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PGE Dystrybucja S.A.

Lelajsk, 28-08-2024 r.
24-F7/5/02605.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02605 o prayltaczenle do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02605 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do siecl dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przytaczanego do sieci: budynek mileszkalny
Lokalizacja: gmina Biatobrzegi, miejscowo&é Biatobrzegi, nr dz. 1782/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 morca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pé#n. zm.), w odpowiedzi no wniosek
Z dnia 23-08-2024, okresia sie nastepujqce warunki przytqczenio:

1 Miejsce przyfaczenia: linla niskiego naplecia zasliona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca §10-706
Debina 5 Baranie Miasto.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnofcl slec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. I instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylgcze YAKXS 4x70 mm2 - 130 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoficzyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P,
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na slupie na wysokoici min. 2,5m
| wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a 2asilanie oblektu wykonat jako policanikowe kablem o przekroju
wynlkiym z obliczens.

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdénlejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ztacze kablowo-pomlarowe nN w il
ogrodzenta/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemuy pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energli
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegélinoscl wymagania dia kategorii C1 okreflone w winstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
cbowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 wylacenik nadmiarowo-pradowy o wartosc pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. 2abezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraZeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy steci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecle
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwickszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylyczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie 2 art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnegtrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
Warunki przytaczenia zatwierdzH.
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PGE Dystrybucja S.A.

Leigjsk, 20-08-2024 r.
24-F7/5/02504,

Zatgeznlk nr 1 do umowy nr 24-F7/UP /02504 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02504 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Naxwa obiektu Przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoé¢ Wysoka, nr dz. 305/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkdw Jfunkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 7 poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-08-2024, okresla sie nastepujqce worunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacjl transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-254
Wysoka 4 Cegielnia,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylacze zakoniczye 2faczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 3-polowa montowang na siupie na wysokosci min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linij ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonac Jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewngtrzng linig zasilajgcy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w lin]]
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozticzeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomlaroWo—rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okredlone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
5.1 wylgeznik nadmiarowa-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jeko system dodatkowej ochrany od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowlazujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyizej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatuy i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia 53 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkawe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzes.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Padmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwlerdzit.
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fc;-GE o L BYSTRYBUC A §
Leiafsk, 20-08-2024 r.
24-F7/5/02471.

FGE Dystrybucja S.A.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02471 o przylaczenie do siecl,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02471 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do slecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do siecl: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taticut, miejscowos$t Sonina, nr dz. 1417

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-08-2024, okresla sig nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linla niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-928
Sonina 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacfi Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylqczeniowa: 17,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczenlem:

5.1 wybudowaé przytacze YVAKXS 4x35 mm2 - 10m od miejsca przylaczenla wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dzialli,
przylqcze zakoriczyt ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na stuple na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykonaé Jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zf3cza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spelniajaca wymogi
okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe oN w  linii
ogrodzenia/granicy dzialki,

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpofredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnla¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategoril C1 okreélone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowlazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnlaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowyml
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sleci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia s3 waZne 2 lata od daty ich doreczenla,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaC w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linla zasiajaca, instalacla wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.4,

Letajsk, 12-06-2024 1.
24-F7/5/02753.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02793 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02793 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sleci dystrybucyjnej o napleciu Znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zotynia, miejscowosé Zotynla, nr dz. 6603/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimaty i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. 2 2023 r. poz. 819 z p6én. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-09-2024, okresla sig nastepujgce warunki przylgezenia;

1 ;niejsce przytaczenia: linla niskiego napiecia zasilona ze stac]i transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajaca $10-760
olynia 3,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoécl sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie 2aciskowe} za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalac)i odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwlgzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 30 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé 2iqczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalely prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowg montowang na stupie na wysokoéci min. 2,5m
{ wprowadzié do 2K + ZL w Iinii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynildym z obliczei.

6 Wymagania w zakresle budowy instalagji odbiorcy:

6.1 Od zljcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacq spetniajaca wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zalnstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla ukladéw | systeméw pomiarowych w
szezeg6inoéci wymagania dla kategorii C1 okretlone w w»instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycanych w PGE
Dystrybucja S.A.%.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmlarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w 2iaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowlgzujacych normach. Ukiad pracy sleci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miegcl sig w granicach przywolanego wyze)
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezaece do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczeristwo uzytkowanla, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem  pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami 1czeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i Innymi szkodami. Wszelide
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowlednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

FY



14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach”
okredtonych w umowie o przyltaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o praylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacli Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskat w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasllajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majgtku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyfaczenia zatwierdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE

PGE Dystrybucja 5.A.

Leiafsk, 09-08-2024 r.
24-F7/5/02229,

Zatqcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02729 o praytaczenie da sieci,

Warunki przylgczenia nr 24-F7/WP/02729 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoéc tarcut, nr dz. 1315/, 1302/14

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimgty i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznega 2 dnia 22 marea 2023 . {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 05-09-2024, okreslo sie¢ nastepujgce warunki przyfgczenio:

1 Miejsce przytaczenia: linla niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-187
taricut 54 MPGK Stacja KoleJowa.
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Rodzaj przylgcza: kablowe,
S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 170 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linli ogrodzenia

5.2 Kabel nalety prowadzié Poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowang na sluple na wysokosci min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w finij ogrodzenia, a zasilanle oblekty wykonat jako policznikowe kablem o przekroju

7 Miejsce zainstalowania uklady Pomiarowa-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w  [linli
ogrodzenia/granicy dzialki,

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne) Zapewniajacym pomiar energli czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw I systemdw pomlarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okrefione w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wylycznych do budowy systemow elektroenergetycanych w PGE
Dystrybucja 5.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosd pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-liczniko )

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazert Przyja¢ samoczynne wylgczanie 2asilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczanta nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicanych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed preepigciami taczeniowymi
i atmosferyeznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:



14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwapgi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytgczenia zatwierdzil,
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PGE CHRONIONE v/ PGE DYSTRYBUC JA 5.4

PGE Dystrybucja 8.A.

Letajsk, 02-05-2024r.
24-F7/5/02671.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02671 o przylaczenie do sleci.

Warunki preytaczenia nr 24-F7/WP{02671 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sied dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obieldtu przylczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé taficut, nr dz. 93/1

Ne podstawie Rozporzqdzenie Ministrg Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdw Junkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dniq 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnio 29-08-2024, okreslg sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: SKnr23 w linfi nN. Stacja zasilajgca S10-183 tarficut 50 Katy 3.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej Stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenla wiasnosd sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacjl Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczenlowym w kierunky instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 mod miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, praytacze 2akoficzyt ztaczem kablowe-licznikowym zK1+1p

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linle zasilajacy spetniajacq wymogi
okreslone w Rozporzadzenly Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkij ich usytuowanle (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: Zlacze  kablowo-pomlarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziafki,

8 Wymagania dotyc2ace ukiadu Pomiarowo-rozliczeniowego I systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uklad Pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV z licznlkiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinla¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdéw pomiarowych
w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz «Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylqcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energli biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl mieéci sie w granicach przywolanego wylej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $Srodowiska,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga Podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Hw



15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie,
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskat w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, Instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.
PGE Dys
Oddzi A
Rejon Energphyideny Ledajsk
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PGE

_— Leiofsk, 10-09-2024 1.

PGE Dystrybucja .4, 24-F7/5/02685.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02665 o przylgczenie do sieci,

Warunki praylaczenia nr 24-F7/WP/02665 dia Podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sleci dystrybucyjne] o napieciu Znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiekty przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanje docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé Gluchdw, nr dz. 1018/2

1 Miejsce przylaczenia: 2K na dz, 1018/2 w linii nN. Stacja zasilajaca S10-48 Gluchéw 6.

Miejsce dostarczanig energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  siec|
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmioty Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomlarowo-rozliaenlowvm w kierunky instatacji odbiorcy..

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przylacza; kablowe.

Zakres niezbednych zmian w siecl zwigzanych 2 przylaczeniem:

5.1 wybudowa¢ Przvigeze YAKXS 4x35 mm2 - 80 m od miejsca przylaczenia Wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialld, praylacze 2akoriczyt 2laczem kablowo-llcznikowym ZK1+2p

6 Wymagania w 2akresie budowy instatacji odbiorcy;

6.1 Od zl3cza Pomiarowego do miejsca odbiory wybudowagé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgeg wymogi

okreslone w Rozporzadzeniy Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnla 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

Powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz, U. nr 75 poz. 690) z Pééniejszymi zmianami.

7 Migjsce zainstalowania  yktady pomiarowo-rozllczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe AN w flinli
ogrodzenia/granicy dzialki,

8 Wymagania dotyezace ukfady pomlarowo-rozllczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat bezposredni ukiad pomiarowo-roznczeniowy na napigciu 0,4 kv 2 licznikiem 3-fazowym energil

elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozuczenlowy winien speinja¢ wymaganla techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w

U w

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego;
9.1 wylgemnik nadmlarowo-prqdowy 0 wartosci pradu Znamionowego 32 [a),
5.2 ww, 2abezpleczenie usytuowad w zigczu kablowo-llcznlkowvm,

Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska,

13 Instalacje § urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy Powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
1 atmosferycznymi wystepulacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem j innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢. osoby posiadajace odpowiednie Uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robgt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki praylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



14.2 realizacja inwestygji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybugja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i je] konfiguracji lub utrudnieri w budowle urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmlany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacjg proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna byé wykonana przez inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit,

PGE Dyst ju 8.A,
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CHRONIOKE W DPGE DYST RYBUCJA S.A,

Ledajsk, 15-11-2023 ,
23-F7/5/03330.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/03330 o przylaczenie da sleci.

PGE Dystrybucia 8.4,

Warunki przylaczenia nr 23-F7/WP/03330 dla Podmiotu v Erupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu Znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gming Czarna, mlejscowos¢ Dabréwkl, nr dz, 353

Na podstawie Rozporzqdzenje Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw JSunkcjonowania
systemu elektroenergetycznego Z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 . poz. 819) w sprawje szczegblowych warunkéw
Junkgjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007 poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi ng wniosek
Z dnia 09-11-2023, okreslg sig nastepujgce warunki przylgczenia;

1 Miejsce przyfaczenia: linia niskiego napigela zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN, Stacja zasilajgca 510-696

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. linstalacji Podmioty Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczenlowyin w kierunku instalacji adbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przyigcza: kablowe, .

5 Zakres niezbednych zmidn w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

Hw

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowac wewnetrang linie zasilajaca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 Poz. 690) z péinigjszymi Zmianami.

7 Miejsce zainstalowania  uktady pomiarowo-rozliczenlowego: 2lgcze kablowo-pomlarowe nN w  |inii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 rastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowv na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej Zapewniafacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé Wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoscl wymagania dla kategorii C1 okrelone w sinstrukeji Ruchy | Eksploatacji Siecj Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowijzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz «Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylaeanik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 25 [A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od poratet przyjaé samoczynne Wwylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach, Uktad pracy sleci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy ni tg $=04,

12 Poziom zmiennogci Parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miegci si¢ w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny Zapewniac bezpieczeristwo ulytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraZeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia j kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:



14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem oblektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfigurac)i lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenle oplaty za praytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

Zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Le2ajsk akceptacje proponowanej trasy przylqcza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.

PGE Dystryb
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