19}

w03 10,2015
(PEOMIDNE ¥ IGE D1STRYSUCIA S.4.

Leiofsk, 29-08-2024 r,

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/02629,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02629 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02629 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny | budynek gospodarczo - ustugowy
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowo$é Stare Miasto, nr dz. 829/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 27-08-2024, okresla sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN pod nazwa Stare Miasto X.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacjl Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacj odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 53,00 kW (moc Istn. 22,00 kW) — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 W rozdzielni stacyjnej przygotowaé miejsce pod wyprowadzenie obwodu nN YAKXS 4x120 mm2 przepinajac
kable YAKXS 4x70 mm2 pod jeden rozfacznik.
5.2 Wybudowat linig kablowa YAKXS 4x120 mm2 - 300 m od rozdzielni slupowej do ZK-4 + 2P na dz. 829/2
5.3 Zdemontowaé stupa nr 33/3
5.4 Kabel relacji od st. 33/3 do 2K na dz. 1042/1 wprowadzi¢ do proj. ZK-4
5.5 MNa wskazany zakres prac naleiy opracowaé projekt techniczny [ uzgodnié go w RE Lezajsk.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linle zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniefjszymi zmianami.
6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonat zgodnie 2 aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
6.3 Istniejaca zewnetrang i wewngtrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat 2 x bezpodredni ukiad pomiarawo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, ‘
8.2 ukiad pomlarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 1 x wylaeznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 63 [A] - budynek mieszkalny PPE:
590543550700110531
9.2 1 x wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 25 [A] - budynek ustugowy
9.3 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasle okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy ni tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié go w RE Lezajsk.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 05-09-2024 .
24-F7/5/02712.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02712 o praylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/Wp/02712 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sleci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowos$¢ Jelna, nr dz. 3862/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-09-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/niN. Stacja zasilajgca §10-609
Jelna 18 Maleniska.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instatacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przytacza; kablowe.

Zakres niezbednych 2zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 230 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dzlatki, przylacze z2akoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowg montowangq na stupie na wysokosei min. 2,5m

| wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé¢ jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze  kablowo-pomiarowe nN w  Bnil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6ino$ci wymaganla dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylqcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiqaujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

v
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14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza 2godnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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Ledajsk, 26-08-2024 r.
24-F7/5/02579.

PGE Dystrybucja S.A.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02579 o przylaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02579 dia Padmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowo$é Wola Zarczycka, nrdz. 12463, 12462, 12461, 12460, 12459, 12458,

12457

Nao podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimotu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 1. poz. 819 z pbén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 20-08-2024, okreslo sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: ZK na dz. 12386/2 w linil nN. Stacja zasilajaca $10-664 Wola Zarczycka 8.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 70 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatki, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 =zastosowac bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energil czynnej,
8.2  ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategoril C1 okreélone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Siecl Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowligzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektryczne]j w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przylaczenle do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylqczenia umowy o przylgczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
‘zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.







