P HOLIOIE W ZUCIL S A,

PGE Dysfrybucja 8.A.

Lezajsk, 26-06-2024 7.
24-F7/5/01895.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01895 o przylaczenie do sleci.

Warunki praytaczenia nr 24-F7/WP/01895 dia Podmiotu v grupy przylyczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do siech: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zolynia, miejscowosé Zolynia, nr dz. 4534

Na podstawie Rozporzgqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz, 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-06-2024, okre$la sie nastepujqce warunki praylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz. 4542 w linii nN. Stacja zasilajgca $10-1143 Zotynia 37.

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmioty Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem
Pomiarowo-rozliczeniowym w kierunky instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kw — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w siec] zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé zaczem kablowo-licznikowym zK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okre<lone w Rozporzadzeniy Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. V. nr 75 poz. 699) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczenlowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewn iajacym pomiar energii czynnej,
82 ukfad Pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 ckredlone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz #Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyftzeznik nadmiarowo-pradowy o wartosd Pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zljczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siecl ehergetycanej, powstaniem pozaruy, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnieniz | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowle o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw Przylczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiegkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacjia wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg ha majatku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
PGE e
Re Oddzi esi':ws.A.
jon 2ny Letajsk
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PGE

PGE Bystrybucja S.A.

Letajsk, 06-08-2024 r.
24-F7/5/02377.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02377 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02377 dia Podmiotu Vv grupy przyigczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zotynia, miejscowosé Zotynia, nr dz. 663

1 Miejsce praytaczenia: ZK na dz. 668/2 w linii nN. Stacja zasilajgca $10-747 Smolarzyny 4 Osledle.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigee jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

pomiarowo-rozliueniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 17,00 kW ~ zasilanje podstawowe,

4 Rodzaj praylaceza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylgcze YAKXS 4x70 mm2 - 45 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenla
dziatki, przylgcze zakoriczyé zlgczem leblowo-liczniknwym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zycza Pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r W sprawie warunkéw technicznych, Jakim

7 Miejsce zainstalowania ukladuy pomiarowo-rozllczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wvymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemuy pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 2zastosowat bezposredni uldad Pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 wukfad Pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dia ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w «Instrukeji Ruchu § Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz «Wytyeznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.~.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nhadmiarowo-pradowy o wartosci Pradu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazent prayjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy siedi zasilajacej 0,4 kv: TN-C

wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia §3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z praytaczaniem obiektu Whioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do siecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



::35.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, ‘wyﬁikaj'-a‘an:'fl\'z.e zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacjg proponowane;j trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
Warunki przylaczenia zatwlerdzil.

ucja SA.
PG%dDdz !:eszﬁvl
Rejon En czny Letajsk
gy
Z-ca ktora

Piotr Yozetko






L

L




Vi1

BROBIOHE

. ,
{ 4

Lezajsk, 09-05-2024 .
24-F7/5/61209.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01209 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/01209 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napleciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Laticut, miejscowosé Wysoka, nr dz. 880

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. 2 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 08-05-2024, okresla sie nastepujgce warunk! przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linla niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajaca $10-253
Wysoka 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystryb_,ucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukladem

pomlarowo-rozliczenlowy_m w kierunku instalacji odblorcy.

Moc przytaczeniowa: zoioo kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmia}n w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 80 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenta

dalatkl, przytacze zakoficzyé 2tgczem kablowo-licznikowym 2K1+1P

5.2 Kabel nalely prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowany na stupie na wysokosci min. 2,5m

i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenla, a zasllanle oblektu wykonat jako policznikowe kablem o przekroju

wynikiym z obliczen.

6 Wymaganla w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linle zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki I ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniat wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnodct wymagania dla kategorii C1 okregione w wInstrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej* (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. 2abezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyiat samaczynne wylaczanle zasilania w czasle okreslonym
w obowligzujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyie|
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przeplgclami taczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienla i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowane] trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, Instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajq na majatku | eksploatacji Odbiorey.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Leiafsk, 06-08-2024 r,
24-F7/5/02227.

Zatacanik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/D2227 o przylgczenie do sieci,

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02227 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieclu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja; gmina Bialobrzegl, miejscowost Biatabrzegi, nr dz. 920/9

Na podstawle Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcfonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 7 péén. zm. L w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zastlona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasllajgca $10-675
Blalobrzegi 4 LSW.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnofei siecl

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: 2aciski na listwie 2aclskowe] za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorey.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasllanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 35 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dzialki, przytacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym zK1+1p

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowg montowany na stupie na wysokoscl min. 2,5m

{ wprowadzlé do 2K + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykonat jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé wewnetrzng linle zasilajaca spetniajaca wymogl
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu Pomiarowo-rozliczeniowego:  zigcze kablowo-pomiarowe nN w linli
ogrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 2astosowac bezpoSredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej 2apewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorll C1 okredlone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéei Pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigezu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreglonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasllajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecl

i Je] konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy 0 przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lefajsk akceptacje proponowane]j trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linla zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Dystrybstja S.A.
Oddziat 2éw
Rejon Energ y Ledajsk

Z-ca Dy ra
Piotr J6 o
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Leiajsk, 29-07-2024 r.
24-F7/5/02280.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02280 o przylaczenie do sleci.

PGE Dystrybucia 5.A.

Warunkl przylaczenia nr 24-F7/WP/02280 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sied: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos¢ Dabréwki, nr dz. 408/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw Junkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 7 poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 26-07-2024, okresla sie nastepujgee warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: ZK na daz. 408/4 w linii nN. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektryeznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. tinstalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunky instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW —~ zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 75 m od miejsca praylaczenia wym. w pkt 1 do linfl ogrodzenia
dziafki, przylacze zakottczyé zlgczem kablowo-Ticznikowym zK1+1p.

5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke praylaczows 3-polowa montowang na stupie na wysokoscl min. 2,5m
| wprowadzié do ZK + zL w [inii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczert.

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:

6.1 Od 2tacza pomiarowego do mlejsca odbiory wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanle {Dz, U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiady pomiarowo-rozliczeniowego: Zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linli
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uklady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczentowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad Pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczenlowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Steci Dystrybucyjne}” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci Pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasifania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia §3 wazne 2 lata od daty ich dareczenia,

£



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniet w budowie urzgdzeri.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

Zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowane] trasy przylacza 2godnie z art. 292 Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
Warunkl przylgczenia zatwierdzil.
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Leiajsk, 02-08-2024 ,
24-F7/5/02358,

PGE Dystrybucja S.A,
Zatgcnik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP /02358 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02358 dia Podmiotu v gry PY przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej 0 napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblekty praytaczanego do sieci; budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowosé Wola Mata, nr dz. 884/2

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 7. (Dz.U. 2 2023 1. poz. 819 z péin, zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 29-07-2024, okresig sie nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-990
Wola Mata 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne;j Stanowigce jednoczeénje miejsce rozgraniczenia whasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. finstalacji Podmioty Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomlarowo-rozllczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza; kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w siec Zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé Przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 25 m od miejsca praytaczenia wym. w pkt 1 do linli ogrodzenia
dziatid, przylacze zakoficzyé zlaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzi€ poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowy montowang na stupie na wysokoscl min, 2,5m
| wprowadzi¢ do zK + z1 w linii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:
6.1 0Od zlacza pomiarowego do migjsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie 2asilajgca spetniajgca wymogi

W

7 Miejsce zainstalowania  ukfady pomiarowo-rozliczeniowego: 2iqcze kablowo-pomiarowe N w  [injl
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo~rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozllczeniowego:
8.1 =zastosowac bezposredni uklad pomiarowo~rozliczeniowy na hapigciv 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnja¢ wymagania techniczne dia ukladow i systemow Pomiarowych w
szczegblnosei wymagania dla kategorii C1 okredlone w oINstrukeji Ruchy i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.4.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcanik nadmiarowo—pradowy 0 wartosci prady znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowac w zlaczu kablowa-licznikowym,

Prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych,
14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia s3 wazne 2 Jata od daty ich doreczenia,



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy biedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i je] konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 292 Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, Instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostaja na majatku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrypucja S.A.
Oddz; eszOwW
Rejon Ener: 2ny LeZajsk

2Z-ca Dyrdktora
Piotr J6zefko
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CHRONIONE W PGF DYSTRYBUC JA S.A.,

~GE
Lelafsk, 22-02-2023 1.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F2/5/00450.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/00450 o przylaczenie do siec.

Warunki przytaczenia nr 23-F7/WP/00450 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
“do sleci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: BUDYNEK MIESZKALNY | BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé Sonina, nr dz. 1027

Na podstewie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdéw
funkcfonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-02-2023, okresia sie hastepujqce warunki przylqczenia;

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-234
Sonina 2.

2 Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci siedi
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczenfowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przylzczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w siecl zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatkl, przylacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1p.

5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowq 3-polows montowang na stupie na wysokoécl min. 2,5m

i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenis, a zasilanie obiekty wykonat jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spefniajacy wymog
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D2. U. nr 75 poz. 690) z péfniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:  ztgcze kablowo-pomlarowe nN w linil
ogradzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w w»Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gliéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoécl pradu znamionowego 25 [A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasile okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tgd=04.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen,
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego. .
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku | eksploatacji Odbiorcy.
Warunki przytaczenia zatwlerdzil.

-

PG strybucja S.A.
zial Rzeszéw
Rejon Energatyczny Le2ajsk

-ca Dyrektora
Piotr Jozefko
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24-F7/5/0109s,

PGE Dystrybucja S.A.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01096 o przylgczenle do sieci,

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/01096 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé Kraczkowa, nr dz, 4629/1

z dnio 28-04-2024, okresly sig nastepujgee warunk przyfqezenia:

Miejsce dostarczania
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A, i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunky Instalacji odbiorcy. )

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj praytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

51 wybudowa¢ praylacze YAKXS 4x35 mm2 - 60 m od miejsca przytyczenia wym. w pkt 1 de linli ogrodzena
dziatki, praylacze zakoriczyt ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowy 3-polowg montowang na stuple na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + 71 w linli ogrodzenia, a 2asjlanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wynilkdym z obliczeri,
6  Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

H

7 Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN W  linii
ogrodzenla/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo—rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ hezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdinodci wymagania dla kategorii c1 okreflone w #Instrukeji Ruchuy j Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A, oraz »Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie Zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarow: -pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww, zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznlkowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé sameczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach, Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy nis tgd=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem j innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacie do prowadzenia robdt

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoécl warunkéw przytgczenla umowy o przylaczenie,

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
1 Jej konfiguraci lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Le2ajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budawlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwlerdzil.
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POE DYSTRYEIN 14 S A

Letajsk, 29-04-2024 1,
24-F7/8/01098.

PGE Dystrybucja S.A.
Zalgeznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP /01096 o przyigczenie do sieci,

Warunki przylgczenia nr 24-F7/WP/01096 dia Podmiotu V Erupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacfa: gmina taricut, miejscowosé Kraczkowa, nr dz, 4629/1

systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 8189 z péin, zm.), w odpowiedzi ng wniosek
z dnia 28-04-2024, okresla sie nastepujgee warunki brzylgczenia;

1 Miejsce praylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowe; sﬁ/nﬂ. Stacja zasilajaca $10-999
Kraczkowa 19 Dzialy,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowijgce jednoczeénie’ miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. linstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. '

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylycza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczenjem:

51 wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm2 - 60 m od miefsca przytaczenia wym, w pkt 1 do linti ogrodzenia

dziatki, praylacze zakonczyé 2taczem kablowo-licznikowym zK1+1p

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowg 3-polowg montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m

i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym 2 obliczer,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

LU -

powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo—rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé hezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okre¢lone w sInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Whytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarow -pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww, zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mose by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0.4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimaty i Srodowiska,

13 Instalagje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny 2apewnial bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed Przepigciami {aczeniowymi
i atmosferyeznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie,

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

{ Jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty 2a przyticzenie wymagaja akceptac)i Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzH.

PGE Uysirybucja 8.A.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

- PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Letajsk, 19-08-2023 1.
23-F7/5/02713.

Zataeznik or 1 do umowy nr 23-F7/UP/02713 o przylgczenie do sleci.

Warunki przylgczenia nr 23-F7/WP/02713 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowe]
do sleci dystrybucyjne] o naplieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowos¢ Kraczkowa, nr dz. 4599/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
Jfunkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 2 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-09-2023, okresla sig nastepujqce warunki przyigczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego naplecia zasliona ze stacjl transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca S10-113
Kraczkowa 6 Dziaty Zachodnie.

2 Miejsce dostarczania erergil elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéd siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. |Instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukiadem

pomlarowo-rozliczenlow@i w klerunku instalacji odbiarcy.

Moc przytaczeniowa: 15,09 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 40m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatkl,
przylacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznlkowym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylqczowy 3-polowq montowang na stuple na wysokoéel min. 2,5m
I wprowadzi¢ do ZK + ZL w linli ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé Jako pelicznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczeih.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zljcze  kablowo-pomiarowe nN w  [inii
ogrodzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpofredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoscl wymagania dla kategorii C1 okreslone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowijzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowe-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert prayjaé samoczynne wylaczanie zasilanla w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi

Hw



i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia | kwallfikacle do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowle urzadzeri.
15.2 Zmiany wplywajace na 2wigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowane] trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasflajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenla te
pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia 2atwierdzit.
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Lesajsk, 07-08-2024 r.,
- 24-F7/5/02376.

PGE Dystrybucja
Zatgeznik nr 2 do umowy nr 24-F7/UP/02376 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02376 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanle docelowe
Lokallizacja: gmina Czarna, miejscowosé Krzemienica, nr dz. 3437/72

Nao podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimoty i Srodowiska w sprowie szczegbtowych warunkéw funkcjonowonia
systemu elektroenergetyczneqgo z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 1. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-08-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w istn. linie kablow3 nN na dz. 3437/72. Stacja zasilajgca $10-1127 Krzemienica 20.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénle miejsce rozgraniczenia wiasnoécl sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. linstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunky instalacji odbforcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci Zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wistniefaca linig kablowgq YAKXS 4x 120mm2 wym. w pkt. 1 wstawic zigcze ZK3 + 1P,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2iacze  kablowo-pomiarowe nN w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

& Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w nInstrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD}
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.%.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porasen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy siect zasilajacej 0,4 kV: TN-C -

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg$=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {3czeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i Innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylqczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
Prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznadci warunkéw przytaczenia umowy o praylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

-3



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na 2wiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanege oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowane] trasy przytacza zgodnie z art. 292 Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenla te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.4.

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiofsk, 02-11-2023 s,
23-F7/5/03078.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/03078 o przytaczenle do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-F7/WP/03078 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowef
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasllanie docelowe
Lokalizacja: gmina Markowa, miejscowo$¢ Husdw, nr dz. 3178

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marco 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegofowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr92 z 2007r. poz. 623 2 pdin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
Z dnia 24-10-2023, okresla sig nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 3168 w linil nN. Stacja zasilajaca $10-80 Hus6w 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasno$cl sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. I instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kieruniu instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 22,00 kW — zasilanle podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych 2z praytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm2 - 50 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogredzenia

dziafk, przylacze zakoriczyé 2taczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od 2facza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewngetrzng linle zasilajacy spelniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zigcze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznyeh do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 JA],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ziac2u kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy nlz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naletgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powlnny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

L3



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
15,2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie 2 art. 292 Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linja zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Z-ca Dy L]
Piotr Jézefko
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