Letajsk, 13-09-2024 r.
24-F7/5/02802.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02802 o przytaczenie do siedi.

Warunk przylgczenia nr 24-F7/WP/02802 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina LeZajsk, miejscowoéé Maleniska, nr dz. 16/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimotu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U, z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnig 10-09-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-608
Jelna 17.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosdci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na fistwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc praytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sleci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4k70 mm2 - 220 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoliczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke praylaczowy 3-polowa montowang na stuple na wysokosci min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynlkiym z obliczeri.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianaml.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomlarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w w»Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowlazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpleczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacije do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wpltywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PG trybucja S.A.
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PGE Dystrybucija S.A.

Leiafsk, 16-08-2024r.
24-£7/5/02482.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02482 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02482 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowosé Jelna, nr dz. 2428

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 09-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1

2
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Miejsce przylaczenia: finia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-599
Jelna 8.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeinie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 20,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowac praylacze YAKXS 4x70 mm2 - 130 m od miejsca przytaczenia wym, w pkt 1 do linli ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczyé 2tgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P,

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowg montowang na stuple na wysokogci min, 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spelniajacga wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawle warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowanla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzfatki.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewnlajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Stecl Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie a przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzes,

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHROPIONE W BCE 93 ST BUCLE S,

Leajsk, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/02574.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02574 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02574 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowos$¢ Jelna, nr dz. 2325/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimoty i Srodowiska w sprawie szczegélowych worunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r., {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia 2asilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-595
Jelna 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle 2aciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczenlowym w kierunku instaiacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa; 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytjczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm2 - 130 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylqcze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym zZK1+1p

5.2 Kabel naleiy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowq montowana na stupie na wysokoéci min, 25m
I wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasllanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczer.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcey:

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioruy wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetnlajaca wymogi
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {D2. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbino$ci wymagania dla kategorii C1 okre€lone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj I usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamlonowego 25 [A],
9.2 ww. 2abezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
{ atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki praytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

»
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie 2 art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.

PGE Dysirytiucja S.A.
Oddzi SZOW
Rejon Energ y Lezajsk

Z-ca rektora
Piotr Jorefko
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WP-1

CHEDNIONT W FGE UYSTRYZUC A S.4.

o
y
st Letajsk, 23-08-2024r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/02559.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02559 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02559 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,3 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowos¢ Sarzyna, nr dz. 1612/5, 1611/5, 1608/6

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-08-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca S10-806
Sarzyna 14.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlace Jednoczetnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
porniarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczenlowa: 14,00 kW ~ zasllanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé¢ przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 70 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym 2K1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowg 3-polowg montowang na stupie na wysokos$cl min. 2,5m
I wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaté wewnetrzng linle zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6éiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenlowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 Al
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowe-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sle w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpleczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwaliflkacje do prowadzenla robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sq wazne 2 fata od daty ich doreczenia,

»



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie. )
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

Zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacia wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Dysiryblicia S.A.
Oddziat 26W
Rejon Energetjcsny Lezalsk

Z-ca Dyrpkiora
Piotr Jazefko






Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02520 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokallzacja: gmina Nowa Sarzyna, miajscowo$¢ Nowa Sarzyna, nr dz. 517/10

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 16-08-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1

2

»w

Miejsce przytaczenia: linla niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-643
Sarzyna 4.

Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: 2aciski na listwie zaciskowej za vkiadem
pomiarowa-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linti ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

5.2 Kabel naleiy prowadzié poprzez skrzynke przytaczows 3-polowa montowany na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonat jaka policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczer.

Wyrmagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od z#acza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spelniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inodci wymagania dia kategoril C1 okreélone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by€ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi



14

15

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sy waine 2 Iata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE LeZajsk akceptacjg proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajq na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Leiafsk, 22-08-2624 r,
24-F7/5/02495.

Zakycznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP /02495 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02495 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Kamien, miejscowosé Nowy Kamies, ul. Borczyny, nr dz. 303/26, 302/12, 303/29, 302/15

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw Sfunkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniq 19-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 306/9 w linii nN. Stacja zasilajgca $10-959 Kamler: 24 Nowy 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnofci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmioty Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 17,00 kW -~ zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mmz - 10 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakonczyé zlzczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajacy spetniajgca wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: #jcze  kablowo-pomiarowe nN w  [finii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 :zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (iRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przylfaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

B=S



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniesi w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na 2wigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie,

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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