{wz. 01.30.2018)
CHEOHIONE W PCE DySTRYBUCLA S.A

PR Leiajsk, 25-06-2024 r.

PGE Dystrybucja 5.A. 24-F7/5/01878.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01878 o przylaczenie do sieci.

Woarunki przylaczenia nr 24-F7/WP/01878 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowos$é Tarnogéra, nr dz. 1176/1, 1175/1, 1176/2, 1175/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 8189 z péén. zm.), w odpowiedzi ng wnjosek
z dnia 20-06-2024, ckresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 MieJsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-654
Tarnogdra 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowat przylacze VAKXS 4x76 mm2 - 186 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do Jinif ogredzenia
dziatki, przylqcze zakoficzyé 2fgczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowq 3-palowg montowang na stupie na wysokoéci min, 2,5m
i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczesd.

6 Wpymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca speiniajaca wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 20021 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uldadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD})
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porater przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy siedi zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéei sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

Y



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przylaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie. .
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

T cja S.A.
PGEOdDdyzla 9526w :
Rejon Energ zny Lekals

2-ca Dyrektora
Piotr Jozefko
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WP-1

fwz. 01 10.2018)

; CHROKIGRE W FCGE DySTRYBUCJA S, A,
Lezajsk, 25-06-2024 r.
24-F7/5/01880.

PGE Dystrybucja S.A.
Zalgcanik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01880 o przylaczenie do siec.

Warunkl przytaczenia nr 24-F7/WP/01880 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowos¢ Tarnogéra, nr dz. 1121

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimotu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elekiroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 20-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: proj. ZK w linii nN na dz. 1175/1. Stacja zasilajaca $10-654 Tarnogéra 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zaslanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylfacze YAKXS 4x70 mm2 - 80 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do Hnii ogrodzenia
dzialki, przyfacze zakoriczyé z2tgczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowac¢ wewnetrzng linle zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnla 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce =zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowc-pomiarowe nN w finii
ogrodzenla/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okredlone w w»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w a2lgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porateri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek pobory energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
ws2ystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innyml szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacla warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzeri.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie,

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

154

15.5 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.6 Podfaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkdw przytaczenia nr. 24-F7/5/01878

Woaruriki przylaczenia zatwierdzit.

PGE bucja 8.A.
o Rzeszéw
Rejon Efelgetyczny Leajsk

rektora

P Jézefko
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WP-1
(w2, 01.20 0189)
CHEDMIAONE VY DYSTRYBUUIA SAL

Leiajsk, 11-07-2624 =,
24-F7/5/02055.

PGE Dystrybucja S.A.
Zafgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP /02055 o przytaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02055 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napigciu znamlonowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowoéé Wierzawice, nr dz. 1500

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 02-07-2024, okreSla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasllona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-933
Wierzawice 12.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 65 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziali, przytacze zakoriczy€ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowad:zi¢ poprzez skrzynke przytaczowy 3-polowa montowang na stupie na wysokoscl min, 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kabiem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w  [inii
ogrodzeniz/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosewal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukfaddw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
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prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. .
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowle o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
Zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 12-08-2024r.
24-F7/5/02460.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02460 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02460 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zZnamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przytaczanego do sieci: obiekt handlowy
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowoé¢ Nowa Sarzyna, nr dz, 2094/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 818 z pién. zm, J, w odpowiedzl na wniosek
z dnia 07-08-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przylqczenia;

1 Miejsce przylaczenia: ZK-3 na dz. 293/4 w linii nN. Stacja zasilajgca $10-633 Nowa Sarzyna 7 Blok 47.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja- S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe} za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 40,00 kw - 2asilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci awigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 90 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do ziacza kablowo-
licznikowego ZK1+1P przy budynku.

5.2- Wymlenié ZK przy budynku garaty na dz. 293/4 na ZK-3

5.3 ZK-3 dostosowaé do wyprowadzenia nhowego obwodu.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewngtrzng linig zasifajgcq spetniajacy wymogi

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, Jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN przy budynku.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomlarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energli
elektrycznej zapewnlajgcym pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw | systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreflone w winstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A),
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w 2iaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wylaczanie zasllania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sleci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14:2 realizacja mwestycji- zwigzanych -z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowane] trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Cdbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit,
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Letafsk, 31-07-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/02312.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02312 0 przyiaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02312 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowo$¢ Wélka Grodziska, nr dz. 1256/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty | Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marca 2023 r, {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 poin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 29-07-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-582
Wélka Grodziska 2 Zagrody.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowg montowang na slupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczef.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza pomiarowego do milejsca odbiory wybudowad wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowanla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z Kcznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewnlajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnial wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 {A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy nii tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.31 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja Inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Dystirbucja S.A.
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Lezafsk, 01-07-2024 1.
24-F7/5/01945.

PGE Dystrybucja S.A,
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01945 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 24-F7/WP/01945 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjne} o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny i gospodarczy
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowo$¢ Ruda taricucka, nr dz. 231

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 26-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linfa niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-800
Sarzyna 25.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoscei sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyiaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe,

5 Zakres niezbgdnych zmian w slecl zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylgeze zakoticzy€ ztqczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowq montowang na stupie na wysokoécl min. 2,5m
i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczed.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza porniarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w [l
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowege i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpleczenia gtéwnego:
9.1 wyljcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w cbowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i $Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowanla, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieclami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

E



15

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

iRzo828w
yezny Ledajsk
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Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02379 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowosé Brzéza Krélewska, nr dz. 4560

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weinka w istn. linig kablowa nN na dz. 4560. Stacja zasilajaca $10-389 Brzéza Krdlewska 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW - zasitanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wiistniejacg linlg kablowg YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawié zlacze ZK1 + 1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zHacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajagca spetniajaca wymaogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w [inii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.%,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarows-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 40 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenla Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w siecl energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 fata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrelonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyltaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzed.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiegkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 292 Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PG strybucja 8.4,
rial Rzeszéw
Rajon rgetyczoy Loiajek

24 Dyréktora
Pigtr Jozefko
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CHROKIONE W FGE GYSTR rBUCJA S.A,

Lezajsk, 13-09-2024 r,
24-F7/5/02799.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02799 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02799 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina LeZajsk, miejscowost Lezajsk, nr dz. 6831

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 813 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-09-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia;

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 6833 w linil nN. Stacja zasilajgca $10-494 Leiajsk 4 Lipy 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoiiczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlqcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz, 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategoril C1 okreélone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne}” (IRIESD)
obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-Heznlkowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresle wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniedt w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na 2wickszenie optaty za przytaczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytgczenia zatwierdzit,

PG strybucju S.A.
ial Rzeszéw
Rejon £ rgetyczny Lezajsk

Z_ a Dyrektora
Pigir Jozefko
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CHREONIONE W FGE DYSTRYBUCIA S.A,

~GE

PGE Dystrybucja §.A.

Lezajsk, 06-06-2024 r.
24-F7/5/01629,
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01629 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 24-F7/WP/01623 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Leiajsk, miejscowo$¢ Wierzawice, nr dz. 3320

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 03-06-2024, okre$la sie nostepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: linia niskiego napiecia 2asilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-572
Wierzawice 1.

2 Miejsce dostarczania eneyrgii elektrycznej stanowiace jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wiasnosd siecl
dystrybucyjne] PGE Dyst 'chja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunki: instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 18,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowaé przyltacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
5.2 Kabel naleity prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowq 3-polowq montowang na stupie na wysokasci min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz, 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6binosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zahezpieczenie usytuowat w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przyiaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobhie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowane]j trasy przyfgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwlerdzit.

PGE Dystry! S.A.
Cddziat Gw
Rejon S.acrgaty Letajsk

Z-ca Dyregtqra
Piotr J6 (]







