w1
{wz. 01.10.2015)
(HRORIOIE W FGE DYSTRYBUCUA S.A.

Leiajsk, 28-08-2024r.
24-F7/5/02489.

PGE Dystrybucja §.A.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02489 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02489 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowosé Wélka Grodziska 159, nr dz. 465

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 18-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-581
Woéika Grodziska 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarcwo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 27,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Linig napowietrzng nN AsXSn 4 x 35mma2 od stupa nr 2 do stupa nr 4 wymieni¢ na AsXSn 4 50mm2 - 100m

5.2 Dostosowat zabezpleczenie w rozdzielni stfupowe] nN w obwodzie nr | do facznego obcigienia {wymieni¢
whtadki bezpiecznikowe na 80 A)

5.3 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 90 m od stupa nr 4 do linli ogrodzenia dziatki, przyfacze zakoriczyt
ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

5.4 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowg 3-polowa montowang na stupie na wysokoscl min. 2,5m
| wprowadzi€ do ZK + ZL w inli ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznlkowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczeri.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2lqcze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szezegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w ,instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezjce do Odbiorcy powinny zapewnlaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o praytgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowilanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

LeZajsk, 05-09-2028 r,
24-F7/5/02710.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02710 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02710 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowosé Brz6za Krélewska, nr dz. 3671

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w adpowiedzi na wniosek
z dnig 02-09-2024, okresia sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 3704 w linil nN. Stacja zasilajaca $10-391 Brzdza Krélewska 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalac)i Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwle zaciskowe] za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylgcze YAKXS 4x70 mm2 - 130 m od miejsca przytgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoniczyé 2laczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od 2t3cza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2 dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

& Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpo$redni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej 2apewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowe-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sleci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacenik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyie)
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodaml. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyltaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresle waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i je] konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacii Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE D bucja S.A,
Odddal Rzeszéw
Rejon Ene zny Ledajak

Z-ca ktora
PiofdJézefko
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PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 29-08-2024 r.
24-F7/5/02627.

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02627 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/02627 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowoéé Zmystéwka, nr dz. 675

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 21-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajaca S10-588
Zmystéwka 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalaciji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,060 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 50 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatid, przylacze zakoficzy€ ziaczem kablowe-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacq spetniajgca wymogi
okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 2astosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre§lonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska,

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo u2ytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyljczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacjg proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzif.
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= Lekajsk, 28-08-2024 1.
PGE Dystrybucja S.A.

24-F7/5/02593.
Zafacanik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02599 o przylaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02599 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe)
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowo$¢ Grodzisko Dolne, nr dz. 2088

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw Junkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pén. zm. ), -w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenio:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja 2asilajaca $10-446
Grodzisko Dolne 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczenlowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 18,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 80 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylacze zakoticzy¢ ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowq montowang na stupie na wysokogci min. 2,5m
I wprowadzi¢ do ZK + ZL w linit ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z oblicze).

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od 2l3cza pomiarowege do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2lacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 2zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-razliczeniowy winien spetiaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosei wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowat w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg p = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyie)
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

F -



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyltaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 293 Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, Instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majqtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit,
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CHRORIONE W PGE DYSTRYBUCIAS A,

Leiajsk, 26-03-2024 r.
24-F7/5/00822.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00822 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F72/WP/00822 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
da sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Naz2wa obiektu przylaczanego do sieck: budynek mieszkalny

Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos¢ Brzéza Krélewska, nr dz. 3221 .
AY

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenig:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 3223 w linii niN. Stacja zasilajgca $10-381 Brzéza Krélewska 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowat przylqcze YAKXS 4x70 mm2 - 30 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, praytacze zakoficayt zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Istniejace zlacze kablowe ZK-1 na dzialce nr. 3223 wymieni¢ na zlqcze kablowe ZK-3

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z ficznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgeznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajycej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i $rodowlska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpleczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw praytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

+



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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PGE |
Leiajsk, 26-09-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/02953.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/02953 o przytaczenie do sleci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/02953 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Kuryléwka, miejscowo$¢ Kurytéwka, nr dz. 2118/2, 2118/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-09-2024, okresia sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK w linii nN na dz. 2053/2. Stacja 2asilajgca $10-487 Kurytéwka 9 RDP.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 160 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylgcze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnla 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 620) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomlarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w 2i3czu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciaml faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w'sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 53 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektv Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyltaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

-



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawd
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

FGE e S.A.
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