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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 25-09-2024 r.
24-F1/5/04664.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04664 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/04664 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Blazowa, miejscowo$é Blazowa Dolna, nr dz. 1698/1

Nao podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w granicy dz. 1696 sieci nN zasilanej ze stacji Btazowa 15. Stacja zasilajaca S1-54 Blazowa
15.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoécei sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugoéci 50 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczyé 2taczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zftacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreflone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytyczenie.
\

Y

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz -
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowal:
Rafat Madry

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 11-10-2024 r.
24-F1/5/04840.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04840 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04840 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Blazowa, miejscowo$é Nowy Borek, nr dz. 1499/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-10-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz.1499/2 sieci nN zasilanej ze stacji Borek Nowy 1. Stacja zasilajaca $1-111 Borek
Nowy 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 20,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm? di. 60 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzadzen.

B w



15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Jacek Szczepanik
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PGE Dystrybuca S.A.

Rzeszéw, 21-10-2024 r.
24-F1/5/04870.

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04870 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/04870 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Btazowa, miejscowo$¢ Kakoléwka 41, nr dz. 398

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup 20 (dz.382) sieci nN zasilanej ze stacji Kakoléwka 5. Stacja zasilajgca $1-509 Kakoléwka 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm? di. 50 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie

Vel prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
[/ 15/Uwagi dodatkowe:
L/\,] 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

IS



15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybhucja S.
Oddziat Rzeszgd

awid Zieminski
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 24-09-2024 r.
24-F1/5/04586.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04586 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/04586 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Hyzne, miejscowo$¢ Hyzne, nr dz. 4352, 4351/5

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w granicy dziatek 4438 i 4437 sieci nN zasilanej ze stacji Hyzne 12. Stacja zasilajgca S1-477
Hyzne 12.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 30,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugoséci 50 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii

ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym.

5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowac do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujgcymi w PGE

Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemdéw pomiarowych w

szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)

obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
kreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
rac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

i




15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. i’

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz,
zmiany umowy o przyigczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzil.
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[ WP-1
Ty (wz. 0L.10.2018)
GGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 14-10-2024 r.
24-F1/5/04868.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04868 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04868 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Hyzne, miejscowos$¢ Brzezéwka, nr dz. 605/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 608/2 sieci nN zasilanej ze stacji Hyzne 18. Stacja zasilajaca S1-1381 Hyzne 18.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylagcze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 85 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakohczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujgcymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w [inii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem I innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
} Informacje dodatkowe:

(//.\__\ 14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

b w



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczécie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przyltgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Rafat Madry

PGE Dystrybycj,

Oddziat Rze
Rejon Energapcs




PROPONOWANA LOKALIZACIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ

BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
BRZEZOWKA, dz. nr 605/4

LEGENDA

granica dziatki bud. nr ewid 605/4

- % zjazd

% projektowany budynek mieszkalny

D projektowany budynek gospodarczo-garazowy

608/2
\
\"\
\
- — /bi “'-.
Lo
1
‘._\.
B \. \
\ \ \
\ \. \'\, _—
— \ \ )
.,\; -
oy \\
7 \
\'\ g — \
\ \ \ { S\
\ '_\ H\ \ \'\ ! .

o



WP-1

< /ﬁe%_‘q {wz. 01.10.2019)
PGE ™~ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 12-02-2024 r.
24-F1/5/00459.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00459 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00459 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Hyzne, miejscowo$¢ Hyzne 333, nr dz. 5160

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weigcie w kabel YAKXS 4x35 mma2 relacji ZK na dz. 5163 - stup na dz. 5041 sieci nN zasilanej ze
stacji Hyzne 22. Stacja zasilajgca $1-1313 Hyine 22.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytaycza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 2x50 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoiczyé ztaczem kablowo-licznikowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

rac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

/ 15 Uwagi dodatkowe:
.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

/ jej konfiguraciji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

B W




15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie. ’
Warunki przylaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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WP-1

//- .‘\ {wz. 01.10.2015)
PGE =N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 12-09-2024 r.
24-F1/5/04394.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04394 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylgczenia nr 24-F1/WP/04394 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o nhapieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Tyczyn, miejscowo$¢ Borek Stary, nr dz. 52/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stup na dz. 52/9 sieci nN zasilanej ze stacji Borek Stary 8. Stacja zasilajaca $1-133 Borek Stary 8.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytagcza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 60 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i S'ro_dowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
4.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
£ okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
(/\/-‘ ac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
1

£~y

5 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. ‘

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzit.







WP-1

/ﬁ’@. ~ (we. 01.10.2019)
PG CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 03-10-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/04448.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04448/1 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylgczenia nr 24-F1/WP/04448/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Dotyczy: zmiany warunkow przytaczenia nr 24-F1/WP/04448

PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszow, Rejon Energetyczny Rzesz6w zmienia przedmiotowe warunki w nastepujgcym

zakresie:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Miejsce przylgczenia: wciecie w kabel YAKY 4x120mm relacji ZK na dz.1510/1 - ZK na dz.1558/2 sieci nN zasilanej ze

stacji Tyczyn 11. Stacja zasilajaca $1-1054 Tyczyn 11.
Punkt 5 otrzymuje brzmienie:

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Na trasie kabla YAKY 4x120mm relacji ZK na dz.1510/1 - ZK na dz.1558/2 w miejsce istniejacego zapasu

kablowego zabudowa¢ poprzez wciecie ztacze kablowe ZK-3+1P,

Pozostate punkty warunkéw przytaczenia znak 24-F1/WP/04448 pozostajg bez zmian. Wprowadzenie zmian
warunkow przytaczenia bedzie obowiazywaé od dnia zawarcia umowy o przytaczenie numer 24-F1/UP/04448/1

Zmiany zatwierdzit:

Zmiany opracowat:
Rafat Madry




WP-1

—, {wz.01.10.2018)
P G CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 13-09-2024 r.
24-F1/5/04448.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04448 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04448 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Tyczyn, miejscowoéé Tyczyn, nr dz. 1529/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: zk na dz. 1529/6 sieci nN zasilanej ze stacji Tyczyn 11. Stacja zasilajaca 51-1054 Tyczyn 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 20,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugoéci 5 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztagczem kablowo-licznikowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazery przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

b

=

15 Uwagi dodatkowe:
5.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

h



15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyltaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit. ,
Rafat Madry

PGE D. ’ ’ A,
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 30-09-2024 r.
24-F1/5/04679.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04679 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/04679 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Instalacja telekomunikacyjna - BT26620 TYCZYN DWA na istniejacej wiezy
Lokalizacja: gmina Tyczyn, miejscowo$é Tyczyn - / -, nr dz. 1779

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-09-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz.1778/2 sieci nN ze stacji Tyczyn 4. Stacja zasilajgca $1-1048 Tyczyn 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm? di. 60 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
obiektu, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiegcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia
obiektu.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A}

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie

rac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
5.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

Hw



15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik
PGE [ “zja S.A.
Cu - L SNZO
Rejon Encigu: . iovBzeszow
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 17-09-2024 r.
24-F1/5/04509.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04509 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04509 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Tyczyn, miejscowos¢ Tyczyn, nr dz. 570/8

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-09-2024, okresia sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 570/8 sieci nN zasilanej ze stacji Biata 3. Stacja zasilajaca $1-23 Biata 3.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytagczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugoséci 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do finii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe  nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
\‘ 14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
/_\ ) okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
C’/\" ) prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

bW

15 Uwagi dodatkowe:




15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen. ‘

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
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PGE, . CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 24-09-2024 r.
24-F1/5/04611.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/04611 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04611 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Chmielnik, miejscowo$é Chmielnik, nr dz. 2406/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wcigcie w kabel YAKY 4x35 relacji stup 65 - ZK na budynku nr 463 sieci nN zasilanej ze stacji
Chmielnik 6. Stacja zasilajgca $1-212 Chmielnik 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm2 dt. 2 x 10 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczy¢ ztqczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. ’

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

& ow

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.




15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz -
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przylaczenia zatwierdzit,
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 05-09-2024 r.
24-F1/5/04338.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04338 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04338 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Chmielnik, miejscowos¢ Chmielnik, nr dz. 268

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-09-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyltaczenia: ZK na dz.2394/3 sieci nN zasilanej ze stacji Chmielnik 2. Stacja zasilajaca $1-208 Chmielnik 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o di.40m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy- na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowiagzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie.

How

/—}15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

/



15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:

Michat Kusinski PGE Dystrybucja
Oddziai Rzeszg
Rejon Energety Rzeszow

Warunki przylgczenia zatwierdzit.

6‘( Dyrektor
awid Zieminski
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 16-10-2024 r.
24-F1/5/04899.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04899 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/04899 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Garaz - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Chmielnik, miejscowoé¢ Btedowa Tyczyiiska, nr dz. 301

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zk na dz. 304/7 sieci nN zasilanej ze stacji Biedowa Tyczyriska 5. Stacja zasilajaca 51-76
Bledowa Tyczyriska 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyltacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 o diugosci 130 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztagczem kablowo-licznikowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energi
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

B W



15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafal Madry

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybucja s,
Oddzial Rzeszs
Rejon Energety.

4
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 30-08-2024 r.
24-F1/5/04131.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04131 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04131 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowosé Rzeszéw, ul. Malownicza, nr dz. 1982/4 Obreb 210

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kfimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup na dz. 294/4 sieci nN zasilanej ze stacji Biata 12. Stacja zasilajgca S1-30 Biata 12.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejscé rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 di. 50 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniemv pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~—~_ 14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

£

£ okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.
L/ S5 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzei.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

Zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Rafat Madry
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 01-10-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A.

24-F1/5/04714.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04714 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/04714 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Dodatkowe lokale mieszkalne zlokalizowane w 10 budynkach mieszkainych
jednorodzinnych dwulokalowych (10 lokali mieszkalnych)

Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos$é Rzeszéw, ul. Czestawa Mitosza, nr dz. 49/38, 49/39, 49/40, 49/41, 49/59,
49/60, 49/61, 49/62, 49/63, 49/64 Obreb 224

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 20-09-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

-

9

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: ztacza kablowe na budynkach sieci nN zasilanej ze stacji Biata 7. Stacja zasilajaca S1-26 Biata 7.
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 170,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 rozdzielenie WLZ w istniejacym miejscu przylgczenia

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

82 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32[A] (10 szt. x 17 kW)

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Jacek Szczepanik

awid Zieminskl
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PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/02365.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/02365 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/02365 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturg techniczna
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowosé Rzeszéw, ul. Zrédlana, nr dz. 899/38

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zk na dz. 899/37 sieci nN zasilanej ze stacji Biata 15. Stacja zasilajgca $1-898 Biata 15.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 df. 40 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy€ ztaczem kablowo-licznikowym
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN- w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiagzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40[A]
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:zej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uizytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
_—_prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
“elektrycznych.
14 Ipformacje dodatkowe:
4.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
ja S.A.

pystrybucia
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PGE

Rzeszéw, 11-10-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A.

24-F1/5/04859.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04859 o przyiaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04859 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyltaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowo$é Rzeszéw, ul. Porabki, nr dz. 368/9 obr. 225

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
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Miejsce przylaczenia: SSP na stupie (dz.368/6) sieci nN zasilanej ze stacji Budziwéj 2. Stacja zasilajaca $1-175
Budziwéj 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm? di. 5 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przyfgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 10-10-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A.

24-F1/5/04707.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/04707 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/04707 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowos¢ Rzeszéw, ul. Herbowa, nr dz. 1322/29 obr. 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytaczenia: stup na dz.1322/39 sieci nN zasilanej ze stacji Budziwéj 13. Stacja zasilajaca S1-186
Budziwdj 13.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

51 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm? di. 60 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ zfaczem kablowo-licznikowym

5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowiazujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartos$ci pradu znamionowego 25[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 26-07-2024 r.
24-F1/5/03456.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/03456 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/03456 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos¢ Rzesz6w, ul. Tarnopolska, nr dz. 1391/20 obr. 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane (22-F1/5/08463) zk sieci nN zasilanej ze stacji Budziwéj 6. Stacja zasilajaca S1-
179 Budziwdj 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm2 di. 30 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoiiczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym.
5.2 Przylacze bedzie mozliwe po zrealizowaniu warunkéw 22-F1/WP/08463.
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacjg elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczeglnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace, powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. .
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybucja S.A._—
Oddziat Rzeszy 2
Rejon Energetyz=TT Rzeszow
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