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p GE Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 22-10/UP /00161 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 22-10/W nergii,

do sieci dystrybucyjnej & nep—— -

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 2aklad wytwarzania energii ~ modul parku energli (nazywany | oznaczany
dalej: Elektrownia fotowoltaiczna Tadeuszéw 5, elektrownia fotowoltaiczna, elektrownia).

Moc maksymalna — 0,9799 MW

Typ NC RfG - B.

Typ Jednostek wytwérczych: Panele fotowoltaiczne: 1818 szt. Jinco Solar JKM550M-72HL4,

Inwertery: 8 szt. Huawel SUN2000-105KTL-H1

Lokalizacja: gmina Pionki, mle]scowoﬁé Tadeuszéw, nr dz, 118.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-02-2022, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1
2.
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Miejsce przytczenia: linia SN relacji GPZ Pronit Pionki - Januszno Ujecie Wody Tor 2.

Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe facznika napowietrznego

SN w kierunku instalacji Wytwérey.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 0,9799 MW,

Moc przytaczeniowa: pobierana ~ 0,02 MW,

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych prazylaczenie irédfa wytworczego:

5.1. W miejsce isthiejagcego stupa w linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Pronit Pionki - Januszno Ujgcie Wody Tor
2 zabudowa¢ bramke roztacznikowa 15kV z napedem recznym bez uziemnika.

5.2. Terminy wykonania prac w ww. punktach: zgodnie 2 zawartg umowg o przylaczenie.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:

6.1. Wytwérca przylaczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko — Kamienna powinien stosowat sie
do obowigzujacych przepis6w i instrukcji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymog6w w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci (zwanym dalej NC RfG)
oraz Wymogbw ogélnego stosowania dla przylaczania jednostek wytwérczych, odpowiednio dia
modutu wytwarzania typu B.

6.1.2. Obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej {dalej
zwanag IRIESD).

6.1.3. Obwiazujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (zwanq dalej IRIESP).

6.2. Wybudowa¢ elektrownie fotowoltaiczng przystosowang do statej wspélpracy z sieciq elektroenergetyczng
i spefniajaca wymagania techniczne okreflone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej”
obowiazujacej w -PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry dostarczonej energii
elektrycznej powinny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami. Stosowne obliczenia i informacje na ten
temat zamieéci¢ w dokumentacji technicznej.

6.3. Wybudowaé stacje transformatorowq z transformatorem dobranym do mocy przylaczanej elektrowni
fotowoltaicznej.

6.4. Rozdzielnie SN Wytwoércy wyposazyé {wedlug potrzeb) w aparaturg taczeniows, zabezpieczenia, ukiad
pomiarowo - rozliczeniowy i rejestrator parametréw jakosciowych energli elektrycznej 2godnie
z wymaganiami okreslonymi w IRIESD.

6.5. Stacje transformatorowg zasili¢ linia SN o przekroju wynikajacym 2 obliczeri technicznych od stupa
z rozfacznikiem, o ktérym mowa w punkcie 5.1.

6.6. Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng wytworcy wykona¢ 2godnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 16.3. niniejszych warunkéw
przylgczenia.

6.7. Elektrownia musi posiada¢ nastepujace urzadzenia taczeniowe: A r f\
a) {acznik dostosowany do wylaczania elektrowni, [V
b) {acznik do odiaczania elektrowni i stwarzania przerwy izolacyjnej.



~

£.8. Praca wyspowa elektrowni jest moiliwa jedynie na wyspe urzadzeni tego wytworcy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowa elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego facznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzer od sieci dystrybucyjnej.

6.9. Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia {aczeniowego musi powodowat bezzwioczne
wylaczenie elektrowni przez to urzadzenie.

6.10. W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowane] przez irodio, Wytwérca powinien zainstalowac
uklad pomiarowy na zaciskach irédta energli. Zgodnie z IRIESD, licznik powinien umozliwiac
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obcigzenia.

6.11, Nalezy przewidzie¢ miejsce w obiekcie elektrowni na zainstalowanie nadainych filtrow harmonicznych,
ktérych dobér i montai winien by¢ poprzedzony pomiarami jakosci energii elektrycznej w miejscu
przytaczenia,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Wytwércy.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Zastosowa¢ potredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umotliwiajacym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz pomiar energii biernej w czterech
kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwérca.

8.2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniat  wymagania dla wilasciwej kategorii B, okreélone
w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamigci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé pétautomatyczny odczyt lokainy
w przypadku awarii {aczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie 2 taryfq dla energii elektrycznej lub umowy oraz
przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15').

8.4. Urzadzenia wchodzace w skiad kazdego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszy speiniaé wymagania
prawa, a w szczegdlnoéci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
fub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzefi, ktére
nie podlegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie
musi posiadaé odpowiednie $wiadectwo badari ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawno$é
pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegbinoéci w przypadku licznikéw energii
czynnej klasy 0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomigdzy kolejnymi
wzorcowaniami tych urzadzeh (za wyjatkiem przekiadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie
powinien przekracza¢ okresu waznoici cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energil
czynnej zainstalowanego w tym samym ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wanosci wzorcowania
licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznoéci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przekladniki
pradowe | napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzert wczesniej
uzytkowanych, wiadciciel przekladnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnoéd
i zgodnoéé danych znamionowych oraz oznaczerh przektadnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z wezesniej
wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub Swiadectwem badanh kontrolnych przekazuje do PGE
Dystrybucja S.A. W przypadku braku wezesniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich
uzyskanie poprzez przeprowadzenie badah w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacjg
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. $wiadectwo wzorcowania dla
przekladnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu wainosci.
Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé ceche zabezpieczajacq nalozona przez producenta
lub laboratorium oraz natozona przez laboratorium cechg potwierdzajaca dokonanie wzorcowania.

8.5. Licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadad elektroniczny systemem
informujacy o wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie).
System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa
powyze]. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Uktad pomiarowy musi byé wyposazony w przekfadniki pomiarowe w kaidej 2 trzech faz.

8.7. Uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe.

8.8. Ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.9. Licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ kiase dokiadnoéci odpowiednig dla kategorii B, przekladniki
pradowe powinny posiadat wspétczynnik bezpieczeristwa przyr2adu FS<5 i klase dokiadnosci nie gorsza 0,25
dla przektadnikéw pradowych i 0,2 dla przektadnikéw napigciowych oraz powinny by¢ instalowane w kazdej
z faz.
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8.10. Licznik zdalnego odczytu dia kategorii pomiarowej B powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz Cdla
pomiaru energii czynnej oraz hie gorsza niz 1 lub 15 dla pomiaru energii biernej.

8.11. Licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczeh w wybranej grupie taryfowej -
zaprogramowany i sparametryzowany.

8.12. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukiadu pomiarowego
energii elektrycznej winny byc przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zgodnie z wymaganiami instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyinej usytuowane w rozdzielni SN stacji transformatorowej SN/nN Wytworcy.

10. Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

11

12

13

14

15

16

Zainstalowany w rozdzielni SN rejestrator parametrow energii elektrycznej powinien by¢ wyposazony w pamig¢,
zapewniajaca przechowywanie danych przez okres minimum 45 dni. Rejestrator powinien mierzy¢ wszystkie
parametry jakoSciowe energii elektrycznej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zgodnie z klasa A, wedtug
wymagaih normy PN-EN 61000-4-30. Rejestrator powinien realizowaé pomiar i rejestracje parametréw jakosci
energii elektrycznej w sposéb ciagly dla wartodci $rednich 10-minutowych z opcja zmiany przez uizytkownika
okresu usredniania. Przyrzad powinien zapewni¢ pomiar i rejestracje co najmniej nastepujacych parametréw:
wartoéci skuteczne napieé fazowych i migdzyfazowych, wartodci skuteczne pradéw fazowych, wspétczynnik
asymetrii napigcia, wspétczynnik asymetrii pradu, czestotliwoé(, szybkie zmiany napigcia, wspéiczynnik THD
napiecia, uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 50, harmoniczne napigcia od 1 do 50 dla poszczegbinych
faz, wspéiczynniki THD pradu, harmoniczne pradu od 1 do 50 dla poszczegdlnych faz, wspéiczynniki mocy tgd

i cosd.

. Do obliczeri przyjaé: GPZ Pronit Pionki:

11.1. Dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym ukladzie pracy wynosi: 1172,00 MVA, dia
rozdzielni SN w stacji WN/SN moc zwarciowa wynosi: 110 MVA,

11.2. Sie€ SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacjq.

11.3. Prad zwaré wielofazowych 4,2 kA przy czasie t = 2,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne.

11.4. Prad ziemnozwarciowy 60,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.

. System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie 2 PN-IEC 60364.

12.2. W sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — z2godnie z PN-E 05115.

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg b=
0,4.

. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego
wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]
i systemowej: zastosowaé zabezpieczenia chronigce system elekiroenergetyczny przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlaéciwa pracq przylaczonych urzadzer, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu energii zgodne z IRIESD.

. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
ukiad pomiarowy powinien spefnia¢ wymagania okreélone w pkt. B.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego:

16.2.1.0ddzialywanie elektrowni na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nalezy ograniczaé w takim stopniu,
aby nie zostaly przekroczone, w miejscu dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytworczej do
sieci dystrybucyjnej, wymagania okreslone w IRIESD.

16.2.2.Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ utrzymanie, okre$lonych w warunkach
przylaczenia, warunkéw napieciowych w miejscu przylaczenia do sieci i stabilno$¢ wspotpracy
2 systemem elektroenergetycznym.

16.2.3.PGE Dystrybucja S.A. ma prawo do kontroli realizacji warunkéw przytaczenia i moze zazadaé
udostepnienia przez wytworce dokumentacji stwierdzajgcej, 2e elektrownie wypeiniajg wymagania
okreélone w IRIESD | w warunkach przylaczenia do sieci.

16.2.4.PGE Dystrybucja S.A., z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia wiasciciela
elektrowni o koniecznoéci jej wylgczenia, w celu dokonania okreslonych planowych prac
remontowych lub naprawczych w sieci elektroenergetyczne;j.

16.2.5.W sytuacjach zagrozenia bezpieczefistwa pracy systemu elektroenergetycznego operator systemu,
moze poleci¢ calkowite wylgczenle elektrowni.

16.3. Wyposazenia urzadzefi, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdlpracy zsiecia, do ktdrej ma nastapi¢
przylaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczefistwo funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przylaczenia parametréw jakosciowych energli,
musza spetniaé takze wymagania okreslone w odrgbnych przepisach szczegbtowych.

16.4. Lokalizacja rédta wytwérczego od linii energetycznej: w przypadku wystapienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zdstosowad

~——
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18.

19.

20.

21.

Warunki przytaczenia opracowala: DeparismenyEkeples

przepisy dotyczace zblizen i skrzyzowar jak w przypadku innych obiektéw budowlanych. W przypadku
wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ do wtasciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreslenie warunkéw
jej usuniecia.

16.5. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.

Obowiazujace wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRIESD) zgodine] z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesylowej:

17.1. Urzadzenia przylaczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpleczeristwa.

17.2. Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzeri pozostajacych na majatku uiytkownike wymage posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzeri, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukcji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

17.3. Operatywne kierownictwo nad praca jednostek wytwérczych i transformatora SN/nn Wytwércy w stagji
sprawuje operator sieci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej
dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i bierne]. W stanach niepelnego ukladu sieci WN operator sieci
dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania generowanej mocy przez frédio wytworcze.

17.4.W przypadku odfaczenia przez operatora od sieci dystrybucyjnej, ponowne zaljczenie jednostek
wytwérczyeh do pracy z sleciy dystrybucyjny moie nastapi€ po uzyskaniu zgody operatora sieci
dystrybucyjnej.

W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia

Instrukcje wspélpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukeji opracowanej dla sieci,

do ktérych podmict ten jest przylaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

19.1. Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

19.2. Warunki przylaczenia tracg waino$¢, Jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytwobrcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku.

19.3. Realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bgdzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.

19.4. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznoéci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetyczne] wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie

umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

o parametrach jako$ciowych i ilo$ciowych:

a) niepowodujgcych zaktéceri w pracy siecl,

b) niepowodujacych zakidcen w instalacjach innych odbiorcéw,

¢) niewplywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom,

niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwérce moze skutkowac jego wylaczeniem.

Uwagi dodatkowe:

21.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i je) konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

21.2. Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

21.3.PGE Dystrybucja S.A. Oddxial Skariysko-Kamienna nie dopuszcza pracy elektrowni w stanach
remontowych | awaryjnych — dopuszczalna jest tylko praca w ukladzie normalnym przy zasilaniu z linli GPZ
Pronit Pionki — Januszno Ujecie Wody Tor 2 z pola nr 6 w rozdzielnl 15 kV stacji 110/15/6 kV Pronit Pionk,

21.4. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioru energii oraz ukladéw pomiarowych
podliega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

21.5, Jednostka wytwdrcza musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przylgezenia Jednostek wytwdrczych
do sieci oraz wymogi cgdinego stosowania dla przylaczania jednostek wytwoérczych, Wymogi ogdinego
stosowania sa dostgpne na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymog! ogéinego
stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”.

PGE Dystrybucla §.A.
QdJzia: 3l TVako-9amienng

Joanna Wojcik Vyciol Pleylacady)

|24 ml";l
Zbigniew Owczarek



Wé‘lcik Edyta [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.]

Temat: FW: Przylaczenie obiektéw EF Tadeuszéw 1234567
Zalaczniki: Plan zabudowy EF Tadeuszéw 1.pdf; Plan zabudowy EF Tadeuszéw 2.pdf; Plan
zabudowy EF Tadeuszéw 6.pdf; Plan zabudowy EF Tadeuszéw 5.pdf; Plan zabudowy

EF Tadeuszéw 4.pdf; Plan zabudowy EF Tadeuszdw 3.pdf; Plan zabudowy EF
Tadeuszéw 7.pdf

Subject: RE: Przylaczenie obiektéw EF Tadeusz6w 1234567

EF Tadeuszow 1,2,6 — miejsce przytaczenia stup nr 15 w linii 15 kV relacji GPZ Pronit Pionki-Januszno Ujecie Wody

Tor 1 — nalezy przewidzie¢ stupa z dwoma zerdziami, na ktérym bedzie dato zabudowac sie 3 rozigczniki (informacja
byta w przekazanej korespondentce). PZT w zalgczeniu.

EF Tadeuszow 3,4,5 - miejsce przytgczenia stup nr 100 w linii 15 kV relacji GPZ Pronit Pionki-Januszno Ujecie Wody
Tor 2 — nalezy przewidzie¢ stupa z dwoma zerdziami, na ktorym bedzie dato zabudowac¢ sie 3 roztgczniki (informacja
byta w przekazanej korespondentce). PZT w zatgczeniu.

EF Tadeuszow 7 — miejsce przylaczenia stup nr 10 w linii 15 kV relacji GPZ Pronit Pionki-Januszno Ujecie Wody Tor 1.
PZT w zataczeniu.

Joanna Wéjcik
Specjalista ds. Techniki i Rozwoju
Dziat Rozwoju Sieci

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Tel.: +48 41 252 6601
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