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P f . Zafgeznik nr 1 enie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenta nr 22-10/WP/00163 dla zakladu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyne] o napleciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sleci: Zaklad wytwarzania energli — modut pariu energll (nazywany | oznaczany
dalel: Elektrownia fotowoltaiczna Tadeuszéw 7, elektrownia fotowchtaiczna, elektrownia).
Moc maksymaina — 0,6913 MW
Typ NC RfG - B.
Typ jednostek wytwirczych: Panele fotowoRaiczne: 1286 szt. Jinco Solar JKAMSS0M-72HL4,
Inwertery: 6 szt. Huawel SUN2000-105KTL-H1
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Tadeuszéw, nr dz. 117.

Na podstawie rozporzadaenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegSlowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 83 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wnlosek

z dnia 22-02-2022, okresla sie nastepulace warunki przyltaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia SN relacji GPZ Pronit Pionki - Januszno Ujecie Wody Tor 1.

2. Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacli Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe tacznika napowietrznego
SN w klerunku instalacji Wytwdrcy.

3. Moc przylaczeniowa: wprowadzana — 0,6913 MW.

Moc przylaczeniowa: pobierana - 0,026 MW,

5. Zakres, etapy | terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie Zrodia wytwérezego:
5.1, W miejsce Istniejgcego stupa w linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Pronit Pionki - Januszno Ulecie Wody Tor

1 zabudowac bramke roztacznikowg 15kV z napedem rgcznym bez uziemnika.

5.2. Pole liniowe nr 8 {Januszno Tor 1) w rozdzielnl 15kV w GPZ Pronit Pionki przystosowaé do wspblpracy ze

irddtem energii elektryczne] przylaczonym de linii relacji GPZ Pronit Pionki - Januszno Ujecle Wody Tor 1.

5.3. Terminy wykonania prac w ww. punktach: zgodnie z zawartg umowa 0 przyiqczenle
6. Wymiagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanegor = " ** ’
6.1. Wytworca przylaczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko ~ Kamienna powinien stosowat sie
do obowigzujacych przepiséw i instrukeji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakreste preytacrenia Jednostek wytworczych do sieci (zwanym dalej NC RIG)
oraz Wymogdéw ogdinego stosowania dia przytaczania jednostek wytwdrezych, odpowiednio dla
modutu wytwarzania typu B.

6.1.2. Obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. lnstrukql Ruchu i Eksploataql Siecl Dystrybucyjnej {dalej
zwang IRIESD).

6.1.3. Obwigzulqce] Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej {zwang dalej IRIESP).

6.2. Wybudowaé elektrownlg fotowoltaiczng przystosowang do staiej wspdipracy z siecig elektroenergetyczng

i spelniajgcy wymagania techniczne ckredlone w ,Instrukeji Ruchu 1 Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej”

obowlgzujace] w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skariysko-Kamienna. Parametry dostarczonej energii

elektryczhej powinny byé zgodne z obowiazujgeymi przep;saml Stosowne* obliczenia i informacje na ten
temat zamiescic w dokumentacji techniczne].

6.2. Wybudowad stacje transformatorowg 2z transformatorem dobranym do mocy przylaczanej elektrowni
fotowoltaiczne].

6.4. Rozdzielnie SN Wytwércy wyposazyé (wedlug potrzeb) w aparature faczeniows, zabezpieczenia, ukiad
pomlarowo — rozliczeniowy | rejestrator parametréw jakosciowych energii elektrycznej 2godnie

z wymaganiami okre$lonymi w IRIESD.

6.5. Stacie transformatorowg zasili¢ linia SN o przekroju wynikajgeym 2z obliczert technicznych od slupa

2 rozlacznikiem, o ktérym mowa w punkcie 5.1.

6.6. Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng wytwérey wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi

w {ym zakresie przepisami oraz wymageniami zawartymi w punkcle 16.3. niniejszych warunkéw

przylaczenia.

6.7. Elektrownla musi posiadaé nastepujace urzgdzenia taczenlowe:

a) tacznik dostosowany do wylaczania elektrowni,
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b) {acznik do odigczania elektrowni i stwarzania przerwy izolacyjnej.

6.8. Praca wyspowa elektrowni jest moiliwa jedynie na wyspe urzadzen tego wytwércy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowz elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego {acznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzen od sieci dystrybucyjnej.

6.9. Impuls wylaczajacy przestany od 2abezpieczeri do urzadzenia laczeniowego musi powodowaé bezzwloczne
wylaczenie elektrowni przez to urzadzenle.

6.10. W przypadku potrzeby pomiaru energll wyprodukowanej przez frédio, Wytwérea powlinien zainstalowat
uklad pomiarowy na zaciskach frédla energil. Zgodnie 2 IRiESD, licznik powinien  umoiliwiad
jednokierunkowy pomilar energii czynnej 2 rejestracjg profili obcigéenia.

6.11. Naley przewidzie¢ miejsce w obiekcle elektrownl na zalnstalowanie nadaznych filtréw harmonicznych,
ktérych dobér | montai winien byé poprzedzony pomiarami jakosci energil elektrycznej w miejscu
praytaczenia.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: statja transformatorowa SN/nN Wytwércy.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Zastosowaé poéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umotliwiajacym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz pomiar energli blernej w czterech
kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i Instaluje Wytwdrca.

8.2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinial wymagania dia wiaéciwej kategorii B, okreslone
w instrukcfi Ruchu i Eksploataci Steci Dystrybucyjnef” (IRIESD) obowijzujace] w PGE Dystrybucja S.A.,
~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz ,Rozporzadzenia
Ministra Klimatu | érodowiska z dnia 22 marca 2022r”.

8.3. ticznik energil elektrycznej powinien rejestrowat i przechowywaé w pamieci przeblegi obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umoZliwiaé p6tautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energil elektrycznej powinien
automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energil elektrycznej lub umowg oraz
przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dnt kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°).

8.4. Urzgdzenia wchodzace w sklad kaidego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spelniaé wymagania
prawa, a w szczegéinoci posiadac legalizacjg lub certyfikat zgodnoécl z wymaganiami zasadniczymi {MID)
lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dia danego urzadzenia. W przypadku urzadzer, ktére
nie podiegaja prawne] kontroli metrologiczne] lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie
musi posiadat odpowilednie $wiadectwo badari {éwiadectwo wzorcowania), potwlerdzajagce poprawno$é
pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisaml, w szczegéinoéci w przypadku licznikéw energii
czynne] klasy 0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny byd wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresle. Okres pomigdzy kolejnymi
wzorcowaniami tych urzadzen (za wy|atkiem przekiadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie
powinien przekraczaé okresu wainoécl cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii
cz2ynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainosci wzorcowanla
ficznlkéw energil elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowl wainosci cech legallzacyjnych lub
zabezpieczajacych {MID) licznikéw klasy C, podlegajgcych prawne] kontroli metrologicznej. Przekladniki
pradowe | napleclowe podlegala sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzeri wezednief
uiytkowanych, wiagciciel przekiadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnosé
i zgodnoé¢ danych znamionowych oraz oznaczeri przekladnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z wezesniej
wystawionym éwiadectwem legallzacjl, protokotem lub éwiadectwem badan kontrolnych przekazuje do PGE
Dystrybucja S.A. W przypadku braku wezesniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane Jest ich
uzyskanle poprzez przeprowadzenie badah w uprawnlonym laboratorium posiadajagcym akredytacje
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowlgzujgcymi normami | przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla
przektadnikéw pomiarowych pradowych lub naplieciowych wydawane | uznawane jest bez terminu waznosci.
Urzadzenia podiegajace wzorcowaniu powinny posiadaé cechg zabezpieczajacy natozona przez producenta
{ub laboratorium oraz natozona przez laboratorium cechg potwierdzajaca dokonanle wzorcowania.

8.5. Licznik energii elektrycznej winien posiadal zabezpleczenie przed wptywem zewnetrznych  pol
magnetycznych (2 wyjatkiem pola magnetycznege Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systermem
informujacy © wystapieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie).
System ten ma wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa
powyiej. Zadzlatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

8.6. Ukfad pomiarowy musi byt wyposaiony w przekladniki pomiarowe w katde] z trzech faz.

8.7. Uklad pomiarowy powinien posiada ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmnie} raz na dobe.

8.8. Uklad pomiarowy powinien byé wyposaiony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Oystrybucja S.A. W przypadku zastosowanla urzadzers
telekomunlkacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.9. ticznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase dokladnoscl odpowiednia dla kategorii B, przektadniki
pradowe powinny posiadat wspéiczynnik bezpieczefistwa przyrzadu FS<5 i klase dokladnos$ci nie gorszg 0,25



dia przektadnikéw pradowych i 0,2 dia przekiadnikéw napigciowych oraz powinny by¢ instalowane w kazdej
2 faz.

8.10. Licznik zdainego odczytu dla kategorii pomiarcwej B powinien posiadac klase dokladnoécl nie gorsza niz C dla
pomlaru energil czynnej oraz nie gorsza niz 1 lub 1S dla pomiaru energil biernej.

8.11. Licanik energii elektrycanej winlen by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej -
zaprogramowany i sparametryzowany.

8.12. Wszystkie elementy czfonu 2asilajacego oraz osfony | urzadzenla wehodzace w skiad uktadu pomiarowego
energli elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenla gléwnego: 2godnie z wymaganiami Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej usytuowane w rozdzietni SN stacji transformatorowej SN/nN Wytwérey,

10. Wymagania i miejsce 2ainstalowania rejestratora Jakoscl enérgit:

Zainstalowany w rozdzielni SN rejestrator parametréw energli elektryczne] powinien byé wyposagony w pamiet,
zapewniajacy przechowywanie danych przez okres minimum 45 dni. Rejestrator powinien mierzyé wszystkie
parametry jakoSciowe energii elektrycznej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
w sprawle szczegtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zgodnie z klasg A, wedtug
wymagait normy PN-EN 61000-4-30. Rejestrator powinien realizowal pomiar i rejestracje parametréw jakoéci
energli elektrycznej w sposéb clagly dla wartosci $rednich 10-minutowych z opcjg zmiany przez uiytkownika
okresu uéredniania. Przyrzad powinien zapewnié pomiar i rejestracje co najmniej nastepujacych parametréw:
wartbéci skuteczne napieé fazowych i miedzyfazowych, wartoséci skuteczne pradéw fazowych, wspétczynnik
asymetrii naplecia, wspélczynnik asymetrii pradu, czestotliwosé, szybkie zmiany naplecia, wspéiczynnik THD
napietia, uwzgledniajacy wyisze harmeniczne do rzedu 50, harmoniczne napiecia od 1 do 50 dla poszczegéinych
faz, wspétczynniki THD pradu, harmoniczne pradu od 1 do 50 dla poszczegdinych faz, wspéiczynniki mocy tgd
cosd.

11. Do obliczef przyjgé: GPZ Pronit Pionki:

11.1. Dla rozdzielni WN w stacii WN/SN moc zwarciowa w normalnym ukdadzie pracy wynosl: 1172,00 MVA, dla
rozdzielni SN w stacli WN/SN moc zwarciowa wynosi: 110 MVA.

11.2. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukiadzle z kompensacja.

11.3. Prad zwaré wielofazowych 4,2 kA przy czasle t = 2,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.

11.4. Prad 2lemnoawarciowy 60,00 A przy czasle t = 4,00 s trwania zwarcla.

12, System ochrony przeciwporazeniowe]:

12.1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnle z PN-IEC 60364.

12.2. W sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

13. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byf wigkszy nii tg § =
04.

14. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzen)a Ministra Gospodarki.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wvmaganla w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczenlowej'
I systemowej: zastosowaf zabezpieczenta chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniaml
spowodowanymi niewlasciwa praca przylaczonych urzadzer, instalac]! | slecl, przed uszkodzeniaml w przypadku
awaril lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energil zgodne z IRIESD.

16. Wymagania w 2akresie:

16.1. Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uklad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreflone w pkt. 8.
16.2. Zabezpieczenia sieci przed 2akiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Jub sieci
Podmiotu Przylaczanego:
16.2.1.0ddzlatywanie elektrowni na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nalety ograniczaé w takim stopniu,
aby nie zostaly przekroczane, w miejscu dostarczanla energil elektrycznej z jednostki wytwérczej do
sleci dystrybucyjnej, wvmaganla okre&lone w |RIESD,

.......

z systemern elektroenergetycznym.

16.2.3.PGE Dystrybucja S.A. ma prawo do kontroll realizacfi warunkéw przylyczenia i moze zazadac
udostepnienla przez wytwdree dokumentacji stwierdzajgcej, ze elektrownie wypeiniajg wymagania
okredlone w IRIESD | w warunkach przylaczenia do sieci.

16.2.4.PGE Dystrybucja 5.A, 2z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia wiasciciela
elektrowni o koniecznodel jej wylaczenia, w celu dokonania okreflonych planowych prac
remontowych lub naprawczych w slect elektroenergetycznej.

16.2.5.W sytuacjach zagroienia bezpleczefistwa pracy systemu elektroenergetycznego operator systemu,
motze poleci¢ catkowite wylaczenie elektrowni.

16.3. Wyposazenia urzadzed, instalac)i lub sieci, niezbednego do wspbipracy zslecla, do ktére] ma nastapic 1 j
przylaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwiqzania muszy 2apewniaé bezpleczenstwo funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przylaczenia parametréw jakosciowych energu, U
musz3 spelniaé takze wymagania okre$lone w odrebnych przepisach szczegélowych.
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16.4. Lokalizacja irédla wytworczego od linii energetycanej: w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajgcymi istniejagcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowad
przepisy dotyczace zblized i skrzyzowan jak w przypadku innych oblektéw budewlanych. W praypadku
wystapienia kolizji naleiy wystapi¢ do wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreslenie warunkdw
Jje} usuniecia.

16.5. Wszelkle prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektryeznych.

Obowiazujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A,

{IRIESD) zgodnej z Instrukejg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowey:

17.1. Urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszq posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpleczefistwa.

17.2. Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz instrukeji Ruchu i Eksploatacji Urzadzes, opracowanej z uwzglgdnieniem
warunkéw okreslonych w instrukeji IRIESD PGE Dystrybucja 5.A.

17.3. Operatywne kierownictwo nad pracq jednostek wytwdérezych i transformatora SN/nn Wytwérey w stacji
sprawuje operator sleci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sleci dystrybucyjnej
dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej. W stanach niepetnego uktadu sieci WN operator sieci
dystrybucyjne) ma prawo do ograniczania generowanej mocy przez irddto wytwoérceze.

17.4.W przypadku odiaczenla przez operatora od sieci dystrybucyjnej, ponowne zalgczenie jednostek
wytworczych do pracy z siecig dystrybucyljny moie nastapit po uzyskaniu zgody operatora siecl
dystrybucyjnej.

W celu zapewnienia wspbipracy ruchowe] Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przylaczenia

instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji Islect z uwzglednieniem instrukeli opracowanej dia sieci,

do ktérych podmiot ten jest przylaczany. Instrukcja powyisza Jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

19.1. Warunkl przylaczenia s3 waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

19.2. Warunk! przylaczenia tracg wainoé(, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytwéreze o Jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we wniosku.

19.3. Realizacja inwestycji zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreflonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.

19.4. Realizacja warunkéw przylaczenla {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
wainoéci warunkéw przylgczenla umowy o przytaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sleci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie

umowy dystrybucfi energli elektrycznej z PGE Dystrybuca S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

o parametrach jakodciowych i iloéciowych:

a) niepowodujacych zakiécer w pracy siecl,

b) niepowodujgcych zakiéeer w instalacjach innych odbiloredéw,

¢} nlewplywajacych negatywnie na jakoé¢ energli elektryczne] dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom,

niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytworce moze skutkowac jego wytaczenlem.

Uwagi dodatkowe:

21.1. PGE Dystrybutja S.A. 2astrzega sobie prawo zmiany zakresu rzetzowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci | jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.

21.2. Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za praylaczenie wymagajg akeeptacji Podmiotu Przylgcianego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

21.3. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skariysko-Kamienna nle dopuszcza pracy elektrowni w stanach
remontowych | awaryjnych - dopuszczalna jest tylko praca w ukladzie normalnym przy zasilaniu z linli GPZ
Pronit Pionki — Januszno Ujecie Wody Tor 1 z pola nr 8 w rozdzielni 15 kv stacjl 110/15/6 kV Pronit Pionkl.

21.4. Projekt. instalacji elektrowni, powigzania elektrownl 2 miejscem odbioru energii oraz ukladéw pomiarowych
podiega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. .

21.5. Jednostka wytwércza musi spelniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji {UE) 2016/631 2 dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogow w 2akresie prazylaczenia jednostek wytwérezych
do sieci oraz wymogi ogbinego stosowania dla przytaczania jednostek wytwérczych. Wymogl ogéinego
stosowania s dostepne na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogdlnego
stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”.

o,

PEE Dzstrybunja 8.4,

Ganzlal reizyske-Kamivnng
Depeartemery. Ekealogy sfl | Rozwoju
Warunki przylaczenia opracowata: Wytdisiot frrzvlacagiyfa | Rezwelu.
} Joanna Wdjcik
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Wojewédztwo: mazowleckie
Mapa ewidencyjna Powlat: radomski
Skala 1:2000 Jednostka ewidencyjna: PIONK|
Obrgb: TADEUSZOW

Plan zabudowy instalacji fotowoltaicznej PV Tadeuszéw 7
= dz. nr 117, obreb Tadeuszéw, gmina Pionki
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1D weryfikacii: 158485-723392e6 {na stronie: hitps:/fradom.geoportal2.p/map/osrodek/waryfikacia.php)
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