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PROJEKT TECHNICZNY

PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowgq kier. odg.

Karczowice 5 wraz z budowq odec. sieci sredniego napiecia w celu potgczenia z linig

TAURON Dystrybucja. S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow — RE Busko
(Program kablowania) — ETAP |

@ Miejscowos¢: gmina Koztéw, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie
dz. nr 62/14, 62/5, 199, 73/1, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2
Koztéw

@ |Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

e Zleceniodawca: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna
eJedn. projektowa: ELWAR Sp. z 0.0. ul. Rodziny Poganéw 62, 32-080 Zabierzéw

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

Kategoria obiektu: . . . I
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesyfowe

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: MAP/0736/PWBE/21
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi 04.2024
mgr inz. 1zabela Kuc w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzern elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczern

Sprawdzat: MAP/0194/PWBE/22

Uprawnienia do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi 04.2024
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeri

mgr inz. Justyna
Gruca

KRAKOW, KWIECIEN 2024
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Dane techniczne do projektowania

Zatgcznik nr 1 do SIWZ nr postgpowani
Specyfikacja techniczna

w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentac]l projektowej w branzy elektroenergetycznej

1. Gkreflenie przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacii projektowej zgodnie z umowag o prace projektowe,
dia zadania\n wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego ponizej.

PBW ng przebudowe nopowietrznej skect $redniego napiecia na kablowq kier, odg. Kar¢zowlce 5 wraz
z budowy odc. sieci sredniega napigeio w celu polgczenia z linig TAURON Dystrybucfa S.A. w m. Karczowice
i Marcinowice gm. Koziow - RE Busko (Program kablowania)

Nozwe zadonio

2. Spos6b realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

3.1. Na wykonanie dokumentacjl projektowej zawarta zostanie umowa pisemna, ktdrej wzér jest
zatgcznikiem do zapytania ofertowego.

3.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
ckreslonych w umowie.

3.4. Zawartosé tomow projekty budowlanego, wykonawczego i 2g6d wiascicieli nieruchomodci okresla
Zatacznik nr 1.1.

3.5, Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiege okreslaja Wytyczne do kosztorysowania, stanowijce
Zatgcznik nr 1.2,

4. Obowiazki Wykonawcy przed zlozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjiciowymi do projektowania/warunkami przytgczenia do  sieci,
stanowiacymi Zatacznik nr 1.6,

42 Zapoznanie sie z planowsng lckalizacig sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamknigte, kategoria drdg, administracja —gminy, starostwa itp.).

4.3, Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tredcig projektu umowy o prace
projektowe,

4.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoicia dokumentacji projektowej
ckreslong w Zatgezniku nr 1.1,

4.5. Uwzglednienie ww. warunkdw w ofercie.

5. Szcrepblowy opls zadania:

5.1. Opracowanie dokumentacii profektowej w zakresie:

Budowa linii katlowej SN 15 kY — off. trasy ok. 2,00 km.

Demonta? iinfi nepowietrznej SN 15 kv — df. trasy ok. 0,60 km.

Przebudowa stupa w istn. linii nap. SN 15 kV 7 zabudowg rozigeznika typu RUN — 2 kpl.
Przebudowa stupa w istn. linii nap. SN 15 kV z zabudowg rozlgeznika typu THO — 1 kpi.

BN

5.2. Wykongnie analizy zmigny strot energii elektryczne] wynikajgoych 7 zastgpienia linil popowietrzne]
linig kablowg.

Nalety takze wykonaé wszystkie pozostafe prace zgodnie z zafeieniami projektowyml, o nie wymienione
powyiej.

6. Oferta winna zawierad rozbicie ceny ofertowej na elementy scalone pokazane w p. 5 w ujgciu
kwotowym i procentowym.

Zalaczniki:

Zalaczniknr11l — Zawarioéé projektu budowlanego, wykonawczego i zgod whascicieli nteruchomosci.
Zalacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania.

Stronalz2
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Zakres robot
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Lp. | Element | Typ | Jedn. | llos¢

Budowa

1. | Stanowisko stupowe SN — 15kV RONKgr-13,5/25/Em kpl. 1

2. | Kabel elektroenergetyczny SN 15kV 3x XRUHAKXS 120/25mm? mb. 668/732

a. | wtym met. bezrozkopowo w rurze SRS-G ¢ 160 mb 38

b. |wtymw rurze DVK ¢ 160 mb. 223
Montaz

3. | Roztaczniko-uziemnik napowietrzny RUN I1l 24/4 WSV 25A kpl. 1

4. | Gtowice kablowe CHESK-F 24kV 50-150 szt. 6

Rozbidrka
1 | Stanowisko stupowe SN — 15kV ZN kpl. 7
5 | Przewdd SN — 15kV AFL-6 3x35mm? mb. 627




Protokét z Narady Koordynacyjnej

Starosta Miechowski

Znak sprawy: GG.6630.32.2022

PROTOKOL
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z dnia 2022-03-23

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie

w dniu 2022-03-23

Whnioskodawca: Elwar Sp.z 0.0. 32-080 Zabierzow Rodziny

Poganéw 62

Projektant: MGR INZ. JAKUB WOLSKI

TAURON Dystrybucija Spétka Akcyjna 31-035 KRAKOW

Inwestor: Podgoska 25A

Lokalizacja: GMINA KOZtOW, OBREB KARCZOWICE, DZ. 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 73/1, 199, 62/14.

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastu i Nieruchomosci

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna

Uwagi:
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Marcin Koszarek brak uwag
ODDZIAL W BEDZINIE
2022-03-16 07:57:37
1 ZARZAD DROG POWIATOWYCH Mateusz Kadeja brak uwag

W MIECHOWIE

2022-03-16 08:16:01

2 PGE DYSTRYBUCJA S. A.
ODDZIAL SKARZYSKO-
KAMIENNA REJON
ENERGETYCZNY BUSKO-ZDROJ

Andrzej Dubaj

2022-03-21 11:03:15

1.Za wyjatkiem skrzyzowan, trase projektowanej linii
kablowej $redniego napiecia prowadzi¢ poza strefg
jezdni pasa drogowego.

2.Projekt podlega odrebnemu, szczegotowemu
uzgodnieniu w siedzibie RE Busko.
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Strona: 2

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0. O.
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W KRAKOWIE

Michat Florczyk

2022-03-23 14:41:20

1. Prace w miejscach kolizji i zblizen z siecig gazowg
prowadzi¢ po wczesniejszym powiadomieniu (min. 14-
dniowym) i w uzgodnieniu z wlasciwg terenowo
Gazownig;

2. Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonaé
recznie pod nadzorem wiasciwej terenowo Gazowni;
3. PSG O/ZG Krakow zastrzega sobie mozliwos¢
prowadzenia odptatnego nadzoru nad pracami
prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazoweyj;
4. Projektowane obiekty lokalizowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 z poz. zm..

Orange Polska S. A. Domena Hurt
i ZarzadzanieZasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie

NET-BIS 8. C. W. GASICR, J.
GADEK

URZAD GMINY W KOZLOWIE Anna Werys brak uwag
2022-03-23 09:50:12
EXATEL S. A. Witold Cichawa brak uwag

2022-03-16 08:57:56

MSS TELEKOM SP.Z 0. 0. Z
SIEDZIBA W KRAKOWIE
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Zatgcznik graficzny do ZUDP Karczowice 1



Strona |11

Zatgcznik graficzny do ZUDP Karczowice 2
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Decyzja pozwolenia na budowe Starostwo miechowskie

STAROSTA
MIECHOWSK] Miechéw, 28.08.2023r.

Znak: BA.6740.207.2023.JS

DECYZJA Nr 229/2023

Na podstawie art. 28 ust.1 i ust.1a, art. 32 ust.4, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art.36 ust.1
oraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2023r.
poz. 682 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora : .....
i - [ 1 D) 24 11D

..z dnia 22 czerwca 2023r.
vevvnnn. BA.6740.207.2023.JS

zatwierdzam
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
zamierzenia budowlanego p.n.

budowa sieci kablowej SN-15kV, rozbidrka sieci napowietrznej SN-15kV, przebudowa stanowisk stupowych SN-
15kV na dziatkach o nr ewidencyjnych 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 62/14, 199, 73/1 w obrebie ewidencyjnym
Karczowice, jednostka ewidencyjna Koziléw, sporzqdzony przez :

*  mgr inz Izabela Kuc — projekt zagospodarowania terenu i architektura (uprawnienia budowlane nr
MAP/0736/PWBE/21, czlonek Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — nr ewid. MAP/
1E/0006/22)

sprawdzony przez:

¢ mgrinz. Justyna Gruca — projekt zagospodarowania terenu i architektura (uprawnienia budowlane nr

MAP/0194/PWBE/22, czlonek Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — nr ewid. MAP/

1E/0251/22)
i wydaje pozwolenie
na budowe
inwestorowi: ....... PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg : ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
OBIBIEHL ¥ ovnsinnaia - sieci kablowej SN-15kV wraz z rozbiérka sieci napowietrznej

SN-15kV oraz przebudows stanowisk slupowych SN-15kV

kategoria obiektu: ....... XXVI

nr ewidencyjny dzialki: ..... - 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 62/14, 62/5, 199, 73/1 w obrgbie
ewidencyjnym Karczowice, jednostka ewidencyjna Kozlow

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z art.36 ust.1 oraz art.42 ust. | ustawy z dnia 7
lipca 1994 - Prawo budowlane :

1) szezegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych :
- zabezpieczenie terenu i prowadzenie rob6t budowlanych w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
mienia; ponadto przy realizacji i uzytkowaniu inwestycji nalezy zachowaé¢ wszystkie warunki i wymagania
okreslone w projekcie budowlanym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji oraz wymagania
wynikajace z warunkéw technicznych inwestycji, a takze uzgodnien i opinii wchodzacych w skiad czesci
opisowej projektu budowlanego - stanowiacego integralna cze$¢ niniejszej decyzji.
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2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanyeh @ ... nie dotyczy
3) terminy rozbiérki :
a) istniejacych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania : ............. nie dotyczy
b) tymczasowych obiektéw budowlanyeh © .umnminamirasimsinsiissimis s nie dotyczy
4) szezeg6lowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie : ..., R doltyezy

5) inwestor jest zobowigzany :
a) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 14 dni przed
zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania

6) Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiesci¢ na
budowie lub rozbiéree w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

7) przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest obowigzany zapewnié¢ sporzgdzenie projektu
technicznego dla robdt budowlanych objetych niniejszg decyzjg o pozwoleniu na budowe - projekiu
technicznego o ktérym mowa w rozdziale 4 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia
2020r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

Obszar oddzialywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
prawo budowlane, obejmuje nieruchomose ........ccovvvveveinirninnininseee s nie dotyczy

UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie pozwolenia na budowg zostal zlozony w terminie waznoéci decyzji o o ustaleniu
inwestycji celu publicznego z dnia 20.05.2021r. znak: PGK.6733.5.2021. Inwestor zlozyl
o$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Lokalizacja obiektu jest zgodna z ustaleniami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na obszarze inwestycji brak jest Miejscowego Planu
Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt budowlany zostal wykonany przez osoby
uprawnione oraz posiada wymagane uzgodnienia i opinie.

Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami wyzej wymienionej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odpowiada parametrom i wskaznikom ksztaltowania
zabudowy wyznaczonym przez te decyzje.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsiewzig¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu
oddzialywania na $rodowisko na etapie pozwolenia na budowe nie jest wymagany — stosownie do
zapiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71). W zwiazku z powyzszym
planowane przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Réwnoczesnie zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) rozwazono czy przedmiotowe
przedsiewziecie, inne niz przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko, ktdre nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, moze
potencjalnie oddziatywac na obszar Natura 2000 i uznano, ze nie zachodzi taka okolicznos¢.

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane starosta jest
organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektow
budowlanych objetych niniejsza decyzja.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.
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Stosownie do art. 127 § 1 i§ 2 oraz art. 129 § 1i § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego - od niniejszej decyzji stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania do
Wojewody Malopolskiego za posrednictwem Starosty Powiatu Miechowskiego w Miechowie w
terminie 14-stu dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego - wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (art. 127a § 1 kodeksu
postgpowania administracyjnego).

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kodeksu postgpowania administracyjnego).

POUCZENIE

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych

wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnosceia realizacji

budowy z projektem, dotaczajac na pismie:
o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

¢ w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaéw,\adczeme o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2. O zmianie kierownika, inspektora nadioi'u h}\we's’torskiegoi projektanta sprawujacego nadzor
autorski Inwestor jest obowiazany bezzwlocznie zawiadomié Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Miechowie podajagc  tefmin zmiany i zalaczajac o$wiadczenie w/w 0s6b o
przyjeciu obowigzkdéw.

3. Zgodnie z art.37 ust.] prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli
budowa nie zostala rozpoczgta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala sie
ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

4. Zgodnie z art. 36a ust.] istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

5. Zgodnie z § 4 ust.] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 poz.953 z
2002r.) inwestor skladajac zawiadomienie, o jakim mowa w pkt 2 niniejszego pouczenia,
obowigzany jest wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy do Starostwa Powiatowego w Miechowie.

6. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t
budowlanych ~ pod warunkiem  uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miechowie.

7. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania
obiektu mozna przystapic po uptywie 14 dni od dnia dorgczenia do Powiatowego Inspektora
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Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu cz. 1z 2
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Rys. nr 1.2 — Projekt zagospodarowania terenu cz. 2z 2
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Rys. nr 2.1 Mapa ewidencyjnacz. 1z 2
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Rys. nr 2.2 Mapa ewidencyjnacz. 2z 2
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Rys. nr 3 Schemat ideowy sieci SN
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Rys. nr 4.1 Sylwetka stupa typu RONKgr-13,5/25/Em
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Rys. nr 4.2 Sylwetka istn. stupowej stacji transf. SN/nn
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Rys. nr 5 Plan demontazu



Strona |25

Rys. nr 6 Plan uziemienia
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Rys. nr 7 Przekrdj typowy rowu kablowego
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Rys. nr 8 Mapa orientacyjna z zakresem inwestycji
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Rys. nr 9 Profile przejscia pod drogami
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy PGE Dystrybucja
Spoétka Akcyjna ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, a Elwar Sp. z 0.0, ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080
Zabierzéw.

Zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dn. 07.07.1994r. wraz z pézniejszymi zmianami dla
niniejszej Inwestycji konieczne jest minimum dokonanie zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng stanowia:

e Specyfikacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 1 do SWIZ nr postepowania
401/LZA/AOB/2019

e Projekt zagospodarowania terenu objetego projektem w skali 1:500,
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami
e Obowigzujace normy, przepisy i opracowania typowe.

e Wytyczne do budowy systemdéw elektroenergetycznych opracowane przez PGE
Dystrybucja S.A.

3. Stanistniejacy

W stanie istniejgcym stupowa stacja transf. SN/nn — 15/0,4kV zasilana jest z sieci napowietrznej
SN — 15kV. Sie¢ napowietrzna SN — 15kV wt. PGE Dystrybucja S.A. odgatezienie w kier. Karczowice 5
zostata wybudowana w latach 60. na stupach drewnianych z przewodami typu AFL 6 3x35mm? i jest
w znacznym stopniu wyeksploatowana.

4. Stan projektowany

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji, zakres
inwestycji w ETAPIE | obejmuje:

e Budowe:

- sieci kablowej SN — 15kV, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm?
(12/20kV), relacji: relacji: proj. do przebudowy stanowisko stupowe nr 1 — istn.
stupowa stacja transf. SN/nn — 15/0,4kV na dz. nr 73/1, 0004 Karczowice, jedn. ewid.
120803_2 Koztéw, o dtugosci trasy Lt=668m, na dz. nr 62/14, 199, 73/1, 0004
Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Koztow,

e Przebudowe:

- stanowiska stupowego SN — 15kV nr 1 na dz. nr 62/14, 0004 Karczowice, jedn. ewid.
120803_2 Koztéw na stanowisko stupowe typu RONKgr-13,5/25/Ew z zabudowanym
roztgczniko-uzmienikiem napowietrznym typu RUN-III 24/4 WSV 25A, gtowicami
kablowymi CHESK-F 24kV 50-150

e Rozbidrke:

- sieci napowietrznej SN — 15kV, w tym: przewoddw typu AFL-6 3x25mm? o dtugosci

trasy L1=627 m i stanowisk stupowych typu ZN — 6 szt., na odcinku od proj. do
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przebudowy stanowiska stupowego nr 1 do istn. stupowej stacji transf. SN/nn —
15/0,4kV Karczowice 5, na dz. ew. nr 62/14, 62/5, 199, 73/1, 0004 Karczowice, jedn.
ewid. 120803_2 Koztéw,
e Montaz/zabudowe:
- gtowic kablowych typu CHESK-F 24kV 50-150 na istn. stupowe;j stacji transf. SN/nn —
15/0,4kV Karczowice 5

5. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
5.1.Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie. Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywacé przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nalezy zasypywac
gruntem bez zanieczyszczen organicznych lub zwirem z zageszczaniem warstwami o grubosci 20 cm.

5.2. Sposé6b utozenia kabla SN 3x XRUHAKXS 12/20kV 120/25mm? w ziemi

Sieci kablowe SN 15 kV projektuje sie lekko sfalowane (1-3%). Gtebokos$¢ utozenia kabli
w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gornej powierzchni powtok kabli w obszarze
zurbanizowanym powinna wynosié¢ co najmniej 90 cm, a w terenach rolnych (pola uprawne) — 1,5 m.

Kable uktadac na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie utozone kable nalezy zasypac co najmniej
10 cm warstwa piasku i warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Jesli grunt rodzimy
bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go
zamiast piasku.

W celu oznaczenia trasy kablowej nalezy utozy¢ czerwong tasme w wykopie nad utozong linig
kablowa, pojedynczym kablem lub rurg ostonowg, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej
niz 40 cm. Grubos¢ taSmy oznaczeniowej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. Krawedzie tasmy
powinny wystawac co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. O$ szerokosci tasmy
powinna odpowiada¢ osi wigzki kabli lub osi pojedynczego kabla. W przypadku utozenia kabli w
uktadzie ptaskim nalezy stosowac tasmy o szerokosSciach dostosowanych do obszaru zajetego przez
linie kablowg. Oznaczenie trasy odcinkéw linii kablowej utozonej w przewiertach lub przeciskach nie
jest wymagane. Na catej dtugosci w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wprowadzeniu na
stanowiska stupowe, przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach
do kanatéw i oston otaczajacych, kable wyposazyé w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe
wykonane z dwuwarstwowego laminatu lub z PCV o minimalnej grubosci 1mm, lub blachy stalowej
nierdzewnej. Napisy na oznacznikach nalezy wykonywaé trwatym drukiem np.: grawerowaniem,
numeratorami, metodami termicznymi lub innymi metodami zapewniajgcymi wykonanie wyraznych
opiséw w tresci oznacznika. Zabrania sie stosowania oznacznikdw w postaci zalaminowanej kartki
papieru z nadrukiem. Catos$¢ nalezy przykry¢ gruntem rodzimym.
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Tre$¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci linii kablowej, tres¢ oznacznika linii
kablowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ na roboczo. W tresci oznacznika muszg znalez¢ sie co najmniej
nastepujgce dane:

- typ kabla (ilo$¢, przekrdj zyt roboczych i zyty powrotnej, napiecie znamionowe),
- relacja linii kablowej,

- dtugosé linii kablowej,

- numer ewidencyjny linii kablowej,

skrécona nazwa uzytkownika,
- wykonawca,

rok budowy.
Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnego promienia giecia kabla, ktory dla tego rodzaju
wynosi 25 zewnetrznych srednic kabla.

Zachowac¢ odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, oraz
pozostawic zapasy okre$lone w N SEP-E-004.

Kabel uktadany w ziemi powinien krzyzowac sie z innymi kablami tego samego typu
w odlegtosciach pionowych nie mniejszych niz 15 cm, natomiast odlegto$¢ pozioma wymagana przy
zblizeniach wynosi 10 cm. Skrzyzowanie kabli o napieciu do 30 kV z kablami o napieciu do 1 kV powinno
odbywac sie przy zachowaniu odlegtosci pionowych do 15 cm oraz poziomych do 10 cm.
W przypadkach ewentualnych skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi wymaga utrzymania
odlegtosci pionowej 50 cm.

W przypadku skrzyzowan z istn. i proj. infrastrukturg podziemna nalezy zastosowa¢ do ochrony
proj. kabli rury ochronne z polietylenu DVK @160 koloru czerwonego, natomiast w przypadku
skrzyzowac z istn. infrastrukturg drogowsa, podjazdami, chodnikami nalezy zastosowac¢ do ochrony
proj. kabli rury ochronne z polietylenu SRS-G @160 koloru czerwonego. Przy zblizeniu kabla
z korzeniami drzew, kable nalezy prowadzi¢ w przepuscie ochronnym wykonanym z rury
polietylenowej SRS-G o S$rednicy 160 mm. Przepust powinien objaé¢ catg szerokos¢ drogi
z obustronnym dodatkiem wynoszgcym, co najmniej 0,5 m. W jednej ostonie otaczajgcej powinien by¢
utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy.
Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do gornej -
powierzchni ostony linii kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV, powinna wynosi¢ co
najmniej jak dla kabli uktadanych bezposrednio w ziemi.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi
i gazowymi wykonaé nalezy z podwdéjnym przykryciem kabla. Przykrycie powinno wystawaé, co
najmniej 0,5 m w kazdg strone od skrzyzowania. Kabel nalezy prowadzi¢ nad rurociggiem. Wymagana
minimalna odlegtos¢ pionowa oraz pozioma pomiedzy kablem a rurociggiem wynosi 25cm + $rednica
rurociggu. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyzszych odlegtosci dopuszcza sie ich
zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych oraz uzgodnienia odstepstwa
z uzytkownikami obiektéw. Korce przepustéw wykonanych z rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za
pomocg przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami odpornymi na warunki srodowiskowe.

Kabel nalezy uktadac przy temperaturze powietrza wiekszej od -10 °C przy zatozeniu, ze kabel
nie ma temperatury nizszej niz 0 °C.

Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem
podziemnym wykonaé w sposéb podanyna planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na
prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy szczegdlnie zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie terenu
prac przed dostepem osdéb postronnych, a po ich zakoriczeniu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
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pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych niezinwentaryzowane sieci i urzagdzenia podziemne

traktowac jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwac¢ projektanta.

W linii kablowej powinna by¢ zachowana zgodnosc faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych.

Przed zasypaniem kabla wykona¢:

inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,
dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.

Po zasypaniu kabla wykonaé badania i préoby pomontazowe:

Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych.

W linii kablowej powinna by¢ zachowana zgodno$¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych
i powrotnych.

Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli:

Rezystancja izolacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych zwartych, potgczonych z zytg
powrotng, powtokg metalowg, pancerzem i uziemionych, odniesiona do temperatury 20°C,
powinna by¢ nie mniejsza niz: 100MQ — dla kabla o izolacji polietylenowej.

Sprawdzenie odpornosci ostony/powtoki izolacyjnej kabli na dziatanie napiecia:

Na kablach opancerzonych lub kablach z zyt3 powrotng i ostong/powtokg wyttoczong
z tworzywa sztucznego nalezy wykonac probe napieciowg ostony/powtoki napieciem statym
lub wyprostowanym o polaryzacji dodatniej i o wartosci: 5 kV dla kabli o napieciu
znamionowym 1 kV < UN <30 kV.

Ostona/powtoka powinna wytrzymac napiecie state lub wyprostowane o wymaganej wartosci
w czasie 5 minut bez przebicia lub przeskoku.

Pomiary rezystancji zyt roboczych i powrotnych:

Rezystancja zyt roboczych i powrotnych kabla powinna by¢ zgodna z danymi producenta. Dla
kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV wymagania te sg nieobligatoryjne.
Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla:

Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla nalezy wykonaé¢ miernikiem rezystancji izolacji przy
napieciu 2,5 kV. Warto$¢ mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ w stanie ustalonym miernika.
Pomiar pojemnosci kabla:

Pomiar pojemnosci kabla nalezy wykonaé za pomocg mostka do pomiaru pojemnosci.

Préba napieciows izolacji zyt kabli:

Prébe napieciows izolacji kabli w linii (wraz z zainstalowanym osprzetem) nalezy wykonac
jednym z podanych nizej rodzajéow napiec probierczych:

e Napieciem przemiennym sinusoidalnym (AC) o statej amplitudzie i statej
czestotliwosci, zawartej miedzy 20 Hz a 300 Hz. Zaleca sie, aby nominalng
czestotliwoscig w tych prébach byto 50 Hz (nominalna sieciowa). Napieciem préby jest
wartos$¢ skuteczna napiecia.

e Napieciem przemiennym cosinusoidalno-prostokatnym (VLF-CP) o statej amplitudzie i
statej czestotliwosci zawartej miedzy 0,01 Hz a 1 Hz. Nominalng czestotliwoscig
napiecia w tych prébach powinno byé¢ 0,1 Hz (nominalna VLF). Zmiana biegunowosci
napiecia powinna zachodzi¢ wg krzywej napiecia przemiennego cosinusoidalnego
o nominalnej czestotliwosci sieciowej 50 Hz (w zakresie 45—-65 Hz). Napieciem préby
jest warto$¢ maksymalna napiecia.

o Napieciem statym lub wyprostowanym (DC % ) o statej amplitudzie i polaryzacji. Zaleca
sie stosowanie napiecia DC o biegunowosci dodatniej. Napieciem préby jest wartos¢
maksymalna napiecia.
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Prébe napieciows izolacji kabla przeprowadza sie poddajgc go dziataniu napiecia probierczego
przez okreslony czas. Napiecie préby odnosi sie liczbowo do krotnosci wartosci skutecznej
napiecia fazowego linii. Wartos¢ napiecia probierczego oraz czas jego przytozenia podano
W ponizszej tablicy:

Napiecie znamionowe Rodzaj napiecia Wartos¢ napiecia czas préby [min]
linii [kV] probierczego [kV]
Kable 1kV < UN <30 AC 2 U 15
kv VLF-CP 0,1 Hz 3 U 15
DC 3 U 15

Izolacja kazdego kabla (kazdej zyty) powinna wytrzymacé dziatanie napiecia probierczego przez
caty czas préby bez przeskokow i przebicia.

e Prébe napieciowg izolacji kabla (izolacji zyt) nalezy wykona¢ na wszystkich kablach linii
kablowej. Podczas préby napieciowej zyly robocze pozostatych kabli oraz zyty powrotne i
pancerze oraz inne metalowe elementy budowy kabla powinny by¢ zwarte i uziemione.
Podczas préby napieciowej nalezy unikaé przeskokéw do uziemionych przedmiotéw
znajdujacych sie w otoczeniu gtowic kablowych. Szczegdlng uwage na koniecznos¢ unikania
przeskokdw nalezy zwrdcié podczas wykonywania préb napieciem statym (DC).

e W linii kablowej o napieciu znamionowym 1 kV < UN < 30 kV podczas wykonywania préby
napieciem statym lub wyprostowanym nalezy mierzy¢ prad uptywu kazdej zyty. Wartos¢é pradu
uptywu poszczegdlnych zyt nie powinna przekroczy¢é 300 pA/km i nie powinna wzrastaé
w czasie ostatnich 5 minut préoby. W liniach kablowych o dtugosci nieprzekraczajgcej 300 m
wartos$¢ pradu uptywu nie powinna by¢ wiekszej niz 100 pA. Dla kabli o napieciu znamionowym
110 kV nie normalizuje sie pragdu uptywu, ale zaleca sie jego pomiar. Prady uptywu
w poszczegdlnych fazach powinny byé poréwnywalne.

e Kable po prébie napieciowej powinny by¢ roztadowane i uziemione. Roztadowanie kabla po
probie napieciem statym (DC) powinno by¢ wykonane wolno poprzez uziemienie zyty roboczej
z witgczonym szeregowo rezystorem (50-150 kW). Zaleca sie roztadowywanie kabla przez co
najmniej 0,5 godz./km, ale nie krécej jak 0,5 godz.

e Po wykonaniu préby napieciowej i roztadowaniu badanego kabla wszystkie zyty kabli oraz zyty
powrotne i pancerze oraz inne metalowe elementy budowy kabla powinny byé¢ zwarte
i uziemione do czasu tuz przed zatgczeniem do sieci, ale nie krécej jak 3 godz. Zaleca sie
zataczenie linii kablowej do sieci po uptywie 24 godz. od czasu uziemienia linii po badaniach.

Catos¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary pomontazowe wykonaé zgodnie
z normg SEP_N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" - projektowanie
i budowa".

Wytaczenia spod napiecia obwodow, z ktérymi bedzie dokonywane powigzania proj. kablami
SN nalezy ustali¢ z odpowiednim oddziatem PGE Dystrybucja S.A.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

6. Posadowienie stanowisk stupowych SN 15 kV

Projektowana konstrukcja ustojow zostata dobrana jak dla ,gruntu sredniego”
przy zastosowaniu belek i ptyt ustojowych, ptyt stopowych oraz betonu klasy B15, zgodnie z tabelg
montazowa. Elementy sSrubowe potgczen ustojow i ptyt zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
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bitumicznym. Betonowe ptyty ustojéw i odziomki stupédw do wysokosci 0,3m nad terenem
zabezpieczy¢ przed kwasami humusowymi farbg bitumiczng. Do budowy sieci nalezy zastosowac
elementy stalowe ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-93/E-04500, poprzeczniki, trzony, Sruby
i taczniki. Wymagana powtoka cynkowa dla konstrukcji Z/Zn70, dla s$rub Z/Zn52. Stupy linii
napowietrznej nalezy wykona¢ w zgodnie znormami PN-EN 50341-12013 oraz PN-EN 50341-2-22:2016
W oparciu o opracowania katalogowe producentéw tj. PTPIREE, ZPUE oraz STELEN, a w szczegdlnosci
zgodnie z opisem i rysunkami.

6.1.Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektowsg, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu stupa nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

6.2.Montaz fundamentow

Montaz fundamentdéw wykonuje sie przy zastosowaniu prefabrykowanych fundamentéw oraz
betonu tj. zgodne z tabelg montazowg zawartg w niniejszym projekcie. Przy posadowieniu nalezy
pamieta¢ o minimalnych gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzanie konstrukcyjne
ustoju. Wartosci te podano na kartach katalogowych poszczegdlnych ustojéw. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
i poziom gérnej powierzchni.

W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie ustojéw typu:

e SFP 133 + SP33 dla stanowiska stupowego nr 1.

Gtebokos¢ posadowienia ww. typéw ustoju w zaleznosci od rodzaju gruntu podanego
w kartach katalogowych przy poszczegdlnych sylwetkach stupow. W celu zmniejszenia gtebokosci
posadowienia zerdzi mozna w przypadkach stosowania ustojow (fundamentéw) ptytowych dodatkowo
wykonac stabilizacje gruntu cementem, przyjmujgc 80 + 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m3
gruntu piaszczystego. Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie gtebokosci posadowienia
0 0,3 m. Nalezy jednak pamietac o min. gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzania
konstrukcyjne ustoju. Petng wytrzymatosé¢ fundamentu osigga sie po dwudziestu o$miu dniach od
zalania. Okres potrzebny na zwigzanie betonu mozna skréci¢ o 50% przy zastosowaniu cementow
szybkosprawnych.
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6.3. Montaz zerdzi

Stup nalezy ustawiac na fundamencie prefabrykowanym lub w otworze wierconym. Odchytka
osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,1% wysokosci stupa. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujgc do zerdzi
ujete w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe.
Zamontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomoca dZzwigu samochodowego samojezdnego
i wykonac jego posadowienie. W przypadku ustojéw niewymagajgcych betonowania, ktorych wykopy
zsypywane sg odpowiednio zageszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzenie
zawieszeniem i naciggiem przewoddw mozna wykonac bezposrednio po zakoriczeniu posadowienia.

7. Uziemienie ochronne

Uziemienia ochronne stanowisk stupowych SN nalezy wykona¢ wedtug wymagan zawartych
w Zarzadzeniu Nr 01/22, Wiceprezesa Zarzadu ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A.,
w sprawie: wprowadzenia: ,,Zasad ochrony przed porazeniamii przed przepieciami w sieciach NN, WN,
SN i nN w Spoétkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”. Warto$s¢ wymaganego
uziemienia przedstawiono w obliczeniach technicznych. Przed podaniem napiecia nalezy wykonac
pomiary powykonawcze wartosci uziemienia i w razie potrzeby rozbudowac uziomy przez zabudowe
uziemienia pretowego. taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonaé przez spawanie,
zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10 albo tgczenie uchwytami srubowymi. Miejsca potgczen
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie, w ziemi, np. masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej stupa -
wazeling bezkwasowg. Bednarke t3czacg uziom z zaciskiem probierczym pokryé powtoka
antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Uziemienia ochronne
nalezy malowac w pasy zielono - zétte o szerokosci ok. 10 cm. Przy stupach z ogranicznikami przepiec,
nalezy wykonaé uziom odgromowy. Skutecznosé ochrony od porazen nalezy oceni¢ po wybudowaniu
uziomu poprzez wykonania pomiaréow. W przypadku, gdy zmierzone napiecie razeniowe dotykowe
przekracza wartos¢ najwiekszego napiecia dopuszczalnego, uziom nalezy rozbudowad poprzez
dotozenie dodatkowych uzioméw pionowych lub dodatkowego uziomu otokowego (wyrownawczego).

Zgodnie z niniejszym opracowaniem uziemiono stanowisko stupowe SN 15 kV.

W celu weryfikacji wartosci uziemienia zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy wykonac¢
pomiar uziemienia powykonawczego. W przypadku uzyskania nieprawidtowej wartosci uziemienia
nalezy zaprojektowane uziemienie rozbudowac oraz dostosowaé do satysfakcjonujacych wartosci
zawartych w czesci obliczeniowe;.

8. Ochrona od przepieé

Ochrone od przepieé nalezy wykonaé zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 01/22, Wiceprezesa Zarzadu
ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A., w sprawie: wprowadzenia: ,Zasad ochrony przed
porazeniami i przed przepieciami w sieciach NN, WN, SN i nN w Spdétkach OSD w zakresie
projektowania, budowy i eksploatacji”, wskazéwkami wykonawczymi ,Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢” (opracowanie PTPiREE z 2005 roku).

Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepieé nalezy zastosowaé ograniczniki

przepiec¢ typu AZBD 222 wyposazone w _odtgczniki lub inne wyposazone w roztgczang konstrukcje

uziemienia na projektowanych stanowiskach stupowych SN 15 kV.
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9. Zalecenia branzowe dotyczgce inwestycji

Planowane wytaczenia linii uzgodnic¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykonacé przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu

istniejgcego uzbrojenia terenu. Przy zblizeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej

objetej niniejszym opracowaniem z innymi mediami wykopy nalezy wykonac¢ recznie. Prace planowac
i prowadzi¢ w sposdb ograniczajacy do minimum czas przerw w dostawie energii elektrycznej do
odbiorcéw PGE Dystrybucja S.A.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami, stanowiskiem i uwagami okres$lonymi w pismach
(uzgodnieniach, protokotach, decyzjach itp.) i porozumieniach bezposrednio dotaczonych
do dokumentacji prawnej, w tym:

e Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.02.2022 r.:
— PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Busko-Zdréj:

© Za wyjatkiem skrzyzowan, trase projektowanej linii kablowej Sredniego napiecia prowadzi¢
poza strefg jezdni pasa drogowego
© projekt podlega odrebnemu, szczegétowemu uzgodnieniu w siedzibie RE Busko
— Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie:

©  Prace w miejscach kolizji i zblizen z siecig gazowa prowadzi¢ po wczesniejszym powiadomieniu
(min. 14-dniowym) i w uzgodnieniu z wtasciwg terenowo Gazownig,

o prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonad recznie pod nadzorem wtasciwej terenowo
Gazowni,

©  PSG 0O/ZG Krakdw zastrzega sobie mozliwo$¢ prowadzenia odptatnego nadzoru nad pracami
prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazowej,

© Projektowane obiekty lokalizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640 z pdz. zm.
e Zgodnie z uzgodnieniem Wéjta Gminy Koztéw znak ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r.:
— przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej

i zachowaniu min. 1,2 m miedzy gérng czescig rury, a niweletg drogi,

— kabel utozy¢ jak na zatgczonej mapie na gtebokosci min. 0,8 m,

— zasyp wykopow w pasie drogowym wykonac¢ piaskiem uktadanym warstwami o grubosci okoto
20 cm, zgodnie ze sztuka budowlang,

— po zakonczeniu robdt nalezy niezwtocznie uporzadkowac teren, a pas drogowy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego w tym pobocza drogi uzupetni¢ materiatem kamiennym frakcji 0-31,5 mm,

— inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym

10. Uwagi koricowe

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania ww. prac muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Niniejszy projekt, nie narusza interesdw osdb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane.

Zakres inwestycji nie ma wptywu na istniejgcg roslinno$¢ wysokg ani w zaden sposdb na stan
$rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNiL z dnia 14.07.1998.
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Lokalizacje projektowanych i istniejgcych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne
dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania medidw. Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg
oraz obowigzujgcymi normami, normami branzowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ wszelkich staran, aby dotrzymac zobowigzan

warunkowych zezwolen na wejScie w_teren zawartych w porozumieniach, uzgodnieniach

oraz decyzjach, w szczegdlnosci o poszanowanie obsianych, zasadzonych pdl uprawnych.

Do wykonawcy nalezy rodwniez wyptacenie odszkodowan za spowodowane szkody zawinione

i te, ktérych nie mozna byto uniknad.

(podpis projektanta)
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane sieci do obliczen
Dane sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna

e Napiecie sieci i wymagane poziomy izolacji przektadnika: Un = 15 kV, 17,5/38/95 kV
e Moc zwarcia tréjfazowego GPZ: Sz = 150 MVA

e (Czas wytaczenia zwarcia trojfazowego w GPZ: Tk=4 s

e Wymagana klasa doktadnosci przektadnika prgdowego — kl. 0,2s, napieciowego — 0,2

e Dane sieci napowietrznej SN — 15kV, najgorsze warunki maksymalnej obcigzalnosci
pradowej dtugotrwatej dla istn. sieci SN — 15kV: AFL — 6 3x35mm? (181/203 A)

2. Rezystancja uziemienia stanowisk stupowych SN 15 kV

Zaleca sie, aby instalacja uziemiajgca stanowisk stupowych SN posiadata wartos$é rezystancji
uziemienia Rs ograniczajgcg napiecie uziomowe co najwyzej do poziomu dwukrotnej wartosci
dopuszczalnej napiecia dotykowego:

Ry < 2Up (tp)
Ig

Up — maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe, zalezne od czasu zwarcia oraz rezystancji
dodatkowej R, (Up= 135 [V])

le— prad uziomowy (133)[A].

2-135

133
Rg <2,030Q

R <

Opornosé uziemienia ochronnego stanowisk stupowych SN 15 kV nie moze przekroczy¢ wartosci
Rg < 2,030

Uktad uziomowy proj. stanowisk stupowych SN 15kV bedzie sie skiadat z uziomu RO-L (otok
prostokatny + prety uziomowe) oraz uziomu RP-L-s (taSmowo—pretowy).

Uktad RO-L
Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego:
Or 8 -1 108,9 8-6
-1 = e |

R, = - i -
R= o011 276 110,018

1] = 19,890

Gdzie:
[ -dt preta—6[m];
pr - rezystywnos¢ gruntu 108,9 (lm, dla gtebokosci 7 m,
d - Srednica uziomu pionowego — 0,018 [m],
Rezystancja uziemienia otoku tgczgcego uziomy pionowe — bednarka St/Zn 40x5mm:

R, =% . (Z'L)—SM’B l (2'9)—70909
o= L " a, )T w9 ™25/ T

Gdzie:
L — dt. bednarki —9 [m];
Po — rezystywnos¢ gruntu 304,8 (m, dla gtebokosci 1m,
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do — szerokosc¢ zastepcza bednarki 0,025 [m],

Obliczenie rezystancji wypadkowej uktadu RO-L:
Rr * Ry _ 19,89-70,9
n-Ryp-my +Rg -1, 1-19,89-0,45+70,9-0,7

Ryy = =30,770Q

Gdzie:

11 — wspotczynnik wykorzystania uzioméw pionowych; 0,45
1, — wspdtczynnik wykorzystania uziomu poziomego; 0,7

n —liczba uzioméw pionowych =1

Uktad RP-L-s
Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego:

R, = Pr [l 8 1 1]—90’2 [l 8-6 1]—19919
R= o1 " g "6 [Moo1s 1T

Gdzie:

[ —dt. preta—6[m];

pr — rezystywnosc¢ gruntu 108,9 (0m dla gtebokosci 7m,
d - Srednica uziomu pionowego — 0,018 [m],

Rezystancja uziemienia bednarki tgczacej uziomy pionowe St/Zn 40x5mm:

Po L? 108,9 842
Ry = I ‘In In = 7,71Q

21 - h-dy) 2m-78 " \1-0,025

Gdzie:

L — dt. bednarki — 84 [m];

po — rezystywnos¢ gruntu 304,8 Om dla gtebokosci 1m,
do — szerokosc¢ zastepcza bednarki 0,025[m],

h — gtebokos¢ utozenia bednarki — 1[m]

Obliczenie rezystancji wypadkowej uktadu RP-L-s:

Rr " Ry 19,91- 7,25
n-Rgny +Ry'n, 14-19,91:0,57 4+ 7,25-0,57
11 — wspotczynnik wykorzystania uzioméw pionowych: 0,57

Ry, = = 2,090

1, — wspdtczynnik wykorzystania uziomu poziomego: 0,57
n —liczba uzioméw pionowych = 14
Obliczenie rezystancji wypadkowej catego uktadu RO-L + RP-L-s

RWl : RWZ _ 30,77'2,09
Ry1 +Ryws 30,77 42,09

R, = = 1,960

Zaprojektowane uziemienie spetnia warunek:

R, < Rg - 1,960 < 2,030

Zgodnie z obliczeniami dla projektowanych stanowisk stupowych SN 15 kV nalezy zastosowac
uziemienie otokowo pretowe sktadajgce sie z 9 m ptaskownika St/Zn 40x5 (gtebokos¢ zakopania—1 m)
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oraz preta St/Zn o $rednicy 18 mm i dtugosci 6 m, dodatkowo nalezy zastosowac uziemienie taSmowo
pretowe potgczone z uziemieniem otokowym, sktadajgce sie z ~84 m ptaskownika St/Zn 40x5
(gtebokos¢ zakopania — 1,5 m) oraz 14 pretdw St/Zn o $rednicy 18mm i dtugosci 6m, lub wykonac
uziemienie o parametrach nie gorszych od obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokonac pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowa¢ do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

3. Obliczenia zwarciowe

Systematyka obliczen na podstawie danych z GPZ:
Impedancja sieci SN:
1,1-U? 1,1 -15?
0= G = 154 = 1,650
X9 =0995-Z, =0995-1,61=1,640Q
Ry=01-X,=01-164=0,160Q

gdzie:

R — rezystancja obwodu zwarciowego na szynach GPZ,
X — reaktancja obwodu zwarciowego na szynach GPZ.
Prad zwarciowy poczatkowy I- dla c = 1,1 Uy = 15kV

III_C'UN

V3-Z
L1015
K™ V3-1,65
I} =577 kA

Prad udarowy ip:
i, =vV2-x-I{ =v2-1,74-592 = 14,26 kA

gdzie:
_3(ﬁ)
k=1,0240,98e "\Xs/ =1,74

Prad zwarciowy cieplny I:
Iin = Ii'(-\/m+n

1
_ 4fTx'In(k-1) _ 1] = 0.008
m 2-f-TK-ln(K—1)[e |

Ith = I -vm +n = 592-0.008 + 1 = 5,8 kA

gdzie:

m oraz n — wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowe;j
m oraz okresowej n = 1.

Obliczenia dla miejsca wykonania powigzania:

typ
przewodu GPz AFL-6 AFL-6
/ kabla
s mm?2 70 35
I m 17670 224
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Ro Q/km 0,253 0,8522
Xo Q/km 0,119 0,415
R Q 4,471 0,191
X Q 2,103 0,093
R Q 0,164 4,635 4,826
X Q 1,64 3,744 3,837
Sk MVA 150 41,539 40,143
T s 0,031831 0,003 0,003
1"k3 kA 5,7737185 1,599 1,545
K - 1,7460019 1,044 1,043
ip kA 14,256578 2,360 2,278
m - 0,0079577 0,001 0,001
| th kA 5,7966459 1,599 1,546
I"k2  |kA 5,0001869 1,385 1,338
i p2 kA 12,346559 2,044 1,973
lkzp | kA 4,95 1,371 1,325

Obliczenia techniczne doboru kabla SN 15kV
Sprawdzenie doboru kabla typu XRUHAKXS 1x120/25 mm?
Podstawowe wymagania:
e temperatura kabla dopuszczalna dfugotrwale — 90°C
e dopuszczalna koricowa temperatura kabla podczas zwarcia — 250°C
lon [T

s>
=k |1

Tg, — T 250 —-90
k =\/ysr-cw-dzT—kpZ=\}21.88-2.48-f=93.18A/mm2

_ Y20 _ 35
1+a-(ry-—20) 14 0.0040- (170 —20)

Yor =21.88m/Q - mm?

_ Tpz+Ta, 90+ 250

Ty = P S =170°C

Wyznaczanie minimalnego przekroju kabla:

L, |T. 155-10% |4
s> k200 "7 122332 mm?
= 1 "o9318 1 °remm

Sprawdzanie odpornosci zwarciowej zyty powrotnej kabla wedtug warunku:

Ix< Itn(e2)
gdzie:
Ig - prad zwarciowy miedzyfazowy bez udziatu ziemi,
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Itn(e2) — dopuszczalna wartos¢ (t2 — sekundowa) pradu zwarciowego dla zyty o przekroju 25mm?

wynosi: Iipioy = 2,7 [kA]

Iy = 1,338 [kA] < In31 = 2,7 [kA] - warunek zostat spetniony
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4. Dobdr stanowisk stupowych SN — 15kV

4.1. Proj. stanowisko stupowe nr 3 typu RONKgr — 13,5/25/Ew

F5 T4

Oznaczenie stanowiska slupowego: 3

Dane wektorow:

F1: sifa = 1200.0 [daN], kat = 172.0 [°] - Napr¢zenie podstawowe przgsto A

F2: sita = 369.0 [daN], kat = 172.0 [°] - Obciazenie sadzig przewodow przgsto A
F3: sifa = 129.0 [daN], kat = 82.0 [°] - Obciazenie wiatrem przewodow przesto A
F4: sita = 1200.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Naprezenie podstawowe przgsto B

F5: sita=377.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie sadzia przewodow przgsto B
F6: sita = 132.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie wiatrem przewodow przgsto B
F7: sita = 1200.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Napr¢zenie podstawowe przgsto C

F8: sita = 369.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie sadzia przewodow przgsto C
F9: sita = 129.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie wiatrem przewodow przgsto C
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 85.25 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 2124.15 [daN], kat = 85.25 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano niepoprawnie



ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Stanowisko stupowe SN nr 1 typu RONKgr-13,5/25/Ey
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Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Zerdz 13,5/25/E szt. 1
2 | Fundament SFP133+SP33 kpl. 1
2a | Ptyta fundamentu PS 200 szt. 4
2b | Ptyta stopowa 0,3x0,3m szt. 1
2c | Potgczenie skrecane do SFP133 - kpl. 1
2d | Potgczenie skrecane do SP33 - kpl. 1
3 | Poprzecznik kraricowy PK-21 szt. 1
4 | Srubazn.ips.+ pks. M16x520 szt. 3
5 | Poprzecznik rozgatezny PR-23 szt. 1
6 | Objemka OB-35 szt. 1
7 | Poprzecznik przelotowy PP-40 szt. 1
8 | Przewdd BLX-T 50 mm? mb 30
9 | Roztgczniko-uziemnik napowietrzny RUN-III 24/4 WSV szt. 1
10 | Naped reczny NRV-13,5 w.lI szt. 1
11 | Konstrukcja do ogranicznikdw przepiec KOG-2 szt. 2
12 | Obejma do konstrukgcji OB-5 szt. 1
13 | Ogranicznik przepiec AZBD 222 szt. 6
18 | Ostona kabla NP 120 mb. 2,75
19 | Uchwyt do mocowania rur ostonowych UMR - 160 szt. 1
20 | Uchwyt do mocowania kabla RK-3 szt. 6
21 | Tasma stalowa F 207 mb. 6
22 | Klamerki do tasmy A 200 szt. 8
23 | Uchwyt kabla EOK-1/E szt. 3
24 | Rura ostonowa PCV 9120 dt, 2,5 m szt. 1
25 | Obejma ochrony kabla ORK-1/E szt. 2
26 | tancuch odciggowy t0/2 kpl. 9

26a | lzolator liniowy kompozytowy SDI.90.280 szt. 9

26b | Uchwyt odciggowy kabtgkowy 23255 szt. 9

26¢ | Uchwyt petlicowy Srubowy 2508 szt. 9

26d | Uchwyt Srubowo - kabtgkowy 24112 szt. 9

Sruba oczkowa oporowa kompletna

26e | oo P P 67115 szt. 9

26f | tacznik dwuidlasty skecony 35116 szt. 9

26g | Tasma aluminiowa 10x1x1000 - szt. 9
27 | Zawieszenie przelotowe mostka ZM-1 kpl. 6

27a | lzolator porcelanowy LWZ 8-24 szt. 6

27b | Drut wigzatkowy AL g3mm, dt. 3m - szt. 6

27c | Ostona przed ptakami SP 45.3 szt. 6
28 | Uziom

28a | Bednarka ocynkowana St/Zn 40x5 mm mb. 58

28b | Pret ocynkowany St/Zn 18mm, 6m szt. 10

28c | Sruba ocynkowana z n + pos. M10x25 szt. 2
29 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SEW?20. 72 szt. 3
30 | Tablica ostrzegawcza TO szt. 2
31 | Tablica informacyjna TIN szt. 1
32 | Tablica bezpieczeristwa szt. 1




Strona |49

‘ 33 | Tablica oznaczenia faz kpl. | 1
2. Sie¢ kablowa SN 15kV
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny SN 30 kV 3x XRUHAKXS 8,7/15 kV, mb. 668/732 m
120/25mm?
2 | Gtowica kablowa CHESK-F 24kV 50-150 kpl. 2
3 | Folia koloru czerwonego szer. 0.4 m 40/0,50 mb. 630
4 | Rura ostonowa (kolor czerwony) SRS @ 160 mb. 38
5 | Rura ostonowa (kolor czerwony) DVK @ 160 mb. 223
6 | Gniazdowy wktad uszczelniajgcy EK 186 szt. 14
7 | Opaski kablowe - szt. 445
8 | Piasek - m3 -
9 | Pozostate drobne materiaty wg - - -
potrzeb




ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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Nr
Lp. Nazwa instytucji Uzgadniajacej Nr pisma, data .
zatacznika
. . ZIR.7230.1.02.2021
1. | Urzad Gminy w Koztowie . 1.1
zdnia 10.02.2021 r.
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Zatacznik nr 1.1 — Urzad Gminy w Koztowie, sprawa znak ZIR.7230.1.02.2021, z dnia 10.02.2021 r.

Urzgd Gminy
32-241 Kozléw 60 .
woj. matopolskie ) 0’“59“0??3“9”52047m ’ Koztow, dnia 10.02,2021 r,

e /DS NAKS LR 7230 13050030 LA

e-Imall’ £l s

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 51
26-110 Skarzysko - Kamienna
Petnomocnik
Szymon Jozefowski
Elwar Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 259A
32-080 Zabierzow

Dotyczy: Zmiany uzgodnienia znak ZIR.721.2.08.2019 z dnia 21.08.2019 1.

Na wniosek: PGE  Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna al. Marszalka Jozefa

Pitsudskiego 51 26-110 Skariysko - Kamienna zlozony przez Pelnomocnika Szymona

Jézefowskiego reprezentujacego firme Elwar Sp. z 0.0. ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw
WOJT GMINY KOZEOW

L. Zezwala na zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej, dz. ewid. Nr 197, 197 w m.
Karczowice poprzez umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej sieci kablowej SN-
15kV zgodnie z zalaczonymi mapami z trasa projektowanej sieci.

2. Ustala si¢ nastepujace warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym

1. przejscie pod droga nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurze
ostonowej i zachowaniu min. 1,2 m migdzy gorng czesciq rury, a niweletg drogi

2. kabel ulozy¢ jak na zataczonej mapie na glebokosci min. 0,8 m

3. zasyp wykopéw w pasie drogowym wykona¢ piaskiem ukladanym warstwami o
grubosci okolo 20 cm, zgodnie ze sztukg budowlang,

4. po zakonczeniu robét nalezy niezwlocznie uporzadkowaé teren, a pas drogowy
przywréei¢ do stanu pierwotnego w tym pobocza drogi uzupehi¢ materialem
kamiennym frakcji 0-31,5 mm

5. inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem
istniejgcym.

Niniejsza zgoda jest jednoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane zwigzane z realizacja powyiszej inwestycji.

7 powazaniem

Otrzymuja: e
1. Whnioskodawca,
2,  ala.
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mapa
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mapa
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6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
7
8
2. Zakres robot

2

.1.Stan istniejacy

W stanie istniejgcym Stupowa stacja transf. SN/nn — 15/0,4kV zasilana jest z sieci
napowietrznej SN — 15kV. Sie¢ napowietrzna SN — 15kV wt. PGE Dystrybucja S.A. odgatezienie w kier.
Karczowice 5 zostata wybudowana w latach 60. na stupach drewnianych z przewodami typu AFL 6
3x35mm?i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana

2.2. Stan projektowany

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji, zakres
inwestycji w ETAPIE | obejmuje:

e Budowe:

- sieci kablowej SN — 15kV, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? (12/20kV),
relacji: relacji: proj. do przebudowy stanowisko stupowe nr 1 — istn. stupowa stacja transf.
SN/nn — 15/0,4kV na dz. nr 73/1, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Koztéw, o dtugosci
trasy L1=668m, na dz. nr 62/14, 199, 73/1, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztéw,

e Przebudowe:

- stanowiska stupowego SN — 15kV nr 1 na dz. nr 62/14, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2
Koztéw na stanowisko stupowe typu RONKgr-13,5/25/Em z zabudowanym roztgczniko-
uzmienikiem napowietrznym typu RUN-III 24/4 WSV 25A, gtowicami kablowymi CHESK-F 24kV
50-150

e Rozbidrke:

- sieci napowietrznej SN — 15kV, w tym: przewoddw typu AFL-6 3x25mm? o dtugosci trasy L=627
m i stanowisk stupowych typu ZN — 6 szt., na odcinku od proj. do przebudowy stanowiska
stupowego nr 1 do istn. stupowej stacji transf. SN/nn — 15/0,4kV Karczowice 5, na dz. ew. nr
62/14, 62/5, 199, 73/1, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Koztow,

e Montaz/zabudowe:

- gtowic kablowych typu CHESK-F 24kV 50-150 na istn. stupowej stacji transf. SN/nn — 15/0,4kV
Karczowice 5

3. Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdét budowlanych wystepujg nastepujace obiekty:
e stn. dziatki wraz z zabudowaniami,
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e istn. droga wraz z otaczajgcy infrastrukturg,
e istn. sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna

4. Wskazanie elementéw moggacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e pobliskie dziatki wraz z zabudowaniami,
e istn. droga wraz z otaczajgcg infrastrukturg,
e istn. sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujgcych robét:

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: - 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV - montaz urzadzen elektrycznych wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig;

e wpiecia do istniejgcych linii SN wg ustalonych z PGE Dystrybucja wytgczen sieci.

6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego) wystepujgce przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préob i pomiaréw, z wytgczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i sSrodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo przewiduje
sie nastepujgcy podziat prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

e przy wylgczonym napieciu,
e w poblizu napiecia,
e pod napieciem.

Prace przy wytaczonym napieciu To prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych

od czesci zasilajgcych (pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

wyjete wktadki bezpiecznikowe,

e zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

e przerwanie ciggtosci potaczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposdb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujacego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci minimum 30cm,

e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci minimum 132 cm,

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich

do wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:

e linii napowietrznej do 1kV — bez dotyku,

e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 32cm.
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Prace pod napieciem nalezy wykonywaé zgodnie z witasciwg technologig pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i $rodkdw ochronnych, oraz organizacji okreslonych w instrukcjach
wykonywanych prac. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze:
e ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu osdb,

e przy pracach tych nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.
Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:
e imienny podziat pracy,
e harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,
e szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
e wykaz Srodkow ochrony indywidualnej

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajgcy
ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wifasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen.
Wykonujgcy roboty rowniez powinni posiadac¢ aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Podstawowe srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:
1) srodki ochrony indywidualnej
e odziez ochronna,
e S$rodki ochrony gtowy:
e hetmy ochronne,
e nakrycia glowy,
e S$rodki ochrony koriczyn dolnych,
e S$rodki ochrony koniczyn gérnych,
e S$rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi Swiadectwami badan i trwale oznakowane,
3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z aktualnymi technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:
e powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi S$wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktore wykonuja,
e przeprowadzenie instruktazu,
e zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy,
e uzgodnienie wylaczen z pod napiecia przebudowywanej linii napowietrznej SN 15kV
z dysponentem sieci — TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

e Dobra organizacja robét

e Fachowa firma wykonujaca roboty montazowe

e Sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez OME wtasciwe dla danego regionu waznosci grup
BHP pracownikow majacych wykonywac prace.



