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PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowgq kier. odg.
Karczowice 5 wraz z budowq odec. sieci sSredniego napiecia w celu potqczenia z linig

TAURON Dystrybucja. S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztéw — RE Busko — ETAP Il

» Miejscowos¢:

* |[nwestor:

& Zleceniodawca:

«Jedn. projektowa:

(Program kablowania)

Koryczany, gmina Zarnowiec, powiat zawiercianski, wojewddztwo $laskie
nr AR_6.39, AR_6.38, AR_6.40, AR_6.41, AR_17.1/3, AR_17.1/1,
obr. 0004 Koryczany, jedn.

dz.
AR_9.72/1, AR _9.42/1, AR _9.74, AR_9.39
ewid. 241610_2 Zarnowiec,
Karczowice, gmina Koztdw,
matopolskie

powiat miechowski,

dz. nr 35/5, 197,70/3, 196, 80, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2

Koztéw

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna
ELWAR Sp. z 0.0. ul. Rodziny Poganéw 62, 32-080 Zabierzéw

Kategoria obiektu:

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: MAP/0736/PWBE/21
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi 12.2024
magr inz. Izabela Kuc w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Sprawdzat: MAP/0201/PWBE/22
Uprawnienia do projektowania
.. i kierowania robotami budowlanymi 12.2024
mgr inz. Mateusz . - L .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
tukaszczyk Co i )
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

KRAKOW, GRUDZIEN 2024
EGZEMPLARZ 1/3
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Dane techniczne do projektowania

Zatacznik nr 1 do SIWZ nr postepowgnﬁivaﬁo.ll LZA/AOB/ZOlB
Specyfikacja techniczna

w postepowaniu wyboru wykanawcy dokumentac]i projektowej w braniy elektroenergetycznej

1. Okreglenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej zgodnie z umowg o prace projektowe,
dia zadania\n wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego ponizej.

PBW nua przebudowe nopowietrznej sfecl Sredniego napiecia na kablowq kier, odg. Karczowice 5 wraz
2 budowg odc. sieci Sredniego napigcie w celu polgczenia z finig TAURON Dystrybucfa S.A, w m. Karczowice
i Marcinowice gm. Kozlow - RE Busko (Program kablowania)
Nozwe zadonia

2. Sposéb realizacji dokumentacji projektowej okresla prejekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentaciji projektowe;j.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest
zatgcznikiem do zapytania ofertowego.

3.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3, Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

3.4. Zawarto$é tomow projektu budowlanego, wykonawczego i 2g6d wiascicieli nieruchomosci okresla
Zatacznik nr 1.1.

3.5. Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania, stanowigce
Zatgeznik nr 1.2,

4, Obowiazki Wykonawcy przed zlozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjéciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia do sieci,
stanowigcymi Zatacznik nr 1.6,

4.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania {tereny zamknigte, kategoria drég, administracja —gminy, starostwa itp.).

4.3, Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tredcig projektu umowy ¢ prace
projektowe,

4.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscia dokumentacji projektowej
okreslong w Zatgczniku nr 1.1,

4.5. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

5, Szczegélowy opis zadania:

5.1. Cpracowanie dokumentacji projektowej w zakresje:

1. Budowa linii kablowej SN 15 kV - dt. trasy ok. 2,00 km.

2. Demontao? linii napowietrznej SN 15 kV — df. trasy ok. 0,60 km.

3. Przebudowa stupa w istn. linii nap. SN 15 kV 7 zabudowg rozigcznika typu RUN - 2 kpl.
4. Przebudowa stupa w istn. linii nap. SN 15 kV z zabudowg rozigcznika typu THO — 1 kpl.

5.2. Wykonanie analizy zmiany strot energii elektryczne] wynikajgeych z zastqpienia linii nopowietiznej
Jinig kablowg.

Naleiy takze wykonaé wszystkie pozostale prace zgodnie z zafoieniami projektowyml, @ nie wymienione
powyzej.

6. Oferta winna zawieraé rozbicie_ceny ofertowej na elementy scalone pokazane w p. 5 w ujeclu
kwotowym i procentowym.

Zataczniki:
Zatgemniknr1.l - Zawartoéé projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wtascicieli nleruchomodci.
Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania.

Stronalz2
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Lp. | Element | Typ | Jedn. | llos¢

Budowa

1. | Stanowisko stupowe SN — 15kV Pgrs-13,5/6/E kpl. 1

2. | Kabel elektroenergetyczny SN 15kV (12/20kV) 3x XRUHAKXS 120/25mm? mb. | 1864/3x2020

a. | metoda bezrozkopowo w rurze SRS-G ¢ 160 mb 240

b. |rura DVK g 160 mb. 2

c | metoda ptuzenia mb. 1556

3 | Zabezpieczenie wykopu kablowego kpl. -
Montaz

3. | Roztacznik napowietrzny ster. zdalnie THO-24-1-T2-M-c-D kpl. 1

4. | Gtowice kablowe CHESK-F 24kV 50-150 szt. 3

5. | Gtowica konektorowa CTS 630A 24kV 95-240 EGA szt. 1
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Protokoty z Narad Koordynacyjnych

(00) 155007734749

N D 1 iz

Protokot z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Zawiercianskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu
w terminie do 2022-02-15

Znak sprawy: GlI1.6630.4.2022
Whioskodawca: ELWAR Sp. z 0.0. 32-080 Zabierzéw, ul. Rodziny Poganéw 62

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: 4/2022 Budowa sieci kablowej SN-15V,przebudowa stanowiska stupowego SN na dziatce
8,43,39,38 Koryczany gmina Zarnowiec

Rodzaj i funkcja przewodu: 4/2022 Budowa sieci kablowej SN-15V,przebudowa stanowiska stupowego SN
na dzialce 8,43,39,38 Koryczany gmina Zarnowiec
Informacje uzupetniajgce:

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu): pozytywny

Integralng czesécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne;.
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USTALENIA PODJETE PRZEZ UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadnia sie przy zachowaniu uwag jednostek branzowych- pkt. 2,4,6.

Jednoczesnie informujemy, ze na tym terenie byly uzgodnione projekty : brak.

W przedmiotowym zakresie obowigzujg nastgpujgce przepisy:

*  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Ustawa z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. 2 2020 r. poz.276 z p6zn. zm.)

e  Zarzgdzenie Starosty Zawierciarfski nr 75/2015 z 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powlatu Zawiercianskiego.

W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej:

1. -Zabezpleczenie punktow osnowy gecdezyjnej podlegajgcych ochronie
- Wytyczenie projektu w terenie,
- Wyk ie projektéw powyk czych przed iem uzbrojenia,

2 kakolwiek zmiana projek j trasy uzgod i protokot ymaga p j
koordynacji przez uc: kéw narady koordvnaw]nej

3. Integralng czeécig p 2z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualne] mapy dniczej lub
kopii aktuaine] mapy do celéw projek ych, poswiadczonej za 2godnoéé z or tem przez projek zpr iong na
nim propozycjq usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotac)q, ze ta dok cja byta przedmi narady

koordynacyjnej.
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

JRZEWODNICZACY
NARAD KO ‘.’NACYINYC'H
DOKUMENZAC)! PROJEKTOWE)

------ ind, Maicgtzata Grudzinska

(pieczatka i podpis)

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz.U.2020 poz. 276 2 pb2n. 2m.), niecbecnoéé na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, te podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu (..).

2. Zgodnie 2 § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
| krajowe] bazy GESUT (D2.U.2015.1938), powiatowg bazg GESUT (...) aktualizuje sig w drodze czynnodci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady 53 jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w 2wigzku l an 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U,2017.2101
2 poin. zm.): znaki geodezyjne, ur ieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlaéciwych organéw o zniszczeniu, kodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub ycznych, urzadzen zabezpieczajgoych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane 2ezwolenia na usunigcie drzew lub krzewoéw kolidujgcych z przebiegi k inwestycji nalezy k ¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przvrody (t] Dz.U. 2018 1614z poin. zm.).
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Zawiadomienie ZUDP 456 2022 rok 01022022
L)f(lf( . hr l
Temat: Zawiadomienie ZUDP 456 2022 rok 01022022
Nadawca: Kozba Michat (TD OBD) <Michal.Kozba@tauron-dystrybucja.pl>
Data: 15.02.2022, 10:06
Adresat: Ewa Grabowska <ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl>

Uzupetnienie ZUD

Michat Kozba
Starszy specjalista ds. uzgodnien branzowych, Wydziat Dokumentacji

tel. kom. +48 516 112 147
tel. +48 32 678 31 83

TAURON

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow
Biuro:

ul. Zabia 17, 42-400 Zawiercie

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia,

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.plTu banery wymienne z Bezpiecznikéw Taurona lub innego programu
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Zawiercie dn. 25.01.2022 r.

G.IIL. 6630.4-6 .2022
Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydzial Geodezji informuje, ze zgodnie z jest
zgodne z art. 28b ust.3 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2022 p0z.1990) w dniu 01.01.2022 r. o godz.
10.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu Wydziat Geodezji, przy ul. Sienkiewicza
34 pokéj nr 1 odbedzie si¢ posiedzenie narady koordynacyjnej dokumentacji projektowe;
w  Zawierciu. Zwiazku z zaistnialym korona wirus proszg na e-maila
ewagrabowska(@zawiercie.powiat.pl  lub mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl wysylaé
uzgodnienia.

W tym dniu begdg rozpatrywane nastgpujace sprawy:

-4/2022 Budowa sieci kablowej SN-15V,przebudowa stanowiska slupowego SN na
dzialce 8,43,39,38 Koryczany gmina TD/OBD/OMD/UB/PC/2319/2020 12.11.2020
5/2022 Przylacze wodociggowe do dzialki 3002 ul. Paderewskiego Wysoka
TD/OBD/OMD/UB/MK/2988/2021 15.12.2021
6/2022 Budowa sieci gazociggowej wraz z przylaczem w Ciggowicach ul. Sienkiewicza
TD/OBD/OMD/UB/MK/2661/2021 02.11.2021

Dokumentacja projektowa przediozona do koordynacji znajduje si¢ do wgladu w pokoju

nr 1 Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34 tel. 324507178 -Malgorzata
Grudzinska, 324507179 — Ewa Grabowska tel.324507179

Nie stawienie si¢ prawidlowo powiadomionych upowaznionych przedstawicicli na narade
koordynacyjng nie wstrzymuje prac narady koordynacyijnej dokumentacji projektowej a
uzgodnienia danej jednostki organizacyjnej uwaza si¢ za pozytywne bez zastrzezen.

Otrzymuja:

w/g rozdzielnika

Z powazaniem
Matgorzata Grudzinska
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RE: narada kordynacyjna powiat zawiercianski Koryczany gm.... mailbox:///C:/Users/mgrudzinska/AppData/Roaming/Thun
Sak Sl
Temat: RE: narada kordynacyjna powiat zawierciariski ,Koryczany gm.Zarnowiec,Ciggowice, Wysoka
Nadawca: Drozdzynski Tomasz <tomasz.drozdzynski@psgaz.pl>
Data: 2022-02-01, 08:44
Adresat: Matgorzata Grudziriska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

Dziern dobry

Uwagi do projektow:

5/2022 - brak prawidiowego zatgcznika mapowego

6/2022 - uzgodniono lokalizacje. Projekt uzgodnié¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

Z powazaniem
Tomasz Drozdizynski
Spec. ds. Technicznych

Polska Spéitka Gazownictwa sp. z o.o0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Zawierciu

tel./faks 32 3985000

e-mail: tomasz.drozdzynski@psgaz.pl

————— Original Message-----

From: Malgorzata Grudzirska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

Sent: Thursday, January 27, 2022 11:30 AM

To: Drozdzyriski Tomasz <tomasz.drozdzynski@psgaz.pl>; Zbojak Krzysztof
<krzysztof.zbojak@psgaz.pl>; Janocha Wojciech <wojciech.janocha@psgaz.pl>; GwéidZ Benedykt
<benedykt.gwozdz@psgaz.pl>; warchitektury@zawiercie.powiat.pl; pinbzawiercie@onet.eu; Kozba
Michat <michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl>; dis.rswuuilkato2@orange.com; gabriela.mos@gaz-
system.pl; zwzarnowiec@op.pl; biuro@promaxlazy.pl; murbanczyk@zawiercie.powiat.pl; um@lazy.pl;
ug@zarnowiec.pl

Subject: Re: narada kordynacyjna powiat zawiercianski ,Koryczany gm.Zarnowiec,Ciggowice,Wysoka

UWAGA! Ta wiadomo$¢ zostala wysiana z zewnetrznego adresu email. Prosze nie klikaj w zawarte w
niej linki i nie otwieraj doijczonych zalgcznikéw, jesli nie jestes pewien, ze pochodzi z
zaufanego Zrédta. Podejrzane email-e prosze kierowaé na pomoc.it@psgaz.pl jako zatacznik do
zgtoszenia.

W dniu 2022-81-27 o 11:19, Malgorzata Grudzirnska pisze:

Witam

W zastepstwie za kolezanke Ewe Grabowskg przesylam projekty na narade
koordynacyjna

Przesytam jeszcze raz projekty na narade koordynacyjng .Przepraszam pomylitam sie w dacie
narady winno by¢ ©1.02.2022 r.

Z powazaniem
Grudzinska Matgorzata

tel 324567178

»Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Starosta Zawierciarski, z siedzibg wtadz przy
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl. Kontakt z Inspektorem
ochrony danych mozliwy poprzez e-mail: iod@zawiercie.powiat.pl lub adres siedziby
Administratora. Przetwarzamy Paristwa dane w celu realizacji okreslonych spraw z Paristwa
udziatem, w tym takze w celu prowadzenia korespondencji. Okres przechowywania Paristwa danych
wynika z przepisow prawa, w szczegélnosci dotyczacych narodowego zasobu archiwalnego. Podanie

1= L R
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RE: narada kordynacyjna powiat zawiercianski ,Koryczany gm.... mailbox:///C:/Users/mgrudzinska/AppData/Roaming/Thun
i mr 5 _
Temat: RE: narada kordynacyjna powiat zawiercianski ,Koryczany gm.Zarnowiec,Ciggowice,Wysoka
Nadawca: Gocyta-Mo$ Gabriela <gabriela.mos@gaz-system.pl>
Data: 2022-01-31, 10:05
Adresat: Malgorzata Grudzinska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

Dzier dobry

Przedstawiony projekt nr 5/2022 i 6/2022 uzgadniam bez uwag.

Projekt 4/2022 - NIE DOTYCZY

Pozdrawiam

Gabriela Gocyia-Mos

Starszy Specjalista

Terenowa Jednostka Eksploatacji Katowice
tel. 032 43-92-96

tel.kom. 885-911-695

e-mail: gabriela.mos@gaz-system.pl

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach ul. Wodzistawska 54,
44-266 Swierklany tel. ©32 439 25 @@, fax 032 439 25 60

KRS 00008264771; Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego NIP 527-243-20-41; Kapital Zakiadowy 3 771 990 842 PLN PLN; Kapitat Wptacony 3 771 990
842 PLN

Wiecej informacji o spéice na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wiadomos¢ moze zawierac informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyigcznie
do adresata okreslonego wyzej. Jesli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorca, bezzwiocznie
prosze zawiadomié nadawce odpowiadajac na te wiadomos$¢, a nastepnie ja usunac.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w catos$ci lub czesci jest zakazane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. z siedzibg w Warszawie. Klauzula informacyjna znajduje sig: www.gaz-system.pl/stopka
/polityka-prywatnosci/ Swoje prawa moze Pani/Pan zrealizowac¢ (lub uzyskac¢ wiecej informacji)
komunikujac sie z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl

----- Original Message-----

From: Matgorzata Grudzinska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

Sent: Thursday, January 27, 2022 11:20 AM

To: Drozdzynski Tomasz <tomasz.drozdzynski@psgaz.pl>; krzysztof.zbojak@psgaz.pl;
wojciech.janocha@psgaz.pl; benedykt.gwozdz@psgaz.pl; warchitektury@zawiercie.powiat.pl;
pinbzawiercie@onet.eu; Kozba Michat <michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl>;
dis.rswuuilkato2@orange.com; Gocyta-Mos Gabriela <gabriela.mos@gaz-system.pl>;
zwzarnowiec@op.pl; biuro@promaxlazy.pl; murbanczyk@zawiercie.powiat.pl; um@lazy.pl;
ug@zarnowiec.pl

Subject: narada kordynacyjna powiat zawiercianski ,Koryczany gm.Zarnowiec,Ciggowice,Wysoka

Witam

W zastepstwie za kolezanke Ewe Grabowska przesytam projekty na narade koordynacyjng

Z powazaniem
Grudzinska Maigorzata

tel 324507178

»Administratorem Paristwa danych osobowych jest Starosta Zawiercianski, z siedzibg wiadz przy
ul. Sienkiewicza 34, 42-40@ Zawiercie, e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl. Kontakt z Inspektorem

1722 2022-02-09 0f
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oviekt- Budowa sieci kablowej SN-15,kV, przebudowa stanowisk stupowych na

Opracowat:
mgr inZ. lzabela Kuc
Projektowat:
mgr inz, Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19
Sprawdzat:

--==----- - proj. linia kablowa SN
Data:
012022

LEGENDA
Imie i nazwisko
Nr uprawnieri bud.
MAP/0048/PBE/19

dz. nr 8, 43, 39, 38, obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 Zarnowiec
Miejscowosc:
Koryczany

mgr inZ. Krzysztof Gazda
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Starosta Miechowski

Znak sprawy: GG.6630.32.2022

PROTOKOL

Strona |19

z dnia 2022-03-23

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie

w dniu 2022-03-23

Whnioskodawca: Elwar Sp. z 0.0. 32-080 Zabierzéw Rodziny

Poganéw 62
Projektant: MGR INZ. JAKUB WOLSKI
i TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna 31-035 KRAKOW
Imwestar: Podgbska 25A

Lokalizacja: GMINA KOZt OW, OBREB KARCZOWICE, DZ. 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 73/1, 199, 62/14.

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastu i Nieruchomosci

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ elektroenergetyczna

Uwagi:

Lp| Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Marcin Koszarek brak uwag
ODDZIAt. W BEDZINIE
2022-03-16 07:57:37
1 ZARZAD DROG POWIATOWYCH Mateusz Kadeja brak uwag

W MIECHOWIE

2022-03-16 08:16:01

2 PGEDYSTRYBUCJAS. A.
ODDZIAL. SKARZYSKO-
KAMIENNA REJON
ENERGETYCZNY BUSKO-ZDROJ

Andrzej Dubaj

2022-03-21 11:03:15

1.Za wyjatkiem skrzyzowan, trase projektowanej linii
kablowej $redniego napigcia prowadzi¢ poza strefg
jezdni pasa drogowego.

2.Projekt podlega odrebnemu, szczegétowemu
uzgodnieniu w siedzibie RE Busko.




Strona |20

Strona: 2
POLSKA SPOLKA Michat Florczyk 1. Prace w miejscach kolizji i zblizen z siecig gazowa
GAZOWNICTWA SP.Z 0. O. prowadzi¢ po wczesniejszym powiadomieniu (min. 14-
ODDZIAL ZAKEAD dniowym) i w uzgodnieniu z wtasciwg terenowo

GAZOWNICZY W KRAKOWIE

2022-03-23 14:41:20

Gazownig;

2. Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykona¢
recznie pod nadzorem wiasciwej terenowo Gazowni;
3. PSG O/ZG Krakéw zastrzega sobie mozliwos$é
prowadzenia odptatnego nadzoru nad pracami
prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazowej;
4. Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 z poz. zm..

Orange Polska S. A. Domena Hurt
i ZarzadzanieZasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie

NET-BIS S. C. W. GASIOR, J.
GADEK

URZAD GMINY W KOZLOWIE Anna Werys brak uwag
2022-03-23 09:50:12
EXATEL S. A. Witold Cichawa brak uwag

2022-03-16 08:57:56

MSS TELEKOM SP.Z 0. 0. Z
SIEDZIBA W KRAKOWIE
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Zasobu
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Potwierdzam zgodnosc

LEGENDA

Geodezyjnego | Kartograficznego w dniv 20.122021 pod numerem

opracowania geodezyjnego przyjetego

G6.6640.1178.2021

- proj. budowa sieci kablowej SN-30 kV

ul. Rodziny Poganéw 62, 32-080 Zabierzdw
ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw
tel: 2-307-36-60 mai:biuro@elwar.org

Pieczec, Podpis

Faza projektu:

Uzgodnienie

Wojewédztwo:
Matopolskie

Rewizja:

PGE Dystrybucja S.A.

LWAR®

(4
Opracowat:

mgr inZ (zabela Kuc

Imie i nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pragjektowat:

oviekt:Budowa sieci kablowej SN-15,kV, przebudowa stanowisk stupowych na
dz. nr 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 62/14, 199, 73/1 obr. 0004 Karczowice, jedn.

ewid, 120803 2 Koztéw

Inwestor:

L
W

mgr inz. Jakub Wolski

10

Gmina:

Koztéw

Sprawdzat:
MAP/0048/PBE/19

MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 2z 5

mgr inz. Krzysztof Gazda

Data:

012022

Miejscowosc:

Karczowice
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tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

, 199, 73/1 obr. 0004 Karczowice, jedn.
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- proj. budowa sieci kablowej SN-30 kV
- proj. przebudowa stanowiska stupowego

196, 70/3, 197, 3575, 62/14
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Decyzja pozwolenia na budowe Starostwo zawiercianskie

R R

(00)459007734307300103 ¥ — -
Niniejsza decyzja jest ostateczn
g

(yﬂﬁool
odpis

Nr A.6740.430.2023.ES Zawiercie, dnia 06.07.2023 1.
A KW-01688/23

STAROSTA ZAWIERCIANSKI
42-400 Zawiercie ul.Sienkiewicza 34

DECYZ]JA NR 487/2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 tekst
jednolity), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 22.06.2023 r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowe
dla:
PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin ul. Garbarska 21 a

obejmujgce :
budowe sieci kablowej SN - 15kV, przebudowe stanowiska stupowego SN - 15 kV na dz. nr ew.
8, 43, 39, 38 w Koryczanach gm. Zarnowiec,
wg projektu wykonanego przez:
1.) Panig Izabele Kuc o nr uprawnien MAP/0736/PWBE/21 w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisang na liste cztonkéw Malopolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod nr ewid. MAP/IE/0006/22,
2.) sprawdzajacy : Pani Justyna Gruca nr uprawnien MAP/0194/PWBE/22 w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i eleklroenergetycznych— bez ograniczen, wpisana na liste czlonkow Maalopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewid. MAP/IE/0251/22;

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych :
1) calkowita zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem,
2) wykonanie robét zleci¢ osobom posiadajgcym kwalifikacje zawodowe wymagane w
budownictwie,
3) roboty budowlane prowadzic¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i nie
zagrazajgc bezpieczenstwu ludzi i mienia,
4) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren wokot budowy.
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych - do zakonczenia budowy;
3. Terminy rozbiorki:
1) istniejgcych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania — przed
rozpoczgciem budowy,
2) tymczasowych obiektéw budowlanych — do zakonczenia budowy;
4. Szczegbdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
1) inwestor winien umiesci¢ na placu budowy w widocznym miejscu tablicg informacyjna,
2) inwestor winien zapewni¢ techniczny nadzér oraz prowadzenie dziennika budowy przez osobg
posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

Uzasadnienie

Dnia 22.06.2023 r. do tut. urzedu wplynal wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie —
reprezentowanej przez petnomocnika — P. Szymona Jozefowskiego o wydanie pozwolenia na
budowg sieci kablowej nN oraz przebudowy stanowiska stupowego w Koryczanach gm.
Zarnowiec.

Zawiadomieniem z dnia 26.06.2023 r. powiadomiono strony post¢gpowania oraz
inwestora 0 wszczeciu postepowania w powyzszej sprawie. Zadna ze stron postepowania nie
wniosta uwag i zastrzezen do przedmiotowej inwestycji.
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Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wéjta
Gminy Zarnowiec Nr 1/2021 z dnia 06.04.2021 r..

Przedlozony projekt budowlany uzyskat wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie tj.:
protokét z narady koordynacyjnej znak G.I1.6630/4/2022, decyzje Starosty Zawiercianskiego
Nr GMS.6853.151.2022.MB z dnia 19.04.2023 r..

Strona posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uptywem
3 lat od dnia, w ktérym decyzja stala si¢ ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas duzszy
niz 3 lata.

Rozpoczecie lub wznowienie budowy w przypadkach j.w. moze nastapi¢ po wydaniu nowej
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Slaskiego w Katowicach
za posrednictwem Starosty Powiatu Zawiercianskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed
uplywe inu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEIJ:
Oplata w wysokosci : 105,00 pln
/ Ustawa z dnia 2021 r., poz.1923 tekst jednolity ze zm./

(pieczgé okn;gla) (piecz¢c imienna i podpis gSoby upowaznionej
do wydaniadecyzji)
Otrzymuja:

1. Pelnomocnik inwestora — P. Szymon J6zefowski
2. Wiadciciel dzialek - wg wykazu

Do wiadomofci:

1. Urzad Gminy w Zamowcu

2. P.LN.B. w Zawierciu, ul. Krzywa 3
3.S.P. w Z-ciu a/a

Pouczenie:

L.Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia reahmc_u

budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych w yI J&sl uzy kani decyzy o pozwol

na budowg, dokonanie zgloszenia budowy, o ktérej mowa wart.29ust.1pkt2—4, lub dok 1 \! , 0 ktorym mowa

wart.29ust.3pkt3 lit.d. 4a. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor dolacza:

l)informacj¢ wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktore beda sprawowaé funkcjg: a)ki ika budowy, b)inspek d

inwestmskiego —jezeli zostal on ‘.my —oraz w odniesieniu do tych osob dolacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa wart.12ust.7,

wraz z kopiami decyzji o nadani budowlanychwodpownedmc_l spcc;alno$c|

2)o$wmdcumc pro_]eklanta i pmjcklanla p 3cego 0 spor i d zamierzenia budowlanego
azujacymi przep dami wiedzy hni j pmjektem ugospodarownma dznalkl lub terenu oraz projektem

amhnektomcmo-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczqcym zamierzenia budowlancgo

2. Przed rozpoczgciem robot budowlanych i jest obowigzany:1). i¢ sporzad jek hni

Z zastrzezeniem art.34ust.3b, w przypadku: a)rob6t budowlanych obj;tych decyzm o pozwolemu na budowg,

b)budowy, o ktérej mowa wart.29ust.1pktl—4,c)przebudowy, o ktérej mowa wart.29 ust.3pktllita, d)instalowania, o ktérym mowa
wart.29ust.3pkt3lit.d; 2)ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku: a)robét budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na budowe,
b)budowy, o ktérej mowa wart.29ust.Ipktl—4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o ktérym mowa wart.29 ust.3pk3litd i e , ¢)przebudowy, o
ktdrej mowa wart.29ust.3pkt1lit.a, d)robot budowlanych objetych decyzja o legalizacji budowy, o ktérej mowa wart.49ust.4,

¢)robot budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych, o ktérej mowa wart.51ust.4;

3)ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku: a)gdy taki obowiazek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowg,

b)robét budowlanych objetych decyzja o legalizacji budowy, c)robot budowlanych objetych decyzja, o ktérej mowa wart.51ust.4,d)obicktow
budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.19ust.2;

4)przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany. w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

2..Do uzyth ia obiektu budowlanego, na bud wy Jjest decyzja o pozwoleniu na budowe alb

zgloszenie budowy, o ktérej mowa wart.29 ust. lpktl 12, moma przystapi¢, z zastrzezeniem art.55 iart.57, po zawiadomieniu

organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia,

nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art.30ust.6a stosuje si¢. Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
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budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budoweg obiektu
budowlanego jest wy p lenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem
warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obslugi pojazdéw, myjni dowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznic), XVIII
(z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych:

ie, podstacje trakcyjne, lok ywownie, wag ie, ice przejazd i myjnie taboru kolejowego), XX,
XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z
wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
Decyzja, o ktérej mowa w ust.1pkt3, moze obejmowac:
1)obiekt budowlany lub jego czgs$¢; 2)niektére z obiektow budowlanych bigtych jedna decyzjg o pozwoleniu na budowe lub zgk

J =
budowy, o ktérym mowa wart.29ust. 1pktl i2.1b.Decyzja, o ktérej mowa wust.1pkt3, moze by¢ wydana, jezeli oddawane do uzytkowania
obiekty budowlane lub ich czgsci moga samodzielnie funkcj ¢ zgodnie pr i
4.1 tor zamiast dok ia zawiadomienia o zakon iu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
5.Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzyth ic obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59
ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzyth ie stanowi ic wlasciwego

organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
6.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje (art. 127a §1. Kpa Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pézniejszymi zmianami.).

Z dniem dorgczenia organowi admi p 2j o$wiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ip Decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem inu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony

zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania. Skutkiem takiego o$wiadczenia strony jest brak mozliwosci zaskarzenia
takiej decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
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Decyzja pozwolenia na budowe Starostwo miechowskie

4]

16/ "X 2 ."

STAROSTA
MIECHOWSKI Miechéw, 28.08.2023r.

Znak: BA.6740.207.2023.JS

DECYZJA Nr 229/2023

Na podstawie art. 28 ust.1 i ust.1a, art. 32 ust.4, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art.36 ust.1
oraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2023r.
poz. 682 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora : ..z dnia 22 czerwca 2023r.
DETCJESIOTEANIIT woorssisssnsnsnms s e R s R sve BA.6740.207.2023.JS

zatwierdzam
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
zamierzenia budowlanego p.n.

budowa sieci kablowej SN-15kV, rozbiérka sieci napowietrznej SN-15kV, przebudowa stanowisk stupowych SN-
I5kV na dziatkach o nr ewidencyjnych 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 62/14, 199, 73/1 w obrebie ewidencyjnym
Karczowice, jednostka ewidencyjna Kozlow, sporzqdzony przez :
*  mgr inz Izabela Kuc — projekt zagospodarowania terenu i architektura (uprawnienia budowlane nr
MAP/0736/PWBE/21, cztonek Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — nr ewid. MAP/
1E/0006/22)

sprawdzony przez:

*  mgrinz Justyna Gruca — projekt zagospodarowania terenu i architektura (uprawnienia budowlane nr
MAP/0194/PWBE/22, czlonek Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa — nr ewid. MAP/

1E/0251/22)
i wydaje¢ pozwolenie
na budowge
inwestorowi: ....... PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg : ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
obiektu : .............. - sieci kablowej SN-15kV wraz z rozbiérks sieci napowietrznej

SN-15KkV oraz przebudow3g stanowisk stupowych SN-15kV

kategoria obiektu: ....... XXVI

nr ewidencyjny dzialki: ..... - 80, 196, 70/3, 197, 35/5, 62/14, 62/5, 199, 73/1 w obrgbie
ewidencyjnym Karczowice, jednostka ewidencyjna Kozléw

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z art.36 ust.1 oraz art.42 ust. | ustawy z dnia 7
lipca 1994 - Prawo budowlane :

1) szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych :
- zabezpieczenie terenu i prowadzenie robét budowlanych w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
mienia; ponadto przy realizacji i uzytkowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ wszystkie warunki i wymagania
okreslone w projekcie budowlanym, stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej decyzji oraz wymagania
wynikajace z warunkow technicznych inwestycji, a takze uzgodnien i opinii wchodzacych w sklad czesci
opisowej projektu budowlanego - stanowigcego integralng czes¢ niniejszej decyzji.
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2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych : ... nie dotyczy

3) terminy rozbiérki :

a) istniejacych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania : ............. nie dotyczy
b) ‘tymczasowych obiektow budowlanych : ....cunnmsisisninississssmis nie dotyczy
4) szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie @ ... nie dotyczy

5) inwestor jest zobowigzany :

a) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 14 dni przed
zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania

6) Kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiesci¢ na
budowie lub rozbiérce w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

7) przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest obowigzany zapewni¢ sporzgdzenie projektu
technicznego dla rob6t budowlanych objetych niniejszg decyzjg o pozwoleniu na budowe - projektu
technicznego o ktérym mowa w rozdziale 4 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
prawo budowlane, obejmuje nieruchomose .........cocoveeviviniiiiniiienenc e nie dotyczy

UZASADNIENIE

Whiosek o wydanie pozwolenia na budowe zostat ztozony w terminie waznosci decyzji o o ustaleniu
inwestycji celu publicznego z dnia 20.05.2021r. znak: PGK.6733.5.2021. Inwestor ztozyt
o$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Lokalizacja obiektu jest zgodna z ustaleniami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na obszarze inwestycji brak jest Miejscowego Planu
Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt budowlany zostal wykonany przez osoby
uprawnione oraz posiada wymagane uzgodnienia i opinie.

Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami wyzej wymienionej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odpowiada parametrom i wskaznikom ksztaltowania
zabudowy wyznaczonym przez t¢ decyzj¢.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzigé, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu
oddzialywania na $rodowisko na etapie pozwolenia na budowe nie jest wymagany — stosownie do
zapisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71). W zwigzku z powyzszym
planowane przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Réwnoczesnie zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) rozwazono czy przedmiotowe
przedsiewziecie, inne niz przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktore nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, moze
potencjalnie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 i uznano, ze nie zachodzi taka okolicznos¢.

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane starosta jest
organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektow
budowlanych objetych niniejsza decyzja.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.



Strona |31

Stosownie do art. 127§ 1 i§ 2 oraz art. 129 § 11i § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego - od niniejszej decyzji stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania do
Wojewody Malopolskiego za posrednictwem Starosty Powiatu Miechowskiego w Miechowie w
terminie 14-stu dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego - wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (art. 127a § 1 kodeksu
postgpowania administracyjnego).

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kodeksu postgpowania administracyjnego).

POUCZENIE

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dofaczajac na pismie:
oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a
takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

* w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaéw;adczeme o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; *

2. O zmianie kierownika, inspektora nadzoru u%vestorsklegoi projektanta sprawujacego nadzor
autorski Inwestor jest obowigzany bezzwlocznie zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Miechowie podajac  tefmiin zmiany i zalaczajac o$wiadczenie w/w 0séb o
przyjeciu  obowigzkow.

3. Zgodnie z art.37 ust.] prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli
budowa nie zostata rozpoczgta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala sig
ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata.

4. Zgodnie z art. 36a ust.1 istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowg jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

5. Zgodnie z § 4 ust.] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 poz.953 z
2002r.) inwestor skfadajagc zawiadomienie, o jakim mowa w pkt 2 niniejszego pouczenia,
obowigzany jest wystapi¢ o wydanie dziennika budowy do Starostwa Powiatowego w Miechowie.

6. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych  pod warunkiem  uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miechowie.

7. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania
obiektu mozna przystapi¢ po uplywie 14 dni od dnia dorgczenia do Powiatowego Inspektora
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UWAGI:

1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym
podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzic na placu
budowy. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia
terenu.

2. Prace planowac i prowadzic w sposob ograniczajacy do minimum czas
przerw w dostawie energii elekfrycznej do odbiorcéw. Planowane
wytaczenia linii uzgodnic w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Skarzysku - Kamiennegy..

3. Numeracja dla budowanych stanowisk stupowych zostata przyjeta do
celdow projektowych, na etapie wykonania uzgodnic numeracje z PGE
Dystrybuga S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamiennej.

4. Przy zblizeniu lokalizacji projektowanych stanowisk stupowych z innymi
mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

5 W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niz przyjeto
dobdr ustojow nalezy odpowiednio skorygowac.

6. Siec kablowa SN - 15kV w terenach rolnych uktadac na gtebokosci min.
15m

7. Przejscia w pasie drogowym drég gminnych Gminy Koztow, tj. dz. nr 199,
197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztdw, nalezy
wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniiach: znak
ZIR.7230.1.0ZIR.721.01.08.2020 22.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz dnia
31082020 r.

8 Dla dz. nr 35/5, obr. 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztow,
zgodnie ze zgoda warunkowaq wtasciciela dziatki, prace nalezy wykonywad
po zbiorach, a doktadny termin wejscia w teren uzgodnic telefonicznie
(tel. 518 773 130)

9. Prace prowadzic zgodnie z uwagami zawartymi w profokole z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej siedzibie Starostwa Powiatowego w
Miechowie (protokdt z narady koordynacyjnej znajduje sie w czesci
opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

10. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza utozenie sieci kablowej
metodq ptuzenia - ostateczng decyzje o wybranej metodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu sie z istniejacym terenem inwestyci
oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
o - proj. przebudowa stanowiska stupowego
- proj. rura ostonowa/metoda ptuzenia

- geodezyjnie pomierzona miedza

- oznacznik kablowy

o siedziba:

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
®  biuro
A ul. Krakowska 2594, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

oviekt: PBW na przebudowe napowiefrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowaq odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

wester PGE Dystrybucia S.A

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Preczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21
Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1z 5
Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt techniczny Rys.nr 11
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Koryczany, W o Kozts slaskie, 500
Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie ’
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1. Przedstawiona lokalizacja sieci energefycznej jest zgodna z niniejszym
A R K U S Z 2 podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzic na placu
budowy. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia
terenu.

~~~~~~~~~~~ 2. Prace planowac i prowadzic w sposéb ograniczajacy do minimum czas

..... metoda ptuzenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcéw. Planowane

[=340 m wytaczenia linii uzgodnic w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

w Skarzysku - Kamienney..

. Numeracja dla budowanych stanowisk stupowych zostata przyjeta do
celdw projektowych, na etapie wykonania uzgodnic numeracje z PGE
Dystrybuga S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamiennej.

4. Przy zblizeniu lokalizagi projektowanych stanowisk stupowych z innymi

mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

5 W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niz przyjeto

dobdr ustojow nalezy odpowiednio skorygowac.

6. Siec kablowag SN - 15kV w terenach rolnych uktadac na gtebokosci min.

metoda ptuzenia 5m , o , o

1=70 m 7. Przejscia w pasie drongyﬂ? drdg gm/nnyfh Gminy Koz{iow, 1. 'dz, nr 199,
proj SRS 8160 197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztdw, nalezy

- wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniiach: znak

L=3'm ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz ZIR.721.01.08.2020 z dnia

=N T (bezrozkopowo) 31082020 r. Dla dz. nr 197, obr. 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2

- Koztdw dopuszcza sie wykonanie sieci kablowej SN uktadanej wzdtuz

drogi gminnej w wykopie otwartym bez naruszenia nawierzchni jezdni oraz|

z uwzglednieniem odbudowy pobocza.

. Dla dz. nr 70/3, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztdw zgodnie

_________ ze zgoda warunkowq wtasciciela dziatki, prace nalezy prowadzic w
okrezsie miedzy siewem, a zbiorem, doktadny termin rozpoczecia prac
ustalic z wtascicielem (nr. tel. 518 059 726), siec kablowa SN - 15kV
uktadac metodq ptuzenia

. Prace prowadzic zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej siedzibie Starostwa Powiafowego w
Miechowie (protokdt z narady koordynacyjnej znajduje sie w czesci
opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

10. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza utozenie sieci kablowej

metoda ptuzenia - ostateczng decyzje o wybranej metodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu sie z istniejacym terenem inwestycji oraz
uzyskaniu akceptagji Inwestora

LEGENDA:

———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
o - proj. przebudowa stanowiska stupowego
- proj. rura ostonowa/metoda ptuzenia
- geodezyjnie pomierzona miedza
- oznacznik kablowy
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® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
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UWAGI:

1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym
podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzic na placu
budowy. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia
terenu.

2. Prace planowac i prowadzic w sposdb ograniczajacy do minimum czas
przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcéw. Planowane
wytaczenia linii uzgodnic w PGE Dystrybuga S.A. Oddziat
w SkarZysku - Kamienney.

3. Numeragja dla budowanych stanowisk stupowych zostata przyjeta do
celow projektowych, na etapie wykonania uzgodnic numeracje z PGE
Dystrybuga S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamiennej.

4. Przy zblizeniu lokalizagi projektowanych stanowisk stupowych z innymi
mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

5 W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niz przyjefo

dobor ustojow nalezy odpowiednio skorygowac.

ARKUS/Z 1
ARKUSZ 2

metoda ptuzenia . metoda ptuzenia
proj. SRS 2160 L =310m

L=171m
L=4
uwaga nr 10 m uwaga nr 10

uwaga nr 10

325.1
324.9 325.1 395.1 3950 6. Siec kablowa SN - 15kV w terenach rolnych uktadac na gtebokosci min.

15m

4249 7. Przejscia w pasie drogowym drég gminnych Gminy Koztdw, t. dz. nr 199,
197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztdw, nalezy
wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniiach: znak
ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz ZIR.721.01.08.2020 z dnia
31.08.2020 r.

8. Dla dz. nr 80 obr. obr. 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803 2 Koztdw
przy przejsciu poprzecznym przez droge, dopuszcza sie wykonanie sieci
w wykopie otwartym z uwzglednieniem odtworzenia istniejacej drogi

9. Prace prowadzic zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej siedzibie Starostwa Powiafowego w
Miechowie (protokdt z narady koordynacyjnej znajduje sie w czesci

| opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

. ° e — —————r R —_— e 359 . 6 ___ 3259 _ _ _ 3258 g 3257 10. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza utozenie sieci kablowej

Jar S5y 58 metoda ptuzenia - ostatecznqg decyzje o wybranej metodzie podejmie
087 ) R, S —— —_— 60 See " 3151?17?1.{)6 ************************* T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I A — BB Kierownik budowy po zapoznaniu sie z istniejacym terenem inwestycji
o oraz uzyskaniu akceptagi Inwestora

Q Q / 321.3
O G 322.4

24.6

3249

G.135.11-13246
/ 323.5

X=5595800
Y=7425800

LEGENDA:

326.4
326.1 02 ———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

26.3 . .
326.4 396.4 3 ——— - proj. rura ostonowa/metoda ptuzenia
526.5 - oznacznik kablowy

323.0 325.5
321.8

318.9 321.1 324.4
15.3 . -
? 325.0 325.9

sledziba:

-
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

\\
W

- 2
proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm~ 15kV oviekt: PBW na przebudowe napowiefrznej sieci sredniego napiecia na kablowg
rel. proj. sfanowisko stupowe SN nr 1 kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowa odc. sieci sredniego napiecia z linig
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj. TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztéw - RE
stacja transformatorowa SN/nn (wtasnosc Busko - ETAP Il (Program kablowania)

. Ojcowska 99

51

TAURON Dystrybucja S.A.) Inwestor: .
LT=7864n}7t LK}_:3x2j()20m PGE Dystrybucja S.A.

-PROJEKTOWE

miatek

Scianskie, |

geo"

Imie i nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Jetem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywych
os$wiadczen. O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty)

W

GG.6640.1178.2021
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Wykonawca prac geodezyjnych

UPRAWNIONY

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 3 z 5

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH-ARKUSZ 1

- miedza

Data: Rewizja: Faza projektu:
12.2024 10 Projekt techniczny

Rys. nr 13

Wojewddztwo:
slaskie,
matopolskie

Miejscowosc:
Koryczany,
Karczowice

Gmina: Skala

1:500

Granice dziafek zostaly wrysowane z materiatéw uzyskanych do zgtoszenia pracy

geodezyjnej w PODGIK w Miechowie.
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalen obcigzer dotyczgcych ewentualnych

stuzebnosci gruntowych, ujawnionych w Il dziale KW dla dziatek w zakresie

opracowania.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Tre$¢ mapy zgodna z terenem wg stanu na miesigc: Xl 2021r.

Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem
Granice dziatek ewidencyjnych pochodzg z bazy EGIB.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej
aktualizacji

Nr ks. rob. u wykonawcy

Miejscowosc
Iwanowice, dn. 18.11.2021 r.

Numer dziatki
Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Skala mapy

Nazwa uktadu
wspotrzednych

Sekcje nr
Legenda:

Zarnowiec, Koztow
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proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 15kV
rel. proj. sfanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj.
stacja transformatorowa SN/nn (wtasnosc
TAURON Dystrybucja S.A.)
L;=1864m, Lx=3x2020m
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metoda ptuzenia
L=299 m
UWAGA nr 7 i 9

X=559585
Y=74257

316.8

316.9

39

UWAGI:

1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym.
Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzic na placu budowy. Przed przystapieniem do robdt nalezy
wykonac przekopy konfrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia

Ly terenu.
\/ 2. Prace planowac i prowadzic w sposdb ograniczajacy do minimum czas przerw w dostawie energii
/ elektrycznej do odbiorcow. Planowane wytaczenia linii uzgodnic w PGE Dystrybucgja S.A. Oddziat
//J w Skarzysku - Kamienney.
1]

7 3. Numeracja dla budowanych stanowisk stupowych zostata przyjeta do celdw projektowych, na
!/ etapie wykonania uzgodnic numeracje z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamienney.

/) 4. Przy zblizeniu lokalizagji projektowanych stanowisk stupowych z innymi mediami wykopy nalezy
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oswiadczen. Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty|

prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
Identyfikator zgtoszenia prac

Jetem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywny weryfikacji

Imig i nazwisko, oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

Wykonawca prac geodezyjnych

/7 wykonac recznie.
312.6 / / 5. W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niz przyjeto dobor ustojow nalezy
i 3101 /7 odpowiednio skorygowac.
A / 6. Siec kablowa SN - 15kV w terenach rolnych uktadac na gtebokosci min. 1,5m
I/ 7. Dla dz. nr 39, 40 obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 Zarnowiec, zgodnie ze zgoda
314.5 R ’! / warunkowaq wtasciciela dziatki, prace nalezy prowadzic w terminie 15.08-15.09, a doktadny termin
315.7 ) ’L/ rozpoczecia prac na dziatce nalezy ustalic z wtascicielem dziatki 2 miesiace przed (tel. 696 914
‘\\ 725), siec kablowa wyknac metoda przewiertu na gtebokosci min. 1,2m
\egkk\\ 8 Prace prowadzic zgodnie z uwagami zawartymi w profokole z narady koordynacyjnej
S przeprowadzonej przez Staroste Zawierciariskiego (protokdt z narady koordynacyjnej znajduje sie
N w czesci opisowej projektu), sprawa znak Glll.6630.4.2022
- 59 x . Na zaznaczonym odcinku Projektfant dopuszcza utozenie sieci kablowej metodq ptuzenia -
) ostateczng decyzje o wybranej metodzie podejmie kierownik budowy po zapoznaniu sie z
g istniejacym terenem inwestycgji oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora
314.2
315.5
308.8
313.2
316.0 u
307.7 \
LEGENDA:
———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
- proj. rura ostonowa/metoda ptuzenia
q
“ - geodezyjnie pomierzona miedza
. - oznacznik kablowy
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proj. SRS @160

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 15kV
rel. proj. stanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj.
stagja transformatorowa SN/nn  (wtasnosc
TAURON Dystrybucia S.A.)
Lr=1864m, L=3x2020m

Jetem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywych
oswiadczen. O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty|
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

Gl11.6640.70.2024

Starosta Wadowicki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Glll.6640.70.2024_nr 1
zawierajgcego wynik pozytywny weryfikacji z dnia 14.11.2024r.
Imig i nazwisko, oraz nr uprawnieri GEODETA UPRAWNIONY
! . Smiatek Andrzej
zawodowych kierownika prac Uprawnienia Gléw2n29‘?1ooGeodety Kraju
nr

”Ard:ﬁ\?o”

UStUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
Andrzej Smiatek

32-095 Ilwanowice WhoSciariskie ul. Ojcowska 99|

tel. 501572351
NIP 682-104-61-53 REGON 356585683

Wykonawca prac geodezyjnych

UWAGI:

1) Zezwolic na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 17675 w m.
Koryczany (dz. nr 74 i 72/1) urzadzeri obcych tj. projektowanej
elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej SN 15kV wedtug trasy i
lokalizagji przedstawionych na szkicu sytuacyjnym stanowiacym zatacznik
graficzny do wniosku I niniejszej decyzji, z zastosowaniem rozwigzar
technicznych i unormowac prawnych zawartych w obowigzujacych
przepisach oraz po uwzglednieniu warunkdw okreslonych w niniejszej
decyzji - DP.673.165.2024.M0

2) Projektowane przytacze kablowe wykonac zgodnie ze szkicem
sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do wniosku. Przekroczenie
poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1767S w m. Koryczany nalezy
zaprojektowac | wykonac metoda bezrozkopowa, Prace prowadzic w
sposdb gwarantujacy nienaruszenie krawedzi jezdni - DP.673.1.65.2024.M0

3) Dla dz. nr 39, 40 obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610 2 Zarnowiec,
zgodnie ze zgoda warunkowg wtasciciela dziatki, prace nalezy prowadzic
w terminie 15.08-15.09, a doktadny termin rozpoczecia prac na dziatce
nalezy ustalic z wtascicielem dziatki 2 miesiace przed (tel. 696 914 725),
siec kablowa wyknac metodq bezrozkopowa na gtebokosci min. 1,2m

4) Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza utozenie sieci kablowej
metoda ptuzenia - ostateczng decyzje o wybranej mefodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu sie z istniejacym terenem inwestycji
oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora

metoda ptuzenia
L=114 m
UWAGA nr 31 4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GII1.6640.70.2024
Nr ks. rob. u wykonawcy E.321/9/23
Miejscowosc Koryczany
Numer dziatki 39
Jednostka ewidencyjna identyfikator 2.4161072
nazwa Zarnowiec
Obreb ewidencyjny identyfikator 241610_2.0004
nazwa Koryczany
Sekcje nr 7.135.11.24.1.4
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich PL-2000
wspotrzednych wysokoSci PL-KEVRF2007-NH
Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji

Granice dziatek zostaty wrysowane z materiatow uzyskanych do zgtoszenia pracy
geodezyjnej w PODGIK w Zawierciu.
Granice dziatek ewidencyjnych pochodzg z bazy EGIB.

Wykonanie mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebno$ci gruntowychobcigzajgcych grunty potozone
w granicach obszaru aktualizacji.

Projektant zostat poinformowany o tresci rozporzgdzenia w sprawie standardéw
technicznych § 31.1 oraz §31.2.

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych.

Tre$¢ mapy zgodna z terenem wg stanu na miesigc: X 2024r.

"Ard-Geo"
USLUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
Andrzej Smiatek
32-095 lwanowice WiosScianskie, ul. Ojcowska 99
NIP 682-104-61-53, REGON 356585683
tel. 501-572-351, www.ardgeo.pl
GEODETA UPRAWNIONY
Smiatek Andrzej
zam. 32-095 lwanowice WioScianskie, ul. Ojcowska 99
Uprawnienia Gtéwnego Geodety Kraju
nr 22410 z dn. 23.05.2014

tel. 501 572 351, e-mail: ard il.
Iwanowice, dn. 25.10.2024 r. e-mail: ardgeo@gmail.com

L=T4 m
(bezrozkopowo)

proj. SRS @160

L=12m
(bezrozkopowo)

LEGENDA:

———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

- proj. rura ostonowa/metoda ptuzenia

- oznacznik kablowy

o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
// @  bivro
// ~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

proj. acia ansformatorowa Ko an B 0 proj. SRS @160 oviekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowg
objeta odrebnym opracowaniem L=113 m kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowg odc. sieci sredniego napiecia z linig
wtasnosc TAURON DYSTRYBUCJA S.A (bEZFOZkOpDWO} TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE

Busko (Program kablowania)

Inwestor:

PGE Dystrybugja S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. Izabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21
Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 5 z 5
Data: Rewizja: Faza projektu:
12.2024 10 Projekt techniczny Rys. r 15
Miejscowosc: Gmina: Wajel wédgf Wo: Skala
Koryczany, K or. Koztd slaskie, 1500
Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie ’
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proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 15kV
rel. proj. sfanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj.
stacja transformatorowa SN/nn (wtasnosc
TAURON Dystrybucja S.A.)
L;=1864m, Lyx=3x2020m
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proj. 6xAZBD 222
R<50

———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
o - proj. przebudowa stanowiska stupowego
/ & siedziba
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// @  biuro
' ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw
// tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

oviekt: PBW na przebudowe napowiefrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowaq odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybuga S.A. w m. Karczowice | Marcinowice gm. Koztow - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

Inwestor: .
PGE Dystrybucja S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:

mgr inz. Mateusz

tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna cz.1z5
Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt techniczny Rys. nr 21
Miejscowosc: Gmina: Waje,- wddz_fwa: Skala

Koryczany, 7 o Kozts slaskie, 7500
Karczowice arnowiec, ROZtow g topolskie ’
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LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

o siedziba:

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

®  biuro

A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowa odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE

Busko - ETAP Il (Program kablowania)
Inwestor:

W

PGE Dystrybugja S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:

mgr inz. Mateusz

tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna cz.2z5
Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt ftechniczny Rys. nr 22
A R K U S Z 2 Miejscowosc: Gming: Wojewddztwo: Skala
Koryczany, K oc. Koztd slaskie, 1500
e A R K U S Z 5 Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie :




ARKUS/Z 1
ARKUSZ 2

Pt

-

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 15kV

LEGENDA:
———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
o siedziba:
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro

®
A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

oviekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowaq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowaq odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybuga S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE

Busko - ETAP Il (Program kablowania)
Inwestor: .
PGE Dystrybucja S.A.

Imie | nazwisko Piecza¢. Podpis

Nr uprawnieri bud.

rel. proj. stanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj.
stagja transformatorowa SN/nn  (wtasnosc

TAURON Dystrybucia S.A.)
L,=1864m, L,=3x2020m

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz

tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna cz.3z5
Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt techniczny Rys. nr 23
Miejscowosc: Gmina: Wojel wéd;f wo: Skala
Koryczany, Zarnowiec, Koztow slaskie, : 1:500
Karczowice ‘ matopolskie :




——— ARKUSZ 1

38

ARKUSZ 2

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm* 15KV

rel. proj. stanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnos¢ PGE Dystrybuga SA.) - proj
stagja transformatorowa SN/nn  (wtasnosc
TAURON Dystrybucja S.A.)
L;=1864m, Ly=3x2020m

X=559585
Y=7425700

39

%

W

o siedziba
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

®
biuro
o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowg,

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowaq odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybucgja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztéw - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis
Projektowat:

mgr inz. lzabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:

mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna cz.4z5
Data: Rewizja: Faza projektu:
LEGENDA: 12.2024 10

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

Projekt techniczny
Miejscowosc:

Koryczany,

Gmina:
Karczowice

Wojewodztwo:

Rys. nr 2.4

Zarnowiec, Koztow

slaskie,

matopolskie

Skala
1:500




X=559580
38 y=742555

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 15kV
rel. proj. stanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj.
stagja transformatorowa SN/nn  (wtasnosc
TAURON Dystrybucja S.A.)
Ly=1864m, Lyx=3x2020m

\
———— - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
o siedziba:
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowa odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybugja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztéw - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

Inwestor: .
PGE Dystrybugja S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna cz.5z5

Data: Rewizja: Faza projektu:

122024 10 Projekt techniczny Rys. nr 25
Migjscowosc: Gmina: Wajel wéd;fwo: Skala
Koryczany, K or. Koztd slaskie, 1500
Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie ’




WtASNOSC TAURON DYSTRYBUCJA S.A

UZGODNIONO ODREBNYM OPRACOWANIEM stup nr 1
. proj. Pgrs-13,5/6/E
Schemat elektryczny & \? . 2 . 2
istn. AFL-6 3x35mm istn. AFL-6 3x35mm
T (1) L (2) L (3) M840 L (1) e Antens _ LSN'T5 kV Ksigz - /I(ozfow ~ LSN 15 kV Ksigz - Kozfow
PZ/ GPZ Miechow PZZ GPZ Miechéw
TETRA GSM
15 KV e ' proj AZBD 222
15 kV .
‘ )\ )\ N proj. THO 24
_0_630A _0_630A _0_630A
w JT__| w ‘@Q JT-_| ﬂ Szafa sterownicza .
=1 -proj AZBD 222
(Qers G Proj CHESK-F
24kV 50-150
D Rozdzielnica SN
typu TPM |
konfiguracja TLL+M840+L |
Vst prod. ZPUE S.A.
>) K480TB (0 : ) |
K480TB -
& @ & §>?proj. CTS 6304 24kV fj - égokx |
= b - =
| $ Qf > F-240EGA k  =20KA (1s) |
I CRR1—50: CRR1-50] b =50 kA |
S N i <
|
2 52 52 § .E\ = ® ) | esiedzin
= N N a5 // E LW A R ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 iameglzuorz
S S D ul. Krakowska 2594, 32-080 Zabierzow
o o IS Q | // - tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
"‘E "‘E § % Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowgq
3 % | kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowaq odc. sieci sredniego napiecia z linig
Q? =X TAURON Dystrybuga S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztéw - RE
| Busko - ETAP Il (Program kablowania)
| | westor PGE Dystrybucia SA.
L _ proj 3x XRUHAKXS 1x120/25mm” 15kV _ | i  nazvisko E——
[;=1864m, Ly=3x2020m A spramen s
Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21
Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Schemat ideowy sieci SN
ata: ewizja: F jektu:
72[,7 2224 § 7,0] Profezkaf pfl;’cg/fn/ciny Rys. nr 31
Migjscowosc: Gmina: Wojgwddz_fwo.— Skal




Schemat uktadu pomiarowego posredniego

Antan
GSM

ZMD405CT44.0459
~—
AN
|
S Rk B B B [ S I
‘T 1 2 3 4 5 8 9 i | 12 18| Obudowa S-4
—l N [] [ © ° [ © [ [ [ ] [ _
N @ S LS X
<
_1 =z % %
|_
0
- ¢ 15/0.1
VTS 17 B/B
5VA
kl.0.2
A
n A
A
L 0,5A
S1 S2
Ll "|‘+ ?
=z FNAR St (s2
I L2 Uil
ﬂ A2 S1 gs2
= L3 Lol
<C PIATP2
N PF

; Przektadniki: CTS 17 - 200/5A; 5VA; kl.0.2s; FS5

Przewody od listwy Ska do licznika wykonac:

- obwody prgdowe - DY2,5mm2

- obwody napieciowe - DY1,5mm

Przewody od przektadnikéw do listwy Ska wykonac:
- obwody pradowe - 7XYKSYFtly 2,5mm?

- obwody napieciowe - 5XYKSYFtly 1,5mm2

wg wymagan TAURON Bedzin

PE
N Zasilanie 230V

L

Widok zewnetrzny
tablicy pomiarowej

UWAGA:

1 Staga transformatorowa wykonana zostanie wg odrebnego opracowania -
wtasnosc¢ TAURON Dystrybucja S.A. uktad pomiarowy oraz projekt techniczny
dotyczacy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn zostat uzgodniony i
zatwierdzony przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie

@ siedziba:

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
®  biuro
A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowa odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

Inwestor: i
PGE Dystrybucja S.A.

Uwagi:
- licznik dostarcza i montuje klient
-nanies¢ oznaczniki na przewody

Piyta z PCV gr. 6mm

5x De29
AN
<2455 I
— :
= e
L0
—— N
| [zvo ©
s i '

550

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Schemat ideowy uktadu pomiarowego - uzgodniony

Tytut rysunku: odrebnym opracowaniem

Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt ftechniczny Rys. nr 32
Miejscowosc: Gmina: Wojewodztwo: Skala
Koryczany, K oc. Koztd slaskie,
Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie -




= Uktad pracy normalnej: OTWARTY

T Roztgcznik
T —@r cewki Rogowskiego THO —mr
3xPR-0,72
) °\<LT .

|~
Tk

Transformator potrzeb
wiasnych (przektadnik
napigciowy VPT 25)

ES)

proj. przektadnik
napieciowy

Przewdd zasilajacy YKY 3x2,5mm?
w rurze ochronnej flkus @29 odpornej na UV

proj. ograniczniki przepiec
z roztacznikiem zaciskow
uziemigjacych

typu AZBD 222

Szafa sterownicza SO1-THO-T1 B-D

Antena GSM

- ogrzewanie
Skrzynka bezpiecznikowa Sbi Uklad zasilania z zasilaczem - wentylatow
z zabezpieczeniem gléwnym Wyj. 24VDC i 13,2VDC(6A) - gniazdo 230 V
oraz ochronnik przepie¢ B+C Akumulatory MXV 2x12VDC - odwietlenie wngtrza

- higrometr

Zabezpieczenie
B gtowne

AN eu [oulodpo ze@ snsiy feuuoiyoo azint m
wapjAim AUoZouoxez ADG LXE+G' LX¥L+G ZXBA-Sd AMoluazokjod pomezid

proj. roztacznik napowietrzny
typu THO-24-1-T2-M-c-D

Sterownik z wbudowanym

modemen oo "HE
z mocowaniem GPRS/GSM Ceouks i
UWAGI:
' 1 Koncepcja rozwigzar - rysunek pomocniczy.
et s o 2. Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych osprzetu -
proj. gtowice kablowe sterowania podiaczenie wiykowe odlegtosci - skorygowac w trakcie montazu (uruchamiania)
| | typu CHESK-F 24kV 50-150 — stanowiska do uzyskania zgodnosci z przepisami oraz
normam.

o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
// ®  biuro
// A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

proj. szafa sterownicza Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowg odc. sieci sredniego napiecia z linig
S0-5/2/THO TAURON Dystrybuga S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

E nwesror:
N i vest PGE Dystrybucia S.A

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Preczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz

tukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Sylwetka stupa typu Pgrs-13,5/6/E

Data: Rewizja: Faza projektu:

122024 10 Projekt ftechniczny Rys. nr 4
Miejscowosc: Gmina: Wojewodztwo: Skala
Koryczany, K oc. Koztd slaskie, 760
Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie ’




proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 15kV
rel. proj. sfanowisko stupowe SN nr 1
(wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A.) - proj.
stacja transformatorowa SN/nn (wtasnosc
TAURON Dystrybucia S.A.)
L;=1864m, Lyx=2020m

e ———————
———————

proj. uziom otokowy prostokatny
mat. StZn, L= 9 m

proj. pret ocynkowany

mat. StZn @18mm, L= 6m

...........
.................

———————————————
———

nr 1
proj. Pgrs-13,5/6/F
proj. THO-24-/-T2-M-c-D

w proj. IxXCHESK-F 24kV 50-150
w “\\
\\‘
\‘\
© \
\
\
\
7777777777 \
@) @) \
1S © A
% "\7""’“7’"7 > O
£ 0 ®
O (@) @) @)
®) ®)
O (@) @) Oﬁ{
g 0O o/ LEGENDA:
o 7 /
D ® P / A —
Y4 Z s.z,J - proj. instalacja uziemigjgca - dt. pretéw 6m
O /
0 0 ,:” - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
4
J
J . .
®) // o - proj. przebudowa stanowiska stupowego
J
................. © o -~ - proj. rura ostonowa
_____________________ o
e — v
- - ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32.1750’2;;52/?5
Z ELWAR
ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
// - tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
= Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowq
. i kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowg odc. sieci sredniego napiecia z linig
proj TP 14 x 6 59 TAURON Dystrybuga S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE
mat. StZn, L= 84 m oy Busko - ETAP Il (Program kablowania)
383 Inwestor: i
PGE Dystrybucja S.A.
Imie i nazwisko Pieczec. Podpis
Nr uprawnieri bud. ’
R = 502 3
Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21
Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Plan uziemienia stanowiska stupowego SN 15kV
Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt ftechniczny Rys. nr 5.1
Miejscowosc: Gmina: WDjEj wddztwo: Skala
Koryczany, 3 ec Koztd slaskie, 7500
Karczowice arnowiec, Roztow matopolskie ’




SCHEMAT UZIEMIENIA

Legenda:
TPmxa+nxl|
gdzie:

TP - uziom tasmowo - pretowy

m - ilo$¢ odcinkdw bednarki

a - dtugos¢ odcinkéw bednarki - 6m

n -ilos¢ pretéw pionowych uziomu 15

| - dhugo$c¢ pretdw pionowych uziomu - 6m

Uwaga:

Ostateczny zakres budowy uziemien nalezy
skorygowac na etapie realizacji inwestycji
poprzez wykonanie pomiardw rezystancji
uziemienia. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci rezycjancji, uziom nalezy
odpowiednio rozbudowa¢ do uzyskania

wartoci wymagane;.

widok z géry
a
n-1
n c m-1 3 2 2 1 1
N
stup N
uziemienie otokowe prostokatne dla stupéw SN
2,2m
FeZn 30 x 4 mm
uziemienie ochronne dla sieci SN
E L.
[15)
=)
. 7,
n m-1 3 2 2 1 1
n-1
) Wymagana warto$¢ Zastosowany Obliczeniowa warto$¢
Zastosowanie P ) L
rezystancji uziemienia typ uziomu rezystancji uziemienia
RO-L + RP-L-s
Stup SNz THO 1,96Q
P 50 TP 1x6 + 146
/ & siedziba:
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// - biuro
// ' ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napigcia na kablowg
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowaq odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybuga S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztéw - RE

Busko - ETAP Il (Program kablowania)

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.

Imie i nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Projektowat:

mgr inz. |zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21

Sprawdzat:

mgr inz. Mateusz

tukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22

Tytut rysunku: Schemat uziemienia

Data: Rewizja: Faza projektu:
122024 10 Projekt techniczny Rys. nr 52
Miejscowosc: Gming: Waje; wddz_fwa: Skala
Koryczany, W o Kozts slaskie, bbb
Karczowice arnowiec, ROZtow g topolskie -




Przekroj poprzeczny dla prowadzenia sieci
kablowej SN w rurze ostonowej w terenach rolnych
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Tasma ostrzegawcza 30x0,05
koloru czerwonego z napisem "Uwaga kabel "
zgodnie z N SEP-E-004:2022-08

0,15m-0,2m

0,25m-0,4m

0,05m

Piasek

0,1m

Kabel SN
W rurze ostonowej

sledziba:

-
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
' ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw
tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

Obiekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napiecia na kablowgq
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowa odc. sieci sredniego napiecia z linig
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Koztow - RE
Busko - ETAP Il (Program kablowania)

Inwestor: )
PGE Dystrybucja S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Projektowat:
mgr inz. [zabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21
Sprawdzat:
mgr inz. Mateusz
tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22
Tytut rysunku: Przekrdj typowy rowy kablowego
Data: Rewizja: Faza projektu:
12.2024 10 Projekf techmiczny| VS ™" 6
Miejscowosc: Gmina: Woj&l' wédgfwo: Skala
Koryczany, Zarnowiec, Koztow slashie, : 110
Karczowice ‘ matopolskie :
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy PGE Dystrybucja
Spotka Akcyjna ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, a Elwar Sp. z 0.0, ul. Rodziny Pogandéw 62, 32-080
Zabierzow.

Zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dn. 07.07.1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami dla
niniejszej Inwestycji konieczne jest minimum dokonanie zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng stanowia:

e Specyfikacja techniczna stanowigca zatacznik nr 1 do SWIZ nr postepowania
401/LZA/AOB/2019

e Projekt zagospodarowania terenu objetego projektem w skali 1:500,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami
e Obowiazujace normy, przepisy i opracowania typowe

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych opracowane przez PGE
Dystrybucja S.A.

e Wytyczne techniczne — Specyfikacja techniczna zatacznik nr 1 do SIWZ nr postepowania
401/LZA/AOB/2019

e Standardy techniczne opracowane przez PGE Dystrybucja S.A.
3. Stanistniejacy

W stanie istniejgcym w okolicy brak jest powigzania sieci napowietrznej SN — 15kV stanowigcej
wtlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. z siecig napowietrzng SN — 15kV stanowigcg wiasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A. Stupowa stacja transf. SN/nn — 15/0,4kV zasilana jest z sieci napowietrznej SN — 15kV.
Sie¢ napowietrzna SN — 15kV wit. PGE Dystrybucja S.A. odgatezienie w kier. Karczowice 5 zostata
wybudowana w latach 60. na stupach drewnianych z przewodami typu AFL 6 3x35mm? i jest
w znacznym stopniu wyeksploatowana.

4. Stan projektowany

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji, zakres
inwestycji obejmuje:

e Budowe:

- sieci kablowej SN — 15kV, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm?
(12/20kV), relacji: proj. do przebudowy stanowisko stupowe nr 1 — kontenerowa
stacja transformatorowa objeta odrebnym zakresem, o dtugosci trasy L1=1864 m, na
dz. ew. AR_6.39, AR_6.38, AR_6.40, AR_6.41, AR_17.1/3, AR_17.1/1, AR_9.72/1,
AR 9.42/1, AR 9.74, AR 9.39 obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610 2
Zarnowiec, 35/5, 197, 70/3, 196, 80, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Koztéw
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e Przebudowe:
- stanowiska stupowego SN — 15kV nr 1 na dz. nr 35/5, 0004 Karczowice, jedn. ewid.
120803_2 Koztéw na stanowisko stupowe typu Pgrs-13,5/6/E z zabudowanym
roztacznikiem napowietrznym sterowanym zdalnie typu THO-24-I-T2-M-c-D,
gtowicami kablowymi typu CHESK-F 24kV 50-150, ogranicznikami przepie¢ typu AZBD
222 z roztgcznikiem zaciskédw uziemiajgcych,
e Montaz/zabudowe:
- gltowic konektorowych typu CTS 24kV 50-150 w istn. kontenerowej stacji transf.
SN/nn — 15/0,4kV Koryczany 3 BDT 70337 — wprowadzenie proj. sieci kablowej SN
15kV do proj. wedtug odrebnego pracowania (zakres Tauron Dystrybucja S.A.) stacji
kontenerowej SN/nn 15/0,4kV
Na zaznaczonych odcinkach projektu zagospodarowania przestrzennego Projektant dopuszcza
utozenie sieci kablowej metodg ptuzenia - ostateczng decyzje o wybranej metodzie podejmie kierownik
budowy po zapoznaniu sie z istniejgcym terenem inwestycji oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora.

5. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV
5.1.Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie. Przed przystapieniem
do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania
wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nalezy zasypywac
gruntem bez zanieczyszczen organicznych lub zwirem z zageszczaniem warstwami o grubosci 20 cm.

5.2. Sposé6b utozenia kabla SN 3x XRUHAKXS 12/20kV 120/25mm? w ziemi

Sieci kablowe SN 15 kV projektuje sie lekko sfalowane (1-3%). Gtebokos$¢ utozenia kabli
w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej goérnej powierzchni powtok kabli w obszarze
zurbanizowanym powinna wynosi¢ co najmniej 90 cm, a w terenach rolnych (pola uprawne) — 1,5 m.

Kable uktadac na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie utozone kable nalezy zasypaé co najmniej
10 cm warstwg piasku i warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Jesli grunt rodzimy
bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go
zamiast piasku. Sie¢ kablowa uktada¢ metoda wykopu tradycyjnego. Odcinki zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu wykonaé metoda bezrozkopowg przewiert sterowany/przecisk oraz metoda
ptuzenia na dz. 70/3, 39, 38, 196, 35/5 w rurach ostonowych typu DVK zgodnie z punktem 9 zalecenia
branzowe dotyczqce inwestycji dotgczone do niniejszego projektu w ktérym wskazano zgody
warunkowe dla niniejszego zamierzenia.

W celu oznaczenia trasy kablowej nalezy utozy¢ czerwong tasme w wykopie nad utozong linig
kablowa, pojedynczym kablem lub rurg ostonowa, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej
niz 40 cm. Grubos$¢ tasmy ostrzegawczej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm. Krawedzie tasmy
powinny wystawac co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. O$ szerokosci tasmy
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powinna odpowiadad osi wigzki kabli lub osi pojedynczego kabla. Zgodnie znormag N SEP E-004:2022.08
przyjeto szeroko$é réwng 30cm. Tasma powinna by¢ oznaczona napisem ,,UWAGA KABEL” zaleca sie
dodatkowo wskazanie poziomu napiecia zainstalowanego kabla oraz umieszczenie ostrzezenia w
formie znaku btyskawicy. Uzyta czcionka powinna by¢ wielkosci conajmniej 4cm. W przypadku utozenia
kabli w uktadzie ptaskim nalezy stosowaé tasmy o szerokosciach dostosowanych do obszaru zajetego
przez linie kablowa. Oznaczenie trasy odcinkéw linii kablowej utozonej w przewiertach lub przeciskach
nie jest wymagane. Na catfej dfugosci w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wprowadzeniu na
stanowiska stupowe, przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach
do kanatéw i oston otaczajgcych, kable wyposazy¢é w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe
wykonane z dwuwarstwowego laminatu lub z PCV o minimalnej grubosci 1mm, lub blachy stalowej
nierdzewnej. Napisy na oznacznikach nalezy wykonywa¢ trwatym drukiem np.: grawerowaniem,
numeratorami, metodami termicznymi lub innymi metodami zapewniajgcymi wykonanie wyraznych
opiséw w tresci oznacznika. Zabrania sie stosowania oznacznikdw w postaci zalaminowanej kartki
papieru z nadrukiem. Catos$¢ nalezy przykry¢ gruntem rodzimym.

Tre$¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci linii kablowej, tres¢ oznacznika linii
kablowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ na roboczo. W tresci oznacznika muszg znalez¢ sie co najmniej
nastepujace dane:

- typ kabla (ilos¢, przekrdj zyt roboczych i zyty powrotnej, napiecie znamionowe),
- relacja linii kablowej,

- dtugos linii kablowej,

- numer ewidencyjny linii kablowej,

skrécona nazwa uzytkownika,
- wykonawca,

rok budowy.
Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnego promienia giecia kabla, ktéry dla tego rodzaju
wynosi 25 zewnetrznych srednic kabla.

Zachowac¢ odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, oraz
pozostawic zapasy okreslone w N SEP-E-004.

Dodatkowo trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢
oznaczona nad powierzchnig ziemi, trwatymi i widocznymi oznacznikami betonowymi lub wykonanymi
z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Oznaczniki powinny posiadac trwate napisy informujgce
o rodzaju utozonego pod nimi kabla. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Oznaczniki zewnetrzne nalezy umieszcza¢ réwniez w miejscach
zmiany kierunku utozenia kabla, a takze w miejscu skrzyzowan — oznaczniki oznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu rys. 1.1-1.5.

Kabel uktadany w ziemi powinien krzyzowac sie z innymi kablami tego samego typu
w odlegtosciach pionowych nie mniejszych niz 15 cm, natomiast odlegtos¢ pozioma wymagana przy
zblizeniach wynosi 10 cm. Skrzyzowanie kabli o napieciu do 30 kV z kablami o napieciu do 1 kV powinno
odbywac sie przy zachowaniu odlegtosci pionowych do 15 cm oraz poziomych do 10 cm.
W przypadkach ewentualnych skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi wymaga utrzymania
odlegtosci pionowej 50 cm.

W przypadku skrzyzowan z istn. i proj. infrastrukturg podziemng oraz przy metodzie ptuzenia
nalezy zastosowac¢ do ochrony proj. kabli rury ochronne z polietylenu DVK 9160 koloru czerwonego,
natomiast w przypadku skrzyzowac z istn. infrastrukturg drogowg, podjazdami, chodnikami nalezy
zastosowac do ochrony proj. kabli rury ochronne z polietylenu SRS-G $160 koloru czerwonego.
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Przepust powinien objac catg szerokos¢ drogi z obustronnym dodatkiem wynoszgcym, co najmniej 0,5
m. Przy zblizeniu kabla z korzeniami drzew, kable nalezy prowadzi¢ w przepuscie ochronnym
wykonanym z rury polietylenowej SRS-G o Srednicy 160 mm. W jednej ostonie otaczajgcej powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy.
Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do goérnej -
powierzchni ostony linii kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV, powinna wynosi¢ co
najmniej jak dla kabli uktadanych bezposrednio w ziemi.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi
i gazowymi wykonaé nalezy z podwdjnym przykryciem kabla. Przykrycie powinno wystawaé, co
najmniej 0,5 m w kazdg strone od skrzyzowania. Kabel nalezy prowadzi¢ nad rurociggiem. Wymagana
minimalna odlegtos¢ pionowa oraz pozioma pomiedzy kablem a rurociggiem wynosi 25cm + srednica
rurociggu. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyzszych odlegtosci dopuszcza sie ich
zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych oraz uzgodnienia odstepstwa
z uzytkownikami obiektéw. Konce przepustéw wykonanych z rur ostonowych nalezy uszczelnié za

pomocg przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami odpornymi na warunki Srodowiskowe — z mas,

tasm, rur termokurczliwych grubosciennych.

Kabel nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza wiekszej od -10 °C przy zatozeniu, ze kabel
nie ma temperatury nizszej niz 0 °C.

Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem
podziemnym wykonaé¢ w sposdb podany na planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na
prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu
prac przed dostepem osdb postronnych, a po ich zakoriczeniu nalezy teren doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych niezinwentaryzowane sieci i urzagdzenia podziemne
traktowac jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwac projektanta.
W linii kablowej powinna by¢ zachowana zgodnos$¢ faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych.

Przed zasypaniem kabla wykonaé:
— inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,
— dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.

Po zasypaniu kabla wykona¢ préby i badania odbiorcze linii kablowych SN:
Préby i badania odbiorcze nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A
wytycznymi. Wymagane pomiary:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

c) pomiar rezystancji izolacji zyt roboczych kabla,

d) préba napieciowa izolacji zyty roboczej metodg VLF-CP 0.1 Hz,

e) badania diagnostyczne, w tym pomiar poziomu wytadowan niezupetnych,
f) badanie szczelnosci powtoki.

Nie dopuszczane sg proby napieciowe pragdem statym.

Catos¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary pomontazowe wykonaé¢ zgodnie
z normg SEP_N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" - projektowanie
ibudowa" oraz Wytyczne do Budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM
IV. Wytaczenia spod napiecia obwoddw, z ktdrymi bedzie dokonywane powigzania proj. kablami SN

nalezy ustali¢ z odpowiednim oddziatem PGE Dystrybucja S.A
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Wprowadzenie projektowanej sieci kablowej do istn. stacji kontenerowej — zakres Tauron

Dystrybucja S.A.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg
SN i nn oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

Kable SN z zewnatrz wprowadzi¢ przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Kabel nalezy wsungé w otwér przepustowy wraz z zatozonym gumowym wkfadem
uszczelniajgcym. Po umieszczeniu gumowego wkifadu w przepuscie dokreca sie sruby dociskowe
do oporu; nacisk elementéw dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje specznienie gumowe;j
wktadki uszczelniajgcej i wzrost Srednicy zewnetrznej przepustu, a co za tym idzie zamocowanie
go w otworze i uszczelnienie potgczenia. Nastepnie zatozy¢ gtowice kablowa typu CTS 630 24kV 95-240
EGA z wskaznikami przeptywu pradéw ziemnozwarciowych — pole nr 1.

6. Posadowienie stanowisk stupowych SN 15 kV

Projektowana konstrukcja ustojow zostata dobrana jak dla ,gruntu sredniego”
przy zastosowaniu belek i ptyt ustojowych, ptyt stopowych oraz betonu klasy B15, zgodnie z tabelg
montazowa. Elementy srubowe potgczen ustojow i ptyt zabezpieczyé przed korozjg lakierem
bitumicznym. Betonowe ptyty ustojow i odziomki stupdw do wysokosci 0,3m nad terenem
zabezpieczy¢ przed kwasami humusowymi farbg bitumiczng. Do budowy sieci nalezy zastosowac
elementy stalowe ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-93/E-04500, poprzeczniki, trzony, Sruby
i taczniki. Wymagana powtoka cynkowa dla konstrukcji Z/Zn70, dla $rub Z/Zn52. Stupy linii
napowietrznej nalezy wykona¢ w zgodnie z normami PN-EN 50341-12013 oraz PN-EN 50341-2-22:2016
W oparciu o opracowania katalogowe producentéw tj. PTPIREE, ZPUE oraz STELEN, a w szczegélnosci
zgodnie z opisem i rysunkami. Stanowisko stupowe wraz z zamontowanymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi oznakowaé tabliczkg ostrzegawczg, opisowag oraz informacyjng zgodnie
z Wytycznymi do Budowy Systemodw Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 10 ,,Opisy i
oznaczenia elementdéw sieci dystrybucyjnej”

6.1.Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu stupa nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

6.2.Montaz fundamentéw

Montaz fundamentéw wykonuje sie przy zastosowaniu prefabrykowanych fundamentéw oraz
betonu tj. zgodne z zestawieniem materiatéw zawartg w niniejszym projekcie. Przy posadowieniu



Strona |61

nalezy pamieta¢ o minimalnych gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzanie
konstrukcyjne ustoju. Wartosci te podano na kartach katalogowych poszczegdlnych ustojéw. Przed
zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gdérnej powierzchni.

W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie ustojéw typu:
e UP3dla proj. stanowiska stupowego

Gtebokos¢ posadowienia ww. typow ustoju w zaleznosci od rodzaju gruntu podanego
w kartach katalogowych przy poszczegdlnych sylwetkach stupdw. W celu zmniejszenia gtebokosci
posadowienia zerdzi mozna w przypadkach stosowania ustojéw (fundamentéw) ptytowych dodatkowo
wykonac stabilizacje gruntu cementem, przyjmujgc 80 + 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m3
gruntu piaszczystego. Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie gtebokosci posadowienia
0 0,3 m. Nalezy jednak pamietac o min. gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzania
konstrukcyjne ustoju. Petng wytrzymatos¢ fundamentu osigga sie po dwudziestu osSmiu dniach od
zalania. Okres potrzebny na zwigzanie betonu mozna skréci¢ o 50% przy zastosowaniu cementow
szybkosprawnych.

6.3. Montaz zerdzi

Stup nalezy ustawia¢ na fundamencie prefabrykowanym lub w otworze wierconym. Odchytka
osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,1% wysokosci stupa. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzic¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujgc do zerdzi
ujete w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe.
Zamontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dZzwigu samochodowego samojezdnego
i wykonad jego posadowienie. W przypadku ustojéw niewymagajacych betonowania, ktorych wykopy
zsypywane sg odpowiednio zageszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzenie
zawieszeniem i naciggiem przewoddéw mozna wykonac¢ bezposrednio po zakoriczeniu posadowienia.

7. Uziemienie ochronne

Uziemienia ochronne stanowisk stupowych SN nalezy wykona¢ wedtug wymagan zawartych
w Zarzadzeniu Nr 01/22, Wiceprezesa Zarzadu ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A.,
w sprawie: wprowadzenia: ,,Zasad ochrony przed porazeniamii przed przepieciami w sieciach NN, WN,
SN i nN w Spodtkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”. Wartos¢ wymaganego
uziemienia przedstawiono w obliczeniach technicznych. Przed podaniem napiecia nalezy wykonaé
pomiary powykonawcze wartosci uziemienia i w razie potrzeby rozbudowac uziomy przez zabudowe
uziemienia pretowego. Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem powinno by¢ wykonane
poprawnie i zadowalajgco pod wzgledem elektrycznym. Potgczenie powinno by¢ wykonane jako
spawane egzotermicznie, za pomocg ztgczy zaciskowych, zaciskéw lub innych potgczen mechanicznych.
Potaczenia mechaniczne powinny by¢ instalowane zgodnie z instrukcjami wytworcy. Gdy sg stosowane
zaciski, to nie powinny one powodowac uszkodzenia uziomu lub przewodu uziemiajgcego. Miejsca
potgczen zabezpieczyé przed korozjg przez pokrycie, w ziemi, np. masg asfaltowg, a w czesci
nadziemnej stupa - wazeling bezkwasowgq. Bednarke t3czacg uziom z zaciskiem probierczym pokry¢
powtoka antykorozyjng i zabezpieczy¢ ostong termokurczliwg do wysokosci 0,5 m nad ziemig i do
gtebokosci 0,5 m w ziemi. Uziemienia ochronne nalezy malowac w pasy zielono - z6tte o szerokosci ok.
10 cm. Dopuszczalne réwniez zastosowanie rur termokurczliwych w kolorze étto-zielonym. Przy
stupach z ogranicznikami przepieé, nalezy wykona¢ uziom odgromowy. Skutecznos¢ ochrony od
porazen nalezy oceni¢ po wybudowaniu uziomu poprzez wykonania pomiaréw. W przypadku, gdy
zmierzone napiecie razeniowe dotykowe przekracza warto$¢ najwiekszego napiecia dopuszczalnego,
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uziom nalezy rozbudowac poprzez dotozenie dodatkowych uziomdéw pionowych lub dodatkowego
uziomu otokowego (wyréwnawczego).
Zgodnie z niniejszym opracowaniem uziemiono stanowisko stupowe SN 15 kV.

W celu weryfikacji wartosci uziemienia zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy wykonac¢
pomiar uziemienia powykonawczego. W przypadku uzyskania nieprawidtowej wartos$ci uziemienia
nalezy zaprojektowane uziemienie rozbudowac oraz dostosowaé do satysfakcjonujacych wartosci
zawartych w czesci obliczeniowej.

8. Ochrona od przepiec

Ochrone od przepieé nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzagdzeniem Nr 01/22, Wiceprezesa Zarzadu
ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A., w sprawie: wprowadzenia: ,Zasad ochrony przed
porazeniami i przed przepieciami w sieciach NN, WN, SN i nN w Spdtkach OSD w zakresie
projektowania, budowy i eksploatacji”, wskazéwkami wykonawczymi ,Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢” (opracowanie PTPiREE z 2005 roku).

Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepie¢ nalezy zastosowac ograniczniki

przepiec¢ typu AZBD 222 wyposazone w odtgczniki lub inne wyposazone w roztgczang konstrukcje

uziemienia na projektowanych stanowiskach stupowych SN 15 kV.

9. Zalecenia branzowe dotyczace inwestycji

Planowane wyfaczenia linii uzgodnié¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia przebiegu

istniejgcego uzbrojenia_terenu. Przy zblizeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej

objetej niniejszym opracowaniem z innymi mediami wykopy nalezy wykonaé recznie. Prace planowac
i prowadzi¢ w sposdb ograniczajagcy do minimum czas przerw w dostawie energii elektrycznej do
odbiorcéw PGE Dystrybucja S.A.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami, stanowiskiem i uwagami okreslonymi w pismach
(uzgodnieniach, protokotach, decyzjach itp.) i porozumieniach bezposrednio dotaczonych
do dokumentacji prawnej, w tym:

e Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.02.2022 r.:
— PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Busko-Zdroj:

© Za wyjatkiem skrzyzowan, trase projektowanej linii kablowej Sredniego napiecia prowadzi¢
poza strefg jezdni pasa drogowego
©  Projekt podlega odrebnemu, szczegétowemu uzgodnieniu w siedzibie RE Busko
— Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie:

© Prace w miejscach kolizji i zblizenh z sieciag gazowg prowadzi¢ po wczesniejszym
powiadomieniu (min. 14-dniowym) i w uzgodnieniu z wtasciwg terenowo Gazownia,

© prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonac recznie pod nadzorem wtasciwej
terenowo Gazowni,

© PSG O/ZG Krakéw zastrzega sobie mozliwo$¢ prowadzenia odptatnego nadzoru nad
pracami prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazowej,

©  Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640 z pdz. zm.
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Zgodnie z decyzjg zarzadu powiatu Zawierciariskiego nr DU-65/SP/2024 DR.673.1.65.2024.MO

z dnia 12.06.2024

Zezwoli¢ na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767S w m. Koryczany (dz. nr
741 72/1) urzadzen obcych tj. projektowanej elektroenergetycznej podziemne;j sieci kablowej
SN 15kV wedtug trasy i lokalizacji przedstawionych na szkicu sytuacyjnym stanowigcym
zatgcznik graficzny do wniosku i niniejszej decyzji, z zastosowaniem rozwigzan technicznych i
unormowac prawnych zawartych w obowigzujgcych przepisach oraz po uwzglednieniu
warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji

Projektowane przytacze kablowe nN wykona¢ zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowigcym
zatgcznik do wniosku. Przekroczenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1767S w m.
Koryczany nalezy zaprojektowac i wykona¢ metoda bezrozkopowa. Prace prowadzi¢ w sposdb
gwarantujacy nienaruszenie krawedzi jezdni

W przypadku lokalizacji budowanego przytacza z istniejgcg siecig urzadzen infrastruktury
technicznej naziemnej lub podziemnej nalezy dokona¢ stosownych uzgodniern dokumentacji
technicznej budowanej sieci z wtascicielami tych urzadzen

Na czas robdét w pasie drogowym nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego i zgodnie z nim oznakowad i zabezpieczy¢ rejon robét

Projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
okreslaé sposéb zabezpieczenia tych robdét zgodnie z wymogami bezpieczestwa ruchu
drogowego

Prawidtowo oznakowany obszar zajecia musi uwzglednia¢ pracownikéw wykonujgcych
czynnos$ci na drodze oraz wszelkie pojazdy, urzadzenia, sprzet, materiat budowlany itp.
Wykorzystywane przy realizacji przedsiewziecia, a takze miejsce sktadowania urobku

Po zakoniczeniu robét pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych; Dz. U. 2022 poz.
1518) uwzgledniajgc m.in. nizej podane warunki:

o grunt w wykopach zasypywac i zageszcza¢ warstwami z zaktadem od krawedzi wykopu

gwarantujgcym odpowiednie zageszczenie gruntu

o konstrukcja odtwarzanych elementéw infrastruktury drogowej musi odpowiadac¢ co

najmniej istniejgcej konstrukcji i parametrom odtwarzanego elementu

o do odtworzenia pasa drogowego nalezy uzywacé materiatéw o dobrej jakosci, o parametrach

uzytkowych (technicznych) co najmniej jak materiaty istniejgce

Zgodnie z uzgodnieniem Waéjta Gminy Koztéw znak ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r.:

Przejscie pod droga nalezy wykonaé metoda przewiertu lub przecisku w rurze ostonowe;j
i zachowaniu min. 1,2 m miedzy gérnga czescia rury, a niweleta drogi,

Kabel utozy¢ jak na zatgczonej mapie na gtebokosci min. 0,8 m,

Zasyp wykopow w pasie drogowym wykonaé piaskiem uktadanym warstwami o grubosci okoto
20 cm, zgodnie ze sztukg budowlana,

Po zakonczeniu robét nalezy niezwtocznie uporzadkowaé teren, a pas drogowy przywrécic¢ do
stanu pierwotnego w tym pobocza drogi uzupetni¢ materiatem kamiennym frakcji 0-31,5 mm,
Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym

10. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym

zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania ww. prac muszg posiada¢ odpowiednie

zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.



Strona | 64

Niniejszy projekt, nie narusza interesdw osdb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane.

Zakres inwestycji nie ma wptywu na istniejgca roslinnosé wysoka ani w zaden sposdb na stan
$rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNiL z dnia 14.07.1998.

Lokalizacje projektowanych i istniejgcych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania medidow. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg
oraz obowigzujacymi normami, normami branzowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporzgdzeniami.

Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ wszelkich staran, aby dotrzymac zobowigzan

warunkowych zezwolen na wejScie w teren zawartych w porozumieniach, uzgodnieniach

oraz decyzjach, w szczegdlnosci o poszanowanie obsianych, zasadzonych pdl uprawnych.

Do wykonawcy nalezy rowniez wyptacenie odszkodowan za spowodowane szkody zawinione

i te, ktérych nie mozna byto unikngd.

(podpis projektanta)
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane sieci do obliczen
Dane sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna

e Napiecie sieci i wymagane poziomy izolacji przektadnika: Un = 15 kV, 17,5/38/95 kV
e Moc zwarcia tréjfazowego GPZ: Sz = 150 MVA

e (Czas wytaczenia zwarcia tréjfazowego w GPZ: Tk=0,1 s

e Wymagana klasa doktadnosci przektadnika prgdowego — kl. 0,2s, napieciowego — 0,2

e Dane sieci napowietrznej SN — 15kV, najgorsze warunki maksymalnej obcigzalnosci
pradowej dtugotrwatej dla istn. sieci SN — 15kV: AFL — 6 3x35mm? (181/203 A)

Dane sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
e Napiecie sieci i wymagane poziomy izolacji przektadnika: Un = 15 kV, 17,5/38/95 kV
e Prad zwarcia tréjfazowego GPZ: 1z = 2,2kA
e (Czas wyfaczenia zwarcia tréjfazowego w GPZ: Tk=2,3 s
e Wymagana klasa doktadnosci przektadnika prgdowego — kl. 0,2s, napieciowego — 0,2
2. Dobor przektadnikow
Dla rozliczen z TAURON Dystrybucja S.A. przyjeto pomiar energii wykonany jako posredni energii

czynnej i biernej na napieciu 15kV. W tym celu w istniejgcej stacji transformatorowej Koryczany 3 BDT
70337 witasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. dobrano ponizsze przektadniki.

2.1.Dobor przektadnikéw pradowych SN

Zaktadajgc mozliwy najwiekszy pobdér mocy na sieci nalezy uwzgledni¢ maksymalng obcigzalnos¢
pragdowa dfugotrwaty dla przewoddéw o najgorszych warunkach. W zwigzku z tym po stronie PGE
Dystrybucja S.A. dla przewoddéw typu AFL — 6 3x35mm? maksymalna dopuszczalna obcigzalnosé
pragdowa dtugotrwata to 181 A zimg oraz 203 A latem. Po stronie TAURON Dystrybucja S.A.

Biorac powyzsze pod uwage jako prad nominalny po stronie pierwotnej przektadnika pragdowego
nalezy przyjac

I, =2034

Zgodnie z powyZzszym dobrano przektadnik o przektadni 200/5 A.

Obliczenia krotkotrwatego pradu cieplnego Ith przekfadnika po stronie PGE Dystrybucja S.A.:

e prad poczatkowy zwarcia w GPZ:

_ 1,1 - U? _ 1,1 - 152

eT z. T 150
X5 =0995-Z, = 0,995 1,65 = 1,640

Ry =0,1-X,=0,1-1,64 = 0.164Q

Z =+/R? + X2
Z =1,65Q

I _ Cmax” U2 _ 1.1-150002

k3GPZ \/§ . Zk \/g . 1,65

= 1,650

= 5,77kA
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e impedancja sieci zasilajacej:
Zc=((Rka+ 5 Ri+ 5 Re)? + (Xuq + 5 Xi + 5 Xi)?)*°
Zc=((9,262)* +(9,703)%)** = 13,41 Q
e prad poczatkowy zwarcia w miejscu zainstalowania uktadu pomiarowego:
dlac=1,1Uy=15kV
v Cmax Un c-Uy
“ V3-Z,  V3-92622+9,7032

=0,714

e obliczenie wspodtczynnika k:
Kk =1.02 + 098-e3"* = 1,076
e wspdiczynnik m uwzgledniajacy sktadowg nieokresowg pradu zwarciowego:

1
T2 f T.-In(k—1)

m e Tieln(e-1) _ 1 = 0,033

e wspdiczynnik n uwzgledniajacy sktadowg okresowa pradu zwarciowego:
n dla zwaré dalekich wynosi 1
e prad zwarciowy cieplny zastepczy jednosekundowy lins):
linas) = Ik -(m+n)%° = 0,722kA
e prad zwarciowy cieplny n sekundowy Ith(ns):
linins) = lenas)(Ti/1)% = 0,228 kA

lthmin Przektadnika = 4 kA poniewaz Iy przektadnika > linns)

e prad zwarciowy udarowy ip:

ip=kV2:l = 1,081 kA

laynmin przekfadnika = 5 kA poniewaz layn > ip
Obliczenia mocy znamionowej przektadnika:

e moc urzgdzen podigczonych do pierwszego rdzenia do pomiaréow S,=0,13VA

strata mocy na zaciskach S; = 0,86 VA, poniewaz
Sz = lwtornymax” * R; - il0$¢ zaciskéw = 15,44 - 0,007 - 8 =0,86 VA

e moc pobierana przez przewody Sp = 2,02 VA, poniewaz
Ivzvtérnymax 21 _ 15,44-2-9

Y-S ~ 55-25

S, = =2,02VA

e moc uktadu So = 2,77 VA, poniewaz

So=St+S:+S5=0,13+0,62+2,02=3,01 VA

e znamionowa moc pierwszego rdzenia do pomiaréw S, = 5 VA, poniewaz spetniony jest
warunek

0,25 -5, <So< Sy czyli 1,253,015



Strona | 67

Dobrano przektadnik pradowy typu: CTS 17

Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV

Przektadnia: 200/5 A

Klasa doktadnosci: 0,2s FS5

Moc: 5 VA

Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny limin 4 kA; Znamionowy prad laynmin 5 kKA

2.2.Dobor przektadnikéw napieciowych SN

Dane znamionowe przektadnika napieciowego

Napiecie znamionowe strony pierwotnej Uyp. = 15:\3

Napiecie znamionowe strony wtérnej Unw = 0.1:\3

Moc znamionowa przekfadnika Sy = 5VA
Klasa doktadnosci— 0,2
Znamionowy poziom izolacji 17,5/38/95 kV

Dobdr napiecia znamionowego izolacji

Un — napiecie znamionowe sieci — 15kV

Uni —znamionowy poziom izolacji — 17,5kV

Un<Uni — warunek spetniony

Dobdr znamionowego napiecia pierwotnego i wtérnego oraz czestotliwosé

Projektuje sie znamionowe napiecie pierwotne Unp. = 15:\3
Napiecie znamionowe strony wtérnej Unw = 0,1:\/3
Sprawdzenie poprawnosci doboru mocy znamionowej przektadnika napieciowego.

Obcigzenie uzwojenia pierwszego przektadnika napieciowego So = Si + S + Sinne
e moc pobierana przez aparaty podtgczone do pierwszego uzwojenia wtérnego:
So =S.=1,3 VA, stad moc uzwojenia pierwszego Sn = 5 VA poniewaz
0,25 - Sn < So < Sn; czyli 1,25 < 1,3 < 5 warunek spetniony

e przekréj przewodow wtérnych dla pierwszego uzwojenia i wymaganej klasy dokfadnosci
0,2:

- rezystancja zaciskéw: Rz = 0,005-8 = 0,04 Q
- rezystancja bezpiecznika: RB = 0,06 Q
- rezystancja obwodu: R=Rz+Rg=0,10Q
Un =100/v3 =57,74 V, dla wymaganej klasy AU% < 0,2%, stad AU =0,12 V

< 2:1S, _ 2913
MmN = (AU-U,—R'S,)  55(6,67—0,1-1,3)

= 0,065 mm?

Na przewody wtérne dobrano drut z miedzi twardej o $rednicy 1,5 mm?

Dobrano przektadnik napieciowy typu: VTS 17
Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV

Przektadnia: 15000/v3 // 100/v3

Klasa doktadnosci: 0,2

Moc 5 VA

Uktad pomiarowy wraz z doborem przektadnikdw zostat uzgodniony odrebnym opracowaniem.
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3. Rezystancja uziemienia stanowisk stupowych SN 15 kV po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu:

Dane do obliczen na podstawie protokotu z pomiarow

Gtebokosc =
odlegtosci miedzy
sondami [m]

Rezystywnos¢ Wspdtczynnik

gruntu [Qm] korekcyjny Wypadkowa [Qm]

Stanowisko stupowe SN

1 254 1,2 304,8
99 1,1 108,9

Zaleca sie, aby instalacja uziemiajgca stanowisk stupowych SN posiadata wartosé rezystancji
uziemienia Rs ograniczajgca napiecie uziomowe co najwyzej do poziomu dwukrotnej wartosci
dopuszczalnej napiecia dotykowego:

R, < 2Up (tr)
Ig
Up — maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe, zalezne od czasu zwarcia oraz rezystancji
dodatkowej R, (Utp= 89 [V])
le— prad uziomowy [A].
r-wspotczynnik redukcyjny linii — dla linii napowietrznych SN bez przewodéw odgromowych r=1
l.- wartos¢ pradu doziemnego

le=le r

=y (0,1 1.)% + (Ig)?
lr=y/(0,1-30)2 + (20)2=20,2A
le= Iy r = 23,85- 1 = 23,854

23,85
Rp <7,46(
Opornos¢ uziemienia ochronnego stanowisk stupowych SN 15 kV nie moze przekroczy¢ wartosci
R >5 = Rg < 50
Rp <50

Uktad uziomowy proj. stanowisk stupowych SN 15kV bedzie sie sktadat z uziomu RO-L (otok
prostokatny + prety uziomowe) oraz uziomu RP-L-s (taSmowo—pretowy).

Ukfad RO-L
Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego:

Ry = =" [l 8! 1]—108’9 [l 8:6 1]—19899
R=on1 1" 4 o6 [Moo018 U7

Gdzie:

[ - dt preta—6 [m];

pr - rezystywnos¢ gruntu 108,9 (0m, dla gtebokosci 7 m,
d - $rednica uziomu pionowego — 0,018 [m],
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Rezystancja uziemienia otoku tgczgcego uziomy pionowe — bednarka St/Zn 40x5mm:

Ry = 22 I(ZIL)—304’81<2'9>—70909
o= " a, ) T w9 M™M\o02s) T

Gdzie:

L — dt. bednarki—9 [m];

Po — rezystywnosc gruntu 304,8 Om, dla gtebokosci 1m,
d — szeroko$¢ zastepcza bednarki 0,025 [m],

Obliczenie rezystancji wypadkowej uktadu RO-L:
Rr * Ro 19,89-70,9

Ry, = = =30,779Q
LT WRp, m +Rg nm; 1-19,89-0,45+70,9-0,7

Gdzie:

1, — wspotczynnik wykorzystania uzioméw pionowych; 0,45
1, —wspoétczynnik wykorzystania uziomu poziomego; 0,7

n —liczba uzioméw pionowych =1

Uktad RP-L-s
Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego:
90,2 8:-6
Re = 2n l [ln ] 27 6 [ 0,018 1] = 19910
Gdzie:

[ —dt. preta—6[m];
pr — rezystywnosé gruntu 108,9 (0m dla gtebokosci 7m,
d — Srednica uziomu pionowego — 0,018 [m],

Rezystancja uziemienia bednarki tgczacej uziomy pionowe St/Zn 40x5mm:

Po L? 108,9 8472
Ry = I -In = -ln = 7,71Q

2m - h-dg 2m-78 1-0,025

Gdzie:

L — dt. bednarki — 84 [m];

Po — rezystywnosc gruntu 304,8 Om dla gtebokosci 1m,
do — szeroko$¢ zastepcza bednarki 0,025[m],

h — gtebokos¢ utozenia bednarki — 1[m]

Obliczenie rezystancji wypadkowej uktadu RP-L-s:
R Rr - Ry _ 19,91- 7,25 — 2090,
W2 n-Rgn +Ry1m, 14-1991-0,57+7,25-0,57

11 — wspotczynnik wykorzystania uzioméw pionowych: 0,57

1, —wspotczynnik wykorzystania uziomu poziomego: 0,57
n —liczba uzioméw pionowych = 14
Obliczenie rezystancji wypadkowej catego uktadu RO-L + RP-L-s

Ryi - Rya  30,77-2,0

R, = - = 1,960
"~ Ry1s +Ryz 30,77 + 2,09
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Zaprojektowane uziemienie spetnia warunek:

R, < Ry - 1,960 < 50

Zgodnie z obliczeniami dla projektowanych stanowisk stupowych SN 15 kV nalezy zastosowac
uziemienie otokowo pretowe sktadajgce sie z9 m ptaskownika St/Zn 40x5 (gtebokos¢ zakopania—1 m)
oraz preta St/Zn o $rednicy 18 mm i dtugosci 6 m, dodatkowo nalezy zastosowaé uziemienie taSmowo
pretowe potgczone z uziemieniem otokowym w sposéb zaciskéw z blachy nierdzewnej, sktadajgce sie
z ~84 m ptaskownika St/Zn 40x5 (gteboko$¢ zakopania — 1,5 m) oraz 14 pretéw St/Zn o $rednicy 18mm
i dtugosci 6m, lub wykonaé uziemienie o parametrach nie gorszych od obliczeniowych. Uziemienie
nalezy wykona¢ w sposdb przedstawiony na rysunku nr 6 — otok prostokatny o dtugosci 8m z
wykorzystaniem jednego preta, nastepnie poprowadzenie uziemienia tasmowo pretowego wzdtuz
trasy kabla z rozmieszczeniem pretédw uziemiajgcych o dtugosci 6m w odlegtosci od siebie 6m.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowa¢ do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

4. Obliczenia zwarciowe

Obliczenia po stronie PGE Dystrybucja S.A.
Obliczenia dla miejsca wykonania powigzania:

typ
przewodu GPZ YAHKXS AFL-6 AFL-6 AFL-6
/ kabla

S mm?2 120 120 70 35
I m 137 76 20060 224
Ro Q/km 0,253 0,2388 0,4414 0,8522
Xo Q/km 0,119 0,378 0,395 0,415
R Q 0,035 0,018 8,854 0,191
X Q 0,016 0,029 7,924 0,093
R Q 0,164 0,199 0,217 9,071 9,262
X Q 1,64 1,658 1,687 9,610 9,703
S" k MVA 150 148,210 145,530 18,728 18,450
T S 0,031831 0,027 0,025 0,003 0,003
1"k3 kA 5,7737185 5,705 5,601 0,721 0,710
K - 1,7460019 1,704 1,686 1,078 1,076
ip kA 14,256578 13,746 13,358 1,099 1,081
m - 0,0079577 0,265 0,247 0,034 0,033
| th kA 5,7966459 6,417 6,256 0,733 0,722
| "k2 kA 5,0001869 4,940 4,851 0,624 0,615
ip2 kA 12,346559 11,904 11,568 0,951 0,936
| kzp kA 4,95 4,891 4,802 0,618 0,609
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Obliczenia impedancji na szynie GPZ
Systematyka obliczen na podstawie danych z GPZ:
Impedancja sieci SN:

, _11-U% 11-15% 650
¢~ s 7 150 7

X9 =0995-Z, =0.995-1,65 =1,64(Q
Ry =01-X,=01-1,64=0,16Q

gdzie:
R — rezystancja obwodu zwarciowego na szynach GPZ,
X — reaktancja obwodu zwarciowego na szynach GPZ.

Prad zwarciowy poczatkowy I- dla c =1,1 Uy = 15kV
C- UN

V31,65
Iy =577k
Prad zwarciowy cieplny I;:

lip =L vm +n

1 [64.f-TK-ln(K—1) - ]_] = 0.008

T2 f Tg (k-1
Iih = I -vm +n = 5,92-/0.008 + 1 = 5,8 kA

m

gdzie:
m oraz n — wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowej
m oraz okresowej n = 1.

Prad udarowy ip:
i, =vV2-x-I{ =v2-1,74-592 = 14,26 kA

gdzie:
_3(R_S)
k=1,02+4+0,98e "\Xs/ =1,74

Obliczenie impedanciji w miejscu wpiecia sieci kablowej
Dla YAKXS 3x120

L=137m

Ro=0,253

X0=0,119

Ryakss3x120=0,035 )

Xyakxsax120=0,016 )

R= Rq+Rax70=0,16+ 0,035=0,199 Q
X= Xa+Xax0=1,64+0,016=1,658 ()

. 2
—_ 11157 148,21kVA
J0,1992+1,6582
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Prad zwarciowy poczatkowy I- dla c=1,1 Uy = 15kV
C- UN
III

K= = 5,714
V30,1992 + 1,6582

Prad udarowy ip:
i, =v2-x-I{ =v2-1,704-571 = 13,75 kA

gdzie:
~3(Es)
k=1,02+0,98e "\Xs/ =1,704

Prad zwarciowy cieplny I;:

lip =L vm+n

1 [64.f-TK-ln(K—1) — ]_] = 0,265

T2 fTg-In(k—1)
Ith = I -vVm +n=571-v0.265+ 1 = 6,42 kA

m

gdzie:

m oraz n — wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowej
m oraz okresowej n = 1.

Dla AFL-6 3x120

L=76m

Ro=0,239

X0=0,378

R3x120=0,018 ()

X3x120=0,029 Q

R= Ra+R3x70=0,199+ 0,018=0,217 QO
X= Xa+Xsx70= 1,658+0,029=1,687 Q
1,1-152

= —————-=145,53kVA
/0,1992+1,6872

Prad zwarciowy poczatkowy I- dla c =1,1 Uy = 15kV
I” C- UN

K= = 5,6014
V30,1992 + 1,6872

Prad udarowy ip:
i, =v2-x-I{ =v2-1,686-5,601 = 13,358 kA

gdzie:
_3(ﬁ)
k=1,02+0,98e "Xs/ = 1,686

Prad zwarciowy cieplny I;:

Iin = - vVm + n

1 [64-f-TK-ln(K—1) — 1] = 0,247

T2 fTg In(k—1)
Iy =1 -vm + 10 = 0,81-V0.001 + 1 = 6,256 kA

m

gdzie:
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m oraz n — wspdtczynniki uwzgledniajgce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowej

m oraz okresowej n = 1.
Dla AFL-6 3x70
L=20060m

Ro=0,44

X0=0,395

R3x70=8,85 ()

X3x70=7,92 Q

R= Ra+R3x70=0,0217+ 8,85=9,071 ()
X= Xa+Xsx70=1,687+7,924=9,61 ()

1,1-152

S = ————=18,728kVA

v9,0712+9,612

Prad zwarciowy poczatkowy I- dla c=1,1 Uy = 15kV

% C'UN

Prad udarowy ip:

gdzie:

«= 1,02 + 098¢

Prad zwarciowy cieplny I;:

Iih = I -vVm + n

1
T2 f Tg-In(k—1)

m

Iih = Ii'( vm+n=0,721-v0.034 +1=0,733 kA

gdzie:

K V39,0712 + 9612

i, =V2-x-I{ =v2-1,078-0,721 = 1,099 kA

[e#/ TxIn(e=1) _ 1] = 0,034

m oraz n — wspodtczynniki uwzgledniajagce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowej

m oraz okresowej n = 1.

Dla AFL-6 3x35 — miejsce zejscia sieci kablowej
L=224m
Ro=0,852
X0=0,415
R3x35=0,19 ()
X3x35=0,09 Q
R= Ra+Rs3x70+ R3x35=9,071+0,191=9,262 ()
X= Xa+Xax70+ Xax3s = 9,61+0,09=9,703 Q)
1,1-152

v9,2622+9,7032

=18,45kVA

Prad zwarciowy poczatkowy I- dla c=1,1 Uy = 15kV

c-U
i N

Prad udarowy iy:

 V3-4/9,262% +9,7032
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i, =v2-x-I{ =v2-1,076-0,71 = 1,081 kA
gdzie:
_3@)
k=1,02+098e X/ =1,076

Prad zwarciowy cieplny I;:
I = I -vVm +n

1
— 4-f-TgIn(k—1) _ 11 = 0033
2-f-TK-ln(K—1)[e I=o

Iep = I -vm +n=0,72-v0.033 + 1 = 0,722 kA

m

gdzie:
m oraz n — wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowej
m oraz okresowej n = 1.

Obliczenia techniczne doboru kabla SN 15kV
Sprawdzenie doboru kabla typu XRUHAKXS 1x120/25 mm? (12/20kV)
Podstawowe wymagania:

e temperatura kabla dopuszczalna dtugotrwale — 90°C

e dopuszczalna koricowa temperatura kabla podczas zwarcia — 250°C

I |Tx
g>t, [ZX
— k 1

Tg, — T 250 — 90
k =\/ysr-cw-‘uT—km=\/21,88-2,48-f= 93,18 A/mm?

_ Y20 _ 35
1+a-(z —20) 140,0040- (170 — 20)

Yor = 21,88 m/Q - mm?

. _sz+sz_90+250
sr — 2 - 2

=170°C

Wyznaczanie minimalnego przekroju kabla:

I, |T. 155-10% |4
S2—" |==—(375—" |7 =332mm?
= 1 9318 |1 °Cremm

Sprawdzanie odpornosci zwarciowej zyty powrotnej kabla wedtug warunku:

Ix<In(e2)
gdzie:
I - prad zwarciowy miedzyfazowy bez udziatu ziemi,
Itp(t2) — dopuszczalna wartos¢ (t2 — sekundowa) pradu zwarciowego dla zyty o przekroju 25mm?
wynosi: Iip(iy = 2,7 [kA]

I¥ = 0,71[kA] < Ip31 = 2,7 [kA] - warunek zostat spetniony
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Obliczenia po stronie TAURON Dystrybucja S.A.

Dane wejsciowe:

Prad zwarcia 3-faz: 2,2 kA i czas trwania zwarcia: 2,3 s,
Brak danych sieci do miejsca wykonania powigzania

typ
przewodu GPz
/ kabla
R Q 0,431
X Q 4,31
S" k MVA 57,157677
T s 0,031831
1"k3 kA 2,2
K - 1,7460019
ip kA 5,432486
m - 0,0138396
| th kA 2,215254
| "k2 kA 1,9053271
i p2 kA 4,7046708
| kzp kA 1,8862033

| T, 2,22-10% |23
gl T _

Soes 7. — 2
=% |17 o318 1 - 361mm

Sprawdzanie odpornosci zwarciowej zyty powrotnej kabla wedtug warunku:

Ix<In(e2)
gdzie:
I - prad zwarciowy miedzyfazowy bez udziatu ziemi,
I¢p(t2) — dopuszczalna wartos¢ (t2 — sekundowa) pradu zwarciowego dla zyty o przekroju 25mm?
wynosi: Iipe2y = 3,5 [kA]

I§ = 1,9 [kA] < Ip31 = 3,5 [kA] - warunek zostat spetniony
Dobrano kabel o izolacji 12/20kV

5. Obliczenia nastaw zabezpieczen

Parametry zastepcze zwarciowe, parametry zastepcze linii SN oraz parametry obwodu
zwarciowego zgodnie z punktem 5. Obliczenia zwarciowe.
e Obliczenia dla zabezpieczenia nadpragdowego zwtocznego I>
ky-k's- L, 12-1-203
k, 097

Iy > = 2513 4

gdzie:
ko — wspodtczynnik bezpieczenstwa,
k’s — wspdtczynnik schematowi
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In — prad najwiekszego obcigzenia zabezpieczonego odcinka sieci po stronie pierwotnej

przektadnikow pradowych,

kp — wspodtczynnik powrotu przekaznikéw nadpradowych
Sprawdzenie warunku czutosci:

1" 19 kA
ke =T =25134~ °°
k.=756=>1,5
Nastawa dla pradu po stronie wtérnej:
Liast> = I;—: = 225% =0,124
0,096

Nastawa czasowa 0,3 s, dziatanie: sygnalizacja
Obliczenia dla zabezpieczenia nadpradowego bezzwtocznego I>>

Iy = kp * Lymax = 0,5 1545 = 669 A

gdzie:
ko —wspodtczynnik bezpieczeristwa,

I;max — maksymalny prad zwarcia w miejscu zainstalowania
Nastawa dla pradu po stronie wtérnej:

Iy, 669
Inast>> = 5 = 50" = 0,324
¥ 0,09

Nastawa czasowa 0,1 s, dziatanie: sygnalizacja
e Obliczenia dla zabezpieczenia zerowo pragdowego lo>
kb " IlC _ 1,5 * 0,65
k, 095
Nastawa czasowa 0,5 s, dziatanie: sygnalizacja

Iy =

= 1,034

Uktad pomiarowy posredni rozliczeniowy wraz z telemechanika i wyposazeniem stacji kontenerowej

»,Koryczany 3” zostat uzgodniony odrebnym opracowaniem. Do niniejszej dokumentacji dotgczono

rysunki przedstawiajgce schemat uktadu pomiarowego.
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6. Dobor stanowisk stupowych SN — 15kV

6.1. Proj. stanowisko stupowe nr 1 typu Pgrs — 13,5/6/E

FL-o_ | | FZ} L

Oznaczenie stanowiska stupowego: 1

Dane wektorow:

F1: sita = 1200.0 [daN], kat = 180.0 [°] - Naprezenie podstawowe przegsto A

F2: sila = 466.0 [daN], kat = 180.0 [°] - Obciazenie sadzig przewodow przgsto A
F3: sila = 163.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie wiatrem przewodow przesto A
F4: sita = 1200.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Napre¢zenie podstawowe przgsto B

F5: sita=497.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie sadzia przewodow przesto B
F6: sita = 174.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie wiatrem przewodow przesto B
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 84.75 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 408.4 [daN], kat = 84.75 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 600.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie



ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Stanowisko stupowe SN 15 kV nr 1 typu Pgrs-13,5/6/E
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Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Zerdz 13,5/6/E szt. 1
2 | Fundament UP3 kpl. 1
2a | Ptyta stopowa 0,3mx0,3m szt. 1
2b | Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
2c | Objemka ou-2 szt. 2
3 | Poprzecznik przelotowy PP-20b/1 szt. 1
4 | Srubazn.ips.+ pks. M16x310 kpl. 1
5 | Objemka 0OB-33 szt. 1
6 | Przewdd BLX-T 50 mm? mb. 21
7 | Konstrukcja pod transformator KTR-3/E szt. 1
8 | Przektadnik napowietrzny VPT 25 szt. 1
9 | Konstrukcja pod roztgcznik THO KO-THO/E szt. 1
10 | Roztacznik napowietrzny THO 24 szt. 1
11 | Naped reczny NRV-13,5 w.lI/THO szt. 1
12 | Konstrukcja pod szafe sterowniczg KSz-7 szt. 1
13 | Szafa sterownicza SO-5/2/THO szt. 1
14 | Zwdd odgromowy Z0-3 szt. 1
15 | Rura masztu RM-3 szt. 1
16 | Antena dookdlna - szt. 1
17 | Antena kierunkowa GSM z mocowaniem - szt. 1
18 | Konstrukcja do ogranicznikéw przepiec KOG-2 szt. 1
19 | Obejma do konstrukcji OB-5 szt. 1
20 Ogr.anllcznlk. pr.zej'plec z roztgcznikiem AZBD 222 szt. 6

zaciskéw uziemiajgcych

21 | Ostona kabla NP 120 mb. 2,75
22 | Uchwyt do mocowania rur ostonowych UMR - 160 szt. 1

22a | Palczatka termokurczliwa tréjpalczasta Pal4 szt. 1
23 | Uchwyt do mocowania kabla EOK-3/E szt. 6
24 | Tasma stalowa F 207 mb. 6
25 | Klamerki do tasmy A 200 szt. 8
26 | Uchwyt kabla EOK-1/E szt. 3
27 | Rura ostonowa PCV ¢120 dt, 2,5 m szt. 1
28 | Obejma ochrony kabla ORK-1/E szt. 2
29 | Zawieszenie przelotowe ZP/1 szt. 3

29a | Izolator porcelanowy LWP 8-24R szt. 3

29b | Drut aluminiowy 16mm? dt. 1m szt. 3

29c | Tasma aluminiowa 10x1x1000 szt. 3

29d | Drut wigzatkowy @4mm, dt. 3m szt. 3

29e | Ostona przed ptakami SP 45.3 szt. 3
30 | Zawieszenie przelotowe mostka ZM-1 kpl. 1

30a | Izolator porcelanowy LWz 8-24 szt. 1

30b | Drut wigzatkowy AL @4mm, dt. 3m szt. 1

30c | Ostona przed ptakami SP 45.3 szt. 1

30d | Uchwyt oplotowy - szt. 1
31 | Uziom - kpl. 1

31a | Bednarka ocynkowana St/Zn 40x5 mm mb. 58
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31b | Pret ocynkowany St/Zn 18mm, 6m szt. 10
31c | Sruba ocynkowana z n + pos. M10x25 szt. 2
32 | Zacisk odgateZny przebijajacy izolacje SEW?20. 72 szt. 3
33 | Tablica ostrzegawcza TO szt. 2
34 | Tablica informacyjna TIN szt. 1
35 | Tablica z numerem tgcznika - szt. 1
36 | Tablica oznaczajaca stan potozenia -
Lo . szt. 1
dzwigni napedu tacznika
37 | Tablica z numerem stupa - szt. 1
38 | Oznacznik konca kabla wyprowadzonego - szt. 1
2. Sie¢ kablowa SN 15kV
Lp. Element \ Typ Jedn. llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny SN 15 3x XRUHAKXS 8,7/15 kV,
KV (12/20kV) 120/25mm? mb. | 1864/3x2020m
2 | Gtowica kablowa CHESK-F 24kV 50-150 szt. 3
3 | Gtowica konektorowa CTS 630A 24kV 95-240EGA kpl. 1
4 | Tasma kablowa ostrzegawcza z
napisem , Uwaga kabel” — N SEP-E- 30/0,05 mb. 793
004:2022.08
5 | Rura ostonowa (kolor czerwony) SRS @ 160 mb. 240
6 | Rura ostonowa (kolor czerwony) DVK @ 160 mb. 2
7 | Metoda ptuzenia mb. 1556
8 | Gniazdowy wktad uszczelniajgcy EK 186 szt. 30
9 | Oznaczniki kablowe - szt. 80
10 | Oznaczniki (stupki) kablowe szt. 31
11 | Piasek - m3 -
12 | Pozostate drobne materiaty wg -
potrzeb i i
13 | Zabezpieczenie wykopu -
kablowego i i
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
Nr
Lp. Nazwa instytucji Uzgadniajacej Nr pisma, data .
zatgcznika
] ) ZIR.721.01.08.2020
1. | Urzad Gminy w Koztowie i 1.1
z dnia 31.08.2020 .
. . ZIR.7230.1.02.2021
2. | Urzad Gminy w Koztowie . 1.2
z dnia 10.02.2021 r.
. L DP.673.1.65.2024.MO z dnia
3. |Zarzad Powiatu Zawiercianskiego 1.3
12.06.2024 .
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Zatacznik nr 1.1 — Urzad Gminy w Koztowie, sprawa znak ZIR.721.01.08.2020, z dnia 31.08.2020 r.

Urzad Gminy w Kozfowie
Koztéw 60
32-241 Koziéw
tel./fax 041 38 41 048 / 041 38 41 010
e-mail: gmina@kozlow.pl

www.kozlow.pl

Koztow, dnia 31.08.2020 r.

ZIR.721.01.08.2020
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko — Kamienna
al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 51
26-110 Skarzysko - Kamienna

Petnomocnik:
Szymon Jozefowski
ul. Krakowska 259A
32-080 Zabierzow

Dotyczy: wzgodnienia lokalizacji dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i
rozbiorki sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr 196, 197, 199 obreb Karczowice, jedn. Fwid,
Kozlow oraz wydania prawa do dysponowania w/w na cele budowlane

Wojt Gminy w Koziowie wyraza zgode na budowe sieci kablowej SN-15kV w
obrebie dziatki nr 196 i 197 obreb Karczowice, jedn. Ewid. Koztéw oraz na rozbidrke sieci
napownetrznej SN-15kV przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku w rurze

ostonowej

inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie

drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym

zasyp wykopow w pasie drogowym wykonac piaskiem ukiadanym warstwami o

gruboéci okoto 20 cm, zgodnie ze sztukg budowlana,

po zakonczeniu robét nalezy niezwtocznie uporzadkowac teren, a pas drogowy
przywrécic¢ do stanu pierwotnego 'w tym pobocza drogi uzupetni¢ materiatem
kamiennym frakcji 0-31,5 mm,

prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Niniejsza zgoda jest jednoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zwiazane z realizacja powyzszej inwestycji.

Otrzymuja:
adresat -

afa S/,//”""

&
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proj. budowa sieci kablwoej SN-15kV

powiazanie istn. sfeci napowietrznej SN-15kV,
stanowiacej wtasnosc PGE Dystrybucja S.A.
z istn. siecig napowietrzna SN-T15kV,
stanowiaca wtasnosc TAURON Oystrybucja S.A
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a
Opracowat: |mgr iz lrabela K = = fpio
a ela Kuc 08 2020 11000
Migyscowasc:
08.2020 Karczowice

mgr tnz Srymon fdzefowski - -
1]

Z ORYG‘NAtE|V| Opracowat:
. . soec matolacynd wozohledee daecn Omina:
mgr inz. Jakgh Wolski Projektowat:\mgr inz Jakub Wolski  \MAP/QOBI/PBE/19) "'V, il darienit |pg g2y Kozidw
Uprawnienia hudowlanyf do projektovania il (
il i m . . - - e g0, Wajewddztwo:
w specjalnosc instalacyme) v zakiesie S0l ! ﬁ:::or::n‘:x:d N ¥ ) .
instalacji i urzaapeh\elektr can.cn Sprawdzal: |\Adex Keoysstor e MARIGUGEPRE/R et ter 93.2'0?1 Matopolskie
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Zatacznik nr 1.2 - Urzad Gminy w Koztowie, sprawa znak ZIR.7230.1.02.2021, z dnia 10.02.2021 r.

Urzgd Gminy
32-241 Kozitw 60 ” .
woj. matopolskie (00)85900773419719 ’ Koztow, dnia 10.02,2021 r.

s vueen IR

e-mail; gl »

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 51
26-110 Skarzysko - Kamienna
Petnomocnik

Szymon Jozefowski

Elwar Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 259A

32-080 Zabierzéw

Dotyczy: Zmiany uzgodnienia znak ZIR.721.2.08.2019 z dnia 21.08.2019 .

Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna al. Marszalka Jozefa

Pitsudskiego 51 26-110 Skarzysko - Kamienna ziozony przez Pelnomocnika Szymona

Jozefowskiego reprezentujacego firme Elwar Sp. z 0.0. ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
WOIT GMINY KOZEOW

1. Zezwala na zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej, dz. ewid. Nr 197, 197 w m.
Karczowice poprzez umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej sieci kablowej SN-
15kV zgodnie z zataczonymi mapami z trasq projektowanej sieci.

2. Ustala si¢ nastepujace warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym

1. przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metody przewiertu lub przecisku w rurze
ostonowej i zachowaniu min. 1,2 m migdzy g6rng czescig rury, a niweleta drogi

2. kabel ulozy¢ jak na zalaczonej mapie na glebokosci min. 0,8m

3. zasyp wykopéw w pasie drogowym wykona¢ piaskiem ukladanym warstwami o
grubosci okolo 20 cm, zgodnie ze sztuka budowlang,

4. po zaKoriczeniu robét nalezy niezwlocznie uporzadkowac teren, a pas drogowy
przywréei¢ do stanu pierwotnego w tym pobocza drogi uzupehi¢ materialem
kamiennym frakcji 0-31,5 mm

5. inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzei, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

Niniejsza zgoda jest jednoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane zwigzane z realizacja powyzszej inwestycji.

7 powazaniem

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca,
2. aa.
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Zatacznik nr 1.4 — Starostwo Powiatowe w Zawierciu, sprawa znak DP.673.1.65.2024.MO z dnia
12.06.2024 r.

F AL TUIW ALY L _(

ZAWIERCIANSKIEGO
ul. Slenkiewicza 34
42400 Zawlercle Zawicrcie, dnia 12.06.2024 1.
DP.673.1.65.2024. MO
DPKW-01097/24

DECYZJA DU-65/SP/2024
ZARZADU POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO

Na podstawic art. 39 ust. 3, ust, 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
posigpowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2024 poz 572 2 pdén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozoncgo przez Pana Szymona Jozefowskiego reprezentujacego firm¢ ELWAR Sp. z o.0.
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw dziatajycego z pelnomocnictwa Spotki PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawic zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 17678 w m. Koryczany urzgdzen obeych infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
tj. projektowanej clektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej SN 15kV oraz uzgodnienia
lokalizacji proj. komtenerowej stacji transformatorowei SN/nn 15/0.4kV i elektroencrgetycznci
podziemne;j sicci kablowej SN 1 5kV w zblizeniu do jezdni drogi powiatowej na odlegloéé 6,54m

orzekam

1. Zezwoli¢ na lokalizacj¢ w pasic drogowym drogi powiatowe] nr 1767S w m. Koryczany
(dz. Nr 74 i 72/1) urzgdzei obcych tj. projektowanej clektroenergetycznej podzemne] siec
kablowej SN 15kV wedlug trasy i lokalizacji przedstawionych na szkicu sytuacyjmym
stanowigeym zalgeznik graficzny do waiosku i niniejszej decyzji, z zastosowaniem rozwigzan
technicznych i umormowafi prawaych zawartych w obowigzujgcych przepisach oraz
po uwzglednicniu warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji.

2. Ustali¢ warunki umieszczenia urzydzen obcych w pasic drogowym ww. drogi:

a) Projektowanc przylgcze kablowe aN wykonaé zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowizcym
zalgcznik do wniosku. Przekroczenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 17678
w m. Koryczany nalezy zaprojektowaé i wykonaé metodg bezwykopows. Prace prowadzié
w sposob gwarantujacy nienaruszenie krawedzi jezdni drogi.

b) W przypadku kolizji budowanego przylgcza z istnicjaca sieciy urzgdzen infrastruktury
technicznej naziemnej lub podziemnc nalezy dokonaé stosownych wzgodnien dokumentaci
technicznej budowanej sieci z wladcicielami tych urzgdzen.

¢) Na czas robot w pasie drogowym nalezy opracowaé i zatwierdzié projckt czasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego i zgodnic z nim oznakowaé i zabezpieczy¢ rejon robot.

d) Projekt organizacji ruchu Zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
okredla¢ sposob zabezpicczenia tych robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

¢) Prawidlowo oznakowany obszar zajecia musi uwzgledniaé pracownikéw wykonujgcych
czynnosci na drodze oraz wszelkie pojazdy, wrzgdzenia, sprzgl, material budowlany, itp.
wykorzystywane przy realizacji przedsiewzigeia, a takze migjsce skladowania urobku,

f) Po zakonczeniu robdt pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z warunkami, jakim powinny
odpowindaé drogi publiczne (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022r,
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych; Dz U. 2022
poz. 1518) uwzgledniajac m.in. nizej podane warunki:

- grunt w wykopach zasypywac i zageszezaé warstwami 2 zakladem od krawedzi wykopu
gwarantujgcym odpowiednie zageszezenic gruntu,

- konstrukeja odtwarzanych clementéw infrastruktury drogowej musi odpowiadaé co nzjmnicj
istniejgcej konstrukcji | parametrom odtwarzanego clementy,

- do odtworzenia pasa drogowego nalezy uzywaé materialéw o dobrej jakodci, o parametrach
uzytkowych (technicznych) co najmniej jak materialy istniejyce.

Strona 1 z 4
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3. Wyrazié zgody na dysponowanie nlerochomodely, 1f. droga  powiatowa nor 17675
w m. Koryezany (de. Nr 74 i 72/1) na cele budowlane w celu wykonania ww. inwestyeji.

4. Wyrazi¢ rgode na lokalizacjy projekiowanej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn
150.4kY w mdleglosci 6,54m od zewngtrencj krawedzi jezdni dropi powiatowej or 17675
w m. Koryezany.

5. W preypadku kolizii bodowsnego odeinka sieci kablowe] SN oz istniejgeq siecia urzgdzen
infrastruktury technicenej naziemnej lub podziemnej naledy dokonaé stosownych uzgodnied
dokumentacii techniczne] budowane] sieci SN z winécicielami tych urzadzen.

6. Ninicjsza decyzja nic uprawnia do podjecia robdt, womieszcrenia wregdzed obcyeh
okreslonych w punkcie 1 niniejszej decyzji w pasic drogowym DFP nr 17675 w m. Korvezany.
Wejicie w teren pasa drogowego ww. drogi mode nastapié po wryskanin rexwolenin zarzgdcy
drogi na zajecie pasa drogowego.

7. Nmigjsza decvzja nie zwalnia =z obowigrku dokonania innych uzgodnici | uzyskania innyeh
poewolen wymaganych preez odrebne preepisy prawne,

B. Jereli w otrakcie trwania okrese gwarancii . w okresie 24 miesigey od daty spisania protokob
odbiory koficowego robét, nastapi uszkodzenie elementéw infrastrokiory drogowej bedigos
skutkiem wadliwie wykonanych prac, nalezy wykonaé naprawe poszczegdlnych elementiw drogi
w rakresie preywracajacym whadciwosel whytkowe zgodnie 2 wymagamiami dotyezgeyvmi drog.

9. Uzgodnienie zawarle w niniejsze] decyeli zachowuje swoja wadnost preez okres treech lat od daty
wydania decyzji, chyba #¢ wczedniej wystapia okolicznogei uniemoiliwiajaee realizacie
preedsigwzigein bpdacegn proedmiotem niniejszej decyzji wg uzgodnief w nigj zawartych,
spowodowane np. remontem lub preebudowy elementéw infrastruktury drogowe;.

Uzasadnienie

W odniu 08.05.2023r. do twt. Urzgda wphmal wniosek rlofony preez Pana Szymona
Jozefowskiepo reprezentujgecgo firmg ELWAR Sp. 2 oo, ul Rodziny Pogandw 62, 32-080
Fabicredw dzialajgcege z pelnomocnictwa Spitki PGE Dystrvbucja 5.A. = siedaibg w Lublinie,
ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin w sprawic zeswolenia na lokalizacie w pasie drogowsym drogi
powialowe] or 17875 w m. Korvezany urzgdzen oboych mfrastruktury technicensj niesmwigzanych
z pofrzchami  zarrgdrania drng.aw lub  potreebami  ruchu  drogowepo 1. projekbowans)
clektroenergetyczne] podriemnej sieci ksblowej SN 15KV omaz uzpodnienia lokalizacji proj.
kontenerowe) slac) mnsformalorowe] SNan 15704kV 1 elektrocnerpetyezne] podziemnej sieci
kablowej SN 15KV w zblizeniu do jerdni drogi powiatowe) na odleghodd 6,54m,

Po rozposmani wndoskn na podstawic art, 29 ust. 3, ust. 3a ustawy = dnia 21 marca 983 ¢
o drogach publicznyeh (t). De U z 2024 r. pox. 3N0), sprawn zerwolenia na lokalizacje w pasie
:W urzgdzenia obcego zgodnic z preedlogonym wanioskiem zalatwiona zostata nimiejsey

BOVE]g.

Wejdcie w teren deatki w celu wyvkononia presdmictowego previgeza muosi byd objgie
odrgbmym postgpowaniem w trybie art. 40 powolanej wylej ustawy o drogach publicznych,
podejmowanym na odrebny wniosek Strony.

Biorge powvisze pod wwage orseczonn jak w senlencyi nimigjsze) decyz)i,

Pouceenie

|. Zgodnie z art, 127 § | oraz arl. 129 § 11 § 2 uslawy = dnda 14 ceorwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 poz 572 z pdén. zm.) od ninigjsze) decyzji
prevaluguje stronie prowo wniesienia odwolanin do Samorzsdoweps Kolegiom Odwolawezepo
w Cagstochowie, Al Niepodleghodci 20622 w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zn posrednictwem organy wydajgcego decyzje.
2. Egodnie x art, 1278 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Lj. Dz U,z 2024 poz 572 7 pdin, 2m. ):
§1. W irakeie biegu terming do wniesienia odwolania strona mode zreec sig prawa do wniesienia
odwotania wobes arganu adminisiracji publicene), kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgezenia organowi administracyi publicang] edwiadczenia o zrosczeniu si prawa
do wniesienia odwolania prrez ostatmig zc stron postgpowania, decyzja staje sip ostatecana
i prawomocn,
Sirona 2 24
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. Preed rozpoczgoicm robot budowlanych inwestor jest 2obowigzany do:

a. ugyskanis poewolenia na budowe lub zploszenia budowy albo wykomywania  robdt
budowlanych,

b. uzgodnicnia z zarmadea deogi, preed ueyskaniem  pozwolenia oo budowe, projekiu
agospodarowania deistki lub tereno oraz projektu architeltonicmo-budowlanego uragdaenin,

¢, uryskania zezwolenin zarzgdey drogi na zjgeic pasa drogowegn, dotyczgeego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub na wnisszerenie w nim vrzadzenin,

d. do wniosku o wyvdanie zerwoleni i aleky  dod

twie " projekt crasowe| miany organizacyl ro

4. Po zakofczeniu robdt zwigzanych z ww. inwestycja naledy wykonad inwentaryzacie geodezving
powykonaweiy uregdeen obeych umieszezonych w pasie drogowym, jedeli dotyezy.

Jednocoeinic informujg, #e za umieszezenie uregdzed w pasie drogowym pobicrana jest
opfata za kakdy rok wmieszezenin ursjdzenia w pasic drogowym, a za zajpcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robit za kaddy deien zajecia pasa drogowepn,

Lgodnic z art. 40 uwsi. 12 ustawy o drogach publicenych w preypadku zajecia pasa
drogowego ber zerwolenia zarzgdey drogi, zarzadea drogl wymilerra, w drodee decysji
administracyjaej, karg pieniging w wysokodei 10-krotnoéci oplaty wstalanej egodoie z art, 40 ust.
4-6 ww. ustawy.

Whoiosck 0 wydanie zezwolenia na rajecie pasa drogowepgo w celn prowadszenia robit
orar widosek o wydanie zexwolenin na ajecic pasa drogowego w celn umieszezenia wregdzenia
obeego nalery zhokyé @ wyprzedseniem co majmniej 30 dni preed planowanym tferminem
roEpoceecin robd,

Adnoincin

Zgodaie & cagicig 111 pox. 44 kol, 4 pkt 9 tabeli bedgeel zalgcenikiem do wstawy = dola 16 Lisopada 2006 .
o oplacie skarbowe) (L. De U, = 2023 r. paz, 2111 = pdén. zm.) pozwolenic na lokalizowanie w pasie
drogowym obicktéw budowlanych lub wrzadren niezwiizsnyeh & potrecbami saregdwania drogami lab
potrzebami ruchu drogawege jest swolnione = oplaty skarbowej,

Zatcznilc
1. Sekic syruacyiny — 1 ege.

Chrtray g

1. PGE Dyvamybugla 8.4, 2 sledsibg w Lablinie, wl. Garbarska 254, 20-340 Lhlin
Pefnpmocnik: Par Soomon Jdrefowskd wl, Bodzing Pagandw 62, 12-080 Zabidersdw

A ada

Stronadzd



proj. sie¢ kablowa SN 15 kV
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. - - propozycja powiekszenia kontf. stagi transf. SN/nn

iedziba:

// ® ul. Rodziny Pogantw 62, 32-090 Zatieradw
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- I ul. Krakowska 2594, 32-080 Zobierzdw
4-' fel: 12-307-36-60 mai buro@elwar.org

oviekt: PBW na przebudowe napowietrznej sieci sredniego napigcia na
kablowq kier. odg. Karczowice 5 wraz z budowa odc. Sieci sredniego napiecia
w celu potgczenia z linia TAURON DOystrybucia A.A. w m. Karczowice i
Marcinowice gm. Koztéw - RE Busko (program kablowanial

Inwestor: TAURON D ys tr ybu{_ja SA
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Projektowat:
mgr inz. lzabela Kuc
MAP/0736/PWBE/21
proj. kontenerowa stacja transf. SN/nn
o wym. 4,26 x 3,06 [m]
Sprawdzat:

mgr inZ. Justyna Gruca
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1ol.324607 100wew 154155158: fax 3267 24074
Data: Rewizja: Faza projektu: -
052024 10 Uzgodnienia J8:
Miejscowosc: Gmina: Wajewddztwo: Skala
Koryczany Zarnowiec slaskie 1500
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6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
7
8
2. Zakres robot

2

.1.Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w okolicy brak jest powigzania sieci napowietrznej SN — 15kV stanowigcej
wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. z siecig napowietrzng SN — 15kV stanowigcg wifasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A. Stupowa stacja transf. SN/nn — 15/0,4kV zasilana jest z sieci napowietrznej SN — 15kV.
Sie¢ napowietrzna SN — 15kV wit. PGE Dystrybucja S.A. odgatezienie w kier. Karczowice 5 zostata
wybudowana w latach 60. na stupach drewnianych z przewodami typu AFL 6 3x35mm? i jest
w znacznym stopniu wyeksploatowana

2.2. Stan projektowany

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji, zakres
niniejszej inwestycji obejmuje:

Budowe:

e sieci kablowej SN — 15kV, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 (12/20kV),
relacji: proj. do przebudowy stanowisko stupowe nr 1 — kontenerowa stacja transformatorowa
objeta odrebnym zakresem, o dtugosci trasy LT=1864 m, na dz. ew. AR_6.39, AR_6.38,
AR_6.40, AR_6.41, AR_17.1/1, AR_17.1/3, AR_9.72/1, AR_9.42/1, AR_9.74, AR_9.39 obr.
0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 Zarnowiec, 35/5, 197,70/3, 196, 80, 0004 Karczowice,
jedn. ewid. 120803 _2 Koztéw

Przebudowe:

e stanowiska stupowego SN — 15kV nr 1 na dz. nr 35/5, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2
Koztéw na stanowisko stupowe typu Pgrs-13,5/6/E z zabudowanym roztgcznikiem
napowietrznym sterowanym zdalnie typu THO-24-|-T2-M-c-D, gtowicami kablowymi typu
CHESK-F 24kV 50-150, ogranicznikami przepieé¢ typu AZBD 222 z roztacznikami zaciskow
uziemiajgcych,

Montaz/zabudowe:

e gtowic konektorowych typu CTS 24kV 50-150 w istn. kontenerowej stacji transf. SN/nn —
15/0,4kV Koryczany 3 BDT 70337 wyprowadzenie proj. sieci kablowej SN 15kV do proj. wedtug
odrebnego pracowania (zakres Tauron Dystrybucja S.A.) stacji kontenerowej SN/nn 15/0,4kV
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Na zaznaczonych odcinkach projektu zagospodarowania przestrzennego Projektant dopuszcza
utozenie sieci kablowej metodg ptuzenia - ostateczng decyzje o wybranej metodzie podejmie kierownik
budowy po zapoznaniu sie z istniejgcym terenem inwestycji oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdt budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty:
e stn. dziatki wraz z zabudowaniami,
e istn. droga wraz z otaczajgcq infrastrukturg,
e istn. sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna

4. Wskazanie elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e pobliskie dziatki wraz z zabudowaniami,
e istn. droga wraz z otaczajgcg infrastruktura,
e istn. sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujgcych robaét:

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: - 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV - montaz urzadzen elektrycznych wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia;

e wpiecia do istniejgcych linii SN wg ustalonych z PGE Dystrybucja wytgczen sieci.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wyfaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiarédw, z wytgczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i sSrodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo przewiduje
sie nastepujacy podziat prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

e przy wylgczonym napieciu,

e w poblizu napiecia,

e pod napieciem.

Prace przy wytaczonym napieciu To prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych
od czesci zasilajgcych (pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

e otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

o wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

e zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

e przerwanie ciggtosci potaczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposdb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane:

e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci minimum 30cm,
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e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci minimum 132 cm,
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdéw pracy.

Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:
e linii napowietrznej do 1kV — bez dotyku,
e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 32cm.
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwg technologia pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i $rodkdw ochronnych, oraz organizacji okreslonych w instrukcjach
wykonywanych prac. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze:
e ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem

wyznaczonych w tym celu oséb,

e przy pracach tych nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.
Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:
e imienny podziat pracy,
e harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,
e szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
o wykaz srodkéw ochrony indywidualnej

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajgcy
ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wtfasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen.
Wykonujgcy roboty réwniez powinni posiadac¢ aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom to:
1) srodki ochrony indywidualnej
e odziez ochronna,
o S$rodki ochrony gtowy:
e hetmy ochronne,
e nakrycia gtowy,
e Srodki ochrony koriczyn dolnych,
e Srodki ochrony koniczyn gérnych,
o S$rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi Swiadectwami badan i trwale oznakowane,
3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:
e powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktore wykonujg,
e przeprowadzenie instruktazu,
e zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy,
e uzgodnienie wylaczen z pod napiecia przebudowywanej linii napowietrznej SN 15kV
z dysponentem sieci — TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

e Dobra organizacja robét
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e Fachowa firma wykonujaca roboty montazowe
e Sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez OME witasciwe dla danego regionu waznosci grup
BHP pracownikéw majgcych wykonywac prace.
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Protokdét z uzgodnienia Projektu Technicznego Zamiennego.

S Baaaai | T T T T T gw&m
Oz w Bedrive
Protokdd ne 252024 23.07.2024
1. | Migjsce spotkania:

TAURON Dystrybucia S A Oddzial w Bedzinle spotkanio onling przez TEAMS,

2. | Program spotkania:
uzgodniane Projekiu Technicznego Zamiennego pn.;

“Budowa sieci elektroenergetyczne] (kablowej) ponitej (nn) | powylej (SN) 1KV, budowa
stanowiska slupowego ponitej 1kV (nn), budowa kontenerowych stacii transformatorowych
MMWMW(M)W(mNM

dla zadania pa.:

Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowe dia zadania pn. Przebudowa clagu SN
15kV relacjl PZ Pilica - Mwmmzwmwbzmn
Pilica - Wierbka

OPIACOWANEQO pr2e2:

ELWAR Sp. z0.0.

ul. Rodziny Pogandw 62,
32080 Zabigrzdw

Zakros uzgadniane] dokumentacil zamienney:

- budowa kontenerowe] stacy transformatocowej 150,4kV (SNnN) Koryczany 3° 2 rozdziolnica SN 15kV
w ukiadze TLLPL.

3. | Przebieg spotiania | wnioski:

Uwagi:
1) Frma ELWAR dostarczyla kompletny Projekt Techniczny Zamienny dia stacy Koryczny 3.
2) Prredstawicel Bura Projekiowego odwiadczyl, 2o prredmiotowa dokumentacia nie zawiora
2004 warunkowych z roszczeniami finansowymi wiasciciell grunidw prywatrych,

3 Mmazmm | czokamy na dokumenty do akiy, natomiast dla dz. nr 82
Mmmmgoqmmdomwww

4) mineacych ukladdw pomiarowych energil  eleklrycane). nalely wykonal
uwimmmeMTww&uoo

5) W colu sprawdzenia | oplombowania ukladdw pomiarowych energi elokirycrne), nalely
skontaklowad sig ze spdika TAURON Dystrybucia Pomiary Sp. 2 0.0. (TOP).

Whnioski:

mmmrmmmmwmmwaw
do realizac) wraz 2 dokumentaciy podstawowy uzgodniona protokolem RUP 903/2023.
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Prodokdl = wrgodnenia Projokfu Technicmegs Zamiennego ﬁ}wﬁqu

Prodokd! nr 252024 22072024

4. | Uczesinicy spotkania (Lista cbecrodci w 2alaczeniu)

1
2
3
4)
5
6]
7

B
)

Zaprosranic

Pawed Hobyleck - OMI - Przewodniczacy przedmicionego posiedzenia RUP,
Krrysziol Gut - OME,

Tomesr Jatko - OB,

bdarcin Draticewicr - O0DP,

Krzysrof basscrpea - 5T,

Hatarzyna Pawiik = QLI

Pawed Kurpas - OM| - Sokrotarz przedmiciowego posiedrenia RUP.

Leabala Kuc — Propekiant ELYWAR,
Srymon Jarslowskl - Przedsimwicial ELWAR,

Zatwiordzam wyniki obrad

EerES fmrss
e e —
Fama: ragrmgn

paecand | podpis

Podgeeany proer Eobydesk | Pgwel



Strona |97

TAURON Dystrybucis SA
Oatrey w Bpcevve

Protok! z uzgodnenia Projeily Technicznego Zamennego ﬁw

Profokdd ne 252024 23.07.2024

Lista obecnosci:

:WMUWMWWMWQWW

Projekt Techniczny

Koryczany 3 dla zadanka pn.:

Zamienny stacll transformatorowe]
Przebudowa ciagu SN 15KV relacji PZ Pilica -~ Zarnowlec, odgalgzienie Koryczany wraz

2 budowy powiazania 2 linig PZ Pilica - Wierbka™

'w.l

x — e -
e reacann

X Uzgodniono elektronicznie

Pawmel Kobylecks - OMI

Podpisany przes Kobylecks Pawet

Kezyusted Gut - OME

Podpaany praes Kurpat Pawel

X Uzgodniono elektronicznie

Tomasz Jedbo - OMR

Podpisany orzer Jadko Tomase

et
.w
X

Marcin Drathiew icz - 009

Podpaany orrer Nurpas Pawed

X Uzgodniono edektronicznie

Krawastof Lassenves - ST

Podpissay pezer Lassavea Uranstof

L 2 0. . ,-_o‘A
- " Pt Senn )
o ann ,Gumas w——e

0.-1/-'."

Pawel Curpas - OM

Podpaany preer Kurdas Pawel

Zaproszeni:
w:-‘ praes
I e K
X = & Date | Daca:
202490726
0553

Katarsyms Pawik - OMG

Podpisany praes Kurpas Pawet

Boreal o e

Saymen
Yorefoesn

Dete / Dota:
202407260705

X

Soymon Kaetow sk - Praedstawioel [LWAR




