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Zakres robót 

 

Lp. Element Typ Jedn. Ilość 

Budowa 

1. Stanowisko słupowe SN – 15kV Pgrs-13,5/6/E kpl. 1 

2. Kabel elektroenergetyczny SN 15kV (12/20kV) 3x XRUHAKXS 120/25mm2  mb. 1864/3x2020 

a. metodą bezrozkopowo w rurze SRS-G ø 160 mb 240 

b. rura DVK ø 160 mb. 2 

c metodą płużenia  mb. 1556 

3 Zabezpieczenie wykopu kablowego kpl. - 

Montaż 

3. Rozłącznik napowietrzny ster. zdalnie THO-24-I-T2-M-c-D kpl. 1 

4. Głowice kablowe CHESK-F 24kV 50-150 szt. 3 

5. Głowica konektorowa CTS 630A 24kV 95-240 EGA  szt. 1 
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Protokoły z Narad Koordynacyjnych  
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Decyzja pozwolenia na budowę Starostwo zawierciańskie 
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Decyzja pozwolenia na budowę Starostwo miechowskie 
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uwaga nr 10

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1 z 5

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 1.1

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

- proj. przebudowa stanowiska słupowego

- proj. rura osłonowa/metoda płużenia

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

UWAGI:
1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym

podkładem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu
budowy. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy
kontrolne w  celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia
terenu.

2. Prace planować i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas
przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Planowane
wyłączenia linii uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział
w Skarżysku - Kamiennej..

3. Numeracja dla budowanych stanowisk słupowych została przyjęta do
celów projektowych, na etapie wykonania uzgodnić numerację z PGE
Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku - Kamiennej.

4. Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanych stanowisk słupowych z innymi
mediami wykopy należy wykonać ręcznie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niż przyjęto
dobór ustojów należy odpowiednio skorygować.

6. Sieć kablową SN - 15kV w terenach rolnych układać na głębokości min.
1,5 m

7. Przejścia w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Kozłów, tj. dz. nr 199,
197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów, należy
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniiach: znak
ZIR.7230.1.0ZIR.721.01.08.2020 z2.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz  dnia
31.08.2020 r.

8. Dla dz. nr 35/5, obr. 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów,
zgodnie ze zgodą warunkową właściciela działki, prace należy wykonywać
po zbiorach, a dokładny termin wejścia w teren uzgodnić telefonicznie
(tel. 518 773 130)

9. Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej siedzibie Starostwa Powiatowego w
Miechowie (protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w części
opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

10. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza ułożenie sieci kablowej
metodą płużenia - ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu się z istniejącym terenem inwestycji
oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora

- geodezyjnie pomierzona miedza

Data:
12.2024

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22

- oznacznik kablowy
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proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

metoda płużenia
L=340 m

uwaga nr 10

metoda płużenia
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uwaga nr 10

metoda płużenia
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proj. SRS ∅160
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proj. SRS ∅160
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PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 2 z 5

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 1.2

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:
- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
- proj. przebudowa stanowiska słupowego

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

UWAGI:
1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym

podkładem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu
budowy. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy
kontrolne w  celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia
terenu.

2. Prace planować i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas
przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Planowane
wyłączenia linii uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział
w Skarżysku - Kamiennej..

3. Numeracja dla budowanych stanowisk słupowych została przyjęta do
celów projektowych, na etapie wykonania uzgodnić numerację z PGE
Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku - Kamiennej.

4. Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanych stanowisk słupowych z innymi
mediami wykopy należy wykonać ręcznie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niż przyjęto
dobór ustojów należy odpowiednio skorygować.

6. Sieć kablową SN - 15kV w terenach rolnych układać na głębokości min.
1,5 m

7. Przejścia w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Kozłów, tj. dz. nr 199,
197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów, należy
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniiach: znak
ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz ZIR.721.01.08.2020 z dnia
31.08.2020 r. Dla dz. nr 197, obr. 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2
Kozłów dopuszcza sie wykonanie sieci kablowej SN układanej wzdłuż
drogi gminnej w wykopie otwartym bez naruszenia nawierzchni jezdni oraz
z uwzględnieniem odbudowy pobocza.

8. Dla dz. nr 70/3, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów zgodnie
ze zgodą warunkową właściciela działki, prace należy prowadzić w
okrezsie między siewem, a zbiorem, dokładny termin rozpoczęcia prac
ustalić z właścicielem (nr. tel. 518 059 726), sieć kablową SN - 15kV
układać metodą płużenia

9. Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej siedzibie Starostwa Powiatowego w
Miechowie (protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w części
opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

10. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza ułożenie sieci kablowej
metodą płużenia - ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu się z istniejącym terenem inwestycji oraz
uzyskaniu akceptacji Inwestora

- geodezyjnie pomierzona miedza

Data:
12.2024

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22

- oznacznik kablowy

- proj. rura osłonowa/metoda płużenia



Je
dn

os
tk

a 
ew

id
en

cy
jn

a

O
br

ęb
 e

w
id

en
cy

jn
y

M
ie

js
co

w
oś

ć

id
en

ty
fik

at
or

na
zw

a
id

en
ty

fik
at

or
na

zw
a

N
um

er
 d

zi
ał

ki

S
ek

cj
e 

nr

w
sp

ół
rz

ęd
ny

ch
N

az
w

a 
uk

ła
du

w
ys

ok
oś

ci
pr

os
to

ką
tn

yc
h 

pł
as

ki
ch

20
00

S
ka

la
 m

ap
y

1:
50

0

ak
tu

al
iz

ac
ji

N
r k

s.
 ro

b.
 u

 w
yk

on
aw

cy
Id

en
ty

fik
at

or
 z

gł
os

ze
ni

a 
pr

ac
y 

ge
od

ez
yj

ne
j

O
zn

ac
ze

ni
e 

gr
an

ic
y 

ob
sz

ar
u,

 k
tó

ry
 b

ył
 p

rz
ed

m
io

te
m

 

N
ie

 w
yk

lu
cz

a 
si

ę 
is

tn
ie

ni
a 

w
 te

re
ni

e 
in

ny
ch

, n
ie

 w
yk

az
an

yc
h 

na
 n

in
ie

js
ze

j m
ap

ie
ur

zą
dz

eń
 p

od
zi

em
ny

ch
, k

tó
re

 n
ie

 b
ył

y 
zg

ło
sz

on
e 

do
 in

w
en

ta
ry

za
cj

i, 
lu

b 
o 

kt
ór

yc
h

br
ak

 je
st

 in
fo

rm
ac

ji 
w

 in
st

yt
uc

ja
ch

 b
ra

nż
ow

yc
h.

12
08

03
_2

.0
00

4

PL
-2

00
0

N
in

ie
js

za
 m

ap
a 

zo
st

ał
a 

w
yk

on
an

a 
be

z 
us

ta
le

ń 
ob

ci
ąż

eń
 d

ot
yc

zą
cy

ch
 e

w
en

tu
al

ny
ch

sł
uż

eb
no

śc
i g

ru
nt

ow
yc

h,
 u

ja
w

ni
on

yc
h 

w
 II

I d
zi

al
e 

K
W

 d
la

 d
zi

ał
ek

 w
 z

ak
re

si
e

op
ra

co
w

an
ia

.

G
ra

ni
ce

 d
zi

ał
ek

 z
os

ta
ły

 w
ry

so
w

an
e 

z 
m

at
er

ia
łó

w
 u

zy
sk

an
yc

h 
do

 z
gł

os
ze

ni
a 

pr
ac

y
ge

od
ez

yj
ne

j w
 P

O
D

G
iK

 w
 M

ie
ch

ow
ie

.
G

ra
ni

ce
 d

zi
ał

ek
 e

w
id

en
cy

jn
yc

h 
po

ch
od

zą
 z

 b
az

y 
E

G
iB

.

Iw
an

ow
ic

e,
  d

n.
 1

8.
11

.2
02

1 
r.

27
3/

21

7.
13

5.
11

.2
4.

2.
1,

 7
.1

35
.1

1.
24

.2
.2 PL

-K
R

O
N

86
-N

H

Tr
eś

ć 
m

ap
y 

zg
od

na
 z

 te
re

ne
m

 w
g 

st
an

u 
na

 m
ie

si
ąc

:  
X

I 2
02

1r
.

M
AP

A 
DO

 C
EL

Ó
W

 P
RO

JE
KT

O
W

YC
H­

AR
KU

SZ
 1

G
G

.6
64

0.
11

78
.2

02
1

Ka
rc

zo
w

ic
e

12
08

03
_2

Ko
zł

ów

Ka
rc

zo
w

ic
e

Le
ge

nd
a:

- m
ie

dz
a

80

Imię i nazwisko, oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Jetem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych

prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument
oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty

uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

który otrzymał zgłoszenie
Organ służby geodezyjnej, 

Identyfikator zgłoszenia prac 
geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywny weryfikacji z dnia 20.12.2021r.

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
Śmiałek Andrzej

Uprawnienia Głównego Geodety Kraju
nr  22410

"Ard-geo"
USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE

Andrzej Śmiałek
32-095 Iwanowice Włościańskie ul. Ojcowska 99

tel. 501572351
NIP 682-104-61-53 REGON 356585683

GG.6640.1178.2021_1

GG.6640.1178.2021

Starosta Miechowski

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

proj. SRS ∅160
L=4 m

uwaga nr 10

metoda płużenia
L=310m

uwaga nr 10

metoda płużenia
L=171m

uwaga nr 10

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 3 z 5

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 1.3

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

UWAGI:
1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym

podkładem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu
budowy. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy
kontrolne w  celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia
terenu.

2. Prace planować i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas
przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Planowane
wyłączenia linii uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział
w Skarżysku - Kamiennej..

3. Numeracja dla budowanych stanowisk słupowych została przyjęta do
celów projektowych, na etapie wykonania uzgodnić numerację z PGE
Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku - Kamiennej.

4. Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanych stanowisk słupowych z innymi
mediami wykopy należy wykonać ręcznie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niż przyjęto
dobór ustojów należy odpowiednio skorygować.

6. Sieć kablową SN - 15kV w terenach rolnych układać na głębokości min.
1,5m

7. Przejścia w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Kozłów, tj. dz. nr 199,
197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów, należy
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniiach: znak
ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz ZIR.721.01.08.2020 z dnia
31.08.2020 r.

8. Dla dz. nr 80 obr. obr. 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów
przy przejściu poprzecznym przez drogę, dopuszcza się wykonanie sieci
w wykopie otwartym z uwzględnieniem odtworzenia istniejącej drogi

9. Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej przeprowadzonej siedzibie Starostwa Powiatowego w
Miechowie (protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w części
opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

10. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza ułożenie sieci kablowej
metodą płużenia - ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu się z istniejącym terenem inwestycji
oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora

Data:
12.2024

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22

- oznacznik kablowy
- proj. rura osłonowa/metoda płużenia



- m
ie

dz
a

Je
dn

os
tk

a 
ew

id
en

cy
jn

a

O
br

ęb
 e

w
id

en
cy

jn
y

M
ie

js
co

w
oś

ć

id
en

ty
fik

at
or

na
zw

a
id

en
ty

fik
at

or
na

zw
a

N
um

er
 d

zi
ał

ki

S
ek

cj
e 

nr

w
sp

ół
rz

ęd
ny

ch
N

az
w

a 
uk

ła
du

w
ys

ok
oś

ci
pr

os
to

ką
tn

yc
h 

pł
as

ki
ch

20
00

S
ka

la
 m

ap
y

1:
50

0

ak
tu

al
iz

ac
ji

N
r k

s.
 ro

b.
 u

 w
yk

on
aw

cy
Id

en
ty

fik
at

or
 z

gł
os

ze
ni

a 
pr

ac
y 

ge
od

ez
yj

ne
j

O
zn

ac
ze

ni
e 

gr
an

ic
y 

ob
sz

ar
u,

 k
tó

ry
 b

ył
 p

rz
ed

m
io

te
m

 

N
ie

 w
yk

lu
cz

a 
si

ę 
is

tn
ie

ni
a 

w
 te

re
ni

e 
in

ny
ch

, n
ie

 w
yk

az
an

yc
h 

na
 n

in
ie

js
ze

j m
ap

ie
ur

zą
dz

eń
 p

od
zi

em
ny

ch
, k

tó
re

 n
ie

 b
ył

y 
zg

ło
sz

on
e 

do
 in

w
en

ta
ry

za
cj

i, 
lu

b 
o 

kt
ór

yc
h

br
ak

 je
st

 in
fo

rm
ac

ji 
w

 in
st

yt
uc

ja
ch

 b
ra

nż
ow

yc
h.

24
16

10
_2

.0
00

4

PL
-2

00
0

N
in

ie
js

za
 m

ap
a 

zo
st

ał
a 

w
yk

on
an

a 
be

z 
us

ta
le

ń 
ob

ci
ąż

eń
 d

ot
yc

zą
cy

ch
 e

w
en

tu
al

ny
ch

sł
uż

eb
no

śc
i g

ru
nt

ow
yc

h,
 u

ja
w

ni
on

yc
h 

w
 II

I d
zi

al
e 

K
W

 d
la

 d
zi

ał
ek

 w
 z

ak
re

si
e

op
ra

co
w

an
ia

.

G
ra

ni
ce

 d
zi

ał
ek

 z
os

ta
ły

 w
ry

so
w

an
e 

z 
m

at
er

ia
łó

w
 u

zy
sk

an
yc

h 
do

 z
gł

os
ze

ni
a 

pr
ac

y
ge

od
ez

yj
ne

j w
 P

O
D

G
iK

 w
 Z

aw
ie

rc
iu

.
G

ra
ni

ce
 d

zi
ał

ek
 e

w
id

en
cy

jn
yc

h 
po

ch
od

zą
 z

 b
az

y 
E

G
iB

.

Iw
an

ow
ic

e,
  d

n.
 1

8.
11

.2
02

1 
r.

27
5/

21

PL
-K

R
O

N
86

-N
H

Tr
eś

ć 
m

ap
y 

zg
od

na
 z

 te
re

ne
m

 w
g 

st
an

u 
na

 m
ie

si
ąc

:  
X

I 2
02

1r
.

M
AP

A 
DO

 C
EL

Ó
W

 P
RO

JE
KT

O
W

YC
H­

AR
KU

SZ
 2

Ko
ry

cz
an

y

24
16

10
_2

Ko
ry

cz
an

y

Le
ge

nd
a:

- m
ie

dz
a

43G
III

.6
64

0.
18

88
.2

02
1

Ża
rn

ow
ie

c

7.
13

5.
11

.2
4.

1.
2,

 7
.1

35
.1

1.
24

.2
.1

Im
ię

 i 
na

zw
is

ko
, o

ra
z 

nr
 u

pr
aw

ni
eń

za
w

od
ow

yc
h 

ki
er

ow
ni

ka
 p

ra
c

Je
te

m
 ś

w
ia

do
m

y 
od

po
w

ie
dz

ia
ln

oś
ci

 k
ar

ne
j z

a 
zł

oż
en

ie
 fa

łs
zy

w
yc

h

pr
ac

 g
eo

de
zy

jn
yc

h 
w

 w
yn

ik
u 

kt
ór

yc
h 

po
w

st
ał

 n
in

ie
js

zy
 d

ok
um

en
t

oś
w

ia
dc

ze
ń.

 O
św

ia
dc

za
m

, ż
e 

op
er

at
 te

ch
ni

cz
ny

 z
aw

ie
ra

ją
cy

 re
zu

lta
ty

uz
ys

ka
ł p

oz
yt

yw
ny

 w
yn

ik
 w

er
yf

ik
ac

ji

kt
ór

y 
ot

rz
ym

ał
 z

gł
os

ze
ni

e
O

rg
an

 s
łu

żb
y 

ge
od

ez
yj

ne
j, 

Id
en

ty
fik

at
or

 z
gł

os
ze

ni
a 

pr
ac

 
ge

od
ez

yj
ny

ch

N
r o

ra
z 

da
ta

 s
po

rz
ąd

ze
ni

a 
do

ku
m

en
tu

za
w

ie
ra

ją
ce

go
 w

yn
ik

 p
oz

yt
yw

ny
 w

er
yf

ik
ac

ji
z 

dn
ia

 2
9.

12
.2

02
1r

.

W
yk

on
aw

ca
 p

ra
c 

ge
od

ez
yj

ny
ch

G
EO

DE
TA

 U
PR

AW
NI

O
NY

Śm
ia

łe
k 

An
dr

ze
j

Up
ra

wn
ie

ni
a 

G
łó

wn
eg

o 
G

eo
de

ty
 K

ra
ju

nr
  2

24
10

"A
rd

-g
eo

"
US

ŁU
G

I G
EO

DE
ZY

JN
O

-P
RO

JE
KT

O
W

E
An

dr
ze

j Ś
m

ia
łe

k
32

-0
95

 Iw
an

ow
ice

 W
ło

śc
ia

ńs
kie

 u
l. 

O
jco

ws
ka

 9
9

te
l. 

50
15

72
35

1
NI

P 
68

2-
10

4-
61

-5
3 

RE
G

O
N 

35
65

85
68

3

G
III

.6
64

0.
18

88
.2

02
1

S
ta

ro
st

a 
Za

w
ie

rc
ia

ńs
ki

G
III

.6
64

0.
18

88
.2

02
1 

P
R

O
TO

K
Ó

Ł 
nr

 2

metoda płużenia
L=299 m

UWAGA nr 7 i 9

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 4 z 5

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 1.4

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko (Program kablowania)

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Data:
12.2024

UWAGI:
1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym podkładem geodezyjnym.

Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy
wykonać przekopy kontrolne w  celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia
terenu.

2. Prace planować i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas przerw w dostawie energii
elektrycznej do odbiorców. Planowane wyłączenia linii uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział
w Skarżysku - Kamiennej..

3. Numeracja dla budowanych stanowisk słupowych została przyjęta do celów projektowych, na
etapie wykonania uzgodnić numerację z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku - Kamiennej.

4. Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanych stanowisk słupowych z innymi mediami wykopy należy
wykonać ręcznie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niż przyjęto dobór ustojów należy
odpowiednio skorygować.

6. Sieć kablową SN - 15kV w terenach rolnych układać na głębokości min. 1,5m
7. Dla dz. nr 39, 40 obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 Żarnowiec, zgodnie ze zgodą

warunkową właściciela działki, prace należy prowadzić w terminie 15.08-15.09, a dokładny termin
rozpoczęcia prac na działce należy ustalić z właścicielem działki 2 miesiące przed (tel. 696 914
725), sieć kablową wyknać metodą przewiertu na głębokości min. 1,2m

8. Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego (protokół z narady koordynacyjnej znajduje się
w części opisowej projektu), sprawa znak GIII.6630.4.2022

9. Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza ułożenie sieci kablowej metodą płużenia -
ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie kierownik budowy po zapoznaniu się z
istniejącym terenem inwestycji oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora

- geodezyjnie pomierzona miedza

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22

- oznacznik kablowy

- proj. rura osłonowa/metoda płużenia



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Miejscowość

identyfikator
nazwa
identyfikator
nazwa

Numer działki

Sekcje nr

współrzędnych
Nazwa układu

wysokości
prostokątnych płaskich

Skala mapy 1:500

aktualizacji

Nr ks. rob. u wykonawcy
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej

Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych.

PL-2000

Projektant został poinformowany o treści rozporządzenia w sprawie standardów
technicznych § 31.1 oraz §31.2.

241610_2

PL-KEVRF2007-NH

Iwanowice,  dn. 25.10.2024 r.

"Ard-Geo"
USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE

Andrzej Śmiałek
32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 99

NIP 682-104-61-53,  REGON 356585683
tel. 501-572-351,  www.ardgeo.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Śmiałek Andrzej

zam. 32-095 Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 99
Uprawnienia Głównego Geodety Kraju

nr 22410 z dn. 23.05.2014
tel. 501 572 351,  e-mail: ardgeo@gmail.com

Treść mapy zgodna z terenem wg stanu na miesiąc: X 2024r.

Wykonanie mapy nie było poprzedzone ustaleniami
dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowychobciążających grunty położone
w granicach obszaru aktualizacji.

241610_2.0004

Granice działek zostały wrysowane z materiałów uzyskanych do zgłoszenia pracy
geodezyjnej w PODGiK w Zawierciu.
Granice działek ewidencyjnych pochodzą z bazy EGiB.

39

GIII.6640.70.2024
E.321/9/23
Koryczany  

Żarnowiec

Koryczany
7.135.11.24.1.4

Niniejsza mapa może służyć do projektowania sieci uzbrojenia terenu.

Imię i nazwisko, oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Jetem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych

prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument
oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty

uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

który otrzymał zgłoszenie
Organ służby geodezyjnej, 

Identyfikator zgłoszenia prac 
geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywny weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych

"Ard-geo"
USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE

Andrzej Śmiałek
32-095 Iwanowice Włościańskie ul. Ojcowska 99

tel. 501572351
NIP 682-104-61-53 REGON 356585683

 GEODETA UPRAWNIONY
Śmiałek Andrzej

Uprawnienia Głównego Geodety Kraju
nr  22410

GIII.6640.70.2024

GIII.6640.70.2024_nr 1
    z dnia 14.11.2024r.

Starosta Wadowicki

proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

proj. SRS ∅160
L=113 m

(bezrozkopowo)

proj. SRS ∅160
L=12 m

(bezrozkopowo)

proj. stacja transformatorowa Koryczany 3 BDT 70337
objęta odrębnym opracowaniem

własność TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

proj. SRS ∅160
L=14 m

(bezrozkopowo)

metoda płużenia
L=114 m
UWAGA nr 3 i 4

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 5 z 5

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 1.5

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Data:
12.2024

UWAGI:
1) Zezwolić na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767S w m.

Koryczany (dz. nr 74 i 72/1) urządzeń obcych tj. projektowanej
elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej SN 15kV według trasy i
lokalizacji przedstawionych na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik
graficzny do wniosku i niniejszej decyzji, z zastosowaniem rozwiązań
technicznych i unormować prawnych zawartych w obowiązujących
przepisach oraz po uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej
decyzji - DP.673.1.65.2024.MO

2) Projektowane przyłącze kablowe wykonać zgodnie ze szkicem
sytuacyjnym stanowiącym załącznik do wniosku. Przekroczenie
poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1767S w m. Koryczany należy
zaprojektować i wykonać metodą bezrozkopową. Pracę prowadzić w
sposób gwarantujący nienaruszenie krawędzi jezdni - DP.673.1.65.2024.MO

3) Dla dz. nr 39, 40 obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 Żarnowiec,
zgodnie ze zgodą warunkową właściciela działki, prace należy prowadzić
w terminie 15.08-15.09, a dokładny termin rozpoczęcia prac na działce
należy ustalić z właścicielem działki 2 miesiące przed (tel. 696 914 725),
sieć kablową wyknać metodą bezrozkopową na głębokości min. 1,2m

4) Na zaznaczonym odcinku Projektant dopuszcza ułożenie sieci kablowej
metodą płużenia - ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie
kierownik budowy po zapoznaniu się z istniejącym terenem inwestycji
oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora

- oznacznik kablowy

- proj. rura osłonowa/metoda płużenia



proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

nr 1
proj. Pgrs-13,5/6/E

proj. THO-24-I-T2-M-c-D
proj. 3xCHESK-F 24kV 50-150

proj. 6xAZBD 222
R<5Ω

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku: Mapa ewidencyjna cz.1z5

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 2.1

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

- proj. przebudowa stanowiska słupowego

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Data:
12.2024

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22



proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Skala
1:500

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Rys. nr 2.2Data:
12.2024

Mapa ewidencyjna cz.2z5

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22



proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Skala
1:500

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Rys. nr 2.3Data:
12.2024

Mapa ewidencyjna cz.3z5

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22



proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Skala
1:500

Rys. nr 2.4

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Data:
12.2024

Mapa ewidencyjna cz.4z5

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22



proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
rel. proj. stanowisko słupowe SN nr 1
(własność PGE Dystrybucja S.A.) - proj.

stacja transformatorowa SN/nn  (własność
TAURON Dystrybucja S.A.)

LT=1864m, LK=3x2020m

PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko
Nr uprawnień bud. Pieczęć, Podpis

Projektował:

mgr inż. Izabela Kuc

MAP/0736/PWBE/21

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Skala
1:500

siedziba:
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów

                                               biuro
              ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów
            tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

®

Obiekt:

LEGENDA:

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV

Miejscowość:
Koryczany,
Karczowice

Województwo:
śląskie,

małopolskie

Gmina:
Żarnowiec, Kozłów

Faza projektu:
Projekt techniczny

Rewizja:
1.0

Rys. nr 2.5Data:
12.2024

Mapa ewidencyjna cz.5z5

PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową
kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią
TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE
Busko - ETAP II (Program kablowania)

Sprawdzał:

mgr inż. Mateusz

Łukaszczyk

MAP/0201/PWBE/22



proj. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² 15kV
LT=1864m, LK=3x2020m

proj. CTS 630A 24kV
95-240 EGA

istn. AFL-6 3x35mm²
LSN 15 kV Książ - Kozłów

PZZ GPZ Miechów

słup nr 1
proj. Pgrs-13,5/6/E

proj. AZBD 222

proj. CHESK-F
24kV 50-150

proj. THO 24

istn. AFL-6 3x35mm²
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Schemat układu pomiarowego pośredniego
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Plan uziemienia stanowiska słupowego SN 15kV

Rys. nr 5.1

LEGENDA:

- proj. instalacja uziemiająca - dł. prętów 6mStZn

- proj. przebudowa stanowiska słupowego

- proj. rura osłonowa

- proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy PGE Dystrybucja 

Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, a Elwar Sp. z o.o, ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 

Zabierzów. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z dn. 07.07.1994r. wraz z późniejszymi zmianami dla 

niniejszej Inwestycji konieczne jest minimum dokonanie zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. Dopuszcza się uzyskanie pozwolenia na budowę.  

 

2. Podstawa techniczna 

Podstawę techniczną stanowią: 

• Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWIZ nr postępowania 
401/LZA/AOB/2019 

• Projekt zagospodarowania terenu objętego projektem w skali 1:500, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami 

• Obowiązujące normy, przepisy i opracowania typowe 

• Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych opracowane przez PGE 
Dystrybucja S.A. 

• Wytyczne techniczne – Specyfikacja techniczna załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania 
401/LZA/AOB/2019 

• Standardy techniczne opracowane przez PGE Dystrybucja S.A. 

3. Stan istniejący 

W stanie istniejącym w okolicy brak jest powiązania sieci napowietrznej SN – 15kV stanowiącej 

własność PGE Dystrybucja S.A. z siecią napowietrzną SN – 15kV stanowiącą własność TAURON 

Dystrybucja S.A. Słupowa stacja transf. SN/nn – 15/0,4kV zasilana jest z sieci napowietrznej SN – 15kV.  

Sieć napowietrzna SN – 15kV wł. PGE Dystrybucja S.A. odgałęzienie w kier. Karczowice 5 została 

wybudowana w latach 60. na słupach drewnianych z przewodami typu AFL 6 3x35mm2 i jest 

w znacznym stopniu wyeksploatowana.  

4. Stan projektowany 

Zgodnie z założeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-

Kamienna oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji, zakres 

inwestycji obejmuje: 

• Budowę: 

- sieci kablowej SN – 15kV, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 

(12/20kV), relacji: proj. do przebudowy stanowisko słupowe nr 1 – kontenerowa 

stacja transformatorowa objęta odrębnym zakresem, o długości trasy LT=1864 m, na 

dz. ew. AR_6.39, AR_6.38, AR_6.40, AR_6.41, AR_17.1/3, AR_17.1/1, AR_9.72/1, 

AR_9.42/1, AR_9.74, AR_9.39   obr. 0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 

Żarnowiec, 35/5, 197, 70/3, 196, 80, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów 
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• Przebudowę: 

- stanowiska słupowego SN – 15kV nr 1 na dz. nr 35/5, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 

120803_2 Kozłów na stanowisko słupowe typu Pgrs-13,5/6/E z zabudowanym 

rozłącznikiem napowietrznym sterowanym zdalnie typu THO-24-I-T2-M-c-D, 

głowicami kablowymi typu CHESK-F 24kV 50-150, ogranicznikami przepięć typu AZBD 

222 z rozłącznikiem zacisków uziemiających, 

• Montaż/zabudowę: 

- głowic konektorowych typu CTS 24kV 50-150 w istn. kontenerowej stacji transf. 

SN/nn – 15/0,4kV Koryczany 3 BDT 70337 – wprowadzenie proj. sieci kablowej SN 

15kV do proj. według odrębnego pracowania (zakres Tauron Dystrybucja S.A.) stacji 

kontenerowej SN/nn 15/0,4kV 

Na zaznaczonych odcinkach projektu zagospodarowania przestrzennego Projektant dopuszcza 

ułożenie sieci kablowej metodą płużenia - ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie kierownik 

budowy po zapoznaniu się z istniejącym terenem inwestycji oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora.  

5. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV  

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie. Przed przystąpieniem  

do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu  

z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania 

wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju 

gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, 

należy wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu zestawu 

wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura 

gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty należy zasypywać 

gruntem bez zanieczyszczeń organicznych lub żwirem z zagęszczaniem warstwami o grubości 20 cm. 

5.2. Sposób ułożenia kabla SN 3x XRUHAKXS 12/20kV 120/25mm2 w ziemi 

Sieci kablowe SN 15 kV projektuje się lekko sfalowane (1-3%). Głębokość ułożenia kabli  

w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej górnej powierzchni powłok kabli w obszarze 

zurbanizowanym powinna wynosić co najmniej 90 cm, a w terenach rolnych (pola uprawne) – 1,5 m. 

Kable układać na dnie wykopu, jeśli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable układać 

na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Następnie ułożone kable należy zasypać co najmniej 

10 cm warstwą piasku i warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. Jeśli grunt rodzimy 

będzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni gruzu, to dopuszcza się stosowanie go 

zamiast piasku. Sieć kablową układać metodą wykopu tradycyjnego. Odcinki zaznaczone na projekcie 

zagospodarowania terenu wykonać metodą bezrozkopową przewiert sterowany/przecisk oraz metodą 

płużenia na dz. 70/3, 39, 38, 196, 35/5 w rurach osłonowych typu DVK zgodnie z punktem 9 zalecenia 

branżowe dotyczące inwestycji dołączone do niniejszego projektu w którym wskazano zgody 

warunkowe dla niniejszego zamierzenia. 

W celu oznaczenia trasy kablowej należy ułożyć czerwoną taśmę w wykopie nad ułożoną linią 

kablową, pojedynczym kablem lub rurą osłonową, w odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej 

niż 40 cm. Grubość taśmy ostrzegawczej powinna wynosić co najmniej 0,5 mm.  Krawędzie taśmy 

powinny wystawać co najmniej 5cm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli.  Oś szerokości taśmy 
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powinna odpowiadać osi wiązki kabli lub osi pojedynczego kabla. Zgodnie z normą N SEP E-004:2022.08 

przyjęto szerokość równą 30cm. Taśma powinna być oznaczona napisem „UWAGA KABEL” zaleca się 

dodatkowo wskazanie poziomu napięcia zainstalowanego kabla oraz umieszczenie ostrzeżenia w 

formie znaku błyskawicy. Użyta czcionka powinna być wielkości conajmniej 4cm. W przypadku ułożenia 

kabli w układzie płaskim należy stosować taśmy o szerokościach dostosowanych do obszaru zajętego 

przez linię kablową. Oznaczenie trasy odcinków linii kablowej ułożonej w przewiertach lub przeciskach 

nie jest wymagane. Na całej długości w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy wprowadzeniu na 

stanowiska słupowe, przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach 

do kanałów i osłon otaczających, kable wyposażyć w trwałe ocechowane opaski oznaczeniowe 

wykonane z dwuwarstwowego laminatu lub z PCV o minimalnej grubości 1mm, lub blachy stalowej 

nierdzewnej. Napisy na oznacznikach należy wykonywać trwałym drukiem np.: grawerowaniem, 

numeratorami, metodami termicznymi lub innymi metodami zapewniającymi wykonanie wyraźnych 

opisów w treści oznacznika. Zabrania się stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki 

papieru z nadrukiem. Całość należy przykryć gruntem rodzimym.  

Treść oznacznika powinna być jednakowa na całej długości linii kablowej, treść oznacznika linii 

kablowej należy każdorazowo uzgadniać na roboczo. W treści oznacznika muszą znaleźć się co najmniej 

następujące dane: 

- typ kabla (ilość, przekrój żył roboczych i żyły powrotnej, napięcie znamionowe), 

- relacja linii kablowej, 

- długość linii kablowej, 

- numer ewidencyjny linii kablowej, 

- skrócona nazwa użytkownika,  

- wykonawca,  

- rok budowy. 

Należy przestrzegać zachowania minimalnego promienia gięcia kabla, który dla tego rodzaju 

wynosi 25 zewnętrznych średnic kabla.  

Zachować odległości pionowe i poziome od istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz 

pozostawić zapasy określone w N SEP-E-004. 

Dodatkowo trasa kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna być 

oznaczona nad powierzchnią ziemi, trwałymi i widocznymi oznacznikami betonowymi lub wykonanymi 

z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Oznaczniki powinny posiadać trwałe napisy informujące  

o rodzaju ułożonego pod nimi kabla. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być rozmieszczone  

w odstępach nie większych niż 100 m. Oznaczniki zewnętrzne należy umieszczać również w miejscach 

zmiany kierunku ułożenia kabla, a także w miejscu skrzyżowań – oznaczniki oznaczono na projekcie 

zagospodarowania terenu rys. 1.1-1.5. 

Kabel układany w ziemi powinien krzyżować się z innymi kablami tego samego typu 

w odległościach pionowych nie mniejszych niż 15 cm, natomiast odległość pozioma wymagana przy 

zbliżeniach wynosi 10 cm. Skrzyżowanie kabli o napięciu do 30 kV z kablami o napięciu do 1 kV powinno 

odbywać się przy zachowaniu odległości pionowych do 15 cm oraz poziomych do 10 cm. 

W przypadkach ewentualnych skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi wymaga utrzymania 

odległości pionowej 50 cm.    

W przypadku skrzyżowań z istn. i proj. infrastrukturą podziemną oraz przy metodzie płużenia 

należy zastosować do ochrony proj. kabli rury ochronne z polietylenu DVK ø160 koloru czerwonego, 

natomiast w przypadku skrzyżować z istn. infrastrukturą drogową, podjazdami, chodnikami należy 

zastosować do ochrony proj. kabli rury ochronne z polietylenu SRS-G ø160 koloru czerwonego. 
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Przepust powinien objąć całą szerokość drogi z obustronnym dodatkiem wynoszącym, co najmniej 0,5 

m.  Przy zbliżeniu kabla z korzeniami drzew, kable należy prowadzić w przepuście ochronnym 

wykonanym z rury polietylenowej SRS-G o średnicy 160 mm. W jednej osłonie otaczającej powinien 

być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy. 

Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej -

powierzchni osłony linii kabla o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV, powinna wynosić co 

najmniej jak dla kabli układanych bezpośrednio w ziemi. 

Skrzyżowanie projektowanych kabli z rurociągami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi 

i gazowymi wykonać należy z podwójnym przykryciem kabla. Przykrycie powinno wystawać, co 

najmniej 0,5 m w każdą stronę od skrzyżowania. Kabel należy prowadzić nad rurociągiem. Wymagana 

minimalna odległość pionowa oraz pozioma pomiędzy kablem a rurociągiem wynosi 25cm + średnica 

rurociągu. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyższych odległości dopuszcza się ich 

zmniejszenie pod warunkiem zastosowania osłon otaczających oraz uzgodnienia odstępstwa 

z użytkownikami obiektów. Końce przepustów wykonanych z rur osłonowych należy uszczelnić za 

pomocą przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami odpornymi na warunki środowiskowe – z mas, 

taśm, rur termokurczliwych grubościennych.  

Kabel należy układać przy temperaturze powietrza większej od -10 °C przy założeniu, że kabel 

nie ma temperatury niższej niż 0 °C.  

Skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem 

podziemnym wykonać w sposób podany na planie zagospodarowania terenu. Ze względu na 

prowadzenie prac na działkach prywatnych należy szczególnie zwrócić uwagę na zabezpieczenie terenu 

prac przed dostępem osób postronnych, a po ich zakończeniu należy teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych niezinwentaryzowane sieci i urządzenia podziemne 

traktować jako czynne, a w razie trudności ze skrzyżowaniem lub ominięciem wezwać projektanta. 

W linii kablowej powinna być zachowana zgodność faz oraz ciągłość żył roboczych i powrotnych. 

Przed zasypaniem kabla wykonać: 

− inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę, 

− dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do punktów stałych w terenie. 

Po zasypaniu kabla wykonać próby i badania odbiorcze linii kablowych SN: 

Próby i badania odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A 

wytycznymi. Wymagane pomiary: 

a) sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych,  

b) pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych,  

c) pomiar rezystancji izolacji żył roboczych kabla,  

d) próba napięciowa izolacji żyły roboczej metodą VLF-CP 0.1 Hz,  

e) badania diagnostyczne, w tym pomiar poziomu wyładowań niezupełnych,  

f) badanie szczelności powłoki. 

Nie dopuszczane są próby napięciowe prądem stałym.  

Całość prac przy budowie linii oraz badania i pomiary pomontażowe wykonać zgodnie  

z normą SEP N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" - projektowanie  

i budowa" oraz Wytyczne do Budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 

IV.  Wyłączenia spod napięcia obwodów, z którymi będzie dokonywane powiązania proj. kablami SN 

należy ustalić z odpowiednim oddziałem PGE Dystrybucja S.A 
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Wprowadzenie projektowanej sieci kablowej do istn. stacji kontenerowej – zakres Tauron 

Dystrybucja S.A.  

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą 

SN i nn oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. 

Kable SN z zewnątrz wprowadzić przez otwory przepustowe umieszczone w części 

fundamentowej. Kabel należy wsunąć w otwór przepustowy wraz z założonym gumowym wkładem 

uszczelniającym. Po umieszczeniu gumowego wkładu w przepuście dokręca się śruby dociskowe  

do oporu; nacisk elementów dociskowych wywołany dokręcaniem powoduje spęcznienie gumowej 

wkładki uszczelniającej i wzrost średnicy zewnętrznej przepustu, a co za tym idzie zamocowanie  

go w otworze i uszczelnienie połączenia. Następnie założyć głowicę kablową typu CTS 630 24kV 95-240 

EGA z wskaźnikami przepływu prądów ziemnozwarciowych – pole nr 1.  

6. Posadowienie stanowisk słupowych SN 15 kV 

Projektowana konstrukcja ustojów została dobrana jak dla „gruntu średniego”  

przy zastosowaniu belek i płyt ustojowych, płyt stopowych oraz betonu klasy B15, zgodnie z tabelą 

montażową. Elementy śrubowe połączeń ustojów i płyt zabezpieczyć przed korozją lakierem 

bitumicznym. Betonowe płyty ustojów i odziomki słupów do wysokości 0,3m nad terenem 

zabezpieczyć przed kwasami humusowymi farbą bitumiczną. Do budowy sieci należy zastosować 

elementy stalowe ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-93/E-04500, poprzeczniki, trzony, śruby 

i łączniki. Wymagana powłoka cynkowa dla konstrukcji Z/Zn70, dla śrub Z/Zn52. Słupy linii 

napowietrznej należy wykonać w zgodnie z normami PN-EN 50341-12013 oraz PN-EN 50341-2-22:2016 

w oparciu o opracowania katalogowe producentów tj. PTPIREE, ZPUE oraz STELEN, a w szczególności 

zgodnie z opisem i rysunkami. Stanowisko słupowe wraz z zamontowanymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi oznakować tabliczką ostrzegawczą, opisową oraz informacyjną zgodnie  

z Wytycznymi do Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 10 „Opisy i 

oznaczenia elementów sieci dystrybucyjnej”  

6.1. Wykopy pod fundamenty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien być zgodny  

z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być 

składowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu słupa należy dokonać 

gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać 

warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 

wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu  

z wykopu, pozostający po zasypaniu słupa lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć  

na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. Montaż fundamentów  

Montaż fundamentów wykonuje się przy zastosowaniu prefabrykowanych fundamentów oraz 

betonu tj. zgodne z zestawieniem materiałów zawartą w niniejszym projekcie. Przy posadowieniu 
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należy pamiętać o minimalnych głębokościach posadowienia żerdzi ze względu na rozwiązanie 

konstrukcyjne ustoju. Wartości te podano na kartach katalogowych poszczególnych ustojów. Przed 

zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 

ścianek i poziom górnej powierzchni.  

W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie ustojów typu: 

• UP3 dla proj. stanowiska słupowego  

Głębokość posadowienia ww. typów ustoju w zależności od rodzaju gruntu podanego 

w kartach katalogowych przy poszczególnych sylwetkach słupów. W celu zmniejszenia głębokości 

posadowienia żerdzi można w przypadkach stosowania ustojów (fundamentów) płytowych dodatkowo 

wykonać stabilizację gruntu cementem, przyjmując 80 ÷ 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m3 

gruntu piaszczystego. Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie głębokości posadowienia 

o 0,3 m. Należy jednak pamiętać o min. głębokościach posadowienia żerdzi ze względu na rozwiązania 

konstrukcyjne ustoju. Pełną wytrzymałość fundamentu osiąga się po dwudziestu ośmiu dniach od 

zalania. Okres potrzebny na związanie betonu można skrócić o 50% przy zastosowaniu cementów 

szybkosprawnych. 

6.3. Montaż żerdzi   

Słup należy ustawiać na fundamencie prefabrykowanym lub w otworze wierconym. Odchyłka 

osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,1% wysokości słupa. Przed 

ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując do żerdzi 

ujęte w rozwiązaniu słupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. 

Zamontowany słup zaleca się ustawić w wykopie za pomocą dźwigu samochodowego samojezdnego 

i wykonać jego posadowienie. W przypadku ustojów niewymagających betonowania, których wykopy 

zsypywane są odpowiednio zagęszczonym gruntem, prace montażowe na słupach oraz ich obciążenie 

zawieszeniem i naciągiem przewodów można wykonać bezpośrednio po zakończeniu posadowienia. 

7. Uziemienie ochronne  

Uziemienia ochronne stanowisk słupowych SN należy wykonać według wymagań zawartych 

w Zarządzeniu Nr 01/22, Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A., 

w sprawie: wprowadzenia: „Zasad ochrony przed porażeniami i przed przepięciami w sieciach NN, WN, 

SN i nN w Spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”. Wartość wymaganego 

uziemienia przedstawiono w obliczeniach technicznych. Przed podaniem napięcia należy wykonać 

pomiary powykonawcze wartości uziemienia i w razie potrzeby rozbudować uziomy przez zabudowę 

uziemienia prętowego. Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane 

poprawnie i zadowalająco pod względem elektrycznym. Połączenie powinno być wykonane jako 

spawane egzotermicznie, za pomocą złączy zaciskowych, zacisków lub innych połączeń mechanicznych. 

Połączenia mechaniczne powinny być instalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Gdy są stosowane 

zaciski, to nie powinny one powodować uszkodzenia uziomu lub przewodu uziemiającego. Miejsca 

połączeń zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie, w ziemi, np. masą asfaltową, a w części 

nadziemnej słupa - wazeliną bezkwasową. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem probierczym pokryć 

powłoką antykorozyjną i zabezpieczyć osłoną termokurczliwą do wysokości 0,5 m nad ziemią i do 

głębokości 0,5 m w ziemi. Uziemienia ochronne należy malować w pasy zielono - żółte o szerokości ok. 

10 cm. Dopuszczalne również zastosowanie rur termokurczliwych w kolorze żółto-zielonym. Przy 

słupach z ogranicznikami przepięć, należy wykonać uziom odgromowy. Skuteczność ochrony od 

porażeń należy ocenić po wybudowaniu uziomu poprzez wykonania pomiarów. W przypadku, gdy 

zmierzone napięcie rażeniowe dotykowe przekracza wartość największego napięcia dopuszczalnego, 
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uziom należy rozbudować poprzez dołożenie dodatkowych uziomów pionowych lub dodatkowego 

uziomu otokowego (wyrównawczego). 

Zgodnie z niniejszym opracowaniem uziemiono stanowisko słupowe SN 15 kV. 

W celu weryfikacji wartości uziemienia zastosowanych w niniejszym projekcie należy wykonać 

pomiar uziemienia powykonawczego. W przypadku uzyskania nieprawidłowej wartości uziemienia 

należy zaprojektowane uziemienie rozbudować oraz dostosować do satysfakcjonujących wartości 

zawartych w części obliczeniowej. 

8. Ochrona od przepięć  

Ochronę od przepięć należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Nr 01/22, Wiceprezesa Zarządu 

ds. Infrastruktury Sieciowej PGE Dystrybucja S.A., w sprawie: wprowadzenia: „Zasad ochrony przed 

porażeniami i przed przepięciami w sieciach NN, WN, SN i nN w Spółkach OSD w zakresie 

projektowania, budowy i eksploatacji”, wskazówkami wykonawczymi „Ochrona sieci 

elektroenergetycznych od przepięć” (opracowanie PTPiREE z 2005 roku).  

Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepięć należy zastosować ograniczniki 

przepięć typu AZBD 222 wyposażone w odłączniki lub inne wyposażone w rozłączaną konstrukcję 

uziemienia na projektowanych stanowiskach słupowych SN 15 kV. 

9. Zalecenia branżowe dotyczące inwestycji  

Planowane wyłączenia linii uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia przebiegu 

istniejącego uzbrojenia terenu. Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej 

objętej niniejszym opracowaniem z innymi mediami wykopy należy wykonać ręcznie. Prace planować 

i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas przerw w dostawie energii elektrycznej do 

odbiorców PGE Dystrybucja S.A. 

Prace prowadzić zgodnie z warunkami, stanowiskiem i uwagami określonymi w pismach 

(uzgodnieniach, protokołach, decyzjach itp.) i porozumieniach bezpośrednio dołączonych  

do dokumentacji prawnej, w tym:  

• Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.02.2022 r.: 

− PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Rejon Energetyczny Busko-Zdrój: 

◦ Za wyjątkiem skrzyżowań, trasę projektowanej linii kablowej średniego napięcia prowadzić 

poza strefą jezdni pasa drogowego 

◦ Projekt podlega odrębnemu, szczegółowemu uzgodnieniu w siedzibie RE Busko 

− Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie: 

◦ Prace w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią gazową prowadzić po wcześniejszym 

powiadomieniu (min. 14-dniowym) i w uzgodnieniu z właściwą terenowo Gazownią, 

◦ prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwej 

terenowo Gazowni, 

◦ PSG O/ZG Kraków zastrzega sobie możliwość prowadzenia odpłatnego nadzoru nad 

pracami prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazowej, 

◦ Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640 z póź. zm. 
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• Zgodnie z decyzją zarządu powiatu Zawierciańskiego nr DU-65/SP/2024 DR.673.1.65.2024.MO 

z dnia 12.06.2024 

− Zezwolić na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1767S w m. Koryczany (dz. nr 
74 i 72/1) urządzeń obcych tj. projektowanej elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej 
SN 15kV według trasy i lokalizacji przedstawionych na szkicu sytuacyjnym stanowiącym 
załącznik graficzny do wniosku i niniejszej decyzji, z zastosowaniem rozwiązań technicznych i 
unormować prawnych zawartych w obowiązujących przepisach oraz po uwzględnieniu 
warunków określonych w niniejszej decyzji 

− Projektowane przyłącze kablowe nN wykonać zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym 
załącznik do wniosku. Przekroczenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1767S w m. 
Koryczany należy zaprojektować i wykonać metodą bezrozkopową. Pracę prowadzić w sposób 
gwarantujący nienaruszenie krawędzi jezdni 

− W przypadku lokalizacji budowanego przyłącza z istniejącą siecią urządzeń infrastruktury 
technicznej naziemnej lub podziemnej należy dokonać stosownych uzgodnień dokumentacji 
technicznej budowanej sieci z właścicielami tych urządzeń 

− Na czas robót w pasie drogowym należy opracować i zatwierdzić projekt czasowej zmiany 
organizacji ruchu drogowego i zgodnie z nim oznakować i zabezpieczyć rejon robót 

− Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien 
określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

− Prawidłowo oznakowany obszar zajęcia musi uwzględniać pracowników wykonujących 
czynności na drodze oraz wszelkie pojazdy, urządzenia, sprzęt, materiał budowlany itp. 
Wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia, a także miejsce składowania urobku 

− Po zakończeniu robót pas drogowy należy odtworzyć zgodnie z warunkami, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych; Dz. U. 2022 poz. 
1518) uwzględniając m.in. niżej podane warunki: 
o grunt w wykopach zasypywać i zagęszczać warstwami z zakładem od krawędzi wykopu 

gwarantującym odpowiednie zagęszczenie gruntu 
o konstrukcja odtwarzanych elementów infrastruktury drogowej musi odpowiadać co 

najmniej istniejącej konstrukcji i parametrom odtwarzanego elementu 
o do odtworzenia pasa drogowego należy używać materiałów o dobrej jakości, o parametrach 

użytkowych (technicznych) co najmniej jak materiały istniejące 
 

• Zgodnie z uzgodnieniem Wójta Gminy Kozłów znak ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r.: 

− Przejście pod drogą należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurze osłonowej 

i zachowaniu min. 1,2 m między górną częścią rury, a niweletą drogi, 

− Kabel ułożyć jak na załączonej mapie na głębokości min. 0,8 m, 

− Zasyp wykopów w pasie drogowym wykonać piaskiem układanym warstwami o grubości około 

20 cm, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

− Po zakończeniu robót należy niezwłocznie uporządkować teren, a pas drogowy przywrócić do 

stanu pierwotnego w tym pobocza drogi uzupełnić materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, 

− Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym 

związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym 

10. Uwagi końcowe 

Prace montażowe wykonywać zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania ww. prac muszą posiadać odpowiednie 

zezwolenia do użytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego celu służby. 
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Niniejszy projekt, nie narusza interesów osób trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane. 

Zakres inwestycji nie ma wpływu na istniejącą roślinność wysoką ani w żaden sposób na stan 

środowiska zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 14.07.1998. 

Lokalizację projektowanych i istniejących urządzeń podziemnych przedstawiono na podstawie 

podkładu geodezyjnego. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne  

dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediów.  Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją 

oraz obowiązującymi normami, normami branżowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporządzeniami.  

Po realizacji zadania teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  
 

W czasie realizacji inwestycji należy dokonać wszelkich starań, aby dotrzymać zobowiązań 

warunkowych zezwoleń na wejście w teren zawartych w porozumieniach, uzgodnieniach  

oraz decyzjach, w szczególności o poszanowanie obsianych, zasadzonych pól uprawnych. 

Do wykonawcy należy również wypłacenie odszkodowań za spowodowane szkody zawinione  

i te, których nie można było uniknąć. 

 

 

…………………….………………………………………………….              
                                                                                                             (podpis projektanta) 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Dane sieci do obliczeń 

Dane sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 

• Napięcie sieci i wymagane poziomy izolacji przekładnika: Un = 15 kV, 17,5/38/95 kV 

• Moc zwarcia trójfazowego GPZ: Sz = 150 MVA 

• Czas wyłączenia zwarcia trójfazowego w GPZ: Tk = 0,1 s  

• Wymagana klasa dokładności przekładnika prądowego – kl. 0,2s, napięciowego – 0,2 

• Dane sieci napowietrznej SN – 15kV, najgorsze warunki maksymalnej obciążalności 
prądowej długotrwałej dla istn. sieci SN – 15kV: AFL – 6 3x35mm2 (181/203 A) 

Dane sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 

• Napięcie sieci i wymagane poziomy izolacji przekładnika: Un = 15 kV, 17,5/38/95 kV 

• Prąd zwarcia trójfazowego GPZ: Iz = 2,2kA 

• Czas wyłączenia zwarcia trójfazowego w GPZ: Tk = 2,3 s 

• Wymagana klasa dokładności przekładnika prądowego – kl. 0,2s, napięciowego – 0,2 

2. Dobór przekładników 

Dla rozliczeń z TAURON Dystrybucja S.A. przyjęto pomiar energii wykonany jako pośredni energii 

czynnej i biernej na napięciu 15kV. W tym celu w istniejącej stacji transformatorowej Koryczany 3 BDT 

70337 własność Tauron Dystrybucja S.A. dobrano poniższe przekładniki. 

2.1. Dobór przekładników prądowych SN 

Zakładając możliwy największy pobór mocy na sieci należy uwzględnić maksymalną obciążalność 

prądową długotrwałą dla przewodów o najgorszych warunkach. W związku z tym po stronie PGE 

Dystrybucja S.A. dla przewodów typu AFL – 6 3x35mm2 maksymalna dopuszczalna obciążalność 

prądowa długotrwała to 181 A zimą oraz 203 A latem. Po stronie TAURON Dystrybucja S.A. 

Biorąc powyższe pod uwagę jako prąd nominalny po stronie pierwotnej przekładnika prądowego 

należy przyjąć  

𝐼𝑛 = 203 𝐴 

 

Zgodnie z powyższym dobrano przekładnik o przekładni 200/5 A. 

Obliczenia krótkotrwałego prądu cieplnego Ith przekładnika po stronie PGE Dystrybucja S.A.: 

• prąd początkowy zwarcia w GPZ: 

𝑍𝑄 =
1,1 ∙ 𝑈2

𝑍𝑠
=

1,1 ∙ 152

150
= 1,65Ω 

𝑋𝑠 = 0,995 ∙ 𝑍𝑄 = 0,995 ∙ 1,65 = 1,64Ω 

𝑅𝑠 = 0,1 ∙ 𝑋𝑄 = 0,1 ∙ 1,64 = 0.164Ω 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 

𝑍 = 1,65Ω 

𝐼𝑘3𝐺𝑃𝑍
′′ =

𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛
2

√3 ∙ 𝑍𝑘

=
1.1 ∙ 150002

√3 ∙ 1,65
= 5,77𝑘𝐴 
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• impedancja sieci zasilającej: 

Zk = ((RkQ + ∑ Rl + ∑ Rk)2 + (XkQ + ∑ Xl + ∑ Xk)2)0,5 

Zk = ((9,262)2 + ( 9,703)2)0,5 = 13,41 Ω 

• prąd początkowy zwarcia w miejscu zainstalowania układu pomiarowego: 

dla c = 1,1 UN = 15kV  

𝐼𝐾
′′ =

𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛

√3 ∙ 𝑍𝑘

=
𝑐 ∙ 𝑈𝑁

√3 ∙ √9,2622 + 9,7032
= 0,71𝐴 

• obliczenie współczynnika κ: 

κ = 1.02 + 098·e-3·Rk/Xk = 1,076 

• współczynnik m uwzględniający składową nieokresową prądu zwarciowego: 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝑘 ∙ ln (𝜅 − 1)
∙ 𝑒4∙𝑓∙𝑇𝑘∙ln(𝜅−1) − 1 = 0,033 

• współczynnik n uwzględniający składową okresową prądu zwarciowego: 

n dla zwarć dalekich wynosi 1 

• prąd zwarciowy cieplny zastępczy jednosekundowy Ith(1s): 

Ith(1s) = Ik
"·(m+n)0,5 = 0,722kA 

• prąd zwarciowy cieplny n sekundowy Ith(ns): 

Ith(ns) = Ith(1s)·(Tk/1)0,5 = 0,228 kA 

Ithmin przekładnika = 4 kA ponieważ Ith przekładnika > Ith(ns) 

• prąd zwarciowy udarowy ip: 

ip = κ·√2·Ik
" = 1,081 kA 

Idynmin przekładnika = 5 kA ponieważ Idyn > ip 

Obliczenia mocy znamionowej przekładnika: 

• moc urządzeń podłączonych do pierwszego rdzenia do pomiarów SL=0,13VA 

• strata mocy na zaciskach SZ = 0,86 VA, ponieważ 

 

SZ = Iwtórnymax
2 · Rz · ilość zacisków = 15,44 · 0,007 · 8 = 0,86 VA 

 

• moc pobierana przez przewody SP = 2,02 VA, ponieważ 

𝑆𝑝 =
𝐼𝑤𝑡ó𝑟𝑛𝑦𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 2 ∙ 𝐼

𝛾 ∙ 𝑠
=

15,44 ∙ 2 ∙ 9

55 ∙ 2,5
= 2,02 𝑉𝐴 

• moc układu SO = 2,77 VA, ponieważ 

SO = SL + SZ + SP = 0,13 + 0,62 + 2,02 = 3,01 VA 

• znamionowa moc pierwszego rdzenia do pomiarów Sn = 5 VA, ponieważ spełniony jest 
warunek 

0,25 · Sn ≤ So ≤ Sn; czyli 1,25 ≤ 3,01 ≤ 5 
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Dobrano przekładnik prądowy typu: CTS 17 

Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV 

Przekładnia: 200/5 A 

Klasa dokładności: 0,2s FS5 

Moc: 5 VA 

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ithmin 4 kA; Znamionowy prąd Idynmin 5 kA 

2.2. Dobór przekładników napięciowych SN 

Dane znamionowe przekładnika napięciowego  

− Napięcie znamionowe strony pierwotnej UNP. = 15:3  

− Napięcie znamionowe strony wtórnej UNW = 0.1:3  

− Moc znamionowa przekładnika SN = 5VA 

− Klasa dokładności – 0,2 

− Znamionowy poziom izolacji 17,5/38/95 kV 

Dobór napięcia znamionowego izolacji  

Un – napięcie znamionowe sieci – 15kV 

Uni –znamionowy poziom izolacji – 17,5kV 

Un<Uni – warunek spełniony  

Dobór znamionowego napięcia pierwotnego i wtórnego oraz częstotliwość 

Projektuje się znamionowe napięcie pierwotne UNP. = 15:3  

Napięcie znamionowe strony wtórnej UNW = 0,1:3 

Sprawdzenie poprawności doboru mocy znamionowej przekładnika napięciowego. 

 

Obciążenie uzwojenia pierwszego przekładnika napięciowego SO = SL + S + Sinne 

• moc pobierana przez aparaty podłączone do pierwszego uzwojenia wtórnego: 

SO = SL = 1,3 VA, stąd moc uzwojenia pierwszego Sn = 5 VA ponieważ 

0,25 · Sn ≤ So ≤ Sn; czyli 1,25 ≤ 1,3 ≤ 5 warunek spełniony 

• przekrój przewodów wtórnych dla pierwszego uzwojenia i wymaganej klasy dokładności 
0,2: 

- rezystancja zacisków: RZ = 0,005·8 = 0,04 Ω     

- rezystancja bezpiecznika: RB = 0,06 Ω      

- rezystancja obwodu: R = RZ + RB = 0,10 Ω 

Un = 100/√3 = 57,74 V, dla wymaganej klasy ∆U% ≤ 0,2%, stąd ∆U = 0,12 V  

𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥
2∙𝑙∙𝑆𝑜

𝛾(∆𝑈∙𝑈𝑛−𝑅∙𝑆𝑜)
=

2∙9∙1,3

55(6,67−0,1∙1,3)
= 0,065 𝑚𝑚2  

Na przewody wtórne dobrano drut z miedzi twardej o średnicy 1,5 mm2  

Dobrano przekładnik napięciowy typu: VTS 17 

Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV 

Przekładnia: 15000/√3 // 100/√3  

Klasa dokładności: 0,2  

Moc 5 VA 

Układ pomiarowy wraz z doborem przekładników został uzgodniony odrębnym opracowaniem. 
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3. Rezystancja uziemienia stanowisk słupowych SN 15 kV po stronie PGE Dystrybucja S.A. 

Wyniki pomiarów rezystywności gruntu: 

 

Zaleca się, aby instalacja uziemiająca stanowisk słupowych SN posiadała wartość rezystancji 

uziemienia Rs ograniczającą napięcie uziomowe co najwyżej do poziomu dwukrotnej wartości 

dopuszczalnej napięcia dotykowego: 

 

𝑅𝐸 ≤
2𝑈𝐷(𝑡𝐹)

𝐼𝐸
 

UD – maksymalne dopuszczalne napięcie dotykowe, zależne od czasu zwarcia oraz rezystancji 

dodatkowej Ra (UTP= 89 [V]) 

IE – prąd uziomowy [A]. 

r-współczynnik redukcyjny linii – dla linii napowietrznych SN bez przewodów odgromowych r=1 

IF- wartość prądu doziemnego 

 

IE= IF∙ r  

IF=√(0,1 ∙ 𝐼𝑐)2 + (𝐼𝑅)2  

IF=√(0,1 ∙ 30)2 + (20)2 =20,2A 

IE= IF∙ r = 23,85∙ 1 = 23,85𝐴 

𝑅𝐸 ≤
2 ∙ 89

23,85
 

𝑹𝑬 ≤ 𝟕, 𝟒𝟔Ω 

Oporność uziemienia ochronnego stanowisk słupowych SN 15 kV nie może przekroczyć wartości  

𝑹𝑬 > 𝟓 → 𝑹𝑬 ≤  𝟓Ω 

𝑅𝐸 ≤ 5Ω 

Układ uziomowy proj. stanowisk słupowych SN 15kV będzie się składał z uziomu RO-L (otok 

prostokątny + pręty uziomowe) oraz uziomu RP-L-s (taśmowo–prętowy).  

 

Układ RO-L 

Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego: 

𝑅𝑅 =
𝜌𝑟

2𝜋 ∙ 𝑙
∙ [𝑙𝑛

8 ∙  𝑙

𝑑
− 1] =

108,9

2𝜋 ∙ 6
∙ [𝑙𝑛

8 ∙  6

0,018
− 1] = 19,89Ω 

Gdzie: 

𝑙 - dł. pręta – 6 [m];  

𝜌𝑟 - rezystywność gruntu 108,9 Ωm, dla głębokości 7 m, 

𝑑 – średnica uziomu pionowego – 0,018 [m], 

Dane do obliczeń na podstawie protokołu z pomiarów 

Głębokość = 
odległości między 

sondami [m] 

Rezystywność 
gruntu [Ωm] 

Współczynnik 
korekcyjny 

Wypadkowa [m] 

Stanowisko słupowe SN 

1 254 1,2 304,8 

7 99 1,1 108,9 
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Rezystancja uziemienia otoku łączącego uziomy pionowe – bednarka St/Zn 40x5mm: 

 

𝑅𝑂 =
𝜌𝑂

𝜋 ∙ 𝐿
∙ 𝑙𝑛 (

2 ∙  𝐿

𝑑𝑂
) =

304,8

𝜋 ∙ 9
∙ 𝑙𝑛 (

2 ∙  9

0,025
) = 70,90Ω 

Gdzie: 

𝐿 – dł. bednarki – 9 [m];  

𝜌𝑂 – rezystywność gruntu 304,8 Ωm, dla głębokości 1m, 

𝑑𝑂 – szerokość zastępcza bednarki 0,025 [m], 

 

Obliczenie rezystancji wypadkowej układu RO-L: 

𝑅𝑤1 =  
𝑅𝑅 ∙  𝑅𝑂

𝑛 ∙ 𝑅𝑂 ∙ 𝜂1 + 𝑅𝑅 ∙ 𝜂2 
=

19,89 ∙ 70,9

1 ∙ 19,89 ∙ 0,45 + 70,9 ∙ 0,7
 = 30,77Ω 

Gdzie: 

𝜂1  – współczynnik wykorzystania uziomów pionowych; 0,45 

𝜂2  – współczynnik wykorzystania uziomu poziomego; 0,7 

n – liczba uziomów pionowych = 1 

Układ RP-L-s 

Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego: 

𝑅𝑅 =
𝜌𝑟

2𝜋 ∙ 𝑙
∙ [𝑙𝑛

8 ∙  𝑙

𝑑
− 1] =

90,2

2𝜋 ∙ 6
∙ [𝑙𝑛

8 ∙  6

0,018
− 1] = 19,91Ω 

Gdzie: 

𝑙 – dł. pręta – 6 [m];  

𝜌𝑟 – rezystywność gruntu 108,9 Ωm dla głębokości 7m, 

𝑑 – średnica uziomu pionowego – 0,018 [m], 

 

Rezystancja uziemienia bednarki łączącej uziomy pionowe St/Zn 40x5mm: 

𝑅0 =
𝜌𝑂

2𝜋 ∙ 𝐿
∙ 𝑙𝑛 (

𝐿2

ℎ ∙ 𝑑𝑂
) =

108,9

2𝜋 ∙ 78
∙ 𝑙𝑛 (

842

1 ∙ 0,025
) =  7,71Ω 

 

Gdzie: 

𝐿 – dł. bednarki – 84 [m];  

𝜌𝑂 – rezystywność gruntu 304,8 Ωm dla głębokości 1m, 

𝑑𝑂 – szerokość zastępcza bednarki 0,025[m], 

ℎ – głębokość ułożenia bednarki – 1[m] 

 

Obliczenie rezystancji wypadkowej układu RP-L-s: 

𝑅𝑤2 =  
𝑅𝑅 ∙  𝑅𝑂

𝑛 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝜂1 + 𝑅0 ∙ 𝜂2 
=

19,91 ∙ 7,25

14 ∙ 19,91 ∙ 0,57 + 7,25 ∙ 0,57
= 2,09Ω 

𝜂1  – współczynnik wykorzystania uziomów pionowych: 0,57 

𝜂2  – współczynnik wykorzystania uziomu poziomego: 0,57 

n – liczba uziomów pionowych = 14 

Obliczenie rezystancji wypadkowej całego układu RO-L + RP-L-s 

 

𝑅𝑤 =  
𝑅𝑤1 ∙  𝑅𝑤2

𝑅𝑤1 + 𝑅𝑤2 
=

30,77 ∙ 2,09

30,77 + 2,09
= 1,96Ω 
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Zaprojektowane uziemienie spełnia warunek: 

 

𝑅𝑤 < 𝑅𝐸 → 1,96𝛺 < 5𝛺 

 

Zgodnie z obliczeniami dla projektowanych stanowisk słupowych SN 15 kV należy zastosować 

uziemienie otokowo prętowe składające się z 9 m płaskownika St/Zn 40x5 (głębokość zakopania – 1 m) 

oraz  pręta St/Zn o średnicy 18 mm i długości 6 m, dodatkowo należy zastosować uziemienie taśmowo 

prętowe połączone z uziemieniem otokowym w sposób zacisków z blachy nierdzewnej, składające się 

z ~84 m płaskownika St/Zn 40x5 (głębokość zakopania – 1,5 m) oraz 14 prętów St/Zn o średnicy 18mm 

i długości 6m, lub wykonać uziemienie o parametrach nie gorszych od obliczeniowych. Uziemienie 

należy wykonać w sposób przedstawiony na rysunku nr 6 – otok prostokątny o długości 8m z 

wykorzystaniem jednego pręta, następnie poprowadzenie uziemienia taśmowo prętowego wzdłuż 

trasy kabla z rozmieszczeniem prętów uziemiających o długości 6m w odległości od siebie 6m.  

 Po wykonaniu proj. uziemienia należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku 

nieuzyskania wartości wymaganej podanej na planie uziemienia należy rozbudować do uzyskania 

wymaganej wartości rezystancji. 

 

4. Obliczenia zwarciowe 

Obliczenia po stronie PGE Dystrybucja S.A. 

Obliczenia dla miejsca wykonania powiązania: 

  

typ 
przewodu 

/ kabla 
GPZ YAHKXS AFL-6 AFL-6 AFL-6 

s mm2 

  

120 120 70 35 

l m 137 76 20060 224 

Ro Ω/km 0,253 0,2388 0,4414 0,8522 

Xo Ω/km 0,119 0,378 0,395 0,415 

R Ω 0,035 0,018 8,854 0,191 

X Ω 0,016 0,029 7,924 0,093 

          
R Ω 0,164 0,199 0,217 9,071 9,262 

X Ω 1,64 1,658 1,687 9,610 9,703 

S" k MVA 150 148,210 145,530 18,728 18,450 

T s 0,031831 0,027 0,025 0,003 0,003 

          
I"k3 kA 5,7737185 5,705 5,601 0,721 0,710 

κ - 1,7460019 1,704 1,686 1,078 1,076 

i p kA 14,256578 13,746 13,358 1,099 1,081 

m - 0,0079577 0,265 0,247 0,034 0,033 

I th kA 5,7966459 6,417 6,256 0,733 0,722 

I "k2 kA 5,0001869 4,940 4,851 0,624 0,615 

i p2 kA 12,346559 11,904 11,568 0,951 0,936 

I kzp kA 4,95 4,891 4,802 0,618 0,609 
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Obliczenia impedancji na szynie GPZ  

Systematyka obliczeń na podstawie danych z GPZ: 

Impedancja sieci SN: 

𝑍𝑄 =
1,1 ∙ 𝑈2

𝑆"
=

1,1 ∙ 152

150
=  1,65Ω 

𝑋𝑄 = 0.995 ∙ 𝑍𝑄 = 0.995 ∙ 1,65 = 1,64 Ω 

𝑅𝑄 = 0.1 ∙ 𝑋𝑠 = 0.1 ∙ 1,64 = 0,16 Ω 

 

gdzie: 

R𝑄 – rezystancja obwodu zwarciowego na szynach GPZ, 

XQ – reaktancja obwodu zwarciowego na szynach GPZ. 

 

 

Prąd zwarciowy początkowy 𝑰𝒌- dla c = 1,1 UN = 15kV  

𝐼𝐾
′′ =

𝑐 ∙ 𝑈𝑁

√3 ∙ 𝑍
 

𝐼𝐾
′′ =

1,1 ∙ 15

√3 ∙ 1,65
 

𝐼𝐾
′′ = 5,77 𝑘𝐴 

Prąd zwarciowy cieplny 𝐈𝐭𝐡: 

Ith = Ik
” ∙ √m + n 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝐾 ∙ ln (κ − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝐾∙ln(κ−1) − 1] = 0.008 

Ith = Ik
” ∙ √m + n = 5,92 ∙ √0.008 + 1 = 5,8 𝑘𝐴 

 

gdzie: 

m oraz n – współczynniki uwzględniające wpływ zmian w czasie składowej nieokresowej  

m oraz okresowej n = 1. 

 

Prąd udarowy ip: 

𝑖𝑝 = √2 ∙ κ ∙ 𝐼𝐾
′′ = √2 ∙ 1,74 ∙ 5,92 = 14,26 𝑘𝐴 

gdzie:  

κ = 1,02 + 0,98𝑒
−3(

𝑅𝑆
𝑋𝑆

)
= 1,74 

 

Obliczenie impedancji w miejscu wpięcia sieci kablowej  

Dla YAKXS 3x120 

L= 137m 

R0=0,253 

X0=0,119 

Ryakxs3x120=0,035 Ω 

Xyakxs3x120=0,016 Ω 

R= RQ+R3x70 =0,16+ 0,035=0,199 Ω 

X= XQ+X3x70 = 1,64+0,016=1,658 Ω 

𝑆 =
1,1∙152

√0,1992+1,6582
=148,21kVA 
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Prąd zwarciowy początkowy 𝑰𝒌- dla c = 1,1 UN = 15kV  

𝐼𝐾
′′ =

𝑐 ∙ 𝑈𝑁

√3 ∙ √0,1992 + 1,6582
= 5,71𝐴 

Prąd udarowy ip: 

𝑖𝑝 = √2 ∙ κ ∙ 𝐼𝐾
′′ = √2 ∙ 1,704 ∙ 5,71 = 13,75 𝑘𝐴 

gdzie:  

κ = 1,02 + 0,98𝑒
−3(

𝑅𝑆
𝑋𝑆

)
= 1,704 

Prąd zwarciowy cieplny 𝐈𝐭𝐡: 

Ith = Ik
” ∙ √m + n 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝐾 ∙ ln (κ − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝐾∙ln(κ−1) − 1] = 0,265 

Ith = Ik
” ∙ √m + n = 5,71 ∙ √0.265 + 1 = 6,42 𝑘𝐴 

 

gdzie: 

m oraz n – współczynniki uwzględniające wpływ zmian w czasie składowej nieokresowej  

m oraz okresowej n = 1. 

Dla AFL-6 3x120 

L= 76m 

R0=0,239 

X0=0,378 

R3x120=0,018 Ω 

X3x120=0,029 Ω 

R= RQ+R3x70 =0,199+ 0,018=0,217 Ω 

X= XQ+X3x70 = 1,658+0,029=1,687 Ω 

𝑆 =
1,1∙152

√0,1992+1,6872
=145,53kVA 

 

 

Prąd zwarciowy początkowy 𝑰𝒌- dla c = 1,1 UN = 15kV  

𝐼𝐾
′′ =

𝑐 ∙ 𝑈𝑁

√3 ∙ √0,1992 + 1,6872
= 5,601𝐴 

Prąd udarowy ip: 

𝑖𝑝 = √2 ∙ κ ∙ 𝐼𝐾
′′ = √2 ∙ 1,686 ∙ 5,601 = 13,358 𝑘𝐴 

gdzie:  

κ = 1,02 + 0,98𝑒
−3(

𝑅𝑆
𝑋𝑆

)
= 1,686 

Prąd zwarciowy cieplny 𝐈𝐭𝐡: 

Ith = Ik
” ∙ √m + n 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝐾 ∙ ln (κ − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝐾∙ln(κ−1) − 1] = 0,247 

Ith = Ik
” ∙ √m + n = 0,81 ∙ √0.001 + 1 = 6,256 𝑘𝐴 

 

gdzie: 
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m oraz n – współczynniki uwzględniające wpływ zmian w czasie składowej nieokresowej  

m oraz okresowej n = 1. 

Dla AFL-6 3x70 

L= 20060m 

R0=0,44 

X0=0,395  

R3x70=8,85 Ω 

X3x70=7,92 Ω 

R= RQ+R3x70 =0,0217+ 8,85=9,071 Ω 

X= XQ+X3x70 = 1,687+7,924=9,61 Ω 

𝑆 =
1,1∙152

√9,0712+9,612
=18,728kVA 

 

Prąd zwarciowy początkowy 𝑰𝒌- dla c = 1,1 UN = 15kV  

𝐼𝐾
′′ =

𝑐 ∙ 𝑈𝑁

√3 ∙ √9,0712 + 9,612
= 0,721𝐴 

Prąd udarowy ip: 

𝑖𝑝 = √2 ∙ κ ∙ 𝐼𝐾
′′ = √2 ∙ 1,078 ∙ 0,721 = 1,099 𝑘𝐴 

gdzie:  

κ = 1,02 + 0,98𝑒
−3(

𝑅𝑆
𝑋𝑆

)
= 1,078 

Prąd zwarciowy cieplny 𝐈𝐭𝐡: 

Ith = Ik
” ∙ √m + n 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝐾 ∙ ln (κ − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝐾∙ln(κ−1) − 1] = 0,034 

Ith = Ik
” ∙ √m + n = 0,721 ∙ √0.034 + 1 = 0,733 𝑘𝐴 

 

gdzie: 

m oraz n – współczynniki uwzględniające wpływ zmian w czasie składowej nieokresowej  

m oraz okresowej n = 1. 

 

Dla AFL-6 3x35 – miejsce zejścia sieci kablowej 

L= 224m 

R0=0,852 

X0=0,415  

R3x35=0,19 Ω 

X3x35=0,09 Ω 

R= RQ+R3x70 + R3x35 =9,071+0,191=9,262 Ω 

X= XQ+X3x70 + X3x35 = 9,61+0,09=9,703 Ω 

𝑆 =
1,1∙152

√9,2622+9,7032
=18,45kVA 

 

Prąd zwarciowy początkowy 𝑰𝒌- dla c = 1,1 UN = 15kV  

𝐼𝐾
′′ =

𝑐 ∙ 𝑈𝑁

√3 ∙ √9,2622 + 9,7032
= 0,71𝐴 

Prąd udarowy ip: 
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𝑖𝑝 = √2 ∙ κ ∙ 𝐼𝐾
′′ = √2 ∙ 1,076 ∙ 0,71 = 1,081 𝑘𝐴 

gdzie:  

κ = 1,02 + 0,98𝑒
−3(

𝑅𝑆
𝑋𝑆

)
= 1,076 

 

Prąd zwarciowy cieplny 𝐈𝐭𝐡: 

Ith = Ik
” ∙ √m + n 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝐾 ∙ ln (κ − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝐾∙ln(κ−1) − 1] = 0,033 

Ith = Ik
” ∙ √m + n = 0,72 ∙ √0.033 + 1 = 0,722 𝑘𝐴 

gdzie: 

m oraz n – współczynniki uwzględniające wpływ zmian w czasie składowej nieokresowej  

m oraz okresowej n = 1. 

 

Obliczenia techniczne doboru kabla SN 15kV 

Sprawdzenie doboru kabla typu XRUHAKXS 1x120/25 mm2 (12/20kV)  

Podstawowe wymagania: 

• temperatura kabla dopuszczalna długotrwale – 90◦C 

• dopuszczalna końcowa temperatura kabla podczas zwarcia – 250◦C 

𝑆 ≥
𝐼𝑡ℎ

𝑘
∙ √

𝑇𝑘

1
 

 

𝑘 = √γ𝑠𝑟 ∙ 𝑐𝑤 ∙
𝜏𝑑𝑧 − 𝜏𝑝𝑧

𝑇𝑘
= √21,88 ∙ 2,48 ∙

250 − 90

1
= 93,18 𝐴/𝑚𝑚2 

 

γ𝑠𝑟 =
γ20

1 + 𝛼 ∙ (𝜏𝑠𝑟 − 20)
=

35

1 + 0,0040 ∙ (170 − 20)
= 21,88 𝑚/Ω ∙ 𝑚𝑚2 

 

𝜏𝑠𝑟 =
𝜏𝑝𝑧 + 𝜏𝑑𝑧

2
=

90 + 250

2
= 170°𝐶 

 

 

Wyznaczanie minimalnego przekroju kabla: 

𝑆 ≥
𝐼𝑡ℎ

𝑘
∙ √

𝑇𝑘

1
=

1,55 ∙ 103

93,18
∙ √

4

1
= 33,2 𝑚𝑚2 

 

Sprawdzanie odporności zwarciowej żyły powrotnej kabla według warunku:  

 

𝐼𝐾
′′< 𝐼𝑡ℎ(𝑡2) 

gdzie:  

𝐼𝐾
′′ - prąd zwarciowy międzyfazowy bez udziału ziemi, 

𝐼𝑡ℎ(𝑡2) – dopuszczalna wartość (t2 – sekundowa) prądu zwarciowego dla żyły o przekroju 25mm2 

wynosi:  𝐼𝑡ℎ(𝑡2) = 2,7 [𝑘𝐴] 

 

𝐼𝐾
′′ = 0,71[𝑘𝐴] < 𝐼𝑡ℎ31 = 2,7 [𝑘𝐴] - warunek został spełniony 
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Obliczenia po stronie TAURON Dystrybucja S.A. 

Dane wejściowe: 

Prąd zwarcia 3-faz: 2,2 kA i czas trwania zwarcia: 2,3 s, 

Brak danych sieci do miejsca wykonania powiązania 

 

  

typ 
przewodu 

/ kabla 
GPZ 

R Ω 0,431 

X Ω 4,31 

S" k MVA 57,157677 

T s 0,031831 

      

I"k3 kA 2,2 

κ - 1,7460019 

i p kA 5,432486 

m - 0,0138396 

I th kA 2,215254 

I "k2 kA 1,9053271 

i p2 kA 4,7046708 

I kzp kA 1,8862033 
 

𝑆 ≥
𝐼𝑡ℎ

𝑘
∙ √

𝑇𝑘

1
=

2,22 ∙ 103

93,18
∙ √

2,3

1
= 36,1 𝑚𝑚2 

Sprawdzanie odporności zwarciowej żyły powrotnej kabla według warunku:  
 

 

𝐼𝐾
′′< 𝐼𝑡ℎ(𝑡2) 

gdzie:  

𝐼𝐾
′′ - prąd zwarciowy międzyfazowy bez udziału ziemi, 

𝐼𝑡ℎ(𝑡2) – dopuszczalna wartość (t2 – sekundowa) prądu zwarciowego dla żyły o przekroju 25mm2 

wynosi:  𝐼𝑡ℎ(𝑡2) = 3,5 [𝑘𝐴] 

 

𝐼𝐾
′′ = 1,9 [𝑘𝐴] < 𝐼𝑡ℎ31 = 3,5 [𝑘𝐴] - warunek został spełniony 

Dobrano kabel o izolacji 12/20kV 

5. Obliczenia nastaw zabezpieczeń 

Parametry zastępcze zwarciowe, parametry zastępcze linii SN oraz parametry obwodu 

zwarciowego zgodnie z punktem 5. Obliczenia zwarciowe.  

• Obliczenia dla zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego I> 

𝐼>𝑝 ≥
𝑘𝑏 ∙ 𝑘′

𝑠 ∙ 𝐼𝑚

𝑘𝑝
=

1,2 ∙ 1 ∙ 203

0,97
= 251,3 𝐴 

gdzie: 

kb – współczynnik bezpieczeństwa, 

k’s – współczynnik schematowi 
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Im – prąd największego obciążenia zabezpieczonego odcinka sieci po stronie pierwotnej 

przekładników prądowych, 

kp – współczynnik powrotu przekaźników nadprądowych 

Sprawdzenie warunku czułości: 

𝑘𝑐 =
𝐼"𝑘2

𝐼𝑛𝑎𝑠𝑡
=

1,9 𝑘𝐴

251,3 𝐴
= 7,56 

𝑘𝑐 = 7,56 ≥ 1,5 

Nastawa dla prądu po stronie wtórnej: 

𝐼𝑛𝑎𝑠𝑡> =
𝐼>𝑝

𝜗𝑝
=

251,3

200
0,096

= 0,12 𝐴 

Nastawa czasowa 0,3 s, działanie: sygnalizacja 

• Obliczenia dla zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego I>> 

𝐼≫ = 𝑘𝑏 ∙ 𝐼𝑧𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 1545 = 669 𝐴 

gdzie: 

kb – współczynnik bezpieczeństwa, 

Izmax – maksymalny prąd zwarcia w miejscu zainstalowania 

Nastawa dla prądu po stronie wtórnej: 

𝐼𝑛𝑎𝑠𝑡>> =
𝐼≫𝑝

𝜗𝑝
=

669

200
0,096

= 0,32 𝐴 

Nastawa czasowa 0,1 s, działanie: sygnalizacja 

 

• Obliczenia dla zabezpieczenia zerowo prądowego Io> 

𝐼0 ≥
𝑘𝑏 ∙ 𝐼𝑙𝐶

𝑘𝑝
=

1,5 ∙ 0,65

0,95
= 1,03𝐴 

Nastawa czasowa 0,5 s, działanie: sygnalizacja 

 

Układ pomiarowy pośredni rozliczeniowy wraz z telemechaniką i wyposażeniem stacji kontenerowej 

„Koryczany 3” został uzgodniony odrębnym opracowaniem. Do niniejszej dokumentacji dołączono 

rysunki przedstawiające schemat układu pomiarowego. 
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6. Dobór stanowisk słupowych SN – 15kV 

6.1. Proj. stanowisko słupowe nr 1 typu Pgrs – 13,5/6/E 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

1. Stanowisko słupowe SN 15 kV nr 1 typu Pgrs-13,5/6/E 

Lp. Element Typ Jedn. Ilość 

1 Żerdź 13,5/6/E szt. 1 

2 Fundament UP3 kpl. 1 

2a Płyta stopowa 0,3m x 0,3 m  szt. 1 

2b Płyta ustojowa  U-85 szt. 2 

2c Objemka OU-2 szt. 2 

3 Poprzecznik przelotowy PP-20b/1 szt. 1 

4 Śruba z n. i ps. + pks. M16x310 kpl. 1 

5 Objemka  OB-33 szt. 1 

6 Przewód BLX-T 50 mm2 mb. 21 

7 Konstrukcja pod transformator  KTR-3/E szt. 1 

8 Przekładnik napowietrzny VPT 25 szt. 1 

9 Konstrukcja pod rozłącznik THO KO-THO/E szt. 1 

10 Rozłącznik napowietrzny THO 24 szt. 1 

11 Napęd ręczny NRV-13,5 w.II/THO szt. 1 

12 Konstrukcja pod szafę sterowniczą KSZ-7 szt. 1 

13 Szafa sterownicza SO-5/2/THO szt. 1 

14 Zwód odgromowy ZO-3 szt. 1 

15 Rura masztu RM-3 szt. 1 

16 Antena dookólna - szt. 1 

17 Antena kierunkowa GSM z mocowaniem - szt. 1 

18 Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-2 szt. 1 

19 Obejma do konstrukcji OB – 5 szt. 1 

20 Ogranicznik przepięć z rozłącznikiem 
zacisków uziemiających 

AZBD 222 
szt. 6 

21 Osłona kabla  NP 120  mb. 2,75 

22 Uchwyt do mocowania rur osłonowych UMR – 160 szt. 1 

22a Palczatka termokurczliwa trójpalczasta Pal4 szt. 1 

23 Uchwyt do mocowania kabla  EOK-3/E szt. 6 

24 Taśma stalowa F 207 mb. 6 

25 Klamerki do taśmy  A 200 szt. 8 

26 Uchwyt kabla  EOK-1/E szt. 3 

27 Rura osłonowa  PCV ø120 dł, 2,5 m szt. 1 

28 Obejma ochrony kabla  ORK-1/E szt. 2 

29 Zawieszenie przelotowe ZP/1 szt. 3 

29a Izolator porcelanowy LWP 8-24R szt. 3 

29b Drut aluminiowy  16mm2 dł. 1m szt. 3 

29c Taśma aluminiowa  10x1x1000 szt. 3 

29d Drut wiązałkowy Ø4mm, dł. 3m szt. 3 

29e Osłona przed ptakami SP 45.3 szt. 3 

30 Zawieszenie przelotowe mostka  ZM-1 kpl. 1 

30a Izolator porcelanowy  LWZ 8-24 szt. 1 

30b Drut wiązałkowy AL Ø4mm, dł. 3m szt. 1 

30c Osłona przed ptakami SP 45.3 szt. 1 

30d Uchwyt oplotowy - szt. 1 

31 Uziom - kpl. 1 

31a Bednarka ocynkowana St/Zn 40x5 mm mb. 58 
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31b Pręt ocynkowany St/Zn ø18mm, 6m szt. 10 

31c Śruba ocynkowana z n + pos. M10x25  szt. 2 

32 Zacisk odgałęźny przebijający izolację  SEW20. 72 szt. 3 

33 Tablica ostrzegawcza TO szt. 2 

34 Tablica informacyjna TIN szt. 1 

35 Tablica z numerem łącznika - szt. 1 

36 Tablica oznaczająca stan położenia 
dźwigni napędu łącznika 

- 
szt. 1 

37 Tablica z numerem słupa - szt. 1 

38 Oznacznik końca kabla wyprowadzonego - szt. 1 

 

2. Sieć kablowa SN 15kV  

Lp. Element Typ Jedn. Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny SN 15 
kV (12/20kV) 

3x XRUHAKXS 8,7/15 kV, 
120/25mm2 

mb. 1864/3x2020m 

2 Głowica kablowa  CHESK-F 24kV 50-150 szt. 3 

3 Głowica konektorowa  CTS 630A 24kV 95-240EGA kpl. 1 

4 Taśma kablowa ostrzegawcza z 
napisem „Uwaga kabel” – N SEP-E-
004:2022.08 

30/0,05 mb. 793 

5 Rura osłonowa (kolor czerwony) SRS Ø 160 mb. 240 

6 Rura osłonowa (kolor czerwony) DVK Ø 160 mb. 2 

7 Metoda płużenia  mb. 1556 

8 Gniazdowy wkład uszczelniający EK 186 szt. 30 

9 Oznaczniki kablowe - szt. 80 

10 Oznaczniki (słupki) kablowe  szt. 31 

11 Piasek - m3 - 

12 Pozostałe drobne materiały wg 
potrzeb 

- 
- - 

13 Zabezpieczenie wykopu 
kablowego 

- 
- - 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

  

 

  

Lp. Nazwa instytucji Uzgadniającej Nr pisma, data 
Nr 

załącznika 

1.  Urząd Gminy w Kozłowie 
ZIR.721.01.08.2020 

 z dnia 31.08.2020 r. 
1.1 

2.  Urząd Gminy w Kozłowie 
ZIR.7230.1.02.2021 

z dnia 10.02.2021 r. 
1.2 

3.  Zarząd Powiatu Zawierciańskiego 
DP.673.1.65.2024.MO z dnia 

12.06.2024 r. 
1.3 
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Załącznik nr 1.1 – Urząd Gminy w Kozłowie, sprawa znak ZIR.721.01.08.2020, z dnia 31.08.2020 r. 
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Załącznik nr 1.2 – Urząd Gminy w Kozłowie, sprawa znak ZIR.7230.1.02.2021, z dnia 10.02.2021 r. 
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Załącznik nr 1.4 – Starostwo Powiatowe w Zawierciu, sprawa znak DP.673.1.65.2024.MO z dnia 

12.06.2024 r. 
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Spis treści 

1.  Spis treści 

2.  Zakres robót 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

4. Wykaz elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

8. Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom 

2. Zakres robót 

2.1. Stan istniejący 

W stanie istniejącym w okolicy brak jest powiązania sieci napowietrznej SN – 15kV stanowiącej 

własność PGE Dystrybucja S.A. z siecią napowietrzną SN – 15kV stanowiącą własność TAURON 

Dystrybucja S.A. Słupowa stacja transf. SN/nn – 15/0,4kV zasilana jest z sieci napowietrznej SN – 15kV.  

Sieć napowietrzna SN – 15kV wł. PGE Dystrybucja S.A. odgałęzienie w kier. Karczowice 5 została 

wybudowana w latach 60. na słupach drewnianych z przewodami typu AFL 6 3x35mm2 i jest 

w znacznym stopniu wyeksploatowana  

2.2.  Stan projektowany 

Zgodnie z założeniami projektowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-

Kamienna oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji, zakres 

niniejszej inwestycji obejmuje: 

Budowę: 

• sieci kablowej SN – 15kV, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 (12/20kV), 

relacji: proj. do przebudowy stanowisko słupowe nr 1 – kontenerowa stacja transformatorowa 

objęta odrębnym zakresem, o długości trasy LT=1864 m, na dz. ew. AR_6.39, AR_6.38, 

AR_6.40, AR_6.41, AR_17.1/1, AR_17.1/3, AR_9.72/1, AR_9.42/1, AR_9.74, AR_9.39   obr. 

0004 Koryczany, jedn. ewid. 241610_2 Żarnowiec, 35/5, 197,70/3, 196, 80, 0004 Karczowice, 

jedn. ewid. 120803_2 Kozłów 

Przebudowę: 

• stanowiska słupowego SN – 15kV nr 1 na dz. nr 35/5, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 

Kozłów na stanowisko słupowe typu Pgrs-13,5/6/E z zabudowanym rozłącznikiem 

napowietrznym sterowanym zdalnie typu THO-24-I-T2-M-c-D, głowicami kablowymi typu 

CHESK-F 24kV 50-150, ogranicznikami przepięć typu AZBD 222 z rozłącznikami zacisków 

uziemiających, 

Montaż/zabudowę: 

• głowic konektorowych typu CTS 24kV 50-150 w istn. kontenerowej stacji transf. SN/nn – 

15/0,4kV Koryczany 3 BDT 70337 wyprowadzenie proj. sieci kablowej SN 15kV do proj. według 

odrębnego pracowania (zakres Tauron Dystrybucja S.A.) stacji kontenerowej SN/nn 15/0,4kV 
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Na zaznaczonych odcinkach projektu zagospodarowania przestrzennego Projektant dopuszcza 

ułożenie sieci kablowej metodą płużenia - ostateczną decyzję o wybranej metodzie podejmie kierownik 

budowy po zapoznaniu się z istniejącym terenem inwestycji oraz uzyskaniu akceptacji Inwestora. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 W rejonie planowanych robót budowlanych występują następujące obiekty: 

• istn. działki wraz z zabudowaniami, 

• istn. droga wraz z otaczającą infrastrukturą, 

• istn. sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna 

4. Wskazanie elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• pobliskie działki wraz z zabudowaniami, 

• istn. droga wraz z otaczającą infrastrukturą, 

• istn. sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego występuje ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu następujących robót: 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: - 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 1kV - montaż urządzeń elektrycznych wykonywać ze szczególną ostrożnością; 

• wpięcia do istniejących linii SN wg ustalonych z PGE Dystrybucja wyłączeń sieci. 

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Prace szczególnie niebezpieczne (prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i 

życia ludzkiego) występujące przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, 

urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy 

nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac 

wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach. 

 W zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo przewiduje 

się następujący podział prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych: 

• przy wyłączonym napięciu, 

• w pobliżu napięcia, 

• pod napięciem. 

 Prace przy wyłączonym napięciu To prace przy urządzeniach i instalacjach oddzielonych  

od części zasilających (pod napięciem) przerwą izolacyjną. Za przerwę izolacyjną uważa się: 

• otwarte zestyki łącznika w odległości w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta, 

• wyjęte wkładki bezpiecznikowe, 

• zdemontowane części obwodu zasilającego, 

• przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach w obudowie zamkniętej, 

stwierdzone w sposób jednoznaczny na podstawie położenia wskaźnika odwzorowującego 

otwarcie wyłącznika. 

 Prace w pobliżu napięcia to prace wykonywane: 

• linii napowietrznej do 1kV w odległości minimum 30cm,  
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• urządzeniach 1-30kV w odległości minimum 132 cm,  

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich  

do występujących warunków pracy. 

 Prace pod napięciem to prace wykonywane przy: 

• linii napowietrznej do 1kV – bez dotyku, 

• urządzeniach 1-30kV w odległości do 32cm. 

Prace pod napięciem należy wykonywać zgodnie z właściwą technologią pracy z zastosowaniem 

wymaganych narzędzi i środków ochronnych, oraz organizacji określonych w instrukcjach 

wykonywanych prac. Pracownicy powinni być poinstruowani, że: 

• ww. prace mogą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezpośrednim nadzorem 

wyznaczonych w tym celu osób, 

• przy pracach tych należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające. 

Ponad to instruktaż pracowników powinien zawierać: 

• imienny podział pracy, 

• harmonogram (kolejność) wykonywania zadań, 

• szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 

• wykaz środków ochrony indywidualnej  

 Przed rozpoczęciem prowadzenia robot należy przeprowadzić instruktaż zawierający   

ww. elementy. Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa  

bez ograniczeń jak również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. 

Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to: 

1) środki ochrony indywidualnej 

• odzież ochronna, 

• środki ochrony głowy: 

• hełmy ochronne, 

• nakrycia głowy, 

• środki ochrony kończyn dolnych, 

• środki ochrony kończyn górnych, 

• środki ochrony przed upadkiem z wysokości, 

2) odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane, 

3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych, 

4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi   technicznymi. 

 Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to: 

• powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi świadectwami 

kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadań, które wykonują, 

• przeprowadzenie instruktażu, 

• zapewnienie łączności na i z placem budowy, 

• uzgodnienie wyłączeń z pod napięcia przebudowywanej linii napowietrznej SN 15kV  

z dysponentem sieci – TAURON Dystrybucja S.A. 

8. Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom 

• Dobra organizacja robót 
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• Fachowa firma wykonująca roboty montażowe 

• Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez OME właściwe dla danego regionu ważności grup 

BHP pracowników mających wykonywać prace.  
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Protokół z uzgodnienia Projektu Technicznego Zamiennego. 
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