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STAROSTA PINCZOWSKI
AB.VI.6740.w.97.2020 Piniczéw, dn.26 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 4B.VI.6740.105.2020

Na podstawie art.28, art.34 ust.4, art.36, art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 roku Prawo budowlane (j.t.Dz.U.z 2019 r. poz.1186 ze zm.), art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t.Dz.U.
z 2018 r. poz.2096 ze zm.), upowaznienia Starosty Pificzowskiego z dnia 7 sierpnia

2013 roku dla Kierownika Wydziatu Architektury i Budownictwa
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 maja 2020 roku

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddzial Skarzysko Kamienna
Al. M.J. Pilsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna
obejmujace

rozbiérke istniejacej stupowej stacji transformatorowej oraz budowe slu-
powej stacji transformatorowej 15/0,4kV w Bronocicach, na dzialce nr

ewid. 319

na podstawie projektu wykonanego przez:

mgr inz. Stanislawa Sobierajskiego uprawnionego do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych, nr uprawnien budowianych SWK/0047/POOE/03, czlonka Swie-
tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw o nr ewidencyjnym SWK /IE/0100/03
sprawdzonego przez:

mgr inz. Ryszarda Goéreckiego uprawnionego do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroe-
nergetycznych, uprawnienia budowlane nr SWK/0048/POOE/03, czlonka Swietokrzy-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym SWK/IE/

0971/01

zachowaniem nastepujgcych warunkow:
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Uzasadnienie

W dniu 05 maja 2020 roku wplynat do tutejszego Urzedu wniosek PGE
Dystrybucja S.A., o wydanie pozwolenia na demontaz oraz budowe nowej stu-
__powej stacji transformatorowej w Bronacicach, na dzialce nr ewid. 319.

Do wniosku zalaczone zostaly 4 egzemplarze projektu budowlanego z za-
Swiadczeniami projektanta i sprawdzajacego o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane oraz decyzje Burmistrza Miasta i Gminy
w Dziatoszycach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym.

Przepis art. 35 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj.Dz.U. z 2019 roku,poz.1186 ze zm.) stanowi, ze przed wydaniem decyzji




o pozwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budow-
lanego organ sprawdza:

zgodnos§¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzii
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony §rodowiska, w szczegbl-
nosci okreslonymi w decyziji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z daia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnia-
niu informacii o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochro-
nie §rodowiska éraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko;

zgodnoéé projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, '

kompletnoéé projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnien, pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pktlb, oraz zaswiadczenia,
o ktérym mowa w art.12 ust.7,

wykonanie — w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa
w art.20 ust.2, takze sprawdzenia projektu przez osobe posiadajaca wyma-
gane uprawnienia budowlane, legitymujaca sie aktualnym na dzien opra-
cowania projektu — lub jego sprawdzenia — zaswiadczeniem, o ktérym mowa
w art.12 ust.7. :

W analizowanym przypadku dla terenu, na ktérym znajduje sie nieru-
chomo&é przewidziana pod projektowana inwestycje brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego tez decyzja z dnia 02 wrze-
$nia 2019 roku, Nr BID.I1.6733.04.2019 Burmistrz Miasta i Gminy w Dzialo-
szycach ustalit lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
w zakresie publicznych urzadzen infrastruktury technicznej, stuzacych do prze-
sytania energii elektrycznej, zlokalizowanego w gminie Dzialoszyce na nierucho-
mosciach oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntu obrebu Bronocice: 319, 338,

152, 101/2 i 100.

Decyzja ta okresla rodzaj inwestycji oraz ustalenia dotyczace warunkow

i szczegdlowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynika-
jace z przepiséw odrebnych w zakresie: warunkow i wymagan ochrony i ksztal-
towania ladu przestrzennego, ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dzie-
dzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej, obstugi w za-
kresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagan dotyczacych ochrony
intereséw osob trzecich, ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérni-
czych i linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Rodzaj inwestyciji polegaé bedzie na:

1. budowie elektroenergetycznej sieci §redniego napiecia i niskiego napiecia,
stupowej stacji transformatorowej. Charakterystyczne parametry technicz-
ne:

— elektroenergetyczna sie¢ §redniego napiecia, napiecie znamionowe — 15kV

- elektroenergetyczna sieé¢ niskiego napiecia — diugosé ok. 160m, napiecie
znamionowe — 0,4kV :

— stupowa stacja transformatorowa — 1 szt. 15/0,4kV.
- sieé energetyczna $redniego i niskiego napiecia bedzie wybudowana jako
linia napowietrzna kablowa.

Trasa projektowanej linii zlokalizowana bedzie na terenach dzialek nalezacych

do oséb prywatnych oraz czeSciowo w drogach publicznych. Nieruchomo$ci

objete w czeéci decyzja uwidocznione zostaly na mapach w skali 1:1000, ktore
stanowia zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.
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W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
dla projektowanej sieci energetycznej ustala si¢ nastepujace warunki: 1) teren
polozony jest w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym przepisami usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o cchronie przyrody, 2) inwestycje nalezy pro-
jektowaé w sposob zapewniajacy harmonijne wkomponowanie w otoczenie i do-
stosowanie do charakteru istniejacej w otoczeniu zabudowy, 3) usytuowanie
sieci energetycznej w pasach drég publicznych na warunkach uzgodnionych
przez zarzadce drogi, 4) zamierzenie nie wymaga okreslenia ograniczen, o kté-
rych mowa w art.73 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, 4) sieci energetyczne
nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje panstwowe do tego uprawnione.

Trasa projektowanej linii energetycznej winna przebiegaé przez tereny pry-
watnych wiascicieli za ich zgoda, zas w pasach drogowych za zgoda zarzady
drogi, wg generalnych zasad okreslonych w zalaczniku graficznym, stanowig-
cym integralna cze$§é niniejszej decyzji, w dostosowaniu do wymogéw obowia-
zujacych przepisd6w szczegblnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich
Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy
spetnienie wymogéw okreslonych w art.5 ustawy Prawo budowlane. Planowana
inwestycja polegajaca na budowie sieci energetycznej nie moze naruszad
elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub
trwalego zagrozenia ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, nie
moze rowniez. naruszac istniejacych obiektow, ukladéw komunikacyjnych oraz
sieci uzbrojenia podziemnego. Ponadto winna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi. Ostateczny sposob
przebiegu trasy sieci energetycznej nalezy zatem ustali¢ w postepowaniu admi-
nistracyjnym zmierzajacym do udzielenia pozwolenia na budowe w dostosowa-
niu do. uzyskanej dostepnos$ci terenpwej od prawnych wiascicieli poszczegol-
nych nieruchomosci i zarzadcéw drog.

Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i dobr kultury wspélczesnej okreslono nastepujace ustalenia: przed-
siewziecie inwestycyjne objete decyzja nie jest zaliczone do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco od-
dzialywacé na srodowisko. Nie znajduje sie takze w obszarze Natura 2000. Jego
realizacja nie wymaga zatem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach. Dzialki budowlane objete decyzja znajduja sic w zasiegu Miechowsko-
Dzialoszyckiego Obszaru Chronionege Krajobrazu, ktéry jest forma ochrony .
przyrody: w mysl art.6 ust. 1 pkt. 4 i art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody — przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow. przewi-
dzianych dla tego obszaru i nie stoi w sprzecznos$ci z regulacjami okres§lonymi

__dla w/w obszaru, a co za tym idzie nie wplynie negatywnie na Srodowisko
przyrodnicze obszaru chronionego. Teren nie podlega ochronie prawnej w as-

pekcie dziedzictwa kulturowego oraz nie znajduje sie¢ w zasiegu obszarow nara-
zonych na niebezpieczenstwo powodzi. Sposéb postepowania z usuwanymi lub
przemieszczanymi w zwigzku z realizacja inwestycji, odpadami, masami ziemi
lub skalnymi, gruzem, wymaga uzgodnienia, zgodnie z wymogami ustawy o od-
padach. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Reali-
zacja 1 eksploatacja inwestycji nie mozZe spowodowac uszkodzenia drzew 1 krze-
wow na terenie lokalizacji i terenach przyleglych. W przypadku wystepowania

~
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drzew i krzewdéw na terenie, na ich wyciecie lub przesadzenie wymagane jest
oddzielne zezwolenie, zgodnie z wymogami w/w ustawy o ochronie przyrody.
Kablowa podziemna linie energetyczna ukladaé¢ na glebokosci ok. 1 m na pod-
sypce z piasku o grubosci 0,1m. kable na calej trasie zasypywac warstwa pia-
sku o gr. 0,1m., nastepnie przykry¢ gruntem rodzimym. Szerokos§é wykopu ok.
0,5m. szeroko§¢ zajetego pasa na czas budowy ok. 2m.

W_warunkach obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
zawarto nastepujacy zapis — projektowany fragment linii energetycznej zostanie
wlaczony do istniejacej sieci energetycznej. Planowane zamierzenie inwestycyj-
ne nie wymaga podigczenia do innych urzadzen infrastruktury techniczne;j.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich przedsie-
wziecie inwestycyjne nie moze spowodowaé naruszenia uzasadnionego interesu
os6b trzecich przez: pozbawienie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci ko-
rzystania z kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, spowodowanie ucigzli-
wosci powodowanych przez zanieczyszczenia gleby. WejScie na teren sasiedni
wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i przywrécenia
poprzednich waloréw gruntli oraz wypiacenie ustalonych umowg odszkodowan.
Elementy infrastruktury technicznej objete decyzja nie moga naruszac istniejg-
cych obiektéw, ukltadéw komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.
W zakresie ochrony obiektéw na terenach gérniczych okreslono, ze teren obje-
ty decyzja nie znajduje sie w zasiggu terenu goérniczego, a zatem realizowany .
obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 04
lutego 1994r. — Prawo geologiczne 1 gbérnicze.

Linie rozgraniczajacg teren inwestycji dla przedsiewziecia polegajacego na bu-
dowie linii elektroenergetycznej, wyznaczono na mapach sytuacyjno — wyso-
kosciowych w skali 1:1000 1 oznaczono liniami koloru czarnego opisanymi cy-
frami arabskimi od 1 do lO stanowigeej zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej

......

Po analizie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z decyzja lo-
kalizacyjng stwierdzam, Ze przedmiotowy projekt obejmuje rozbiorke istniejacej
oraz budowe nowej, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w Bronoci-
cach, na dzialce nr ewid. 319. :

Usytuowanie projektowanej stacji na terenie nieruchomosci zostalo
uzgodnione z ich wilascicielami, o czym moze swiadczy¢ zlozone przez PGE Dys-
trybucja S.A. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-
moscia na cele budowlane oraz brak zastrzezeni do projektowanej inwestycji ze
strony wtascicieli nieruchomosci. Na lokalizacjc stacji w odlegtosci 3,0m od ze-
wnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej (dziatka nr ewid. 338) Wyrazﬂ zgode
zarzadca tej drogi, w decyzji z dnia 19 lutego 2020 roku, znak: BID.7230.03.
2020.
Dodac¢ nalezy, ze przedmiotowy projekt zostal zaopiniowany przez zarzad-
ce sieci, ktory jest rownoczesnie Inwestorem przedmiotowego zamierzenia bu-

dowlanego.
Granice opracowanego projektu zagospodarowania nie wykraczaja poza

linie rozgraniczajace okreslone w zalaczniku graficznym nr 1 do wyzej powo-
lanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowana inwestycja
nie pozbawia nikogo dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wo-
dy, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, nie stwarza ucigzliwosci powodo-
wanych przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie.

Tak wiec po analizie projektu budowlanego nie stwierdzono odstepstwa
od warunkéw okreslonych w powolanej na wstepie decyzji Burmistrza Miasta

1 Gminy w Dzialoszycach o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Wypetniajac dyspozycje przepisu art.35 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego
stwierdzam, ze projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi.

Projekt budowlany stanowigcy zalacznik do niniejszej decyzji jest kom-
pletny, zawiera informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zostat
sporzadzony 1 sprawdzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia bu-
dowlane i legitymujace sie aktualnym na dzien sporzadzenia projektu, zaswiad-
czeniem o wpisie na liste czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

O wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy, skladania wypowiedzi i zastrzezen co do
zebranych dowodéw i materialéw w sprawie, zgodnie z art.10 i art.61 Kodeksu
postepowania administracyjnego, strony postepowania zostaly powiadomione
pismem z dnia 11 maja 2020 roku, znak: AB.VI.6740.w.97.2020. W dniu 19
maja 2020 roku wplynely do tutejszego Urzedu oSwiadczenia stron, ze zrzekaja
si¢ prawa zapoznania sie z dokumentami i wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow i materialéw oraz zgloszenia zadan.

- Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Woje-
wody Swietokrzyskiego, Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3, za posrednictwem Staro-
sty Pificzowskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Stosownie do tresci art.127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

(j.t.Dz.U. z 2018 roku, poz.2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
‘administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. W my$l art.127a § 2 ww. ustawy
'z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzecze-
niu si¢ prawa do wniesienia odwotariia przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Oswiadczenie o zrzeczeniu sie zlo-
zenia odwolania nie moze zostac cofniéte.

| Zalacznik nr 1 - opieczetowany projekt budowlany
(dla stron do wgladu w Wydziale Archite i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Pificzowie ul. Zacisze 5)

Pouczenia:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia
rob6t budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dola-
czajac na pisSmie:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania
budowsg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art.12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oSwiadczenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za-



STAROSTA PINCZOWSKI
AB.VI1.6740.105.2020 Pinczéw, dn. 18 czerwca 2020 r.

Zasdwiadczenie

Na podstawie art.217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2018 roku,
poz.2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 16 czerwca 2020 roku przez Pania
Agnieszke Burek — pelnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna

na podstawie posiadanych przez Wydzial Architektury i Budownictwa
dokumentow

zasd§wiadczam, ze od decyzji Starosty Pinczowskiego z dnia 26 maja
2020 roku, Nr AB.VI.6740.105.2020, udzielajacej ww. Spoice pozwolenia na
rozbidérke istniejacej stupowej stacji transformatorowej oraz budowe stupowej
stacji transformatorowej 15/0,4 kv w Bronocicach, na dzialce nr ewid. 319

w ustawowym terminie strony nie wniosly odwolania za posSrednictwem
tutejszego Urzedu - decyzja stala/giﬂg“ ostateczna.

Otrzymuja:
]_1_._ Wnioskodawca

2. a/a




Z.gloszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.V1.6743.1.7.2020

2020-05-07 07:54:42 Wydzial Budownictwa

Zgloszenie budowy i demontazu linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przebudowa odcinka linii w
Bronocicach

W dniu 23 kwietnia 2020 roku wplyne¢to zgtoszenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
kamienna, dotyczace budowy oraz demontazu linii napowietrznej nn 0,4kV na dziatkach nr
ewid. 319, 152, 100 wraz z przebudowg odcinka napowietrznej linii nn 0,4 kV na dziatkach nr
ewid. 338, 384,92, 91, 90, 89, 101/2, 83, 53, 73

Do realizacji robot objetych w/w zgloszeniem, tutejszy organ nie wnidst sprzeciwu.


http://starostwopinczow.topbip.pl/newsindex.php?k=7
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zaprojektowana jest w miejscowosci:

- Bronocice gm. Dziatoszyce dzialki nr: 319, 338, 384, 152, 100, 92, 91, 101/2, 90, 89, 83,
73,53
- Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

1. Przedmiot inwestycji:
Zakres inwestycji:

- Slupowa stacja transformatorowa
¢ Budowa stupowej stacji transformatorowej typu STSuo 12/25-20/400 — 1 szt,
e Montaz nowego transformatora 100 kVA ~ 1 szt.

- Linia napowietrzna SN
¢ Budowa linii 3xAFL35 —dt 0,006km

- Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 KV ze stacji ,,Bronocice 1” :
e Obw.1 — AsXSn4x70 dt. 0,109 km (0,130km)
e Obw. 2 — AsXSn4x120 dt. 0,300 km (0,335km)
e Obw. 3 — AsXSn4x70 dt. 0,109 km (0,130km)
e Obw. 4 — AsXSn4x70 d. 0,015 km (0,015km)
¢ Ponowny montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 2 szt.,

- Przebudowa przylaczy napowietrznych — 5 kpl., w tym:
e Wymiana przylaczy napowietrznych na AsXSn4x25mm? — 1 kpl. dL. 0,019 km
(0,029km)
o Wymiana przylgczy napowietrznych na AsXSn4x25mm? wraz z wyniesieniem uktadu
pomiarowego — 4 kpl. d. 0,118 km ( 0,158 km)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety inwestycja lezy miejscowosci Bronocice gm. Dziatoszyce. Istniejgce
zagospodarowanie terenu obejmuje w granicach inwestycji dziatki budowlane, rolne i lesne, a takze
droge powiatows i gminng. Zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 1995 Nr
16 poz. 78 ze zm.) art. 3 po wybudowaniu linii elektroenergetycznych nie zachodzg przestanki
o ograniczeniu wykorzystania gruntow rolnych do produkeji rolniczej. Na terenie inwestycji znajduja
sie drogi o nawierzchni zajezdzonej oraz asfaltowej, linia napowietrzna $redniego napiecia, linia
telefoniczna oraz podziemna sie¢ wodociggowa.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu:

Projekt obejmuje wymiang slupowe] stacji transformatorowej ,Bronocice 1”. Od
projektowanej stacji wyprowadzi¢ dodatkowy obwéd linii napowietrznej nN AsXSn4x120mm? do
shupa nr 3. Od stupa nr 3 do stupa nr 12 wymieni¢ linie napowietrzng na AsXSn4x120mm? jako
przedhuzenie nowego obwodu. Na odcinku od proj. stacji transf. do stupa nr 3 dotychczasowe obwody



nN wykonane przewodami typu AL wymieni¢ na AsXSn4x70mm?. Ponadto na odcinku od proj. stacji
do stupa nr 12 wymienié¢ przewody obwodu o$wietlenia typu AL. na AsXSn2x25mm>.

Przebudowie podlega réwniez podbudowa stupowa linii napowietrznej nN wykonana ze
stupéw ZN oraz ALA na stupy wirowane typu E.

4. Dane dotyczace dzialek wedlug ustalen planu zagospodarowania:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Bronocice gm.
Dziatoszyce, dla ktérej nie jest sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na
potrzeby inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
BID II. W.6733.06.2019 z dnia 02.09.2019 1.

S. Informacje dotyczace terenu:

Teren objety inwestycjg lezy w granicach miejscowosci Bronocice, gm. Dzialoszyce.
Napowietrzna linia nN przebiega przez dziatki budowlane, dziatki rolne oraz droge powiatowg
i gminng.

6. Dane dotyczace wplywu szkod gorniczych:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie obszaru gorniczego.
7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska.

8. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania obiektu:

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska. Projektowane elementy
sieci elektroenergetycznej nie ograniczajag mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich
w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomoscei nr.
ewd.:

- Bronocice gm. Dziatoszyce dzialki nr: 319, 338, 384, 152, 101/2, 100, 92, 91, 90, 89, 83,

73,53

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dzialkach
sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem  Ministra  Srodowiska z dnia 30  pazdziernika 2003r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludno$ci, w ktorych zostalyby przekroczone dopuszezone
rozporzadzeniem poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.



3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomdéw halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pylow
oraz gazow.

9. Dane dotyczace ochrony $srodowiska:

Rozwigzania projektowe uwzgledniaja wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z pdézn. zm. Inwestycja nie jest wymieniona w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow Dz. U. 2010. nr 213 poz. 1397 jako moggca znaczaco oddzialywac
na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Inwestycja nie
lezy i nie oddziatluje na obszar Natura 2000. Linie napowietrzne sg prowadzone w terenie
zagospodarowanym i uzytkowanym pod: drogi, dziatki budowlane i tereny rolne. Wybrana trasa pod
budowe gwarantuje zachowanie waloréw przyrodniczych na trasie prowadzonych robot. W trakcie
prowadzonych robdt inwestor jest zobowigzany uwzglednié ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczego6lnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkéw wodnych. Wystepujace drzewa w obrgbie robét nie sg narazone na niekorzystne
oddzialywania inwestycji. W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych wystapi zanieczyszczenie
powietrza wywotane pracg silnikéw spalinowych przy wykopach. Do atmosfery emitowane bedg
zanieczyszczenia pytowe i gazowe z procesu spalania paliw silnikowych. Zaréwno emisja spalin jak
i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na krotki ich czas wystgpowania nie
podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Praca sprzgtu budowlanego, oraz Srodkow
transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego nat¢zenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska.
Podczas eksploatacji linii napowietrznych nie jest przewidziane wprowadzanie do Srodowiska
jakichkolwiek zanieczyszczen. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez przepltywajacy prad w
kablach jest znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartosci wymienionych w RMS (Dz. U. nr
192 poz. 1882). Oddzialtywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie
wystepuje. Zastosowane surowce do budowy spetniajg wszystkie wymagania okreslona w przepisach
prawa dotyczacych bezpieczenstwa wyrobow.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Stanistaw Sobierajski
upr. bud. SWK/0047/POOE/03



II.  Projekt architektoniczno-budowlany.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania:

— Umowa nr 1092/LZA/AOB/2018-2 z dnia 04.09.2018 r.,
—  obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,
— wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

1.2. Pisma i uzgodnienia:
— Warunki wydane przez RE Busko-Zdréj,

— Zgoda UMIG Dzialoszyce,
~ Zgoda PZD w Pificzowie,

~No

. Opis techniczny

2.1. Slupowa stacja transformatorowa
2.1.1. Budowa stacji transformatorowej

Projektuje si¢ stupows stacje transformatorowa, typu STSuo 12/25-20/400. Obliczenia sik
statycznych i dynamicznych zostaly zawarte w dalszej czesci opracowania. Zgodnie z warunkami
wydanymi przez RE Busko na projektowanej stacji nalezy zabudowaé transformator o mocy
100kVA. Stacja wyposazona bedzie w roztacznik RUN-II1-24/40-W-K-V z beziskiernikowymi,
warystorowymi ogranicznikami przepi¢¢ 18kV/10kA ze wspornikiem izolacyjnym z odlgcznikiem
oraz napedem recznym wyposazonym w ktodke w systemie Master Key o poziomie dostepu ,,S”.

Na stacji zostanie zabudowana rozdzielnica nN typu RS-W 3/5 AL+P z zamkami typu Master
Key (2 szt) o poziomie dostepu ,S”. Pion stacji wykonaé z przewodéw 4xLgY 120mm?.
W rozdzielnicy nN zastosowad roztgczniki bezpiecznikowe listwowe z mozliwoscig przestawienia w
pozycje ,,parkowania”. Zabezpieczenie gléwne transformatora zostanie wykonane z wkladek
bezpiecznikowych WT-2 gTr 100 kVA. W rozdzielni nN zamontowaé przektadniki prgdowe 250/5
A/A Kl. 0,2, 2,5VA, FS5. Obliczenia zwigzane z doborem przekladnikéw zamieszczono w dalszej
czesci opracowania.

W cztonie pomiarowym rozdzielnicy powinna byé zamontowana uchylna plyta montazowa
przystosowana do plombowania wykonana z materialéw niepalnych o grubogci minimum 6mm.
Zawiasy powinny by¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby mozliwe bylo swobodne otwarcie ptyty
montazowe;j.

Na stacji zamontowa¢ skrzynke os$wietlenia ulicznego SOM-1 i zasili¢ jg z pola nr 5
przewodem AsXSn2x25mm?.

2.1.2. Posadowienie stacji transformatorowej ,,Bronocice 1”

Warunki do posadowienia stacji STSuo 12/25-20/400 (100kVA) przyjeto w oparciu o ogolne
wytyczne dla gruntu $redniego tj.:

¢ Kat tarcia wewnetrznego — y=370

e Spdjnosc — =25 kN/m2

o Cigzar objetosciowy —v0=18,5 kN/m3



e Modut podatnosci podtoza — C=40000 kN/m3
e Wspotczynnik podatnosci gruntu o fundament betonowy — nu=0,55

Dla posadowienia stupowej stacji transformatorowej nalezy wykona¢ wykop koparkg na
glebokos$é 2,6m o spadku skarpy 20%. Wykonanie wykopdw na terenach zielonych powinno by¢
poprzedzone usunigciem ziemi rodzimej (humusu) do glebokosei 20cm na powierzchni okoto Im od
obrysu wykopu. Zastosowano ustéj SFP111+SP11. Montaz stupowej stacji transformatorowej w
wykopie dokonujemy za pomocg dzwigu samojezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po
zamontowaniu ustoju. Stup stacji nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia czg¢sci ziemne].

2.1.3. Ochrona od porazen

Stacja pracuje z uziemionym przewodem ,,N”, uktad pracy sieci po stronie nN w systemie
TN-C. Warto$¢ uziemienia transformatora nie moze przekroczy¢ 5 Q. Obliczenia dotyczace ochrony
przeciwporazeniowej zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

2.1.4. Ochrona od skutkéw wyladowan atmosferycznych stacji transformatorowej:

W stacji transformatorowej po stronie SN sa zaprojektowane beziskiernikowe, warystorowe
ograniczniki przepie¢ 18kV/I0KA ze wspornikiem izolacyjnym z odlgcznikiem punktu
uziemiajacego, natomiast po stronie nN ograniczniki przepigé 0,5k V/10kA. Uziemienie dla ochrony
odgromowej jest wspélne z uziemieniem roboczym i ochronnym stad jego warto$¢ nie powinna
przekraczac 5 Q.

2.1.5. Uziemienie stupowej stacji transformatorowej:

Poniewaz wykonujemy wspdlne uziemienie robocze, ochronne i odgromowe to jego wartos¢
nie powinna przekracza¢ 5 Q. Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki StCu 25x4 oraz pretow
miedziowanych. Zgodnie z normg PN-EN 50522 (EN 50522:2010, IDT) ,,Uziemienie instalacji
elektroenergetycznej pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1kV” dla okre$lonych uznanych
$rodkéw M nalezy zastosowaé M4 (okreslone, uznane $rodki w instalacjach napowietrznych).

Zostato zaprojektowane uziemienie typu TP1+4x6 wedlug zalaczonych obliczen w dalszej
czesci opracowania.

2.1.6. Dobor zabezpieczen

Proj. obwéd nr 2:
Odbiorcy zasilani z proj. obwodu nr 2 stacji ,,Bronocice 17

n=2 - ilo$¢ odbiorcow 3-faz.

P=47kW - suma mocy umownych

k=0,8 - wspdtczynnik jednoczesnoscei dla 2 odbiorcow
kP _ 0847

Io1 =57,13 A — wyliczony prad obcigzenia dla obw. nr 2

T V3sUxcosa  V3%0,4+0,95



Dla obwodu nr 2 w rozdzielni niskiego napiecia w stacji transformatorowej dobrano
zabezpieczenie WT-1 gF 80 A (IN=80 A). Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
realizowanej przez samoczynne wylgczenie zasilania dla zabezpieczenia WT-1 gF 80A, uktad pracy
sieci TN-C, pokazano w programie OBL2015.

Dla pozostalych obwodéw zainstalowaé wkladki bezpiecznikowe o wartodciach
odpowiadajacych dotychczasowym zabezpieczeniom zainstalowanym w istniejgcej stacji tJ.:

e Obwdd nr 1 kier. shupnr 1 — WT-1 gF 63 A,
e Obwdd nr 3 kier. stup nr 1 — WT-1 gF 63 A,
e Obwdd nr 4 kier. stup nr 26 — WT-1 gF 50 A.

2.2. Linia napowietrzna nN 0,4kV

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie nowego obwodu wykonanego przewodem
AsXSn4x120mm? na odcinku od projektowanej stacji transf. ,,Bronocice 17 do stupa nr 3. Od stupa
nr 3 do stupa nr 12 wymieni¢ przewody na AsXSn4x120mm? jako przedtuzenie nowego obwodu.
Ponadto na odcinku od stacji transf. do stupa nr 3 nalezy wymieni¢ przewody typu AL. w obwodach
nr 1 i3 na AsXSndx70mm?. Przewody obwodu o$wietlenia na odcinku od proj. stacji do stupa nr 12
wymieni¢ na AsXSn2x25mm?. W zwigzku z zaprojektowaniem nowego obwodu nN zmieni si¢
numeracja obwoddw oraz stanowisk stupowych zgodnie z Rys. 4. Obw. Nr 4 AsXSn4x70 nalezy
przedtuzy¢ o 15m 1 wprowadzi¢ do projektowanej stacji transformatorowej.

2.2.1. Technologia wykonania

Linia napowietrzna nN zostala zaprojektowana 1 przebudowana w oparciu
o ,Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AL25
-120mm2 TOM II — linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi
AsXS i AsXSn na stupach =z  zerdzi  wirowanych typu EPV i E”
— ELPROJEKT POZNAN oraz w oparciu o ,,Katalog do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN — ENSTO”. Przylacza zostaly
zaprojektowane w oparciu o ,,Album przylaczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn
Lan-pi TOM I” = ELPROJEKT POZNAN,

Budowe linii nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-003
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z
przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi”. Do budowy nalezy
stosowaé stupy wirowane typu E.

Przy montazu przewodow izolowanych nalezy zwroci¢ uwagg na prawidlowe rozciggnigeie
przewodu, odpowiednie uksztaltowanie przewodu. Przewdd powinien by¢ rozciggany na rolkach
mocowanych na stupie. Przew6d nalezy ciagna¢ za oponczg, w ktorg nalezy wsungé konce
wigzkowego przewodu. Z jednej strony linii przewdd nalezy zamocowaé za posrednictwem uchwytu
na stale. Do naciggu przewodu nalezy uzy¢ specjalnego uchwytu i za posrednictwem dynamometru
wyregulowaé nacigg przewodu zgodnie z wartosciami podanymi w niniejszym projekcie. Podczas
wyregulowania zwiséw dopuszcza sie 20% przeprgzenie przewodu, a po zakoficzeniu regulacji
nalezy przywréci¢ nacigg do wymaganego. Przy montazu zaciskow przebijajacych izolacjg nalezy
dokrecié¢ $ruby kluczem dynamometrycznym z odpowiednia sitag podang przez producenta zacisku.
Zacisk powinien zapewni¢ dobry styk pradowy.



Przewod linii nN na stupie kraficowym nalezy zamocowac do zerdzi za pomocg uchwytu
odciggowego oraz haka M20. Na stupie przelotowym przewdd nalezy zamocowaé za pomocy
uchwytu przelotowego 2/4x(16-120mm?) i haka M20 natomiast na stupach naroznych za pomoca
uchwytéw naroznych 2/4x(25-120mm?) i haka wieszakowego M20. Mostki nalezy tak wylozyé aby
nie ocieraty stupa, co moze grozi¢ uszkodzeniem izolacji. Konce przewodéw nalezy chronié
kapturkami izolacyjnymi.

2.2.2, Dobér stanowisk stupowych

Ze wzgledu na projektowane wymiang przewodéw oraz wyprowadzenie dodatkowego
obwodu, istniejace stanowiska stupowe na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 12 podlegajg wymianie.
Przy doborze stanowisk stupowych przyjeto nastepujgce dane projektowe:
o Naprezenie w przewodach AsXSndx120mm? dla przesta o dtugosci 35-50m —6=17,5
MPa, sita naciggu przewoddéw F,=8,4 kN,

 Naprezenie w przewodach AsXSn4x70mm? dla przesta o dtugosci 35-50m — 6=20,0
MPa, sita naciggu przewodow Fy=5,6 kN,

e Naprezenie w przewodach AsXSn4x25mm?2 dla przesta o dtugosci 35-50m — 6=30,0
MPa, sita naciggu przewodow Fy=3,0 kN,

e Naprezenie w przewodach AsXSn2x25mm?2 dla przesta o dtugosci 35-50m — 6=42,5
MPa, sita naciggu przewoddéw Fy=2,13 kN,

o Parcie wiatru na stup typu E — Fys=0,6 kN,

¢ Parcie wiatru na oprawe o$wietleniowg — Fwo=0,22 kN,

e Parcie wiatru na przew6d AsXSndx120mm? — Fupi20=0,0161 kN/m - a

gdzie: a — dt. przesta,

e Parcie wiatru na przew6d AsXSndx70mm? — Fup70=0,0126 KN/m - a,

» Parcie wiatru na przewdd AsXSn4x25mm? — Fup2s=0,0087 kN/m - a,

» Parcie wiatru na przew6d AsXSn2x25mm2 — Fypx05=0,0072 kN/m - a.

Obliczenia wytrzymatosci stupow zamieszczono w dalszej czes$ci opracowania.
2.2.3. Posadowienie stupow

Warunki do posadowienia stupdw przyjeto w oparciu o ogolne wytyczne dla gruntu sredniego:
o Kat tarcia wewnetrznego — y=370

¢ Spdjnosé — =25 kN/m2

o Cigzar objetosciowy —yo=18,5 kN/m3

e Modut podatnosci podtoza — C=40000 kN/m3

o Wspolezynnik podatnosci gruntu o fundament betonowy — p=0,55

Dobér ustojow dla stupdw:

e Do ustojowania stupow typu E10,5/4,3 i E12/4,3 nalezy zastosowaé ustoje typu UP1
w wykopie na glgbokosé odpowiednio 2m i 2,1m;

¢ Do ustojowania stupdéw typu E10,5/6 nalezy zastosowaé ustoje typu UP1 w wykopie na
glebokos¢ 2,2m;



e Do ustojowania stupdéw typu E10,5/15 nalezy zastosowaé ustoje typu SFP111 w wykopie

na glebokos¢ 2,4m;

o Do ustojowania shupow typu E12/25 nalezy zastosowaé ustoje typu SFP111 w wykopie na

glebokos¢ 2,7m,;

¢ Do ustojowania podwdjnego stupa typu E12/15 nalezy zastosowa¢ ust6j SFP111+SP11 w

wykopie na glebokos¢ 2,7m.

Wykonanie wykopow na terenach zielonych powinno byé poprzedzone usuni¢ciem ziemi
rodzimej (humusu) do glebokosci 20cm na powierzchni okoto 1m od obrysu wykopu. Montaz stupa
w wykopie dokonujemy za pomocg dzwigu samojezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po
zamontowaniu ustojéw. Zasypanie odbywa si¢ warstwami z zageszczeniem gruntu, co zapewnia
stabilizacje stupa. Nie wymaga sie dodatkowej ochrony czesci ziemnych stupdw typu E.

2.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa linii nN

Jako ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) dla

urzadzen elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem stanowia:

e Dla przewodu AsXSn pelna izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu usieciowanego
odporna na rozprzestrzenianie si¢ ptomienia. Napigcie znamionowe izolacji 0,6/1kV.
Zastosowana izolacja spelnia wymagania podstawowej ochrony przeciwporazeniowe;.

e Umieszczenie ¢zesci czynnych poza zasiegiem reki.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy dotyku posrednim (ochrone przy uszkodzeniu)

stanowia:

e Zlacze licznikowe wykonane w II klasie izolacji z tworzywa termoutwardzalnego.

e Zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w ukladzie pracy sieci TN-C
wykonanego zgodnie z normg P-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41:2005. Czas
wylaczenia zasilania dla sieci rozdzielczej ta<5s.

Nie wymaga si¢ zastosowania ochrony przy dotyku posrednim nastgpujgcych czgsci

przewodzacych dostgpnych i potaczonych z nimi czgsci obcych:

e Uchwytdéw, obejm, klamer, poprzecznikéw i wieszakow metalowych stuzgcych do
zamocowania przewoddéw i kabli.

e Innych czesci przewodzacych dostepnych o matych wymiarach (nie przekraczajgcych
50x50mm),

e Shupéw betonowych, jezeli ich zbrojenie jest dost¢pne.

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zostalty wykonane w programie
OBL2015 i zamieszczone w dalszej czesci opracowania.

2.2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN

Ochrona przepigciowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-E-05100-1:1998
w sieci 400/230V. Napowietrzna linia elektroenergetyczna powinna by¢ chroniona ogranicznikami
przepieé o napieciu nie nizszym niz 500V. Ograniczniki przepigé powinny spetnia¢ wymagania jak
nizej:

e Napiecie pracy ciagtej — 500V,
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¢ Napigcie znamionowe nie mniejsze niz — 500V,

¢ Napigcie obnizone przy znamionowym pradzie wyladowczym nie wyzsze niz 230V,
e Znamionowy prad wytadowczy nie mniejszy niz 10kA,

e Qraniczny prad wytadowczy nie mniejszy niz 40kA,

o Sygnalizacja uszkodzenia.

Ograniczniki przepieé¢ nalezy zabudowa¢ na stupach nr 3 i 12.
2.2.6. Uziemienie slupéw

Projektuje sie wspdlne uziemienie robocze i odgromowe na stupach nr 3 i 12. Wartos¢
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.

Rozmieszczenie uziemieh na linii spetnia warunek minimalnej odleglosci S00m pomiedzy
uziemieniami roboczymi. Rozklad uziemienia zostal pokazany na rys. 6. Zgodnie z powyzszym
rysunkiem na obszarze kola o $rednicy 300m zakre$lonego dookota koncowego odcinka
przebudowywanej linii nN wypadkowa warto$¢ uziemienia roboczego spetnia warunek Rpw < 5€).

Projektowane uziemienia nalezy wykonywa¢ jako prgtowe (pionowo-otokowe), stosujac w
tym celu prety miedziowane o $rednicy minimum 14.2 mm oraz grubos$ci powloki pomiedziowanej
nie mniejszej niz 0,25mm. Do tgczenia poszezegdlnych uziomow pionowych stosowac tasme stalowg
(bednarke) pomiedziowang o wymiarach min. 25x4 mm oraz uchwyty skosne lub krzyzowe.
Podlgczenie bednarki do zacisku stupa linii napowietrznej wykonaé¢ za pomocg sruby MI0.
Glebokos$¢ posadowienia elementéw instalacji uziomowej, celem zapobiezenia uszkodzeniom
mechanicznym podczas prac polowych oraz pdzniejszych robot ziemnych, winna wynosi¢ min. 0,9
m od powierzchni gruntu. Obliczenia uziemien zostaty w dalszej czgsci opracowania.

2.2.7. Skrzyzowania linii napowietrznej nN

Ujeta niniejszym opracowaniem linia napowietrzna nN krzyzuje si¢ z drogg powiatowg (dz.
nr: 152). Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-003 oraz zgodnie
z decyzjg Powiatowego Zarzadu Drég w Pificzowie zn.: PZD.5147.115.2018 z dn. 28.12.20138r.

2.3. Przylacza

2.3.1. Podmiot przylaczany na dz. nr 73

Podmiotem przylagczanym jest odbiorca indywidualny w miejscowosci Bronocice, gm.
Dziatoszyce na dz. nr 73. Moc przylgczeniowa wynosi 35 kW (w tym moc istniejgca 12k W — zasilanie
podstawowe). Przylacze realizowane jest poprzez lini¢ napowietrzng typu AsXSn4x25mm?
zaprojektowang ze stupa nr 12 linii niskiego napigcia zasilanej ze stacji ,,Bronocice 17, zakoficzong
istniejacym zlaczem ZI-1. Zgodnie z warunkami wydanymi przez RE Busko, w zlaczu nalezy
zainstalowa¢ wylgcznik nadmiarowo-pradowy 3-fazowy o pradzie znamionowym 63A
o charakterystyce ,,C”.
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2.3.2. Wymiana pozostalych przylaczy

Wymianie podlegajg rowniez przylacza wykonane =z przewodéw 4xAL16mm?
i AsXSn4x16mm? wyprowadzone z wymienianych stupéw nr 2, 3 oraz 11/1, zakofczone ztaczami
wewnatrz budynkoéw. Nalezy zastosowaé przewody AsXSn4x25mm?. Wymienione przylacza ze na
stupach nr 2 oraz 3 nawigzaé do dotychczasowych obwoddéw linii nN. Przylacza do shupa sg
mocowane do haka wieszakowego M20 przez uchwyt odciggowy do przylaczy 4x(16-35mm?), a do
budynku za posrednictwem uchwytu odciggowego do przylgczy 4x(16-35mm?) i haka ptytkowego
lub wysiggnika rurowego z hakiem. Polgczenia prgdowe do linii glownej nalezy wykonaé za
posrednictwem zaciskdw izolowanych dwustronnie przebijajacych izolacje. Odleglo$é pionowa
przewodu w miejscu jego najnizszego punktu od drogi powinna zgodnie z normg N SEP-E-003 by¢
nie mniejsza niz 6m. Przewod AsXSn od konstrukeji do ztacza na budynku nalezy uktadaé w rurze
ostonowej fi 37 odpornej na promienie UV. W przypadku zabudowania zlgcza ZL-1 na stupie
przewdd AsXSn nalezy prowadzi¢ po Zerdzi stupa w rurze ostonowej fi 50 odpornej na promienie
UV zakonczonej kolankiem. Do taczenia rur nalezy uzy¢ kolan twardych. Wejscie kabla do zlacza
powinno by¢ wykonane za posrednictwem dlawika w sposob zapewniajacy stopien ochrony IP-44.
Zalecane jest wprowadzenie przyltacza do zlgcza od géry. Istniejaca instalacje odbiorcy polaczy¢ z
listwa odejsciows zlacza licznikowego za pomocg przewodu YDY 4x10mm?2 w rurze ostonowe;j fi
37 odpornej na UV. Wiz nalezy wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej budynku, a w przypadku braku
takiej mozliwosci potaczenie wykonaé w puszce taczeniowej nascienne;.

Tabela naprezen i maksymalnych naciggdéw dla przyltaczy:

Typ o[MPa] | Dlugo$¢ przylacza w [m]
przyltacza | F[daN] |5 10 15 20 25 30 35
AsXSn fn[m]
o 5 5 5 10 10 15 15
4x25 Fp 50 50 50 100 100 150 150
fn 0,12 0,36 0,75 0,72 1,07 1,07 1,41

o - przyjete naprezenie
Fp - maksymalny naciag
fn - najwickszy zwis normalny

2.3.3. Zlacza kontrolno-pomiarowe

Przylacza nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolno pomiarowymi zabudowanymi na budynku
lub stupie od strony drogi. Nalezy zastosowaé ztacza Z1.—1 w II klasie ochronnosci z zabezpieczeniem
gtéwnym (przedlicznikowym) nadmiarowo prgdowym o charakterystyce ,,C” i pradzie w/g
warunkéw umowy z PGE. Zlgcza powinny by¢ wyposazone w zamki w systemie MASTER KEY
o kodzie dostgpu ,,K”. Odbiorca powinien mie¢ mozliwos¢ kontroli wskazan licznika, dlatego po
dokonaniu montazu ztgcza nalezy odbiorcy przekaza¢ dwa klucze od drzwiczek. Zastosowane ztgcza
zostang wykonane z tworzywa termoutwardzalnego z zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja S.A.
ZYacza powinny by¢ polakierowane w celu ochrony przed promieniowaniem UV oraz zjawiskiem
abrazji.

Dane techniczne zlgcza pomiarowego:

1. Napiecie znamionowe: 230/400V

2. Napiecie znamionowe izolacji: >500V

3. Znamionowy prad ciggly: 25A
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4. Liczba faz: 3

5. Czestotliwosé znamionowa: 50Hz

6. Temperatura pracy: do -25°C do +40°C

7. Klasa szczelnosci nie mniej niz [P44

8. Stopien ochrony na zewnetrzne uderzenia mechaniczne: IK 10

2.4. OS$wietlenie uliczne

Na stupach nr 3 i 12 zabudowane sa oprawy o$wietlenia ulicznego. Oprawy nalezy przeniesé
na nowe stanowiska stupowe wraz z wysiegnikami. Do mocowania wysiegnikéw na zerdziach typu
E nalezy zastosowa¢ uchwyty z obejmami typu E.

Lini¢ os$wietlenia ulicznego na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wykonaé
przewodem typu AsXSn2x25mm?. Do podiaczenia opraw oswietleniowych jest projektowany
przew6éd YDY2,5mm?. Podigczenie przewodu YDY?2,5mm? do przewodu AsXSn2x25mm? nalezy
zastosowac zacisk odgalezny przebijajacy izolacje wraz z oprawg bezpiecznikows stupows Nalezy
zastosowaé wkladke bezpiecznikowg Bi-Wts 6A. W przypadku opraw, ktére nie sa wykonane w 11
klasie izolacji nalezy wykona¢ ochrone w ukladzie TN-C.

Punkt zapalania o$wietlenia ulicznego nalezy zrealizowaé w skrzynce SOM-1 zabudowanej
na projektowanej stacji transformatorowej.

3.  Zmiany w linii napowietrznej SN
Istniejgca lini¢ napowietrzng 3xAFL35/6 nalezy przedtuzyé o 6 m za posrednictwem zlacz AFL35/6
i zasili¢ nig projektowang stupowg stacje transformatorows.

4. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463).

Przedsigwzigcie budowlane polegajace na budowie stupowej stacji transformatorowe] oraz
linii napowietrznej niskiego napiecia wigze sie z umieszczeniem shupéw w gruncie. Budowe
przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe. Pod wzgledem
geomorfologicznym obszar badan stanowig grunty nasypowe oraz stale bez ingerencji czlowieka,
naturalne uksztaltowanie terenu, ktore zostalo zmienione w wyniku dzialan cztowieka. Grunty na
trasie projektowanej linii wystepuja w postaci humusu na terenach uprawnych na glebokosci 0,5m,
Klasyfikacji gruntu dokonano w oparciu o norme PN-86/B-02480

Lustro wod gruntowych jest ponizej posadowienia obiektéw budowlanych. Wody gruntowe
nie oddzialywajg na stabilnos$¢ posadowienia obiektu budowlanego jakim jest linia kablowa i stupy.
Wody opadowe nie majg wptywu na poziom wéd gruntowych ze wzgledu na naturalne odwodnienie
terenu 1 odprowadzenie uksztaltowanie terenu w postaci wzniesien i wgwozéw Wody opadowe nie
zalegajg na powierzchni gruntu, poniewaz w sposéb naturalny splywajg do rowéw odwadniajacych.

13



Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez kierownika budowy przy
wykonaniu robét ziemnych pod projektowany obiekt.
Opinia zostata wykonana w oparciu o wykopy kontrolne.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Stanistaw Sobierajski
upr. bud. SWK/O047/POOE/03
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III.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Nazwa:

Rozbudowa i przebudowa sieci §redniego i niskiego napiecia zwigzana z przyltaczeniem
budynku mieszkalnego w m. Bronocice nr 21 (dz. nr 73) gm. Dzialoszyce — RE Busko

. Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna, ul. J. Pilsudskiego,
26-110 Skarzysko Kamienna

. Projektant:

Stanistaw Sobierajski, 28-400 Pinczéw, ul. Spoldzielcza 1B

PROJEKTOWAL

mgr inz. Stanistaw Sobierajski
upr. bud. SWK/0047/POOE/03
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
- Slupowa stacja transformatorowa

e Budowa stupowej stacji transformatorowej typu STSuo 12/25-20/400 — 1 szt,

e Montaz nowego transformatora 100 kVA —1 szt.

- Linia napowietrzna SN
¢ Budowa linii 3XAFL35 — dt 0,006km

- Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV ze stacji ,,Bronocice 1” :
e Obw.l —AsXSn4x70 dt. 0,109 km (0,130km)

Obw. 2 — AsXSn4x120 dt. 0,300 km (0,335km)

Obw. 3 — AsXSn4x70 dt. 0,109 km (0,130km)

Obw. 4 — AsXSn4x70 di. 0,015 km (0,015km)

Ponowny montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 2 szt.,

- Przebudowa przylaczy napowietrznych — 5 kpl., w tym:
e Wymiana przylgczy napowietrznych na AsXSn4x25mm? — 1 kpl. di. 0,019 km
(0,029km)
e Wymiana przylaczy napowietrznych na AsXSndx25mm? wraz z wyniesieniem uktadu
pomiarowego — 4 kpl. di. 0,118 km ( 0,158 km)

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:

e Napowietrzna linia SN 15kV,

e Linia telefoniczna,

o Napowietrzna linia nN 0,4kV,

¢ Budynki mieszkalne,

¢ Urzadzenia podziemnej infrastruktury w postaci sieci wodociggowe].

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ Droga powiatowa,

e Droga gminna,

e Linia napowietrzna 15kV,

¢ Linia napowietrzna 0,4kV,

e Podziemne uzbrojenie terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:
o Czynniki zewng¢trzne wynikajace z dostepu 0séb trzecich do terenu budowy:

- poruszajgce si¢ pojazdy po drogach w trakcie trwania robot,

- rowerzys$ci na drodze rowerowe;.
e Czynniki wynikajace z technologii robot

- sprzgt mechaniczny uzyty do wykonywania czynnosci zawigzanymi

z wykonywaniem robdt tj.: koparki, samochody ciezarowe, elektronarzedzia,
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urzgdzenia do wykonywania przeciskéw i przewiertow, urzadzenia spr¢zonego
powietrza.
Roboty ziemne.
Roboty montazowe.
Roboty drogowe.
Roboty wykonywane w pasie drogowym z czgsciowym zajeciem pasa drogowego przy
ograniczonym poruszaniu si¢ pojazdow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych:

Szkolenie z zakresu przepisow BHP na stanowisku pracy przeprowadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone pisemnym oswiadczeniem pracownikdw.

Instruktarz codzienny wynikajacy z charakteru podjetych czynnosci budowlanych w
danym dniu.

Praca na pisemne polecanie przy urzadzeniach elektrycznych bedacych normalnie pod
napieciem.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nalezy ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w  sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych.

Nalezy wykonaé wyjscia i przejécia dla pieszych. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m a
dwukierunkowego 1,2m. W przypadku wykonania przej$¢ w postaci podestow powinny
one zawieraé porecz na wysokosci 1,1m.

W miejscach niebezpiecznych zapewni¢ o$wietlenie sztuczne.

Zapewni¢ tacznosé telefoniczng.

Urzadzi¢ sktadowiska materiatlow 1 wyrobow.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie budowy wyznaczy¢ miejsce postoju na terenie
objetym budowa.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla robét na linii napowietrznej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpiecznag, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefe te nalezy ogrodzi¢ balustradami
sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej na
wysokosci 1,1m, przestrzen wolna pomiedzy deskg krawgznikowa a porgcza nalezy
wypehié. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozarow.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie powinny by¢ narazone na czynniki szkodliwe
dla zdrowia Ilub niebezpieczne, a w szczegdlnosci takie jak halas, wibracje,
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promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne
Roboty szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ wykonane pod nadzorem technicznym.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosei liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniej niz:

a) 3m —dla linii do 1kV

b) S5Sm —dlalinii od 1kV do 15 kV

c) 10m —dla linii od 15kV do 30 kV

d) 15m —dla linii od 30 kV do 110 kV

e) 30m - dla linii powyzej 110 kV
Dla robét z uzyciem zurawia obowigzujg odlegltosci jak wyzej.
Zmniejszenie odlegtosci jest mozliwe jezeli urzgdzenia sg wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinny byé poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé wykonane od istniejgcej sieci i sposdb
wykonania tych robdt. Odlegloscei te nalezy uzgodnié¢ z wiascicielem tych urzgdzen.
Urzadzenia te oznakowaé napisami ostrzegawczymi. W razie koniecznosci roboty
wykonywaé recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoél wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy
ustawi¢ balustrady wyposazone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Zamiast
balustrad mogg by¢ tasmy z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdhuz wykopow na
wysokoscei 1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu. Jezeli oznakowanie wykopu jest
niemozliwe nalezy zapewni¢ staty dozér.
Kazde rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy i skarp.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sa
obudowane i jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze $ciany,
b) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy dopuszczaé do tworzenia si¢ nawiséw
urobku.
Koparka podczas robdt powinna by¢ ustawiona w odlegtosci 0,6m poza strefg naturalnego
klina odtamu gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Podczas korzystania z pasa drogowego nalezy bezwzglednie wykona¢ oznakowanie
drogowe ujete w projekcie organizacji ruchu.
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IV. Obliczenia



Obiekt: Sie¢ nN "Bronocice 1"

Stupy odporowy nr 1

Stup odporowy dla sekcji dla parametrow linia x-torowa

a[m] X AsXSn Wp Po[kN] [ Pr[kN] | Ps[kN] | Np. | Pu Pz
lina [szt] mm2 [kN/m] [kN] [kN] [kN] | [kN]] [kN] | [kNI]
Linia 38 1 4x120 0,0161 0 0 0,6 8,4

gtéwna 2 4x70 0,0126 5,6
LG 1 2x25 0,0072 2,13121,73] 2,443
Puw= 21,87 kN
dobieramy zerdZ odporowg Puwg= 25 kN
Warunek Puwg 2Puw spetniony
StUP ODPOROWY
zawieszenie odporowe
N N
P p LG
Pu
By Puw

a- rozpieto$¢ max przesta

X- ilos¢ toréw
Wp-  parcie wiatru na przewéd

Po- parcie wiatru na oprawe

Pr- wypadkowa naciggu przytaczy $rednio 4 przy. w jednym kier. ( 20% wypadkowej)
Ps- parcie wiatru na zerdz

Pu- sita statyczna obcigzenia stupa

Puwg- dopuszczalne obcigzenia stupa

Pz- sita dynamiczna prostopadta do LG
Puw-  sita wypadkowa obcigzenia stupa

Np.-  sita naciggu przewoddéw przy stupie

Dobér ustoju:

Dobrano ustoj SFP111
Gieboko$¢ posadowienia (grunt $redni): 2,7m




Obiekt: Sie¢ nN "Bronocice 1"

Stup przelotowy nr 2

Stup przelotowy dla max parametréw linia x-torowa

a X AsXSn Wp Po Pr Ps Pu
Linia [m] [szt] mm?2 [kN/m] [kN] [kN] [kN] [kN]
LG 38 1 4x120 0,0161 0 1 0,6
2 4x70 0,0126
1 2x25 0,0072 3,443
dobieramy zerdz przelotowq o wytrzymatosci Pud= 4,3 kN
Warunek Pud>Pu spetniony
StUP PRZELOTOWY
zawieszenie przelotowe - kgt zatomu 180-178
N LG
Pu
a- rozpieto$é max przesta
X- iloé¢ toréw
Wp- parcie wiatru na przewdd
Po- parcie wiatru na oprawe
Pr- wypadkowa naciggu przytgczy $rednio 4 przytacza w jednym kierunku { 20% wypad.)
Ps- parcie wiatru na zerdz
Pu- sita dynamiczna i statyczna obcigzenia stupa prostopadle do linii

Pud-  dopuszczalne obcigzenia stupa

Dobdr ustoju:

Dobrano ustéj UP1
Gteboko$é posadowienia (grunt $redni): 2,1 m

Vi



Obiekt:

Sie¢ nN "Bronocice 1"

Stup nr3
Stup kranicowo - kraicowy dla sekcji dla parametréw linia x-torowa
a X AsXSn Wp Np. Po Pr Ps Pug Puo
Linia [m] [szt] mm2 [kN] [kN]| [kN] {kN] | [kN] [kN] [kN]
LG 33 1 4x120 0,0161 84| 0,22 0,5 0,6
2 4x70 0,0126 5,6
1 2x25 0,0072 |2,13
LO 45 4 ALS0 0,006 3
1 Al25 0,0036 2
0 0 0 0 22,35 16,12
Puw= 27,56 kN
Dobieramy zerdZ Puwg= E30 kN
Warunek Puwg 2 Puw spetniony
SLUP KRANCOWO-KRANCOWY
zawieszenie krancowo-kraficowe
e PugLG
Puo Puw
LO
a-  rozpietosé max przesta
X- ilosc toréw
Wp- parcie wiatru na przewéd
Po-  parcie wiatru na oprawe
Pr-  wypadkowa naciggu przyigczy srednio 4 przy. w jednym kier. { 20% wypadkowej)
Ps-  parcie wiatru na zerdz
Pug- sita dynamiczna i statyczna obcigzenia stupa Linia gtéwna
Puo- sita dynamiczna i statyczna obcigzenie stupa linia odgateZna
Puw- sita dynamiczna i statyczna obcigzenia stupa
Puwg- dopuszczalne obcigzenia stupa
Np. sta naciggu przewodu przy stupie

Dobrano ustdj SFP111+SP11

Gtebokos$¢ posadowienia: 2,7m

Dobor ustoju




Obiekt: Sie¢ nN "Bronocice 1"

Stupy przelotowe nr 9,10

Stup przelotowy dla max parametrdéw linia x-torowa

a X AsXSn Wp Po Pr Ps Pu
Linia [m] [szt] mm2 [kN/m] [kN} [kN] [kN] [kN]
LG 50 1 4x120 0,0161 0 0 0,6
0 0 0
1 2x25 0,0072 1,765
dobieramy zerdz przelotowa o wytrzymatosci Pud= 4,3 kN
Warunek Pud2Pu spetniony
SLUP PRZELOTOWY
zawieszenie przelotowe - kat zalomu 180-178
N LG
Pu
a- rozpietos¢ max przesta
X- ilos¢ toréw
Wp-  parcie wiatru na przewdd
Po- parcie wiatru na oprawe
Pr- wypadkowa naciggu przytaczy $rednio 4 przytacza w jednym kierunku { 20% wypad.)
Ps- parcie wiatru na zerdz
Pu- sita dynamiczna i statyczna obcigzenia stupa prostopadie do linii
Pud-  dopuszczalne obcigzenia stupa

Dobér ustoju:

Dobrano ustéj UP1
Gtebokos$¢ posadowienia (grunt $rednij: 2,0m

oLy



Obiekt: Sie¢ nN "Bronocice 1"
Stup przelotowo odgatezny dla 1 torowej linii napowietrznej nr 11

a X AsXSn Wp Np. Po Pr Ps Pz Pu
Linia | [m] [szt] [mm2] [kN/m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
LG 50 1 4x120 0,0161 X 0 0 0,6
0 0 0 X
1 2x25 0,0072 X
LO 43 1 4x25 0,0087 3
0 0 0 0
0 0 0 0 0,78705 | 4,1737
Puws= 4,25 kN
Doberamy zerdz Puwg= 6 kN
Puwg>Puw

Warunek doboru zerdzi Puwg2Puw spetniony

SLUP PRZELOTOWO ODGALEZNY
zawieszenie przelotowo - kraficowe

an ——LG
Np ; Pz
"ﬁ;;' - - - PUW
LO

LG - linia gtdwna

LO- linia odgateina

a - dtugosé przesta

X - lo$¢ trow linii

Wp - parcie wiatru na przewéd

Po - parcie wiatru na oprawe o$wietleniowg

Pr - naciag przytaczy, 4 przytacza 20% stycznej do LG

Ps - parcie wiatru na stup

Pu - sita dynamiczna i statyczna dziatagca na stup w kier. LG
Pz - sifa ststyczna i dysnmiczna dziafajgca na stup w kier. LO
Puw - sita wypadkowa

Puwg - graniczna sita obcigzenia stupa

Np. - sita naciggu przewododw przy stupie

Dobér ustoju:

Dobrano ustdj UP1
Gteboos¢ posadowienia (grunt $redni): 2,2m

2h




Obiekt: Sie¢ nN "Bronocice 1"

Stup kradicowy dla linii 1-torowejnr 11/1

a[m] X AsXSn Wp Po[kN] | Pr[kN] | Ps[kN] | Np. Pu Pz
lina mm2 [kN/m] [kN] [kN] [kNT | [kNT{ [kN] | [kN]
Linia 43 1 4x25 0,0087 0 1 0,6 3

gtéwna 0 0 0
a>35m 0 0 0 0 4,00 | 1,79
Puw= 4,38 kN
dobieramy ZerdZ odporowg Puwg= E6 kN
Warunek Puwg 2 Puw spetniony
SLUP KRANCOWY
zawieszenie kraficowe
Np
Pu LG
Pz Puw
a- rozpieto$¢ max przesta
X- ilod¢ toréw
Wp-  parcie wiatru na przewdd
Po- parcie wiatru na oprawe
Pr- wypadkowa naciggu przytgczy $rednio 4 przy. w jednym kier. ( 20% wypadkowej)
Ps- parcie wiatru na zerdz
Pu- sita statyczna obcigzenia stupa
Puwg- dopuszczalne obcigzenia stupa
Pz- sita dynamiczna prostopadta do LG
Puw-  sita wypadkowa
Np. nacigg przewodu na zerdzi

Dobér ustoju:

Dobrano ustéj UP1
Gteboko$¢ posadowienia (grunt sredni): 2,2m

95



Obiekt: Sie¢ nN "Bronocice 1"

Stup krancowy dla linii 1-torowej nr 12

a [m] X AsXSn Wp Po[kN] | Pr[kN] | Ps[kN] | Np. Pu Pz
lina mm?2 [kN/m] [kN] [kN] [kN] | [kN]| [kN] | [kN]
Linia 50 1 4x120 0,0161 0,22 1,5 0,6 8,4

gtéwna 1 2x25 0,0072 2,13
a>50m 0 0 0 0 12,03 29
Puw= 12,38 kN
dobieramy zerdz odporowg Puwg= E15 kN
Warunek Puwg > Puw spetniony
StUP KRANCOWY
zawieszenie kraricowe
Np
Pu LG
Pz Puw
a- rozpieto$é max przesta
X- ilos¢ toréw
Wp-  parcie wiatru na przewdd
Po- parcie wiatru na oprawe
Pr- wypadkowa naciggu przytgczy srednio 4 przy. w jednym kier. { 20% wypadkowej)
Ps- parcie wiatru na zerdz
Pu- sita statyczna obcigzenia stupa
Puwg- dopuszczalne obcigzenia stupa
Pz- sita dynamiczna prostopadta do LG
Puw-  sita wypadkowa
Np. nacigg przewodu na zerdzi

Dobrano ustéj SFP111
Glebokos¢ posadowienia (grunt sredni): 2,4m

Dobér ustoju:

o2
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Obliczenia elektryczne dla stacji transformatorowej: "Bronocice 1"

1. Ochrona przeciwporazeniowa dla stacji transfomatorowej dla wspdlnego uziemenia
roboczego punkt "N" transfomatora, przewodu PN-E i uziemienia ochronnego "U" dla
sieci SN 15 kV/0,4kv
Obliczenia wykonano na podstawie normy :
PN-HD 60364-4-442:2012E
Dane sieci U>1kV/U<1kV ( wspdlne uziemienie)
Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego [A] Iki= 28 sie¢ kompensowana
[r=0,2xlk1 [A]

Dopuszczalne napiecie
Czas razenia [s] razenia [V]
Un= 15 kV Ir= 5,6 tr= 4. Ur= 86

Napiecie sieci Pojemnosciowy prad zwarcia [A]

Zaleznoé dopuszczalnego napiecia razeniowego od czas jego utrzymywania sig

10CC

800 ]

UV} 700
600

400

300 g

200 \

'99 ~i
86V —73

70
60

50
40

0,05 0.1 02 03 ¢c405 07 1 2 3 4 5678910
te[s]

Wymagania dla rezystancji uziemienia ochronnego stacji dla sieci nN i SNw uktadzie pracy TN-C

Rezystancja
dodatkowa [Q] Napiecie uziomu {V] Wymagana rezystancja uziomu [Q]
Rd=0 Ue=Ur=86 Re<Ug/lr= 15,36

Re< 15,36 Q

Wymagania dla rezystancji uziemienia roboczego transformatora punktu "N"

Re<5Q  dla 6<5000Q/m | Re<(6/100) Q = dla 6>500Q/m

&= 200 O/m
Ro < 5 Q

Wymagania dla rezystancji uziemienia odgromowego dla stacji transformatorowej

Ro<10Q dla 5<1000Q/m | Ro<15Q dla 6>1000Q/m

<



Wartos¢ uziemienia stacji transformatorowe;j i punktu "N" transformatora

Ro<

10 Q

Wymagania dla rezystancji uziemienia roboczego punktu N transformatora

Lp Rezystancja dla 6<500Q/m

Rezystancja dla 6>500Q/m

1 RT<5Q

R7<(6/100) Q

Rr <

Dobieramy wspélne uziemienie dla stacji transformatorowej

Rst <

2. Dobodr przektadnikow dla pomiaru sumujgcego

5 Q

Moc znamionowa Napiecie
transfomatorowa St [kVA] sieci [V]

Pragd znamionowy
transfomatora IB [A]

Dobieramy przektadniki
kl.0,2; Sn=2,5VA

100 400

152,11

In= 250 /5

Sprawdzenie klasy doktadnosci pomiaru kl.0,2

0,05*In < I < 1,2*In
12,5 < 152,11 < 300
Sprawdzenie obcigzanlnosci obwoddw wtérnych
0,25*Sn < S < Sn
0,625VA < 1,462VA < 2,5VA

gdzie:

S- obcigzenie przektadnika pragdowego

Sn - dopuszczalne obcigzenie znamionowe przekfadnika prgdowego

S=Sp+Sap+Sz=0,182+0,03+1,25=1,462 VA

gdzie:

Sp-moc tracona na przewodach obwodéw pradowych uktadu pomarowego na odcinku pomiedzy

przektadnikiem prgdowym a listwg zaciskowg licznika

Sap-moc pobierana przez obwody prgdowe licznika rozliczeniowego Sap=0,03VA srednia wedtug

katalogu producentéw licznikow

Sz - strata mocy w miejscach potaczen: Sz=1,25 VA dla usrednionej rezystancji przejscia R=0,05Q
Sz=R*|*|= 0,05*25=1,25 VA
Sp=(1*1*L)/(y*s)=(25*1)/(55*2,5)=0,182 VA

3. Sprawdzenie skutecznej ochrony przy doziemieniu przewodu fazowego z pomieciem przewodu
PEN ( PE)
Warunek Rsw< Re(50/(Uo-50)= 2,7Q Re=10Q  Uo=230V
gdzie:
Rew= SRi - rezystancji catej sieci nN



Ri=30Q  gdziei= 0 | Ri=5Q gdziei= 0 | Ro=100 gdrziei=2

1/Rewi= 0,200 Q Rt= 5 Q
1/Rew= 1/Rswi +1 /RT+1/Ro= 0,400
Rew= 2,500 <2,7Q

Warunek bezpiecznego napiecia dotykowego spetniony Ud<50V



Uziemienie pretowo - powierzchniowe typ TP2xL
Wg. normy PN-EN-50522:2010
Opracowano na podstawie katalogu ENSTO - linia NN
1. Uziemienie pionowe - pretowe fi 16 wypadkowe dla n pretéw i bednarki 25x4
dla wartosci RS10Q i rezystywnoéci gruntu 200Q/m

L[m] 5Qm] ¢ [m] n[szt] k
6 200 0,0142 2 1,4
R= (g/2nL)In(4L/d)
R= 39,45099 Q

Ri= ((1/n)*R)/k 14,08964 Q
2. Uziemienie poziome wykonane z ptaskownika 25x4mm
L{m] 5lQm] 1/2D [m] h{m]

23 200 0,0125 0,9
= (g/nL)In(2*L/1/2D)
R2= 22,73793 Q
3. Uziemienia wypadkowe

Rw= (R1*R2)/(R1+R2)
Rw=  8,69917 Q
TP2XL
Piskownik 25x4-23[m]
B 9 e p e

ptaskownik 25)(4'3”"/ \piaskownik 25x4 -10m

n- ilo$¢ uziomow pretowych w {szt]

L-dtugosé uziomu pretowego lub powierzchniowego w [m]

¢ - $rednica preta w [m]

% - rezystywnos¢ gruntu w [Qm]

h- gteboko$¢ utozenia uziomu powierzchniowego w [m]

d-szeroko$¢ ptaskownika uziemiania powierzchniowego w [m]

k- wspdtczynnik korekcyjny w zaleznosci od odlegtosci uziomoéw pionowych i odpowiednio
wynosi: k=1,4 dl dla 0,5 <a/L< 1; k=1dlaa/L>5; k=1,2 dla 1<a/L<5, gdzie "a" odlegtos¢
pomiedzy uziomami w [m]



Uziemienie pretowo - powierzchniowe typ TP1+4xL stacji transf. "Bronocice 1"
Wg. normy PN-EN-50522:2010
Opracowano na podstawie katalogu ENSTO - linia NN
1. Uziemienie pionowe - pretowe fi 16 wypadkowe dla n pretéw i bednarki 25x4
dla wartosci RS5Q i rezystywnosci gruntu 200Q/m

L[m] 5[Qm] ¢ [m] n[szt] k
6 200 0,0142 4 1,4
R= (g/2nL)In(4L/d)
R= 39,45099 O

R1= ((1/n)*R)/k 7,04482 Q
2. Uziemienie poziome wykonane z ptaskownika 25x4mm

L[m] 5lQm] 1/2D [m] | him]

60,5 200 0,0125 0,9

R2= (g/nL)In(2*L/1/2D)
R2= 9,662386 Q

3. Uziemienia wypadkowe
Rw= (R1*R2)/(R1+R2)
Rw= 4,074276 Q

TP1+4xL

ziom pretowy fi 16
diugose L[m]

otok ptaskownik 25x4-8m
ptaskownik 25x4 -12m

ptaskownik 25x4-4,5m Piskownik 25x4-60,5[m]
Pretfi 16 - L [m]

n-ilo$¢ uziomow pretowych w [szt]

L-dtugos¢ uziomu pretowego lub powierzchniowego w [m]

& - Srednica preta w [m]

% - rezystywnos¢ gruntu w [Qm]

h- gtebokoé¢ utozenia uziomu powierzchniowego w [m]

d-szeroko$¢ ptaskownika uziemiania powierzchniowego w [m]

k- wspotczynnik korekcyjny w zaleznosci od odlegtosci uziomdw pionowych i odpowiednio
wynosi: k=1,4 dl dla 0,5 < a/L < 1; k=1dlaa/L>5; k=1,2 dla 1<a/L<5, gdzie "a" odlegtos¢
pomiedzy uziomami w {m]
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V. Zestawienie materialow



Zestawienie materiatéw - linia napowietrzna SN

Lp.]Nazwa Jedn. llos¢
1|Przewdd AFL35/6 m 18
2|Ztaczki karbowane AFL 35/6 szt. 3




Zestawienie materiatow - stacja transf. "Bronocice 1"

STSuo 12/25-20/400

Lp.|Nazwa Jedn. llo$é
1|Konstrukcja stacji STSuo 12/25-20/400 kpl. 1
2|Transformator 100kVA (nowy) kpl. 1
3|Konstrukcja pod transformator kpl. 1
4|Skrzynia SOM-1 kpl. 1
5{Poprzecznik krancowy szt. 1
6|Wieszak srubowo-kabtagkowy 41161A (205/M20) szt. 3
7{izolator odciggowy kompozytowy 24kV, 70kN szt. 3
8|Uchwyt odciggowy kabtgkowy widlasty NK23255 szt. 3
9|Uchwyt srubowo-kabtgkowy NK2411 (35-50 Al./AlL) szt. 6

10|Tasma aluminiowa 10x1 df. Im szt. 3

11]Zacisk SN jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 3

12|Przewdd BLL-T 50mm?2 m 24

13|Roztgcznik napowietrzny RUN-IlI-24/40-W-K-V kpl. 1

14{Naped reczny do rozfgcznika kpl. 1

Beziskiernikowe, warystorowe ograniczniki przepie¢ 18kV/10kA ze

15|wspornikiem izolacyjnym z odtgcznikiem kpl. 3

16|0graniczniki przepie¢ 0,5kV/10kA z sygnalizacjg zadziatania kpt. 3

17{Osfony przeciw ptakom SN szt. 3

18|0stony przeciw ptakom nN szt. 4

19|Przewdd LgY 120mm?2 m 24

Rura ostonowa gtadkoscienna fi 110 wykonana z HDPE odporna na UV

20{dt. 6m (trafo-RS) szt. 1

21|Kolano do rury fi 110 szt. 1

22|Uchwyt do rury fi 110 szt. 2

23|Rozdzielnica stupowa RS-W 3/5 AL.+P kpl. 1

24]Konstrukcja pod rozdzielnice kpl. 1

25;Wktadka bezp. WT-2/gTr-100kVA szt. 3

26|Wktadka bezp. WT-1/gF 50A szt. 3

27|Wktadka bezp. WT-1/gF 63A szt. 6

28{Wktadka bezp. WT-1/gF 80A szt. 3

29|Wkiadka bezp. WT-1/gF 32A szt. 1

30|Rura ostonowa gtadkoscienna fi 100 dt. 6m kpl. 1

31|Rura ostonowa fi 75 szt. 4

32|Uchwyt do rury szt. 4

Rura ostonowa gtadkoscienna fi 50 wykonana z HDPE odporna na UV

33|dt. 6m szt. 1

34|Kolano do rury fi 50 szt. 1

35{Uchwyt do rury fi 50 szt. 3

36|Poprzecznik krancowy nN PK-4/E szt. 2

37|Hak wieszakowy M20x200 szt. 4

38|Hak wieszakowy M20 do stupéw okragtych mocowany tasma szt. 1

39{Uchwyt odciggowy do AsXSn 4x(50-120mm?2) szt. 4

40|Uchwyt odciggowy do AsXSn 2x(25-50mm?2) szt. 1

41iTasma stalowa 20x0,7 z klamerka kpl. 1

42 |Bednarka miedziowana StCu 25x5 m 60,5

43|Pret fi 14.2 miedziowany, di. 6m szt. 4

W



441Zaciski krzyzowe szt. 4
45|Grot fi 14.2 szt. 4
46|Tablica opisowa stacji szt. 1
47|Tablica ostrzegawcza szt. 2
48|Schemat elektryczny szt. 2
49|Zamek MasterKey szt. 2
50|Ktodka MasterKey szt. 1
51{Ustdj SFP 111+SP11

Ptyta Ps-120 szt. 4

Potaczenie skrecane do SFP 111 kpl. 1

Pofaczenie skrecane do SP11 kpl. 1

hd
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko
. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Bohateréw Warszawy 110

PGE tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02
busko.os@pgedystrybucja.pl

Busko-Zdréj 02-01-2020 r.
R4/ 49 55F /2020
Protokét nr ......../K/2020
z dnia 02-01-2020

uzgodnienia projektu: ,umowa 1092/LZA/A0B/2018-2 Zad Il PBW na rozbudowe i przebudowe sieci
Sredniego i niskiego napiecia zwigzane z przytaczeniem budynku mieszkalnego w m. Bronocice nr

21 dz. 73 gm. Dziatoszyce — RE Busko
opracowanego przez: Zaktad Budowlano Instalacyjny ELPRIM Stanistaw Sobierajski

Sktad Komisji:

Przewodniczacy: Andrzej Dubaj

Cztonkowie: Daniel Maciag

Metryka Bogustaw /7%74//&/9‘3/..7

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem dokumentacja zostaje uzgodniona.

Whiosek komisji: Projekt zostaje uzgodniony.

W Il

PGE Dystrybucja Spéitka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 zt
w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdrd¢j, 16-03-2018 r.
18-14/5/00328

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-14/UP/00328 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Warunki przytaczenia nr 18-14/WP/00328 dla Podmiotu V grupy przytaczéniowej

. do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy

Lokalizacja: gmina Dziatoszyce, miejscowo$¢ Bronocice 21, nr dz. 73

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-02-2018, okre$la sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zlacze pomiarowe na budynku w linii nN Bronocice 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] na wejiciu do zlgcza od strony zasilania.

3. Moc przytaczeniowa: 35,00 kKW w tynj moc istniejaca 12kW- zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. na stacji transformatorowej wymieni¢ transformator na jednostke o'mocy 1I00kVA
5.2. od stacji transformatorowej wyprowadzi¢ dodatkowy obwéd do stupa nr 3, od stupa nr 3 do

stupa nr 14 wymienié¢ przewody sieci na AsXSn 4x120mm2 jako przedtuzenie nowego

obwodu.
5.3. dostosowa¢ rozdzielnie nN do wyprowadzenia nowego obwodu

6. Wymagania w zakresie budowy instalaciji odbiorcy:
6.1. Istniejaca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwigkszonego

poboru mocy.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.



8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnhiaé wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczegéino$ci wymagania dla kategorii C1 okrelone w ,Instrukji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1. samoczynny wylgcznik nadmiarowo-pradowy 3-fazowy o pradzie znamionowym 63A o
charakterystyce ,C” nalezy zainstalowa¢ w ztaczu pomiarowym.

10. Jake system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Grzegorz idzik




Umowa uzytkowania Nr 596/RUM/2020/NN/KRU1

zawarta w dniu /4054&0210 roku w Krakowie, pomiedzy:

Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,
dziatajgcym na podstawie art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w imieniu i na rzecz
Skarbu Panstwa, reprezentowanym przez: Pania Malgorzate Sikore — Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, dziatajacg na podstawie petnomocnictwa znak:
K0.012.35.17.2018.JM z dnia 13.04.2018 r., zwanym w tresci umowy Oddajacym w uizytkowanie,
bad Wtascicielem

a

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddziat Skarzysko-
Kamienna, al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko Kamienna, wpisang do Krajowego Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedziba
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000343124,
NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy w wysokosci: 9 729 424 160 ,

reprezentowang przez:
Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna — Pana Wojciecha Nita

zwanym w treéci umowy Uzytkownikiem,
0 hastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA WSTEPNE
§1

1. Oddajacy w Uzytkowanie oswiadcza, ze reprezentuje Skarb Paristwa oraz wykonuje uprawnienia
wiaécicielskie Skarbu Parfistwa w stosunku do nieruchomosci stanowigcej dziatke ewidencyjna
nr 92 o powierzchni 0,0014 ha (z powierzchni catkowitej 1,71 ha) potozonej w obrgbie 0002
Bronocice, jednostka ewidencyjna Dziatoszyce — obszar wiejski [260801_5], powiat pirnczowski,
wojewddztwo $wietokrzyskie, ktdra stanowi grunt pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi
rzeki Nidzica.

2. Powierzchnia gruntu objeta umowa, stanowigca cze$¢ nieruchomosci opisanej w ust. 1,
o powierzchni 14 m?, oznaczona zostata na zataczniku graficznym stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

3. Uzytkownik o$wiadcza, iz nie toczy sie z jego udziatem jako dituinika postepowanie uktadowe,
likwidacyjne ani egzekucyjne i nie znajduje sie w upadtosci, a w razie zaistnienia takich
okolicznosci zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Oddajgcego w uzytkowanie.

§2

1. Cze$¢ nieruchomosci oznaczonej w § 1 oddaje sig w uzytkowanie w celu prowadzenia
przedsiewziecia okre$lonego w art. 261 ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310) polegajacego na funkcjonowaniu z przeznaczeniem
na infrastrukture przesylowa— przekroczenie elektroenergetyczng linig napowietrzng niskiego
napiecia rzeki Nidzicy — dz. nr ewid. 92.

2. Uzytkownik przedktada zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia wodnoprawnego
z dnia 08 lipca 2019 r. Kopia zaswiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA ZASADNICZE
§3
Wiasciciel ustanawia uzytkowanie na rzecz Uzytkownika na czesci nieruchomosci okredlonej w § 1
niniejszej umowy, o powierzchni okreslonej § 1 ust. 2, a Uzytkownik bierze jg w uzytkowanie zgodnie
z celem okreslonym w § 2 ust. 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§4
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
2. Umowe zawiera sie na czas okreslony 20 lat, tj. do dnia /lOfafp[{Q r.



§5
Uzytkownik zobowigzany jest do uiszczania rocznej optaty za uzytkowanie gruntu okreslonego
w § 1 niniejszej umowy, w wysokosci 8,90 zt (stownie osiem ztotych 90/100) za 1 m?, tj. tacznie
124,60 2zt (stownie sto dwadzieécia cztery ztote 60/100) na rok, co wynika z postanowien
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokosci jednostkowych
stawek opfaty rocznej za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2496).
W optate wliczony jest podatek VAT wg obowigzujacej stawki okreslonej w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Optata roczna za uzytkowanie pfatna jest z géry za caly rok, na podstawie faktury w terminie
21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek wskazany na fakturze.
W przypadku nieterminowego wniesienia optaty wtasciciel ma prawo naliczania odsetek za
opdznienie wedtug maksymalnej dopuszczalnej stawki okreslonej na podstawie art. 481 § 2°
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Optata za niepeiny okres obowigzywania umowy w ciggu roku kalendarzowego obliczana jest
proporcjonalnie do czasu obowigzywania umowy w skali roku.
Za dzien zapfaty strony przyjmuja dzied uznania $rodkéw na rachunku Oddajgcego
w uzytkowanie.
Wiasciciel oéwiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celdw rozliczer zawarty
jest w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, (,biata lista podatnikéw VAT”) oraz zobowigzuje sig
dokonywa¢ wszelkich cigzacych na nim obowigzkow zgodnie z obowigzujaca ustawg o podatku
od towaréw i ustug przez caty czas trwania niniejszej umowy, az do jej catkowitego rozliczenia.
§6
Zmiana optaty rocznej z tytutu uzytkowania moze nastgpi¢ w przypadku zmian w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokosci jednostkowych stawek opfaty
rocznej za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami, zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug lub innych aktéw powszechnie obowigzujgcych majacych wplyw
na jej wysokosc.
Zmiana opfaty rocznej, o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie wymaga sporzadzania
i podpisywania aneksu do umowy.

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY, OBOWIAZKI STRON

§7
Z czynnosci wydania Uzytkownikowi przedmiotu uzytkowania, o ktérym mowa w § 1, sporzadza
sie protokét zdawczo—odbiorczy okredlajacy stan przedmiotu umowy, skiadniki majatkowe
znajdujagce sie na gruncie. Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi zatacznik nr 3
do niniejszej umowy.
Protokét zdawczo—odbiorczy jest jednoczesnie dokumentem $wiadczacym o zapoznaniu sig ze
stanem przedmiotu umowy przez uzytkownika w dniu jej rozpoczecia. W protokole zdawczo—
odbiorczym strony opisujg stan przedmiotu uzytkowania.

§8
Uzytkownik nie moze przenie$¢ posiadania przedmiotu uzytkowania na rzecz oséb trzecich.
Uzytkownik udostepni Oddajagcemu w uzytkowanie teren objety umowg uzytkowania oraz teren
przylegty/potozony w bezposérednim sgsiedztwie przedmiotu uzytkowania, bedacy we wiadaniu
Uzytkownika w celu przeprowadzenie kontroli i dokonania niezbednych czynnoéci stuzbowych
zwigzanych z przedmiotem uzytkowania.
Uzytkownik jest obowigzany kazdorazowo udostepni¢ Oddajacemu w uzytkowanie oraz osobom
przez niego upowaznionym przedmiot uzytkowania w celu umozliwienia jego wykorzystania do
prowadzenia dziatalnosci statutowej Oddajgcego w uzytkowanie.
Jesdli dziatania Oddajgcego w uzytkowanie, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
uniemozliwiag Uzytkownikowi realizacje celu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Uzytkownik bedzie zwolniony z optat za okres, w ktérym nie mogt wykonywac niniejszej umowy.
Uzytkownik nie moze bez zgody Oddajgcego w uzytkowanie zmienia¢ celu uzytkowania,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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§9
Uzytkownik zobowigzuje sie korzysta¢ z przedmiotu uzytkowania, okredlonego w § 1,
z przeznaczeniem na realizacje przedsiewziecia opisanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Uzytkownik obowigzany jest realizowaé swoje uprawnienie zgodnie z zasadami racjonalnej
gospodarki, w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
a) przestrzegania wszelkich przepiséw administracyjnych, budowlanych, sanitarnych i innych
zwigzanych z uzytkowaniem gruntu oraz z prowadzonym przedsigwzigciem,
b) uzyskania wszelkich niezbednych zgdd, pozwolen, zaswiadczen, licencji, jakie s3 niezbgdne
do prowadzenia zamierzonego przedsiewziecia, o ktdrym mowa w niniejszej umowie,
c) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen zlokalizowanych na gruntach
oddanych w uzytkowanie,
d) ponoszenia kosztéw utrzymania i innych ciezaréw publicznoprawnych zwigzanych
z gruntem objetym umowa oraz urzadzeniami na nim zlokalizowanymi,
e) uzgadniania z Oddajacym w uzytkowanie wszelkich prowadzonych na gruntach bedacych
przedmiotem uzytkowania remontéw, modernizacji, adaptacji i innych prac,
f) usuwania na wtasny koszt odpadéw i innych zanieczyszczenn z gruntéw oddanych
w uzytkowanie.
Oddajacy w uzytkowanie nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane
przejsciem wod powodziowych.
§10
Uiytkownik ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za przekazane grunty oraz za
wszelkie szkody poniesione przez Oddajacego w uzytkowanie i osoby trzecie na gruntach
objetych niniejszg umowa od chwili zawarcia umowy.
W przypadku wyrzadzenia szkéd Oddajagcemu w uzytkowanie lub osobom trzecim przez
Uzytkownika, zobowigzuje sie on do naprawienia szkéd w petnej wysokosci.

ZAKONCZENIE UMOWY

§11
Uzytkowanie ustanowione niniejszg umowa wygasa z uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4,
ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku potrzeby zawarcia kolejnej umowy uzytkowania na te samg cze$¢ nieruchomosci
o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Uzytkownik powinien wystgpi¢ do Oddajacego
w uzytkowanie z nowym wnioskiem nie p6Zniej niz trzy miesigce przed uptywem terminu na jaki
zostata zawarta umowa.

§12
Umowa uzytkowania moze zostaé rozwigzana przez kazdg ze stron, w kazdym czasie bez podania
przyczyn z zachowaniem trzymiesiecznego wypowiedzenia sporzadzonego w formie pisemnej.
Oddajacemu w uzytkowanie przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w sytuacji, w ktdrej Uzytkownik:
a) opoZnia sie z zaptatg optaty rocznej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy dtuzej niz

30 dni,

b) uzywa przedmiotu uzytkowania w sposéb sprzeczny z umowa lub przeznaczeniem,
c) zaniedbuje przedmiot uzytkowania,
d) narusza postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje obowigzkéw z niej wynikajgcych.
Wypowiedzenie umowy w trybie ust. 2 niniejszego paragrafu jest mozliwe po uprzednim
pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen i okresleniu daty zastosowania sie¢ do wezwania.
W zwiazku z zakoriczeniem uzytkowania na skutek zdarzen opisanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu Uzytkownikowi nie przystuguje prawo zwrotu optaty uiszczonej za rok, w ktérym
nastgpito rozwigzanie umowy.

§13

Po rozwigzaniu lub wygasnieciu umowy Uzytkownikowi nie przystugujg zadne roszczenia wzgledem
Oddajgcego w uzytkowanie z tytutu dokonanych lub nabytych przez Uzytkownika nakfadéw na
nieruchomosé stanowiacg przedmiot umowy.



§14
Z chwilg rozwigzania lub wygasnigcia uzytkowania, Uzytkownik zwraca przedmiot umowy
Oddajagcemu w uzytkowanie w stanie niepogorszonym i jest zobowigzany do usuniecia na wtasny
koszt przedmiotéw, naniesied oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sig na terenie oddanym
w uzytkowanie, w tym stuzacych do realizacji przedsiewziecia okres$lonego niniejszg umowg,
chyba, ze strony postanowig inaczej.
W przypadku nieusuniecia nienalezacych do Oddajacego w uzytkowanie urzadzen, przedmiotéw
lub naniesien, mimo uzgodnieri w tym zakresie, ten zastrzega sobie prawo do usuniecia ich na
koszt i ryzyko Uzytkownika.

§15
Uzytkownik zwraca Oddajgcemu w uzytkowanie przedmiot umowy na podstawie protokotu
zdawczo — odbiorczego, ktory jest jednoczesnie dokumentem swiadczgcym o zapoznaniu sig ze
stanem przedmiotu umowy po zakoriczeniu tgczacego strony stosunku. W protokole zdawczo—
odbiorczym strony opisujg zmiany w przedmiocie umowy wzgledem stanu pierwotnego,
co moze stanowi¢ podstawe do pézniejszych ewentualnych roszczen.
Protokot zdawczo—odbiorczy podpisuje sie najpdiniej ostatniego dnia obowigzywania umowy.
W sytuacji niestawienia sie jednej ze stron umowy w wyznaczonym terminie, protokéf o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu sporzadza strona obecna. Protokét ten moze staé sie
podstawg do pdéiniejszych ewentualnych roszczen. Na dowod opisanego w protokole stanu
sporzadza sie dokumentacje fotograficzna.
W sytuacji odmowy podpisania protokotu wzmianke o tym fakcie oraz o przyczynach odmowy
umieszcza sie w protokole. Na dowod opisanego w protokole stanu sporzadza sie dokumentacje
fotograficzna.

POZOSTALE POSTANOWIENIA

§16
Uzytkownik zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania o wszelkich zmianach danych
(adresowych, osobowych, reprezentaciji itp.).
Zmiany postanowien niniejszej umowy, z wylaczeniem zmian okreslonych w § 6 ust. 1
oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu, wymagajg zawarcia aneksu.
Podmioty lub osoby wyznaczone do kontaktu w kwestiach zwigzanych z niniejszg umowa:
a) ze strony Oddajgcego w uzytkowanie: Zarzad Zlewni w Kielcach Parnstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, e-mail: zz-kielce@wody.gov.pl
adres do korespondenciji: ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce tel.: (41) 334-00-98,

D) ze Strony UZYLKOWNIKA: .ooeoi e et ereec et e sttt st s et snas s bbb setets st et s b sen s be s s ,
€-Mailieeicc e adres do korespondencjii ...t e
tel.:

KLAUZULA RODO
§17

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie informuje, iz:

1)

2)

3)

4)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako: PGW WP).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa z dopiskiem ,Inspektor Ochrony
Danych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania umowy uzytkowania, ktorej jest
Pani/Pan strong lub do podjecia dziatan na Pani/Pana zgdanie przed zawarciem umowy
— podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO w zwigzku z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty
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wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organéw wtadzy publicznej, w zakresie
i w celach, ktére wynikaja z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristw trzecich ani do organizacji
miedzynarodowych, z wytgczeniem sytuacji wynikajacych z przepiséw prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej umowy
oraz po zakoriczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczeg6lnych,
w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres przechowywania wymagany
przez organy kontrolne.

7) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg Pani/Panu nastgpujace
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);

b) prawo do zadania sprostowania nieprawidfowych lub uzupetnienia niekompletnych danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 16 RODO);

c) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(podstawa prawna: art. 18 RODO);

8) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO (podstawa
prawna: art. 77 RODO).

9) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest niezbedne dla zawarcia i wykonania umowy
uzytkowania, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia
i wykonania tej umowy.

10) Pani/Pana dane osobowe nie bedy przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda
podlegaty profilowaniu.

§18

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie m.in. przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiaéciwy dla Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarowania Wodnego Wody
Polskie.

§19
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze

dla Wiasciciela, a 1 egzemplarz dla Uzytkownika.

Witasciciel Uzytkownik
A e
ARl " ( PGﬁyﬂtrybucja S.A.
l'_)’u“«f&v l.__ Oddziais‘\{i ‘es‘k Kamienna
y .-\,_‘_\ R T Dyrektly .l&“ ralny
i N Wejclech Nita
RegioH:

Zataczniki:

1) zatacznik Nr 1 - graficzny.

2) zatacznik Nr 2 - zadwiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia wodnoprawnego z dnia 08 lipca 2019 r.
3) zafgcznik Nr 3 — wzér protokotu zdawczo-odbiorczego.



2019-08-09

NW w Kazimierzy Wielkiej - informacja o braku
whiesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2268 z pdz. zm.) Nadz6r Wodny w Kazimierzy Wielkiej informuje o braku wniesienia sprzeciwu
do zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie prowadzenia przez wody inne niz srodlgdowe drogi
wodne napowietrznych linii energetycznych, tj. przekroczenia elektroenergetyczng linig
napowietrzng niskiego napiecia rzeki Nidzicy - dz. nr ewid. 92 - obreb Bronocice, gm. Dziatoszyce.

Whnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
Odziat Skarzysko Kamienna, al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko Kamienna

Petnomocnik: Agnieszka Burek

Data ztozenia wniosku: 08.07.20109r.



Starosta Piniczowski
GN.VIIL6821.1.77.2019 Pitcnb 12.02.2020¢

DECYZJA

Na podstawie art. 124 ust.1 i 2 ,art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.801 ze zm.),art.104 ,art. 107, art.49 § 1 i 2,
art.127 § 11 2, art.129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postepowania
administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm) po rozpatrzeniu
wniosku PGE Dystrybucja S.A.ul. M.J. Pilsudskiego 51,Skarzysko-Kamienna w imieniu
ktorego dziala Pefnomocnik: Agata WoZniak ul. Przemystowa 4,28-400 Pinczow

Starosta Pinczowski
1.0granicza sposob korzystania z nieruchomosci potozonej we wsi Bronocice gmina
Dzialoszyce oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 152 o powierzchni 1,30ha,
poprzez udzielenia PGE Dystrybucja S.A.ul. M.J. Pilsudskiego 51,Skarzysko-Kamienna w
imieniu ktérego dziata Pelnomocnik: Agata Wozniak ul. Przemystowa 4,28-400 Pinczow ,
zezwolenia na budowe napowietrznej linii niskiego napiecia o dlugosci 13 m na dzialce
potozonej we wsi Bronocice gmina Dzialoszyce oznaczonej w ewidencji gruntéw i
budynkow jako dziatka nr 152.
2.Ustala, Zze ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomosci polegaé
bedzie na obowigzku ich udostgpnieniu inwestorowi - PGE Dystrybucja S.A.ul. M.J.
Pilsudskiego 51,Skarzysko-Kamienna w imieniu ktérego dziata Pefnomocnik: Agata Wozniak
ul. Przemystowa 4,28-400 Pinczéw, zezwolenia na budowe napowietrznej linii niskiego
napigcia o dlugosci 13 m na dzialce polozonej we wsi Bronocice gmina Dzialoszyce
oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dziatka nr 152.
3.Zobowiazuje si¢ PGE Dystrybucja S.A.ul. M.J. Pitsudskiego 51,Skarzysko-Kamienna w
imieniu ktorego dziata Pefnomocnik: Agata Wozniak ul. Przemystowa 4,28-400 Pinczéw do
przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego, niezwlocznie po wykonaniu prac
zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji. Ponadto inwestor zobowigzany jest do
poinformowania organu orzekajacego o terminie przeprowadzenia prac i po zakonczeniu
prac zwigzanych z budowg .
4.Poucza , ze za udostgpnienie czgscei nieruchomosci bedacej przedmiotem niniejszej decyzji
oraz ewentualne szkody powstate w wyniku zajecia osobom lub podmiotom, ktére okazg si¢
tytutem wlasnosci, przyshugiwaé bedzie odszkodowanie w wysokosci uzgodnionej miedzy
nimi , a inwestorem - PGE Dystrybucja S.A.ul. ML.J. Pilsudskiego 51,Skarzysko-Kamienna w
imieniu ktérego dziala Pefnomocnik: Agata Wozniak ul. Przemystowa 4,28-400 Pinczow
Jezeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, liczgc od dnia zgloszenia takiego
roszczenia , wszczete zostanie przez Staroste Pinczowskiego postepowanie w sprawie
ustalenia wysokosci naleznego odszkodowania.
5. Decyzja niniejsza stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania wlasciwego wpisu w ksiedze
wieczystej w kazdym czasie po pozyskaniu informacji o jej zatozeniu.

UZASADNIENIE

Ze zgromadzonych dokumentéw , tj. wypisu z rejestru gruntOw wg stanu na dzien
27.09.2019r wynika, ze w odniesieniu do objetej wnioskiem nieruchomosci funkcjonuje
zapis- wlasciciel nieustalony . Przez nieruchomos$¢ o nieuregulowanym stanie prawnym
rozumie si¢ nieruchomos$¢, dla ktdérej ze wzgledu na brak ksiegi wieczystej , zbioru



dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ osob, ktérym przystuguja do niej
prawa rzeczowe. W tym stanie rzeczy zawnioskowana dziatka nr 152 potozona we wsi
Bronéw gmina Dziatoszyce ma status nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.
Nastepnie dzialajac na podstawie art.114 ust.3 w zwigzku z art.124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami , Starosta Pinczowski podal do publicznej wiadomosci informacje o
zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomosci, wzywajgc jednoczesnie
wszystkie osoby, ktérym przyshuguja prawa rzeczowe do nieruchomosci , aby w terminie
dwoch miesiecy od dnia ukazania si¢ ogloszenia zgtosili sie i udokumentowali swoje prawa ,
jako strony w postepowaniu. Ograniczenie zostato podane do publicznej wiadomosci w prasie
o zasiggu ogolnopolskim na famach ,, Gazety Wyborczej” — w dniu 22 listopada 2019 roku, w
Biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pificzowie oraz zostato
umieszczone na tablicy ogloszen Starostwa ( z dniem 22 listopada 2019roku) .

Z uwagi na fakt , ze w wyznaczonym dwumiesigcznym terminie nie zglosily sie osoby,
ktorym przystuguja prawa rzeczowe do ww dzialki , zgodnie z art. 114 ust.4 i art.115 ust.3
ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami , zawiadomieniem z dnia 3 lutego 2020 roku,
znak:GN.VIIL.6821.1.77.2019 wszczete zostalo postgpowanie administracyjne w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym ,
potozonej wsi Bronéw gmina Dzialoszyce, oznaczonej jako dziatka ewidencyjne nr 152, ktdra
na okres 14 dni wywieszono w dniu 3 lutego 2020 roku na tablicy ogloszen i stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Pinczowie .

W zawiadomieniu zamieszczono informacj¢ , Ze strony przedmiotowego postepowania moga
zapoznal si¢ ze zgromadzona dokumentacjg oraz sklada¢ uwagi i wnioski. Z tresci
przytoczonych wyzej przepiséw wynika , ze przestankami materialnoprawnymi wydania
zezwolenia , o ktorym mowa w art. 124 ust.l ustawy sg: realizacja celu publicznego,
zgodnos$¢ przedsiewzigeia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Iub w
przypadku jego braku zgodnosci z prawomocng decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz brak mozliwosci uzyskania przez inwestora zgody wiasciciela na realizacje
planowanej inwestycji.

Reasumujac wniosek inwestora Organ uznal , ze zastuguje on na uwzglednienie . Udzielenia
zezwolenia inwestorowi realizujgcemu planowane przedsiewzigcie inwestycyjne, zostato
uzaleznione od spelnienia ustawowych przestanek. Ograniczenie sposobu Kkorzystania z
nieruchomosci objetej wnioskiem musi nastapi¢ , aby zrealizowany zostal cel publiczny |,
ktory jest zgodny z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wydanie decyzji w
trybie art.124 ust.] ustawy o gospodarce nieruchomosciami winno by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem rokowan z wlascicielem nieruchomosci, majgcych na celu udostepnienie
przez t¢ osobe dziatku w sposéb dobrowolny . W tym konkretnym przypadku jednak
zastosowanie ma przepis art.124a, ktoéry stanowi, iz w przypadku nieruchomosci o
nieuregulowanym stanie prawnym , nie jest wymagane , aby udzielenie zezwolenia, o ktérym
mowa w art.124 ust.1, bylo poprzedzone rokowaniami.

Z uwagi na opisane wyzej okolicznosci faktyczne oraz istniejgcy stan prawny, orzeczono
jak w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art.118 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami niniejsza decyzja podlega
ogloszeniu w sposéb okreslony w art.49 § 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego,
zgodnie z ktérym strony mogg by¢ zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organow
administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety w danej
miejscowosci sposob publicznego oglaszania, jezeli przepis szczegdlny tak stanowi , w tych
przypadkach zawiadomienie badZ dorgczenie uwaza si¢ za dokonane po uptywie czternastu
dni liczonych od dnia publicznego ogloszenia.



Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej — art.2 ust.l pkt.1 lit., ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o oplacie skarbowej ( tj. Dz.U.2015.poz. 783 ze zm).

Pouczenie
Na podstawie art.127§ 1 i 2,art.129§ 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego w
zwigzku z art.9a ustawy o gospodarce nieruchomosciami od niniejszej decyzji stuzy stronom
odwotanie do Wojewody Swietokrzyskiego w Kielcach, za posrednictwem Starosty
Pinczowskiego.

NOSTA

Lhiew Kierkowski
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Otrzymuija:

1. PGE Dystrybucja S.A.ul. MLJ. Pilsudskiego 51,Skarzysko-Kamienna w imieniu ktérego
dziata Petnomocnik: Agata Wozniak ul. Przemystowa 4,28-400 Pifczow
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ZARZAD POWIATY
.E’INCZOWSE@EGO
Piricz6w dnia 28.12.2018 r.

Znak: PZD.5147.115.2018
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust.1 , 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 1.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 1. » poz. 2068 t.j.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kpa (Dz.U. 22018 1. poz. 2096 t.j.), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatuy
w Pificzowie (Uchwatla Nr 382/2014 Zarzadu Powiatu w Piiczowie dnia 19 maja 2014 r.)

Pelnomocnika Pani Agnieszka Burek posiadajacego nr PESEL reprezentujacego
firm¢ Z.B.U. ELPRIM Stanistaw Sobierajski, ul. Przemystowa 4 ; 28 — 400 Pificzéw, dzialajacego
w imieniu i na rzecz inwestora, tj. PGE Dystrybucja S.A Oddziat Skarzysko Kamienna,

napowietrznej niskiego napigcia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0498 T Dzialoszyce —
Bronocice — Szarbia dziatka nr ewid. 152 w miejscowosci Bronocice, gmina Dziatoszyce.

z przedstawionym zatacznikiem graficznym pod warunkami

Warunki uzgodnienia:

1. Napowietrzng linig energetyczng niskiego napiecia zlokalizowaé na istniejacych shipach
energetycznych

2. Wysokosé skrajni pionowe;j napowietrznej linii cnergetycznej niskiego napiecia powinna
by¢ nie mniejsza niz 4,60 m nad drogg natomiast przy szczeglnym oddziatywaniu
ha otoczenie, zachowag sie do okreslonych przepis6w branzowych,

3. nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z20167r., poz. 124) oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

8. nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie
9. prace nalezy planowag poza okresem zimowym
4. Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy przywrocié do stanu poprzedniego, a

zajgcia pasa drogowego, uzgodniony z zarzagdca drogi zatwierdzony przez wlasciwy dla tej drogi
organ zarzgdzajacy ruchem.
6. Whniosek o zajecie pasa drogowego wraz z zatgcznikami nalezy ztozy¢ z min.
Jjednomiesiecznym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot,
7. Koszty zwigzane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.



8. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za uszkodzenia umieszczonej w pasie
drogowym napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia wynikle w zwigzku
z eksploatacjg i utrzymaniem drogi.

9. Likwidacja wszelkich utrudnien w ruchu powstatych z tytutu lokalizacji urzadzen w pasie
drogowym, nalezy do wiasciciela urzadzen.

W przypadku przebudowy drogi i wystapienia kolizji napowietrznej linii energetycznej niskiego
napiecia z elementami pasa drogowego inwestor na wasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej linii energetycznej napowietrznej niskiego napigcia.

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza,
rowu w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowych urzadzen ze stanem
istniejagcym.

Ewentualne uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego tj. nawierzchni jezdni, skarpy,
przeciwskarpy rowu, pobocza, chodnika w trakcie budowy winny by¢ naprawione i doprowadzone
do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy lub Inwestora.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 0498 T — dziatka nr ewid. 152 w miejscowosci Bronocice na czas budowy
uzgadnianej linii energetycznej napowietrznej niskiego napigcia.
Decyzja niniejsza wazna jest trzy lata i nie jest pozwoleniem na budowe oraz nie upowaznia
do prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub jego obrebie.

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budows linii energetyczne; napowietrznej niskiego
napiecia w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzgdu Drég w Pinczowie
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
zwigzanych z umieszczeniem w/w urzadzen w pasie drogowym.
W zezwoleniu tym na podstawie Uchwaty Rady Powiatu w Piczowie z dnia 26.10. 2016,
Nr XIX/112/202016/Dz. U. Woj. Sw. z 2016 . , poz. 3314/ zostang naliczone optaty:
oplata roczna za umieszezenie w pasie drogowymn: urzgdzenia bgdacego przedmiotem niniejszego
uzgodnienia raz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robét w pasie drogowym.
Nalezy dokonaé pelnej inwentaryzacji geodezyjnej przed i powykonawczej pasa drogowego, a
kopie przekazaé¢ do PZD w Pinczowie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow i
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym

w szezegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadey drogi.

Z powyzszych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu, postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim infrastruktury technicznej. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

Po rozpatrzeniu niniejszej sprawy zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy,
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0498 T
dziatka nr ewid. 152 w miejscowoséci Bronocice, gmina Dziatoszyce urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, .
linii energetycznej napowietrznej niskiego napiecia.



Projektowana inwestycja nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Podziemna budowla przebiegajaca poprzecznie przez droge
nie moze zmniejszaé statecznogei i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi, naruszaé urzadzen
komunikacyjnych i odwadniajgcych oraz innych podziemnych urzadzen drogi. Ponadto budowla
liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi powinna byé wykonana

w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.z2015r. , poz. 783 z poézn. zm.).

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Dro g w Pificzowie w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
Na podstawie art. 107 § 1 pkt 7KPA (tj. Dz. U.z 2018 . » poz. 2096) w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna.

Z up. Zarzadu Powiat
REKTOR "

- Otrzymuja: : Powiat
1. Pelnomocnik:
PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Skarzysko Kamienna
Pani-Agnieszka Burek
ul. Przemystowa 4 ; 28 — 400 Pificzéw
2. ala




STARCETWO POWIATIUE wopl. 10042015

w PINCZOWIR
Wydziat Geodezji, Karlonrafii, Katastry
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Ziota 7, 28-400 Pihczéw

GN.VIII.6821.1.4.2019 Pinczéw 29-01-2019r

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko- Kamienna
petnomocnik: Agnieszka Burek

ul. Przemystowa 4,28-400 Pificzéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2018¢ Starostwo Powiatowe w
Pinczowie = Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia potozong
we wsi Bronocice gmina Dziatoszyce oznaczong w ewidencji gruntéw i
budynkéw jako dziatka nr 83 — posiadanie Skarb Panistwa na wymianeg
napowietrznej linii niskiego napiecia.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym
zakresie przy zachowaniu obowigzujacych warunkow technicznych. Grunty
Skarbu Panstwa po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowaé. O rozpoczeciu i
zakonfczeniu prac nalezy poinformowaé tut. organ.

Kierownik Wydsintu Geodez)
Kartografii, Katastru

ja: 1 Gospodarks Nieruchemodeinr
Otrzymuja: e

1. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko- Kamienna
_petnomocnik: Agnieszka Burek
ul. Przemystowa 4,28-400 Piriczéw
2.a/a




Dzialoszyce, dnia 29.03.2019 r.
Znak: BID.5541.d.03.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2019 r., poz. 270 z pézn. zm.), art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.)
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2019 poz. 60 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Firmy PGE Dystrybucja S.A z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21a,
20-340 Lublin, 0ddzial Skarzysko-Kamienna za posrednictwem pelnomocnika Pani Agnieszki
Burek - ELPRIM Stanislaw Sobierajski, ul. Przemyslowa 4, 28-400 Pinczéw, w sprawie
o wyrazenie zgody na wymiane¢ napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia, przylacza
napowietrznego oraz stupa w pasie drogi gminnej nr dz. ewid. 338 i 101/2 polozonej w

miejscowo$ci Bronocice, gmina Dzialoszyce,

zezwala sig

1. Na wymiane napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia, przylacza
napowietrznego oraz stupa w pasie drogi gminnej nr dz. ewid. 338 i 101/2 polozonej
w miejscowo$ci Bronocice, gmina Dzialoszyce zgodnie z przedstawionym zalacznikiem
graficznym do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykonania robét o ktérych mowa w ust. 1.

- ewentualne uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego winny by¢ naprawione
i doprowadzone do stanu poprzedniego na koszt Wnioskodawcy.

3. Udziela si¢ Wnioskodawcy pozwolenia na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane.

4. O rozpoczeciu i zakoriczeniu prac nalezy powiadomié tut. Organ

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia
ona w caloéci zadanie strony.
POUCZENIE
0d decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3 za posrednictwem Burmistrza Miasta

,,,,,

Otrzymujay: NYiig
1. Pelnomocnik - Agnieszka Burek™
ELPRIM, ul. Przemystowa 4, 28-400 Pinczéw

2. a/a.
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BURMISTRZ
MIASTA T GMINY
w Dziatoszycach
Dzialoszyce, dnia 19.02.2020 r.
Znak: BID.7230.03.2020

DECYZJA

Na podstawie przepisbw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.) oraz art.
1-4 oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019
PoZ. 2020 z p6zn. zm) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2019
poz. 1133 z pézn. zm) w zwigzku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-
Kamienna, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna za poérednictwem
pelnomocnika Pani Agaty WoZniak, ul. Przemyslowa 4, 28-400 Pificzéw w sprawie
o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ urzadzen elektroenergetycznych poza pasem drogowym
w odlegtosciach mniejszych niz przewiduje ustawa o drogach publicznych w miejscowosci
Bronocice, gmina Dzialoszyce na dziatkach nr ewid. 320/4, 319, 100, 92, 91, 90, 89, 338,
101/2 wzdhuz drogi gminnej Nr 321032T Bronocice- Pierocice zlokalizowanej na dzialce nr
ewid. 338 oraz na dzialce ewid. nr 101/2,

Zezwala sie¢

1. na lokalizacjg¢ urzadzen elektroenergetycznych poza pasem drogowym w odlegtosciach
mniejszych niz przewiduje ustawa o drogach publicznych w miejscowoéci Bronocice,
gmina Dziatoszyce na dzialtkach nr ewid. 320/4, 319, 100, 92, 91, 90, 89, 338, 101/2 wzdluz
drogi gminnej Nr 321032T Bronocice- Pierocice zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 338
oraz na dzialce ewid. nr 101/2 w odleglo$ci przedstawionej na mapie do celéw
projektowych stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawce od uzyskania stosownych zezwolen
w mys$l przepiséw ustawy Prawo budowlane. '

3. Niniejsza zgoda traci wazno$¢ po uplywie 2 lat od dnia jej wydania.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zup. BURMISTRZA

o R AN e
Kigrownik Referatu Budownictwa
AL Droncwwnictwa '

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - Pani Agata Wozniak,
ul. Przemyslowa 4, 28-400 Pificzéw.

2. afa.
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Pinczéw 2020-02-25

GN.VI11.6630.1.6.2020

Etap opracowania:
PROJEKT
BUDOWLANY

Protokot Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady: w siedzibie organu

Uzgodnienia usytuowania poziomego przediozonego opracowania projektowanej
inwestycji, w tym urzadzen infrastruktury technicznej - sieé energetyczna eN

Opis przedmiotu narady : Sie¢ elektroenergetyczna eN

lokalizacja : wie$ Bronocice , gm. Dziatoszyce , dziatki ewid. nr : 100 , 152, 319

Whioskodawca: PGE Dystrybucja S.A.
w Lublinie Oddziat Skarzysko-Kamienna
26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA
Al.Marsz. J.Pitsudskiego 51

data wplywu wniosku 2020-02-11
whiosek z dnia 2020-02-11
znak pisma:



Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotow,
! oW 0 ceme GN.VIIL.6630.1.6.2020 dnia  2020-02-25
ktére te osoby reprezentuja, lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby w naradzie

Imie, Nazwisko

l.p| Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca Uwagi Uzgadniajacego Uzgadniajacego
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
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Temat :

Sie¢ elektroenergetyczna eN

rostaw Sadura
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Prace na zblizeniu z istn. kablami elektroenergetycznymi zaprojektowaé zgodnie z norma N SEP-E-
004 w zakresie sposobu wykonania, ochrony mechanicznej oraz cbowigzujacych odlegtosci.

Prace wykonywa¢ w uzgodnieniu z RE Busko.

Podczas prac w poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie, zachowujac szczegblng
ostroinosé. A

Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do RE Busko prace w strefie sieci
elektroenergetycznych min. 14 dni przed przystgpieniem do tych prac.

Wykonywanie prac bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci PGE Dystrybucja SA, RE Busko i bedzie
zgtaszane do organdw scigania.

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych sprawca jest zobowigzany do naprawy lub
pokrycia kosztéw naprawy.

Skrzyzowania lub zblizenia wymagajg spisania protokotéw przed ich zakryciem z udziatem
przedstawiciela RE Busko.
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,wﬁﬁ ©4. 98 208
BURM!STR%
1 GMIN
wiégg?oszycach Dziatoszyce, dnia 2. 09. 2019 .

Znak: BID |l. W.6733.06.2019

Decyzja Nr BID.11.6733.04.2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. 2018. 1945), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania
administracyjnego (j. t.: Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, Oddzial Skarzysko
Kamienna dzialajacego przez pelnomocnika Panig Agate Wozniak, ul. Przemystowa 4,
28 - 400 Pinczéw z dnia 01. 07. 2019 .

Ustalam

na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, Oddziat
Skarzysko Kamienna dzialajgcego przez pelnomocnika Panig Agate Wozniak, ul.
Przemystowa 4, 28- 400 Piriczéw

- lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, w rozumieniu art. 6 pkt. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. z 2018 r., poz.
12204 ze zm./, w zakresie publicznych urzgdzen infrastruktury technicznej, sluzacych
do przesylania, energii elektrycznej, zlokalizowanego w gminie Dziatloszyce na
nieruchomosciach oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntu:

- obreb Bronocice: 319, 338, 152, 101/2, 100
1. Rodzaj inwestycji;

+ budowa elektroenergetycznej sieci Sredniego napiecia i niskiego napiegcia,
stupowej stacji transformatorowe;j
Charakterystyczne parametry techniczne:
Elektroenergetyczna sie¢ Sredniego napiecia, hapiecie znamionowe - 15 kV,
Elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia — diugo$é ok. 160 m, napiecie znamionowe
- 0,4 kV.
Stupowa stacja transformatorowa — 1 szt. 15/0,4kV
Sie¢ energetyczna $redniego i niskiego napiecia bedzie wybudowana jako linia
napowietrzna i kablowa.

Trasa projektowane;j linii zlokalizowana bedzie na terenach dziatek nalezacych do oséb
prywatnych oraz czesciowo w drogach publicznych.

Nieruchomosci objete w czesci decyzjg uwidocznione zostaty na mapach w skali 1:1000,
ktére stanowig zatgcznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki_i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczeqolnosci w zakresie:

al warunkoéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.



Zgodnie z § 2 pkt. 1 litera ,f’ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz. U. nr 164 poz. 1589/,
pod wzgledem rodzaju zabudowy, obiekt budowlany objety decyzjg posiada funkcje
zaliczang do obiektow infrastruktury technicznej.

Dia projektowanej sieci energetycznej ustala si¢ nastepujgce warunki:

1) teren pofozony jest w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm./

2) Inwestycje nalezy projektowac w sposéb zapewniajgcy harmonijne wkomponowanie w
otoczenie i dostosowanie do charakteru istniejgcej w otoczeniu zabudowy.

3) usytuowanie sieci energetycznej w pasie drég publicznych na warunkach uzgodnionych
przez zarzgdce drogi.

4) zamierzenie nie wymaga okreslenia ograniczen, o ktérych mowa w art. 73 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

5) sieci energetyczne nalezy wykonaé z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez
wtasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

Trasa projektowanej linii energetycznej winna przebiegaé przez tereny prywatnych wiascicieli
za ich zgoda, za§ w pasie drogowym za zgodg zarzadu drogi, wg generalnych zasad
okreslonych w zatgczniku graficznym, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji,
w dostosowaniu do wymogdw obowigzujacych przepiséw szczegblnych, w tym techniczno-
budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymogdw okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci energetycznej nie moze naruszac
elementdéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwatego
zagrozenia ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, nie moze réwniez naruszac
istniejgcych obiektéw, uktadéw komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.
Ponadto winna by¢ wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy
albo remontu drogi.

Ostateczny sposéb przebiegu trasy sieci energetycznej nalezy zatem ustalic w
postepowaniu administracyjnym zmierzajgcym do udzielenia pozwolenia na budowe w
dostosowaniu do uzyskanej dostepnosci terenowej od prawnych wiascicieli poszczegbinych
nieruchomosci i zarzadcow drég.

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy wzdiuz sieci energetycznej pozostawi¢ pas
gruntu o wiasciwej szerokosci bez budynkéw i drzew, dla potrzeb bezpieczenstwa i
awaryjnego dojazdu sprzetu eksploatacyjnego.

Projekt budowlany powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935)

b/ ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspolczesnej,

Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71/.



Nie znajduje sie takze w obszarze Natura 2000.

Jego realizacja nie wymaga zatem uzyskania przed decyzjg o pozwoleniu na budowe
oraz przed decyzjg o warunkach zabudowy ~decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach”, o
ktéref mowa w ustawie z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1330,1669/

Przedmiotowy teren znajduje sie w granicach zasiggu Miechowsko - Dziatoszyckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, dia ktérego warunki ochrony okreslone zostaty uchwatg
Nr XXXV/622/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r.
dotyczgcg wyznaczenia Miechowsko — Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
/Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z dnia 01.10. 2013 r., poz.3314/.

Szczegblnym celem ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu jest zachowanie
waloréw przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych
srodowiska ze szczegélnym uwzglednieniem bogatej rzezby lessowej oraz cennych populacji
roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowsa.

Planowana do realizacji inwestycja nie naruszy ustalen w.w. obszaru chronionego
krajobrazu.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2017 r., poz.2187 ze
zm.J/.

- W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, nalezy
dokona¢ ich zabezpieczenia, miejsca ich odkrycia oraz powiadomié o tym fakcie
Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach lub Burmistrza Miasta
| Gminy Dziatoszyce.

- Zgodnie z art.74 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku /Dz.
U.z2018r., poz. 799 ze zm./ w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢
oszczedne korzystanie z terenu.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiggu obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi okreslonych w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatoszyce.

Sposéb postgpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku z realizacjg
inwestycji, odpadami, masami ziemi lub skalnymi, gruzem wymaga uzgodnienia — zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm./

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowaé uszkodzenia drzew i krzewéw na terenie lokalizacji i
terenach przylegtych. W przypadku wystepowania drzew i krzewéw na terenie, na ich
wycigcie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie, zgodnie z wymogami w/iw
ustawy z o ochronie przyrody.

Kablowg podziemng linie energetyczng uktadac na gtebokosci ok. 1m na podsypce z piasku
0 grubosci 0,1m. Kable na cafej trasie zasypaC warstwg piasku o gr. 0,1m, nastepnie
przykry¢ gruntem rodzimym. Szeroko$é wykopu ok. 0,5m. Szeroko$¢ zajetego pasa na czas
budowy ok. 2m.

¢/ obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji,

Projektowany fragment nowej linii energetycznej zostanie wigczony do istniejgce;
sieci energetyczne;.



Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podtgczenia do innych urzgdzen
infrastruktury technicznej.

d/ wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich,

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzjg nie moze spowodowal
naruszenia uzasadnionego interesu oséb trzecich przez:

A/ pozbawienie:

+ dostepu do drogi publicznej;

¢ mozliwosci korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej; i ciepinej;

B/ spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez zanieczyszczenia gleby;

Gwarancjg nienaruszalnosci tych praw jest sporzgdzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.

Zostang one uscislone na etapie postepowania administracyjnego zmierzajgcego do
udzielania pozwolenia na budowe

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowaé¢ na terenie bedgcym w dyspozycji
inwestora na cele budowlane.

Wejscie na teren sagsiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporzgdkowania i
przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowsg
odszkodowan.

Elementy infrastruktury technicznej objete decyzjg nie moga naruszaé istniejgcych obiektow,
uktadéw komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

e/ ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Nieruchomo$¢ objeta decyzjg nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem
realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia ©
czerwca 2011r. — Prawo Goérnicze i Geologiczne (Dz.U. z 2017 r., poz.2126 zm.)

3/ Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Naniesiony w zatgczniku graficznym przebieg projektowanej inwestycji nie jest
rozstrzygany niniejszg decyzjg. Dopuszcza sie korekte lokalizacji przebiegu projektowanej
linii elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia w ramach granic terenu objetego
wnioskiem.

Linie rozgraniczajaca teren inwestycji dla przedsigwziecia polegajacego na
budowie sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia wyznaczono na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 1000 i oznaczono liniami koloru czarnego
opisanymi cyframi arabskimi od 1 do 10, stanowigcej zatacznik graficzny Nr1 do

Uzasadnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje
sie na wniosek inwestora.



Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wplynat do
Burmistrza Miasta i Gminy Dziatoszyce w dniu 01 — 07 - 2019 r. PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie, Oddziat Skarzysko Kamienna.

Whiosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit podstawe do dokonania
niezbgdnych uzgodnien oraz ustalenia warunkéw zabudowy o zakresie wymaganym art.54.

O wszczgciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaty zawiadomione stosownie do
wymogdéw art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez
ograniczen.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego zadna ze stron nie wniosta
uwag, wnioskdéw i zastrzezen.

Zgodnie <z postanowieniami ustawy z27 marca 2003 r. oplanowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostata podjeta po uprzednim
uzyskaniu uzgodniefi z wtasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy tj. z
Zarzgdem Zlewni w Kielcach PGW WODY POLSKIE, Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Kielcach w odniesieniu do obszardw objetych ochrong na podstawie
przepisow o ochronie przyrody, Powiatowym Zarzgdem Drég w Pinczowie.

~ Stosownie do postanowien art. 53 ust. 4 pkt 10 i pkt 10a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, przedsigwzigcie inwestycyjne objete decyzjg nie wymaga
uzgodnienia z Wojewodg Swigtokrzyskim, Marszatkiem Wojewoddztwa Swietokrzyskiego,
Starostg Powiatu Pinczowskiego, w zakresie zadan samorzgdowych i rzgdowych, stuzacych
realizacji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, bowiem dziatka
przewidziana pod jego realizacje nie znajduje sie w zasiegu terenu przeznaczonego na te
cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, Dziatoszyce, ktory
utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zgodnie z art.53 ust.4 pkt 11 w/cytowanej ustawy przedsiewziecie inwestycyjne nie
wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
bowiem nie jest potozone na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

Rozstrzygnigcie objete niniejszg decyzjg podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy,
oktérej mowa wart. 53 ust. 3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, jak tez analizy stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Wyniki powyzZszej analizy, facznie ze spetnionymi warunkami okreslonymi w art.61
ust.1 pkt. 3-5, dla projektowanego przedsiewziecia wykazujg, ze moze byé ono przedmiotem
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W wyniku tej analizy stwierdzono, Ze projektowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane na wnioskowanych dziatkach nie bedzie kolidowato ani z funkcjg ani
zagospodarowaniem terenu, na ktéorym ma by¢ zrealizowane, ani tez z funkcjg i
zagospodarowaniem terenéw przylegtych.

Stosownie do postanowien art. 56 nie mozna odmoéwié ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeklem jak w sentenciji.



Pouczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Dziatoszyce, w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego, jezeli :

¢ inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, na teren objety niniejszg decyzja,

+ jezeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami ktérego bedg sprzeczne warunki
okreslone w tej decyzji.

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dia
zamierzenia inwestycyjnego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego
zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania
pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.

Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe w trybie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U.
z2019r., poz. 1186/.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zatgczy¢ dokumenty wymagane
przepisami w/w ustawy — Prawo budowlane wraz z opiniami i uzgodnieniami.

W mysl art. 55 u o p. i z p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on
wyda¢ pozwolenia na budowe w odniesieniu do terenu, ktory nie zostat objety decyzjg i nie
moze wykraczaé poza warunki nig okreslone.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3, za moim posrednictwem, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote
i zakres zadania bedacego jego istota oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to
zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisdw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.



Projekt niniejszej decyzji zostat sporzqdzony przez mgr ini. arch. kraj., inz. arch. Paule Zdybiowskq — Piec, posiadajgca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 50 pkt. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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Zatgcznik nr 2 do decyzji nr BID.11.6733.04.2019
WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepisdw
odrebnych. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.
Cze$¢ tekstowa wyniku analizy urbanistyczne;j.

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21a, Oddziatl Skarzysko
Kamienna

Petnomocnik: Pani Agata Wozniak, ul. Przemystowa 4, 28-400 Pinnczéw

Przedmiot inwestycii:
Budowa elektroenergetycznej sieci Sredniego napiecia i niskiego napiecia, stupowej
stacji transformatorowej

Lokalizacia inwestycii:
Bronocice, gm. Dziatoszyce nr ewid. dziatek: 319, 338, 152, 101/2, 100

Projektowana inwestycja spetnia fgcznie warunki okreslone w art.61 ust.1 pkt 1-5 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.
1945).

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduije sie realizacie inwestycii
1. Dziatka nr ewid. 338, 101/2 - droga gminna,
2. Dziatka nrewid. 100, 319 — tereny zabudowane, wiasciciel - osoba fizyczna
3. Dziatka nr ewid.152 — droga powiatowa

Charakterystyka inwestyciji:
Przeznaczenie inwestycji: zasilanie w energie elektryczng gospodarstw domowych i firm.

Szczegotowy zakres robot:

Elektroenergetyczna sie¢ $redniego napiecia — dtugo$¢ ok. 5 m, napiecie znamionowe — 15
kV,

Elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia — dlugosé ok. 160 m, napiecie znamionowe —
0,4kV.

Stupowa stacja transformatorowa — 1 szt. 15/04 kV.

Sieci energetyczne majg by¢ wybudowane jako linie napowietrzne i kablowe.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze prawnie chronionym - Miechowsko -
Dziatoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla ktérego warunki ochrony okreslone
zostaly uchwatg Nr XXXV/622/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23
wrzesnia 2013 r. dotyczacg wyznaczenia Miechowsko - Dzialoszyckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu /Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z dnia 01.10. 2013 r., poz.3314/.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi
w sprzeczno$ci z regulacjami okreslonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie i nie wplynie
negatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

Dziatki wnioskowane do zabudowy nie znajdujg sie w obszarze podlegajgcym ochronie
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami /Dz. U. z 2017 r., poz.2187 ze zm./.



W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, nalzy dokonaé
ich zabezpieczenia, miejsca ich odkrycia oraz powiadomié o tym fakcie Swietokrzyskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach lub Burmistrza Miasta i Gminy
Dziatoszyce.

Budowa prowadzona bgdzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogdinymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszenie korzeni drzew, przywrécenie do
stanu pierwotnego terendw zielonych) oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowane rozwigzania techniczne nie beda szkodliwie oddziatywaé na powietrze, wody
powierzchniowe i gruntowe. Projektowana linia nie emituje hatasu nie wytwarzajg odpadéw
technologicznych, $ciekéw i innych sktadnikéw. Projektowana inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkéw dziatania na otoczenie i nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko lub do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Whiosek: Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie
wskazuje na Zadne przeciwskazania mogace stanowi¢ przeszkode lub utrudnienie w
realizacji inwestycji.

Whioski z przeprowadzonych analiz wskazujg na mozliwo$¢ wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestyciji.

Z up. BURMISTRZA

~Hdeirs
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

miejscowos$¢: BRONOCICE

woj. $wietokrzyskie

powiat: pinczowski

jednostka ewidencyjna: 260801_5 - Dziatoszyce - obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 260801_5.0002 - Bronocice

Nr ewidencyjny zgtoszenia — GN.VI111.6642.1.690.2019
Sekcja: 7.131.156.07.2.3; 7.131.15.07.2.4

7.131.15.07.4.1; 7.131.15.07.4.2
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Widok stacji "Bronocice 1" STSuo-12/25-20/400

Sprawdzenie doboru stupa stacji dla Np:

1.Linia SN 3xAFL-35 - Fn=12,04kN
2.0bw.1 AsXSn4x70 - Fn=5,6kN
Obw.2 AsXSn4x120 - Fn=8,4kN
Obw.3 AsXSn4x70 - Fn=5,6kN
Obw. 08w AsXSn2x25 - Fn=2,13kN
3.0bw.4 AsXSn4x70 - Fn=5,6kN
4.Transformator (100kVA) F"Tr"=3,9kN

Fw=19 kN
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Ustoj: SFP111+SP11

1.Ptyty Ps-120 - 4 szt.

2.Potgczenie skrecane do SFP111 - 1 kpl
3.Potgczenie skrecane di SP11 - 1 kpl

Stacja trafo. "Bronocice 1" - rozdzielnia stupowa

)

Maskownica z poliweglanu
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-drzwi z zamkiem (Master Key)

-szyny L1,L2,L.3 z ptaskownika (P40x5)

-szyna PEN z ptaskownika (P40x5)

-przektadniki: 250/5 A; kl. 0.2 ; 2,5 VA; FS5

-przektadniki ze swiadectwami GUM
-roztgcznik gtéwny NH-2 - 400A
-roztgczniki w obwodach NH-2- 400A

-tablica pomiarowa na ptycie anwidur gr. 8 mm
- (ptyta uchylna) przystosowana do plombowania
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Proj. SOM-1 zabudowaé na proj. stacji transf. "Bronocice 1"
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Wymagania:

1.0Obudowa termoutwardzalna pokryta lakierem
odpornym na UV i przeciw abrozji

2. Listwy zaciskowe Lz4x25 od gory na imbus

3. Ostony listew przezroczyste przytosowane do
plombowania

4. Tablica na licznik 3-faz

5.Wtacznik nadmiarowo-prgdowy 3P,C..... A

6.Wytacznik instalacyjny 3P, ..... A

7. Wprowadzenie przewodoéw od gory przez dtawik

8. Zamek Master Key o kodzie dostepu "K" dwa klucze
w komplecie

9. Plyta montazowa gr. 4 mm

Zgodnosé¢ z normami:

-PN-EN 61439-1:2011

-PN-EN 61439-5:2011

-PN-EN 05163:2002

-PN-EN 60529:2003

-PN-EN 62262:2003

-PN-EN 62208:2011

-PN-EN 50274:2004

-PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012
-PN-EN 60269-2:2010

-PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
-PN-E 90054:1987

-PN-EN 60044-1

-N SEP - E -001

-N SEP - E-002
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Zgodnos¢ z normami: _
-PN-EN 61439-1:2011  -PN-E 90054:1987 DANE ZNAMIONOWE: Wymagania: _
-PN-EN 61439-5:2011  -PN-EN 60044-1 Napiecie znamionowe: 230/400V 1.0Obudowa termoutwardzalna pokryta lakierem
-PN-EN 05163:2002 -N SEP - E -001 Napiecie znamionowe izolacji: 500 V odpornym na UV i przeciw abrozji
-PN-EN 60529:2003 -N SEP - E-002 Prad znamionowy ciagty: 40 A - Listwy zaciskowe Lz4x35 _
-PN-EN 62262:2003 Stopien ochrony IP: 44 . Ostony listew przytosowane do plombowania
-PN-EN 62208:2011 Klasa ochronnosci: I . Tablica na licznik 1-faz
-PN-EN 50274:2004 Stopien odpornosci IK: 10 . Wigczniki nadmiarowo-pradowe 1P.B6 Ai 1P C....A

-PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012

-PN-EN 60269-2:2010

-PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012

O©OoONOOTDWN

. Przetgcznik instalacyjny 1-0-l,

. Zegar astonomiczny

. Stycznik 2P/230V

. Zamek Master Key o kodzie dostepu "K" dwa klucze
w komplecie

10. Ptyta montazowa gr. 4 mm
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