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1. Decyzja o uzyskaniu uprawnien budowlanych.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB.

3. Potwierdzenie ztozenia wniosku pozwolenia na budowe Starosta Proszowicki.

4. Decyzja pozwolenia na budowe nr 41/2020 z dn. 06.02.2020.

5. Potwierdzenie ztozenia wniosku pozwolenia na budowe Wojewoda Matopolski.

6. Decyzja pozwolenia na budowe nr 85/B/2020 z dn. 13.07.2020r.

7. Potwierdzenie ostatecznosci decyzji pozwolenia na budowe nr 85/B/2020 z dn.
13.07.2020r.

8. Potwierdzenie ztozenia wniosku zgloszenia budowy do Starosty Proszowickiego
cz.1

9. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia budowy cz.1
znak: AB.671.28.2020 AH z dn. 29.04.2020r.

10. Potwierdzenie zlozenia wniosku zgtoszenia budowy do Starosty Proszowickiego
cz.2

11. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenie budowy cz.2 znak:
AB.6743.497.2020 AH z dn. 07.09.2020r.

12. Potwierdzenie = zlozenia wniosku zgloszenia przebudowy do  Starosty
Proszowickiego

13. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenie przebudowy
znak: AB.671.50.2020.AH z dn. 10.08.2020 .

14. Potwierdzenie = zlozenia wniosku zgloszenia przebudowy do  Starosty
Proszowickiego

15. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenie przebudowy znak:
AB.671.51.2020.AH z dn. 10.08.2020 r.

16. Potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia budowy do Wojewody Matopolskiego

17. Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenie budowy znak: WI-
X1.7843.18.9.2020.JF z dn. 6.08.2020 r.

18. Karta zgloszen do planu.

19. Protok6t z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starosta Proszowicki
znak: 6630.65.2019 z dn. 15.10.2019 .

20. Protok6t z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starosta Proszowicki
znak: 6630.57/2018 z dn. 22.11.2018 1.

21. Protok6t z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starosta Proszowicki
znak: 6630.64.2019 z dn. 15.10.2019r.

22. Decyzja ULICP znak: GKB.ICP.6730.1.2020 z dn. 17.04.2020 .

23. Decyzja ULICP znak: GKB.ICP.6730.10.2019 z dn. 02.03.2020 .

24. Decyzja ULICP znak: GKB-6730.ICP.5.2018 z dn. 8.10.2018 1.
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25.
26.
27.

28.
29.
30.

Sprostowanie Decyzji ULICP znak: GKB-6730.ICP.5.2018 z dn. 25.02.2020 r.
Uzgodnienie Wéjta Gminy Koszyce znak: GKB.6853.2.2018 z dn. 23.10.2018 r.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce znak: ZP15.L.2020 z dnia
12.08.2020r.

Decyzja GDDKIiA znak: O.KR.Z-3.4341.14.83.2018.kg.2 z dn. 09.11.2018 .
Uzgodnienie GDDKIiA znak: O.KR.Z-3.4341.14.83.2018 kg.3 z dn. 14.11.2019 r.

Zgoda wejscia w teren GDDKiA znak: O.KR.Z-3.4341.14.83.2018.kg.4
z dn. 20.11.2019r.
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2. KLAUZULA

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZENIA,

Praca projektowa pt.

,»PBW na przebudowe i rozbudowe sieci sredniego i niskiego napigcia ze stacji transf.
Jaksice 2 i 4 w m. Jaksice gm. Koszyce — RE Busko — etap 1”’

jest sporzadzona prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,

uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w pracy projektowej pt.

,»PBW na przebudowe i rozbudowe sieci sredniego i niskiego napigcia ze stacji transf.
Jaksice 2i 4w m. Jaksice gm. Koszyce — RE Busko — etap 1”°

uwzgledniono uwagi zawarte w decyzjach, uzgodnieniach oraz zgodach zawartych w
niniejszym opracowaniu projektu wykonawczego.

Projektant:
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3. Zakres rzeczowy inwestycji

Stupowe stacje transformatorowe SN/nN

1. Przebudowa stupowej st. transf. STNu-12/25/EM-20/400 ,Jaksice 4” 1 kpl.
2. Zabudowa projektowanego transf. typu: TNOSCT 160/15 15,75/0,4kV

160k VA na stacji ,,Jaksice 4” 1 szt.
3. Budowa stupowej st. transf. STNKsuo-12/25/EM-20/400/11 ,,Jaksice 7~ 1 kpl.
4. Zabudowa projektowanego transf. typu: TNOSCT 100/15 15,75/0,4kV

100k VA na stacji ,,Jaksice 77 1 szt.
5. Montaz rozlaczniko-uziemnika na stacji transf. STNKsuo-12/25/EM-20/400/11

»Jaksice 77 typu RUN III — 24/40 W - K - H 1 kpl.

Linia kablowa SN
1. Budowa linii kablowej SN 15kV EXCEL 3x10/10mm? (trasa) 145 m
2. Montaz gtowic kablowych HOTU3.2401 1 kpl.
3. Ograniczniki przepie¢ AZBD 222 3 szt.
4. Montaz rur ochronnych typu RODO ¢ 160 45m
5. Montaz rur ochronnych typu ROS-Z @ 160 21 m
6. Przewierty kablowe (trasa) 2l m
7. Montaz roztaczniko-uziemnika typ RUN IlI-24/40-W-K-V 1 kpl.

Linia napowietrzna SN

1. Budowa sieci napowietrznej SN 3xBLL-T 50mm? (trasa) 40 m
2. Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu Em 1 szt.
3. Montaz rozlaczniko-uziemnika typ RUN III-24/40-W-K-H 1 kpl.
4. Montaz ogranicznikéw przepiec typu AZBD 222 3 szt.

Linia napowietrzna SN+nN

1. Budowa sieci napowietrznej SN EXCEL 3x10/10 mm? (trasa) 169 m
2. Budowa sieci napowietrznej AsXSn 4x95 mm? 169 m
3. Budowa sieci napowietrznej AsXSn 2x25 mm? 169 m
4. Montaz ogranicznikéw przepigc typu SE30.350Bz-10 4 szt.
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Linia napowietrzna nN

A S e

—_— = =
W N = O

N o A =

Budowa sieci napowietrznej AsXSn 4x95 mm? 1407 m
Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm? 1552 m
Budowa przylaczy napowietrznych AsXSn 4x35mm? 49 m
Budowa przylaczy napowietrznych AsXSn 4x25mm? 1165 m
Budowa przylaczy napowietrznych AsXSn 2x25mm? 74 m
Budowa ztaczy kablowych nN 2 szt.
Montaz ogranicznikéw przepie¢ TTD 151FA PROTECT 44 szt.
Montaz RSA-1/3 I szt.
Wiyniesienie zlaczy licznikowych na elewacje 18 szt.

. Przewieszenie sieci napowietrznej AsXSn 4x95mm? 392 m

. Przewieszenie sieci napowietrznej AsXSn 4x50mm? 36 m

. Przewieszenie przylaczy napowietrznych 1f S szt.

. Przewieszenie przylaczy napowietrznych 3f 9 szt.
Linia kablowa nN
Budowa sieci kablowej typu YAKXs 4x120mm? 43 m
Budowa sieci kablowej typu YAKXs 4x35mm? 58 m
Budowa sieci kablowej typu YKY 4x10mm? 68m
Budowa ztacza kablowego ZK1+1P 2 szt.
Montaz muf kablowych nN SMSV4 6-25 2 szt.
Montaz rur ochronnych RODO ¢110 4 m
Montaz rur ochronnych RODO ¢75 44,5 m
Demontaze
Demontaz stupowej st. transf. SN/nN nr 406 ,,Jaksice 2”
typu: STSa 20/100 1 kpl.
Demontaz transf. SN/nN na stacji ,,Jaksice 2”” o mocy 100kVA 1 szt.
Demontaz sieci napowietrznej 4x50+35mm? 1437 m
Demontaz sieci napowietrznej AsXSn 4x50 mm? 49 m
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5. Demontaz sieci napowietrznej AL 4x50 mm? 728 m
6. Demontaz sieci napowietrznej AL 1x25 mm? 479 m
7. Demontaz sieci napowietrznej AL 4x25 466 m
8. Demontaz przytaczy napowietrznych AL 3f 13 szt.
9. Demontaz przytaczy napowietrznych AL 1f 2 szt.

10. Demontaz przytaczy napowietrznych AsXSn 3f 33 szt.
11. Demontaz przytaczy napowietrznych AsXSn 1f 1 szt.

12. Demontaz stanowisk stupowych 58 szt.
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4. Dane ogodlne
» Karta zgtoszen do planu wydana przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna.
» Uzgodnienia z wlascicielami gruntéw dokonane w trakcie opracowania.
» Zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:1000.
» Pomiary geodezyjne wykonane w terenie.
» Protokét Narady Koordynacyjnej w Proszowicach.

» Album linii napowietrznych dwunapi¢ciowych z przewodami petnoizolowanymi
samono$nymi $redniego napiecia 10 i 70mm? i niskiego napiecia 25, 120mm? na Zerdziach
wirowanych LSNi+LnNi TOM V, TOM VIL

» Katalog produktéw — Osprzet i akcesoria niskiego i $redniego napi¢cia. CELLPACK
» Katalog osprzetu do linii energetycznych nN i SN ENSTO, SICAME
» Katalog do projektowania, wyd. EMITER.

» Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

» PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

» PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 1kV. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.

» PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV. Czes$¢ 2: Krajowe warunki normatywne dla Polski

» Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetno
izolowanymi.

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. IV z 1997 r. z p6zniejszymi zmianami.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815).

» Inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.
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5. Opis techniczny
5.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko Kamienna,
Rejon Energetyczny Busko w oparciu o Karte zgloszen do planu wydana przez PGE
Dystrybucja S.A.

5.2. Zakres dokumentacji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oraz przebudowy
stupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowy linii kablowej SN, przebudowy linii
napowietrznej SN, budowy linii napowietrznej SN+nN, budowy stanowisk stupowych SN
oraz nN wraz z zabudowg roztgczniko-uziemnikéw, przebudowa przylaczy napowietrznych
i kablowych nN, budowa linii kablowej nN, budowa ztagczy kablowych nN, budowa linii
WLZ kablowej oraz wyniesienie ukladéw pomiarowych na elewacje budynkow.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Jaksice i Dolany, gmina Koszyce,
powiat proszowicki, wojewddztwo matopolskie.

Miejsce lokalizacji przedstawiono na zatgczonych mapach orientacyjnych — Rys.1,2.

5.3. Stan istniejacy

Na terenie objetym przedmiotowym opracowaniem zaistniala konieczno$¢ modernizacji
istniejgcego uktadu elektroenergetycznego. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna w m.
Jaksice oraz Dolany jest mocno wyeksploatowana.

Stacje transformatorowe typu STSa 20/100 i STS 20/100 s3 wyeksploatowane
1 wymagaja wymiany na nowe modele.

Linia elektroenergetyczna nN prowadzona jest na podbudowie betonowej mocno
wyeksploatowanej - czgs$¢ stupéw do wymiany. Stupy betonowe sg niskie 1 posiadaja liczne
ubytki betonu zagrazajace ich statecznosci.

Dtugie obwody o matych przekrojach skutkuja zanizeniem napigcia u odbiorcéw i nie
spetniajg warunkéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przytacza napowietrzne wykonane sg przewodami gotymi typu Al. sporadycznie
AsXSn.

Uktady pomiarowo rozliczeniowe energii w przewazajacej mierze znajduja
si¢ wewnatrz budynku.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zwigkszy niezawodnos¢ pracy istniejacego uktadu
elektroenergetycznego oraz zapewni cigglos¢ zasilania obecnym oraz przysztym odbiorcom
energii elektrycznej.
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PBW na przebudowe i rozbudowe sieci sredniego i niskiego napiecia ze stacji transf.

Jaksice 2 i 4 wm. Jaksice gm. Koszyce — RE Busko — etap 1

5.4. Stan projektowany

Zakresem niniejszego opracowania jest przebudowa oraz rozbudowa sieci
elektroenergetycznej w m. Jaksice oraz Dolany umozliwiajaca realizacje ww. zadania:

» budowa stupowych stacji transformatorowych SN/nN,

> budowa sieci napowietrzno - kablowej SN typu EXCEL 3x 10/10mm?,

> budowa sieci napowietrznej SN typu 3x BLL-T 50mm?,

» budowa sieci kablowej nN,

» przebudowa sieci napowietrznej nN typu AsXSn

» wymiana przylaczy napowietrznych nN,

» budowa przytaczy kablowych nN,

» budowa ztaczy kablowych nN,

» wyniesienie uktadéw pomiarowych na elewacje budynkow.

5.4.1. Trasa projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN ,,Jaksice 2" na dziatce ew. nr:
127 obr. 4 Jaksice,

budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN ,.Jaksice 7" na dziatce ew. nr: 426
obr. 4 Jaksice,

budowa linii kablowej SN 15kV EXCEL 3x10/10mm? zlokalizowana na dziatkach
ew. nr: 760, 457, 114 obr. 4 Jaksice,

budowa linii napowietrznej SN 15 kV 3xBLL-T 50mm? zlokalizowanej na dziatce
127 obr. 4 Jaksice,

budowa linii napowietrznej SN 15kV + nN 0,4 kV zlokalizowana na dziatkach ew.
nr: 426, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 760 obr. 4 Jaksice,

budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV zlokalizowanej na dziatkach ew. nr: 172/1,
174, 175, 178, 177, 248/2, 248/3, 249, 250, 251/1, 251/2, 426, 457, 259, 260/1, 458,
288, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129,
130/1, 13072, 136/1, 136/2, 177, 248/4, 248/5, 249, 250, 252, 253, 459, 266, 267,
268, 752, 269, 270, 272/2, 762, 273, 274/1, 274/2, 275 obr. 2 Dolany obr. 4 Jaksice,

budowa linii kablowej nN 0,4 kV zlokalizowana na dziatkach ew. nr: 760, 457, 259
obr. 4 Jaksice,

budowa przytaczy kablowych nN zlokalizowanych na dziatkach ew. nr: 250, 251/1,
259, 459, 273, 287/2 obr. 4 Jaksice,

wymiana przytaczy napowietrznych nN zlokalizowanych na dziatkach ew. nr: 171/5,
172/1, 174, 64/1, 60, 175, 248/3, 249, 751, 105, 251/1, 426, 254, 457, 106, 107, 108,
256/1, 256/2, 257, 110, 760, 259, 260/1, 114, 117/1, 117/2, 118, 288, 291, 297, 298,
300, 303, 304, 126, 128, 129, 407/3, 407/1, 130/1, 130/2, 136/1, 410, 411/2, 136/2,
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264, 266, 268, 752, 269, 270, 272/1, 272/2, 459, 280, 281, 284, 285, 286 obr. 4
Jaksice,

* wyniesienie uktadéw pomiarowych na elewacj¢ budynkéw lub stupy zlokalizowane
na dziatkach ew. nr: 171/5, 174, 175, 64/1, 249, 254, 256/1, 108, 117/1, 291, 136/1,
136/2, 266, 752, 269, 459, 280, 287/2 obr. 4 Jaksice,

* budowa zlaczy kablowo-pomiarowych nN zlokalizowanych na dziatkach ew. nr:
250, 259 obr. 4 Jaksice.

5.4.2. Szczegoly techniczne budowy sieci napowietrznej SN

Lini¢ napowietrzng SN 15 kV projektuje si¢ w uktadzie ptaskim z przewodami 3xBLL-
T 50mm?2 z napr¢zeniem normalnym &n =40 MPa.

Lini¢ wykona¢ na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu Ewm z ustojami typu SFP.
Zerdzie nalezy uzbroi¢ w konstrukcje wg Albumu linii napowietrznych $redniego napiecia
15+20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50+120 mm? w ukladzie
ptaskim, na zerdziach wirowanych Tom I, Albumu linii napowietrznych sredniego napigcia
15+20kV z przewodami gotymi w uktadzie tréjkatnym, na zerdziach wirowanych LSN35(50)
Tom I oraz Albumu linii napowietrznych dwunapigciowych
z przewodami petnoizolowanymi samono$nymi $redniego napiecia 10 i 70 mm? i niskiego
napiecia 25-120mm? na zerdziach wirowanych Tom V oraz Tom VII. Konstrukcje stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie na goraco zgodnie
z normg PN-93/E-04500.

Na projektowanym stanowisku stupowym nr 1 nalezy zabudowac trzy ograniczniki przepigc
typu AZBD 222 oraz rozlacznik napowietrzny modutowy z uziemieniem RUN 24/40 W-K-
H.

Stup nalezy uzbroi¢ zgodnie z Katalogiem linii napowietrznych SN 15+20kV z przewodami
w ostonie w uktadzie ptaskim na zerdziach wirowanych.

Izolacja linii BLL-T 50mm? nalezy zrealizowaé poprzez zawieszenie odciaggowe przewodéw
na stanowisku stupowym nr 1 na tancuchach typu: LO2/2 oraz LOi2/2 z izolatorami
liniowymi kompozytowymi typu SDI 90.280 producent ENSTO.

Ustoje dla projektowanego stanowiska stupowego przyjeto jak dla gruntu $redniego jako
kopane lub wiercone. Zelbetowe elementy ustojowe oraz podziemne czesci stupa nalezy
chroni¢ przed szkodliwymi wpltywami w gruncie agresywnym poprzez zabezpieczenie
abizolem. Wszelkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Dobierajac stupy linii SN brano pod uwage obliczenia wystepujacych sit uzaleznionych
od rodzaju przewodoéw i zastosowanych napr¢zen oraz parcia wiatru na elementy linii.

Szczegbtowe zestawienie materiatow dla projektowanych stupéw zostato przedstawione
w tabelach montazowych oraz na zatagczonych widokach stupéw.

Szczegéty dotyczace budowy sieci napowietrznej SN pokazano na planie sytuacyjnym
oraz profilu podtuznym.

Przebieg trasy projektowanej linii napowietrznej SN pokazano na planie sytuacyjnym -
Rys.3.
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Modernizowany obszar zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 znajduje si¢ w obszarze
strefy klimatycznej SI'1 w strefie wiatrowej W1

5.4.3. Szczegoly techniczne budowy sieci napowietrznej SN+nN

Lini¢ napowietrzng SN 15 kV + nN 0,4 kV projektuje si¢:
- kablem uniwersalnym typu EXCEL 3x10/10mm?,
- przewodami AsXSn 4x95mm? oraz AsXSn 2x25mm? (sie¢ o$wietlenia ulicznego).

Lini¢ wykona¢ na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu E i Em z ustojami typu
UP, SFP i UO. Zerdzie nalezy uzbroi¢ w konstrukcje wg Albumu linii napowietrznych
dwunapigciowych z przewodami pelnoizolowanymi samono$nymi $redniego napigcia
10 i 70 mm? i niskiego napigcia 25-120mm? na zerdziach wirowanych Tom V oraz Tom VII.
Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie na goraco zgodnie
z normg PN-93/E-04500.

Ustoje dla projektowanych stupéw przyjeto jak dla gruntu $redniego jako kopane lub
wiercone. Zelbetowe elementy ustojowe oraz podziemne czesci stupéw nalezy chroni¢ przed
szkodliwymi wplywami w gruncie agresywnym poprzez zabezpieczenie abizolem. Ustoje UO
wstawiane s3 w otwory wiercone oraz zasypywane gruntem rodzimym. Wszelkie prace
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.

Dobierajagc  stupy linii  SN+nN brano pod uwage obliczenia wystepujacych
sit uzaleznionych od rodzaju przewodéw i zastosowanych napr¢zen oraz parcia wiatru
na elementy linii.

Szczegbtowe zestawienie materiatéw dla projektowanych stupéw zostato przedstawione
w tabelach montazowych LSNi+LnNi oraz na zalagczonych widokach stupéw.

Szczegbty dotyczace budowy sieci napowietrznej SN+nN pokazano na planie sytuacyjnym
oraz profilu podtuznym.

Przebieg trasy projektowanej linii napowietrznej SN pokazano na planie sytuacyjnym -
Rys.3.

Modernizowany obszar zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 znajduje si¢ w obszarze
strefy klimatycznej SI i w strefie wiatrowej W1.

5.4.4. Szczegoly techniczne budowy linii kablowej SN

Projektuje si¢ linie kablowa SN kablem uniwersalnym typu EXCEL 3x10/10mm?
przebiegajaca wg nastepujacych relacji:

» EXCEL 3x10/10mm? od istniejacego stanowiska stupowego nr 39 — do projektowanego
stanowiska stupowego nr 1(4) L=110 m/ 145 m.

Projektowane kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gitebokos$ci: min. 0,8 m (min. 0,9
na uzytkach rolnych) od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla lub rury ostonowe;.

Kabel pod droga krajowa 79 w miejscowosci Jaksice nalezy utozy¢ metoda bezrozkopowa
na gtgbokosci min. 1,2 m ponizej niwelety istniejacej jezdni w rurze ochronnej dodajac min.
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0,5 m z kazdej strony, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji znak: O.KR.Z-
3.4341.14.83.2018.kg.2 z dnia 09.11.2018 r. wydanej przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial w Krakowie.

Kable uktada¢ po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kable przed
zasypaniem zglosi¢ do pracownikéw Rejonu Energetycznego Busko w celu odbioru
pierwszego etapu robot odkrytych. Nastepnie kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Z kolei
na piasku umies$ci¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru
czerwonego. Folia kablowa musi spetnia¢ wymagania podane w normie N SEP-E-
004:2014/A1:2019-05. Grubos¢ folii powinna si¢ miesci¢ w zakresie 0,5 — 0,7 mm. Na folii
kablowej powinien znajdowac si¢ znak ostrzegawczy oraz napis ,,UWAGA KABEL WN”,
napisy i znaki ostrzegawcze po obu stronach folii. Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25
cm nad poziomem kabla.

Kable nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy miejscach charakterystycznych (wejscia
do rur). Tres¢ opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii tj. PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Busko. Kable nalezy ulozy¢
w wykopie linig falista z zapasem (1+3% dlugosci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z istniejagcymi mediami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych typu: RODO ¢160 mm oraz ROS-Z ¢160 mm ufozonych na calej dtugosci
skrzyzowania oraz min. 0,5 m w obie strony. Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z
istniejacymi liniami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi oraz teletechnicznymi wykona¢ ze
szczegdlng staranno$cig oraz zabezpieczy¢ odpowiednio w rurach RODO @160 mm oraz
ROS-Z ¢160 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajagcych powinny by¢
uszczelnione przy pomocy wktadéw uszczelniajagcych QSR 160 U prod. Q-Systems, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od
warunkéw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP — E — 004.

Kabel nalezy wyprowadzi¢ na projektowane stanowiska slupowe w rurze ochronnej
BE @110mm. Kabel ostoni¢ rurg do wysoko$ci minimum 2,5m ponad poziom gruntu
oraz do gtebokosci minimum 0,5 m pod powierzchni¢ ziemi. Rury nalezy mocowac do stupéw

za pomocg uchwytéow UMR (o) @160. Mocowanie kabla do stupéw za pomocg uchwytéw
dystansowych SO79.6.

Na stanowisku stupowym nr 39 zabudowac¢ roztagcznik RUN IITI 24/40 W-K-V w celu
podiaczenia sieci kablowej SN. Numer roztacznika zostanie nadany na etapie realizacji robét
budowlanych. Numeracj¢ tacznika uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. PE Miechow.

Przebieg trasy projektowanej linii kablowej SN pokazano na planie sytuacyjnym Rys.3.

5.4.5. Szczegoly techniczne budowy stupowych stacji transformatorowych SN/nN

,Jaksice 7”’ oraz ,,Jaksice 2”

,.Jaksice 7”

Projektuje si¢ nowg stacje transformatorowg typu STNKsuo 12/25/Em-20/400 ,,Jaksice 7.
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Oznacza to, ze projektowana stacja transformatorowa SN/nN badzie:

» STNKsuo - stlupowa stacja transformatorowa napowietrzno-kablowa z kablem
napowietrznym samono$nym uproszczong z roztgcznikiem na pojedynczej zerdzi wirowanej,
zasilang za pomocg projektowanej linii napowietrznej-kablowej SN typu EXCEL 3x10/10
mm?,

» 12/25/Em — posadowiong na pojedynczej zerdzi strunobetonowej wirowanej typu Ewm
o wysokosci 12 m i sile wierzchotkowej 25 kN,

» 20/400 — o napieciu znamionowym 20 kV z mozliwos$cia montowania transformatoréw
o mocy do 400 kVA.

Na projektowanej stacji transformatorowej przewidziano montaz nowego transformatora
SN/nN typu: TNOSCT 15,75/0,4 kV o mocy 100kVA. Na projektowanej stacji przewidziano
montaz nowej rozdzielnicy stupowej nN typu RS-W 4/6 AL+P wraz z uktadem pomiarowym
oraz nowej szafy oswietlenia ulicznego SON.

Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykona¢ poprzez projektowang
napowietrzng linie kablowa SN 15kV typu EXCEL 3x10/10 mm?. Potaczenie miedzy linig
zasilajaca, a transformatorem nalezy wykonac przewodem
BLL-T o przekroju 50mm?. Stacje transformatorowg nalezy wyposazyé w komplet
ogranicznikéw przepie¢ SN typu AZBD 222 firmy SICAME.

Na projektowane;j stacji transformatorowej nalezy zabudowac roztaczniko-uziemnik typu:
RUN III 24/40 W-K-H.

Odcinek od transformatora do rozdzielnicy nN nalezy wykona¢ przewodami typu
4x1xLgY 1x120mm?. Po stronie niskiego napigcia stacja bedzie wyposazona w ograniczniki
przepie¢ nN typu TTD 151 FA PROTECT 50(10).

Na zaciskach fazowych ogranicznikéw przepig¢ SN zastosowac¢ ostony izolacyjne typu
CAPM10.

Ustd) stacji  zaprojektowano na fundamencie prefabrykowanym typu SFP111
jak dla gruntu $redniego w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow gruntu
o gorszych warunkach niz zostaty przyjete, dobor ustoju nalezy odpowiednio skorygowac.
Elementy ustojowe projektowanej stacji nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wplywami
W gruncie agresywnym.

Do wykonania uzioméw nalezy wykorzysta¢ bednarke stalowg pomiedziowang 25x4
oraz pr¢ty pomiedziowane gwintowane @14,2 o tacznej dtugosci kazdego preta 6m.

Jako zabezpieczenie gtéwne w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej zastosowac
wkladki WT-3 gTr 100kVA.

Jako zabezpieczenia obwodow stosowac¢ wktadki bezpiecznikowe WT-1/gF.

,Jaksice 2”

Projektuje si¢ nowa stacje transformatorowa SN/nN typu STNu 12/25/Em-20/400 ,,Jaksice
27

Oznacza to, ze projektowana stacja bedzie:
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» STNu - stupowg stacjg transformatorowa napowietrzno-kablowa z kablem napowietrznym
samono$nym uproszczong na pojedynczej zerdzi wirowanej, zasilang za pomoca
projektowanej linii napowietrznej SN typu BLL-T 50mm?,

» 13,5/25/Em — posadowiong na pojedynczej zerdzi strunobetonowej wirowanej typu Ewm

o wysokosci 12 m i sile wierzchotkowej 25 kN,

» 20/400 — o napigciu znamionowym 20 kV z mozliwo$cia montowania transformatoréw

o mocy do 400 kVA.

Na projektowanej stacji transformatorowej przewidziano ponowny montaz istniejgcego
transformatora  SN/nN typu: TNOSCT o mocy 100kVA. Na projektowanej stacji
przewidziano montaz nowej rozdzielnicy stupowej nN typu RS-W 4/6 AL+P wraz z uktadem
pomiarowym oraz przewieszenie istniejacej szafy oswietlenia ulicznego SON.

Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykona¢ poprzez projektowang
napowietrzng linie SN 15kV typu BLL-T 50mm?. Polgczenie miedzy linig zasilajaca,
a transformatorem nalezy wykona¢ przewodem
BLX-T o przekroju 50mm? Stacje transformatorowa nalezy wyposazyé w komplet
ogranicznikéw przepie¢ SN typu AZBD 222.

Odcinek od transformatora do rozdzielnicy nN nalezy wykona¢ przewodami typu
4x1xLgY 1x120mm?. Po stronie niskiego napigcia stacja bedzie wyposazona w ograniczniki
przepie¢ nN typu TTD 151 FA PROTECT 50(10).

Na zaciskach fazowych ogranicznikéw przepig¢ SN zastosowa¢ ostony izolacyjne typu
CAPM10.

Ust6] stacji  zaprojektowano na fundamencie prefabrykowanym typu SFP111
jak dla gruntu $redniego w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow gruntu
o gorszych warunkach niz zostaty przyjete, dobor ustoju nalezy odpowiednio skorygowac.
Elementy ustojowe projektowanej stacji nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wplywami
W gruncie agresywnym.

Do wykonania uzioméw nalezy wykorzysta¢ bednarke stalowg pomiedziowang 25x4
oraz prety pomiedziowane gwintowane @14,2 o tacznej dtugosci kazdego preta 6m.

Jako zabezpieczenie gtdwne w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej zastosowac
wkladki WT-3 gTr 100kVA.

Jako zabezpieczenia obwodow stosowac¢ wktadki bezpiecznikowe WT-1/gF.

5.4.6.Uziemienia proj. stacji transformatorowych
Uziemienie stacji wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 50522, PN-E 61936.
Uziemienie projektowanych stacji transformatorowych wykona¢ wspdlne dla SN i nN.

Uziemienie ochronne wykona¢ bednarka stalowg pomiedziowang 25x4. Do uziemienia
ochronnego nalezy potaczyc¢:

» ograniczniki przepi¢¢ SN,

» konstrukcje stalowe stacji transformatorowe;j,

» ograniczniki nN poprzez potaczenie przewodem LgY 25,
» kadz transformatora,
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» wiszace rozdzielnice nN,
» szyne PEN.
Potaczenia miedzy poszczegdlnymi elementami uziemienia ochronnego wykonaé jako
srubowe. Przy zejSciu uziemienia ochronnego do ziemi wykonaé zlacze kontrolne ZK
skrecane na dwie $ruby.

Po wykonaniu uziemienia stacji transformatorowych nalezy dokona¢ jego pomiaréw,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z warunkiem Rp><2,78Q, w przypadku niespetnienia powyzszego
warunku, nalezy odpowiednio rozbudowac uziemienie stacji oraz dokona¢ powtérnych
pomiarow.

Szczegbétowy schemat wykonania uziemienia ochronnego 1 roboczego przedstawiono na
Rys.19.

5.4.7. Szczegoly techniczne przebudowy sieci napowietrznej nN

Wg wytycznych programowych nalezy wykona¢ modernizacj¢ istniejgcej linii wykonane;j
przewodami Al oraz AsXSn na AsXSn. Modernizowany obszar zgodnie z norma PN-E-
05100-1:1998 znajduje si¢ w obszarze strefy klimatycznej sadziowej SI strefie wiatrowej W1.

Przekroje przewodéw samono$nych modernizowanych linii napowietrznych typu AsXSn
dobrano na podstawie danych programowych, obliczen spadkéw napigcia oraz wymogéw
skuteczno$ci ochrony od porazen (samoczynne wylaczenie zasilania t < 5 s
w linii nN). Dobér przekrojéow przewodéw oparto na zatozeniu pokrycia aktualnego poboru
mocy oraz stworzenia reZerwy rozwojowej.

Istniejace stanowiska stupowe ulegaja wymianie ze wzgledu na zty stan techniczny
oraz wytrzymatos¢ mechaniczng.

Projektuje si¢ stupy linii nN na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu E
oraz Em. Ustoje dla projektowanych stupéw przyjeto jak dla gruntu sredniego jako kopane lub
wiercone. Zelbetowe elementy ustojowe oraz podziemne czesci stupéw nalezy chronié przed
szkodliwymi wptywami w gruncie agresywnym poprzez zabezpieczenie abizolem. Ustoje UO
wstawiane s3 w otwory wiercone oraz zasypywane gruntem rodzimym. Wszelkie prace
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Projektowane stupy linii nN dobrano w oparciu o obliczenia wystgpujacych
sil uzaleznionych od: rodzaju przewoddéw, parcia wiatru na elementy linii, zastosowanych
naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy.

Naprezenia przewoddw i odpowiadajgce im naciggi dla AsXSn przyjeto zgodnie z
danymi katalogowymi.

Osprzet dla projektowanej linii przyjeto firmy SICAME i BELOS, szczegdty w zesta-
wieniu montazowym linii. Elementy stalowe mocujace osprzet do stupéw nalezy stosowaé
atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco. Elementy osprzetu
dobrano z kart albumowych przy uwzglednieniu rzeczywistych obcigzen mechanicznych.
Projektowane stanowiska stupowe nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepi¢g¢ nN typu TTD
151FA PROTECT 50(10) zgodnie z planem sytuacyjnym oraz planem obwodéw nN.
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Na istniejacym stanowisku stupowym nr 10 zasilanym ze stacji transformatorowe;j ,,Jaksice
4” przeznaczonym do przezbrojenia nalezy zabudowac roztacznik bezpiecznikowy stupowy
RSA-1/3 ARP3400WDL prod. SICAME. Ze wzgledu na obecno$¢ dwdéch napigc, stanowisko
stupowe nalezy oznakowac tablicg ostrzegawcza ,,Uwaga linia dwunapi¢ciowa” zgodnie z
Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 10.

Na projektowanym stanowisku stupowym nr 16 zasilanym ze stacji transformatorowe]
,Jaksice 2” zabudowac rozlacznik bezpiecznikowy stupowy RSA-1/3 ARP3400WDL prod.
SICAME. Ze wzgledu na obecno$¢ dwdch napie€, stanowisko stupowe nalezy oznakowac
tablicg ostrzegawcza ,,Uwaga linia dwunapieciowa” zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemOw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 10.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nalezy przewidzie¢ oprawy os$wietleniowe do ponownego montazu, na przebudowane
stupy.

Szczegéty dotyczace budowy oraz przebudowy sieci napowietrznej nN pokazano
na planie sytuacyjnym Rys.3. Profile podluzne skrzyzowan linii nN przedstawiono na
Rys.18,19,20.

5.4.8. Szczegoly techniczne budowy sieci kablowej nN

Minimalna gtebokos$¢ uktadania kabli niskiego napigcia (dotyczy réwniez liniit WLZ) poza
pasem drogowym wynosi 70 cm (80 cm na uzytkach rolnych). Kabel uktada¢ po wykonaniu
co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora
Nadzoru RE Busko w celu odbioru pierwszego etapu rob6t odkrytych. Nastepnie kabel
przysypac¢ 10 cm warstwa piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej
1 przykry¢ folia kablowa koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25 cm
nad poziomem kabla. Folia kablowa musi spetnia¢ wymagania podane w normie N SEP-E-
004:2014/A1:2019-05. Grubos¢ folii powinna si¢ miesci¢ w zakresie 0,5 — 0,7 mm. Na folii
kablowej powinien znajdowa¢ si¢ znak ostrzegawczy oraz napis ,,UWAGA KABEL nn”,
napisy i znaki ostrzegawcze po obu stronach folii. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci
w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy
mufach
i w miejscach charakterystycznych (wejscia do rur, ztacz, na stupy itp.). Kable nalezy utozy¢
w wykopie linig falista z zapasem (1+3% dlugosci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejgcymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych typu utozonych na catej
dlugosci skrzyzowania oraz 0,5 m w obie strony. Miejsca wprowadzenia kabli
do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione przy pomocy taSm Denso oraz szczeliwa
konopnego, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem oznaczniki kablowe nalezy wykonaé
jako  aluminiowe z napisami wytltaczcanymi lub z tworzywa sztucznego
z napisami grawerowanymi lub wypalanymi laserowo. Nalezy zastosowac uszczelnienie rur
jako kaptur uszczelniajacy typu EC prod. Cellpack.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zalezno$ci
od warunkéw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004,
z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym
Z pOWYZsz3 norma.
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W przypadku konieczno$ci dodatkowego zabezpieczenia linii kablowej nalezy zastosowac
plyty z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na zginanie co najmniej 10kN (zgodnie z N
SEP-E-004:2014/A1:2019-05).

5.4.9. Szczegoly techniczne przebudowy przylaczy nN

Na trasie modernizowanej linii napowietrznej nN, wymianie podlegajg przylacza gote typu
AL - zostang zastagpione wg danych programowych przewodami AsXSn 4x25mm?. Do
montazu wymienianych przylaczy przyjeto: na projektowanych stupach — haki wieszakowe.
Osprzet do przewodéw izolowanych zastosowano firmy SICAME i BELOS. Szczegély
przedstawiono w zestawieniu montazowym.

Istniejace uktady pomiarowe znajdujace si¢ wewnagtrz budynkéw nalezy wynie$¢
na elewacj¢ budynkéw lub stup i zamontowaé¢ w ztaczach licznikowych typu ZL-1 oraz
Z1.-2, zgodnie z planami obwodéw — Rys.15,16. Wielko$¢ zabezpieczen przedlicznikowych
ustali¢ ,,na roboczo”. Przylacz napowietrzny typu AsXSn nalezy wprowadzi¢ bezposrednio
na listwe zaciskowa w zlaczu ZL-1, wyprowadzenie WLZ
do instalacji odbiorcy wykona¢ przewodem typu YDY 4x10 mm?, AsXSn 4x16 mm?2.
Przewody prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroizolacyjnych typu RL ®37. Uklady
pomiarowe przewidziane do wyniesienia na budynki zaznaczono na planie sytuacyjnym —
Rys.4, 5.

Wyprowadzenie przytaczy kablowych na projektowane stlupy nalezy wykona¢ rurami
RPS-UV-M ® 50 mocowanymi uchwytami UMR(0)50 do wysokosci 2,5m nad poziom
gruntu. Kable nalezy mocowa¢ do zerdzi za pomocg uchwytéw dystansowych BIC 30-50.
Wyprowadzenie kabli z rur nalezy zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi RPK 52/20, a na
zakonczenie kabli stosowac¢ palczatki SEH4 47-23. W przypadku niewystarczajacej dtugosci
kabli nalezy domufowac¢ odcinki kabli przy pomocy muf SMHSV 4 16-50.

5.4.10 Szczegoly techniczne wygrodzenia stacji transformatorowych
Projektuje si¢ wygrodzenie stacji transformatorowej ,,Jaksice 7”.

Do wygrodzenia stacji transformatorowej nalezy zastosowa panele ogrodzeniowe
ocynkowane o wymiarach 1500 mm x 2500 mm. Panele ogrodzeniowe przymocowa¢ do
stupkéw ocynkowanych 60 mm x 40 mm za pomocg obejm ocynkowanych — dedykowanych
dla stupkéw. Nalezy zamontowac furtke wejsciowa o szerokosci 1m wraz ze stupkami.

5.5. Demontaze

Do demontazu przewidziano 2 stupowe stacje transformatorowe SN/nN, zasilajacg je sie¢
napowietrzng SN oraz obwody sieci napowietrznej nN wraz z przylagczami zgodnie
z zalagczonym planem demontazu (Rys.33,34) oraz z zestawieniem demontowanych
materiatow.

Nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko Kamienna, Rejon
Energetyczny Busko sposéb zagospodarowania materiatéw z demontazu. Ztom metali
kolorowych  nalezy zda¢ na magazyn PGE Dystrybucja S.A.  Oddziat
Skarzysko Kamienna, Rejon Energetyczny Busko.
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5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii SN

Uznaje si¢, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15kV wybudowane zgodnie z
katalogami spetniaja wymagania w zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim ze
wzgledu na wysoko$¢ zamocowania przewodow (powyzej 2,5 m — poza zasi¢giem reki).

Wymagania stawiane Srodkom ochrony przy dotyku posrednim (dodatkowa) — dla
linii SN 15kV

W urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV
ochron¢ przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy stosowaé, jezeli urzadzenia te mogg
spowodowa¢ wystgpienie zagrozenia porazeniowego w miejscach okreslonych
w PN-EN-50522:2011 ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi.

Wartos¢ rezystancji uziemienia ochronnego oblicza si¢ ze wzoru:

< 2-Up(trRo)
Ig
gdzie:
Up— dopuszczalne napigcie dotykowe spodziewane w [V],
Ig — prad uziomowy w [A],
REg- rezystancja uziemienia ochronnego w [Q]

Zgodnie z normg PN-EN-50522:2011 wokoét stupa w odleglosci okoto Im wykonaé
dodatkowy uziom wyréwnujacy potencjat i potaczy¢ go z uktadem uziemiajacym stupa.

5.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami taczeniowymi linii
SN 15kV zaprojektowano ograniczniki przepie¢ typu ABZD 222 z roziacznikiem,
wspornikiem izolowanym oraz sygnalizatorem uszkodzenia.

Ograniczniki nalezy potaczy¢ przewodem Lg 25mm? z konstrukcja pod ograniczniki,

a nastgpnie zwodami taSmowymi na zerdzi z uziemieniami taSmowo — pretowymi
W gruncie.

5.8. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowac zgodnie z
Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 10
oraz z wymaganiami norm PN-E-5100-1:1998 oraz PN-E-08501:1988.

Tablice muszg by¢ mocowane w sposéb trwaty i nie powodujacy uszkodzenia lub utraty
wlasciwosci 1 gwarancji. Tablice umieszczane na zewnatrz:

- wykonane z blachy aluminiowej o minimalnej grubosci 0,8mm,
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- wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci 0,8 mm emaliowane lub lakierowane,
- wykonane z dwuwarstwowego laminatu o minimalnej grubo$ci 1mm,

- dla ztacz kablowych oraz pomiarowych stosowac tablice z laminatu.

Oznaczniki na kablach, mufach i gtowicach:

- wykonane z dwuwarstwowego laminatu o minimalnej grubosci Imm lub blachy stalowe;j
nierdzewnej,

- napisy na oznacznikach wykonywac¢ nalezy trwatym drukiem.
Schematy ideowe:

- wydruk zabezpieczony poprzez laminowanie na goragco z odpowiednim marginesem
przeznaczonym na sklejenie folii,

- schemat powinien by¢ co najmniej formatu A4.
Wymiary tablic stosowac zgodnie z zatacznikami WBSE Tom 10.

Dla spetnienia w/w norm i wytycznych przewidziano nastepujace tablice:

Na stupach linii napowietrznej SN oraz SN+nN nalezy zamontowaé na wysokosci od 2.0
do 3.0m:

» tablice ostrzegawcze (2 szt.) z informacjg o szczegdlnym zagrozeniu porazenia pradem
elektrycznym - umieszczone na stupie w kierunku prostopadtym
do osi linii

» tablice identyfikacyjna, umocowana do dolnej objemki mocujacej tablice
ostrzegawcze ,,Uwaga linia dwunapigciowa” (dla linii SN+nN), tablice zawierajace nr
facznika,

» tablice identyfikacyjng — zawierajaca nr stupa (Powyzej nr stupa SN, ponizej nr stupa
nN).

Na slupowych stacjach transformatorowych SN/nN nalezy zamontowac:

» tablice ostrzegawcze (2 szt.) — umieszczone na stlupie w kierunku prostopadtym
do osi linii
» tablice identyfikacyjng — zawierajaca nr stacji transformatorowe;j.

Na shupach linii napowietrznej nN nalezy zamontowac:

» tablice identyfikacyjng — zawierajaca nr stupa.

5.9. Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.

Wszystkie potaczenia krzyzowe lub rownolegle przewodnikow w ziemi stosowac z blachy
nierdzewnej oraz powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo ta§mg antykorozyjng lub masg
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bitumiczng. Przewody uziemiajace wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania
stalych pokry¢ antykorozyjnych, powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcg wilgoci
(np. masg asfaltowg) od wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu, az do potaczenia
ich z uziomem.

5.10. BHP i ochrona Ssrodowiska

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010,
nr 213, poz. 1397) w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  Srodowisko oraz  szczegbtowych uwarunkowah zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
sieci SN 15kV oraz nN 0,4 kV nie zaliczajg si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢
srodowisko, a zatem nie wymagaja postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko w rozumieniu przepisOw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode¢ ani energig,
nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez Sciekow.

Inwestycja nie wplynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury,
nie pogorszy warunkOw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen
lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii moga wystgpi¢ tylko okresowe
przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznos$ci wykonania
wykopow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem
1 charakterem wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze Srodkami ochrony BHP i1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania prac,
na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach
ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia. Kazdy

instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5.11. Uwagi koncowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostal opracowany zgodnie z normatywami
technicznymi dotyczacymi projektowania.

Osprzet dla projektowanych linii przyjeto jednolity, firmy SICAME oraz BELOS,
szczegdly w zestawieniu montazowym linii. Elementy stalowe mocujace osprzet do stupa
nalezy stosowac atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.
Elementy osprzetu dobrano z kart albumowych po uwzglednieniu rzeczywistych obcigzen
mechanicznych.

Grupa-Projekt

24



PBW na przebudowe i rozbudowe sieci sredniego i niskiego napiecia ze stacji transf.
Jaksice 2 i 4 wm. Jaksice gm. Koszyce — RE Busko — etap 1

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z PN-E-5100-1:1998, SEP-E-004, N SEP-E-003,
PN-EN 50522:2011 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu. Przy zblizeniu z innymi mediami wykopy
nalezy wykona¢ rgcznie lub zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce
innych mediow.

Planowane wylaczenia linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko
Kamienna, Rejon Energetyczny Busko. Ustojowanie stupéw wykona¢ szczegdlnie starannie
i prace te winny zosta¢ odebrane przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko.

Przed zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ 1 etap robdt ziemnych do odbioru przez
pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko Kamienna Rejon Energetyczny
Busko.

Prace w obrebie drogi krajowej DK79 w m. Jaksice na dziatkach ew. nr 457, 60 obr. 4
Jaksice nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w decyzji znak: O.KR.Z-
3.4341.14.83.2018.kg.2 z dn. 09.11.2018 r. wydanej przez Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad. Przejscia linii kablowych pod droga nalezy wykona¢ metodg
bezrozkopowa na gtebokosci min. 1 m w rurze ochronne;.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzja wydang przez Wéjta Gminy Koszyce znak:
GKB.6853.2.2018 z dn. 23.110.2018 1.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole
z Narady Koordynacyjnej, a w szczegdlnosci w zakresie prowadzenia prac ziemnych przy
zblizeniu do istniejacych sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, gazowych oraz
teletechnicznych:

* Protokét z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starosta Proszowicki znak:
6630.65.2019 z dn. 15.10.2019 1.,

* Protokét z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starosta Proszowicki znak:
6630.57/2018 z dn. 22.11.2018 r.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
* Decyzja ULICP znak: GKB.ICP.67300.1.2020 z dn. 17.04.2020 r.
* Decyzja ULICP znak: GKB.ICP.6730.10.2019 z dn. 02.003.2020 .
* Decyzja ULICP znak: GKB-6730.ICP.5.2018 z dn. 8.10.2018 r.
e Sprostowaniem Decyzji ULICP znak: GKB-6730.ICP.5.2018 z dn. 23.10.2018 .

Prace w poblizu osnéw geodezyjnych prowadzi¢ rg¢cznie ze szczegllng ostroznoscig
tak by ich nie uszkodzi¢. Obowigzkiem inwestora jest ochrona wszystkich znakéw
geodezyjnych na obszarze inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo

Witasciciel dzialek nr: 304, 305/2 wyraza zgode na przycigcie drzew pod planowang
inwestycje.

Witasciciel dziatki nr 297 wyraza zgode¢ na przycigcie drzew pod planowang inwestycje.
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Witasciciel dziatek nr: 260/1, 260/2 wyraza zgod¢ na przycigcie drzew pod planowang
inwestycje.

Witasciciel dziatki 760 wyraza zgod¢ na przeprowadzenie inwestycji pod warunkiem
przesuni¢cia materialdw budowlanych, ktére znajduja si¢ na dz. 760, aby poprowadzi¢
projektowany kabel SN i nN, jednocze$nie wyraza zgode na usuni¢cie drzew kolidujacych z
inwestycja.

Witasciciel dziatki nr 110 wyraza zgod¢ na usuni¢cie drzew w miejscu projektowanego
stupa.

Witasciciel dziatki nr 257 wyraza zgode na przyciecie drzew pod przebudowe sieci
napowietrznej SN (projektowane;j).

Whtasciciel dziatki 256/2 wyraza zgodg¢ na przycigcie drzew pod trasg projektowanej linii
napowietrznej nN oraz kabla uniwersalnego SN.

Whtasciciel dziatek nr 107, 277/1, 277/2 wyraza zgode¢ na usunigcie drzew pod planowang
inwestycja.

Witasciciel dziatki nr 250 wyraza zgode na przeprowadzenie inwestycji pod warunkiem
wykonania przylacza kablowego nN (ziemnego) na dz. nr 250 1 z zasilaniem od stupa do
tablicy; nalezy poinformowa¢ wtasciciela 2 tygodnie przed rozpoczgciem prac pod nr tel.
790-280-469.

Whtasciciel dziatki nr 175 wyraza zgod¢ na przycigcie drzew pod planowang inwestycje
(przebudowa sieci napowietrznej nN, wymiana stupéw, wymiana przytacza nN, wyniesienie
uktadu pomiarowego na elewacj¢ budynku).

Wiasciciel dziatki nr 174 wyraza zgod¢ na przeprowadzenie inwestycji pod warunkiem
usuni¢cia drzew kolidujacych z ww. inwestycja na dz. 174.

Witasciciel dziatki 171/5 wyraza zgode na przeprowadzenie inwestycji pod warunkiem
budowy stupa nN na dz. nr 171/5 oraz zamontowania ztgcza pomiarowego na stanowisku
stupowym.

Wiasciciel dziatki nr 127 wyraza zgod¢ na przeprowadzenie inwestycji pod warunkiem
wymiany stanowiska stupowego SN.

Wiasciciel dziatki nr 136/2 wyraza zgodg¢ na przycigcie drzew pod planowang inwestycje.

Witasciciel dziatek nr 270, 282 wyraza zgode na przycigcie drzew pod planowana
inwestycje.

Witasciciel dziatki nr 268 wyraza zgode na przeprowadzenie inwestycji pod warunkiem
powiadomienia o terminie prac z tygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 693-515-324.

Witasciciel dziatki nr 266 zastrzega sobie lokalizacje proj. stupa w rogu ogrodzenia.

Wiasciciel dziatek nr 252, 287/2 wyraza zgode na przeprowadzenie inwestycji pod
warunkiem budowy linii kablowej nN na dz. 287/2.

Whtasciciel dziatki nr 281 wyraza zgode¢ na przycigcie drzew pod planowana inwestycje.
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6. Obliczenia

6.1. Dobor kabla uniwersalnego SN

Wartosci przyjete do obliczen zwarciowych:

* Zasilanie GPZ Kazimierza Wielka S-1 pole nr 12

* Miejsce przylaczenia linii kablowej — proj. stup nr 39 LSN , Kazimierza Wielka-
Koszyce-Dolany odgat¢zienie Jaksice 4

* Napigcie znamionowe Un= 15 [kV]

* Moc zwarciowa Skg=212 [MVA]

* Sie¢ z kompensacja pradu zwarcia doziemnego

* Prad zwarcia doziemnego (przed kompensacja) Iz = 54,4 [A]

* Prad zwarcia doziemnego (po kompensacji) Ie = 20%-1z=10,9 [A]

Zs - impedancja systemu elektroenergetycznego w najblizszym wezle zasilajacym (GPZ
Kazimierza Wielka), w [Q] okreSlona wzorem:

c-U? 1.1-(15-10%)?

7o = =
7 Sko 212 - 106

=1,1675

R, =01-Z;=0,1167 0
X, =0,995-Zs = 1,1616 0

Poczatkowy prad zwarciowy w miejscu przylaczenia kabla do istniejacej sieci
elektroenergetyczne;j:

Mo 1,1« Uy
K3 \/§*ZZ

Z7 - impedancja systemu elektroenergetycznego w miejscu przylaczenia projektowanej linii
napowietrznej kablowej, w [Q] okre§lona wzorem:

Zz=\JXZ + R2

R, — rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego, w [Q]
X, — reaktancja zastepcza systemu elektroenergetycznego, w [€2]
R; =Rs+ R,
X, =X+ X,
R; —rezystancja zast¢pcza linii zasilajacej, w [Q]
X, —reaktancja zastepcza linii zasilajacej, w [Q]

Odcinki linii zasilajace;j:

— linia kablowa typu YHAKXS 3x 1x 120mm? o dtugoéci [; = 51m
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— linia napowietrzna typu 3x AFL-6 70mm? o dtugosci [, = 13329m
— linia napowietrzna typu 3x AFL-6 70mm? o dlugosci 3 = 4338m
— linia napowietrzna typu 3x AFL-6 70mm? o dtugosci [, = 4307m
— linia napowietrzna typu 3x AFL-6 70mm? o dtugosci s = 408m

Rezystancja jednostkowa linii YHAKXS 3x 1x 120mm? R, = 0,253 Q/km
Reaktancja jednostkowa linii YHAKXS 3x 1x 120mm? X, = 0,119 Q/km
Rezystancja jednostkowa linii 3x AFL-6 70mm°R, = 0,441 Q/km
Reaktancja jednostkowa linii 3x AFL-6 70mm? X, = 0,395 Q/km

RL =ZRl
i
XL:ZX,:

l
R, = Rs + R, = 10,0090
XZ = XS +XL = 10,0099

vo= 2K 673ka
V38684
Wyznaczenie wartosci pragdu udarowego ip:
ip = \/E ‘K- II"(3
gdzie:
K -wspoOtczynnik udaru
Ry
k=102+09"-exp[—3—]
X

i, =V2 K- I{; =V2-1,041-1,097 = 1,017kA

m — wspotczynnik

T 2Tk
= — — T =
m Tk (1 e ) 0,02

Prad zastepczy cieplny:
Iip = IgsV1 +m = 0,674kA
Sprawdzenie odpornosci zwarciowej zyty roboczej kabla:

Itn < ltn(excer)
0,674 < 1,8kA

Sprawdzenie odpornosci zwarciowej na zyte powrotng kabla:

Ixy < ltn(e1)(ExcEL)

Grupa-Projekt

28



PBW na przebudowe i rozbudowe sieci sredniego i niskiego napiecia ze stacji transf.
Jaksice 2 i 4 wm. Jaksice gm. Koszyce — RE Busko — etap 1

. c-U?
I, = ——===0,583k4A
V(RE + X
Iin1) — dopuszczalna wartos¢ (t2-sekundowa) pradu zwarciowego dla zyly powrotnej
o przekroju 10 mm? dla temp. 300 °C
Iin(y=2kA

Iy = 0,583kA < Iy = 2kA

Uwzgledniajac powyzZsze obliczenia dobrano kabel typu EXCEL 3x10/10mm2.

6.2. Obliczenia uziemienia dla linii SN oraz stacji transformatorowych SN/nN

1) Dobér srodkéw ochrony przed porazeniem dla linii SN

Wartosci przyjete do obliczen uziemienia (uzyskano od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna):

Dane wyjsciowe:

* Zasilanie GPZ Kazimierza Wielka S-1 pole nr 12

* Miejsce przylaczenia linii kablowej — proj. stup nr 39 LSN , Kazimierza Wielka-
Koszyce-Dolany odgat¢zienie Jaksice 4”

* Napigcie znamionowe Un= 15 [kV]

* Moc zwarciowa Skg=212 [MVA]

* Sie¢ z kompensacjg pradu zwarcia doziemnego

* Prad zwarcia doziemnego (przed kompensacja) Iz = 54,4 [A]

*  Prad zwarcia doziemnego (po kompensacji) IE = 20%-1z=10,9 [A]

2) Dobér srodkéow ochrony przed porazeniem dla stacji SN/nN ze wzgledu na
napiecie razeniowe na stacji i w jej otoczeniu

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przed porazeniem stacji transformatorowej SN/nN
RE < 2 UTp(tF)
Ig
gdzie:
Ur, — najwigksze dopuszczalne napigcie dotykowe razeniowe
I~ prad uziomowy (po kompensaciji),

tr— czas trwania doziemienia dla sieci kompensowane;j
tf:4s—>UTp:86

I; = 10,94
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. <2-86_172 15780
E="109 109

3) Dobér srodkéw ochrony przed porazeniem dla stacji SN/nN ze wzgledu na
napiecie razeniowe na napiecie wynoszone do sieci nN

a) Zapewnienie wlasciwych potencjaléw w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN
stacji

gdzie:
Rp,— wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien punktéw neutralnych i przewodéw PEN

linii tworzacych sie¢ elektroenergetyczna, [(2],

UrUr — napiecie zaktéceniowe (uszkodzeniowe), [V],

"

Ii! K1— prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniu wysokiego napigcia, [A],
Ig— prad uziomowy, [A],

I' — wspolczynnik redukcyjny okreslajacy stosunek pradu uziomowego Ig do pradu zwarcia
doziemnegol,, WK™ (=1R =1)),

Ry, < 82 = 7,520
B2 =109 "

b) Ograniczenie do wartosci dopuszczalnych napieé¢ razeniowych pojawiajacych sie
podczas zwar¢ doziemnych w sieci niskiego napiecia

50

Rp, <R
52 =RET 5

gdzie:

50 — dopuszczalna dlugotrwale warto$¢ napigcia dotykowego w V

R minimalna rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego z pomini¢ciem przewodu PEN
(PE)

Uo— warto$¢ skuteczna napi¢cia znamionowego sieci wzgledem ziemi w V
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U, = 230V
R =100

Rp, < 10 >0 —500—278[2

B2=""U,-50" 180 ~

¢) Maksymalne zblizenie potencjalu przewodéw ochronnych do potencjatu ziemi oraz
zapewnienie dzialania Srodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy
uszkodzeniu przewodu PEN (PE)

gdzie:
R~ uziemienie stacji

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej SN/nN Rs nie moze by¢ wigksza
niz 5 Q.
Do zastosowania na projektowanej stacji przyjeto gorsze warunki.
Do wykonania uziomu stacji transformatorowej nalezy wykorzysta¢ bednarke

pomiedziowang FeCu 25x4 oraz prety pomiedziowane (B14,2 o tacznej diugosci kazdego
preta 6m.

Po wykonaniu uziemien sieci niskiego napi¢cia oraz uziemienia stacji transformatorowych
nalezy sprawdzi¢ warunek Rp><2,78Q (wypadkowej rezystancji wspdlnych uziemien punktéw
neutralnych 1 przewodéw PEN(PE) linii napowietrznych i kablowych tworzacych sie¢ nN). W
przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy rozbudowa¢ uziomy stacji transformatorowych
1 ponownie sprawdzi¢ warunek Rga.

Sprawdzenie doboru uziomu

Zalozenia obliczeniowe:

= Rezystywnos¢ gruntu:p = 200 Qm

= Typ uziemienia: TP 9x6 +10x6

* Wymagana rezystancja uziemiania: R <5 Q
Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:

R, = 2 In22-39 430
2mLy dp

L, =6 m — dlugo$¢ uziomu pionowego
dp =0,0142 m — $rednica preta

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:
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2L
R, = £ in 2k
Ly dp

=10,69Q
Ly = 54m — dtugos$¢ uziomu poziomego (dtugos¢ bednarki FeCu 25x4mm)

d,=0,0125m  —usredniona grubo$¢ bednarki

Obliczenie rezystancji wypadkowe;j:

Ry'Ry
R,, = .
Ry mz+n-Rz 1My

=4,04 Q
n1= 0,7 — wspdtczynnik wykorzystania preta
1,= 0,75 — wspdiczynnik wykorzystania bednarki

n =10 —ilo$¢ pretow

Uwzgledniajac powyzsze obliczenia dobrano uziemianie taSmowo-pretowe typu
TP 9x6 + 10x6 o rezystancji wypadkowej R = 4,04 Q.

6.3 Obliczenia wartosci uziemienia ochronnego sieci SN

Zgodnie z normg PN-EN-50522:2011, warto$¢ napigcia dotykowe spodziewanego
uzaleznionego od czasu razenia przy jednofazowym zwarciu doziemnym wynosi: Up = 170V
(Ra1=1000Q, ps=500Q-m; R.=1750Q) dla tr=4s. Rezystancja uziemienia ochronnego powinna
spetnia¢ warunek:

R <2UD(tF,R0)=217O
E= Ig 10,9

= 31,20

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami oraz ze wzgledu na zastosowanie ogranicznikow
przepieé na projektowanym stupie SN nalezy wykonaé uziemienie ochronno-robocze o
wartosci Ry < 10 (.

Obliczenia wartosci uziemienia dla ogranicznikéw przepiec sieci SN
Sprawdzenie doboru uziomu

Zatozenia obliczeniowe:

= Rezystywnos$¢ gruntu:p = 200 Qm

= Typ uziemienia: TP 3x6 +4x6

= Wymagana rezystancja uziemiania: R < 10Q
Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:

R, = -2 In22- 39 43Q

2mLy dp

L, =6 m — dlugos$¢ uziomu pionowego
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dp =0,0142 m — $rednica preta
Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

2L
R, = £ in2k
1Ly dp

=28,17 Q
Ly = 18m — dtugos¢ uziomu poziomego (dtugos¢ bednarki FeCu 25x4mm)

dy,=0,0125m  — usredniona grubos¢ bednarki

Obliczenie rezystancji wypadkowe;j:

R1'R;
Rimz+n-Rz 1y

=9,64 Q

w
n1= 0,75 — wspoétczynnik wykorzystania preta
1,= 0,78 — wspdiczynnik wykorzystania bednarki
n =4 —ilos¢ pretéw

Uwzgledniajac powyzsze obliczenia dobrano uziemianie taSmowo-pretowe typu
TP 3x6 + 4x6 o rezystancji wypadkowej R = 9,64 Q.
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6.4 Dobor mocy transformatoréw projektowanych stacji

Tabela 1. Dane do obliczen mocy transformatora ''Jaksice 2"

Moc transformatora
Numer obwodu Moc odbioru 3-f | n | Moc odbioru 1-f | n Kj coso | Psoi | Ssoi
(kW] (kW] kW] | [kVA]
Przytacza 12 21 5 2 | 0,253 | 0,93 | 66,29
Oswietlenie 0,08 151,000 | 0,95 | 1,20
Suma 21 17 67,49 | 72,5
Gdzie:
P - moc odbioru,
n  — ilo$¢ odbioré6w w danym obwodzie,
ki - wspodtczynnik jednoczesnosci sieci,
P, — obliczeniowa moc szczytowa stacji,
Sy — obliczeniowa moc pozorna stacji.

Moc transformatora:

S, > k, bs
cos ¢
gdzie:
k, — wspdtczynnik rezerwy mocy stacji,
cos ¢ — wspdlczynnik mocy na szynach dolnego napigcia.

Ps=P-n-k; =725[kW]

66,29 1,2

Se=13 ( 093 ' 0,95

) — 94,25[KkVA]

Na podstawie obliczen do stacji transf. ,,Jaksice 2’ dobrano transformator o mocy

znamionowej 100 KVA.
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Tabela 2. Dane do obliczen mocy transformatora ' Jaksice 7"

Moc transformatora
e | ooy, | 0 [Meesson] o T [ooss| pan [ sen
[KW] kW] [KW] [kVA]
Przytacza 12 26 5 2 0,223 | 0,93 | 71,81
Oswietlenie 0,08 16 1,000 | 0,95 1,28
Suma 26 18 73,09 78,6
Gdzie:
P — moc odbioru,
n  — ilo$¢ odbioré6w w danym obwodzie,
k; - wspodtczynnik jednoczesnosci sieci,
P, — obliczeniowa moc szczytowa stacji,
Sy — obliczeniowa moc pozorna stacji.
Moc transformatora:
S >
gdzie:
k, — wspdtczynnik rezerwy mocy stacji,
cos ¢ — wspdlczynnik mocy na szynach dolnego napigcia.

Ps=P-n-k; = 73,09[kW]

71,81 1,28

Se =125 ( 093 ' 0,95

) — 98,25[kVA]

Na podstawie obliczen do stacji transf. ,,Jaksice 7’ dobrano transformator o mocy

znamionowej 100 KVA.

6.5 Dobor przekroju przewodow laczacych transf. z rozdzielnica nN

Na projektowanej stacji mozna zainstalowa¢ transformator o mocy maksymalnej

400 kVA. Prad transformatora po stronie nN:
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I = St _ 400 _ 5774 A
° V3-U, V3-04 ’
I = St _ 160 _ 230,94
° V3-U, V3-04 ’
I = Sr 100 144,34
° V3-U, V3-04 ’

Obcigzalno$¢ dhugotrwala przewodu HO7V-K — LgY 1x120 mm? dla temperatury
otoczenia 40°C wynosi:

Iy = 344-0,87 =299,3 A

Poniewaz potaczenie transformatora z rozdzielnica zostanie wykonane w rurach
ostonowych (dwie rury, przewody wewnatrz stykaja si¢), przyjeto wspoétczynnik korekcyjny
k=0,67. Obcigzalno$¢ wigzki przewodéw 4xLgY 1x120 mm? uloZonych
w rurach wynosi:

Iugz = 299,3-0,67 = 200,5 A

W zwiazku z powyzszym, warunek obcigzalnosci dlugotrwalej przewodow
4x1xLgY 1x120 mm?2 zostanie spetniony przy zastosowaniu transformatoréw o mocy do
100kVA wiacznie.

6.6 Dobor przekroju przewodow i zabezpieczen obwodoéw

Warunek I:

I, = P -k

V3-U-cos¢
I, <I, <lyq4
gdzie:

P - moc czynna szczytowa [A],
I, — warto$¢ pradu obliczeniowego [A],
I, — warto$¢ pradu znamionowego bezpiecznika [A],
lzq — warto$¢ pradu dopuszczalnego dlugotrwale przewodu [A],
ki — wspdtczynnik jednoczesnosci obwodu
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Tabela 3. Obliczenia poprawnosci doboru przekroju przewodéw w obwodach proj. stacji transf. " Jaksice

2”

Numer obwodu P3f n P1f n Pz Kj Cos® Ps lo Ib

(kW] (kW] (kW] kW] | [Al | [A]

Obwaod 1 Przytacza 12 | 10 120 | 0,408 | 0,93 | 48,96 | 76,2 | 80
Obwaod 2 Przytacza 12 7 5 2 94 | 0,436 | 0,93 | 40,98 | 63,7 | 80
Obwaod 3 Przytacza 12 4 48 0,66 0,93 | 31,68 | 49,3 | 80
Obwdd 1 Oswietlenie 0,1 | 10| 1,00 1 0,95 1,00 1,5 6
Obwod 2 Oswietlenie 0,1 51 05 1 095 | 050 | 23 | 6

Obwéd nr 1:  AsXSn 4x95 mm? — Igg = 258A
I,=762A < I, =804 < I;3 = 2584 — warunek spetniony

Obwéd nr2:  AsXSn 4x95 mm? — Igg = 258A
I, =63,7A < I, =804 < I;3 = 2584 — warunek spetniony

Obwéd nr3:  AsXSn 4x50 mm? — Igg = 168A
I,=762A < I, =804 < I;; = 1684 — warunek spetniony

Zgodnie z przepisami PBUE oraz PN-IEC-60364 linie elektroenergetyczne powinny by¢
tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci
w obwodzie nastgpito zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykow
kablowych na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggnag¢ musi
by¢ spetniony warunek:

Warunek 11:
12 S 1,4‘5 * Idd
Iy =ki Iy
gdzie:
I> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego,

ki — wsp6tczynnik krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego. Dla wktadek topikowych przyjeto k7 = 1,6

Obwod nr 1:

AsXSn 4x95 mm? 1,6-80=1284A=1,<1,45-1;; =1,45- 2584 = 374,14
Obwod nr 2:

AsXSn 4x95 mm? 1,6-80=1284A=1,<1,45-1;; = 1,45- 2584 = 374,14
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Obwdd nr 3:
AsXSn 4x50 mm? 1,6-80=1284A=1,<1,45-1;;, =1,45-168A = 243,64

Tabela 4. Obliczenia poprawnosci przekroju przew. w obwodach proj. stacji transf. ' Jaksice 7"

Numer obwodu P3f n P1f n Pz Kj cosp | Ps lo Ib
(kW] (kW] (kW] kW] | [Al | [A]

Obwdd 1 | Przytgcza | 12 14 5 1 173 10,324 | 0,93 | 56,05 | 87,2 | 100
Obwdd 2 | Przylgcza | 12 12 5 144 |0,367 | 0,93 |52,85| 82,2 | 100
Obwod 1 | Oswietlenie 0,1 8 0,80 1 0,95 |1 080 | 1,2 6
Obwaod 2 | Oswietlenie 0,1 8 0,8 1 0,95 | 0,80 | 3,7 6

Obwéd nr 1:  AsXSn 4x95 mm? — Igg = 258A
I, =872A < I, =1004 < I;; = 2584 — warunek spetniony

Obwéd nr2:  AsXSn 4x95 mm? — Iga = 258A
I,=822A < I, =1004 < I;3 = 2584 — warunek spetniony

Zgodnie z przepisami PBUE oraz PN-IEC-60364 linie elektroenergetyczne powinny by¢
tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci
w obwodzie nastgpito zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykow
kablowych na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggnag¢ musi
by¢ spelniony warunek:

Warunek 11:
12 S 1,6 M Idd
12 = kl . ITl
gdzie:
I> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego,

ki — wsp6tczynnik krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego. Dla wktadek topikowych przyjeto k7 = 1,6

Obwdd nr 1:
AsXSn 4x95 mm? 1,6-100 =1604A=1,<1,45-1;, = 1,45- 2584 = 374,14
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Obwadd nr 2:
AsXSn 4x95 mm? 1,6-100=1604A=1,<1,45-1;, = 1,45- 2584 = 374,14

Tabela 5. Obliczenia poprawnosci przekroju przew. w obwodach proj. stacji transf. ' Jaksice 4"

Numer obwodu P3f n P1f n Pz Kj cosp | Ps lo Ib
(kW] (kW] (kW] kW] | [A] | [A]

Obwod 1 | Przytacza 12 6 5 4 92 10,408 | 0,93 | 37,54 | 58,4 80
Obwaod 2 | Przytacza 12 8 5 96 0,47 | 0,93 | 45,12 | 70,2 80
Obwaod 1 | Oswietlenie 0,1 3 0,30 1 0,95 | 0,30 | 0,5 6
Obwaod 2 | Oswietlenie 0,1 5 0,5 1 0,95 | 0,50 | 2,3 6

Obwéd nr 1:  AsXSn 4x95 mm? — Iga = 258A
I,=584A < I, =804 < I;; = 2584 — warunek spetniony

Obwéd nr2:  AsXSn 4x95 mm? — Iga = 258A
I,=702A < I, =804 < I;; = 2584 — warunek spetniony

Zgodnie z przepisami PBUE oraz PN-IEC-60364 linie elektroenergetyczne powinny by¢
tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci
w obwodzie nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykow
kablowych na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggnag¢ musi
by¢ spelniony warunek:

Warunek 11:
12 S 1,6 M Idd
Iz = kl . ITl
gdzie:
I> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego,

ki — wsp6tczynnik krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego. Dla wktadek topikowych przyjeto k7 = 1,6

Obwdd nr 1:
AsXSn 4x95 mm? 1,6-80=1284A=1,<1,45-1;;, =1,45- 2584 = 374,14
Obwadd nr 2:
AsXSn 4x95 mm? 1,6-80=1284A=1,<1,45-1;;, =1,45- 2584 = 374,14
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6.7 Obliczenie spadkow napieé

Obliczenie spadku napigcia obliczono ze wzoru:
AUy, = ——L
" T y.s-U2
gdzie:
P — moc szczytowa przeptywajaca przez dany odcinek linii [W],
l — dtugos¢ odcinka linii [m],
U — napigcie miedzyprzewodowe [V],
s — przekréj przewodéw lub zyly kabla [mm?],

4 — konduktywno$¢ materiatu przewodu lub zyly kabla, dla aluminium y =
m

mm?2-0

Tabela 6. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ' Jaksice 2'' do stupa nr 11 (obwéd nr 1).

St. transf. Jaksice 2 - stup nr 11
Odcinek D;?zgossiac Rodzaj przylaczy Podc dU-,
o b e & Rodzaj przewodu K;
[m] 3-f 1-f [kW] [%]
nr nr
Stacja tr. 1 36 AsXSn 4x|95 1 0,408 48,96 0,34
1 2 50 AsXSn 4x|95 2 0,436 47,088 0,46
2 3 43 AsXSn 4x|95 1 0,503 42,252 0,35
3 4 39 AsXSn 4x|95 2 0,547 39,384 0,30
4 5 47 AsXSn 4x|95 0,66 31,68 0,29
5 6 53 AsXSn 4x|95 1 0,66 31,68 0,32
6 7 58 AsXSn 4x|95 1 0,747 26,892 0,30
7 8 32 AsXSn 4x|95 0,88 21,12 0,13
8 9 37 AsXSn 4x|95 2 0,88 21,12 0,15
9 10 25 AsXSn 4x|95 0 0 0,00
10 11 61 AsXSn 4x|95 0 0 0,00
Diugo$¢ obwodu 481 llos¢ odbiorcow 10 0
Catkowity % spadek napiecia na linii 2,64
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Tabela 7. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ' Jaksice 2'' do stupa nr 16 (obwéd nr 2).

St. transf. Jaksice 2 - stup nr 16

Odcinek D'rzgo:l: Rodzaj przylaczy Podc dUs,
e [ e przg Rodzaj przewodu K;
[m] 3-f 1-f [kW] [%]
nr nr
Stacja tr. 12 44 AsXSn 4x|95 1 0,436 40,984 0,35
12 13 41 AsXSn 4x|95 3 0,47 38,54 0,31
13 14 43 AsXSn 4x|95 1 1 0,592 27,232 0,23
14 15 43 AsXSn 4x|95 1 0,747 21,663 0,18
15 16 45 AsXSn 4x]95 1 1 0,88 14,96 0,13
Dtugo$¢ obwodu 216 llos¢ odbiorcéw 7| 2
Catkowity % spadek napiecia na linii 1,19
Tabela 8. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ' Jaksice 2'' do stupa nr 37 (obwéd nr 3).
St. transf. Jaksice 2 - stup nr 37
Odcinek T?zg:sjac Rodzaj przylaczy Podc dU,
e Rodzaj przewodu K;
[m] 3-f 1-f [kW] [%]
nr nr
Stacja tr. 1 36 AsXSn 4x|50 0,66 31,68 0,42
1 33 51 AsXSn 4x|50 1 0,66 31,68 0,59
33 34 49 AsXSn 4x/50 1 0,747 26,892 0,48
34 35 53 AsXSn 4x|50 1 0,88 21,12 0,41
35 36 56 AsXSn 4x150 1 12 0,25
36 37 60 AsXSn 4x]50 1 1 12 0,26
Dtugo$¢ obwodu 305 llos¢ odbiorcéw 4 0
Catkowity % spadek napiecia na linii 2,42
Tabela 9. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ' Jaksice 7' do stupa nr 16 (obwéd 1)
St. transf. Jaksice 6 - stup nr 16(Jaksice 2)
Odcinek [:::—ng:sslz Rodzaj przylaczy Podc dUs,
Rodzaj przewodu K;
od stupa |do stupa [m] 3f 1- [kW] [%]
nr nr
Stacjatr. | 4(1) 30 AsXSn 4x[95 2 0,324 56,052 0,33
4(1) 3(2) 51 AsXSn 4x|95 3 0,352 52,448 0,52
3(2) 2(3) 51 AsXSn 4x|95 1 0,408 46,104 0,45
2(3) 1(4) 37 AsXSn 4x]95 2 0,436 44,036 0,32
1(4) 5 43 YAKXS 4x]120 2 0,503 38,731 0,26
5 6 27 AsXSn 4x]195 1 0,592 31,376 0,16
6 7 49 AsXSn 4x|95 1 1 0,66 27,06 0,26
7 8 52 AsXSn 4x|95 2 0,88 21,12 0,21
8 16 48 AsXSn 4x|95 0 0 0,00
Diugo$¢ obwodu 388 llo$¢ odbiorcéw 14 1
Catkowity % spadek napiecia na linii 2,50
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Tabela 10. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ''Jaksice 7'' do stupa nr 16 (obwéd 2)

St. transf. Jaksice 6 - stup nr 16

Tabela 11. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ''Jaksice 4'' do stupa nr 10 (obwéd nr 1).

Odcinek Dlrzgjosslz Rodzaj przylaczy Podc dUs,
o e e przg Rodzaj przewodu K
[m] 3-f 1-f [kW] [%]
nr nr
Stacja tr. 9 31 AsXSn 4x|95 2 0,367 52,848 0,32
9 10 40 AsXSn 4x|95 2 0,408 48,96 0,38
10 11 48 AsXSn 4x|95 3 0,47 4512 0,42
11 12 48 AsXSn 4x|95 1 0,592 35,52 0,33
12 13 49 AsXSn 4x|95 0,66 31,68 0,30
13 14 43 AsXSn 4x|95 0,66 31,68 0,26
14 15 46 AsXSn 4x|95 2 0,66 31,68 0,28
15 16 56 AsXSn 4x|95 2 0,88 21,12 0,23
Ditugos¢ obwodu 361 llos¢ odbiorcéw 12 0
Catkowity % spadek napiecia na linii 2,52

St. transf. Jaksice 4 - stup nr 10
. Dilugosé Rodzaj
Ll przesta Rodzaj przylaczy K Pode | dUs
o D [m] przewodu | o o | 4 kW1 | [%]
 stupa nr | stupa nr
Stacja tr. 1 53 Al 4x]50 1 0,408 | 37,536| 0,73
1 2 10 AsXSn | 4x|95 1 0,436 | 34,88 | 0,07
2 3 48 AsXSn | 4x|95 1 0,47 | 31,96 | 0,30
3 4 51 AsXSn | 4x|95 1 0,503 | 28,168| 0,28
4 5 48 AsXSn | 4x|95 2 0,547 | 24,068| 0,22
5 6 56 AsXSn | 4x|95 066 | 13,2 | 0,14
6 7 42 AsXSn | 4x|95 066 | 13,2 [ 0,11
7 8 52 AsXSn | 4x|95 1 066 | 13,2 [ 0,13
8 9 55 AsXSn | 4x|95 2 0,747 | 11,205| 0,12
9 10 42 AsXSn | 4x|95 1 1 5 0,04
Dtugos¢ obwodu 457 llos¢ odbiorcow 6 4
Catkowity % spadek napiecia na linii 2,14
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Tabela 12. Obliczenie spadku nap. od proj. stacji transf. ""Jaksice 4" do stupa nr 19 (obwod 2)

St. transf. Jaksice 4 - stup nr 19
Odcinek Dlugosé _ Rodzaj Pose | dUs,
przesta Rodzaj przylaczy K
e 2l [m] przewodu | o ¢ | 4 kW] | [%]
stupa nr | stupa nr
Stacja tr. 11 54 Al 4x]50 1 0,47 | 45,12 0,90
11 12 54 | Asxsn| 4x|95 1 0,503 | 42,252 0,44
12 13 47 | Asxsn| 4x|95 0,547 | 39,384| 0,36
13 14 51 AsXSn | 4x]95 0,547 | 39,384 0,39
14 15 47 | Asxsn| 4x|95 2 0,547 | 39,384| 0,36
15 16 47 AsXSn | 4x|95 0,66 | 31,68 | 0,29
16 17 42 AsXSn | 4x|95 1 0,66 | 31,68 | 0,26
17 18 44 AsXSn | 4x|95 1 0,747 | 26,892 0,23
18 19 31 AsXSn | 4x|95 2 0,88 | 21,12 0,13
Dtugos¢ obwodu 417 llos¢ odbiorcéw 8 0
Catkowity % spadek napiecia na linii 3,34
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6.8 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z warunkami w pkt 5.6.

Tabela 13. Dane transformatora TNOSCT 100/15 100kVA ("' Jaksice 2, Jaksice 7'")

Parametry proj. stacja
Moc pozorna transformatora 100 kVA
Napigcie znamionowe transformatora 15,75/0,42 kV
Procentowe napigcie zwarcia transformatora 4.5 %
Straty mocy stanu obcigzenia transformatora 1,75kW
Rezystancja transformatora 28,0 mQ
Reaktancja transformatora 66,3 mQ

Tabela 14. Dane transformatora TNOSCT 160/15 63kVA (Jaksice 4)

Parametry istn. stacja
Moc pozorna transformatora 63 kVA
Napigcie znamionowe transformatora 15,75/0,42 kV
Procentowe napigcie zwarcia transformatora 4,5 %
Straty mocy stanu obcigzenia transformatora 1,2W
Rezystancja transformatora 4,8 mQ
Reaktancja transformatora 10,4 mQ
Rezystancja linii napowietrznej AL. 4x50 mm? R, =0,5917 Q/km
Reaktancja linii napowietrznej AL. 4x50 mm? X, =0,314 2/km
Rezystancja linii napowietrznej AsXSn 4x95 mm? R, = 0,320 2/km
Reaktancja linii napowietrznej AsXSn 4x95 mm? X, =0,082 2/km
Rezystancja linii napowietrznej AsXSn 4x50 mm? R, = 0,641 0/km
Reaktancja linii napowietrznej AsXSn 4x50 mm? X, =0,085 2/km
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Tabela 15. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla proj. stacji transformatorowej ' Jaksice 2"

rodzaj zabez. t Ro Xo L | 2xR 2xX Zx125| Iz | k la |lz>la|Zsxla|Zsxla<230 | Nr stupa/ZK
[Al |[s] | [Vkm] | [Qkm] | [m] | [Q] | [Q] | [Q] | [Q] | [Q] |[A]]|[]] [A]
Trafo | 100 | |kVA 0,028 [ 0,0663
Jaksice 2 obwod nr 1 - do stupa nr 11
| I.nap. [AsXSn 4x 95 |WT-1/gF|80| 5| 032 | 0,082 |481]| 0,308 |0,308|0,079]0,079| 0,457 | 503 [2,9| 232 | tak | 106 | tak 11
Jaksice 2 Obwdd nr 2 - do stupa nr 16
| I.nap. [AsXSn 4x 95 |WT-1/gF| 80| 5| 032 | 0,082 |216] 0,138 |0,138|0,035]/0,035| 0,244 | 944 [2,9| 232 | tak | 57 | tak 16
Jaksice 4 Obwdd nr 3 - do stupa nr 37
| L.nap. [AsXSn 4x 50 |WT-1/gF|80 |5 | 0,641 | 0,085 |305] 0,391 [0,391]0,052|0,052| 0,544 | 423 (29| 232 | tak | 126 | tak 37

Tabela 16. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla proj. stacji transformatorowej ''Jaksice 7"

rodzaj zabez. t| Ro Xo L | 2xR 2xX Zx125| 1z | kK | la |lz>la|Zsxla|Zsxla<230 | Nr stupa/ZK
[Al | [s]| [Q/km] | [km] | [m] | [Q] | [Q] | [Q] | [Q] | [Q] |[Al|[]] [A]
Trafo | 100 | [kVA 0,028 |0,0663
Jaksice 7 obwdd nr 1 - do stupa nr 16
| Lnap. |AsXsn 4x 95 |WT-1/gF|80 |5 | 032 | 0,082 |388] 0,248 [0,248]0,064[0,064| 0,382 | 603 [29] 232 | tak | 89 | tak 16
Jaksice 2 Obwod nr 2 - do stupa nr 16
| Lnap. |AsXsn 4x 95 |WT-1/gF|80| 5| 032 | 0,082 [361] 0,231 [0,231]0,059]0,059| 0,360 | 639 [29] 232 | tak | 83 | tak 16
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Tabela 17 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla proj. stacji transformatorowej ''Jaksice 4"

rodzaj zabez. t Ro Xo L | 2xR 2xX Zx125| 1z | k la |lz>la | Zsxla | Zsxla<230 | Nr stupa/ZK
[Al [ [s]| [/km] | [Ykm] |[m]| [Q] | [Q] | [Q] | [Q] | [Q] | [Al |[]] [Al
Trafo | 63 | |kVA 0,0484|0,1035
Jaksice 4 obwod nr 1 - do stupa nr 10
I. nap. AL. 4x 50 |WT-1/gF|80| 5 |0,5917 | 0,314 | 53 | 0,063 | 0,063 |0,033|0,033| 0,220 |1044|2,9| 232 | tak 51 tak 2
l.nap. |AsXSn 4x 95 |WT-1/gF|80 | 5 0,32 0,082 | 404 | 0,259 |0,321|0,066 |0,100| 0,527 | 436 |2,9| 232 | tak 122 tak 10
Jaksice 4 Obwdd nr 2 - do stupa nr 19
I. nap. AL. 4x 50 |WT-1/gF|80| 5 |0,5917 | 0,314 | 54 | 0,064 |0,064 |0,034|0,034| 0,222 |1037|2,9| 232 | tak 51 tak 2
l.nap. |AsXSn 4x 95 |WT-1/gF| 80| 5 0,32 0,082 | 363 | 0,232 | 0,296 | 0,060 |0,093 | 0,496 | 464 |2,9| 232 | tak 115 tak 10

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla proj. stacji transformatorowych SN/nN ,,Jaksice 27, ,,Jaksice 7’ oraz dla istniejgcej stacji
transformatorowej SN/nN ,,Jaksice 4 bedzie zachowana.
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7. BIOZ
Grupa - Projekt Sp. z o.0.

ul. A. Fredry 2/5
30-605 Krakéw
tel. 12257 12 12
fax. 12 255 41 40

GRUPA
PROJEKT

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko - Kamienna
Al. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 51,
26-110 Skarzysko - Kamienna

Obiekt: Stupowe stacje transformatorowe SN/nN, sie¢ napowietrzna SN, sie¢
napowietrzna SN+nN, sie¢ kablowa SN, sie¢ napowietrzna nN, sie¢ kablowa
nN, przylacza napowietrzne nN, przylacza kablowe nN, ztagcza kablowe

Temat opracowania: PBW na przebudowe i rozbudowe sieci §redniego i niskiego napigcia ze stacji
transf. Jaksice 2 1 4 w m. Jaksice gm. Koszyce — RE Busko — etap 1

Adres obiektu: Jaksice, gmina Koszyce, powiat proszowicki
wojewddztwo matopolskie

Nr dziatek: 177, 248/4, 248/5, 249, 250, 252, 253, 459, 264, 266, 267, 268, 752, 269, 270,
272/1, 27212, 762, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277/1, 277/2, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287/2, 136/2,411/2, 136/1, 130/2, 130/1, 407/1,
129, 128, 407/3, 127, 126, 125/2, 125/1, 457, 300, 303, 304, 298, 297, 296,
295, 293, 292, 291, 290, 288, 117/1, 117/2, 458, 260/1, 259, 114, 760, 110,
257, 256/2, 256/1, 108, 255, 254, 107, 426, 106, 251/2, 251/1, 250, 249, 751,
105, 248/3, 248/2 - obreb nr 4 - Jaksice;
177, 178, 175, 174, 172/1, 64/1, 171/5 — obrgb nr 2 Dolany; jednostka
ewidencyjna Koszyce.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakres rob6t wechodzi:
Wykonanie przekopéw kontrolnych w celu ustalenia przebiegu istniejacych sieci
uzbrojenia terenu
budowa sieci napowietrznej SN+nN;
budowa sieci napowietrznej SN;
budowa sieci napowietrznej nN;
budowa sieci kablowej SN;
budowa sieci kablowej nN;
budowa stupowych stacji transformatorowych SN/nN;
budowa przytaczy napowietrznych nN;
budowa przytaczy kablowych nN.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Sie¢ teletechniczna,
Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ kanalizacyjna,
Sie¢ energetyczna niskiego i sredniego napigcia.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W zakresie projektowanych prac wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi spowodowane:

pracami przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych;

pracami w poblizu urzadzen energetycznych;

pracami na wysoko$ci powyzej Sm;

pracami w poblizu sieci energetycznych;

pracami przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu zmechanizowanego;

wykopami na giebokos¢ ponizej 1,5m.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem
1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze Ssrodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystapieniem do pracy, na miejscu pracy
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy
z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy wykonywaniu sieci elektrycznych nalezy wykonywac¢ w stanie beznapigciowym
przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zalaczeniem napigcia (otwarcie 1 zabezpieczenie
odpowiedniego wytacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,,Nie zatqczaé — pracujg
ludzie”).

Przed  przystgpieniem do prac  elektroinstalacyjnych  nalezy  powiadomié
o zamiarze wykonywania prac Podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajdujg si¢ projektowane
sieci energetyczne i uzyska¢ warunki wykonywania prac.

Wszystkie wykonywane prace nalezy realizowa¢ przy udziale nie mniej niz dwéch osob.
Wszyscy pracownicy wykonujacy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzagdzen
elektrycznych musza posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,,E” lub ,,.D”
upowazniajace do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektéw zasady
wykonywania robét pod wzgledem czasowym i ewentualnego wylaczania pradu oraz
zabezpieczenia miejsc wykonywania prac dla oséb trzecich.

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przeznaczonych do w/w robdt.

Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowaé, a prace
wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.
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8. Zestawienie materialow i tabele montazowe

8.1 Zestawienie materialéw proj. shapowych stacji transf.

8.1.1 Stacja transformatorowa SN/nN ,,Jaksice 2”

Konstrukcje do stacji transformatorowej typu STNu-12/25/EM-20/400/11 1 kpl
2. Zerdz wirowana 12/25/EM 1 kpl
3. Ust6j SFP122+SP22 1 kpl
- ptyta fundamentu PS-160 4 szt
- ptyta stopowa 0,3x0,3 1 szt
- potaczenie skrecane do SFP122 1 szt
- potaczenie skrecane do SP22 1 szt
4. Poprzecznik krancowy PK-3b 1 kpl
Lancuch odciggowy L0Oi2/2: 3  kpl
- Izolator liniowy kompozytowy 6 szt
- Uchwyt odciggowy PA 2850 HP 3 szt
- Ostona uchwytu SCC1 3 szt
- Wieszak srubowo — kabtgkowy 41111A 3 szt
- facznik dwuuchowy plaski 6 szt
- tacznik orczykowy dwurzedowy 6 szt
6 Zawieszenie przelotowe mostka ZM 3 szt
7. Objemka OG-20 1 szt
8 Konstrukcja pod ograniczniki KOG-51 1 kpl
9 Ograniczniki przepie¢ AZBD 222 3 szt
10. Objemka OB-8 1 szt
11.  Ostona gérnego zacisku ogranicznika CAPM 10 3 szt
12. Przewdd BLL-T 50mm?2 I5 m
13.  Zaciski transformatora TOGA?2 + ostony OZT TOGA 3  kpl
14.  Przew6d HO7V-K LgY 1x120mm2 32 m
15. Rozdzielnica stupowa RS-W 4/6 Al.+P (pom. I) 1 kpl.
16.  Ograniczniki przepie¢ TTD 241 FA PROTECT 50 3 szt
17.  Szafka o$wietlenia ulicznego - przewieszenie 1 kpl
18.  Wkiadki bezpiecznikowe WT-3 gTr 100kVA 3 szt
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19. Wkiadki bezpiecznikowe WT-1 gF 80 A 9 szt
20. Wkiadki bezpiecznikowe WT-1 gF 50 A 3 szt
21.  Przektadniki 250/5A kl. 0,2s; 2,5VA; FS5 3 szt
22.  Przewdd AsXSn 4x25mm?2 3 m
23.  Przewdd AsXSn 4x50mm?2 8§ m
24.  Przewdd AsXSn 4x95mm?2 16 m
25.  Przewdd AsXSn 2x25mm?2 16 m
26. Hak stupowy GHSO 20 3 szt
27. Hak stupowy GHSO 16 2 szt
28.  Uchwyt odciggowy GUKo2 3 szt
29.  Uchwyt odciggowy GUKp2 2 szt
30. Przewdd LgY 25mm?2 3 m
31. Tulejka Cu 120mm?2 8 szt
32. Tulejka AL 95mm?2 6 szt
33. Tulejka AL 50mm2 3 szt
34. Tulejka AL 25mm?2 1 szt
35. Koncéwka AL 95mm?2 2 szt
36. Koncéwka AL 50mm?2 1 szt
37. Koncéwka AL 25mm?2 1 szt
38.  Rura termokurczliwa dla przewodéw nN SRH2 95-26/1000 3 szt
39.  Uziom tasmowo-pretowy TP 9x6+10x6 1 kpl
- bednarka pomiedziowana 25x4 66 m
- pomiedziowany pret G100-12-914,2/1,5 40 szt
- grot 5/8” 10 szt
- sruba M10x25 + N + PO + PS 12 szt
- zkgczka 5/8” 30 szt
- uchwyt uziomowy ZKPP-35 10 szt
40. Rura RPS-UV-M @110 6 m
41. Uchwyt UMR(0) 110 6 szt
42. Uchwyt dystansowy do przewodéw nN BIC 30-50 24 szt.
43. Tablica ostrzegawcza 2 szt
44. Tasma do mocowania IF207 + klamra CF 20 40  kpl.
45. Zaciski TTD 241 FTA 16 szt

46. Pozostate materiaty wg potrzeb
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8.1.2 Stacja transformatorowa SN/nN ,,Jaksice 7”

Transformator TNOSCT 160/15, 15,75/0,4kV, 100kVA
Konstrukcje do stacji transformatorowej typu STNKsuo-12/25/Em-20/400/11

Zerdz wirowana 12/25/Em
Ust6éj SFP122+SP22

- ptyta fundamentu PS-160

- ptyta stopowa 0,3x0,3

- potaczenie skrecane do SFP122

- potaczenie skrecane do SP22
Spirala odciggowa NSH 401129
Gtowica kablowa HOTU 3.2401
Lacznik odciggowy SO 155.1
Lacznik jednowidlasty NK-38513 L=1000
Konstrukcja dystansowa KD-1

10 Objemka OB-43

Gtowica stupa Gi-3a

12 Sruba hakowa GHW 20/350

13 Konstrukcja pod ograniczniki KOG-14a
14 Ograniczniki przepie¢ AZBD 222

15 Izolator LWP 8-24S

16 Konstrukcja pod izolatory Ki-1

17 Ostona gérnego zacisku ogranicznika CAPM 10
18 Objemka OB-8

19 Objemka OB-11

20 Roztacznik RUN III 24/40 W-K-H

Naped NRVu-12M w. I

22 Przewéd BLL-T 50mm?

Zaciski transformatora TOGA2 + ostony OZT TOGA

24  Przew6d HO7V-K LgY 1x120mm?
25 Rozdzielnica stupowa RS-W 4/6 Al.4+P (pom. I)
26 Ograniczniki przepie¢ TTD 241 FA PROTECT 50
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54

Szafka o$wietlenia ulicznego (zgodnie ze schematem rys. 10)

Wkiadki bezpiecznikowe WT-3 gTr 100kVA
Wktadki bezpiecznikowe WT-1 gF 80 A
Wkiadki bezpiecznikowe WT-1 gF 50 A
Przektadniki 250/5A kl. 0,2s; 2,5VA; FS5
Przew6d AsXSn 4x25mm?
Przew6d AsXSn 2x25mm?
Przew6d AsXSn 4x95mm?
Hak stupowy GHSO 20
Hak stupowy GHSO 16
Uchwyt odciggowy GUKo?2
Uchwyt odciggowy GUKo4
Przewéd LgY 25mm?
Tulejka Cu 120mm?
Tulejka AL 95mm?
Tulejka AL 25mm?
Koncéwka AL 95mm?
Koncéwka AL 25mm?
Rura RPS-UV-M @110
Uchwyt UMR(0) 110
Uchwyt dystansowy do przewodéw nN BIC 30-50
Kolano jednokielichowe ZPRS-UV-1-Kiel 110
Rura termokurczliwa dla przewodéw nN SRH?2 95-26/1000
Uziom tasmowo-pretowy TP 9x6+10x6
- bednarka pomiedziowana 25x4
- pomiedziowany pret G100-12-®14,2/1,5
- grot 5/8”
- §sruba M10x25 + N + PO + PS
- z¥gczka 5/8”
- uchwyt uziomowy ZKPP-35
Tablica identyfikacyjna stacji
Tablica identyfikacyjna tacznika
Tablica identyfikacyjna nr obwodu

Tablica ostrzegawcza
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o
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55 Tasma do mocowania IF207 + klamra CF 20 40  kpl.
56 Zaciski TTD 241 FTA 10 szt
57 Rura ochronna FFKuS-ES-F-UV (32 (pot. Rozdzielnicy z SON) 25 m
58 Panel ogrodzeniowy ocynkowany wysoko$¢ 1,5m, szeroko$¢ 2,5m 6 szt
59 Furtka wejsciowa ocynkowana szerokos¢ 1m ze stupkami 1 szt
60 Stupek ocynkowany 60x40 wraz z uchwytami 4 szt
61 Beton B20 03 m
62 Szafa oswietlenia ulicznego SON (zgodnie z rys. nr 10) 1 kpl
63 Pozostale materialy wg potrzeb
8.2. Zestawienie materialow dla proj. sieci napowietrznej SN
Przewody
1. Przew6d BLL-T 50mm? (+4%) 125 m
Zerdzie
2. Ewm-13,5/15 szt.
Ustoje
Ptyta stopowa 0.5x0.5m SZt.
4.  Ptyta PS-120 2 szt
Potaczenie skrgcane do SFP111 SZt.
Konstrukcje
6. PK-5a szt.
7. PR-40 szt.
Izolacja
Fancuch odciggowy £.02/2 dla 35mm? 3 szt
9. Lancuch odciggowy £0i2/2 dla 50mm? 3 szt
Osprzet
10. Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje NTDC 45401 AFA 3 szt
11. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacj¢ TTD45401 FA 3 szt
Roztaczniki
12. RUN III 24/40 - W-K-H szt.
13. Naped roztacznika NRVu-13,5 M w.Il szt.

Obejmki
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14. OB.-32 1 szt
Haki i Sruby
15. Sruba dwustronna N+PO+PS M20x320 1 szt
Uchwyty
16. Uchwyt odciggowy SO 255 3 szt
Uziemienia
17. Bednarka pomiedziowana 25x4 30 m
18. Pomiedziowany pret G100 12 -®14,2/1,5 16 szt
19. Grot 5/8" 4 szt
20. Sruba M10x25 + N + PO + PS 10 szt
21. Ziaczka 5/8" 12 szt
22. Uchwyt uziomowy ZKPP-35 4 szt
Ograniczniki przepig¢
23. Ogranicznik przepie¢ AZBD 222 3 szt
24. Ostona gornego zacisku ogranicznika CAPM 10 3 szt
25. Przewdd gigtki LG 25 mm?2 3 m
26. Koncoéwka oczkowa Cu K-25 6 szt
27. Sruba M12x70+ 2N+2PS+2PO 6 szt
Inne
28. Przewd6d BLL-T 50 mm? 9 m
29. Tasma stalowa IF207 (uchwyty, tabliczki, pozostate) 14 m
30. Klamerka CF20 11 szt
31 Tabliczka numeracyjna 3 szt
32 Tabliczka ostrzegawcza 2 szt
Pozostale materialy wg potrzeb
8.3 Zestawienie materialéow dla proj. sieci napowietrznej nN dla st. ,,Jaksice 2”
Przewody
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm?2 (+4%) 740 m
2. Przew6d AsXSn 4x25 mm? (+4%) 143 m
3. Przewdd AsXSn 4x35 mm? (+4%) 52 m
4. Przew6d AsXSn 4x95 mm? (+4%) 510 m
Zerdzie
5. E-12/4,3 4 szt
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6. E-12/6 6 szt
7. E-12/10 1 szt
8. E-12/15 2 szt
9. E-12/17,5 3 szt
10.  E-13,5/6 4 szt
Ustoje
11.  Ptyta stopowa 0.3x0.3m 20 szt.
12.  Piyta PS-120 12 szt
13.  Ptyta U-85 22 szt
14.  Objemka OU-1 22 szt
15.  Polaczenie skrecane do SP11 1 szt
16.  Potaczenie skrecane do SFP111 S szt
Konstrukcje
17.  Konstrukcja dystansowa KD-1 1 szt
Osprzet
18.  Gtowica kablowa HOTU 3.2401 1 szt
19.  Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje NTDC 45401 AFA 3 szt
Roztaczniki
20.  RUNII 24/40 - W-K-V 1 szt
21.  Naped roztacznika NRVu-12 M w. 11 1 szt
22.  Roztacznik bezpiecznikowy APR3400WDL 1 szt
23. Kontrukcja pod roztacznik APR 1 szt
24.  Zespot oznacznikéw 1 kpl
25.  Przewdd AsXSn 4x95 mm? 16 m
26.  Uchwyt dystansowy BIC 30-50 16 szt
27.  Zacisk TTD351 FA (25-150, 25-95) 1 szt
Objemki
28.  OB-44 1 szt
Haki 1 Sruby 1 szt
29.  Hak do stupéw okragtych SOT39 2 szt
30.  Hak wieszakowy SOT 101.1 (M20x250) 2 szt
31.  Hak wieszakowy SOT 101.2 (M20x310) 1 szt
32. Sruba hakowa GHW 20/200 4 szt
33.  Sruba hakowa GHW 20/250 13 szt
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34.  Sruba hakowa GHW 20/350 4 szt
35.  Hak nakretkowy GHN 20 4 szt
36.  Hak do stupéw okragtych GHSO 20 5 szt
37.  Hak do stupéw okragtych GHSO 16 28  szt.
38. Tasma stalowa IF207 (do hakow) 84 m

39. Klamerka CF20 42 szt.

Uchwyty
40.  Uchwyt odciggowy SO 155.1 3 szt
41.  Uchwyt ECH14 10-24 2 szt
42.  Uchwyt przelotowy PSP120 (do 400) 18 szt
43.  Uchwyt odciggowy GUKp2 (16-35) 13 szt
44.  Uchwyt odciggowy GUKol (25-70) 16 szt
45.  Uchwyt odciggowy GUKo2 (70-120) 10 szt
Zaciski
46.  TTD301FA (25-95) 24 szt
47.  TTD401FTA (50-150) 16 szt
48.  Zacisk uziemiajacy TTD 3-CCA 50-150 4 szt
Uziemienia

49.  Bednarka pomiedziowana 25x4 95 m

50.  Pomiedziowany pret G100-12-®14,2/1,5 48  szt.
51.  Grot 5/8" 12 szt
52.  Sruba M10x25 + N + PO + PS 6 szt
53.  Zktaczka 5/8" 36 szt
54.  Uchwyt uziomowy ZKPP-35 12 szt.

Ograniczniki przepiec¢

55. Ogranicznik przepig¢ AZBD 222 3 szt
56. Ostona gérnego zacisku ogranicznika CAPM 10 3 szt
57.  Przewdd gietki LG 25 mm2 3 m

38. Koncéwka oczkowa Cu K-25 6 szt
59.  Sruba M12x70+ 2N+2PS+2PO 6 szt
60. TTD I51FA PROTECT 50(10) 12 szt
61. Przewdd AsXSn 1x35mm?2 12 m

62.  Koncowka K-25 (pot. uziem. odgr.) 3 szt
63. Koncéwka K-35 (pot. uziem. odgr.) 12 szt.
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64. Koncéwka K-95 (pot. przew. N) 3 szt
65.  Zacisk TTD301FA (25-95) 12 szt
66.  Sruba M8x25 OC + N + PO 18 szt
Oswietlenie

67. Oprawa z demontazu 14 szt.
68.  Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A 13 szt
69. Oprawa bezpiecznikowa GFN1k-25+TTD151FA 13 szt
70.  Przewdd LgYd 2,5 mm2 65 m

71. Sruba oc. n+po+ps M12x60 52 szt
72.  Obejma do wysiegnika Oou-1 (Dw 173) 6 szt
73. Obejma do wysiggnika Oou-2 (Dw 218) 12 szt.
74. Obejma do wysiggnika Oou-3 (Dw 263) 8 szt
75.  Wysiegnik oprawy Wo-1 9 szt
76.  Wysiegnik oprawy Wo-2 S5 szt
77.  Zacisk TTDO61FJT 26 szt

Przylacza

78.  Dtugos¢ proj. przewodu AsXSn 4x25 mm? (+4%) 280 m

79.  Dtugosc¢ proj. przewodu YDY 4x10 mm? 16 m

80.  Hak do stupéw okragtych GHSO 16 17 szt
81.  Tasma stalowa IF207 (haki przylaczy) 60 m

82. Klamerka CF20 30 szt
83. Sruba hakowa GHW 12/250 3 szt
84.  Uchwyt odciaggowy GUKp4 (16-35) 26 szt.
85.  Zkacze licznikowe ZL-1 2 szt
86.  Puszka natynkowa hermetyczna PK4 z wktadem 2 szt
87.  Rura sztywna jednokielichowa RL ®37 48  szt.
88. Kolanko ®37 90° 6 szt
89.  Uchwyt zamykany do rury RL ®37 96 szt
90.  Zacisk TTD151 FA 70 szt
91.  Zacisk TTDO51 FTA 32 szt

Inne

92.  Tasma stalowa IF207 (uchwyty, tabliczki, pozostate) 145 m

93. Klamerka CF20 79 szt
94, Ostonki konca przewodu GPE 3 (16-35) 20 szt
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95.  Tabliczka numeracyjna 23 szt
96.  Tabliczka informacyjna z nr obwodu 3 szt
97.  Tabliczka ostrzegawcza 47  szt.
98.  Pozostale materialy wg potrzeb

8.4 Zestawienie materialéw dla proj. sieci napowietrznej nN dla st. ,,Jaksice 7”

Przewody
1. Przewdd nN AsXSn 2x25 mm?2(+4%) 698 m
2. Przewdd nN AsXSn 4x25 mm?2(+4%) 293 m
3. Przew6d nN AsXSn 4x95 mm? (+4%) 562 m
Kable
4.  YAKXs 4x120 mm? 70 m
5. YAKXs 4x35 mm? 70 m
Zerdzie
6. E-12/43 6 szt
7. E-12/6 11 szt
8. E-12/15 5 szt
9. E-12/17.5 1 szt
10. E-13,5/6 1 szt
Ustoje
11. Ptyta stopowa 0.3x0.3m 24 szt.
12. Ptyta PS-120 20 szt
13. Ptyta U-85 21 szt
14. Objemka OU-1 21 szt
15. Potaczenie skrecane do SP11 3 szt
16. Potaczenie skrecane do SFP111 7 szt
Roztaczniki
17. Zacisk TTD351 FA (25-150, 25-95) 1 szt
Haki i sruby
18. Sruba hakowa GHW 20/200 S5 szt
19. Sruba hakowa GHW 20/250 11 szt
20. Sruba hakowa GHW 20/350 6 szt
21. Hak nakretkowy GHN 20 3 szt
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22. Hak nakretkowy GHN 16 1 szt
23. Hak do stupéw okragtych GHSO 20 4 szt
24. Hak do stupéw okragtych GHSO 16 21 szt
25. Sruba dwustronna GSD 20/280 2 szt
26. Obejma O-3 2 szt
27. Tasma stalowa IF207 (do hakéw) 67 m

28. Klamerka CF20 32 szt

Uchwyty
29. Uchwyt przelotowy PSP120 (do 40°) 16 szt
30. Uchwyt odciagowy GUKp2 (16-35) 11 szt
31. Uchwyt odciggowy GUKol1 (25-70) 10 szt
32. Uchwyt odciagowy GUKo2 (70-120) 11 szt
Zaciski
33. TTD301FA (25-95) 34 szt
34. TTD351FA (25-150, 25-95) 12 szt
35. TTD401FTA (50-150) 20 szt
36. Zestaw uziemiajacy TTD 2-CCA 16-95 4 szt
Uziemienia

37. Bednarka pomiedziowana 25x4 120 m

38. Pomiedziowany pret G100-12-®14,2/1,5 64  szt.
39. Grot 5/8" 16 szt
40. Sruba M10x25 + N + PO +PS 8 szt
41. Ztaczka 5/8" 48 szt
42. Uchwyt uziomowy ZKPP-35 16 szt

Ograniczniki przepiec¢

43. TTD 151FA PROTECT 50(10) 16 szt
44. Przew6d AsXSn 1x35mm?2 16 m

45. Koncéwka K-25 (pot. uziem. odgr.) 4 szt
46. Koncéwka K-35 (pot. uziem. odgr.) 16 szt
47. Koncéwka K-95 (pot. przew. N) 4 szt
48. Zacisk TTD301FA (25-95) 16 szt
49. Sruba M8x25 OC + N + PO 24 szt

Oswietlenie
50. Oprawa z demontazu 16 szt
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51. Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A 16 szt
52. Oprawa bezpiecznikowa GFN1k-25+TTD151FA 16 szt
53. Przewod LgYd 2,5 mm?2 80 m

54. Sruba oc. n+po+ps M12x60 64  szt.
55. Obejma do wysiggnika Oou-1 (Dw 173) 12 szt
56. Obejma do wysiggnika Oou-2 (Dw 218) 6 szt
57. Obejma do wysiggnika Oou-3 (Dw 263) 14 szt
58. Wysiegnik oprawy Wo-1 9 szt
59. Wysiggnik oprawy Wo-2 7 szt
60. Zacisk TTDO61FJT 32 Sazt.

Przytacza

61. Przewdd AsXSn 4x25 mm? (+4%) 583 m

62. YDY 4x10 mm2 113 szt.
63. YKY 4x10mm?2 108  szt.
64. YAKXs 4x35mm?2 42 szt
65. Hak do stupéw okragtych GHSO 16 28  szt.
66. Tasma stalowa IF207 (haki przytaczy) 106 m

67. Klamerka CF20 50 szt
68. Sruba hakowa GHW 12/250 6 szt
69. Uchwyt odciggowy GUKol (25-70) 37 szt
70. Zkacze licznikowe ZL-1 8 kpl.
71. Zkacze licznikowe ZL-2 2 kpl
72. Ziacze kablowe ZK1+1P 2 kpl
73. Puszka natynkowa hermetyczna PK4 z wktadem 13 szt
74. Rura sztywna jednokielichowa RL ®37 202 szt.
75. Kolanko ®37 90° 22 szt
76. Uchwyt zamykany do rury RL ®37 372 szt
77. Uchwyt odciggowy GUKp4 (16-35) 13 szt
78. Zacisk TTD151 FA 108  szt.
79. Zacisk TTDO51 FTA 28 szt

Inne

80. Rura ostonowa RPS-UV-M ©110 6 szt
81. Rura ostonowa RPS-UV-M ©50 9 szt
82. Uchwyt do rur UMR(0)-50 9 szt
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83. Uchwyt do rur UMR(0)-110 6 szt
84. Uchwyt dystansowy BIC 30-50 35 szt
85. Tasma stalowa IF207 (uchwyty, tabliczki, pozostate) 196 m

86. Klamerka CF20 171  szt.
87. Palczatka termokurczliwa SEH4 60-25 (dla kabla 4x120) 2 szt
88. Palczatka termokurczliwa SEH4 47-23 (dla kabla 4x35) 3 szt
89. Rura termokurczliwa SRH3 130-34 2 szt
90. Rura termokurczliwa SRH3 75-20 3 szt
91. Ostonki konca przewodu GPE 3 (16-35) 30 szt
92. Ostonki konca przewodu GPE 4 (35-70) 12 szt.
93. Oslonki konca przewodu GPE 5 (50-95) 12 szt.
94. Tabliczka numeracyjna 24 szt.
95. Tabliczka informacyjna z nr obwodu 3 szt
96. Tabliczka ostrzegawcza 48 szt

97. Pozostale materialy wg potrzeb

8.5 Zestawienie materialéw dla proj. sieci napowietrznej nN dla st. ,,Jaksice 4”

Przewody
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm?(+4%) 541 m
2. Przewo6d nN AsXSn 4x95 mm? (+4%) 803 m
Zerdzie
3. E-12/4,3 7 szt.
4. E-12/6 3 szt
5. E-12/12 1 szt
6. E-12/15 4 szt
7. E-12/17,5 2 szt
Ustoje
8. Ptyta stopowa 0.3x0.3m 17 szt
9. Ptyta PS-120 14 szt
10. Ptyta U-85 10 szt
11. Objemka OU-1 10 szt
12. Potaczenie skrecane do SP11 1 szt
13. Potaczenie skrecane do SFP111 6 szt
Roztaczniki
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14. Rozlacznik bezpiecznikowy APR3400WDL 1 szt
15. Kontrukcja pod roztacznik APR 1 szt
16. Zespot oznacznikow 1 kpl
17. Przew6d AsXSn 4x95 mm? 16 m
18. Uchwyt dystansowy BIC 30-50 16 szt
19. Zacisk TTD351 FA (25-150, 25-95) 1 szt
Haki i sruby 1 szt
20. Sruba hakowa GHW 20/200 7 szt
21. Sruba hakowa GHW 20/250 4 szt
22. Sruba hakowa GHW 20/350 S5 szt
23. Hak nakretkowy GHN 20 3 szt
24. Hak do stupéw okragtych GHSO 20 3 szt
25. Hak do stupéw okragtych GHSO 16 15
26. Poprzecznik krancowy PK-1/EM 1 szt
27. Sruba ocz nakretka i podkt okragta i sprezysta M16x320 8 szt
28. Izolator S-80/2 10 szt
29. Konstrukcja mocna Km-1 2 szt
30. Ztaczka petlicowa Nk 324131 10 szt
31. Obejma O-3 8 szt
32. Tasma stalowa IF207 (do hakéw) 54 m
33. Klamerka CF20 22 szt
Uchwyty
34. Uchwyt przelotowy PSP120 (do 400) 15 szt
35. Uchwyt §rubowo petlicowy NK 2421 10 szt
36. Uchwyt odciagowy GUKp2 (16-35) 6 szt
37. Uchwyt odciggowy GUKo2 (70-120) 10 szt
Zaciski
38. TTD301FA (25-95) 8 szt
39. TTD351FA (25-150, 25-95) 8 szt
40. TTD401FTA (50-150) 20 szt
41. Zacisk uziemiajacy TTD 3-CCA 50-150 3 szt
Uziemienia
42. Bednarka pomiedziowana 25x4 185 m
43. Pomiedziowany pret G100-12-014,2/1,5 96 szt
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44. Grot 5/8" 24 szt
45. Sruba M10x25 + N + PO +PS 12 szt
46. Ztaczka 5/8" 72 szt.
47. Uchwyt uziomowy ZKPP-35 24 szt
Ograniczniki przepig¢

48. TTD 151FA PROTECT 50(10) 16 szt
49. Przewdd AsXSn 1x35mm?2 16 m

50. Koncéwka K-25 (pot. uziem. odgr.) 4 szt
51. Koncéwka K-35 (pot. uziem. odgr.) 16 szt
52. Koncéwka K-95 (pot. przew. N) 3 szt
53. Zacisk TTD301FA (25-95) 16 szt
54. Sruba M8x25 OC + N + PO 24 szt

Os$wietlenie

55. Oprawa z demontazu 8 szt
56. Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A 8 szt
57. Oprawa bezpiecznikowa GFN1k-25+TTD151FA 8 szt
58. Przewod LgYd 2,5 mm?2 40 m

59. Sruba oc. n+po+ps M12x60 32 szt
60. Obejma do wysiggnika Oou-1 (Dw 173) 6 szt
61. Obejma do wysiggnika Oou-2 (Dw 218) 6 szt
62. Obejma do wysiggnika Oou-3 (Dw 263) 4 szt
63. Wysiegnik oprawy Wo-1 6 szt
64. Wysiegnik oprawy Wo-2 2 szt
65. Zacisk TTDO61FJT 16 Szt

Przylacza

66. Przewd6d AsXSn 4x25 mm? 333 m

67. YDY 4x10mm?2 36 m

68. YKY 4x10mm?2 66 m

69. Mufa kablowa SMH4 (6-25) 2 szt
70. Hak do stupéw okragtych GHSO 16 8 szt
71. Tasma stalowa IF207 (haki przylaczy) 28 m

72. Klamerka CF20 14 szt
73. Uchwyt odciggowy GUKp4 (16-35) 20 szt
74. Zacze licznikowe ZL-1 5 kpl
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75. Puszka natynkowa hermetyczna PK4 z wktadem

76. Rura sztywna jednokielichowa RL ®37

77. Kolanko ®37 90°

78. Uchwyt zamykany do rury RL ®37

79. Zacisk TTD151 FA
80. Zacisk TTDO51 FTA

Inne

81. Uchwyt dystansowy BIC 30-50

82. Tasma stalowa IF207 (uchwyty, tabliczki, pozostate)

83. Klamerka CF20

84. Ostonki konca przewodu GPE 3 (16-35)
85. Ostonki konca przewodu GPE 5 (50-95)

86. Tabliczka numeracyjna

87. Tabliczka informacyjna z nr obwodu

88. Tabliczka ostrzegawcza

89. Pozostate materiaty wg potrzeb

8.6. Zestawienie materialow dla proj. linii kablowej SN

Folia czerwona

Oznaczniki kablowe
Oznaczniki trasy kabla K/M
Opaski kablowe

Rura RODO ¢160

Rura ROS-Z ¢160

Piasek

A R SO e

10. Pozostate materiaty wg potrzeb

8.7. Zestawienie materialéw dla proj. linii kablowej nN

1. Kabel YKY 4x10mm? (+4%)

Kabel EXCEL 3x10/10mm? (+4%)

Gtowice HOTU3.2401 12/20kV 10-16
Ograniczniki przepie¢ 3xAZBD 222
Roztgczniko-uziemnik RUN III 24/40 W-K-V

2. Kabel YAKXS 4x120mm? (+4%)

3. Kabel YAKXS 4x35mm? (+4%)

60
12
102
38

161
99

19

39

145

168
70
110
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4. Zkacze kablowe ZK-1+1P 2 SZt.
5. Wkiadki bezpiecznikowe WT-00 40A gF 6 SZt.
6. Uziom taSmowo-pretowy TP1x6+2x6 (30€2) 2 kpl.
- bednarka pomiedziowana 25x4 12 m
- pomiedziowany pret G100-12-914,2/1,5 8 m
- grot 5/8” 4 m
- §ruba M10x25 + N + PO + PS 4 szt.
- ztaczka 5/8” 6 szt
- uchwyt uziomowy ZKPP-35 4 SZt.

7. Pozostale materialy wg potrzeb
8. Piasek
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8.8. Zestawienie demontowanych materiatéw
Dla istniejacej stacji transformatorowej Sn/nN ,,Jaksice 4”

Demontowane stanowiska stupowe

1. Stup P-7/ZN 1 kpl.
2. Stup P-9/ZN 6 kpl.
3. Stup Pg-9/ZN 1 kpl.
4. Stup Nr-9/ZN 1 kpl.
5. Stup P-10/ZN 4 kpl.
6. Stup Nr-10/ZN 1 kpl.
7. Stup Kr-9/ZN 1 kpl.
Demontowane przewody

1. Przewody Al 4x50mm? 728 m
2. Przewody Al 1x25mm? 479 m
3. Przylacza Al 1f 39 m

1 szt.
4. Przylacza Al 3f 92 m

4 Szt.
5. Przylacza AsXSn 3f 120 m

6 szt.

Dla demontowane;j stacji transformatorowej Sn/nN ,,Jaksice 2”
Demontowane stanowiska stupowe

1. Stup Kp-8/ZN 1 kpl.
2. Stup P-9/ZN 1 kpl.
3. Shup Nr-9/ZN 1 kpl.
4. Stup Kp-9/ZN 1 kpl.
5. Shup Kr-9/ZN 1 kpl.
6. Stup P-10/ZN 12 kpl.
7. Stup Nr-10/ZN 1 kpl.
8. Stup K-10/ZN 1 kpl.
9. Stup Kr-10/ZN 1 kpl.
10. Stup Kp-10/ZN 8 kpl.
11. Stup Ko-10/ZN 1 kpl.
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12. Stup RPKp-10/ZN 1 kpl.
13. Stup RPKr-10/ZN 5 kpl.
14. Stup RNKr-10/ZN 2 kpl.
15. Stup P-12/ZN 2 kpl.
16. Stup Nr-12/ZN 1 kpl
17. Stup Oro-12/ZN 1 kpl.
18. Stup RPK-10,5/6/E 1 kpl.
19. Stup ROKb-10,5/10/E 1 kpl.
20. Stup RNK-10,5/10/E 1 kpl.
21. Stup KKb-10,5/10/E 1 kpl.
Demontowane przewody
1. Przewody 3xAFL-6 35mm? 31 m
2. Przewody AsXSn 4x70+25 mm? 14 m
3. Przewody Al 4x50+35 mm? 1437 m
4. Przewody Al 4x25 mm? 441 m
5. Przewody AsXSn 4x50 mm? 49 m
6. Przewody AsXSn 4x25 mm? 25 m
7. Przylacza Al 1f 14 m
8. 1 Szt.
9. Przylacza Al 3f 158 m
10. 9 szt.
11. Przytacza AsXSn 1f 7 m
1 Szt.
12. Przytacza AsXSn 3f 524 m
29 szt.
Demontowane stupowe stacje transformatorowe Sn/nN
STSa-20/100 1 kpl.
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