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OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej dla przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej budynku wielorodzinnego z garazem podziemnym przy ulicy Mariackiej na
dziatkach 26/4, 27/2 ui. Mariacka w m. Radom.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),
PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

PN-E 5100-1

Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem Sciekow, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby, przewidziana jest podcinka gatezi.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Linia SN :

e Budowa linii kablowej kablem typu 2x 3x XRUHAKXs 1x120/50mm? 12/20kV - dt.
trasy 47m (dt. kabla 59m)

¢ Mufowanie kabla SN mufa przejsciowa TRAJ-24/70-150 — 2 kpl.

e Montaz rur ochronnych DVK 160 —92m

Stacja transformatorowa SN/nn :

e Budowa stacji transformatorowej wnetrzowej MRw-bpp-20/2x630-6 — 1 kpl.
¢ Montaz ogrodzenia panelowego 28,05mb
e Wykonanie bruku wokoét stacji 21m?

Linia nN:

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x240mm? — dt. trasy 14m (Lk=75m)
Montaz ztgcza ZK typu ZK-3/RBL/3x400A — 6 kpl.

Wykonanie uziemienia — 1 kpl.

Rura rezerwowa 10x RHDPEp 160x9,1 Lt=31m (niebieskie)



Stan istniejacy.

Istniejgca linia kablowa SN wykonana kablem HAKnFta 3x120mm?, zlokalizowana
w dziatkach prywatnych za blokiem Mtodzianowska 5.

PROJEKTOWANE PRACE MONTAZOWE

Linia kablowa $redniego napiecia 15 kV.

Projektuje sie wykonanie wcinki w istniejacg linie kablowg SN typu HAKnFta
3x120mm? relacji Miodzianowska Bloki - Mariacka w dziatce 24/17. Projektowane kable
SN wykonaé jako 3x XRUHAKXs 1x120/50mm2 12/20kV i zmufowaé z istniejgcymi
kablami SN mufami kablowymi przej$ciowymi typu TRAJ-24/70-150. Projektowane linie
kablowe w dz. 24/17, 26/4, 27/2 na catej dtugosci chroni¢ w rurach ochronnych typu DVK
160 zgodnie z rys. 1/E.

Projektowane kable wprowadzi¢ na pola liniowe projektowanej stacji ,Mariacka 2"
typu MRw-bpp-20/2x630-6. Stosowaé gtowice katowe konektorowe typ CTS 630A 24kV
95-240/EGA.

Kabel na catej diugo$ci uktadaé na gteboko$ci minimum 100cm.

Stacja SN/nn wnetrzowa ,Mariacka 2”.

Projektuje sie budowe stacji transformatorowej kontenerowej z obstugg wewnetrzng
typu MRw-bpp-20/2x630-6. Lokalizacja pokazana na podkiadzie geodezyjnym — rys 1/E.
Projektowana stacja transformatorowa zlokalizowana na wydzielonej dziatce nr ew. 26/3,
stanowiacej wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.

Projektowana stacja o wymiarach max. 5460 mm szerokosci x 3060 mm
gtebokoséci. Dojazd do stacji poprzez dziatke podmiotu przytgczanego (dz. 26/4). Sciana
elewacyjna projektowanej stacji transformatorowej w odlegtosci min. 8m od $ciany istn.
bloku mieszkalnego. Odlegtoéci pomierzyé w momencie posadowienia stacji. Sciana
frontowa stacji w kierunku dziatki podmiotu przytagcznego.

Stacja wyposazona w zigcze kablowe SN TPM typu LTL+LTL. Pola
transformatorowe wyposazone we wkiadki bezpiecznikowe typu HH 50A.

Potgczenie pola transformatorowego zigcza kablowego SN z transformatorem
wykona¢ kablami typu 3x YHAKXs 1x70mm?2. .

Rozdzielnice stacyjne nN 10 polowe z kontrolg stanu wktadek bezpiecznikowych dla
kazdego obwodu i uktadem bilansujgcym. Na projektowanej stacji transformatorowej
nalezy zainstalowaé nowe transformatory przystosowane do montazu w stacji wnetrzowej
15,75/0,42 kV o mocy 630 kVA. Rozdzielnice zasili¢ kablami 4x (2x YKXs 1x240mm?).

Rozdzielnice wyposazy¢ wg rysunku w ukitady pomiarowe pétposrednie i
przygotowa¢ do zamontowania koncentratora i modutu komunikacyjnego, listwa
pomiarowa na oddzielnej szynie TH.

Stacje transformatorowa wnetrzowg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-
zwirowej o docelowej grubosci minimum 20 cm (po zageszczeniu). Grubo$é ,poduszki”
piaskowo-zwirowej musi byé dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i
lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi byé
wypoziomowana w ptaszczyZnie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podioza w
wykopie potwierdzona w protokole odbioru. Wokot stacji w wykopie wykonaé¢ zewnetrzne
uziemienie w formie otoku uziemiajacego.



Stacje posadowié przy pomocy zurawia typu 400T z obszaru wskazanego
przez podmiot przylaczany zgodnie z zatacznikiem nr 2 do projektu.

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajacg sie z nastepujgcych
elementow:

» obudowa betonowa stacji z samonaprowadzaniem wraz z komorg transformatora,
fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
rozdzielnice SN i nN,
dach betonowy ptaski.
Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone s3 przez otwory przepustowe umieszczone
w zalanych w fundamencie przepustach APP-150 i APP-100 z wybijang membranag.

Kabel nalezy wsunaé w otwér przepustowy wraz z zatozonym gumowym wktadem
uszczelniajgcym typu APW3-150/30, APW1-100/30 wodoszczelnym do 5 bar i
gazoszczelnym do 3 bar. Po umieszczeniu gumowego wktadu w przepuscie dokreca sie
$ruby dociskowe do oporu; nacisk elementéw dociskowych wywotany dokrecaniem
powoduje speczenie gumowej wkiadki uszczelniajacej i wzrost $rednicy zewnetrznej
przepustu, a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia.

Masa i gabaryty stacii

Diugo$é [mm)] 5460
Szeroko$¢ [mm] 3210
Wysoko$é [mm]:

bryty gtéwnej (bez dachu) 2350

z dachem (od pow. gruntu) ~2580
Powierzchnia zabudowy: 16,71 m?
Kubatura zabudowy: 50,17 m3
Powierzchnia uzytkowa zabudowy: 14,72 m?
Wysokos¢ wewnetrzna 2,35m

Dane technologiczne

Oswietlenie — sztuczne.

Wentylacja grawitacyjna.

Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach.
Instalacja uziemiajaca.

Dane techniczno - materiatowe

« Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubosci 120 mm, (Sciany
boczne, tylna i frontowa REIl 120), kolor elewacji wedtug ustalen (paleta
CERESIT);

* Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci $cianki 90-120
mm, posiada wydzielone komory:

- przedziat kablowy z przepustami;
- szczelna misa olejowa;

» Stolarka drzwiowa REI 120 — aluminiowa lakierowana wg palety RAL;

» Zaluzje REI 120 — aluminiowe lakierowane wg palety RAL;

» Dach betonowy ptaski REI 120 wg palety RAL .



Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010, materialy uzyte w konstrukc;ji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci
na ogien pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza sie rozwazanie odpornosci na ogien,
wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem migdzy wytworcg i uzytkownikiem.

Dla stacji typu MRw-bpp 20/630-6 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg4 wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630 kVA, — 2714,4 MJ/m? x2.
- dla transformatora suchego <500 MJ/m?2.

Materialy tradycyjne uzyte do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych
uwazane sg za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub weina
mineralna i nie rozprzestrzeniajg ognia.

Dane znamionowe staciji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2x 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2x 630 kVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolacji - 0,69 kV
Czestotliwosé znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) | 125/145 kV 8 kV
Prad znamionowy ciagty pdl liniowych 630 A 400 A
Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego 250 A 1250 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA 25 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA 55 kA
Klasyfikacja IAC staciji AB - 20 kA - (1s)
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Maksymalna moc znamionowa transformatora 630 kVA
Wytrzymatoé¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)

Wyposazenie:

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/2x630-6 wyposazonej w:



a) rozdzielnice SN typu TPM Kompakt;
b) rozdzielnice nN typu RN-W

Rozdzielnica sredniego napiecia
W stacji zastosowano 2x 3-polowa rozdzielnice SN typu TPM Kompakt o

konfiguracii:
2 x pole liniowe, 1 x pole transformatorowe. Rozdzielnica stanowi niezalezny element
stacji. Rozdzielnice SN wyposazy¢ w napedy silnikowe w kazdym polu. Okablowanie
napeddw i tacznikdw standéw potozenia doprowadzi¢ do miejsca przeznaczonego pod
szafe telemechaniki (nie przewidziang do montazu wg. niniejszego opracowania).
Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem
3xYHAKXS (1x70 mm?). W polu transformatorowym zastosowano gtowice konektorowe
katowe typu K200LR a na transformatorze gtowice wnetrzowe typu ITK 224.
Potgczenie rozdzielnicy SN z druga rozdzielnicg SN wykonano kablem
3xYHAKXS (1x120 mm?). W polach liniowych taczacych rozdzielnice zastosowano glowice
konektorowe kgtowe typu K480TB.

W rozwigzaniu stacji zastosowano dwie rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W.

Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik gtéwny typu INP 1250A, a na
odptywach w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe wielko§¢ NH-2 400A (10 szt).
Dodatkowo rozdzielnica zostata wyposazona w dwa roztgczniki 910A do podigczenia
agregatu.

Potaczenie rozdzielnicy nN z transformatorem wykonano kablem 4x(2xYKXS 1x240
mm2). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie
TN-C.

Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatoréw w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi
lub dach, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot
blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego
(wspolny korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) sciankg z blachy ocynkowanej. Posadzka
w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktoéry w razie wycieku, olej z
transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czesé
fundamentu (kablowni).

Uziemienie stac;ji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na
zewnatrz stacji. Giéwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sklada sie z czesci
poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz staciji.

W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:

* Rozdzielnice SN — linkg LgY 70 mm?,
* Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 30x5 [mm],
+ Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?,



» Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm?2,

» Bryla gtéwna, kablownia w dwéch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm],
» Futryny, drzwi, obrobki, zaluzje — linkg LgY 25 mm?,

» Wiazy - linkg LgY 35 mm?,

Do gtoéwnej magistrali nalezy dotaczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w fundamencie. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dofaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po pofaczeniu uziomu z instalacja uziemiajaca stacji nalezy wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia.

Utwardzenie terenu wokét stacii transformatorowei ,Mariacka 2”.

Projektuje sie na wyznaczonym terenie (wg. projektu zagospodarowania terenu-
rys. 1/E) utwardzenie nawierzchni i ufozenie opaski z typowej kostki brukowej betonowej o
powierzchni okoto 21m2 Dostep do projektowanej stacji poprzez dziatke podmiotu
przytaczanego (dz. 26/4) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do projektu.

Ogrodzenie terenu pod stacje ,Mariacka 2”.

Projektuje sie na wyznaczonym terenie (wg planu sytuacyjnego- rys. 1/E)
ogrodzenie panelowe z siatki malowanej proszkowo gr. 4mm o wysokosci panelu 1320mm
i diugosci 25600mm o oczkach 50x200mm. Stupki metalowe z profilu zamknietego
60x40x2[mm] posadowione w fundamentach prefabrykowanych 250x240x200[mm]
zatopione w betonie. Pomigdzy stupkami fundament ogrodzenia stanowia ptyty zelbetowe
o dt. 2340mm, gr. 50mm i wys. 250mm. Wysoko$§¢ ogrodzenia wynosi 1570mm. Od strony
dojazdu wykona¢ furtke o szer. 0,9 m. Stosowacé zamek w systemie typu master key.

Linia nn.

Projektuje sie budowe linii kablowej wykonanej kablami typu YAKXS 4x240mm2.
Kable na catej diugosci uktadaé na gtebokosci minimum 70cm.

Projektowane kable zakoniczyé ztgczami ZK typu ZK3/RBL/3x400A. Projektowane
ztgcza lokalizowaé na dz. 26/3.

Ztgcze wg. katalogu PGE nalezy wykonaé w Il klasie ochronnosci i wyposazyé
zgodnie z rys. nr 4/E. Z proj. ztacza wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do pro;j.
budynku (zakres projektu nie obejmuje wykonania wlz). W ziagczu nalezy uziemi¢ szyne
PEN. Rezystancja uziemienia szyny “PEN” nie powinna przekraczaé¢ R<30 Q. Uziom
nalezy wykona¢ przez utozenie w rowie kablowym na gilebokoséci 0,6 m bednarki
ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm. W przypadku gdy nie mozna uzyskaé wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia nalezy zabudowaé uziom pionowy wykonany pretem ocynkowanym
@16 2x3m.

Na dz. 27/2 po trasie kabli nN utozy¢ rury rezerwowe 10x RHDPEp 160x9,1 Lt=31m
(niebieskie), kable uktadaé zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do projektu.



Uktadanie kabli.

Projektowane kable ukfadaé¢ w rowie kablowym na gieboko$ci 100cm (kable SN) i
70 cm. (kable nN). Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty; w
pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm.
Po ufozeniu kabel przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego PCV z tworzywa
sztucznego na catej diugo$ci rowu kablowego. Pozostalg czes¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm. Kabel uktadaé¢ linig falisty z zapasem
kablowym 4% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na
kabel nalezy natozyé opaski identyfikacyjne przy wprowadzeniu na stupa i wprowadzeniu
do ztgcza oraz na trasie co 10 m, opis na opasce powinien zawieraé relacje kabla, typ,
przekrdj, wykonawce, wtasciciela oraz rok utozenia. Przy wprowadzeniu kabla do ziacza
rozdzielczego, na stupa, pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne. Na skrzyzowaniach z
istniejgcymi chodnikami i drogami dojazdowymi projektowane kable nalezy chronié w
rurach ochronnych.

Nad kablem nN YAKXs uktada¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 25x4mm i potaczy¢ do
stupéw. Uziemienie ponizej 30Q. Polgczenia spawane w miejscu spawu zabezpieczy¢
masa bitumiczng lub tasma DENSO.

Uziemienie.

Dla linii 15 kV

Uziom dla stacji zaleca sie wykonac¢ jako tasmowo-pretowy zgodnie z katalogiem stosujgc
bednarke FeZn 40 x 5 oraz prety fi 16 ocynkowane lub pomiedziowane.

Dla wyréwnania potencjatéw projektuje sie uziom poziomy z gestej kraty 2,1 x 1,2 m na
gtebokosci 0,3 m i potgczony z uziomem ochronnym w min. dwéch miejscach w miejscu
stanowiska wykonywania tgczen. Dodatkowo w kazdym narozniku stacji wykonaé uktad
uziemienia pionowego wykonanego za pomocg pretéw fi 16mm.

Dla linii 0,4kV

Uziom wykona¢ jako taSmowo- pretowy. Uziemienie wykonaé przez utozenie bednarki w
rowie Fe x Zn 25 x 4 na gtebokosci 0,6 m oraz uziom pionowy wykonany pretem
ocynkowanym @16 oraz krate z bednarki Fe x Zn 25 x 4.
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Uziemienie i dodatkowa ochrona od porazen.

Dane do obliczen dla linii SN ,,RS 1905r - Sedlaka”

L.p. Nazwa i oznaczenie parametru Warto$é
1. Prad pojemnosciowy doziemny — Ic 500A
2. Czas zadziatania automatyki AWSC - ¢, 3,0s
3 Czas opdznienia zabezpieczen 0,3s

ziemnozwarciowych - ¢,
4, Czas wilasny wytacznika - ¢, 0,04s
5s Czas trwania przerwy SPZ 1 - ¢, ;. -8
6 Czas trwania przerwy SPZ 2 - t. o -S

Dla linii napowietrznej przyjmuje sie wspotczynnik redukcyjny r=1
Dla linii kablowej przyjmuje sie wspétczynnik redukeyjny r= 0,5

Uziemienie staciji transformatorowe;j.

Uziemienie stacji transformatorowej obliczone wedtug normy N SEP-E-001.
Spetnione musza by¢ nastepujace warunki:

1. Wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien sieci ktérych rezystancja przekracza
30Q znajdujacych sie na obszarze kota o $rednicy 200m, obejmujgcego stacje
zasilajgcg powinna spetnia¢ warunek:

Ray =50

2. Wypadkowa rezystancja wszystkich uziemieh punktéw neutralnych i przewodéw
PEN (PE) sieci, w ktérych mozliwe jest zwarcie doziemne z pominieciem
przewodéw PEN (PE) powinna spetnia¢ warunek:

50V

Ry <Rg——— =100 —————
5="Fy, — 50V 230V — 50V

=2,780Q

3. Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej nN pracujgcej w uktadzie TN i potgczone
z nim przewody PEN (PE) tej sieci mogag by¢ potaczone z uziemieniem urzadzen
wyzszego napiecia, jesli najwieksze napiecie zaktbceniowe przy zwarciu po stronie
wysokiego napiecia nie spowoduje powstania po stronie niskiego napiecia
przekroczenia dopuszczainych napieé Uz odczytanych z Tab.2 normy N SEP-E-001
dla czasu trwania zwarcia doziemnego iz w sieci wysokiego napiecia. Warunek ten
jest spetniony gdy:

Up Upg 69V
Rp<—= = , = 1,380
I. r-02-1. 05-0,2-5004

Zgodnie z powyzszymi warunkami rezystancja uziemienia dla projektowanej stacii
transformatorowej nie moze przekroczy¢ wartosci :

11



R, < 1,380

Projekt organizaciji pracy w celu zminimalizowania wytaczen na sieci:

1.Kolejno§é wykonywania prac:
- budowa linii kablowej SN i nN
- zabudowa staciji transformatorowej SN/nN
- zabudowa ztgcz kablowych nN
- weinka i mufowanie kabli SN
2.Planowane ograniczenie zwigzane z realizacjg inwestycji:
- mufowanie kabli SN (1 brygada - 5 godzin),
3.Przyjete srodki zaradcze celem ograniczenia wytgczen:
- W stacjach transformatorowych ,Mtodzianowska Bloki® i ,Mariacka” wytaczy¢ i
uziemi¢ linie kablowag SN relacji Mtodzianowska Bloki k-k Mariacka.

LACZNY CZAS WYLACZEN : 0 GODZIN.
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UWAGI

O terminie rozpoczecia robét poinformowaé pisemnie witascicieli dziatek, gdzie
przebiegaé bedzie inwestycja.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami przepiséw budowlanych oraz polskich
norm.

Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw raz przebieg trasy ukfadanych kabli
pdzniejsze ich zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé
recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary powykonawcze sporzgadzajgc
odpowiednie protokoty; teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy budowie projektowanego przytacza energetycznego stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy
Europejskiej Niskonapieciowej.

Stosowac sie do uwag i zalecen z narady koordynacyjnej.

Uporzadkowa¢ teren na trasie prowadzonych prac i wywie$¢ ewentualne
Zzanieczyszczenia.

W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejgcych nalezy zgtosi¢ ten
fakt do Rejonu Energetycznego.

Roboty w pasie drogowym wykonywaé na zasadach okreslonych przez Zarzadce
drogi.

Wszystkie zamkniecia wykonaé w systemie ,Master Key’.

wid Kucharczvk
ly -*r'lla W& do prolir-k'}'[v‘t’lﬂma.

mgr inz. [Kﬁ
iepig b
i W specifinpéct ins 2]

Upraanienia
bez & £

\ whEnergetyz yoh
AZ/0688/PBE8

taw Kucharczyk
' i':!i Jg s do frajektowania bez
P ainkdci instalacynel

ogranic;.gh T R Aalacit | urzadzen
:Iezl:t‘;;iz\ ( troenergetycziych
nte
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Materiat llosé Jednostka
1 Kompletna stacja transf. MRw-bpp-20/2x630-6 z 1 Kpl.
uktadem bilansujgcym i oprzewodowaniem
' zgodnie z Projektem Wykonawczym
2 Prefabrykowane ogrodzenie stacji 1 Kpl.
transformatorowe;j
3  Kostka brukowa 21 m2
4 Glowice konektorowe 120mm?2 SN 12/20kV . 6 Kpl.
5 | Mufa kablowa SN 12/20kV przejsciowa 2 Kpl.
6 | Kabel SN - XRUHAKXs 1x120/50mm? 12/20kV 354 m
7 |Folia czerwona 118 m
8 Rura ochronna czerwona DVK 160 92 m
9 | Folia niebieska 14 m
. 10 ' Bednarka FE/ZN 40x5 50 m
11 | Kabel nN - YAKXS 4x240mm? 75 m
12 | Zigcze kablowe typu ZK-3/RBL/3x400A 6 Kpl.
. 13 Bednarka FE/ZN 25x4 30 m
14 Pretfi 16 40 szt.
15 Rura RHDPEp 160x9,1 niebieska 310 m
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ZESTAWIENIE WKLADEK MASTERKEY .
Lp Poziom dostepu llosé
1 Stacja transformatorowa 4 szt
2 Ztacze kablowe — czesc¢ zlaczowa 6 szt
3
4
Wvykaz transformatorow
Lp Nazwa Moc (kVA) Stan
1. Mariacka 2 2x 630 Nowy

14



Obliczenia elektryczne ,Mariacka 2”.

1. Dobor transformatora 15/0,4kV NR1

Zgodnie z warunkami przytaczenia i wspétczynnikiem jednoczesnosci do obliczen nalezy
przyjaé: P1=402 kW

= L = 2—43226kVA
“cosp 093 !

Uwzgledniajgc zapas mocy na rozbudowe sieci przyjmuje transformator o mocy
630kVA.

2. Dobor transformatora 15/0,4kV NR2

Zgodnie z warunkami przytgczenia i wspétczynnikiem jednoczesnosci do obliczen nalezy
przyjaé: P1=463 kW

P, 463
S = osp " 093 = 497854

Uwzgledniajagc zapas mocy na rozbudowe sieci przyjmuje transformator o mocy
630kVA.

3. Dobér bezpiecznikoéw SN dla transformatora 630kVA

S 630000
NT 20

Ipew = (2 + 2,5) =2,
BsN V3 x Uy V3 x 15000

=4855 A

Syr - MOC znamionowa transformatora w [kVA]
Uy - Znamionowe napigcie strony gérnej transformatora [kV]
15e1 - Prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej
Przyjeto zabezpieczenie 50A
4. Dobér przektadnikéw pradowych

Zgodnie z WBSE Tom 5 dla transformatora o mocy 630 kVA dobiera sie przekfadniki
pragdowe 800/5 A/A klasy 0,2 o obcigzalnosci SVA, Fs=5, Ith=60*In=48kA, Idyn=2,5*Ith.
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Obliczenia rwarciowe

Spx= | 246 MVA  |Moc zwarciows na szyna rozdzielni SN
kb= 500 A Prad ziemnozwarclowy
t= 0.3 5 Czas trwania 2warcia
Cmax= 1,1 - Wspdtczynnik napieciowy dia SN
Un SN= 15 kv Naplecie znamionowe SN
UnnN= 0.4 kY Napiecie znamicnowe NN
Uess, 0.06 % Napiecie zwarcia transformatora
Snr 630 kA Moc znamiofiowa transtormatora
APyhe on 6,5 kW Straty w miedzi transforamtora
Cmax= 1 - Wspdtczynalk napigciowy dla nN

impedancia zwarciowa Systemu

Cax * Uly _ 1.1-15°

Lor = =1018
ot S, 246
th = 0,995 . Zm =1,0140
th = 0;1 'th = 0,10ﬂ
Tvp i dtugose lindi SN
_— Dlugosc Ry Xy R X
L.p. Typ linil - Toke] k] 0l 0l
1| 8x YHAKXS 1x120men2 12r20kV 1,24 0,253 0,126 0,31372| 0,15624
2| HAKnFtA 3x120mm2 12/20kV 0.1 0,253 0,128 0,0253 0,0126
3| IxXRUHAKXS 120mm2 12/20kv | 0,047 0,253 0,126 | 0,011891| 0,005922
4 0 0
Suma 0,35 0,17 0
Suma catkowita 0.4510 1,1758 0

Catkowita impedancja zastepcza abwotu zwarciowego

Zp=\|R3- X2 = 045107 + 1,17582 = 1,260

Rezystancja zastepc2a systemu elektrpenergetycznege po stronie ni

72 2
Unn _ 0,4510 - % = 0,0003 0

R =R, -
Gt nN K 3
Us sn

Reaktancja zastepcza systemu elektraenergetycznegn po stionie nN

Uz nw cq 04
XQtﬂN’ = XR - —ﬁ;}?‘; = 1;1?58 b 152 = 010008 ﬂ.

lmpedancja zastepora systemu elektroenergetycznego po stronie ni

Zotan =Zg * ’i—“” =1,26 %g; = 10,0009 Q

U!l N
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impedancja zastepcza transtormatora

. _ U - U2,y 0,06 - 0.4°
=S 630

=0.0150

Uy = [ui —ui =./0,062 —@ 2 =0,059

Uy - UZ,y 0059 - 042

Xir 5. T 0,0150Q
UR B U& nN 0;010 . 0:4:
R — e = U
- - T 0,0025 0

Ry = Ryt ny + By = 0,0003 + 0,0025 = 0,00280
X = Xgt nw + Xar = 0,0008 4+ 0,0150 = 0,01580

Sumaryczna impedancja zastepeza

Zy = |R3-X2 = J0,0028% + 0,01582 = 0,0161 0

Prad zwarciowy poczatkowy

C U
I = TReL_—nob_ 436k

V3-Z

Poczatkowy systemowy prad rwarcia
m - sktadowa nieckresiona pradu zwarciowege =0,2

n-wspotczynnik uwzgledniajgcy wptyw cleplny skiatowej okrestanej= 1

Prad udarowy
—aiK
¥=102+098-¢ r =159
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e . o1, z P73

\

Proj. 6x zigcze kablowe niskiego napigcia

£ Proj. sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia
0,4kV kablowa: 4x Lt=2m, 2x Lt=3m

26/4 S
ARERTIRES /

Proj. stacja transformatorowa

SN/nN typu MRw-bpp20-2x630-6

"Mariacka 2" o wymiarach 5,46m x 3,06m, pow. zab. 16,7m?
Proj. ogrodzenie wokot stacji o dlugo$ci 28,05m

Proj. wybruk wokét stacji 21m?

Proj. sieé eletroenergetyczna $redniego napigcia 15kV kablowa
2x 3x XRUHAKXs 1x120mm?2

Lt=47m (Lk=59m)

Proj. 2x rura ochronna DVK 160, Lt=46m

2712 Na dz. 27/2 po trasie kabli SN utozy¢ rury rezerwowe:

10x RHDPEp 160x9,1 Lt=31m (niebleskie).

s
2[5695850

28/4

NN N N &

Proj. weinka w istn. linig kablowa S
N St. tr. Miodzianowska Bloki - St. tr. Mariacka “
“. '\ Proj. 2x mufa kablowa SN przejsciowa TRAJ-24/70-150

A = E \ S I 6.

AR NEVANNNNG Pt T4

Istn. st. tr. Miodzianowska Bloki-=
NPLLU N g\ \SRCpoE

Ul
28/1 \ g) 3

_—istn. linia kablowa SN HAKnFta 3x120mm2
k-k st. tr. Mariacka

e
N T >

3 e § x et T
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

oy

skala 1:500, nr sekcji: 7.155.22.22.1.1

Radom, ul. Mtodzianowska 3 == — = — = )
: . . Jestem éwiadomy odpowiedzialnosci kairlej za ztozenie falszywych oswiadczeri.
Jednostka ewidencyjna: 146301_1 m. Radom S eviasacam oo oporat chriany Zawtetasiey reziaty préC Qeodezyinyeh
Obreb: 0090 - Mariackie w wyniku kiérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
Arkusz: 93 Dziatka: 24/21, 24/17, 28/1, 27/2, 2614, 26/3
Identyfikator zgloszenia prac
R e Gd.IIL.6642.2.175.2025 ‘

Id zgloszenia pracy geodezyjnej: Gd.l1.6642.2.175.2025

Ukiad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH ) — - |
Ukiad wspdhrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000 Organ stuzby geodezyinej kicry Prezydent Miasta Radomia |
Sytuacja zgodna z terenem na: 22.01.2025 r. otrzymat zgloszenie

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

. Wykonawca prac geodezyjnych SGS Geodezja Seweryn Dawid
Dane podmiotu: Dane wykonawcy: Numer oraz data sporza dzenia t P 1463.2025.188
~_ SGS Geodeza ) mgr inz. Marcin Siemiriski dokumentu zawierajacego wynik 2 dnia 24.01.2025
Studio Geodezyjne Seweryn Dawid GEODETA UPRAWNI ONY weryfikacji M
26-606 Rad |. Stowackit 100 lok.B 1
: g::.:.l534 343 1;.590 i nr upr. zawod. 19347 Imig i nazwisko oraz numer Marcin Sieminski
Email: G8.geodezja@gmail.com tel. 534 343 105 uprawnier zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 19347

NIP 9482623387 REGON 386793257

Radom, dn. 22.01.2025 r. o . —

" Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze] mapie urzadzer podziemnych, kidre nie byty zgloszone do inwentaryzacji llub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

| Mapado celéw projektowych zostata wykonana bez badania dokiadnosci potozenia punktow Enicznych.

DOMIAR

Proj. ZK-1 nr 1 (RM1)/obw.1/tr.1
Proj. YAKXS 4x240mm2 Lk=10m

Proj. ZK-1 nr 2 (RM2)/obw.2/tr.1
Proj. YAKXS 4x240mm2 Lk=10m

Proj. ZK-1 nr 3 (PPOZ)/obw.3/tr.1
Proj. YAKXS 4x240mm2 Lk=10m
Proj. ZK-1 nr 1 (ADM1)/obw.1/tr.2
Proj. YAKXS 4x240mm2 Lk=10m

Proj. ZK-1 nr 2 (ADM2)/obw.2/tr.2
S j ( )

Proj. YAKXS 4x240mm2 Lk=10m

T Proj. ZK-1 nr 3 (ADM3)/obw.3/r.2

+0,00=161.6

Proj. YAKXS 4x240mm2 Lk=10m

ER | so |Arknr93

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna
kablowa $redniego napiecia

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna
kablowa niskiego napigcia

Projektowane ztgcze kablowo-

= pomiarowe niskiego napigcia

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor | " Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Zamawiajacy | aj Marszatka Pitsudzkiego 51

PGE Dystrybucja SA Oddzial Skarzysko Kamienna

transformatorowej SN/nN.

Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego i
Tytut projektu niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji

Adres Inariackie, ark. 90) w Radomiu.
(Lokalizacja)

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

Tytut rysunku | Lokalizacja Skala 1 : 500

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19

d_

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk

Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 1/E




]

o] B s e sl et B NN RS
Ll ste, : ' /Z"'/‘!ﬂ:{' ”j?é} ;’ NS 2o ‘1”‘\‘4;;? §~ i/
; ? ~ "‘ | r I )/ - ".\-\-"I "-_ ../

Fi:i:/)“ ol
/ R ¢
AN oY

I
-

Y - ' '“.".: L
."J:"I/ (;‘! S

“
s i
(7 : w _
\‘{{‘i/‘;‘- _ &

I’/,I/': ‘,\‘* ’

AT
o\ &

") 3 :\ ’ y
,"-._\’. " [
- 0
) "’ al
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¥ - PGE Dystrybucja SA Oddzial Skarzysko Kamienna
amawiajacy | aj Marszalka Pilsudzkiego 51
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Budowa sieci elekitroenergetycznej $redniego i
[| Tytul projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
| transformatorowej SN/nN.

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

Adres s ‘
L] ck : ¥ 0 :
(Lokalizacja) Mariackie, ark. 90) w Radomiu

e e AR

Tytut rysunku | Orientacja Skala 1:10 000

e

magr inz. Dawid Kucharczyk }/

Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 1 t,.' L-(L
nr ew. MIIB MAZ/IE/0189/19 \ e

: . ] L & magr inz. Jarostaw Kucharczyk )
/ Jiy b Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 L
o 't" nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 [ i/ _
v

- L (8|
vl | 4/ .‘d Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 2/E
A S~ |




Istn. linia kablowa SN HAKnFta 3x120mm
k-k St.Tr. Miodzianowska Bloki

Proj. ztacze kablowowe dla PPOZ

Proj. ZK nr 3/obw.3/tr.1 typu ZK-3/RBL/3x400A
Proj. zlgcze kablowowe dla RM

Proj. ZK nr 2/obw.2/tr.1 typu ZK-3/RBL/3x400A

Proj. zlacze kablowowe dla RM
Proj. ZK nr 1/obw.1/tr.1 typu ZK-3/RBL/3x400A

roj. ztgcze kablowowe dla ADM1

Proj. ZK nr 1/obw.1/tr.2 typu ZK-3/RBL/3x400A
roj. ztacze kablowowe dla ADM2

Proj. ZK nr 2/obw.2/tr.2 typu ZK-3/RBL/3x400A
roj. ztacze kablowowe dla ADM3

Proj. ZK nr 3/obw.3/tr.2 typu ZK-3/RBL/3x400A

____—  Proj. sie¢ eletroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV kablowa
6x (YAKXS 4x240mm2 Lk=10m)

"Mariacka 2"

Proj. St. Tr.

stn. linia kablowa SN HAKnFta 3x120mm2
k-k St.Tr. Mariacka

Proj. mufa kablowa SN przejsciowa typu 3x TRAJ24/70-15
k-k St.Tr. Mlodzianowska Bloki

Proj. sie¢ eletroenergetyczna $redniego napigcia 15kV kablow
3x XRUHAKXs 1x120mm2

Lt=47m, (Lk=59m)

roj. mufa kablowa SN przejsciowa typu 3x TRAJ24/70-150
k-k St.Tr. Mariacka
L Proj. sie¢ eletroenergetyczna sredniego napiecia 15kV kablowa
3x XRUHAKXs 1x120mm2
Lt=47m, (Lk=59m)

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor | . Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z . PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
amawiajacy | ay Marszalka Pitsudzkiego 51

Budowa sieci elekiroenergetycznej $redniego i
Tytut projekiu [niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN.

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

Adres [pariackie, ark. 90) w Radomiu.
(Lokalizacja)

Tytut rysunku [ Schemat zasilania Skala -

mgr inz. Dawid Kucharczyk } N
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 |

nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19 / K". P
mgr inz. Jarostaw Kucharczyk

Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 | L
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 / -
s

Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 3/E




Moc na ztgczu: 119kW

Proj. ZK nr 1/obw.1/tr.1

Xy~ RBL-400A 3¢y ~ RBL-400A ¢ RBL-400A
% NH2 % NH2 % NH2
ZW-2 200A-gF ZW-2
A A X

Moc na ztgczu: 144kW

Proj. ZK nr 1/obw.1/tr.2

>’ RBL-400A >’ RBL-400A >/’ RBL-400A
% NH2 % NH2 NH2

ZW-2 250A-gF z
=z A
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Moc na zigczu: 118kW

Proj. ZK nr 2/obw.2/tr.1

Xy RBL400A 3¢y ~ RBL400A 3¢y ~ RBL-400A
% NH2 % NH2 % NH2
ZW-2 200A-gF ZW-2

Proj. linia kablowa nN

£ | 8
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Moc na ztgczu: 144kW

Proj. ZK nr 2/obw.2/tr.2

3\~ RBL-400A 3¢ ~ RBL400A 2
% NH2 % NH2 NH2
ZW-2 250A-gF
< o

RBL-400A

<

Moc na ztgczu: 165kW

Proj. ZK nr 3/obw.3/tr.1

>’ RBL-400A )’ RBL-400A )’ RBL-400A
% NH2 % NH2 % NH2
ZW-2 315A-gF ZW-2
X X X
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Moc na zigczu: 175kW

Proj. ZK nr 3/obw.3/tr.2

X RBL-400A J¢& RBL-400A =
% NH2 % NH2 NH2
ZW-2 315A-gF
X x <

RBL-400A
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c X E D Inwestor PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
=< = ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
=) (]
c © - - '
9 e e z .. PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
o % S | Amawiajacy | a. Marszatka Pitsudzkiego 51
é ; o Budowa sieci elekiroenergetycznej $redniego i
>— . U) Tytut projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
o) 2 ' transformatorowej SN/nN.
i [ dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obrgb 0090 -
(Lolf‘adl;r:ascja) Mariackie, ark. 90) w Radomiu.
|
| Tytul rysunku | Schemat elektryczny nN Skala -
S _ - proj. ztgcza
mgr inz. Dawid Kucharczyk T
Projektant | upr. nr MAZ/0688/PBE/18 , /] 0
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19 [\U-\

Sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk \ /]
upr. nr Wa-348/02 /
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 L—\

Data : 10-02-2025

Nr Rys.: 4/E




STACJA TRANSFORMATOROWA MARIACKA 2

L{1) [T(2) L(3) L(1) [T () L(3)
| Gowoo || _ ] | cowee | |
o\y ¥gykmnr || o\r $aykmom
N\
SFs &

Tk

3xYHAKXs (1x70mm?) 1, Lg —1@5}

3xXYHAKXs (1x70mm?)
Istn. linia kablowa SN istn. linia kablowa SN
HAKnFia 3x120mm2 @T £ \c HAKnFta 8x120mm2 '
ek SLTr. Miodzianowsia Blokl k-k SLTr. Marlacka
Transformator nr 1 N |
830 kVA 5] Rezerwa miejsca na Transformator nr 2
Clowica | 15.75/0,42 kV ProJ. mufa kablowa SN przejéclowa CTS 630A 24y Szafg Telemechaniki | Proj. mufa kablowa SN przejciowa 630 kVA
1[0, typu TRAI24/70-150 95-240/EGA K480TB typu TRAJ24/70-160 15,75/0,42 &V
k-k St.Tr. Miodzlanowska Blokd k-k SLTr. Mariacka b ( /
Pro). slet: eletrosnergetyczna éredniego naplecia Pro]. siet: eletroenergetycina éredniego naplecia
15kV kablowa YHAKXs (1x240mm?*) 15KV kablowa
3x XRUHAKXs 1x120mm2 3x XRUHAKXs 1X120mm2
Lt=47m, (Li=59m) Lt=47m, (Lk=59m)
| a l
= 1’_— I.I-1U
.25V rm boinnle wnnc)
Sygnalizacja :
- przepalenia wkiadek L4
A INP_1250 bezplecznikowych - INP_1250 B\
WSBO
Ukiad Uklad
pomiarowy pomiarowy
5 i PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie
2w WASO nwestor .
-‘ : & ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
i
\ g ; z e PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
For | r2 MAL ros| Foe| ros| ros| R7| roe| ro| F0] F11]| Fi2 | ameaxo wesoxto P2 | e | 0| eo| Fe| Fz| Fe| Fis| Fa| s || A Fi2 F11 aMawiajacy | Al Marszatka Pilsudzkiego 51
- 1213 L1213 oD
’.‘v” Soarga Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i
™ g Tytut projektu |niskiego napiecia oraz budowa kontenerowej stacji
3 g AECAEZAE R R IR IR ZUR IR 2 e AEVAE S AEVAET 5 ransiormatorows} SNITN.
: =) S el Ry el ey Ry ol vl By el ey sl =l B ==t By ol gy il J =] "= J J — | Adres dz. nr ewid. 24/17, 2613, 26/4, 2712 (obreb 0090 -
PEN ; pa—- 1xPBOX10 ipen | (Lokalizacja) |Mariackie, ark. 90) w Radomiu.
] sVels ' sbslPsld P P P 0 7 7 7 ) )
= L Ty B v b ¥ ' v ' 7 v ] " T vy L v & o ¥ y b ' ' ' v = Schemat elektryczny stacji _
: - é o g o . - % o % o I Tytut rysunku transformatorowej Mariacka 2 Ehials
§| 5| £3
g g g % § % 3 % § E § E E § 5 g 3 § g 3 4 E 5 E § E § E E B mgr inz. Dawid Kucharczyk
gs| g8l g8 ge| ge| ge & Projektant | upr. nr MAZ/0688/PBE/18
§§, §E §g_ §§ §§ §€. nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19
> > > - - =
I3 3 By ¥ ¥ ¥
ef i &3 Bxr Ex Ix mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 5/E
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120 . o e El1zo REN20 E1 120 it | —e—ra120

typu WIP-PRO/T LC(720mm x 4560mm) = - oy typu WIP-PRO/T LC(720mm x 450mm) }

o . . 7 Gl / - / 7 ’ T
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v = ¢ |

7 i £ 8|

% Transformator 1 Transformator 2 /

. 630 kVA 15kV/0,4kV 2 630 kVA 15kV/0,4kV V.

/] 7 REI 120
REI120 [/ | é 12(
7 Rozdzielnica SN typu TPM kompakt 7’
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Inwestor | 1. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
7 . PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
amawialacy | A Marszatka Pilsudzkiego 51
Budowa sieci elekiroenergetycznej Sredniego i
Tytut projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN.
Adres dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

(Lokalizacja)

Mariackie, ark. 90) w Radomiu.

Tytut rysunku

Widok z gory stacji

transformatorowej Mariacka 2 Sl

Projektant

mgr inz. Dawid Kucharczyk
upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19

pud

Sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
upr. nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

|

Data : 10-06-2024

Nr Rys.: 6/E




Schemat elekiryczny
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor | . Garbarska 21a, 20-340 Lublin
z . PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
amawiajacy | Al marszaika Pitsudzkiego 51
o _ Budowa sieci elektroenergetycznej redniego i
[ ROZDZELNICASN — Tytut projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
e TPM Kompakt [owt imum ] transformatorowej SN/nN.
[ Rok procusnp 1 e
W25k | eoery[ em0A Adres dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -
(1257 145ky | Py 2504 | Lokalizacia) | Mariackie, ark. 90) w Radomiu.
== [e0/e0 | i[20kAlts (Lokalizacja)
IAC AFLR20kA, 1s | Masa: kg| §[s0/60Hz
PNENG2IT1200 |[pppggmey k] po[ 125KPa Tytut rysunku Rozdzielnica SN t_ypu TPM stacji Skala -
transformatorowej Mariacka 2
mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 L
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19
mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 [
v

Data : 10-02-2025

Nr Rys.: 7/E
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ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Al. Marszatka Piisudzkiego 51

PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna

transformatorowej SN/nN.

Budowa sieci elektroenergetycznej sredniego i
niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji

Mariackie, ark. 80) w Radomiu.

dz. nrewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

Tytut rysunku

Widok rozdzielnic nN staciji
transformatorowej Mariacka 2

Skala -

Projektant

mgr inz. Dawid Kucharczyk
upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19

(ﬂﬂx

Sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
upr. nr Wa-348/02
nr ew. MiIB MAZ/IE/3900/02

i

Data : 10-06-2024

Nr Rys.: 8/E
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Y
Yvy Inwestor | | "Garbarska 21a, 20-340 Lublin
VA% . PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
¥ Zamawiajacy | o Marszatka Pitsudzkiego 51
Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i

Widok zewnetrzny i gabaryty Tytut projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN.

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

4x De29 Rozmieszczenie aparatury Adres
Mariackie, ark. 90) w Radomiu.

(Lokalizacja)
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6 BkE B g g L % 23 Elﬂ: Tytul rysunku | Schemat WSBO dia stacj P

g g @ transformatorowej Mariacka 2
- @ mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant | upr. nr MAZ/0688/PBE/18 M &L
v

000000000000 10 @ @ nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19
- -_— B 188 TSB_BAT © &
ooBoooooooog N : mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
RRSTIGt w  M ‘[fgl [ Q / Sprawdzajacy upr. nr Wa-348/02
q y nr ew. MIiB MAZ/IE/3900/02 [ )

450 [ . .
Obie rozdzielnice nN beda posiadaé tozsame rozwianie. e MARYS=SE
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L s,” » Potaczenia uktadu wykonat z tylu tablicy licznikowe; Ea.—_/ Vroomasiz
Z L2 1-|-1 §1 sz ¢ o Przewody od licznika do listwy WAGO:
5 j 1 81 82 ¢ 9 -obwody pra(.jovye - DY 2,5mm? PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
7] = - ;H e 8 sobwodyinapicoRo= DY 1, Inwestor | 1, Garbarska 21a, 20-340 Lublin
ﬁ PEN -[3 @ O Przewody od listwy WAGO do przektadnikéw: 7 SEVBIEEY PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
1 -obwody prqdowe -YKSY 7x2,5mm"' J Al. Marszatka Pitsudzkiego 51

-obwody napieciowe - YKYZzo 5x1,5mm? Budowa sieci elektroenergetycznej éredniego i
Tytut projektu [niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nN.

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

Adres | \ariackie, ark. 90) w Radomiu.

(Lokalizacja)

Schemat ukiadu bilansujgcego stacji

transformatorowej Mariacka 2 Skala -

Tytut rysunku

mgr inz. Dawid Kucharczyk ) [l
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 ;
nr ew. MiIB MAZ/IE/0199/19 k

nr ew. MIIB MAZ/AE/3900/02

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk f
Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 {,
L=

Obie rozdzielnice nN bgda posiadaé tozsame rozwianie. Data : 10-06-2024 Nr Rys.: 10/E




APW1-100/30
$ruba dociskowa .30
@0

APP1-100/120

APW3-150/30

(O

(@)
O
2150

cC

Sciana boczna
fundamentu stacji

Przepust APW1-100/30

Kabel NN

APP-100/120

Sciana boczna
fundamentu stacji

Kabel SN

APP-150/120

Przepust APW3-150/30
/|

Inwestor

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Zamawiajacy

PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna

Al. Marszatka Pitsudzkiego 51

Tytut projektu

Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i
niskiego napiecia oraz budowa kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nN.

Adres
(Lokalizacja)

dz. nrewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obrgb 0090 -

Mariackie, ark. 90) w Radomiu.

Tytul rysunku

Przepusty staciji
transformatorowej Mariacka 2

Skala -

mgr inz. Dawid Kucharczyk

Vs

Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 Q.\
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19 i
magr inz. Jarostaw Kucharczyk
Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 /\ k
f

nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

Data : 10-02-2025

Nr Rys.: 11/E




nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

LY ~ Uziom ochronno-roboczy stacji otokowy
o
=]
T
120 _| . REI 120 2120
1000 ) I |
e ~1 ! _ S f
/ Tk P — = e o e = -
;/ 47 LR | 5 Q,.}i. s //’; A
7 _ee = A 1o
Gléwna szyna o [ s 1 N
Felzn30x4 |”/ ks
’
|%7 7 REI 120
REI120_—— [ Ao
/‘ e TR S e o el s
y 7/ hd [I @ * °© U o '%
% o ¥Ec PE - O 4 //
7 L] o
== @ @ 7
ocrare Farn 50ct o % 54 L1@: | - ©Z1 %
powrotnych kabli SN y / © o - o @ # /| Bednarka Fe/Zn 30x4 do padplecia
& " L2@ ° 3\ 6 5 @ 11 Py ﬁ ~#¢t powrotnych kabll SN
/ a o F_- - X _E //
7 ® L3® o ? @ N d /
2 ° | MO ="1"
» s
7 P Q- | ° gk . ”
7 =T | nw—0
'/;, °°°°°° j' | | 5 0 6 6 & o //
[/ l I: s
% | %
J /
f,//. = = :‘ ;/
Z\ & %
l A ———— /7 b 2 & !
@ Zigcze kontroine ///;lo 0] = - (,/ e
e 9 r:’_ }' _Q'r«* 274 ® Zigeze kontrolne
Miejsos na zaozenie |\ sz . W NE— Y- & ek podaczye do oloku
b |/ ][] ) L 7722777727730 T IBA " ~1000
5 3T i ) s 4/ 70~ N \ G ——
Dach 4 4/ / Dach Migjsce na zalozanie
R_EI 1 _20 U Przenosnego
o
3 o
S =]
i t
== g
PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Inwestor | 1 Garbarska 21a, 20-340 Lublin
UWAGI! Zamawiajac PGE Dystrybucja SA Oddzia! Skarzysko Kamienna
Za dob6r wartosci rezystancji uziemienia oraz przekrojéw Y | Al Marszalka Pilsudzkiego 51
odpowiada projektant adaptujacy. Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i
Tytut projektu [niskiego napiecia.oraz budowa kontenerowej stacji
@ - polaczenia p— =i - uziom pionowy transformatorowej SN/nN.
skrgcane spawane prety fi 16mm Adres | 92 nrewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -
(Lokalizacja) Mariackie, ark. 90) w Radomiu.
1) Gléwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5
Instalacja uziemiajgca stacji
2) Szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 40x5 Tyt rysunku | o nsformatorowej Mariacka 2 S
3) Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5 mgr inz. Dawid Kucharczyk ,
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 \
. MIIB MAZ/IE/0199/1 \
4) Przew6d uziemiajgcy LgY 1x25mm? M s ( 8
5) - Przewod uz!em!aj_acy Lg¥ 1x70mm? mgr inz. Jarostaw Kucharczyk /
6)- Przewod uziemiajacy LgY 1x35mm= Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 [%\’
L/

Data : 10-02-2025

NrRys.: 12/E




Elewacja boczna-lewa
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Elewacja boczna-prawa
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Inwestor |, Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z .. PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
[ amawiajacy | a| Marszalka Pilsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego i
Tytut projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN.

H
1

; } ——— dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -
Adres |pariackie, ark. 90) w Radomiu.
(] o -300 (Lokalizacja)
Tytut rysunku | E'ewadie stacji Skala -

transformatorowej Mariacka 2

@®
oo
0@
0@
0@

@
©
©
@

mgr inz. Dawid Kucharczyk {
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18 4 L
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19 N

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 /
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 /‘
v

Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 13/E
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Imyestor ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z - PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
amawiajacy | a| Marszatka Pilsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i
Tytut projektu |niskiego napigcia oraz budowa kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN.

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obreb 0090 -

i Mariackie, ark. 90) w Radomiu.

(Lokalizacja)

Posadowienie stacji Skala -

Tytutrysunku | - sformatorowej Mariacka 2

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant | upr.nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk

Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02 ;‘!
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 L/

v
Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 14/E




PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH

.LJ,;F
nowego

o i

1,0+1,4 m w zalednoscl od

strefy przemarzanla gruntu.

W - min. grubodé

PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH WYSADZINOWYCH

T

Ly,

1,0+1,4 m w zaleZnoscl od
strefy przemarzanla gruntu.

LR Satabael 3 )
g i T i i g g a4
RN LN A N R AN AR RN AR RN RN R R A NN R T T U
Wymiana gruntu wysadzinowego,
" a spoistego “poduszka” piaskowo-Zwiraowa Grunt rodzi M osadzenia
sca osaizen o wskaniku zegeszczenia wody

Is=0,97.
Mig2szodt warstwy wg odrebnego opracowania
branzowego, w zalanoée] od potrzeby uzyskanla
)j noSnoécl podio2a grunt

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor | ) Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z . PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
amawiajacy | a| Marszatka Pitsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i
Tytut projektu |niskiego napiecia oraz budowa kontenerowej staciji
transformatorowej SN/nN.

Adres dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obrgb 0090 -

(Lokalizacja) Mariackie, ark. 90) w Radomiu.

Posadowienie (grunt) stacji

Tytut rysunku transformatorowej Mariacka 2

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
Sprawdzajacy | upr. nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3200/02 /

Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 15/E




min. 0,6m

1,08m

runt rodzimy

Podsypka

10x RHDPEp 160x9,1
(Niebieskie)

2x DVK 160 :
(Czerwone)

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor |, "Garbarska 21a, 20-340 Lublin
z L. PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
aMawiajacy | Al Marszatka Pitsudzkiego 51

Tytut projektu

Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego i
niskiego napiecia oraz budowa kontenerowej staciji
transformatorowej SN/nN.

Adres
(Lokalizacja)

dz. nr ewid. 24/17, 26/3, 26/4, 27/2 (obrgb 0090 -
Mariackie, ark. 90) w Radomiu.

Tytut rysunku

Sposéb ulozenia rur Skala -

Projektant

mgr inz. Dawid Kucharczyk !
upr. nr MAZ/0688/PBE/18 4
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19 r -

Sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
upr. nr Wa-348/02 O&
nr ew. Mi{B MAZ/IE/3900/02

Data : 10-02-2025 Nr Rys.: 16/E




Zalacznik graficzny nr 1: Droga dojazdowa
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Zatgcznik graficzny nr 3
Dodatkowe rury ochronne
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T.L 400A Jy 400A Jj 400A
Dpis techniczny:
1. OSZi 40X80+F SK. 1vvevervrnvissnsnsssssisnnenns 1szt. & &( &(
2. Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 400A ....  3szt. 3 3 3

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 -- http://eds.emiter.cony

3. Szyna pradowa CU ...covviveiinienisnecinniennses 3szt.
4, Szyna PEN ....vveniiiinirisin s nsnncannecnens 1szt.
5. Zacisk Srubowy do PEN .......covunvnernnnvannses 5szt. PEN
6. Katownik perforowany 40 .......ccoreevniaianns 1szt.
o wowe hniczne: =
In cze$¢ pomiarowa Max: ...c.c.ssserssrssessens -
In czes€ zlgczowa MaxX:....cccmsesnsssasnsseens 400 A
Napiecie ZnamioNOWE: .......corscrrssnersnsssnes 230/400 V A \’/ \//
Napiecie znamionowe izolacjiz.........ossanene 500/690 V
CzestotiwosE Znamionowa: ....ueeesserenssees 50~60 Hz | 7004n08¢é z normami: Typ: Nr karty:
Stopnie OCHIrONY:...ccovuseremsrersasmmrnnerassancanes K10, IP 44
Temperatura Pracy:essmssssssssssssasssasnsseass -25~55C | onen s1430-12011; 13.31.247
Icw prad znam krotkotrwaty wytrzy........... 20kA -PN-EN 61439-5:2011; ZK-3/RBL P
Ipk prad znam szczytowy Wytrzy.:.....eeees 40kA jmi |355105532§°2%203 ~Gl
Kategoria palnosci obudowy izolacyjnej.:...VO A
Klasa OCHhIrONNOSCE: .uuursrersereesmsssassesssnssenes i PN-EN 62208:2011; .=| :
-PN-EN 50274-1:2004; eimi |(E||' ce




