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3. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025t poz. 418)
oswiadczam, ze projekt techniczny :

Budowa przytacza kablowego SN i nN, rozdzielni sieciowej SN/nN
oraz ztacza kablowego

Miasto Radom ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Jednostka ewidencyjna 146301_1 m. Radom;

obreb 0041 - Srédmiescie, arkusz 37 - dz. nr ewid. 72
obreb 0041 - Srodmiescie, arkusz 38 - dz. nr ewid. 4/5, 176

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

branza elektryczna

projektant sprawdzajacy
mgr inz. Pawel Rys mgr inz. Daniel Cyranski
upr. nr MAZ/0212/PBE/18 upr. nr MAZ/0201/PBE/18
uprawnienia w specjalnosci uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, _ instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzgdzen elektrycznych instalacji urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen i elektroenergetycznych bez ograniczen



5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej budynku szkoty przy ulicy
Kelles-Krauza 3 w Radomiu, na terenie dzialek nr ewid. 4/2 (obreb 0041, arkusz 38), Jednostka
ewidencyjna 146301 1 m. Radom. Inwestycja polega na budowie przylacza
elektroenergetycznego kablowego SN i nN, rozdzielni sieciowej SN/nN ,,Pileckiego” typu stup
ogloszeniowy, oraz ztgcza kablowo-pomiarowego.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania "PBW przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej budynku szkoty przy ulicy Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2
- RE Radom”.

5.2. PODSTAWA PRAWNA

= Umowa zawarta pomi¢dzy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko- Kamienna,
a Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.

5.3. PODSTAWA TECHNICZNA
e Zalozenia techniczne na realizacj¢ przylaczenia nN do obiektu: budynek szkoty przy
ul. Kelles-Krauza 3 w miescie Radomiu, gmina Radom, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

e Warunki energetyczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV budynku szkoty
przy ul. Kelles-Krauza 3 na dz. nr ewid. 4/2, nr 23-11/WP/00712 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. z dnia 29.03.2023r

e Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Plac Jagiellonski”
uchwalony uchwata Rady Miejskiej w Radomiu nr 262/2000 z dnia 20.03.2000r.

e Wizja lokalna na miejscu inwestycji oraz inwentaryzacja istniejgcej sieci,

e Polskie Normy i obowigzujace przepisy.



6. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Budowa prefabrykowanej rozdzielni SN/nN ,,Pileckiego” typu WST-20/630-3 ............... -1 kpl.
Budowa przytacza kablowego SN 2x 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?......... —Lr=2m, Lk = 16m
Budowa przytacza kablowego nN typu 2x YAKXS 4x240mm? .............. —Lk=117m =133m
Montaz ztgcza kablowego ZK-2F1PP .....cccuviiiiiiieeeeeee e e -1 kplL.
Wykonanie zabrukow kostkg wibroprasowang gr. 8Cm .........ccoeeveeiierieeciienieeieecie e - 10m?
Montaz uziemienia przy projektowanym zIaCzu: ..........ccocceeviiiiiiiiiiiiieniecee e -1 kpl.
— bednarka FeZn 25XAMM ......cccoiiiiiiiiiieieeie e —-2m
— pret stalowy FeZn @16mm X 1,5M......ccciiiiiiiiiiiiiiiiieiieee e — 3 szt.
Utozenie rur DVK 160 (N1€b1€SKA) ......eevviiiiiiiiieiieiieeie ettt - 14mb.
Utozenie rur SRS 160 (NIEbIi€SKa)........eeriiiiiiiiiiieiieeiieie et - 80mb.
Utozenie rur DVK 160 (CZETWONA) .......cciuiiiiiiiieiieeiie ettt ettt et - 2mb.

Wykonanie zabrukow kostkg wibroprasowang gr. 8Cm ...........cceveeviveeiienieenieenienieeieeeee e - 5m?



7. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1 STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynki podmiotu przytaczanego zasilane sa poprzez ztacze kablowe Kelles
Krauza 3, linig energetyczng kablowa typu YAKY 4x120mm? ulozong ze stacji trafo
,Mechaniczna”. Z uwagi na rozbudowe istniejacego obiektu oraz zwigkszeniu zapotrzebowania
na energi¢ elektryczna, istniejgca sie¢ energetyczna nie jest w stanie przejac zasilania w/w obiektu
wymagajacego mocy przytaczeniowej 350kW, na podstawie warunkow przytaczeniowych
nr 23-11/WP/00712 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. W tej sytuacji istniejgca sieé
elektroenergetyczna nie spetnia wymaganych potrzeb poboru energii elektrycznej zar6wno w
zakresie bezpieczenstwa jak i cigglo$ci dostaw energii elektrycznej dla w/w obiektu.

W zwigzku z planowang rozbudowa sieci energetycznej na podstawie warunkow
przytaczenia niniejszym opracowaniem objgta jest istniejgca sie¢ kablowa $redniego napigcia
relacji st. trafo. Koszary” — st. trafo. ,,Teatr” wykonana linig kablowa typu NAHKBA 3x120mm?.

7.2. BUDOWA ROZDZIELNI SIECIOWEJ SN/nN

W celu zasilenia budynku rozbudowywanej szkoty przy ulicy Kelles-Krauza 3 w Radomiu,
gmina Radom, na dz. nr ewid. 4/2, zgodnie z zalozeniami technicznymi inwestora, projektuje
si¢ kontenerowg rozdzielnie sieciowg SN/nN typu WST-20/630-3 15/0,4kV. Stacje projektuje
si¢ przystosowang do pracy w ukladzie sieci TN-C o stopniu ochrony IP43. Projektowang
rozdzielnie posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym
na rys. nr 2 i nr 3, na dzialce nr ew. 72, nalezacej] do Gminy Miasta Radomia. Projektowana
rozdzielnie ,,Pileckiego” nalezy wykona¢ wg. odrebnego tomu (projektem adaptacyjnym budowy
kontenerowej stacji transformatorowej typu WST-20/630-3.

Projektuje si¢ rozdzielnie prefabrykowang kontenerowa WST-20/630-3 (typu stup
ogloszeniowy) o wymiarach 2,4 x 5,075 ($r. x wys.) skladajaca si¢ z czgsci podziemnej (kablowni),
rozdzielnicy SN/nN oraz komory transformatorowej. Stacje wyposazy¢ w:

— rozdzielni¢ niskiego napiecia 0,4kV typu RN-W 9-polowa wyposazong w roztaczniki

listwowe NH-2/400A, NH-3/630A, 1 — pole agregatu (NSL-3/910A),

— rozdzielnice $redniego napigcia 15kV typu TPM Air 3-polowa,

— transformator olejowy 15/0,4kV o mocy 400kV A, Dyn5, Nap. zw. 4,5%,

— tablice pomiaru bilansujacego,

— przektadniki pradowe typu 600/5SA/A kl. 0,2, SVA,

— tablice¢ potrzeb wlasnych,

Wokot rozdzielni wykona¢ opaske z kostki wibroprasowanej o gr. 8cm, Na pozostalym
terenie dziatki przeznaczonej pod zabudowe rozdzielni wykona¢ utwardzenie terenu z kruszywa
tlupanego zabezpieczonego kraweznikami (rys 3). Jako warstwe podktadowa pod kruszywem
zastosowac agrowtoknine antychwastowg na calej powierzchni.

Wykona¢ uziemienie ochronne robocze rozdzielni trafo wg. projektu adaptacyjnego.
Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ R< 1,43Q. W razie nie uzyskania wymaganej
warto$ci uziom nalezy rozbudowac.

Dostgp do rozdzielni begdzie mozliwy za posrednictwem istniejagcego zjazdu z drogi
publicznej (ul. Pileckiego) z dz. nr ewid. 176 1 dalej droga wewnetrzng (pozarowa) przylegla
do parkingu teatru.

Schemat polaczen elektrycznych, uziemief, rozmieszczenie aparatury oraz gabaryty
1 wymiary projektowane] rozdzielni sieciowej przedstawiono w projekcie adaptacyjnym
kontenerowej rozdzielni sieciowej SN/nN na rys. Bl — B8 oraz E1 1 E7. Projektowana rozdzielnia



bedzie miata nazwe ,,Pileckiego”. Rozdzielnie zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych
poprzez zastosowanie wktadek zabezpieczajacych typu Master Key
7.3. BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO SN 15kV

Projektowana rozdzielnia sieciowa ,,Pileckiego” zasilona bedzie przytaczem kablowym SN
typu 2x(3*XRUHAKXS 1x120/50mm?) w ciaggu kablowym pomiedzy stacjg trafo ,Koszary”
a stacja ,,Teatr”, poprzez obustronne wiaczenie (wcigcie) w linie kablowag typu NAHKBA
3x120mm?, w miejscu wskazanym na rys. nr 2. Do nawigzania projektowanego przylacza
zastosowac 2 kpl. muf przejsciowych typu CHMP(H)SV3 24kV 70-150. Projektowane odcinki
przytaczy wprowadzi¢ do rozdzielni i podtaczy¢ do pdl nr 2 i 3 rozdzielnicy SN. Do podtaczenia
kabli w rozdzielni ,,Pileckiego” zastosowac izolowane glowice katowe CTS 630A 24kV 95-240
/EGA. Projektowang tras¢ przytacza kablowego SN 15kV pokazano na rys. nr 2.

Przy uktadaniu sieci kablowej nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach

i decyzjach Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z protokotu narady koordynacyjnej ZUD.

7.4. PROJEKTOWANE PRZYLACZA KABLOWE nN ORAZ ZIACZE KABLOWE

W celu zasilenia budynku szkoty projektuje si¢ przylacze kablowe nN 2xYAKXS
4x240mm?, ktore wyprowadzié¢ z pola nr 1 rozdzielnicy niskiego napiecia rozdzielni ,,Pileckiego”
zgodnie z rys. nr 4. W miejscu wskazanym na rysunku nr 2 zabudowac ztgcze kablowo-pomiarowe
ZK2+1PP, ktore projektuje si¢ wg wytycznych PGE Dystrybucja S.A. w II klasie ochronnos$ci
w obudowie termoutwardzalnej o wymiarach 1,32m x 0,32m x 1,76m (szer. x gt. x wys.).
Szczegotowa sylwetke zlacza 1 jego wyposazenie przedstawiono na rys. 4, 11. Miejscem
dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe rozlacznika RBL-3 zlokalizowanego
w cze$ci pomiarowej za przektadnikami pradowymi. W projektowanym ztaczu ZK2+1PP zostanie
zamontowany potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy o napigciu 0,4kV z licznikiem energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci nN
w zlaczu nalezy zainstalowacé przektadniki 600/5A, moc 5VA, klasy 0,2S, FS<5. W uktadzie
pomiarowym zastosowaé listwe LPW numer zamoéwieniowy 847-436/230-1001. Licznik
elektroniczny LANDIS, typu SMA 405 CT44.0007 energii czynnej 1 biernej w kierunku pobor
1 oddanie, klasy 0,5 dla energii czynnej i klasy 2 dla energii biernej z modutem komunikacyjnym
CU-E22 wbudowanym w obudowg licznika, umozliwiajacym rejestracj¢ i przechowywanie
W pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, przez co najmniej 63 dni,
z automatycznym zamknigciem okresu rozliczeniowego oraz modem typu UMAD v5R/01
do zdalnej transmisji danych pomiarowych do LSPR. Wszystkie elementy czlonu zasilajagcego
oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowego energii elektrycznej musza
by¢ przystosowane do plombowania.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza 1 instaluyje PGE Dystrybucja S.A.
Zabezpieczenie przelicznikowe, bezpieczniki mocy o warto$ci pradu znamionowego WT-3
500A/gF, przystosowane do plombowania, usytuowane bedzie w projektowanym ztaczu kablowo-
pomiarowym ZK2+1PP w czlonie pomiarowym.

7.6. UKLADANIE KABLI SN i nN

Kable przytacza kablowego SN utozone beda w rowie kablowym na glebokosci 80cm,
przyltacza kablowego nN na glebokosci 70cm. Kable uktada¢ w rurach na dnie rowéw kablowych
jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm. Po ulozeniu kable przykry¢ warstwag piasku o grubosci 10cm,



nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm i przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru czerwonego kable SN, niebieskiego kable nN na catej dtugosci rowu kablowego. Pozostalg
czg$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20cm. Kable uktada¢ linig
falista z zapasem kablowym 3% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunieé¢
gruntu. Na kable nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne przy wprowadzeniu i wyprowadzaniu kabla
ze rozdzielni, przed przepustami oraz na trasie co 10m; opis na opasce powinien zawierac relacje
kabla, przekroj, wykonawce oraz rok utozenia. Przy wprowadzeniu kabla do rozdzielni pozostawic¢
zapas eksploatacyjny 3,5m. Na skrzyzowaniach z istniejagcymi instalacjami podziemnymi
projektowane kable nalezy chroni¢ rurg Arot SRS 160 (SN, nN) i DVK 160 (SN, nN).

7.7. OCHRONA PRZCIWPRZEPIECIOWA.

Rozdzielnia przewidziana jest do pracy w sieci wylacznie kablowej, a ochrona przed
przepigeciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej powinna
by¢ zainstalowana w instalacji odbiorczej podmiotu przytgczanego.

7.8. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM.

Urzadzenia $redniego napigcia objete sa ochrong przez uziemienie ochronne.
Wartos$¢ napigcia dotykowego razenia dla czasu trwania 1s nie powinna przekracza¢ Utp <92V.

UWAGI

= Roboty wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004.

» Po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego oraz wykonad
pomiary powykonawcze sporzadzajac odpowiednie protokoty.

» Przy budowie projektowanego przylacza energetycznego stosowaé wyroby
dopuszczone
do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej
Niskonapigciowe;.

= Stosowa¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z: ZUDP, warunkach
zabudowy.



8. SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

1.

Calkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen, sieci infrastruktury lub nawierzchni
w pa-sie drogowym zwigzanej z realizacjg niniejszego zadania obj¢tego decyzja ponosi
Inwestor.

Przed zgloszeniem wykonywania robot budowlanych, nalezy opracowac projekt
czasowej organizacji ruchu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r., w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z poéz.
zmianami) 1 wystgpi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog 1 Komunikacji w Radomiu
z wnioskiem na zajecie pasa drogowego, drog wewnetrznych oraz zgody na
dysponowanie terenem.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego
i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcg robot.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
znakow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 maja
1989 Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn.
zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z p6zn. zm.).

Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujagcymi si¢ i zblizonymi do uzgadnianego obiektu,
o zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci do istniejacej sieci gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r
(Dz.U.poz.640). Prace ziemne w poblizu sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczgcia prac nalezy
powiadomi¢ Gazowni¢ w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.



9. LITERATURA I MATERIALY ZRODEL.OWE

Katalogi i normy do projektowania

= N-SEP-E-004 — , Elektroenergetyczne linie kablowe”

= N SEP-E-001 — ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

= PN-E-05115 —, Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV”

=  PN-EN-50522 -, Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
o napig¢ciu wyzszym od 1kV”

= Katalogi do projektowania ZPUE S.A.
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Projektowana rozdzielnia sieciowa przewidziana jest do pracy w ukladzie zasilania
pierscieniowego. Obliczenia techniczne wykonano dla dwoch zrdédet zasilania tj GPZ Centralna
oraz GPZ Péhoc.

Obliczenie mocy transformatora rozdzielni ,Pileckiego” (zasilanie od strony GPZ
Centralna).

Obliczenie mocy obiektu projektowanego - budynek szkoty:

Moc przytaczeniowa - B, = 350kW

Moc zapotrzebowana — P, = k; X B, = 1,0 X 350kW = 350kW
I, = 543,854

P, =k, X ZP, X kj = 0,95 X 350kW X 1,0 = 332,5kW

Q, =P, X tgp = 350kW X% 0,4 = 140kVar

Sz = \[Pz2 + Qz% = /3502 + 1402 = 376,96kVA

Z uwagi na planowane wlaczenie istniejacych obwodow sieci elektroenergetycznej
do projektowanej rozdzielni sieciowej .,Pileckiego” oraz planowane wg odrebnych
opracowan przylaczanie nowych odbiorcow, po uzgodnieniu w PGE Rejon Radom,
przyjeto transformator o mocy 400kVA

Wyciag z obliczen zwarciowych
Prad obcigzenia
P, = 350kW — moc umowna obiektu projektowanego
U, =400V
P, 350000

I = =
" V3xU,xcosp /3 x400 % 0,95

= 532,044

Prad zwarcia
gdzie: Iy -udarowy prad zwarciowy obliczony;
I’k - prad zwarciowy poczatkowy
Im - znamionowy krotkotrwaty prad cieplny 1-sekundowy przektadnika;
Zio - impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego;
Sko - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego;
Cmax - WspOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego;
U, - napigcie znamionowe sieci;
Ry - rezystancja linii od GPZ Centralna do roztagcznika w rozdzielni ,,Pileckiego”;
X - reaktancja linii od GPZ Centralna do roztacznika w rozdzielni ,,Pileckiego”;
Zr - impedancja linii od GPZ Centralna do roztacznika w rozdzielni ,,Pileckiego”;

GPZ Centralna — zasilanie z pola 15kV nr 11 WCT-1
(wcigcie w kabel pomie¢dzy stacja trafo ,,Koszary” i stacja trafo ,, Teatr”)

Sie¢ 15kV w GPZ Centralna — punkt neutralny uziemiony przez rezystor pierwotny

Pole 15kV nr 11 WCT-1 — relacja stacja trafo ,,Koszary”, zasilane z sekcji 1

Prad ziemnozwarciowy Jc = 500A

Czas wlasny wylgcznika w linii stacja trafo Staszica 2 — tw = 0,04sek

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego w linii stacja trafo ,,Staszica 2 — toz = 0,3sek
Czas przerwy w cyklu SPZ - odstawiony

Moc zwarcia na szynach 15kV maksymalna — Sko1=534MVA, sekcja 2 — Sk = 348SMVA



Cmax X Un? _ 1,1 % 15 x 15 x 106

Zio = = 0,460
ke Sko 534 x 10°

Xyo = 0,995 X Zyo = 0,995 X 0,460 = 0,460 Ryq = 0,1 X X0 = 0,1 X 0,46 = 0,0460

Do obliczen parametrow przyjeto dlugosci linii kablowych oraz napowietrznych:

1) Linia o dlugo$ci 480m o przekroju 1x120mm? HAKFtA
Ry /km = 0,255Q/km

Xy /km = 0,067Q/km
Ryiaso = 0,255Q/km X 0,48km = 0,1220
Xiaso = 0,067Q/km X 0,48km = 0,0320

2) Linia o dtugosci 100m o przekroju 1x120mm? HAKnFtA
Ry /km = 0,2550/km

X, /km = 0,067Q/km
Re100 = 0,253Q/km x 0,1km = 0,02530Q
Xi100 = 0,067Q/km X 0,1km = 0,0067Q

3) Linia o dtugo$ci 839m o przekroju 1x120mm? YHAKXs
Ry /km = 0,253Q/km

X, /km = 0,067Q/km
Rygso = 0,2530Q/km x 0,839km = 0,2120)
Xigso = 0,067Q/km x 0,839km = 0,056

4) Linia o dtugosci 77m o przekroju 1x120mm? YHAKXs
Ry /km = 0,253Q/km

X, /km = 0,067Q/km
Riy» = 0,253Q/km X 0,077km = 0,020
Xi77 = 0,0670/km X 0,077km = 0,0050Q

5) Linia o dtugo$ci 260m o przekroju 1x120mm? HAKFtA
Ry /km = 0,255Q/km

X, /km = 0,067Q/km
Rizeo = 0,255Q/km X 0,26km = 0,066
Xiz60 = 0,067Q/km X 0,26km = 0,017Q

6) f) Linia o dlugosci 45m o przekroju 1x120mm? XRUHAKXS
Ry /km = 0,253Q/km

X, /km = 0,067Q/km
Ry4s = 0,253Q/km x 0,045km = 0,011Q
Xias = 0,067Q/km x 0,045km = 0,0030Q

R = Ryg + Ryago + Rr100 + Rrszo + Ri77 + Riae0 + Rias
R = 10,0460+ 0,122Q + 0,0253Q + 0,2120 + 0,020 + 0,066Q + 0,011Q = 0,5023Q

X = Xio + Xkaso + Xk100 + Xkszo + Xik77 + X260 + Xkas
X =0,460 4+ 0,032Q + 0,0067Q + 0,056Q + 0,005Q + 0,176Q + 0,003Q = 0,7387Q



Z =+/R? + X2 = \/0,50232 + 0,73872 = 0,8930Q

Poczatkowy prad zwarcia
I cxU, 1,1x15000 16500
““ZxV3 0893xv3 1546

Prad zastepczy cieplny
I, =K. x1', =1,1x10,67kA = 11,74kA

= 10,67kA

Prad udarowy
R/X = 0,5023/0,7387 = 0,68

R
k, = 1,02 + 0,98¢7°% = 1,02 + 0,98e73%%68 = 1,02 4 0,98¢72%* = 1,15

k, = 1,15

I, =V2 X k,xI', =v2 x 1,15 x 10,67kA = 17,36kA

Projektowana aparatura rozdzielcza posiada parametry zwarciowe ktore wynosza 20kA
i s3 wyzsze od przewidywanych 17,36kA.

Dobor kondensatora statycznego
Transformator 400kVA , 15/0,4 kV, 1,=0,12%
Zgodnie z wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A. z dnia 02.04.2019r, kompensacj¢ indywidualng mocy biernej biegu jatowego
transformatorow Sn/nN nalezy realizowa¢ za pomoca kondensatorow nN, w naszym
przypadku 2,5k VAr.

Dobdr przekladnika pomiaru kontrolnego w rozdzielni

moc trafo  Pgy = 400kW x 0,95 = 380kW

[ = Psr
° V3 x U X cosQ
380000 380000

Iy = 578,44

"3 x400x0,95 657

Dobiera si¢ przektadniki 600/5A Ip;= 6004, Ip2=54
0,05 X Ip; <1y <1,2XIpq
0,05 X 6004 < [, < 1,2 x 6004
30 < 578,44 < 7204
Warunek jest spelniony

Sprawdzenie mocy znamionowej przekladnika

moc znamionowa przektadnika — Sy = 5VA4

moc z jaka licznik obcigza przektadnik — S; = 0,125VA
moc strat na zaciskach — Sz = 1,25VA

moc z jaka przewody obcigzaja przektadnik Sp

2L_52><2><1

S =13, x—=———— =0,37VA
P P27 ys T 54x25



Ss =8, +Sp+S,=0,125+ 0,37+ 1,25 = 1,745VA
Dla zachowania klasy doktadnos$ci przektadnika powinien by¢ spelniony warunek
0,258y <S5 < Sy
1,25 < 1,745 <5

Warunek jest spetniony.

Wspotczynnik bezpieczenstwa :

n

FS, =2,5x% =2,5X% =17,16
0 Sobl 1,745
Przyjmuje FS=5<7,16
Sprawdzenie odpornosci zwarciowej przekladnika
Moc zwarcia na szynach 15kV w GPZ Centralna Sz = 534MVA

- catkowity prad ziemnozwarciowy(punkt neutralny uziemiony przez rezystor pierwotny)
Ic = 5004

Parametry zwarciowe po stronie SN
R =0,50230Q
X =0,7387Q

Przeliczenie parametréw na stron¢ nn
R 05023 0,34

R, = = = = 0,0004.2
nn U\ 15\% 1406,25
@ (o)
X 0,7387 1,18
= = = = 0,0005?

nn (ﬁ)z (1_5>2_14O6,25
U, 0,4

Opornosci trafo o mocy 400kVA
Ry = 0,0066Q X7 =0,0167Q

Parametry po stronie nn
R =Ry + Ry, = 0,0066( + 0,00040 = 0,007Q
X =Xr+Xp, =0,0167Q + 0,0005Q = 0,01720Q

R

-=041
X

R

dla 0,41 wspétczynnik k, = 1,02 + 0,98¢ % = 1,02 4 0,98¢ %55 = 1,31

Zy = R? + X2 = ,/0,007% + 0,01722 = ,/0,00034 = 0,01802

;o Cmax XUy _ 1,1X.400
27 3x7Z, 3x0018

~ 14,13kA



i, = ky X V2 X I, = 1,31 x V2 x 14,13kA = 26,1kA

Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny (1-sek) przektadnika musi spetnia¢ warunek

VItzh tw
1

linr1 =

L = Iy, X V1 + m = 14,13kA X \/1 + 0,1 = 14,13kA x 1,049 = 15,18kA

tw = 0,1S
15,182 x 0,1
Iy 2 |[———— = 4,8kA

Znamionowy prad dynamiczny przektadnika musi spetnia¢ warunek
lgyn = iy

Przektadnik 600/5A ,kl. 0,2, 5VA , FS<5,
Ip, 6004

I,, 5A
Ipr1 = 60 X Ip, = 60 x 6004 = 36kA > 4,8kA
Liyn = 2,5 X Ippry = 2,5 X 36kA = 90kA > i, = 26,1kA

zatem lgyn > iy, kryteria doboru sg spetnione

Zgodnie 7 wytycznymi PGE dla trafo o mocy od 630kVA naley przyjmowad
przekladniki o przekladni 600/5A4 ; kl. 0,2 ; SVA ; FS5, 1n>4,8kA




Rezystancja uziemienia ochronnego i roboczego rozdzielni ,,PILECKIEGO”

Sie¢ 15kV w GPZ Centralna — punkt neutralny uziemiony przez rezystor pierwotny

Pole 15kV nr 11 WCT-1 — zasilane z sekcji 1

Prad ziemnozwarciowy Jc = 500A

Czas wlasny wylgcznika w linii stacja trafo Staszica 2 — tw = 0,04sek

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego w linii stacja trafo ,,Staszica 2”— toz =0,3sek
Czas przerwy w cyklu SPZ - odstawiony

Moc zwarcia na szynach 15 kV maksymalna — Skq1 = 534MVA, sekcja 2 — Skg2 = 348MVA

Nk R =

Uziemienie ochronne 15kV

Najwieksze dopuszczalne napigcie dotykowe spodziewane Up zalezy od spodziewanego
czasu trwania zwarcia doziemnego tr. Jako czas wylgczenia zwar¢ doziemnych dla linii
bez automatyki SPZ przyjac nalezy rzeczywisty czas, po jakim zwarcie doziemne jest wyltaczane
(czas wlasny wylacznika tw przy otwieraniu oraz nastawione opoOznienie czasowe
na podstawowym zabezpieczeniu ziemnozwarciowym toz).

Dla sieci izolowanych 1 z rezystorem niskoomowym czas tr jest sumg czaséw nastawionego
opOznienia czasowego na zabezpieczeniu ziemnozwarciowym oraz czasu wlasnego wylacznika:
tr =t, + toz

tr = 0,04 + 0,3 = 0,34]s]
dla rezystancji dodatkowej Ra=1750Q Upair =917V = Urp

Dla sieci z punktem neutralnym pracujacym jako izolowany, jako prad zwarciowy przyjac¢ nalezy
petny prad pojemnosciowy sieci Ic:

I =1
I"y; = 5004
Ip=7%1"1
Iz = 0,6 + 500 = 300[4]
Up<2xUrmp =>RexIg<2xUp
2xUpp 2 X917V
F=TX1, 0,6 x5004

=6,110

RE — rezystancja uziomu ochronnego z pominigciem rezystancji dotykowych

Urp = Up — najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe t. = 0,34s — 917V
r — wspotczynnik redukcyjny dla linii kablowych —r =0,6, dla linii napowietrznych r=1
Iz — prqd uziomowy,

Uziemienie ochronne i robocze stacji trafo

Oprocz powyzszych warunkow dla napigcia 15kV uziemienie rozdzielni musi spetnia¢ nast¢pujace:
1) Zapewnienie wlasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji:
tr = tw + toz = 0,04s + 0,3s = 0,34 => Ur= 350V
Ur 430V
RBZ =< "o
rxI; 0,6x5004

= 1,430

gdzie:

Rp: - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potgczonych rownolegle uziomow (wypadkowa
rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w rozdzielni oraz uziemien przewodow
PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzgcych siec)

Ur - dopuszczalne napigcie zaktoceniowe (N SEP-E-001),
r — wspotczynnik redukcyjny dla linii kablowych — r =0,6, dla linii napowietrznych r=1



1I"’k1 — prad jednofazowego zwarcia doziemnego.

2) Maksymalne zblizenie potencjatu przewodow ochronnych do potencjatu ziemi przy
uszkodzeniu przewodu PEN:

R 5 S 50
Whiosek:

Z uwagi na to, ze uziomy roboczy i ochronny w rozdzielni sg wspolne, warto$¢ rezystancji
uziemienia nie powinna przekroczy¢ najnizszej z obliczonych wartosci:

R < 1,430

Wartos$¢ rezystancji nalezy sprawdzi¢ wykonujac odpowiednie pomiary. W przypadku nie
uzyskania zagdanych warto$ci uziom nalezy rozbudowac.
GPZ Poélnoc- zasilanie z pola 15kV
(wciecie w kabel pomiedzy stacja trafo ,,Koszary” i stacja trafo ,,Teatr”)

1. Sie¢ 15kV w GPZ Po6tnoc skompensowana przez reaktancje (dtawiki nadazne)

2. Nastawienia na dtawikach odczytane z systemu EX normalny uktad, prad 1-fazowy zwarcia
doziemnego suma nastawief na dlawikach: sekcja 1 —Je1 = 158A,sekcja 2 — Jeo = 159A,
suma Jc = 316A

Czas wlasny wylacznika— tw = 0,04sek

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego toz = 1sek

Prad wymuszany przez uktad AWSCz : sekcja 1 — Iwawscz = 20A, sekcja 2 — Iwawsc2 = 20A
Czas przerwy w cyklu SPZ - odstawiony

Czas zwloki AWSCz — toawsc = 2s, czas dziatania AWSCz — tgawsc = 55

Moc zwarcia na szynach 15 kV sekcja 1 — Skq1=237MVA, sekcja 2 — Skq2 = 240MVA

© NN kW

Cmax X Up? 1,1 x 15 x 15 x 10°
Sko 240 x 106

Xio = 0,995 X Zo = 0,995 x 1,03Q = 1,025Q Ryq = 0,1 X X;p = 0,1 x 1,025 = 0,10250

ZkQ = = 1,03Q

Do obliczen parametrow przyjeto dlugosci linii kablowych oraz napowietrznych:
1) Linia o dtugo$ci 1700m o przekroju 1x120mm? HAKnFtA
R, /km = 0,255Q/km
Xy /km = 0,067Q/km
Ry1700 = 0,255Q/km X 1,7km = 0,434Q
Xk1700 = 0,067Q2/km X 1,7km = 0,114Q



2) Linia o dlugosci 1300m o przekroju 1x120mm? NAHKBA
Ry /km = 0,255Q/km
Xi/km = 0,067Q/km
Ry1300 = 0,255Q/km X 1,3km = 0,332
Xx1300 = 0,067Q/km X 1,3km = 0,087Q
3) Linia o dlugosci 90m o przekroju 1x120mm?* HAKFtA
Ry /km = 0,255Q/km
Xy /km = 0,067Q/km
Ry90 = 0,255Q/km X 0,09km = 0,0230Q
Xyoo = 0,067Q/km X 0,09km = 0,006Q
4) Linia o dtugoéci 16m o przekroju 1x120mm? XRUHAKXS
Ry /km = 0,253Q/km
Xi/km = 0,067Q/km
Ry4s = 0,253Q/km X 0,016km = 0,0114Q
Xyas = 0,067Q2/km X 0,016km = 0,003

R = Ryg + Rr1700 + Rk1300 + Rioo + Riie
R =0,1025Q + 0,434Q + 0,332Q + 0,023Q + 0,0114Q = 0,903Q

X = Xk + Xk1700 + Xk1300 T Xkoo + Xk16
X =1,025Q + 0,1140Q + 0,087Q + 0,006Q) + 0,003Q = 1,235Q

Z=+R24+X?= /0,9032 41,2352 = 1,530
Poczatkowy prad zwarcia
_cxU, 1,1x15000
“TZxV3  153xv3
Prad zastepczy cieplny
I, =K. x1I',=1,1x%6,23kA = 6,853kA

= 6,23kA

Prad udarowy
R/X =0,903/1,235 = 0,73

R
k, = 1,02 + 0,98e X = 1,02 + 0,98¢3%%73 = 1,02 + 0,98¢ 021 = 2,02
k, = 2,02

I, =V2 Xk, xI' =2 % 2,02 x 6,853kA = 19,58kA

Projektowana aparatura rozdzielcza posiada parametry zwarciowe ktdre wynosza 20kA 1 s3
wyzsze od przewidywanych 19,58kA.



Dobor kondensatora statycznego
Transformator 630kVA , 15/0,4 kV, 1,=0,12%

Dobor mocy trojfazowego kondensatora (typu MKPg na napiecie znamionowe 440V)

do transformatora w oparciu o rownanie:

1
Qc=12%x—

X —— X
100 Sn

=1,2 012 630 = 0,91 [kV
= X —— X =
Qc ’ 100 91 [kVar]

Na podstawie obliczen dobrano kondensator o mocy znamionowej 1 [kVar].

Zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. z dnia 02.04.2019r, kompensacj¢ indywidualng mocy biernej biegu jatowego
transformatorow  Sn/nN  nalezy realizowa¢é za pomoca kondensatoréw nN,
w naszym przypadku 2,5kVAr.

Dobor przekladnika pomiaru kontrolnego w rozdzielni

moc trafo  Pgy = 400kW x 0,95 = 380kW

I = Psr
0 V3 x U X cosQ
380 000 _ 380000

0 = 578,44

T V3 x400%0,95 657

Dobiera si¢ przektadniki 600/5A Ip;= 6004, Ip2=54
0,05% Ip; <Ih <1,2XIpq
0,05 X 6004 < I, < 1,2 x 6004
304 < 578,44 < 7204
Warunek jest spetniony

Sprawdzenie mocy znamionowej przekladnika

moc znamionowa przektadnika — Sy = 5VA4

moc z jaka licznik obcigza przektadnik — Sz = 0,125VA
moc strat na zaciskach — Sz = 1,25VA

moc z jaka przewody obcigzajg przektadnik Sp

2L_52><2><1

=3, X—=— = A
Sp = Ip2 ys 54 % 2,5 0,37V

Se=8,+Sp+5,=0,125+0,37 + 1,25 = 1,745VA
Dla zachowania klasy doktadnosci przektadnika powinien by¢ spelniony warunek
0,258y < S5 < Sy
1,25 < 1,745 <5

Warunek jest spelniony.



Wspotczynnik bezpieczenstwa :

n

FSy=2,5% =2,5X% =7,16
0 Sobl 1,745
Przyjmuje FS=5<7,16
Sprawdzenie odpornosci zwarciowej przekladnika
Moc zwarcia na szynach 15kV w GPZ Po6toc Sz = 240MVA

- calkowity prad ziemnozwarciowy jest kompensowany Iz = 1594
- czas trwania zwarcia doziemnego . = 4s

Parametry zwarciowe po stronie SN
R =0,903Q
X =1,235Q

Przeliczenie parametrow na stron¢ nn
R 0,34 0,903

Ry, = T 15 T 140675 - 0,00064.
(@) (53)
X 1,18 1,235

Xy = = = 0,0008781

(ﬂ)z (E)Z " 1406,25
U,) \04

Opornosci trafo o mocy 400kVA
Ry = 0,0066Q X7 =0,0167Q

Parametry po stronie nn
R =Ry + R,;,, = 0,0066Q + 0,00064Q = 0,00724Q

X =Xr+X,, =0,0167Q + 0,000878Q = 0,0176Q

R
X

=041

R
dla 0,41 wspétczynnik k, = 1,02 + 0,98e % = 1,02 + 0,98¢~°5% = 1,31

Z =+/R? + X2 = ,/0,0072 + 0,01722 = ,/0,00034 = 0,01802

o Cmax X Un _ 11400
2 V3xz, V3x0,018

~ 14,13kA
i, =ky X V2 x I} = 1,31 X V2 x 14,13kA = 26,1kA

Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny (1-sek) przektadnika musi spetnia¢ warunek

V Itzh tw

I > —
thT1 =~ 4

Iy, = I,}Z XV1+m=14,13kA X 1+ 0,1 = 14,13kA X 1,049 = 15,18kA
tw = 0,15



© N kW

tr

15,182 x 0,1
Iy 2 |[———— = 4,8kA

Znamionowy prad dynamiczny przektadnika musi spetnia¢ warunek
lyyn = 1

Przektadnik  600/5A , k1. 0,2, SVA , FS<S,
Ipn 6004

I, 54
Iipr1 = 60 X Ip, = 60 X 6004 = 36kA > 4,8kA
lyyn = 2,5 X Iyprq = 2,5 X 36kA = 90kA > i, = 26,1kA
zatem lgyn > i, kryteria doboru sg spetnione

Zgodnie 7 wytyeznymi PGE dla trafo o mocy od 630kVA naleZy przyimowaé
przekladniki o przektadni 600/5A4 ; kl. 0,2 ; 5VA ; S5, 11,>4,8kA

Rezystancja uziemienia ochronnego i roboczego rozdzielni ..PILECKIEGO”

Sie¢ 15kV w GPZ Ponoc skompensowana przez reaktancje (dtawiki nadazne)

Nastawienia na dlawikach odczytane z systemu EX normalny uktad, prad 1-fazowy zwarcia
doziemnego suma nastawien na dtawikach: sekcja 1 — Jc1 = 158A,sekcja 2 — Jeo = 159A,
suma Jc =316A

Czas wlasny wylacznika— tw = 0,04sek

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego toz = 1sek

Prad wymuszany przez uktad AWSCz : sekcja 1 — Iwawscz1 = 20A, sekcja 2 — Iyawscz2 = 20A
Czas przerwy w cyklu SPZ - odstawiony

Czas zwloki AWSCz — toawsc = 2s, czas dziatania AWSCz — tgawsc = 55

Moc zwarcia na szynach 15 kV sekcja 1 — Sxo1 =237MVA, sekcja 2 — Skqz2=240MVA

Uziemienie ochronne 15kV

Do wyznaczenia pradu uziomowego przyjmujemy najbardziej niekorzystne warunki pracy
sieci SN. W tym przypadku uwzgledniamy sum¢ pradow diawikow zainstalowanych w
sekcjach nr 1 1 2, a takze warto$¢ pradu wymuszanego przez uktad AWSCz (bez SPZ), stad:

= toawsc * tw + toz = 2s + 0,04s + 1s = 3,04s => dla rezystancji dodatkowej Ra=1750()
Up2 @r) =181V =Urtp

'y = \/IZAWSC + (0,1 X I5)?

I"y1 = /(204 + 204)2 + [0,1 X (1584 + 1594)]2= 51,044
Up<2xUtp = RegxIg <2 %X Up2
r 2xUrp _ 2Xx181V

F=rx I, ™ 0,6x51,044

= 11,820

Re — rezystancja uziomu ochronnego z pominigciem rezystancji dotykowych

Urp = Up; — najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe t. = 3,04s — 181V
r —wspotczynnik redukcyjny dla linii kablowych — r =0,6, dla linii napowietrznych r=1
Ig — prgd uziomowy,

Uziemienie ochronne i robocze rozdzielni




Oprocz powyzszych warunkéw dla napigcia 15kV uziemienie rozdzielni musi spelniaé
nastepujace:

3) Zapewnienie wlasciwych potencjatow w_sieci nN podczas doziemienia po stronie SN
rozdzielni:

tr = toawsc + tw + toz =2s + 0,04s + 1s = 3,04s => Ur =87V

Uy 87V
RBZ < T
rx 1, 0,6 x 51,044

= 2,840

gdzie:

Rp> - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich polgczonych rownolegle uziomow (wypadkowa
rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w rozdzielni oraz uziemien przewodow
PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzgcych siec)

Ur - dopuszczalne napiecie zaktoceniowe (N SEP-E-001),
r — wspotczynnik redukcyjny dla linii kablowych —r =0,6, dla linii napowietrznych r=1
1"’k1 — prad jednofazowego zwarcia doziemnego.

4) Maksymalne zblizenie potencjatu przewodow ochronnych do potencjatu ziemi przy
uszkodzeniu przewodu PEN:

R, <50

Whiosek:

Z uwagi na to, ze uziomy roboczy i ochronny w rozdzielni s wspolne, warto§¢ rezystancji
uziemienia nie powinna przekroczy¢ najnizszej z obliczonych wartosci:

R <2,84Q

Warto$¢ rezystancji nalezy sprawdzi¢ wykonujac odpowiednie pomiary. W przypadku nie
uzyskania zagdanych wartosci uziom nalezy rozbudowac.

Na podstawie powyzszych obliczen dla dwoch przypadkéw czyli zasilania z GPZ Centralna
oraz z GPZ Pdéinoc, nalezy wybra¢ najbardziej restrykcyjny przypadek. Z uwagi na to, Ze uziomy
roboczy 1 ochronny w rozdzielni sg wspolne, warto$§¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekroczy¢ najnizszej z obliczonych wartosci:

R <1,43Q
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11. WYKAZ MATERIALOW

Zestawienie materialdow podstawowych

Lp Material Ilos¢ | Jedn.
1. | Rozdzielnia sieciowa SN/nN kontenerowa typu WST-20/630-3 1 kpl
2. | Glowice wnetrzowe katowe typu CTS 630A 24kV 95-240/EGA 6 szt.
3. | Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm? 96 m.
4. | Kabel YAKXS 4x240mm*/0,6kV 266 m.
5. | Mufa kablowa przejéciowa SN typ CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150 2 kpl
6. | Ztacze kablowe ZK-2+1PP z wyposazeniem wg proj. (rys. nr 4, 11) 1 kpl
7. | Wktadka bezpiecznikowa mocy WTN-3/gF 500A 3 szt.
8. | Wkladka bezpiecznikowa mocy WTNH-3/gG 630A 3 szt.
9. | Uziemienie przy ztaczu 1 kpl
10. | Uziemienie ochronno-robocze stacji trafo 1 kpl
1. | Rury SRS 160 (niebieska) 80 m.
12. | Rury DVK 160 (nicbieska) 14 m.
13. | Rury DVK 160 (czerwona) 2 m.
14. | Transformator olejowy 400kVA Dyn 5, nap. zw. 4,5% 1 szt.
I5. | Przekladniki pradowe 600/5A 1 kpl.
16. System zabezpieczen wkladek 1 zamkow Master Key 4 kpl.
171 Zabruki kostka wibroprasowang gr. 8cm 5 m?




12. UZGODNIENIA I ZALACZNIKI

Zatozenia techniczne na realizacj¢ przylaczenia nN do obiektu : budynek szkoty przy
ul. Kelles-Krauza 3 w miescie Radomiu, gmina Radom, na dz. nr ewid. 4/2, 4/5, 11/7
1176

Warunki energetyczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV budynku szkoty
przy ul. Kelles-Krauza 3 w miescie Radomiu, gmina Radom, na dz. nr ewid. 4/2,
nr 23-11/WP/00712 wydane przez PGE dnia 29.03.2023r

Protoko6t uzgodnienia PGE nr 70/2/2024 z dnia 08.02.2024r

Decyzja MZDiK nr DZP.IV.4002.381.2025.MZG z dnia 17.04.2025r
Uzgodnienie MZDiK nr DZP.IV.4002.381.1.2025.MZG z dnia 17.04.2025r
Zgoda dysponowanie terenem nr DZN.5054.143.2025.JD z dnia 23.05.2025r.
Umowa na dysponowanie terenem nr 24/2025 z dn. 14.05.2025r.

Protokot z narady koordynacyjnej ZUD nr GDIV.6630.261.2025 z dnia 27.05.2025r



Zalozenia techniczne

na realizacje przylaczenia nN do obiektu: budynek szkoly
Lokalizacja: gmina Radom, miejscowos¢ Radom, ul. Kelles-Krauza 3 dz. 4/2

1. Charakterystyka obiektu.

- wydane warunki przylaczenia: 23-11/wWpP/00712

typ obiektu szkota

- grupa przylaczeniowa IV,

- moc przylaczeniowa 300,0kW zwickszenie mocy z 27,00kW

2. Zakres budowy.

- wybudowac stacje tr. wngtrzowa typu 20/630 — dla stacji przyjac nazwe ,,Pileckiego”

- typ i rodzaj oraz lokalizacja szczegbtowa stacji bedzie mozliwa do ustalenia po uzgodnieniu
z wlascicielami gruntéw oraz w RE Radom na etapie projektowania — zalecang lokalizacje
przedstawiono na rysunku,

- proj. stacje¢ zasili¢ w ciggu kablowym pomig¢dzy stacjami transformatorowymi st. tr. TEATR — st. tr.
Staszica 2 poprzez obustronne wlgczenie w ten cigg kablowy SN - sposob i miejsce wiaczenia
uzgodni¢ na etapie projektowania, zastosowac kabel o przekroju 120mm2 w izolacji 20kV,

- z projektowanej stacji wybudowaé przylacze kablowe 2xYAKXS 4x240mm? do zasilania w/w
obiektu

- dla zasilania proj. obiektu zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe ZK-2+1PP w linii ogrodzenia
posesji, z dostgpem od strony ulicy,

3. Zakres rzeczowy.
dla .. kont przylgczeniowych”

- stacja MRw-bpp 20/630 z tr. dobranym do obcigzenia 15/0,4kV - 1 kpl
- linia kablowa 20kV 3x XRUHAKXS 1x120mm? - ok. 0,1 km
- przytacze kablowe YAKXS 4x240mm? - ok. 0,02 km
- ztacza kablowo-pomiarowe ZKP - 1 kpl

5. Uwagi

Opracowal:

‘\ Zatwierdzil:

\| PRE N)stiybucia S.A.
ddsa SkATIYEkphitemipnna
Relb“f\@ veEn ’Ra@ah\J
\‘/ \
Dyre Jr
Paniel /icicki

Krzysztof Tarasiniski
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{2 01.10.2016)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJAS.A.

P W
Radom, 29-03-2023 r.
23-11/5/00712.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-11/UP/00712 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 23-11/WP/00712 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: SZKOtA
Lokalizacja: gmina Radom, miejscowos¢ Radom, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 3, nr dz. 4/2

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 03-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN stacji transformatorowej projektowanej. Stacja zasilajaca proj. Pileckiego.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instaiacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 300,00 kW (moc istn. 27,00 kW) — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kabiowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:
5.1 zabudowat zlacze kablowe ZK-2+1PP z roziacznikami listwowymi w obudowie izolowanej, przy projekiowanej
stacji tr. z dostepem od strony ulicy - lokalizacje uzgodni¢ w RE Radom w Wydziale Przylaczania | Rozwoju,
5.2 projektowane zlacze ZKP zaslli¢ kablem 2 x YAKXS 4x240mm2 (diugo$é ok 10m) z proj. stacji
transformatorowej,
5.3 wybudowaé stacje transformatorowq wnetrzowq 20kV/630kVA z transformatorem 15/0,4kV dobranym do
obcigienia z dostepem od strony ulicy Pileckiego - lokalizacje uzgodni¢ w RE Radom w Wydziale Przylaczania i
Rozwoju,
5.4 proj. stacje zasili¢ w ciagu kablowym pomiedzy stacjami transformatorowymi st. Teatr - st. Staszica 2 poprzez
obustronne wiaczenie w ten cigg kablowy SN, sposéb i miejsce wiaczenia uzgodni¢ na etapie projektowania,
zastosowaé kabel o przekroju 120mm2 w izolacji 20kV
5.5 istniejace zasilanie obiektu odigczy¢
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN przy projektowanej stacji

tr. z dostepem od strony ulicy,
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé potposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia.

8.2 zastosowat przektadniki przystosowane do obcigzenia 500/5, moc 5 VA, klasa 0,2s FS<5. W uktadzie pomiarowym
zastosowaé listwe LPW numer zamowieniowy 847-436/230-1001. Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej
w kierunku pobor i oddanie, co najmniej kiasy 1 dla energii czynnej i klasy 2 dla energii biernej, z rejestracjg
i przechowywaniem w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, przez co najmniej 63 dni
z automatycznym zamknieciem okresu rozliczeniowego, oraz modem do zdalnej transmisji danych pomiarowych do

LSPR,
8.3 wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony | urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

8.4 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 500[A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym,

bW
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Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyltaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Do obliczen przyjaé:

a) moc zwarcia na szynach 15kV w GPZ Centraina;

maksymalna: 534 MVA
normaina: 248 MVA

b) prad ziemnozwarciowy 500 A - punkt neutrainy uziemiony przez rezystor,
15.4 ) czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t= 0,3s.
15.5 Niniejszym anuluje si¢ warunki przyfaczenia nr 22-11/WP/00277 dot. zwiekszenia mocy z 27,0kW do 205,0kw

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Krzysztof Tarasinski

[




PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
pG E Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49

tel. +48 41 252 67 90, fax: +48 41 252 63 15
PGE Dystrybucja S.A. radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, dnia 2025-04-14

VENTUS Berdzik Parzelski
Spotka Jawna

ul. Marii Foltyn 2

26-600 Radom

Przedtozong dokumentacje techniczna:

------------------------------------------------------------------------------

PBW przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku szkoly przy ul. Kelles-
Krauza 3 dz. 4/2, w Radomiu (budowa linii kablowej SN i nN, stacji

uzgadniamy pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia.

Protokot Nr 0070/2/2025

Z posiedzenia Rady Technicznej przy  Rejonie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 2025-04-14, na ktérym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w sktadzie: Podpisy Rady Technicznej:

Whiosek: Uzgadnia sig z uwagg (uwagami). Nie-uzgadnia-sie-
Rozwigzanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka. Zatwierdzam wniosek komisji:

PM: 318000411104

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840,
Kapital zakladowy: 9729424 160 =zl w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa,

N3 0-1240-6016-1111- 001028505104 =t piieaty
oAt o B U250 o e wavavipgedystrybuciapt



PREZYDENT
MIASTA RADOMIA
DZP.IV.4002.381.2025.MZG Radom dnia 17.04.2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Tekst jedn.
Dz.U.z 2024r., poz. 320 z pdZn. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r. (Tekst jedn. Dz. U. Nr 2024, poz. 572 z p6zn. zm.), oraz Uchwaty
nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 02.04.2025r. przez petnomocnika Pana Pawta Rysia reprezentujacego: PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, al. Marszatka ). Pitsudskiego 51 26-110
Skarzysko-Kamienna w sprawie wydania zgody na lokalizacje projektowanego przytacza
Sredniego i niskiego napiecia oraz projektowanej kontenerowej stacji trafo typu stup
ogloszeniowy w pasie drogowym ulicy rtm Witolda Pileckiego w Radomiu na dziatkach nr ewid.:
176 (Obr. 0041 - Srédmiescie, ark. 38) i 72 (obr. 0041 - Srédmiescie 1, ark. 37) - siegacz w celu
zasilenia budynku szkoty posadowionej na dziatce nr ewid. 4/2 (Obr. 0041 - Srédmiescie 1,
ark. 38).

ZEZWALAM

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, al. Marszatka J. Pitsudskiego
51 26-110 Skarzysko-Kamienna, na lokalizacje projektowanego przytacza $redniego
i niskiego napiecia oraz projektowanej kontenerowej stacji trafo typu stup ogloszeniowy
w pasie drogowym ulicy rtm Witolda Pileckiego w Radomiu na dziatkach nr ewid.: 176 (QObr.
0041 - Srédmiescie, ark. 38) w celu zasilenia budynku szkoty posadowionej na dziatce nr ewid.
4/2 (Obr.0041 - Srédmiescie 1, ark. 38), zgodnie z zatacznikiem graficznym do niniejszej decyzji
na nizej podanych warunkach:
1.
- komore startowg nalezy zlokalizowac poza jezdnia ulicy rtm Witolda Pileckiego,
- grunt w wykopie poza jezdnig wymienic na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-02205 jak
dla ruchu $redniego,
- nawierzchnie zniszczonego podczas wykopu zielerica nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie
warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszanka traw.

Na powyisze nalezy uzyska¢ z Wydzialu Geodezji U.M. w Radomiu odpis
protokolu Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku zastosowania przepiséw wynikajgcych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.),
3. Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen, sieci infrastruktury lub nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanej z realizacjq zadania objetego niniejsza decyzjg ponosi inwestor,

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowa projekt czasowej organizacji ruchu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r, w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem - Dz.U. 2017, poz. 784) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji

w Radomiu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego,

5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Finanséw z dnia 28 wrze$nia 2007r w sprawie zaptaty
optaty skarbowej (Dz. U z 2007.,187 poz. 1330) oraz zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 2111.) - Wykaz
przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia” cze$c Il p.44, p.9 w kolumnie




et
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,zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
podlega zwolnieniu z optaty skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2025 roku Pan Pawet Ry$ reprezentujacy firme: PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna, al. Marszatka |. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
wystapit z wnioskiem w sprawie wydania zgody na lokalizacje projektowanego przyfgcza
$redniego i niskiego napiecia oraz projektowanej kontenerowej stacji trafo typu stup
ogloszeniowy w pasie drogowym ulicy rtm Witolda Pileckiego w Radomiu na dziatkach nr ewid.:
176 (Obr, 0041 - Srédmiescie, ark. 38) i 72 (obr. 0041 - Srédmiescie 1, ark. 37) - siegacz w celu
zasilenia budynku szkoly posadowionej na dziatce nr ewid. 4/2 (Obr. 0041 - Srédmiescie 1,
ark. 38) w Radomiu,
W toku postepowania wyjasniajacego organ stwierdzit, ze ulica rtm Witolda Pileckiego
w Radomiu stanowi droge publiczng o kategorii drogi powiatowej w zwigzku z powyzszym
rozstrzygniecie postepowania winno nastagpi¢ w formie decyzji administracyjnej, natomiast
dzialka drogowa: 72 (obr. 0041 - Srédmiescie 1, ark. 37) stanowiaca siegacz ulicy rtm Witolda
Pileckiego w Radomiu jest drogg wewnetrzng dla, ktdrej rozstrzygniecie postepowania
nastepuje w formie uzgodnienia.

Niniejszg decyzjg zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu postgpowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. Nr 2024, poz. 572 z pdZn. zm.) wniosek zostat rozpatrzony
pozytywnie w czesci - dotyczacej drogi publicznej ulicy rtm Witolda Pileckiego nr ewid. dziatki
176 (Obr. 0041 - Srédmiescie, ark. 38) w Radomiu, co zostato opisane w sentencji niniejszej
decyzji.

Rozstrzygniecie w sprawie projektowanego przytacza sredniego i niskiego napiecia oraz
projektowanej kontenerowej stacji trafo typu stup ogloszeniowy w zakresie drogi wewngtrznej
dziatki drogowej nr ewid. 72 (obr. 0041 - Srédmiescie 1, ark. 37) stanowigcej siegacz ulicy
rtm Witolda Pileckiego w Radomiu zostato wydane odrebnym postanowieniem znak:
DZP.IV.4002.381.1.2025MZ2ZG z dnia 17.04.2025r.

Zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
(t.j. Dz. U. Nr 2024, poz. 572 z pézn. zm.) organ wydaje decyzje czeSciowg w sytuacji, gdy
sprawa jest podzielna i mozna z niej wyodrebni¢ czes¢ nadajacy sie do samodzielnego
rozstrzygniecia. Stan taki zaistniat w opisanej sprawie.

W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji
POUCZENIE

, Sw ;6 ‘* ——0d— nmte;sz,el _decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
i "@Hﬁit‘ﬂa ZE 0]% adomiy-za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia - Miejski Zarzad

i w Radomlu yl. Traugutta 30/30a w termini

---------------------

14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zup. PREZYDENTA MIASTA
' DYREKTOF
auqdu Drég i Komynikacji

1} Inistrator danych osob
Pizedstawiciel. dyrektor MZDIK.
2, Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 363-14-50, wewnetrzny 405; e-mail: inspekiordanych@mzdik.p
3, Hoslada Pan / Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
otaz prawo do whniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,
4,'Ppsiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
5. Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane w czasie okreﬁlonym przepisami prawa.
6 na tres¢ klauzuli jest dostepna na stronie internetowe] www.mzdik p!l (ochrona danych)

h: Miejski Zarzad Drdg | Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. ||
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SEKRETARIAT

tel. 48 365-46-52, 48 363-14-51,
48 363-23-06, fax 48 365-46-51
e-mail: sekretariat@mazdik.pl

Dziat Organizacyjno-Administracyjny
tel, 48 365-46-52 w. 402, 403, 407, 408
e-mail: kadry@mazdik.pl

Dziat Inwestycji

tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43,
48 365-46-52 w. 202, 205, 208
e-mail: inwestycje@madik.pl

Dziat Utrzymania
tel. 48 365-46-52 w. 206, 207, 209
e-mail: utrzymanie@mzdik.pl

Dziat Inzynierii Ruchu
tel. 48 365-39-92,

48 365-46-52 w. 103,109
e-mail: inzynieria@mazdik.pl

Dziat Czystosci i Zieleni
(ul, Szewska 10), tel. 48 386-91-65
e-mail: czystoscizielen@mzdik.pl

Dziat Dokumentacji
tel. 48 365-46-52 w. 105, 106, 107
e-mail: dm@madik.pl

Dziat Zarzadzania Pasem Drogowym
tel. 48 365-48-47,

48 365-46-52 w, 114,115, 210
e-mail: ochronaulic@mzdik.pl

Oddziat Zajecia Pasa Drogowiego

tel. 48 365-46-52 w. 113, 201

e-mail: zpd@madik.pl

Dziat Zarzadzania Nieruchomosciami
tel. 48 365-46-52 w. 302, 303, 304, 308
e-mail: nieruchomosci@mazdik.pl

Oddzial Regulacji Standw Prawnych

tel. 48 365-46-52 w. 303, 308

Dziat Oswietlenia
tel. 48 365-46-52 w. 104, 108
e-mail: oswietlenie@mzdik pl

Dziat Przewozéw Pasazerskich
tel. 48 365-51-93, 48 363-14-53,
48 365-46-52 w. 310, 311, 312
e-mail: komunikacja@madik.pl

Dziatl Taryfowo-Biletowy

tel. 48 365-46-52 w, 101, 112

e-mail: biletowy@mazdik.pl

Oddziat Reklamacyjno-Windykacyjny
(ul. Szewska 10)

tel, 48 386-90-38 (reklamacje)

tel. 48 386-91-63 (windykacja)

e-mail: reklamacje. windykacja@mzdik.pl

Dzial Zaméwien
tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307
e-mail: zamowienia@mzdik.pl

Dziat Ksiggowosci
tel. 48 365-46-52 w.405, 406, 410
e-mail: ksiegowosc@mazdik.pl

Dziat Informatyczny
tel. 48 365-46-50, 365-46-52 w. 314,315
e-mail: info@mzdik.pl,
informatyka@mzdik.pl

Dzial Obstugi Strefy Platnego
Parkowania Niestrzezonego

(ul. Szewska 10)

tel. 48 386-90-39, 48 386-90-40
e-mail: biurosppn@mzdik.pl

Dziat Windykacji - strefa parkowania

(ul. Szewska 10), tel. 48 386-91-64
e-mail: windykacja@mzdik.pl

Dziat Laboratorium Drogowego
tel. 48 365-46-52 w. 704, 705
e-mail: laboratorium@madik.pl

Pozostate dane s3 na stronie www.mzdik.pl
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26-610 Radom, ul, Traugutta 30/30A
www.mzdik.pl
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DZP.IV.4002.381.1.2025MZG Radom, dn. 17.04.2025r.
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko - Kamienna

Al. Marszatka J. Pilsudskiego 51
26-110 Skarzysko - Kamienna

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 01.04.2025r. - Miejski Zarzad
Drog i Komunikacji w Radomiu uzgadnia lokalizacje projektowanego przytacza
Sredniego i niskiego napigcia oraz projektowanej kontenerowej stacji trafo typu
stup ogloszeniowy w dziatce drogowej nr ewid. 72 (obr. 0041 - Srédmiescie 1,
ark. 37) stanowigcej siegacz ulicy rtim Witolda Pileckiego w Radomiu w celu
zasilenia budynku szkoly posadowionej na dziatce nrewid. 4/2 (Obr. 0041 -
Srodmiescie 1, ark. 38), zgodnie z zatacznikiem graficznym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego pisma, z nastepujacymi uwagami:
- wykop na podiaczenie do sieci dystrybucyjnej nalezy wykona¢ o parametrach
max. 2mx2m,
- przejscie przez chodnik nalezy wykona¢ technologia bez
nawierzchni,
- grunt w wykopie poza jezdnig dziatki drogowej nr ewid. 72 (obr. 0041 -
Srodmiescie 1, ark. 37) nalezy wymienic na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-
02205 jak dla ruchu $redniego,
- nawierzchnie zniszczonego podczas wykopu zielenca nalezy odtworzyc
poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem
odpowiednig mieszanka traw.

rozbierania

Przed przystgpieniem do robdot nalezy opracowac projekt czasowej
organizacji ruchu (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r., w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017, poz.
784 z pdzniejszymi zmianami) oraz wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem
0 zajecie drogi wewnetrznej.

Na powyzsze nalezy uzyskac z Wydzialu Geodezji U.M. w Radomiu
odpis protokolu Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 3 Iata od daty otrzymania.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Pawet Ry$
Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
2 ala

aa

NIP: 948-24-86-246. REGON: P-141100028. Konta: PEKAOQ S.A. Il o/Radom - 79124032591111000030026072, PEKAO S.A. Il o/Radom - 63124032591111000030026068.

Klauzula informacyjna. Administrator danych osobowych: Miejski Zarzad Drég i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Przedstawiciel: dyrektor MZDIK. Inspektor ochrony danych osobowych:
tel. 48 363-14-50, wewnetrzny 411; e-mail: inspektordanych@mzdik.pl. Posiada Pan / Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzecivu wobec takiego przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych. Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa. Pelna tres¢ klauzuli jest dostepna na stronie internetowej www.mzdik.pl (ochrona danych).
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SEKRETARIAT

tel. 48 365-46-52, 48 363-14-51,

48 363-23-06, fax 48 365-46-51

e-mail: sekretariat@madik.pl

Dziat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 48 365-46-52 w. 402, 403, 407, 408
e-mail: kadry@mzdik pl

Dziat Inwestycji

tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43,
48 365-46-52 w. 202, 205, 208
e-mail: inwestycje@madik.pl

Dziat Utrzymania
tel. 48 365-46-52 w. 206, 207, 209
e-mail: utrzymanie@mazdik.pl

Dziat Inzynierii Ruchu
tel. 48 365-39-92,

48 365-46-52 w. 103, 109
e-mail: inzynieria@mzdik.pl

Dziat Czystosci i Zieleni
(ul. Szewska 10), tel. 48 386-91-65
e-mail: czystoscizielen@mazdik.pl

Dziat Dokumentacji
tel. 48 365-46-52 w. 105, 106, 107
e-mail: dm@madik.pl

Dziat Zarzadzania Pasem Drogowym
tel, 48 365-48-47,

48 365-46-52 w. 114, 115, 210
e-mail: ochronaulic@mzdik.pl

Oddziat Zajecia Pasa Drogowego

tel. 48 365-46-52 w. 113, 201

e-mail: zpd@mzdik.pl

Dzial Zarzadzania Nieruchomos$ciami
tel. 48 365-46-52 w. 302, 303, 304, 308
e-mail: nieruchomosci@mazdik.pl

0ddziat Regulacji Stanéw Prawnych

tel. 48 365-46-52 w. 303, 308

Dziat Oswietlenia
tel. 48 365-46-52 w. 104, 108
e-mail: oswietlenie@mzdik.pl

Dziat Przewozdéw Pasazerskich
tel. 48 365-51-93, 48 363-14-53,
48 365-46-52 w. 310, 311, 312
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

Dziat Taryfowo-Biletowy

tel. 48 365-46-52 w. 101,112

e-mail: biletowy@mazdik.pl

Oddziat Reklamacyjno-Windykacyjny
(ul. Szewska 10)

tel. 48 386-90-38 (reklamacje)

tel. 48 386-91-63 (windykacja)

e-mail: reklamacje.windykacja@mazdik.pl

Dzial Zaméwien
tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307
e-mail: zamowienia@mazdik.pl

Dzial Ksiggowosci
tel. 48 365-46-52 w.405, 406, 410
e-mail: ksiegowosc@mazdik.pl

Dziat Informatyczny
tel. 48 365-46-50, 365-46-52w.314, 315
e-mail: info@madik pl,
informatyka@mzdik.pl

Dzial Obstugi Strefy Platnego
Parkowania Niestrzezonego
(ul. Szewska 10)

tel. 48 386-90-39, 48 386-90-40
e-mail: biurosppn@mzdik.pl

26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A
www.mzdik.pl

DZP.IV.4002.381.1.2025MZG Radom, dn. 17.04.2025r.
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko - Kamienna

Al. Marszatka ). Pitsudskiego 51
26-110 Skarzysko - Kamienna

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 01.04.2025r. - Miejski Zarzad
Drég i Komunikacji w Radomiu uzgadnia lokalizacje projektowanego przyiacza
Sredniego i niskiego napiecia oraz projektowanej kontenerowej stacji trafo typu
stup ogtoszeniowy w dziatce drogowej nr ewid. 72 (obr. 0041 - Srédmiescie 1,
ark. 37) stanowiacej siegacz ulicy rtm Witolda Pileckiego w Radomiu w celu
zasilenia budynku szkoly posadowionej na dziatce nrewid. 4/2 (Obr. 0041 -
Srédmiescie 1, ark. 38), zgodnie z zatacznikiem graficznym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego pisma, z nastepujacymi uwagami:
- wykop na podigczenie do sieci dystrybucyjnej nalezy wykona¢ o parametrach
max. 2mx2m,
- przejscie przez chodnik nalezy wykona¢ technologia bez rozbierania
nawierzchni,
- grunt w wykopie poza jezdnig dziatki drogowej nr ewid. 72 (obr. 0041 -
Srédmiescie 1, ark. 37) nalezy wymieni¢ na piasek i zages$ci¢ wedtug normy PN-S-
02205 jak dla ruchu Sredniego,
- nawierzchnie zniszczonego podczas wykopu zieleica nalezy odtworzyé
poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem
odpowiednig mieszanka traw.

Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac projekt czasowe;j
organizacjl ruchu (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r,, w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz.
784 z pdZniejszymi zmianami) oraz wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem
0 zajecie drogi wewnetrznej.

Na powyisze nalezy uzyskaé z Wydzialu Geodezji U.M. w Radomiu
odpis protokolu Narady Koordynacyjnej dotyczagcej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 3 lata od daty otrzymania.

DYREKTOK :
a0 Zarzadu Drdg | Komunikac /

Dziat Windykac]i - strefa parkowania | //
(ul, Szewska 10), tel. 48 386-91-64 - rat”
e-mail: windykacja@mazdik.pl Otrzymu’jja.I ik: Pan P FRVE Iff
Dziat Laboratorium Drogowego L elnomocnik: X an rawe . e |
tel. 48 365-46-52 v. 704, 705 Ventus Berdzik Parzelski Sp. ).
e-mail: laboratorium@madik.pl Marii Fohyn 2. 26-600 Radom ‘

LPozustale dane s3 na stronie www.mzdik.pl 2 3/3 ! k

NIP: 948-24-86-246. REGON: P-141100028. Konta: PEKAO S.A. Il o/Radom - 79124032591111000030026072, PEKAO S.A. Il o/Radom - 63124032591111000030026069.

Klauzula informacyjna. Administrator danych esobowych: Miejski Zarzad Drog i Komunikacji - 26-610 Radom, ul, Traugutta 30/30A. Przedstawiciel: dyrektor MZDiK. Inspektor ochrony danych osobowych:
tel. 48 363-14-50, wewnetrzny 411; e-mail: inspektordanych@mzdik.pl. Posiada Pan / Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych. Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa. Pelna tres¢ klauzuli jest dostgpna na stronie internetowej www.madik.pl (ochrona danych).
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| KOMUNIKACJI W RADOMIU
ZALACZNIK DO PISMA

Mapa zasadnicza
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mzdik

Miejski Zarzad Drog i Komunikacji

26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A
www.mzdik.pl

tel. 48 365-46-52 w. 206, 208, 216
e-mail: utrzymanie@mzdik.pl

Dzial Inzynierii Ruchu

tel. 48 365-39-92,

48 365-46-52 w, 103, 107, 109
e-mail: inzynieria@madik.pl

Dziat Czystosci i Zieleni
tel. 48 365-46-52 w. 403, 408
e-mail: czystoscizielen@mazdik.pl

Dzial Dokumentacji
tel, 48 365-46-52 w. 407, 414
e-mail: dm@mzdik.pl

Dziat Zarzadzania Pasem Drogowym
tel. 48 365-48-47,

48 365-46-52 w. 106, 114,115
e-mail: ochronaulic@madik.pl

Oddziat Zajecia Pasa Drogowego

tel. 48 365-46-52 w. 105,113

e-mail: zpd@madik.pl

Dzial Zarzadzania Nieruchomos$ciami
tel. 48 365-46-52 w. 302, 303, 304, 308
e-mail: nieruchomosci@madik.pl

Oddziat Regulacji Stanéw Prawnych

tel. 48 365-46-52 w, 309

Dziat O$wietlenia
tel. 48 365-46-52 w. 104, 108
e-mail: oswietlenie@mazdik.pl

Dzial Przewozéw Pasazerskich
tel. 48 365-51-93, 48 363-14-53,
48 365-46-52 w. 310, 311, 312
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

Dziat Taryfowo-Biletowy
tel. 48 365-46-52 w. 101,111,112
e-mail: biletowy@mzdik.pl

Dziat Zaméwien
tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307
e-mail: zamowienia@mzdik.pl

Dzial Ksiggowosci
tel. 48 365-46-52 w.405, 406, 410
e-mail: ksiegowosc@mzdik.pl

Dziat Informatyczny
tel.48 365-46-50, 365-46-52 w. 314,315
e-mail: info@mazdik.pl,
informatyka@mazdik.pl

Dzial Laboratorium Drogowego
tel. 48 365-46-52 w. 704, 705
e-mail: laboratorium@madik.pl

Dzial Obstugi Strefy Platnego
Parkowania Niestrzezonego
(ul. Szewska 10)

tel, 48 386-90-39, 48 386-90-40
e-mail: biurosppn@mazdik.pl

Dziat Windykac]i - strefa parkowania
(ul. Szewska 10), tel. 48 386-91-64
e-mail: windykacja@mzdik.pl

Pozostate dane kontaktowe MZDIK (w tym
do stanowisk jedno- oraz wieloosobowych)
sg na stronie internetowej www.mzdik.pl.

g N
SEKRETARIAT
tel. 48 365-46-52, 48 363-14-51, ;
S PrAR I Ay DZN.5054.143.2025.]D Radom, dnia 23.05.2025r.
e-mail: sekretariat@madik.pl
profil zaufany: /mzdikradom/SkrytkaESP .
A PGE Dystrybucja S.A.
Dziat Organizacyjno-Administracyjny 5 % .
tel. 48 365-46-52 w. 413,416, 500 Oddziat Skarzysko Kamienna
2 ; @ | . -
;:;:Illn;t'::ty:iz - ul. Pitsudskiego 51
tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43, 26-110 Skarzysko- Kamienna
48 365-46-52 w. 205, 207, 209, 301
e-mail: inwestycje@mzdik.pl
Dzial Utrzymania Dot: Budowy przytacza S$redniego i niskiego napiecia oraz lokalizacji

kontenerowej stacji trafo typu stup ogtoszeniowy w pasie drogowym
ul. rtm. Witolda Pileckiego idrodze wewnetrznej ul.rtm. Witolda
Pileckiego - siegacz w Radomiu - zgodnie zzatgcznikiem graficznym
dolgczonym do wniosku inwestora.

W zwigzku z planowanymi pracami na dziatkach:

-nr 72, ark. 37, obr. 0041 - bed3jcej wg ewidencji gruntéw miasta
Radomia wtasnoscig miasta na prawach powiatu Radom,
- nr 176, ark. 38, obr. 0041 - bedjcej wg ewidencji gruntow
Radomia wtasnoscig miasta na prawach powiatu Radom,

miasta

wyrazam zgode na dysponowanie w/w terenem
- Zgodnie z decyzjq Prezydenta Miasta Radomia znak:
DZP.IV.4002.381.2025.MZG z dnia 17.04.2025r.
- zgodnie z uzgodnieniem MZDIiK znak:
DZP.IV.4002.381.1.2025MZ2G z dnia 17.04.2025r.

Jednoczesnie informuje, ze prowadzone prace nie mogg ograniczac:
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii.
elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tacznosci oraz nie moga stwarzac ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie
a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W sytuacji, kiedy prace budowlane beda utrudnia¢ wykonywanie
dziatalnosci gospodarczej np. dzierzawcom kioskdw kolportazowych lub innym
handlowcom, ktorych sklepy zlokalizowane s3 na dzialce przedmiotowej
inwestycji, nalezy zapewnic im warunki umozliwiajace swobodne wykonywanie
tej dziatalnosci.

Prace zwigzane z planowang inwestycjg przeprowadzone zostang na
koszt inwestora, bez prawa do odszkodowania z tytutu budowy i ewentualnej
rozbidrki, z zachowaniem ochrony intereséw osaéb trzecich.

Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy zwréci¢ teren w stanie
niepogorszonym.

Powyzsze zezwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania wszelkich
niezbednych zezwolen przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Powyisze zezwolenie wazne jest rok od daty otrzymania.

\ _J/

>

NIP: 948-24-86-246. REGON: P-141100028. Konta: PEKAO S.A. Il o/Radom - 79124032591111000030026072, PEKAD\S.A. Il 0!RacM3l249_3}%91111000030025059.

Klauzula informacyjna. Administrator danych osobowych: Miejski Zarzad Drég i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Przedstawiciel: dyrektor MZDiK. Inspektor ochrony danych osobowych:
tel, 48 363-14-50, wewnetrzny 411; e-mail: inspektordanych@mazdik.pl. Posiada Pan / Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest prezes Urzgdu Ochrony
Danych Osebowych. Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane w czasie okre$lonym przepisami prawa. Pelna tre$¢ klauzuli jest dostepna na stronie internetowej www.mzdik.pl (ochrona danych).
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PROTOKOL

Narady Koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 2025-05-27

Sposéb przeprowadzenia narady B - zebraniezainteresowanych-podmiotéw

@ - za pomocy érodkéw komunikacji elektronicznej
Przedmiot narady: tras przylacza elektroenergetycznego niskiego napiecia oraz przylgcza  elektroenergetycznego  $redniego
naplecia
Lokalizacja obiektu: Radom wul. rtm.Witolda Pileckiego dz. nr 72ark. 370br. 004loraz dz. nr 4f5, 176, ark. 38obr. 0041-
dziatki wg zalgcznika graficznego
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skariysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom
26-110 Skarizysko-Kamienna, ul. al. Marszalka Jézefa Pitsudskiego 51, Polska
Whioskodawca: VENTUS BERDZIK PARZELSKI Spétka Jawna
26-600 RADOM, ul. Marii Fottyn 2
Autor opracowania: PAWEL RYS
26-600 Radom, ul. Marii Foltyn 2
Przewodniczacy: Rydz-Memeti Anna - p.o. KIEROWNIKA Pracowni Mapy Numerycznej
Uczestnicy Narady Koordynacyjnej zawiadomieni i zapoznani droga e-mail z przediozonym projektem sieci uzgadniajg w/w
dokumentacje projektowg w zakresie lokalizacji w nastepujacy sposéb.

Uwagi i stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjne;j :

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko osoby, ktéra ten Stanowisko/tre$¢ uwagi:
podmiot reprezenluje:
1 |FIBEE IV SPOLKA Z OGRANICZONA pozytywne z uwagami
ODPOWIEDZIALNOSCIA

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 20.05.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infraslruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bgdaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzgdzenia FIBEE IV SP Z O.0. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié FIBEE IV SP Z 0.0. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

2 |Miejski Zarzad Drog | Komunikacii pozytywne bez uwag
Katarzyna Czajkowska Brak uwag

3 [NETIASA. pozytywne bez uwag
Pawel Taraska Brak uwag

4 |ORANGE POLSKA S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

5 |PGE DYSTRYBUCJA S.A. pozytywne bez uwag
Marek Nowak Brak uwag

URZAD NIFJISKEW RADOIGIU - VIYDZIAL GEODEZ N - PRACOWHIA PAPY NUMERYCZNEY
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6 |Polska Spétka Gazownictwa SP. z 0.0 - wys. ci§. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

7 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziatl Zaklad pozytywne bez uwag
Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Radomiu ; 26-600
Radom, ul. Gazowa 11/13 Brak uwag
Konrad Srebrzyriski
8 |RADPEC S.A. pozytywne z uwagami
Dorota Kopycka Prace przy istniejgcej sieci cieplowniczej (zblizenie, skrzyzowanie) prowadzi¢

rgcznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela
"RADPEC" Sp&lka Akcyjna. Nalezy oficjalnie powiadomi¢ "RADPEC" Spotka
Akcyjna, ul. Zelazna 7, 26-616 Radom min. 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac przy sieci cieplowniczej.

Przy zblizeniu/ skrzyzowaniu z siecig cieplowniczg kabel zabezpieczyt rurg

dwudzielng.
9 |RADPEC S.A. pozytywne z uwagami
Izabela Kozicka Prace przy istniejgcej sieci cieplowniczej (zblizenie, skrzyzowanie) prowadzi¢

recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela
RADPEC. Nalezy oficjalnie powiadomi¢ RADPEC, ul. Zelazna 7, 26-616 Radom
min. 7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac przy sieci cieplownicze;.

10 |Wodociggi Miejskie w Radomiu pozytywne z uwagami
Tomasz Mazur Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ekip Wodociagdw Miejskich w Radomiu
11 |Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw Delegatura w pozytywne bez uwag
Radomiu
Brak uwag

Witold Bujakowski
12 [Wydzial Architektury pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
13 |wyDZIAL OCHRONY SRODOWISKA | ROLNICTWA pozytywne bez uwag

Monika Bielecka Brak uwag

Uwagi i zalecenia

1. Przy skrzyiowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé
recznie, bez wuiycia sprzetu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.

2. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29, podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich poloienie na

gruncie zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, prawo budowlane,

3. Podczas prac naleiy zwrdcié szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym znakéw  geodezyjnych, ktdre
podlegaja ochronie w trybie art. 15 wustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych.

4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych  sieciami  uzbrojenia  terenu,  krzyZujacymi
sie i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

5. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Inwestor na etapie projektu budowlanego obowigzany jest zastosowa¢ sie do zalecern zawartych w uwagach dodatkowych
uczestnikéw Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

Niniejsze  uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wlasdciwego organu do spraw nadzoru
architektoniczno-budowlanego decyzji pozwolenia na budowe.

Narada odbyla sig w siedzibie Urzedu Miejskiego w Radomiu za pomocq $rodkéw komunikacji elektronicznej.
Tres¢ protokolu zostala wuzgodniona 2z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw  komunikacji

elektronicznej.

Zatgcznik: Klauzula informacyjna RODO

Strona 2 z 3 (27rad)
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proj. przylacze kablowe nN
typu 2xYAKXsx2x240mm?, L;=118m, L=134

instalacji i urzadzen eleklrycznychi g

Mapa wektorowa do celéw projektowych

sha'a 1.500

Jednostia ewidencyina: 146301_1, M. Radom

Radom, ul. itm. Wielda precidego
Obreb:146301_1.0041, SRODMIESCIE 1, ark. 38
dzialka nr 176, 4/5

Obreb:146301_1.0041, SRODMIESCIE 1, ark. 37 CAMEER 21142075
daialka nr 72 ==

f ; i
oraz inne dzialki objgle obszarem aktualizacji e i

GEO-MART
Oznaczenie kancelaryjne zgl i dezyjnej HASK,?MOS&%“M
z! celaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: . ALl <i 422,
Gd.111.6642.2.1154.2025 R e an e

Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF 2007-NH
Syluacja zgodna z lerenem na: 02.05.2025 ?;‘l‘ﬁ;?iztﬁ"s‘?ms"y
Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiolem aklua'Zac)i  commms

o
H

aena

EEH o 5
obciazen stuzebosclami gruntowymi - brak badania KW. P.1463.2025.1001

Dane podmiotu i wykonawey:

GEO-MART

Marta Mosiolek

ul. Al Niepodieglosci 42/2, 26-110 Skarzysko - Kamienna
NIP £63-117-17-02

Gezdets Uprawriany
Sttt Kiczewthi
KM GPRiB 7971

B0 WANIONY

Geodela Uprawniony ny =t J‘-’I

Slawomir Kluczewski (Ji Or

NrM.G.P.iB. 7971 fn(,”‘ l:f]} " > .—‘.,‘WSki

15wtz s ikl ere ; : ¥ Swi - Y

bbbl iy Hocht ris st el e e SWic: @ "o
26-10 5k 4 urawia 14
tml 49 152500 & 4011390

LEGENDA:

- Proj. st. tr. " PILECKIEGO" typu WST 20/630-3
./ — Proj. sie¢ przylacze SN 15kV 2x3xXRUHAKXS 1x120/50mnt

—————— Proj. sie¢ przylacze nN 0,4kV 2xXYAKXS 4x240mm?
(- - Proj. zlacza kablowo-pomiarowe

E | E 5696650
L =1m
k3
3/

L.p. X Y
1 5696708.51 7510865.34
2 5696709.64 7510865.72
3 5696710.23 7510865.54
4 5696710.63 7510863.21

a2 5 5696710.40 7510862.86
6 5696707.59 7510862.15
7 5696693.10 7510905.32
8 5696682.65 7510908.30
9 5696680.61 7510907.48
10 5696666.17 7510910.56
11 5696665.23 7510901.90
12 5696637.92 7510893.26
13 5696634.51 7510893.73

P=8M_ _proj. rura ochronna SRS 160
15“ - Proj. rura oslonowa DVK 160
Biuro ot Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
poskone:| VENIUS  u1, Marii Foltyn 2, 26-600 Radom
— ~ PGE Dystrybucja S.A.z siedzit;qw Lublinie
: 7, ‘
ISR | Talek ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tytul Czes¢ 1 PBW przylaczenia do sieci dystrybucyjnej budynku szkoly
zadania: przy ulicy Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dzialka nr 4/2 - RE Radom
ut | Budowa przylacza kablowego SN i nN, kontenerowej stacji transformatorowej
prajeklu: | oraz zlgeza kablowego przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu
upr. nr GP-I11-7342-16/92
Projektowal: mgr inz. Mariusz Jazdzyk _Upr. w specjalnosdi instalacyjno -~
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych bez ograniczen )
upr. MA.«,Z-"-()21| 2IPBEI1k8 ) /
sprawdzii | mgrinz. Pawet Ry$ Ptk etataql urzadzeh akyaanych
I i elektroenergetycznych bez ograniczef L
Tyl iok d it skala: data: lnfrys.:
e Projekt zagospodarowania terenu 1500 | 05.2025r Z U D




Nie wyklucza sie istnienia w terenie
urzadzen podziennych, dla ktarych
brak bylo inforinacji branzowych
I nie zostaly adnalezione w terenie
w czasie inwantaryzacji geoderyne;
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13. SPIS RYSUNKOW

Orientacja skala 1:5000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu - usytuowanie stacji
1 ztacza kablowego skala 1:100

Schemat zasilania SN 1 nN
Schemat uktadu pomiarowego

Widoki elewacji kontenerowej rozdzielnt WST-20/630-3
Rozdzielnia SN/nN WST-20/630-3 - rozmieszczenie aparatury
Rozdzielnia SN/nN WST-20/630-3 - widok instalacji uziemiajacej
Rozdzielnia SN/nN WST-20/630-3 - rozdzielnica SN typu TPM
Rozdzielnia SN/nN WST-20/630-3 - rozdzielnica nN typu RN-W

Widok zlacza kablowego ZK-2 +1PP

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
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Rys.
Rys.

Rys.
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Mapa wektorowa do celéw projektowych

skala 1:500

Radom, ul. rtm. Witolda Pilackiego
Obrgb:146301_1.0041, SRODMIESCIE 1, ark. 38
dziatka nr 176, 4/5

Obreb:146301_1.0041, SRODMIESCIE 1, ark. 37
dziatka nr 72

oraz Inne dzlatki objete obszarem aktualizacji

Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom i =

Jazy

y w wyniku

i Kibrych i
Jadnoczenle informug, 2o jasiom Siadoy adpawisdziainosci karans] za zozenis TaRZyWgo

Identyfikator zgloszenia prac geodezynych]

Gd.lI1.6B42.2.1164.2025

Organ suiby geodezyinei, kibry otrzymat
zgloszenie

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej:
Gd.l11.6642.2.1154.2025

GEO-MART
MARTA MOSIOLEK
ul. AlNi i

Uktad odniesienia ﬂﬁokosci: PL-EVRF 2007-NH
Uktad wsp6trzednych prostokatnych: PL-;

26-110 Skarzysko - Kamienna
NIP 663-117-17-02

Nroraz data sporzadzania dokumentu
wer

Sytuacja zgodna z terenem na: 02.05.2025

O

ryfikacii

Protokét weryfikacii
Gd.1.8642.2.1154.2025_1_p1
 dnia 2025.05.14

ie granic obszaru

P.1463.2025.1001

NIP 663-117-17-02

Gecdeta Uprawnlony
Stawomir Kluczewski
NrM.G.P.iB. 7971

Ni Istnienia w terenle I , nle wykazal
Ko o by Z0szons 40 et M 0 iyl ok ot e o e e

["OPTS SHIZ8DNoSCIc! gruntowych: Mapa wykonana bez ustalenia o i PZGiK pad
igzan sluz iami g ymi - brak badania KW. numerem
Dane podmiotu i wykonawcy:
ower e —
ul. ALNi i42/2, 26-110

Gaodata Uprawnlony
ir Kluczewski
NrM.G.P.IB. 7871

'8 maple urzgdzer podziemnych,

GEODE TA UPRAWN IONY

mgr

$

i Lwomnir Kluczewski
Ciadectwo MGPIE Nr 7971

26-110 Skarzysko - Kam. ul. Zurawia 14
tel.: 41 25-24-911 kom. 504011330

- Proj. st. tr. " PILECKIEGO" typu WST 20/630-3

— =" — - Proj. sie¢ przylacze SN 15kV 2x3xXRUHAKXS 1x120/50mn?

3 - Proj. ztacza kablowo-pomiarowe
— - Proj. rura ochronna SRS 160
15" - Proj. rura ostonowa DVK 160

- Proj. zakres planowanej inwestyciji

Proj. sie€ przytacze nN 0,4kV 2xXYAKXS 4x240mm?

e/ / A

Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.

Biuro VEN
proeowe;,  AEMIUS I, Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
o~ PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie
st |~ pGE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tytut Cze$¢ 1 PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej budynku szkoty
zadania: przy ulicy Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytul Budowa przytgcza kablowego SN i nN,
projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
upr. MAZ/0212/PBE/18
Projektowat: mgr inZ. Pawet Ry$ upr. w specjalnogci inslalacyjneé'w zakresie
sieci, instalacjii urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. !VIIQSZC./OZlOIHPBEM kt?% .
Sprawdzt | MQr inz. Daniel Cyrariski P o0, InSIalaglh urzadzof AeKIyGanyeh
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Tytut skala: data: nrrys.:
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 1:500 | 05.2025r
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Wartos¢ zalozonego obciazenia ( PN-EN 61439 )
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Wspéiczynnik obcigzenia 100%In 90%lIn 80%In 70%In 60%In

ZPUESA.

o
26-100 Whoszezowa, ul. Jedrzejowska 78¢ z/ [ﬁw@
tel. +48 41 38 81 000
‘Serwis 24h +48 506 005 142

Biuro vﬂmﬁ Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
projekiowe:| et tey ul. Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
_ o PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie
nestor. | 7 PGE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tytut Cze$¢ 1 PBW przylaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoly przy ulicy
zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytut Budowa przytgcza kablowego SN i nN,
projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
upr. MAZ/0212/PBE/18
Projektowal: mgr inz. Pawetl Ryé upgi;:is?r?gglgl&ﬁcdgggggyg: l‘l"vygzarll(;gﬁle
i eIeIgtroenergetycznych bez ograniczef
upr. MAZ/0201/PBE/18
sprawczic | mgrinZ. Daniel Cyranski | 1oL o oo e o
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Tytut Rozdzilenia WST-20/630-3 skala: | data: nrys.;
ysunku: | - rozdzielnica nN typu RN-W 1:25 | 06.2025r 1 O
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Opis techniczny:
1. KSZ40X80+KF SK. e, 1szt. PL - licznik energii
2. KSZi 40XB0+KF SK. ... Tszt. FL - zabezpieczenie kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy '3" 630A
3. KSZi 53XB0HKF SK. .oocccvvvrrveverrrvenenesoe 1szt 2 zaciskam typu V"
g- gzyna Prﬁg°‘”a g“ /’°bb“ dd°Wa;39 ---------- 33;'*2‘- FW- odtaczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkoéci "3" 630A
6. Szyna pra owaIIDElljl?Alu owa b3 ... 2szt. z zaciskami typu "V" | kompletem zwieraczy
- OZYNa ZEMOWa FEIN A wovvv.cvecerieriseieineeens szt. QW - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z zaciskami typu V i kompletem
7. Tablica licznikowa TL-1F/3F ..........cccoceeee. 1szt. zwieraczy
8- Tyla montaZowa uchyina .................... paset TP - przektadnik pradowy z szyn 600/5A kl. 0,25, 5VA, FS5
10 kq?&iﬁ(zz rf%rowany """" sézs ot XP - listwa kontrolno - pomiarowa plombowana. _ _ _
11. UChWYt K@DIOWY ... 4szt. PEN - szyna PEN z zaciskami typu "V" do podigczania kabli magistrainych
Podstawowe dane techniczne: Zgodno$é z normami: Informacje techniczne
Lz . . -PN-EN 61439-1:2011; Obudowa:poliester(wzmocniony wiéknem szklanym)-karbowana.
In czgs¢ pomiarowa max: 600 A PN-EN 61439-5:2011- Konstrukcja modutowa umozliwia wymiang uszkodzonych elementow. ) A /7 4 Ventus Berdzik Parzelski Sp J
In czes¢ ztaczowa max: 630A T o ’ Obudowa odporna na uderzenia mechaniczne,wysoka temperature, Bluro VENTUS " Y
) -PN-E 05163:2002; promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne projektowe:| | ul. Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
Napiecie znamionowe: 230/400 V -PN-EN 60529:2003; Fundament:.wykonany z tego samego tworzywa co obudowa;element . . . .
— - - — -PN-EN 62262:2003; oddzielny konstrukcyjnie;trwate okreslenie poziomu zagtebienia Inwestor: /-' PGE Dystrybuqa SAz SIedZIqu Lublinie
Napigcie znamionowe izolaji 5000690 V| on.EN 62208:2011: w gruncie; ' S ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
. A . . ' Zamek: zapewnia trzypunktowe zamkniecie drzwiczek; przystosowany !
Napiecie udarowe wytrz.czeéci ztgcz./pomiar.: -PN-EN 50274:2004; ; . ) Y . . . .
P Wylz.czgsel Zacz. Y N So0m A1 10:2002/A1:2005 do wkiadki Master Key;wyposazony w uchwyt na kiodke; .y Czes6 1 PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoly przy ulicy
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50~60 Hz ) ‘ Wentylacja - grawitacyjna; yuul . .

_ -PN-EN 60847-1:2010/A1:2011 Kieszefi na dokumentacie ztacza; zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Stopnie ochrony: IK10, IP 44 -PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposéb trwaly, trudno usuwalny, ;
Temperatura pracy: 2555 C -PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 zapewniajacy czytelnos¢ zapewniajaca utrzymanie stopnia ochrony Tyltui Budowa przytgcza kablowego SN i nN,

: - PN-EN 60269-2:2010 1P adorz 1l Kasy ochronnotd o abii X . projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
lew prad znam krétkotn"a*y wytrzy 20 KA - Cl wyty a OYVe O mocowania kabli Zzamontowane W CZgScl
-PN-EN 60898-1:2007/1$1:2008 fundamentowej. upr. MAZ/0212/PBE/18
Ipk prad znam szczytowy wytrzy.: 40 kKA -PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 nCalekg::Z.Za-mka Wwykonane z drutu stalowego ocynkowanego odpornego Projektowat: mgr inz. Pawel RYé upr. w _specjalnqéci instalacyjneé'tw zakresie
] e sieci, instalacjii urzadzen elektrycznych
- : -PN-E 90054:1987 Szyny fazowe wykonane z 'Cu" na calgszerokosé obudowy zamocowane i elektroenergetycznych bez ograniczen
Dopuszczalny czas trwania tuku elekt.: 100 ms -PN-EN 60044-1 Za pomoca co najmniej 2 izolatoréw wsporczych lub poprzez wsporniki
-N SEP-E-001 izolacyjne. o . o upr. NllésZ/02t91/ PBE/ I(8 .
Klasa ochronnosci: 1 N SEP-E-002 Szxna ochronno neutralina PEN wykonana z "Al - wyprofilowana, Sprawdzit: mgr InzZ. Daniel Cyranskl uP;i:éf ‘i)r?scgaalgcjiicl:rlggdazggyé?:ﬂt‘ryézan;gﬁle
ze Srubami M12 i zaciskami typu V-klema. i elektroenergetycznych bez ograniczen
data: nrrys.:
ryluytn“,iu: Widok ztacza kablowo-pomiarowego ZK-2+1PP | 06.2025r
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OCHRONA OD PORAZENIA :
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

| |
| |
! rozdzielnica 15 kV typuTPM Air 3XYHAKXS (1x70mm?) ! ZASILANIA
| &) \'7- |
' w | L@ | L k224 !
I 15 kv ‘wg o}g,i Transformator :
! RN 400 kVA !
1 15,75/0,4 KV/KV - -
| 1 1 1 [ % (max. 630 KVA) Proj. stacja trafo |
! =N N i s S WST-20/630-3 15/0,4kV ! _ZK-2+1PP
| L L L Tk | ) . ! Pileckiego dz. 4/2 o
[ < = g g | Kondensator do kompensacji "PIIeCklegO" ! |_ ________ —|_ ______ _DYe_)QSE _|’§§ %\;
| g < g biegujalovvzegok\ﬂ/':l:sfonnatora | war. przyl nr 23-11/WP/00712 ! DY 4x1,5mm? % § ﬁ q;)
| | | X o o 2 dn. 29.03.2023r. | 58 2
rerd ol sz gz | | | |§ 22y
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| I@) ﬁj ;@ 1 X | |WTZ-3 rezerwa > |5£§,g£ 600/5A | | S828
| WE&E iy st XS | Qi1 ' |rets RBL-3 | RBL-2 Kozs sVAFSS TS | e |2 § TE
I < ‘ & I WTZ-3 o ol
| ?’g # ' | /é' N - | | PEN -~ _|—| RBL.3 |PFN 230V/1001 | _q,c_,y g_ g—ﬁ
! Oswietlenie | ’ AN | | | S o P2
' staji ! 2 g =2
! ! . N I O I I B I I R e
| ! e —
oo oo 1[ _ * ___________ - | R<300Q Y R =300 wlz T
|
proj 2x(3x XRUHAKXS1x120/50mn?) : ; ! |
I L8
L,=2m, L=16m ‘ ‘ | [ |
[ g |
3
istn. NAHKBA 3x120mm’ ¢ istn. NAHKBA 3x120mm? : g !
relacja od stacji trafo "KOSZARY" relacja do stacj trafo “TEATR" | ot '
g6 !
| =
2x proj. mufa kablowa SN przej$ciowa | At | 2 3 4 5 6 U 8 9 axpeOxt0 :
CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150 [ |
|
P-4 9 o o o o o o o o I
| = I T T T T T T T T
2 zg 2 2 2 2 2 2 2 2 I
! = Tm = = =g T2 T2 =2 = |
| NG : PEN oxPsonto \ * b d t d
. x - obudo rzystosowane do
| 1 ) )N N 1 I | Y | R/ | A
' R<143Q \ p
|
| Y _ —7 s Y —y 17— : N Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
! . s% g | projektowe: VENTU ul. Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
: 3 g g | s | oSN PGE Dystrybucja S.A.z siedziba w Lublinie
| 5 g ¥ ! ' s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
| 3 : Tytut Cze$¢ 1 PBW przylaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoly przy ulicy
G . . . e e e B zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytul Budowa przytgcza kablowego SN i nN,
proj. 2xYAKXS 4x240mm? projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
L+=117m, L=133m upr. MAZ/0212/PBE/18
Priskina mrinz. Pavel Rys L S e e
i elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. MAZ/0201/PBE/18
Sprawdzit mgr inz. Daniel Cyrafiski |G e e N e
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Tytut L . data: nrrys.:
rysunku: Schemat zasilania SN i nN 06.2025r
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2 2 ©
DY 4x1,5mm DY 2x1,5mm
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DY 6x2,5mm? N D
e X%
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e ﬁl 1195
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\ \ \ Q. Miejsce na modut komunikacyjny
~ 294
YKY 5x1,5mm 2 uE) Licznik kWh Koncentrator
WAGO | | komunikacyny
P 847-1051 | 2 _
1000-2100 | 2 |:|
YKSY 7x2,5mm? s , \ =N U]
o0 7 \ o,
/ obudowa S-2
Przektadniki 600/5 \szyna TH 35
5VA kl.0,2 FS5 _| dt. 110mm
o e b 9
L1 1 2
L
LIEJ L2 P1 T1 P2 1 52 m
N|
< IMSb 600/5A &EJSZ ° 9
= L3 5VAK. 0,2 FS5 T2 S1 os2 an]
%) Ith ltw iy >15,18KA ®
ﬁ 36kA > 15,18KA oMb 600isA AT, )
PEN lin 2t liyw>15,18KA T3 é @)
l 36KA > 15,18KA IMSb 600/5A
= |5\>/|A o ?’2 >F135518kA
- th 2l thy y Bordzik . .
36KA > 15,18KA Biuro e, Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
UWAGA: projektowe;|  WENIUS I, Maril Foltyn 2, 26-600 Radom
- Miejsce pod koncentrator,licznik i modut komunikacyjny nwestor A~ PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie
- Do koncentratora i modutu réwniez nalezy ' PCGE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
zachowat taka sama kolorystke przewodow. Tytut Cze$¢ 1 PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoty przy ulicy
zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Przewody od przektadnikéw do listwy pomiarowej wykonag¢: Tyl Budowa przylacza kablowego SN i nN
Obwody pradowe YKSY 7x2,5mm? Obwody napigciowe YKSY 5x1,5mm? projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz zitgcza kablowego
Kolory sy przewodow Kolorysiyka praowodow KTM: MBA-40-200-0071 KTM: MBA-40-200-0072 MAZ/0212/PBE/18
Kolorystyk: dé Kolorystyka przewod6 upr.
L1 czerwony L1 czerwony s7 oof:e n;‘f: o L1 czyen/vonw = Projektowat: mar inz. Pawel Ry$ upr. wgpecjaInOSci instalacyjneé'tw zakresie
L1 Y - Y g . Y sieci, instalacjii urzadzen elektrycznych
L3 czamy L3 czamy s2 czerwono-bialy i elektroenergetycznych bez ograniczen
N niebieski :13 ::Z;ys - upr. NIIAZ/020|1/PBEI1 I(8
Y e ; 2 ok upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. . N , s1 czamy Sprawdzit: mgr inz. Daniel Cyranski psieci, ’i)nsgalacjii urzqdzeﬁyéledtrycznych
Potaczenia uktadu wykonac z tytu tablicy licznikowej L3 - camoDialy i elektroenergetycznych bez ograniczen
data: nrrys.:
Tytut '
rysfnku: Schemat uktadu pomiarowego 06.2025r
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1) Stacja wykonana wedtug normy PN-EN 62271-202.

2) W niniejszym opracowaniu przyjeto transformator olejowy Minera max. 630 kVA 15/0,4kV
o wymiarach: (dt. x szer. x wys.) 1261 mm x 867 mm x 1667 mm.
Jezeli wymiary transformatora bgda inne, gabaryty stacji moga ulec zmianie.

Buro V”E—-—_lﬁ’g Ventug Berdzik Parzelski Sp. J.
projektowe:| | mmmmm—1 ul. Marii Fottyn 2, 26-600 Radom

A~ PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie

mvestor: | * PGE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tytut Czes¢ 1 PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoty przy ulicy
zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytul Budowa przytgcza kablowego SN i nN,
projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
upr. MAZ/0212/PBE/18
Projektowat| mgr inz. Pawel Ryé upr. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacjii urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

upr. MAZ/0201/PBE/18
. .. . L s upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzit: | mgr inZ. Daniel Cyranski sieci, instaladjii urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

skala: data: nrrys.:

rylx:]“;u: Widoki elewacji rozdzielni WST-20/630-3 | 4.35 | 0g.2025r 6
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Bue | Sk Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
projektowe: ul. Marii Foltyn 2, 26-600 Radom
|~ PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie
st | 2GE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tyt Czes¢ 1 PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoty przy ulicy
zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytut Budowa przytgcza kablowego SN i nN,
projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztacza kablowego
] . upr. MAZ/0212/PBE/18
Projektowak] mgr inZ. Pawet Rys upr..w.specg'alnqgci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacjii urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. M%{OZHHPBEM ki? .
sprawdzk | mgr inz. Daniel Cyranski | “sieci metalagii urssczon slskiyomnyeh
i elektroenergetycznych bez ograniczen
T | Rozdzilenia WST-20/630-3 skala: | datar nrrys.:
ysunki: | - rozmieszczenie aparatury 1:35 | 06.2024r
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@ — potaczenic M — pofaczenia

w/ | - skrecane spawane
Biuro :\}-gE—l\l-Tﬁ Ventu§ Berdzik Parzelski Sp. J.
projekiowe:| et te ul. Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
o~ PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie
I : .
nwestor PGE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tyt Cze$¢ 1 PBW przylaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoty przy ulicy
zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytut Budowa przytacza kablowego SN i nN,
projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
upr. MAZ/0212/PBE/18
Projektowat: mgr inz. Pawet Ryé up;i:::f‘i):g:llgaﬁcl:ggct?zlggyé?:ét\:‘yg:#)r’ﬁﬁle
i elek’troenergetycznych bez ograniczen
upr. MAZ/0201/PBE/18
Sprawdzit: mgr inz. Daniel Cyranski uP;,g'cf*;:gg;'ggﬁc;;g;},g'ggg?ggtwygg';;gﬁe
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Tt | Rozdzielnia WST-20/630-3 skala: | data: nrrys.:
sunku: | - widok instalacji uziemiajacej 1:30 | 06.2025r




rozdzielnica 15 kV typuTPM Air

ON7

W (1) L (2)

L 3)

15 kV
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Glowice CTS Glowice CTS
630A 24kV 630A 24kV
95-240/EGA 95-240/EGA

I

proj 2x(3x XRUHAKXS1x120/50mm?) -
Lr=2m, L,=16m ‘

istn. NAHKBA 3x120mm?

2% proj. mufa kablowa SN przej$ciowa

relacja od staciji trafo "KOSZARY"

CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150

Widok z frontu

1060

istn. NAHKBA 3x120mm?

relacja do stacji trafo "TEATR"

Widok z boku

ZPUE S.A.
29-100 Whoszczowa, ul. Jedrzejowska 79¢
tel. +48 41 38 81 000
Serwis 24h +48 506 005 142

o)

www.zpue.pl
| ROZDZIELNICA SN |
e TPM Air || ukiae: WLL |
[ Rok produkji || Nrseryiny: |
Ur I
N N
0 sk | gl sorao]

| IAC AFLR20kA,1s || Masa:

kg\

| PN-EN 62271-200

.. kg| P« 125kPa |

1400

=790

Masa SFs:
Biuro ”\}”*E,\l——_lﬁ Ventus Berdzik Parzelski Sp. J.
projekiowe:|  mmmias) ul. Marii Fottyn 2, 26-600 Radom
. Pans PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie
nwestor. | * PGE ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Tytut Cze$¢ 1 PBW przylaczenia do sieci dystrybucyjnej szkoly przy ulicy
zadania: Kelles-Krauza 3 w Radomiu, dziatka nr 4/2 - RE Radom
Tytut Budowa przytgcza kablowego SN i nN,
projektu: rozdzielni sieciowej SN/nN oraz ztgcza kablowego
upr. MAZ/0212/PBE/18
Projektowat: mgr inz. Pawel Ry$ up;i::;f‘i):g:llg(%ﬁcl:g;(tﬁggyé?:ét?yg:#;ﬁﬁle
i elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. !\/IIésZ/Oth1IPBEI1l§ .
Sprawdzit mgr inz. Daniel Cyranski upgig’cf?:;g;gcjiicl;;g;dgggvg?gggg;n;gg'e
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Tytut Rozdzielnia WST-20/630-3 skala: | data: nrys.:
ysunke: | - rozdzielnica SN typu TPM Air 1:20 | 06.2025r




