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Warunki praytaczenia nr 23-12/WP/. . vou aia rodmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciv znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: stacje fadowania samochodéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z

czescia ustugowsy oraz garazem podziemnym
Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowosé Kielce, ul. Piotrkowska, nr dz. 963/55, 963/39, 963/53, 963/42, 963/57

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007, poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi ng wniosek
z dnia 31-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: zaciski podstaw bezpiecanikowych w polach rozdzielni nN projektowanej stacji SN/ni. Stacja
zasilajgca 958 PELCA 2.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 40,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przyiacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 w stacji transformatorowej dobraé transformator do zwigkszonego obcigzenia,
5.2 po stronie nN rozdzielni stacji transformatorowej wyposazy¢ pole odejSciowe
5.3 wybudowaé przylacze YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do budynku, przytacze
zakoticzy€ ztaczem kablowo-licznikowym ZK3+1p
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonad 2godnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN ziokalizowane przy

budynku.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad Pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 63[A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
Prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 fata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywara na zdsadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sleci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosc warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 mozliwa realizacja wspéina z WP nr 23/01680 oraz 23/01679

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit.
Marek Bryk
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat S kofiamienna
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Warunki przylaczenia nr 23-12/WP/01679 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny z czeicia ustugowy oraz garazem

podziemnym
Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowos¢ Kielce, ul. Piotrkowska, nr dz. 963/55, 963/39, 963/53, 963/42, 963/57

Na podstowie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1

Miejsce przylaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polach rozdzielni nN projektowanej stacji SN/nN. Stacja
zasilajgca 958 PELCA 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: dla uktadéw bezposrednich, zaciski pradowe
na wyjséciu przewodow od 2abezpieczeri w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy

oraz dla ukladu pomiarowego dla oddymiania klatek zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 315,01 kW

ZK nr A: 34%11,00kW+1*14,00kW*0,192 = 74,5kW lok. mieszkalne

ZK nr B: 52*11,00kW*0,146 = 83,6kW lok. mieszkalne

ZK nr A: 3*14,00kW = 42,00kW lokale ustugowe mate

ZK nr Az 1*17,00kW = 17,00kW lokal ustugowy duizy

ZK nr B: 4*17,00kW = 68,00kW lokale ustugowe duie

ZK nr A: 1*22,00kW = 22,00kw ADM

ZK nr A: 5,00kw(1faz) = 5,00kW wymiennikownia

ZK nr B: 1*3,00kW(1faz) = 3,00kW oddymianie klatek

Razem 315,01kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w stacji transformatorowe] dobrac transformator do zwigkszonego obcigzenia,

5.2 po stronie nN rozdzielni stacji transformatorowej wyposazyé dwa pola odejéciowe

5.3 wybudowaé 1 szt. ztacza kablowego ZK-3 oraz 1szt. zicza kablowego ZK-4+1P, ztacza kablowe zlokalizowaé
przy budynku,

5.4 nowo projektowane zlacza kablowe nN zasili¢ przylgczami kablowymi niskiego napiecia typu YAKXs o
przekroju wynikajacym z obliczeri minimum 4x240mm2 z istniejgcej stacji transformatorowej 958.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacjg elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: dla uktadu pomiarowego oddymiania klatek w zhaczu
kablowo-pomiarowym zgodnie z odrebnymi przepisami, dia pozostatych uktadéw pomiarowych: zbiorcza tablica
licznikowa — wydzielone pomieszczenie. Urzadzenia pomiarowe i sterownicze nalezy instalowaé zbiorczo, w
pomieszczeniu wydzielonym w budynku, w miejscu w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy oraz upowaznionych
przedstawicieli 0SD. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ usytuowane w wydzielonym pomieszczeniu (jego czeéci) lub w
zbiorczym zigezu pomiarowym wyposazonym w oddzielny przedziat pomiarowy dla kazdego ukladu pomiarowo —
rozliczeniowego, zlokalizowanym w miejscu dostepnym dla odbiorcy i upowaznionych przedstawicieli QSD.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

81 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (96szt.} na napigeiu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
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kled pomiarowo rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla uktadow | systemow pomiarawych w
zezegblnoicl wymagania dla kategorii C1 okresione w _Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
ibowlazujgee] PGE Dysteybucia S A oraz  Wytycenyeh do bedowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.
8.2 zastosowat bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy (2szt.) na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnoséci wymagania dla kategorii C1 ckreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego:
ZK nr A: 34*20[A] lok. mieszkalne
ZK nr A: 1*25[A} lok. mieszkalne
ZK nr B: 52*20[A] lok. mieszkalne
ZK nr A: 3*25 [A] lokale ustugowe mate
ZK nr A: 1*32 [A] lokal ustugowy duiy
ZK nr 8: 4*32 [A] lokale ustugowe duze
ZK nr A: 1*40 [A] ADM
ZK nr A: 1*(1faz)25 [A] wymiennikownia

ww. zabezpieczenia usytuowaé przed uktadami pomiarowymi w miejscu dostgpnym i dogodnym do obstugi.
ZK nr B: 1*(1faz)16 [A] oddymianie klatek

ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,
Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey begdzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylyczanego oraz
zmiany umaowy o przylaczenie.
15.3 Motliwa realizacja wspdina z WP nr 23/01679 oraz 23/1680
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marek Bryk
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