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Kielce, 07-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-12/5/03032,

do umowy nr o przytaczenie do sieci.

o
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Warunki przytaczenia nr 24-12/WP/03032 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny z czeécia ustugowa
Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowos¢ Kielce, al. Solidarnosci, nr dz. 211/10

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1

Miejsce przyfaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 po
stronie nN. Stacja zasilajgca 1831 AL. SOLIDARNOSCL.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczer w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 329,47 kW — zasilanie podstawowe.

ZK-3 nr 1 48*14,00kW*0,155(mieszkania)+3*14,00kW(ustugi)+1*33,00kW({ADM)

ZK-3nr 2 47*14,00kW*0,157(mieszkania}+3*14,00kW(ustugi) }+1*(1faz)25[A]{wymiennikownia),

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Transformator w stacji transformatorowej dobrac do zwiekszonego poboru mocy .

5.2 Wybudowaé zigcza kablowe ZK-3 szt. 2 i zlokalizowac w linii ogrodzenia dziatki. Lokalizacja ztgczy powinna
umozliwi¢ fatwy dostgp dla stuzb energetycznych. Obudowa zlaczy powinna byé wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego, odpornego na dziatanie promieni UV. Ziacza powinny posiadaé stopie ochrony min. IP 44
oraz ll klase izolacji,

5.3 Nowo projektowane ztgcza kablowe nN zasili¢ liniami kablowymi niskiego napigcia o przekrojach wynikajacych
z obliczent nie mniejszych niz 4x240mm?2 z istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zhiorcza tablica licznikowa — wydzielone pomieszczenie.
Urzadzenia pomiarowe i sterownicze nalezy instalowac zbiorczo, w pomieszczeniu wydzielonym w budynku, w miejscu
w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy oraz upowaznionych przedstawicieli OSD. Urzadzenia pomiarowe winny by¢
usytuowane w wydzielonym pomieszczeniu (jego czesci) lub w zbiorczym ztaczu pomiarowym wyposazonym w
oddzielny przedziat pomiarowy dla kazdego uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, zlokalizowanym w miejscu
dostepnym dla odbiorcy i upowaznionych przedstawicieli OSD,

Wymagania dotyczgce uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoérednie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe (102 szt.) na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfady pomiarowo-rozliczeniowe winny spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegolnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

8.3 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy (1szt.) na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.4 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
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9.1 wylgczniki nadmiarowo-pragdowe o wartosci pradu znamionowego

9.2 zZt3czeZK-3nr1- 48*25[A](mieszkania)+3*25[A](uslugi)+1*63[A](ADM )

9.3 ztacze ZK-3 nr2 - 47*25[A](mieszkania)+3*25[A](uslugi)+1*(1faz)25[A](wymiennikownia),

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkle
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnies w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyiaczen_i}a_,zafwierd t.
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