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Kielce, 03-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-12/5/02943.

4-12/UP/02943 o przytaczenie do sieci.

i
!
Warunki przytaczenia nr 24-12/Wi| - ,..,'zylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Miedziana Géra, miejscowo$é Kostomioty Pierwsze, nr dz. 716/10

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:
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Miejsce  przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polu rozdzielni nN stacji SN/nN.
Stacja zasilajgca 989 KOSTOMEOTY MACIEJOWKA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 obok stacji transformatorowej wybudowac ztacze kablowe ZK4 i zasili¢ je kablem YAKXS 4x120mm2 ze skrzyni
nN stacji transformatorowej

5.2 ze skrzyni nN wycofac kabel nN kierunek ZK2a i wprowadzi¢ go do nowo zabudowanego ZK4,

5.3 wybudowac odcinek linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 od projektowanego ZK4 j.w. do istn. ztacza kablowo-
licznikowego na dz. nr 716/7

54 w ww, projektowang linig kablowa nN j.w. wstawi¢ zlgcze kablowo-licznikowe ZK3+1P do zasilenia dziatki
716/10,

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreélonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy nii tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uizytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:

Robert Sot
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Kielce, 25-07-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. ! 24-12/5/04016.
UP/04016 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-12/WP; v~ —- [taczeniowej

[

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym v,s rv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: cztery domy jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie szeregowej
Lokalizacja: gmina Miedziana Géra, miejscowos¢ Kostomioty Pierwsze, ul. Mioda, nr dz. 717/13

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polu rozdzielni nN stacji SN/nN.
Stacja zasilajaca 989 KOSTOMLOTY MACIEJOWKA. :

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce | rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 115,00 kW ( 8*14 kW lok. mieszkalne + 1*3 kW adm ) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS min. 4x120 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przylacze zakonczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK3+9P

5.2 transformator na stacji dobraé do zwigkszonego obciazenia, stacje transformatorowg i rozdzielnice stacyjng nN
przystosowac do nowych warunkéw pracy

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzna i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposrednie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe { 9 szt. ) na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w JInstrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz  Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 wytaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego ( 3-faz.) 8*25 [A] lok. mieszkalne
+1*6 [A] adm,
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyigczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzéczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Uwagal stacja transformatorowa w trakcie przebudowy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Robert Sot
y
PGE Dysryhucja S.A.
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