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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
R — Kielce, 27-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. _ 24-12/5/02783.
T -~wv nr 24-12/UP/02783 o przytaczenie do siedi,

/

f

Warunki przytaczenia nr 24-12/W é{faczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napig... }I

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: osiedle trzydziestu czterech budynkéw mieszkalnych - etap 3
Lokalizacja: gmina Mastéw, miejscowo$¢ Wola Kopcowa, ul. Polna, nr dz. 175/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z.2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wnjosek
z dnia 21-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polu rozdzielni nN projektowanej stacji SN/nN.
Stacja zasilajgca NOWO PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 374,00 kW ( 34¥%11 kW ) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ stacje transformatorowa wnetrzowg z transformatorem dobranym do obciazenia,
5.2 Stacje zasilié linig kablowa SN 3 x XRUHAKXS (1x120mm) z linii 15kV GPZ Wschéd - Psary, przed stacjg
zabudowac bramke odfacznikows
5.3 wybudowaf linig¢ kablowg YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przewidziec ztgcza kablowo-licznikowe ZKP wielolicznikowe w miejscach dostepnych dla stuzb PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych: ztgcza kablowe-licznikowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpodrednie ukiady pomiarowo-rozliczeniowe ( 34 szt. ) na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 34*20 [A],
9.2 ww. zabezpleczenia usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaijg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dane do projektowania ~ prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ Wschdd: 8,3 kA przy czasie trwania 2,0 s,
prad zwarcia doziemnego Iz: 300A (sie¢ kompensowana pracujgca w uktadzie z punktem neutralnym uziemionym
przez diawik gaszacy), czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t = 4s.

15.4 Realizacja wspdlna WP: 24/02781, 24/02782, 24/02783

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Robert Sot
m PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarf§sko-Kamienna
Rejon Engry )lmeialco
reitar

Marcin Gierczak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Kielce, 27-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. ' 24-12/5/02781.
24-12/UP/02781 o przytaczenie do sieci.

|
Warunki przytaczenia nr 24-12/WP/02781 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obhiektu przyltaczanego do sieci: osiedle osmiu budynkdw mieszkalnych - etap 1
Lokalizacja: gmina Mastéw, miejscowosé Wola Kopcowa, ul. Polna, nr dz. 175/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyigczenia: zaciski podstaw bezplecznikowych w polu rozdzielni nN projektowanej stacji SN/nN.
Stacja zasilajgca NOWO PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stancwigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytagczeniowa: 94,00 kW ( 8%11 kW budynki mieszkalne + 1*6 kW ADM ) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowac stacje transformatorows wnetrzowsq z transformatorem dobranym do obcigzenia,

5.2 Stacje zasili¢ linig kablowg SN 3 x XRUHAKXS (1x120mm) z linii 15kV GPZ Wschéd - Psary, przed stacja
zabudowa¢ bramke odtacznikowa

5.3 wybudowac¢ linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przewidzie¢ ztgcza kablowo-licznikowe ZKP wielolicznikowe w miejscach dostepnych dla stuzb PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych: zlacza kablowo-licznikowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposrednie ukltady pomiarowo-rozliczeniowe ( 9 szt. ) na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 8%20 [A] budynki mieszkalne + 1*10 [A]
ADM,
9.2 ww, zabezpieczenia usytuowad w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazert przyjg¢ samoczynne wylfgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Dane do projektowania ~ prad zwarcia trojfazowego na szynach GPZ Wschéd: 8,3 kA przy czasie trwania 2,0 s,
prad zwarcia doziemnego Iz: 300A (sie¢ kompensowana pracujgca w ukfadzie z punktem neutralnym uziemionym
przez dtawik gaszgcy), czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych t = 4s.

15.4 Realizacja wspdlna WP: 24/02781, 24/02782, 24/02783

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:

Robert Sot

o

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skay ofKamienna
Rejon En rgetyceny Kielce
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CHROMIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Kielce, 27-05-2024 r.
PGE Dystrybuqa S.A. 24-12/5/02782.
2/ UP/02782 o przytaczenie do siedi.

i
Warunki przytaczenia nr 24-12/WP/02782 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: osiedle szesnastu budynkéw mieszkalnych - etap 2
Lokalizacja: gmina Mastéw, miejscowosé Wola Kopcowa, ul. Polna, nr dz. 175/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-05-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polu rozdzielni nN projektowane] stacji SN/nN.
Stacja zasilajgca NOWO PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii eiektrycznej stanowigce jednoczesSnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 176,00 kW ( 16*11 kW ) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowaé stacje transformatorowa wnetrzows z transformatorem dobranym do obcigzenia,
5.2 Stacje zasili¢ linia kablowg SN 3 x XRUHAKXS (1x120mm) z linii 15kV GPZ Wschéd - Psary, przed stacja
zabudowa¢ bramke odiacznikowa
5.3 wybudowaé linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linli ogrodzenia dziatki,
przewidziec zfacza kablowo-licznikowe ZKP wielolicznikowe w miejscach dostgpnych dla stuzb PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewngtrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obhowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych: zigcza kablowo-licznikowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpo$rednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe { 16 szt. ) na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnoscl wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidéwnego:
9.1 wylfaczniki nadmiarowo-pragdowe o wartosci pradu znamionowego 1620 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana ria zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przyfaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu siect
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dane do projektowania — prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ Wschéd: 8,3 kA przy czasie trwania 2,0 s,
prad zwarcia doziemnego Iz: 300A (sie¢ kompensowana pracujgca w ukladzie z punktem neutralnym uziemionym
przez dtawik gaszacy), czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t = 4s.

15.4 Realizacja wspdlna WP: 24/02781, 24/02782, 24/02783

Warunki przylaczenia opracowaf: Warunki przylaczenia zatwierdzit:

Robert Sot
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