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CHROMIONE W FGE DYSTRYBUCJA S.A.

Klefce, 02-08-2024 .

PGE Dystrybucja S.A. 24-12/5/04166.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-12/WP/04166 dla Podmiotu V Brupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu namjonowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylgczanego do sieci: dwa budynki mieszkalne
Lokalizacja: gmina Nowiny, miejscowosé Wola Murowana, nr dz. 684/1, 684/2

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 01-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 po
stronie nN. Stacja zasilajgca NOWO PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 2*12,00kW = 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytcza: kablowe.,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowat stacje transformatorowq napowietrzng z transformatorem dobranym do obcigzenia,

5.2 Stacje zasilié z Iinli 15kV GPZ Radkowice - Oczyszczalnia Sciekéw, przed stacjq zabudowaé bramke
odiacznlkowsy,

5.3 Wybudowac zlacze kablowo-pomiarowe ZK-3+2P zlokalizowane w linii ogrodzenia dziatek,

5.4 Zlacze kablowo-pomiarowe zasili¢ linia kablowa YAKXS 4x120 mm2 z projektowanej stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (2szt.} na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spemiac wymagania techniczne dla ukladéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Nytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 2*20 [A),
9.2 ww. 2abezpieczenia usytuowad w ztgczach kablowo-licznikowych,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer prayjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznotci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwlekszenie opfaty za przylaczenie wymagala akceptacjl Podmiotu Przylgczanege oraz
zmiany umowy o przytaczenie. ) . '

15.3 Dane do projektowania — prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ Wohc.a: 4,97kf\ przy cza5|.e trwania 1,5s,
prad zwarcia doziemnego Iz: 30A (sie¢ kompensowana), czas nastawy zabezpieczeA ziemnozwarciowych t = 4s,
mozliwa realizacja wspdlna z WP nr 24/04166, 24/04167, 24/04168, 24/04169, 24/04170, 24/041(71

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP.1
/_’ \ {wz. 01.10.2029)
GE CHRONIONE W FGE DYSTRYBLICJA S.A.

Kielce, 02-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-12/5/04167.

Zalacznlk nr 1 do umowy nr o prazytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-12/WP/04167 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dwa budynki mieszkalne
Lokalizacja: gmina Nowiny, miejscowoé¢ Wola Murowana, nr dz. 684/3, 684/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 01-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenio:

1

=

Miejsce przylaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 po
stronie nN. Stacja zasilajgca NOWO PROJEKTOWANA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za ukdfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 2*11,00kW = 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowac stacjg transformatorowg napowietrzng z transformatorem dobranym do obcigzenia,

5.2 Stacje zasilié z linii 15kv GPZ Radkowice - Oczyszczalnia Sciekéw, przed stacjy zabudowaé bramke
odtacznikows,

5.3 Wybudowac ztacze kablowo-pomiarowe ZK-3+2P zlokalizowane w linii ogrodzenia dziatek,

5.4 Ziacze kablowo-pomiarowe zasili¢ linia kablowq YAKXS 4x120 mm2 z projektowanej stacji transformatorowej.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie 2 aktualnie obowiazujgcymi w tym
2akresie przepisami.

Migjsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarawe nN w linii
ogrodzeniafgranicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (2szt.) na napieciu 0,4 kV z licznikiern 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynne;j,

8.2 ukiad pomiarowo-rezliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla ukfadéw i systemow pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja $.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 2*20 [A],

9.2 ww. zabezpleczenia usytuowad w 2laczach kablowo-licznikowych,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczerstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykanaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw Przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptac)l Podmiotu Przytacranego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Dane do projektowania — prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ Wolica: 4,07kA przy czasie trwania 1,5s,
prad zwarcia doziemnego iz: 30A (sie¢ kompensowana), czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t = 4s.
motzliwa realizacja wspdlna z WP nr 24/04167, 24/04166, 24/04168, 24/04169, 24/04170, 24/041/71
Warunki przytaczenia opracowat; Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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WP-1
/ ‘.\ {wz. 01.10.2015)
PGE CHRONIONE W FGE DYSTRYBUCJA S.A.

Kielce, 02-08-2024 r.

PGE Dystrybucija S.A, 24-12/5/04168.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-12/WP /04168 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne]j o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dwa budynki mieszkaine
Lokalizacja: gmina Nowiny, miejscowosé Wola Murowana, nr dz. 684/5, 684/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjenowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 01-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
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Miejsce przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w projektowanej stacji transformatarowe] 15/0,4 po
stronie nN. Stacja zasilajgca NOWO PROJEKTOWANA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2*11,00kW = 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Wybudowac¢ stacje transformatorowq napowietrzng z transformatorem dobranym do obcigzenia,

5.2 Stacje zasilié z linii 15kV GPZ Radkowice - Oczyszczalnia Sciekéw, przed stacja zabudowaé bramke
odtacznikows,

5.3 Wybudowa¢ ztacze kablowo-pomiarowe ZK-3+2P zlokalizowane w linii ogrodzenia dziatek,

5.4 Zlacze kablowo-pomiarowe zasili¢ linia kablowa YAKXS 4x120 mma2 z projektowanej stacji transformatorowej.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyc2gce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (2szt.) na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 2*20 [A],

9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w ztaczach kablowe-licznikowych,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreflonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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Prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie Uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne;j. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresy fzeczowego prac, wynikaigcych ze zmian stanuy siagj
i jej konfiguragji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptac)l Podmiotu Przytaczanego araz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Dane do projektowania — prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ Wolica: 4,07KA przy czasie trwania 1,5s,
prad zwarcia doziemnego Iz: 30A (sle¢ kompensowana), czas nastawy zabezpieczer ziemnozwarciowych t = 4s,
motzliwa realizacja wspdlna z WP nr 24/04168, 24/04166, 24/04167, 24/04169, 24/04170, 24/041/71

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,

Marek Bryk S S —
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WP-4
/—_' ‘\ (wz. 01.10.2019}
PGE CHRONIONE W FGE DYSTRYBUCJA S.A.

Klelce, 02-08-2024r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-12/5/04171.

2atacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-12/WP/04171 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 6,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dwa budynki mieszkalne
Lokalizacja: gmina Nowiny, miejscowosé Wola Murowana, nr dz. 684/11, 684/12

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z drifa 01-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1

oW

Miejsce przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 po
stronie nN. Stacja zasilajagca NOWO PROJEKTOWANA,

Miejsce dostarczanla energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem
pomiarow&rozliczeniowvm w kierunku instalacji adbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2*11,00kW = 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowac stacje transformatorowa napowietrzna z transformatorem dobranym do obciazenia,

5.2 Stacje zasili¢ z linii 15kV GPZ Radkowice - Oczyszczalnia S$ciekéw, przed stacjg zabudowaé bramke
odtacznikows,

5.3 Wybudowat ztacze kablowo-pomiarowe ZK-3+2P zlokalizowane w linii ogrodzenia dziatek,

5.4 Ziacze kablowo-pomiarowe zasilié linla kablowa YAKXS 4x120 mm2 z projektowane] stacji transformatorowe)j.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce = zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (2szt.} na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej 2apewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1 wylaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 2*20 [A],

9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w ztaczach kablowo-licznikowych,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczestwo uiytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykonaC osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe;
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 reslizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyiaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzed.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagalg akceptac)l Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Dane do projektowania — prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ Wolica: 4,07kA przy czasie trwania 1,5s,
prad zwarcia doziemnego lz: 30A (sie¢ kompensowana), czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t = 4s.
motliwa realizacja wspdlna z WP nr 24/04171, 24/04166, 24/04167, 24/04168, 24/04169, 24/041/70
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdazit.

—Narak Boylk — —_——— - — =
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