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PGE Dystrybucja S.A. 24-12/5/03048.
IP/03048 o przytaczenie do sieci.

0.0.

Warunki przylaczenia nr 24-12/WP/03048 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowos¢ Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego, nr dz. 513, 515, 523 obr. 0016

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w edpowiedzi na wniosek
z dnia 06-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polach rozdzielni nN projektowanej stacji SN/nN.
Stacja zasilajgca: NOWO PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczed w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy(mieszkania, ustugi, ADM) oraz dla ukiadéw
pomiarowych tablica p.poz., oraz tablica fadowania samochoddw: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 645,52 kW — zasilanie podstawowe.

ZK-3 nr 1: 85*11,00kW*0.192({lokale mieszkalne)+1*40,00kW(ADM)
ZK-3 nr 2: 2*17,00kW(ustugi)+1*40,00kW(ustugi)+2*22,00kW(ustugi)
ZK-3+PP nr 3: 1¥150,00kW(tablica P.po3)

ZK-3+PP nr 4: 1*158,00kW(tablica fadowania samochodéw)

4 Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé stacjg transformatorowa wneirzowgy 15/04kV o gabarycie B800kVA, wolnostojaca z
transformatorem dobranym do obciazenia,

5.2 Stacje transformatorowg zasili¢ w pierscieniu kablami 15kV typu 3 x XRUHAKXS 3x(1x120mm} poprzez wcinkg
w istniejacy kabel 15kV relacji stacja transformatorowa Karczowkowska Kosciét nr 322 - stacja transformatorowa
Hotel Sktadowa nr 845.

5.3 wybudowaé 2 szt. zlgczy kablowych ZK-3 {mieszkania, ADM lokale ustugowe) oraz 2szt. ztaczy kablowych ZK-
3+PP (fadowarki samochodowe, tablica p.poz), zlacza kablowe zlokalizowa¢ przy projektowanej stacji
transformatorowej,

5.4 nowo projektowane zlacza kablowe nN zasili¢ liniami kablowymi niskiego napiecia typu YAKXS o przekroju
wynikajacym z obliczeri z projektowanej stacji transformatorowe;j.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadow pomiarowo-rozliczeniowych: dla ukiadéw pomiarowych tablica p.poz. oraz tablica
tadowania samochodéw w ztaczu kablowo-pomiarowym zgodnie z odrebnymi przepisami, dla pozostalych uktadéw
pomiarowych: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie. Urzadzenia pomiarowe i sterownicze nalezy
instalowaé zhiorczo, w pomieszczeniu wydzielonym w budynku, w miejscu w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy
oraz upowainionych przedstawicieli OSD. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ usytuowane w wydzielonym
pomieszezeniu {jego czescl) lub w zbiorczym zigczu pomiarowym wyposazonym w oddzielny przedziat pomiarowy dla
kazdego uktadu pomiarowo - rozliczeniowego, zlokalizowanym w miejscu dostepnym dla odbiorcy i upowaznionych
przedstawicieli OSD.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-razliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
zastosowad bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (91szt.) na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej ,uktady pomiarowo-rozliczeniowe winny spetnia¢ wymagania
techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD} obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
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Zastosowac potposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (2szt.) na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigZzenia, uktady pomiarowo-
rozliczeniowe winny spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w #nstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

wylgczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego ( 3-faz ):

ZK-3 nr 1: 85*20[A](lokale mieszkalne)+1*63[A](ADM)

ZK-3 nr 2: 2*32[A]{ustugi)+1*63[A](ustugi)+2*40[A){ustugi)

Wy:zej wymienione zabezpieczenia usytuowaé przed uktadami pomiarowymi w miejscu dostepnym i dogodnym do
obslugi jak w pkt 7

bezpieczniki mocy typu BM

ZK-34PP nr 3: 1*250[A](tablica P.po3z)

ZK-3+PP nr 4: 1*250[A](tablica tadowania samochodéw)

dla odbioréw: tablica p.poz oraz tablica tadowania samochoddéw zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg b =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerfistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Dane do projektowania — prad zwarcia tréjfazowego na szynach GPZ KZWM: 5,92kA przy czasie trwania 2s, prad
zwarcia doziemnego Iz: 180A (sie¢ kompensowana), czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t = 4s.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit:
Marek Bryk
PGE Dy4trybucja S.A.
Qddziat S| mianna
Rejon Es of Kielce
g or |
Maicifl Giercgak
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