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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Kielce, dnia 06.04.2023
mgr inz. Andrzej Niechciat
UPR. nr SWK/0147/PWOE/04
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0066/05

mgr inz. Adam Malarski

upr. nr Kl — 404/94

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0130/04

Oswiadczam, ze projekt techniczny p/n: ,Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej 31
budynkow mieszkalnych w m. Domaszowice dz. nr 317, 318, 320, 321 gm. Mastéw” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego




Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOT. UWAG W PROTOKOLE RE KIELCE

Kielce, dnia 06.04.2023
mgr inz. Andrzej Niechciat
UPR. nr SWK/0147/PWOE/04
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWKJ/IE/0066/05

Oswiadczam, ze uwagi wyszczegdlnione w protokole uzgodnienia dokumentacji projektowej RE Kielce
nr 288/2022 z dn. 15.11.2022 zostaty uwzglednione i wprowadzone od niniejszego opracowania.

Podpis projektanta




lll. TABELA MAJATKOWA

Zadanie: PBW przytgczenie do sieci elektroenergetycznej 31 budynkow mieszkalnych w m. Domaszowice dz.
nr317, 318, 320, 321 gm. Mastow - RE Kielce

stacja stacja linia 15kV linia nN szafa zfacza ztgcza | zabruki [ humuso
stupowa| kontenerowa | kablowa 3x | kablowa | kablowa kablowo- | kablowe wanie
XRUHAKXs YAKXs nn pomiarowe

szt. szt. km km szt. szt. szt. m2 m2
Demontaz - - - - - - - - -
Nawigzanie /
odthrzenie i i i i i i i i >3
Rozbudowa - 1 0,01 0,092 - 4 - - -




IV. SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Zadanie: PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej 31 budynkéw mieszkalnych w m. Domaszowice dz.
nr 317, 318, 320, 321 gm. Mastéw - RE Kielce

. B Zaswiadczenie zdn. | zgioszenie budowy z dn. 19.01.2023 zostato przyjete bez uwag i organ nie wnosi sprzeciwu.

Warunki okre$lone w 13.02.2023 Starosty | Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo Budowlane, w przypadku nierozpoczecia robét

1 decyzjach Kieleckiego o braku | budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
administracyjnych sprzeciwu na rozpoczecia, rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

zgloszenie budowy Okreslony termin rozpoczecia budowy 2023 - 02 - 14

. , Protokét narady Uczestnicy Dotyczy: Uwagi i zalecenia
9 Wal::ng;::g:is;g:? w koordynacyjnej Netia S.’A. Uzgodniono pozytywnie bez uwag
go iniach 36/2022 z UMWS Uzgodniono pozytywnie bez uwag
P 2022-09-05 PGE Dystrybucja S.A. Brak uczestnictwa w naradzie
Nr dziatka Uzyskane prawo do dysponowama Uwagi
nieruchomoscia

Umowa na pismie z dn. 03.11.2022
|Oryginat Tom Ill B|
Porozumienie na pimie z dn. 03.11.2022 | Poinformowa¢ wtasciciela o planowanym

. . dot. wydzielenia i wykupu dziatki pod terminie rozpoczecia prac. Skonsultowac z
Wa!runkl okreslone w lokalizacje stacji transformatorowej wiascicielem dziatki postep i stan
nlestand.ard-owych |Kopia Tom Il B - oryginat w PGE zaawansowania prowadzonych prac przy
3 uzgodnieniach z OSK| budowie innych sieci uzbrojenia terenu
wilascicielami 317,318 Porozumienie do geodezyjnego (usuniecie kolizji LSN, przytacza, budynki).
nieruchomosci. wydzielenia dziatki z dn. 28.11.2022 Ustali¢ termin prowadzenia prac.
|Kopia Tom Il B - oryginat w PGE Kontakt z przedstawicielem odbiorcy:
OSK| p. Piotr Tarapata

Decyzja z dn.10.03.2023 Wojta Gminy mail: p.tarapata@modlinski.com
Mastéw o zatwierdzeniu projektu podziatu | kom.: +48 501 551 717
nieruchomosci.
|Kopia Tom Il B |




V. TABELA WAZNOSCI DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH | DOKUMENTOW PRAWNYCH

NR DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH | RODZAJ DATA DATA
DOKUMENTOW PRAWNYCH OSTATECZNOSCI WAZNOSCI
ZASWIADCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO O

BRAKU SPRZECIWU ZGLOSZENIE BUDOWY 14.02.2023 14.02.2026
PROTOKOL RE KIELCE UZGODNIENIE DOKUMENTACJ!

NR 288/2022 z dn. 15.11.2022 PROJEKTOWEJ (PB)




VI. WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK

Jednostka ewidencyjna: 260409_2 Mastow
Obreb nr ewid.: 0005 Domaszowice

NR DZIALKI

WLASCICIEL

317

Wiasciciel prywatny

318

Wiasciciel prywatny




Vil

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora: PGE Dystrybucja S.A z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna.
o \Wytyczne do projektowania wydane przez Rejon Energetyczny Kielce
e Uzgodnienia stron wiascicielskich
e Mapy zasadnicze i do celow projektowych
o Katalog urzadzen elektroenergetycznych ZPUE Wioszczowa
o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mastow
o Normy i przepisy zwigzane:
— Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma SEP-E-004 - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
— Norma PN-EN 50522: 2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV
— Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz przebudowq
kablowej sieci 15kV i budowa kablowej sieci 0,4kV z czteroma ztgczami ZKP w celu zasilenia 31 budynkow
mieszkalnych w m. Domaszowice gm. Mastow.

Szczeqotowy zakres:

e Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV - 1 szt.
e Przebudowa sieci kablowej 15kV - dtugosci trasy 2mb

e Budowa sieci kablowej 0,4kV - dtugosci trasy 56mb

e Montaz ztacz kablowo - pomiarowych 0,4kV - 4 szt.

3. STAN ISTNIEJACY

o Linia 15kV relacji GPZ Wschod - Sw. Krzyz —linia napowietrzna wykonana przewodami nieizolowanymi
AFL-6 3x35mm2 w uktadzie tréjkatnym, na podbudowie stupéw betonowych.

e Na odcinku do stupa 16 do 16/1 projektowana przebudowa linii napowietrznej na kablowg typu 3x
XRUHAKXs 1x120/50mm? w ramach pozwolenia na budowe nr 355/2022 z dn. 15.02.2022.
Inwestor tj. Kamieniarz Modlinscy sp. z 0.0. zobowiazuje si¢ pismem z dn. 31.01.2023 do realizacja
zadania w terminie 05.2023 - 10.2023.

4. STAN PROJEKTOWANY

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

e Stacja usytuowana bedzie na dziatce nr ewid. 318 (obr. 0005 Domaszowice), w lokalizacji zgodnej z
projektem zagospodarowania terenu (PZT). Do posadowienia stacji przyja¢ rzedna terenu ¥ 277,6m npm,
bryte stacji zlokalizowa¢ na wysoko$ci 10cm powyzej poziomu gruntu.

e W zwigzku z lokalizacjg stacji w_miejscu, przez ktdre przeprowadzona bedzie linia kablowa 15kV
projektowana w _ramach pozwolenia na budowe nr 355/2022 z dn. 15.02.2022, przed posadowieniem
fundamentu nalezy odkopa¢ kablel 15kV, przedtuzy¢ stosujgc wstawke kablowa z mufami i przetozy¢ poza
obrys wykopu szerokoprzestrzennego na czas montazu fundamentu i konstrukcji stacji. Po wybudowaniu
stacji kabel 15kVnalezy wprowadzi¢ do stacji zgodnie z opisem ponizej. W fundamencie staciji przewidzie¢
przepusty $cienne do pomieszczenia kablowni umozliwiacie wprowadzenie kabli 15kV od strony lewej i

prawej.
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Projektowang stacje wykonac jako typowa typu Mzb2 20/630 z obstugg zewnetrzng, w obudowie betonowej

o wymiarach 3060x1560mm wg. katalogu ZPUE Wtoszczowa.

Wokét stacji wykonac opaske szer. 0,5m z ptytek chodnikowych i kraweznikéw oraz zabrukowaé podej$cia

do drzwi umozliwiajac dostep od strony drogi gminnej. Teren wokét stacji zniwelowac i dostosowac do

poziomu otoczenia. Stacje ogrodzi¢ z dostepem od strony drogi.

W stacji zabudowac transformator o mocy 250kVA (zgodnie z obliczeniami), po stronie SN zabudowac

wkiadki bezpiecznikowe 20A (dobrane do znamionowych mocy transformatorow wg. wytycznych

producentow wktadek).

Rozdzielnie SN wykonac¢ jako typowa TPM uktad C w izolacji gazu SFe, 3 pola SN — konfiguracja pol TLL. Z

uwagi na aspekt ekonomiczny i trudno$¢ z pdzniejszg modernizacjg projektuje sie rozdzielnie z polami

liniowymi wyposazonymi jednoczesnie w naped reczny i silnikowy (elektroniczna zmiana trybu pracy
napedu). Wykorzystanie pél rozdzielni SN:  pole nr 1 — transformator

pole nr 2 — kier. stup LSN nr 16

pole nr 3 — kier. stup LSN nr 16/1

Zastosowana rozdzielnia przystosowana jest do wspdtpracy z systemami zdalnego sterowania. W stacii

przewidziano miejsce pod przyszto$ciowg zabudowe standaryzowanej szafki telemechaniki.

Kable 15kV zakonczy¢ gtowicami wnetrzowymi typu CTS z ogranicznikami przepie¢ CTKSA.

Rozdzielnie nN wykonac jako typowg rozdzielnie RN-W skfadajgcq sie z cztonu zasilajgcego, cztonu

odptywowego i uktadu zdalnej sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych WSBO. Czton

pomiarowy TP-1 zlokalizowa¢ w odrebnej szafce przewidzianej do montazu na zewnetrznej scianie stacji.

- CZlon zasilajacy wyposazy¢ w roztacznik INP-1250 A oraz przedziat agregatu z dwoma roztacznikami
bezpiecznikowymi NH-3 910A ze zworami przystosowane do podtaczenia agregatu. Skrajny roztgcznik
zasili¢ z przed rozigcznika gtownego. Pola agregatu wyposazy¢ w zaciski $rubowe do koncdwek
kablowych. Uktad pofaczenr ma umozliwi¢ podigczeni agregatu w sposéb bezprzerwowy. W polu
synchronizacji agregatu zamontowa¢ tabliczke informacyjng ,, Uwaga pod napieciem pomimo
otwarcia roztacznika gtéwnego”. Wykaz pot:
pole 1 - agregat zasilenie / NH-3 910A
pole 2 - agregat synchronizacja / NH-3 910A

- Czon odptywowy wykona¢ jako 5 - polowy z roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi NH-2,
przystosowany do wprowadzania kabli od dotu. Wykaz pdl odptywowych:

pole 3 - obwéd nr 1 (kier. ZKP nr 1) Wt-2 gF 160A / NH-2 400A
pole 4 - obwod nr 2 (kier. ZKP nr 2) Wt-2 gF 160A / NH-2 400A
pole 5 - obwéd nr 3 (kier. ZKP nr 3) Wt-2 gF 160A / NH-2 400A
pole 6 - obwod nr 4 (kier. ZKP nr 4) Wt-2 gF 160A / NH-2 400A
pole 7 - rezerwa / NH-2 400A

- Czon pomiarowy TP - 1 - do pomiaru bilansujgco - kontrolnego zastosowaé przektadniki pradowe
600/5A/A, kI.0,2, FS 5, S=2,5VA (zgodnie z WBSE). Licznik bilansujacy oraz modem komunikacyjny z
karta SIM dostarczy Rejon Energetyczny Kielce we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest
do montazu licznika i modemu i uruchomienia transmisji. Szafke TP-1 zlokalizowa¢ na zewnetrznej
Scianie staciji.

- WSBO - uktad zdalnej sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych WSBO zabudowaé w
rozdzielni RnN. Komunikacja realizowana bedzie za pomocag transmitera TSB z modemem GSM/GPRS.
Wykonanie telemechaniki obejmuje prace montazowe, konfiguracie sterownika obiektowego
telemechaniki oraz edycje danych i uruchomienie telemechaniki w systemie nadzoru w Centrum
Dyspozytorskim Skarzysko — Kamienna
Lista sygnatow sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych WSBO:

Opis ( rozwinigcie) Neg Stan ( OFF/ON)

Przepalenie bezpiecznika nN Koniec sygnatu / Sygnat / Btedna
Napiecie na szynach nN Obecne / Zanik / Btedna

Brak zasilania modemu Koniec sygnatu / Sygnat / Btedna
tacznosé Sprawna / Brak / Bledny
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e Telemechanika - w stacji przewidziano miejsce pod zabudowe standaryzowanej szafki telemechaniki.
Obwody z sygnalizatoréw doprowadzi¢ do miejsca zarezerwowanego na szafke telemechaniki i zakonczyé
zabezpieczonymi zapasami w celu pozniejszego wprowadzenia na listwe w szafce telemechaniki.

o Wewnatrz stacji umiesci¢ zalaminowany schemat rozdzielni nN i Sn z opisanymi odptywami.

e Wykona¢ uziemienie stacji transformatorowej, R <4,05Q.

¢ Stacje opisa¢ nazwg i numerem zgodnie z wytycznymi RE Kielce.

o Stacja zasilona bedzie linig kablowa 15kV wg. kolejnego pkt. opracowania.

e Prace wykona¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych

Ogodlne parametry techniczne stacji transformatorowych
Stacja zostata oznaczona za pomocg_symboli literowo-cyfrowych
Mzb2 - Miejska matogabarytowa stacja transformatorowa z obstugq zewnetrzng

20 - liczba stojgca za symbolem stacji 0znaczajaca znamionowe napiecie pracy
630 - liczba oznaczajgca max moc transformatora w kVA
3 — cyfra okre$lajaca ilos¢ pdl rozdzielnicy SN.

Dane technologiczne:

e  Oswietlenie — sztuczne.

e  Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach do obstugi transformatora oraz rozdzielnic
SN i nN. Stolarka otworowa wykonana w klasie p. pozarowe;j.

e Wentylacja grawitacyjna.

e Instalacja uziemiajaca.

Dane techniczno-materiatowe

e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o gruboéci 120 mm (éciany boczne oraz tylna - REI
120), kolor elewacji — biaty /kolorystyka proponowana przez odbiorce/.

e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 90+-120 mm, posiada dwie wydzielone
komory - szczelng mise olejowa, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora -
przedziat kablowy z przepustami z kazdej strony.

e Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana kolor RAL 8017
Ikolorystyka proponowana przez odbiorce/. Klasa odpornosci ogniowej EI 120.

e  Dach betonowy pfaski.

Dane znamionowe stacji

Typ stacji Mzb 2 20/630-3
Parametry SN ‘ nN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA / max wymiar 980 x 1400 x 1750 [mm]
Moc zainstalowanego transformatora 250kVA
Napiecie znamionowe 15 kV ‘ 0,4 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe; 50/60 kV 2,5kV
Napigcie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50ps) 125/145 8 kV
Prad znamionowy ciagty pél liniowych 630A do 630A
Prad znamionowy ciagty pola transformatorowego 630A 1250A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1s) 16 kA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Obcigzalno$¢ zwarciowa obwodu uziemiajacego (1s) 40 kA 16 kA
Obcigzalnos$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego (1 s) 16 kA
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Rodzaj dostepu B

Stopien ochrony IP 43

Klasa obudowy 20

Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20J

Rozdzielnica Sn TPM - w ukfadzie: TLL
Rozdzielnica nN typu RN-W z roztacznikami listwowymi NH + WSBO

Bateria kondensatoréw w oparciu o karte badan transf.

Opornos$¢ uziemienia R<4,05Q

Masa i gabaryty stacji

Dlugo$¢ [mm] 3060
Szeroko$¢ [mm] 1560
Wysokos¢ [mm]:

bez dachu, z czescig fundamentowg 2850

z dachem betonowym ~2970
od powierzchni gruntu z dachem betonowym ~2420
Masa [kg]:

Bryta gtéwna 8500
Dachu betonowego 1300
Powierzchnia zabudowy: 3,72 m2

Dodatkowe uwagi wykonania stacji:

W Scianie stacji transformatorowej (od strony podjazdu) przewidzie¢ przepust umozliwiajacy wprowadzenie
kabli agregatu pradotworczego. Przepust zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych za pomocg
drzwiczek przystosowanych do zamkniecia od wewnatrz.

W gornej czesci elewacji przewidzie¢ miejsce na antenge w poblizu, ktdrego zlokalizowa¢ przepust
umozliwiajacego wyprowadzenie obwodu instalacji antenowej na zewnatrz.

Ogrodzenie stacji wykona¢ z paneli siatkowych z furtkg od strony drogi. Zastosowaé stupki stalowe wys.
1,53m o przekroju prostokatnym mocowane z wykorzystaniem prefabrykowanego fundamentu (stopy no$nej)
oraz panele ogrodzeniowe siatkowe o wym. przesta: L= 2,5m x H =1,53m. Stupki powinny by¢ zakryte od
géry kapturem ochronnym. Pomigdzy stupkami wykona¢ podmuréwke z prefabrykowanych ptyt cokotowych.
Wszystkie elementy ogrodzenia panelowego - panele, stupki, obejmy montazowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowa przez proces cynkowania ogniowego. Do elementéw
ogrodzenia oraz drzwi stacji nalezy zamontowac tablice informacyjno-ostrzegawcze zgodnie z WBSE.

Przebudowa linii kablowej 15kV

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, na dziatce nr ewid. 318 (obr. 0005
Domaszowice), zlokalizowaé i odkopaé linie kablowa relacji GPZ Wschéd — Sw. Krzyz projektowana na
odcinku od stupa nr 16 do 16/1 w ramach pozwolenia na budowe nr 355/2022 z dn. 15.02.2022.
Zlokalizowany kabel typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm? nacigg, przedtuzy¢ stosujac wstawke kablowg typu
3x XRUHAKXS 1x120/50mm?2 i mufe przelotowg typu CHM 24kV 70-240 i wprowadzi¢ obustronnie do
projektowanej stacji transformatorowej na pola liniowe p.2 i p.3.

W rozdzielni SN stacji transformatorowej kable zakonczyé gtowicami wnetrzowymi konektorowymi typu CTS
z ogranicznikami przepie¢ CTKSA.

Prace wykona¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych
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Budowa sieci kablowych 0,4kV zasilajacych budynki mieszkalne

Ztacze ZKP nr 1 - dane techniczne

Lokalizacja zlacza - dziatka nr ewid. 317

Typ ztacza - ZK-4/2x RBL400A+2x RBL160A/16P
Napiecie znamionowe - 3x230/400V

Moce przytaczeniowe - 224kW (16 bud. Mieszkalne x 14kW)
Kabel zasilajacy - 2x YAKXs 4x240mmz2 - trasa 13mb
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16x S303 C25A

Ztacze ZKP nr 2 - dane techniczne

Lokalizacja zlgcza - dziatka nr ewid. 317

Typ ztacza - ZK-4/2x RBL400A+2x RBL160A/16P
Napiecie znamionowe - 3x230/400V

Moce przytaczeniowe - 224kW (16 bud. Mieszkalne x 14kW)
Kabel zasilajacy - 2X YAKXs 4x240mm2 - trasa 13mb
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16x S303 C25A

Ziacze ZKP nr 3 - dane techniczne

Lokalizacja ztacza - dziatka nr ewid. 318

Typ ztacza - ZK-4/2x RBL400A+2x RBL160A/16P

Napiecie znamionowe - 3x230/400V

Moce przytagczeniowe - 224kW (15 bud. Mieszkalne x 14kW + 1 ADM. x 14kW)
Kabel zasilajacy - 2x YAKXs 4x240mmz2 - trasa 13mb

Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16x S303 C25A

Ziacze ZKP nr 4 - dane techniczne

Lokalizacja zlgcza - dziatka nr ewid. 318

Typ ztacza - ZK-4/2x RBL400A+2x RBL160A/15P
Napiecie znamionowe - 3x230/400V

Moce przytaczeniowe - 210kW (15 bud. Mieszkalne x 14kW)
Kabel zasilajacy - 2X YAKXs 4x240mm? - trasa 13mb
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 15x S303 C25A

W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, na dziatkach nr 317 i 318 umiejscowi¢ cztery
ztacza kablowo - pomiarowe wielolicznikowe ZKP nr 1 — ZKP nr 4. Ztacza wykonac, jako typowe ZK-4 /2x
RBL400A+2x RBL160A /16P i ZK-4 /2x RBL400A+2x RBL160A/15P  z listwowymi roztgcznikami
bezpiecznikowy, na fundamencie konstrukcyjnym, w Il klasa ochronnosci, P44, z tworzywa
termoutwardzalnego polakierowanego lakierem chronigcym przed promieniowaniem UV oraz zjawiskami
abrazji. Ztacza kablowe zainstalowa¢ na wys. min 30cm nad gruntem. Szyny PEN ztacz potaczy¢ z
projektowanym uziemieniem. Wyposazenie zitgcz i sposéb potaczen wykona¢ zgodnie ze schematem.
Ztacze opisa¢ odpowiednim numerem wg. zalecen RE Kielce

Z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej, z pola nr 1,2,3,4 wyprowadzi¢ po jednym kablu
ziemnym typu YAKXs 4x240mm?2 do kazdego z projektowanych ztacz ZKP nr 1 — ZKP nr 4. Wykona¢
potgczenia rezerwowe pomiedzy ztgczami ZKP nr1 -3 i ZKP nr2 - 4.

Kable utozy¢ po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, we wspolnym rowie kablowym. W
dnie rowu utozy¢ bednarke uziemiajacg StCu 25x4mm.

W rozdzielni RnN pola 1 - 4 wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe gF160A.

Prace przy budowie wykonac¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ZIEMNYCH

Uktadanie kabli elektroenergetycznych:

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy wykonywaé za pomocg
sprzetu mechanicznego (koparki, koparki z mtotem hydraulicznym w terenie skalistym przy napotkaniu skat
trudno odspajalnych) lub recznie w zalezno$ci od warunkdw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu.
Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,9m (kable 15kV), 0,7m (kable 0,4kV) i szerokoSci
dna rowu zaleznej od liczby uktadanych réwnolegle kabli, na warstwie piasku o grubosci 10cm.

Kable o tych samach napigciach uktada¢ obok siebie z zachowaniem odstepu rownego $rednicy kabla. Na
kablach przed przepustami a takze w odstepach 10m nalezy umie$ci¢ trwate opaski kablowe (grawerowane
lub wypalane laserowo z tworzywa sztucznego lub aluminiowe wyttaczane) z oznaczeniem: wiasciciela,
napiecia roboczego, typu i przekroju, trasy, roku budowy. Utozone kable nalezy zasypac drugg warstwa piasku
o tej samej grubosci, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci 15cm i przykry¢ tasma kablowg
oznacznikowg zgodna z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05) koloru czerwonego dla kabli 15kV i niebieskiego
dla kabli kabel 0,4kV (odlegto$¢ pionowa folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm), nastepnie réw
kablowy zasypac reszte ziemi z jej odpowiednim zageszczeniem. W przypadku wystapienia gruntu skalistego
kable zasypac gruntem dowiezionym lub wykorzysta¢ grunt rodzimy po oddzieleniu kamieni.

W miejscu wskazanym na PZT, na kablach 0,4kV zastosowac rury ostonowe karbowane dwuscienne sztywne
@160mm. Przepust uszczelni¢ obustronnie przed wilgocig i zamulaniem stosujac kaptury termokurczliwe. Po
wykonaniu prac teren przywrdci¢ do stanu z przed inwestycji poprzez plantowanie i humusowanie 5cm
warstwa ziemi urodzajnej oraz zasiew trawy.

Posadowienie kontenerowej stacii transformatorowej

W celu montazu stacji kontenerowej nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny o powierzchni zgodnej z
DTR producenta przy zachowaniu stosownych pozioméw. Wymiary dna wykopu powinno by¢ powigkszone o
1,0m od wymiaréw fundamentu stacji. Przed wykonaniem wykopu zlokalizowac kabel 15kV projektowany w
ramach pozwolenia na budowe nr 355/2022 z dn. 15.02.2022 i przetozyé poza obszar objetym pracami
montazowymi_stacji wykorzystujac mufy i wstawke kablowa. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i
podigczy¢ do niego przewody uziemiajgce, ktdre bedg podigczone do stacji. Bednarke uziemiajgca usytuowac
w odlegtosci ok. 1,0 m od Scian fundamentu ponizej poziomu drenazu i zasypac jg gruntem rodzimym. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20cm (stan po
zageszczeniu). Grubo$¢ ,poduszki’ piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw
gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi byé
wypoziomowana W ptaszczyznie posadowienia stacji, a jakos¢ przygotowania podioza w wykopie
potwierdzona w protokole odbioru. W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowg stacji.
Na $ciany misy fundamentowej stacji utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajacej. Na przygotowany
fundament nalezy réwno ustawi¢ bryte gtéwng stacji, a nastepnie dach. Obsypanie fundamentu wykonywac
stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zasypywanie wykopu w miejscu styku ze Sciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji
powierzchni pionowych. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli. Wazne jest, aby Sciany
misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu wykoriczonego.

Wykonanie uziemienia:

Uziemienie stacji wykona¢ jako otokowe, taSmowo-pretowe, sktadajace sie z pretow stalowych o $rednicy
min.18mm oraz taSmy stalowej o wymiarach min. 40x5mm utoZzonej na dnie wykopu szerokoprzestrzennego,
w odlegtosci ok. 1m od obudowy stacji.

Uziemienia ztacz ZKP wykonac¢ jako taSmowe przy zastosowaniu tasmy stalowej o wymiarach min.25x4mm
utozonej na dnie rowu kablowego, w razie konieczno$ci uziom uzupemni¢ stosujac prety stalowe o $rednicy
min.18mm, typu P1x9.

Elementy tgczeniowe projektowanych uziemien zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz korozjg ziemna. Potaczenia
uziomu wykona¢ jako spawane. ZastosowaC miedziowane elementy. Warto$¢ rezystancji uziemiania wg.
obliczen technicznych

14



6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed porazeniem wg: PN-EN 50522: 2011 i N-SEP-E-001
w sieci SN-15kV: uziemianie

w sieci nN: - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

7. UWAGI KONCOWE
Wszystkie projektowane elementy sieci elektroenergetycznej wykonac¢ i wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi do
budowy systemow energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.. Wszystkie zamykane obiekty/urzadzenia
elektroenergetyczne nalezy wyposaza¢ w system zamknieC (wkfadki, ktodki) typu ,Master Key”. Poziom
dostepu do urzadzen i pomieszczen ruchu elektroenergetycznego nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w
Rejonie Energetycznym odpowiadajacym za inwestycje.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych czynnych 15kV mogq by¢ wykonywane wytacznie po

wylaczeniu napiecia zasilania i przygotowaniu strefy pracy.

Dopuszcza sie wykonanie prac przy sieci nN w technologii PPN

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru

koncowego w RE Kielce.

Zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wiascicieli dziatek oraz ich przestrzegac.

O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych urzadzen oraz geodezyjna.

Po zakonczeniu doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowanie zasad BHP i p.poz.

Urzadzenia oznakowac stosujac tablice ostrzegawcze, informacyjne zgodnie z WBSE tom 10.

Podane nazwy handlowe materiatéw sg przykladowe. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatow

innych producentéw o parametrach technicznych réwnowaznych za zgodg Inwestora.

Podpis projektanta
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8. OPINIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych, projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektow budowlanych dla ktérych nie wystepuje
potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych
warunkdw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie praktycznych do$wiadczen z budowy urzadzen elektroenergetycznych na podobnych
terenach, ocenionych przy wyznaczaniu trasy budowy sieci, stan podtoza gruntowego oceniono na grunt
$redni tj. zwaty, rumosze, zwiry, pospotki, piaski grube i Srednie — zageszczone, i Srednio zageszczone, piaski
drobne zageszczone. Pyly, gliny, gliny ciezkie, ity, gliniaste Zzwiry, pospotki piaski — potzwarte i
twardoplastyczne.

Na terenie objetym inwestycjg wystepujq proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono objawdw niekorzystnych
geologicznie, nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do projektowanej inwestycji.

Projektowane obiekty budowlane zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia obiektéw budowlanych objetych niniejszym
opracowaniem zapewnia ich stabilnos¢.

Podpis projektanta
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane techniczne:
1. Napiecie sieci:
sie¢ SN: - 15kV
sie¢ nN: - 230/400V
2. Ochrona przed porazeniem wg: - PN-EN 50522: 2011
w sieci SN - 15kV: uziemianie
w sieci nN: - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C
3. Dane do obliczen z PGE Dystrybucja S.A.:
Sie¢ 15kV w GPZ Wschéd (sie¢ kompensowana)
Prad zwarcia 3-fazowego I= 8,3kA przy czasie 2s (w miejscu szyny rozdzielni 15kV)
Prad pojemno$ciowy zwarcia doziemnego 1c=300A przy czasie 4,0s
Prad czynny wymuszany przez rezystor przez automatyke AWSC |r=20A
Najwieksze dopuszczalne napigcia dotykowe razeniowe dla t=4s, Urp = 89V

Napiecie zaktdceniowe (uszkodzeniowe) zwigzane ze wspdlnym uziemieniem strony SN i nN,
dlat=4s,Ur=84,5V,

1. Dobor jednostki transformatorowa — projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV
Pz=k*Pi gdzie:

Pz - moc szczytowa dla n - odbiorcow Moc obw.| Kj Razem [kW]
Odbiorca przytaczany 63 882 0,29 255,8
Razem = 255,8
Moc pozornatrafo S = dla cos ¢ =0,93
tgo =04
Pz= 255,8 kW
S = 275,0 kVA
dobrana jednostka o mocy 250 kVA

2. Obliczenia wartosci wymaganego uziemienia

Dobér srodkéw ochrony przed porazeniem dla stacji SN/nN
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli spetniony bedzie
warunek:

Ue=IlexZe <2 x Up(tr)

przy czym mozna przyjaé, ze Ze = R, czyli zamiast powyzszego wzoru obowigzuje warunek:

2 % Uptp

Ry < < 8,520

E
gdzie Up jest maksymalnym dopuszczalnym napieciem dotykowym spodziewanym, zaleznym od czasu

trwania zwarcia tr oraz od rezystancji dodatkowej Ra. W obliczeniach przyjeto wartos¢ Up1=Urp t].
dopuszczalne napiecie dotykowe przy pominieciu rezystancji dodatkowej (Ra=0) oraz w sytuacji, gdy prad
razeniowy ptynie na drodze reka — stopa oraz w przypadku lokalizacji urzadzenia w miejscu ogdinie
dostepnym.
Urp =89V dat=4s
Prad uziomowy | wyznaczamy ze wzoru: I,; = 20,88
I; =7 xI; =20,884  dak=1
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Wymagana warto$C rezystancji uziemienia ochronnego stacji transformatorowej SN/nN aby zapewni¢
spetnienie wymagan dotyczacych ochrony przed porazeniem na stacji i w jej bezpo$rednim otoczeniu
nie moze przekroczy¢ wartosci 8,52Q

Dobér srodkéw ochrony przed porazeniem dla stacji SN/nN ze wzgledu na napiecia wynoszone
do sieci nN

W stacji SN/nN do wspdlnej instalacji uziemiajacej przytaczony jest punkt neutralny sieci nN wraz z
przewodami PEN (PE) linii nN oraz powtoki metalowe lub zyty powrotne kabli SN. Powstata instalacja
uziemiajaca musi spetniaC szereg wymagan technicznych:

a) Zapewnienie wtasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji. W tym celu
wedtug normy musi by¢ spetniony warunek:

Rp, < —- <Y <4050
Xl Ig

Ug(tr) < Ug(tr) warunek spetniony
Up(tp) = 84,5V dlat=4s
gdzie:

Rs - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych rownolegle uzioméw (wypadkowa
rezystancja wspdélnego uziemienia ochronno-roboczego w stacji oraz uziemien przewodéw PEN (PE) we
wszystkich punktach linii nN tworzacych siec),

Ur - napiecie zaktdceniowe dla czasu tr przeptywu pradu jednofazowego zwarcia doziemnego I” k1

e - prad uziomowy,

Ue - napiecie uziomowe w stacji posiadajacej wspolny uktad uziemiajacy dla urzadzen strony SN i nN,

r - wspotczynnik redukcyjny, przy braku doktadnych danych mozna przyjmowac r = 0,6 przy zasilaniu stacji
rozpatrywanej linig kablowg ze stacji zasilajacej, a w pozostatych przypadkach przyjmowacé r = 1

Ik1 - prad jednofazowego zwarcia doziemnego

lloczyn pradu I i rezystancji Rg przedstawia napiecie uziomowe Ug w petnym ukfadzie, tzn. z liniami nN
posiadajacymi przewody PEN (PE) wielokrotnie uziemione w sieci nN. Napiecie to nie moze przekroczy¢
wartosci U (tr).

b) Maksymalne zblizenie potencjatu przewoddw ochronnych do potencjatu ziemi oraz zapewnienie dziatania
$rodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy uszkodzeniu przewodu PEN (PE).

Na podstawie tabeli dotyczacej (Rezystancje uziemien w sieciach rozdzielczych i instalacjach niskiego
napiecia, pracujgcych w uktadach TN - wg N SEP-E-001:2012) mozna przyja¢ praktyczny (zaostrzony)
warunek dla maksymalnej rezystancji uziemienia wspolnej instalacji uziemiajacej urzadzen Sredniego i
niskiego napiecia w stacji transformatorowej SN/nN. Warunek ten przy przyjeciu, ze rezystancja Rg jest nie
wieksza niz rezystancja uziomu sztucznego stacji Re, ma postac (gdy p<500 Q-m):

Rp <50
Tak wiec nalezy przyja¢ warunek, aby rezystancja uziomu sztucznego stacji (otokowego, ewentualnie
uzupetnionego uziomami pionowymi lub elementami kraty) nie przekraczata wartosci 5Q.

Podsumowujac, w celu spetnienie w/w warunkéw dla zapewnienia skuteczniej ochrony przed porazeniem
stacji SN/nN, warto$¢ rezystanciji projektowanego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci: R < 4,05Q

Dla stacji zaprojektowano uziemianie pretowo tasmowe o wypadkowej rezystancji uziemienia Re spetniajacego
role uziemienia roboczego ochronnego i roboczego. W przypadku wystapienia trudno$ci z uzyskaniem
wymaganej wartosci uziom nalezy rozbudowac.
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Uziemienie ochronne po stronie nN 0,4kV

Dla sieci niskiego napiecia pracujacych w uktadzie TN-C wszystkie wymagania dotyczace uziemien ochronno-
roboczych, w tym odno$nie rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN (PE) nalezy wykona¢ zgodnie z normg

N SEP-E-001:2012.

Podsumowanie
W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie:

- Uziemienie ochronne na stacji potaczone z uziemieniem roboczym i odgromowym R < 4,05Q

- Uziemienie na koncu obwodu siecinN R = 5Q
- Uziomy wykona¢ w wersji miedziowane;.

3. Obliczenia techniczne - dobér aparatury obwodéw nN

Obwad nr1,2,3

Sprawdzenie doboru przekroju kabla
zasilajacego ztacza ZKP nr 1,2,3:
Obliczanie pradu szczytowego

Moc zainstalowana : Pi = 224 kKW
llo$¢ odbiorcow : n = 16 szt
Obliczenia dotyczg odbiorcow : niezgazyfikowanych
Wspotczynnik jednoczesnosci K = 0,4
Wspotczynnik mocy cosf = 0,93
Moc szczytowa Ps = 89,6 kW
Prad szczytowy Ps
R = 139 A
V3*U*cos f
Dobrano:  Kabel YAKXS 0 przekroju 4 x 240 mm2
Dopuszczalne obcigzenie dtugotrwate wynosi :
ldop = 401 A
Dobor jest prawidtowy
Sprawdzenie dobér bezpiecznikéw w polu 1,2,3 w RnN
Prad szczytowy :
s = 139 A lbn = 160A
Is < Ib < Idop
139 < 160 < 401
1,6lb < 1,45 Idop
256 < 581
Sprawdzenie doboru bezpiecznikéw i kabla poprawny
Obliczenia spadkéw napiecia dla ztacz ZKP nr 1,2,3
Zatozenia do obliczen:
odbiorcy zgazyfikowani
cosp= 093
nr dtugos¢ | przekrdj | ilos¢ | moc| mocw |wspotcz.| moc | prad | kWm du
ztacza | odcinka | przew. |odbiorc. | kW | punkcie | jednocz. | szczyt.| A PxI %
odbiorca 2 35 1 14 14 1,00 14| 218 28 0,02
ZKP 20 240| 15 210 224 0,40 90| 139,2| 1792 0,15
tacznie 22 16 224 0,16
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Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :
Odcinek RnN-ZKP nr 1, 2, 3
Dane do obliczen :

transformator : Moc = 250 kVA Xtr=0,0262 Q
YAKXs 4x240 dlugos¢ = 20 m Xk= 0,00 Q

Obliczenia :

reaktancja petli zwarcia X
rezystancja petli zwarcia R
impedancja petli zwarcia YA

0,03
0,02
= 0,03

SR ONe)

prad zwarcia P

typ zabezpieczenia WT - 2/gF

prad znamionowy zabezpieczenia = 160
wspotczynnik wg ETI U=500V = 3,3
prad wytgczalny w=kxl=
lzw>lw skuteczno$é ochrony jest zachowana

Obwéd nr 4
Sprawdzenie doboru przekroju kabla
zasilajacego ztacza ZKP nr 4:
Obliczanie pradu szczytowego
Moc zainstalowana : Pi 210 kW
llo$¢ odbiorcow : n 15 szt
Obliczenia dotycza odbiorcow : niezgazyfikowanych
Wspotczynnik jednoczesnosci K 0,4
Wsp6tczynnik mocy cos f 0,93
Moc szczytowa Ps 84 kW
Prad szczytowy Ps
I
V3*U*cos f
Dobrano :  Kabel YAKXS 0 przekroju 4 x
Dopuszczalne obcigzenie dtugotrwate wynosi :
ldop = 401 A
Dobor jest prawidtowy

Sprawdzenie dobor bezpiecznikéw w polu 4 w RnN
Prad szczytowy :
Is = 130 A lbn
Is Ib
130 160
1,6lb 1,45 ldop
256 581

Sprawdzenie doboru bezpiecznikéw i kabla poprawny

N N N A

Rtr="0,012
Rk= 0,005

5521,0 A

240

ANVAN 1|

528 A

130 A

mm?2

160A
Idop
401
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Obliczenia spadkow napiecia dla ztacz ZKP nr 4
Zatozenia do obliczen:

odbiorcy zgazyfikowani
cosp= 093
nr dtugosc¢ | przekrdj | ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad | kWm du
ztacza | odcinka | przew. |odbiorc. | kW | punkcie | jednocz. | szczyt.| A PxI %
odbiorca 2 35 1 14 14 1,00 14| 218 28 0,02
ZKP 20 240| 15 196 210 0,40 84| 130,5| 1680 0,14
tacznie 22 16 210 0,15

Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :
Odcinek RnN — ZKP nr 4

Dane do obliczen :

transformator : Moc = 250 kVA Xtr=0,0262 Q Rtr= 0,012 Q
YAKXs 4x240  dtugos¢ = 20 m Xk= 0,00 Q Rk= 0,005 Q
Obliczenia :

reaktancja petli zwarcia X = 0,03 Q

rezystancja petli zwarcia R = 0,02 Q

impedancja petli zwarcia Z = 0,03 Q

0.8 x Uf
prad zwarcia z= - = 55210 A
Z

typ zabezpieczenia WT - 2/gF

prad znamionowy zabezpieczenia = 160 A
wspotczynnik wg ETI U=500V = 3,3

prad wytgczalny lw=kxIl= 528 A

lzw>lw skuteczno$é ochrony jest zachowana




10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materialy do zabudowy
Kontenerowa stacja transformatorowa
L.p. | Element Typ JM llo§¢
1 | Stacja transformatorowa typu Mzb-2 20/630 /wg. schematu/ kpl 1
2 | Transformator 250kVA szt. 1
3 | Bezpieczniki SN 20A szt. 3
4 | Rozdzielnia SN typu TPM, konfiguraciji pdl TLL Iwg. schematu/ kpl 1
5 \Ijvcggf)ielnia nN z przedziatem agregatu i uktadem przepalenia wktadek Jwg. schematu/ kpl 1
6 | Szafka pomiarowa + uktad pomiarowo-bilansujacy Iwg. schematu/ kpl 1
7 | Przektadniki pradowe 600/5A/A, k. 0,2, FS 5, S=2,5VA szt. 3
8 | Roztacznik bezpiecznikowy listwowy NH-3 910 A szt. 2
9 | Roztacznik bezpiecznikowy listwowy NH-2 400A szt. 4
10 | Wktadka bezpiecznikowa Wt-2 gF160A szt. 12
11 | Zwory WTZ-3 910A szt. 6
12 | Potaczenie uziomu kpl. 1
13 | Uziom miedziowany TP1+4x15 [ bednarka StCu 40x5 60,5mb + 4x prety fi 18mm, dt.15] kpl. 1
14 | Tablice informacyjne, ostrzegawcze i numeracyjne do montaz na stacji wg. WBSE Tom 10 kpl. 1
Opaska wokot stac;ji
L.p | Element JM llo$¢
1 | Plytka chodnikowa 50x50cm m2 7
2 | Obrzeze chodnikowe 100x25x8 szt. 16
3 | Podsypka piaskowo cementowa1:4 m3 0,7
4 | Kruszywo o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 m3 0,7
Ogrodzenie stacji
L.p | Element JM llo§¢
1 | furtka wym. 1,0 x 1,53m wraz ze stupkami kpl. 1
2 | stupek ogrodzeniowy wys. 1,53m szt. 8
3 | panel ogrodzeniowy siatkowy wym. 2,5 x 1,53m szt. 8
4 | stopa no$na — prefabrykowany fundament szt. 10
5 | ptyta cokotowa prefabrykowana dt. 2,5m szt. 8
6 |obejmy narozne kpl. 4
7 | Obejma posrednia kpl. 4
8 | obejmy poczatkowe kpl. 2
9 | Wtbknina przeciw chwastowa m2 8
10 | Zwir m3 0,4
Linia kablowa 15kV
L.p. | Element JM llos¢
1 | Glowice kablowe dla kabla 1-zytowego SN 12/20kV typu CTS kpl | 2(6szt)
2 | Ogranicznik przepie¢ CTKSA do gtowic kablowych kpl | 2(6szt)
3 | Kabel 1-zytowy 12/20KV typu XRUHAKXs 1x120/50 m | 30(3x10
4 | Mufa techniczna przelotowa SN typu CHM 24kV 70-240 kpl 1




5 |Piasek m3 0,3
6 | Oznaczniki kablowe SN (grawerowane, wypalane) szt. 4
7 | Tadma kablowa koloru czerwonego zgodna z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05) m 4
Linia kablowa nN 0,4kV
L.p. |Element JM llos¢
1 | Kabel YAKXs 4x240mm? m 92
2 | Bednarka uziemiajaca StCu25x4 m 22
3 | Piasek m?3 4.2
4 | Tadma kablowa koloru niebieskiego zgodna z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05) m 56
5 | Opaski kablowe nN wraz z oznacznikami kablowymi szt. 16
6 | Ztacze kablowo — pomiarowe typ: ZK-4/2xRBL400+2xRBL160/16P / wg. schematu / kpl 3
7 | Ztacze kablowo — pomiarowe typ: ZK-4/2xRBL400+2xRBL160/15P / wg. schematu / kpl 1
8 | Wkiadka bezpiecznikowa Wt-00 gF100A szt. 24
9 | Zwory WTZ-2 szt. 12
10 | Pret uziomy fi18 dt. 9m (miedziowane) szt. 4
11 Rura ochronna karbowana dwus$cienna g 160, sztywna, wytrzymato$¢ na Sciskanie 450N wg m 20
PN-EN 61386-24
12 | Uszczelnienie obustronne rur 3160 kpl. 4
13 | Palczatki termokurczliwe do kabla czterozytowego szt. 12
14 | Tablice informacyjne, ostrzegawcze i numeracyjne do montaz na ztgczach wg. WBSE Tom 10 | kpl. 4
Przetozenie kabla 15kV na czas montazu stacji
L.p. |Element JM llos¢
1 | Mufa techniczna przelotowa SN typu CHM 24kV 70-240 kpl 1
2 | Rura ostonowa karbowana gietka @ 160 m 10
Zestawienie dodatkowych ustug przy budowie (ogdine)
L.p. | Rodzaj ustugi
1 | Wykonanie pomiaréw kontrolnych powykonawczych
2 | Obstuga geodezyjna
3 | Nadzér gestordw sieci nad miejscami kolizji z projektowana siecig
4 | Wylaczenia sieci na czas prowadzonych prac
Odtworzenie zieleni
L.p. |Element JM llos¢
1 | Plantowanie i Humusowanie ziemig urodzajng warstwg o grubo$ci 5cm m2 55

Podane nazwy handlowe materialtdbw sg przykladowe. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zastosowania
materiatéw innych producentéw o parametrach technicznych rownowaznych za zgoda Inwestora.
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CZESC RYSUNKOWA

Lokalizacja inwestycji w terenie

Schemat ruchowy sieci 15kV

Projekt zagospodarowania terenu — Budowa urzadzen elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV
Schemat zasadniczy zasilania linii15kV i 0,4kV

Szczegotowa lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV

Widok elewacii projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Widok stacji - rzut z gory

Widok stacji z uziemieniami - widok z géry

Widok elewacji rozdzielni SN i nn

. Schemat potaczen uktadu pomiarowego z przektadnikami

. Schemat uktadu sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych
. Widok ztgcza kablowego ZK-4/16P

. Widok ztgcza kablowego ZK-4/15P
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ORIENTACJA W TERENIE
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[ 4 PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
mm ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszow
biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29

Inwestor:  PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamiennej, Al. Pitsudskiego 51

Tytut zadania: Stadium:
PBW przytgczenie do sieci elektroenergetycznej 31 budynkéw

mieszkalnych w m. Domaszowice dz. nr 317, 318, 320, 321 PROJEKT TECHNICZNY (PT)

gm. Mastéw - RE Kielce
Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis | data
Projektowat: [mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04
Opracowat: [mgr inz. el. Kamil Piwowar 04.2023
Sprawdzit: |mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94
Tres¢ rysunku: skala: nrrys.:

Lokalizacja inwestycji w terenie
1:10000 | q




Schemat ruchowy sieci 15kV
istn. linia 15kV GPZ Wschéd-Sw. Krzyz

Stan istniejgcy

Stan projektowany wg.
odrebnego opracowania
Pozwolenie na budowe

nr 355.2022

realizacja 05.2023 -10.2023

st. LS
r 16/1
RN 1ll 24/4S
sf. LSN
nr 16
RN Il 24/4S
3x XRUHAKXs120/50
L=290mb
Stan projektowany wg.
niniejszego opracowania
Sf LS PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
nr 16/1 ] EIanProJekt pl ul. Jarzgbinowa 50 26-065 Piekoszow
RN |l 24/48 . . biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29
g Inwestor:  PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamiennej, Al. Pitsudskiego 51
proj. st.transf. = Tytut zadania: Stadium:
dz. 318 = PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej 31 budynkéw
1 2 3 <¥E mieszkalnych w m. Domaszowice dz. nr 317, 318, 320, 321 PROJEKT TECHNICZNY (PT)
5 o gm. Mastow - RE Kielce
[am
sf. LSN —_ T >>§ % Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis | data
n I'. 16 | @ Projektowat: [mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04
RN ||| 24/4S | M LEGENDA : . Opracowat: [mgr inz. el. Kamil Piwowar 04.2023
L — — —’ elementy proj ektowane Sprawdzit: |mgr inz. el. Adam Malarski K1-404/94
3x XRUHAKXs120/50 —— elementy istniejgce >
L=10mb , Tres¢ rysunku: skala: | nrrys.:
3x XRUHAKXs120/50 elementy projektowane Schemat ruchowy sieci 15kV
[=272mb wg. odrebnego oprac. 2
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Schemat zasadniczy zasilania 15kV i0,4kV

proj. stacja transformatorowa 15/0,4kV
stup LSN typu Mzb2 20/630-3 wym. 3060x1560
7 dziatka nr ewid. 318 (obr.0005 Domaszowice)

proj. wg. odrebnego oprac.
stup LSN nr 16/1 e A Y
Ko 1220 |— 3XYHAKXs (1x70mm) Transformator (max. 630KVA) | aiouice
RN 11l 24/4S Moc 250]kVA 2N TK 224
| Nap. gérne|_15,75| kv
R<2,73Q | | Nap. dolne| _0,42] kv -———{?-—ZO-K--Hn
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Szczegotowa lokalizacja
stacji transformatorowej
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Widok elewacji kontenerowej
stacji transformatorowej 15/0,4kV
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Schemat uktadu pomiarowego pétposredniego
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Obwaody pradowe Obwody napieciowe
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L1 S1 czerwony L1 czerwony
S2| czerwono-bialy L3 czarny L3 czarny
L3 czarny N niebieski
N niebieski
L3 S1 czarny‘
s2 czarno-biaty
" UWAGA:
i Pod licznik i koncentrator nalezy
o zamontowac tablice licznikowe 3f.
Potaczenia uktadu wykonac z tytu tablicy
Licznik kWh Koncentrator . . .
e licznikoweyj.
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Sprawdzit:  |mgr inz. el. Adam Malarski K1-404/94
Tres¢ rysunku: skala: nrrys.:
Widok ztacza kablowego ZK-4/16P 1 2

620
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[ 4 PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
mm ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszow
biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29

Inwestor:  PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Skarzysku - Kamiennej, Al. Pitsudskiego 51

Tytut zadania:

PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej 31 budynkow
mieszkalnych w m. Domaszowice dz. nr 317, 318, 320, 321

gm. Mastéw - RE Kielce

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY (PT)

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis | data

Projektowat: [mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04

Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 04.2023

Sprawdzit:  |mgr inz. el. Adam Malarski K1-404/94

Tres¢ rysunku: skala: nrrys.:
Widok ztacza kablowego ZK-4/15P 1 3
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