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Umowa z inwestorem nr UMJ/DYS/0SK/IP/15091/2023/WY z dnia 24.11.2023r.
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STAROSTA KIELECKI
Kielce, dnia 30.09.2024 r.
Znak: B.IV.6743.1.43.48.2024 IC

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, art. 30 ust. 4b
i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do dokonanego przez PGE Dystrybucja S. A., z siedzibg
ul. Garbarska 21a, 20 — 340 Lublin, reprezentowang przez petnomocnika Pana Pawta Kowalczyka,
w dniu 30.08.2024 r., uzupetnionego w dniach 11.09.2024 r. i 17.09.2024 r., zgtoszenia zamiaru budowy
sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 15 kV, inwestycja na
dz. nr ewid.: 461/3, 461/4, 461/5, 47/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12,
47/6,463/7, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, 454, obr. 0009 Tumlin
— Wykien, gmina Miedziana Gdra, w oparciu o projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno
— budowlany

sporzadzony przez:

mgr inz. Pawta Kowalczyka — projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane nr LOD/1927/POOE/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na liste tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem tOD/IE/9778/13,

sprawdzony przez:

mgr inz. Krzysztofa Pawlaka — projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane nr LOD/2053/PWOE/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na liste todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem tOD/IE/9884/13.

Zaswiadczenie zostato wydane z urzedu.

Inwestor dokonat zaptaty optaty skarbowej w wysokosci 122,00 zt (stownie ztotych: sto dwadziescia dwa 00/100) na konto Urzedu
Miasta Kielce w ING Bank Slgski 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000, w tym: 105,00 zt za zgtoszenie sieci — stosownie do wymogu
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)
i zatgcznika tej ustawy (cz. | pkt 9b ppkt 2) oraz 17,00 zt za petnomocnictwo, stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt 2
iart. 4 ww. ustawy i zatgcznika do tej ustawy (czesc IV.)

Z up. Starosty
Elzbieta Hermanowska
Dyrektor
Wydziatu Budownictwa

Otrzymuija:

1. Pan Pawet Kowalczyk — petnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
Dzielna 32 dB, 26 — 300 Opoczno
adres skrzynki ePUAP: /AZAKOSp/skrytka

2. aa/IC/

Do wiadomoéci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego




Zgodnie z pkt 61 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych), zawiadamiam, ze dane osobowe inwestora zostaty ujawnione
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kielcach, celem realizacji obowigzku wynikajgcego z art. 82b ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCI
TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY
Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynkow mieszkalnych w miejscowosci
Tumlin-Wykien, dz. nr 454, 461/4, 461/5, 47/4, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12,
47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16 gm. Miedziana Géra —
RE Kielce

STRONA TYTUtOWA

Nazwa i adres obiektu:
Stupowa stacja transformatorowa (15/0,4kV)
Siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (0,4kV)

Dziafki numer ewid.: 454, 461/4, 461/5, 47/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11,
462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14,
463/15, 463/16
Obreb: 0009 Wykieri

Jedn. ewid.: 260410_2 Miedziana Géra

Powiat:  kielecki
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:
AZAKO Sp. z o.0.
Dzielna 32dB

26-300 Opoczno
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inz. P
Uprawnienia budg
Projektant mgr inz. Pawef Kowalczyk LOD/1927/POOE/12 | bez ogm;m ;
W ZaKresi
elektrycan
nr ewid. LOD/19Z
Asystent tukasz Bugarewicz
Asystent Edyta Cieslikiewicz

Data sporzadzenia projektu:
Wizesien 2024

Spis zawartosci projektu:

L.p. | Nazwa dokumentu Nr strony
/ Strona tytufowa /1

1.1 | Szczegdtowy zakres rzeczowy projektu i

1.2 | Szczegdtowe warunki realizacji inwestycji 3

1.3 | Szkic orientacyjny Y

1.4 | O$wiadczenie projektanta 5

I Projekt — czes¢ formalno-prawna () - /4 1
Ill | Projekt — cze$¢ opisowa, obliczeniowa i graficzna J3- 3/
IV | Projekt — zestawianie materiafow 3 2




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSC!
TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA
PROJEKT WYKONAWCZY

Szczeqgotowy zakres rzeczowy projektu

UMOWA NR UMJ/DYS/OSK/IP/15091/2023/WY z dnia 24.11.2023 r. — PBW przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Tumlin-Wvykien, dz. nr 454, 461/4, 461/5, 47/4,

462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14,

463/15, 463/16, gm. Miedziana Géra — RE Kielce

SIEC SN
PRZEBUDOWA:

- Wymiana istniejgcego transformatora (moc 100kVA) na stupowej stacji
transformatorowej ,, Tumlin Wykieni Osiedle” nr 1285 na transformator o - 1 kpl.
mocy 160kVA

SIEC NN
ROZBUDOWA:

- Linia kablowa nN YAKXS 4x120mm?2 (obwdd 4)

relacji: stacja "Tumlin-Wykieri Osiedle” nr 1285 - ZKP dz. 463/15, 0,553km
463/16-
- Zigcze kablowo pomiarowe nN ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/2P/KK _ 10 kpl

(stacja , Tumlin-Wykien Osiedle” nr 1285)



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCI

TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA
PROJEKT WYKONAWCZY

Szczegotowe warunki realizacji inwestycji

Nazwa zadania:

UMOWA NR UMJ/DYS/OSK/IP/15091/2023/WY z dnia 24.11.2023 r.— ,PBW przyigczenia do sieci
elektroenergetycznej budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Tumlin-Wykien, dz. nr 454, 461/4, 461/5, 47/4,
462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14,

463/15, 463/16, gm. Miedziana Géra — RE Kielce”

Warunki okreslone w
1 uzgodnieniach,
porozumieniach i opiniach

e W przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany przerwac prace,
przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz
niezwiocznie zawiadomi¢ o znalezisku Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

o W zakresie inwestycji znajdujg sie urzadzenia melioracji wodnych,
projekt nalezy realizowac bez uszkodzenia tych urzgdzen

Inne nie wymienione powyzej
2 | szczegdlne warunki realizacji
inwestycji uzgodnione z RE.

o Whascicieli dziatek, na ktérych prowadzona jest inwestycja
poinformowac o terminie realizacji inwestycji minimum na 2
tygodnie przed terminem rozpoczecia prac;

¢ Po wykonanych pracach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
sprzed rozpoczecia prac;
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SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W A/IIEJSCO\/\/OSC!
TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA
PROJEKT WYKONAWCZY

1.4. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany,
oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji:
~Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Tumlin-Wykien, dz. nr 454,

461/4, 461/5, 47/4, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11,
463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, gm. Miedziana Géra — RE Kielce”

Nazwa i adres obiektu:
Stupowa stacja transformatorowa (15/0,4kV)
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (0,4kV)

Dziatki numer ewid.: 454, 461/4, 461/5, 47/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11,
462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14,
463/15, 463/16
Obreb: 0009 Wykien

Jedn. ewid.: 260410_2 Miedziana Géra

Powiat:  kielecki
Wojewddztwo:  Swietokrzyskie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MY inz. Paype!
}Jprawnieniu budow
0CZ ograniczed w

(s



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCI
TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY
Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynkéw mieszkalnych w miejscowosci
Tumlin-Wykien, dz. nr 454, 461/4, 461/5, 47/4, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12,
47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16 gm. Miedziana Géra— RE
Kielce

CZESC FORMALNO — PRAWNA

Lp. |Nazwa dokumentu e
strony

/.1 | Dane wyj$ciowe do projektowania

11.1.1 Warunki przytaczenia 29SS

1.2 | Opinie, decyzje i uzgodnienia

1.2.1 Uzgodnienie z PGW Wody Polskie znak KR.ZUW.1.2313.166.2023.PT z dnia 18.12.2023 %

122 Opinia Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach 40 -4
- znak: ZRRID.RN.5135.1.133.2023 z dnia 11.12.2023 daliie.

11.2.3 Informacja z UG Miedziana Géra znak: IGP0OS.4120.2.2024 z dnia 07.02.2024 Vi )

11.2.4 Uzgodnienie projektu wykonawczego w RE Kielce znak: RE02/RP/8235/7865/2024 |, ’ 3 14
o z dnia 17.06.2024

1.2.5 Protokot z Narady Koordynacyjnej nr GN-111.6630.438.2024 z dnia 19.07.2024 A5 AL
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I Kielce, 18.12.2023 r.

) ! Panstwowe
S Gospodarstwo Wodne

Woaody Polskie

KR.ZUW.1.2313.166.2023.PT

Azako Sp. z 0.0.
Dzielna 32dB
26-300 Opoczno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.11.2023 r., Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Kielcach informuje, w oparciu o System Informacyjny Gospodarowania Wodami oraz
zgodnie z ewidencja urzadzeri melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, prowadzong w oparciu
o art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z pdin. zm.), Ze na
dziatkach w zakresie inwestycji, na obszarze zaznaczonym na zataczniku graficznym dotaczonym do
mniejszego pisma, znajduja sie urzadzenia melioracji wodnych - sie¢ drenarska wykonana w ramach
zdania inwestycyjnego ,,Pita Stefarnia II” oraz wystepuje ciek naturalny Doptyw z Tumlina. Ciek Doptyw
z Tumlina wystepuje na dziatkach o nr ewid. 461/3, 52/4,45/10, 454 (dr) potozonych w Tumlin Wykien,

gm. Miedziana Goéra

Powyzsze nie wyklucza istnienia innych urzadzen wodnych nie znajdujgcych sie w ewidenc;ji tut.

Zarzadu.
Dyrektor }
Zarzadu Zlewni w Kiglcgch
DO LA
Cezary Majcherski\
Otrzymuja: .
1. Adresat
2. a/a

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kielcach

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zz-kielce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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[0 7] SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
& WOJEWODZKI
B4
A /\ K KONSERWATOR ul. Paderewskiego 344, 25-502Kielce
Vo N ZABYTKOW
Ve telefon: 41 330 18 00

o 4L N W KIELCACH . .
4 e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

A 7 www.wuoz.kielce.pl

Kielce, 11.12.2023 .
ZRRiD.RN.5135.1.133.2023

Karolina Zalega
AZAKO Sp. z o.0.
26-300 Opoczno

Jako pelnomocnik

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 a
20-340 Lublin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.11.2023 r. (wplyw: 29.11.2023 r), znak: S.PTK.230101.P,
w sprawie form ochrony konserwatorskiej w miejscowosci Tumlin-Wykien w zwigzku z pracami
projektowymi dla inwestycji ,,PBW przylaczenie do sieci budynkéw mieszkalnych P1, P3
w m. Tumlin Wykien dz. 52 _4-6, 52_8-15, 52_8-15, 52_17-26, 53_1-2, 53_13-22, 461_3-5,
462_5-12, 463_7-16, gm. Miedziana Goéra”, Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw
w Kielcach informuje, co nastgpuje:

zgodnie z zalgczonym do wniosku planem okreslajacym lokalizacje projektowanej inwestycji
w obrebie miejscowosci Tumlin-Wykien, gm. Miedziana Géra, powiat kielecki, teren dotyczacy
inwestycji:

— nie jest objety indywidualng forma ochrony konserwatorskiej wynikajaca z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewodztwa $swigtokrzyskiego;

— nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska wynikajaca z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewodztwa $wigtokrzyskiego;

— nie jest zlokalizowany w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego ujetego
w ewidencji zabytkéw badz rejestrze stanowisk archeologicznych wojewddztwa
swietokrzyskiego.

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach informuje przy tym, ze
informacja powyzsza nie dotyczy form ochrony konserwatorskiej ustanowionych w zapisach
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych przez wiasciwg Gming. SWKZ
w Kielcach opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w stosunku do form ochrony
zabytkéw, jednakze nie prowadzi ewidencji obowigzujacych aktow prawnych i nie jest organem
whasciwym do udzielania informacji w tym zakresie. Aktualnych informacji o zapisach obowigzujacych
planéw zagospodarowania przestrzennego udziela wiasciwa ze wzgledu na lokalizacjg Gmina.

10



Jednoczesnie informuje, ze w obszarze inwestycji nie sg zlokalizowane zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw (a tym samym w GEZ), nalezy
jednak bezwzglednie podczas realizacji prac ziemnych pamietaé o brzmieniu art. 32 cyt. ustawy
o ochronie zabytkéw, ktéry stanowi, ze kto: trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli

nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Swigioicrzyski Wojewddzki
sbytkew w Kielcach

0

mgi|Joinna Modras

Otrzymujg (zpo):
1. Adresat
2. aa
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Miedziana Gora

Miedziana Goéra, dnia 07.02.2024 r.
Znak: IGP0S.4120.2.2024

AZAKO Sp. 7 o.0.
Dzielna 32dB
26-300 Opoczno

W odpowiedzi na wniosek z dn. 29.01.2024 r. W6jt Gminy Miedziana Goéra informuje,
ze na dziatkach o nr ewidencyjnych 463/16, 463/15, 463/14, 463/13, 463/12, 463/11, 463/10,
463/9, 463/8, 463/7, 47/6, 462/12, 462/11, 462/10, 462/9, 462/8, 462/7, 462/6, 462/5, 52/4,
461/5, 461/4, 461/3, 48/4, 454 obreb 0009 Wykien, gm. Miedziana Géra, nie ma obiektow

zabytkowych ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat

Urzad Gminy Miedziana Gora NIP 959-10-10-933, REGON 000548755
ul. Urzednicza 18 www.miedziana-gora.pl
26-085 Miedziana Gora sekretariat@miedziana-gora.pl
tel. 41 303 16 26, tel./faks 41 303 16 05 Adres skrzynki podawczej ePUAP: /g06gk04iln/skrytka



Starosta Kielecki

Znak sprawy: GN-I11.6630.438.2024 z dnia

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-07-15

Whioskodawca:  AZAKO Sp.zo.0. Dzielna 32dB 26-300 Opoczno

Lokalizacja: Gm. Miedziana Géra obr. Wykien dziatki wedtug zakresu projektu

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci energetycznej

2024-07-19

Uwagi:
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NETIAS.A NETIA S.A. brak uwag
2024-07-19 12:12:01
NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2024-07-17 12:56:10
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach

SWIETOKRZYSKIEGO

2024-07-15 15:15:14

Skarzysko-Kamienna Re;j.
Energetyczny Kielce

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat brak uczestnictwa w naradzie

2| URZAD GMINY MIEDZIANA GORA brak uczestnictwa w naradzie

Vil



Strona: 2

w

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W MIEDZIANEJ
GORZE Sp. z 0.0.

Rafat Jaworski - ZGK w Miedzianej
Gorze

2024-07-18 15:03:45

Uwaga: Nalezy zachowac przepisowe odlegtosci w
pionie, jak i w poziomie od istniejgcego uzbrojenia
komunalnego.

Elektronicznie

Dorota ,odpisany

D; przez Dorota
| et rzy k Pietrzyk
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1.1 CZESC OPISOWA
n.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:

— umowa o prace projektowe nr UMJ/DYS/OSK/IP/15091/2023/WY z dnia 24.11.2023 r- ,PBW
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Tumlin-Wykien, dz.
nr 454, 461/4, 461/5, 4714, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/11, 462/12, 47/6, 463/7, 463/8,
463/9, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16, gm. Miedziana Géra — RE Kielce”

— warunki przytgczenia nr 23-12/WP/02567 z dnia 23.05.2023 r.

— wizja lokalna w terenie

— uzgodnienia z Inwestorem

— aktualne przepisy i normy

— wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego: ,Przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej
budynkéw mieszkalnych w migjscowosci Tumlin Wykien, dz. nr 454, 461/4, 461/5, 47/4, 462/6, 462/7, 462/8,
462/9, 462/10, 462/11, 462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11, 463/12, 463/13, 463/14, 463/15, 463/16 gm.
Miedziana Gora — RE Kielce” w celu przytaczenia do sieci nowych odbiorcéw w miejscowosci Tumlin-Wykien,
gm. Miedziana Goéra; pow. kielecki; woj. $wietokrzyskie.

1.1.3 Zakres opracowania

- Przebudowa istniejacej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,Tumlin-Wykien Osiedle 1285"
(wymiane transformatora na jednostke o mocy 160kVA) — 1 kpl.;

- Budowa linii kablowej nN typu YAKXs 4x120mm? o dtugosci w rzucie 553m i diugosci catkowitej 704m;

- Budowa zigcza kablowo-pomiarowego — 10 kpl. (ZK-3 RBL+2P)

1.1.4 Opis stanu istniejgcego

Na obszarze inwestycji istnieje sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowe;j
. Tumlin-Wykien Osiedle 1285", przewodami typu AsXSn 4x50mm? z obwodu 2 w kierunku stupa nr 1 (tor gorny);
AsXSn 4x95mm?2 z obwodu nr 1 w kierunku stupa nr 1 (tor dolny).

1.1.5 Opis projektowanych rozwigzan
11.1.5.1 Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV

Na dz. nr 454 (obreb Wykien) znajduje sie stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV typu STSu-12/12-
20/250 ,Tumlin Wykien Osiedle” nr 1285. Jest to stacja zasilana napowietrznie, na zerdzi o wysokos$ci 12m i
wytrzymatosci 12kN. Napiecie znamionowe stacji po stronie GN wynosi 15kV, natomiast maksymalna moc
transformatora wynosi 250kVA. Moc transformatora zostata dobrana na podstawie obliczen. Projektuje sie
wymiane istniejgcego transformatora na transformator o mocy 160kVA. Jest to transformator olejowy z olejem
nieinhibitowanym, przeznaczony do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego w zakresie temperatur
(minimalna i maksymalna temperatura otoczenia) od — 20°C do 40°C.

W istniejgcej rozdzielnicy nN projekiuje sie wymiane istniejgcych przektfadnikow pradowych na
przektadniki typu: 250/5A kl. 0,2 5VA FS5.

Projektuje sie dobudowe pola w istniejgcej rozdzielnicy stacyjnej. Rozdzielnice nalezy doposazyé¢ w
podstawy bezpiecznikowe typu PBD-2 (400A). Projektuje sie przypiecie obwodu 2 — AsXSn 4x50mm? kierunek
stup nr 1 tor gorny do istniejgcych podstaw bezpiecznikowych zgodnie z rys. E-02. Z podstaw bezpiecznikowych
stanowigcych aktualnie obwaéd 2 nalezy wyprowadzi¢ nowoprojektowany obwod nr 4. Dla nowoprojektowanego
obwodu nr 4, projektuje sie wktadke bezpiecznikowg gF80A. Linia kablowa wyprowadzana z rozdzielnicy bedzie
chroniona w projektowanym kanale kablowym.

Zachodzi réwniez konieczno$¢ wymiany mostu pradowego - potaczenie trafo z rozdzielnicg nalezy wykonaé
kablami typu 4x (YKXS 1x185mm?).

Na stacji trafo nalezy zmierzy¢ rezystancje istniejgcego uziemienia, w razie potrzeby uziom nalezy rozbudowaé¢
do wartosci Ry < 2,78 Q0 o dodatkowe prety stalowe miedziowane lub bednarke miedziowang. Rozbudowa
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uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Dobér pozostatego osprzetu stacji transformatorowej zostat przeprowadzony w czesci obliczeniowej.
Dane zastosowanych elementéw znajdujg sie w czesci l1l.2
Aparature stacji trafo dobrano zgodnie z katalogiem ,Stupowe stacje transformatorowe typu STSRS-20/630,
STN-20/630, STE-20/630 z transformatorami do 630 kVA mocowanymi na pojedynczej zerdzi".
Wydanym przez ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Sp. Jawna.

11.1.5.2 Sieé elektroenergetyczna niskiego napiecia

W celu przytgczenia nowych odbiorcéw, projektuje sie:

— budowe sieci elektroenergetycznej nN typu YAKXs 4x120mm? o diugosci catkowitej 687m (dt. w rzucie
553m), projektowang sie¢ kablowg nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej stacji transformatorowej ,Tumlin
Wykien Osiedle” z projektowanego obwodu nr 4

e proj. YAKXs 4x120mm? dt. 73/89m - obwaod 4, relacji: stacja - ZKP dz. 461/4, 461/5
e proj. YAKXs 4x120mm? dt. 65/79m - obwdd 4, relacji: ZKP dz. 461/4, 461/5 - ZKP dz. 462/5,

° 2?;{6YAKXS 4x120mm? dt. 48/62m - obwod 4, relacji: ZKP dz. 462/5, 462/6 - ZKP dz. 462/7,
o s?ozj{sYAKXs 4x120mm? dt. 48/62m - obwod 4, relacji: ZKP dz. 462/7, 462/8 - ZKP dz. 462/9,
o ?)?02_]{1YOAKXS 4x120mm?2 di. 49/63m - obwad 4, relacji: ZKP dz. 462/9, 462/10 - ZKP dz. 462/11,
o 2?02113AKX5 4x120mm?2 dt. 61/75m - obwdd 4, relacji: ZKP dz. 462/11, 462/12 - ZKP dz. 463/7,
o 3?;{8YAKXS 4x120mm? dt. 51/65m - obwadd 4, relacji: ZKP dz. 463/7, 463/8 - ZKP dz. 463/9,
° 3?5}{1Y0AKXS 4x120mm?2 dt. 50/64m - obwadd 4, relacji: ZKP dz. 463/9, 463/10 - ZKP dz. 463/11,
o g?geAKXs 4x120mm?2 dt. 50/64m - obwod 4, relacji: ZKP dz. 463/11, 463/12 - ZKP dz. 463/13,
B E)zozj}ZAKXs 4x120mm? dt. 50/64m - obwdd 4, relacji: ZKP dz. 463/13, 463/14 - ZKP dz. 463/15,

e proj. YAKXs 4x120mm? dt. 8/17m - obwdd 4, relacji: ZKP dz. 463/15, 463/16 —istn. ZKP dz. 454

Linie kablowe nN na calej diugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m. Kabel nalezy ukifadac
linig falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypac réwnomiernie warstwg
piasku o grubosci 10cm i warstwag gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak przysypany kabel nalezy utozyc¢
folie koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm, a szeroko$¢ nie mniejszg niz 20cm.
Na catej dtugosci kabla w odlegtosciach co 10m nalezy wykona¢ oznaczenie projektowanego kabla poprzez
natozenie na kabel trwalych oznacznikoéw zawierajgcych nastepujgce dane: typ kabla, przekroj kabla, trasa
kabla, rok budowy kabla, uzytkownik kabla.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy chroni¢ kabel ukfadajac go w
rurze ostonowej typu DVK 110 dla wykopu otwartego lub rurze ostonowej typu SRS 110 dla przecisku. Miejsca
zastosowania rur ochronnych pokazano w czesci rysunkowej na PZT.

Trase kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Po utozeniu kabla, przed jego
zasypaniem nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz zgtosi¢ wykonanie
robo6t do Inwestora celem dokonania odbioru robét ulegajacych zakryciu. Roboty kablowe nalezy wykonywaé
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajgc sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu robot.
Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej linii kablowej po wykonaniu robét odtworzy¢ i przywréci¢ do
stanu sprzed wykonywania robét. W miejscach zblizen do obiektéw podziemnych typu inne kable, rurociagi, iz.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscig. Réw kablowy nalezy zasypywac
stopniowo zageszczajgc grunt warstwami. Teren po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen kolidujacych z projektowang linig kablowa o terminie wykonania robot
celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

2\
0
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1.1.5.3 Zigcza kablowe niskiego napiecia

W celu przytaczenia nowych odbiorcow, projektuje sie budowe ztgczy kablowo-pomiarowych 10 kpl. (ZK 3
RBL+2P). Nalezy zastosowac zitgcze kablowo-pomiarowe z fundamentem wedtug parametrow zawartych
w wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. z obudowag
termoutwardzalng przystosowang do zamkniecia na zamek obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce.

Projektuje sie trojprzedziatowg szafe kablowo-rozdzielczg wyposazong w:

— liczniki elektroniczne do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3 — fazowy, jednostrefowy
— samoczynny wytgcznik nadmiarowo — pradowy 25A umieszczony w czesci pomiarowej ztgcza
— rozigczniki bezpiecznikowe- listwowe RBL2 i RBL0OO

— zwory 400A

- zwory 160A

Na wewnetrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykajgcych czesé przytgczowg
skrzynki, nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat zasilania. Ztacze kablowo-pomiarowe nalezy wykonac¢ w |l
klasie ochronnosci. Na kablu wprowadzonym do zigcza umiesci¢ oznacznik kablowy. Ztgcze wyposazy¢ nalezy
w zamki typu Master Key. Warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 30Q.

Nalezy zastosowac zigcza kablowo-pomiarowe nN z obudowg termoutwardzalng przystosowang do
zamkniecia na zamek typu master-key obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce. Zigcza nalezy
oznakowac zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi w PGE Dystrybucja S.A. (tabliczki ostrzegawcze, numeracja
ztgcza, schematy jednokreskowe). Na wewnetrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek
zamykajgcych cze$¢ przylgczowa skrzynki, nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat zasilania. Na kablu
wprowadzonym do ztgcza umiesci¢ oznacznik kablowy. Ztacze zanumerowac¢ podajac numer stacji zasilajgcej,
numer obwodu i numer kolejny ztgcza.

11.1.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C jako system ochrony od porazen prgdem
elektrycznym. Poza tym obudowa zigcz kablowo-pomiarowych nN wykonana jest w |l klasie izolacji, co
automatycznie zapewnia spetnienie wymagan ochrony przeciwporazeniowej. W obwodach odbiorczych nalezy
stosowa¢ system samoczynnego wyigczenia zasilania w ukiadzie TN-C-S przy pomocy wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo-pragdowych stanowigcych ochrone uzupetniajgca.

Uziemienia zigczy nalezy wykona¢ wediug standardéw technicznych PGE Dystrybucja S.A., przy
zastosowaniu uziomu z otoku i z pretéw stalowych wediug standardéw technicznych PGE Dystrybucja S.A. i
sposobu wykonania uzioméw przedstawionego w czesci rysunkowej. Jezeli po dokonaniu pomiaréw, otrzymany
wynik przekracza warto$¢ dopuszczalng, nalezy rozbudowa¢ uziom o dodatkowe prety. W przypadku kolejnego
negatywnego wyniku pomiaru, rozbudowac¢ uziom o dodatkowy otok-jezeli warunki terenowe zezwalajg, utozy¢
otok na gtebokosci mniejszej niz 0,6m. Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora
Nadzoru
taczenie bednarki z bednarka i bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie.
Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg, a przewody uziemiajgce pomalowac w pasy zielono-zétte o
szerokosci ok.10cm.

1.7 Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa stanowig istniejgce ograniczniki przepie¢ w stacji transformatorowe;.
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11.1.8 Uwagi ogdlne

Wytyczenie zgodnie z projektem wszystkich tras linii kablowych oraz inwentaryzacje powykonawczg
winna dokona¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Realizacja prac przez Wykonawce winna nastgpi¢ po
uzgodnieniu z Inwestorem szczegétowego harmonogramu prac. Cato$¢ robét powinna by¢ wykonana przez
Wykonawce, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na
uwagi zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej, zgtoszone przez inne branze oraz podane w punkcie
,Szczegdtowe warunki realizacji inwestycji’. Materialy uzyte do realizacji inwestycji wynikajgcej z niniejszego
opracowania powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm. Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ faz, dokonaé¢ pomiaréw opornosci izolacji, ciggtosci zyt kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiaréw i préb sporzadzi¢ protokoty iprzekazaé
je Inwestorowi. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom
10 z dnia 29.01.2024
Nalezy stosowaé zamki typu Master Key stosowane w PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce.

 mgrinZ. Pae

rerrawmema budowlsne do ;

Oz ograniczest w speg §
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1.2 CZESC OBLICZENIOWA
1.2.1 Dobor stacji transformatorowej

Dobor stupowej stacji transformatorowej ,,Tumlin Wykien Osiedle” nr 1285

1) Wyznaczenie mocy obliczeniowej
n1 =65 — ilos¢ odbiorcow 3f istniejgcych - ze staciji
nz =20 — ilos¢ odbiorcow 3f przytgczanych

Pm1 = 12,5 kW — moc odbiorcy 3f
Pwmz =14 kW  — moc odbiorcy 3f — dziatki przytgczane

k=0,099 — wspdtczynnik jednoczesnoéci dla 85
n
Pop1 = K; -Z(n1 *Pyp + 1y - Pyz) + 1y - Pua
"~ Pobl = 108,2 kw

Projektuje sie zastosowanie transformatora o mocy 160kVA, o ponizszych parametrach:

Parametr Wartos¢ Jednostka

Typ -
Moc 160 kVA
Napiecie GN 15750 V
Napiecie DN 420 V
Grupa potgczen Dyn5 -
Napiecie zwarcia 4 %
Straty jatowe 210 W
Straty obcigzeniowe 2350 W
Masa catkowita 880 kg
Masa oleju 180 kg
2) Dobér elementéw stacji transformatorowej

Dobor mocy przektadnikéw do uktadu bilansujacego:
Dobér mocy przektadnikéw do uktadu bilansujgcego dobrano wg wytycznych WBSE T 05 z dnia 04.02.2019 do
projektowanej mocy transformatora: Dobrano przektadnik 250/5 kl. 0.2 5VA FS5
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1.2.2 Dobér sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Dobor zabezpieczen do nowoprojektowanego obwodu:

Obwéd nr 4
Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu 4:
ni=20 — ilos¢ odbiorcow przytgczanych 3f
P11 =14 kW — moc odbiorcy przytgczanego 3f
k=0,276 — wspétczynnik jednoczesnosci dla 20
P=k-) (P
P =773kW

L= P

b \/3cos<1oU,1
P =77,3kW cosg = 0,93 Un = 400V Ib=119,9A

Zabezpieczenie obwodu 4 projektuje sie w postaci wktadki bezpiecznikowej typu WT-2/gF 125A o napieciu
znamionowym wkiadki Unw=500V 0 wspdtczynniku k=2,7. Dobrano wktadki bezpiecznikowe produkcji ETI.

Sprawdzenie obcigzalnosci pragdowej kabla elektroenergetycznego:

Prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej w stacji trafo w obwodzie 4 projektuje sie:
Ins1 =125A

Wyznaczenie minimalnej diugotrwatej obcigzalnosci prgdowe;:

[pein
1,45
Dla wkfadki bezpiecznikowej typu gF125A:
k2=1,6 l-=137,9A
Projektowany przewod musi spetni¢ warunek:
lad> Iz

Zgodnie z danymi katalogowymi obcigzalno$¢ prgdowa przewodu wynosi:

przewod prad dopuszczalny [ |44 ] lag>l2
YAKXS 4x120 266 warunek spetniony



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCI

TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzenie spadku napiecia ZK-3 RBL+2P przy dz. 463/15, 463/16:

Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku (tzn. u najdalszego/ostatniego odbiorcy)
Obliczenia wykonujemy korzystajgc z wzoru:

100
AUy, = yS_U%Z(Pi ki)t Ly
i=

Odcinek
[-]

L; -
Dtugosc¢
[m]

Pi — Moc
obcigzeniowa

kW] ]

S — Srednica

llosé
odbiorcow

[l

AUv%

Proj. ZKP dz. 463/15,
463/16 - proj. ZKP dz.
463/13, 463/14

64

28 120

0,880

0,23

proj. ZKP dz. 463/13,
463/14 - proj. ZKP dz.
463/11, 463/12

64

56 120

0,660

0,35

proj. ZKP dz. 463/11,
463/12 - proj. ZKP dz.
463/9, 463/10

64

84 120

0,547

0,44

proj. ZKP dz. 463/9, 463/10
— proj. ZKP dz. 463/7,
463/8

65

112 120

0,470

0,51

proj. ZKP dz. 463/7, 463/8
- proj. ZKP dz. 462/11,
462/12

75

140 120

0,408

0,64

proj. ZKP dz. 462/11,
462/12 - proj. ZKP dz.
462/9, 462/10

63

168 120

0,367

0,58

proj. ZKP dz. 462/9, 462/10
- proj. ZKP dz. 462/7,
462/8

62

196 120

0,337

0,61

proj. ZKP dz. 462/7, 462/8
- proj. ZKP dz. 462/5,
462/6

62

224 120

0,310

0,64

proj. ZKP dz. 462/5, 462/6
- proj. ZKP dz. 461/4,
461/5

79

252 120

0,293

0,87

proj. ZKP dz. 461/4, 461/5
- stacja trafo

89

280 120

0,276

1,02

Suma

5,89

AUy, = 5,89 % < 10,0% dopuszczalny spadek napiecia nie jest przekroczony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia

Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koncu sieci.

Z=+R? + X?, gdzie:
R=Rr+RL
X=X7+ XL

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

R=0,360 Q
X=0,152 Q
Z=0,391Q

Obliczenie rzeczywistego prgdu zwarcia:
lzw= 559,4A

_0,95- U
ZW—
z

Obliczenie pradu wytgczalnego w stacji (wktadka gF125A o wsp. k=2,7):
lw=2,7 *125A =337,5A

lw = K*In
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Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw > lw 559,4A >337,5A

Warunek samoczynnego wytaczenia zwar¢ jednofazowych jest spelniony. (t<5s)

Dobrano wkiadki bezpiecznikowe typu WT-1/gF125A o napigciu znamionowym wktadki Un,=500V o
wspotczynniku k=2,7. Dobrano wkladki bezpiecznikowe firmy ETI.

LGN

ar
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KARTA KATALOGOWA |
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26 | PGE Dystrybucja S.A

Zk ACZE KABLOWO-POMIAROWE ZK-3 RBL+2P

WIDOK ZtACZA:
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SCHEMAT POtACZEN ELEKTRYCZNYCH:

WYPOSAZENIE:
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* obudowa przystosowana do plombowania

1. Tablica licznikowa

2. Oslona izolacyjna przystosowana do plombowania
3. Wylacznik nadpragdowy

4. Listwa zaciskowa

5. Rura oslonowa

6. Uchwyt

7. Uchwyt kablowy

8. Rozlgcznik RBL 400A

9. Rozlgcznik RBL 160A

10. Oslona izolacyjna

11. Rozigcznik izolacyjny

12. Szyna PEN

13. Ztgczka typu V-klema

14. Tabliczka znamionowa

15. Miejsce montazu tabliczki z numerem ZK
16. Tabliczka ostrzegawcza

17. Zamek

18. Poziom zakopania

UWAGI:

- Dodatkowa kieszen kablowa w zaleznosci od zaméwienia.
- Dopuszcza sig stosowanie obudéw z oddzielnym daszkiem.
- Dopuszcza si¢ montaz szyny PEN w czesci fundamentowej.
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Sposdéb utozenia kabla nN w rowie kablowym
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3.10.1 Rozdzielnica RS-W "AL" - (1280x655x525mm) z roztacznikiem (typ RBK) i podstawami bezpiecznikowymi (typ PBD)

ROZMIESZCZENIE APARATURY

3z

£

0Osfona toréw szynowych
przystosowana do plombowania

3.10.2 Czton uktadu pomiarowego pétposredniego - wariant 1

ROZMIESZCZENIE APARATURY

630

PEYTA MONTAZOWA

(opcja)

- blacha

- blacha uchylna
- anwidur

- anwidur uchylny

3.10.3 Czton oswietlenia terenu - wariant 1

ROZMIESZCZENIE APARATURY
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO POLPOSREDNIEGO
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TE wobudowe $4
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Polaczenia ukladu wykonaé z tyhutablicy licznikowe

- obwody pradowe - DY2,5mm’

- obwody napieciowe - DY1,5mm’

EMAT ELEKTRYCZNY (opcja A)
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (opcja B)
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SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN W MIEJSCOWOSCI
TUMLIN-WYKIEN, GM. MIEDZIANA GORA

PROJEKT WYKONAWCZY

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
.1 Zestawienie materialow montowanych
Lp. | Nazwa materiatu Typ llos¢ |j.m.
1 | Transformator 0 mocy 160 kVA 1 kpl.
; : . WT-2/gTr 160kVA 3
2 | Wktadki bezpiecznikowe WT-2/gF125A 3 szt.
- - Kanat kablowy 1 szt.
4 | Wyposazenie rozdzielnicy Podstawy bezpiecznikowe PBD-2 3 szt.
5 | Przekiadniki prgdowe 250/5A kl.0,2 5VA FS5 3 szt.
YAKXs 4x120mm? 704
6 | Kabel/przewod LgY 50mm? 3 m
YKXS 1x185mm? 40
Z| 400A 60
7 | Zwora 21 160A 30 szt.
8 | Wytgcznik nadmiarowo - pragdowy S303C 25A 20 kpl.
DVK 110 42
KR 110 21
9 | Ostona rurowa SRS 110 7 m
KR 50 20
10 | Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-3 RBL+2P 10 kpl
11 | Folia niebieska 546 m
12 | Oznaczniki kablowe wg potrzeb
13 | Piasek wg potrzeb
UWAGA!!!

Do wszystkich konstrukcji dodatkowo $ruby montazowe i obejmy oraz niezbedny drobny materiat tj. koricéwki i ztgczki
Dopuszcza sie zastosowanie elementéw innych producentéw o parametrach technicznych réwnowaznych z parametrami elementéw

powyzszych.

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom 10 z dnia 29.01.2024

IV.1.2 Zestawienie materialow demontowanych

Lp. | Nazwa materiatu Typ llos¢ |j.m.
1 | Transformator 100kVA 1 kpl.
2 | Most prgdowy 40 m

3 | Wkiadki bezpiecznikowe gTr 100kVA 3 szt.
4 | Przektadniki prgdowe ELA1 100/5A 3 szt.
UWAGA!!!

Materialy z demontazu nalezy zda¢ do RE Kielce.



