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Szczegotowy zakres rzeczowy projektu

UMOWA NR UMJ/DYS/OSK/IP/15685/2023/WY z dnia 12.12.2023 r.— PBW przytgczenie do

sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego w m. Kielce ul. Gen. Andersa, am. Kielce

SIEC SN
BUDOWA:

— Budowa sieci kablowej SN typu 3 x XRUHAKXS 120/50mm? (12/20kV),
dwustronna wcinka i mufy 2 kpl.

— Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/2x1000-4
z jednostkg 1x 1000kVA

SIEC NN
BUDOWA:

— Budowa przytaczy kablowych 6 szt nN typu YAKXS 4x240mm?
— Budowa przytgczy kablowych 2 szt nN typu YAKXS 4x120mm?
— Budowa ztgcza kablowego ZK-3

— Budowa zigcza kablowo - pomiarowego ZK3+1P

— Budowa ztgcza kablowo - pomiarowego ZK+PP

|

0,028 km

1 kpl.

0,065km
0,023km
3 kpl.
3 kpl.
2 kpl.

n
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1.2 Szczegdélowe warunki realizacji inwestycji

Nazwa zadania: UMOWA NR UMJ/DYS/OSK/IP/15685/2023/WY z dnia 12.12.2023 r— PBW

przytgczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego w m. Kielce

ul. Gen. Andersa, am. Kielce

Warunki okreslone w
decyzjach administracyjnych

e Warunki zawarte w: Decyzji Miejski Zarzad Drég w Kielcach —
pismo stanowi pkt 11.3.3 powyzszego opracowania;

Warunki okreslone w
uzgodnieniach,
porozumieniach i opiniach

e W przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem
archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany przerwac prace,
przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot
oraz niezwiocznie zawiadomi¢ o znalezisku Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

Warunki wynikajace z
przyjecia niestandardowych
rozwigzan projektowych

e Utwardzenie kostka betonowa dojazdu do projektowanej stacji
transformatorowej;

Inne nie wymienione
powyzej szczegolne warunki
realizacji inwestyciji
uzgodnione z RE.

¢ W zasiegu koron drzew wykop wykonywac recznie bez
uszkodzenia systemu korzeniowego;

e Wihascicieli dziatek, na ktérych prowadzona jest inwestycja
poinformowac o terminie realizacji inwestycji minimum na 2
tygodnie przed terminem rozpoczecia prac;

e Po wykonanych pracach teren przywroci¢ do stanu pierwotnego
sprzed rozpoczecia prac;

Informacja o istnieniu innej
infrastruktury w poblizu
prowadzonych robot.

e W poblizu projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej
wystepuje obca infrastruktura w postaci sieci gazociggowe;.
Roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przytgczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego w m. Kielce

ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

CZESC FORMALNQO — PRAWNA

Lp Nazwa dokumentu Nr
strony

1.1 Dane wyjsciowe do projektowania

1.1.1 Specyfikacja techniczna

1.1.2 Warunki przylgczeniowe Z -4y

.2 Opinie, decyzje i uzgodnienia

1.2.1 Uzgodnienie zmiany miejsca wcinki w kabel SN z 16.02.2024 . 15-) ¢

1122 Uzgodnienie dokumentacji projektowej projektu technicznego protokét 223/2024 510
z 16.08.2024 r. A2

1123 Uzgodnienie dokumentacji projektowej projektu telemechaniki — wiadomos$¢ mail z a-n3
dnia 26.09.2024 . (= '

11.2.4 Decyzja Miejski Zarzad Drég w Kielcach z dn. 15.04.2024 r. S

11.2.5 Informacja Swietokrzyski Wojewddzki konserwator zabytkéw z 22.02.2024 r. 99

11.2.6 ZasSwiadczenie Prezydent Miasta Kielce z dn. 16.04.2024 r. 04

11.2.6 Informacja Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dn. 12.03.2024 r. 30

11.2.8 Protokot z narady koordynacyjnej znak: G-11.6630.270.2024 z dn. 14.08.2024 r. - Yy

11.2.9 Pozwolenie na rozbiérke z dn. 01.10.2024 r.

11.2.10 Pozwolenie na budowe z dn. 10.10.2024 . e

()



PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Departament Logistyki - Wydziat Zaméwien

Znak postepowania: POST/DYS/OSK/LZA/05565/2023

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan:
Czes¢ 1: PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego w m. Kielce ul.
Gen. Andersa dz. 94/72,94/74,94/78, 94/80, 94/82, 94/84, 94/86, 94/88, 94/90, 94/92, 94/94, 94/96,
94/98, 94/100-101 - RE Kielce,
Czesc 2: PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynkéw sali gimnastycznej w m. Bolmin
dz. 552, gm. Checiny - RE Kielce,
Czesc 3: PBW przytaczenie do sieci budynkéw mieszkalnych w m. Wilanéw dz. 743/3, 743/5-11 gm.
Jedrzejow - RE Kielce,
Zakres prac projektowych:
Czesc 1: Kielce ul. Gen. Andersa dz. 94/72, 94/74, 94/78, 94/80, 94/82, 94/84, 94/86, 94/88, 94/90,
94/92, 94/94, 94/96, 94/98, 94/100-101:
- Stacja transformatorowa kontenerowa sterowana radiowo — 1szt.,
- Linia kablowa SN(120) o dt. 0,200km,
- Linia kablowa nN(240) o dt. 0,160km,
- Ztgcze kablowe nN ZK-3+PP — 4 szt.
- Ztacze kablowe nN ZK-3 — 7 szt.
- Ztacze kablowe nN ZK-3+1P — 5 szt,
Cze$¢ 2: Bolmin dz. 552, gm. Checiny:
- Stacja transformatorowa stupowa — 1szt.,
- Bramka roztgcznikowa — 1szt.,
- Linia kablowa SN(120) o dt. 0,500km,
- Linia kablowa nN(120) o dt. 0,010km,
- Ztacze kablowe nN ZK-3+PP — 1szt,.
Czesc¢ 3: Wilandw dz. 743/3, 743/5-11 gm. Jedrzejéw:
- Linia kablowa nN(120) o dt. 0,450km,
- Ztacze kablowe nN ZK-3+2P — 4szt.

1.2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na
czesci zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Nie dopuszcza sie sktadania Ofert, ktére dzielg dang czesci Zamdwienia jeszcze na mniejsze fragmenty
lub tgcza fragmenty czesci Zamodwienia.

1.4. Zamawiajacy nie ogranicza liczby cze$ci Zaméwienia, ktérg mozna udzieli¢ jednemu Wykonawcy tym
samym Wykonawca moze ztozy¢ Oferte na jedna, kilka lub wszystkie czesci.

1.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Oferty na kaidg czes¢ przedmiotu
zamowienia osobno.

1.6. Zakresrzeczowy zostat ujety w danych wyjsciowych do projektowania/warunkach przytaczenia do sieci,
dostepnych w Systemie Zakupowym. Dokumentacja zawierajgca informacje poufne dotyczaca
zamowienia zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na
zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie chciat wskaza¢ nazwy, znaki
towarowe lub typy materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
zobowigzany bedzie do rozpisania ewentualnych materiatéw lub wskazania rozwigzar réwnowaznych
zapewniajacych uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od konkretnie okreslonych w
dokumentacji. Wyjatek stanowi obszar komunikacji, telemechaniki i transmisji danych ze wzgledu na

pracujgce obecnie u Zamawiajgcego systemy takie jak np. SCADA-WindEx - w takim przypadku nalezy

zastosowac urzadzenia i materiaty zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego.
1.8. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.9. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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Na podstawie art. 39 ust. 3 + 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. 470 t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020.256 t.j.)
po rozpatrzeniu wniosku:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddziat Skarzysko-Kamienna
al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna

dziatajacej przez petnomocnika: Karoline Zalega
AZAKO Sp. z o.0. ul. Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

ztozonego dnia: 09.04.2024 roku,
Dziatajagc z upowaznienia znak: OK-1.0052.4.30.2023 z dnia 02.10.2023 r.

Prezydenta Miasta Kielce

WYRAZAM ZGODE
Inwestorowi:
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddziat Skarzysko-Kamienna
al. Marsz. J. Pilsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna

na lokalizacje w pasie drogowym ulicy: Andersa (dz. nr 94/63 obr. 0032) (celem
umieszczenia) urzadzen: sieci elektroenergetycznej kablowej Sredniego napiecia
zgodnie z lokalizacjg szczegdtowg okreslong wg zataczonej mapy w skali 1:500 (zaf. nr 1)
i nastepujgcymi warunkami zezwolenia:

1. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Kielcach.
Do projektu nalezy dotaczy¢ pozytywny protokét z narady koordynacyjnej
oraz warunki odtworzenia pasa drogowego.

2. Nalezy uzyska¢ warunki odtworzenia pasa drogowego wydawane przez MZD
w Kielcach, Wydziat Utrzymania i Eksploatacji Drog.

3. Projektowana elektroenergetyczng sie¢ kablowa na calej diugosci w pasie
drogowym ukiadaé¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 0,9m.

4. Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym opracowaniem
Urzedu Miasta Kielce ,,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, a odtworzenie
terenow zielonych wykona¢ zgodnie ze ,,Standardami zakladania i pielegnaciji
zieleni”.

5. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym, odtworzy i uporzadkuje teren pasa drogowego zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Wydzial Utrzymania i Eksploatacji Drég, Miejskiego Zarzadu
Drog w Kielcach.

6. Przed przystgpieniem do robét nalezy zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie, zaréwno
to, ktore zostalo naniesione poprzez inwentaryzacje geodezyjna na mapach
w ramach wczeéniejszych inwestycji, jak roéwniez istniejagce na trasie
projektowanej linii elektroenergetycznej.
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7. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
urzadzen obcych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania, koszt napraw
w takich przypadkach ponosi Inwestor (Wykonawca).

8. Utrzymanie urzadzen w dobrym stanie technicznym lezy po stronie
ich posiadaczy - Wtascicieli.

9. W przypadku kolizji lokalizacji ww. urzadzen w trakcie ewentualnej budowy,
przebudowy lub remontu drogi, do ich Witasciciela naleze¢ bedzie obowigzek
przebudowy Ilub odpowiedniego jego zabezpieczenia wlasnym kosztem
i staraniem w terminie okreslonym przez Zarzadce drogi lub pokrycia wszelkich
kosztéw przebudowy.

10.Zajmowanie stanowiska w zakresie przejécia urzadzenia przez dziatki nie bedace
w zarzgdzie MZD w Kielcach nie lezy w naszej kompetenciji.

11.Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwos¢ wygaszenia decyzji w trybie
art. 162 kpa w przypadku budowy lub przebudowy drogi oraz innych waznych
powodéw, nie dajacych sie przewidzie¢ w chwili wydania niniejszej decyzji,
bez prawa do odszkodowania.

Uzasadnienie

Decyzja spetnia zadania wniosku przy zachowaniu ww. warunkéw zezwolenia.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drég w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania. Strona moze w terminie 14 dni zrzec sie prawa do odwotania.
Z dniem doreczenia organowi, ktory wydal decyzje oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

2. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania:

- pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych,

- zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot,
a po zakonczeniu robét decyzji zezwalajacej na umieszczenie urzadzenia/obiektu
w pasie drogowym.

3. Za zajecie terenu pasa drogowego w celu budowy urzgdzenia/obiektu (prowadzenia
robét) pobierane sg optaty, ktérych wielko$¢ zalezy od czasu i powierzchni zajecia pasa
drogowego (faktycznie uzytkowanego przez wykonawce robot) oraz kategorii drogi.

4. Za umieszczenie urzadzenia/obiektu w pasie drogowym pobierane sg optaty, ktérych
wielkos¢ zalezy od czasu i powierzchni zajecia pasa drogowego (okreslonej przez rzut

poziomy urzadzenia) oraz kategorii drogi.
dr ipZ. Gkowski
'>tep P rektora
Migfskiego ZarZ{du Beog w Kielcach

Zataczniki: Stwierdza <1e, ze decyzja niniejsza
1 egz. mapa sytuacyjna w skali 1:500 L. QLZ 7\)2(
Otrzymuijg: b of

stala sig ostateczna i podlega wykonaniu

- 1 x Petnomocnik: Karolina Zalega i OV AL 3
AZAKO Sp. z 0.0. ul. Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno Kielee, "Q"""*‘z’g'"'?j'"“*}’-“t-‘l"/-~"

-1 x ala MZD w Kielcach \ L/_"ﬁ

\
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MIEJSKI ZARZAD DROG
W KIELCACH

925-395 Kielee, ul. P

ZALACZNIK NR

DO DECYZJI NR 7(/11[(/’/:292(7
% DNIA ...... A 2280 A 00 ..

[ Istniejaca infrastruktura elekiroenergetyczna - bez zmian
[ Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
—— Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna - rozbiérka

< | Numery nieruchomosci objetych wnioskiem
f==—=} Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
[= = =} Granice dzlatek objetych wnioskiem

re%owskiej 7

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa [ adres obiektu:

PBW przylaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Uzgodnienie $.PTK.230107.P UMLK 5885 2023
Projektowal: Nr uprawnien: Podpis:
Pawel Kowalczyk LOD/1927/PO0OE/12
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysunku: Data: Skala:
04.2024

Plan Zagospodarowania Terenu

Nr rysunku: |Nr strony:
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- SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
=5 WOJEWODZKI
V & KONSERWATOR ul. Ignacego Paderewskiego 344, 25-502Kielce
ZABYTKOW
74 telefon: 41 330 18 00

W KIELCACH .
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

www.wuoz.kielce.pl

Kielce, 22.02.2024 r.
ZRRiD.RN.5135.1.18.2024

Karolina Zalega
AZAKO Sp. z o.0.
26-300 Opoczno

Jako petnomocnik

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 a
20-340 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.02.2024 r. (wplyw: 14.02.2024 r.), znak: S.PTK.230107.P,
w sprawie form ochrony konserwatorskiej w Kielcach, ul. Gen. Andersa w zwigzku z pracami
projektowymi dla inwestycji ,,Cze¢§¢ 1: PBW przylaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku
wielorodzinnego w m. Kielce ul. Gen. Andersa dz. 94/72, 94/74, 94/78, 94/80, 94/82, 94/84, 94/86,
94/88, 94/90, 94/92, 94/94, 94/96, 94/98, 94/100-101 — RE Kielce”, Swietokrzyski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw w Kielcach informuje, co nastepuje:

zgodnie z zalgczonym do wniosku planem okreslajacym lokalizacje projektowanej inwestycji
w obrebie miasta Kielce, ul. Gen. Andersa, teren dotyczacy inwestycji:

— nie jest objety indywidualng forma ochrony konserwatorskiej wynikajacg z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa Swigtokrzyskiego;

— nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska wynikajaca z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa swigtokrzyskiego;

— nie jest zlokalizowany w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego ujetego
w ewidencji zabytkéw badZz rejestrze stanowisk archeologicznych wojewédztwa
Swietokrzyskiego.

Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach informuje przy tym, ze
informacja powyzsza nie dotyczy form ochrony konser watorskiej ustanowionych w zapisach
miejscowych planow zagospodalowama przestrzennego, uchwalanych przez wlasciwg Gming. SWKZ
w Kielcach opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w stosunku do form ochrony
zabytkéw, jednakze nie prowadzi ewidencji obowigzujacych aktéw prawnych i nie jest organem
wilasciwym do udzielania informacji w tym zakresie. Aktualnych informacji o zapisach obowiazujacych
planéw zagospodarowania przestrzennego udziela wtasciwa ze wzgledu na lokalizacje Gmina.

Jednoczesnie informuje, ze w obszarze inwestycji nie sg zlokalizowane zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw (a tym samym w GEZ), nalezy
jednak bezwzglednie podczas realizacji prac ziemnych pamigtaé o brzmieniu art. 32 cyt. ustawy



o ochronie zabytkéw, ktéry stanowi, ze kto: trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymujg (zpo): Swigickrzyski Vo
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Prezydent
Miasta Kielce

Kielce, 16.04.2024 r.

UA-VII.4120.5.1.2024

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A
20-340 Lublin

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §1 oraz §2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 803) zaswiadczam, ze w przyjetej Zarzadzeniem Nr419/2014
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zatozenia Gminnej Ewidencji Zabytkéw
Miasta Kielce, zmienionej Zarzgdzeniami: Nr 357/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018r., Nr 420/2018 z dnia
21 listopada 2018r., Nr 554/2019 z dnia 30 grudnia 2019r., Nr 279/2020 z dnia 16 lipca 2020r.,
Nr 355/2021 z dnia 15 listopada 2021r., Nr 381/2022 z dnia 2 wrze$nia 2022r., Nr 482/2022 z dnia
16 grudnia 2022r., nieruchomos¢ gruntowa potozona w Kielcach przy ul. Generata Andersa na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw miasta Kielce numerami 94/97, 94/99, 94/63, 94/98
94/100 obreh 0032, nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Kielce.
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Osoba prowadzgca sprawe:

Beata Kamiriska

tel. 4136 76 361

e-mail: beata.kaminska@um.kielce.pl
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3, pokdj 204

[EI%EER[E] Rynek 1

i gkE A 25-303 Kielce
%} tel. 41 36 76 105
[=] ¢ www.kielce.eu
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| Pafistwowe Kielce, 12.03.2024 r.
K‘ﬂ Gospodarstwo Wodne
B 4 Wody Polskie

KI.ZUW.2313.20.2024

Azako Sp. z 0.0.
Dzielna 32dB
26-300 Opoczno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2024 r. dot. PBW — S.PTK.230107.P, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kielcach informuje, w oparciu o System
Informacyjny Gospodarowania Wodami oraz zgodnie z ewidencjg urzadzeri melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzong w oparciu o art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo
wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.), ze na dziatkach nr ewid. 94/72, 94/74, 94/78, 94/80, 94/82,
94/84, 94/86, 94/88, 94/90, 94/92, 94/94, 94/96, 94/98, 94/100-101, obreb 0032 Kielce:

e nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych;
e nie wystepujg cieki naturalne;
e nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

Powyzsze nie wyklucza istnienia innych urzadzert wodnych nie znajdujgcych sie w ewidenciji tut.

Zarzadu.

Jednoczeénie informujemy, ze wyszukiwanie danych zawartych w ewidencji melioracji wodnych,
sporzadzanie kopii dokumentéw oraz ich przesytanie odbywa sie na podstawie przepiséw ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, i wymaga ztozenia stosownego

whniosku.
Otrzymuja: Z up. Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Kielcach
1. Adresat Zaste c?/Dyrcklora
2. a/a ’l i

/\
Magdnlerm, i5zczuk - Prus

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kielcach

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zz-kielce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28

w terminie do 2024-08-14

Znak sprawy: G-11.6630.270.2024

Whnioskodawca:
AZAKO SP.Z 0.0.
26-300 OPOCZNO, Opoczno, ul. Dzielna 32dB, tODZKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:
JE: Kielce gmina miejska ul. Andersa, Obr.: 0032, Dz.: 94/63, 94/99

Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia, inna, napiecie 15 kV

Projekt przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia, napiecie 0.4 kV x 8 szt.

Informacje uzupetniajace:

Projektuje sie kontenerowg stacje transformatorowg 15/0,4kV, sieé

elektroenergetyczna

sredniego  napiecia  15kV, przylacze elektroenergetyczne niskiego napiecia wraz ze ztgczami
kablowo-pomiarowymi
napiecie 15 kV
liczba przytaczy: 8; napiecie 0.4 kV
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Jolanta Guzik - kierownik referatu
Protokolant: Sylwia Rzepa
Podmioty wiadaiace sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 Biuro Bezpieczenstwa i Zarzagdzania pozytywne bez uwag
Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Rynek 1
25-303 Kielce
2 |Centrum Ustug Miejskich w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce Brak uwag
Kamil Wojniak
3  |Miejski Zarzad Drog w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce Brak uwag
Sylwester Jop
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4  |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne z uwagami
Sp. z 0.0.
ul. Poleska 37 W przypadku uprzedniego wykonania sieci cieptowniczej prace
25-325 Kielce nalezy prowadzi¢ po nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPEC Sp. z

0.0. w Kielcach. O terminie rozpoczecia prac w tym miejscu
Damian Kolomariski powiadomic pisemnie MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach z wyprzedzeniem
min. 10 dniowym.

5 |NETIA S.A. z siedzibg w Warszawie pozytywne bez uwag
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa Brak uwag
Olga Widera

6 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul.Dauna 66, 30-626 KRAKOW

7 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

7 |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

8 |Polkomtel Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa Brak uwag
Pawel Taraska

9 [|Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2 Brak uwag
25-550 Kielce
Sylwester Gac

10 |Regionalne Centrum Informatyki Krakéw nie dotyczy
ul. Rakowiecka 29
30-901 Krakow Nie dotyczy
Mariusz Kowalik

11 |Urzad Marszatkowski Wojewodztwa nie dotyczy
Swietokrzyskiego
al. IX Wiekéw Kielc 3 Nie dotyczy
25-516 Kielce
Przemyslaw Marzec

12 |Wodociggi Kieleckie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce Brak uwag
Roman Duda

Woit/burmistrz wedtua wiasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag

Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25-303 Kielce

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej araz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tresé uwagi:

Strona 2 z 3 (160)



1 |Wydzial Urbanistyki i Architektury pozytywne bez uwag
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25-303 Kielce

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,
Zozope****

**x*niewtasciwe skredli¢

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za

pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjy, Ze ta dokumentacja byta  przedmiotem

narady koordynacyjnej.
Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Sylwia Rzepa

Elektronicznie podpisany Jolanta Guzik - kierownik
przez Jolanta Guzik referatu

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy 2z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023, poz.1752

ze zm.), nieobecno$¢é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie  nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada

zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 13ust. 1pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23lipca 2021r. w
sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021, poz.1374), powiatowg baze GESUT
aktualizuje sie w drodze czynnos$ci materialno-technicznych na  podstawie  wynikéw narad  koordynacyjnych

()
Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy =z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz.U.2023, poz. 1752ze zzm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzdzenia zabezpieczajace te

znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  wtasciwych organdw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia  wolnosci dc
lat dwéch.
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istn. siec’ kablowa SN
potaczy¢ z proj. siecig kablowg SN dtf. 14m
i wprowadzic do proj. stacji transform_atorowej

Szkic lokalizacji

proj. ztgcze kablowe
proj. przytacze nN dt. 14m
| _ [~ —
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

proj. ilaczg kablowo-pomiarowe // h | Powiat: M. Kielce
proj. przytacze nN dt. 15m | ™\ \Eg;g/’m - 1 Gmina: 266101_1 Miasto Kielce
o W | ‘ . o .
proj. ztgcze kablowo-pomiarowe pm-\,z ¥ f Mle-/ SCowoscC: KIEICE
proj. przytagcze nN dtf. 16m N ’; ulica: gen. W{adys tawa Andersa
'l obreb: 0032

| dziatkl: wg zakresu

' MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Numer kancelaryjny zgtoszenia pracy: G-1.6640.1167.2024

si Mape wykonano:

|V 1w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych “2000"
|

!

proj. kontenerowa stacja
transformatorowa 15/0,4kV|

2. w uktadzie wysokoSciowym PL-EVRF2007-NH

Mapa numeryczna powstata na podstawie danych bazy mapy
numerycznej Miasta Kielce oraz pomiaru uzupeiniajgcego.
Granice nieruchomosci przyjeto na podstawie operatu ewidencji
gruntéw i budynkoéw.

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnos$ci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone
w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

0 a ‘ Arkusz mapy zasadniczej:
4\ 7.142.17.05.2.3
Oswladczam 2e ninigjszy dokument zostel opracowany w wyniku prac kaan awea:

geodezy/nych | kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat K
techniczny pozytywnle zwerylikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem Kielce, 23.07.2024 r.

Swiadomy odpowledzialnosci karnef za ziozenie fatszywego oswiadczenla
Identyfikator zgloszenia pracy geodezy/ne] G-11.6640.1167.2024
Organ Siuzby Geodezyjpej i Kartograﬂcznejl Prezydent Miasta Kielce
ktory otrzymat zgloszenie pracy geodezyjnef
Wykonawca prac gecdezyjnych Przedsigbiorstwo Uslug . .
" £ Geodezyjnych "GEQIDA" EIEktronlcznle
Numer | data sporzqdzenia dokumentu protokot weryfikacyl nr 1 g i .
zawierajgcego wynik pozytywne] weryfikacji 2z dnia 26.07.2024 Za zgodnos$é z oryginatem pOd pisany przez Pawet
A | BASAG SeAEIN BTt Kraysztof Kupifski Pawet Kowalczyk Karol Kowalczyk
zawodowych klerowniks prac i upr. bud. LOD/1927/POOE/12 Data: 2024.08.02
. . UaTa X
08:03:16 +02'00

F—— Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna - bez zmian
F——] Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna - rozbidrka

proj. ztagcze kablowe '
proj. przytacze nN df. 10m

wyniesienie

w skali 1:200
proj. ztacze kablowo-pomiarowe e
proj. przytacze nN dt. 9m Oznaczenie numerdw dziatek biorgcych udziat w inewstycji
— ‘
@/99) /.L proj. ZfaCZé kablowe Niniejsza dokumentacja proéektowa byta przedmiotem narady ‘:I Rura ochronna typu DVK - Wykop otwarty
. koordynacyjnej
~— 294. 02 proj. prZVfacze nN dt. 9m przeprowadzone| sposgbe):naecléjkt?émcznym w sledzible
/ 292.76 o road Mieta Kietso ciMioda 28 o
oro). Hacze kablowo-pomiarowe do dnia 2024-08-14 pod numerem sprawy G-11.6630.270.2024,
94/ 97 prO_l przwacze nN dt. 8m Dokument podpisany elektronicznie przez Przewodniczgcego Inwestor: . . ;
; narady koordynacyjnel ~ PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
roi. ztacze kéblow i iarowe Podstawa prawn.’aa‘;le;vt. 28ce:s§l,11 iustav\‘;yrz ?Qﬁleﬂ maja 1989 r. Jednostka pl‘Oj&kl‘OWO.' ) .
N Ero. preytacze nh o 7m _ Prewopeodecyne|kadogra AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
~J ‘ . . v Nazwa | adres obiektu: _
o Elektronicznie podpisany Sie¢ elektroenergetyczna $redniego i niskiego napiecia
8 przez Jolanta Guzik ~ Kielce, gm. Kielce |
istn. sie¢ kablowa SN Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
5634700 potaczy¢ z proj. siecia kablowa SN df. 14m - Uzgodnienie | S.PTK.230107.P |  UMI/DYS/OSK/Ip/15685/2023 WY
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Prezydent
Miasta Kielce

Kielce, 01.10.2024 r.
Znak: 1A- V.6743.157.2024.WS

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2024.572 j.t.),

zaswiadczam
o niewniesieniu sprzeciwu do dokonanego w dniu 10.09.2024r. przez AZAKO Sp. z o.0,,
reprezentowanej przez petnomocnika, zgtoszenia rozbidrki sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 15kV, na dziatce nrewid. 94/63 w obrebie 0032,

przy ul. Generata Wtadystawa Andersa w Kielcach.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek AZAKO Sp. z o0.0.

Signed by /
Podpisano przez:

o , Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dominik Sebastian _ . . 3 p
Kwietniewski _ mgr inz. Dominik Kwietniewski
Urzad Miasta Kielce

Zastepca Dyrektora
F s . Wydziatu Inwestycji i Architektury

Niniejsze zaswiadczenie wydane zostato w formie dokumentu elektronicznego i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuija:
1. AZAKO Sp.zo.o.
reprezentowana przez petnomocnika
2. a/a
Do wiadomosci:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Kielce
Kielce, ul. Kozia 3

Zgodnie z pkt 61 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych), zawiadamiam, ze dane
osobowe inwestorow zostafy ujawnione Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, celem
realizacji obowigzku wynikajgcego z art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

S¥L[=] Rynek1

@57 25-303 Kielce
ot oy tel. 41 36 76 130
adl: www.kielce.eu

.



Prezydent
Miasta Kielce

Kielce, 10.10.2024r.
Znak: IA-V.6744.57.2024.AS

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, art. 30 ust. 4b i art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2 2024 r. poz. 725 ze zm.),

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do dokonanego przez PGE Dystrybucja Spotke Akcyjna
z siedzibg w Lublinie, reprezentowang przez petnomocnika, w dniu 10.09.2024 r., uzupetnionego
w dniu 04.10.2024r., zgtoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej o napieciu znamionowym
(15 kV) i kontenerowej stacji transformatorowej (15/0,4 kV), na dziatkach nr ewid.: 94/63, 94/99 obreb
0032 w ul. Andersa i na terenie przylegtym do ulicy w Kielcach w oparciu o projekt zagospodarowania
terenu i projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony przez:

mgr inz. Pawfa Kowalczyka, posiadajgcego uprawnienia budowlane nr LOD/1927/POOE/12 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na liste todzkiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem tOD/IE/9778/13,

sprawdzony przez:

mgr inz. Pawta Podkowiaka, posiadajacego uprawnienia budowlane LOD/5315/PWBE/24 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na liste tddzkiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem +OD/IE/0119/13.

Zaswiadczenie wydaje sie z Urzedu.

Inwestor dokonaf zaptaty optaty skarbowej w wysokosci tqcznej 122,00 zt (stownie zfotych: sto dwadziescia dwa) na konto
Urzedu Miasta Kielce w ING Bank Slgski 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 za przyjecie zgtoszenia sieci elektroenergetycznej,
wtym:

105 zt za przyjecie zgtoszenia sieci elektroenergetycznej — stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. ,,c” i art. 4 ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 2111 z pézn. zm.) i zatqcznika tej ustawy (cz. | pkt
9b ppkt 2),

17 zt za petnomocnictwo — stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt. 2 i art. 4 w/w ustawy i zatqcznika do tej ustawy (czesé IV).

Signed by /
Podpisano przez:

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inz. Dominik Kwietniewski
Zastepca Dyrektora

Wydziatu Inwestycji i Architektury

Dominik Sebastian
Kwietniewski
Urzad Miasta Kielce

Date / Data:
2024-10-10 08:54

Niniejsze zaswiadczenie wydane zostatlo w formie dokumentu elektronicznego i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2¥LE[E] Rynek 1
—B{} A 25-303 Kielce
ok tel. 41 36 76 130
E Lu "IE-‘I' ¢ www.kielce.eu



Otrzymuija:
1. PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna

reprezentowana przez petnomocnika Panig Karoline Zalege
wraz z egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego (plik pdf)
2. UA-IV, a/a

Do wiadomosci:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Kielce

Kielce, ul. Kozia 3

wraz z egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego (plik pdf)

Zgodnie z pkt 61 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych), zawiadamiam, ze dane osobowe inwestora
zostaly ujawnione Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, celem realizacji obowigzku
wynikajgcego z art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

‘\_‘l



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego w m. Kielce

ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

CZESC OPISOWA, OBLICZENIOWA | GRAFICZNA
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SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

.1 CZESC OPISOWA
n.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:

- umowa o prace projektowe nr UMJ/DYS/OSK/IP/15685/2023/WY z dnia 12.12.2023 r.
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa zasadnicza wektorowa

- aktualne przepisy i normy

- wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego ,Przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego w m. Kielce, ul. Gen. Andersa, gm. Kielce” w celu
przytgczenia nowych odbiorcow.

1.1.3 Zakres opracowania

— Budowa sieci kablowej SN typu 3 x XRUHAKXS 120/50mm? (12/20kV)
dht. 14/22m+14/22m = 28/44 km

— Dwustronna wcinka i montaz mufy kablowej SN - 2 kpl.

— Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem 1000kVA — 1 kpl.

— Budowa przytaczy kablowych 6 szt nN typu YAKXS 4x240mm?
dt. 14/22+16/24+10/18+9/17+9/17+7/15 = 65/113m

— Budowa przytaczy kablowych 2 szt nN typu YAKXS 4x120mm?
dt. 15/23+8/16 =23/39m

— Budowa zitgcza kablowego ZK-3 — 3 kpl.

— Budowa ztgcza kablowo - pomiarowego ZK3+1P - 3kpl.

— Budowa zfgcza kablowo - pomiarowego ZK+PP - 2 kpl.
11.1.4 Opis stanu istniejgcego

Na obszarze inwestycji istnieje sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia od stacji trafo 733 "Ostrogorka
4" do stacji trafo 751 "Ostra Gérka 5", ktéra wykonana jest kablami 3x YHAKXS 1x120mm?. Sie¢ zasilana
jest z GPZu Potudnie.

1.1.5 Opis projektowanych rozwigzan
1.1.5.1 Kontenerowa stacja transformatorowa

Na dz. nr 94/99 projektuje sie budowe kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bpp
20/2x1000-4. Projektowana stacja jest zasilana kablowo. Stacje nalezy posadowi¢ zgodnie z rys. E-O1a.
Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcg sie z obudowy betonowej stacji wraz
z komorg transformatora, fundament betonowy prefabrykowany, rozdzielnice SN i nN oraz dach betonowy
ptaski. Wyznaczenie miejsca posadowienia zerdzi winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna.
Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego. W wykopie nalezy
utozy¢ uziom otokowy i podigczy¢ do niego przewody uziemiajgce, ktére bedg podigczone do stacji.
Bednarke uziemiajgca usytuowacé w odlegtosci 1m od scian fundamentu ponizej poziomu drenazu i zasypaé
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SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

ja gruntem rodzimym. Dobdr elementéw uziemienia stacji zostat przeprowadzony w czesci obliczeniowe;.
Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20cm.
Grubo$¢ podsypki musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy
przemarzania. Powierzchnia podsypki musi by¢ wypoziomowana, a jako$¢ przygotowania podioza
w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo,
zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego. Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone bedg przez
otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. Kable nalezy wsuna¢ w otwory przepustowe
wraz z zatozonymi gumowymi wktadami uszczelniajacymi.

W stacji zastosowano rozdzielnice SN typu TPM w konfiguracji: 2 x pola liniowe, 2x pole
transformatorowe. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w manometr lub wskaznik kontroli ci$nienia gazu z
wyprowadzeniem sygnatu do telemechaniki.

W stacji transformatorowej zaprojektowano telemechanike.

W rozwigzaniu stacji projektuje sie zastosowanie dwéch rozdzielnic niskiego napiecia typu RN-W.
Jako rozigcznik gtéwny zastosowano roztacznik izolacyjny INP 1250A. Na odplywach rozdzielnica
wyposazona jest w dwa roztgczniki NH-3 910A ze zwieraczami noznymi oraz w roztgczniki bezpiecznikowe
NH-2 400A. Rozdzielnica przystosowana jest do pracy w ukfadzie TN-C-S. Czion zasilajgcy rozdzielnicy
jest przystosowany do przytgczenia agregatu zasilania rezerwowego z uktadem synchronizaciji z siecig. Do
zabudowy rozigcznikéw bezpiecznikowych w celu podtgczenia agregatu prgdotwérczego nalezy
wykorzysta¢ dwa skrajne pola rozdzielnicy.

Projektowana stacja transformatorowa jest dwutransformatorowa. W stacji projektuje sie montaz
jednego transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementéw o mocy 1000kVA.
Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie két blokadami. Zgodnie z obliczeniami w stacji nalezy zastosowac transformator typu Minera
Al/Al o mocy 1000kVA. Jest to transformator olejowy z olejem mineralnym nieinhibitowanym, przeznaczony
do stosowania wewnetrznego izewnetrznego w zakresie temperatur (minimalna i maksymalna
temperatura otoczenia) od — 20°C do 40°C. W przysziosci przewiduje sie wyposazenie stacji
transformatorowej w drugi transformator wg odrebnego opracowania.

Projektowana stacja wyposazona bedzie w przepusty umozliwiajgce wprowadzenie rur $wiattowodowych.
W pole synchronizacji agregatu zamiescic tabliczke ,Uwaga pod napieciem pomimo otwarcia rozigcznika
gtéwnego".

Dokumentacja stacji zostata przedstawiona w czesci V opracowania.

Projektuje sie utwardzenie kostkg betonowa wokét projektowanej stacji transformatorowej jak na

rys. E-01d.

11.1.5.2 Siec¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia

Projektuje sie wcinke w istniejgcy kabel SN typu 3x YHAKXS 1x120mm? biegngcy od stacji trafo 733
"Ostrogorka 4" do stacji trafo 751 "Ostra Gérka 5" dt. 305m. Projektuje sie linie kablowg Sredniego napiecia
15kV wykonang za pomocg kabla typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm? z izolacjg na napigcie 12/20kV o
dtugosci 2x 14/22m. Projektowany kabel z istniejgcym zmufowaé za pomoca np. mufy typu CHMSYV 24kV
50-150/PL. Projektowany kable wprowadzi¢ do projektowanej kontenerowej stacji transformatorowe;j.

Kabel na catej dlugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,9m w rurze ochronnej DVK 160.
Kabel nalezy uktadag linig falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypaé
réownomiernie warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak
przysypany kabel nalezy utozy¢ folie koloru czerwonego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0.5mm,
a szeroko$¢ nie mniejszg niz 20cm. Na catej diugosci kabla w odlegto$ciach co 10m nalezy wykonaé
oznaczenie projektowanego kabla poprzez natozenie na kabel trwatych oznacznikéw zawierajgcych
nastepujgce dane: typ kabla, przekrdj kabla, trasa kabla, rok budowy kabla, uzytkownik kabla. W miejscach
skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami lub drogami oraz w miejscach zblizen projektowanego kabla do
innych kabli, rurociggdw lub innych obiektéw nalezy zachowaé szczegdlne warunki utozenia kabla. Trase
kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Po utozeniu kabla, przed jego
zasypaniem nalezy bezwzglednie wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz zgtosic
wykonanie robdt do Inwestora celem dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Roboty kablowe
nalezy wykonywac zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajac sprzetu przeznaczonego do
wykonywania tego typu robét. Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej sieci kablowej po
wykonaniu robot odtworzy¢ i przywrécic¢ do stanu sprzed wykonywania rob6t. W miejscach zblizen do
obiektow podziemnych typu inne kable, rurociagi, itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze
szczegoblng ostroznoscig. Réw kablowy nalezy zasypywac stopniowo zageszczajgc grunt warstwami. Teren

—
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po wykonaniu robot doprowadzié do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen
kolidujgcych z projektowang siecig kablowg o terminie wykonania robot celem wyznaczenia przez nich
nadzoru nad robotami. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajgc sprzetu przeznaczonego do
wykonywania tego typu robét. Teren po wykonaniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen kolidujgcych z projektowang linig kablowa o terminie wykonania robét
celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

Przed zataczeniem linii kablowej $redniego napiecia wykonaé pomiary ciggtosci zyt roboczych i
powrotnych, pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych, rezystancji izolacji zyt roboczych, préba
napieciowa izolacji zyt metodg VLF 0,1 Hz, badania diagnostyczne w tym pomiar poziomu WNZ i badanie
szczelnosci powioki.

11.1.5.3 Sie¢ niskiego napigcia

Projektuje sie budowe przytgczy kablowych nN:
YAKXS 4x240mm? dt.14/22m (obwéd 01),
YAKXS 4x240mm? dt. 16/24m (obwad 03),
YAKXS 4x240mm? dt. 10/18m (obwaéd 04),
YAKXS 4x240mm?2 dt. 9/17m (obwéd 05),
YAKXS 4x240mm? dt. 9/17m (obwod 06),
YAKXS 4x240mm? dt. 7/15m (obwéd 08),
YAKXS 4x120mm? dt. 15/23m (obwdd 02),
YAKXS 4x120mm? dt. 8/16m (obwad 07),

Kable nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy nN projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej w
kierunku ztgcz kablowych i kablowo - pomiarowych zlokalizowanych przy projektowanej stacji
transformatorowej. Trase przytgczy kablowych pokazano na rys. E-O1a, E-O1c

Kabel na catej dlugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej jak 0,8m. Kabel nalezy ukfadac¢ linig
falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypac réwnomiernie warstwg
piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak przysypany kabel nalezy
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm, a szerokos¢ nie
mniejszg niz 20cm. Na catej diugosci kabla w odlegiosciach co 10m nalezy wykona¢ oznaczenie
projektowanego kabla poprzez natozenie na kabel trwatych oznacznikéw zawierajgcych nastepujace
dane: typ kabla, przekrdéj kabla, trasa kabla, rok budowy kabla, uzytkownik kabla. W miejscach
skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami lub drogami oraz w miejscach zblizen projektowanego kabla
do innych kabli, rurociagéw lub innych obiektéw nalezy zachowac szczegblne warunki utozenia kabla.
Trase kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Po utozeniu kabla, przed jego
zasypaniem nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz zgtosi¢
wykonanie robot do Inwestora celem dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Roboty kablowe
nalezy wykonywac zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajgc sprzetu przeznaczonego do
wykonywania tego typu robét. Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowane;j linii kablowej po
wykonaniu rob6t odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania robét. Row kablowy nalezy
zasypywac stopniowo zageszczajac grunt warstwami. W miejscach zblizer do obiektéw podziemnych
takich jak inne kable, rurociagi, itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia.
Teren po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen
kolidujacych z projektowang linig kablowa o terminie wykonania robét celem wyznaczenia przez nich
nadzoru nad robotami. W czesci rysunkowej przedstawiono trase przebiegu linii, na schematach
ideowych podano parametry techniczne projektowanych linii nN.

11.1.5.4 Zigcza kablowe, kablowo-pomiarowe

Nalezy zastosowac¢ zigcza kablowe i kablowo-pomiarowe z fundamentem wedilug parametréw
zawartych w wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. z obudowg
termoutwardzalng przystosowang do zamkniecia na zamek obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. RE
Kielce.

Projektuje sie trzy ztgcza kablowo — pomiarowe ZK3+1P. Szafa kablowo-rozdzielcza wyposazona w:
— licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, (pokazano na schemacie
rys. E-03)
— samoczynny wytgcznik nadmiarowo — prgdowy — 1 kpl (o warto$ci pokazanej na schemacie
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rys. E-03) umieszczony w czesci pomiarowej ztgcza
— 2 roztgczniki listwowe RBL-2(2x400A) oraz 1 RBL-00(1x160A)
W roztgczniku RBL-00 nalezy zastosowac zwieracz instalacyjny ZI 3x160A.
W roztgczniku RBL-2 nalezy zastosowaé zwieracz instalacyjny ZI 3x400A

Projektuje sie trzy ztgcza kablowe ZK3. Szafa kablowo-rozdzielcza wyposazona w:
3 roztgczniki listwowe RBL-2(3x400A)
W roztgczniku RBL-2 nalezy zastosowac zwieracz instalacyjny ZI 3x400A

PrOJektUJe sie dwa zigcza kablowo — pomiarowe ZK+PP. Szafa kablowo-rozdzielcza wyposazona w:
3 — fazowy liczniki energii elektrycznej zapewniajgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.
— wkiadki bezpiecznikowe gF 200A
—  potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Na wewnetrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykajgcych czesé
przytaczowg skrzynki, nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat zasilania. Ztgcza kablowe i kablowo-
pomiarowe nalezy wykona¢ w Il klasie ochronnosci. Na kablach wprowadzonych do ztgcza umiescié¢
oznaczniki kablowe.

Projektuje sie wykonanie uziemienia ztgcza o wartosci Ry < 2,780
Uziom bedzie wspdlny dla ztgcz nN i projektowanej stacji transformatorowej. Dobrany zostat uziom P1x6.
Uziemienie wykona¢ jako tasmowo-pretowe za pomoca pretow stalowych o $rednicy ®16mm,
ocynkowanych ogniowo oraz tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo o wymiarach 25x4mm. Grubosc¢
powtoki powinna by¢ zgodna z WBSE Tom 6. Poszczegodine elementy instalacji nalezy tgczy¢ przy uzyciu
elementéw dedykowanych dla uziemienia ocynkowanego ogniowo lub poprzez spawanie (potgczenie
spawane zabezpieczy¢ np. taSmg Denso). Bednarke tgczacg uziom z zaciskiem probierczym pokryé
powtokg antykorozyjng do wysokosci 0.3m nad ziemig i do gtebokosci 0.2m w ziemi. Przewody uziemiajgce
pomalowac w pasy zielono-zotte o szerokosci ok.10cm. Po wykonaniu uziemienia nalezy zmierzy¢ jego
rezystancje, gdy zmierzona wartos¢ okaze sie Ry > 2,780, uziom nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe prety o
Srednicy ®16mm i dtugosci 1.5m przymocowane za pomocg uchwytu skosnego na bednarce utozonej
wzdtuz linii kablowej nN w odlegtosci min. 1.5m od siebie. Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Ztgcza wyposazy¢ nalezy w szyne PEN wyposazong w srube lub zacisk ,V” dla
kazdego wprowadzonego do zigcza kabla nN.

1.1.6 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Projektuje sie wykonanie uziemienia o wartosci R < 2,780. Uziom bedzie wspoélny dla zigcz nN i
projektowanej stacji transformatorowej. Dla kontenerowej stacji transformatorowej projektuje sie
zastosowanie uziomu tasmowo-pretowego typu TP 2x6. Uziemienie wykonac jako taSmowo- pretowe za
pomocg pretéw stalowych o srednicy min. 16mm ocynkowanych ogniowo, otok wykonany z ptaskownika
Fe/ZN 25x4, utozony w odlegtosci 1,0 m od Scian fundamentu kontenerowej stacji transformatorowej.
Przewody uziemiajgce pomalowa¢ w pasy zielono-zétte o szerokosci ok.10cm. Bednarki przy wyjsciu
z ziemi nalezy chroni€ rurg termokurczliwa, w kolorze zéttozielonym min po 0,5 m w kazdg strone, zgodnie
z WBSE |V. Jezeli po dokonaniu pomiaréw, otrzymany wynik przekracza wartos¢ dopuszczalna, nalezy
rozbudowac uziom o dodatkowe prety. W przypadku kolejnego negatywnego wyniku pomiaru, rozbudowac
uziom o dodatkowy otok. Jezeli warunki terenowe zezwalajg, utozy¢ otok na gtebokosci mniejszej niz 0,6m.
Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru. tgczenie bednarki z bednarkg i
bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozjg a przewody uziemiajgce pomalowac w pasy zielono-zotte o szerokosci
ok.10cm. Dla sieci niskiego napiecia projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C jako
system ochrony od porazen prgdem elektrycznym. Poza tym obudowa zigcza kablowego i kablowo-
pomiarowego wykonane jest w |l klasie izolacji, co automatycznie zapewnia spetnienie wymagan ochrony
przeciwporazeniowej. W obwodach odbiorczych nalezy stosowac system samoczynnego wylaczenia
zasilania w uktadzie TN-C-S przy pomocy wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowo-pragdowych
stanowigcych ochrone uzupetniajaca.
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n.1.7 Uwagi ogdline

Realizacja prac przez Wykonawce winna nastgpi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem szczegétowego
harmonogramu prac. Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez Wykonawce, ktéry posiada odpowiednie
uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uwagi zawarte w protokole z
Narady Koordynacyjnej, zgtoszone przez inne branze oraz podane w punkcie ,Szczegdtowe warunki
realizacji inwestycji”. Materialy uzyte do realizacji inwestycji wynikajgcej z niniejszego opracowania
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ faz,
dokona¢ pomiaréw opornos$ci izolacji, ciggtosci zyt kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiaréw i préb sporzadzi¢é protokoly iprzekazac
je Inwestorowi. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE
tom 10 z dnia 29.01.2024 r.

mer inz. Prwet\Korwalezik
Uprawniegirwdowlane Y

2ktowania
gojalposti instalacyjne

w zakpesic sieci, inNtalacil i urzadzen
elektrydenych i elekt\ etycznych
nre / PGOE/12
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1.2 CZESC OBLICZENIOWA
1ll.2.1 Kontenerowa stacja transformatorowa

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowe;j.

Dane do projektowania GPZ Potudnie:
— wartos¢ pragdu ziemnozwarciowego wynosi— [lcs]=157A

— Prad wymuszany przez uktad AWSC — [lawsc]=20A
— czar trwania zwarcia 1-fazowego — 4s

Obliczenie pradu zwarcia doziemnego (I, ):

" 2
i = \/Iiwsc + (0,1 - I¢g)?

Ly, = 4/20% + (0,1 157)% = 25,43A

Obliczenie pradu uziomowego (I;):
lg=r Iy
przyjeto r=1
I[g=1-2543 =25,43A

Obliczenie rezystancji uziemienia (Rg):

Urp(t
RES TP( F)
Ig
Urr(tF)=86V le = 25,43A tr=4s
Rg < il Q
E=2543
Re < 3,38Q
tr — czas wytgczenia zwar¢ doziemnych;
[ — prad uziomowy;
r — wsp. redukcyjny;
Re — Rezystancja uziemienia;

Urr(tr) —najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe spodziewane przy zatozeniu czasu trwania zwarcia
tr odczytano z normy PN-EN 50522:2011 — przy pominieciu jakiejkolwiek rezystancji dodatkowej

Ograniczenie do warto$ci dopuszczalnych napiec¢ razeniowych pojawiajgcych sie podczas zwaré
doziemnych w sieci niskiego napiecia poprzez czes¢ niepotgczong z przewodem PEN (PE).
Warunek:

50

< I
RB_REUO—SO

50 — dopuszczalna diugotrwata warto$¢ napiecia dotykowego w V

Re — minimalna rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego z pominieciem przewodu PEN
(PE); przyjeto 10 Q

Uo -wartosc¢ skuteczna napiecia znamionowego sieci wzgledem ziemi - 230V.

Re 2,78 Q

W zwiazku z powyzszym, warto$¢ uziemienia stacji nie moze przekraczac 2,78 Q.

utn
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Dobér mocy transformatora

P,_g — moce przytgczeniowe z warunkéw przytgczeniowych:

P, = 179,7kW
P, = 5kW

P, = 144,3kW
P, = 151,81kW
Pg = 57,35kW
P, = 171,88kW
P, = SkW

Py = 114,7kW

Pobl=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P3
P,,; = 830,0kW

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc wynosi 830,0 kW. Ze wzgledu na mozliwos¢ przytgczenia
przysztych odbiorcow projektuje sie transformator mocy 1000kVA.

Ponizej tabela z danymi technicznymi dobranego transformatora:

Parametr Wartosé Jednostka

Typ Minera -

Moc 1000 kVA
Napiecie GN 15750 \
Napiecie DN 420 \

Grupa potaczen Dyn5 -
Napiecie zwarcia 6 %
Straty jatowe 693 W
Straty obcigzeniowe 7600 W
Masa catkowita 3430 kg
Masa oleju 617 kg
Typ oleju Mineralny nieinhibitowany

Dobér przektadnikow

Dobér mocy przektadnikéw do ukiadu bilansujacego dobrana wg wytycznych zawartych w tomie 5
Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Dobrano przektadnik 1500/5 kl. 0.2s 5VA FS5
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1ll.2.2 Linia sredniego napiecia

Wedtug wytycznych GK PGE dobieramy kabel 3xXRUHAKXs1x120/50mm?2 12/20kV
o obcigzalnosci diugotrwatej Idd = 285A

Obliczenia zyty powrotnej

GPZ Potudnie — Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa

sumarycznie Df. [m] | Rjedn [Q /Km] Xjedn [Q/km] R[Q] X[Q]

XRUHAKXs 120mm? 332 0,328 0,1 0,109 0,033
HAKnFtA 120mm? 488 0,252 0,1 0,123 0,049
YHAKXS 120 mm? 566 0,328 0,1 0,186 0,057
HAKnFtA 50 mm? 925 0,612 0,1 0,566 0,093
HAKnFtA 70 mm? 210 0,432 0,1 0,091 0,021
NAHKBA 120 mm? 170 0,252 0,1 0,043 0,017

Sumaryczna impedancja dla linii:

R =1.1178
X =0,2690
Dla GPZ:

Moc zwarciowa Skq=254MVA

1,1%Up 2

H=0,974Q
SkQ
Xerz=0,995* Zepz =0,970Q

Zcprz=

Repz=0,1* Zepz =0,097Q

Sumaryczna impedancja linia +GPZ:
Z =1,7350

Obliczenie pradow zwarciowych:

l2"=lk3"*V3/2 =4,76 kA

Warunek dla zyly powrotne;j:

Ik2"<ldop

laop - prad dopuszczalny dla zyly powrotnej (dla 50mm?=9,8kA)

4,76kA < 9,8kA - warunek spetniony- przyjmujemy zyte powrotng 50mm?
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1ll.2.3 Dobor zabezpieczen do obwodow

Dobor zabezpieczen do obwodoéw:
Obwaéd 01

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P, = 179,7kW — moc zapotrzebowana przez 1 odbiorce
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 01

k; = 1 —wspoiczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P=1k*(n*P)=179,7kKW
Obliczenig pradu obcigzenia:
P=179,7kW cos¢p=0,93  Un=400V lb =278,9A
Projektuje sie wkiadke bezpiecznikowg o wartosci gF 315A.
Sprawdzenie obcigzalnosci pragdowej przewodoéw:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej:

_ ky Iy
1,45

L

Dla wktadki bezpiecznikowej typu gF 315A:
K2=1,6 Iz = 347,6A

Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:

laa > 1z
Obcigzalno$¢ pradowa zastosowanych przewodow:
. lad
Rodzaj przewodu [A]
YAKXs 4x240mm? 401

zatem warunek |4 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na koncu projektowanej linii.

Przekrdj llos¢ llose Moc
LP S, przewod | Dtugos¢ |odbiorcow oaplorco Moziw wep co.{czyn obliczenio Prad Spa.de‘k
ztacze i w weizle nik napiecia
ow 1f 3f wa
[ [-] [(mm?] [m] [-] [-] [kw] [-] [kw] (Al [%]
1| ST-2ZK3| 240 22 1 179,7 1,000 179,7 278,9 0,29
Suma 0,29

Przyjeto do obliczen: odbiorca — 179,7kW

W)
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Obliczenia wykonujemy korzystajac z metody momentéw oraz wzoru:
m
100
AU% = _‘,/SUTZI Zl Pi $ Li

i=

AU% = 0,29% < 10%

Warunek dotyczgcy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajacy z parametréw jakosciowych energii

elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia
Obliczenia skuteczno$ci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koncu linii.

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

Odcinek linii Dilugosé Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK3 - stacja trafo 22 YAKXS 4x240mm? 0,0055 0,0035
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
SumaR Suma X
0,068 0,0140
Z= R2 +X2 , gdzie:

R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=0025602 X=006931
7Z=0,0156
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
0,95 U,

zw Z
L= 140074
Obliczenie pradu wytaczalnego dla projektowanej wkiadki gF 315A:
Iw = Kk*In Iw = 3,5*315=1102,5A

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:

l2w> lw 14007>1102,5A

Warunek samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm?2 i zaprojektowano wkitadke bezpiecznikowa gF 315A dla obwodu 01.

U¥
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Obwaéd 02

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P, = 5kW(1F) — moc zapotrzebowana przez 1 odbiorce
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 02
k; = 1 —wspotczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P =k* (n* P) =5kW

Obliczenie pradu obcigzenia:

P
cos@:Un

P = 5kW cosgp = 0,93 Un = 230V Ib = 23,3A
Projektuje sie wktadke bezpiecznikowg o wartosci gF 63A.
Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej przewodoéw:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowe;j:

I _ k2 * ITl
77145
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF 63A:
K2=1,6 Iz =69,6A
Dobrany kabel musi speti¢ warunek:
laa> 1z
Obcigzalnos¢ pradowa zastosowanych przewodow:
Rodzaj przewodu laa
[A]
YAKXs 4x120mm? 266

zatem warunek |44 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na kohcu projektowane;j linii.

Przekr6j floss llos¢ Moc Spadek
LP | Stup, zigcze j Dtugosé odbiorcéw | odbiorcéw | Moc w wezle |Wspétczynnik i g Prad pa. e.
przewodéw 1f 3f obliczeniowa napiecia
[-] [-] [mm?] [m] [-] [ [kw] [l [kw] [A] [%]
ST -
23,3
1 ZK3+1P 120 23 1 5 1,000 5 ) 0,01
Suma 0,01
Przyjeto do obliczen: odbiorca — SkKW(1F)
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Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:

m

100
AU% = _YSU% Z PL' : Li

i=

1
AU% =0,01% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajgcy z parametrow jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylgczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koncu linii.

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

Odcinek linii Dlugos¢ Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK3+1P - stacja trafo 23 YAKXS 4x120mm? 0,0116 0,0037
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
SumaR Suma X
0,013 0,0142
Z= R2 + X2 , gdzie:

R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=002562 X=0069312

7z=0,0192
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
095-U,
w = 7
Lw=113674

Obliczenie pradu wytgczalnego dla projektowanej wkiadki gF 63A.:
lw = k*In lw=2,563=157,5A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 11367>157,5A

Warunek samoczynnego wytgczenia zwaré jednofazowych _jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x120mm? i zaprojektowano wktadke bezpiecznikowg gF 63A dla obwodu 02.
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Obwaéd 03

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P; = 144,3kW — moc zapotrzebowana przez 1 gospodarstwo
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 01
k; = 1 — wspotczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P =k;* (n* Py) =144,3kW

Obliczenie prgdu obcigzenia:
P

Iy =——

b V3coseU,

P=1443kW cosp=0,93  Un=400V lb = 223,9A

Dla spetnienia selektywnosci zabezpieczen projektuje sie wkiadke bezpiecznikowg o wartosci gF 355A.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej przewodéw:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowej:

I = ky Iy
Z7 1,45
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF 355A:
K2=1,6 Iz =391,7A
Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:
lda> |z
Obcigzalno$¢ pradowa zastosowanych przewodéw:
. lad
Rodzaj przewodu IA]
YAKXs 4x240mm? 401

zatem warunek |44 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia
Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na korfcu projektowane;j linii.

llosé llosé

LP | Stup, zacze pr':::::gw Dtugosé odbi:frcéw odbi;;céw Moc w wezle | Wspétczynnik oblic“z,::n(;owa Prad ::’::::;
[ [-] [mm?] [m] [l [ [kw] [ [kw] (Al [%]
ST - 223,9
1 ZK+PP 240 24 1 1443 1,000 144,3 , 0,26
Suma 0,26

Przyjeto do obliczen: odbiorca — 144,3kW




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:

m

100
AU% = —}/SU%ZP" : Li

i=1
AU% = 0,26% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajgcy z parametrow jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koncu linii.

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

Odcinek linii Diugosé Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK+PP - stacja trafo 24 YAKXS 4x240mm? 0,006 0,0038
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
SumaR Suma X
0,073 0,0143
Z= R2 +X2 , gdzie:

R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=0025612 X=006930

z=0,0161
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
0,95 - U,
Ly =———
L, = 135644

Obliczenie pradu wytgczalnego dla projektowanej wkiadki gF 355A:
lw = k*In lw = 3,5*355=1242,5A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 13564>1242 5A

Warunek samoczynnego wyigczenia zwar¢ jednofazowych jest spefniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm? i zaprojektowano wkiadke bezpiecznikowg gF 355A dla obwodu 03.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obwaéd 04

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P, = 151,81kW — moc zapotrzebowana przez 1 gospodarstwo
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 01
k; = 1 — wspotczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P=k*(n*P)=151,81kW

Obliczenie pradu obcigzenia:
P

Ly =——

b \/3coschn

P=151,81kW cosp=0,93  Un=400V lb = 235,6A
Projektuje sie wkiadke bezpiecznikowg o wartosci gF 250A.
Sprawdzenie obcigzalnosci pragdowej przewodow:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowe;j:

1 _ k2 : In
27145
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF 250A:
K2=1,6 Iz =275,8A
Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:
laa > Iz
Obcigzalnos¢ pradowa zastosowanych przewoddw:
. lad
Rodzaj przewodu IA]
YAKXs 4x240mm? 401

zatem warunek |44 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na koncu projektowane;j linii.

llosé llosé

LP | Stup, ztacze p;:::::’gw Dtugosé odbi:;céw odbi;:céw Moc w wezle |Wspétczynnik oblic“znezt':owa Prad ::;:i:;

[-] [] [mm?] [m] [-] [-] [kw] [ [kw] [A] [%]

1| ST-2ZK3| 240 18 1 151,8 | 1,000 | 151,8 | 2356 0,20
Suma 0,20

Przyjeto do obliczen: odbiorca — 151,81kW

5%



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:

m

100
AU% =_)/SU1%ZPL .Li

AU% =0.2% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajacy z parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koricu linii.

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

Odcinek linii Dlugosé Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK3 - stacja trafo 18 YAKXS 4x240mm? 0,0045 0,0029
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
Suma R Suma X
0,058 0,0134
Z=AR+ X" e

R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=002560 X=0,06930

Z=0,0146
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
i = 095-U,
zw — 7
L= 149674

Obliczenie pradu wyiaczalnego dla projektowanej wktadki gF 250A:
lw = k*In lw = 3*250=750A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 14007>750A

Warunek samoczynnego wyigczenia zwaré¢ jednofazowych _jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm?2 i zaprojektowano wkiadke bezpiecznikowg gF 250A dla obwodu 01.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obwéd 05

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P; = 57,35kW — moc zapotrzebowana przez 1 odbiorce
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 01
k; = 1 — wspotczynnik jednoczesnoséci dla 1 odbiorcy

P = k;* (n* P,) =57,35kW

Obliczenie pradu obcigzenia:
P
L =——
b V3cosoU,
Un = 400V lb = 89A

P =57,35kW cosop =0,93

Projektuje sie wktadke bezpiecznikowg o wartosci gF 100A.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej przewodow:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej:

L = ky - I
77 1,45
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF 100A:
K2=1,6 Iz=110,3A
Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:
laa > Iz
Obcigzalno$¢ pradowa zastosowanych przewodow:
; laa
Rodzaj przewodu [A]
YAKXs 4x240mm? 401

zatem warunek |44 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia
Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na kofcu projektowanej linii.

Przekréj Hose Jlose Moc Spadek
LP | Stup, ztacze A Dtugosé odbiorcéw | odbiorcéw | Moc w wezle | Wsp6tczynnik 4 . Prad o
przewodéw 1f 3f obliczeniowa napiecia
[-] [-] [mm?] [m] [ [ [kw] [ [kw] [A] [%]
ST - 89,0
1 ZK3+1P 240 17 1 57,35 1,000 57,35 ) 0,07
Suma 0,07
Przyjeto do obliczen: odbiorca — 57,35kW




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:

m

AUy, = ~29 dh-L
%_.VSU% i i

i=1
AU% = 0,07% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajacy z parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wyigczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na korcu linii.

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

Odcinek linii Dhlugos¢ Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK3+1P - stacja trafo 17 YAKXS 4x240mm? 0,0043 0,0027
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
Suma R Suma X
0,056 0,0132
Z=AR+X* e
R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=0025602 X=006931
Z=0,0144

Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
_095-U,

zw

Z
Ly, = 152234
Obliczenie pradu wyigczalnego dla projektowanej wkiadki gF 100A:
lw = k*In lw = 2,5*100=250A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 15223>250A

Warunek samoczynnego wytaczenia zwarc jednofazowych _jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm? i zaprojektowano wkiadke bezpiecznikowg gF 100A dla obwodu 05.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obwéd 06
Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:
P, = 171,88kW — moc zapotrzebowana przez 1 gospodarstwo

n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 01
k; = 1 —wspotczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P=k;*(n*P)=171,88kW

Obliczenig pradu obcigzenia:

" = VacoseU,

P=171,88kW cosp=0,93  Un=400V Io = 266,8A
Projektuje sie wkiadke bezpiecznikowg o wartosci gF 315A.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej przewodow:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej:

I _ kz : In
7145
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF 315A:
K2=1,6 Iz = 347,6A
Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:
laa > Iz
Obcigzalno$¢ pradowa zastosowanych przewodow:
. lag
Rodzaj przewodu [A]
YAKXs 4x240mm? 401

zatem warunek |4 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia
Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na kofcu projektowanej linii.

Przekréj Jlose flosc Moc Spadek
LP | Stup, ztgcze ) Dtugosé odbiorcéw | odbiorcow | Moc w wezle |Wspétczynnik| . . Prad p. %
przewodéw 1f 3f obliczeniowa napiecia
[l [ [mm?] [m] [l [-] [kw] [ [kw] [A] [%]
1| ST-2ZK3| 240 17 1 171,88 | 1,000 | 171,88 | 2668 0,22
Suma 0,22
Przyjeto do obliczen: odbiorca — 171,88kW




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:
m
100
AU% = _‘}/SU.’lelPl .Li

i=

AU% = 0,22% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajgcy z parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wyifgczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koncu linii.

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

Odcinek linii Diugosé Typ/przekréj R X
- m - Q Q
ZK3 - stacja trafo 17 YAKXS 4x240mm?2 0,0043 0,0027
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
Suma R Suma X
0,056 0,0132
L= R2 +X2 , gdzie:

R =RT + Rl + Rpk X =XT + X] + Xpk
R=002562 X=006931
2=0,0144
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
0,95-U,

zw

Z
Ly, = 152234

Obliczenie pradu wytgczalnego dla projektowanej wkiadki gF 315A:

lw = K*In lw=3,5*315=1102,5,5A

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 14007>1102,5A
Warunek samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych _jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm?2 i zaprojektowano wkiadke bezpiecznikowg gF 315A dla obwodu 06.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:

KIELCE, GM. MIASTO KIELCE
PROJEKT WYKONAWCZY

Obwéd 07

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P, = 5kW(1F) — moc zapotrzebowana przez 1 odbiorce
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 02

k; = 1 —wspotczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P=k* (n* P) =5kW
Obliczenie pradu obcigzenia:

P
" cos @-Un

P = 5kW cosg =0,93  Un=230V lb = 23,3A
Projektuje sie wkiadke bezpiecznikowg o wartosci gF 63A.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej przewodow:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej:

I = ky I
Z7 1,45
Dla wktadki bezpiecznikowej typu gF 63A:
K2=1,6 Iz = 69,6A
Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:
lag > 1z
Obcigzalno$¢ prgdowa zastosowanych przewodow:
Rodzaj przewodu [I;’\d]
YAKXs 4x120mm? 266

zatem warunek |44 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na koricu projektowanej linii.

Przekréj lloge llose Moc Spadek

LP | Stup, ztacze ) Dtugosé odbiorcéw | odbiorcéw [ Moc w wezle |Wspétczynnik X A Prad P L
przewodoéw 1f 3f obliczeniowa napiecia

[-] (-] [mm?] [m] [ [ [kw] [ [kw] (Al [%]

ST - 23,3

1 ZK3+1P 120 16 1 5 1,000 5 ’ 0,01

Suma 0,01
Przyjeto do obliczen: odbiorca — 5kW(1F)




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:
m
100
AU% =_"/SUTZLZIPL 'Li

i=

AU% = 0,01% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajacy z parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylgczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koncu linii.

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

Odcinek linii Diugosé Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK3+1P - stacja trafo 16 YAKXS 4x120mm? 0,0081 0,0026
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
SumaR Suma X
0,0094 0,0131
Z=AR+ X" e

R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=0025612 X=0,069302
z=0,0161
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
0,95-U,

zw

Z
L =135614

Obliczenie pradu wytgczalnego dla projektowanej wkiadki gF 63A:
lw = k*In lw=2,5"63=157,5A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 13561>157,5A

Warunek samoczynnego wyiaczenia zwar¢ jednofazowych _jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x120mm? i zaprojektowano wkiadke bezpiecznikowag gF 63A dla obwodu 07.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obwéd 08

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu:

P, = 114,7kW — moc zapotrzebowana przez 1 odbiorce
n = 1 - liczba odbiorcéw zasilanych z obwodu 01
k; = 1 —wspotczynnik jednoczesnosci dla 1 odbiorcy

P=k* (n* P) =114,7TKW

Obliczenie pradu obcigzenia:
P

Iy =————

b V3cosoU,

P=114,7kW cosp=0,93  Un =400V Ib = 178A

Dla spetnienia selektywnosci zabezpieczen projektuje sie wkiadke bezpiecznikowg o wartosci gF 355A.

Sprawdzenie obciazalnosci pragdowej przewodow:

Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej:

| = ky Iy
7145
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF 355A:
K2=1,6 1z=2391,7A
Dobrany kabel musi spetni¢ warunek:
lad > 1z
Obcigzalnosé prgdowa zastosowanych przewodow:
. lad
Rodzaj przewodu [A]
YAKXs 4x240mm? 401

zatem warunek |44 > |z jest spetniony.

Sprawdzenie spadku napiecia
Spadek napiecia obliczamy dla najgorszego przypadku tzn. na koricu projektowane; linii.

Przekroj llos¢ llosc Moc
LP Sip) przewod | Dtugos¢ |odbiorcow odbloico Moc’: W Wspo-iczyn obliczenio Prad Spa'de'k
ztgcze : w wezle nik napiecia
ow 1f 3f wa
& [-] [mm?] [m] [-] [-] [kw] [-] (kw] (A] [%]
ST -
1 ZK+PP 240 15 1 114,7 1,000 114,7 178 0,13
Suma 0,13

Przyjeto do obliczen: odbiorca — 114,7kW




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenia wykonujemy korzystajgc z metody momentéw oraz wzoru:
AU 100 Z P,
% = YSUz
AU% =0, 13% < 10%

Warunek dotyczacy dopuszczalnego spadku napiecia wynikajgcy z parametrow jakosciowych energii
elektrycznej w punkcie dostarczania jest spetniony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na koricu linii.

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

Odcinek linii Diugosé Typ/przekroj R X
- m - Q Q
ZK3 - stacja trafo 15 YAKXS 4x240mm? 0,0076 0,0024
Trafo 1000 kVA - - 0,0013 0,0105
SumaR Suma X
0,0089 0,0129
Z=AR+X" e

R =RT + Rl + Rpk X =XT + XI + Xpk
R=002560 X=0069302
Z=0,0157
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
095-U,
zZw — Z
L, = 139274

Obliczenie pradu wytgczalnego dla projektowanej wktadki gF 355A:
lw = k*In lw = 3,5*355=1242,5A
Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:
lzw> lw 13927>1242,5A

Warunek samoczynnego wytgczenia zwaré¢ jednofazowych _jest spetniony (t<5s)

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm?Z i zaprojektowano wkiadke bezpiecznikowg gF 355A dla obwodu 08.




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

lll.2.4 Dobér mocy przekladnikéw do uktadu poétposredniego w ztagczach

Ztacze pomiarowe o mocy odbioru 144,3kW obwéd 3
Warunki obcigzeniowe:

Prad obliczeniowy Ig:

; P 144,3kW B
T \B-Uy-cosp 644320

Prad obliczeniowy: Is = 223,9A

Zgodnie z wytycznymi PGE zaktadamy przektadnie 250/5 kl.0,2s 2,5VA FS5
Sprawdzamy

Warunek przekfadni: 0,2In<Ig<1,2ln

Warunek 50<223,9<300 jest spetniony

Warunek obcigzenia strony wtérnej przektadnikow: 0,2Sz0<Sobc<Szn
Sobc=Sp+Sz+Sap

Sp=(I28%*I/ycu*s) — strata mocy w przewodach

l2s — prad obliczeniowy strony wtérnej przektadnikow
| — dlugos¢ przewoddw od przekiadnikéw do licznika

ycu — konduktywnos¢ materiatu

s — przekrdj przewodow od przektadnikéw do licznika
Sz=1282*R; — strata mocy na zestykach

Rz — rezystancja zestykéw na zaciskach (0,05Q)

Sap — pobor mocy przez tor pragdowy licznika

Wyniki obliczen:
I2s = 5A

|=2m

Ycu = 56 m/ Qmm?2
s =2,5mm?

Sp = 0,36VA
Rz=0,05Q

Sz =1,25VA

Sap = 0,05VA
Zatem

Sobe = 0,36+1,25+0,05 = 1,66VA

Dobrano moc przekifadnikow Sz, = 2,5VA

Warunek 0,5<1,66<2,5 jest spetniony

Ziacze pomiarowe o mocy odbioru 114,7kW obwéd 8
Warunki obcigzeniowe:

Prad obliczeniowy Ig:

. P: 114,7kW
&= \/5 Uy *cos@ - 644,32V a

784

Prad obliczeniowy: Is = 178A

Zgodnie z wytycznymi PGE zakiadamy przektadnie 200/5 kl.0,2s 2,5VA FS5
Sprawdzamy

Warunek przektadni: 0,2In<ls<1,2In



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:

KIELCE, GM. MIASTO KIELCE
PROJEKT WYKONAWCZY

Warunek 40<178<240 jest spetniony

Warunek obcigzenia strony wtornej przektadnikow: 0,2Szn<Sobc<Szn
Sobc=Sp+Sz+Sap

Sp=(l28%*I/ycu*s) — strata mocy w przewodach

I28 — prad obliczeniowy strony wtérnej przektadnikow
| — dlugo$¢ przewoddw od przektadnikéw do licznika

Ycu — konduktywno$¢ materiatu

s — przekréj przewodow od przektadnikow do licznika
Sz=128%*R; — strata mocy na zestykach

Rz — rezystancja zestykéw na zaciskach (0,05Q)

Sap — pobdr mocy przez tor prgdowy licznika

Wyniki obliczen:
los = 5A

I=2m

ycu = 56 m/ Qmm?
s = 2,5mm?

Sp = 0,36VA
R:=0,05Q
S:=1,25VA

Sap = 0,05VA
Zatem

Sobe = 0,36+1,25+0,05 = 1,66VA
Dobrano moc przekiadnikéw Szn = 2,5VA

Warunek 0,5<1,66<2,5 jest spetniony
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PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
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kierunek stacja trafo 1800 "Grota Rowieckiego"

400kVA

sie¢ kablowa SN
kierunek stacja trafo 643 "Wrzosowa Wodocigg"

sie¢ kablowa SN
3x YHAKXS 1x120mm? - df 305m
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———] Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna - rozbidrka
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sie¢ kablowa SN
3x XRUHAKXS 1x120/50mm? - df. 14/22m

(kier. ST 751 "Ostra Gérka V") DVK 160 df. 14m

mufa 3x (CHMSV 24kV 50-150/PL)

sie¢ kablowa SN
kierunek stacja trafo 1288 "Domki"
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3x XRUHAKXS 1x120/50mm? - dt. 14/22m
(kier. ST 733 "Ostrogdrka 4")
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Legenda:

w rurce instalacyjnej

Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna - bez zmian
- Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna - rozbidrka

E Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna - rozbiérka

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa [ adres obiektu:

PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Wykonawczy 5.PTK.230107.P UMJ/DYS/OSK/IP/15685/2023 W
Projektowal: Nr uprawnien: Podpis.
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12 @K
Asystowat: Nr uprawnien: Podpis:
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysunku: ) ) ) . Data: Skala:
Schemat ideowy zasilania SN i nN - 10.2024
. ¢ . . Nr rysunku: \Nr strony:
stan istniejacy/projektowany E03 | ...




sie¢ kablowa SN

MRw-b - SR 3x XRUHAKXS 1x120/50mm? - dt. 14/22m
o - BIE k ' | ki uo Srk n
20/2x1000-4 kg e - [kier.ST751'OstraGérka V")
R<2,78Q) - J; "@F\l‘L‘ 8 r*\‘b@j r‘\t-L-*@ | sie¢ kablowa SN
Sk -";“}:,:aé;i‘ﬁr-.;_-:,-«';,;;“‘g,; ERBLL: st | I 3x XRUHAKXS 1x120/50mm? - dt. 14/22m
Q= 4 el el gL A telema ki : " < "
g g soAl. g al g wal g m Al . l
AR L R 1o e T i
P T 1 IR v s T . . b I e
3xYHAKXs (1x70mm?2) A S WL L / . | | 3xYHAKXs (1X70mm?)
SN2 2 SN2 (g snzé gi };ﬁ swzg ’ —_ 1 J
] ] | N
~ cw gy | S {
N\ i- L 5‘ 4w Y
i
- S TRTY } TRIZ o errnemseenuns . ) Transformator TR2
Transformator TR1 F6.1 N ) ~ 1 F6.2 , ...kVA
15 TR Y Glowice '—*\iﬁ‘::m Ho— D W) w— < F:"Z e >, | ﬁj%g: 15,75/0,42 kv
kb , y [ y ‘ : (max. 1000kVA)
i—EK (max. 1000kVA) ITK 224 | %::235/1 ._} L Rezerua wyfl‘;yglia)s; wyeé‘;végg Rezerwa — F:NZ—BB/1, 5)}/\, A ZKO—{
, . e —— . ! . 6 o—|i
!] - 1 {.) i l -—'x\{L};HN_BG/' '—:} P Rezerwa Rezerwa o {“ HN-Be/1 y/x—-——-——‘ __ﬁ{ 2 ? l jl
" {/ ) \"Z.Liijss K1 F3.2 j}\i/ Al
> -B6/1  F y 1 HN-Bs/t | ;/
IR Zaciski | \QFZJ y . F2.2 /ﬁ‘y . i Zaci Mi_ A e
. HN-B10/1 bt | | - HN-B10/1 2 .
—x ] } ~ ] <: ’ O | | MKPg 3XNSGAFou 4mm? »
— F1.4 Il 21 G2 | F1.2 7~5k\/Arg RBKO0D
| e . ,;\"ZLJN—NM -~ |y~ Gniazdo 230V Grilazdo 230V~ || ~tf  HN-BIO/ j}\"’v
=N o ] (7T w RPW w RPW A NI : ; & & = =
E E ‘ V VAT o X2 VAN T1/T2 ’ 4 | E E
ol o ) S B s b | , | & E
g | X - L : |
%Q "J\__&QL”_» 4 il , It ’ ,_.jl‘!&J,éM,__/L0 C::QW&&
= % uziemiajace - NI IPE ; 10 2‘ { PE| IN F0.2 i uziemiajace =l ==
Y 1€ ; B | [ ] ] ] 1 _' i ZE‘ Cf—-; ) )
§ g | A N : # QifiLi’sA ia | \ | ‘ 22"’/%; k N A éﬁ! 0 §
2 i N i) A f £ Q| >
x| X | x| X %
X X | Q1 o - Q2 SRR
= &l INP - INP | & X
1600A 3 2 1600A
v, - ‘Vfiaicn! pomiaru ; * - i —0 — — Ukta :A.Tm» r v
/éf E o pofposredniego TP1 { | | potposredniege } % 1;\
) Oswietleni N N ‘ -
| E g £ —© © © A ;
: ‘Z’ & LED LED LED LED % E g
> 2]
2 < g 8 g
' 173 INP 271,272,273
A11 . 1.1 1.2 13 14 1.5 1.6 7 B ol 1600 L2l 28 27 26 25 24 23 22 2.1 A22|  |A21
| 1500/A
1kl. 0.2s .5VA FSG
w nka"
] ™A ap A ™A [~ A A A =~ 7 A - A A ~TR e [y Y] L A 2
- p = < & o S S 4 & o < 5 - ;
Y iy day iy Gyl Sdy Sdy idyl idy ¥
(22] el m 2 o~ i m e [22]
el % wgdl | w3 | wdl | wd | % wal | wdl
R ® ® ®
N _ R . - 1. N 1. = " 1xP¢ ( 1xP80x10 N o N 1 RN N - N ) = . _
) g0y ppp T B Q) R () () N ) () I
5 v y ¥y Y y y y y Y "
= 5 Pl :
£ euw|E E
R<2,78Q §§ I HE HELE R<2,78Q
Egnz o 56 p Kol gm Zs
<§ % < % <g % <§ %
X & & &

YAKXS 4x240mm? dt. 14m obwdd 1
kierunek ZK3 (179,7kW) budynek nr 1
YAKXS 4x240mm? dt. 16m obwdd 3

kierunek ZK+PP {144,3kW) budynek nr 1

YAKXS 4x120mm? dt. 15m obwdd 2
kierunek ZK3+1P (5kW 1F) budynek nr 1

YAKXS 4x240mm? df. 10m obwéd 4

kierunek ZK3(151,81kW] budynek nr 4

YAKXS 4x240mm? dt. 9m obwéd 5

kierunek ZK3+1P (57,35kW) budynek nr 4

Uwaga:
1. Wyposazenie stacji trafo w drugi transformator
wg odrebnego opracowania.
2. Zabezpieczenie drugiego transformatora dobraé
do konkretnej mocy trafo.
3. Ochrona od porazen w sieci SN - uziemienie.
Uktfad sieci - TN-C.
4. Projekt stacji transformatorowej stanowi
czes¢ V opracowania.
5. W pole synchronizacji agregatu zamiescic tabliczke:
»Uwaga pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika
gtéwnego".

YAKXS 4x240mm? dt. 7m obwéd 8
kierunek ZK+PP (114,7kW) budynek nr 5

YAKXS 4x120mm? df. 8m obwdd 7
kierunek ZK3+1P (5kW 1F) budynek nr 5

YAKXS 4x240mm? df. 9m obwdd 6
kierunek ZK3 (171,88kW) budynek nr 5

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa i adres obiektu.

PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Wykonawczy S.PTK.230107.P UMJ/DYS/QSMPLBGSA/ZOB/WY
Projektowal: Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0OE/12
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysunku: ) ' Data: Skala:
Schemat projektowanej 10.2024
. ' o|Nr rysunku: [Nr strony:
kontenerowej stacji transformatorowej| eosa | ...




modut komunikacyjny
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P T x
13 1500/5A k1.0, 25 5VA FS5 ;iwsg _ Inwestor:
oEN 1500/5A KL0.25 5VA ESS PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
_IB —_ Jednostka projektowa:
R<2,78Q AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Proj. stacja trafo

MRw-bpp 20/2x1000-4
Trafo 1x 1000kVA

Nazwa | adres obiektu:

w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

PBW przyfaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Wykonawczy S.PTK.230107.P UMJ/DYS/OSKIMSGSS/Z&&/WY
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12 M
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis: )
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysunku: Data: Skala:
Schemat uktadu pomiarowego 10.2024
‘ 5 b i3 Nr rysunku: |Nr strony:
| transmisji danych w stacji trafo 05 |t




Listwa WAGO z modutem

Licznik ki. P-0,5/Q-1 3x230/400 V, 5 A
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Przekfadniki pragdowe
3 x (250/5 A/A, k. 0.2s, Sn=2,5 VA., Fs=5)

T

R<2,78Q

Antena GSM

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:

PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

Stadium: Nr projektu: Nrumowy:
Projekt Wykonawczy S.PTK.230107.P UMJ/DYjLOSKAE,/lS%gﬂOZS/WY
Projektowat: Nr uprawnien: Podpid:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12 < B{
Asystowat: Nr uprawnien: Podpis:
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysunku: . Data: Skala:
Schemat ukfadu pomiarowego 10.2024
Nr rysunku: |Nr strony:
w zfgczu (144,3kW) budynek nr 1 06 | ..l
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Listwa WAGO z modutem
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! Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
P Jednostka projektowa:
— 2 —— o— AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
) mm 52¢ pa Nazwa i adres obiektu:
- st sz - PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
h = ® w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce
- ® Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Przektadniki pradowe I Projekt Wykonawczy S.PTK.230107.P UMJ/DYS/QSJ{]\P/BG@ZOB/WY
3 x (200/5 A/A, kI. 0.2s, Sn=2,5 VA, Fs=5) b= Projektowal: Nr uprawnien: Podpisj
R<2,780 Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0OE/12
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysunku: ) Data: Skala:
Schemat uktadu pomiarowego 10.2024
Nr rysunku: |Nr strony:
w zfgczu (114,7kW) budynek nr 5 E06b | .l
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Obszar obowigzywania:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Kreslit: Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12
Nazwa rysunku: Data:  “~—Skala:
Karta katalogowa zfgcza nN 102024
N ku: |Nr_strony:
ZK3/RBL 2x400A+1x160A/1P B0 | e
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Obszar obowiqzywania:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

|

Kreslit:
Pawet Kowalczyk

Nr uprawnien:

LOD/1927/POOE/12

Podpis: ©<

Nazwa rysunku: Data: Skala:
Karta katalogowa ztacza nN 10.2024
N ku: |Nr strony:
ZK1+1PP " ik W sty
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Obszar obowiqzywania:
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Jednostka projektowa:
AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno :
Kreslit: Nr uprawnien: Podpis: \
Pawet Kowalczyk L0D/1927/POOE/12 (>
Nazwa rysunku: Data: Skala:
Karta katalogowa ztacza nN 102024
Nr rysunku: |Nr strony:
ZK-3/RBL 3x400A E-07c %




min. 10

Sposob utozenia kabla SN
w rowie kablowym

grunt rodzimy

.o i a4

4 . .
4 4

<
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min. 90

min. 10

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:

PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:

Projekt Wykonawczy S.PTK.230107.P UMI/DYS/OSK/1P/15685/2023 /WY
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12 \
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:

Przemystaw Zawrzykraj @X
Nazwa /’yS‘LI/ﬂ/(U.' Data: Skala:

Sposob utozenia kabla SN 10.2024

‘ Nr rysunku: [Nr strony:
w rowie kablowym E08a | .0




Sposéb utozenia kabla nN
w rowie kablowym

g4

grunt rodzirmy

min. 80

min. 10

25+40

min. 10

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:
PBW przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku wielorodzinnego
w m. Kielce ul. Gen. Andersa, gm. Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Wykonawczy S.PTK.230107.P UMJ/DYS/OSK/IP/15§85/2023/WY
Projektowal: Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis™ N\
Przemystaw Zawrzykraj
Nazwa rysemku.’ Data: Skala:
Sposob utozenia kabla nN 102024
. Nr rysunku: \Nr strony:
w rowie kablowym E08) | ...




SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
.1 Zestawienie materiafow montowanych
Lp | Nazwa materiatu Typ llosé j-m
1 | Kontenerowa stacja transformatorowa MRw-bpp 20/2x1000-4 z wyposazeniem 1 kpl
Transformator 1000kVA 1 kpl
1500/5A kl. 0.2s ;5VA; FS5 1
3 | Przekfadniki prgdowe 250/5 5VAKI. 0,2s FS 5 1 kpl
200/5 5VAkl. 0,2s FS 5 1
4 | Bezpieczniki SN 80A 3 szt
- 3x(CWS 250A) 2
5 | Glowica kablowa 3x(CTS 630A) 5 kpl
6 | Modut komunikacji GPRS/GSM z anteng UMAD VR5/01 1 kpl
7 | Licznik SMA 405 CT44.0007 kl. 0,5 1 kpl
gF 315A 6
gF 63A 6
. . gF 355A 6
8 | Wkiadka bezpiecznikowa oF 250A 3 szt.
gF 100 3
gF 200 6
. ; 847-356/230-1000 2 kpl
9 | Listwy pomiarowe 847-1051/0000-2100 1 kpl
ZK3 z wyposazeniem 3
10 | Ztgcza kablowo-pomiarowe, kablowe ZK3+1P z wyposazeniem 3 kpl
ZK+PP z wyposazeniem 2
. S301 C25A 2
11 | Wytagcznik nadprgdowy S303 C100A 1 kpl
. . ZI-400 24
12 | Zwieracz Instalacyjny 71160 5 szt
3XXRUKAHXS 1x120/50mm? 44
13 | Przewdd/kabel nN/SN YAKXS 4x120mm? 39
YAKXS 4x240mm? 113
14 | Mufa instalacyjna CHMSYV 24kV 50-150/PL 6 szt.
DVK 160 28
15 | Rura osfonowa KR 110 10
KR 50 3
16 | Piasek 8 m?3
. czerwona 28
) niebieska 88 m
18 [ Uziemienie stacji trafo, ztgcz nN R<2,78Q 1 kpl
19 | Nawierzchnia utwardzana Kostka betonowa z obrzezami 21 m?
20 | Inne materiaty wg. potrzeb - -
UWAGA!!!

Do wszystkich konstrukcji dodatkowo $ruby montazowe i obejmy oraz niezbedny drobny materiat tj. koricowki i ztgczki

Dopuszcza sig zastosowanie elementéw innych producentéw o parametrach technicznych réwnowaznych z parametrami elementéw
powyzszych.
Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom 10 z dnia 29.01.2024 .

g0



ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa

ul. Jedrzejowska 79 ¢

tel. (041) 38-81-000

fax (041) 38-81-001 Koronea (o

Prefabrykowana stacja transformatorowa

typu: MRw-bpp 20/2x1000-4
PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt:

Stacja transformatorowa: MRw-bpp 20/2x1000-4

Nr ewidencyjny stacji.............cccceevee.

Adres obiektu:

Kielce, ul. Generata Wfadysfawa Andersa
Dz. Nr 94/99

Inwestor/
adres inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Autorzy Projektu Do Adaptacji

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana: mgr inz. Leszek Gatczewski 10.2024 KL-33/94
Elektryczna: mgr inz. Barttomiej Lauks 10.2024 LS P INE N B

Autorzy Adaptaciji

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana: | dr inz. Mateusz Chmielewski | 10.2024 LOD/2844/PBKb/16 \
Elektryczna: | mgr inz. Pawet Kowalczyk 10.2024 LOD/1927/ POGTTZ

Wiloszczowa - 2024

PB-2024-03467-01-00-WL (PL) MRw-bpp 20_2x1000-4 (W613012) Kielce



ZPUE S.A.
e s Yﬂ”g _ MRw-bpp 20/2x1000-4
tel. (041) 38-81-000 ' Adaptacja
fax (041) 38-81-001 nr str.
Uwagi:

Projekt do adaptaciji stacji MRw-bpp 20/2x1000-4




25.100 Wioszczowa - . MRw-bpp 20/2x1000-4
wasamene JJIR Spis zawartosci nr str
fax (041) 38-81-001 .
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
STRONA TYTULOWA PROJEKTUL..........cccooieiiiiiieeieeeeeetee ettt 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.............ooooooooeeeeoeeeeeeeeee e s st enes e 3
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11

CZESC BUDOWLANA

Opis techniczny

Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15kV/0,4kV

z dwoma transformatorami o mocy do 2x1000 kVA, obudowa stacji jest z ztozona z elementéw

zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/2x1000-4, jest przystosowana

do wspolpracy z siecig kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia oraz siecig

kablowa niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w energie elektryczng odbiorcdw uzytecznosci

publicznej i przemystowych, a w szczegdlnosci do zasilania:

osiedli mieszkaniowych w miastach,
parkow i terenéw rekreacyjnych,
osiedli podmiejskich i wsi,

placéw buddw,

zaktadow przemystowych i warsztatow rzemieslniczych.

1.2 Podstawa opracowania i normy

1. PN-EN 62271-1: ,» Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Czes¢ 1: Postanowienia wspdlne”;

2. PN-EN 62271-202 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes$é 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napi¢cia na niskie napigcie”;

3. PN-EN 62271-200 ,,Wysokonapi¢ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”;

4. PN-EN 61439-1 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1 Postanowienia
0golne”;

5. PN-EN ISO 14688:2006-1 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie 1 opis

6. PN-EN ISO 14688:2006-2 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikacji.
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7. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pézniejszych zmian.

1.3  Oznaczenie stacji

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych
Znaczenie poszczegolnych symboli jest nastepujace:
MRw — Miejska Matogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem

obstugi;
b — betonowa;
pp — stacja ze Scianami oddzielenia przeciwpozarowego;
20 — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajgca znamionowe napigcie pracy;
2x1000 — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng moc
transformatora w kVA;
4 — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajgca liczbe pol rozdzielnicy SN.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacj¢ transformatorowych stacji kontenerowych zaklada si¢ w terenie, gdzie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie
uwzgledniono parcia hydrostatycznego), swiezych form osuwiskowych, spetzéw zboczowych
oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujacych podloze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wtasciwe rozpoznanie wymienionych
wczesniej warunkow oraz przygotowanie podtoza w miejscu posadowienia lezy po stronie
Inwestora. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod
nadzorem oséb uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokolami odbioru, na podstawie
wczesniej wykonanych opracowan branzowych, nie bedacych w zakresie sprzedawcy stacji
transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentéw wystepuja
rozwigzania przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntéw (wg normy PN-EN ISO 14688-1,
PN-EN ISO 14688-2):

a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje si¢ zdolnoscig szybkiej filtracji
wody opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, posp6lki oraz piaski pylaste.

b) Grunt czesciowo przepuszczalny — grunt bedgcy mieszaning gruntéw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych, posiadajacy w swojej strukturze soczewki o innych wlasciwosciach od
gruntu je otaczajgcego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstale np. na skutek
wezesniejszej dziatalnosci czlowieka. W przypadku tego rodzaju gruntéw trudno okresli¢
szybkos¢ filtracji wody opadowej, dlatego preferuje si¢ zatozenie wokét fundamentu drenazu
opaskowego. Ponadto w niektérych miejscach na skutek posadowienia w gruntach czesciowo
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przepuszczalnych woda gruntowa moze wywolywac¢ cisnienie hydrostatyczne a w innych
przenikaé bez problemu do warstwy z ustabilizowanym lustrem wody gruntowe;.

) Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) — charakteryzuje si¢ brakiem zdolnosci szybkiej
filtracji wody opadowej, zatrzymujac ja w swojej strukturze przez dtugi okres czasu. Do gruntéw
tych zalicza si¢ ily, ily piaszczyste, ily pylaste, gling, gling piaszczysta, gling pylasts, gline
piaszczystg zwiezla, gline pylastg zwigzla, piasek gliniasty, pyl, oraz pyl piaszczysty. W tym
przypadku system drenazu opaskowego jest wymagany.

1.5 Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego
zgodnego z rysunkiem (Rys. nr B8, Rys. nr B9). W wykopie nalezy ulozy¢ uziom otokowy
i podiaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktore beda podiaczone do stacji. Bednarke
uziemiajgca usytuowa¢ w odlegtosci ok 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu drenazu
i zasypac jg gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirows. Grubos¢ ,,poduszki”
piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i
lokalnej strefy przemarzania. Dokonujgc wymiany gruntu nalezy pamigta¢ o wykonywaniu
,poduszki” warstwami, kazdg kolejng warstwe zageszczajac przed wykonaniem wyzszej. Dla
zapewnienia wymaganego stopnia/wskaznika zaggszczenia, warstwy poddawane konsolidacji
nie powinny przekracza¢ 20cm. Zaggszczanie materialu zasypowego winno by¢ wykonane
roéwnomiernie na calym obwodzie i powierzchni budowli.

Podczas prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu, gdyz grozi to
uplastycznieniem (rozluznieniem) gruntu!

W przypadku posadowienia w terenie pochylym wymagany poziom dolny warstwy
zageszezonej 1 niespoistej musi leze¢ ponizej lokalnej granicy przemarzania gruntu, odmierzanej
od nizszej rzgdnej gruntu rodzimego (wg rysunku pogladowego).

Aby ograniczy¢ naptyw wody opadowej wskazane jest, w tym przypadku, wykonanie
powierzchniowego odwodnienia liniowego wokoét stacji. Powierzchnia podsypki piaskowo-
zwirowe] musi by¢é wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jakos¢
przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas posadowienia stacji/fundamentu w wykopie nie
znajdowaly sie przypadkowe $lady gruntu lub kruszywa, a w centralnej czg$ci rzutu
posadowienia nie pozostawi¢ wypuktosci, co moze wywotla¢ po zestawieniu wszystkich
elementow stacji, zarysowanie lub pegkniecie ptyty fundamentowe;.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowa stacji. Na Sciany
misy fundamentowej stacji utozy¢ warstwe sznura (peczniejacy profil bentonitowy) lub tasmy
uszczelniajacej. Rulon tasmy uszczelniajacej rozwijaé na lini¢ silikonu, ktéry zabezpiecza przed
przesunieciem przez wiatr. Nalezy zwroci¢ uwage, aby tasma uszczelniajgca nie naktadata si¢ na
siebie, (aby nie byla utozona podwdjnie). Podczas uktadania tasmy uszczelniajgcej, nie nalezy jej
rozciggaé, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje.

Na przygotowany fundament nalezy rdwno ustawi¢ bryle¢ gléwna stacji, a nastgpnie dach.
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Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo, zaggszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujacego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
$ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowaé szczegblng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.

Warstwy gruntu doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia IS =0,97.

Wymagane warunkami gruntowymi odwodnienie obwodowe — drenaz opaskowy w
poziomie posadowienia - wprowadzi¢ do odpowiedniej instalacji kanalizacyjnej Iub studni
chlonne;j.

Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom
terenu wykonczonego.

Posadowienie w ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na
terenach gorniczych i po gérniczych zaleca si¢ po wykonaniu odrgbnego, indywidualnego
opracowania przez uprawniong jednostke projektows, z wymagang dokumentacjg geologiczno —
inzynierska, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bezpieczenstwa.

1.6 Budowa stacji

Stacja jest modulowa prefabrykowang konstrukcjg skladajaca si¢ z nastgpujacych
elementow:
e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
e fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
e rozdzielnice SN i nN,
e dach betonowy.

Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wlaz do podziemnej czesci stanowigcej
jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje si¢ szczelna misa
olejowa, ktdrg stanowi wydzielona cze$¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w czesci fundamentowej. Kabel nalezy wsunaé w otwér przepustowy wraz z zalozonym
gumowym wkiadem uszczelniajgcym. Po umieszczeniu gumowego wkladu w przepuscie
dokreca sie sruby dociskowe do oporu; nacisk elementow dociskowych wywolany dokrecaniem
powoduje speczenie gumowej wktadki uszczelniajacej 1 wzrost Srednicy zewngtrznej przepustu,
a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie polgczenia.

W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i lub SN) w rurze PCV
nalezy fakt ten uzgodnié¢ z producentem stacji (ZPUE S.A.).

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora. Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem
w kolorze bialym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem silikonowym.
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Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie stacji wykonane sg

z aluminium lakierowanego proszkowo.

1.7

Masa i gabaryty stacji
Dhugos¢ [mm] 6160
Szeroko$¢ [mm] 3060
Wysokos¢ [mm]:
bez dachu (bryly gtownej) 2350
z dachem (od pow. gruntu) ~2580

Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 13 000

bryly gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 16 100

dachu betonowego 6 000
Powierzchnia zabudowy: 18,85 m?
Kubatura zabudowy: 44,3 m?

Dane technologiczne

Oswietlenie — sztuczne LED.

Wentylacja grawitacyjna + mechaniczna.

Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach stacji oraz w $cianie
tylnej stacji.

Instalacja uziemiajaca.

Dane techniczno-materiatlowe

Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120 mm ($ciany boczne oraz
tylna - REI 120), kolor elewacji wedtug ustalen (paleta CERESIT);
Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120+200 mm, posiada
trzy wydzielone komory:
— 2 x szczelne misy olejowe, mogace pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora;
— przedziat kablowy z przepustami.
Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana
wg palety RAL .
Dach betonowy.
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2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe

2.1 Wytrzymatosé ogniowa obudowy stacji

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uzyte w konstrukcji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na
ogien pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnagtrz stacji. W wytrzymatosci ogniowe;j
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza si¢ rozwazanie odpornosci na ogien,
wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem mi¢dzy wytworca i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI (,,Bezpieczenstwo
pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkow grupy PM.

Dla stacji typu MRw-bpp 20/2x1000-4 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qa wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 2x1000 kVA — 3181 MJ/m?.

- dla transformatora suchego <500 MJ/m?

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére uwazane
sg za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub welna mineralna.
Materiaty z ktorych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniaja ognia

Elementy obudowy posiadaja klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej 1 nierozprzestrzeniaja ognia- S$ciany boczne, tylna 1 dach
— REI 120.

2.2 Lokalizacja stacji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego moze by¢ uzgodniona poza linig zabudowy, jesli jest
przewidziany w planie teren elementarny pod stacje transformatorows, a w zapisie danego terenu
elementarnego jest zapis dopuszczajgcy budowe stacji transformatorowej;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecig elektroenergetyczna, moze by¢
traktowana jako obiekt liniowy, moze by¢ umiejscowiona poza liniami zabudowy jako
infrastruktura techniczna — tylko w przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (tylko uzgodnione budowle);

Lokalizacje obiektow liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje réwniez ustawa o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2013r. Nr 260);

Przy usytuowaniu budynku na dziatce budowlanej powinny by¢ zachowane odlegtosci
miedzy budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci od granic dziatki od zabudowy
na sgsiednich dziatkach budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6], a
takze w przepisach odrebnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.
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CZESC ELEKTRYCZNA

3 Opis techniczny

3.1  Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15kV/0,4kV
z dwoma transformatorami do 2x1000 kVA, obudowa stacji jest z zlozona z elementéw
zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

3.2 Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2x1000 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2x1000 kVA
Napiecie znamionowe 25kV 0,4 kV
Znamionowe napigcie izolacji 15kV 1 kV
Czestotliwos$¢ znamionowa / liczba faz S0Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145kV 8 kV
Prad znamionowy ciagly pél liniowych 630 A 400 A, 910 A
Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego 250 A 1600 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA 35kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany S0 kA 63 kA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego rozdzielnic 20 kA (1) -
Klasyfikacja IAC stacji AFLR
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Wytrzymato$¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymatos¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)
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3.3 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/2x1000-4 wyposazonej w:
o rozdzielnice SN typu TPM.
o rozdzielnice nN typu RN-W.

3.4 Rozdzielnica sredniego napiecia

W stacji zastosowano 4-polowsg rozdzielnice SN typu TPM o konfiguracji TLLT (2-pola
transformatorowe, 2-pola liniowe) produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny
element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN wynoszg:

- szerokos¢ - 1430 mm;
- wysokos¢ - 1275 mm;
- glebokos¢ - 760+125 mm.

Do rozdzielnicy mozna podigczy¢ kable SN jedno lub trzyzytowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego np.: 3xYHAKXS (1x70mm?/20kV) z zastosowaniem izolowanych glowic

katowych

Dane techniczne rozdzielnicy TPM potwierdzone:
Certyfikatem Zgodnosci J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Nr: JSHP/59/CZ/2022.

3.5 Roazdzielnica niskiego napiecia

W rozwigzaniu stacji zastosowano dwusekcyjnag rozdzielnice niskiego napiecia typu
RN-W produkcji ZPUE S.A.
Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szeroko$¢ - 2000 + 2000 mm
- wysokos¢ - 1950 mm
- glebokosé - 400 mm

Jako rozlacznik gléwny zastosowano roztgcznik izolacyjny INP 1600 A. Rozdzielnica
wyposazona jest na odptywach w listwowe rozlaczniki bezpiecznikowe 400A. Dodatkowo
rozdzielnica wyposazona w dwa listwowe roztaczniki bezpiecznikowe 910A do podigczenia
agregatu pradotworczego. W rozdzielnicy zamontowano tablice ukladu pomiaru energii. Dwie
sekcje rozdzielnicy potaczone sg ze sobg za pomoca rozlacznika izolacyjnego INP 1600A.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 4x(4xYKXS 1x240 mm?).
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C.

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty:

Certyfikatem Zgodnos$ci J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. Nr JSHP/61/CZ/2022.
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3.6 Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montaz dwoch transformatorow w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy do 2x1000 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub
dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie két blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspolny
korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) §ciankg z blachy ocynkowanej. Posadzka w komorze
transformatorowej posiada otwor, przez ktdry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do

szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czesé fundamentu (kablowni).

3.7 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podlagczone do wspélnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gtéwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sklada si¢ z czgsci poziome;j
wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtownej magistrali (Rys. nr E8) podtaczono:

— Rozdzielnicg SN w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm;

— Rozdzielnice nN — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];

— Kadz transformatora — linka LgY 70 mm?;

—  Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?;

— Bryla gltéwna, kablownia w trzech punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
—  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwdch punktach — linkg LgY 25 i 35 mm?;
—  Wlaz —linkg LgY 35 mm?;

Do gléwnej magistrali nalezy dotgczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewngtrznego.

Po polgczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacg stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji

uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowe;.

Rezystancja uziemienia roboczego transformatora mocy 15,75kV/0,42 kV, do 1000 kVA

Rezystancje uziemienia otokowego dla stacji MRw-bpp 20/2x1000-4 dobra¢ biorac pod

uwage rezystywnos¢ gruntu.
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3.8 Ochrona przed przepieciami

Obudowa stacji nie bedzie chroniona od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyltacznie kablowej 1 w wigkszosci przypadkow nie
jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku powigzania kabli SN wychodzgacych ze stacji z siecig napowietrzng, w polu

liniowym nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepiec.

3.9 Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest zrodtami zarowymi lub LED (plafoniery
proste z kloszem okragltym 60 W) zamontowanymi w ilosci:
- 2 sztuki w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
- Po 1 sztuce w komorze transformatorowe;j.

Gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewngtrznej stronie $ciany obok drzwi
wejsciowych do korytarza obstugi.

Zabezpieczenia obwodoéw oswietlenia i gniazd w postaci wylgcznikéw nadmiarowo-
pradowych zainstalowane sg w rozdzielnicy RPW.

Oprawy o$wietleniowe zasilane sg przewodami DY 3x1.5 mm? w rurkach PCV zalanymi

w konstrukcji $ciany w czasie prefabrykacji stacji.

3.10 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia

stacji w sprzet ochronny BHP po wezesniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

3.11 Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napigcia odbywac si¢ bedzie wewnatrz
obudowy ze wspolnego korytarza obstugi. Roztaczniki w polach liniowych i transformatorowych
rozdzielnicy SN wyposazone sg w napedy silnikowe. Rozlgczniki w rozdzielnicy nN
wyposazone sg w napedy reczne.

W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.
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4  Wyniki obliczen

4.1 Dobor kabli

Dobér kabli tagczacych transformator z rozdzielnicg SN

- dla transformatora 1000 kVA: YHAKXS 3x70 mm?.

Ldd yHAKXSK 1x70= 130 A

Doboér kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnicg nN.

- dla transformatora 1000 kVA — 4x(4xYKXS (1x240 mm?)).

przy temperaturze otoczenia 35°C

Lp.= 14434 A Tdd vkxs 1x240= 457 A

przy temperaturze otoczenia 40°C

Tdd ykxs 1x240= 421 A

Projekt do adaptacji stacji MRw-bpp 20/2x1000-4
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4.2 Dobdr wkiadek bezpiecznikowych

Tabela zawiera zakresy pragdowe wkiadek topikowych, do zabezpieczania obwoddéw
pierwotnych transformatorow o napi¢ciu znamionowym 6 kV, 15 kV, 20 kV, 30kV i
znamionowym napig¢ciu wylgczeniowym wktadki bezpiecznikowej do 36 kV. Nalezy stosowac
wkladki bezpiecznikowe z ogranicznikiem temperatury zapobiegajacemu wystgpieniu

niedopuszczalnie wysokich temperatur — bez wzgledu na przyczyng ich pochodzenia.

Moc Znamionowe napiecie transformatora w [kV]
transformatora 6 kV 15 kV 20 kV 30kV
w [kVA] Znamionowy prad wktadki bezpiecznikowej w [A]
100 20 10 6 6
160 31,5 16 10 10
250 50 Iub 63 20 16 16
400 80 31.5 25 16
630 100 50 40 25
800 ®]25 63 50 40
1000 63 lub 80 50 lub 63 40
1250 80 63 50
1600 *125 80 63

Dobor bezpiecznikdéw SN przeprowadza si¢ zgodnie ze wzorem:
S
Liow 2(2+25) 22
bSN = >
J3Uy

(2-25)x A= Ado_ A=_A

Snt - moc znamionowa transformatora w [kVA]
Un - znamionowe napigcie strony gérnej transformatora [kV]

Ibsn - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

Przyjeto zabezpieczenie A
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5 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowa¢ na adres producenta.

Niniejszy projekt podlega adaptacji do warunkéw terenowych i technicznych.

ZPUE S.A.
29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79c¢
tel. (0-41) 38-81-000
fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl
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i MRw- /2x1000-4
7””& Rysunki nrl::/\r/. ohp S

6 Spis rysunkow:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr B1
nr B2
nr B3
nr B4
nr BS
nr B6
nr B7
nr B8
nr B9

nr E1
nr E2
nr E3
nr E4
nr E5
nr E6
nr E7
nr E8
nr E9

,Widok z gory, rozmieszczenie aparatury”

»,Elewacja frontowa stacji”

»Elewacja tylna stacji”

»Elewacje boczne stacji”

»,Przekréj pionowy A-A stacji”

»Rozmieszczenie otworow technologicznych w podtodze stacji”
»Fundament stacji”

»Posadowienie stacji”

,,Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu”

»Schemat elektryczny stacji”

»Widok z gory oraz oswietlenie stacji”

»,Rozdzielnica SN typu TPM ”

»Rozdzielnica nN typu RN-W”

»9chemat uktadu pomiarowego”

»Szafa telemechaniki”

,Szafa telemechaniki - schemat elektryczny”

,,Rodzaje oraz sposob montazu przepustéow kabli SN i nN”

»Instalacja uziemiajgca stacji”
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Elementy stuzgce do
przenoszenia stacji

Tasma uszczelniajaca

Bednarkl uziémiajace
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i -300 / 8
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S s
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A z /I St
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s } ----- REERRE SRR R
Uziom otokowy ko »(E‘g(tj:zyr';k:ss) ) \-
Producent: ® Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
29-100 WLOSZCZOWA et ;
htto:// www.zpue.ol i Obiekt: Kielce ul. Generata Wtadystawa Andersa
e-mail: marketing@zpue.pl re .€a.-- dz. nr 94/99
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: B8
" L 1:60 —— P
Prefabrykowana stacja transformatorowa Dot s Uprawnienia: Podpis:
typu MRw-bpp 20/2x1000-4 Projektowat: mgr inz. Leszek Galczewski KL-33/94
Nazwa rysunku: Opracowat: | inz. Bartosz Zwolifiski
Posadowienie stac;ji.
Adaptowat: | drinz. Mateusz Chmielewski |  LOD/2844/PBKb/16

PB-2024-03467-01-00-WL

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:




PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
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Miejsce osadzenia Podsypka piaskowo-zwirowa Grunt rodzimy niespaisty, Miejsce osadzenia
otoku uziemiajacego 15=0,97 przepuszczajgcy wode otoku uziemiajacego
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Wymiana gruntu wysadzinowego,

spoistego "poduszka" piaskowo-zwirowa

Grunt rodzimy, spoisty,

Miejsce osadzenia

Miejsce osadzenia

o wskazniku zageszczenia I = 0,97.

nieprzepuszczalny wody

otoku uziemiajgcego

Migzszos¢ warstwy wg odrebnego opracowania
branzowego, w zaleznosci od potrzeby uzyskania
wymaganej nosnosci podtoza gruntowego

otoku uziemiajgcego

Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢c
29-100 WLOSZCZOWA ikt ;
http:// www.zpue.pl CBlp Kielce ul. Generata Wiadystawa Andersa
e-mail: marketing@zpue.pl ='°‘“” dz. nr 94/99
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B9
; 10.2024 1:30 Uprawnienia: Podpis:
Prefabrykowana stacja transformatorowa : pis-
typu MRw-bpp 20/2x1000-4 Projektowat:| mgrinz. Leszek Galczewski KL-33/94
Nazwa rysunku: Opracowat: |  inz Bartosz Zwolifiski
Posadowienie stacji
w zaleznosci od rodzaju gruntu. Adaptowat: | drinz. Mateusz Chmiglewski | LOD/2844/PBKb/16
Nr opracowania: PB-2024-03467-01-00-WL Adaptowano do projektu: AU
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ZPUESA o
Schemat elektryczny RS ZW/@
e w.zpie
[ ROZDZIELNICA SN ]
T(1) L (2) L (3) T(4) (= Tow [T
e [Rok produsci: ] [ e seryiny: |
U 25wy | ol 630A |
SFG 5 - Us[12571a5kv | Poeml_ 250 A
15 KV NN [(iscz ] Us[ so/e60kv | It 20kA/1s |
- @ [IAC AFLR 20kA, 1s_|[Masa: .kg] f[50/60Hz |
JTZF)OA FWDC Gsoz{l\vuc 5302/}\/05 S 24VDC | FI-EN 62271200 ”Masa S .“kgl p..l;125 Pa
24VDC o , O [ O e
Ot ® N @ \_[@ o (1)
= Vil Wi = Wi e |
I

= Szafa ’
J telemechaniki |

T i *

SN2 é SN2
Widok z frontu Widok z boku
250
= i
. |
-
Zasilacz 24V DC Q <
+ akumulatory
1 O g]°
A -
g
‘ (@)
Tar s ToROUE o g TnanerOarcmwE o)
N~
S|
na;:glam M:':ddem na;gcdlam nap'\;gddem
| ol 128
. sl ole ale i T
Gtebokos$¢é maskownicy 125mm stosowana tylko w przypadku:
1) Podwajnej gtowicy z sensorem napigciowym;
2) Glowicy z ogranicznikiem przepig¢ i sensorem napigciowym;
Producent: ® Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢c
29-100 WLOSZCZOWA Y skt :
hifp:/wow. zpue.pl Obiekt: Kielce ul. Generata Wtadystawa Andersa
e-mail: marketing@zpue.pl e & .- dz. nr 94/99
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E3
.202 1:20 anin- =
Prefabrykowana stacja transformatorowa 102024 Uprawnienia: Podpis:
typu MRw-bpp 20/2x1000-4 Projektowat:| inz. Bartlomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowat: |inz. Bartosz Zwolinski \
Rozdzielnica SN typu TPM. ra
Adaptowat: |mg inz. Pawet Kowalezyk |  LOD/1927/POOE/12 j
Nr opracowania: PB-2024-03467-01-00-WL Adaptowano do projektu: Mo
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Licznik kWh Koncentrator koml"j"ﬂ?ﬁ;‘éyjny
[TT2T13T1T4T516T718T911T
| DY 4x1,5mm* DY 2x1,5mm*
DY 4x1,5mm? - |
DY 6x2,5mm? ;* |
‘ _ ‘
n
— } Gniazdo
| serwisowe
l T >J
g 3[14/[(5]16 ié a ﬁ 1 2[13([]4]]5
& HIH ™ § H I TH
S 00 o) | N Wi Wi 1
"‘O_"HZI & & m e e o] @ | &
wﬁ”%%w NNl A
= :
e obudowa S-2
YKSY 5x1,5mm* | ‘E
YKSY 7x2,5mm? | 1
— T r |
® ° |
L1 ?31 s2
W L2 &CJ:Z %51 s ) e
2 gpor%z ¢ ~O
< L3 S1 s2 proue
= ° o
P1 P2
2 N I Q
N @)
PE s
Potgczenia uktadu wykonac z tytu tablicy licznikowe;j: e trrn ot
- obwody pradowe - DY 2,5mm? oo 8 1S
- obwody napieciowe -DY 1,5mm? = @
obudowa S-2

Przewody od przektadnikéw do listwy WAGO:
- obwody prgdowe - YKSY 7x2,5mm?
- obwody napieciowe -YKY 5x1,5mm?

Listwa
zabezpieczeniowa

Producent: ® Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
ﬁg;/()mgﬁfg glo WA — Obiekt: Kielce ul. Generata Wtadystawa Andersa
e-mail: marketing@zpue.pl Kore € .- dz. nr 94/99
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysuneknr: E5
Prefabrykowana stacja transformatorowa 19.2024 = Uprawnienia: Podpis:
typu MRw-bpp 20/2x1000-4 Projektowat:| inz. Bartlomiej Lauks SLK/6356/PWBE/16
Nazwa rysunku: Opracowat: |inz. Bartosz Zwolifiski \
Schemat uktadu pomiarowego
Adaptowal |ngri. PavelKovalcnk|  LOD/1927/POOEM2 (X
Nr opracowania: PB-2024-03467-01-00-WL Adaptowano do projektu: M2
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SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE
PROJEKT WYKONAWCZY

11. Opis projektowanych urzadzen

Na dz. 94/99 projektuje sie budowe kontenerowe;j stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/2x1000-
4. Projektowana stacja bedzie zasilana kablowo. W stacji zastosowano 4-polowa rozdzielnice SN typu TPM
o konfiguracji TLLT (2 pole transformatorowe i 2 pola liniowe) z napedami silnikowymi.

Projektowana stacja transformatorowa wyposazona bedzie w szafe telemechaniki typu MC-25.
Widok szafy telemechaniki wraz z rozmieszczeniem aparatury zostat dotgczony w czgsci rysunkowej
opracowania. W projektowanej szafie telemechaniki projektuje sie zastosowanie sterownika typu
Ex-microBEL_Sx_2W_131. Sterownik przeznaczony jest do obstugi ztgczy SN i stacji kontenerowych.
Urzadzenie obstuguje 2 pola liniowe i pola transformatorowe w rozdzielnicy SN oraz petni role wskaznika
zwaré dla 2 pdl liniowych. Pomiar praddéw realizowany jest poprzez przektadniki DPZ_PP100, natomiast
pomiar napigé za pomocg sensoréw napieciowych typu UR-56.

Zestawienie niezbednych prac do uruchomienia zdalnego sterowania

Po zakonczeniu prac montazowych rozdzielnicy SN nalezy wykona¢ préby sprawdzajgce:
— Sprawdzenie poprawnosci montazu rozdzielnicy
— Uzgodnienie kolejnosci faz
— Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych
— Sprawdzenie dziatania mechanizmu napedu recznego, silnikowego i zasobnikowego
— Sprawdzenie dziatania sterowania rozdzielnicg w trybie pracy automatycznej, sterowania recznego
— Sprawdzenie stanu gazu, sygnalizowanej przez czujnik ci$nienia-presostat
— Sprawdzenie tabliczek i opiséw na rozdzielnicy i szafce sterowniczej
Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegodlnych elementéw, uprawnione osoby powinny wykonaé
potwierdzone stosownymi protokotami badania aparatury i pomiary obwodéw okreslajgce ich zdolnosci do

pracy.

Zestawienie prac koncowych, przeprowadzenia testow i prob telemechaniki
obiektu

— Potaczenie i uruchomienie wszystkich dostarczonych urzgdzen wspétpracy sterownika obiektowego
z obwodami dostarczonej szafki napedu roztgcznikdw, przeprowadzenie préb funkcjonalnych
w zakresie sterowania lokalnego i prawidtowego funkcjonowania sygnalizacji i pomiaréw.

— Zgtoszenie do Zamawiajgcego gotowosci do przeprowadzenia testow zdalnych, uzgodnienie terminu
(skoordynowanie wytgczen z RE), udziat w pracach wykonywanych przez Zamawiajgcego:
e edycja obiektu w systemie dyspozytorskim

parametryzacja sterownika Ex_mBEL

konfiguracja modemu GPRS
e uruchomienie kanatu tgcznosci sterownika obiektowego z systemem dyspozytorskim

— Wykonanie protokotu z przeprowadzonych préb funkcjonalnych telemechaniki obiektu

Uwagi:

— Szafka sterownicza o szczelnosci nie gorszej niz IP44, z podwdjnymi $ciankami (izolacja termiczna),
drzwi o kacie otwarcia co najmniej 90°, z mozliwoscig odtgczenia od korpusu szafy, zamykane na zamek
i kilkupunktowym mechanizmem ryglujacym. Rozmiar szafki oraz listwy zaciskowe z zabezpieczeniem
przepieciowym dla napiecia 230V~ i 24V =, wewngtrz zamontowane gniazdo 220V ~. Szafka musi by¢
oznakowana znakiem CE.

— Informacje o stanie zasilania szafki oraz zdalny test baterii 24V = powinny by¢ realizowane w protokole
komunikacyjnym RS485 miedzy zasilaczem a sterownikiem Ex_mBEL

— Do zasilania catego uktadu wykorzysta¢ istniejgcy w projektowanej stacji transformatorowej
transformator

— Ustawi¢ poziom temperatury zatgczania grzafki i wentylatora

— Wszystkie kable uktadaé w rurze UDV
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Wszystkie prace zwigzane z systemem dyspozytorskim WindEx m.in. liste sygnatéw do systemu i sposéb
komunikacji z tym systemem ustali¢ bezposrednio w wykonawcg inwestycji. W wybranej lokalizacji nalezy
sprawdzi¢ sygnat radiowy z trunkingowych stacji bazowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko oraz
sygnat GPRS.

Wykonanie telemechaniki obejmuje prace montazowe, konfiguracje sterownika obiektowego
telemechaniki oraz edycje danych i uruchomienie telemechaniki w systemie nadzoru w Centrum
Dyspozytorskim.
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Il. Obliczenia nastaw zabezpieczen

Parametry zastepcze zwarciowe

¢ Un2
Zyp = = 0,974Q
SkQ
Ska — moc zwarciowa na szynach rozdzielni 15kV GPZ Potudnie 254MVA

Ry, = 0,097 Xy = 09700

Parametry zastepcze linii SN

Linia SN Relacja Dtugos¢ Rezystancja Ru Reaktancja X.

GPZ Potudnie — stacja ul. Andersa [m] [Q] [Q] lc[A]

XRUHAKXS 120mm? —332m
YHAKXS 120mm? — 566m
HAKnFta 120mm? — 488m

HAKnFtA 3x50mm2 —925m

HAKnFtA 3x70mm2 —210m

NAHKBA 3x120mm2 — 170m

2691m 1,117 0,269 4,620

Parametry obwodu zwarciowego w miejscu zainstalowania

Prad zwarcia tréjfazowego w miejscu [ = c U,
zainstalowania B2

= 5492,529A

Prad zwarcia dwufazowego w miejscu i \/'3_, :
zainstalowania Iy = TIK = 4760,188A

Zabezpieczenie nadpradowe zwtoczne
Inast= 166,32A = 0,832I, t=0,3s

1>

kb'k

nast 2

s'[ma

I = = 166,324

)
Wspétczynnik bezpieczenstwa 1,2

Imax prad diugotrwatej obcigzalnosci pragdowej zabezpieczanego odcinka linii.
Imax = ldd = 132A

1k2

[

= 28,62 =>1,5
Inast
Warunek czutosci spetniony

Zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne
Inast= 3570,14A = 17,851l, t=0,1s

I>>

Lngse = Ky * Iymae = 3570,14 = 17,8511

zmax —
kb — wspdtczynnik bezpieczeistwa 0,65 lzmax maksymalny prad zwarcia w miejscu zainstalowania

Zabezpieczenie zerowo pradowe lo>
Inast= 7,295A t= 0,1s

prad nastawy zab. [ s ky - 1py
zerowo pradowego nast =k

7,295 A

Inast
P

wspotczynnik

ko ; ,
bezpieczenstwa

15

wspotczynnik

0,95
powrotu

prad
pojemnosciowy linii

Ipt 4,620 A
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Nastawy zabezpieczen pola liniowe
Przektadnia prgdowa 200A/0,096A Przektadnia lo 40A/0,0192
microBEL x31

Nastawa
Lp Typ zabezpieczenia Wartosci Na‘s. t.awa’ Nastawa Dziatanie
; Wartosci wtorne czasowa
pierwotne
Zabezpieczenie nadprgdowe
1 zwtoczne 166,320A 0,83In 0,08A 0,3s Sygnalizacja
1>
Zabezpieczenie nadpradowe
2 bezzwtoczne 3570,144A 17,85l 1,71A 0,1s Sygnalizacja
I>>
3 Zabezp'ecze"'el;zmwo pradowe | - 595 0,18In 0,004A 0,1s Sygnalizacja
Zabezpieczenie
4 ziemnozwarciowe Ims Gopseu = 1,36mS 0,5s Sygnalizacja
Go>

Zabezpieczenie |I> oraz I>> stabilizacja od 2 harmonicznej dla poziomu 15% w zakresie In-2In

Czas blokady 0,1s
Uo = 1300V = 15V UoyseLi = 0,45Uon
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KOLEJNOSC SYGNALIZAC!

0-Ex-microBEL_IW_131_105:1 (1)
1-Ex-microBEL IW 1311052 1)
2-Ex-microBEL_3W_131_105:3 {1)-
3-Ex-microBEL_IW_131_105:4 (1}
4-Ex-microBEL_3W_131_105:5 -(1)-
5-Ex-microBEL_IW_131,105.6 (1)
&-Ex-microBEL_IW_131_105:7 (1)
7-Ex-microBEL_IW_131_105:8 -(1}-
8-Ex-microBEL_IW_131_105:9 (1}

Brok napiecia sygn. gazy SFG
Sygn. SFG - Awarla

Otwarcie drzwi stacj
Ofwarcio dizwi szafhl
Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Rezewa

9-Ex-microBEL_IW_131_105:10 {1)- Rezerwa
105

I Rozacznih1-
16 -

) Rozhcanik 1-. zzmm'ry

15-Ex-microBEL_3W/ 17 <

16-Ex-microBEL_3W_131105:18 41

17-Ex-microBEL_3W_131 ms 18 1
105:

(1)- Rozigcznik 1 - Uziemnik ot

) Raziacznik 1 - Sterowanle zdaine
- Raziacznik 1 - Sterowanle lokaine
nik 1 - Brak napiecia ster.

- Awaria
- Przepalona wkladka
Zamknlgly

- v
- Rozlacznik 2- Uziemnik zamknigty
- Roziacznik 2- Uziemnik atwarty'

- Roziacznik 2- Sterowanio zdaino
- Rozlaczrik 2- Sterowanie lokaine
- Rozlacznik 2- Brak naplecia ster.

30-Ex-microBEL_3W_131_106:5 -(1)- Roziacznik 3 - Zamknigty

31-Ex-microBEL_W_131_106.6 +(1}- Rozlacenik 3 - Otwarty

32-Ex-microBEL_W_131

35-Ex-microBEL_IW_131
36-Ex-microBEL_IW_131

(

1) Roz!

106:7 {1)- Rozlacznik 3 - Uziemnik zamknigty
32-Ex-microBEL_IW_131_106:8 (1) Rozlacanik 3 - Uziemik otwarly
33-Ex-microBEL_IW_131_106:9 1) Rozlacznik 3 - Sterowanio zdaine
34-Ex-microBEL_3W_131_106:10
106:11 (1
106:12 <1)- Rezerw
37.Ex microBELIW_ 13110613 (1) Resierni 3 Awaria
o2igcznik 4- Zamkai

38-Ex-microBEL_IW_131_106:15 1}- R¢
39-Ex-microBEL_IW_131_106:16 1}- Roziqcznik 4- Otwarty.

40-Ex-microBEL_3W_131_106:17 {1
41-Ex-mictoBEL_3V/_131_106:18 1
106:19 (1
A3ExmicroBEL_IW_ 131 062041

42-Ex-microBEL_3W/_131

45-ExcmicroBEL_3W_121106:22 {1)- Rozlacanik 4- Awaria

46-Ex-microBEL_3W_131106:23 1

47-Ex-microBEL_3W_131_106:24 -(1)- Rezerwa
48-Ex-microBEL_IW_131_106:25 {1)- Rezerwa
49-Ex-microBEL_3W_131_10626 (1) Rezerwa
50-Ex-microBEL_3W_ 13110627 (1)- Rezerwa

LISTWY ZACISKOWE
W SZAFIE TELEMECHANIKI

LISTWY ZACISKOWE
W ROZDZIELNICY SN

iacznik 3- Sterowanio lokalne
I Ruatacerd 3. Brak napigce shc

KOLEJNOSC STEROWAN:
0-Ex-microBEL_IW_131_107:2 {1)-  Zamknij 1 rozlacznik
1-Ex-microBEL_IW_131107:4 (1) Otwdrz 1 rozlacznik
2-ExcmicroBEL_IW_131_107.6 +(1)-  Zamhnij 2 rozigcznik
3Ex-microBEL_3W 13110781}  Otwdrz 2 rozlacanik
4-Ex-microBEL_3W_131_107:101)- Zamkni 3 rozlacanik
5-Ex-microBEL_IW_131_107:13-(1)- Otwérz 3 roztgeznik
6-Ex-microBEL_IW_131_107:16-(1)- Zamhn 4 roziacanik
7-Ex-micreBEL_IW_131_107.191)- Otwérz 4 rozfacnik

}- Rozlacznik 4- Uziemnik zamknigty
}- Rozlacznik 4- Uziemnik ewarty

- Rozlacznik 4- Sterowanie zdaine
)- Rozlacznik 4- Sterowanie lokaine
) Roztgcanik 4- Brak napiecia ster.

}- Roziacznik 4- Przepalona wkladka
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Zasilanie sygnalizac
Zasilanie sterownika

Sterowanie

Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl

e

Koronea rovr

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko

Obiekt:

Kielce ul. Generata Wiadystawa Andersa

dz. nr 94/99

Przedmiot opracowania:

Prefabrykowana stacja transformatorowa
typu MRw-bpp 20/2x1000-4

Data
09.2024

Skala

Format:

A3

Rysunek nr: E3

Uprawnienia:

Podpis:

Projektowat:

Nazwa rysunku:

Szafa telemechaniki
- schemat elektryczny

Opracowat:

inz. Barttomiej Lauks

SLK/6356/PWBE/16

Adaptowat:

mgr. inZ. Pawet Kowalczyk

LOD/1927/POOE/12

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI:
KIELCE, GM. MIASTO KIELCE

PROJEKT WYKONAWCZY

VI. Zestawienie materialow montowanych

Lp | Nazwa materiatu Typ llosé | j.m
1 | Szafa dla telemechaniki z wyposazeniem ZPUE MC-25 1 szt
2 | Telemechanika Ex-microBEL_Sx_2W_ 131 1 kpl
3 |Zasilacz Ex-UPS24VE 1 szt
4 | Akumulatory 2x12V/22Ah 1 kpl
5 | Antena GSM Trans-Data LTY KYZ 7,5/8/10 1 szt
6 | Przektadniki DPZ_PP_100 2 kpl
7 | Sensory napigciowe UR-56 2 kpl
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