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Szczegoblowy zakres rzeczowy projektu

UMOWA nr UMJ/DYS/OSK/IP/15093/2023/WY z dnia 24.11.2023r.— PBW przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej budynku ustugowego w miejscowos$ci Machocice Kapitulne ul. tysogérska dz. nr 998/9,

gm. Mastéw — RE Kielce

SIEC SN
ROZBUDOWA:

- Budowa stupowej stacji transformatorowej dz. nr 998/9 wraz z % Jagl
ogrodzeniem stacji. Typ stacji- STSKr-20/400-12/12 i moc trafo 4
63kVA.

- Budowa sieci kablowej 3x(XRUHAKXS 1x120/25mm?2) - 0,076km

- Budowa stanowiska sfupowego SN typu Ogo-13,5/20 - 1szt.

SIEC NN
ROZBUDOWA:
— Budowa sieci kablowej nN YAKXS 4x120mm? - 0,003 km
— Budowa zfgcza kablowo-pomiarowego nN _ 1kpl

ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P
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1.2. Szczegbétowe warunki realizacji inwestycji

Nazwa zadania:

UMOWA nr UMJ/DYS/OSK/IP/15093/2023/WY z dnia 24.11.2023r.— PBW przylaczenia do sieci

elektroenergetycznej budynku ustugowego w miejscowosci Mgchocice Kapitulne ul. tysogérska dz. nr 998/9,

gm. Mastéw — RE Kielce”

Warunki okreslone w
decyzjach administracyjnych

e Warunki zawarte w: Decyzji Swietokrzyskiego Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Kielcach — pismo stanowi pkt. 11.2.3, powyzszego
opracowania;

Warunki okreslone w
2 | uzgodnieniach,
porozumieniach i opiniach

e W przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem
archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany przerwac¢ prace,
przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz
niezwiocznie zawiadomi¢ o znalezisku Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw- pismo stanowi pkt. 2.1, powyzszego
opracowania;

Warunki wynikajgce z
3 | przyjecia niestandardowych
rozwigzan projektowych

e Wygrodzenie stupowej stacji transformatorowe;j;

Inne nie wymienione powyzej
4 | szczegolne warunki realizaciji
inwestycji uzgodnione z RE.

¢ Po wykonanych pracach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
sprzed rozpoczecia prac;

o Whtascicieli dziatek, na ktérych prowadzona jest inwestycja
poinformowac o terminie realizacji inwestycji minimum na 2
tygodnie przed terminem rozpoczecia prac.

L
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PROJEKT WYKONAWCZY

l.4. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany,
oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczgcy inwestycji:

.Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku ustugowego w miejscowosci Mgchocice Kapitulne, ul.
tysogérska dz. nr 998/9, gm. Mastéw — RE Kielce”

Nazwa i adres obiektu:

Stupowa stacja transformatorowa (15/0,4kV)

Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia (15kV)
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (0,4kV)

Dziatki numer ewid.: 998/9, 998/7, 998/6, 879/7
Obreb: 0008 Machocice Kapitulne
Jedn. ewid.: 260409_2 Mastéw
Powiat:  kielecki
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/

) |
mgr ni. Pawel Kowaleny
UPrawr%is‘:nézﬁ; E’mr)o*v!:;riﬁ\'mm{gmﬁ{
Mo i j ¢o projcktowania
06 o —. ‘,x,;a‘lnm-:m Instalacyjnej
zairefie siect, INstdlacii | urzadzed
elektryczaych i elek pnergetycznych
1/PGOE/12

Projektant
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku ustugowego w miejscowosci Machocice

Kapitulne, ul. tysogérska dz. nr 998/9, gm. Mastéw— RE Kielce

CZESC FORMALNO — PRAWNA

Lp |Nazwa dokumentu Nr
strony

1.1 | Dane wyjsciowe do projektowania

11.1.1 | OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia N

11.1.2 | Warunki przytaczenia -0

1.2 | Opinie, decyzje i uzgodnienia

1121 Pismo Swigtokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach znak: M 1)
| ZRRID.RN.5135.1.140.2023 z dnia 05.01.2024r £

122 Informacja z PGW Wody Polskie w Kielcach znak: KR.ZUW.1.2313.177.2023.PT z dnia P
=7 108.01.2024r. A3~/

11.2.3 | Zgoda Urzedu Gminy Mastéw znaj BiGP.7230.17.2024.Z.P.D. z dnia 26.01.2024r. 15 -1-

11.2.4 Decyzja Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Kielcach znak: / ¥ 90
““7 | SZDW.A-WU.4311.09.1.2024.Z.MJ z dnia 16.02.2024r.

25 Zgoda Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach znak: ) 1~ 9
S| SZDW.A-WU.4311.07.1.2024.Z.MJ z dnia 16.02.2024r. S

1126 Decyzja Swigtokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Kielcach znak: 13 -0 (
““¥ | SZDW.A-RDW1.4240.61.2024.LM z dnia 18.04.2024r. @274

11.2.7 | Protokdt uzgodnienia projektu technicznego nr 168/2024 z dnia 13.06.2024 | 1 1%

11.2.8 | Protokdt z Narady Koordynacyjnej nr GN.111.6630.387.2024 z dnia 21.06.2024r. AN 30
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~GE ' PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Departament Logistyki - Wydzial Zaméwien
PGE Dystrybucja SA. Znak postepowania: POST/DYS/0SK/LZA/05481/2023

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan:
Czgéé 1: PBW przylaczenie do sieci elektroenergetycznej stacji fadowania pojazdéw w m. Kielce ul.
Zboizowa dz. 237/9, 237/16 - RE Kielce,
Cze$¢ 2: PBW przylaczenie do sieci elektroenergetycznej budynkéw mieszkalnych w m. Niestachéw
dz. 76/3-17 gm. Daleszyce - RE Kielce,
Czes¢ 3: PBW przylaczenie do sieci budynkéw mieszkalnych P1, P3 w m. Tumlin Wykieri dz. 52/4-6,
52/8-15, 52/17-26, 53/1-2, 53/4-11, 53/13-22, 461/3-5, 462/5-12, 463/7-16 gm. Miedziana Géra - RE
Kielce,
Czgsc 4: PBW przylaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku uslugowego w m. Machacice
Kapitulne ul. tysogérska dz. 998/9 gm. Masléw - RE Kielce,
Czgsc 5: PBW przylaczenie do sieci elektroenergetycznej zakladu uslugowego w m. Gérno dz. 1732/1-
2 gm. Gérno - RE Kielce
Zakres prac projektowych:
Czeé¢ 1: Kielce ul. Zbozowa dz. 237/9, 237/1:
- Stacja transformatorowa kontenerowa sterowana radiowo — 1szt.,
- Linia kablowa SN(120) o di. 0,050km,
- Linia kablowa nN({240) o di. 0,020km,
- Zlacze kablowe nN ZK-3+5P - 2 szt.
Czesc 2: Niestachow dz. 76/3-17 gm. Daleszyce:
- Linia kablowa nN({240) o d}. 0,400km,
- Zlacze kablowe nN ZK-3+4P — 7 szt.
- Zlacze kablowe nN ZK-3+2P — 1 szt.
Czes€ 3: Tumlin Wykieri dz, 52/4-6, 52/8-15, 52/17-26, 53/1-2, 53/4-11, 53/13-22, 461/3-5, 462/5-12,
463/7-16 gm. Miedziana Géra:
- Linia kablowa nN(120) o d}. 0,550km,
- Ziacze kablowe nN ZK-3+2P — 10szt.
Czes¢ 4: Machocice Kapitulne ul. tysogdrska dz. 998/9 gm. Masiéw:
- Stacja transformatorowa slupowa — 1szt.,
- Bramka rozlacznikowa — 1szt.,
- Linia kablowa SN{120) o di. 0,070km,
- Linia kablowa nN{120) o dt. 0,010km,
- Zlgcze kablowe nN ZK-3+1P — 1szt,
o . no.

- Bramka roztgcznikowa — 1szt.,
- Stacja transformatorowa slupowa — 1szt.,
- Linia kablowa SN{120) o di. 1,400km,
- Linia kablowa nN{240) o di. 0,010km,
- Zlacze kablowe nN ZK-3+PP — 1 szt.

1.2. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesSciowych. Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na

czesci 2godnie z pkt. 1.1.

1.3. Nie dopuszcza sig skladania Ofert, ktére dzielg dang czeéci Zamowienia jeszcze na mniejsze fragmenty
lub 13cz3 fragmenty czesci Zamowienia.

1.4. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci Zaméwienia, ktéra mozna udzieli¢c jednemu Wykonawcy tym
samym Wykonawca moze zlozy¢ Oferte na jedng, kilka lub wszystkie czesci.

1.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Oferty na kazdg cze$¢ przedmiotu
zamowienia osobno.

Strona 14 2 58
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYT. 'KOW W KIELCACH
WOJEWODZKI
KONSERWATOR - _ -
ZABYTKOW ul. Paderelwsl\u.ago 34A, 25-502Kielce
W KIELCACH telefon: 41 330 18 00

e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

Kielce, 05.01.2024 r.
ZRRiD.RN.5135.1.140.2023

Karolina Zalega
AZAKO Sp. zo.o.
26-300 Opoczno

Jako petnomocnik

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 a
20-340 Lublin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.12.2023 r. (wplyw: 12.12.2023 1), znak: S.PTK.230102.P,
w sprawie form ochrony konserwatorskiej w miejscowosci Machocice Kapitulne, ul. Lysogérska
dz. 998/9 w zwigzku z pracami projektowymi dla inwestycji ,Cze§¢ 4: PBW przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej budynku ustugowego w m. Machocice Kapitulne ul. Eysogérska dz. 998/9
gm. Maslow — RE Kielce”, Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach informuje,
co nastepuje:

zgodnie z zalgczonym do wniosku planem okreslajacym lokalizacje projektowanej inwestycji
w obrebie miejscowo$ci Machocice Kapitulne, gm. Maslow, powiat kielecki teren dotyczacy
inwestycji:

— nie jest objety indywidualng formg ochrony konserwatorskiej wynikajaca z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewodzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wigtokrzyskiego;

— nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska wynikajaca z ujecia
w ewidencji zabytkéw nieruchomych (gminnej i wojewddzkiej) oraz wpisu do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewodztwa $wigtokrzyskiego;

— nie jest zlokalizowany w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego ujgtego
w ewidencji zabytkéw badZ rejestrze stanowisk archeologicznych  wojewodztwa
swietokrzyskiego.

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach informuje przy tym, ze
informacja powyzsza nie dotyczy form ochrony konserwatorskiej ustanowionych w zapisach
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych przez wiasciwa Gming. SWKZ
w Kielcach opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w stosunku do form ochrony
zabytkéw, jednakze nie prowadzi ewidencji obowigzujacych aktéw prawnych i nie jest organem
whasciwym do udzielania informacji w tym zakresie. Aktualnych informacji o zapisach obowigzujacych
planéw zagospodarowania przestrzennego udziela whasciwa ze wzgledu na lokalizacje Gmina.

Jednoczeénie informuje, ze w obszarze inwestycji nie sa zlokalizowane zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow (a tym samym w GEZ), nalezy

RN |26 (042024
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Jjednak bezwzglednie podczas realizacji prac ziemnych pamigtaé o brzmieniu art. 32 cyt. ustawy
o ochronie zabytkéw, ktéry stanowi, ze kto: trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymujg (zpo):
1. Adresat Swighpkrg yséu\JvMev-/c’)dzkj
2. aa Konsenve toriZE’y‘e@'w W Kielcach
vV

mgr Joanna Modras
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Paristwowe Kielce, 08.01.2024 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.ZUW.1.2313.177.2023.PT

Azako Sp. z 0.0.
Dzielna 32dB
26-300 Opoczno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.12.2023 r. dot. PBW przytaczania sieci elektroenergetycznej
budynku ustugowego w m. Machocice Kapitulne, ul tysogérska dz. 998/9, gm. Mastéw (RE Kielce),
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie, Zarzad Zlewni w Kielcach informuje, w oparciu o System
Informacyjny Gospodarowania Wodami oraz zgodnie z ewidencjg urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzong w oparciu o art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo
wodne (Dz.U. 22022 r. poz. 2625 z pdin. zm.), ze w rejonie przedmiotowej dziatki nie wystepuja cieki

naturalne.

Na wskazanym w zatgczniku graficznym obszarze, dotgczonym do mniejszego pisma, znajdujg sie
urzadzenia melioracji wodnych - sie¢ drenarska wykonana w ramach zdania inwestycyjnego ,,Leszczyny

Beczkow”. Mapka poglgdowa w zatgczeniu.

Jednoczesnie informujemy, ze wyszukiwanie danych zawartych w ewidencji melioracji wodnych,
sporzadzanie kopii dokumentdw oraz ich przesytanie odbywa sie na podstawie przepisow ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Powyzsze nie wyklucza istnienia innych urzadzen wodnych nie znajdujgcych sie w ewidenc;ji tut.

Zarzadu.
Z up. Dyre! zzdu Zlewni
Zas sr)r.;‘_// ciiora
it
5 ; LN
— Magdalenn MiszZezuk - Prys
1. Adresat
2. ala
Zataczniki:
1. Mapka

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kielcach

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

tel.: +48 (41) 334 00 98 | e-mail: zz-kielce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Mastéw dn. 26.01.2024 r.

PGE Dystrybucja SA
20-340 Lublin
Ul. Garbarska 21a

W nawigzaniu do wniosku z dnia 18.01.2024r. Urzad Gminy wyraza zgod¢ na budowe
sieci elektroenergetycznej kablowej Sredniego napiecia w pasie dzialki nr. ew. 998/7
obreb Machocice Kapitulne bedacej we wiadaniu Gminy Mastow polozonej zgodnie z
zalaczong lokalizacjg na mapie syt-wys.

Jednoczesnie okresla si¢ warunki z tym zwigzane:

1.

W

11.

12.

Budowe przylacza energetycznego kablowego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz przy uwzglednieniu zapisow warunkéw jakie winny by¢
zachowane przy projektowaniu infrastruktury technicznej zgodnie z uchwalonym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego solectwa Machocice
Kapitulne.

Przylacze kablowe umiescié zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Wszelkie prace zwiazane z realizacjg przylacza elektroenergetycznego kablowego
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okres§lonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz
innymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzgdzenia obcego na dzialce

odpowiednio zageSci wykop oraz uporzadkuje teren na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane.

Kabel przylacza nalezy ulozyé na calej dlugosci w rurze oslonowej metoda
wykopu otwartego wasko przestrzennego.

Zasypke wykopoéw nalezy wykonaé warstwami gruntu o grubosci maks. 20 cm. z
uwzglednieniem wymiany gruntu i zageszczeniem mechanicznym.

Na minimum trzy dni przed odtworzeniem elementéw pasa drogi, Wykonawca
zglosi pisemnie termin wykonania przedmiotowych prac do Urzedu Gminy w
Mastowie.

. Wykonawca robdt bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia

urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt
jak 1 po ich zakonczeniu.
Utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy.

. W przyszlosci, w przypadku kolizji w/w urzadzenia w trakcie ewentualnej

przebudowy drogi, do zarzadcy przylacza lub jego wlasciciela, nalezeé¢ bedzie
obowigzek przebudowy badz odpowiedniego zabezpieczenia wlasnym kosztem i
staraniem, z pokryciem wszelkich kosztéw i w terminie okreSlonym przez
zarzadce drogi.

Jednoczesnie informuje, ze Wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania zgdd
innych wiascicieli gruntéw, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Udzielam zgode na dysponowanie dziatkg o na cele budowlane.

A5



UZASADNIENIE

Niniejsza zgoda uwzglednia budowe sieci elektroenergetycznej kablowej $redniego
napigcia w msc. Machocice Kapitulne na dzialce o nr. ew. 998/7 bedacej we wiadaniu
Gminy Maslow, w calosci, jak rowniez okresla warunki zapisane w sentencji pisma stuzace
ochronie pasa drogowego.

Warunki s wazne 3 lata i nie upowazniajg do prowadzenia robét w pasie drogi
wewnetrznej. Z wnioskiem na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technmicznej
oraz na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, wlasciciel urzadzenia i wykonawca
powinni wystapié¢ do Urzedu Gminy w Maslowie.

Powyzsze wnioski nalezy zlozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpocze¢cia robot.

Za zajecie terenu za okres prowadzenia robét oraz za umieszczenie urzgdzenia
bedacego przedmiotem niniejszej decyzji, zostang naliczone oplaty, zgodnie z
uchwalami Rady Gminy w Maslowie okreslajacymi wysoko$é stawek.

Zataczniki:

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500 z usytuowaniem sieci energetycznej kablowe;.

Do wiadomosci:

1. Adresat jak wyzej. l a/
: NSPEKTORDE /7
2. A/a Urzad Gminy Mastow. I ;

RABOWNICTWA

A,
mgr inz. Jarpstaw Rutczynski

A
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SWIETOKRZYSKI
D

) ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH 25-602 Kielce
P 5% Maciej 6 k o, Pk,
P e aciej Grzeszczak O, P\ K 950 N0 P
<. Dyrektor '

Kielce, 16.02.2024 r.

Nasz znak: ~ $ZDW.A-WU.4311.09.1.2024.2.M)
Drogi wojewodzkiej nr 745- Powiat: kielecki; Gmina: Mastow; Miejscowosé: Machocice Kapitulne-
lokalizacja sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia

Odpowiedz:  Na pismo zarejestrowane pod nr 951.24.DG24 w dn. 05.02.24 r.
DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
645 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku p. Karoliny Zalega- reprezentujgcej: AZAKO Sp. z 0. o.
(Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno) dziatajacej jako petnomocnik w imieniu i na rzecz Inwestora- PGE Dystrybucja
S. A. z siedzibg w Lublinie (ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin) w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
elektroenergetycznej kablowej sredniego napiecia w pasie drogi wojewddzkiej nr 745 w m. Machocice
Kapitulne, ul. Ltysogdrska- dziatka nr ewid. 879/7- obreb 0008 Machocice Kapitulne o tacznej dtugosci 72,0 mb
w km od 7+790 do 7+861 wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 745, zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1
do niniejszej decyzji

Dotyczy:

ORZEKAM:
zezwalam na lokalizacje sieci elektroenergetycznej kablowej $redniego napiecia w pasie drogi wojewddzkiej
nr 745 w m. Machocice Kapitulne, ul. tysogérska- dziatka nr ewid. 879/7- obreb 0008 Machocice Kapitulne
o tacznej diugosci 72,0 mb w km od 7+790 do 7+861 wazdtuz drogi wojewddzkiej nr 745, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:
1) projektowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z.dnia' 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) oraz Ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 645 ze zm.),
2) siec elektroenergetyczng kablowg $redniego napiecia wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 745 w m. Machocice
Kapitulne, ul. tysogdérska w km od 7+790 do 7+861 nalezy wykonaé w rurze ostonowej na gtebokosci min.
1,20 m (odlegtosc pionowa miedzy gorng czescig rury ostonowej, a gérna powierzchnia pasa zieleni),
3) w zwiazku z wykonaniem ww. sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia nalezy opracowac i uzgodnié
projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
4) po wykonaniu powyiszej inwestycji- Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ do tut. Zarzadu operat
geodezyjny w wersji elektronicznej i papierowej wykonany przez uprawnionego geodete.

Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robét drogowych i eksploatacji drogi.
Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia
robot odpowiadaé bedzie Wykonawca robét. Ponadto Wykonawca robdt bezposrednio po umieszczeniu
urzgdzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego wg warunkéw wydanych przez zarzadce
drogi. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza, ktéry jednoczesnie jest zobowigzany do jego
przetozenia na swdj koszt w przypadku przebudowy, rozbudowy lub remontu drogi zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

www.szdw.kielce.com.pl

szdw.kielce@szdw.kielce.com.p!

Strona1z2 tel. : 41 347-04-71, -72, —80, -81, -82, 90, —91, ~92
fax:41 347-04-70
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Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 745 w m. Machocice Kapitulne, ul. tysogdrska (dziatka nrewid. 879/7- obreb 0008
Machocice Kapitulne) naczas robét zwigzanych z wykonaniem ww. sieci elektroenergetycznej $redniego
napiecia, w zakresie objetym niniejszg decyzja.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w ustawie z dnia
07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji
zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) wydanej przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich nr 1
w Zgorsku z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wykonaniem robdt. W zwigzku z tym, ze decyzja
w catosci uwzglednia zgdania strony odstgpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 k. p. a.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, za
poérednictwem Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie 14 dni od dnia
nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona
sktadajac ww. oswiadczenie traci prawo odwotania sie od decyzji.

S\ ATERRENS S5 Zup.le(r‘adu Woje/@édztwa
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Marta Juszczyk — Wydzial Uzgodnien
tel. wew. nr 75: e-mail : m.juszezyk@szdw Kielce.com.pl
(@ P. Karolina Zalega- Pelnomocnik PGE Dystrybucja S. A.
AZAKO Sp. zo. o.
Dziclna 32dB. 26-300 Opoczno
2. aa
1.
!

Sprawe prowadzi:

Ourzymuja:

RDW nr 1 w Zgorsku )
Zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji

Zalaczniki:

www.szdw.kielce.com.pi
szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl

SHrena 222 tel.: (041) 347-04-71, —72, -80, —81, 82, —90, —91, ~92
fax: (041) 347-04-70
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] ) ’ ul. Jagielloriska 72
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH 25-602 Kielce

Maciej Grzeszczak
Dyrektor

Kielce, 16.02.2024 r.

Nasz znak: SZDW.A-WU.4311.07.1.2024.Z.MJ
Drogi wojewddzkiej nr 745- Powiat: kielecki; Gmina: Masiow; Miejscowo$¢: Machocice Kapitulne,
Dotyczy: ul. Lysogorska- wyrazenie zgody na usytuowanie projektowanych urzqdzer elektroenergetycznych
w odleglosci mniejszej od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej niz wskazujq przepisy
Odpowiedz: Na pismo zarejestrowane pod nr 1258.24.DG24 w dn. 14.02.24 r.

AZAKO Sp.zo.o.

Dzielna 32db
26-300 Opoczno

W odpowiedzi na pismo z dn. 14.02.2024 r.- Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach
wyraza zgode na lokalizacje projektowanych urzadzen -elektroenergetycznych (stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej sredniego i niskiego napiecia, ztgcza
kablowo- pomiarowego nn) w odlegtosci mniejszej od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr 745
(dziatka nr ewid. 879/7- obrgb Machocice Kapitulne), niz wskazujg przepisy art. 43 pkt. 1 ustawy
z dnia 21 marca o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 1. poz. 645).

Usytuowanie ww. urzadzen elektroenergetycznych poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej
nr 745 w m. Machocice Kapitulne, ul. Lysogorska (dziatki nr ewid. 998/6, 998/9- obrgb 0008
Machocice Kapitulne) w km od 7+789 do 7+861 w odlegtosci od 4,8 m do 7,0 m od krawedzi jezdni,

zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1 do niniejszego pisma.

Marta Juszezyk — Wydzial Uzgodnien

Sprawe prowadzi: c . : ]
prawe | tel. wew. nr 75: e-mail : m.juszczyk@szdw.kielce.com.pl

. i) Adresat
Otrzymuja: “)
2. aa
Do wiadomosci: ~
Zalaczniki: 1. Zalacznik graficzny nr 1 do ninigjszego pisma

www.szdw.kielce.com.pl

Steona | 1 szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl
tel. : 41 347-04-71, -72, -80, —81, —82,-90, -91, —92

fax:41 347-04-70
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SWIETOKRZYSKI

17, = y . -, iR "
{ * “op/  ZARZAD DROG WOIEWGDZKICH W KIELCACH o o i
“"né“ 9«\&\/ REJON DROG WOIEWODZKICH W ZGORSKU 26-052 Nowiny
< Piotr Diugosz

Kierownik Rejonu Drég Wojewddzkich

Zgorsko, dnia 18.04.2024r.

Nasz znak: SZDW.RDW1.4240.61.2024.LM

Drogi wojewddzkiej nr 745 — Powiat: kielecki- Gmina: Mastow - Miejscowos¢: Machocice Kapitulne
Lokalizacji zjazdu zwyktego.

Odpowiedi: Na pismo zarejestrowane pod nr 342 (RDW1) w dniu 21.03.2024r.

Dotyczy:

DECYZIA

Na podstawie art. 20 pkt. 8 w zwigzku z art. 29 oraz art. 29a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 645 ze zm.), art. 104 Ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz §54, §55 i §56
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1518 ze zm.), po rozpatrzeniu
sprawy z wniosku Pani Karoliny Zalega, Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno dziatajacej z petnomocnictwa
Pana Damiana Brejdak, Beczkéw, ul. Gosciniec 4, 26-008 Gérno o wydanie zgody na lokalizacje
zjazdu zwyktego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 745 klasy G relacji Dgbrowa Radlin (dziatka drogowa
nr ew. 879/7 obreb 0008 Machocice Kapitulne) na dziatke nr ew. 998/9 obreb 0008 Machacice
Kapitulne

ORZEKAM
wyrazi¢ zgode na lokalizacje zjazdu zwykitego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 745 klasy G relac;ji
Dabrowa Radlin w km ok. 7+865 strona lewa (dziatka drogowa nr ew. 879/7 obreb 0008 Machocice
Kapitulne) na dziatke nr ew. 998/9 obreb 0008 Machocice Kapitulne dla potrzeb obstugi
projektowanej stupowej stacji transformatorowej 15/04kV w m. Machocice Kapitulne gm. Mastow
zgodnie z zafacznikiem graficznym nr 1 dotgczonym do niniejszej decyzji, pod nastepujgcymi
warunkami technicznymi:

1/ Zjazd zwykly naleiy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem zapisdw wzorcow i standardow
rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-33 , Wytyczne projektowania
zjazddw, wyjazddw oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach” z dnia 15.12.2022 r. oraz wg
nizej okreslonych warunkoéw:
- szeroko$¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 4,5 mb, w tym:

e Jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 mb i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni drogi

wojewddzkiej mierzonej prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,
e Szerokos$¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75m kazde,

- przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym
niz 3,00 m lub sciete skosem o proporcji n:m [m], gdzie: 1,00 £ n < 2,00 oraz 1,50 <m < 2,00
wytacznie dla projektowanych relacji skretnych.

Sposéb rozwigzania geometrii potgczenia krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig jezdni nalezy
dostosowac z uwzglednieniem:

a) zachowania warunkoéw przejezdnosci,

b) elementow przekroju poprzecznego drogi,

c) klasy zjazdu zwyktego,

d) zachowanie warunkéw widocznosci,

www.szdw.kielce.com.pl

RDW.Zgorsko@szdw.kielce.com.pl

Strona | 1 tel.: (41) 346-53-03
fax: (41) 346-58-41
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- pochylenie podtuine zjazdu dostosowane do uksztattowania elementdow drogi, ktdre ten zjazd
przecina jednak nie wieksze niz 5,0%, z wytgczeniem trudnych warunkéw terenowych,

- konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdu projektuje sie jako twardg, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni jako gruntowej, jednak zaleca sig
wykonanie wierzchniej warstwy tej konstrukgji z kruszywa, :

- w przypadku projektowania zjazdu zwyktego zwigzanego z przekroczeniem rowu drogowego
stosuje sie rozwigzania przepustu:

e Przepust pod zjazdem z rur $rednicy min. ¢ 50 cm, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zastosowanie przepustu z rur o $rednicy min. ¢ 40 cm;

e Przepust nalezy zakoniczy¢ murkami czotowymi z betonu lub kamienia na zaprawie
cementowej, gérna rzedna niwelety murka nie moze by¢ wyzsza niz niweleta pobocza.

2/ Pochylenie podtuzne nawierzchni zjazdu uksztattowac w sposéb uniemozliwiajgcy wyptyw z wod
opadowych z dziatki i zjazdu na droge wojewddzka, lub w przypadku braku mozliwosci
uksztattowania zjazdu zastosowad rozwigzania, ktére uniemozliwia wyptyw wod opadowych
z dziatki i zjazdu na droge wojewddzka.

3/ Nalezy opracowad i uzgodnié projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy
zjazdu oraz, projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z wybudowaniem nowego zjazdu -
projekt statej organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach publicznych oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze zm.).

Projekt oznakowania nalezy uzgodnié ze Swietokrzyskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Kielcach
(w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF), Komendg Wojewddzka Policji w Kielcach
oraz uzyskaé zatwierdzenie Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Dokumentacje techniczng zjazdu ($ZDW dopuszcza opracowanie projektu zagospodarowania dziatki
na mapie zasadniczej terenu, pozostate elementy dokumentacji jak w projekcie budowlanym),
przedstawi¢ w Rejonie Drog Wojewddzkich w Zgérsku celem uzgodnienia.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem speinienia wymagan okreslonych
w Ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) tzn.
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz uzyskania ostatecznej decyzji
zezwalajagcej na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 Ustawy o drogach
publicznych wydanej przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach - Rejon Drég
Wojewddzkich w Zgorsku.

Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach - Rejon Drég Wojewddzkich w Zgérsku
os$wiadcza, ze udziela prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 745 (dziatka drogowa nr ew. 879/7 obreb 0008 Machocice Kapitulne).

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

www.szdw.kielce.com.pl
RDW.Zgorsko@szdw.kielce.com.pl
tel.: {(41) 346-53-03

fex: (41) 346-58-41
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UZASADNIENIE

Poniewaz decyzja uwzglednia w catosci zgdania strony odstgpiono od uzasadnienia wydanej decyzji
zgodnie z art. 107 ust. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotfanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Kielcach w terminie
14 dni liczac od dnia nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna zgo%ﬁle zqar;-._ 127a K.p.a. Strona sktadajgc w/w oswiadczenie traci prawo odwotania

N
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Starosta Kielecki

Znak sprawy: GN-I11.6630.387.2024 zdnia 2024-06-21

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-06-17

Whioskodawca: AZAKO Sp.zo.0. Dzielna 32dB 26-300 Opoczno

Lokalizacja: Gm. Mastéw obr. Machocice Kapitulne dz. 998/7,998/6,879/7,998/9

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci energetycznej

Uwagi:
Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NETIAS.A NETIAS.A. brak uwag
2024-06-21 14:51:38
NEXERA sp. zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2024-06-19 22:45:01
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO
2024-06-18 07:57:02
1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat Marcin Wczesniak - PGE Dystrybucja brak uwag
Skarzysko-Kamienna Rej. SA.
Energetyczny Kielce
2024-06-21 12:25:20
2| GMINA MASLOW brak uczestnictwa w naradzie
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SWIETOKRZYSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W KIELCACH

Lestaw Dziewigcki - SZDW w Kielcach

2024-06-17 13:52:58

Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji SZDW z
dnia 16.02.2024 - bez uwag

Elektronicznie

Dorota ,odpisany

- przez Dorota
P I etrzyk Pietrzyk
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Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku usfugowego w miejscowosci Machocice
Kapitulne, ul. tysogorska dz. nr 998/9, gm. Mastéw — RE Kielce
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1.1 CZESC OPISOWA
1.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:

— umowa o prace projektowe nr UMJ/DYS/OSK/IP/15093/2023/WY z dnia 24.11.2023r— ,PBW
przylgczenia do sieci elektroenergetycznej budynku ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne,
ul. Lysogérska, dz. nr 998/9,gm. Mastéw — RE Kielce”

- warunki przytaczenia nr 23-12/WP/03628 z dnia 11.07.2023r.

— wizja lokalna w terenie

— mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:500

— uzgodnienia z Inwestorem

— aktualne przepisy i normy

—  wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku
ustugowego w m. Machocice Kapitulne, ul. tysogérska dz. 998/9 gm. Mastow. Projekt realizowany bedzie w celu
zasilenia nowego odbiorcy.

1.1.3 Zakres opracowania

— Budowa stanowiska stupowego SN typu Ogo-13,5/20 nr 94/1

— Budowa sieci kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? — dt. 76/11m

— Budowa stacji transformatorowej typ STSKr 20/400-12/12 wraz z rozdzielnicg stacyjng wolnostojgca
i transformatorem o mocy 63kVA

— Budowa sieci kablowej nN typu YAKXS 4x120mm? — dt. 3/19m obwd&d 1

— Budowa ztgcza kablowo-pomiarowego- 1 kpl

1.1.4 Opis stanu istniejgcego

Na obszarze inwestycji istnieje sie¢ elektroenergetyczna redniego wykonana przewodami typu AFL-6 70mm?2
relacji: GPZ Wschéd-Stupia Nowa.

11.1.5 Opis projektowanych rozwigzan
1.1.5.1 Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV

Na dz. 998/9 projektuje sie budowe stacji transformatorowej typu STSKr-20/400-12/12. Jest to stacja
zasilana kablowo o wysokosci zerdzi 12m i wytrzymatosci 12kN. Napigcie znamionowe stacji po stronie GN
wynosi 15kV, natomiast maksymalna moc transformatora wynosi 400kVA. Widok projektowanej stacji pokazano
w czesci rysunkowej opracowania. Stacje nalezy posadowi¢ zgodnie z PZT. Wyznaczenie miejsca posadowienia
zerdzi winna wyznaczyé uprawniona jednostka geodezyjna. Projektuje sig posadowienie zerdzi przez zakopanie.
Do posadowienia nalezy zastosowa¢ ust6j dobrany w czesci obliczeniowej niniejszego opracowania.
Posadowienie zerdzi winno odbywaé sie ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP. W przypadku, kiedy
parametry gruntu odbiegajg od przyjetych celem doboru stacji nalezy wykona¢ dodatkowg stabilizacje poprzez
przygotowanie mieszanki w odpowiednich proporcjach (np. 80-100kg cementu na 1m3 gruntu).

Zgodnie z obliczeniami w stacji nalezy zastosowac transformator o mocy 63kVA. Jest to transformator
olejowy z olejem mineralnym nieinhibitowanym, przeznaczony do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego w
zakresie temperatur (minimalna i maksymalna temperatura otoczenia) od — 20°C do 40°C.

Stacja wyposazona bedzie w ograniczniki przepig¢ SN typu ASM - 18 W3 z sygnalizacjg zadziatania.
Potaczenie glowice kablowe —transformator nalezy wykona¢ przewodami 3x(AAsXSn 1x50mm2).

Potaczenie trafo — rozdzielnica nalezy wykonac kablami typu 2x(4x(YKXS 1x185mm?))

Na stacji projektuje sie rozdzielnice produkcji firmy PRE Biel zgodnie z rys. E-07. Obudowa dobranej
rozdzielnicy wykonana z blachy aluminiowej wykonanej w |l kiasie ochronnosci oraz wyposazona jest w zamek
typu Master Key stosowany w PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce. Z tylnej strony rozdzielnicy bedzie znajdowat sie

(@3}

o



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SN i NN W MIE‘JSCO\/\/OSCI
MACHOCICE KAPITULNE, GM. MAStOW
PROJEKT WYKONAWCZY

czton pomiarowo-kontrolny, w ktérym zostanie umieszczony ukiad pomiarowy. Rozdzielnica wyposazona jest w
dedykowany roztgcznik do podigczenia agregatu. W spodniej $ciance szafy rozdzielczej znajduje sie dedykowany
otwér do wyprowadzenia kabli agregatu (zaslepiony od wewnatrz). Linie kablowe wyprowadzane z rozdzielnicy
bedg chronione w kanale kablowym. Widok projektowanej rozdzielnicy pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Na odptywach rozdzielnica wyposazona jest w roztgczniki RBL-2 oraz roztgcznik RBL-3 w polu
zasilania oraz dla podtgczenia agregatu.
Dobor pozostatego osprzetu stacji transformatorowej zostat przeprowadzony w czesci obliczeniowej. Dane
zastosowanych elementéw znajdujg sie w tabeli w czesci I11.2.3
Uziemienie stacji wykona¢ jako wspélne uziemienie odgromowe, ochronne i robocze. Obliczenia uziemienia
i dobor uziomu zostaly przeprowadzone w czesci l11.2.3.
Aparature stacji trafo dobrano zgodnie z katalogiem ,Stupowe stacje transformatorowe typu STSRS-20/630,
STN-20/630, STE-20/630 z transformatorami do 630 kVA mocowanymi na pojedynczej zerdzi" wydanym przez
ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Sp. Jawna.

Wokoét staciji trafo projektuje sie ogrodzenie panelowe o dtugosci 10,9m plus furtka 1,1m. Zamek w furtce
zgodny ze standardami RE Kielce. Rysunek schematyczny oraz karty katalogowe zostaly przedstawione na
rys. E-12.

111.1.5.2 Sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia

Na dz. 998/6 projektuje sie budowe stanowiska stupowego SN typu Ogo-13,5/20 nr 94/1. Stup nalezy
wyposazy¢ w roztgcznik typu RUN Il 24/4 oraz ograniczniki przepie¢ typu ASM-18 W3. Na kablu wprowadzanym
na stup nalezy zamontowac gtowice kablowe termo- lub zimnokurczliwe. Do posadowienia zerdzi stupa nalezy
zastosowac¢ ustdj dobrany w czesci obliczeniowej opracowania. Posadowienie zerdzi winno odbywac sie ze
szczegb6lnym uwzglednieniem zasad BHP. W przypadku, kiedy parametry gruntu odbiegajg od przyjetych celem
doboru stupa nalezy wykona¢ dodatkowg stabilizacje poprzez przygotowanie mieszanki w odpowiednich
proporcjach (np. 80-100kg cementu na 1m3 gruntu).

Projektuje sie budowe sieci kablowej SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120/25mm?) o dtugosci catkowitej 111m,
diugos¢ w rzucie 76m. Sie¢ zostanie wyprowadzona z projektowanego stupa SN nr 94/1 na dz. 998/6
i poprowadzona do projektowanej stacji transformatorowej na dz. nr 998/9.

Projektowany kabel SN na catej dtugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m. Kabel nalezy
uktadac linig falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypaé rownomiernie
warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwag gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak przysypany kabel nalezy
utozy¢ folie koloru czerwonego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0.5mm, a szeroko$¢ nie mniejszg niz
20cm. Na catfej diugosci kabla w odlegtosciach co 10m nalezy wykonaé¢ oznaczenie projektowanego kabla
poprzez natozenie na kabel trwatych oznacznikéw zawierajgcych nastepujgce dane: typ kabla, przekrdj kabla,
trasa kabla, rok budowy kabla, uzytkownik kabla. Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. W miejscach
skrzyzowan i zblizen nalezy chroni¢ kabel uktadajgc go w rurze ostonowej typu DVK 160 dla wykopu otwartego.
Przy wyjsciu ze stupa i wejsciu na stacje trafo, kabel nalezy chroni¢ w rurze ostonowej typu BE 160. Wejscia
i wyjscia z rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy palczatki termokurczliwej. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ uzywajac sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu robét. Nawierzchnie utwardzone na
trasie projektowanej sieci kablowej po wykonaniu robét odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania
robét. W miejscach zblizen do obiektiéw podziemnych typu inne kable, rurociagi, itp. prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, ze szczegolng ostroznoscig. Réw kablowy nalezy zasypywac stopniowo zageszczajac grunt
warstwami. Teren po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
urzgdzen kolidujgcych z projektowang siecig kablowg o terminie wykonania robét celem wyznaczenia przez nich
nadzoru nad robotami.

Lo
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11.1.5.3 Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia

W celu przylgczenia nowego odbiorcy projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej nN typu
YAKXs 4x120mm?2 o diugosci catkowitej 19m (df. w rzucie 3m), projektowang sie¢ kablowg nalezy wyprowadzi¢
z projektowanej stacji transformatorowej z obwodu nr 1.

Linie kablowe nN na catej dlugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m. Kabel nalezy uktadaé
linig falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypa¢ rownomiernie warstwg
piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak przysypany kabel nalezy utozy¢
folie koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5mm, a szerokos¢ nie mniejszg niz 20cm. Na
catej diugosci kabla w odlegtosciach co 10m nalezy wykona¢ oznaczenie projektowanego kabla poprzez
natozenie na kabel trwatych oznacznikéw zawierajgcych nastepujgce dane: typ kabla, przekréj kabla, trasa kabla,
rok budowy kabla, uzytkownik kabla.

Trase kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Po utozeniu kabla, przed jego
zasypaniem nalezy bezwzglednie wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz zgtosi¢ wykonanie
robét do Inwestora celem dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Roboty kablowe nalezy wykonywac
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajgc sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu robot.
Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej linii kablowej po wykonaniu robét odtworzy¢ i przywrécic do
stanu sprzed wykonywania robét. W miejscach zblizen do obiektéw podziemnych typu inne kable, rurociagi, prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Row kablowy nalezy zasypywac stopniowo
zageszczajac grunt warstwami. Teren po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomié
wiascicieli urzadzen kolidujgcych z projektowang linig kablowg o terminie wykonania robot celem wyznaczenia
przez nich nadzoru nad robotami.

11.1.5.4 Zigcze kablowo-pomiarowe

W celu przylgczenia nowego odbiorcy projektuje sie budowe ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK-3 RBL+1P — 1 kpl.
Ztgcze nalezy wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe RBL-2 i RBL-00 zgodnie z rys. E-09. Nalezy
zastosowacé zigcze kablowo-pomiarowe nN z obudowa termoutwardzalng przystosowang do zamkniecia na
zamek typu master-key obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce. Ztgcze nalezy oznakowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi w PGE Dystrybucja S.A. (tabliczki ostrzegawcze, numeracja ztgcza, schematy
jednokreskowe). Na wewnetrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykajgcych czesé
przytgczowsg skrzynki, nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat zasilania. Na kablu wprowadzonym do zigcza
umiesci¢ oznacznik kablowy.
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11.1.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym. Poza tym obudowa ztgcza kablowo-pomiarowego nN wykonana jest w Il klasie izolacji, co
automatycznie zapewnia spetnienie wymagan ochrony przeciwporazeniowej. W obwodach odbiorczych nalezy
stosowaé system samoczynnego wytgczenia zasilania w ukiadzie TN-C-S przy pomocy wylgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowo-prgdowych stanowigcych ochrone uzupetniajgca.

Uziemienie stacji wykonac¢ jako otokowe, tasmowo-pretowe, ktérych podstawowymi elementami sg prety
stalowe o Srednicy min. 16mm ocynkowane ogniowo lub miedziowane o Srednicy min 14.2mm oraz tasma stalowa
ocynkowana ogniowo lub miedziowana o wymiarach min 40x5mm (grubosci powtok wg WBSE tom 5).

Uziom stacji powinien posiadac otok wykonany z ptaskownika Fe/Cu 40x5, utozonego na gtebokosci do 0,6m iw
odlegtosci okoto 1,0 m od zerdzi stupa. Dla urzadzen stacji transformatorowej podlegajacych uziemieniu i ochronie
przeciwporazeniowej wykonac nalezy uziom o rezystancji nieprzekraczajacej wartosci 2,4 Q.

Dla projektowanego stupa SN nr 94/1 podlegajgcego uziemieniu projektuje sie uziemienie robocze o wartosci
4,8Q przy zastosowaniu uziomu z otoku i z pretéw stalowych wedtug standardéw technicznych PGE Dystrybucja
S.A

Uziemienia zigczy nalezy wykona¢ wediug standardéw technicznych PGE Dystrybucja S.A., przy
zastosowaniu uziomu z otoku i z pretéw stalowych wedtug standardéw technicznych PGE Dystrybucja S.A.
i sposobu wykonania uziomoéw przedstawionego w czesci rysunkowej. Jezeli po dokonaniu pomiaréw, otrzymany
wynik przekracza wartos¢ 2,4Q, nalezy rozbudowaé uziom o dodatkowe prety. W przypadku kolejnego
negatywnego wyniku pomiaru, rozbudowac uziom o dodatkowy otok-jezeli warunki terenowe zezwalajg, utozy¢
otok na gtebokosci mniejszej niz 0,6m. Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru
taczenie bednarki z bednarka i bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie.
Miejsca pofaczeh zabezpieczy¢ przed korozjg, a przewody uziemiajgce pomalowaé w pasy zielono-zotte
o szerokosci ok.10cm.

Uziemienie proj. stacji oraz proj. ztgcza kablowo-pomiarowego wykonaé jako wspolne o wartosci R<2,4Q.

1.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowig projektowane ograniczniki przepiec¢ w staciji transformatorowej i na stupie
SN.

11.1.8 Uwagi ogéine

Wytyczenie zgodnie z projektem wszystkich tras linii kablowych oraz inwentaryzacje powykonawczg winna
dokona¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Realizacja prac przez WWykonawce winna nastgpic¢ po uzgodnieniu z
Inwestorem szczegotowego harmonogramu prac. Cato$¢ robét powinna by¢ wykonana przez Wykonawce, ktéry
posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uwagi zawarte w
protokole z Narady Koordynacyjnej, zgtoszone przez inne branze oraz podane w punkcie ,Szczegétowe warunki
realizacji inwestycji”. Materialy uzyte do realizacji inwestycji wynikajacej z niniejszego opracowania powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ faz, dokonac
pomiaréw opornosci izolacji, ciggtosci zyt kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiaréw i prob sporzadzi¢ protokoty i przekazac je Inwestorowi.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom
10 z dnia 29.01.2024.

Nalezy stosowa¢ zamki typu Master Key stosowane w PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce.

;.!s...y"v"nc i instalacyjnej
Ct, Inst209efl i urzadzen
TyCny ch N eokirbenckgety canych
ny ewid, LODY1927/POOE/1 2

(W3)
\, J‘]



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SN i NN W MIEJSCOWOSCI
MACHOCICE KAPITULNE, GM. MASLOW
PROJEKT WYKONAWCZY

.2 CZESC OBLICZENIOWA
1.2.1 Dobér sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia

W celu wyprowadzenia zasilania projektuje sie uzbrojenie projektowanego stupa nr 94/1 w aparature
umozliwiajgcg budowe odgatezienia kablowego15kV.

Dla odgatezienia do stacji transformatorowej projektuje sie kabel 3x(XRUHAKXs 1x120/25mm?2) o obcigzalnosci
diugotrwatej Idd = 285A. Jest to kabel elektroenergetyczny z zytg aluminiowa, o izolacji z polietylenu
usieciowanego, o powtoce z polietylenu o zwiekszonej odpornosci rozprzestrzeniania sie ptomienia oraz z zytg
powrotng miedziang.

Dane dla LSN Wschaéd — Stupia Nowa:

Moc zwarcia na szynach GPZ obliczona: 216 MVA

Prad zwarcia tréjfazowego na szynach 8,3kA

Czas trwania zwarcia miedzyfazowego: 2s

Czas trwania zwarcia doziemnego: 4 s

Sie¢ 15 kV kompensowana pracujgca w uktadzie z punktem neutralnym uziemionym przez dfawik
gaszacy

e Prad zwarcia doziemnego 1z=300A

Parametry zwarciowe GPZ Wschéd

P 1,1 % Un?
ke \/§*st

Xig = 0,995 - Zyp = 1,140[0]

Impedancja zwarciowa: = 1,146[Q]

Reaktancja zwarciowa:

Rezystancja zwarciowa: Rio = 0,1 Xo = 0,115Q]

Parametry zwarciowe sieci napowietrznych oraz sieci kablowych od GPZ do projektowanej stacji
g3 =
3 © = X
e = T E S 3 s
g E 5% °¥ E
N c S o ©
s Sel e ¥ s
3 N c 9 g2 o N =1 g gl
e o5 Lol c 5 w o i sSs
° <3S 2o £9 Ss s S s
= NS o 8o 28 3§ Ss g
= o X ¥ .2 .o o x X x X ox
- [mm?] [Q/km] [Q/km] [km] [Q] Q]
XHRUHAKXs 120 0,328 0,1 0,394 0,129 0,039
AFL 70 0,423 0,4 6,891 2,980 2,756
> | 3109 2,796
Obliczenia sprawdzajgce minimalny przekréj zyly roboczej kabla
w_ €Uy 1,1-15000 L B79 d
* V317l V3:2,638
Ry = RQHZ R; 3,2230Q
X = Xous 2 X, 3,9360
Iy — prad zwarciowy poczatkowy
¢ = 1.1 — wspotczynnik napieciowy —dla U, = 1kV + 35kV: cpax = 1.1; Cipin = 1.0
Ry — rezystancja zastepcza
Xy — reaktancja zastepcza

e
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_w'RK

S — Y
2.7-50-2887 %

Jezeli T, > 10 - T, to przyjmujemy [, = Iy

T, = 25 > 10 -T = 0,04s
Iy ~ If = 1,873kA

’T
Lps T_: > Iy

1
11,3-\/;> 1,8734

11,31kA > 1,873 kA

Warunek poprawnego doboru zyly roboczej

1 (15 Ty =V1th2'Tk

S>% T k

V18732 -2
T = 39,8417717712

120mm? > 39,841mm?

T — stata czasowa obwodu zwarciowego
T, = 2s — zaktadany czas trwania zwarcia

podany przez producenta
I, — zastepczy prad zwarciowy cieplny spodziewany [kA]

T, = 1s — czas przeptywu krotkotrwatego pradu zwarciowego podany przez producenta
Ish; = 11.3kA — jednosekundowy prad zwarciowy wytrzymywany dla kabla XRUHAKXs 120mm?

k = 94 A/mm? — gestosé jednosekundowa pradu zwarcia przewodu (dane katalogowe)

Sprawdzenie zyly powrotnej kabla na zwarcie dwufazowe

Skg = V3 I{ - Uy

V3:1,873 - 15000
= 48,649MV A

1
1k2:5kQ'2_U
.

48,649 - 0.033 = 1,62kA

Warunek poprawnego doboru zyly powrotnej
Idop > Ikz

laop = 5.3kA > I, = 2,94kA

dobrany kabel

XRUHAKSx 1x120/25mm?

Sk — Moc zwarcia symetrycznego
I, — poczatkowy prad zwarcia dwufazowego z ziemig

katalogowe — dla zyly 25mm?)

l4op = 5.3kA — Dopuszczalna warto$¢ 1-sekundowa pradu zwarciowego zyly powrotnej (dane

Zgodnie ze standardami PGE (WBSE — TOM 4 Linie kablowe SN) oraz powyzszymi obliczeniami dobiera sie
kabel 3xXRUHAKXs 1x120/25mm?. Obcigzalnos¢ diugotrwata dla utozenia w ziemi laa = 285A. Obcigzalnos¢
diugotrwata dla utozenia w rurach i przepustach — Ij; = 0.85 - [;; = 242.25A.

Zestawienie dlugosci projektowanej linii kablowej SN:

typ kabla relacja diugosé
- [-] w rzucie/catkowita [m]
3x XRUHAKXS 1x120/25mm? Stup nr 94/1-proj. stacja 76/111m
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11.2.2. Dobér stanowiska stupowego SN

Obliczenia rezystancji uziemienia linii SN

Parametry dla pola 15 kV GPZ Wschéd-Stupia Nowa:
—  Wartosé pradu ziemnozwarciowego wynosi— [lcs]=300A
—  Prad wymuszany przez uklad AWSC - [lawsc]=20A
—  Czas trwania zwarcia 1-fazowego: tp=4s

Rezystancja uziemienia uzbrojenia stupa SN:
Obliczenie pradu zwarcia doziemnego (I, ):

" 2
i = \/IEXWSC + (0,1 - I¢s)?

Ly, = 2/202 + (0,1 - 300)% = 36,06A

Obliczenie pradu uziomowego (I;):
Iy =1y
przyjeto r=1
I[g=1-36,06=36,06A

Obliczenie rezystancji uziemienia (Rg):

Ry < 200200
Urp = 86,5V
le = 36,06A

tF=4s
2Ur,
E' = [E
Re <4,8 Q

Uziom ochronny Re <4,8 Q

Urr(tr) —najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe przy zatozeniu czasu trwania zwarcia tr
odczytano z normy PN-EN 50522:2011 — przy pominieciu jakiejkolwiek rezystancji dodatkowe;j.

Ponadto uziomu odgromowy R <10 Q

W zwiazku z powyzszym dla stupa SN nr 94/1 podlegajacemu uziemieniu i ochronie
przeciwporazeniowej wykonaé nalezy uziom o rezystancji R < 4,8

Po wykonaniu uziemienia nalezy zmierzy¢ jego rezystancje, gdy zmierzona wartos¢ okaze sie Re>4,8 Q, uziom
nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe prety stalowe miedziowane o Srednicy min. 14,2mm i dtugosci min. 1,5 lub
bednarke miedziowang 25x4mm. Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru.
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Obliczenia statyczne stupa SN nr 94/1 Ogo-13,5/20

Nacigg przewodow 3x(AFL -6 70mma2)

Obcigzenie wiatrem stupa
Obcigzenie wiatrem przewoddw

Dtugos¢ przesta

Puw_

N, = 2580 [daN]

P, = 90 [daN]
W, = 0,632 [=X]
a=118[m]

B, = ng = 1720 [daN]
B, =3 (W, a) = 223,73 [daN]
P, = P, + P, = 313,73 [daN]
przyjmujemy dla wiekszej wartosci B, lub P,

P,, = 1720 [daN

Dobrany zostat stup o zerdzi E-13,5/20 o wytrzymatosci 2000 [daN]

Zestawienie osprzetu i pozostatego wyposazenia stupéw SN:

s;urp typ stupa | ustéj | uziom |ogranicznik przepie¢|obostrzenie| Igcznik glowice kablowe
[] [-] [-] [l [] [] [-] [-]
94/1|0go-13,5/20|SFP133| R<4,8Q | SX(ASM-18 W3) | g0 5o |RyN 1] 24/4|termo- lub zimnokurczliwe
z sygnalizacjg zadzialania

34
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11.2.3 Dobér stupowej stacji transformatorowej
Rezystancja uziemienia stacji transformatorowe;j:
Parametry dla pola 15 kV GPZ Wschéd-Stupia Nowa:

—  Wartos¢ pragdu ziemnozwarciowego wynosi— [lcs]=300A

—  Prad wymuszany przez uktad AWSC — [lawsc]=20A

—  Czas trwania zwarcia 1-fazowego: tp=4s

Rezystancja uziemienia uzbrojenia stacji SN/nN:
Obliczenie pradu zwarcia doziemnego (I, ):

" 2
i = \/Izzstc + (0,1 - Ics)?

Iy, = 3/20% + (0,1-300)% = 36,06A

Obliczenie pradu uziomowego (I;):
Ie=r:ly
przyjeto r=1
Iz = 1-36,06 = 36,06A

Warunek zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej dla oséb mogacych przebywaé¢ w poblizu stacji
transformatorowej:

Ute = 86,5V
le = 36,6A
tF=4s

Re <2,4 Q
Uziom ochronny Re <2,4Q

Urr(tr) — najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe spodziewane przy zatozeniu czasu trwania
zwarcia tr - odczytano z normy PN-EN 50522:2011.

Ograniczenie do wartoSci dopuszczalnych napie¢ razeniowych pojawiajacych sie podczas zwaré
doziemnych w sieci niskiego napiecia poprzez cze$¢ niepotagczong z przewodem PEN (PE).
Warunek:

50

< ——
RB—REUO—so

50 — dopuszczalna diugotrwata warto$¢ napiecia dotykowego w V

Re — minimalna rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego z pominieciem przewodu PEN
(PE); przyjeto 10 Q

Uo -wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego sieci wzgledem ziemi w V.

Rp £2,78 Q

Maksymalne zblizenie potencjatu przewodéw ochronnych do potencjatu ziemi oraz zapewnienie dziatania
sSrodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy uszkodzeniu przewodu PEN (PE).

Przyjeto Re <5 Q

W zwiazku z powyzszym, warto$¢ uziemienia stacji nie moze przekraczac 2,4 Q.

40
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Po wykonaniu uziemien nalezy zmierzy¢ jego rezystancje, gdy zmierzona wartos¢ okaze sie Re>2,4Q dla staciji
trafo SN\nN uziom nalezy rozbudowac o dodatkowe prety stalowe miedziowane lub bednarke miedziowana.
Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

1) Wyznaczenie mocy obliczeniowej

n=1 —ilos¢ odbiorcéw 3f;

Pm=40kW  —moc odbiorcy 3f;

k=1,000 — wspotczynnik jednoczesnosci dla 1

n

Poblzkj'zn'PM

i=1
Pobl = 40,0 kW

Projektuje sie zastosowanie transformatora o mocy 63kVA, o ponizszych parametrach:

Parametr Wartos¢ Jednostka
Typ Minera -
Moc 63 kVA
Napiecie GN 15750 )Y
Napiecie DN 420 \
Grupa potaczen Dyn5 -
Napiecie zwarcia 4 %
Straty jatowe 93 W
Straty obcigzeniowe 880 W
Masa catkowita 535 kg
Masa oleju 115 kg

YA
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2) Dobor elementéw stacji transformatorowe;j

Dobér mocy przekiadnikéw do ukiladu bilansujacego:

Dobor mocy przekiadnikéw do uktadu bilansujgcego dobrano wg wytycznych WBSE T 05 z dnia 04.02.2019 do

projektowanej mocy transformatora: Dobrano przektadnik 250/5 kl. 0.2 5VA FS5

Zestawienie elementow stacji transformatorowej

Lp | Parametr Wartosé

1 | Znamionowe napiecie stacji 15/0,4 kV

2 | Znamionowe napiecie izolaciji 24 kV

3 | Rodzaj transformatora napowietrzny olejowy o mocy 63kVA,;

4 | Zasilanie stacji SN linia kablowa 3x(XRUHAKXS 1x120/25mm 2)
5 | Potaczenie linia SN - trafo 3x(AAsXSn 1x50mm?)

6 | Polaczenie trafo - rozdzielnica 2X(4x(YKXS 1x185mm?))

7 | Rozdziat obwodéw nN Rozdzielnica stacyjna RSTII

8 | Obwody linii nN kablowe

9 | Obciagzenie statyczne staciji wg albumu stacji

10 | Typ zerdzi E 12/12

11 |Izolacja SN 20 kV

12 | Stopien obostrzen -

13 [taczniki SN RUN 111 24/4

14 | Glowice kablowe termo-lub zimnokurczliwe

15 | Podstawy bezpiecznikowe SN -

16 | Ograniczniki przepie¢ SN ASM — 18 W3 z sygnalizacjg zadziatania
17 | Ograniczniki przepie¢ nN BOP-R 0,5/10

19 | Rodzaj gruntu staby

20 | Posadowienie stacji ustéj UP17 (gteboko$¢ zakopania 2,5m)
21 | Strefy klimatyczne W1, S2

22 | Uziemienia stacji. ochronne, odgromowe i robocze (wspéine) TP1+4x15
23 | Konstrukcje stalowe cynkowane ogniowo




IEC ELEKTROENERGETYCZNA SN i NN W MIEJSCOWOSCI
MACHOCICE KAPITULNE, GM. MASEOW

PROJEKT WYKONAWCZY

9]

1.2.4 Dobor sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Dobor zabezpieczen do nowoprojektowanego obwodu:

Obwod nr 1

Wyznaczenie mocy obliczeniowej obwodu 1:

n= 1 — ilos¢ odbiorcow 3f
Puw= 40 kW — moc odbiorcy 3f
k= 1,000 - wspdtczynnik jednoczesnosci dla 1
P=k- Y (nPy)
P = 40,0kW
£ = P
b \/3coschn
P = 40kW cos¢ = 0,93 Un = 400V Ib=62,1A

Zabezpieczenie obwodu 1 projektuje sie w postaci wktadki bezpiecznikowej typu WT-2/gF 100A o napieciu
znamionowym wktadki Unw=500V 0 wspoiczynniku k=3,1. Dobrano wkiadki bezpiecznikowe produkcji ETI.

Sprawdzenie obciazalnosci pragdowej kabla elektroenergetycznego:

Prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej w stacji trafo w obwodzie 1 projektuje sie:
Ins1 =100A

Wyznaczenie minimalnej diugotrwatej obcigzalnosci pradowej:

|22
1,45
Dla wkiadki bezpiecznikowej typu gF100A:
k2=1,6 lz=110,3 A
Projektowany przewdd musi spetni¢ warunek:
laa > 1z

Zgodnie z danymi katalogowymi obcigzalnos¢ prgdowa przewodu wynosi:

przewod prad dopuszczalny [ 1441 lag>12
YAKXS 4x120 266 warunek spetniony



SIEC ELEKTROENERGETYCZMNA SN i NN W MIEJSCOWOSCI

MACHOCICE KAPITULNE, GM. MASEOW

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzenie spadku napiecia ZK-3 RBL+1P na dz. 998/9:
Spadek napigcia obliczamy dla najgorszego przypadku (tzn. u najdalszego/ostatniego odbiorcy)
Obliczenia wykonujemy korzystajgc z wzoru:

100 <
AUy, =m;:(1’i'kl) L

g L; — P; — Moc - llosé :
[C_)]dcmek Dllugoéé ot:ciazeniowa ‘[Sm_n,‘%redmca odbiorcow F_'] AUy
[m] [kW] [l
ZKP dz. 998/9 —
stacja trafo 19 40 120 1 1,000 0,11
Suma | 0,11

AUy = 0,11 % < 10,0% dopuszczalny spadek napiecia nie jest przekroczony.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylgczenia
Obliczenia skutecznosci ochrony wykonujemy dla zwarcia jednofazowego na korcu sieci.

=+VR? + X?, gdzie:
R=Rt+RL
X=Xr+ XL

Obliczenie impedanciji petli zwarcia:

R =0,0487Q
X=0,1080 Q
Z=0,1185Q

Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:

I _0,95-Ug
zw —Z

lzw= 1844,31A

Obliczenie prgdu wytgczalnego w stacji (wktadka gF100A o wsp. k=3,1):

lw = K*In

lw=3,1*100A =310A

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych:

low > lw

1844,31A >310A

Warunek samoczynnego wytgczenia zwar¢ jednofazowych jest spetniony. (t<5s)

Dobrano wkiadki bezpiecznikowe typu WT-2/gF100A o napieciu znamionowym wkiadki U,,=500V
o wspoélczynniku k=3,1. Dobrano wktadki bezpiecznikowe firmy ETI.

[
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do L m)(

L !yi‘
lrmwamg
istalacyjnej
% PC‘JI i U!qu&,i

i



RV

Vb

04/9-

288
287.8

289.0

995/13
289.2

2990

281.6

281.7

istn. stup SN nr 94

00-13,5/20

288.2

proj. sie¢ kablowa SN {,
3x(XRUHAKXS 1x120/25mm?)-
L=76/111m

YAKXS 4x120mm?, L=3/19m

proj. sie¢ kablowa nN |

/
/

%s‘\'é/

.R.) -

/ <

/ l$ S &
1/ E S
/ // -- ¥ fo JA

/ N A

o/

290.1 S/ //

/

proj. ztgcze
kablowo-pomiarowe nNT~’
ZK3+1P | P

290.1

PsV 288.4

proj. stup SN

0go-13,5/20 nr 94/1 PsV / o \“Q a
RV ~/ & a ‘av
R | 998/6 #5706 o\ al/a o |
1002/7 Y, i
// Q Q Q Q Q Q Q '.’
Yo Q Q Q- \@ Q Q ém
/ Q QPsy Q Q/" f; y fa N Fa 9\5
/ istn. stup SN nr 95 |
28y /)9 9 @ Q@ /A7 ONrp-14/BSWTN
/ ‘ e Q Q Q ® T < o\
/ / S \\
- / ; / Q Q Q Q Q ax Q N\
~_ 999 /6 [ ™ .- W
TN istn. sie¢ napowietrzna SN / / Q Q Q Q Q Q Q ¥
~73x AFL-6 70mm? / ; ja Q Q Q Q Q Q Qv Q. J
998/7 / GPZ Wschéd-Stupia Nowa - .;,’ o a Q a o o) o) Q ol 4
/ g / 002/4 /'@ o o o/ a@ a a a ay
, / 999/ e //a o @ o /fa e a a a /
./ /¢ @ o o ¢ a a a a -
E;‘czns.r:]ura ochronna DVK 160 we o /o a a a a & & a & O/
S / 1002/2 // f ) ANJ003/1 Q@ Q Q Q Q Q Q/
i e / 2869 R Qs ﬁ @ Q s <@ Q -
/ / Q Q' o/ o o a a /
/0 O\ﬁ\ o /o o o o of
Legenda:

—— Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
—— Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna

998/8 Oznaczenie numeréw dziatek biorgcych udziat w projekcie

| proj. stupowa stacja

transformatorowa 15/0,4kV

—

7/

proj. ogrodzenie z furtkq‘ Wyniesienie

— opis istniejacej infrastruktury
Rura ochronna DVK - wykop otwarty

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Skala 1:200

Nazwa | adres obiektu:

dz. nr 998/9, gm. Mastow- RE Kielce

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku
ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogdrska

Stadium: Nr projektu: Nr umowy: /
Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UNI/DYS/0SK/1P/15093 2023 /Wy
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis;
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12 |/
Asystowat: Nr uprawnien: Podpis,__—
Dorota Kazmierczyk
Asystowa: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz
Nazwa /?/sunku: ) Data: Skala:
Projekt zagospodarowania terenu 09.2024| 1:500
Nr rysunku: |Nr s{rﬁo'ny.'
E-01 i




UWAGA:
Na schemacie pokazono jedynie fragment sieci SN,
bioracy udziat w inwestyciji.

/ /
/ / istn. sie¢ napowietrzna SN
: . 3x (AFL-6 70mm?)
/ / uktad ptaski
i 1 . , (GPZ Wschdd-Stupia Nowa)
lerune bez zmian
Wola KopcowaO n1r392/20 / /

ONrp-14/BSW
nr 95

kierunek

' Zakaniéw
L '
lo -
[
[
I/
/8
. ‘Tss\é .
/88 )
./ / Legenda:
/ / ——Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna
/ / E Sie¢ drég w obrebie inwestycji
/ | / Inwestor:
. PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
/ / Jednostka projektowa:
: ; AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
/ / Nazwa i adres obiektu:
: : Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku
/ / ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogorska
/ /' dz. nr 998/9, gm. Mastow- RE Kielce
. _ Stadium: Nr projektu: Nr umowy: |
/ / Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UMJ/DYS/0SK  1p/150, 93 2023wy

Projektowal: Nr uprawnieri: Podpi;
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12 f/\ >x/

Asystowal: Nr uprawnien: Podpis: -~ '
Dorota Kazmierczyk

Asystowat: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz

Nazwa rysunku: . o Data: Skala:
Schemat ideowy sieci SN 09.2024

. i Nr rysunku: |Nr st[c/)ny:

-stan IStI’\IEjE}CY E-02 rlC,




nr 94

kierunek 00-13.5/20

Wola Kopcowa

istn. sie¢ napowietrzna SN /
3x (AFL-6 70mm?) '
uktad ptaski /
(GPZ Wschod-Stupia Nowa)

bez zmian

/

/ / 94/1
. 7 0go-13,5/20
/ u: SFP133
t=2,3m nr 95
(2°) (0% ONrp-14/BSW
-117m-
kierunek
i /| RUNIII 24/4 Zakaniéw
ASM - 18 W3
J (z sygnalizacjg zadziatania 164
Rea 80 | | odtaczniki zacisku uziemiajgcego)
/ gtowice kablowe termo- lub zimnokurczliwe
[l
.am

| proj. rura ochronna DVK 160
L=26m

proj. sie¢ kablowa SN
3x(XRUHAKXS 1x120/25mm?)

UWAGA:

Rury ochronne obostronnie uszczelnic.

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi i
ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom 10 z dnia 29.01.2024 r.

Wszystkie montowane ograniczniki przepiec¢ SN wraz ze wspornikiem
izolacyjnym z sygnalizacjg uszkodzenia.

™~

Legenda:

E Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
— Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna

L=76/111m E Opis projektowanej infrastruktury
E Rura ochronna DVK - wykop otwarty
Opis istniejgcej infrastruktury
—] Sie¢ drég w obrebie inwestycji
E Rura ochronna BE
m UStOj stupa
Gtebokos¢ zakopania stupa
3x ASM - 18 W3 2 Numer stupa - projekowany
(z sygnalizacjg zadziatania i odtgcznikiem zacisku uziemiajgcego) P-12/ZN| Typ stupa
JRUN 111 24/4
3x ASM - 18 W3 ‘
'”7/ ' (z sygnalizacjg zadziatania i odfgcznikiem Inwestor: . .
|zacisku uziemiajacego) PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
<240 gtowice kablowe termo- lub zimnokurczliwe Jednostka projektowa:
—_1 AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
BE 160 Nazwa i adres obiektu:
df. 3m

proj. stacja trafo 15/0,4kV
typu STEKr 20/400-12/12
trafo 63 kVA

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku
ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogorska
dz. nr 998/9, gm. Mastow- RE Kielce

dz. nr 998/9
u: UP17
t=2,5m

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UNJ/DYS/OSK,/1P/15093/2023 /WY
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis: '
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12 f—\ J{
Asystowat: Nr uprawnien: Podpis~__ V
Dorota Kazmierczyk
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz
Nazwa rysunku: ) L Data: Skala:
Schemat ideowy sieci SN 09.2024
. Nr rysunku: |Nr strony:
-stan projektowany B3 | ..Ak.




kierunek proj. stup Ogo-13,5/20 nr 94/1

proj. sie¢ kablowa SN
3x(XRUHAKXS 1x120/25mm?)

Proj. stacja dt. 76/111m

transformatorowa 15/0,4kV
typu STSKr 20/400-12/12

|
BE 160 ||
df. 3m |

gtowice kablowe /\
termo- lub zimnokurczliwe =<} 3xASM - 18 W3
RUN Il 24/4”%\ - (z sygnalizacjg zadziatania

i odtacznikiem zacisku uziemiajacego)

:3x(AAsXSn 1x50mm?)

— 3x ASM - 18 W3
e (z sygnalizacja zadziatania
i odtgcznikiem zacisku uziemiajacego)
. )| transformator

63kVA

- 2xLY 70 mm
zacisk kontrolny

Lg 16mm —— ogranicznik przepie¢
b BOP-R 0,5/10

Fe/Zn 50x4

zacisk kontrolny

2x(4x(YKXS 1x185mm?))

R<2,40 ROZDZIELNICA STACYJINA nN typu
RSTII-1-1-4/630/630/4x400/PP-1051/250/5/0/K
(zat. E-07)

RBL-3
gTr 63kVA | £+

+ P40x10
YKXS 7x2,5mm‘/>250/5A
“kl. 0,2 5VA FS5

P40x10

DY 6x2,5mm?*
uktad 3

pom. | DY 4x1,5mm? 3 YKY 5x1,5mm?

L3,L2L3 1 2 3 4
<<

32
RBL-2
WT-2/gF125.
P30x5
-2
-2
-2

X

N

N

S
T

kanat kablowy
YAKXS 4x120mm?

obwdd nr 01
REZERWA

REZERWA
REZERWA

kier. ZK-3+1P

— Az

proj. ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P
(40kW, 63A), dz. nr 998/9

UWAGA:

Ochrona od porazeri w sieci SN - uziemienie

Ochrona od porazen w sieci nN - samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci - TN-C

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi

i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom 10 z dnia 29.01.2024 r.

Uziemienie proj. stacji oraz proj. ztacza kablowo-pomiarowego wykona¢ jako
wspolne o wartosci R<1,440

Legenda:

E Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
E Opis projektowanej infrastruktury

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

obwdd nr 1
r““‘”“?—““ KWh!
RBL | RBL RBL 3f
400A | 400A 160A < ™ o
T S U < @) | ™
zwory /\ \ zwory /& g - X ' . <
400A f 160A(T 3 ’j /&
wv o
[T
o | PEN_ | Lz 4x35|
- s
KR 110 | < [l kr50
1,0m ' ; 1 ! 1’0m
x =
VAN N R<2,40
o

YAKXS 4x120mm?, L= 3/19m - obwdd 1
relacji: proj. stacja dz. 998/9- ZKP dz. 998/9

WLZ - odrebne opracowanie

w zakresie podmiotu przytgczanego N

Nazwa i adres obiektu:
Przyfaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku

ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogorska
dz. nr 998/9, gm. Mastow- RE Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy: ‘
Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UMJ/DYS/OSK/IP/15095/2023/WY
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis: Y
Pawet Kowalczyk L0D/1927/POOE/12 (\A
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis: '
Dorota Kazmierczyk
Asystowat: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz
Nazwa rysunku: o . Data: Skala:
Schemat sieci nN oraz stacji trafo 09.2024
Nr Er)gznku: Nr st o)?y:




modut komunikacyjny

Antena GSM UMAD VR5/01
Jednostka
SMA405CT44.0007 komunikacyjna Zacze
CU-E22 ) serwisowe | @
L 1|2‘3|4 B7654321|—K41
b N AT RS485 (RJ45) ANT 2
i o || B Bt 485 » L
F Izg Wl u modut UMAD VR5/01 g :E ?\P,E
Py N - D> T | T s =S,
4 LA U ﬁ \g ETH1 (RJ45) ETHO (RJ45) USB (Mini-AB)
G A AZA3 EIEE 2123 2|2 [EIFIEI2|2E 22| |8le|5]2|8
|_ 112(3(4(5(6|7[8] [1[2|3[4]|5|6]|7 (8| [1[2]3]4]5
15T13[33]16—5150052)
—11|2&|3|4|5|LIGI7|8 8!
Zasilanie Gniazdo
L koncentratora e L < ~230V
o Qoo modemu w
S — a1
= T =y %
N @ 2
S 4 =5 ’ : BL_I
§ )S—h%; H T § S5 s
= o w1 e S0 oo
= 7 &) & & e BT ;&5“"“““
?o ?)T)—)—)—)—'f[’" n.)—)-[T])-)—
< R~} — - A
= ( 3
& Inwestor:
J PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
- — Jednostka projektowa:
— AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
Q 52 Nazwa | adres obiektu:
L1 | p . . ; k
1P — rzytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku
L2-250/5A k0.2 SVA FS5 ;iwsg - ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogdrska
3 250/5A kl.0,2 S5VA FS5 s3f  s2~ dz. nr 998/9, gm. Mastow- RE Kielce
E’ 1P2 Stadium: Nr projektu: Nr umowy: |
PEN 250/5A k1.0.2 SVA FS5 — Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UMJ/DYS/0SK/1P/15093/2023 Wy
I - Projektowal: Nr uprawnien: Podpis: k/
R<2,40
Proj. stupowa stacja trafo y Pe:wef/.Kowalczyk W LOD/19’2‘7‘/POOE/12 Podoi Q\
STSKr—20/400'12/12 systowar. . rouprawnien. oapis.
Dorota Kazmierczyk
Trafo 63kVA — :
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz
Nazwa rysunku: ) Data: Skala:
Schemat ukfadu pomiarowego 09.2024
. v wa Nr rysunku: |Nr strony:
i transmisji danych E05 | 8.




KONSTRUKCJE

StUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE / PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE SN
STEKr-20/...
1,7
1 WU £ S—
2
| 2
o Y ; \
1 T 2
g N
R A :
| © o
= | d" 5 S 4 g
1 1 L2 6
e 8 "W‘ 7
11 9 il
| \i::i
=y
3 D\ L
18
i =t A 19
_T
] i lf =i}
g 14 1mili 5
: Ser—— I;IDIL lll T |
o | ' .
o ; L}.
|
U5l 28 10 ,
| mlly 11
[]
| = K 27 12 I
| | 29 ‘
o = , KS/\
< l g
20 ‘
Y -
|
13 !
14 |
1 - - .
! |
.------_L_.LL-__‘ i] 5
| = o ‘ :
! 30 o | '
| L — 1
alpar.pl 159

Lp. Nazwa Typ llosé | J.M. |Prod. / Dystryb. Uwagi
. 5 ju z i i jektant
1. | Zerds wirowana E-_/_ 1 szt. ALPAR Dobor ro.dzajt.! zerdzi przez uprawnionego projektanta
- wykaz zerdzi strona 176
. . KON-2/E Do zerdzi o dw=420 mm
2. | Konstrukcja pod roztacznik KON-1/E 1 szt. ALPAR Do serdzi o dw=218 mm i 263 mm
i M16x460+N+Po+Ps dw=420 mm
3. | Sruby montazowe M16x310+N+Po+Ps 2 kpl. ALPAR dw=263 mm
M16x260+N+Po+Ps dw=218 mm
3 Do mocowania roztgcznika modutowego
4. | Sruby montazowe M16x100+N+Po+Ps 2 kpl. ALPAR (szczegdty montazu innych roztgcznikow
na poprzecznikach liniowych zawarto w zeszycie 4)
KGK-13/E dw=420
KGK-12a/E Do jednego kabla dw=263
3 x 1-fazowy
. KGK-Tla/E dw=218
5. | Konstrukcja pod gtowice kablowe 1 szt. ALPAR
KGK-T13/E dw=420
KGK-112a/E Bogwdchkabli dw=263
6 x 1-fazowych —
KGK-1Ma/E dw=218
OB-16/E Do KGK-13/E, KGK-113/E dw=420 mm
6. | Obejma OB-10/E 1 szt. ALPAR Do KGK-12a/E, KGK-112a/E dw=263 mm
OB-7/E Do KGK-11a/E, KGK-111a/E dw=218 mm
7. Konstrukcja pod ograniczniki KOG-62a/E 1 szt. ALPAR Mocowana do konstrukcji KGK
. I KOG-51/E Do zerdzi o dw=420 mm
8. | Konstrukcja pod ograniczniki KOG-50/E 1 szt. ALPAR Do zerdzi o dw=218 mm i 263 mm
OB-14/E Do zerdzi o dw=420 mm
9. | Obejma OB-8/E 1 szt. ALPAR Do zerdzi o dw=263 mm
OB-6/E Do zerdzi o dw=218 mm
KTZ-2a/E Transformator od 25 kVA do 250 kVA
10. | Konstrukcja pod transformator KTZ-3a/E 1 szt. ALPAR Transformator 400 kVA
KTZ-8/E Transformator 630 kVA
. KPT-2a/E Dla KTZ-2a/E dla zerdzi dw=420 mm
1. | Konstrukeja do KTZ KPT-2b/E V|t | ALPAR | pja KTZ-3a/E dia zerdzi dw=420 mm
0S-22/E Zerdz dw=218 do montazu KTZ
12. | Obejma 0S-23/E 2 szt. ALPAR Zerdz dw=263
0S-24/E Zerdz dw=420
Konstrukcja zamocowania KSZ-8a/E Dla zerdzi dw=218 mm i dw=263 mm
13 rozdzielnicy KSZ-9/E 2 szt ALPAR Dla zerdzi dw=420 mm
OB-10/E Do RS dla zerdzi dw=218 mm
14. | Obejma OB-12/E 2 szt. ALPAR Do RS dla zerdzi dw=263 mm
OB-18/E Do RS dla zerdzi dw=420 mm
APARATURA | OSPRZET
Lp. Nazwa Typ llosé | J.M. |Prod. / Dystryb. Uwagi
Odtacznik ONM Il SA 24/4S . .
.| Odfaczniko-uziemnik OUNMIlSA24/as | | | . ALPAR tgfizo”r:" ;“:‘I’z‘g‘;‘ge ‘S"“‘i’i’;';‘:"‘:"'”
© || Bortacanik RNMIIISA24/45 ' ziow byoru inne: J?)rcelanowael kompozytowa)
Roztaczniko-uziemnik RUNM IIl SA 24/4S y ‘P - kompozy
NRAE-.. w.| Do tacznika bez uziemnika / podac¢ dtugosé zerdzi
2. |Napedrgczny NRAu E-... w.l 1 kpl. ALPAR do tacznika z uziemnikiem / podad diugoséé zerdzi
o 5 s Wartos¢ i rodzaj ogranicznika okresla uprawniony
1. | Ogranicznik przepigé 6 szt. ../ ALPAR projektant
14. | Transformator napowietrzny do 630 kVA .../ 0,42 1 | st | /aLpAR | WArteseircdzajtransformatoraiokresla Uprawniony
projektant
15. | Uchwyt koricowy do AsXSn SPZIiIZZCM szt. ALPAR llos¢ i rodzaj odejs¢ obwodow nn zalezna od potrzeb
16. | Rura ostonowa RW-2 1 kpl. ../ ALPAR Stosowac w przypadku montazu napowietrznych
odejs¢ obwodow nn - ilos¢ rur zalezna od ilosci
17. | Uchwyt rury u7sw 3 szt. ALPAR obwodoéw
18. | Ruraostonowa RW-1 1 kpl. ../ ALPAR 3 L
Stosowac w przypadku rozdzielni wiszgcej na stacji
19. | Uchwytrury unow 2 szt. ALPAR
Roztacznik nn do5 Do indywidualnego doboru przez uprawnionego
20 Rozdzielnica RS 1 SZE ~{ ALPAR projektanta
CHE-F 24kV 25-150 Do kabla 3 x 1-zylowego
25. | Growica kablowa CHE-F 24kV 70-240 1 Kpl CELLPACK | Do kabla 3 x 1-zytowego
: CHEP(H)-3F 24kV 50-150 pl / ALPAR Do kabla 3-zytowego typu HAKnFtA
CHEP(H)-3F 24kV 70-240 Do kabla 3-zytowego typu HAKnFtA
26. | Uchwytkabla SN uU1032 3 szt. ALPAR Potréjny, do mocowania kabla SN
27. | Ruraostonowa BENO 3 mb ../ ALPAR
28. | Trdjpalczatka termokurczliwa SEH-3_110 1 szt. CEkti’:%K/ Do ostony kabla SN
29. | Uchwyt rury unow 3 szt. ALPAR
” Dobdr rodzaju ustoju przez uprawnionego
30.. | Ustd]fundamentowy ! kpl. ALPAR projektanta wg albumu STE tom Il wyd. PTPIREE Poznari
|
B T T
Obszar obowigzywania.
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A | -

Jednostka projektowa:
AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno Q%

Nazwa rysunku: Data: Skala:

Widok projektowanej stupowej stacjj 092024| -

. N nku: |Nr strony:
transformatorowe; 06| .20




Rozdzelnca Stacyjna Transformatorowa

100

50

195,

133
125

83

36

120

Kanat
kablowy

99,9

UWAGE:

1. Obudowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowe]/stalows) grubosc! 1~2 mm ( cluminium). 0,5-2 mm

e

OO NOH SO IONOt

(std) fgczona poprzez spawanie.

2 Il Kosa ochronnoscl osiqgnigta poprzez cafkowite dwustronne
polrycle

(wengtrzno |
z

w trwoly | y

talowym rézeniem.

Bez konlecznosci

Spehione normy: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN—EN 50274: 2004, PN-EN 62208 2006,
PN~E 05163, PN-EN 60695~11~10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnoscl z normq wystawlone przez jednostie St / Al

| lakleraml

deszcze, wysokle temperatury | Zar wykonane zgodnie

inosci na p
Z normg na bodania starzenione PN-EN 61433-1:2011

UV ( wskatnk 0) oraz kwasne

PARAMETRY TECHNCZNE

Pekary 363
kolo Krakowa

32060 Lszk » [ o

tel: +48 122807192 &= c €
fax: +48 124297343

Prad znamonowy: 630 A Prad zn. zwar. krdtkotrwaly/szozylowy | oo 000 Klasa ochronnosc zolacj: Il
Czestoliwo$é znamonowa: 50 Hz wytrzymywany szyn giéwnych: Stoper: achrony obudowy zestawu: IP 44
Znamonowe napgce pracy: 400/230 V Napece znamonowe udarowe 2R Stopen ochrony obudowy zestawu K 4d
Znamonowe napece zolacj: 690 V wylrzymywane: przed uderzenam mechancznym:

www.prebel.pl EDWARD BIEL
buro@prebel.pl

Obszar obowiqzywania:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa rysunku:

Widok projektowanej rozdzielnicy
stacyjnej

Data: Skala:
09.2024 | -

Nr rysunku: |Nr strony:
E-07 5/
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Obszar obowiqzywania:
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Jednostka projektowa:
AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
‘hp=11,1m Nazwa. rysunku: ) Data: Skala:
e Widok projektowanego stupa 09.2024| -
Nr rysunku: |Nr strony:
typ: Ogo-13,5/20 08 | ... s{
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Opis techniczny:

1. OSZi 40/26X80+FN ......ccceeririrrrrrerereerreennns 1szt.

2. RBLAOOA ic.oissccssimsimsusmmsmsmmssimssssssmsissssmmssasasns 2szt.

3. RBLABOA ...t 1szt.
S5 7 61U R 10 SR ——— 4szt.

5. Szyna PENAL V-Klema .......ccccoevvvneevcrinnennns 1szt.
6. Pomiar 3Faz. S303+FR300+LZ 4x35 ............ 1szt.
7. Uchwyt Kabla .......cccooomeiveniriiieeieeeeececnieeenene 2szt.
Podstawowe dane techniczne:

|cze$¢ pomiarowa max:  .............. ===

lczesé zlgczowamax:  .......eeeee... 400A

Napiecie znamionowe: ............... 230/400 V

Napiecie znamionow e izolacji: ... 500 V Typ:

Czestotliw 0§¢ znamionowa:  ......... 50~60 Hz

Stopieri ochrony: ... ...ceieiennes K10, IP44 ZK-3+ZP1
Temperaturapracy:  ........c.eeeeennes -25~55C

Spelnlane normy:  ......cieeieiinenn. EN 60 439-1 ®
K;:lsa izolacji:my ............................ I ‘elm " he=lf

Nr karty:

Obszar obowiqzywania:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa rysunku:

ZK3+ZP1

Data:

Widok ztgcza kablowo-pomiarowego | 09.2024

Skala:

Nr rysunku:

E-09

Nr strony:
53




Sposdb utozenia kabla nN w rowie kablowym
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Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku

ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogdrska
dz. nr 998/9, gm. Mastow- RE Kielce

Dorota Kazmierczyk

Stadium: Nr projektu: Nr umowy: ’
Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UMI/DYS/0SK b/ 15093 2003wy
Projektowal: Nr uprawnien: Podp
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12 { \L /
Asystowat: Nr uprawnien:

Podpis~~———

kablowym

Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz

Nazwa rysgnku: ) . ) Data: Skala:
Sposob ufozenia kabla nN w rowie 09.2024

Nr rysunku: |Nr str_o(fzy.'
St

E-10
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Sposob utozenia kabla SN w rowie kablowym

min 10

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nozwa | adres obiektu:

dz. nr 998/9, gm. Mastow-

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku
ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogérska

RE Kielce

kablowym

Stadium: Nr projektu: Nr umowy: |
Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UMI/DYS/0SK, 1P 15093 2023/ Wy
Projektowa: Nr uprawnieri: Podp/s( E
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12 C P
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis: ™
Dorota Kazmierczyk
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz
Nazwa ryszfnku: ] ] ] Data: Skala:
Sposob ufozenia kabla SN w rowie 09.2024

Nr rysunku: |Nr strony:

E-11 53
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_55m . 25mm
obrét blokady zamka o 180°
— /,
> ],
s M
5 180j/
y I
o ﬁ s3> o)/
/ > o]
— 2

N

stup 60x60 mm
skrzydto furtki

uchwyt zawiasowy

v

$ruba zawiasowa
$ruba kontrujgca
zawias M16

o]

[ 6 3 33

S W N -

L1

Hi
H2

H
H2
L

stup 60x60 mm

skrzydio furtki (poziomo 35x35mm, pionowo 40x40mm)
zamek Lob

zawias M16 90°

szerokoSc¢ skrzydta furtki (wymiar zamoéwieniowy)
szeroko$¢ migdzy stupami (wynosi L + 80mm)
wysokosSc¢ skrzydfa furtki (wymiar zaméwieniowy)
wysokosc¢ stupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)
wysokosc¢ stupa (wynosi H + 500mm)

Wysokos¢ skrzydta 71200 1500 mm
Wysokos¢ stupa 1700 2000 mm
Szerokos¢ skrzydta 990 mm

* wymiary niestandardowe dostepne po konsultacji z dziatem technicznym

1

cynkowanie

. cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461

ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C

r’

2

\(g}_()_f War, (7

system DUPLEX wg palety RAL

panel zgrzewany FORTIS 5/5

obroét zderzaka o 180°
/7 Ay

—4—

ot

Panel

Typ

FORTIS S
FOX S

1200

1000

Wysokosc
panelu

5/5
4/4

1360/ 1400
1560 / 1600

1760
1950
2160
2360
2560

1000

immj

2W

=

1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200

1200

{mm]

2w

X
X

1360

{mm]

4w

X

Vs B W W W N B

panal ogrodzeniowy 4W
stupek panclowy 60x40
obeyma montazowa
plyta cokolowa

uchwyly stalowe do plyly

Rozslaw 0sowy slupkow = M- 2 56 m |9
1500 1560 1760 1960
[mm] {mm) [mm] {mm]
IW AW 4W 4w

Schematyczny rysunek z dtugosciami poszczegdinych przeset oraz rozmieszczeniem stupkéw

2,56m—=

|

0,44m—f=-
£
3
o
[, =
1 [+]
£
Yo}
.
o~
j

—=1,11m=—1,89m—=

UWAGA:

Furtke nalezy wyposazy¢ w zamek typu Master Key, poziom dostepu uzgodni¢ w RE Kielce.
Wybrano system FORTIS S - dopuszcza sig zastosowanie innego o identycznych parametrach na rysunku
schematycznym podano wymiary przeset w osiach stupkéw.

Obszar obowigzywania:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Kresiit: Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
Nazwa rysunku: ) ) ) N Data: Skala:
Schemat ogrodzenia projektowanej stacji | 04.2024
' . Nr rysunku: |Nr sfr;)ny.‘
wraz z kartami katalogowymi B2 | .o
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1% 18 20 22 24 26 28

Rozpietosc przesta [m]

o -

-

nfo—— e 1 Zwisy w punktach [m]
Przewsd.  AFL6 70  Purktl: 027 hpl: 105
Zwiz dla temperatury: 40 'C Punkt2: 0,17 hp2: 10.6
Murner przesta:  94-94/1 Purki; : e :

| Punkt 4 hpd:

. GEMERIK-EMERGETYKA - wszelkie prawa zastizezone

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa 1 adres obiektu:
Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej budynku

ustugowego w miejscowosci Machocice Kapitulne ul. tysogdrska
dz. nr 998/9, gm. Mastéw- RE Kielce

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Wykonawczy S.PTK.230102.P UMJ/DYS/OSK/IP/1509£/2023/WY
Projektowal: Nr uprawnien: Podpisz
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12
Asystowal: Nr uprawnien: Podpiss——"\
Dorota Kazmierczyk
Asystowal: Nr uprawnien: Podpis:
tukasz Bugarewicz
Nazwa ry'sunku.' . ) o Data: Skala:
Profil skrzyzowania sieci 09.2024
. . Nr rysunku: |Nr strony:
napowietrznej SN z droga 13| et




MACHOCI

1A SN i NN \
A SN T NN

PITULNE, GM. MAS

CE |

PROJEKT WYKONAWCZY

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Iv.1 Zestawienie materialow montowanych
Lp | Nazwa materiatu Typ llo$¢€ |j.m
1 | Rozigcznik RUN 1l 24/4 2 kpl
2 | Ogranicznik przepie¢ SN ASM - 18 W3 z sygnalizacjg uszkodzenia 9 szt.
3 | Ogranicznik przepie¢ nN BOP-R 0,5/10 3 szt.
4 | Glowice kablowe termo- lub zimnokurczliwe 12/20kV 2 kpl.
5 | Stacja trafo z peinym osprzetem STEKr 20/400-12/12 z ustojem UP17 1 kpl
6 | Transformator Minera o mocy 63 kVA 1 szt.
I . o RSTII-1-1-4/630/630/4x400/PP-1051/250/5/0/K 1
7 | Rozdzielnica stacyjna z wyposazeniem kpl.
Kanat kablowy 1
8 | Przekfadniki pradowe 250/5A kI.0,2 5VA FS5 3 kpl
. LPW 847-1051/0000-2100 1
S |Ustea LPW 847-1054 |
10 | Modut komunikacji GPRS/GSM z anteng | UMAD VR5/01 1 kpl
11 | Jednostka komunikacyjna CU-E22 1 kpl.
12 | Licznik energii elektrycznej SMA405CT44.0007 1 kpl
13 | Stup SN (konstrukcja + osprzet) 0go-13,5/20 z ustojem SFP 133 1 kpl.
14 | Wytgcznik nadmiarowo - pradowy S303 63A 1 kpl.
XRUHAKXs 1x120/25mm? 333
. YAKXS 4x120 19
15 | Kabel/przewéd YKXS 1x185 mrr 8 m
AAsXSn 1x50 mm? 30
16 | Wkiadki bezpiecznikowe nN g;r%?g;:/A g szt.
BE 160 6
DVK 160 26
17 | Ostona rurowa KR 110 1 m
KR 50 1
ZI 400A 3
18 | Zwora Z1 160A 3 szt.
Przesto ogrodzenia panelowego 2,5x1,56m 5 mb
Stupki panelowe 60,00x40,00x1,25mm H=2,60m |8 szt.
. . Obejma montazowa 24 szt.
19 | Ogrodzenie stacji wraz z furtka Plyta cokolowa 5 —
Uchwyty stalowe do plyty 14 szt.
Furtka szer. 1,00m wys. 1,7m 1 szt.
20 | Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-3/RBL2x400A+1x160A/1P 1 kpl
21 | Folia == s m
niebieska 3
22 | Oznaczniki kablowe 14 szt.
23 | Piasek 6,3 |md
24 | Zjazd z drogi publicznej (wedtug projektu tom V) - -
UWAGA!!!

Do wszystkich konstrukcji dodatkowo $ruby montazowe i obejmy oraz niezbedny drobny materiat tj. koficowki i zlaczki

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw innych producentéw o parametrach technicznych réwnowaznych z parametrami elementéw
powyzszych.

Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z WBSE tom 10 z dnia 29.01.2024

N



Jednostka projektowa: CONSIL Mateusz Chmielewski
c o " s I L Nowy Glinnik 5, 97-217 Lubochnia
Biuro: ul. Matachowskiego 31, 26-300 Opoczno

tel. 500-480-
design and build Lot 2A3,
e-mail: consil.biuro@gmail.com

INWESTOR: ~ Damian Brejdak

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZJAZDU ]
BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 745

KLASY G (DZ. DROGOWA NR EWID. 879/7 OBREB 0008 MACHOCICE KAPITULNE)
NA DZ. NR EWID 998/9 OBREB 0008 MACHOCICE KAPITULNE
(kategoria obiektu budowlanego 1IV)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
jednostka ewidencyjna — Mastow
obreb ewidencyjny — Machocice Kapitulne Maj 2024 r.
identyfikator dziatki — 260409 2.0008.998/8,
260409 2.0008.879/7

BRANZA: Drogowa EGZEMPLARZ NR:

BRANZA IMIE 1 NR UPRAWNIEN PODPIS
NAZWISKO

OSWIADCZENIE Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz.U. 22024 . poz. 725) niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT dr inZ. LOD/3185/PWBD/17
Mateusz do projektowania i kierowania robotami
Chmielewski budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryinej drogowej
ASYSTENT mgr inz.
PROJEKTANTA Izabela Wiatr
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU: BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 745 KLASY G (DZ. DROGOWA NR EWID. 879/7 OBREB
0008 MACHOCICE KAPITULNE) NA DZ. NR EWID 998/9 OBREB 0008
MACHOCICE KAPITULNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych

— Decyzja ws. zezwolenia na lokalizacje budowe zjazdu z dnia 18.04.2024 r.
wydana przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewédzkich w Kielcach —
Rejon Drog Wojewddzkich w Zgdrsku

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu zwyklego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 745 klasy G relacji Dabrowa Radlin w km ok. 7+865 strona lewa (dziatka
drogowa nr ewid. 879/7 obreb 0008 Machocice Kapitulne) na dz. nr ewid. 998/9 obreb
0008 Machocice Kapitulne dla potrzeb obslugi  projektowanej stupowej stacji
transformatorowej 15/04kV w m. Machocice Kapitulne gm. Mastow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga wojewddzka (dz. nr ewid. 879/7 obreb 0008 Machocice Kapitulne), z ktdrej
planowany jest zjazd do projektowanego stacji transformatorowej (dz. nr ewid. 998/9
obreb 0008 Machocice Kapitulne), jest droga jednojezdniowg dwukierunkowa. W
rozumieniu przepisdw o drogach publicznych nalezy do kategorii droég wojewddzkich.
Nawierzchnia jezdni asfaltowa. W rejonie zjazdu jezdnia ma szerokos¢ ok. 6,2 m. Spadek
podtuzny drogi w miejscu projektowanego zjazdu wynosi ok. 1,0 %, natomiast spadek
poprzeczny jednostronny o pochyleniu ok. 2 %.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowe nowego zjazdu zwyklego z kostki betonowej w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 745 klasy G relacji Dabrowa Radlin w km ok. 7+865 strona lewa
(dziatka drogowa nr ewid. 879/7 obrgb 0008 Machocice Kapitulne) na dz. nr ewid. 998/9
obreb 0008 Machocice Kapitulne dla potrzeb obstugi projektowanej stupowej stacji
transformatorowej 15/04kV w m. Machocice Kapitulne gm. Mastow.

4.2. Zalozenia techniczne
Zjazd z drogi publicznej wojewddzkiej:

— zjazd zwykly;

— szeroko$¢ jezdni 3,00 m;

— szeroko$¢ poboczy min. 0,75 m;
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~ przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukami kolowymi
o promieniu 3,0 m.

4.3. Projektowany uklad sytuacyjny
Zaprojektowano zjazd o dlugosci 4,82 m i szerokosci jezdni 3,m o nawierzchni z kostki
betonowej. Szczegdlowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego (rys. 1 i 2).

4.4. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany zjazd do projektowanej stacji transtormatorowej (dz. nr ewid. 998/9)
dowigzano wysokosciowo do istniejgcego poziomu drogi wojewddzkiej. Pochylenie
podiuzne zjazdu w pasie drogi wojewddzkiej wynosi 7% (>5% zwiazku z réznicami w
wartosciach rzednych terenu) oraz poprzeczny jednostronny o spadku 2%. Takie
uksztaltowanie zjazdu pozwala odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe do rowu, a tym
samy wody zostaja w dzialce drogowej nie zalewajac jezdni ani dzialki, na ktdrej
projektuje si¢ stacje transformatorows. Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku
profilu podtuznego oraz na planie sytuacyjnym.

UWAGA! Teren istniejacy dziatki nr ewid. 998/8 w lokalizacji stacji transformatorowej
nalezy dostosowa¢ do rzednych projektowanego zjazdu, w taki sposéb aby zabezpieczy¢
projektowane ztgcze kablowe przed sptywem wdd opadowych z powierzchni zjazdu.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu powierzchniowo na istniejacy teren dzialki drogowej. Woda
odprowadzona spadkami utwardzenia do rowu. Pod zjazdem nalezy wykona¢ przepust z
rur dwusciennych z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy min. 400 mm. Rzedne dna
przepustu dostosowaé do rzednych dna rowu po jego oczyszczeniu. Teren dziatki nr ewid.
998/9 nalezy ksztaltowaé tak, aby uniemozliwié¢ sptyw wod opadowych z dziatki nr 998/9
na teren dziatki drogowej nr ewid. 879/7.

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane przy projektowanym zjezdzie nalezy wykonaé zgodnie
z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Roboty polega¢ beda na wykonaniu wykopu pod
projektowana konstrukcje zjazdu, a takze na dogeszczeniu podioza gruntowego, na ktérym
posadowione zostana elementy projektowane.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostana wykonane z piasku $redniego, ktorego kat
tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz ¢=30° sp6jnos¢ c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa y=18 kN/m°.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku
nie dopuscié do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli wykonawca dopusci do takiej sytuacji, zobowigzany jest niezwlocznie
osuszyé podloze na swdj koszt przed rozpoczeciem dalszych robét.



4.7. Konstrukeja nawierzchni

Przyjeto nastepujacg konstrukceje nawierzchni zjazdu:

— Nawierzchnia — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

— Podsypka — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

— Podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm

— Warstwa stabilizacji 5 MPa gr. 15 cm
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

Do obramowania zjazdu nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 15x30 cm,
ulozony na tawie betonowej z oporem.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane roboty polegajagce na budowie zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 745
klasy G dz. nr ewid 879/7, obrgb 0008 Machocice Kapitulne gm. Mastéw o nawierzchni z
kostki betonowej, nie wprowadzaja negatywnych zmian w $rodowisku naturalnym.
Po wykonaniu zjazdu przewiduje si¢ wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji. Ziemia z podioza zostanie usunieta i wykorzystana na terenie
przylegtym.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministroéw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 1.
poz. 1839 ze zm.).

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000.
Inwestycja znajduje siec w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary ochrony konserwatorskiej czy tez
archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a obiekt réwnoczesnie chroni¢ do czasu
podjecia stosownych decyzji. Projektowana inwestycja nie wplynie w negatywny sposob
na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Planowany zakres robdt wplynie w sposéb
istotny na zmiane obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowej 1 innej.

Budowa uktadu drogowego nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania
ipogorszenia jakosci wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie
beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania Sciekow (Scieki beda
wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje réwniez
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych (nie przewiduje
si¢ robdt generujgcych zapachy).

Odpady, ktore nie mogg byc¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dost¢png technike lub technologie, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, przekazywane do



najblizej polozonych miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi Ilub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ci¢zkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.

Budowa  nie  spowoduje  promieniowania w  tym  jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robdt z tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe nie wymagajg trwalego przemieszczania mas
ziemnych i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy badaé grunty z wykopdw pod katem
zawartosci skladnikow szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowaé wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robot bedacy wytwdrcg odpadéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia
i tak prowadzié roboty aby:

— ograniczaé ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,
— prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

— zapewniaé¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddow,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

— gromadzi¢ i segregowaé odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowaé¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych
stuzb komunalnych,

— przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym si¢ wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

6. INNE DANE

Opracowac i uzgodnié projekt czasowej org. ruchu drogowego na czas budowy zjazdu
oraz projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z wybudowaniem nowego zjazdu.

Projekt oznakowania nalezy uzgodni¢ ze Swietokrzyskim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Kielcach, Komenda Powiatowg Policji w Kielcach oraz uzyska¢
zatwierdzenie Marszatka Wojewoddztwa Swietokrzyskiego

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 — Plan sytuacyjny 1:500

Rys. 2 — Plan sytuacyjny - szczegéltowy 1:50

Rys. 3 — Przekrdj podluzny zjazdu A-A — skala 1:50
Rys. 4 — Przekrdj konstrukcyjny B-B — skala 1:25

Rys. 5 — Przekroj podtluzny przepustu C-C — skala 1:25
Rys. 6 — Sciana czolowa przepustu — skala 1:25
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przepust HDPE ¢400 SN16 L=5,5m
rzedne dna przepustu dostosowaé¢
do rzgdnych dna rowu po jego oczyszczeniu
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BUDOWA ZJAZDU ZWYKKEGO W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
745 KLASY (DZ. DROGOWA NR EWID. 879/7 OBREB 0008
MACHOCICE KAPITULNE) NA DZ. NR EWID 998/9 OBREB 0008

MACHOCICE KAPITULNE

SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU

/

350

J20, 230 e

170 J10

N o
%/ OV ~

//,’ g

Z, Y

-~
o
Q N
R — ~

=

A

LS =13
///////// // g R
~ ~

720

I/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CONSIL MATEUSZ CHMIELEWSKI, 97-217 LUBOCHNIA
NOWY GLINNKK 5

DAMIAN BREJDAK
INVESTOR BECZKOW, UL GOSCINIEC 4, 26008 GORNO.
BUDOWA ZJAZDU ZWYKEEGO W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
OBIEKT NR 745 KLASY G (DZ DROGOWA NR EWD. 879/7 OBREB
0008 MACHOCICE KAPITULNE) NA DZ NR EWID 998/9 OBREB
0008 MACHOCICE_KAPITULNE .
ADRES INWESTYCUI IDENTYFIKATOR DZALKE: 260409_2.0008.998/9, 250409_2.0008.879/7,
L WA 2024
PRZEDMIOT SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU | na 6 o 5

PROEXTANT
DR B2 MATEUSZ CHUELEWS UPRAYHERLA DO PROEXTOWANIA | KERGRANA ROBOTAY
EUDCRLANYM W SPECIALNOS] NZYNERY.EJ [ROGUIEY EBEZ OGRARKZEN MR LOD/3185 0 /17

ASYSTENT PROEKTANTA:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA INWESTYCII: ,
BUDOWA ZJAZDU ZWYKEEGO W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ

NR 745 KLASY (DZ. DROGOWA NR EWID. 879/7 OBREB 0008
MACHOCICE KAPITULNE) NA DZ. NR EWID 998/9 OBREB 0008
MACHOCICE KAPITULNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

jednostka ewidencyjna — Mastow
obreb ewidencyjny — Machocice Kapitulne

identyfikator dziatki — 260409 _2.0008.998/8, 260409_2.0008.879/7

INWESTOR:
Damian Brejdak

Kategoria obiektu: IV —Zjazd

Sporzadzit: dr inz. Mateusz Chmielewski

Uprawnienia nr LOD/3185/PWBD/17
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
W spec. inZzynieryjnej drogowe;j

Upr. bud. do proj
bez ograniczen w spzc, ukeyjino-budowians;
) qrogowej finstalag\ing ¢ 2akresle siec)l -
Instatacjt i urzadzer eleklry i elekdrognar ¢ y
L0D/2844/PBKD/1S, L 1?537,'0'.*;6;(/‘1:1wan}c'1
LOD/31 R&/PrIONI7 ”"’A‘QR/PWB.FIZI

robotami bud,
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe zjazdu do obstugi projektowanej stacji
transformatorowej na dzialce nr ewid. 998/8, obreb Machocice Kapitulne gm. Mastéw z
drogi wojewddzkiej nr 745 klasy G relacji Dabrowa Radlin w km ok. 7+865 strona lewa

(dziatka drogowa nr ewid. 879/7 obreb 0008 Machocice Kapitulne)

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obszarze inwestycji przebiega réw odwadniajacy, ktérego cigglos¢ przeplywu
zapewniona bedzie projektowanym przepustem @400 mm. W terenie przylegajgcym

do planowanej inwestycji nie znajduja sie inne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIA

Zagrozenie moze stwarzaé ruch kotowy odbywajacy si¢ na drodze wojewodzkiej, z
ktérej budowany bedzie zjazd. Roboty musza by¢é prowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci oraz z zastosowaniem odpowiedniego oznakowania, zgodnie z
tymczasowa organizacjg ruchu. Pracownicy powinni by¢ ubrani w odpowiednig odziez

ochronng z elementami odblaskowymi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

— Ruch kotowy w obrebie placu budowy oraz na drodze wojewodzkiej,
— Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

— Zanieczyszczenie powietrza pylem i spalinami,

— Hatas.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb bezpieczny, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i bhp pod kierunkiem osoby uprawnionej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Celem wyeliminowania zagrozen wystepujacych z tytulu nieprzestrzegania

przepisow BHP pozadane jest zlecenie robét firmom specjalistycznym zatrudniajgcym

14
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przeszkolonych w zakresie BHP pracownikéw. W przypadku wykonywania robét
systemem gospodarczym nalezy udzieli¢ instruktazu na stanowisku pracy osobom

wykonujgcym te roboty budowlane. Instruktaz powinien obejmowac:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

— konieczno$é stosowania przez wykonawcow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

— zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu os6b
posiadajacych niezbgdne przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP — dotyczy
to szczegdlnie obstugi maszyn i urzadzen o napedzie elektrycznym.

Nalezy poinformowaé osoby zatrudnione na budowie m. in. o mozliwych
zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku takiego zagrozemia oraz

o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

6. SKEADOWANIE MATERIAL.OW BUDOWLANYCH

Materialy budowlane nalezy przechowywa¢ w wyznaczonych do tego miejscach
w taki sposob, aby korzystanie z materialéw oraz ich transport w miejsce wbudowania
byt bezpieczny — na dzialce inwestora w odleglosci co najmniej 2m od istniejacych

ogrodzen i innych obiektow.

Ewentualne substancje niebezpieczne winny by¢ przechowywane w zamknietym,

przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

Zabrania si¢ skladowania materialéw i sprze¢tu w koronie drogi.

7. WYKONYWANE ROBOT BUDOWLANCYH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE
TAKICH STREF.

Ze wzgledu na ruch kotowy odbywajacy si¢ na drodze wojewodzkiej, z ktorej
budowany jest zjazd, roboty musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz z zastosowaniem odpowiedniego oznakowania, zgodnie z tymczasowg

organizacjg ruchu.

Z.



8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Teren robdt wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt na czas budowy a w miejscu widocznym umiescié
tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony lokalizacji dziatki nr ewid. 998/9
dla ktérej budowany jest zjazd.

Zapewnié¢ 1aczno$¢ telefoniczna na placu budowy. Zorganizowaé stanowisko
wyposazone W sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ skladowisko materialow budowlanych.

Wyznaczyé i oznakowaé dojazdy i dojscia do poses;ji.

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny byé
wyposazone w $wiatla ostrzegawcze i posiada¢ aktualne badania techniczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez robocza i ochronna.

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywacé recznie.

Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzetowych

firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania planu

BIOZ, w ktérym uszczegdtowi informacje BIOZ zawarta w projekcie.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji

maszyn i urzadzen technicznych powinny znajdowaé si¢ w biurze Kierownika Budowy.

Dokumentacja winna by¢é przechowywana w sposob bezpieczny, uniemozliwiajacy jej

uszkodzenie lub zaginiecie.

dr inz. Mafeg&Sg Chmielewski

Upr. bud. do prej. \kier. robotami bud.

bez ograniczen w speg. kopslrukcyjno-budowlangj,
drogowej i instalapyingf\w zakresie sieci,

inslalacji i urzadzen eleklryczn
LODIZBMIPBKDR%’ 2537/0W0K/14
LOD/3165/PWBD/1%; LOD/4156/PWBE/21

—
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowy zjazdu zwyklego do obstugi
projektowanej stacji transformatorowej (wg odrebnego opracowania) na dzialce nr ewid.
998/9 obreb 0008 Machocice Kapitulne, gm. Maslow z drogi wojewodzkiej nr 745 klasy G
dziatka drogowa nr ew. 879/7, obreb 0008 Machocice Kapitulne, gm. Masléw, zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA IMIE 1 NR UPRAWNIEN PODPIS
NAZWISKO
PROJEKTANT dr inz. LOD/3185/PWBD/17
Mateusz do projektowania i kierowania robotami
Chmielewski budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej




