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PROJEKT TECHNICZNY

(STRONA TYTULOWA)

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylaczenia

do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dziatkach 4426/1, 4426/2, 4426/3, 4426/4, 4426/5, 4426/6,
4426/7, 4426/8, 4426/9, 4426/10, 4426/11, 4426/12, 4426/13 w

m. Gréjec.
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w specjalno$é inst.-inz.
w zakresie sieci i inst. el.
Nr egzemplarza 1
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Starosta Gréjecki Grojec, 15 lipca 2024 r.
ul. Jézefa Pitsudskiego 59
05-600 Grojec

BiA.6740.452.2024.PD
DECYZJA NR 538/2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2024 r., poz. 572 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe" z dnia
27.05.2024 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno — budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
reprezentowanej przez Pana Dawida Kucharczyka,
Brzéza, ul. Przecinka 21, 26-903 Gtowaczow

obejmujgce:

budoweg sieci elektroenergetycznej $redniego i niskiego napigcia stacji
transformatorowej SN/ nN na dziatkach o nr ewidencyjnym 818/13, 818/41, 830/5, 833/2,
837/2, 840/2, 3676/5, 4426/1, 4426/2, 4426/3, 4426/4, 4426/5, 4426/6, 4426/7, 4426/8, 4426/9,
4426/10, 4426/11, 4426/12, 4426/13 i 4426/14, pot. w obrebie ewidencyjnym 0001 Gréjec,
jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grojec;

wedtug projektu mgr inz. Dawida Adama Kucharczyka uprawnionego do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych; nr ewidencyjny uprawnien MAZ/0688/PBE/18;
projektant wpisany jest na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa pod nr MAZ/IE/0199/19;

sprawdzonego przez mgr inz. Jarostawa Kucharczyka uprawnionego do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych; nr ewidencyjny uprawnien Wa-348/02; projektant
wpisany jest na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
pod nr MAZ/IE/3900/02;

1. Szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
nalezy zachowa¢ warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach do projektu.

5. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany:
1) zabezpieczy¢ teren budowy lub rozbiorki;
2) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany, projektu technicznego;
3) umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablice informacyjng oraz
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b) ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
— w przypadku budowy, na ktérej przewiduje sie prowadzenie robot budowlanych
trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
pracownikéw lub przewidywany zakres robdt budowlanych przekracza 500 osobodni.

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1—4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2024 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Dawida Kucharczyka, Brz6za,
ul. Przecinka 21, 26-903 Gilowaczéw zostalo wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego
napiecia stacji transformatorowej SN/ nN na dziatkach o nr ewidencyjnym 818/13, 818/41,
830/5, 833/2, 837/2, 840/2, 3676/5, 4426/1, 4426/2, 4426/3, 4426/4, 4426/5, 4426/6, 4426/7,
4426/8, 4426/9, 4426/10, 4426/11, 4426/12, 4426/13 i 4426/14, pot. w obrebie ewidencyjnym
0001 Grojec, jednostce ewidencyjnej 140605_4 Grojec.

Na wstepie organ administracji architektoniczno - budowlanej dokonat sprawdzenia
kompletnos$ci wniosku pod wzgledem formalnoprawnym. Inwestor do wniosku dotgczyt:

1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane;

petnomocnictwa wraz z optatg skarbowa;

odpis aktualny z KRS;

wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego;

decyzja Starosty Gréjeckiego o wytaczeniu z produkcji rolnej;

trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego.

Wobec stwierdzenia kompletnosci wniosku pod wzgledem formalnym, dokonano
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem materialnoprawnym zgodnie z art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 425 z pdzn. zm.), {j.:

1. zgodnoéé¢ projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi;

2. zgodno§é projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta Gréjca — Uchwata Nr XXX1/228/08 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia
08.09.2008 r.;

3. kompletnoéé projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, w tym dotaczenie:

a. kopii zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczgcego projektanta
i projektanta sprawdzajgcego;

4. dofgczenie:

a. wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen,

b. oswiadczen, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9i 10;

5. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzajacego odpowiednich uprawnien
budowlanych na podstawie:

a. kopii dokumentow, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 — w przypadku
uprawnien niewpisanych do centralnego rejestru o0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,

b. danych w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
— w przypadku uprawnien wpisanych do tego rejestru;

6. przynalezno$¢ projektanta i projektanta sprawdzajgcego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego na podstawie:

oahkwh
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a. zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 — w przypadku osob
niewpisanych do centrainego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,

b. danych w centralnym rejestrze oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
— w przypadku osob wpisanych do tego rejestru.

Zatgczony do wniosku projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany spetniat wymogi art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym, w dniu 06.06.2024 r. zgodnie z art. 61 § 4i 10 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego, Starosta Grojecki zawiadomit strony postepowania
o mozliwosci wypowiadania sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zgdan w przedmiotowej sprawie.

Strony postepowania administracyjnego nie skorzystaty z przystugujgcych im praw.

Zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Grojca — Uchwata Nr XXXI1/228/08 Rady Miejskiej w Grojcu
z dnia 08.09.2008 r. oraz innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed
uptywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana
na czas dtuzszy niz 3 lata (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2024,
poz. 725 z pdzn. zm.).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Mazowieckiego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego: w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomochna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 cytowanej wyzej ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego).

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWELJ:

Uiszczono optate skarbowg w wysokosci 2 x 105,00 zt na podstawie zatgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2142 z pdzn. zm.).

Z up. STAROSTY GRAJECKIEGO

FEwa Ka Yz
NACZELNIK WYDZIALU

Otrzymuja:

1. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie - reprezentowana przez Pana Dawida
Kucharczyka (1 egz. decyzji + 1 egz. projektu)

Pan Pawet Karolewski (1 egz. decyzji)

Pani Agnieszka Karolewska (1 egz. decyzji)

Developer’s Dreams Sp. z 0. 0. (1 egz. decyzji)

Pan Marcin Buben (1 egz. decyzji)

Pani Justyna Buben (1 egz. decyzji)

Gmina i Miasto Gréjec (1 egz. decyzji)

i Gl eh B (conls
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8. A/a (1 egz. decyzji + 1 egz. projektu)
Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grojcu (1 egz. ostatecznej decyzji + 1 egz.
projektu)
2. Burmistrz Gminy i Miasta Grojec (1 egz. ostatecznej decyzji)

Zataczniki: projekt — jeden tom.
Opracowata: Paulina Dgbrowska

informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informaciji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U.z 2016 r. poz. 353 z pozn. zm.)."

Informacja o niniejszej decyziji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej tredcig oraz z dokumentacijg sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz

o ocenach oddziatywania na $rodowisko.?

1. W przypadku robat budowlanych wymagaijacych ustanowienia kierownika budowy prowadzi sie:
1) dziennik budowy
2) dziennik rozbiérki — w przypadku robét budowlanych polegajacych wytacznie na rozbiéree;
3) dziennik montazu — w przypadku robét budowlanych polegajgcych wytacznie na montazu;
2. przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor wystepuje do wtasciwego organu w celu:
1) ostemplowania przediozonego dziennika budcwy albo
2) wydania i ostemplowania dziennika budowy;

3. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projekianta sprawujgcego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zmierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgtoszenia budowy o ktérej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4 lub dokonanie zgloszenia instalowania, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3 pkt
3lit. d. :

4. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany:

1) Zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku:
a) Robdt budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe,
b) Budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,
c) Przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
d) Instalowania, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d;

5. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie
na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorficzeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze
decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli
na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, 1X-
XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wigcznie), XVIiI (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary
i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i
parkingdw), XXIV (z wyjgtkiem stawoéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych,
opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Inwestor moze przystgpi¢é do uzytkowania obiekiu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych ped warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

7. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

8. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego witasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane {(zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zab. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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*niepotrzebne skresli¢

1) Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng
oddziatywania na $rodowisko.
2 Dotyczy przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
1d:1507

13,08, 20241,
A3.08. 2ot

Y
. NACZELNIK WYDZIALU
""DOWNICTWA TARCHITEKTURY
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GK.6124.253.2024 Grdjec, dn. 17 maja 2024r.

DECYZJA Nr253/2024

Na podstawie art.11ust.1i4,art.12 ust.1,2,3,4,6,7, 8, 13, 14,1 art.14 ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych —/tj. Dz. U. z2024r. poz. 82 / oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego tekst jednolity /Dz.
U. z2023r. poz. 775 / - po rozpatrzeniu sprawy z wniosku P. Dawida Kucharczyka, Brzézka,
ul. 21, 26-903 Glowaczéw dzialajacego jako pelnomocnik PGE Dystrybucja S.A, z/s ul.
Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie wylaczenia uzytkéw rolnych z produkeji rolnicze;
w dzialce nr 4426/5 potozonej w m. Gréjec, gmina Grojec

Orzekam:

L. Zezwalam PGE Dystrybucja S.A, z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na trwale
wylgczenie z produkcji rolniczej 13,5m? gruntéw wytworzonych z gleb pochodzenia
mineralnego RIIIb stanowiacych czesé dziatki nr 4426/5 polozonej w m. Gréjec,
gmina Gréjec przewidzianych pod budowg stacji transformatorowej SN/nN,
oznaczonej w projekcie zagospodarowania dziatki — zgodnie z kserokopig wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej Nr XXX1/228/08 z dnia 08.09.2008r.

IIL. Ustalam dla PGE Dystrybucja S.A, z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin:

1. Nalezno$é z tytulu trwalego wylaczenia z produkeji rolniczej
13,5m* RIIIb- 354,11 z} /stownie: trzysta pie¢dziesiat cztery ziote jedenascie

groszy/

W/w nalezno$¢ pomniejsza si¢ 0 wartos$¢ gruntu, ustalong wedtug cen rynkowych
stosowanych w obrocie gruntami w dniu faktycznego wylaczenia tego gruntu z
produkcji tj. o kwote 5043,47z / stownie: pieé tysiecy czterdziesci trzy zlote
czterdziesci siedem groszy/

Naleznos$é do uiszczenia: 354,11-5043,47=0z1
zwalniam z naleznosci jednorazowej

2. Oplatg roczng z tytulu uzytkowania gruntéw na cele nierolnicze stanowigca
10 % naleznosci tj. 35,41 zl / stownie: trzydziesci pigé zlotych czterdziesci jeden
groszy/ platna przez 10 lat od roku 2025 do roku 2034 wlgcznie w terminie do
30 czerwca kazdego roku.

Naleznos¢ z tytulu trwatego wylaczenia gruntow rolnych z produkc;ji rolniczej oraz oplaty
roczne nalezy wplacaé na konto: Urzad Marszalkowski Wojewédztwa
Mazowieckiego PKO BP S.A. IX O/Warszawa, 98 1020 1097 0000 7902 0007 5580.

Nalezno$¢ i oplaty roczne nie uiszczone w terminie podlegaja Sciagnigciu w trybie
przepisow o postegpowaniu egzekucyjnym w administracji.



Stosownie do tresci art.12 ust.2, 3 i 4 powotanej na wstgpie ustawy informujg, ze
wlasciciel, ktory w okresie 2 lat zrezygnuje w catosci lub w czgéei z uzyskanego prawa do
wylaczenia gruntéw z produkcji, otrzymuje zwrot uiszczonej nalezno$ci, jakg uiscil,
odpowiednio do powierzchni gruntow nie wylaczonych z produkcji. W razie zbycia gruntéw,
co do ktérych wydano niniejszg decyzje, o ktérych mowa w art.11 ust. 112, a nie wylaczonych
jeszcze z produkcji, obowigzek uiszczenia naleznosci i optat rocznych cigzy na nabywcy, ktéry
wylaczyl grunt z produkcji. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ nabywce o tym obowigzku.

W razie zbycia gruntéw wylaczonych z produkcji, obowiazek uiszczania oplat
rocznych przechodzi na nabywee. Zbywajacy jest zobowiazany uprzedzi¢ o tym nabywce.

. Nalozy¢ na PGE Dystrybucja S.A, z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin obowigzek
zdjecia przed rozpoczeciem inwestycji prochniczej warstwy gleby i wykorzystania jej na
pozostatej czesci dziatki uzytkowanej rolniczo.

Uzasadnienie

Decyzje niniejsza wydaje si¢c na wniosek P. Dawida Kucharczyka, Brzozka, ul. 21,
26-903 Glowaczéw dziatajgcego jako petnomocnik PGE Dystrybucja S.A, z/s ul. Garbarska
21A, 20-340 Lublin.

Do wniosku dolgczono kserokopi¢ wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej Nr XXX1/228/08
z dnia 08.09.2008r., o$§wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane, projekt zagospodarowania wnioskowanej dziatki z opisem technicznym,
kserokopi¢ porozumienia, kserokopi¢ umowy w sprawie umieszczenia na nieruchomosci
urzadzen, kserokopie pelmomocnictwa wraz z oplata skarbowa oraz oplatg skarbowa za
wydanie decyzji administracyjnej.

Wypis z rejestru ewidencji gruntéw i mape glebowo-rolnicza wykonano we wlasnym zakresie.

Zgodnie z mapg glebowo-rolnicza przechowywana w tut. zasobach Osrodka
Dokumentacyjno-Geodezyjnym na przedmiotowej dzialce wystepuja gleby pochodzenia
mineralnego.

Decyzja niniejsza naliczono optate roczng za powierzchnig 13,5m? RIIIb ( grunty orne
klasy IIIb), stanowigce 10% naleznosdci tj. 35,41 zl ptatng przez 10 lat od roku 2025 do roku
2034 wigcznie w terminie do 30 czerwca kazdego roku.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych /tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 82 / w razie stwierdzenia, ze grunty zostaty
wylaczone z produkcji z niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wylgczenia ustala
sie optate wysokosci dwukrotnej naleznosci.

/-_’"Hf)'yyliczer’l przyjeto cene wartosci rynkowej przedmiotowej nieruchomosci okreslong
jﬂfxpﬁr%z’ﬁifgl m.\ﬁ dnia 21.02.2024r. z ktérego wynika, ze cena 1 m*> wynosi 373,59zL.

oY s: th 0d uwage zgromadzone w sprawie dokumenty nalezalo orzec jak w sentencji

e |x|

<\ ,{%fiﬁ;dcc. zji niniejszej shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegitfitt'Odwofawczego w Radomiu ul. Zeromskiego 53 za posrednictwem Starosty
G-L’(’gjebk"g@'g«) Aerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Tatgeznili @
e  Projekt zagospodarowania dziatki /
e Klauzula informacyjna I m
4 )
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Pouczenie

1. Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2023r. poz. 775 ze zm.)

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administraciji publicznej,
ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do
odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy z dn. 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz.1762) wlasciciel lub inne osoby
fizyczne lub prawne, w ktérych wladaniu znajdujg si¢ grunty i budynki lub ich czesci, sa obowiazane zglasza¢ wlasciwemu staroscie wszelkie
zmiany danych objetych ewidencja gruntéw i budynkéw, w terminie 30 dni liczae od dnia powstania tych zmian. Obowiazek ten nie dotyczy zmian
danych objetych ewidencja gruntéw i budynkéw, wynikajacych z decyzji wiasciwych organéw. W przypadku niedopelnienia tego obowiazku, w
trybie art. 48 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy strony podlegaja karze grzywny.

Otrzymuyja:
ﬁ PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin -

Petnomocnik: Wobec zrzeczenia s
P. Dawid Kucharczyk CZenia sig z prawa skiadania odwotania

Brzozka, ul. Przecinka 21 niniejszym decyzja NF?S}/(/O?Qnak &(‘@41[/ 2¢
26-903 Glowaczow | RS S I RS {4
2. Developer’s Dreams Sp. z o0.0. podiega wykonaniu w dniy ?2105 . RO7

R LU L LY PP PP e

ul. Polna 3/15 Grojec, dn ... 1%, OB .Y

05-600 Grojec
3. Ewidencja gruntow w/m
4. ala

L CETTTTOT N

Z up. STAROS I} GROJECKIEGO

Do wiadomoSci decyzje ostateczng otrzymuje: Ann
1. Urzgd Marszatkowski NACZELNIK y
Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloniska 26
03-719 Warszawa

YDZIALU GEODEZy]
RAFLI, KATASTRU
INIERUCHOMOSCH

Zgodnie z art.6 ust.] pkt. I ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Dz. Uz 2023 r. poz. 2111) od
wydania przedmiotowe] decyzji pobrano oplate skarbowg w kwocie 10,00zL

Opracowata: Justyna Cieslak
Tel: (48) 665-11-38






Iwestor PGE Dystrybucja SA z siedziba_ w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
Zamawiajacy !;?Eamg:s S:z" Ogd;iasi.‘Skamsko Kamienna
Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylgczenia
1 Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
: : na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.
s — - '. | _ | . Tytut rysunku ?;?:r':; Zagospodarowania Skala 1 : 500
~&;~§:§ﬁ‘1¥%§q&%§%“ | | mgr inz. Dawid Kucharczyk , E
.- hﬁ;ﬁ%}ﬁ}ﬁﬁ Data : 29-01-2024 Nr Rys.: 1
roj. rura ochronna 2xSRS 160 - dt. 26m g | '
roj. rura ochronna 2x SRS 160 - dt. 4m . |
Proj. rura ochronna 2x DVK 160 - dt. 78m
stn. St. Tr. Wiatraczna

stn. LSN Wiatraczna - Orzeszkowej roj. ZK-3+2TL nr 2/obw.1

| /P roj. rura ochronna DVK 110 - df. 4m

roj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
Proj. 2x 3x XRUHAKXS 1:2IZOkV 1x120mm2 /

Lt= 210m (Lk= 226m)

' | roj. ZK-3+2TL nr 1/obw.1
|~ _Proj. rura ochronna
relacji proj. weinka w istn. kabel SN k-k proj. :

" DVK110-dt. 4m
St. Tr. "Gréjec Chopina" nr 1824 i -

Zatacznik do Decyzji Starosty Gréjeckiego
i

1’&.25321.3'0%2@3/(1 fo L2 4

.............

EEEERRR "

Qo N\ \Proj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
Lty P T Proj, YAKXs 4x120mm2 Lt= 105m (Lk=123)
0& . \ ‘Q::@ i _“_'_,_____,__::::,_:::;;;-,-;::::il
Q@ -QLQ,\%‘

e ' rEIaCji St- Tr. k‘k ZK nr 2/0bw1
D \ _ \Proj. ZK-3+1TL nr 3/obw.2
\\(\\ OQ%Q Proj. stacja transformatorowa SN/AN
S e d

: b ELL sariihy ) %/’Prq rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
QN 0 MR 1op20/8304 | ————Proj. ZK-3+2TL nr 4fobw.2
\‘,N% R<2,780) _ ~ \=————Proj. rura ochronna DVK 110 - of. 4m
. Proj. ogrodzenie panelowe wokot stacji
3,7 x 3,55m

Proj, powietzchnid 6o Wybrakas Tm2 1————=Proj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m

\————Proj. ZK-3+2TL nr 5fobw.2
- }=———Proj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m

/roj. YAKXs 4x120mm2 Lt= 108m (Lk=141)
- relacii St. Tr. k-k ZK nr 7/obw.2

E,/—Proj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
{=——Pr0j. ZK-3+2TL nr 6/0bw.2

\=————Proj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
/Proj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m

| /Proj. ZK-3+2TL nr 7/obw.2

-




PGE Dystrybucja S.A.

/“"' _ Oddziat Skarzysko-Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Gréjec
ul. Mogielnicka 32, 05-600 Gréjec
Tel. (48) 665 16 00, Faks (48) 665 16 80
e-mail: grojec.os@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Gréjec, dn. 2024:02-14

L. dz. /RP/MC/222/.................... / 2024

ProElektro Dawid Kucharczyk
Brzéza, ul. Przecinka 21
26-903 Gtowaczéw

W zafaczeniu przesytamy protokét z uzgodnienia:

....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Informujemy, ze przedfozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem zgodnosci z warunkami zasilania.
Odpowiedzialno$é¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami obcigzg Wasze Biuro
Projektowe.

Protokét nr ........087/RP/G/2024

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Gréjec z dnia .......2024-02-14

Po zapoznaniu sig z wyzej wymieniong dokumentacjg komisja w sktadzie:

przedstawia nastepujgce wnioski:
Uzgodniono bez uwag / z uwagami*




ProElectro Dawid Kucharczyk
Brzéza, ul. Przecinka 21, 26-903 Glowaczéw

NIP: 812-192-02-29 TEL. 799-860-983 REGON: 380317225

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa.
2. Zawarto$¢ opracowania.

3. Opis techniczny.

4. Rysunki:
e Lokalizacja rys. nr 1/PT
e Oirientacja rys. nr 2/PT
e Schemat zasilania nN rys. nr 3/PT
e Schemat elektryczny stacji transformatorowej Gréjec Chopina rys. nr 4/PT
e Widok z gory stacji transformatorowej Grojec Chopina rys. nr 5/PT
e Rozdzielnica SN typu TPM stacji transformatorowej Gréjec rys. nr 6/PT
Chopina
e Rozdzielnica nN stacji transformatorowej Grojec Chopina rys. nr 7/PT
e Schemat WSBO stagciji transformatorowej Gréjec Chopina rys. nr 8/PT
e Schemat ukiadu bilansujacego stacji transformatorowej Gréjec rys. nr 9/PT
Chopina
e Przepusty stacji transformatorowej Grdjec Chopina rys. nr 10/PT
e Instalacja uziemiajaca stacji transformatorowej Gréjec Chopina rys. nr 11/PT
e Elewacje stacji transformatorowej Gréjec Chopina rys. nr 12/PT
e Posadowienie stacji transformatorowej Gréjec Chopina rys. nr 13/PT

e Posadowienie (grunt) stacji transformatorowej Gréjec Chopina rys. nr 14/PT



Od: Jaworski Mateusz {PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.]
<Mateusz.Jaworski@pgedystrybucja.pl>

Wystano: piatek, 26 stycznia 2024 13:57

Do: Pro Electro

Temat: RE: kanalizacja $wiattowodowa Gréjec
Dziet dobry,

W tym konkretnym przypadku nie jest wymagana kanalizacja $wiatfowodowa.

Pozdrawiam

From: Pro Electro <proelectro@interia.pl>

Sent: Thursday, January 18, 2024 10:02 AM

To: Jaworski Mateusz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam.] <Mateusz.Jaworski@pgedystrybucja.pl>
Subject: kanalizacja $wiattowodowa Gréjec

Importance: High

Dzieni dobry,

W zwiazku z realizacjg projektu budowy przylacza elektroenergetycznego ze stacjq transformatorows
zlokalizowanego na odgatezieniu od linii SN Wiatraczana - Orzeszkowej w m. Gréjec, Prosze o informacije
czy dla powyzszego zakresu wymagana jest kanalizacja $wiattowodowa ?

Pozdrawiam
Dawid Kucharczyk
tel. 799-860-983

Mateusz Jaworski

Inzynier ds. Teletransmisji

Wydziat taczno$ci

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

Tel.: +48 41 252 6310
Tel.: +48 691 361 600

WWW. trybucia.

“SCE | oz Dystrybucia 5.8,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCG
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NUMEREM KRS: 01
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt., KAPITAL WPLACONY: 9729 424 160 Zt.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenlia zmlan w danych zawartych w ninlejsze] wiadomo#cl | zatacznikach do niej, a wszelkie
ofwiadczenia w nle] zawarte dotyczace w szczegbinosci opiséw, rysunkéw, fotografil, parametréw technicznych, warunkéw handlowych, cen, majg char.
Informacyjny | nie stanowig oferty w rozumleniu Kodeksu cywlinego. Wigtace ustalenie ceny, warunkéw umowy | Innych elementéw Istotnych, obj
wiadomogcla, hastapl w umowle zawartej w formie odrgbnego dokumentu.

Wiadomoéé ta moze zawieraé Informacje poufne, przeznaczone do wylacznej wiadomo$cl adresata. Przegladanie, przesylanie, powlelanie lub jai
1
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Bilski Zdzistaw [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.}]

Do:

Temat:

Witam

Woiniak Dariusz [PGE Dystr. O Skariysko-Kam.]
RE: dane do obliczefi uziemieii

LSN Wiatraczna — Orzeszkowej zasilana jest z GPZ Gréjec pole 15kv nr 8 Walki Miodych sekcji 1
- punkt zerowy sieci 15kV uziemiony przez reaktancje

- prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — nastawa pradu na diawiku Jc=60A

- moc zwarcia na szynach 15kV sekcja 1 —~ 239MVA

- czas wiasny wyigcznika —0,04s

- czas nastawy zabezp. ziemnozwarciowych w linii Walki Miodych ~ 1s

- czas przerwy w cyklu SPZ T1=1s, T2=20s

- czas zwloki automatyki AWSCz — 3s; czas dziatania —5s

LSN Kierzkowska 1 —Kierzkowska 2 zasilana jest z GPZ Zamiynie pole 15kV nr 15 Baza ZM sekcji 1

- punkt zerowy sieci 15kV uziemiony przez reaktancje (dtawiki z regulacja nadgina)

- nastawienia na dtawiku odczytane z systemu Ex normalny uktad pracy dla sekcji 1 Jc=263A {pomierzone
przez regulator 237A)

- moc zwarcia na szynach 15kV sekeja 1 - 225MVA

- czas wiasny wytacznika —~ 0,04s

- czas nastawy zabezp. ziemnozwarciowych w linii Baza ZM — 1s

- czas przerwy w cyklu SPZ - brak

- czas zwloki automatyki AWSCz ~ 3s; czas dzialania — 5s

LSN Mariacka — Mlodzianowska zasilana jest z GPZ Zamiynie pole 15kV nr 28 Krucza Szkota sekcji 2
- punkt zerowy sieci 15kV uziemiony przez reaktancje (dtawiki z regufacja nadging)
- nastawienia na diawiku odczytane z systemu Ex normalny uktad pracy dla sekcji 2 Jc=162A (pomierzone
przez regulator 147A)
moc zwarcia na szynach 15kV sekcja 1 - 250MVA
- czas whasny wylacznika - 0,04s
- czas nastawy zahezp. ziemnozwarciowych w linil Krucza Szkota —1s
- czas przerwy w cyklu SPZ - brak
- czas zwloki automatyki AWSCz - 3s; czas dzialania — 5

From: Wo#niak Dariusz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam.] <Dariusz.Wozniak@pgedystrybucja.pl>
Sent: Friday, January 19, 2024 2:23 PM

To: Bilski Zdzistaw [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.] <Zdzislaw.Bilski@pgedystrybucja.pl>
Subject: FW: dane do abliczeri uziemieri

Dariusz WozZniak

Mistrz

Dziat Stacji Radom
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Tel.: +48 48 365 7250
Tel.: +48 691 360 420

From: Pro Electro <proelectro@interia.pl>

Sent: Thursday, January 18, 2024 9:59 AM

To: Woiniak Dariusz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam.] <Dariusz. Wozniak edystrybucia.pl>
Subject: dane do obliczer uziemiert

1




OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy sieci elekiroenergetycznej dla przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych na dziatkach 4426/1, 4426/2, 4426/3, 4426/4,
4426/5, 4426/6, 4426/7, 4426/8, 4426/9, 4426/10, 4426/11, 4426/12, 4426/13 w m. Grojec.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),
PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

PN-E 5100-1

Katalogi urzgdze.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby, przewidziana jest podcinka gatezi.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Linia SN :

— Budowa linii kablowej kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120/25mm?2 12/20kV - di. trasy
2x 210m (dt. kabla 2x 226m),

— Mufowanie kabla SN mufa POLJ-24/1x70-150 — 6 kpl.

— Montaz rur ochronnych SRS 160 (przecisk) — 60m,

— Montaz rur ochronnych DVK 160 — 156m,

Stacja transformatorowa SN/nn :

— Budowa stacji transformatorowej wnetrzowej MRw-b1pp-20/630-4 — 1 kpl.
— Montaz ogrodzenia panelowego 3,7m x 3,55m
— Wykonanie bruku wokét stacji 7m?,

Linia nN:

Budowa linii kablowej nN YAKXs 4x120mm? — dt. trasy 213m (Lk=264m)
Zigcze ZKP typu ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/1P — 1 kpl.

Ztacze ZKP typu ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P — 6 kpl.

Wykonanie uziemienia — 7 Kkpl.



Stan istniejacy.

Istniejaca linia kablowa SN wykonana kablem 3x XRUHAKXs 1x120mm? w ulicy
Witkacego. Stacja transformatorowa wnetrzowa SN/nN przy ulicy Witkacego.

PROJEKTOWANE PRACE MONTAZOWE

Linia kablowa Sredniego napiecia 15 kV.

Projektuje sie wykonanie wcinki w istniejgca linie kablowg SN typu 3x XRUHAKXS
1x120mm? relacji Wiatraczna — Orzeszkowej na dz. 818/41. Projektowane kable SN
wykona¢ jako 3x XRUHAKXs 1x120/26mm2 12/20kV i zmufowaé z istniejgcymi kablami
SN mufami kablowymi przelotowymi typu POLJ-24/1x70-150. Projektowane linie kablowa
w pasie drogi gminnej na catej dtugosci chroni¢ w rurach ochronnych typu SRS 160 i DVK
160 zgodnie z rys. 1/PT.

Projektowane kable wprowadzi¢ na pola liniowe projektowanej stacji ,Grdjec
Chopina” nr 1824 typu MRw-b1pp-20/630-4. Stosowaé¢ gtowice katowe konektorowe typ
CTS 630A 24kV 95-240/EGA.

Kabel na catej diugosci ukiadaé na gtebokosci minimum 100cm. Przy
wprowadzeniu kabla na stupa pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne po 2,5m.

Stacja SN/nn wnetrzowa ,Gréjec Chopina” nr 1824.

Projektuje sie budowe stacji transformatorowej kontenerowej z obstugg wewnetrzng
typu MRw-b1pp-20/630-4. Lokalizacja pokazana na podktadzie geodezyjnym — rys 1/PT.
Projektowana stacja transformatorowa zlokalizowana na wydzielonej czesci dziatki nr ew.
4426/5, wtasnosé PGE Dystrybucja S.A.

Projektowana stacja o wymiarach max. 2,66 mm szerokosci x 2510 mm gtebokosci.
Drzwi do stacji od strony drogi wewnetrznej (prywatnej).

Stacja wyposazona w ztgcze kablowe SN TPM typu LLTL. Pole transformatorowe
wyposazone we wkiadke bezpiecznikowa typu HH 16A.

Potgczenie pola transformatorowego ztgcza kablowego SN z transformatorem
wykonaé kablami typu 3x YHAKXs 1x70mm?.

Rozdzielnica stacyjna nN 6 polowa z kontrolg stanu wkiadek bezpiecznikowych dla
kazdego obwodu i uktadem bilansujgcym. Na projektowanej stacji transformatorowe;j
nalezy zainstalowa¢ nowy transformator przystosowany do montazu w stacji wnetrzowej
15,75/0,42 kV o mocy 160 kVA. Rozdzielnice zasili¢ kablami 4x (2x YKXs 1x240mm?).

Rozdzielnica wyposazona wg rysunku w ukiad pomiarowy pétposredni i
przygotowana do zamontowania koncentratora i modutu komunikacyjnego, listwa
pomiarowa na oddzielnej szynie TH.

Stacje transformatorowg wnetrzowg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-
zwirowej o docelowej grubosci minimum 20 cm (po zageszczeniu). Grubo$¢ ,poduszki’
piaskowo-zwirowej musi byé dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i
lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podfoza w
wykopie potwierdzona w protokole odbioru. Wokoét ztgcza w wykopie wykona¢ zewnetrzne
uziemienie w formie otoku uziemiajacego.



Stacja jest modulowg prefabrykowang konstrukcja sktadajaca si¢ z nastepujgcych
elementéw:
obudowa betonowa stacji z samonaprowadzaniem wraz z komorg transformatora,
fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
rozdzielnice SN i nN,
dach betonowy ptaski.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w zalanych w fundamencie przepustach APP-150 i APP-100 z wybijang membrana.

Kabel nalezy wsuna¢ w otwor przepustowy wraz z zatozonym gumowym wkiadem
uszczelniajgcym typu APW3-150/30, APW1-100/30 wodoszczelnym do 5 bar i
gazoszczelnym do 3 bar. Po umieszczeniu gumowego wkiadu w przepuscie dokreca sig
sruby dociskowe do oporu; nacisk elementéw dociskowych wywotany dokrecaniem
powoduje speczenie gumowej wkiadki uszczelniajacej i wzrost $rednicy zewnetrznej
przepustu, a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia.

Masa i gabaryty stacji

Diugosé [mm] 2660
Szerokosé [mm] 2510
Wysokos¢ [mm]:
bryty gtéwnej (bez dachu) 2250
z dachem (od pow. gruntu) ~2480
Masa bez wyposazenia [kg]:
fundamentu 4000
bryly gtéwnej z drzwiami i Zaluzjami 7500
dachu 2500
Powierzchnia zabudowy: 6,67 m?
Kubatura zabudowy: 15,02 m®

Dane technologiczne

Oswietlenie — sztuczne.

Wentylacja grawitacyjna.

Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach.
Instalacja uziemiajgca.

Dane techniczno - materiatowe

« Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubo$ci 120 mm, (§ciany boczne i
tylna REI 120), kolor elewacji wedtug ustalen (paleta CERESIT);
« Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubo$ci $cianki 90-120
mm, posiada wydzielone komory:
- przedziat kablowy z przepustami;
- szczelna misa olejowa;
+ Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL,;
+ Zaluzje — aluminiowe lakierowane wg palety RAL;
» Dach betonowy ptaski wg palety RAL .



Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010, materiaty uzyte w konstrukcji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimainy poziom odporno$ci
na ogieft pojawiajacy sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatoSci ogniowe;
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza sie rozwazanie odpornosci na ogien,
wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem miedzy wytworceg i uzytkownikiem.

Dla stacji typu MRw-b1pp 20/630-4 gesto$é obcigzenia oghiowego Qd wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630 kVA, — 2714,4 MJ/m?2.
- dla transformatora suchego <500 MJ/m?.

Materiaty tradycyjne uzyte do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych

uwazane sg za niepaine: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna

mineraina i nie rozprzestrzeniajg ognia.

Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 160 kVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolaciji - 0,69 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50ps) | 125/145 kV 8 kV
Prad znamionowy ciggly pdl liniowych 630 A 400 A
Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego 250 A 1250 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA 25 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA 55 kA
Klasyfikacja IAC stacji AB — 20 kA — (1s)
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Maksymalna moc znamionowa transformatora 630 kVA
Wytrzymatosé dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato§é obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)




Wyposazenie:

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-b1pp 20/630-4 wyposazonej w:
a) rozdzielnice SN typu TPM Kompakt;
b) rozdzielnice nN typu RN-W

Rozdzielnica $redniego napiecia
W stacji zastosowano 4-polowg rozdzielnice SN typu TPM Kompakt o konfiguracji:

3 x pole liniowe, 1 x pole transformatorowe, produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi
niezalezny element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN:
- szerokos¢ - 920 mm
- wysokos$¢ - 1700 mm
- gtebokosé - 790 mm
Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem

3xYHAKXS (1x70 mm?2). W polu transformatorowym zastosowano gtowice konektorowe
katowe typu K200LR a na transformatorze gfowice wnetrzowe typu ITK 224.

W rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W produkcii
ZPUE S.A.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:
- szerokos¢ - 1400 mm

- wysoko$é - 2075 mm

- gtebokosé - 270 mm

Rozdzielnica wyposazona jest w roztacznik gtéwny typu SIRCO 1250A, a na
odptywach w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe wielkos¢ NH-2 400A (6 szt.).
Dodatkowo rozdzielnica zostata wyposazona w dwa rozigczniki 910A do podtgczenia
agregatu.

Potaczenie rozdzielnicy nN z transformatorem wykonano kablem 3x(2xYKXS 1x240
mm2). Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w ukfadzie
TN-C-S.

Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi
lub dach, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot
blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego
(wspolny korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) $ciankg z blachy ocynkowanej. Posadzka
w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktéry w razie wycieku, olej z
transformatora splywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czes¢
fundamentu (kablowni).



Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podigczone do wspdinego uziomu na
zewnatrz stacji. Gtéwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sktada sie z czgsci
poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:

« Rozdzielnice SN — linkg LgY 70 mm?,
Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 30x5 [mm],
Kadz transformatora — linka LgY 70 mm?,
Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?,
Bryta gtéwna, kablownia w dwéch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm],
Futryny, drzwi, obrébki, zaluzje — linkg LgY 25 mm?2,
Witazy — linkg LgY 35 mm?2,

Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w fundamencie. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dofgczyé do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajaca stacji nalezy wykonac pomiar
rezystancji uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji
transformatorowe;j.

Utwardzenie terenu wokét stacji transformatorowej ,Gréjec Chopina” nr 1824.

Projektuje sie na wyznaczonym terenie (wg. projektu zagospodarowania terenu-
rys. 1/PT) utwardzenie nawierzchni i utozenie opaski z typowej kostki brukowej betonowej
o powierzchni okofo 7m2. Dostep do projektowanej stacji transformatorowej bezposrednio
z drogi - dz. nr 4426/14.

Ogrodzenie terenu pod stacje ,Gréjec Chopina” nr 1824.

Projektuje sie na wyznaczonym terenie (wg planu sytuacyjnego- rys. 1/PT)
ogrodzenie panelowe z siatki malowanej proszkowo gr. 4mm o wysokosci panelu 1320mm
i diugosci 2500mm o oczkach 50x200mm. Stupki metalowe z profilu zamknigtego
60x40x2[mm] posadowione w fundamentach prefabrykowanych 250x240x200[mm]
zatopione w betonie. Pomiedzy stupkami fundament ogrodzenia stanowig ptyty zelbetowe
o dt. 2340mm, gr. 50mm i wys. 250mm. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1570mm. Od strony
drogi wykona¢ furtke o szer. 0,9 m. Stosowa¢ zamek w systemie typu master key.

Linia nn.

Projektuje sie budowe linii kablowej wykonanej kablami typu YAKXs 4x120mm?.
Kable na catej diugosci ukladaé na giebokosci minimum 70cm. Kable zgodnie z rys. 1/PT
chroni¢ w rurach ochronnych DVK 110.

Na trasie linii kablowych zgodnie z rys. 1/PT zabudowaé ztgcza ZKP typu ZK-
3/RBL/2x400A+1x160A/1P i ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P. Projektowane ziacza
lokalizowaé w linii ogrodzenia dziatek przytaczanych z dostepem od strony drogi.

Ztacze wg. katalogu PGE nalezy wykona¢ w |l klasie ochronnosci i wyposazy¢
zgodnie z rys. nr 3/PT. Z proj. ztgcza wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg do proj.
budynku (zakres projektu nie obejmuje wykonania wlz). W ztgczu nalezy uziemi¢ szyne
PEN. Rezystancja uziemienia szyny “PEN" nie powinna przekracza¢ Rs30 Q. Uziom
nalezy wykonaé przez utozenie w rowie kablowym na gtebokosci 0,6 m bednarki
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ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm. W przypadku gdy nie mozna uzyska¢ wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia nalezy zabudowac uziom pionowy wykonany pretem ocynkowanym
@16 2x3m. W proj. zigczu zostanie zamontowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3-
fazowy w ukladzie bezposrednim (montaz w zakresie PGE Dystrybucja SA). W ztgczu
pomiarowym halezy zainstalowaé¢ zabezpieczenie giéwne o pradzie znamionowym 20A -
zgodnie z warunkami przytgczeniowymi - przystosowane do oplombowania.

Ochrona odgromowa i od przepiec.

Ochrona realizowana bedzie przez zastosowanie ogranicznikéw przepiec:
- po stronie SN - POLIM D 18N — projektuje sie na miejscu zmiany izolacji oraz dodatkowo
na stupie roztagcznikowym
- po stronie n.n. - GX0-0,66/10
uziemiajgc je do 10 oméw wykonujac uziom poziomy i pionowy.

Uktadanie kabli.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gigbokosci 100cm (kable SN) i
70 cm. (kable nN). Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm.
Po utozeniu kabel przykryé warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego PCV z tworzywa
sztucznego na catej diugosci rowu kablowego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem
kablowym 4% dtugos$ci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na
kabel nalezy natozyé opaski identyfikacyjne przy wprowadzeniu na stupa i wprowadzeniu
do ztgcza oraz na trasie co 10 m, opis na opasce powinien zawiera¢ relacje kabla, typ,
przekroj, wykonawce, wiasciciela oraz rok utozenia. Przy wprowadzeniu kabla do zigcza
rozdzielczego, na stupa, pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne. Na skrzyzowaniach z
istniejgcymi chodnikami i drogami dojazdowymi projektowane kable nalezy chroni¢ w
rurach ochronnych.

Nad kablem nN YAKXs uktada¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 25x4mm i potgczy¢ do
stupéw. Uziemienie ponizej 30Q. Potaczenia spawane w miejscu spawu zabezpieczy¢
masg bitumiczng lub tasmg DENSO.

Uziemienie.

Dla linii 15 kV

Uziom dla stacji zaleca sie wykona¢ jako tasmowo-pretowy zgodnie z katalogiem stosujgc
bednarke FeZn 40 x 5 oraz prety fi 16 ocynkowane lub pomiedziowane.

Dla wyréwnania potencjatow projektuje sie uziom poziomy z gestej kraty 2,1 x 1,2 m na
gtebokosci 0,3 m i potgczony z uziomem ochronnym w min. dwoch miejscach w miejscu
stanowiska wykonywania taczen.

Dla linii 0,4kV

Uziom wykona¢ jako tasmowo- pretowy. Uziemienie wykona¢ przez utozenie bednarki w
rowie Fe x Zn 25 x 4 na glebokosci 0,6 m oraz uziom pionowy wykonany pretem
ocynkowanym @16 oraz krate z bednarki Fe x Zn 25 x 4.
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Uziemienie i dodatkowa ochrona od porazen.

Dane do obliczen dla linii SN ,,Wiatraczna - Orzeszkowej”
L.p. Nazwa i oznaczenie parametru Warto§¢
1. Prad pojemnosciowy doziemny — Ic 60A
2. Czas zadziatania automatyki AWSC - tyy 5,0s
3 Czas op0Oznienia zabezpieczen 3,0s
ziemnozwarciowych - ¢,

4. Czas wilasny wytgcznika - ty 0,04s
5. Czas trwania przerwy SPZ 1 - t4 sz 1s
6 Czas trwania przerwy SPZ 2 - t5 2 20s

Dla linii napowietrznej przyjmuje sie wspétczynnik redukcyjny r=1

Uziemienie stacji transformatorowe.

Uziemienie stacji transformatorowej obliczone wedtug normy N SEP-E-001.
Spetnione musza by¢ nastepujgce warunki:

1. Wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien sieci ktérych rezystancja przekracza
30Q znajdujacych sie na obszarze kota o $rednicy 200m, obejmujacego stacje
zasilajacg powinna spetnia¢ warunek:

Rpy = 5Q

2. Wypadkowa rezystancja wszystkich uziemieri punktéw neutralnych i przewodow
PEN (PE) sieci, w ktorych mozliwe jest zwarcie doziemne z pominigciem
przewodow PEN (PE) powinna spetnia¢ warunek:

50V 50V

Ry <R ——— =100 ————
B="Fy, - 50V 230V — 50V

=2,780Q

3. Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej nN pracujgcej w uktadzie TN i potagczone
z nim przewody PEN (PE) tej sieci moga by¢ potaczone z uziemieniem urzadzen
wyzszego napiecia, jesli najwieksze napiecie zakiéceniowe przy zwarciu po stronie
wysokiego napiecia nie spowoduje powstania po stronie niskiego napiecia
przekroczenia dopuszczalnych napie¢ Uy odczytanych z Tab.2 normy N SEP-E-001
dla czasu trwania zwarcia doziemnego tz w sieci wysokiego napiecia. Warunek ten
jest spetniony gdy:

Ug Ug 69V

Rp<— = =
B~ 1, r-02-1; 02-604

= 5,750

Zgodnie z powyzszymi warunkami rezystancja uziemienia dla projektowanej stacji
transformatorowej nie moze przekroczyé wartosci :

Ry < 2,78Q
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Projekt organizacji pracy w celu zminimalizowania wytaczen na sieci:

1.Kolejnos¢ wykonywania prac:
- budowa linii kablowej SN i nN
- zabudowa stacji transformatorowej SN/nN
- zabudowa ztgcz kablowych nN
- weinka i mufowanie kabli SN
2.Planowane ograniczenie zwigzane z realizacjg inwestyciji:
- mufowanie kabla SN (1 brygada - 5 godzin)
3.Przyjete srodki zaradcze celem ograniczenia wylgczen:
- W stacjach transformatorowych ,Wiatraczna Gréjec” nr 1399 i ,Gréjec
Orzeszkowej” wytaczyé i uziemié linie kablowa SN relacji Wiatraczna — Orzeszkowe;.

tACZNY CZAS WYLACZEN : 0 GODZIN.
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UWAGI

O terminie rozpoczecia rob6t poinformowaé pisemnie wiascicieli dziatek, gdzie
przebiega¢ bedzie inwestycja.

Roboty wykona¢ zgodnie z postanowieniami przepiséw budowlanych oraz polskich
norm.

Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupow raz przebieg trasy ukiadanych kabli
pozniejsze ich zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonac
recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary powykonawcze sporzgdzajgc
odpowiednie protokoty; teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy budowie projektowanego przytacza energetycznego stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy
Europejskiej Niskonapigciowej.

Stosowa¢ sie do uwag i zalecen z narady koordynacyjnej.

Uporzgdkowaé teren na trasie prowadzonych prac i wywie$¢ ewentualne
zanieczyszczenia.

W celu nawigzania nowych urzagdzen do urzadzen istniejgcych nalezy zgtosic¢ ten
fakt do Rejonu Energetycznego.

Roboty w pasie drogowym wykonywaé¢ na zasadach okreslonych przez Zarzadce
drogi.

Wszystkie zamkniecia wykonaé w systemie ,Master Key”.

mgr inz. Dawiz Kucharczyk
T amisni Azne do projeriowana.
instatacy]
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Materiat llo$é Jednostka
1 Kompletna stacja transf. MRw-b1pp-20/630-4 z 1 Kpl.
uktadem bilansujgcym i oprzewodowaniem
-zgodnie z Projektem Wykonawczym
2 Prefabrykowane ogrodzenie staciji 1 Kpl.
transformatorowej

3 | Kostka brukowa 7 m2
4  Gtowice konektorowe 120mm? SN 12/20kV 6 Kpl.
5 | Mufa kablowa SN 12/20kV przelotowa 6 Kpl.
6 | Kabel SN - XRUHAKXs 1x120/25mm? 12/20kV | 1356 m
7 Folia czerwona . 420 m
8 Rura ochronna SRS 160 60 m
9 Rura ochronna DVK 160 156 m
10 Bednarka FE/ZN 40x5 50 m
11 Kabel nN - YAKXs 4x120mm? 264 m
12 Zigcze ZKP typu ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/1P 1 Kpl.
13 Ztacze ZKP typu ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P 6 Kpl.
14 Rura ochronna DVK 110 44 m
15 Folia niebieska 213 m
16 Bednarka FE/ZN 25x4 213 m
17 Pretfi16 20 szt.
18

19

20

21

22

23

24

25

ZESTAWIENIE WKEADEK MASTERKEY .
Lp Poziom dostepu llosé
1 Stacja transformatorowa 3 szt
2 Ztacze licznikowe — cze$¢ ztgczowa 7 szt
3 Ztacze licznikowe — czes¢ pomiarowa 13 szt
4
Wykaz transformatorow
Lp Nazwa Moc (kVA) Stan
Gréjec Chopina nr 1824 160 Nowy
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Obliczenia elektryczne . Gréjec Chopina” nr 1824.

1. Dobér transformatora 15/0,4kV

Zgodnie z warunkami przytaczenia i wspdiczynnikiem jednoczesnoéci do obliczen nalezy
przyjaé: P1=70,52 kW

cosQ - 0,93

Uwzgledniajgc zapas mocy na rozbudowe sieci przyjmuje transformator o mocy 160kVA.

2. Dobor bezpiecznikéw SN dla transformatora 160kVA

Syt 160000
=20
V3 x Uy V3 x 15000

S,z - MoC znamionowa transformatora w [kVA]
Uy - Znamionowe napiecie strony gérnej transformatora [kV]
Issy - Prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej
Przyjeto zabezpieczenie 16A
3. Dob6r przektadnikoéw pradowych

Zgodnie z WBSE Tom 5 dla transformatora o mocy 160 kVA dobiera si¢ przektadniki
pradowe 250/5 A/A klasy 0,2 o obcigzalnoéci 5VA, Fs=5, Ith=15kA, Idyn=37,5kA.
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Warunki przytaczeniowe

——T

Ta=s

WP

/‘ {01115
= CHRONIONE W PGL DYSTHYBUCIA S 8
PGE

Gréfec, 27-02-2023 ¢,
FGE Dystrybucja S.A. 23-47/5/00234.
Zatgeanik ar 1 do umowy nr 23-17/UP/00234 o praytacienie do sied.
DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0.
ul. Poina 3/15
05-600 Gréjec

Warunkl praylaczenia nr 23-17/WP/00234 dla Podmiotu V grupy prayiaczeniowe)
do slec! dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa ohlektu przylgczanego do sleci: budynek jednorodzinny
Lokellzacio: gmina Gréjec, miejscowo$é Gréjec, ul. Wiatraczna, nr dz. 442611

Nao podstawie rozperzqdzenic Ministra Gospodorki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegGlowych waorunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdén. xm.], wadpowiedzi no wniosek
2z dnio 02-02-2023, okresla sie nostepujgce warunki przylqezenia:

1 Miejsce przylaczenta: rozdzielnica ni projektowane] stac]l transformatorowe] 15/0,4kV,

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowiace jednoczednle miefsce roxgraniczenia wiasnodd slec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instatacji Podmiotu Przylqczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukiadem

pomisrowo-rodiczeniowym w kierunku instalac)i odblorcy.

Mot preylgczeniowa: 12,00 kW ~ zasllanle podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w slecl zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowat tiacze kablowo-pomiarowe w granicy przedmiotowe] dalatid,

5.2 nowoprojektowsne zigcze kablowo-pomiarawe zasilié linly kablowa nN o przekroju wynikajacym z obliczeri,

nle mniejszym jednak niz 120mm2,

5.3 wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nN wnglrzows 2 transformatorem dobranym do obcigienla,

5.4 projektowany stacje transformatorows rasilié linlg kablowq SN "Grdjec - Walki Milodych" relacji stacje

transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjec Orzeszkowe).

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 od zlacza pomiarowego do miejsca odbloru wybudowal wewngtring linfe zasilajacy spetniajgcy wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadaé budynki I ich usytuowanie (Dz. U, nr 75 poz. 690} 2 pdiniejszymi zmianami,
6.2 zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryceng odbiorezg wykonaé zgodnie 2 aktualnie obowizaujacymi w tym
rakresie praepisami,
6.3 wykonat prajekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestygji {lokalizacja uktadéw pomiarowych) i
uzgodnié w RE Gréjec,

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze  kablowo-pomlarowe nN w  Iinli
ogrodzenia/graniy dzlatid.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczenlowego I systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezpoéredni ukfad pomiarowo-roziiczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajacym pomiar energii czyanej,
8.2 ukiad pomlarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéel wymagania dla kategoril C1 okreflone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”™ (IRIESD)
obowiqzujace] w PGE Dystrybucje S.A. oraz ,Wytycanych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcanik nadmlarowo-prydowy o wartoécl pradu znamionowego 20 {A],
9.2 ww. zabezpleczente usytuowaé w zigezu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porated prazyjat samoczynne wyljceanie zasilania w czasle okreflonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagahy stosunek poboru energil biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byc wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technlcznych energii elektryczne] w siect mlesei sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczetistwo uytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepleciami faczeniowymi
t atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poZary, wybuchem i Innymi szkodami. Wszelkie

v w
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenfa wobdt .
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty lch dorgezenia,
14.2 reallzacja inwestyc)i 2wigzanych 2 przylgczaniem oblektu Whiloskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sied dystrybucyjne). Realizacia warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prat projektowych} wymaga podplsania w okresie wainoscl warunkdw praylaczenia umowy 0 przylgczenie,
14.3 warunki przytaczenia wspéine: 23-7/WP/00234, 2347/We/00235, 23-17/WP/00236, 23-17/WP/f00237, 23-
[7/WPJ00238, 23-17/WPJ00239, 23-17/WP/0C240, 23-17/WP/00241, 23-7/WP/00242, 23-17/WP/00243, 23-
17/WP/00245, 2347/WP/00246.

15 Uwaglf dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmlany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych re zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowle urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na xwickszenie oplaty za przytaczenie wymagajy akeceptacil Podmiotu Przylaczanego orar

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunkl przyfqczenia 2atwierdeit,
Plotr Rosfontec

f/ : Znatgpes Dyrakler,

Askachusz Korezak
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Grdfec, 27-02-2023 1.
PGE Dystrybucjs 5.A. 23-0/5/00235.
Zalgcanik ar 2 do umowy nr 28-12/UP/00235 o prayigczenie do siech,
DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0.
ul. Poina 3/15
05-600 Gréjec

Warunki praylaezenia nr 23-17/WP/00235 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowe]
do sleci dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do siect: budynek Jednorodzinny
Lokaiizacjs: gmina Grdjec, miejscowodé Gréjec, ul. Wiatraczna, nr dz, 4426/2

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki zdnia 04 majo 2007r. wsprawle srezegblowych worunkéw
funkcjonowania systemu eiektraenergetycznego {Dr.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedz] no wniosek
z dnio 02-02-2023, okredta sig nastepujgee warunki przyfgczenia:

1
2

(S 7T

Mielsce przylgczenia: rozdzieinica nN projektowane]j stacll transformatorowe] 15/0,4kv.

Miejsce dostarczania energil elektryczne) stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenla wiasnodel siec
dystrybucyjne) PGE Dystrybucja S.A. tinstalagll Podmiocty Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe) 23 vkiadem
pomisrowa-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przylaczeniowa: 12,00 kW - zasilanle podstawawe.

Redzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowad zigcze kablowo-pomiarowe w granicy przedmiotowej dziatid,

5.2 nowoprojektowane zljcze lablowo-pomiarowe 2asilié linlg kablowy nN o przekroju wynikajacym z obliczen,
nie mniejszym jednak niz 120mm2,

5.3 wybudewat stacje transformatorowg SN/aN wnetrzowa z transformatorem dobranym do obdigienia,

5.4 projeltowany stacje transformatorowq zasllié finlq kablowq SN "Gréjec - Walki Miodych” relacli stacle
transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjec Orzestkowe].

Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:

6.1 od 2dgcra pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linle zasliajgcy speiniajacg wymeogt
okredlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicanych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i Ich usytuowanile (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi 2mianami,

6.2 zewnetrzng | wewnetszng Instalacje elekiryczng odbiorczg wykonacd zgodnle 2 aktualnie obowizzujacymi w tym

zakresie przepisami,

6.3 wykonaé projekt budowlano-wykonawczy die projektowanej inwestycjl (lokalizacja ukdaddw pomiarowych) |
uzgodnié w RE Grdjec.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomlarowe naN w  finll
ogrodzenia/granicy dziatid.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego § systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat berpoSrednl ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne) zapewnlajacym pomlar energll czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winlen speiniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegéinoscl wymagania dia kategoril C1 okreslone w ,instrukci Ruchu § Eksploatacyl Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodza] | usytuowanie zabezpleczenia gldwnego:

9,1 wylacznlk nadmiarowo-pradowy o wartosc pradu znamionowego 20 [A),

9.2 ww. zabezplecenia usytuowaé w zigczu kablowym.

10 sako system dodatkowe] ochrony od porsieri prayjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sied zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energll blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mote byé wiekszy nit tg ¢ = 0,4,
12 Poziom zmiennosct parametréw technicznych energil elektryczne) w stec mieéci sie w granicach przywotanego wyie)

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naletace do Odblorcy powinny zapewnlat bezpleczefistwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed poreteniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepuigcymi w sieci energetyczne], powstaniem potaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelile
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prace powinny wykona osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t
elektrycanych.

14 Informacje dodatkowe: '
14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizaca Inwestycli zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Whnloskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do siecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw praytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie watnoéci warunkdw przyfaczenia umowy o przylaczenle,
14.3 warunki przylaczenia wspdine: 23-17/WPf00234, 2347/WP/00235, 23-17/WP/00236, 23-17/WPpf00237, 23-
17/Wp/00238, 23-17/WP{00239, 23-17/WP[00240, 23-17/WP/00241, 2347/WP/00242, 23-17/WP/00243, 23-
17/WP/00245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucia S.A. zastrzega soble prawo mlany zakresu FzeczowWego prac, wynikajacych ze zmian stanu steci
i jej kanfiguradji fub utrudnieft w budowle urzadzed.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenle oplaty za prryltaczenie wymagajy akceptadii Podmiotu Przytaczanego oraz

zmilany umowy o prayiaczenie.
Warunid praylaczenta opracowal: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Piotr Rostonlec PAE Dyorybucia S.A.

Oddzint Skartysko-Komienna

adiusz Korczak
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PG N CHRONIONE W | F DYSTRYBUCJAS 4,
Grdjec, 27-02-2022 .

PGE Dystrybucja S.A. 23-{7/5/00238,
Zatgeanik nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00236 o prryigczenie do siecl.
DEVELOPER'S DREAMS $p. z 0.0.
ul. Polna 3/15
05-600 Gréjec

Warunkl przylgczenta nr 23-17/WP/00236 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do slecl dystrybucyjne} o napigciu znamionowym 0,4 kv

Naxwa oblektu prrylaczanego do slecl: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Gréjec, miejscowo$€ Grélec, ul. Wiatraczna, nr dz. 4426/3

Ne podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki 2dnia 04 mafo 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkejonowenia systemu elektroenergetycznego (Dr.U. nr93 z 2007r. poz. 623 2 pbin. zm.), w odpowledzi na wniosek
2 dnio 02-02-2023, okreélo sfe nastepujgce warunki przyigezenia:

1 Miejsce przyiaczenia: rozdzielnics niN projektawsne] stacii transformatorowe] 15/0,9kV.

2 Miejsce dostarczania energli elektryczne] stanowigce Jednociednie miejsce rozgrsniczenia wiasnosd sleci
dystrybucyjne) PGE Dystrybucfa S.A. | instalacji Podmiotu Przylgczanego: zacskl na listwle zackskowe] 23 ukiadem
pomiarowo-roziczeniowym w kierunku instalaci odblorey.

3 Mot przylaczeniowa: 12,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyigcza: kablawe.

5 Zakres nlezbednych zmian w siec] 2wigzanych 2 przytaczenlem:

5.1 wybudowa¢ slacze kablowo-pomiarowe w granky przedmiotowef dziaik,

5.2 nowoprojektowane zijcze kablowo-pomiarowe zasili¢ linig kablows nN o przekroju wynfkajacym 2 obliczer,
nle mniejszym jednak nii 120mm2,

5.3 wybudowaé stacje transformatorowg SN/nN wnetrzows z transformatorem dobranym do obclatenia,

54 projektowana stacle transformatorows zasifié linig kablowq SN "Gréjec - Walki Mlodych” relacjl stacje
transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjer Orzeszkowe).

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 od 2lacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrang linig zasilajgcy speiniajaca wymogl
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowladaé budynki I ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz, 6§30) 2 péiniejszymi zmianami,

6.2 zewnetrzng | wewnetrzng Instalacje elektryczng odbiorezg wykonad 2godnie z aktuainle obowigzujacymi w tym

o

zakresie prrepisami,
6.3 wykonaé projekt budowlano-wykonawety dla projektowanej inwestycji {lokalizacle ukladdw pomiarowych) |
uzgodnif w RE Gréjec.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze  kablowo-pomiarowe nN w  finil
ogrodzenia/granicy drlatid.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo-rozliczeniowego:
8.1 2astosowal bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z liczniklem 3-fazowym energii
elektrycznej 2apewnlajgcym pomlar energll czynne)j,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukiadbw | systeméw pomiarowych w
szczegdinoscl wymagania dia kategoril C1 okreSione w instrukeji Ruchu i Eksploatacli Siedl Dystrybucyjne)” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytyanych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucfa S.A~.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenla gléwnego:
9.1 wylcenik nadmlarowo-pradowy o wartoéc! pradu znamlonowego 20 [A],
9.2 ww, zabazpleczenie usytuowad w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poratedt przyjaé samoczynne wylgczante 2asilanla w czasie okvesionym
w ohowizzujacych normach. Ukiad pracy sied zasilajgee) 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energll bierne] do czynnej w miejscu dostarczanla nle mote byé wigkszy nté tg ¢ = 0,4.

12 Poziom 2miennoécl parametréw technicznych energli elektryczne} w sieci miedei sie w granicach przywolanego wyke]
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacie i urzadzenia elektryczne naleiqee do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo udytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepleciami {gczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycanej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych. .

i4 informacje dodatkowe:
14.1 warunki preylaczenia sa waine 2 Iata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacia inwestycli awigzanych 2 przylqczaniem obigktu Wrioskodawcy bedrie dokonywana na 2asadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do steci dystrybucyjne). Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie,
14.3 warunki przylaczenia wspGine: 23-17/WP/0D234, 2347/WP/00235, 23-17/Wp/00236, 23-17/WPJ00237, 23-
17/WP{00238, 2347/WPf00239, 23-47/WP/00240, 23-17/wp/00241, 23-17/WP/00242, 23-17/WPf00243, 23
17/WP{00245, 23-17/WFP/0D246.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakrest rzecZowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej kenfigurac)i tub utrudnied w budowle urzgdzed.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenle oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o prrytgczenie.
Warunld praylgczenta opracowal: Warunki przylaczenta zatwierdzit,
Piotr Rostoniec

W Oﬂwm:q. l-«l-;m

Zasigped Dyrokiors
Arkadiusr Korczak
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PGE Dystrybucja 5.A.
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G

Gréjec, 27-02-2023 r.
23.47/5/00237.
Zalgeanlk nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00237 o praylaczenie do sied.

DEVELOPER'S DREAMS Sp. z 0.0.
ul. Poina 3/15
05-600 Gréjec

Warunki przytaczenia ar 23-17/Wp/00237 dla Podmiotu V grupy przyigczeniowe]
do sted dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kv

Narwa ohiektu prayigczanego do slecl: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Gréjec, miejscowosé Gréjec, ul. Wiatraezna, nr dz. 3426/4

No podstawie rozporzgdzenio Ministro Gospodarkl zdnia 04 moja 2007r. wsprawie szczegdlowych worunkdw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r. por. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wninsek
z tnia 02-02-2023, okresta sle nastepufgee waranki przylgezenia:

1
2

o

Miejsce praylaczenia; rozdzielnica nN projektowane] stacjl transformatorowej 15/0,4kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgranlczenia wiasnoid siect
dystrybucyjnej PGE Oystrybucfa S.A. [instalacji Podmiotu Praylaczanego: zackki na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odblorey.

Moc przylaczeniowa: 12,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z praylgczeniem:

5.1 wybudowat zigcze kablowo-pomiarowe w granicy przedmiotowej dzlalki,

5.2 nowoprojektowane ziacze kablowo-pomiarowe zasilié lini kablowa nN o przekroju wynikajacym z obliczer,
nle mnlejszym Jednak nii 120mm2,

53 wybudowaé stacle transformatorowa SN/nN wngtrzowq z transformatorem dobranym do abcigienta,

54 projektowany staclg transformatorowg zasilic {inia kablowq SN "Grdjec - Walki Miodych” relacji stacje
transformatorowe Gréjec Wiatracena - Gréjec Orzestkowej.

Wymagania w zakresie budowy instafacji odblorcy:

6.1 od ziacza pomiarowege do miejsca odblory wybudowal wewngtrzng linie 2asiajacy spefniajacg wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 32 kwietnla 20021 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowladaé budynki | ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} 2 pdéniejszymi zmlanami,

6.2 2ewnetrzng | wewnetrang instalacle elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie ohowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

6.3 wykonal projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej Inwestycji {lokallzacja ulkdadéw pomiarowych) |
uzgodnié w RE Gréjec.

Miejsce  zainstalowanla ukiade pomiarowo-rozliczeniowego: agcze  kablowo-pomlarowe nN w  lini
ogrodzenta/granicy daiatki,

Wymagania dotyczgee ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pamiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat bezpodredni ukiad pomiarowo-rozliczenlowy na napigciu 0,4 kV z licanlkiem 3-fazawym energli
elektrycznej zapewniajacym pomiar energil czynne),

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegéinodc wymagania dia kategorii C1 okreélone w . instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybugja $.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylgcznik nedmfarowo-pradowy o wartoéel pradu znamfonowego 20 [A],

9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeft przyjgt samoczynne wylgrzanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energli blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mote by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,
12 Pozlom zmiennoéci parametréw technlcznych energii elektryczne} w slect mleéci sie w granicach praywolanego wyie

Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezgce do Odblorcy powinny zapewniac bezpieczerfistwo uiytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
1 atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodaml. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki preylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenla,
14.2 realizacja inwestycjl awigzanych 2 przylaczaniem oblektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkéw przylgezenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznofci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie,
14.3 warunki przyiaczenia wspéine: 23-17/WP/00234, 23-17/WP/00235, 23-17/WP/00236, 23-17/WP/00237, 23-
17/WP/00238, 2347/wp/f00239, 23-17{WP/00240, 23-17/WP/00241, 23-17/wpfo0242, 23-17/WP/00243, 23-
17/WP/0D245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany rakresu r2eCZOWego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jef konfiguracii lub utrudnled w budowie urzgdzef.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty 2o przylaczenie wymagajg akeeptacii potimiotu Przytacianego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
Warunkl przytaczenia opracowal: Warunkl przylaczenta zatwierdzil.

Pictr Rosleniec Gk Dystrybucia 8.A,

Oduzial SkartyskoHamignns
W Ra K*Vuﬂy élu
'?a = rokiora

Arkadwss Korczak
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PGE Dystrybutja S.A.

Gréfet, 27-02-2023 ¢,
2347/5/00238.
Zalgcanlk nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00238 o przyljczente do sied,

DEVELOPER'S DREAMS 5p. 2 0.0,
ul. Polna 3/15
05-600 Grojec

Waraunki preyfaczenia nr 2347/WP/00238 dla Podmiotu V grupy praytyczeniows]
do slec dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obleltu przytaczanega do siect: wiata garatowa
tokallzacia: gmina Gréjec, miejscowasé Gréjec, ul. Wistracana, nr dz. 4426f5

Ne podstowie rezporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawle szczegdlowych warunkéw
funkgjonowania systemu elektroenergetycenego (Dz.U. nr 93 z 2007r. por. 623 z péén. zm.}, wodpowiedz| na wniosek

2 dnig 02-02-2023, okreslo sie nastepulgce warunki preylgezenio:

1 Miejsce przylaczenta: rozdzielnica nN projektowane] staci transformatorowe] 15/0,AkV.
2 Miejsce dostarczanla energli elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosd  sleci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. {instalac)i Podmiotu Praylyczanego: 2ackskl na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-roxiiczeniowym w kierunku Instalac]l odbiorcy.
Moc praylaczeniowa: 12,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylacze: kablowa.
Zakres niezbednych 2mlan w stecl zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowat zijcze kablowo-pomlarowe w granicy przedmiotowe] dzlatid,
5.2 nowoprojektowane zijcze kablowo-pomlarowe asilic lini kablows nN ¢ przekroju wynikajacym 2 obliczed,
nie mniejszym Jednak nit 120mm2,
5.3 wybudowaé stacje transformatorowq SN/nN wnctrzowa  transformatorem dobranym do obclatenla,
5.4 projektowang stacje transformatorowq zaslli¢ finlg kablowq SN "Gréjec - Walkl Miodych” relacjl stacje
transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjec Orzeszkowe].
6 Wymagania w zakresie budewy Instalac]i odbiorcy:
6.1 od zacza pomiarowego do migfsca odbioru wybudowad wewnetrzng finle zasllajgca spelniajgcg wymogt
okretlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawle warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowladaé budynki i Ich usytuowanie (D2. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianaml,
6.2 zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorezg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgeymi w tym

v B W

zakresie przepisami,
6.3 wykoneé projekt budowlano-wykonawczy dia projektowanej inwestyeji {lokalizacja uktadéw pomiarowych) i
uzgodni¢ w RE Gréjec.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linki
ogrodzenia/granicy dziatid.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-roliczeniowego | systemu pomiarowo-ro2liczeniowego:
B.1 zastosowaf bezposredni uktad pomiarowe-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne) zapewniajgcym pomiar energll czynne),
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnlat wymagania technliczne dia ukladéw | systemdw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w Jinstrukejl Ruchu i Eksploatac)i Siect Dystrybucyjnej]” (IRIESD)
obowigeujace] w PGE Dystrybucla S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystryhucja S.A.",

9 Rodza) i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
8.1 wytacznik nadmisrowo-pradowy o wartosdt pradu anamlonowego 20 (Al
9.2 ww. zaberpleczenie usytuowat w 2igczu kablowym.

10 Jako system dodotkowej ochrony od porateri przyjal samoczynne wylaczanie 2asilania w czasie okreflonym
w obowigzujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajace) 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nle mote by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technitznych energii elektryczne] w siect miedd sle w granicach praywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkd.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigee do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uéytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poratenlem pradem elektryczaym oraz ochrone przed przepigciaml {gczeniowymt
i atmosferycznymi wystepujacymi w siecl energetycznej, powstaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
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prace powinny wykonaé¢ oschy posiadajate odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do proyadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty Ich doreczenla,
13.2 reallzacja inwestyc)i zwigzanych 2 przylaczaniern obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslenych w umowle o przyigczenie do sleci dystrybucyjne). Realizacja warunkéw przyiaczenta {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresle waznofcl warunkéw prryiaczenia umowy o preylaczenie,
143 warunkl przylaczenia wspdine: 23-{7/WPJ00234, 23-17/WP/00235, 23-17/WPJ00236, 2347/WP/00237, 23-
i7/WP/00238, 23-17/WP/00235, 2347/WPf00240, 23-17/WP/00241, 2347/WP/00242, 23-7/WP/0D243, 23-
17/We/00245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. 2astrzega soble prawo zmlany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sleci
1Jej konfigurac}i lub utrudnied w budowle urzadzeii.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za praylaczente wymagajq akeceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

miany umowy o przylaczenie.

Warunkd przytaczenia opracowal: Warunkl przylaczenia zatwierdzil.
Plotr Rostontec POE Byawybusia B.A,
Oddzint Skartysko-Kamlanno

4 T

Arkadiusz Korczek



WP
w1 01.10.2019;
CHRONIONF W PGE BYSTRYBUCIA S. A,

Gréfec, 27-02-2023 v,
PGE Dysirybucla S.A. 23.17/5/00239.
Zatganik nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00239 0 prayiacrenie dosled,
DEVELOPER'S DREAMS Sp. 1 0.0.

ul. Poina 3/15

05-500 Gréjec

Warunki przylgczenia nr 23-17/WP/00239 dia Podmlotu V grupy przyfaczeniowe]
do sled dystrybucyjnej o naplecis znamionowym 0,4 kv

Namwa oblektu praylaczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gming Gréjec, mielscowosé Gréjec, ul. Wiatracana, nr dz. 4426/6

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprowie szczegbfowych worunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 20071, poz. 623 2 pdén. zm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnio 02-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki preyiqezenia:

1 Miejsce przytaczenla: rozdzieinica nN projektowane] stac)l transformatorowe] 15/0,4kV.

2 Miejsce dostarczania energll elektrycznej stanowigce Jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasno$d sleci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaclskd na Histwie zaciskowe] 2a uldadem

pomiarowo-roziiczeniowym w klerunku instalacll odblorcy.

Moc przylaczeniowa: 12,00 KW - zaslianie podstawowe.

Rodzaj przylacea: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmlan w sieci 2wigzanych z przylgczeniem:
5.1 wybudowat sigcze kablowo-pomiarowe w granicy przedmiotowe] dziatkl,
5.2 nowoprojektowane zigcze kablowo-pomiarowe zasilit linlg kablowy nN o przekroju wynikajacym z abliczed,
nie mnlejszym fednak nii 120mm2,
5.3 wybudowaé stacje transformatorows SN/nN wnetrzowg 2 transformatorem dobranym do obclztenia,
5.4 projektowang stagje transformatorows zasflié linly kablowq SN “Grdjec - Walki Mlodych” relacii stacje
transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjec Orzeszkowe].

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacii odbiorey:
6.1 od ztacza pomlarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogl
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministsa Infrastruktury z dn. 32 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny edpowladaé budynki t Ich usytuowanie [Dz. U. ar 75 poz, 690} 2 pdiniefszymi zmianami,
6.2 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odblorcza wykonaé zgodnie 2 aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przeplsami,
6.3 wykonaé projekt budowlano-wykonawczy dia projektowane| inwestycli (lokalizacja uktadéw pomlarowych) |
uzgodni¢ w RE Gréjec.

7 WMiejsce  zainstalowania ukledu pomisrowo-rozliczeniowego: acze kablowo-pomiarowe nN w  linli
ogrodzenia/granicy dziatid.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczentowego:
B.1 zastosowal bezpoéredni uklad pomlarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne} zapewniajgcym pomiar energii czynne],
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukisdéw i systemdw pomiarowych w
szczegdinosécl wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacli Slecd Dystrybucyjnef” (IRIESD)
obowlgzujace} w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznlk nadmiarowo-pradowy o wartodcl pradu znamianowego 20 {A],
9.2 ww, zabepleczenie usytuowat w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraier przyjaé ssmoczynne wyljczanie zasflanla w czasie okreélonym
w aobowigzujacych normach. Uldad pracy stedi 2asilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wiekszy nii tg $ = 0,4.

12 Poriom zmiennocéci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miesc sle w granlcach przywotanege wyiej
Rozporzgdzenia Minlstra Gospodarki.

13 Instalacje i urzqdzenia elektryczne nalezqce do Odblorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elektrycenym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem poiaru, wybuchem | Innymi szkodami. Wszelkle

& W
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prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwallfikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informatje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycli zwigzanych z preylgezaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowte o przylgczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymags podpisania w okresie watnoécl warunkéw przylaczenia umowy o praylgczenie,
14.3 warunkl praylaczenia wspdine: 23-17/WP/00234, 2347/WPf00235, 23-17/WPf00236, 23-17/WP/00237, 23-
17/WP/00238, 23-17/WP/0D239, 23-17/WP/00240, 23.17/WPJ00241, 23-I7/WP/00242, 23-i7/WP[00243, 23-
17/WP/00245, 23-17/\WP/0D246.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze emian stanu sleci
1 jej konfigurac]l lub utrudnief w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenle oplaty za praylaczenie wymagajq akeeptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zemiany umowy o praylaczenie.
Warunki proyiaczenta opracowat: Warunki praytaczenia zatwierdzit.
Plotr Roslonlec

Pl Bystybusia 8.A

Z ovaiggSastysho-Kamana
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Zostopen Dyrektora
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e Grdjex, 27-02-2023 r.
PGE Dystrybucia 5.A. 234778f002e0.
Zatycanik nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00240 o przytyczente do sedl.
OEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 B.0.
ul. Polna 3/15
05-600 Gréjec

Warunk! przyigczenla nr 23-17/WP/00240 dla Podmiotu V grupy prayigczeniowe]
do sied! dystrybucyine] o napiaciu znamionowym 0,4 kV

Narwa oblektu prazylgczanego do seci: budynek jednorodzinny
Lokallzagja: gmina Gréfec, miejscowost Grjec, ul. Wiatraczna, nr dz. 8426/7

Na podstawie razporzqdzenia Ministra Gospodorkl zdnla 08 mujo 2007r. wsprawle szczegdlowych worunkéw
funkejonowania systemu elektroenergetycznego (D2.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 p6#n, 2m.), w odpowledzi na wniosek
7 dnio 02-02-2023, okresla sie nostepujgce warunki preylqezenia;

1 Miejsce przytaczenta: roxdzielnica nN projektowane] stadji transformatorowe) 15/0,4kV.
2 Miejsce dostarczania energli elektryczne] stanowlace jednoczednle miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucla S.A. [ instalac)l Podmiotu Przylaczanego: zaciskl na fistwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-roziczeniowym w kierunku Instatac]i odblorcy.
Moc przyiaczeniowa: 12,00 kW ~zasllanle podstawowe.
Rodza| przylacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w slec! zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowat siycze lablowo-pomiarowe w granicy prredmiotowej delatid,
5.2 nowoprojektowane riacze kablowo-pomiarowe zasilié linly kablowg nN o przekroju wynikajacym z obliczes,
nle mniejszym jednak nlt 120mm2,
53 wybudowaé stacje transformatorowq SN/nN wngtrzows 1 transformatorem dobranym do ohclgienta,
5.4 projektowany stacje transformatorowq zasilié linlg kablowq SN "Grélec - Walki Miodych™ relacll stacje
transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjec Orzesrkowe).
6 Wymagania w zakreste budowy instalacji odblorcy:
6.1 od zgcza pomiarowego do miejsca odbloru wybudowaé wewngtrzng linig zasitajacq speiniajacq wymogi
akreflone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} z péinlejszymi zmianami,
6.2 zewnetrzng | wewnetrzng instalacie elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzufacymi w tym

wr & W

zakresle przepisami,
6.3 wykonad projekt budowlano-wykonawczy dia projektowane] inwestycji (lokalizacja uktaddw pomiarawych} i
uzgodnié w RE Gréjec.

7 Miejsce zpinstalowanla ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zijeze  kablowo-pomlarowe aN w  finll
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-razliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpofredni uklad pomlarowo-rozliczenlowy na naplgeiv 0,4 kV 2z lcznikdem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomlarowo-roziiczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoécl wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacjl Sieci Oystrybucyjne” (RIESD)
obowljzujaee] w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycrych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylscnik nadmisrowo-pradowy o wartescl pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

10 jako system dodatkowej ochrony od porateri prazylal samoczynne wylaczanie zasifania w czasie okreflonym
w obowlazujacych normach. Uktad pracy sleci zasiiajacef 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energll biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moke byé wigkszy niz tg $=04.

12 Pozlom zmiennoécl parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczeristwo uiytkowanla, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznym! wystepujgcymi w sieci energetycanej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowstizenia sobét
elektrycznych.

14 Informacgje dodathowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacla inwastycji zwiazanych 2 prayigczaniem obiektu Wnioskodawcy hedzie dokonvwana na zssadach
okreflonych w umowie o przylaczenie do sied dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przylaczenia umowy o praylqczente,
14.3 warunki przylaczenia wspéine: 23-17/WP/00234, 23-17/WP/00235, 23-17/WP/00236, 23-17/WP/00237, 23-
17/WP/00238, 2347/WP/00239, 23-17/WP/00240, 23-17/WP/00241, 23-17/WP{00242, 23-17/WP/00243, 23-
17/WP/00245S, 2317/WP/00246.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawe zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu slecl
i jej konfiguracjl lub utrudnier’ w budowie urzadze.
15,2 Zmiany wplywajace na zwigkszenle optaty za przyigczente wymagala akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Warunid przytaczenia opracowat: Warunkl przylyczenia zatwierdzit.
Plotr Rostoniec
PQE Dystrybuejn 8.4,
(v R

Zastepca Dyraktors
Arkadiugz Korczak



v
we ol

/"‘:\ w2 01 102319
PGE LHRORIONE W FGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucia 5.4,

Gréjes, 27022023 r.
22.02/5/00243,
2alqeantk nr 1 do umowy nr 23-17/UP00241 o praytyezenie do sieck.

DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0.
ul. Polna 3/15
05-600 Gréjec

Warunki przylgczenia nr 23-17/Wr/00241 dia Podmiotu V grupy preyiaczenlowej
do sied dystrybucyine] o napieciu mamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do siedt: budynek Jednorodzinny
Lokalizaca: gmina Gréjec, miejscowost Gréjec, ul. Wiatracma, nr dz. 4426/8

Nao podstowie rozporzqdzenla Ministra Gospodarki zdnio 04 mofo 20071, wsprawie szczegdlowych warunkbw
funkcionowanla systemu elektroenergetycznego (D2.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z pbin. am.), w odpowiedzi no wniosek
z dnio 02-02-2023, okresla si¢ nostepujqce worunki preylgezenio:

1 Miejsce przylaczenio: rordzieinica nN projektowanej stacl transformatorowe] 15/0,4kV,

2 Miejste dostarczania energii elektrycznel stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia whasnoéel sieci
dystrybucyine} PGE Dystrybucja S.A. | Instalagii Podmiotu Prryiqczanego: xaciski na Hstwie aaciskowe] 23 ukiadem
pomiarowo-raziiczeniowym w kierunku (nstalac]i odblorcy,

3 Moc przylaczeniowa: 12,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakees niezbednych zmian w sied) zwlazanych z praylaczeniem:

5.1 wybudowat 2igcze kablowo-pomilarowe w granicy przedmiotowe] daiatil,

5.2 nowoprojektowane zigcze kablowo-pomiarowe zasii€ linia kablowa nN o przekroju wynikajacym 2 obliczed,
nia mniejszym jednak nit 120mm2,

53 wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN wngtrzowg z transformatorem dobranym do obciaienla,

5.4 projektowany stacje transformatorowg asilié linly kablowg SN "Gréjec - Walki Miodych® relacfi stacje
transformatorowe Gréjec Wiatraczna - Gréjec Orzestkowe).

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 od ziacza pomiarowego do miejsca odbloru wybudowal wewngtrzng finle zasilajace spelniajacy wymogi
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowisdaé budynki | Ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami,

6.2 zewnetrzng | wewnetrzna Instalagje elektryczng odblorcza wykonat zgodnie 2 aktualnie obowigzulacym! w tym
zakresle przepisami,

63 wykonat projekt budowlsno-wykonawezy dia projektowanej inwestycji (lokallizacja ukladéw pomiarowych) i
uzgodnic w RE Gréjec.

7 Miejsce rainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: lacze  kablowo-pomiarowe nN  w finii
ogrodzeniafgrantcy dziatkl,

& Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczenlowego i systemu poriarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpodrednl uktad pomlarowo-rozliczeniowy na naplgciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektryczne zapewnlajgcym pomiar energil czynnel,
8.2 ukiad pomlarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dla uklfadéw i systeméw pomlarowych w
szczegbinodel wymagania dla kategoril C1 okredlone w Instruke]l Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD}
obowigzujace] w PGE Dystrybucja 5.A. oraz .Wytyemych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
8.1 wylganik nadmiarowo-pradowy o wartodcl pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w rigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasHania w crasie okreslonym
w obowlgzulacych normach. Uklad pracy sied zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mote by¢ wigks2y niz ig g =0,4.

12 Poziom zmiennadcl parametréw technicznych energil elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyie}
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naletgce do Cdblorcy powinny zapewniad bezpleczefistwo ufytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fqczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczngj, powstaniem poZaru, wybuchem | innyml szkadami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienla i kwalifikacje do prowadzeniz robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunk! przytaczenia s3 watne 2 Iata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizada Inwestycli zwiqeanych 2 przylaczaniem oblekty Wnioskodawcy bedzie dokonywana na 2asadach
okredlonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresle wainodch warunkéw przylgczenia umowy o praylaczenie,
14,3 warunki przylaczenia wspélne: 23-17/WP/00234, 23-7/WPf00235, 23-17/WPf00236, 23-17/WP/00237, 23-
{7/WPf00238, 23-17/WP/00239, 23.17/WP/00240, 23-17/WP/00241, 2347/WP[00242, 23-I7/WP/00243, 23-
17/WP/00245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sleci
1 j} kenfiguraci fub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za praylaczenie wymagajg akceptac)i Podmiotu Przylyczanego oraz

zmiany umowy 0 przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunkl przytaczenia zatwierdzi,

Piotr Rostoniec GE Dysirybucs 8.A,
Oddzint Sharkynkoam}

4 A o

Arkadiusz Korczak
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PGE Dystrybucja S.A.

Grojec, 27.02-2003 .
2847/5/00242.
Zatgeanlk nr 1 do umowy nr 23-17/UPf00242 o przyigczenie do sieci,

DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0.
ul. Polna3/15
05-600 Gréjec

Warunid przylaczenia nr 23-17/WP/00242 dia Podmiatu V grupy przyiaczeniowe)
do sled dystrybucyjnej o napleciu znamtonowym 04 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sleci; budynek jednorodzinny
Loksllzacja: gmina Gréjec, mie[scowost Gréjec, ul. Wiatracana, nr dz. 4426/9

No podstowie rozporzqdzenic Ministra Gospodorkl zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych worunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D2.U. nr 93 2 2007r. poz. 623 z pbéin. am.}, wadpowiedzi no wniosek
z dnig 02-02-2023, okresla sig nastepujqce worunki przytqezenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdsieinica nN projektowane] stacfl transformatorowej 15/0,4kV.
2 Miejsce dostarczania energil elekiryczne] stanowlace fednoczeinie miejsce rozgraniczenia wiasnodd sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucfa S.A, i instalacjl Podmiotu Praylaczanego: zadisid na listwie zaciskowe] za ukiadem
pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalachi adbiorey.
Moc przylaczeniowa: 12,00 kW - zasilanie podstawowe,
Rodzaj przylacza: kablowe.
5  Zakres nlezbednych zmian w stec zwigzanych z prayljczeniem:
5.1 wybudowaé xigcze kablowo-pomiarowe w granicy przedmiotowe] drlatid,
5.2 nowoprojektowsns 2lqae kablowo-pomiarows zasilié finlg kablowa nN o przekroju wynikajacym 2 obliczed,
nle mnlejszym Jednak nit 220mm2,
5.3 wybudowat stacje transformatorowg SN/nN wnetrzows 2 transformatoram dubranym do obcijienia,
54 projektowana stace transformatorowq zasilié finly kablowy SN “Gréfec - Walkl Miodych™ relacil stacle
transformatorowe Griijec Wiatraczna - Grédjec Orzeszkowe).
6 Wymagania w 2akresie budowy Instalacji edbiorcy:
61 od zacza pomisrowego do miejsca odbioru wybudowad wewngtrzng finig zasllajacy spelniajgeq wymogi
okreflone w Rozporzadzenlu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawle warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budyaki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszyml zmianaml,
6.2 rewngtrzng | wewnetrzng instalagjg elektryczna odblorczg wykonaé zgodnle z aktualnie obowigzujacymi w tym

& w

zakresle przeplsami,
6.3 wykonaé projekt budowlano-wykonawezy dla projektowane] inwestycji (lokalizacja uktadéw pomiarowych) i
uzgodnié w RE Gréjec.

7 Miejsce zalnstolowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: afacze  kablowo-pomiarowe nN w  [Dinfi
ngrodzenta/granicy dziatid.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo-rozliczeniowego:
81 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licnikiem 3-fazowym energif
elektrycznej zapewniajacym pomiar enesgli czynnel,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winlen spetnlaé wymagania techniczne dla ukiadéw [ systemdéw pomiarowych w
szezegbinodct wymagania dla kategarll C1 okreélone w instrukc)i Ruchu i Eksploatac]i Siec! Dystrybucyjnej” {IRIESD)
ohowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja SA".

9 Rodza) i usytuowanie zabezpieczenla giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosd pradu znamionowego 20 [A),
9.2 ww. mbezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poratesi przyjaé samoczynne wyigcranle zasilania w czasie okreflonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy siecl zasilajace} 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energl! biernej do czynnej w miejscu dostarezania nie moge bye wigkszy nii tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energli elektryczne] w siect miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzgdzenta Ministra Gospodarki.

13 Instalacle i urzadzenia elektryczne naleface do Odbiorcy powinny 2apewnia bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraienlem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fjczeniowymi
i astmosferycznymi wystepujacymi w sleck energetyczne], powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonad osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikace do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z praylgczaniem obiektu Whiloskodawey bedze dokonywana na 2asadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyine]. Realizacjs warunkéw przylaczenta (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresle wainosdi warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie,
14.3 warunkl przylaczenla wspdine: 23-17/WP/00234, 2347/WP/00235, 23-17/WP/00236, 2347/WpJ00237, 23-
17/WPf00238, 23-17/WPJ00229, 23-17/WP/00240, 23-17/WP/00241, 23-17/WP/00242, 23-17/WPf00243, 123-
17/Wp/00245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. 2astrzega soble prawo zmisny zakresu r2eC20wego prac, wynikajacych ze zmlan stanu sleci
i jej konfigurac)l ub utrudnied w budowle urzadzed,
15.2 Zmiany wplywajyce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacjl Podmiotu Przylaczanego oraz
tmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przylgczenia opracowatl: Warunki przylaczenta zatwierdzH.
Plotr Rosloniec H3k Bystrybuejs 8.4,
f “:.:ll Ekartysha-Kemian
7 Enfaayery G
nigpca Dyroklora
Arkadiusz Karczak
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/q.'“*\*{ 1w 01 192935}
PGE “~ CHRONIONE W I'GE DYSTRYBUC J5 5.4,

PGE Dystrybucja 8.A.

Grdjec, 27-02-2023 r.
23-17/5/00243.
Zalgeamitk nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00243 o przylyczente do sied,

DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0,
ul. Polna 3/15
05-600 Gréjec

Warunkd prayfaczenis nr 23-12/WP/00243 dia Podmiotu V grupy prrylaczeniowe]
do sfeci dystrybucyine] o naplgdu anamlonowym 0,4 kV

Nazwa oblektu preylaczanego do sled: budynek jednorodzinny
Lokallzacja; gmina Grijec, mlelscowoéé Gréjec, ul. Wiatraczna, nr dz. 4426/10

No podstawie rozporzqdzenic Ministra Gospodork! :dnic 04 moja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkbw
funkcjonowanlo systemu elektroenergetycanege (Dr.U. nr 93 £ 2007r. poz. 623 z pbin. zm.), w odpowledzi no wniosek
z dnia 02-02-2023, okredla si¢ nastepujgee worunki przylgcrenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdaieinica nN projektowane] stacli transformatorowe] 15/0,4kV.

2 Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowlgce Jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnodct sledl

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Praytaczanego: zaciski na listwle zaclskowe] za ukisdsm

pomiarowoe-rozliczentowym w kieruniu instalac)i odblorey.

Mot przytgczeniowa: 12,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sleci zwigzanych 2 przylgczentem:
5.1 wybudowat dgcze kablowo-pomlarowe w granicy przedmictowe]j dziatki,
5.2 nowoprojektowane zigcze kablowo-pomlarowe zasHié Bnia kablowa nWN o przelroju wynikajacym z obliczes,
nle mnfejszym jednak niz 120mm2,
5.3 wybudowaé stacje transformatorowa SN/aN wnetrzows z transformatorem dobranym do obelaienia,
54 projeitawany stacje transformatorows 2asRi¢ Unig kablowy SN "Gréjec - Walki Mtodych® relac)i stace
transformatorowe Gréjec Wialtraczna - Gréjec Oraeszkowe].

6 Wymagania w zakresie butdowy instalacji odbiorcy:
6.1 od zlcze pomiarowego do miejsca odbloru wybudowaté wewnetrzng linle zasilajgcy speiniajaca wymogi
akreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, [akim
powinny odpowladaé budynki i ich usytuowanle (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmlianami,
6.2 zewnetrzng | wewnetrzng Instalacje elektryczng edbiorcza wykonaé zgodnie ¥ aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisomi,
6.3 wykonat projekt budowlano-wykonawczy dla projektowane] inwestycli {lokalizacja uktadw pomiarowychj i
uzgodnié w RE Gréjec.

7 Miejsce zainstalowanla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: xiqcze kablowo-pomlarowe nN w  linii
ogrodzentafgranicy dzatki.

8 Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rorliczeniowego | systemu pomiarowe-rozliczenlowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-roziiczeniowy na napleciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energli
elektrycznej zapewnlajgcym pomiar energli czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymaganla techniczne dla uktaddw | systemdw pomiarowych w
szczegbinodcl wymagania dia kategorii C1 okreflone w ,Instrukc)l Ruchu § Eksploatacit Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytyanych do budowy systeméw elektroenergetycanych w PGE
Dystrybucja $.A.°.

9 Rodzaj | usytuowanle zabezpieczenia glwnego:
9.1 wyigcznlk nadmiarowo-pradowy o wartosdel pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezplecaenie usytuowaé w ziqczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od pomazefi prayiat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreflonym
w cbowigzujacych normach. Uktad pracy sledi zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy nis tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicenych energli elektryczne] w slect mieécl sie w granicach przywofanego wylej
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naletgce do Odblorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uiytkawania, a przede
wszystkim ochrone przed poratenlem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami laczeniowymi
i atmosferycznym! wystepujacymi w siecl energetyczne, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkle

»w

37



prace powinny wykonat osoby posiadajgce odpowiednie uprawmienla | kwafifikacfe do prowadzgnia rabot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunk} przylczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja Inwestycji zwiazanych z praylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedie dokonywanz na zasadach
akreflonych w umowie o przylaczenie do siec! dystrybucyjnel. Realizacja warunkéw przyigczenta {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przylaczenia umowy o preytaczenie,
14,3 warunki przylaczenia wspdine: 23-17/WP/00234, 23-17/WP/00235, 23-17/WP/00236, 23-17/WP/00237, 23-
17/WP/00238, 23-7/WP/00239, 23-17/WP/00240, 2317/WPJ00241, 2347/WP/00242, 23-17/WP{00243, 23-
17/WP/00245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajgcych xe 2mian stanu sleci
i}ej konfiguracji lub utrudnien w budowle urzadzen.
15.2 Zmilany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przyiaczenie wymagaja akceptadi Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdsit,
Plotr Rostoniec #BE Dyetybusjs 8.4,

11zl Sharzyshoamisnna

1 Wiz Korczak
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= e W Gréjec, 27-02-2023 .
PGE Dystrybucja S.A, 23-17/5/00245.
Zalgeenik nr 1 do umowy nr 23-47/UP/0G24S o prrylyczente do sted,
DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0.
ul. Poina 3/15
05-600 Gréjec

Warunki preyigezenia nr 23-17/Wp/00245 dia Podmiotu V grupy preylaczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 iV

Nazwa oblektu przylaczanego do sleci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Gréjec, mlejscowost Gréjec, ul. Wistraczna, nr dz. 8426711

Na podstawle rozporzqdzenia Ministro Gospodarki zdnia 08 mafa 2007r. wsprawie szczegdlowych worunkéw
funkejonowania systemu elektroenergetycznego (D2.U. nr93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowdedzi na wniosek
2 dnla 02-02-2023, okresla si¢ nostepufgee warunki praylqezenia:

1 Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN projektowane] stacli transformatorowe] 15/0,akv.
2 Miejsce dostarczanla energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnoid sied
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zadskl na listwle zaciskowe] 23 ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w iderunku instatacji odblorcy.
Moc przylaczeniowa: 12,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rotdza| przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w siec] zwigzanych 2 przylaczeniem:
5.1 wybudowat zigcze kablowo-pomiarowe w granicy przedmiotowej driatki,
5.2 nowoprojeicowane 2igcze kablowo-pomiarowe zasii¢ iinty kablows nN o przekroju wynfkajgcym z obliczes,
nie mnlefszym jednak nit 120mm2,
5.3 wybudowat stacje transformatorowa SN/nN wnetrzowa z transformatorem dobranym do obelgtenta,
5.4 projektowany stacle transformatorowq zasili¢ linly kablow SN “Grdjec - Walki Miodych" relacji stacle
transformatorowe Gréjec Wiatratzna - Grbjec Orzesthowe).
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji edbiorcy:
6.1 od 23cza pomiarowege do miejsca odbioru wybudowat wewngtrang finle zasilajycy speiniajacy wymogi
okredlone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny cdpowladac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 680} z pinlejszymi zmianami,
6.2 zewnetrzng | wewnetrzng instalacig elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnle 2 aktuainie obowigzulacymi w tym

W

zakresie przepisami,
63 wykonat projekt budowlano-wykonawczy dia projektowane] inwestycji (lokalizaca uktadéw pomiarowych) {
uzgodnié w RE Grdlec.

7 Miejsce zainstalowanla ukladu pomisrowo-rozliczeniowego: #jcze kablowo-pomlarowe nN w il
ogrodzenia/granicy dalatki.

8 Wymagania dotyczyce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rodiczeniowego:
8.1 zastosowat hezpoiredni ukiad pomiarowo-rozliczenlowy na napleciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energil
elektryczne] zapewnlajacym pomiar energil czynngj,
8.2 uktad pomiarowo-rorliczenlowy winien speiniaé wymagania techniczne dia ukladdw | systeméw pomiarowych w
seezegdinodct wymagania dla kategoril C1 okrelone w ,instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybugja S.A. orax ,Wytycnych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A".

9 Rodza) t usytuowanie zabezpleczenia gléwnego:
9.1 wylacznk nadmiarowo-prgdowy o wartodicl pradu znamlonowego 20 [A),
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w 2igczu kablowym.

10 lako system dodatkowe] ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie motze byé wigkszy ni2 1g ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoscl parametrdw technicznych energit elektrycenej w sieci miescl sie w granicach przywotanego wytej
Rozporzadzenla Ministra Gospodarkl,

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naletace do Odbiorcy powinny zapewnlaé bezpleczenistwo uiytkowanla, a przede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetyczne), powstanlem poiary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowlednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 informacie dodatkowe:
14.1 warunkl przylaczenia sy watne 2 lata od daty ich doreczenta,
14.2 realizacja Inwestyd)i zwigzanych 2 przylgczaniem oblekty Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowle o przylaczenie do slecl dystrybucyjne). Realizacja warunkow prayiaczenta {w tym fozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przylaczenia umowy o preylgczenie,
14.3 warunki przylaczenia wspdine: 23-17/WP/00234, 23-17/WP/00235, 23-17/WP/00236, 23-17/WP/00237, 23-
17/WPf00238, 23-{7/WP/00239, 2317)WP/00240, 23-17/WP/0D241, 2347/WP/00242, 23-I7/WP/00243, 23-
17/WP/00245, 23-17/WP/00246.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu steci
1 Je] konfiguracii lub utrudnied w budowie urzadzef.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenle optaty za przylaczenie wymagaja akeeptacjl Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki prayigczenia opracowat: Warunkd przytaczenia zatwierdrit,
Plotr Rosloniec
POE Byatybuy)a S.A,
4 R on Srartysho-Kemienna
onfiaypatyciny Gobjue
Zasigpen Dyraktcra

Arkadws? Karczak
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:= ::'. E “ CHRORNIOHE W FGE DYSTRYBUCJA S.4.
Grijer, 27-02-2023 r.

PGE Dystrybucia $.4, 23-17/5/00246.

2atacantk nr 1 do umowy nr 23-17/UP/00246 o praylazenie do sleci.

DEVELOPER'S DREAMS Sp. 2 0.0.
ul. Polna3/15
05-600 Gréjec

Warunki przyiaczenia nr 23-17/WP/00246 dla Podmiotu V grupy przylaczenlowej
do stec! dystrybucyjnej o napiecly namionowym 0,4 kV

Nawa oblektu przylaczanego do slecl: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Gréjec, mlejscowoét Gréjec, ul. Wiatracana, nr d. 4426/12

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 moja 2007t w sprawie szczegéiowych worunkdw
funkcjonowenia systemu elektroenergetycznego (De.U. nr 93 2 2007r. poz, 623 z pdin. wm.}, wodpowiedzi na wniosek

 dnla 02-02-2023, okresla sie nastepufqre worunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenla: rozdzieinica nN projeltowanej stacli transformatorowej 15/0,4kV. Stacja zasilajaca

2 Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce Jednoczeénie mlejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Praylaczanego: zaciskl na listwie zaciskowe) za ukiatdem
pomiarowo-rozliczenlowym w kierunku instalacji odblorey.

3 Moc prrylaczeniowa: 12,00 kW - zasllanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

& Zakres niezbednych 2mlan w slecl zwigzanych z przylaczeniem:
51 wybudowaé racze kablowo-pomiarawe w granicy przedmiotowe] dziatki,
5.2 nowoprojektowane ziacze kablowa-pomiarowe zasillé liniq kablowa nN o przekroju wynikajacym 2 obliczed,
nie mnigjszym jednak nlf 120mm2,
5.3 wybudowaé stacje transformatorawgq SN/nN wngtrzowg z transformatorem dobranym do ebciienia,
5.4 projektowang stacje transformatorowy zaslli¢ linl kablowg SN "Gréjec - Walkl Mtodych" relacji stacje
transformatorowe Grifjec Wiatraczna - Gréjec Orzeszkowej.

6 Wymagania w zakresle budowy instalacji odbiorcy:
6.1 od zlgca pomiarowego do miejsca odbloru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy spefnlajgcq wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jekim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} 7 pbiniejszymi zmianami,
6.2 zewnetrzng | wewnetrzng instalagje elektryczng odbiorczg wykonat zgodnle z aktualnie obowigzujacym! w tym
zakresie przepisaml,

L3

6.3 wykonaé projekt budowlanc-wykonawezy dla projektowanej inwestycjl {lokalizacjs ukladéw pomiarowych) i
vzgodnié w RE Gréjec.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowa-rozliczeniowego:  2lacze kablowo-pomlarowe oN w linil
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo-rozliczeniowego:
81 2astosowaé bezpofredni ukiad pomiarowo-roziiczeniowy na napleciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajacym pomiar energll cxynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania technlczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorll C1 okredlane w instrukcji Ruchu i Eksploatacjl Sleci Dystrybucyjne}” {IRIESD)
obowigzulace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.AY.

9 Rodza] i usytuowanie zabezpisczenia gldéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowa-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ziqczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poratert przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w C2asie okredlonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sied zasilajgce] 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienncéd parametréw technicznych energil elektryczne] w sieci miesd sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenla Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciaml lyczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacyml w siecl energetycznej, powstaniem poZaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
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14

15

prace powinny wykonaé osoby posladajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohdt
elektrycanych,

Informacie dodatkowe:

14.1 warunk! przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realkacia inwestycji zwlqzanych z przylaczaniem obiekty Wnioskodawcy bedzie dokonywana na 2asadach
okreflonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przylgczenia umowy o przytjczenie,

14.3 warunki przylgczenia wspdlne: 23-7/WP/00234, 23-17/WP/00235, 23-7/WP/00236, 23-17/WP/00237, 23-
17/WP/00238, 23-17/WP/00239, 23-17/WFP/00240, 23-17/WP/00241, 23-17/WP/00242, 23-17/WP/00243, 23-
§7/WP/00245, 2317/WP/00246.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfigurach lub utrudnied w budowie urzgdzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptac)i Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o prayfgezenie.

Warunkl przyfaczenia opracowal: Warunkl praylaczenia zatwierdzit.
Plotr Re=lonlec
ﬂ POE DystryBuajs 8.4,
(1ddz}8) Skarzysko-Kemionna

R EWtyuny Groj

Tastgpes Dyroklora
Arkartng sz Korczak
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i A
CHROWIOHE W PGE HYSTRYRUCIA K2

Gréjoc, 26-08-2023 .
23-43/5/00478.
Iatyaznlk nr I do umowy nr 23-17/UP/00378 o preylycenie da sied,

DEVELQPER'S DREAMS $p. £ 0.0,
ul. Polna 3/1S
03600 Gréjec.

Warunk preylaczenta nr 23-17/WP/00478 dia Podmiotu V grupy praylaczeniowsej
do siedi dystrybucyjnej 6 napigeiu znamlonowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylyczanego do siecl; budynek jednorodzinny
Lokaltzacja: gming Grdjec, mitjscownst Gréjec, ul. Wintracma, nr dz. 4426/13

Wa podstowie rozporgdzenio Ministra Gospodorkl zdnia 04 mafp 2007r. wsprowie szczegdlowych warunkdw
funkejanowanily systemu elektroenergetycznego (Dz.. nr93 2 2007r. por. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi no wnﬂosek
7 dnig 07-03-2023, okresla s nostepulqee warimki przylqczenis:

1 Miejsce praylaczenia: najbliiszy stup, Hials kablows lub 2tgezé kablowe nii nM. Stacia zasifajgca 1399 GROJEC
WIATRACZNA.

2 Miejsce dostarcrania energil elektrycznej sterowiate jednoczednie migjsce rozgraniczenia wissnoéci  siecl
dystrybucyjnej PGE Dystrybucia $.A. | instelacii Podmioty Praytaczanego: zaciskd na listwie zaciskowe) za ulladem
pomtarowo-roziiczentowyim w kierunku Instatac)i odblorcy.

3 Maoc proytaczeniows: 12,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodza] prayigesa: kpblowe.

5 Zakres nlézhednych zmian w siéci zwigzanych & priviczeniem:

5.1 wybudowal pizylacre kablowe od rifejsca pryfaczenla wym. w pkt 1 do linll ogrodzenia/granicy
praedmiotows) dzlatid 2 dostepem ol drogi dojazdowe] {diugodé ok. 25 mh, praylacre zakoticzyt iqczem kablowo-
pomiarawynm.

6 Wymagania w zakreste budowy instalachi odbiorcy:

61 Od rRca pomiarowege do miejsca odbiory wybudowad wewrigtrzng rnle zasilajgcy spefniajaca wymoz
dkreslone w Rozporzadzeniv Ministea lnfrastruktury Z.dn. 12 kwietnia 2002rw sprawne warunkdw technicznych, jakim
pawinny edpowladat budynki i ich usytuswanie {Dz, U. nr 75 poz. 650) z phintejsaym] amtanami.

6.2 Zewngtring | wewngirzng instalacie elekiryczng odbiorez wykonat zgodnie z aktuatnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. )

7 Migjsce zainstalowania ukladu  pomisrowo-rozliczeiiowege:  qcze Jablowo-pomiarows oN w  [infi
ogrodzenta/granicy deialid,

8 Wymagania dotycigce ukladu pomiarowo-rozliczenlowego | systému pemiarowo-razlicreniowego:
8.1 zastosowaé berpofredil ukiad pomiarowe-rozliczeniowy na napiesitt 0,4 kV 2 ficanikiem 3-fazowym energii
e{ekt:yane] rapewniajacym jednokierunkewy pomiar energli czynnél,
82 uklad pomiarowo-roziicreniowy winlen spetniaé wymagania technicene dla ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodd wymagania dla kategorii C1 okretione w ,Instrukdll Ruchu | Eksploatacl Siaci Dystrybucyjnej* ((RIESD)
obowizeujaoe] w PGE Dystrybucja 5.A. -orax ,Wytycznyeh do budowy systeméw elektreenergetycinych w PGE
Dystrybucja S.A".

9 Rodzaj fusytuowanie zaberpieczenta gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy 6 wartodd pradu znamionowego 20 (AL
9.2 ww. zabezpisczenia usytuowss w igrzu kablowo-pomiarowynr, )

10 jako system dodatkowej ochrory ot porated prayjaé samoczynne wytaczanle rasilanis w czasie okreffonym

 wobowlgzugtych narmach. Uidad pracy sieci zasilajaedj 0,4 kV: TH-C

11 Wymagany stosunek poberu energii bierne) do czynne) w nilejscy dostarczania nie moze byt wigkszy ni2 tg = 0,4,

12 Paziom zmlennoscl parametréw technicznych energl elektrycznej w sieci miesci sig w granicach praywotinego wyiej
Rozporzadzenia Minlstra Gespedarid.

13 Instalacje | urzgdzenia elektryczne naleigce do Odblorcy powinny zapewniat bezplecreristwo uzy!kowama. a praede
wszystkimy ochrong pried porateniem pradem elekiryeriym oraz ochrone pized przeplgdami laczeniowymi
1atmosfetyeznyini wystepujacymi w sieci energetyezne), powstaniem poiani, wybuchem i inmymi szkadami. Wizelkie
prace powinny wykonal esoby posladajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifkace do prewadzenla robét
elektryeznyeh.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki praytacrénia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

o
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z prrylgczaniem obiektu Whioskodswey bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o prayiaczenie do siecl dystrybucyjnej, Realizacjs warunkéw preyiaczenia (w tym rozpociedie
peac projektowych) wymaga podplsania w okresle wainoécl warunkdw previaczenta umowy o preytaczenie,

15 Uwagi dedatkowe:
15.1 PGE Dystrybucla S.A. zastriepa soble prawo amiany zakresu rzaczowego prac, wynikajacych 2e zmian stanu sieci
1 jej konfiguraci! ub utrudnien w budowle urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenfe opiaty 7a przylqczenie wymagala akeeptacll Podmiotu Przyljcranego oraz
zmiany umowy o prayigcrenie,
Waruntd przylgcaenia opracowak: Warunki praylaczenta zatwierdzi,
Plote Rostoniec

2
‘ WS M smdiagiy S.A.
ray At BRI
[ j; relzny B
/ up Byraktara
1

=r Korezak
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Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych wraz z kopia

zaswiadczenia wydana przez izbe samorzadu zawodowego
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Proj. rura ochronna 2xSRS 160 - df. 26m

roj. rura ochronna 2x SRS 160 - df. 4m
Proj, rura ochronna 2x DVK 160 - dt. 78m

Proj. 2x 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x120mm2/ |

stn. St. Tr. Wiatraczna
stn.|LSN Wiatraczna - Orzeszkowej

Lt=210m (Lk= 226m)
relacji proj. weinka w istn. kabel SN k-k proj.

St. Tr. "Gréjec Chopina" nr 1824

Organ shuiby geodezyjnej

OSWIADCZAM, 2E OPERAT TECHNICZNY ZAWIERAJACY REZULTATY PRAC GEODEZYNYCH,

W WYNKU KTOREGO POWSTAL NNEJSZY DOKUMENT,
UZYSKAL POZYTYWNY WYNK WERYFKACL

JESTEM SWIADOMY ODPOWEDZIALNOSCI KARNEJ ZA ZLOZENE FALSZYWYCH OSWIADCZER

| “Nr_zgloszenia pracy geodezypej |  GKGB4037512023
M%? iscowost e Gréjec N
Jedvosrka eaxfefmyra g—gﬁ&- = ggi‘?f 1
| pEner A et
| Ooep owtencypy - —_
[ Numer_dziahi = 2000 2 lokaizacla
| Skala mapy EIERERREN £ .. )
o plaskich | PL2000 |
Nazwa uklady wspblrzednych | _wysokosci | PLEVRF200TNH |
{ | geodezypy | PL-cJ’RF 201/0
{_Oznaczenle sskcji mapy _

TESRELZ IR REL
[ Oznaczenie obszaru aktualzaci

785200
Sfu:a«:méa grunfowe

g’.}_

| Uzytek gruntowy nie ujawniony
| w ewidenci gruntbw i budynkdw
| Wykonal w dw 05122023

— wykonano bez uslalenia oboiglei

. 8 GEODETA UPRAWNIONY
| E Bl mgrink Slav r Wdoweank

\.pm

/

ktbry otrzymal zgloszenie
Identyfkator zgloszenia

STAROSTA GROJECKI

prac geodezyjych

GK.6640.37512023

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOBIT Ustugi Geodezyjne
Stawomir Wdowczyk

Mumer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego
wynk pozytywnej weryfkacj

Protokét weryfkacj
nr GK.6640.37512023

o WB-1-14

Imig, nazwisko ofaz fr uprawnief
zawodowych kierownka prac

i)
Stawomir Wdowczyk f
Nr uprawnief 17677 '

[

Proj. stacja transformatorowa SN/nN
St Tr. "GmJec Chopina" nr 1824

typu MRwrb1pp201630-4
R<2,78Q |

Proj. ogrodzenie panelowe wokot stacji
3,1 %3, 55m

Proj. po»metzchma do wybruku 7m2

Inwestor

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Zamawiajacy

PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
Al. Marszatka Pitsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylgczenia
Tytut projektu ieci

do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec

Tytut rysunku Projekt Zagospodarowania Skala 1 : 500
Terenu
mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nrew. MIIB MAZ/IE/0199/19
Data : 29-01-2024 NrRys.: 1

roj. ZK-3+2TL nr 2/obw.1
roj. rura ochronna DVK 110 - df. 4m
roj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m

Proj. ZK-3+2TL nr 1/0bw.1

Proj. rura ochronna
DVK 110 - dt. 4m

P(‘!’ "‘vsﬂ'yhuc}a S.A
Oda:

karkysko-Kamlsnna

p_-.‘,_:;--_ Ene rgety&r s Gréjec
NINIEJSZA DO C.JE TECHNICZNA UZGADNIA SIE
NA PODSTAWIE PirOTOK( JLU NR 93 /A'ff.’//fﬂ??
Z dnia 2024 LUT 1 4.

Uzgodnlenie wazne 2 iam:

roj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
T Proj. YAKXs 4x120mm2 Lt= 105m (Lk=123)

relacji St. Tr. k-k ZK nr 2/obw.1
roj. ZK-3+1TL nr 3/obw.2

% ——Proj. rura ochronna DVK 110 - . 4m
‘/ij ZK-3+2TL nr 4/obw.2

| ___._‘r——PrOJ. rura ochronna DVK 110 - df. 4m

%*_Jr—’—PFOJ rura ochronna DVK 110 - df. 4m
 \=——Proj. ZK-3+2TL nr 5/obw.2

_“____:;%-_-_,_~1—PI'0] rura ochronna DVK 110 - dt. 4m

_—Proj. YAKXs 4x120mm2 Lt= 108m (Lk=141)
7 relacji St. Tr. k-k ZK nr 7/obw.2

roj. rura ochronna DVK 110 - dt. 4m
._—,—ij ZK-3+2TL nr 6/obw.2

%«——PrOJ rura ochronna DVK 110 - df. 4m

. \ /PrOJ rura ochronna DVK 110 - df. 4m
7| _AProj. ZK-3+2TL nr 7/obw.2

Data i podpls ..‘;am‘;'...;v A

Rejon Erggfdétycany Grojec

yraktor
Jemzy Kaleta
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. : PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
™, = o
< Loon | Inwestor | Garbarska 21a, 20-340 Lublin
;“‘L,; L
St 7z L. PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
| Bmawiaiacy | a1 Marszatka Pitsudzkiego 51
Budowa sieci elektroenergetycznej dla przytaczenia
\ Tytut projekiu |do sieci dystrybucyjnej budynkow wielorodzinnych
: F,J- == na dzitkach 4426/1-13 w m. Grojec.
¥ a0,
" ! ‘ . | Tvtutrysunku | Orientacja Skala 1: 10 000
e ‘r L mgr inz. Dawid Kucharczyk
c vl 4 4 el Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
- , Yo u'y nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19
! g & e | ‘x
v Qig-‘gsll #

Sy BY el M EYL R Data : 29-01-2024 Nr Rys.: 2
S e e bl g se Y




Proj. ZKP nr 3/obw.2 typu Proj. ZKP nr 4/obw.2 typu Proj. ZKP nr 5/obw.2 typu Proj. ZKP nr 6/obw.2 typu Proj. ZKP nr 7/obw.2 typu

ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P
TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F
J I— URBL—ﬂiOA U RBL-400A U RBL-400A J [— J [— URBL-1SDA U RBL-4ODA§U RBL-400A L —I |— Q:’ RBL-160A Q:J RBLJOOAQ‘:J RBL-400A J |— —J |— &:’ RBL-160A w REL-4ODA§:J RBL400A J L &Uasmsm Q{U RBL-400A v RBL-400A
NHeo NH2 NH2 NHOO NH2 NH2 NHoo NH2 NH2 NHO0 NH2 NH2 NHOO NH2
gpzm § 63AgF §( ZW-2 3 ZW-2 ¥ ggzm é:;zm 3 83AgF 3 ZW-2 3 ZW-2 %zw« L :a:gm 3 83AgF 3 ZW-2 3 ZW-2 4 %zm K %m 3 63A-gF 3 ZwW-2 3 IwW-2 K :a:sm 5,3"“ 3 G3AgF 3 ZW-2 %
% = 1 - o 120038 12 oxe8 Tam Lz 4x38 24 0 s
A7 e A" A g = A e AT e A" Es
PEN PEN PEN PEN PEN
‘/- '/- _%'Raon '/- '/ _é_R<3CIﬂ / '/ _;_R«!Oﬂ 'f '/ "é_ﬁqon . 'f "/ _é_RQOQ
A d o A YV =~ N7 FarN YV JJ ~ VAR A ~ 47 N ‘KI7 N %7 AN ~
8 2 2 8 s B e - B g § : X g 2
£ g g 4 g £ g 5 g g 8 5 8 £ 8 £ 8 £ g
23 sf P 23 23 g3 g3 g3 g3 g3 g3 :
%ol 25:c% ° ad S5t € 4 & 4 8 & Y 8 g ¥ g
g5 = 2o8%2 £5 8 £5 e £52 £ge ¥58 £ge £52 £5e “
FLR7 I Mg N . N . N . . . ) : T
L FR 12 283 i3 f83 i3 83 S8s Sty i
SEa a8 =8 = 5 5 = & = 8 =
Eg¥ Eegsl E&y By E5x EE¥ 3-8 3 5 g5 BES
Proj. linia kablowa nN (relacji 8t. Tr. k-k ZKP nr 3) Proj. linia kablowa nN (relacji ZKP nr 3 k-k ZKP nr 4) YAKXs 4x120 mm2 - Lt=14m (Lk=20m) Proj. linia kablowa nN (relacji ZKP nr 4 k-k ZKP nr §) YAKXs 4x120 mm2 - Lt=17m (Lk=23m) Proj. linia kabiowa nN (relacji ZKP nr 5 k-k ZKP nr 6) YAKXs 4x120 mm2 - Lt=26m (Lk=32m) Proj. linia kablowa nN (relacji ZKP nr 6 k-k ZKP nr 7) YAKXs 4x120 mm2 - Lt=17m (Lk=23m)
YAKXs 4x120 mm2 - Lt=34m (Lk=43m)
Proj. ZKP nr 1/obw.1 typu Proj. ZKP nr 2/obw.1 typu
ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P ZK-3/RBL/2x400A+1x160A/2P
TL-3F TL-3F TL-3F TL-3F
J L 'J |_ %UREL-WOA Q:" RBL-4ODA§U RBL-400A J |_ \_ %UIRBLJSOA &UI RBL—4DOA§U’ RBL-400A
NHOO NH2 NH2 NH00 NH2
k ngoA o gpzu 3 83AgF 4 ZW-2 3 ZwW-2 ] gpzm 2,3“ 3 BAGF 4 ZW-2 3
1© LZ 438 10 LZ 4x38 10 LZ 4x28 1 LZ 4x38
A" i A pa A" g g
PEN PEN
> » i
4 Y e 4 e \FaSEior PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
AV v PN g N ~ Pane N
8 8 3 S - .- PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
2 o 3
£ § g § g & g & Zamawiajacy | A Marszatka Pilsudzkiego 51
g 3 e 3 g g 8 g S
h-4 . B A o . ° o [
e ol Sal ool 5 Budowa sieci elektroenergetycznej dia przytgczenia
£5 g £ 58 S’§ g 2 § g Tytut projekiu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
$8% $8% £z E8E na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.
._',E.D ._'E.D '—"E": ._-,En
£8% £83 £8% £5%
Tytut rysunku | Schemat elektryczny nN Skala -
Proj. linia kablowa nN (relacji St. Tr. k-k ZKP nr 1) Proj. linia kablowa nN (relacji ZKP nr 1 k-k ZKP nr 2) YAKXs 4x120 mm2 - Lt=17m (Lk=23m) . N
YAKXs 4x120 mm2 - Lt=88m (Lk=100m) mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19
Data : 29-01-2024 NrRys.: 3




PRZELOTOWA

PROJ. MUFA KABLOWA SN ‘
POLJ-24/1x70-150 !

PROJ. MUFA KABLOWA SN
PRZELOTOWA
POLJ-24/1x70-150

ISTN. 3x XRUHAKXS 12/20 kv
1x 120mm2
LINIA KABLOWA SN

GROJEC ORZESZKOWEJ

PROJ. 3x XRUHAKXS 12/20 kV
1 x 120mm2 KIERUNEK LINIA
KABLOWA SN GROJEC
ORZESZKOWEJ
Lt=210m (Lk=226m)

PROJ. 3x XRUHAKXS 12/20 kv
1 x 120mm2 KIERUNEK LINIA
KABLOWA SN GROJEC
WIATRACZNA
Lt=210m (Lk=226m)

ISTN. 3x XRUHAKXS 12/20 kV
1x 120mm2
LINIA KABLOWA SN
GROJEC WIATRACZNA

~ STACJA TRANSFORMATOROWA GROJEC CHOPINA NR 1824

I [ L@ [ Te | L@
L [ te [ 1@ [ 1@ ]
§ 1 Coves

TR

3xYHAKXs (1x70mm?)

Glowice
ITK 224

Transformator ZK
160kvA (A )00l R<2780
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E | (max. 630kVA) ey |
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el b T 7 g | ] 1 inwestor | PGE Dystrybucia SA z siedziba w Lublinie
i R<2.780 ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
4 ¥ L 4 y y L 4
- - PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
< £ g P = Zamawiajacy | a\ Marszalka Pitsudzkiego 51
z Z |& 3 3
ﬁ ﬁ N g u Budowa sieci elektroenergetycznej dla przytaczenia
¥ hd g &9 9 Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkow wielorodzinnych
I na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.
T oo 2 Schemat elektryczny stagji
E —E~§ E 'gggg Tytut rysuniu transformatorowej Gréjec Chopina Skala -
§3c 855
JLE SLE mgr inz. Dawid Kucharczyk '
el SN Projektant | upr. nr MAZ/0GS8/PBE/18
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Sciana oddzielenia
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1) Stacja wykonana wedlug normy PN-EN 6227 1-202, obliczeniowo
okreslona klasa obudowy 10.

2) W niniejszym opracowaniu przyjeto max. transformator Olejowy
typu OIT (prod. Imefy) max. 630 kVA 15/0,4kV o wymiarach:
(dt. x szer. x wys.) 1450mm x 880mm x 1800mm.
Jezeli wymiary transformatoréw beda inne, gabaryty stacji mogg
ulec zmianie.

3) Stopien ochrony stacji: IP43.

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie
Inwestor | | Garbarska 21a, 20-340 Lublin

. PGE Dystrybucja SA Oddzial Skarzysko Kamienna
Zamawiafacy | A\ Marszatka Pitsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej dla przytaczenia
Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wiglorodzinnych
na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjsc.

Widok z gory stacji
Tyt rysunku (o sformatorowe Gréjec Choping  Skai2-

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIlB MAZAE/0199/19

Data : 28-01-2024 NrRys.:5




Schemat elektryczny
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Inwestor | " Garbarska 21a, 20-340 Lublin

- PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
Zemawisjacy | | Marszatka Pilsudzkiego 51

Budowa sieci elekiroenergetycznej dla przylaczenia
Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.

|Rozdzielnica SN typu TPM stacji

Tytutrysunku transformatorowej Grojec Chopina Skala -

nr ew. MIIB MAZAE/0199/19

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18

Data : 29-01-2024 NrRys.: 6
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+ | PGE Dystrybucja SA z siedzibaw Lublinie
Inwestor ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
z . PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
AMawiala%y | a1 Marszalka Pitsudzkiego 51
Budowa sieci elektroenergetycznej dla przytaczenia
Tylut projekiu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzilkach 4426/1-13 w m. Grjec.
Rozdzielnica nN stacji
Tyt rysunku transformatorowej Gréjec Chopina Skala -
mgr inz. Dawid Kucharczyk .
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19

Data : 29-01-2024

NrRys.: 7




SCHEMAT UKLADU SYGNALIZACJI PRZEPALENIA WKLADEK BEZPIECZNIKOWYCH
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor {1 "Garbarska 213, 20-340 Lublin

z . PGE Dystrytucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
BMawialacy | Al Marszatka Pitsudzkiego 51

Budowa sieci elekiroenergetycznej dia przytaczenia
Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzitkach £426/1-13 w m. Grdjec.

Schemat WSBO staci

Tyt rysunku transformatorowej Grojec Chopinz

Skala -

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant | wpr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/113

Data : 28-01-2024 NrRys.: 8




SCHEMAT UKtADU POMIAROWEGO POLPOSREDNIEGO

WIDOK ZEWNETRZNY TP

LZW1 E
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50\
3 ’ )

ROZMIESZCZENIE APARATURY

YKSY-7x2,5mm?

ZASILANIE
mek X

[=]
= 3
R EELEE EEE
v 1 I | IEREINRED T21314] &
1 1 4 § : gré;g : 1121 3 ] ! !
e |8 [& (& & THE 13 ; E EEIR
e Lzw2 O I 1) |
L 3 AT 5
? F| 4% 311 : .é\ B0 opudowa 84
i . .
[ orecsm
YKY20-5x1,5mm?
nla ukiadu aé z tablicy licznil
¢ X Przewody od licznika do listwy WAGO:
) b @) -obwody pradowe - DY 2,5mm?
! g -cbwody naplegciowe - DY 1,5mm?
‘ o Przewody od listwy WAGO do przekdadnikéw:

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Pitsudzkiego 51

PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
Al

na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.

Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych

transformatorowej Gréjec Chopina

Schemat uktadu bilansujacego stacji

Skala -

mgr inz. Dawid Kucharczyk

upr. nr MAZ/0688/PBE/ 8
nr ew., MIIB MAZ/IE/0199/19

-obwody pradowe - YKSY 7x2,5mm?
-obwody napigciowe - YKYZo 5x1,5mm? Inwestor
Z o a4
Tytut projektu
Tytut rysunku
Projektant

Data : 29-01-2024

NrRys.: 9




Wkiad uszczelniajacy o i
rur éwiatiowodowych Widad uszczelniajacy kabli SN
APW3-150/30/4x40 APW3-150/30/3xU

Whkiad uszczelniajgcy kabli nN
APW1-100/30/U
30

Przepust SN
APP-150/90

Przepust nN
APP-100/90

_ “_Kabel NN

/| T APP-100/80

b-D
$ciana boczna
!‘undamentu stacji
 APW3-150/30/3xU
-\ Kabel SN

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
IwestSr | 1, Garbarska 21a, 20-340 Lubiin
z - PGE Dystrybucja SA Oddzial Skarzysko Kamienna
AMEWIAACY | Al Marszalka Pitsudzkiega 51
Budowa sieci el 1ergetycznej dla pr
Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.
Przepusty stacji
Tytut rysunku transformatorowe] Grojec Chopinz Skala -
mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant | wpr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/AIE/0199/19
Data : 29-01-2024 NrRys.: 10
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skrecane spawane

Gtéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5
Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 30x5
Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5

- Przew6d uziemiajacy LgY 1>25mm?

Przew6d uziemiajacy LgY 1x70mm?
Przewéd uziemiajgcy LgY 1x35mm?

500

i ety g SO S |

Inwestor

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Zamawiajgcy

Al. Marszatka Pitsudzkiego 51

PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna

Tytul projektu

na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.

Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych

Tytut rysunku

Instalacja uziemiajgca stacji
transformatorowej Gréjec Chopin=

Skala -

Projektant

mgr inz. Dawid Kucharczyk G
upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IE/0189/19

v
Data : 29-01-2024

NrRys.: 11




Elewacja frontowa
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie

Inwestor ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna

Zamawiajacy | A\ Marszalka Pilsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej dia przylgczenia
do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzilkach 4426/1-13 w m. Gréjec.

Tytut projektu

Elewacje stacji
Tyt rysunku transformatorowe] Grojec Choping| ~ kala-
mgr inz, Dawid Kucharczyk
Projektant | upr. nr MAZ/0688/PBE/18
nr ew. MIIB MAZ/IEf0199/19
Data : 28-01-2024 Nr Rys.: 12
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PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie
Inwestor | Garbarska 21a, 20-340 Lublin

z s PGE Dystrybucja SA Oddzial Skarzysko Kamienna
AMEWIAIECY | Al Marszatka Pitsudzkiego 51

Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylaczenia
Tytu projektu | do sieci dystrybucy]nej budynkéw wielarodzinnych
na dzitkach 4426/1-13 w m. Gréjec.

Posadowienie stacji
Tyt rysunku |y - ncformatorowe] Gréjec Choping|  Skela =

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/068B/PBE/18
nr ew. MiIB MAZ/IE/0199/19

NrRys.: 13

Data : 29-01-2024




PRZYKLAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH

Fundament stac]l - E‘g
z izolaciq przeciwwilgociowsg/przeciwwodng : : | T B E;'E |
fxEs .
' @d
> 5 < |
il
2 R
HE
| | (
| Miciscaosadzonla  "Poduszka” plaskowo - wirowa D204 | Grunt rodzimy nlespoisty, | Migjsca asadzenia
otols uziemlajgeego przepuszezajacy wodg otoku uzlemiajgcego

PRZYKtAD POSADOWIENIA STACJI MRw-b
W GRUNTACH WYSADZINOWYCH

% 2%

strefy przemarzania gruntu

(w Polsce 0,8-1,4 m)

w zale2noécl od lokelne)

_ Min. gmboéewars‘lu;y B
“podbudowy wykonaé

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie
Inwestor |\ Garbarcka 21a, 20-340 Lublin

j
np. na piasek o stopniy zaggszczenla ID 2 0,4 Grunt rodzimy, spolaty, | Miejece osadzenia | . PGE Dysirybucja SA Oddziat Skarzysko Kamienna
Miejsce ocadzenia -"‘%mﬁ'% nego nieprzepuszczalny wody otoku uzlemiajacego Zamawiaja®y | o\ Marszaika Pilsudzkiego 51

branZowego, w Zaleznoscl od potrzeby uzyskanla

wymagans] nosnoddi podio2a gruntoweg Budowa sieci elektroenergetycznej dla przylaczenia

Tytut projektu | do sieci dystrybucyjnej budynkéw wielorodzinnych
na dzitkach 4426/1-13 w m. Grdjec.
Posadowienie (grunt) stac]i Skala -

Tytutrysunku |4 e formatorowej Gréjec Chopina

mgr inz. Dawid Kucharczyk
Projektant upr. nr MAZ/0688/PBE/18

nr ew. MII3 MAZAIE/0199/19

Data : 29-01-2024 NrRys.: 14
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Opis techniczny: g
1. KSZi 40/26X80+KK+KF SK. ...cvvvrrrinrrrersinnierecsneerannns 1szt.
2. Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400A ............. 2szt,
3. Rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy 160A ............. 1szt.
4. Szyna pradowa CU .uiisiieennensrnsesessees 3szt.
5. Szyna PEN AL 40X5 ....ccccoivniivreninnierininsinenesssssnnnenes 1szt. TL-1F/3F
6. Tblica licznikowa T/3F ......ccccvcrrerrrennenneecsersseenineene 1szt. .
7. Wylgcznik nadprgdowy 3P ......cocvceevcieeecennnien e, 1szt. !L oo :L R J; a0on
8. Rozigeznik izolacyjny 4P .....cccvvveeerevesiseseesresesens 1szt. % Q{
9. SZYNA DIN ... 1szt. 8254 @ : 3
10. Plyta montazowa 23X76X4 .....ccvercerrercereernnsseniens 1szt. e
11. ObudOWa S4 .....coireerriricrrcrrercreercererc e sinesseseees 2szt.
12. V-klema - S 3szt.
ema z tyzka - e
Jy 11/ dlf :é—
Podstawowe dane techniczne: A v
In cze$¢ pomiarowa MaXc........cceeervrenns 160 A
In czes$¢ zigczowa MaxX:.......cceeveverriinns 400 A
Napiecie Znamionowe:...........ceeeeermeennes 230/400 V
Napiecie znamionowe izolagji.............. 500/690 V
Czestotliwos¢ znamionowa.................. 50~60 Hz e R T 3 Nr karty:
Stopnie OChronya......cvveereeeenreereessenasns IK10, IP 44 Typ ity
Temperatura pracyi....c..ccccceecierieereenennns -25~55C PNEN 61430.1:2011; ez RBIE 15000 15.54.104
lcw prad znam krétkotrwaly wytrzy.......20 kA -PN-EN 61439-5:2011; Lx1E0ATRAK
Ipk prad znam szczytowy wytrzy.......... 40 kA -gm-gﬁztﬁggg%:a | ZKI+ITL
Dopuszczalny czas trwania fuku elekt.:100 ms Yy 62362;2003;
Klasa ochronnosci:.......cccceveeivenevcnnnnnnes [ -PN-EN 62208:2011; C€
-PN-EN 50274:2004; eimi |e[r
e —
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Opis techniczny:
1. KSZi 40/26x80+KK+KF SK. ...vvvveeeeeererrnnennn. 1szt
2. KSZ 26X8B0+KK+KF SK. vicvirierariecmearcnracneanss 1szt
3. Roziacznik bezpiecznikowy listwowy 400A ... 2szt.
4. Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 160A ... 1szt.
5. Szyna pradowa CuU ....cccvricimirrcreicrneere e enes 3szt
6. Szyna PEN Al 40X5 ...cciceiiiiiiciiiicinae 1szt
7. Tablica licznikowa T/3F ..ccccvcvncimrricrenerinnans 2szt
8. Wylacznik nadpradowy 3P ......cccoveveiiiinnnns 2szt
9. Roziacznik izolacyjny 4P vivviviiiiiniiiniinecinns 2szt
10. Szyna DIN 125 . .ciiiiiiriniinininnsrnsreninennas 2szt
11. Plyta montazowa 23X76X4 .....ccvvirarnrnnnnnns 2szt,
12, Obudowa S4 ..o 4szt
13, V-klema ZlyZKg vcooviviiinicininnieneninnansniennens 3szt.
Podstawowe dane techniczne:
In cze$¢ pomiarowa max........... sereennnns 160 A
In cze$¢ ztgczowa Max.........ocvevnvenenen . 400 A
Napiecie znamionowe..............ceeeveeeenn, 230/400 V
Napiecie znamionowe izolagji..............500/690 V
Czestotliwos< znamionowa.................. 50~60 Hz
Stopnie ochrony..........c.ccececimenrnsnnenn.. K10, IP 44
Temperatura pracy......cccccemiecrniseninenn. -25~55C
lcw prad znam krétkotrwaty wytrzy.:.....20 kA
Ipk prad znam szczytowy wytrzy.......... 40 kA
Dopuszczalny czas trwania fuku elekt.:100 ms
Klasa ochronnosci:..........cccccrevveveevinennn. il

TL-1F/3F TL-1F/3F
U 1604 l 400A 400A
RN R
Eohe @ 5 ® 3 3 3
10 10
PEN
I |
v

Zgodno$< z normami: Typ: Nr karty:
-PN-EN 61439-1:2011; PGE: ZK-3/RBL 2x400A+ 15.54.105
-PN-EN 61439-5:2011; Ix160A/2P/KK
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003; ZK-3+2TL

-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;

-PN-EN 50274:2004;
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