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O$SWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Radom, dn, 03.02.2024

Ja, nizej podpisany Wojciech Oracki posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczent nr MAZ/0502/PBE/17, zam. ul. Bronistawa
Nowacia 42/1,26-600 Radom o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane sporzgdzitem projekt techniczny pt. ,Budowa
stacji transformatorowej stupowej SN/nN 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN
15KV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz przylacza elektroenergetycznego nN
0,4 kVw celu przytgczenia do sieci dystrybucyjnej budynku ustugowego i budynku

gospodarczego w miejscowoéci Wola Pniewska gm. Pniewy” w oparciu

W

o obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany tukasz Grzybowski posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczern nr MAZ/0547/PWBE/15,  zam.
ul. Wyszyriskiego 79,26-640 Skaryszew o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d
pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane sporzgdzitem projekt techniczny
pt. ,Budowa stacji transformatorowej stupowej SN/hN  15/0,4kV, sieci
elektroenergetycznej SN 15kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz przytacza
elektroenergetycznego nN 0,4 kV w celu przylagczenia do sieci dystrybucyjnej
budynku ustugowego i budynku gospodarczego w miejscowosci Wola Pniewska gm.
Pniewy” w oparciu o obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe prawng stanowi umowa nr 235/0SK/KPA/2020-3 zawarta
z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna.

1.2 Podstawa techniczna.

v’ Zatozenia techniczne

Warunki przylaczenia nr 23-17/WP/00474 z dn. 27.03.2023r
Warunki przytgczenia nr 23-17/WP/00692 z dn. 19.04.2023r
Uzgodnienia z jednostkami uzgadniajgcymi

Mapa w skali 1:500

Inwentaryzacja sieci w terenie

SRR NEE SR NN

v’ Obowigzujace normy, przepisy i opracowania typowe
1.3 Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowy stacji
transformatorowej stupowej SN/nN 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN 15kV
oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w celu przytgczenia do sieci dystrybucyjnej
budynku ustugowego i budynku gospodarczego w miejscowosci Wola Pniewska gm.
Pniewy
1.4 Zakres rzeczowy inwestyciji.

v Stacja transformatorowa stupowa typu STNKs-20/630E10,5/12- 1 kpl
v Siet elektroenergetyczna kablowo-napowietrzna SN 15kVwykonana:
EXCEL 3x10/10 mm2 - 282m(317m) + 237m(271m) — linia napowietrzna
EXCEL 3x10/10 mm2 - 345m(359m) — linia kablowa
v Bramka roztgcznikowa typ Og2o - E12/10- 1 kpl.
Stanowisko stupowe SN 15kV — K- E12/10- 1 kpl.
v Stanowisko stupowe SN/nN 15/0,4kV
— P/P-E12/6- 5 kpl.
— KIN- E12/20- 1 kpl.
— PIRPK- E12/17,5— 1 kpl.
v Sieé elektroenergetyczna kablowo-napowietrzna nN 0,4kV wykonana:
YAKXs 4x120 mm? - 236m(262m) — linia kablowa
YAKXs 4x240 mm? - 233m(250m) — linia kablowa
AsXSn 4x70 mm? - 303m(315m) do wykorzystania z demontazu — linia

Ll

napowietrzna
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AsXSn 4x35 mm? - 112m(116m) do wykorzystania z demontazu — linia
napowietrzna

Przylacze elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV wykonane:

YAKXs 4x120 mm? - 10m(19m) — linia kablowa

Ztacze kablowo — pomiarowe ZK-3+1P — 1kpl.

Ztacze kablowo — pomiarowe ZK-2-+1PP — 1kpl.

Stanowisko stupowe nN 0,4kV — K- E12/6— 2 kpl.

12
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stacja transformatorowa — 156/0,4 kV — stan projektowany.

W opracowaniu  zaprojektowano stacje transformatorowa stupowsg
STNKs20/630, dla ktérej nalezy przyja¢ nazwe ,Wola Pniewska 3”.Stacja ,Wola
Pniewska 3" bedzie wykonana na pojedynczej zerdzi E 10,5/12. Dla stacji przyjac
ustdj typu UP4, gtebokosé posadowienia stupa 2,4 m. Stacja trafo zlokalizowana
bedzie na dziatce 9/1z catodobowym dostgpem od drogi gminnej. Na projektowane;j
stacji transformatorowej projektuje si¢ ograniczniki przepie¢ typu POLIM — D 18Nz
odigcznikiem  zacisku  uziemiajacego i sygnalizacjg zadziatania.  Stacja
transformatorowa bedzie zasilona kablem uniwersalnym typu EXCEL 3x10/10 mm?,
ktory nalezy zakonczy¢ gtowicami napowietrznymi typu HOTU 3.2401. Stacje
transformatorowg zlokalizowaé 1,5m od granicy z dziatkg drogowq (rys. R-02).
Odlegto$é jest liczona pomigdzy osig zerdzi a granicg dziatki.

Projektowang stacje wyposazy¢ w transformator typu TNOSCT - 400/150 mocy
400 kVA. Na transformatorze zainstalowaé ostony przeciw ptakom. Dodatkowo
nalezy zainstalowaé ograniczniki przepigé¢ typu np. BOP-R 0,5/10kA na izolatorach
transformatora w kazdej fazie dla ochrony stacji od fal przepigciowych po stronie
0,4kV oraz kondensator 1 kVAr. Na stacji zamontowa¢ rozdzielnicg nN typu RS-W
5/4wykonang z blachy aluminiowej w Il klasie ochronno$ci wyposazong w roztgcznik
na potrzeby agregatu. W celu wyprowadzenia linii kablowe; nalezy zastosowac kanat
kablowy. Projektowana rozdzielnica RS-W zostanie wyposazona w roztgczniki
listwowe:

v NSL-910A — 1kpl — dla zabezpieczenia gtownego

v NSL-910A — 1kpl — dla potrzeb agregatu pradotworczego

v NSL-2/400A — 3kpl — dla 3 obwodéw odptywowych

v' NSL-3/630A — 1kpl — dla 1 obwodu odptywowego

Z rozdzielnicy nN zabudowanej na stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢
nastepujgce obwody:

v z pola nr 1 (obwdd nr 1) nalezy wyprowadzi¢ przylacze kablowe nN kablem
YAKXs 4x120 mm? w kierunku proj. ZKP nr 1 / obw. 1 dz. 199. Zabezpieczenie
obwodu - wkiadki bezpiecznikowe typu WTN-2/gF 100 A.

v z pola nr 2 (obwéd nr 2) nalezy wyprowadzi¢ sie¢ kablowg nN kablem YAKXs
4x240 mm? w kierunku proj. ZKP nr 1 / obw. 2 dz. 9/3.Zabezpieczenie obwodu -
wiitadki bezpiecznikowe typu WTN-2/gF 400 A.

13
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v z pola nr 3 (obwdd nr 3) nalezy wyprowadzi¢ sie¢ kablowg nN kablem YAKXs
4x120 mm? w kierunku proj. stupa nN nr 1 obw. 3.Zabezpieczenie obwodu - whitadki
bezpiecznikowe typu WTN-2/gF 100 A.

W stacji transformatorowej zaprojektowano uktad pomiarowy zgodnie Zz
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., ktéry bedzie sig sktadat z nastepujgcych
elementow:

v licznika elektronicznego do pomiaru kontrolnego LANDIS typu SMA 405

CT44.0007

v modem komunikacyjny typu LANDIS typu CU-E22

v modem transmisyjny typu UMAD v56R/01

v przektadnikow pradowych 600/5A o klasie doktadnosci 0,2 i mocy znamionowe;j
Sn=5VA,wspolczynniku bezpieczenistwa FS 5; znamionowym pradzie cieplnym
lin>12 kA

v w czesci pomiarowej przygotowaé dodatkowq tablice licznikowg 3-f pod
koncentrator,

v na szynie TH-35 przewidzie¢ miejsce o wymiarach: szeroko$¢ 100 mm, wysoko$e

180 mm z przeznaczeniem na modem komunikacyjny,

v zabezpieczenie gniazda serwisowego w postaci wylgcznika nadpradowego
o charakterystyce B, pradzie znamionowym In=10A i pradzie zwarcia 1z>25kA;
montowanym na szynie TH-35

v listwe pomiarowg LPW 847-1051/000-2100 zabudowac¢ na oddzielnej szynie TH

35

v listwe zabezpieczeniowg LPW 847-1054 zabudowa¢ na oddzielne; szynie TH 35

Zaciski wtorne przektadnikéw pradowych nalezy uziemi¢. Obwody napigciowe nalezy

wykonaé przewodem typu DY 1,5 mm2.0bwody pradowe wykonaé przewodem typy

DY 2,56 mm2.

2.2 Sieé¢ elektroenergetyczna kablowo-napowietrzna SN - 16kV - stan

projektowany.

Projektuje si¢ sie¢ kablowo-napowietrzng kablem uniwersalnym EXCEL
3x10/10 mm2 o diugosci L=864m(947m). Dlugoéé projektowanej trasy to 864m.
Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej ,Wola Pniewska 3" przewidziano ze
stupa nr 3 LSN GPZ Gréjec — Mszczonéw odg. Wola Pniewska 1.W miejscu wiw
stanowiska stupowego nalezy zabudowa¢ stup typu Og2o(rys. R-02). Projektuje si¢
zabudowe zerdzi wirowanej E12/10. Dla projektowanej zerdzi przyja¢ ustoj typu UP4.

14
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Posadowienie zerdzi na gtebokosci 2,4m. Na sltupie zostang zabudowane dwa
roztgczniko — uziemniki typu RUN Il 24/4S oraz ograniczniki przepig¢ typu POLIM -
D 18N z odtgcznikiem zacisku uziemiajacego i sygnalizacjg zadziatania. Dla
roztacznikéw nalezy zabudowac napgdy reczne typu NRV — 12 w.l. Zamki napedow
nalezy wyposazyé w kiddke Master Key systemu ,S". W celu zasilenia stacji Wola
Pniewska 1 nalezy wykorzystaé istniejace przewody AFL-6 35mm2. Nastepnie
projektuje sie wykonanie zejécia kablowego w kierunku st. trafo Wola Pniewska
1.Polgczenie projektowanych kabli z linig napowietrzng nieizolowang nalezy wykonac
na ogranicznikach przepig¢ POLIM — D 18Nz odtacznikiem zacisku uziemiajgcego i
sygnalizacjg zadziatania. Kable na siupie oraz stacji trafo nalezy zakonczy¢
glowicami kablowymi napowietrznymi typu HOTU 3.2401. Kabel od projektowanego
stupa linii SN nr 3/1 do projektowanego stupa linii dwu-napieciowej nr SN(nN) 3/8(1)
podwiesi¢ na zerdziach wirowanych typu E (typ zerdzi podano na rys. E-02). Dla
projektowanych zerdzi przyjaé ustéj typu UP4.Kabel nalezy wprowadzi¢ na zerdzie w
rurze z tworzywa sztucznego odpornej na promieniowanie UV typu BE 110. Rurg
powinno sie wkopaé 0,5 m w ziemig oraz przymocowaé do stupa, co najmniej w
trzech miejscach za pomocg uchwytow ramkowych. Kable nalezy chroni¢ na slupie
do wysokosci 2,6 m. Kable do stupa nalezy mocowaé za pomocg uchwytow
dystansowych, co najmniej w trzech miejscach. Miejsce wejscia kabli o rury
ochronnej nalezy zabezpieczyé termokurczami AKR 3.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg trasy
projektowanej sieci SN oraz innych instalacji podziemnych z nig kolidujgcych.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Przy ukiadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sig na trasie budowanych sieci
oraz przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia uktadania
kabli powinna uniemozliwia¢:

v tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu
v przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta
kabla. Zakoriczenia kabli o napigciu znamionowym powyzej 1 [kV] nalezy wykonywac
gtowicami kablowymi. Gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla,

jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w
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miejscu zainstalowania. Glowice powinny byé dostosowane do warunkow
zwarciowych wystepujacych w miejscu zainstalowania oraz ustalonej obcigzalno$ci
pradowej. Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugoéci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 [m] oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatow i
oston otaczajgcych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstgpach, aby
identyfikacja kabla byta jednoznaczna. Na oznacznikach nalezy umieéci¢ trwate
napisy zawierajace, co najmnie;j:

v typ kabla (ilosé, przekrdj zyt roboczych i 2zyly powrotnej, napigcie
Znamionowe);

v’ relacja przytgcza kablowego;

v dlugos¢ przytacza kablowego;

v skrécona nazwa uzytkownika

v' wykonawca

v' rok budowy
Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i szerokosci
oznaczone folig typu TO-ENC/30/50 o trwaltym czerwonym Kkolorze z napisem
UWAGAIIl kabel SN. Gruboé¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm].Folia
powinna byé wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20 [C] ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%). Krawedzie folii powinny wystawag, co
najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable nalezy uktadac
na dnie wykopu linig falista z zapasem 3 [%], jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostalych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie pisaku o grubosci co
najmniej 10 [cm]. Utozone kable nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o gruboéci co
najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢
folig kablowg. Folia kablowa powinna znajdowaé si¢ nad utozonymi kablami na
wysoko$ci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wigkszej niz 35 [cm]. W przypadku
skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowaé si¢ na tej samej
wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci, co
najmniej 10 [cm].
Gleboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od

powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli, powinna wynosi¢, co hajmniej:
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v' 80 [ecm] -w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 [kV], lecz
nieprzekraczajgcym 30 [kV], z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,
v 90 [em] -w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 30 [kV] utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,
Dopuszcza sie uktadanie kabli o napigciu znamionowym do30 [kV] bezposrednio
w ziemi, w dwdch lub wiecej warstwach. Pionowa odlegto$¢ migdzy warstwami kabli
powinna wynosi¢ co najmniej 15 [cm]. Kable nalezy uktada¢ poza czeSciami drog i
ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtoéci co najmniej 50 [cm] od jezdni
i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic i drog
przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w ostonach otaczajgcych na gtebokoéci co
najmniej1,0[m].Diugo$¢ i ksztalt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami
i ulicami musi umozliwiaé wymiane ostonietego kabla. Zaleca si¢, aby pod drogami
kable nalezy uktada¢ w rurach przepustowych typu SRS albo RHDPE prod. Arot.
Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej
kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawac:
v' kraweznik lub krawedz jezdni na diugo$é, co najmniej 50 [cm] z kazdej strony,
v réw odwadniajgcy lub nasyp drogi, co najmniej 100 [cm] z kazdej strony.
Jezeli gtebokoséci te nie moga byé zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu
urzgdzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej gtebokosci,
jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca, tj. rurg ostonowq
z tworzywa sztucznego typu DVK prod. Arot koloru czerwonego dla linii SN. Kabel
w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opiera¢ si¢ o krawedz otwordw.
Przepusty powinny by¢ w tych miejscach zaslepione za pomocg termokurczliwych
palczatek uszczelniajgcych typu AKR 5 lub ksztattek uszczelniajgeych typu ‘End-Cap’
prod. Radpol.
Wymagania po montazowe:
1.Korice poszczegoblnych zyt kabli powinny by¢ jednakowo oznaczone.
2.W przytaczu kablowym powinna byé zachowana zgodnoé¢ faz oraz ciggtosé zyt
roboczych i powrotnych.
3.Nalezy sprawdzi¢ rezystancje oraz wykonac¢ probe napieciows izolacji zyt kabli.
Badanie przytgcza kablowego:

v sprawdzenie zgodnosci wykonania przylacza kablowego z projektem

technicznym oraz wymaganiami norm i przepisow,
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v sprawdzenie zgodno$ci kabli i osprzetu z wymaganiami norm
i dokumentéw na podstawie, ktorych zostaly wykonane (atestow, certyfikatow,
protokotéw itp.)

v wykonanie badar po montazowych w zakresie:
a)sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciagtoéci 2yt roboczych i powrotnych,
b)pomiar rezystancji izolacji zyt kabla,
c)préba napieciowa izolacji zyt kabla,
d)préba szczelno$ci powltoki zewnetrzne;j,
e)pomiar rezystancji zyt roboczych

2.3 Przylacze oraz_sieé elektroenergetyczna kablowa nN - 04kV - stan

projektowany.
Z rozdzielnicy nN projektowanej stacji transformatorowej Wola Pniewska 1

nalezy wyprowadzic:

vz pola nr 1 przylgcze kablowe nN kablem YAKXs 4x120 mm2 w kierunku proj.
ZKP nr 1/ obw. 1 Wola Pniewska dz. 199.

vz pola nr 2sie¢ kablowg nN kablem YAKXs 4x240 mm2 w kierunku proj. ZKP
nr 1/ obw. 2 Wola Pniewska dz. 9/3.

vz pola nr 3sie¢ kablowg nN kablem YAKXs 4x120 mm2 w kierunku proj. stupa
nr 1 obw. 3 InN Wola Pniewska.
Diugoéé projektowanych kabli nN wynosi Lg=479m(531m).

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowaé przebieg trasy
projektowanej sieci kablowej oraz innych instalacji podziemnych z nig kolidujacych.
Projektowane kable nalezy uktadaé w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Przy ukiadaniu kabli powinny by¢ zachowane érodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanych sieci
oraz przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia uktadania
kabli powinna uniemozliwiac:

v tarcie zewnetrznej warstwy kabla o §ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu
v’ przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien gigcia powinien byé nie mniejszy od podanego przez producenta
kabla.
Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzyé na catej diugosci w trwate

oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 [m] oraz w miejscach
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charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatow i oston
otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umieéci¢ trwate napisy zawierajace, co
najmniej:

v typ kabla (ilosé, przekrdj 2yt roboczych i 2zyly powrotnej, napigcie
znamionowe),

v’ relacja przytacza kablowego;

v dlugos¢ przytgcza kablowego;

v skrécona nazwa uzytkownika

v wykonawca

v rok budowy
Trasa projektowanej sieci kablowej nN 0,4 kV powinna by¢ na catej diugosci i
szerokoéci oznaczone folig typu TO-ENC/30/50 o trwatym niebieskim kolorze z
napisem UWAGAIIl kabel nN. Grubos¢ foli powinna wynosi¢ co najmniej 0,3
[mm].Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore w temperaturze 20
[C] ma wydiuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii powinny
wystawag, co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable
nalezy ukfadaé na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3 [%], jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie pisaku o
grubosci co najmniej 10 [cm]. Utozone kable nalezy zasypaC warstwg piasku O
grubo$ci co najmniej 10 [cm], nastgpnie 15 [ecm] warstwg piasku lub gruntu
rodzimego i oznaczy¢ folig kablowg. Folia kablowa powinna znajdowaé si¢ nad
utozonymi kablami na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wigkszej niz 35 [em].
W przypadku skrzyzowar, oznaczenia linii krzyzujgcych si¢ powinny znajdowac sie
na tej samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie,
w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokoéci, co najmniej 10 [cm].
Glebokosé utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli, powinna wynosi¢, co najmniej:

v 50 [cm] -w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV], utozonych pod

chodnikami, droga rowerowa, przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego,
v 70 [cm] -w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV] utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

Podiaczenie korcow kabli YAKXS 4x120mm? oraz YAKXS 4x240mm?do rozigczniko
— bezpiecznikéw listwowych RBL-2 w ztaczu kablowym realizowa¢ przy pomocy

zaciskow V-klema. W zigczu kablowym zamontowaé tabliczki ostrzegawcze
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przykrecane, wpisa¢ adres, na stronie wewnetrznej drzwiczek nanies¢ schemat
jednokreskowy z opisem relacji kabli iwartosci bezpiecznikéw oraz zamontowac
tabliczki opisowe identyfikujace poszczegoine kable.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-004 (PN-76/E-05125).

2.4 Ztacze kablowe— 0,4kV — stan projektowany.

Zgodnie zwarunkami RE Radom oraz obowigzujgcymi wytycznymi PGE
Dystrybucja z dnia 04.02.2019r w celu zasilania dz. 199 zaprojektowano zigcze
kablowe typu ZK-3+1P z ukiadem pomiarowo — rozliczeniowym bezposrednim
zlokalizowane na dz. nr 199 z catodobowym dostgpem dla stuzb energetycznych.
Ztgcze powinno byé wykonane ztworzywa termoutwardzalnego pokryte lakierem
odpornym na promieniowanie UV, wyposazone w naturalng wentylacje oraz wkiadki
typu Master Key. Szeroko§¢ ztgcza kablowego ZK-3+1Pwynosi ok
63cm.Zabezpieczenia wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykonaé przy pomocy
bezpiecznikow WT-00 o charakterystyce gF. Zitgcze kablowo — pomiarowe nalezy
wyposazyé w roztgczniko — bezpieczniki 400A. Warto$¢ wktadek bezpiecznikowych
zostata podana na schemacie ideowym (rys. R-03).Do zasilenia dz. 9/3
zaprojektowano ztgcze kablowo — pomiarowe typu ZK-2+1PP z uktadem pomiarowo
— rozliczeniowym potposrednim zlokalizowane na dz. nr 9/3 zcatodobowym
dostepem dla stuzb energetycznych. Zastosowano przektadniki pradowe
przystosowane do obcigzenia 300/5A, moc 5VA, klasy 0,2s FSs5. W uktadzie
pomiarowym zastosowano listwe LPW 847-436/230-1001. Zigcze powinno by¢
wykonane ztworzywa termoutwardzalnego pokryte lakierem odpornym na
promieniowanie UV, wyposazone w naturalng wentylacj¢ oraz wkiadki typu Master
Key. Zabezpieczenie uktadu pomiarowego oraz wewnetrznej linii zasilajgcej wykonaé
przy pomocy bezpiecznikbw WT-2 0 charakterystyce gF. Ztacze kablowo -
pomiarowe nalezy wyposazyé w rozigczniko — bezpieczniki 400A. Wartos¢ wktadek
bezpiecznikowych zostata podana na schemacie ideowym (rys. R-03).

2.5 Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN — 0,4kV — stan projektowany.

Projektuje sig sie¢ napowietrzng nN 0,4 kV w trzonie linii dwu-napigciowe;
pomiedzy projektowanymi stupami nr SN(nN)-3/8(1) a SN(nN)-3/3(1/6) przewodem
AsXSn 4x70mm2 o dlugoécil=303m(315m) — przewéd wykorzysta¢ z demontazu
obwodu nr 3 (tor dolny) stacji trafo Wola Pniewska 1. Dwa odgatezienia w kierunku
odbiorcow od stupa nr SN(nN)-3/3(1/6) w kierunku stupédw nr nN-1/6/1 i nN 1/6/2
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wykona¢ przewodem AsXSn 4x35mm2 o diugoscil=112m(116m) - przewdd
wykorzystaé z demontazu obwodu nr 2 (tor gorny) stacji trafo Wola Pniewska 1.

Istniejace przylgcza napowietrzne przetozyé na projektowane stupy i pozostawic
bez zmian.

Na stup nr SN(nN)- 3/8(1) ponownie wprowadzi¢ istniejgce kable nN w kierunku
ZKP nr 1 / st. 1 Wola Pniewska dz. 8 oraz ZKP nr 2 / st. 1 Wola Pniewska dz. 7
(nazwy zlgczy po zmianie). W przypadku niewystarczajacych dlugosci kable
zmufowaé w ziemi z nowymi odcinkami za pomocg muf ZRM-2. W miejscu
polgczenia linii kablowej z linig napowietrzng zastosowac ograniczniki przepig¢ BOPr
0,5/10 kA. Kabel nalezy wprowadzi¢ na zerdzie w rurze z tworzywa sztucznego
odpornej na promieniowanie UV typu BE. Rure powinno si¢ wkopa¢ 0,5 m w ziemie
oraz przymocowaé do stupa, co najmniej w trzech miejscach za pomocg uchwytéw
ramkowych. Kable nalezy chroni¢ na stupie do wysokoéci 2,5 m. Kable do stupa
nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw dystansowych, co najmniej w trzech
miejscach. Miejsce wejscia kabli o rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ termo
kurczami TRED.

W istniejgcych zlaczach przejetych przez stacje Wola Pniewska 3 nalezy
zaktualizowaé schematy oraz relacje kabli. Dla zlgczy i stupbw przyja¢ nazwy i
numery zgodnie z rys. R-03. Na stupach uaktualni¢ tabliczki w kierunkiem kabli.

2.6 Rozciecie sieci nN Wola Pniewska 1 - demontaz

W celu wykonania rozcigcia i podziatu sieci na linii napowietrznej nN zasilanej
ze stacji Wola Pniewska 1 (obw. 2 i 3) nalezy zdemontowac istniejgce stupy oraz
przewody pomiedzy stanowiskami nr 11 a 14. Ponadto demontazowi podlegajg stupy
i przewody od stupa nr 20 do stupa nr 22 (AsXSn 4x35mmz2). Przewody nalezy zdacé
w RE Gréjec ul. Mogielnicka 32. Stupy betonowe podlegajg utylizacji. Przewody
AsXSn 4x70mm2oraz AsXSn 4x35mm? od stupa nr 14 do stupa nr 20 nalezy
wykorzystaé przy budowie sieci napowietrznej nN 0,4kV  zasilanej z
nowoprojektowanej stacji Wola Pniewska 3. Nadmiar przewodoéw nalezy zda¢ w RE
Groéjec ul. Mogielnicka 32.

2.7 Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa na lini 15 kV wykonana jest w migjscu
podtgczenia sieci SNEXCEL 3x10/10 mm?do linii napowietrznej nieizolowanej (stup
nr 3) oraz na projektowanej stacji transformatorowej. Do  ochrony
przeciwprzepieciowej nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepig¢ POLIM-D 18N z

odigcznikiem zacisku uziemiajgcego i sygnalizacjg zadzialania. Rezystancja
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uziemienia odgromowego dla ogranicznikobw zamontowanych na stupowej stacji
transformatorowej wynosi Rs 2,78Q), dla bramki roztgcznikowej wynosi R< 5,93Q.

Dla sieci nN 0,4 kV ochrone przeciwprzepieciowg realizowaé poprzez montaz
ogranicznikéw przepigeé¢ nN typu BOP-R 0,5/10kAna stacji transformatorowej w celu
zabezpieczenia modutu komunikacyjnego z licznikiem elektronicznym znajdujgcego
sie w rozdzielnicy nN stacji trafo, a takze na transformatorze od strony nN. Na sieci
napowietrznej ograniczniki przepie¢ nN typu BOP-R 0,5/10kA montowa¢ w miejscu
potgczenia linii kablowej z linig napowietrzng. Warto$¢ uziemienia odgromowego
wynosi R<10Q.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Uziemienie ochronne urzadzenn SN i robocze po stronie nn stacji wykonane

zostanie, jako wspdlne. Uziemienie robocze wyprowadzone zostanie bezposrednio

z punktu neutralnego transformatora i polagczone w ziemi z uziemieniem ochronnym.
Dodatkowy  $rodek  ochrony przed porazeniem w  sieci nn -
SAMOCZYNNEWYLACZENIE ZASILANIA. Ochrona przed dotykiem pos$rednim
powinna zapewniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 50522:210.

Dla sieci nN zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przy dotyku posrednim (ochrona przy
uszkodzeniu). Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezpo$rednim
(ochrona podstawowa) dla urzadzen elektrycznych objetych niniejszym
opracowaniem stanowia:

- dla sieci kablowych pelna izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu
usieciowanego. Zastosowana izolacja spefnia wymagania podstawowej ochrony
przeciwporazeniowe;j;

- umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy dotyku poérednim (ochrong przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania dla sieci w ukfadzie
TN-C.

2.9 Ochrona $rodowiska.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko — w $wietle ustawy z dn. 03.10.2008 r. (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz 1227),
w zwigzku, zczym nie jest wymagane uzyskanie decyzjio $Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Inwestycja nie lezy na obszarze ,Natura 2000”

i nie oddziatuje na ten obszar. Roboty ziemne nie bedg narusza¢ stanu wody na
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gruncie oraz nie przeksztalcajg naturalnego uksztattowania terenu. Budowane sieci
elektryczne zaliczane sg do obiektow mato oddziatujgcych na Srodowisko.
Dane sieci elektroenergetycznych charakteryzujace ich wptyw na $rodowisko:
a) nie wymagajg zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow,
b) nie sg zrédtem emisji gazowych, zapachow i pytow,
¢) nie wytwarzajg odpaddw i $mieci,
d) nie sg zrodtem emisji akustycznych, drgar, promieniowania i innych zaktocen.
e) nie wymagajg wycinki drzew i krzewdw, nie zanieczyszczajg powierzchni ziemi
i gleby nie zanieczyszczajg wod powierzchniowych i podziemnych.
Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej. Na trasie proj.
sieci niskiego iéredniego napigcia moze wystgpié potrzeba niewielkiej podcinki
kolidujacego zadrzewienia. Niewielka nadwyzka ziemi uzyskana z wykopéw zostanie
rozplantowana w ich sgsiedztwie.
2.10 Odbiory robot.

Odbior robét zanikajgcych przez inspektora nadzoru na poszczegéinych

odcinkach obejmuje:

o wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu
rodzimego oraz wykonania podsypki ochronnej;

o wykonania uziemien i potgczer uziemiajgcych;

o wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen uziemiajgcych,

o sposobu zasypania wykopu w zakresie rodzaju materiatu ( podsypka, grunt
rodzimy, stopienn zageszczenia), gleboko$¢ utozenia kabla, zatozenie rur
ochronnych, wtasciwa gtebokos¢ utozenia folii ostrzegawczej;

Odbior koricowy powinien byé przeprowadzony komisyjnie przy udziale inspektora

nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela zaktadu energetycznego i inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca robot powinien przediozy¢é wszystkie

certyfikaty iatesty uzytych do budowy materiatéw. Odbiér nalezy potwierdzic
protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminie ich usunigcia.
2.11 Uwagi koricowe.

v Wszystkie prace, urzgdzenia, osprzet zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych
oraz wymaganiami technicznymi urzadzen elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

v Uwagi instytucji uzgadniajacych zostaly uwzglednione w opracowaniu
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v Wszystkie czynnoéci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami

v Przed przystapieniem do rob6t poinformowaé o zamiarze ich wszczgcia
zainteresowane instytucje i osoby

v W poblizu istniejacych znakéw geodezyjnych prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci dla uniknigcia ich naruszenia

Na etapie wykonawstwa nalezy opisa¢ oraz wyposazy¢ projektowane zigcza

w system zamknie¢ ( wktadki, ktédki) typu Master-Key.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Dobér transformatora.

Obliczenie mocy szczytowej:
Moc szczytowa wynosi:

Obwodd nr 1 : 1x40kW = 40 kW
Obwod nr 2 ; 1x200kW = 200 kW
Obwaod nr 3 @ (7x14kW)*0,503 = 49,24 kW

Psz = (40kW + 200kW + 49,24kW)*0,747 = 216,06 kW
Obliczenie mocy transformatora:
v Moc szczytowa — P = 216,06 kW

v Wspbtczynnik mocy cose = 0,93
S =252 41,05

cosQ

_ 216060 _
S = . 1.05 = 243,93kVA

Przyjmuje transformator o mocy 400 kVA, 15/0,4 kV .
3.2 Wartos¢ pradu szczytoweqo.

Moc szczytowa wynosi:

Psz = 216,06 kW
Prad szczytowy wynosi:
PSZ
V3xUxcosep

2600 = 33573 A

|z max = V3%0,4x0,93
3.3 Wyliczenie parametréw zwarciowych dla linii zasilajgcej st. trafo Wola
Pniewska 3.
Przy parametrach sieci SN dla GPZ Gréjec:

|2 max =

v Moc zwarcia 3 - fazowego na szynach GPZ Gréjec: S, = 239 MVA
Parametry systemu elektroenergetycznego:

2
Zs=ky™ '{g
Rs = 0,1"Zs

Xs = 0,995%Zs

gdzie:

S, — moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego w charakterystycznym punkcie
sieci elektroenergetycznej podawana przez spoftki dystrybucyjne, w [MVA]

Zs — impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [€)],

R, — rezystancja(zastepcza) systemu elektroenergetycznego [Q],

Xs — reaktancja (zastepcza) systemu elektroenergetycznego [Q],

U, — znamionowe napiecie w miejscu zwarcia [kV],
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kg — wspotczynnik napieciowy ( dla $redniego napigcia od 1kV do 35kV wspoiczynnik
napieciowy do obliczenia maksymalnego pradu zwarciowego wynosi 1,10).
Impedancija zastepcza systemu elektroenergetyczneqo Zs wynosi:

- « 15%
Zs— 1.1 'éa; — 1,040

Rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
Rs=0,1"Zs = 0,1Q

Reaktancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
Xs = 0,995%*Zs = 1,03Q

Parametry linii zasilajacej wynosza:

y*S

X=Xo*l
gdzie:
R — rezystancja kabla/przewodu [Q]
| — diugoé¢ kabla/przewodu [m]
y — konduktywnos¢ przewodu/kabla [m/Q*mm?]
s — przekréj kabla [mm?]
X — reaktancja kabla [Q]
X, — reaktancja jednostkowa [Q/km]; dla linii kablowych( U 2 1kV) X, = 0,1; dla linii
napowietrznych X, = 0,4[Q]
L. — diugo$¢ kabla [km]

v Istniejacy XHAKXs 120mm? o diugosci 0,410km

! 410
R1_y*S T 35120 0,1Q

X1=Xo*l = 0,1%0,41 = 0,041Q

v Istniejgcy XRUHAKXs 120mm? o diugosci 0,535km

1 535
Re ysS  35¢120 0,130

Xo=Xo*l = 0,1*0,535 = 0,05Q
v' Istniejgcy AFL 6-70 o diugosci 12,745km

U 12745 _
30as T 3sem0

X3=Xo*l = 0,112,745 = 1,27Q
v Istniejgcy AFL 6-35 o diugosci 0,271 km

l 271

AF—02 =

Y*S T 3535

X4=Xo*l = 0,1*0,271 = 0,03Q

5,20

= 0,22Q
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v Projektowany EXCEL 3x10/10 mm?o dtugoéci 0,947km

l 947
R5=— E—
y*S 55+10

Xs=Xo* = 0,1%0,947 = 0,1Q
Impedancja zastepcza systemu wynosi:
Zs =R + X X)?
Zs = [(7,47)% + (2,52)2

= 1,720

Zs =1,79Q
- parametry transformatora mocy
Dane transformatora:
U'r1 = 15kV
UT2 - 0,4 kV
APope_zn = 4,6 kW
Uk = 0,045
St =400 kVA
n= Y, = 15 =37,5
u, 0,
Ug = Ap;f::_zn
U)( - ufi S 'LL%
xkt = Uy * %7-%
)
Rgr =up * g—;
gdzie;

St— moc znamionowa transformatora [ kVA],

U — napigcie znamionowe transformatora, przy ktérym oblicza si¢ impedancje
zwarciowe [V],

Uk — napiecie zwarciowe [-],

uy — sktadowa bierna napigcia zwarciowego [-],

APgpe_zn— znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],

ug — sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

Xw — reaktancja transformatora [Q)],

Ryt — rezystancja transformatora [Q].

Ug = +2 = 0,012

400

Uy = 4/0,0452 — 0,0122 = 0,043
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Xi = 00432419 - g 0170

400103

Ryt = 0,012 *%+10%° = g 0050,

400+103
Zw = /(LR + (T X)?
Zy = +/(0,005)% + (0,017)?
Zi = 0,0180Q
Parametry przeliczone po stronie nN:
Re=(Ry+Ra+R3+R4+Rs+Rs)*u=(0,1+0,13+5,2+0,22+1,72+0,1)*0,000711=0,00531Q
Xe=(Xq+ X+ Xat Xa+Xs+Xs)*u=(0,041+0,05+1,27+0,03+0,1+1,03)*0,000711=0,00179Q
Z,s = 7,79* 0,000711 = 0,00654Q)

Impedancija zstepcza dla zwarcia na_szynach niskiego napiecia w_projektowanej

stacji transformatorowej:

7= Z,s+Zi = 0,0055440,018 = 0,024Q

R = Rg+ Rgr = 0,00531+0,005 = 0,01Q

X = X + X = 0,00179+0,017 = 0,019Q

Prad zwarcia trojfazowego na szynach niskieqo napigcia:

| "_Cmax*UN

V3:+Z
Gdzie:
lks - prad zwarcia tréjfazowego, w [A];
U.— znamionowe napiecie, w [V];
Z — impedancja petli zwarciowej dla zwar¢ tréjfazowych , w [Q];
Cmax — Wspblczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego

w zalezno$ci od napiecia znamionowego w sieci - dla U > 1kV - ¢nax = 1,1 W [-].

1,1+400 - 10,6 kA

V30,024

ks =

Prad zwarcia dwufazowego na szynach niskiego napigcia:

V3 V3

Ikzn - ?3 * |k3= = —2—' * 10,6 = 9,7kA

Prad udarowy zwarcia:
I = K21
K= 1,02+0,98e X
Gdzie:
|, — prad udarowy, w [A];
K — wspotczynnik udaru, w [-];

R — rezystancja obwodu zwarciowego, w [Q];
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X — reaktancja obwodu zwarciowego, w [Q].
K= 1,02+0,98e%% = 1,49
lp = 1,49*2*10,6 = 22,33KA
Prad zwarciowy zastepczy cieplny po stronie nN:

Ithw = lk*Vn +m

Gdzie,
n — wspotczynnik zalezny od czasu trwania zwarcia odczytany z wykresu, [-]
m — wspdlczynnik zalezny od wartoéci wspotczynnika udaru K odczytany z wykresu.
I = 10,6%1,02= 10,81kA
3.4Dob6r przektadnikéw pragdowych nN.

Wyliczone parametry zwarciowe i obcigzeniowe dla linii zasilajace;:

e Moc zwarciowa na szynach GPZ - Sz = 239MVA
o Poczatkowy okresowy prad zwarcia - ks = 10,6kA

e Udarowy prad zwarcia - 1p = 22,33kA

e 1-sek cieplny prad zwarcia - ljww = 10,81kA

Przekiadniki pradowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny spetniac
ponizej wymienione kryteria i charakteryzowac¢ si¢ podanymi parametrami:
Rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej (I) powinien miesci¢ si¢ w granicach od
5 do 120% (dla standardowo wykonanych przekiadnikéw ze wspolczynnikiem
ext. 120%) znamionowego pradu pierwotnego przekfadnika (In1) przy jednoczesnym

prognozowanym poborze mocy czynnej nie mniejszym niz 5% Ins.
_ S
"~ V3+Upcosg

0,05*,1s151,2% Iy
Dla mocy 400 kVA i cos@=0,93 prad obcigzenia wynosi lose = 622 A
Wedlug wytycznych PGE Dystrybucja S.A. zdn. 04.02.2019r do transformatora
o mocy 400 kVA nalezy dobra¢ przektadniki o pradzie pierwotnym 600 A i klasie 0,2.
Dalsze obliczenia prowadzone bedg dla w/w przektadnikow
Dobrano przektadnik o pradzie |,1=600A
0,05*I1si<1,2% Iy
Sprawdzam warunek na wytrzymato$é 30A < 622A < 720A
Sprawdzam warunek na dziatanie cieplne przekfadnika (1-s prad cieplny)
I = 60*Ing = 36KA
layn = 150%In1 = 90KA
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lin> i
36kA >10,81kA — warunek spetniony
Sprawdzam warunek na wytrzymato$é dynamiczng przektadnika
layn>lp
90kA >22,33kA — warunek spetniony
Przyjeto przektadniki pradowe w izolacji zywicznej 600/5A, klasa doktadnosci do
rozliczenn 0,2, certyfikowane, moc znamionowa uzwojen wtoérnych S=5VA,
wspoétezynnik FS=5,0 warto$ci pradu cieplnego lin>36kA
Warunek spetniony
Warunek obcigzenia strony wtérnej przektadnika prgdowego:
0,26*Sn< S < Sy

gdzie
znamionowa moc obcigzenia przekfadnika Sy = 5VA
Moc obliczeniowa obwodu: S = Sip+SprewtSzest
gdzie:

Sip — moc toréw pradowych licznika [VA]

Sp = 0,125 [VA]

Sprzew — Strata mocy na przewodzie [VA]

25 2%2

52*
y*S 56%2,5

Bprsn= bR = [ = 0,75 [VA]

S,est — Moc tracona na zestykach [VA)]
Szest = 1,25 [VA]
$=0,125+0,75+1,25 = 2,125 [VA]
1,25VA < 2,125VA < 5VA — warunek spetniony

3.5 Dobor uziemienia.

v Dla stacji transformatorowei:

Wg danych RE Gréjec jakie nalezy przyja¢ do obliczen to:
o prad zwarcia doziemny petny w sieci 15kV wynosi 105 A - sie¢
skompensowana,
o nastawiony czas trwania zwarcia na zabezpieczeniach ziemnozwarciowych
w GPZ Gréjec wynosi tz=5sek.
e na GPZ jest stosowana automatyka wymuszenia sktadowej czynnej pradu
ziemnozwarciowego - prad ten przyjmujemy o wartosci 20A
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Dla projektowanej stacji transformatorowej rezystancja uziemienia roboczego nie
powinna przekracza¢ wartosci:
R <5Q

Wartos¢ bezpiecznego napiecia razenia dotyku dobrano na podstawie danych
uzyskanych z RE Gréjec. Dla nastawionego w GPZ Gréjec na zabezpieczeniach
ziemnozwarciowych czasu wylgczenia zwarcia wynoszgcego 5 sek., przy 1z=105 A
(sie¢ kompensowana) najwigksze dopuszczalne napigcie dotykowe nie powinno
przekraczaé 86V zgodnie z tabela.

g, < W)
I,
I, =rl

gdzie:
r — wspéltezynnik redukeyjny linii: 0,6 przy zasilaniu linig kablowg ze stacji zasilajacej,
dla stacji zasilanych z linii napowietrznej SN r=1
B, = # (020 F
I1=20% + (0.2 * 105)?
Ly, =29A

Ry <28%=5930
29

Warto$é uziemienia dla linii Nn — 0,4kV:

Wypadkowa rezystancja RB wszystkich uziemien punktéw neutralnych i PEN
linii NN nie powinna przekracza¢ warto$ci:

Rg =

Rgx 50
Up—50

gdzie:

50- dopuszczalna diugotrwate warto$¢ napigcia dotykowego,

U0 = 230V- warto$é skuteczna napigcia znamionowego sieci wzgledem ziemi,

RE —minimalha rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego pominigciem
przewodu PEN, jezeli ustalenie warto$ci jest trudne mozna przyjmowac 10Q

RB <278 Q

Z uwagi na to, ze uziomy roboczy i ochronny w stacji trafo sg wspoine,
wypadkowa warto$é rezystancji uziemienia wszystkich uziemien nie powinna
przekroczy¢ warto$ci:

R <2780
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Przyjeto rezystancje uziemienia stacji transformatorowej Re = 2,78 Q.
v Dla bramki rozigcznikowej
Wg danych RE Gréjec jakie nalezy przyjg¢ do obliczen to:
o prad zwarcia doziemny pelny w sieci 15kV wynosi 105 A - sie¢
skompensowana,
o nastawiony czas trwania zwarcia na zabezpieczeniach ziemnozwarciowych
w GPZ Gréjec wynosi tz=5sek.
o na GPZ jest stosowana automatyka wymuszenia sktadowej czynnej pradu
ziemnozwarciowego - prad ten przyjmujemy o warto$ci 20A
Dla projektowanej bramki roztgcznikowej ze wzgledu na montaz ogranicznikow
przepieé rezystancja uziemienia odgromowego nie powinna przekracza¢ wartosci:
Re < 10Q
Wartos¢ bezpiecznego hapiecia razenia dotyku dobrano na podstawie danych
uzyskanych z RE Grojec. Dla nastawionego w GPZ Gréjec na zabezpieczeniach
ziemnozwarciowych czasu wylgczenia zwarcia wynoszgcego 5 sek., przy 1z=105 A
(sie¢ kompensowana) najwieksze dopuszczalne napigcie dotykowe nie powinno
przekracza¢ 86V zgodnie z tabela.
Iy =rl
gdzie:
r — wspodiczynnik redukeyjny linii: 0,6 przy zasilaniu linig kablowa ze stacji zasilajacej,
dla stacji zasilanych z linii napowietrznej SN r=1
Iy = '\/Iiwsc +(0,21)?
Ie1=4/20% + (0.2 * 105)2
Iy = 29A
Ry < 2;‘;"’ = 5,930
Przyjeto rezystancje uziemienia bramki rozigcznikowej Re = 5,93 Q.
3.6 Dohdr kabli nN 0,4 kV.
v Dla obwodu nr 1
Prad szczytowy dla obwodu nr 1 (Rozdzielnica nN —ZKP nr 1 / obw. 1 Wola

Pniewska 199) wyniesie:

Psz

| B e R
ZMax = J3xUxcose
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_ 40 _
lz max = V3%0,4%0,93 62,15 A

e Dobdr kabla ze wzgledu na obcigzalno$é pradowg diugotrwaty:
Ze wzgledu na wymagania przedstawione w wytycznych PGE Dystrybucja S.A. dla
wyprowadzenia obwodu z rozdzielnicy nN dobieram kabel YAKXs 4x120 mm?
ktérego obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata wedtug katalogu kabli firmy Telefonika
wynosi lgg = 291 A
lag =291 A > | 2 max = 62,15A

Zabezpieczeniem linii kablowej ( obwod nr 1) sg wktadki topikowe WT-2/gF o pradzie
znamionowym 100 A zainstalowane w rozdzielnicy RS-W w staciji trafo.

Dodatkowo dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ nastepujgce

warunki:
Iz max s In = Idd
<y
1,45 dd
|2 = kz X In
gdzie:

| max — prad obliczeniowy [A];
I, — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych [A];
laa — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonego kabla,
l> — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych [A];
ko — wspolczynnik krotnoéci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego réwnego: 1,4-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych; 1,45 dla
wytgcznikéw nadpradowych o char. B,C,D
Prad zadziatania wktadek bezpiecznikowych WT-2/ gF 100A wynosi:
l2 = ka X I = 1,6 100A = 160A

62,15 A = 100A = 291 A - warunek (1) spetniony

2 = 100,34A < 291A - warunek (2) spetniony

1,45
Przekroj kabli i dobrane zabezpieczenia spetniajg warunki normy dotyczgce ochrony
przed oddziatywaniem cieplnym, koordynacja jest zachowana.
Whniosek: Dobrany kabel spetnia kryteria obciazenia.
v Dla obwodu nr 2
Prad szczytowy dla obwodu nr 2 (Rozdzielnica nN —ZKP nr 1 / obw. 2 Wola

Pniewska 9/3) wyniesie:

PSZ
V3xUxcosg

|2 max =
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b max = Trreprag; = 31077 A
o Dobor kabla ze wzgledu na obciazalno$é pradowa diugotrwatg:
Ze wzgledu na wymagania przedstawione w wytycznych PGE Dystrybucja S.A. dla
wyprowadzenia obwodu z rozdzielnicy nN dobieram kabel YAKXs 4x240 mm?,
ktérego obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata wedtug katalogu kabli firmy Telefonika
wynosi lgs = 401 A
lgg =401 A > | zmax = 310,77 A

Zabezpieczeniem linii kablowej ( obwod nr 2) s wkiadki topikowe WT-2/gF o pradzie
znamionowym 400 A zainstalowane w rozdzielnicy RS-W w stacji trafo.

Dodatkowo dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ nastepujgce

warunki:
|z max =4 In = Idd
Iz
—= g
1,45 Idd
I2 = k2 X ln
gdzie:

| max — prad obliczeniowy [A];
I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych [A];
l4g — obcigzalnosé pradowa diugotrwata zabezpieczonego kabla,
l, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A];
k, — wspbtczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajacego réwnego: 1,4-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych; 1,45 dla
wytgcznikow nadprgdowych o char. B,C,D
Prad zadziatania wktadek bezpiecznikowych WT-2/ gF400A WYNosi:
I = ka X I = 1,4* 400A = 560A
310,77 A < 400A < 401 A - warunek (1) spetniony
fﬁ = 386,21A < 401A - warunek (2) spetiony

Przekroj kabli i dobrane zabezpieczenia spelniajg warunki normy dotyczace ochrony
przed oddzialywaniem cieplnym, koordynacja jest zachowana.
Whiosek: Dobrany kabel spelnia kryteria obcigzenia.
v Dla obwodu nr 3
Prad szczytowy dla obwodu nr 3 (Rozdzielnica nN —stup nr 1 obw. 3 InN Wola

Pniewska 3) wyniesie:

Psz

s e
ZMaX = ZIxUxcose
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49,24  _
Froaxozs ~ (OO A

o Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa diugotrwatg:

Iz max =

Ze wzgledu na wymagania przedstawione w wytycznych PGE Dystrybucja S.A. dla
wyprowadzenia obwodu z rozdzielnicy nN dobieram kabel YAKXs 4x120 mm?,
ktérego obcigzalnoéé pradowa diugotrwata wedltug katalogu kabli firmy Telefonika
wynosi lgg = 291 A

lag =291 A > | zmax = 76,51A
Zabezpieczeniem linii kablowej ( obwod nr 3) sg wkiadki topikowe WT-2/gF o pradzie
znamionowym 100 A zainstalowane w rozdzielnicy RS-W w stacji trafo.
Dodatkowo dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ nastepujace

warunki:
|z maxS InS |dd
Iy
1,45 = Idd
gdzie:

| max — prad obliczeniowy [A];
ln — prad znamionowy urzadzer zabezpieczajacych [A];
lag — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonego kabla,
l, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A];
k, — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego réwnego: 1,4-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych; 1,45 dla
wylgcznikéw nadprgdowych o char. B,C,D
Prad zadziatania wkiadek bezpiecznikowych WT-2/ gF100A wynosi:
lo = ko X In = 1,6* 100A = 160A
76,51 A < 100A s 291 A - warunek (1) spetniony
1—"3‘"‘—5- = 100,34A < 291A - warunek (2) spetniony

Przekréj kabli i dobrane zabezpieczenia spetniajg warunki normy dotyczace ochrony
przed oddziatywaniem cieplnym, koordynacja jest zachowana.
Whiosek: Dobrany kabel spetnia kryteria obcigzenia.

3.7 Spadki napieé
v' Obwéd nr 1
Spadek napiecia dla obwodu nr 1 relacji ( stacja trafo. ~ZKP nr 1/ obw. 1 Wola

Pniewska 199) wynosi:
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AU% =

100+Pgz+l _ 100+40000+19 _

}‘tS#Uz

35+120%4002

Whiosek: Spadek napiecia dopuszczalny.
v’ Obwéd nr 2

Spadek napiecia dla obwodu nr 2 relacji ( stacja trafo. — ZKP nr 1/ obw. 2 Wola

Pniewska 9/3) wynosi:

AU% =

100+Psz#l _ 100+200000+250

y*S+U2

35+240+400%

Whiosek: Spadek napiecia dopuszczalny.

v Obwéd nr 3
Spadek napiecia dla obwodu nr 2 relacji ( stacja trafo. — stup nr 1 obw. 3 InN Wola

Pniewska 3) wynosi:

AU% =

100#Pszl _ 100%49240%262 _

y*S*lU2

35+120+400%

Whiosek: Spadek napiecia dopuszczalny.

3.8 Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

0,11% S AUdop

= 3,72% < AUgop

1 ,920/0 S AUdop

Czas
Opis zadzialania Zs*
Element Opis I[m] |=zabezp. [[s] Zs [om]** [la[A] Zs*la UV] |lac=U |lzw[A]
YAKXs4x WTN 1
ZKP nr 1 obw.1 | 120 19,0 [gF 100A |6s 0,032 249,0 |7,94 230 [ TAK 7 208,88
YAKXs4x WTNH 2
ZKP nr 1 obw.2 | 240 250,0 [gF 400A |55 0,119 1465,7 | 174,90 230 | TAK 1927,52
Slup nr 1 obw. | YAKXsdx WTN 1
3 120 262,0 |[gF 100A [5s 0,192 2490 | 47,90 230 [TAK 1195,51
Stup nr /1 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 52,0 |gF100A [5s 0,249 249,0 |62,04 230 [TAK 923,12
Slup nr 1/2 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 50,0 |gF 100A [56s 0,304 249,0 | 7579 230 [TAK 755,61
Stup nr 1/3 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 51,0 |gF100A |55 0,361 2490 |89,91 230 | TAK 636,97
Slup nr 1/4 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 49,0 |gF 100A |5s 0,416 2490 103,52 230 | TAK 553,21
Slup nr 1/56 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 51,0 |gF 100A [5s 0,473 249,0 117,72 230 [ TAK 486,48
Stup nr 1/6 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 50,0 |gF 100A [5s 0,529 2490 |131,67 230 | TAK 434,95
Stup nr 1/6/1 AsXSn WTN 1
obw. 3 35 50,0 |gF100A |5s 0,636 2490 |158,42 230 | TAK 361,50
Stup nr 1/6/2 AsXSn WTN 1
obw. 3 35 50,0 |gF 100A [6s 0,636 2490 |158,42 230 | TAK 361,50
YAKXs4x WTN 1
ZKP nr1st 1 35 20,0 |gF 100A |5s 0,234 249,0 | 58,20 230 | TAK 984,00
YAKXs4x WTN 1
ZKP nr2st 1 35 700 [gF100A |55 0,340 249,0 | 84,55 230 | TAK 677,32
Stup nr 2 obw. | AsXSn WTN 1
3 70 50,0 |gF 100A [5s 0,247 249,0 |61,49 230 [TAK 931,34
Stup nr3 obw. | AsXSn WTN 1
3 70 50,0 [gF100A |6s 0,302 2490 |7524 230 [ TAK 761,15
Slup nr4 obw. | AsXSn WTN 1
3 70 50,0 |gF 100A [5s 0,358 2490 |89,08 230 | TAK 642,92
Slup nr 5 obw. | AsXSn WTN 1
3 70 50,0 |gF100A [6s 0,414 2490 |102,97 230 | TAK 556,20
Slup nr6 obw. | AsXSn WTN 1
3 70 50,0 |gF100A |[5s 0,469 249,0 116,89 230 TAK 489,96
YAKXs4x WTN 1
ZKPnrist.6 |35 10,0 F100A |5s 0,491 2490 122,23 230 | TAK 468,56
Stup nr 41 AsXSn WTN 1
obw. 3 70 50,0 |gF100A [5s 0,414 2490 102,97 230 | TAK 556,20
YAKXsdx WTN 1
ZKP nr1st. 411 |35 100,0 | gF 100A [55s 0,629 249,0 | 156,51 230 [ TAK 365,92
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YAKXsdxl WTN 1 I | l I l | |
ZKPnrist.3 120 50,0 |gF 100A |65 0,336 2490 |[83,71 230 [ TAK 684,16

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

(**) W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powigkszong o 25%.

3.9Sprawdzenie doboru stupow.

Px
o—=

Py

Pxy

v Dobér stupa odporowego 0g20 - E12/10 — stup nr 3 LSN

Wz6r na obliczenie sit dziatajgcych na stupa odporowego (O):

gdzie:
Np — warto$¢ naciagu przewodu linii gtownej,
P, — dopuszczalne obcigzenie stupa osi x [daN],
Py - dopuszczalne obcigzenie stupa osi'y [daN],
P.s — sita od parcia wiatru na stup[daN],
Pywp — sita od parcia wiatru na linig[daN],
Obliczenia dla projektowanego stupa odporowego:
Zatozenia:
v’ projektowana zerdz wirowana E-12/10-dopuszczalne obcigzenie:
Faop = 1000daN
v strefa klimatyczna:

- obcigzenie wiatrem — W |

v’ przewody:
Przewody Naciag F, [daN] | Dlugos¢ przesta [m] Typ lini
AFL-6 35mm?2 3*401 = 1203 89 Linia gtéwna
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Pws = 199 daN
Puwp = 50 daN
Px = 1020 daN

Px = 802daN

P, = 249 daN

Py, = 840daN
Stup jest dobrany prawidtowo, jezeli spetnione sg zalezno$ci:

Paop= Pxy
1000 daN = 840daN

Dobrany stup E12/10spetnia warunek.
v Dobér stupa krancowego K- E12/10 — stup nr 3/1 LSN

Wzér na obliczenie sit dziatajgcych na stupa kraficowego (K):

Px=Np
Py = Pys * Pup

Px)':,‘P%"'P%

v’ projektowana zerdZ wirowana E-12/10-dopuszczalne obcigzenie:
Fdop = 1000daN

v strefa klimatyczna:

Zatozenia:

- obcigzenie wiatrem - W |

v’ przewody:

Przewody Naciag Fn [daN] | Dlugo$¢ przgsta [m] Typ linii
EXCEL 3x10/10mm2 480 42 Linia gtéwna
Pws = 199 daN
Pwp = 100 daN
Px = 480 daN

Px = 480daN
Py =299 daN
Pyy = 779daN
Stup jest dobrany prawidtowo, jezeli spetnione sg zaleznosci:

1000 daN = 1779daN
Dobrany stup E12/10spetnia warunek.
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v Dobér stupa krancowego K- E12/20 — stup nr 3/8 LSN
Dobér stupa naroznego N - E12/20 — stup nr 1 LnN

Wz6r na obliczenie sit dziatajgcych na stupa:

Py = 2cosng

Py = Pys + Puwp

ny = Px+Py
Zatozenia:

v projektowana zerdZ wirowana E-12/20-dopuszczalne obcigzenie:
Faop = 2000daN
v kat zatomu 122°
v strefa klimatyczna:
- obcigzenie wiatrem — W |

v’ przewody:

Przewody Naciag F, [daN] Diugo$¢ przesta [m] Typ linii

EXCEL 3x10/10mm?2 480 52 Linia gtbwna SN
AsXSn 4x70mm?2 696 52 Linia gtbwna nN

Pws = 221 daN
Puwp = 164 daN
Px = 480 daN

Px = 1140daN

Py = 385 daN

Pyy = 1525daN
Stup jest dobrany prawidtowo, jezeli spetnione s zalezno$ci:

Pdop= Pxy
2000 daN = 1525daN
Dobrany stup E12/20spelnia warunek.
v Dobér stupa kraricowego K- E12/6 — stup nr 1/6/1 LnN

Wz6r na obliczenie sit dziatajgcych na stupa kraficowego (K):

Px = Np
Py = Pus *+ Pup
Py = ’Pi + P%
Zatozenia:
v projektowana zerdz wirowana E-12/6-dopuszczalne obcigzenie:
Faop = 600daN
v strefa klimatyczna:
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- obcigzenie wiatrem — W |

v’ przewody:
Przewody Naciag Fn [daN] Diugo$é przesta [m] Typ linii
AsXSn 4x35mm2 224 57 Linia gtéwna nN

Pws = 199 daN
Pwp = 53 daN
Px = 224 daN

Py = 224daN

Py = 252 daN

Py = 337daN
Stup jest dobrany prawidiowo, jeZeli spetnione sg zaleznosci:

Paop= Pxy

600 daN = 337daN
Dobrany stup E12/6 spetnia warunek.
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4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. NAZWA MATERIALU ILOSC
Stacja typu STNKs 20/630 E10,5/12 (wyposazenie R-03)
1 o Licznik energii firmy ELGAMA typu Gama 300 (dostawa 1 kpl.
Inwestora)
e Modut komunikacyjny firmy DGT typ UMAD (dostawa Inwestora)
2 | Stanowisko stupowe typu Og20 E12/10 (wyposazenie R-03) 1 kpl.
3 | Stanowisko stupowe SN 15kV — K- E12/10 1 kpl.
4 | Stanowisko stupowe SN/nN 15/0,4kV - PIP- E12/6 5 kpl.%
5 | Stanowisko stupowe SN/nN 15/0,4kV - KIN- E12/20 1 kpl.
6 | Stanowisko stupowe SN/nN 15/0,4kV - PIRPK- E1 2117,5 1 kpl.
7 | Stanowisko stupowe nN 0,4kV - K- E12/6 2 kpl.
8 | Kabel uniwersalny EXCEL 3x10/10 mm2 947m |
9 | Kabel YAKXs 4x120mm2 281m
10 | Kabel YAKXs 4x240mm2 250m
14 Przewod AsXSn 4x70 mm2 - 303m(315m) do wykorzystania )
z demontazu
- Przewod AsXSn 4x35 mm2 - 112m(116m) do wykorzystania .
z demontazu
13 | Glowice napowietrzne HOTU 3.2401 2 kpl.
14 | Ograniczniki przepigé POLIM-D 18N/10kA z syg. zadz. 9 szf.
15 | Ograniczniki przepie¢é BOP-R 0,5/10kA 15 szt. |
16 | Rury ostonowe SRS160 — przecisk 38m |
17 | Rury ostonowe DVK160 2m
18 | Ztacze kablowe ZK-3+1P (wyposazenie R-03) 1 kpl.
19 | Uziemienie ztagcza ZK-3+1P 1kpl.
20 | Ztacze kablowe ZK-2+1PP (wyposazenie R-03) 1 kpl. |
21 | Uziemienie ztagcza ZK-2+1PP 1kpl.
22 | Folia czerwona szer. 0,2m 345m
23 | Folia niebieska szer. 0,2m 479m

e Zestawienie demontazy.
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1 | Bramka roztgcznikowa (zerdZz do utylizaciji) 1kpl.
2 | Stupy ZN - linia nN (do utylizacji) 13kpl.
3 | Przewod AsXSn 4x70 mm2 (do zdania w RE Gréjec) 150m
4 | Przewod AsXSn 4x35 mm2 (do zdania w RE Groéjec) 438m
5 | Przewod 4xAL25 mm2 (do zdania w RE Gréjec) 112m
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5. INFORMACJA BIOZ
5.1 Zakres i kolejnos¢ robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji transformatorowej stupowej SN/nN
15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN
0,4kV w celu przylgczenia do sieci dystrybucyjnej budynku ustugowego i budynku
gospodarczego w miejscowoéci Wola Pniewska gm. Pniewy
Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuije:

- Budowa stacji transformatorowej

- Budowa sieci kablowej $redniego napigcia

- Budowa sieci hapowietrznej $redniego napigcia

- Budowa sieci napowietrznej dwunapieciowej

- Budowa sieci kablowej niskiego napigcia

- Budowa przytacza kablowego niskiego napigcia

- Budowa bramki roztgcznikowej

- Budowa ztgczy kablowych niskiego napigcia

- Demontaz istniejgcego stupa linii sredniego napigcia

- Demontaz istniejgcych stupow linii niskiego napigcia

- Demontaz istniejacych przewodoéw linii niskiego napigcia
Szczegblowy opis uktadania kabli nn i SN oraz budowy stacji transformatorowej
zawarty jest w dokumentacji technicznej dotyczace; zasilania projektowanego
obiektu.
5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana inwestycjg zlokalizowane sa nastepujgce

obiekty:

e Podziemne
sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa.

e Naziemne
Budynki mieszkalne, linie napowietrzne energetyczne niskiego (0,4 kV) i sredniego
(15 kV) napiecia.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nienaniesionych na
mapach. W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosié do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac

ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
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5.3 Przewidywane _ zagrozenia __wystepujace _podczas _realizacji robot

budowlanych
Zagrozenia dla zdrowia moga wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot

budowlanych:

-ograniczenia i utrudnienia ruchu motorowego i pieszego podczas prowadzenia prac

ziemnych i montazowych

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi wynikajace z prac w bezposrednim sgsiedztwie
czynnych linii napowietrznych niskiego napigcia (0,4 kV), $redniego napiecia
(15kV.

- praca elektronarzedzi

- inne uzbrojenie podziemne

5.4 Wskazanie sposobu__prowadzenia _instruktazu _pracownikow _przed

przystapieniem do realizaciji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy zapoznaé pracownikow zrodzajem wystgpienia mozliwych zagrozen
oraz wskazaé érodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajgce tym zagrozeniom.
Do og6lnych wymagan zwigzanych ze wszystkimi czynno$ciami przy budowie
projektowanych urzadzen nalezg:

o Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy zapoznac sig dokfadnie
z warunkami terenowymi, instrukcjami stanowiskowymi i dokumentacja
techniczng,

o Wykona¢ doktadny przeglad sprzetu i urzadzen,

e Szczegblowo rozpoznaé uzbrojenie terenu,

o Powierzyé prace sprzetem zmechanizowanym osobom do tego
upowaznionym,

o Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzi¢ plac iwywiesi¢ tablice
ostrzegawcze,

o Zapoznaé pracownikéw z zasadami postgpowania w przypadku powstania
zagrozenia,

o Zapewnic¢ tgczno$¢ bezprzewodows,

o Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni iposiadaé
aktualne zadwiadczenia kwalifikacyjne.

5.5 Wskazania__$rodkéw _technicznych _i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
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o Wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych i kablowych linii
elektroenergetycznych  nalezy prowadzi¢ wylacznie po  uzgodnieniu
z wlascicielem sieci oraz na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Rob6t stanowigcej zalgcznik do Planu BIOZ.

o Nalezy dgzyé do tego, by prace byly wykonywane tylko i wylacznie przy
wytgczonej linii elektroenergetyczne;.

o Przed przystgpieniem do wykonywania pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych odtgczonych od napiecia nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia, oznaczy¢ miejsce
wylgczenia, sprawdzi¢ czy nie wystepuje napigcie na odigczonych
urzadzeniach energetycznych;

o Uziemienie nalezy wykonaé w taki sposdb, aby miejsce pracy byto
zlokalizowane w strefie ograniczonej uziemiaczami, co najmniej jedno
uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

o Miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem oso6b niepowotanych i postronnych

o Egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu

o Wylaczanie i zatgczanie napiecia winno odbywac si¢ dwuosobowo przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

e Nie wolno pozostawi¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do rozdzielnic
i ztgczy

e nalezy zapewnié i sprawdzié, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace
zblizyé sie do strefy niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaly
wyposazone
w sygnalizatory napigcia

o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie zPrawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi, BHP i Polskimi Normami.

o W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno
bezposrednio lokalizowa¢ stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i sprzetua
odlegto$é liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie
mniejsza niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych:

3m - dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV

5m — dla linii $redniego napiecia od 1kV do 15 kV

10m — dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV
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15m — dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV

30m - dla linii najwyzszych napieé¢ powyzej 110 kV
o Strefy niebezpieczne nalezy oznaczyé, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku
takze o$wietli¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie ich oznaczenia.

5.6 Srodki organizacyjne

Za nadz6r nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:
o Kierownik budowy lub kierownik robot
e Inspektor nadzoru
e Inwestor

5.7 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Kierownik budowy zgodnie zart. 21a Ustawy ,Prawo Budowlane”
(Dz.U.z 2000rnr 106 poz. 1126 z pdézn. zm.) jest zobowigzany w oparciu o niniejszg
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego w skrécie ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania dokumentacji projektowej oraz ,Planu BIOZ" powinno by¢

pomieszczenie kierownika budowy.

47



PBW przytqczenia do sieci dystrybucyjnej budynku ustugowego i budynku gospodarczego na dziatkach
nr 9/3 i 199 w miejscowosci Wola Pniewska gm. Pniewy — RE Gréjec

6. LITERATURA

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

o PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o hapieciu

wyzszym od TkV.

e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r (Dz.U. nr 10 z 8.02.95r)

z péZniejszymi zmiahami.

o Wymagania techniczne urzgdzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. —

zatwierdzone do stosowania 04.02.2019r.

e Poradnik inzyniera elektryka. Praca zbiorowa. WNT Warszawa 1997r.

e Katalog stacji transformatorowej stupowej ZPUE Wioszczowa.

e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r (Dz.U. nr 10 z8.0295%r.)

z poZniejszymi zmianami.

e Badanie instalacji uziemiajgcych stacji SN/nn — Witold Hoppel — INPE nr 178 lipiec
2014r

e Wymagania techniczne urzgdzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. —
zatwierdzone do stosowania 04.02.2019r.

48



PBW przytqczenia do sieci dystrybucyjnej budynku usfugowego i budynku gospodarczego na dziafkach
nr 9/3 i 199 w miejscowosci Wola Pniewska gm. Pniewy — RE Gréjec

7. STRONA PRAWNA
7.1Warunki przytaczeniowe nr 23-17/WP/00474 z dn. 27.03.2023r

L it
/ . [ E W PSE Y il
PGE
— Gréjec, 27-03-20231,
PGE Dystrghura S A 2317/5/00474.
Falgcenik ne 1 do umowy e 23-17/UP/00474 o praytyczenie do sieci.

Warunki preylaczenia nr 23-17/WP/00474 dla Podmiotu V grupy preylacteniowe)
do slect dystrybucyine] o napigciv anamlonowym 0,4 kV

Nanwa oblektu priylaezanego do sieci: budynek uslugowy
Lokalizacja: gmina Palewy, mlejscowoasé Wola Priewska, nr dz, 199

No podstawle rozgorzqdzenio Ministre Gospodorki ¢ dnio 04 mujo 20070 wsprowie sicregéloaych viarunkéw
Junkejonoveania spsteaw eleklioenecgetycenago {0z, ne 93 7 207c. poz. 673 7 phzn, zm.), W odpaicall 60 Vinioser
z2dma (6-01-2023, okresla 5i¢ n@stepujqee Wartunkl preylgezenia:

1 Migjsce preylqezenia: roeddelnica nN projeklowane] stacjl transformatorowej 15/0,4kV. Stacja rasilojqca

2 Miejsca dostarczania  energii clektryerne) slanowidee  jednoczednie micjsce roggraniczenia  wlasrosti Geci
dystrybucyjnej PGE Dysteybucia S.A. iinstalagji Podmictu Praylaczanego: zaclskl na listwie zadskowe| za ukladem
pomiarowo-roaliczenlowym w klerunku Instalac)l edblorcy.

3 Mac praljcreniowa: 40,00 kW - zasilanie podstawowe

Actleaj proylacra: kablowe,

S Zakres nirzbednych amian w sieci pwlgzanych 2 pravigczenienm:
5.1 wybudowaé praylacze kablowe od mlefsca praylgaenia wym. w pkt 1 do linll ogeodzenlafgranicy
przedmiotowe] dzialki [dlugod ok, 260 mh), prayljcre rakoderyé rtgczem kablowa-pomiarowym, wybudowac stacje
transformatorowa  SN/nN stupowq z transformatorem dobranym do  obeinzenin,  projektowany stacje
transformatorowd 2asilié linla nopowlietrzng SN poprzez odlacznik z Istnlejace] linll SN “Gréjec Mszezondw',

6 Wymaganiz w zakresie budewy instalagi ogbiorcy:
6.1 Od diycza pomiarowege do miejsca odbiorn wybudowat wewnglizng love asilajgeq speiniaacq wymogi
okredlone v Rogporrqdzento Minstia Infrastrubtury 7 dn. 32 kwietnia 20021 w sprawie warunkow techniczaych, laxim
powinny adpawiadac budynki cich usytuowanie (02 U. nr 75 gea, 690) 2 pdinicfsaymi zmianami.

7 Miejseo  2ainttalowanta  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze  kablowo-pomlarowe  nN o owo lindi
ogrodzenia/granicy dzialki,

&  Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo rothczcniowego:
8.1 gastosowaé beroodredni uklad pomiarowo roziiczeniowy na napiaciv 0,4 kv z liczrikiem 3-fezowym enurgii
alextryczne) zapewniajacym jednokierunkowy pomian energii czynne),
8.2 uilad pormiarowaroricieniowy winien spetniaé wymagania techriczee dia ukladdw i systemow pomiarowych w
saczegdinodci wymagania dla katlegori C1 okeedlone w Insteukeji Buchu i Ekeplaatacii Sien Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujace; w PGE Dystrivbucia SA. craz Wytyernyeh do budowy systeméw elekiroenerpetyeznych w PGE
Dystiybuijs § A"

9 Rodea) i usylunwanie zabezpieczenia glownego:
9.1  wylgcenik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A),
9.2 ww. 2abezpieczenie usytuowad w 213cau kablowo-pomlarowym.

10 Jake system dodatkowe, ochrony od poraien prayjgd samowiynne wylgezanie zasilanle w crasle ckratlonym
v obowigzujqeych nurmeach, Ukled pracy siecizasilajqee] 0,4 KV: TH-C

11 Wyimagany stosunek poboru energii biernej do ceynnejw miejscu dostaceranmia nie maze hycé wigkszy niz tg b = 0,4,

12 pPozlom zmiennoicl parametrdw technicznych enesgil elektryezne] w sicel miede sig w granicach praywolantgo wyicj
Rozpurzgdienta Ministra Guspodarki,

13 instalacje i urzadzenia elektrycene nalezgze do Odbiorcy powinny rpewnial berpleczensivio ulythowania, a przede
wsiystkim ochrong przed poraieniem pradem cleklryczaym oroz ochrong preed praepicoami fczeniowymi
L atmosferycznymi wystepujacyrni wosieti energetycznej, powstaniem pokary, wybuchem binnymi sekodami. Wszelbiv
prate pewinny wykonad cseby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i hwalilikarje do prowadeenia robal
alektrycznych

14 inforrmacic dodatkewe:
14,1 warunki praylgezenta g waine 2 Ista od daty ich dorgezenia,

o &
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14.2 realizacja inwastyg)l evnqzanych @ praylaczaniem obiekiv Wnloskodawey bgdaie dokenywana na zasadach
chreglanych w umowie o prediczenie do siedi dystrybucyjne]. Roalizacia warunkéw praylaczenia [w tym rozpolzacic
grac projeblovychh wymega padpisania w chresie wabnoda warunkdw preylaeenia umowy o praylqoienie,

15 Uwagi dodathawe:
15,1 PGE Dystrybucja SA. 2astrzega scbie prawo amitany 2akresu reeczowego prac, wynikajacych ze rmion stanu siec
ijej konfigurac)i b uteudnien w budowie urzqdzen.
192 doany wptywajqce na awigkstenie oplaly 2a preylqoeenie wymageja akceplaci Podmiotu Froylqceanego oraz
miany umowy o przylaczenie.
Warunki przyizcaenia opracowal: . Warunki praylaczenia zatwierdzit.
Plotr Rosfoniec

| lll"',l'f'_‘l fLucga 8 A
. gl k-rmﬂ:u: €1
ﬁ RN ek WOLIAY UF!I{‘}ZAR”

wiope) Oyrabfora
WEsa? Kny zak
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7.2Warunki przytaczeniowe nr 23-17/WP/00692 z dn. 19.04.2023r

g
e £ 55 M4

les
CHROMIONE W POE DYSTRYDBUCIA S, 4,

£

PGE Dyslrybuc/a S A.

Grifec, 1909.2023 r,
231748100592,
Zalgeenik or 1do umowy ar 2347/UPf00692 o praylyczenie do slacl,

Warunki prayljczenia nr 23-12/We/00692 dla Podmiotu IV grupy przylgczenlowe]
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamlanowym 0,4 kv

Natwa obiektu progiaczanego do slech: budynek ustugowy
Lokalizacja: gmina Pnlewy, miejscowosé Wola Pniewska, nr dz. 9/3

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 20071, w sprawie seceegofowych worunkdw
funkcjonowania systemu elektreenergetyczaego (Del). ar 93 2 2007¢, por, 623 zpdin. am.), wadpawledsi na wniosek
2 dnin 3003 2023, okresla sig nastepujgee warunki przylgezenio:

I Migjsce przylaczenia: rozdzielnica nN projektowane) slacji transformatorowe] 15/0,4kV zgodnie 2 warunkaml
przylaczenia 23-17/WP/00474. Stacja zasilajaca 1613 SKUROW 4.

2 Mielsee  dostorczania energii eleklrycine) stanowiace Jednoczednle miejsce rozgraniczenia wlasnodcl  sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S A iinstalacji Podmiclu Preylgczanego: zaciskl na Nstwie zaciskowe] za ukladem
pornlarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc preyglyceeniowa: 200,00 kW (moc Istn, 40,00 kW Id: 09 7050 081) — zasilanic podstawowe.

4 Radeaj praylycea: kablowe.

Zokres nivzbgdnych zanian v stecl zwiazanych z pravigczenien:

5.1 wybudowad ilqcie kablowo-pomiarowe ZKPP w miejscu ogdlnodostgpnym na praedmiotowe] dilatee pray

stacji transformatorowej, zainstalowaé uktad pomiarowy

6 Wymagania w zakresia budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgeza pomiarowego do micjsca odbloru wybudowad wewnetrzng linie zasilajacy spelniajjcy wymog!
okredlone w Rorporegdeeniu Ministra Infrastruktury 2 dn. 12 kedetnia 20020 w sprawic warunkow technicanych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U, nr 75 poz. 690) 7 pdinlejseymi zmianami.

&2 devingleang | wewneteang instalacje elektryceng odblorezq wykona¢ zgadnie 2 aktualnie obowiqeujqcymi w tym
takresie przepisami.

7 Miejsce  zainstalowania  ukfadu  pomiarowe-roziiczeniowego:  2lacze  kablowo-pomlarowe N w  linii
ogrodzenlafgranicy delatki.

& Wymagonia dotyczqce ubadu pomiarowo rozliczeniowege | systemu permiarowa-rozliczeniowegn:

8.1 zestosowad pélposrednl uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigeiu 0,4 kv 7 licznikiem 3-fazovym energii
clektryczne] zapewnlajacym jednokierunkoviy pomlar energii czynnej i dwukicrunkowy pomiar energii bierne) z
rejestraciy profill obcigzenia,

82 uMad pomizrowe-rezliczeniowy winien spefniaé wymagania dla kategosii €2 okredlone w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD) obowigaujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wylycznych do budowy
systeméw elektroenergelycznych wPGE Dystrybucja S.AY,

9 Redzajiusyluowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 berpiecznik mocy o wartodel pradu enamionowego 315 (Al,
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowad w ztqczu kablowo-pomlaroveym,

10 Jake system dodalkowie] ochrony od poraien prayjad samoceynne wylaczanie zasllania w czasie okradlanym
w obowigzujacych normach, Uklad pracy sieci zasilajjce) 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunck poboru energl bierne] do crynnej w misjscu dostarczanta nie moie byc wigkszy nii tgd=04.

12 Poziem zmiennodci parametréw technlezaych energii elektryczne) wosiced miedci sie w granicach preywolanego wyzej
Razporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiqce do Odbiorey pewinny zapewniaé bezpleczedstwo uiytkowania, a preede
wstystkim ochrong przed perasteniem pradem elcktrycznym oraz ochrong preed przepieciami tyczeniowymi
i atmosferycenymi wystgpujgeymi w siecl encigetlyczne), powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkadami. Wezelkie
prace powinny wykonac osoby posladajqce odpowiednie uprawnienia i kwalilikacje do prowadzenia robét
elektiycznych.

14 Informacje dodatkowe:

141 warunki praylycrenia sq waine 2 lata od daly ich dorgczenia,

wr
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14.2 realizacja inweslygl zwlqzanych z praylaczaniem obiektu Wnioskedawcy bedzie dokonywana na zasadath s
okredlonych w umowsie o przylgezenie do siech dystrybucyjnej. Realizacja warunkow praylgczenia (w tym rozpocigeie
prac projektowych) wymaga podplsania w okresic waznodel warunkdw praytjezenia umowy o preylaczenic,
15 Uwagi dodalkewe:
15.1 PGE Dystiybucfa S.A. 2astrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowepo prac, veynikajqeych ze zmian stanu sieci
i je) konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzed.
15.2 Zmiany wplywajace na awlekszenle oplaty za praylqezenie wymagalq akeeplacji Podmiotu Przyljczanego oraz
zmizny umowy o preylgezenie.
Warunki przylaczenia opracawal: Warunki przylaczenia zatwlerdzit,

Piotr Rostoniec
I{/ﬂ /'(.»-"
/)~

é
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7.3Decyzja _ Wéijta Gminy __ Pniewy  znak: DR.7230.21.2024
z dn. 16.02.2024 r.

DR.7230.21.2024 Pniewy, dnia 16 lutego 2024 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 39 ust, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicanyeh (tj. Dz, U,
2 20230, poz. 645 we 2], araz art. 104, art, 107 §4 kadeksu postepowania administracyjnego
(D2 U,z 2023r, poz. 775 ze zm.) po rozpatrzenin wniosku zlozonego przez:

Projektowanie i Realizacja Inwestycji w Energelyee WOEL Sp. z v.0,
Ul Bajkowa 26
26613 Rajec Poduchowny

W iinieni

PGE Dystrybucja
Ul Garbarska 21a
20-340 Lublin

o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi gminnej,

wyrazan zgodg:

na lokalizacje w pasie drogi dz. nr ew. 10§ 13 2 obrebu 0039 Wola Poiewska, gmina Pnicwy
urzadzenia nie awigzancgo z funkejonowaniem drogi tj. elektroenergetycene przylijcza
kablowe nN-0,4kV na dzialce nr ewid, 10, sieci kablowej SN 15 kV na dzialce nr ewid. 13,

Niniejsza decyzja stanowi rowniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane (art, 321 33 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo Budowlane) v wynikn uzgodnione)

¥ I ) :
lakalizacji.

Przed rozpoczgeiem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtaszenia budowy, albo wykonania robdt
budowlanych,

2 Uzgodnienia z zargadeg drogi, przed nryskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub zgteszema urzadzenia nieewigzanego @ potrechami zarzadzania
drogami,

Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

Na podstawie art. 107 § 4 i 5 kodeksu postepowania administracyjnego w  zwinzku
z wwezglednieniem w caloscl waiosku strony odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
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Pouczenie

Qd decyzji sluzy stronie prawo waiesienia odwolania do Samarzadowego Kolegiom
Qdwolawezege w Radomiv, za monn pesrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgezenia
decyzji,

Zgodnie z art. 127a ustawy 2 dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego: w trakeie biegu terminu downiesienia odwatamia moze Panfi zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania woebec organu administracji publicanej, ktory wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administrac)i publicznej aswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do
wiiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Za umieszezenie urzadzenia w pasie drogowym bedzie pobierana coroczna oplata,
Ostateczna decyzja okredlajaca wielkos rocznej oplaty wydana zostanie po ziozeniu przez
whagcieieln nezadzenia wnioskue zawierajqeego dane na temat wielkodei whudowanych urzadzen,

Bitwiexizam prawomocnodé dacyz]l

16 LUT. 2024

p-" ¢ {/
D4y ot

Drayimeg

1. pie | Realwacia Inwestyqi w Energetyee WOEL Spozo o,
A 20
2-613 Rajec Poduchowny
2. PGE Dysugbuja
UL Garbarska 2la
Z0-340 Lublin
3 afa
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LEGENDA  SKALA MAPY 1:500
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PBW przytqczenia do sieci dystrybucyjnej budynku ustugowego i budynku gospodarczego na dziatkach
nr 9/3 i 199 w miejscowosci Wola Pniewska gm. Pniewy — RE Grojec

7.4Protokét uzgodnienia projektu nr 099/RP/G/2024 z dn. 19.02.2024 r. —
PGE Dystrybucija S.A.

PGE Dyetrybucja §.A.

Grojec, dn, .........2024,02-10

Lz, JRPIMCI222f cooviviiiinn., J 2024

-

WOEL Sp. 2 0.0,
ul. Bajkowa 26
26-613 Rajec Poduchowny

W ozalaczeniu przesylamy protokél z uzgadnienia:
LPBW praylaczenia do sfecl dystrybucying] budynku ustugowepo | budynku gospodarczegona
( JMeiatkech ne 9731199, w mie[scovosci Wola Palewska gm, Priewy - RE Grdlec

Projektant;  Meicicch Oracki upr, M

AZ/050

e NOELSR 2000 i, Zlocenier ... 220/ Q5K/KPA[2020-3

Infarmujemy, e przediotone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzglgdem zgodnadci 2 warunkami zasilania.
Odpowiedzialnedd za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami obeiqéy Wasze Biuro
Projektowe.

Protokd nr ... 099/ RP[G/2024 .
7 pasiedzenia Rady Technicenej przy Rejonie Energetycznym Grojec ¢ dnia ...... 2024:02:19

Po zapoznaniu sig 2 wyle] wymieniong dokumentacja komisja w sktadzie:

]
Bl ']n}—

J
), Micostaw Psarcayle . ol

Fisvessivivceininnni oadhsvansu TR AT PR s

( przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodniono bez uwag / 7 uwagami®

L LR LTt L LT T T T LT LT T LT L T S T T
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7.50dpis _protokolu narady koordynacyjnej znak GK.6630.22.2024
z dn. 26.02.2024 r.

STAROSTA GROJECKI GROJEC , 16.02.2024
UL Filsudskiego 59
05-600 Gréjec

fasie s ongpana biley prispeiesdsavily LivAasisy

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakodczonej w dnin:  26.02,2024 maksprawy:  GK.6630.22.2024

Przewodniczacy narady: Anpa Wyszyiiska
Naczehik Wydziahy Geodezii. Kantografis, Katastra i Nieruchomoici
g d i na starvs oiule Ak Sevee )
Sposob przeprowadzenia narady: 7a pomocy srodkow komunikacji elektronicznej
Whaioskedawca Inwestor
PROJEKTOWANIE IREALIZACJAINWESTYCHTW PGE Dysfrybucja S.A. z siedziby w Lublinie
ELEKTROENERGETYCE WOEL SFOLKA Z OGRANICZONA
ANPAWTENZISTNATITA
BAJEOWA 26 Garbarska 21A
26-613 RAJEC PODUCHOWNY 20-330 Lublin
Zalwes obszarowy przedmiofu narady keordynacyjuej
INT gininy Nrobrebu Dzialka Narwa gminy Nazwa obrebu
092 39 173 PNIEWY WOLA PNIEWSEA
092 39 1772 PNIEWY WOLA PNEEWSEA
082 30 13 PNIEWY WOLA PNEEWSKA
092 39 63 PNIEWY WOLA PNEWSEA
092 30 11 PNIEWY WOLA PNEEWSEA
092 39 23 PHIEWY WOLA PNIEWSKA
092 3 97 PNJEWY WOLA PNIEEWSKA
092 39 1 PNIEWY WOLA PNIEWSEA
092 39 10 PNIEWY WOLA PNIEEWSEA
092 30 199 PHIEWY WOLA PNIEWSHA

Opis przedmiotu parady koordynacyjoej

Lp. |Narwa asortymento

1 |siec elektrosnangetyeana

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJINEJ

Lp.| Nazwa Tustylucji Imig, pazwisko uzzadniajjcego | Stanowisho uczestnika
Data
1| AgenziaRomojudbzonsmSA Pawzl Provehodzian brak Tag
19.02 2024 10:23:06
1| POLSKASPOLKA Agnieszka Prokop W nggizcach shezyiowan lub ahliden 2 ismiejacy hub projektowany
GAZOWNICTWA Sp.zoo. sieciy gazowy prace Zisnme wykonac reczmie 2 zachowsnism
Gazawria w Mogishicy 21.02.2024 10:45:03 saczagblng ostroiroiei pod nadzorem predstawiciala Gazowni w
Mogiehicy

1el 22 444 3204 lub 22 444 32 05 - sieC 2070wy 2abempisczye
zgodeie 2 Dz. U poz. 640 Rozporzzdzenia Ministra Gospodarki z
20131

O terminie rozpoczecia robot naledy powiadomic piseruiie
Gazownie w Mogielnicy ul Stegay 03-640 Mozielnica
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nr 9/3 i 199 w miejscowosci Wola Pniewska gm. Pniewy — RE Gréjec

3 | WOIEWODZRI URZAD OCHRONY | Witold Bujakowsi Szezegalows wanmkd rzalizacii imwestycii organ rozpatmujyey
ZABYTROW W \WARSZAWIE wiiassk o wydarie porwolenia ra budows ma obowiyzek uzgodnid
lezarun w Radomiu 21.02202412:33:39 2 WUOZ Del. Radom w tybie przewidriapymw an. 106 Kpa”,
4 | Przswodniczacy naady Arnma Wyszytiska Zuwag ra 1o, 22 zuki geodezyine podlezajy ockronie, wizelkie
koordynacyjoej prace terenowe W otoczenin fych zokow naledy wykomywad ze
23.02 2024 12:33:45 szzegolny ostodnoicia. a w przypadi uszkodzenia, Zniszezenia
lub przsmieszczenia podlezajy one wmowisniu oy kos ot mweston
(art 11 ust], art 15 use 1, art 43 ust. 1 phe 3 ustawy Prawo
geodezyjre i kantozraficans)
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJINEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Naawa Instytucji
1| PGEDYSTRYBUCIA $ A ODDZIAL SKARZYSKO-KAMIENNA
2| Zaklad Wodecizzow i Kanalizacii w Gréjeu Sp.z o 0.
3| PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZ AD ZLEWNI W WARSZAWIE
4| GMINA MOGIELNICA
5| URZAD MIASTA I GMINY NOWE MIASTOn' Plicy
6 | GENERALNA DYREK(CTA DROG KRAJOWYCH [ AUTQSTRAD ODDZIAL W WARSZAWTE REJON W GROICU
7 | MAZOWIECKT ZARZAD DROG WOIEWODZFICH w WARSZAWTE Fsion Drogowy w Fadomsu
8 | DUON DYSTRYBUCTA SP. Z 0.0 WYSOGOTOWO K/ POZWANTA
0 | POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0 GAZOWNIA W RADOMIU
10 [ POWIATOWY ZARZAD DROG w GROICU 25w ODRZYWOLKU ODRZYWOLEK 8A
11 | MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOIEWODZRICH w Waszande Rzjon Drozowy Onweck - Piasecoo
12 | GMINA CHYNOW
13 | Panstwows Gospodarstwo Wedne Wody Polskiz Zarzad Zlewrd w Warszawiz Nadzée Wodny Grajec
14 | ORANGE POLSKASA
15 | NETIA TELEKOM SA.
16 | GAZ-SYSTEM $.A Opentor Gazociyzaw Przesylonych

Elektronicznie podpisany
An na przez Anna Wyszyiska

4 Data: 2024.02.26 12:48:12
Wyszynska D2
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Linla SN
GROJEC - MSZCZONOW

prof. EXCEL 3x10/10 mm2 __

db 237Tm(271m)

proj. rura c4lon

owa SRS 110 - &m- prrecisk

Proj. stacja transformatorowa

Wola
Prlewska
19 istn. ZK
e ASSO AX1GirE ZK nr 2/sh. 1
Proj. E12/6 Wola Pnlewska dz, 7
————— Istn. nhnr 4/6/1- K( YAKXs 4x35mm?2
} t stacja transformatorowa m—
o
L) ! Wola Pniewska 1 o, B8 Lo 9 |
| i . 2888 Wola Pniewskadz.8 .. |
O e R Stm-|g & 3 5o AKXs 4x35mm
£3 8013 e Y
P B i proj. EXCEL 3x10/10 mm2 |
§-2 Proj, E12117.5 ge e a1, 3ABm{35am) |
kR = 5
© 5 SNnrajz-p I ]
g‘g nN nr 116- RPK_L—"| |
> E / ')
Proj. E12/10 Pro]. E12/10 g ~.50m- 51m- . 49m- D -51m- B 50m- ° -52m- i VBOPr 0,8100A ===
gé SHJnr 5 Og?o ﬁjﬁ_ﬁk -42m $ b 50m- (*) 51m () 49m- () m () m (O] m xé_}\h\\:ﬁn ory 0101
o B l waomommand) Pro. E12/6 Pro. 1216 Proj. E12/6_ Proj. EA206_ Proj. E12/6_ G20 \ A
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| i/ RUNM244S | AU=1,92%
1| RUN 112448 ||_ | 55m- prc)- furs ostonowa SRS 110 - ém- prascisk \
U 1 24/ G Istn ZHJQ
I o) T qu o *! pro]. EXCEL 3x10/10 ”“'“_! proj. AsXSn 4x70mm2 do wykorzystania z demontaiu N 2-P (D \
RsIFS"gm 2= il ! dl. 282m(317m) a1, 303m(315m) istn, ZKP
- rof. rur foncwa SR 0 - & zacisk e
| W= el X g B ZKP nr 1/sh. 3
| | pro). rura oatoncia OVK 110 - 1m Wola Pniewska dz. 9/2
| i
: ‘I Proj. E12/6_ ¢
el b 85 d nNnr 1612- K({) NN e 3-P _—
o Asxsa axtem2 Istn. ZKP YAKXs 4x120mm2 Istn. ZKP
3 ZKP nr 1lsh. 6 O SRR ZKP nr /1, 411
- ‘Eg Wola Wola Pniewska dz. 134 Wola Pniewska dz. 131/2
250 Priamind Istn. E10,5/12  lstn. E10,525 Istn. 10,5112 | Istn. E10,5112
g © g nN nr 6= K ~ nNnr 5-P ,..\nN nr 4- ROK L nN nrd4/1- K
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o
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o
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L _proj. YAKXs 4x120 mm2 ey e SEE SRS R

dt. 1om(19m)
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Projektowanio i Realizada InweslyGi w
PGE Dystrybucia SA. Elekirosnergetyce
ul. Garbarska 21A WOEL Sp. z 0.0,
20340 Lutdin mum&w
RO emshboriddGu
Nazwa oblektu budnwian
Bubva sy Sinsy, s ek ore| 91 54, e Fy ARz przpT
mmw-wma i by ok g P i (T i P ¥
Adres obleklu | Miejscowo$é: Gmina: Wojewbditwo:
budevdanego: Wicta Procwska Priswy Mazowlecka
Specjalnodé: Eleliryczna Stadium: Projeit technicaty
Funkeja: Imiq | Nazwisko: Numer uprawnien | specjalizacja: | Podpls /ﬂ/
Projektowal: [mgrinz Wojciech Orackd MAZ/OS02/PBENT instetacyna eleklryczna
Sprawdzll:  |morintbukasz Graybonski | MAZIOSATIPWBENS Instalacyina elektryczna
azwa : a:
g!unku: Schemal ideowy projeklowane] slec SHinN HNumer g;;mku‘ Skila

Wola Priewshe, luty 2024
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[]g ‘K ) b (Il plyta - (anwidur uchyliny)
—i ,
L L&w2
: ﬁ‘“i".z% eirioss | [ il UWAGI:
1 1V -drzwi z zamkiem Dirack (Master Key) i z wktadka typ "trojkatny"
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- L g h Ln -szyny L1,L2,L.3 z plaskownika (P60x10)
L | (e L -szyna PEN z ptaskownika (P50x10) — e e
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Specjalnost: Elektryczna Stadium: Projekt lecheicany
Funkcja: Imig | Nazwisko: Numer uprawnlen | specjalizacja: PMPI?Z\’*M/
Projektowal: |marint Wojcdech Oracki MAZ/IOS02/PBENT instalacyjna eleklryczna
Sprawdzil: | macinttuasz Grybowsd | MAZIOSATPWBENS hs!.::cﬁ'la eleMryczna ]f( 71.—?.5;1
:'ynszuvrfliu: Rozdzisirica stacyjna b RNV 844 |H”m°r AR Siedn:
— yiola Priewska, luty 2024
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