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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce, dnia 02.08.2024
mgr inz. Andrzej Niechciat
UPR. nr SWK/0147/PWOE/04
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0066/05

mgr inz. Adam Malarski

upr. nr Kl — 404/94

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0130/04

Oswiadczam, Ze projekt techniczny p/n: ,Przylaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji
uzdatniania wody w m. Mirowice na dziatce nr 2/23, gm. Grdjec” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego




Il. TABELA MAJATKOWA

Zadanie projektowe: PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w m. Mirowice ,
dz. nr2/23 , gm. Gréjec — RE Grojec

stacja bramka linia 15kV kanalizacja | linianN | przytacza | ztgcza ZKP | zabruki | plantowanie,
stupowa | odtgcznikowa kablowa 3x |$wiattowod| kablowa |kablowe nn humusowanie
XRUHAKXs120 owa
szt. szt. km szt. km szt. szt. m?2 m?2
1 t i
Demontas i (roztacznik i i i i i
ze st. 25)
Odtworzenie - - - - 40 582
Rozbudowa 1 1 0,725 0,015 - 1 - -
podpis projektanta




lll. SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Zadanie projektowe: PBW przytaczenia do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w m. Mirowice,

dz. nr2/23 , gm. Grojec — RE Gréjec

Warunki okreslone w
decyzjach
administracyjnych

Zgtoszenie budowy
obiektu budowlanego

Zgtoszenie budowy zgodnie z wydanym za$wiadczeniem zostato przyjete bez uwag i organ nie
wnosi sprzeciwu. Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo Budowlane, w przypadku nierozpoczecia
robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia,
rozpoczecie robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Okreslony termin rozpoczecia budowy 12.08.2024

Decyzja lokalizacyjna

Burmistrza Gminy i
Miasta Grojec
zdn. 10.03.2023

Urzad zezwala na lokalizacje urzadzen przy zachowaniu n/w warunkow:

1) Kable prowadzi¢ na gteboko$ci min. 1,20 m. PrzejScia poprzeczne pod jezdniami wykona¢ w
rurach ostonowych.

2) Przejscia pod nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ metoda przeciska lub przewiertu bez
rozbierania konstrukcji nawierzchni.

3) W miejscach lokalizacji komor roboczych konieczne jest odtworzenie na koszt Inwestora
nawierzchni pasa drogowego po 0,5m w kazda strong od zewnetrznej krawedzi wykopu lub do
granicy pasa drogowego w przypadku odlegtosci mniejszej. Do zasypu nalezy uzy¢ materiatu
nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralnego, sypkiego, drobno- i $rednio-zaggszczonego.
Wskaznik zaggszczenia gruntu > 1,00.

4) W przypadku wystapienia kolizji przy modernizacji drogi usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do
whasciciela sieci (przytacza) niezwtocznie po wezwaniu, bez odszkodowania.

5) Gmina Grojec nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci przy robotach utrzymaniowych
na ww. drodze.

6) W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni i chodnikéw nalezy jg niezwlocznie przywréci¢ do
stanu sprzed wykonania robét.

7) Zabrania si¢ umieszczania w jezdni oraz skrajni drogowej wszelkich urzadzen nadziemnych.

8) Za umieszczenie sieci w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania
urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego na czas wykonania robot, pobrana zostanie
oplata zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (tj. Dz. U. 2016 poz. 1264 ze zm.) i
uchwaly nr X VI/1 1//2004 Rady Powiatu Gréjeckiego, uchwaly nr XIV/ 129/ 16 Rady Miejskiej w
Grojcu z dnia 25-0 1-20 16r. oraz uchwaly nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia
27.01.2020r.w sprawie ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego droég gminnych ( Dz. U.
Woj. Maz. Poz. 1347 z dn. 15.02.2016 i Dz. U. Woj. Maz. Poz. 1921 z dn. 11.02.2020)

9) Lokalizacja sieci elektroenergetycznej SN 15 kV (dziatki nr ewid. podany wyzej) - winna by¢
zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351 z
p6zn. zm.) w zakresie wynikajacym z uzgodnione;j lokalizacji.

Decyzja nr 30/2024
Starosty Grojeckiego o
ograniczeniu sposobu

korzystania z
nieruchomosci z
16.04.2024

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci nr 56 (0026 Mirowice) poprzez zezwolenie
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na budowe elektroenergetycznej sieci kablowej $redniego
napiecia 15kV o tacznej dtugo$ci 28m oraz budowie stupowego stanowiska odtacznikowego 15kV.

Warunki okreslone w
uzgodnieniach i
opiniach

Pismo Urzedu
Marszatkowskiego
Wojewodziwa
Mazowieckiego w
Warszawie z
dn.06.09.2023

Przedmiotowe dziatki potozone sa w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki,
gdzie zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki zakazuie sie:

1. realizacji przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko;

2. likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

3. wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierza, a takze mineratéw i bursztynu;




4. wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budowa, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzeh wodnych;

5. dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

6. likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-bfotnych;

7. budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szeroko$ci 50 m od:

a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikdw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptynacych
przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w
art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

— z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, lesnej lub rybackiej.

Powyzszy zakaz dotyczacy ,realizacji przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (...)", nie dotyczy przedsiewzie¢ stuzacych obstudze ruchu komunikacyjnego,
turystyce oraz przedsiewzig¢ bezposrednio zwigzanych z rolnictwem i przemystem spozywczym.
Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych (...)" nie
dotyczy:

1) tworzacych zadrzewienia $rédpolne:

a. krzewdw rosnacych w skupisku o powierzchni do 25 m2,

b. drzew, ktérych obwdd pnia na wysoko$ci 130 cm nie przekracza 30 cm

— ktorych usuniecie jest konieczne w celu przywrécenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania
rolniczego;

2) drzew i krzewdw, ktére obumarly lub nie rokujg szansy na przezycie (w tym ziomoéw i
wywrotow), ktére zagrazajq bezpieczenstwu ludzi i mienia;

3) zadrzewien przydroznych i $rédpolnych na obszarach przeznaczonych pod zabudowe w
obowigzujacych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studiach
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin.

Jednakze, w my$l art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ww.
zakazy nie dotyczq realizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 27
marca 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za inwestycje celu publicznego
nalezy rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a takZze krajowym oraz
metropolitainym bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zrédta ich
finansowania, stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami.

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 1 ww. ustawy, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizaci
inwestycji celu publicznego.

W opinii tut. Urzedu, w przypadku spetnienia warunkdw dotyczacych celu publicznego okreslonych
we wskazanych powyzej ustawach, powyzsze zakazy nie bedg dotyczyty planowanego
przedsiewzigcia.

Jednoczesnie informujemy, ze powyzsza opinia ma charakter informacyjny i nie stanowi wigzacej
wyktadni przepisow prawa.

Pismo Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony
Zabytkow
w Warszawie
zdn. 24.04.2023

W miejscu planowanej inwestycji (zgodnie z zatacznikiem graficznym):

1) nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow;

2) nie wystepuja zewidencjonowane stanowiska archeologiczne;

3) zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami w przypadku natrafienia
w trakcie prac na przedmiot, co do kiérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, wykonawca jest zobowigzany przerwaé prace, przy uzyciu dostepnych $rodkéw
zabezpieczy¢ przedmiot oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw (jezeli nie jest to mozliwe wéjta, burmistrza, prezydenta miasta);

4) moga znajdowac si¢ obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw; zgodnie z art. 22 ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami gminng ewidencje zabytkéw prowadzi Wéjt Gminy, w
zwiazku z czym celem uzyskania informaciji dotyczacej ujecia nieruchomosci w Gminnej Ewidencii
Zabytkéw gminy Grojec, nalezy zwracic sie do Urzedu Gminy i Miasta w Gréjcu ul. J.

Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec,

5) przedmiotowy teren moze podlega¢ ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjetego w formie uchwaly Rady Gminy
(co nalezy ustali¢ we wtasciwym urzedzie), o ile taka uchwata zostata podjeta,




6) w przypadku gdy inwestycja dotyczy terenu lub obiektu chronionego pod wzgledem
konserwatorskim na podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lub obiektéw wpisanych do GEZ (Gminnej Ewidencji Zabytkéw) uzgodnienie przez Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Warszawie
Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-
92-14, www.mwkz.pl; mail: radom(a)mwkz.pl).. powinno nastapi¢ na skutek wystapienia organu
wydajgcego pozwolenie na budowe/wtasciwego organu, w trybie uzgodnienia przewidzianym w
art. 106 Kpa.

Pismo Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec
z dn. 04.07.2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2023r. informuije, ze wszelkie informacje dotyczace
stanowisk archeologicznych oraz obiektéw znajdujacych sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw
znajduja sie w wypisie i wyrysie z mpzp.

Protokét Narady
Koordynacyjnej

Agencja Rozwoju

Mazowsza SA. Uzgodniono bez uwag

W miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejacq lub
projektowang_ siecig gazowa prace ziemne wykonac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Mogielnicy tel. 22 4443204 lub
Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 2 444 3205 - zachowaé¢ wymagania zawarte w

0.0 Gazownia w Mogielnicy Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. (Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie, dotyczace wiw sieci gazowej, a w
szczegolnosci odlegtosci pionowych.

Szczegotowe warunki realizacji inwestycji organ rozpatrujacy
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe ma obowigzek
uzgodni¢ z WUOZ Del. Radom w trybie przewidzianym w art.
106 K.p.a

Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura
w Radomiu

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziatw  Uzgodniono bez uwag
Warszawie Rejon w Grojcu

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Grojcu Sp. z 0.0.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie - Nadzér Wodny w
Piasecznie

Gmina Mogielnica

Gmina Nowe Miasto nad Pilicg

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie
- Rejon Drogowy w Radomiu

Duon Dystrybucja Sp. z 0.0. Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z  uczestniczyli w niej badZ przedmiot uzgodnienia nie lezy w
0.0. Gazownia w Radomiu ch zakresie.

Powiatowy Zarzad Drog w Gréjcu
z/s w Odrzywotku

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie - Rejon
Drogowy Otwock - Piaseczno

Gmina Chynéw

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie - Nadzér Wodny w
Gréjcu

Orange Polska S.A.

Netia Telekom S.A.




Warunki okre$lone w
niestandardowych
uzgodnieniach z
wiascicielami
nieruchomosci.

Uzyskane prawo do dysponowania

Nr dziatka . o Uwagi
nieruchomoscig

Na dziatce objetej decyzjg o ograniczeniu sposobu korzystania

z nieruchomo$ci prace nalezy wykona¢ zajmujac obszar objety

ograniczeniem. Przed wejSciem w teren  wykonac¢

Decyzja 30/2024 Starosty Gréjeckiego o d.okumentac!el fotograficzng  obrazujacq §tan zaste-mej

o . nieruchomosci. Prace budowlane wykona¢ z nalezytg

ograniczeniu sposobu korzystania 2 staranno$ciq bez zniszczenia terenu przylegtego. Po

56 nieruchomosci z 16.04.2024 (znak: 4 Przy'egiedo.

GK.6853.17.2023
|Oryginat Tom Il A|

wykonaniu prac teren splantowa¢ i przywrécic do stanu
pierwotnego. Wykona¢ zdjecia obrazujgce nieruchomos¢ po
wykonanej inwestycji. Po zakoriczeniu robét przekazaé
dokumentacje fotograficzng na no$niku CD Inwestorowi, jako
materiat dowodowy na wypadek roszczen wiascicieli dziatki
objetej ograniczeniem.

117,31/2, 3113

Decyzja lokalizacyjna Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec
zdn. 10.03.2023
(znak: WI.7021.2.15.2023.KW)
|Oryginat Tom Ill A

Zezwolenie na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym pod
warunkami okre$lonymi w decyzji. Przez rozpoczgciem prac
wystapi¢ z wnioskiem o zajecia pasa drogowego.

2/23

Umowa na pismie
zdn. 21.04.2023
|Oryginat Tom Il B|
Porozumienie na pismie
zdn. 21.04.2023
dot. ustanowienia stuzebnosci
|Oryginat Tom Il B|
Umowa na pismie PGE
zdn. 17.05.2023
|Kopia Tom llI B - oryginat w zasobach
PGE OSK|
Akt notarialny Rep A numer 4139/2023
ustanowienie stuzebnosci
|Kopia Tom Il B - oryginat w zasobach
PGE OSK||Kopia Tom IIl B|

Poinformowaé wtasciciela o planowanym terminie
rozpoczecia prac. Kontakt z p.

mgr inz. Bogustawa Krajewska

Specjalista ds. technicznych i jako$ci wody

Tel kom: 501564376

Tel: 48 6642796

e-mail: bkrajewska@zwik.waw.pl

Skonsultowa¢ z wtascicielem dziatki postep i stan
zaawansowania prowadzonych prac przy budowie innych
sieci uzbrojenia terenu

Ustali¢ termin prowadzenia prac.

podpis projektanta



mailto:bkrajewska@zwik.waw.pl

IV. TABELA WAZNOSCI DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH | DOKUMENTOW PRAWNYCH

DATA
NR DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH | . DATA

. RODZAJ OSTATECZNOS o
DOKUMENTOW PRAWNYCH ol | WYDANIA WAZNOSCI
ZGLOSZENIE BUDOWY DO STAROSTY
GROJECKIEGO + ZASWIADCZENIE ZGLOSZENIE BUDOWY 12.08.2024 12.08.2027
PROTOKOL NR 292/RP/G/2024 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI 16.05.2024
RE GROJEC Z 16.05.2024 PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ o
DECYZJA NR 15 BURMISTRZA GMINY LOKALIZACJA URZADZEN W 05.04.2023
| MIASTA GROJEC Z DN. 10.03.2023 PASIE DROGOWYM o
DECYZJA 30/2024 STAROSTY
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ODPOWIEDZIALNOSCIA

10



VL.

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora: PGE Dystrybucja S.A z siedzibg w Lublinie; ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

o Warunki przytaczenia nr 22-17/WP/00448 wydane przez Rejon Energetyczny Grojec
e Uzgodnienia stron wiascicielskich
e Mapy zasadnicze i do celow projektowych
o Katalog urzadzen elektroenergetycznych ZPUE Wioszczowa, Strunobet Migacz,
e Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o Wypis i wyrys z MPZP cze$ci gminy Grojec
o Normy i przepisy zwigzane:
— Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
— Norma SEP-E-004 - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
— Norma PN-E 05125 -elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne, projektowanie i budowa
— Norma PN-EN 50341 - 1: 2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1 kV Czes¢ Wymagania ogdlne — Specyfikacje wspolna
— Norma PN-EN 50423: 2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 do
45kV wigcznie.
— Norma PN-EN 50522: 2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV
— Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczeristwa przed porazeniem elektrycznym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie dotycz budowy napowietrznej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z

budowg stupowego stanowiska odigcznikowego S$redniego napiecia 19kV i budowg kablowej sieci
elektroenergetycznej $redniego napiecia 15kV i niskiego napiecia 0,4kV ze ztaczem ZKP w celu przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej stacji uzdatniania wody w m. Mirowice , dz. nr 2/23 gm. Grojec.

Szczegdtowy zakres:
e Budowa napowietrznej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV - 1 szt.

e Budowa stupowego stanowiska odtgcznikowego 15kV - 1 szt.
e Budowa sieci kablowej 15kV - dtugosci trasy 680mb

o Budowa sieci kablowej 0,4kV - dtugosci trasy 2mb

e Montaz ztgcza kablowo — pomiarowego - 1szt.

e Budowa przytacza 0,4kV - dtugosci trasy 35mb

3. STANISTNIEJACY

e Linia napowietrzna 15kV relacji GPZ Gréjec - Lesznowola odgatezienie w kierunku stacji Mirowice 1
nr 357, w miejscu zasilenia linia 15kV wykonana przewodami nieizolowanymi AFL-6 3x35mm?2 w uktadzie
tréjkatnym na podbudowie stupéw betonowych ZN.
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4.

STAN PROJEKTOWANY

Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Stacje transformatorowg 15/0,4kV zabudowac na dziatce nr 2/23 (obreb 0026 Mirowice) w m. Mirowice w
lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu PZT, rzedna posadowienia zerdzi 125,6 m n.p.m.
Stacje wykonac jako typowg STNKuo 10,5/12 - 20/250, jednostupowa, na zerdzi E10,5/12 w wersji
uproszczonej. Na zerdzi stacji zabudowac roztacznik z uziemnikiem RUN Il 24/4, transformator o mocy
160kVA, ograniczniki przepie¢ SN typu POLIM-D18N i ograniczniki przepie¢ nN typu BOP-R 0,5/10 oraz
rozdzielnie stacyjng RS-W. Do potaczenia transformatora z rozdzielnig RS-W zastosowac kabel 2x (4x
YKXS 1x70mm2) dobrany do maksymalnej mocy transformatora wg. katalogu producenta.

Na Zerdzi stacji zamontowa¢ rozdzielnice stacyjng RS-W4/5 AL+l z pomiarem potposrednim, w obudowie
aluminiowej w | klasie ochronnosci, z dedykowanym kanatem kablowym. Przedziat zasilajgco - rozdzielczy
RSW wyposazy¢ w roztacznik gtéwny NH-3 630A z zaciskiem typu 2V, przektadniki pradowe, roztacznik
bezpiecznikowy NH-3 630A roztaczany trojbiegunowo z zaciskami typu V przystosowany do podtgczenia
agregatu oraz pie¢ pol odptywowych NH-2 400A. Jako zabezpieczenie gtéwne po stronie nN zainstalowac
wkiadki bezpiecznikowe gTr3/160kVA. Do pomiaru bilansowo - kontrolnego zastosowaé przektadniki
pradowe 250/5A/A, kI.0,2s, FS5, S=2,5VA (wg. wytycznych PGE) montowane na szynach w rozdzielni nN.
Wykorzystanie pét i zabezpieczenie obwodow nN odpowiednio:

pole 1 - obwod nr 1 kier. ZK-3/PP dz.2/23  WT-2/gF 200A /NSL-2 400A
pole 2 - obwod nr 2 kier. ZK-3/1P dz.32 WT-2/gF 100A /NSL-2 400A
pole3,4,5  -rezerwa INSL-2 400A

W przedziale pomiarowym rozdzielni RSW przygotowa¢ miejsce do montazu uktadu bilansujgco-
kontrolnego. Licznik bilansujacy oraz modem komunikacyjny z kartg SIM dostarczy Rejon Energetyczny
Grdéjec we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do montazu licznika i modemu i uruchomienia
transmisji danych.

W rozdzielni RS-W, w przedziale pomiarowym, na szynie DIN TH-35 zabudowac uktad zdalnej sygnalizacii
przepalenia wktadek bezpiecznikowych WSBO, komunikacja realizowana bedzie za pomocg transmitera
TSB z modemem GSM/GPRS. Lista sygnatéw sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych WSBO:

Opis ( rozwiniecie) Neg Stan ( OFF/ON)

Przepalenie bezpiecznika nN Koniec sygnatu / Sygnat / Btedna
Napiecie na szynach nN Obecne / Zanik / Btedna

Brak zasilania modemu Koniec sygnatu / Sygnat / Btedna
tacznose Sprawna / Brak / Btedny

Wewnatrz rozdzielni RSW umiesci¢ zalaminowany schemat stacji oraz opisa¢ kierunki obwodow. W
drzwiach rozdzielni zastosowa¢ zamki typu Master Key (poziom dostepu S5). Na drzwiach rozdzielni
zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z WBSE. Nada¢ nazwe i numer stacji zgodnie z
wytycznymi RE Grojec.

Wykona¢ uziemienie stacji transformatorowej (zgodnie z obliczeniami).

Zasilenie stacji wykona¢ kablem ziemnym typu 3x XRUHAKXs 1x120/25mm2 wg. ponizszego pkt.
opracowania.

Prace przy budowie wykona¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych
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Dane techniczne stacji

Typ zerdzi E-10,5/12

Znamionowe napiecie stacji 15/0,4 kV

Znamionowe napiecie izolacji 20 kV

Moc transformatora 160kVA

Zasilanie stacji 3x (XRUHAKXs 12/20kV 1x120/25mm?)
Aparatura SN Roztacznik z uziemnikiem RUN |11 24/4
Potaczenia SN na stacji BLX-T 50mm?2

Potaczenia nN na stacji 2X (YKXS 4x70mm2)

Rozdziat obwoddw na stacji Skrzynia RS-W4/5 AL+l + kanat kablowy
Pomiar bilansujaco - kontrolny Uktad pomiarowy w rozdzielni RSW
Przekfadniki pradowe 250/5A/A, k1.0,2s, FS5, S=2 5VA
Obwaody linii NN (wyprowadzenie) Linia kablowa

Aparatura SN Ograniczniki przepie¢ POLIM-D 18N
Aparatura nN Ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,5/10
Rodzaj gruntu Sredni

Posadowienie stacii Ustdj U2a

Uziemienie stacji Ochronne i robocze — wspdlne / uziom taSmowo — pretowy
Konstrukcje stalowe Ksztattowniki zimnogiete — ocynkowane

Dodatkowe uwagi:
Wygrodzenie stacji wykonac przy uzyciu projektowanych paneli ogrodzeniowych. Zastosowac stupki stalowe

wys. 1,5m o przekroju prostokatnym mocowane z wykorzystaniem prefabrykowanego fundamentu (stopy
nosnej) oraz panele ogrodzeniowe siatkowe o wym. przesta: L= 2,5 x H =1,5m. Stupki powinny by¢ zakryte od
géry kapturem ochronnym. Pomiedzy stupkami wykona¢ podmurdwke z prefabrykowanych ptyt cokotowych.
Od strony drogi w projektowanym ogrodzeniu zamontowa¢ furtke z kierunkiem otwierania do wewnatrz, kat
otwarcia furtki min. 90 stopni. Furtke wykonac jako ramowa z wypetnieniem siatkowym o wymiarach w Swietle:
szer. min.1,0m, wys. min. 1,5m i wyposazy¢ w ktodke w systemie ,Master Key”.

Wszystkie elementy ogrodzenia panelowego — panele, stupki, obejmy montazowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg cynkowa przez proces cynkowania ogniowego. Do elementéw ogrodzenia nalezy
zamontowa¢ tablice informacyjno-ostrzegawcze zgodnie z WBSE tom 10. Wygrodzong powierzchnie
zagescic, wylozy¢ agrotkaning antychwastowg oraz wysypac¢ 10cm warstwa zwiru.

Budowa stanowiska stupowego 15kV
Na dzialce nr 56 (obreb 0026 Mirowice) w m. Mirowice, w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu, w trzonie linii AFL relacji Grojec — Lesznowola odgatezienie w kierunku stacji
Mirowice 1 (przesto st. 25 - st. trafo), wybudowac stanowisko stupowe nr 25/1 typu Og20 na zerdzi E-12/12.
Na stupie zainstalowa¢ konstrukcje wsporczg odporowg dla linii AFL-6 3x35mma2 (ukt. tréjkatny), z izolacjq
wiszacq tj. kompozytowymi tancuchami odciggowymi z uchwytem odciggowym U-85 (obostrzenie 2°) oraz
dwa roztaczniki napowietrzne SN. Na odejsciu napowietrznym w kierunku stacji ,Mirowice 1 nr 357"
zamontowa¢ roztacznik RUNp Il 24/4. Na zejsciu kablowym w kierunku projektowanej stacji zainstalowac
roztacznik RNp 1Il 24/4 oraz ograniczniki przepie¢ POLIM-D18N. Zastosowa¢ wspdlng konstrukcje wsporczg
dla gtowic kablowych i ogranicznikéw przepie¢. Roztaczniki opisa¢ wg. wytycznych RE Grojec.
Na stup wprowadzi¢ kabel ziemny typu 3x XRUHAKXs 1x120/25mm? projektowany wg. ponizszego pkt.
opracowania.
Stanowisko stupowe wykona¢ wg. rozwigzania katalogowego. Ust6j dobrano do gruntu $redniego.
Stup opisa¢ numerem oraz tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z WBSE.

13



o Wykona¢ uziemienie stupa, warto$¢ rezystancji uziemienia zgodnie z opisem na PZT i schemacie.

Prace wykona¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych.

o W zwigzku z montazem na projektowanym stupie nr 25/1 roztacznika w kierunku stacji ,Mirowice 1 nr 357”

nalezy zdemontowac istniejacy roztacznik napowietrzny ,bramka nr 759" wraz z napedem recznym z zerdzi

stupa nr 25. Wykona¢ potaczenie mostkowe przewodow AFL na stupie nr 25.

Budowa sieci kablowej 15kV

Z projektowanego stupa nr 25/1 za po$rednictwem roztacznika RNp Ill 24/4 utozy¢ kabel ziemny 15kV typu
3x XRUHAKXs 1x120/25mm? do projektowanej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Kabel utozy¢ po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu (PZT). Z uwagi na znaczng dtugos¢
linii kablowej dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania mufy technicznej typu CHM 24kV 70-150 faczacej
odcinki kabli. Lokalizacje muf i zasadno$¢ stosowania uzgodnic¢ na etapie wykonania z RE Grojec.

Na stupie LSN nr 25/1 i stupie stacyjnym kabel SN zakonczy¢ gtowicami kablowymi napowietrznymi typu
POLT-24D/1XO.

Wprowadzenie kabla na Zerdz stupa i stacji wykona¢ zgodnie z katalogiem PTPIREE. Na Zerdzi kabel
zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej BE @ 160 do wysokosci 2,5m (dt. catkowita rury 3m) montowanej
do stupa na uchwytach. Gérny wlot rury ostonowej uszczelni¢ kapturem termokurczliwym. Zamontowac
oznaczenia z opisem kabla i trasy.

Przed zataczeniem linii kablowej $redniego napiecia wykona¢ pomiary ciggtosci zyt roboczych i
powrotnych, pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych, rezystancji izolacji zyt roboczych, préba
napieciowa izolacji zyly metodg VLF 0,1 Hz, badania diagnostyczne w tym pomiar poziomu WNZ i badanie
szczelnosci powtoki.

Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi w pkt. Technologia wykonania prac ziemnych.

Budowa sieci kablowej 0,4kV
Dane techniczne odbiorcy przytaczanego

- Napiecie znamionowe - 3x230/400V

- Moce przytaczeniowe - 85kW

- Kabel zasilajacy - YAKXs 4x120mm?2 - trasa 2mb
- Typ zlgcza: - ZK-3/PP

- Lokalizacja zlgcza : - dziatka nr ewid. 2/23

- Lokalizacja licznika - W czesci pomiarowej ZKP

- Zabezpieczenie przedlicznikowe - gF160A

Zgodnie z warunkami technicznymi 22-17/WP/00448, w celu zasilenia odbiorcy nalezy wybudowa¢ odcinek

sieci kablowej nN:

W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, na dziatce nr 2/23, zabudowaé zlacze
kablowo-pomiarowe z ukfadem pomiarowym potposrednim. Zigcze wykonaé, jako typowe ZK-3/PP na
fundamencie konstrukcyjnym, z tworzywa termoutwardzalnego polakierowanego lakierem chronigcym
przed promieniowaniem UV oraz zjawiskami abrazji, w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony 1P44.

Czes¢ kablowg ztacza nalezy wyposazy¢ w trzy roztaczniki NH-2 400A. Cze$¢ pomiarowq ztgcza
wyposazy¢ w uktad pomiarowy pdtposredni. Do zasilania uktadu kontrolno - pomiarowego w odrebnym
przedziale ZKP zamontowa¢ przektadniki pradowe o przektadni 125/5A o klasie doktadnosci 0,2s 0 mocy
5VA i wspdtczynniku bezpieczenstwa przyrzadu FS5 z ostone przektadnikéw pradowych przystosowang do

14



oplombowania. Jako zabezpieczenie gtowne zastosowaC wktadki bezpiecznikowe WT-2 gF160A. Na
odejsciu WLZ zastosowac roztacznik bezpiecznikowy NH-2 400A ze zworami WTZ-2.

Ztacze zainstalowa¢ na wys. min 30cm nad gruntem. Szyny PEN ztacza potaczy¢ z projektowanym
uziemieniem. Ztacze wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi WBSE w PGE. Sposéb potaczen
wykona¢ zgodnie ze schematem. Ziacze opisa¢ odpowiednim numerem wg. zalecen RE Grdjec.
Zastosowac tabliczke numeracyjng montowang na drzwiach. Na wewnetrznej stronie drzwiczek zlgcza
zawiesi¢ zalaminowany schemat jednokreskowy zlacza. W ztgczu zastosowaC zamki typu Master Key
(poziom D1 dla cze$ci dystrybucyjnej oraz K1 z kompletem 2 kluczy dla cze$ci konsumenckie;

e 7 rozdzielni RSW projektowane;j stacji transformatorowej, z pola nr 1, wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKXs
4x120mm2 do projektowanego ztacza kablowego ZK-3/PP. Kabel utozy¢ po trasie zgodnej projektem
zagospodarowania terenu. W dnie rowu utozy¢ bednarke uziemiajacg FeZn 25x4mm2. Uziemienie ziacza
wykonac jako wspolne z uziemieniem stacji.

e W rozdzielni RSW zabezpieczy¢ obwdd nr 1 stosujac wktadki bezpiecznikowe WT-2 gF 200A.

» Prace przy budowie przytacza wykona¢ zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac ziemnych

Budowa przytacza rezerwowego 0,4kV
W celu nawigzania projektowanej stacji transformatorowej do istniejacej sieci nN nalezy wybudowac przytacze

kablowe nN do istniejacego ztacza z ZK-3/1P dz. 32. Przytacze rezerwowe wykonac¢ kablem ziemnym YAKXs
4x120mm2, po wspoinej trasie z projektowanym kablem 15kV. Na dnie rowu kablowego utozy¢ tasme FeZn
25x4mm. W zigczu ZK-3/1P dz. 32 kabel wprowadzi¢ na zaciski wolnego roztacznika NH-2, roztacznik
pozostawi¢ w pozycji otwartej. W zlgczu wykona¢ podziat zasilania sieci nN. Przytacze rezerwowe
projektowane w ramach art. 29a Prawa budowlanego.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ZIEMNYCH
Ukfadanie kabli elektroenergetycznych:

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy wykonywaé za pomocg
sprzetu mechanicznego (koparki, koparki z mtotem hydraulicznym w terenie skalistym przy napotkaniu skat
trudno odspajalnych) lub recznie w zalezno$ci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu.
Kable poza pasem drogowym nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,9m (kable 15kV), 0,7m
(kable 0,4kV) i szeroko$ci dna rowu zaleznej od liczby ukfadanych réwnolegle kabli, na warstwie piasku o
grubosci 10cm (warstwa WP). Na kablach przed przepustami a takze w odstepach 10m nalezy umie$cic trwate
opaski kablowe (grawerowane lub wypalane laserowo z tworzywa sztucznego lub aluminiowe wyttaczane) z
oznaczeniem: wiasciciela, napiecia roboczego, typu i przekroju, trasy, roku budowy.

Utozony kabel nalezy zasypa¢ drugg warstwa piasku o tej samej grubosci (warstwa WO), a nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15cm) i oznaczac tadma kablowg o szeroko$ci min. 30cm koloru czerwonego dla
kabli 15kV lub koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV (zgodng z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05)) utozong w
odlegtosci pionowej min. 25cm od kabla, nastepnie row kablowy zasypaé reszte ziemi z jej odpowiednim
zageszczeniem (warstwa WZ). W_przypadku wystapienia gruntu skalistego kabel zasypa¢ gruntem
dowiezionym lub wykorzysta¢ grunt rodzimy po uprzednim przesianiu i oddzieleniu kamieni i gruzu.

W miejscu skrzyzowania kabli z infrastrukturg techniczng oraz pod wjazdami na posesje zastosowac rury
ostonowe karbowane dwuscienne z twardego polietylenu (HDPE) o $rednicy @160mm dla kabla 15kV i
@110mm dla kabla 0,4kV. Wszystkie przepust uszczelni¢ obustronnie przed wilgocig i zamulaniem stosujac
kaptury termokurczliwe. Po wykonaniu prac teren przywroci¢ do stanu z przed inwestycji.
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Uktadanie kabli elektroenergetycznych w pasie drogowym - wytyczne zarzadcy drogi:

Zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi projektowana lini¢ kablowa 15kV nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym
na gtebokosci min.1,2. Roboty wykona¢ wykopem otwartym wasko-przestrzennym, przejScia poprzeczne
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ostonowej gtadkosciennej jednowarstwowej z
twardego polietylenu (HDPE) @160mm bez naruszania konstrukcji drogi. W miejscach lokalizacji komér
roboczych nalezy odtworzy¢ na koszt Inwestora nawierzchnie pasa drogowego po 0,5m w kazdg strone od
zewnetrznej krawedzi wykopu lub od granicy pasa drogowego w przypadku odlegtosci mniejszej. Do zasypu
nalezy uzy¢ materiatu nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralnego, sypkiego, drobno i Srednio
zageszczonego. Wskaznik zageszczenia gruntu =1,00. Po wykonaniu prac teren przywrdci¢ do stanu z przed
inwestycji, zgodnie z warunkami odtworzenia okreslonymi przez zarzadce drég.

Wymagania przy wprowadzaniu kabli na stupy

Wprowadzenie kabla na stup wykona¢ zgodnie z katalogiem ENERGOLINIA - ENSTO str. 120., na zerdzi
stupa kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng wykonang z twardego polietylenu HDPE uodporniong na dziatanie
promieni UVA w kolorze czarnym. Rure montowa¢ na stupie do wysoko$ci 2,5m (catkowita dt. rury 3m) z
wykorzystaniem ramki i ta$my stalowej nierdzewnej. Gorny wilot rury ostonowej uszczelni¢ kapturem
termokurczliwym. Kabel powyzej rury mocowac na stupie za pomocg uchwytow dystansowych kablowych,
wykonanych z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewne;.

Posadowienie zerdzi stanowiska stupoweqo i stacji:

Posadowienie stupow przyjeto katalogowo, dla gruntu kategorii $redniej. Obcigzenie statyczne stupoéw przyjeto
zgodnie z typem linii i katalogowym naprezeniem przewodoéw AFL-6 35mm?2 oraz typem stacji.

Dla stupdw przewidziano ustoje kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt ustojowych,
przykrecanych do zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi zasypanych gruntem rodzimym warstwami o
grubosci 20-30cm, z doktadnym zageszczeniem. Zastosowac prefabrykaty betonowe wykonane z betonu o
klasie nie gorszej niz C 30/37. Grubos¢ otuliny zbrojenia min. 15mm. Zabezpieczenie fundamentéw wykonac
zgodnie ze standardem technicznym dla zabezpieczen antykorozyjnych fundamentow betonowych.
Przewidziano ustoje:

Dla stupa stacyjnego E10,5/12 - ustoj typu UZ2a, gtebokos¢ zakopania t=2,0m

Dla stup Og20 E12/12 — ust6j U2a - gteboko$¢ posadowienia t=2,5m

Uwaga - w przypadku wystgpienia gruntu skalistego, trudno odspajalnego wykopy pod stupy wykonaé
specjalistycznym sprzetem z mtotem hydraulicznym do kruszenia skaty.

Wykonanie uziemienia:

Uziemienie stacji wykona¢ jako otokowe, taSmowo-pretowe, sktadajace sie z pretdw stalowych o $rednicy
@18mm oraz tasmy utozonej na dnie wykopu, w odlegtosci ok. 1m od Zerdzi stacji. Zastosowac ta§me stalowg
FeZn 30x4mm. Do uziomu nalezy podigczy¢ uziemienie ochronne i robocze.

Uziemienie ztacza ZKP wykona¢ jako wspolne z uziemieniem stacji. Na dnie rowu kablowego utozy¢ tasme
FeZn 25x4mm. W razie konieczno$ci uziom uzupetnic stosujac pret ®18mm i dt.9m zlokalizowany przy ztaczu.
Potaczenia elementéw uziemienia wykona¢ jako roztgczalne lub nierozitgczalne (zgrzewanie egzotermiczne).
Potaczenia wykonane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg tasmy antykorozyjnej lub masy
bitumicznej (nie dotyczy zgrzewania egzotermicznego). TaSme uziemiajacg w miejscu wprowadzenia do gleby
nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez zatozenie i obkurczenie na niej rury termokurczliwej z klejem.
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ na odcinku od min. 0,5 m ponizej do min. 0,5 m powyzej poziomu gruntu.
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Tasme uziemiajacq nad poziomem gruntu nalezy oznacza¢ kolorem zotto-zielonym poprzez malowanie lub
obkurczenie ostony termokurczliwej. Warto$¢ rezystanciji uziemiania wg. obliczen technicznych.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed porazeniem wg: PN-EN 50522: 2011 i N-SEP-E-001
w sieci SN-15kV: uziemianie

w sieci nN: - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrong przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi dla sieci 0,4kV stanowig projektowane na stacji

transformatorowej ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,5/10.
Ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi sieci 15kV stanowig projektowane na stupie 25/1
i stacji transformatorowej ograniczniki przepie¢ SN POLIM-D 18N.

8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie projektowane elementy sieci elektroenergetycznej wykonac i wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi do

budowy systemow energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.. Wszystkie zamykane obiekty/urzadzenia
elektroenergetyczne nalezy wyposazaé w system zamknie¢ (wktadki, ktédki) typu ,Master Key”. Poziom
dostepu do urzadzen i pomieszczen ruchu elektroenergetycznego nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w
Rejonie Energetycznym odpowiadajacym za inwestycje.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych czynnych 15kV mogq by¢ wykonywane wytgcznie po

wylaczeniu napiecia zasilania i przygotowaniu strefy pracy.

Dopuszcza sie wykonanie prac przy sieci nN w technologii PPN

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru

koricowego w RE Grojec.

Zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wtascicieli dziatek oraz ich przestrzegac.

O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Podczas budowy elementy sieci ulegajace zakryciu zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem.

Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych urzadzen oraz geodezyjna.

Po zakoriczeniu doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowanie zasad BHP i p.poz.

Urzadzenia oznakowac stosujgc tablice ostrzegawcze, informacyjne zgodnie z WBSE tom 10.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen i elementéw o parametrach technicznych réwnowaznych

lub nie gorszych, po zaakceptowaniu przez Inwestora.

Podpis projektanta
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane techniczne:

1. Napiecie sieci SN: 15kV

2. Ochrona przed porazeniem wg: - PN-EN 50522: 2011
w sieci SN - 15kV: uziemianie

w

. Dane do obliczen z PGE Dystrybucja S.A.:

- Sie¢ 15 kV w GPZ Grdjec skompensowana przez reaktancje
- Moc zwarcia na szynach 15 kV W GPZ Gréjec: sekcja 1 — 239MVA, sekcja 2- 239MVA, sekcja 3 — 239MVA

w sieci nN: - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

- Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego, nastawa pradu na dtawiku Jc=105 A

- Czas whasny wytacznika — 0,04s

- Czas nastawy zabezpieczen zwarciowych w linii Lesznowola — 1sek
- Prad czynny wymuszany przez rezystor przez automatyke AWSC Ir=20A

- Czas przerwy w cyklu SPZ 1-1sek, 2-15sek

- Czas zwloki AWSCz - 2sek, czas dziatania AWSCz - 5sek

- Najwieksze dopuszczalne napiecia dotykowe razeniowe dla t=4s, UTp =89V
- Napiecie zakidceniowe (uszkodzeniowe) zwigzane ze wspoinym uziemieniem strony SN i nN,

dlat=4s,Ur=84,5V,
- Dtugos$c¢ sieci 15kV:

relacja odcinka sieci : rodzaj sieci:

od do typ przekroj dtugosé
GPZ Br.790 Lesznowola XRUHAKXS 120 1579
Br.790 Lesznowola Br.2452 AFL 70 12869
Br.2452 1743 Lesznowola 9 XRUHAKXS 120 180
1743 Lesznowola 9 Br.755 XRUHAKXS 120 680
Br.755 Br.798 AFL 35 1820
Br.798 Br.759 AFL 35 1135
Br.759 st. 25 proj. Br. odt. st. 25/1 AFL 35 72

9.1 Dohér jednostki transformatorowa - proj. stacja transf. na dz. 2/23 Mirowice

Pz=k*Pi gdzie:

Pz - moc szczytowa dla n - odbiorcow Moc obw | Kj Razem [kW]
Odbiorca przytaczany 1 85 1
Razem = 1 85 1
Moc pozornatrafo S = dla cos ¢ =0,93
tgo =04
Pz= 85,0 kW
S = 91,4 kVA
Przyjeto rezerwe mocy pozornej w wysokosci 20 %
Str= 109,7 kVA
dobrana jednostka o mocy 160 kVA
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9.2 Obliczenia techniczne warto$ci wymaganego uziemienia

Rezystancja uziemien ochronnych sieci SN-15kV
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli spetniony bedzie
warunek:

Ue=IlexZe<2x Up(tF)

przy czym mozna przyja¢, ze Ze = RE, czyli zamiast powyzszego wzoru obowigzuje warunek:

Re < M < 8850

E
gdzie Up jest maksymalnym dopuszczalnym napieciem dotykowym spodziewanym, zaleznym od czasu
trwania zwarcia tr oraz od rezystancji dodatkowej Ra. W obliczeniach przyjeto warto$¢ Up1=Urp t].
dopuszczalne napiecie dotykowe przy pominieciu rezystancji dodatkowej (Ra=0) oraz w sytuacji, gdy prad
razeniowy ptynie na drodze reka — stopa oraz w przypadku lokalizacji stupa w miejscu ogdlnie dostepnym.
Warto$¢ odczytana z tabeli PN-EN 50522:2011.
Urp =89V dlat=4,08s

Obliczenie czasu trwania zwarcia

Ogdlnie obowigzujg nastepujace zasady przyjmowania czasu trwania zwarcia tr:

Dla sieci kompensowanych wyposazonych w automatyke AWSC czas tr jest sumg nastepujacych czasow
sktadowych:

-czas do zatgczenia automatyki (zwloki) AWSC t zawsc = 2,0s

-opdznienie czasowe zabezpieczen ziemnozwarciowych, nastawa czasowa toz=1,0s

ziemnozwarciowych

-czas whasny wytgcznika tw = 0,04s

tr = tzawsc + (2X tw) + (2 toz) - zSPZ

tr=4,08s
Prad zwarcia doziemnego:
W sieciach kompensowanych, wyposazonych w dfawiki nadgzne oraz w automatyke AWSC, prad zwarcia
doziemnego zaleca sie okreslac¢ jako prad wypadkowy ze sktadowej biernej oraz ze sktadowej czynnej:

|k1“ = \/If\wsc +(0,1x Ics)2
l, =2010A=1_
W celu zapewnienia ochrony odgromowej (R< 10Q) przy zamontowaniu ogranicznikéw przepie¢ oraz ochrony

przed porazeniem, warto$¢ rezystancji uziemienia stupa nr 25/1 wg. powyzszych obliczen nie moze
przekroczyé wartosci 8,85Q).
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Dobor srodkéw ochrony przed porazeniem dla stacji SN/nN

W stacji SN/nN do wspdlnej instalacji uziemiajacej przytaczony jest punkt neutralny sieci nN wraz z
przewodami PEN (PE) linii nN oraz powtoki metalowe lub zyty powrotne kabli SN. Powstata instalacja
uziemiajaca musi spetnia¢ szereg wymagan technicznych:

a) Zapewnienie wtasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji. W tym celu
wedtug normy musi by¢ spetniony warunek:

R, < —E. <E <4200
rXIgq Ig
Ug(tr) < Ug(tr) warunek spetniony

Ur(tr) = 84,5V dia t=4,08s

gdzie:

Res - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potgczonych réwnolegle uzioméw (wypadkowa
rezystancja wspdélnego uziemienia ochronno-roboczego w stacji oraz uziemien przewodow PEN (PE) we
wszystkich punktach linii nN tworzacych siec),

Ur - napiecie zaktoceniowe dla czasu tr przeptywu pradu jednofazowego zwarcia doziemnego I” k1

e - prad uziomowy,

Ue - napiecie uziomowe w stacji posiadajacej wspolny uktad uziemiajacy dla urzadzen strony SN i nN,

r - wspotczynnik redukcyjny, przy braku doktadnych danych mozna przyjmowac r = 0,6 przy zasilaniu stacji
rozpatrywanej linig kablowg ze stacji zasilajgcej, a w pozostatych przypadkach przyjmowac r = 1

I’k1 - prad jednofazowego zwarcia doziemnego

lloczyn pradu Ie i rezystancji Rg przedstawia napiecie uziomowe Ug w petnym uktadzie, tzn. z liniami nN

posiadajacymi przewody PEN (PE) wielokrotnie uziemione w sieci nN. Napiecie to nie moze przekroczy¢
wartosci Ur (tr).

b) Maksymalne zblizenie potencjatu przewoddw ochronnych do potencjatu ziemi oraz zapewnienie dziatania
$rodkom dodatkowej ochrony przed porazeniem przy uszkodzeniu przewodu PEN (PE).

Na podstawie tabeli dotyczacej (Rezystancje uziemien w sieciach rozdzielczych i instalacjach niskiego
napiecia, pracujgcych w uktadach TN - wg N SEP-E-001:2012) mozna przyja¢ praktyczny (zaostrzony)
warunek dla maksymalnej rezystancji uziemienia wspolnej instalacji uziemiajacej urzadzen Sredniego i
niskiego napiecia w stacji transformatorowej SN/nN. Warunek ten przy przyjeciu, ze rezystancja Rg jest nie
wieksza niz rezystancja uziomu sztucznego stacji Re, ma postac (gdy p<500 Q-m):

R; <50
Tak wiec nalezy przyja¢ warunek, aby rezystancja uziomu sztucznego stacji (otokowego, ewentualnie
uzupetnionego uziomami pionowymi lub elementami kraty) nie przekraczata wartosci 5Q.
W celu spetnienie w/w warunkéw dla zapewnienia skuteczniej ochrony przed porazeniem stacji SN/nN,
warto$¢ rezystanciji projektowanego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci: R < 5Q

W celu spetnienie w/w warunkéw dla zapewnienia skuteczniej ochrony przed porazeniem stacji SN/nN,
warto$¢ rezystancji projektowanego uziemienia wg. powyzszych obliczen nie moze przekroczy¢ wartosci:
R<420Q
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Uziemienie ochronne po stronie nN 0,4kV

Dla sieci niskiego napiecia pracujgcych w uktadzie TN-C wszystkie wymagania dotyczace uziemien ochronno-
roboczych, w tym odno$nie rozmieszczenia uziemien przewodoéw PEN (PE) nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-001:2012.

Podsumowanie

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie:

- Uziemienie stacji transformatorowej 15/0,4kV R < 4,2Q

- Uziemienie ochronne stupa odfgcznikowego 15kV R < 8,85Q
- Uziemienie na koricu obwodu siecinN R = 5Q

9.3 Sprawdzenie parametréow zwarciowych kabla 15kV

Obliczenie parametréw zwarcia
Przy nastepujacych parametrach:
Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 15 kV (GPZ)

Sk = 239 MVA
Napiecie miedzyprzewodowe na szynach rozdzielni (GPZ)
Un= 15 kV
Czasy zwarcia dla zwarcia 1-faz tz(1-faz)= 4,08s
i 2-fazowego tz(2-faz)= 2s
Przeliczona na strone 15 kV reaktancija ukfadu Xs wynosi:
Yo = © * Un ?
Sz gdziec = 1,1 dla napigcia Un> 1kV
Xs=1,0356 Q
Impedancie linii:
Typ Przekrdj Dtugosé Ri Xi
XRUHAKXs 120 2,439 0,8000 0,2976
AFL 50 12,869 11,5821 4,2468
AFL 70 3,027 2,6072 0,9989
XRUHAKXs 120 0,725 0,2378 0,0885

Suma reaktancji wynosi: X =6,6673 Q
Suma rezystancji wynosi: 2R =15,2270 Q

Impedancija petli zwarcia:
Z=\Y R'+Y Xx°

Z=16,6227 Q

Prad poczatkowy zwarcia Ik wyniesie:

1= U5 g swarcia 24

* T 2%z a zwarcia 2-fazowego
7. - kxU, _

* T T Bxz dla zwarcia 3-fazowego
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Powyzsze wzory sg prawdziwe przy zatozeniu Z1=22

Wiekszy prad zwarcia wystepuje przy zwarciu 3-fazowym
lk=0,57 kKA dla zwarcia 3-faz
lk = 0,50 kA dla zwarcia 2-faz

Zastepczy prad cieplny zwarcia /th wyniesie:

1, =k *I gdzie kc =1,1 w najgorszych warunkach
[h=0,63 kA dla zwarcia 3-faz
[ =0,55 kA dla zwarcia 2-faz

Obciazalno$¢ zwarciowa 1-sek wyniesie:

l thz = ‘Irh x ft_ = 0,89 kA 3-faz

BxIy x i = 134KA 2z

Udarowy prad zwarciowy Ip :

[ thz =

R
_ 3=
=25k *I, k, ~1.02x098xe X
R/IX = 2,28
ku = 1,02
Ip = 0,83 dla zwarcia 3-faz

Wytrzymatosé zwarciowa 1-sek zyty powrotnej projektowaneqo

Dobrano kabla XRUHAKXs 12/20kV 1x120/25mm? z zytg powrotng Cu s =25mm?2 o wytrzymatosci zwarciowe;
1-sek wynoszacej | mn = 5,3 KA.

[thor = 1,34 KA

lthzof < 1N

1,34 kA < 5,3 kA warunek spetniony

Wytrzymatos¢ zwarciowa 1-sek zyty roboczej dla projektowanego typu kabla wyniesie:

Dobrano kabel XRUHAKXs 12/20kV 1x120/25mm? z roboczg s =120mm?2 . Dopuszczalna gestos¢ pradu
zwarciowego 1-sekundowego dla najwyzszej dopuszczanej temp. 250 °C, temperatura poczatkowa 90 °C j¢ =
94 Almm?

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami :

prad zwarciowy ciepiny zastepczy jednosekundowy 3-fazowy I = 0,63 kA

Przekrdj min. zyly roboczej wyniesie:

I
Smin = jt—hx Jtz x 10% = 9,5 mm?
c

Smn < S
9,5mm2 <120 mm?2 warunek spetniony

Podsumowujac: Warunki zwarciowe dla kabla 3x XRUHAKXs 12/20kV 1x120/25mm? sg zachowane
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9.4 Obliczenia sieci nN — dobér i sprawdzenie parametréw aparatury nN, spadek napiecia,

skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenie doboru przekroju kabla zasilajagceqo ZKP dz. 2/23 Mirowice

Obliczanie pradu szczytowego

Moc zainstalowana : Pi = 85 kW
llos¢ odbiorcow : n = 1 szt
Obliczenia dotyczg odbiorcow : niezgazyfikowanych
Wspétczynnik jednoczesnosci k = 1,0
Wspdtczynnik mocy cosf = 0,93
Moc szczytowa Ps = 85 kW
Prad szczytowy Ps
IS = —memmmmeeeeen = 132 A
V3*U*cos f
Dobrano : Kabel YAKXs 0 przekroju 4 x 120 mm2
Dopuszczalne obcigzenie dtugotrwate wynosi :
ldop = 266 A
Dobor jest prawidtowy
Sprawdzenie dobédr bezpiecznikdédw w polu 1 w RSW
Prad szczytowy :
s = 132 A lbn = 200A
s < Ib < Idop
132 < 200 < 266
1,61b < 1,45 Idop
320 < 386
Sprawdzenie doboru bezpiecznikdw i kabla poprawny
Obliczenia spadkéw napiecia
Zatozenia do obliczen:
odbiorcy niezgazyfikowani
cosp= 0,93
nr dtugos¢ | przekrdj| ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad | kWm | dU
ztacza | odcinka | przew. |odbiorc.| kW |punkcie | jednocz. |szczyt.| A Pxl | %
odbiorca 2 50 1| 85,00 85 1,00 85| 1321 170| 0,07
ZKPP 15 120 85 1,00 85| 132,1| 1275| 0,21
tacznie 17 1 85 Spadek napiecia [%]:| 0,28

Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :

Odcinek RSW - ZKPP
Dane do obliczen :

transformator:  Moc= 160 kVA Xtir= 0,0404 O
YAKXs 4x120 dtugos¢= 15 m Xk= 0,00 Q
Obliczenia :

reaktancja petli zwarcia X = 0,04 Q
rezystancja petli zwarcia R = 003 Q
impedancja petli zwarcia Z = 005 Q

Ritr =
Rk =

0,02
0,007

Q
Q
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prad zwarcia lz= - = 3646,0 A

typ zabezpieczenia WT - 1/gF

prad znamionowy

zabezpieczenia = 200 A
wspotczynnik wg ETI U=500V = 2,99

prad wytgczalny w=kxI|= 598 A

lzw>lw skutecznosé ochrony jest zachowana
9.5 Dobor przekfadnikéw - Uklad pomiarowy pétposredni

Do potposredniego pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano przektadniki pradowe niskiego napiecia 125/5
A/A o klasie doktadnosci 0,2s, mocy 5VA i wspdtczynniku bezpieczenstwa przyrzadu FS5.

Sprawdzenie poprawnego doboru przektadnika pradowego
a) Obliczenie strony pierwotnej przektadnika
Ip=125A - prad strony pierwotnej przektadnika
0,21p <ls< 121Ip A
25 A<132A < 150 A

b) Obliczenie strony wtdrnej przektadnika

Gdzie:

Sn — moc uzwojenia przektadnika pradowego = 5VA
Sodb — moc obcigzenia przektadnika pradowego
Sodb =Sa + Sp + Sap

Gdzie:
Sa - moc tracona na stykach = 1,25 VA
Sp - moc tracona na przewodach = 0,36 VA (przektadnik-licznik do2m, przew. 2,5mm2, przektadnik 5A)
Sap - pobdr mocy przez licznik = 0,5 VA
Sn > Sodb > 0,25 Sn
5VA > 2,11 VA >1,25VA

Warunki poprawnego doboru przektadnika sa spetnione.
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10.1 Dobér stanowiska stupowego 15kV

stup 15kV nr 25/1 typu Og20

obiekt Typ ilos¢ przekréj | dtugos¢ | Naprezenie | Naciag | Kat zatomu | skladowa | sktadowa
przewodu | przewodow | przewodu | przesta [sita lodchylenia Pu Pz
Linie -funkcja odporowa
1] AFL 3 35 72 100 1203 0 1203 0
1| AFL 3 35 18 100 1203 180 -1203 0
Suma sktadowych linii 1203 0
(Np) max
Warto$ci Put i Pn Pul = 794 0
przyjete do dalszych 2/3 Np.
obliczen
Parcie wiatru na stup E 60 60
Skfadowe 854 60
sita wypadkowa stupa 856
wirowanego
Dobér Zerdzi E E 12/12
Dopuszczalna sita stupa 1200
dopuszczalno$¢ stupa TAK

do stosowania
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10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiaty do zabudowy

Stupowa stacja transformatorowa

L.p. | Element JM llos¢
1 | Stacja typu STNKuo 10,5/12 20/250 |na Zerdzi 10,5/12 z ustojem U2a| kpl 1
2 | Transformator 160kVA szt. 1
3 | Konstrukcja do transformatora kpl 1
4 | Konstrukcja pod gtowice kablowe kpl 1
5 | Element zamocowania ogranicznikow przepiec szt 1
6 | Element mocowania transformatora do konstrukcji szt 2
7 | Sruba oc.z nakr. podkt okr.i sprez M 16x300 szt 2
8 | Obejma do konstrukcji pod transf. szt 2
9 | Roztaczniko-uziemnik napowietrzny RUN I1| 24/4 szt 1
10 | Zestaw napedu szt 1
11 | Ogranicznik przepie¢ POLIM-D 18N ze wskaznikiem zadziatania szt 3
12 | Glowice napowietrzne POLT-24D/1X0O 12/20kV kpl | 1(3szt)
13 Ograniczniki przepie¢ nN BOP-R 0,5/10 0 oznacznikiem uszkodzenia i zestawem do st 3

montazu uziemiaczy przeno$nych
14 | Przewdd BLX-T 50mm? m 18
15 | Kohcdwka kablowa rurkowa KA 50/12 szt 15
16 | Koncowka kablowa KOR 16/12 (do zyty powrotne;j ) szt 3
17 | Sruba oc. z nakr. podkt. okr i sprez. M 12x30 szt. 3
18 | Potgczenie na izolatorach nN kpl 1
19 | Waz termokurczliwy m 2

20 | Koszulka termokurczliwa m 2
21 | Zacisk transformatorowy fazowy TOGA 4/M12 szt 3
22 | Zacisk transformatorowy neutralny TOGA 4/M12/N szt 1
23 | Ostona przeciw ptakom na ograniczniki przepie¢ i glowice szt. 6
24 | Ostona izolatora przeciw ptakom szt. 3
25 | Tasma stalowa COT37 m 12
26 | Klamerka COT36 szt. 21
07 Rura ochronna gtadkoscienna odporna na promieniowanie UV, dt. 3,0m, @160 dla i 1

kabla SN Szt
28 | Kolanko ochronne PVC KNS 160 szt. 1
29 | Kaptur termokurczliwy na rure @160 szt. 2
30 | Uchwyty kablowe dystansowe montowane do Zerdzi na tamie stalowe; szt. 5
31 Rura ochronna gtadko$cienna odporna na promieniowanie UV, dt. 2,5m, @110 dla szt 1

kabli nN (transf - RSW) '
32 | Kolanko ochronne PVC KNS 110 szt. 1
33 | Dtawik do rury @110 szt. 1
34 | Kaptur termokurczliwy na rure @110 szt. 1
35 | Kabel YKXS 1x70mm2 m 32
36 | Rozdzielnia nn RS-W4/5 AL+l z ukt. pomiaru bilansujacego + WSBO /wg. schematu | kpl 1
37 | Kanat kablowy szt. 1
38 | Przektadniki pradowe 250/5A/A, kI. 0,2s, FS 5, S=2,5VA szt. 3




39 | Roztacznik bezpiecznikowy listwowy NH-3 630A szt. 2
40 | Roztacznik bezpiecznikowy listwowy NH-2 400A szt. )
41 | Wktadki bezpiecznikowe GTr3/160kVA szt 3
42 | Wktadki bezpiecznikowe WT-2 gF 200A szt 3
43 | Wktadki bezpiecznikowe WT-2 gF 100A szt 3
44 | Potgczenie uziomu kpl. 1
45 | Uziom oc. TP1+4x15 [ bednarka 76mb + 4x prety fi 18mm, dt.15] kpl. 1
46 Tatzjliqe opisowe, ostrzegawcze, informacyjnej zgodne z WBSE wraz z montazem do kpl 1
zerdzi
47 | Tasma stalowa 20x0,4 m 2
48 | Klamerka szt 2
49 | Nit aluminiowy fi 3 szt 10
50 |Ustoj U2a: kpl 1
Element mocowania ptyty ustojowej Eus-2p szt 2
Obejma Ous-1a szt 4
ustoj | Plyta ustojowa U-85 szt 3
Sruba z nakretka M16x120| szt 4
Podktadka kwadratowa fi16| szt 4
Stup odtacznikowy nr 25/1
L.p. | Element JM llos¢
1 | Zerdz strunobetonowa wirowana E12/12 szt. 1
2 | Poprzecznik krancowy PKs 31 szt. 1
3 | Sruba oc. z nakretka i podkt. okr. i sprez. M16x400 szt. 1
4 | Podktad kwadratowa spez. szt. 1
5 | Element mocujacy Ems-1 szt. 2
6 |Sruba dwustronna M20x530 szt. 4
7 | tancuchy odciggowe kompozytowe z uchwytem odciggowym U-85 £02/2 szt. 3
8 |tancuchy odciggowe kompozytowe z uchwytem odciggowym U-85 £O/2 szt. 3
9 | Zawieszenie przelotowe mostka ZM z trzonem M24x62 szt. 1
10 | Przewdd AFL-6 35mm? m 12
11 | Lacznik przediuzajacy jednowidlasty szt. 17
12 | Uziom oc.TP1+4x15 [ bednarka FeZn30x4 60,5mb + 4x prety fi 18mm, dt.15] kpl 1
13 | Potaczenie uziomu kpl 1
14 | Tablice informacyjne, ostrzegawcze i numeracyjne szt. 3
15 | Tasma stalowa 20x0,4 szt. 2
16 | Klamerka szt. 2
17 | Nit aluminiowy szt. 10
18 | Ustoj U2a: kpl 1
Element mocowania ptyty ustojowej Eus-2p 2
Obejma Ous-1a 4
Ptyta ustojowa U-85 3
Sruba z nakretkg M16x120] 4
Podktadka kwadratowa fi16]| 4
19 | Gtowice napowietrzne typu POLT-24D/1XO. szt. 3
20 | Roztgcznik napowietrzny RN-p 11l 24/4 (ramowy, izolacja sylikonowa) szt. 1
21 | Rozigcznik napowietrzny RUN Il 24/4 (ramowy, izolacja sylikonowa) szt. 1
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22 | Przegub styku ruchomego szt. 6
23 | Zestaw napedu kpl 2
24 | Element po$redni styku EPS-1 szt. 1
25 | Zacisk odgatezny dla — przewodu 16-120mm szt. 3
26 | Koncowka kablowa do przewodu 70x12 ALU-F szt. 3
27 | Ogranicznik przepie¢ POLIM-D 18N z wskaznikiem zadziatania szt. 3
28 | Element zamocowania ogranicznikow Eos-3 szt. 1
29 | Konstrukcja pod odtgcznik KPOs-46 szt. 1
30 | Element zamocowania izolatora lub ogranicznika Elos-3 szt. 1
31 | Element mocujacy Ems-1 szt. 3
32 | Element mocujacy Ems-2 szt. 1
33 | Sruba dwustronna M16x420 szt. 8
34 | Bednarka ocynkowana po stupie m 14m
35 | Zacisk tulejowy szt. 12
36 | Sruba oc. z nakretka i podkt. okr. i sprez. M10x25 szt. 24
37 | Przewdd BLX-T 50mm? m 12
38 | Rura ochronna dt. 3,0m BE 160 szt. 1
39 | Kolanko ochronne PVC KNS 160 szt. 1
40 | Uchwyty na tadme do montowania rury szt. 3
41 | Uchwyty na tasme do montowania kabla szt. S
Stup 15kV nr 25 —doposazenie
Lp. | Element JM llos¢
1 |Przewdd AFL-6 35mm? m 15
2 | Zacisk odgatezny dla przewodu gtéwnego kpl 2
Linia kablowa 15kV
Lp. | Element JM llos¢
1 | Kabel 1-zytowy 12/20KV typu XRUHAKXs 1x120/25 m 2175 (3x725)
2 | Mufa SN przelotowa CHM 24kV 70-150 kpl 1
3 | Piasek m?3 48
4 Rura ochronna karbowana dwuscienna @ 160, sztywna, wytrzymato$¢ na Sciskanie m 76
450N wg PN-EN 61386-24
5 Rura ochronna gtadkoscienna @ 160, sztywna, wytrzymatos¢ na sciskanie 750N m 98
wg PN-EN 61386-24
6 | Uszczelnienie obustronne rur @160 kpl 25
7 | Oznaczniki kablowe SN (grawerowane, wypalane) szt. 100
8 | Tasma kablowa koloru czerwonego zgodna z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05) m 582
9 | Stupek znacznikowy - betonowy z literg ,K” szt. 8
Linia kablowa nN 0,4kV
L.p. | Element JM | llosé
1 | Kabel YAKXs 4x120mm? m 15
2 | Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 m 1,5
3 | Piasek m3 1,5
4 | Tasma kablowa koloru niebieskiego zgodna z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05) m 2
5 | Opaski kablowe nN wraz z oznacznikami kablowymi szt. 2
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6 |Palczatki termokurczliwe do kabla czterozytowego szt. 2
7 | Ztacze kablowo-pomiarowe typ: ZK-3/PP /wg. schematu / kpl 1
8 | Przektadniki pradowe 125/5A/A, k1.0,2s, FS5, S=5VA szt. 3
9 | Wktadka bezpiecznikowa WT-2 gF160A szt. 3
10 |Zwory WTZ-2 szt. 6
12 |Pret uziomy fi18 dt. 9m szt. 1
13 Tablice informacyjne, ostrzegawcze i numeracyjne do montazu na ztaczu wg. WBSE kpl 1
tom 10 '
Przylacze kablowe 0,4kV
L.p. | Element JM | llos¢
1 | Kabel YAKXs 4x120mm?2 m 45
2 |Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 m 37
3 | Piasek m3 2,8
4 | Tadma kablowa koloru niebieskiego zgodna z normg N SEP-E-004 (A1:2019-05) m 35
5 | Opaski kablowe nN wraz z oznacznikami kablowymi szt. 4
6 | Palczatki termokurczliwe do kabla czterozytowego szt. 2
7 Rura ochronna gtadko$cienna @ 110, sztywna, wytrzymatos¢ na ciskanie 750N wg m 6
PN-EN 61386-24
8 | Uszczelnienie obustronne rur g110 kpl 1
9 Tablice informacyjne, ostrzegawcze i numeracyjne do montazu na ztaczu wg. WBSE kol 1
tom 10 '
Odtworzenie terenu
L.p. Element JM llos¢
1 | Plantowanie i humusowanie ziemig urodzajng warstwa o grubosci 5cm mZ | 582
2 | Odtworzenie zabrukow m? 40

Dodatkowe ustugi

L.p.

Rodzaj ustugi

Wykonanie pomiaréw kontrolnych powykonawczych

Obstuga geodezyjna

Nadzdr gestordw sieci nad miejscami kolizji z projektowana siecig

Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu

Gl | W DN| -

Pomiary ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, pomiar rezystanciji zyt roboczych i powrotnych,
rezystanciji izolacji zyt roboczych, préba napieciowa izolacji zyty metodg VLF 0,1 Hz, badania

diagnostyczne w tym pomiar poziomu WNZ i badanie szczelnosci powtoki.

Podane nazwy handlowe materialtéow sa przykladowe. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
materiatéw innych producentow o parametrach technicznych rownowaznych za zgoda Inwestora.

Materiaty z rozbiorki

L.p. Element JM | llo§¢ |waga
1| Odtgcznik napowietrzny ON kpl 1
2 | Zestaw napedu NR kpl 1

Uwaga - Materiaty z rozbiorki winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem a
Wykonawca. Utylizacie odpadow wykona¢ zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Dostarczy¢ do RE o$wiadczenie o utylizacji materiatéw.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw
1. Orientacja w terenie

2. Projekt zagospodarowania terenu-usytuowanie projektowanych urzadzen
3. Szczegotowa lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV
. Schemat zasadniczy zasilania linii 15kV i 0,4kV

. Schemat zasadniczy stacji transformatorowej 15/0,4kV

4
5
6. Widok rozmieszczenia urzadzen w skrzyni RS-W
7. Schemat potaczen uktadu pomiarowego z przektadnikami

8. Schemat uktadu sygnalizacji przepalenia wktadek bezpiecznikowych
9. Widok stanowiska stupowego LSN nr 25/1

10.Widok stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

11.Widok ztacza kablowo-pomiarowego ZKPP
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l _I . : J \ Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium:
. 4 £a.07 Przylaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody
v ‘ w m. Mirowice na dziat ce nr 2/23, gm. Gréjec PROJEKT TECHNICZNY
sie¢ SN - uziemienie ochronne Branza: | ELEKTRYCZNA numer uprawnier: | podpis | data
sie¢ nN - samoczynne wytgczanie w uktadzie sieci TN-C Projekiowak: | mgr inz el. Andrzej Niechcial SWK/0147/PWOE/04
demomaz bralmki Lokalizacia inwestyciL: Opracowat: [mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
ockgcznikowej nr 759 Jednostka ewidencyjna: 140605 5 Gréjec - obszar wiejski Sprawdzit: [ mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94
wykonac potaczenia Obreb nr ewid.: 0026 Mirowice — " . .
mostkove Dziafki nr ewid.: 56, 117, 31/2, 31/3, 2/23 Tres¢ rysunku: _ o ' skala: | nrrys.:
Istn. sfup Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 140605_5.0026.56, 140605_5.0026.117, Projekt zagospodarowania terenu-usytuowanie projektowanych urzgdzen 1500
O-1212N 140605_5.0026.31/2, 140605_5.0026.31/3, 140605_5.0026.2/23 : 2




Szczegotowa lokalizacja

stacji transformatorowej 15/0,4kV

obszar objety stuzebnoscig
przesytu pod stacje =12m?

2/23

stupowa stacja
transformatorowa 15/0,4kV
~ STNKuo 10,5/12 - 20/250

rozdzielnia RSW

ogrodzenie stacji
z furtkg od strony drogi

ztgcze ZKP

31/3

LEGENDA :

-elementy projektowane
-elementy istniejgce

[ 4 PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
= ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszow
biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, UI. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

€SN projektowany kabel 15kV
—&NN_ _projektowany kabel 0,4kV
oy -Projekiowana stupowa stacja

Nazwa zamierzenia budowlanego:

w m. Mirowice na dziatce nr 2/23, gm. Grojec

Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

transformatorowa 15/0,4kV

-obszar objety stuzebno$cig PGE
-ogrodzenie stacji transformatorowe;

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: | mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04
Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: |mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94
Tres¢ rysunku: skala: nrrys.:
Szczeg6towa lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV

1:100 3




AFL-6 3x35mm?
uktad trojkatny
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12-

istn. stupowa stacja

transformatorowa 15/0,4kV

STSpb 12/12 - 20/250

Mirowiec 1 nr 357

AFL-6 3x35mm? - ukfad trojkatny
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5 L < e | | Rs5Q | do oplombowania s_>,1| “hslonborena
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CA0A bEN | relacji RSW p.1 - ztacze ZK-3/PP
- e
st upn N | | R | [r— PUS ELAN mgr. inZ.. Andrzej Niechciat
istn. 2 i == ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszéw
nr 23 :_Stti]z !:g bet: ZA_KZ);?) 4)t()120mm I | prE)j . kabel Y_AKXS 4x120mir¢ | _— : P biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekow Kielc 6 lok. 29
— & O SErombLe=LMmY _ L _ Lt=35mble=ASmb_ _ _ _ _ ] Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedziba w Lublinie, Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
zasilanie relacji RSW p.2 - Ztgcze ZK-3/1P dz. 32 Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium:

proj. budowa linii kablowej15kV
3x (XRUHAKXs 1x120/25mm?)
L=680mb(725mb)

POLIM-D 18N

BLX-T 50mm?

proj.
RUNp Il 24/4

m. Mirowice dz. 2/23

160kVA

Schemat zasadniczy zasilania 15kV 10,4kV

proj. stacja transformatorowa 15/0,4kV
typ: STNKuo 10,5/12 20/250

ze st. Mirowice 1

OCHRONA OD PORAZEN:
sie¢ SN - uziemienie ochronne

sie¢ nN - samoczynne wytgczanie w uktadzie sieci TN-C

LEGENDA :

esSn
enn

- elementy projektowane
- elementy istniejgce

- proj.kabel 15kV
-proj.kabel 0,4kV

Lt - df. trasy proj. kabla
Lc - dt. catkowita proj. kabla

Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody
w m. Mirowice na dziatce nr 2/23, gm. Gréjec

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: | mgr inZ el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04

Opracowat: [ mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: |mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

Tres¢ rysunku: skala: | nrrys.:
Schemat zasadniczy zasilania liniil5kV i 0,4kV 4




proj. budowa linii kablowej15kV
3x (XRUHAKXs 1x120/25mm?)

L=680mb(725mb)
do stupa LSN nr 25/1

POLT-24D/1X0
BLX-T 50mm?

POLIM-D 18N

BLX-T 50mm?

[—

'/2x (4x YKXS 1x70mm?)

proj.
RUNp Il 24/4

proj. stacja transformatorowa 15/0,4kV
typ: STNKuo 10,5/12 20/250

m. Mirowice dz. 2/23

160kVA

BOP-R 0,5/10

K=t

RS-W4/5 AL+l

GTr3/160kVA
NH-3 630A

UKTad pomiard biansugeego

(WAGO)847-1054
czon do teletransmisji

(WAGO) 847-1051/000-2100
czlon pomiarowy

[
|

1, 2, 3

’E RBL roztgczany

tréjbiegunowo

z zaciskami typu "V"
NH-3

630 A %

250/5A/
kl. 0,25

FS 5
S=2,5VA

gFZOOA
NH-2 92500

gF100A
NH-2 Z00A
NH-2 Z55a

400A

NH-2

NH-2

400A

>

AGREGAT

<7

<7

R<4,20

Rezerwa|

120mm? Lt=35mb Le=45mb_

15mb
relacji RSW p.2 - zigcze ZK-3 dz. 32

d20mm Lt=2mb Le=15mb_

relacji RSW p.1 - zigcze ZK-3/PP

35mb Lc

YAKXs 4x120mm? Lt
YAKXs 4x120mm? Lt

Rezerwa|

Rezerwa|

PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat

4
= ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszow
L

biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekdw Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, UI. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
w m. Mirowice na dziat ce nr 2/23, gm. Gréjec

stacji

uzdatniania  wody

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Schemat zasadniczy stacji transformatorowej

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: [mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04

Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: [ mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

Tres¢ rysunku: skala: nrrys.:
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Rozmieszcznie aparatury
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_— PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
mmm ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszéw LP i
_— biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekdw Kielc 6 lok. 29
Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium: LM LZW:DD =
Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody plvaco || waco
w m. Mirowice na dziat ce nr 2/23, gm. Gréjec PROJEKT TECHNICZNY 000-2100 i)
Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: [ mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04
Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: |mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94
Tre$¢ rysunku: skala: | nrrys.: —
Widok rozmieszczenia urzadzen w skrzyni RS-W 6




LP

kWh

/A
N

N
\

31415

[6elrIgTolil]

SCHEMAT UKELADU POMIAROWEGO POLPOSREDNIEGO

LZW1

Antena zewn.

ZASILANIE

L1
L2
L3
PEN

P1 GSM/GPRS LP kwj
| N I I I I N I X
S
KONCENTRATOR MODEM g § g 'é ‘E' § e s s I
o
SEEEEEEEEEE
U x2/Sen RIS W e O T 1N
P1 MODEM
| DI I | | I I
B I I HE
§5558 8 = {l &
— Aol of W o G ol el ol Yz
sfal o o o o s aalal FHEHHHE
Gn.-230V AC = =
I I I I | I N | | N NN |
N LZW1 LZW2
ol ol ol PE 71 1 T I A B
EIGEGBIE Il oS | 3] o]z w of [ ) o]
IR B9 ElSES|El |28 88 55 5o =
LZW?2 ! = I I I I B S RS I I S I
d F1]. R
ke e B10 1p.
| . 07 3 ﬂ N ™~ « )
g 8 & Y 3 N
1 Smei el
T1 T2 ™ |-
a o S o 3 g
g i
n | n | » |
Potgczenia uktadu wykonag z tytu tablicy licznikowej
® . . .
s1 s2 o Przewody od licznika do listwy WAGO:
ST ~ - . O -obwody pradowe - DY 2,5mm?
T2 m -obwody napieciowe - DY 1,5mm2
P1 P2 b o
T3 ] @)

Przektadniki: 250/5A/A, kl.0,2s, FS5, S=2,5VA

[ 4 PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
mm ElanProjekt.pl ul. Jarzghinowa 50 26-065 Piekoszow
biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przytaczenie do sieci

dystrybucyjnej  stacji

w m. Mirowice na dziat ce nr 2/23, gm. Grojec

uzdatniania  wody

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: [mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04

Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: [ mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

Tres¢ rysunku: skala: | nrrys.:
Schemat potgczen uktadu pomiarowego z przektadnikami 7

Przewody od listwy WAGO do przektadnikow:
-obwody pradowe - YKSY 7x2,5mm?
-obwody napigciowe - YKSY 5x1,5mm?




Sygnalizacja otwarcia drzwi

——p 2x4
Rozdzielnica nN _@\aﬁ__gé 2x8

Sygnalizacja przepalenia wktadek

|Obwc’)d nr5 |Obwc’)d nr4 |Obwc’)d nr3 |Obwc’)d nr2 |Obwod nrl bezpiecznikowych - szafka WSBO
LL NSGAFOULA Smir?. v s Loy s’
12 NSGAFOUL5mi’ SESE x4 Pz
L3 NSGAFOU1x1 5mm’ T Y
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2 oxF13
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NSGAFOULA 5 < LgY 1L 5mm'
NSGAFOULA S A LgY 1x1.5mm
3XF:1-3
FT4 2
NSGAFOU 11 5mir?. — LgY Lx5mm
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T axF13
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| — |
Urzadzenia:

TSB - Transmiter stanu wktadek bezpiecznikowych

TSB_ZE - Zasobnik energii podtrzymujgcy prace transmitera
DZF3 - Detektor zaniku napiecia na szynach zasilajgcych
WSBO - Sygnalizator stanu bezpiecznika w sieci NN

_— PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat

mm ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszow

 — biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.Az siedzibg w Lublinie, Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa zamierzenia budowlanego: Stadium:

Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody

w m. Mirowice na dziat ce nr 2/23, gm. Gréjec PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: |mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04

Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: | mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

Tre$¢ rysunku: skala: nrrys.:
Schemat uktadu sygnalizaciji przepalenia wktadek bezpiecznikowych 8
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PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat

- EIanPr0]ekt pl ul. Jarzgbinowa 50 26-065 Piekoszow
biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekéw Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa zamierzenia budowlanego:

w m. Mirowice na dziat ce nr 2/23, gm. Grojec

Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji

Stadium:
uzdatniania  wody

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis | data
Projektowat: | mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04
Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: [mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

skala: nrrys.:

Tres¢ rysunku:
Widok stanowiska stupowego nr 25/1
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PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat

4
Em ElanProjekt.pl ul. Jarzebinowa 50 26-065 Piekoszow
biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekdw Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przytaczenie do sieci
w m. Mirowice na dziatce nr 2/23, gm. Grojec

stacji

uzdatniania  wody

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Widok stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

ELEKTRYCZNA numer uprawnien: data
mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04
mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

nrrys.:

10
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PUS ELAN mgr. inz.. Andrzej Niechciat
] EIanPrOJekt pl ul. Jarzgbinowa 50 26-065 Piekoszow
- biuro: 25-516 Kielce ul. IX wiekow Kielc 6 lok. 29

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A z siedzibg w Lublinie, UI. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przylaczenie do sieci dystrybucyjnej stacji
w m. Mirowice na dziatce nr 2/23, gm. Gréjec

Stadium:
uzdatniania wody

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKTRYCZNA numer uprawnien: podpis data
Projektowat: |mgr inz el. Andrzej Niechciat SWK/0147/PWOE/04

Opracowat: |mgr inz. el. Kamil Piwowar 08.2024
Sprawdzit: |mgr inz. el. Adam Malarski KI-404/94

Tres¢ rysunku: skala: nrrys.:

Widok ztgcza kablowo-pomiarowego ZKPP
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