2\ ENERGOTEST

22 ENERGOTEST

PROJEKT
DESIGN

stadium: Koncepcja nr
stage. projektowa No, | 03713_P06
UMOWA
CONTRACT 1253/GL/LZA/MC/2017
OBIEKT .
PLANT GPZ 220/110/30 kV Raki
PRACE Przebudowa GPZ 220/110/30 kV RikKi.
WORKS Koncepcja projektowa

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skagzysko-

INWESTOR ~ Kamienna
INVESTOR 26-110 Skagysko-Kamienna

Al. Marszaitka J. Pitsudskiego 51

MENEDZER PROJEKTU

PROJECT MANAGER

mgr inz. Grzegorz Krupa

PROJEKTOWAL o :
DESIGNED BY mgr inz. Pawet Bergier

mgr inz. Marek Strzoda

inz. Stanowstaw Kubala
SPRAWDZIL s Zhiani ; i
VERIFIED By mgr inz. Zbigniew Wojnarowski

mgr inz. Mariusz Furgot

mgr inz. Grzegorz Sodzawiczny
ZATWIERDZIL

APPROVED BY

Dyrektor Pionu Projektowania
i Analiz

ZMIANA

REVISION A B C
DATA 08 09 11
DATE 2018 [ 2018 | 2018

Niniejsze opracowanie mozna kopiowac i rozpowszechnia¢ tylko w catosci. Kopiowanie
czesci moze nastgpic tylko po pisemnej zgodzie Energotest Sp. z 0.0.

This documentation can be copied and published only in all. Fragmentary copying can
be done only after writing consent of Energotest Ltd.

Gliwice, sierpien 2018



% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — STRONA KLAUZUL

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z  umow
nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. oraz zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi i normami.

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia, deéremu ma stiy¢.

2. Projekt opracowano stosownie do obgmujagcych danych do wykonania
pracy projektowej oraz przepisow aktualnych w doddania projektu

Zamawiagcemu.

Realizacja projektu po uptywie 24 miesy od daty przekazania
Zamawiagcemu wymaga bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy
projektowej oraz zgodsoi z przepisami i dostosowania roza

projektowych do wynikéw weryfikacji.
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — STRONA KOORDYNACYJNA

Projekt skoordynowano o K Klfordc;/nupfcy
7 braria (dziatem mi¢ i nazwisko koordynujcego .
a ) Symbol (kierownika dziatu), piecitka Podpis

Brarva prowadzca (Dziat) PA2

Rzeczoznawca ds. BHP nie dotyczy

i Ergonomii

Rzeczoznawca ds. p-po nie dotyczy

Dziat Rozwoju i Realizacjj nie dotyczy

Systemow

Brarza (Dziaf) nie dotyczy

Brarva (Dziat) nie dotyczy

Pion: PA

Nr projektu: 03713 P06 _C
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‘%‘ ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — KARTA ZMIAN PROJEKTU

Oznaczenie Przyczyny zmian Zakres zmian Data
zmiany yezyny y zmiany

1 2 3 4 5 6

— Jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe i
sterownik polowy zastosowano przekik
REC670

- Przewidziano wymiagicentralnej
sygnalizacji

— Przewidzianodcze irzynierskie i oraz
lokalne stanowisko SCADA dla wszystkich

zab. rozdzielni 110 i 30 kV

B Uwagi Inwestora — Przewidziano uktadanie kabli w rurach 09.2018 G. Krupa S. Kubala

ostonowych

— Skorygowano zapisy od&iie instalaciji
hydrantowej i odwodnienia stacji

— Wskazano konieczié zastosowania
ogranicznikbw przept przy gtowicach
kablowych na pierwszych slupach 30 kV

Wprowadzit Sprawdzit

— Wprowadzono korekty do PZT (drogi,
chodniki, kanaty kablowe)

— Rozszerzono obszar inwestycji o dziatki
ewidencyjne 95, 519/7 i 96

— Uszczegétowiono zapisy dotygz: ochrony
technicznej stacji (SOT)

C Uwagi Inwestora 09.2018 G. Krupa S. Kubala
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — SPIS ZAWARTGCI

L.p. Wyszczegolnienie Nr rysunku Ho Zmiany
arkuszy|
1 2 3 4 5 6/ 7 § 9 10

1. Strona tytutowa 1 C
2. Strona klauzul 1 C
3. Strona koordynacyjna C
4. Karta zmian projektu 1 C
5. Spis zawarkei 1 C
5.1 Wykaz projektow C
6. Dane wejciowe do projektu 1 C
7. Opis techniczny 15 C
8. Zakgczniki
8.1 Notatka ze spotkania w sprawie omowienia

zalazen projektowych z dnia §i24.05.2018 r. 8 A
8.2 | Wypisy z rejestru gruntéw 8 A
8.3 Zaswiadczenie o braku MPZP 1 A
8.4 |Wyltacznik LTB 123D1/B 2 A
8.5 Odlgcznik ONIII i ONI 8 A
8.6 Przektadnik pgdowy PA123a 4 A
8.7 Przektadnik nagiciowy PV123a 2 A
8.8 Ogranicznik przegic PEXLIM R-Y 7 A
8.9 Uziemnik UNIII 4 A
8.10 | Ogranicznik przegt Polim-K 9 A
9 Rysunki
9.1 Mapa orientacyjna 03713_P06_001 1 A
9.2 Projekt zagospodarowania terenu — stan istn.| 03713_P06_002 1 C
9.3 Projekt zagospodarowania terenu — demanta | 03713_P06_003 1 C
9.4 Projekt zagospodarowania terenu — stan proj.| 03713_P06_004 1 C
9.5 Rozdzielnia 110 kV — stan istnagly 03713_P06_005 1 A
9.6 Rozdzielnia 110 kV — stan projektowany 03713_P06_006 1 A
9.7 Rozdzielnica 30 kV — stan istniejy 03713_P06_007 1 A
9.8 Rozdzielnica 30 kV — stan projektowany 03713_P06_008 2 B

Pion: PA
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= ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — WYKAZ PROJEKTOW
L.p. | Nr projektu Tytut projektu
Projekty budowlane
Rozbidrka budynku podziemnego, zbiornika olejowdnalynku gospodarki olejowej|i
1 03713 _PO1 . ; ) ) )
chtodni kominowej na terenie GPZ Ro
2 03713_P02Przebudowa GPZ Ra&i
3 03713_PO03(Projekt rezerwowy)
4 03713_P04 (Projekt rezerwowy)
5 03713_P05%(Projekt rezerwowy)
Projekty wykonawcze
6 03713_PO0O6Koncepcja projektowa
7 03713_PO0OTRozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne
8 03713_PO0O8Rozdzielnia 110 kV. Brara konstrukcyjno-budowlana —g# zasadnicza
Rozdzielnia 110 kV. Brama konstrukcyjno-budowlana — bramka linii 110 kV &zavy
9 03713 _P09%.
i bramka transformatorowa
10 | 03713_P10Plan zagospodarowania terenu
11 03713 _P11Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole smta nr 1
12 03713 _P12Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtorne. Pole liniowe2nr
13 | 03713 _P1BRozdzielnia 110 kV. Obwody wtdrne. Pole transfoimnaive nr 3
14 | 03713 _P14Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtdrne. Pole transfoionaive nr 4
15 | 03713 _P15Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowesnr
16 | 03713 _P16Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtdrne. Pole linioweénr
17 03713 _P1YRozdzielnia 110 kV. Obwody wtorne. Pole liniowegnr
18 | 03713_P18Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtorne. Pole liniowelfr
19 03713 _P19Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtorne. Pole linioweldr
20 | 03713 _P20Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole linioweli2r
21 03713_P21Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtdrne. Pole liniowel¥
22 03713_P22Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtdrne. Pole linioweldr

Pion: PA
Nr projektu: 03713 _P06_C
Strona: 1/3
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= ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — WYKAZ PROJEKTOW
23 | 03713 _P23Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Szafa zabez@@e@s i LRW
24 | 03713_P24(Projekt rezerwowy)
25 | 03713_P25Pomiar energii
26 03713 _P26Telemechanika
27 03713_P2Y7Rozdzielnica potrzeb wlkasnych 400/230 V AC
28 | 03713_P28Rozdzielnica prdu stalego 220 V DC
29 | 03713_P29Rozdzielnica naptt gwarantowanych 230 V AC
30 | 03713 _P30Rozdzielnia 30 kV. Rozdzielnica 30 kV
31 03713_P31(Projekt rezerwowy)
32 03713_P32Sprzt BHP i przeciwpaarowy
33 03713 _P33Agregat pgdotworczy
34 | 03713_P34Trasy kablowe
35 | 03713_P3bInstalacja odgromowa, uziemienia i pcgen wyréwnawczych
36 | 03713_P36Instalacja odwodnienia, wodagowa i hydrantowa
37 03713_P3YRozdzielnice pomocnicze 0,4 kV AC
38 | 03713_P38Centralna sygnalizacja
39 03713_P39Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku nastaw
40 | 03713_P40Instalacja wentylacji budynku rozdzielni 30 kV iwkulatorni
41 03713_P4lInstalacja éwietlenia awaryjnego
42 03713_P42Instalacja éwietlenia podstawowego
43 | 03713 _P43Instalacja éwietlenia zewntrznego stacji
44 | 03713_P44System Ochrony Technicznej (SOT)
45 | 03713_P45Budynki. Brarta konstrukcyjno-budowlana
46 | 03713_P46Drogi wewretrzne
a7 03713_P47Drogi zewrgtrzne

Pion:
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Pozostale opracowania
48 | 03713 _P480bliczenia zwarciowe
49 | 03713_P49Karta informacyjna przedsiziecia
50 | 03713_P50(Projekt rezerwowy)
51 03713_P51Dokumentacja geologiczna
52 03713_P52Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw
53 03713_P53Kosztorysy
54 | 03713_P54Decyzje, postanowienia, uzgodnienia §eiaielskie i branowe

Pion:

Nr projektu:

Strona:
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A ENERGOTEST

6.

DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTU

6.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektawalqudowy GPZ 220/110/30 kV Ra.

6.2 Podstawa prawna wykonania projektu

Projekt wykonano na podstawie:

¢ Umowy nr1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 pomidzy PGE Dystrybucja SA z siedzib
w Lublinie Oddziat Skatysko-Kamienna (Zamawiagy), a Energotest Sp. z 0.0. (Wykonawca),

¢ Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 mszymi zmianami,

¢ Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z gaiejszymi zmianami,

¢ Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997znip{$zymi zmianami,

¢ Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w spawvarunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego zméjszymi zmianami,,

¢ Norm wyszczegdlnionych w opisie technicznym.

6.3 Podstawa techniczna wykonania projektu

Projekt wykonano na podstawie:

¢ ZapisOw umownych,

¢ Wzajemnych uzgodniepomiedzy Zamawiagcym, a Wykonawd,

¢ Zalozen na modernizagjstacji 220/110/30 kV Raki (20.10.2017 r.),

¢ Aktualnych standardéw technicznych PGE Dystryb &,

¢ Notatki ze spotkania w sprawie omowienia zatoprojektowych z dnia gi24.05.2018 r.,
¢ Wzajemnych uzgodniemiedzybrartowych,

¢ Materiatow dotyczcych SE 220/110/30 kV R&i dostarczonych przez Zamawjeggo,
¢ Wizji lokalnych,

¢  Wypisow z rejestru gruntow,

¢ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

¢ Mapy zasadniczej i ewidencyjnej,

¢ Obowigzujacych norm i przepisow.

6.4 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obgmuje:

14
¢
¢

Opis podstawowych rozgaan projektowych,
Dane proponowanej aparatury w przebudowywanychcpald O kV,
Projektowany plan zagospodarowania stacji.

Projekt swym zakresem nie obejmuje:

¢

SzczegoOtowych rozwean technicznych zwizanych z przedmiotowym zadaniem, ktére zastan

przedstawione w projektach wykonawczych.

Pion:

Nr projektu: 03713 _P06_C

Strona:
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A ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA — OPIS TECHNICZNY

7. OPIS TECHNICZNY

7.1.Charakterystyka obiektu — stan istniggy

Stacja elektroenergetyczna 220/110/30 KkV zlRo zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie radomskim, gminie Kowala, Ws¢ki. Rozdzielnia 110 kV oraz ¢&é stacji
zajeta przez budynki i drogi wewitrzne zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjmyskazanych w

tablicy 1.
Tablica 1. Struktura wlasniciowa staciji.
l.p. dz,i\le;}ki Obreb | J. ewid. | Powiat | Wojewo6dztwo Wiasciciel Uz. Wiecz./Zarzadca Nr KW
PGE Dystrybucja S.A. z siedaib
0020 Lo w Lublinie KW
1 72/1 ROk Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Ratwa Grabska 21A RA1R/82892/1
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedaib
0020 Lo w Lublinie KW
2 | 519/11 ROk Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Rastwa Grabska 21A RA1R/82892/1
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedaib
0020 L w Lublinie KW
3 519/1 Raski Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Rastwa Grabska 21A RA1R/82892/1
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzib
0020 L w Lublinie KW
4 | 519/8 Roski Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Ratwa Grabska 21A RA1R/82892/1
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedaib
0020 Lo w Lublinie
5 95 ROk Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Rastwa Grabska 21A
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzib
0020 L w Lublinie KW
6 | 519/7 Raski Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Ratwa Grabska 21A RA1R/82892/1
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. z siedzib
0020 L w Lublinie
7 96 Roski Kowala | Radomskj Mazowieckie Skarb Ratwa Grabska 21A
20-340 Lublin

Teren stacji otoczony jest ternami rolnymi. JedysdeP6tnocnego wschodu teren stag§iiaduje z

terenami mieszkalnymi.

Dojazd do stacji zapewniony jest przez utwardza@sfaltowy drog; zlokalizowarn na dziatce nr
519/1 1 145. Dziatka 519/1 jest wtasicoPGE Dystrybucja SA. Dojazd do placu sktadowegaratury

rezerwowej zapewniony jest przed dgagptyt betonowych.

Od strony wschodniej do stacji doprowadzon&osy kolejowe. Tory prowadzong przez budynek
hali montaowej i hali kompensatoréw oraz wzdhgranicy pomgdzy rozdzielms 110 i 220 kV na
dziatce 72/2 naleycej do PSE.

Na terenie stacji znajdpic utwardzone drogi wewitrzne o nawierzchni sypkiej.

Na terenie stacji znajdaipic nastpujace budynki (obiekty kubaturowe):
— Budynek nastawni,
— Budynek hali kompensatoréw,
— Budynek hali montzowej,

Pion: PA
Nr projektu: 03713 _P06_C
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — OPIS TECHNICZNY

— Budynek podziemny
— Zbiornik olejowy,
— Budynek gospodarki olejowej,
— Chiodnia kominowa,
— Budynek warsztatowy,
— Budynek akumulatorni,
— Budynek spgzarkowni (110 i 220 kV),
— Budynek spgzarkowni (30 kV),
— Budynek rozdzielni 30 kV,
- Lacznik.
Orientacyjr lokalizacg stacji przedstawiono na rys. 03713_P06_001.

Zarowno teren wokot budynkow jak i teren rozdzidtD kV posiada instalagpswietleniowns.

Stacja posiada instalgdpydrantovs z dwoma hydrantami na ternie ggm przez budynki stacyjne
i jednym hydrantem przy budynku warsztatowym. Hydlzmajduje si rowniez przy drodze dojazdowej
do stacji (zasilony z wodaogu gminnego).

Stacja posiada instalgojvodocigows z ugciem wody na terenie zgym przez budynki stacyjne;.

Stacja posiada instalgapdwadniagca z odprowadzeniem wody opadowej do rowéw wokotjstac
oraz do rowu kolejowego. Woda z instalacji odwodraemis transformatorowych odprowadzana jest
do rowu kolejowego poprzez separatory.

Stacja posiada czternastopolpwapowietrzg rozdzielng 110 kV z podwojnym, sekcjonowanym
systemem szyn zbiorczych i spgeem poprzecznym. W skiad rozdzielni 110 kV wchpdastpujace
pola:

— 9 pdl liniowych,

— 1 pole sprzgta,

— 2 pola autotransformatoréw 220/110 kV (160 MVA),

— 2 pola transformatorow 110/30 kV (16 MVA).

Pola autotransformatorow 220/110 kV nr 6 i Pvetasndci PSE SA a do gtowic (zaciskéw)
odigcznikdéw szynowych od strony szyn.

Oszynowanie rozdzielni wykonane jest pojedyntinka stalowo-aluminiow AFL8-525 mn3.
Bramki liniowe i konstrukcje wysokie dla mostow spyych wykonane gz profili stalowych,
ustawionych na fundamentach terenowych.

Z przekazanej przez Inwestora dokumentacji stagpika, ze po przebudowie stacji w 1979 r.,
rozdzielnia 110 kV zostata dostosowana do mocy eieeej rownej 5000 MVA (pd zwarciowy
pocztkowy 26,24 kA).

Na terenie rozdzielni 110 kV znajdugic dwa transformatory 110/30 kV o mocy 16 MVA. Oba
transformatory ustawionegsna misach transformatorowych i przedzielonessiarg oddzielenia
przeciwogniowego.

Stan istnigjcy rozdzielni 110 kV przedstawiono na rys. 03713% FD2.

Pion: PA
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — OPIS TECHNICZNY

Tablica 2. Aktualne (oraz projektowe) parametry zwarciowacpt220/110/30 kV R#ki po stronie

110 kV
. , S I 3t It BT 3lo R1 X1 Ro Xo
l.p. Zwarcie w wezle
P er [MVA] [A] [A] [A] [A] [€2] [2] €] [2]
Szyny zbiorcze SE R&i L
1 (ROZ 112) 4229 22198 19 224 18 550 18 550 0,62 3,09 1,1 4,87

Stacja posiada dwusekcyjrczternastopologrozdzielng 30 kV zlokalizowan na petrze budynku
rozdzielni 30 kV. W skiad rozdzielni 30 kV wchagdrastgpujace pola:

— 3 pola liniowe,

— 2 pola potrzeb wtasnych 0,4 kV,

— 4 pola rezerwowe,

— 2 pola transformatorowe zasiag,

— 1 pole sprzgta,

— 1 pole pomiary napcia,

- 1 pole odgromnikow.

Na parterze budynku rozdzielni 30 kV znaglskg dwa transformatory potrzeb wiasnych 30/0,4 kV
oraz jeden transformator 15/0,4 kV. Stan isgugj rozdzielni 30 kV przedstawiono na rys.
03713_P06_007.

Rozdzielnie 110 kV i 30 kV pgtzone g napowietrznym mostem szynowym.

Wyprowadzenia liniowe z rozdzielni 30 kV zrealizaveas za pomog linii napowietrznych
wyprowadzonych z rozdzielni od potudniowej stroiNa terenie stacji linie prowadzone wzdhuz
bramek liniowych, a poza terenem stacji stupami B&W.

W budynku nastawni znajdujee¢srozdzielnia 400/230 V AC, 220 V DC i 220 V neda
gwarantowanego. W budynku akumulatorni znajdujeadzielnica 24 V DC.

Obwody wtérne rozdzielni 110 kV zlokalizowangw szafkach kablowych poszczegdinych padl,
na tablicach przekaikowych umieszczonych na tyle nastawni, na tabhcasterowniczych
umieszczonych w centralnejgéei nastawni, oznaczonych P-1 do P-14. Na tablicgelowniczych
zabudowana jest aparatura pomiarowa (mierniki @uae ppdow fazowych dla pdl
transformatorowych oraz napia, mocy czynnej i biernej dla pol liniowych); aptra do
synchronizacji: klucze synchronizacji, synchrongskmierniki czstotliwosci; sterowniki i kwitowniki
do sterowania gcznikami pol rozdzielni a tale przejczniki, wskaniki diodowe i kontrolki
sygnalizacyjne oraz obwody @kne pdl. Pomiary licznikowe pol realizowang sa tablicach
zlokalizowanych w pomieszczeniu potrzeb wiasnych.

Zabezpieczenia pol transformatorowych wykonane oparciu 0 przekanik RRTC-1 Instytutu
Energetyki, MICOM P116 z zasobnikiem E124, firmyhBeider Electric oraz elektromechaniczne
zabezpieczenie nadglowe typu RI-80 (dodatkowo transformator chronigegt przez komplet
zabezpiecze technologicznych). Zabezpieczenia pol liniowyclazoisprezgta s w petni cyfrowe i
sktadaj sie ze sterownika polowego z zabezpieczeniem ngdpvym i ziemnozwarciowym typu REF
543, zabezpieczenia odleggmowego typu REL670 (REL-650 w polu spgta) oraz zabezpieczenia
réznicowego linii typu RED670 (dla pdl liniowych nr1®) i 12), wszystkie produkcji ABB. Ponadto, na
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA — OPIS TECHNICZNY

rozdzielni 110 kV zainstalowane jest zabezpieezesziyn i uktad lokalnej rezerwy wagiznikowej
TSL-6 produkcji firmy ZPRAE. Zabezpieczenia te zdbwane g w wolnostogcej obudowie szafowe;j
typu PROFIL-L.

Poniewa stacja 220/110/30 kV R&i posiada dwéch wkicieli (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarysko-Kamienna i PSE S.A.) pameij przedstawiono granice podzialu wiasrigposzczegolnych
czesci stacji.

Sie¢ wodochggowa, hydrantowa oraz kanalizacyjna jest wideaoPGE. Rury odprowadzaje
wody opadowe z separatorow rozdzielni 220kV przdehpoprzez teren PGE do studzienki
kanalizacyjnej znajdagej st obok wiaty zabudowanej pod mostem 30kV. Kabksviattowody z
rozdzielni 220kV znajduj sic w kanatach kablowych PGE g gloprowadzone do pomieszczenia
nastawni oraz pomieszczenia TEN.

Granica podziatu mdzy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skgsko-Kamienna a PSE S.A.
przebiega naspujaco:

a) w zakresie obwodow pierwotnych
» rozdzielnia 110kV na zaciskach (gtowicach)gadhikow szynowych 110kV od strony szyn

w polach autotransformatoréw 220/110 nr 1 i 2 (®Ile).
b) w zakresie obwoddow wtérnych
* na goérnych zaciskach bezpiecznikédw w tablicachogteiczych dla obwodow zasitgjych
prad staty,
* na zaciskach tablic przek@kowych dla obwodow sygnalizacji centralnej,
» w szafkach kablowych autotransformatorow nr 1 i dbwodach blokad, synchronizacji,
zabezpieczenia szyn i rezerwy lokalnej,
* na zaciskach w szafach kablowych strony 110kV,teartgformatoréw nr 1 i 2 dla obwoddéw
okreznych napgcia przemiennego,
* na zaciskach bezpiecznikow w tablicy potrzeb whkabngidu przemiennego rozdzielni
220kV,
* na gornych zaciskach bezpiecznikbw w potrzebactsmwieh pgdu przemiennego dla
przehcznikdw zaczepdw autotransformatorow nr 1i 2,
* nagornych zaciskach bezpiecznikdw w potrzebackmwieh pgdu przemiennego dla uktadu
chtodzenia autotransformatoréw nr 1i 2,
na goérnych zaciskach bezpiecznikow w potrzebachismyich pgdu przemiennego dla
obwoddw silnikowych do zasilania nggdw odhcznikdéw rozdzielni 220kV.
c) w zakresiedczndici i telemechaniki

* nawygciu UTJ — 64 dla telemechaniki z rozdzielni 220kV,

e na wygciu z przetwornikbw telemetrycznych dla przetwodwk strony 110kV
autotransformatorow nr 1 i 2 (przetwornikwtasndécia PSE),

* na zaciskach listew przekaikowych telesygnalizacji strony 110kV autotransfi@torow nr
1i 2 (przekaniki telesygnalizacji $ wlasndgcig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skssko-
Kamienna),

d) w zakresie urgdzen sprkzonego powietrza
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* na zhczach przy zbiornikach sgpronego powietrza dla instalacji 30atm. dla potrzeb
rozdzielni 220 kV (zasilanie wytznikow DLF 245 nc2),
* na zaworach odcinggych w szafkach kablowych po stronie 110kV autatfarmatorow nr
1i2. Zhhcza i zawory sw eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Siako-Kamienna
e) w zakresie potrzeb wiasnych i gdzer pomocniczych:
* urzagdzenia potrzeb wtasnych i pomocniczych znajdug na magtku PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarysko-Kamienna.

7.2.Charakterystyka obiektu — stan projektowany

7.2.1. Zakres prac

W zakres przedsizigcia wchodzi:

— przebudowa rozdzielni 110 kV,

— wymiana rozdzielnicy 30 kV,

— wymiana rozdzielnic 400/230 V AC, 220 V DC i 220AZ nackcia gwarantowanego,

— remont komor transformatorow potrzeb wiasnych 30KY,,

- zabudowa agregatugatotwoérczego,

— przebudowa linii SN zasilagych rozdzielng 30 kV 1 wyprowadzajcych moc z rozdzielni
30 kv,

— wymiana kabli obwoddéw wtérnych,

— dostosowanie obwodow wtornych, zabezpiéczeelemechaniki do nowych warunkéw pracy
stacji,

— termomodernizacja i remonty@zi budynkéw stacyjnych,

- likwidacje (rozbiorki i demontze) czsci budynkéw/obiektéw stacyjnych,

— przebudowa i rozbudowa drog wegtrznych na terenie stacji,

— remont drogi zewgtrznej w obebie dziatki naleacej do PGE,

— remont ogrodzenia zewtiznego i bram wjazdowych na teren stacji,

— budowa @éwietlenia terenu stacji,

— remont instalacji odgromowej stacji,

— mont& systemu monitoringu,

— remont instalacji wodoggowej,

— remont instalacji hydrantowej,

— budowa instalacji odwodnienia stacji.

Szczegotowo zakres prac opisano w punktach 7.2.3.21.
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7.2.2. Zalozenia projektowe

Tablica 3. Gtéwne zataenia projektowe

l.p. Parametr Warto §¢
1 | Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 110 kv S 5000 MVA
2 | Prd wylaczalny zwarciowy (dla doboru wydznikéw 110 kV) | >31,5 kKA
3 | Prd znamionowy ¢jglty wytacznikéw 110 kV |, >3150 A
Prad zwarciowy zasgpczy cieplny jednosekundowy na szynach rozdzielni
4 >40 kA
110 kV knas)

5 | Prd zwarciowy udarowy po stronie 110 ky | >100 kA
6 | Maksymalny czas trwania zwarcia na szynach remtizL10 kV 1ls

7 | Najwyzsze napicie robocze sieci 110 kv {J 123 kv

8 | Pmd roboczy na szynach rozdzielni 110 kV <1000 A
9 | Moc transformatoréw 110/30 kV 25 MVA

Zgodnie ze
standardem PGE
10 | Pozostate dane transformatoréw 110/30 kV TOM 2
(2018.01.30)
punkt. 8.3

11 | Pyd roboczy odicznikéw 110 kV >1600 A
12 | Strefa korozyjnéci stali C3

13 | Strefa korozyjnéi betonu XC3

14 | Strefa zabrudzeniowa Il

Pozostate zalenia projektowe zgodnie z zakniami na modernizagptacji 220/110/30 kV Raki
(20.10.2017 r.) oraz aktualnymi standardami tecmymi PGE SA.

7.2.3. Przebudowa rozdzielni 110 kV

Przebudow zostan objete:

— wszystkie pola rozdzielni 110 kV poza polami nr®autotransformatorow ATR i ATR I
bedace wtasnécia PSE,

— odfgczniki dziehce systemy szyn na systemy la-1b i 2a-2b,

— uziemniki szyn,

— stanowiska transformatoréw 110/30 kV,

— o0szynowanie rozdzielni wraz zaeuchami izolatorowymi,

— konstrukcje wysokie oraz konstrukcje pod aparagkteyczne,

— kanaty kablowe,

— uziemienie rozdzielni 110 kV i ogrodzenia.

Stan istniejcy i projektowany rozdzielni 110 kV przedstawiona nys. 03713 P06 002 =+
03713 _P06_006.
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Pole gcznika szyn nr 1
Zakres prac:

e wymiana odicznikow szynowych na ogltzniki z uziemnikami od strony szyn zbiorczych
(odigcznik — napd elektryczny, uziemnik — nag elektryczny) o mdzie nominalnyn2500A
typu ONIII 123/2500/UP wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami,

* wymiana wyhcznika na wydcznik o pgdzie znamionowym 3150A typiTB123D1/B,

* wymiana przektadnikbw pdowych na przektadniki pciordzeniowe o przektadni 400-800-
1600 /5/5/5/5/5 A/A typWPA 123a(izolacja kompozytowa) wraz z konstrukcjami wsgrai i
fundamentami,

« wymiana przektadnikéw naggiowych na przektadniki o przektadni 118:/0,1¥3/0,1:3 kV
typu PV123a(izolacja kompozytowa) wraz z konstrukcjami wsggrai i fundamentami,

» okraweznikowanie pola oraz wysypanie ttuczniem na padtatrudniagcym porost rélin.

Pola liniowe nr 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13i 14
Zakres prac:

* wymiana odicznikbw szynowych na oghtzniki (odhcznik — napd elektryczny) o prdzie
nominalnym1600Atypu ONIII 123/1600 wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami,

* wymiana wyhcznikdw na wydczniki o pgdzie znamionowym 3150A typiTB123D1/B,

* wymiana przektadnikéw pdowych na przektadniki pciordzeniowe o przektadni 150-300-600
/5/5/5/5/5 AIA typuPA 123a (izolacja kompozytowa) wraz z konstrukcjami wsEgrai i
fundamentami,

« wymiana przektadnikéw nagsiowych na przektadniki o przektadni 148:/0,1¥3 /0,1:3 kV
typu PV123a(izolacja kompozytowa) wraz z konstrukcjami wspgrozi fundamentami,

* wymiana oddcznikéw liniowych na odjczniki z uziemnikami od strony linii (ogitznik — nagd
elektryczny, uziemnik — nagd elektryczny) o pdzie nominalnym1600A typu ONIII
123/1600/UPwraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami,

» wymiana lub zabudowa ogranicznikéw przgptypu PEXLIM R-Y (izolacja kompozytowa),

» okraweznikowanie pola oraz wysypanie ttuczniem na padtatrudniagcym porost rélin.

Pola transformatorowe nr 3 (Tr 1) i nr 4 (Tr 1l)
Zakres prac:

* wymiana odicznikbw szynowych na oghtzniki (odgcznik — napd elektryczny) o prdzie
nominalnym1600Atypu ONIII 123/1600 wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami,

e wymiana wyhcznikdw na wyjczniki o pgdzie znamionowym 3150A typLiTB123D1/B,

* wymiana przektadnikéw pdowych na przektadniki pciordzeniowe o przektadni 150-300-600
/5/5/5/5/5 AIA typuPA 123a (izolacja kompozytowa) wraz z konstrukcjami wsEgrai i
fundamentami,

» zabudowa ogranicznikéw przepitypu PEXLIM R-Y (izolacja kompozytowa) po stronie 110
kV,
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Odlgczniki dziegce systemy szyn na systemy la-1b i 2a-2b
Zakres prac:
* wymiana odicznikdw systemowych zabudowanych pedzy polami nr 8 i 9 na ogézniki
(odigcznik — nagpd elektryczny) o pdzie nominalnym2500A typu ONIII 123/2500 wraz z
konstrukcjami wsporczymi i fundamentami.

Uziemniki szyn
Zakres prac:
* wymiana uziemnikéw szynowych zabudowanych nackouktadu szyn za polem nr 14 na
uziemniki (uziemnik — nag elektryczny) typuUNIIl 123/1600 wraz z konstrukcjami
wsporczymi i fundamentami.

Stanowiska transformatoréw 110/30 kV Tr 11 Tr Il
Zakres prac:

* budowa dwoch szczelnych mis transformatorowych vagikych z prefabrykatowelbetowych
(zelbetowe skrzynie monolityczne wykonane z betordrdtgchnicznego C30/37 W6), z torami
jezdnymi transformatoréw z mliwoscig modularnego dostosowania rozstawu szyn jezdnych —
1505 mm i 1310 mm. Misy unmbwiajace zabudow transformatorow 25 MVA oraz mage
pomiescic 100% oleju transformatora dostosowane do odwodmniedolejania (parametry
transformatorow 25 MVA zgodne ze standardem PGE T2)(2018.01.30) punkt. 8.3,

* budowa kotew do roztadunku i wytaczania transfoar@t, chowanych pod nawierzchni
jezdni,

* budowasciany oddzielenia ogniowego pogdzy misami transformatorow,

* wyposaenie punktu neutralnego transformatora waomhik ONI 72,5/1600i ogranicznik
przepe¢ PEXLIM R-Y (izolacja kompozytowa),

» zabudowa ogranicznikow przepitypu Polim-K-36 (izolacja kompozytowapo stronie 30 kV.

Oszynowanie rozdzielni wraz zAeuchami izolatorowymi
Zakres prac:

* wymiana oszynowania catej rozdzielni 110 kV pozéapo autotransformatorow nr 6 i 9 na
oszynowanie wykonane przewodaA#L8-525 mm?. W polach nr 6 i 9 wymienione zostan
jedynie przewodysczace szyny zbiorcze z agiiznikami szynowymi,

* wymiana wszystkich fecuchdéw izolatorowych na terenie rozdzielni 110 kdza taicuchami
zabudowanymi w polach autotransformatoréw nr 6 med faacuchy odcigowe podwojne,
kompozytowe o wytrzymakei izolatoroOw na rozagiganie>120 kN.

Konstrukcje wysokie oraz konstrukcje pod aparatgldgtyczne
Zakres prac:

» ze wzgkdu na konieczni@ budowy drogi dojazdowej do stanowisk transform@atoi 10/30 kV
przewidziano demonta konstrukcji wysokich mostéw szynowych nad transfatorami
110/30 kV oraz demontébramki liniowej w polu nr 2 (linia 110 kV Szerzayyy

» pozostate bramki liniowe oraz konstrukcje wysokia thostéw szynowych zostampoddane
renowacji (oczyszczenie oraz pomalowanie konstrugiglowych w systemie duplex oraz
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odkopanie fundamentéw do egbkasci 0,5 m p.p.t, uzupetnienie brakéw w betonie i

zabezpieczenie antykorozyjnie),

dla nowych aparatéw elektrycznych na terenie raddizill0 kV zastosowanie nowych

konstrukcji ,wysokich” wykonanych z profili stalowi walcowanych Ilub rurowych

ocynkowanych oraz dodatkowo malowanych w systenuplex. Podczenie konstrukcji z

fundamentem =z zastosowaniem rektyfikacji rfaubach. Przewidziano zastosowanie

nastpujacych koloréw farb do zabezpieczenia konstrukcji:

— konstrukcje wsporcze systemu szyn sekcji 1 (RALSGOZielony),

— konstrukcje wsporcze systemu szyn sekcji 2 (RALSBiKitny),

— konstrukcje wsporcze w polu spgta (RAL2010 pomangzowy),

— bramki liniowe na wprowadzeniu linii nhapowietrznyeta stagj oraz konstrukcje dla
aparatury na terenie rozdzielni 110 kV (RAL 704€njaszary),

fundamenty monolityczne lub prefabrykowane. Betonnajmniej C20/25. Posadowienie na

gicbokdsci ponizej poziomu przemarzania gruntu, na podsypce piaskowarstwie betonu

podktadowego.

Kanaty kablowe

Zakres prac:

wymiana wszystkich kanatow kablowych na nowe prefiatbwvane. Wsgdzie gdzie bdzie to
mozliwe przewiduje s budowe nowych kanatow kablowych obok istrgeych, a w miejscu
istniejgcych kanatéw kablowych budaewchodnikow,

w miejscach gdzie kanaty kablowe prowadzoedslprzez drogi przewidziano budewanatow
przejezdnych,

w miejscach gdzie nie ma mavosci budowy chodnika wzdiukanatow przewidziano budaw
kanatow przechodnich,

budowa osobnych kanatéw kablowych dla kabli 30 kdwadzonych od transformatorow
110/30 kV do rozdzielni 30 kV oraz dla kabli i preedow obwodow wtornych,

kanaty kablowe wypos@ane w zabezpieczenia przeciwpoowe (grodzie przeciwgarowe).

Uziemienie
Zakres prac:

budowa nowego uziemienia kratowego bedgatklows miedziowan FeCu na terenie zaym
przez rozdzielri 110 kV oraz uziemienia ogrodzenia stacji wscz grodzcej teren rozdzielni
110 kV i teren zajty przez budynki stacyjne,

przy nagdach aparatoéw elektrycznych i szafkach kablowycholach 110 kV zastosowanie
kratek ekwipotencjalnych.

Wyze] wymieniona aparatura oraz osgirzspetnia wymagania Standardowych specyfikacii

technicznych PGE Dystrybucja SA oraz jest zqodopracowaniem  Zalzenia na modernizacgtacii

220/110/30 kV Réki".
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7.2.4.

Wymiana rozdzielnicy 30 kV

Zakres prac:

Wymiana rozdzielnicy 30 kV znajdigej st na petrze budynku rozdzielni 30 kV na rozdzielgic
30 kV bez elektrycznych nagdw wozkow i uziemnikow usytuowama parterze budynku,
ustawienie projektowanej rozdzielnicy w taki sposbly zapewrdi dostp do rozdzielnicy od jej
tytu (usytuowanie wolnostegge),

zastosowanie ogranicznikdw przepiprzy gtowicach kablowych na nowoprojektowanych
stupach przy ogrodzeniu stacji zamiast w polachysdpwych rozdzielnicy 30 kV,

wyposaenie w nowy instalacg uziemiagca oraz kanaty kablowe lub drabiny kablowe dla
nowych kabli 30 kV pomieszczenia z projektowaozdzielnig 30 kV.

Schemat istnigcej i projektowanej rozdzielnicy przedstawiono ngs.r 03713 P06 007 i
03713 _P06_008.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Wymiana rozdzielnic 400/230 V AC, 220 V DC i 23R\ nackcia gwarantowanego

Zakres prac:

zabudowa nowej rozdzielnicy 400/230 V AC w oparoiwbilans mocy potrzeb witasnych.
Rozdzielnica jednosystemowa, sekcjonowana, zabudmwaszafach z wyprowadzeniem na
state miejscem do pagizenia zasiania awaryjnego z agregata@iwdrczego, wyposana w
uktad automatyki SZR,

zabudowa nowej rozdzielnicy 220 V DC. Rozdzielnijgainosystemowa, sekcjonowana,
zabudowana w szafach. Rozdzielnica przystosowanaspmipracy z nowoprojektowanymi
prostownikami i istnigjcymi bateriami akumulatorow 220 V DC,

zabudowa nowej rozdzielnicy 230 V AC napa gwarantowanego wraz z UPS.

Remont komoér transformatorow potrzeb wiasnych 3@/€Y

Zakres prac:

remont komor transformatorow potrzeb wihasnych 3D/&V obejmugcy uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw cianach i posadzce oraz odmalowanie pomieszcze

w przypadku, gdy wymiary istniggych mis transformatorowychetly niewystarczajce dla
istniejgcych transformatorow 30/0,4 kV zostanie przewidaigndowa nowych mis maggych

pomiesci¢ 100% oleju z transformatora.

Zabudowa agregatu mdotworczego

Zakres prac:

zabudowa agregatu goiotwdrczego w pomieszczeniu transformatora 15/04nk parterze
budynku rozdzielni 30 kV (pod warunkiet® wymiary pomieszczeniatly wystarczajce),
ewentualna adaptacja pomieszgpemieszczenia dla agregatugotworczego,

moc agregatu dalizie wynost ok. 200 kVA. W przypadku braku mlowosci zapewnienia
zapotrzebowania na moc rozdzielni potrzeb wlasnyasilanej z projektowanego agregatu
zostanie zastosowany uktad automatyki zapewecyegutomatyczne ogitzenie obwodow mniej
waznych z punktu widzenia pracy stacji,

zapewnienie mdiwosci zahczania agregatu zaréwnecenie jak i poprzez uklad automatyki
SZR,
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7.2.8.

monta zbiornika na paliwo projektowanego agregatu zap&acego maliwosé pracy
autonomicznej agregatu przez co najmniej 24 godziny

Przebudowa linii SN zasilgcych rozdzielrg 30 kV i wyprowadzajcych moc z rozdzielni
Zakres prac:

wymiana mostu szynowego pagdey transformatorami 110/30 kV, a rozdziglBD kV na linie
kablowe prowadzone w kanatach kablowych. Przewidzizastosowanie kabli jediadowych,
miedzianych, z powlak zewretrzng polietylenow o przekrojuzyty roboczej 300 mrh(Cu) i
zyty powrotnej 50 mra(Cu) oraz izolacji 18/30 kV typXHKXS 3 x 1 x 300 (Cu)/50 (Cu)
18/30 kV. Liczbe kabli przypadajca na jedla fazg dobrano uwzgidniagc maksymalny pd
obcigzenia transformatoréw o mo@b MVA z dopuszczalnym przegieniem rownym 20%,
budowa nowych stupéw SN betonowych, wirowanychkal@owanych przy ogrodzeniu stacji
na terenie stacji oraz zakazzenie istnigjcych linii napowietrznych na tych stupach. Nowepstu
stary na osi istnigjcych linii. Na stupach zamontowane zogtanzigczniki z uziemnikami
sterowanegcznie oraz gtowice kablowe i ograniczniki przgpsN,

budowa linii kablowych 30 kV na terenie stacji,odcinkach pongidzy projektowanymi stupami
SN a rozdzielry 30 dla linii relacji (R30 kV — Jastgb PKP1), (R30 kV — Wierzbica 2), (R30
kV — Wierzbica 1 PKP2). Linie kablowe wykonane kahl jednaytowymi aluminiowymi typu
XHAKXS 3 x 1 x 240 (Al)/25 (Cu) 18/30 kV Przewidziano pozostawienie zapasow kablowych
przed projektowanymi stupami SN oraz przed wproweadzn do budynku stacji 30 kV. Poza
kanatami kablowymi kable uktadaneda w rurach ostonowych,

wprowadzenia kabli do budynku wykonane przepustsiemowymi gazo i wodoszczelnymi,
wprowadzenia kabli do kanatow kablowych wykonameas, tam i rur termokurczliwych,

linia 15 kV relacji (TPW 15/0,4 kV — Szydtowiec) gtanie zakaczona na nowym stupie SN
zlokalizowanym przy ogrodzeniu stacji na terenaegt Nowy stup stanie na osi istrgegj linii.

. Wymiana kabli obwodéw wtornych

Zakres prac:

wymiana kabli obwodow wtérnych na odcinkach peaaiy polami 110 kV, a nastawniKable
swiattowodowe §czace bramki liniowe rozdzielni 110 kV z nastawpozostaa jako istniejce,
wymiana wszystkich szafek kablowych na ternie ragddz 110 kV na nowe aluminiowe,
ocieplane na cokotach, wypassme w dtawiki przepustowe przy wprowadzeniach kaldiz
grzaitki z termostatami,

wymiana kabli sterowniczych na nowe (poza kanatkatilowymi kable uktadane w rurach
ostonowych).

7.2.10.Dostosowanie obwodow wtérnych, zabezpigazeelemechaniki do nowych warunkow pracy

stacji

Zakres prac:

wszystkie tablice sterownicze i przekéowe w nastawni (dla rozdzielni 110 i 220 kV) tzog
zdemontowane. Sterowanie aparatznealizowane zostanie z catkowicie nowych szaf,
wymiana zabezpiecaepdl 110 kV na nowe ( REC670, REL670, RED670, REBERRTC-
2/2),
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» realizacja wspotpracy w zakresie sterowan@hikami w polach autotransformatorow AT-1 i
AT-2 z poziomu rozdzielni 110 kV oraz odwzorowarsanu 4cznikdw w tych polach w
nastawni 110 kV zostanie okteny przez PGE po zakozeniu rozméw z PSE na temat zakresu
przebudowy stacji Raki,

» zastosowanie regulatora nega transformatoréw 110/30 kV jako UTXVRNT serii 3,

 wymiana wszystkich licznikbw pomiaru energii orazzeniesienie do nowych szaf
(rekomendowane co najmniej 3 szafy pomiarowe). Bai® elementy uktadoéw pomiarowych
pozostan bez zmian. Rozmieszczenie poszczegodlnych licznik@zafach zostanie uzgodniona
na etapie projektowania. zidi ilos¢ miejsca w pomieszczeniu nastawrdbie wystarczajca,
szafy z licznikami umieszczone zosjam pomieszczeniu nastawni,

» szafa zabezpieczenia szyn zostanie zaprojektowak@ mpowa i umieszczona zostanie w
pomieszczeniu nastawni,

» szafa telemechaniki zostanie pozostawiona jakeejgtia, lecz dopos@na 0 nowy Spkd,

» zapewnienie sterowania z telemechaniki (lokalneastesko SCADA | jcze irzynierskie)
wszystkimi wyhcznikami, odydcznikami i uziemnikami w rozdzielni 110 kV i 30 kV,

» dostosowanie zakresu telemechaniki w rozdzielnk80do przygtych standardow cyfrowej
transmisji danych medzy urzdzeniami cyfrowymi w stacji a sterownikiem telematki,

* wymiana centralnej sygnalizacji stacji (centralngyrglizacja stacji umieszczona w nowej
szafie).

7.2.11.Termomodernizacja i remonty egci budynkéw stacyjnych
Zakres prac:

» termomodernizacja budynku rozdzielni 30 kV (dadany z wymiag okien i drzwi),

» termomodernizacjatznika pom¢dzy rozdzielms 30 kV a had kompensatoréw (dackgiany z
wymiarg okien),

» termomodernizacja budynku warsztatowego (déalany z wymiag okien i drzwi),

* termomodernizacja akumulatorni (dagtiany z wymiag okien i drzwi),

» przebudowa budynku hali moatavej (malowanie pomieszczenaprawa i malowanie elewacii,
wymiana bram wjazdowych),

* wyposaenie w instalagjklimatyzacyjm pomieszczenia nastawni oraz pomieszczeuiaixci,

* odmalowanie pomieszczenia nastawni,

* modernizacja @wietlenia w pomieszczeniu nastawni, pomieszczemedzielni 30 kV w nowe;j
lokalizacji (parter budynku rozdzielni 30 kV) orgomieszczeniu transformatorow potrzeb
wiasnych 30/0,4 kV i pomieszczenie agregatidptworczego,

* wyposaenie instalacji éwietleniowej w pomieszczeniach transformatorow peir wikasnych
30/0,4 kV i pomieszczeniu agregatygotworczego w czujniki ruchu w celu automatycznego
wigczania i wyyczania éwietlenia w tych pomieszczeniach,

» zredukowanie liczba okien oraz icftinej powierzchni waczniku pome¢dzy rozdzielm 30 kV
a hah kompensatorow,

* monta oswietlenia awaryjnego w budynku nastawni i rozdzi8mkV (opraw éwietleniowych
LED z wewrgtrznymi bateriami),
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dostosowanie instalacji wentylacji do nowych przépr w budynkach, w ktérych przewidziano
termomodernizagj

kolorystyka elewacji dla modernizowanych budynkéwdzie odpowiada kolorystyce ju
wyremontowanych budynkéw na terenie stacji (gormgdcw kolorze piaskowym i dolna w
kolorze bazowym). Kolorystyki scian wewrtrznych remontowanych pomieszéaze
(pomieszczenie nastawni i komory transformatoréwzad wtasnych) zostanie uzgodniona z
PGE przez Wykonawcna etapie wykonawstwa.

7.2.12 Likwidacje (rozbiérki i demontée) czsci budynkéw/obiektow stacyjnych

Zakres prac:

rozbiérka budynku podziemnego,

rozbiérka zbiornika olejowego,

rozbiérka budynku gospodarki olejowej,

rozbiorka chtodni kominowej (utylizacja ptyt azb@sb-cementowych i zasypanie basenu pod
chtodnhb),

demonta oszynowania rozdzielni 110 kV poza oszynowaniebtmp6 i 9 autotransformatorow,
demonta aparatury 110 kV we wszystkich polach 110 kV pozelami nr 6 i 9
autotransformatorow oraz demontadigcznikow sekcyjnych i uziemnikdw szyn za polem
nr 14,

demonta bramki liniowej linii 110 kV Szerzawy,

demonta stanowisk transformatorow 110/30 kV wraz z korgtfami wysokimi dla mostéw
szynowych nad stanowiskami or@damn przeciwogniow,

demonta wszystkich konstrukcji wsporczych i fundamentéva diparatow elektrycznych
110 kV i SN na terenie rozdzielni 110 kV,

demonta kanatow kablowych na terenie rozdzielni 110 kVzorzsci kanatow kablowych poza
rozdzielna,

demonta czsci ogrodzenia rozdzielni 110 kV w pomli budynku hali warsztatowej,
demonta rozdzielnicy 30 kV,

demonta rozdzielnicy 400/230 V AC,

demonta rozdzielnicy 220 V DC,

demonta rozdzielnicy 220 V AC nagctia gwarantowanego,

demonta rozdzielnicy 24 V DC,

demonta kabli obwodow wtornych,

demonta instalacji spgzonego powietrza na ternie rozdzielni 110 kV orazbuwdynkach
sprezarkowni 110 i 220 kV o raz 30 kV (agregaty, zbiginrurociggi),

Zakres demontgy przedstawiono na rys. 03713 _P06_003.

Sposéb pogpowania z odpadami:

aparatura EAZ — przekazanie do Wydziatu ZabezpiecAeitomatyki — Skarysko-Kamienna ,
ul. Szydtowiecka 26 A,

ztom metalowy (Fe, AL. Cu), przewody AFL, kablersignicze — przekazanie do Magazynu
Gtownego- Skatysko-Kamienna, ul. Szydtowiecka 26 A,
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— elementy betonowe, w tym ta&z przewidzianych do likwidacji budynkow — doliggcji przez
Wykonawe;,

— plyty azbestowe z likwidowanej chtodni kominowegle utylizacji przez Wykonaweg

— aparatura zdemontowana z rozdzielni 110 i 30 k\ utlizacji przez Wykonawgc

7.2.13Przebudowa i rozbudowa drog wegtrenych na terenie staciji
Zakres prac:

e budowa drég wewgtrznych na ternie rozdzielni 110 kV (drogi betonosvezerokéci min. 4 m
oraz 6 m przy stanowiskach transformatoréwgzhie z budowy drogi w miejscu chtodni
kominowej jako dojazd do placu skladowego aparatergrwowej,

* przebudowa/remont oraz budowa drog wetranych na terenie zglym przez budynki stacyjne,

* budowa szlakow komunikacji pieszej na odcinku odymku nastawni do szafek kablowych w
polach 110 kV (ptyta chodnikowa lub kostka brukowa)

7.2.14Remont drogi zewgtrznej w obebie dziatki nalégcej do PGE
Zakres prac:
* remont drogi zewgtrznej i chodnika na drodze dojazdowej do stagjranicach dziatki nr 519/1
witasnaci PGE (droga asfaltowa i chodnik z ptytek chodmilgoh lub kostki brukowe)),
* remont drogi dojazdowej do placu skiadowego apayatazerwowej w granicach dziatek
wiasndci PGE (pokrycie drogi betonowej nawierzchasfaltovy).

7.2.15.Remont ogrodzenia zewtrznego i bram wjazdowych na teren stacji
Zakres prac:
* remont ogrodzenia zewtiznego stacji i bram wjazdowych w zakresie napréamdamentéw
pod ogrodzeniem oraz uszkodzonych elementéw stalowgrodzenia.

7.2.16.Budowa awietlenia terenu stacji
Zakres prac:

* budowa @&wietlenia terenu stacji z wykorzystaniem nowychpshy kompozytowych w
wykonaniu famanym” dla ulatwienia ewentualnej wymy zrodet swiatla. Instalacja
oswietleniowa zostanie zaprojektowana na terenie ziehti 110 kV oraz na terenie poza
rozdzielng 110 kV (w obgbie budynkéw stacyjnych) z wykorzystaniem nowyclblkalako
sposo6b sterowanigwietleniem zewgtrznym zostanie zastosowany zegar astronomiczny.

7.2.17.Remont instalacji odgromowej stacji
Zakres prac:

» czyszczenie i malowanie zwoddw pionowych (igligtupdéw instalacji odgromowej stacji w
systemie duplex,

* ewentualna rozbudowa instalacji odgromowej gzana z wymias bramki linowej dla linii
110 kV Szerzawy oraz wymiarkonstrukcji wysokich mostow szynowych nad stan&ausi
transformatorow (dodatkowe iglice odgromowe na kakgjach wsporczych).

Poniewa projektowane obiekty nie wptgma warunki ochrony odgromowej na terenie stagg, n

przewidziano ingerencji w istnigja instalacg odgromowy na terenie stacji.
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7.2.18 MontaZ systemu monitoringu
Zakres prac:
* budowa systemu monitoringu stacji (wykrywaniezg, CCTV, SSWIN, SKD) zgodnie z
obowigzujacym standardem PGE w tym:

— Budynek nastawni — wykrywanie paru, CCTV (wybrane pomieszczenia w budynku),
SSWIN ,SKD

— Budynek hali kompensatorow — SSWIN

— Budynek hali montaowej - SSWIN

— Budynek warsztatowy - SSWIN

— Budynek akumulatorni — SSWIN, SKD

— Budynek rozdzielni 30 kV — wykrywanie paru, CCTV, SSWIN, SKD,

— Rozdzielnia napowietrzna 110 kV — CCTV (przy pom&eyner PPZ, ktére maj
podstawowo pokazywanaruszon stret ochrony i ewentualnego intruza. Kamery PPZ
powinny dawa mozliwo$¢ obserwacji 4cznikbw za pomag,presetu” na stacjach
roboczych operatorascianie wizyjnej w CO i CD. Odtzniki musz by¢ wybierane z
listy rozwijalnej).

7.2.19.Remont instalacji wodoggowe]
Zakres prac:

* remont instalacji wodoggowej wykonany z uwzgtinieniem przysziciowego podiczenia do
wodociggu gminnego (w @gu instalacji od strony istnigjego wodocigu gminnego zostanie
zastosowany trojnik z zasgwumazliwiajacy wigczenie sp w przysziéci do wodocigu
gminnego).

7.2.20 Remont instalacji hydrantowej
Zakres prac:
* remont instalacji hydrantowej wykonany zgodnie pwlazujacymi przepisami ppo

7.2.21.Budowa instalacji odwodnienia stacji
Zakres prac:
* budowa nowego systemu odwodnienia stacji do grasiagji §cznie z odwodnieniem mis
transformatorowych transformatorow 110/30 kV popraspdlny separator oleju Bundguard.

7.3.Uwagi ogolne

Niniejsze opracowanie nie m® strzy¢ na zadnym etapie przebudowy stacji jako podstawa
realizacji jakichkolwiek prac budowlanychdz montaowych.
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Notatka ze spotkania przedstawicieli PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-Kamienna oraz Energotest
Sp. z 0.0. w dniu 24.05.2018 w sprawie umowy nr 1253/GL/LZA/MC/2017 pn. ,,Wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy stacji Rozki, gm. Kowala”.

Obecni:

1. Mirostaw Wojtachnio PGE

2. Sylwester Miskiewicz PGE

3. Zbigniew Niziotek PGE

4. Ryszard Bebenek PGE

5. Leszek Cieslik PGE

6. Mariusz Jaworski PGE

7. Brzeziiski Piotr PGE

8. Kaleta tukasz PGE

9. Marek Strzoda Energotest
10. Wit Pielinski Energotest
11. Pawet Bergier Energotest
12. Grzegorz Krupa Energotest

W trakcie przeprowadzonych rozméw dokonano nastepujgcych ustalen:

W zakresie czesci formalno-prawnej zadania

1.

Wiekszo$¢ inwestycji zlokalizowana bedzie na terenie nalezgcym do PGE. Jedynie budowa drogi na terenie
rozdzielni 110 kV w rejonie pdl autotransformatorow bedzie wymagata pozyskania zgody na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane od PSE poniewaz te pola znajdujg sie na dziatce PSE,
Projekt zostanie wykonany zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych (WBSE).
Wytyczne znajdujg sie na stronie https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty pozycja
,Zestawienie wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych”. Dokument pod nazwa
,Wymagania Techniczne urzadzen Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” jest nieaktualny i nie
stanowi podstawy do wykonania projektu,

PGE przekazato informacje na temat granic podziatu wtasnosci pomiedzy PGE a PSE jak nizej:

Sie¢ wodociggowa, hydrantowa oraz kanalizacyjna jest wtasnoscig PGE. Rury odprowadzajgce wody
opadowe z separatoréw rozdzielni 220kV przechodzg przez teren PGE do studzienki kanalizacyjnej
znajdujacej sie obok wiaty zabudowanej pod mostem 30kV. Kable i Swiattowody z rozdzielni 220kV
znajduja sie w kanatach kablowych PGE i s3 doprowadzone do pomieszczenia nastawni oraz TEN.

Granica podziatu miedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna a PSE S.A. przebiega
nastepujaco:

a) w zakresie obwoddw pierwotnych

e rozdzielnia 110kV na zaciskach (gtowicach) odtgcznikow szynowych 110kV od strony szyn w polach
autotransformatorow 220/110 nr 1i 2 (pole 6 9).
b) w zakresie obwoddw wtérnych
e na goérnych zaciskach bezpiecznikéw w tablicach sterowniczych dla obwodéw zasilajgcych prad

staty,
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¢ na zaciskach tablic przekaznikowych dla obwoddw sygnalizacji centralnej,

e w szafkach kablowych autotransformatoréow nr 1 i 2 w obwodach blokad, synchronizacji,
zabezpieczenia szyn i rezerwy lokalnej,

e na zaciskach w szafach kablowych strony 110kV, autotransformatoréw nr 1 i 2 dla obwoddéw
okreznych napiecia przemiennego,

e na zaciskach bezpiecznikdw w tablicy potrzeb wtasnych pradu przemiennego rozdzielni 220kV,

e na goérnych zaciskach bezpiecznikdbw w potrzebach wtasnych prgdu przemiennego dla
przetgcznikdw zaczepdw autotransformatoréw nr1i2,

e na gérnych zaciskach bezpiecznikéw w potrzebach wtasnych pradu przemiennego dla ukfadu
chtodzenia autotransformatoréw nr1i 2,

e na goérnych zaciskach bezpiecznikéw w potrzebach wtasnych pradu przemiennego dla obwoddéw
silnikowych do zasilania napedéw odtgcznikéw rozdzielni 220kV.

c) w zakresie tgcznosci i telemechaniki

e na wyjsciu UTJ — 64 dla telemechaniki z rozdzielni 220kV,

e na wyjSciu z przetwornikbw telemetrycznych dla przetwornikbw strony  110kV
autotransformatordw nr 1i 2 (przetwornik sg wtasnoscig PSE),

¢ na zaciskach listew przekaznikowych telesygnalizacji strony 110kV autotransformatoréw nr 1 i 2
(przekazniki telesygnalizacji sg wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna),

d) w zakresie urzgdzen sprezonego powietrza

e na ztgczach przy zbiornikach sprezonego powietrza dla instalacji 30atm. dla potrzeb rozdzielni
220kV (zasilanie wytgcznikéw DLF 245 nc2),

e na zaworach odcinajgcych w szafkach kablowych po stronie 110kV autotransformatoréow nr 1i 2.
Ztacza i zawory sg w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

e) w zakresie potrzeb wtasnych i urzadzen pomocniczych urzadzenia potrzeb wtasnych i pomocniczych
znajdujg sie na majgtku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

W zakresie rozdzielni 110 kV:
1. Przebudowg zostang objete:

— wszystkie pola rozdzielni 110 kV poza polami nr 7 i 9 autotransformatoréw ATR | i ATR Il bedace
wtasnoscig PSE,

— odtaczniki dzielgce systemy szyn na systemy 1la-1b i 2a-2b,

— uziemniki szyn oraz oszynowanie rozdzielni 110 kV,

2. Wstepnie zaktada sie ze uktad/kolejnos$¢ aparatéw elektrycznych w polach 110 kV w stanie
projektowanym bedzie taki sam jak w stanie istniejgcym. Uziemniki w polach 110 kV bedg czescig
sktadowg odtgcznikéw liniowych i bedga sie znajdowad od strony linii. Jedynie w polu nr 1 (pole sprzegta)
uziemniki beda czescig sktadowg odtgcznikdw szynowych i beda sie znajdowac od strony szyn zbiorczych.
Odtaczniki dzielgce systemy szyn na systemy l1a-1b i 2a-2b nie bedg posiadaty uziemnikéw. Nalezy
przewidzie¢ uziemniki state 1 i 2 systemu szyn na koncu rozdzielni 110kV jako wolnostojgce za polem 14
Chrondéwek.

3. W zwigzku z zamierzeniami modernizacyjnymi PSE oraz w zaleznosci od ostatecznych uzgodnien miedzy
PGE i PSE w tym zakresie, uktad rozdzielni 110 kV moze ulec modyfikacji.
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4. Przewidziano zastosowanie nastepujacych koloréw farb do zabezpieczenia konstrukcji wsporczych:

Konstrukcje wsporcze systemu szyn sekcji 1 (RAL 6019 — zielony),

Konstrukcje wsporcze systemu szyn sekcji 2 (RAL 5012 btekitny),
— Konstrukcje wsporcze w polu sprzegta (RAL2010 pomaraniczowy),
— Bramki liniowe na wprowadzeniu linii napowietrznych na stacje (RAL 7040 jasny szary).

5. Wstepnie przyjeto, ze oszynowanie rozdzielni 110 kV wykonane zostanie pojedynczg linkg AFL8-525 mm?
zatem obcigzalnos$¢ pragdowa dopuszczalna dtugotrwale wynosi¢ bedzie ok. 1030 A. Projektant dokona
obliczen doboru szyn rozdzielni 110 kV na podstawie przekazanych danych zwarciowych stacji (zat. 1) przy
zatozeniu, ze czas trwania zwarcia wynosi 1 s. W przypadku, gdy obliczenia wykazg mozliwos¢
zastosowania szyn o mniejszym przekroju niz 525 mm?, mimo wszystko zostanie zastosowane
oszynowanie 525 mm? zaréwno jako szyny gtéwne jak i oszynowanie poszczegdlnych pdl rozdzielni
110 kV. W zwigzku z zamierzeniami modernizacyjnymi PSE projektant dokonana obliczer,, po otrzymaniu
docelowych danych zwarciowych oraz spodziewanych pragdéw obcigzeniowych dla rozdzielni 110 kV, na
podstawie ktérych okresli czy mogg zostaé wykorzystane istniejgce konstrukcje wsporcze uktadow szyn
110 kV. W przypadku koniecznosci wymiany konstrukcji wsporczych uktadéw szyn zostanie zawarty aneks
rozszerzajgcy zakres prac projektowych.

6. W zakresie obwodoéw pierwotnych 110 kV renowacji poddane zostang jedynie istniejgce bramki liniowe
oraz konstrukcje wysokie pod mosty szynowe (w przypadku potwierdzenia mozliwosci ich pozostawienia)
na terenie stacji oraz ich fundamenty. Fundamenty i konstrukcje wsporcze istniejgcych aparatéw
elektrycznych przewidzianych do wymiany zostang wymienione na nowe,

7. Bramka liniowa w polu nr 2 (Szerzawy) zostanie wymieniona ze wzgledu na kolizje z planowang drogg
dojazdowg do stanowisk transformatoréw mocy 110/30 kV. Zakres ten moze ulec zmianie w zwigzku z
zamierzeniami modernizacyjnymi PSE.

8. Wszystkie kanaty kablowe na terenie rozdzielni 110 kV zostang wykonane jako nowe. Przewiduje sie
budowe nowych kanatéow kablowych obok istniejgcych, a w miejscu istniejgcych kanatéw kablowych
budowe chodnikéw,

9. Nowe uziemienie kratowe zostanie wybudowane jedynie na terenie zajetym przez rozdzielnie 110 kV
(teren ograniczony ogrodzeniem lub granicg dziatki ewidencyjnej od strony rozdzielni 220 kV).
Wymienione zostanie réwniez uziemienie ogrodzenia stacji w czesci grodzacej teren rozdzielni 110 kV i
teren zajety przez budynki stacyjne,

10. Uziemienia wykonane zostang bednarkg stalowg miedziowang FeCu,

11. Przy napedach aparatdow elektrycznych i szafkach kablowych w polach 110 kV zastosowane zostang kratki
ekwipotencjalne,

12. Poza Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych (WBSE), jako podstawe doboru aparatury
na stacji bedzie zat. nr 1 (aktualne moce zwarciowe na szynach stacji). W zwigzku z zamierzeniami
modernizacyjnymi PSE moce zwarciowe docelowe na rozdzielni 110 kV mogg ulec zmianie).

W zakresie rozdzielni 30 kV:
1. Istniejagcy most szynowy 30 kV pomiedzy transformatorami 110/30 kV, a rozdzielnig 30 kV zostanie

zastgpiony liniami kablowymi prowadzonymi w ziemi w kanatach kablowych lub bezposrednio w ziemi,
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2. Projektowana rozdzielnica 30 kV ustawiona zostanie na parterze istniejgcego budynku rozdzielni 30 kV.
Rozdzielnica ustawiona zostanie w taki sposéb aby zapewni¢ dostep do rozdzielnicy od jej tytu
(usytuowanie wolnostojgce),

3. Obie bramki znajdujace sie na terenie stacji Rozki, stuzgce wyprowadzeniu mocy liniami napowietrznymi
SN z rozdzielni 30 kV zostang zdemontowane wraz z fundamentami.

W miejsce linii napowietrznych 30 kV relacji (R30 kV — Jastrzab PKP1), (R30 kV — Wierzbica 2), (R30 kV —
Wierzbica 1 PKP2) prowadzonych za pomocg wspomnianych bramek zostang wybudowane linie kablowe
prowadzone bezposrednio w ziemi. Linie kablowe zostang zakonczone na nowych stupach
zlokalizowanych przy ogrodzeniu stacji na terenie stacji. Do wspomnianych nowych stupéw zostang
doprowadzone przewody napowietrzne z istniejgcych linii napowietrznych stojgcych poza ogrodzeniem
stacji. Nowe stupy stang na osiach istniejgcych linii przez co nie zajdzie koniecznos¢ ingerencji w stupy
sgsiednie (obecnie pierwsze patrzac od strony stacji) stojgce na dziatkach prywatnych.

Dla linii kablowej 15 kV relacji (TPW 15/0,4 kV — Szydtowiec) zostanie wybudowany nowy stup kraficowy
zlokalizowany przy ogrodzeniu stacji na terenie stacji. Do wspomnianego nowego stupa zostang
doprowadzone przewody napowietrzne z istniejgcego stupa linii napowietrznej stojgcego poza
ogrodzeniem stacji. Nowy stup stanie na osi istniejgcej linii.

4. Istniejgce transformatory potrzeb wtasnych Tr Il 30/0,4 kV nie bedg wymieniane. PGE przekaze dane tych
transformatoréw, Remont komoér transformatoréw potrzeb wtasnych 30/0,4 kV bedzie obejmowat
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w $cianach i posadzce oraz odmalowanie pomieszczen. W
przypadku, gdy wymiary istniejgcych mis transformatorowych bedg niewystarczajgce dla istniejgcych
transformatoréw 30/0,4 kV zostanie przewidziana budowa nowych mis mogacych pomiesci¢ 100% oleju z
transformatora,

5. PGE przekaze informacje na temat wymiardw istniejgcych mis transformatoréw potrzeb wifasnych
30/0,4 kV (wysokosé, szerokosé, gtebokosé),

6. Transformator Tr 1l 15/0,4 kV stojgcy w pomieszczeniu obok transformatoréw potrzeb wtasnych Tr I
30/0,4 kV zostanie zdemontowany, a w jego miejsce zabudowany zostanie agregat pragdotworczy (pod
warunkiem, ze wymiary pomieszczenia bedg wystarczajgce). Docelowo planuje sie umieszczenie agregatu
pragdotwdrczego na parterze budynku rozdzielni 30 kV z uwzglednieniem ewentualnej adaptacji
pomieszczen/pomieszczenia na ten cel,

7. Pomieszczenie z projektowang rozdzielnicg 30 kV zostanie wyposazone w nowg instalacje uziemiajgca
oraz kanaty kablowe lub drabiny kablowe dla nowych kabli 30 kV,

8. Ze wazgledu na brak dostepnych na rynku rozdzielnic 30 kV z elektrycznymi napedami wézkow i
uziemnikow PGE wyraza zgode na zastosowanie rozdzielnicy bez napeddw. Schemat uzgodnionej
rozdzielnicy 30 kV stanowi zat. 2 do notatki. Na zyczenie PGE nie zastosowano ogranicznikdw przepie¢ w
polach odptywowych. Ograniczniki przepieé zastosowac¢ przy gtowicach kablowych na nowo postawionych
stupach.

9. PGE przekaze dokumentacje obwoddéw wtérnych istniejgcej rozdzielnicy 30 kV wraz z albumem nastaw dla
istniejgcych w rozdzielnicy zabezpieczen.

10. Projektant dokona obliczen nastaw zabezpieczern w nowej rozdzielni 30 kV.

W zakresie rozdzielni 400/230 V AC, 220 V AC, 220V DCi24 V DC:
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1. PGE przekaze dane transformatoréw 30/0,4 kV TRI i TRII, dane linii zasilajgcych istniejgce rozdzielnice
potrzeb wtasnych, schemat jednokreskowy istniejgcych rozdzielnic potrzeb wiasnych wraz—zbilansem

moey, liste odbioréow, schematy sterowania odbiorami A
rozdzielnice,

2. Projektant dokona bilansu mocy potrzeb wtasnych 230/400 V AC. PGE przekaze informacje na temat
odbioréow zasilanych z rozdzielni potrzeb wtasnych, a ktére nie sg zwigzane z potrzebami wtasnymi samej
stacji (m. in. budynek mieszkalny przy stacji),

3. W zakresie wymiany rozdzielnic 400/230 V AC, 220 V AC, 220 V DC miesci¢ sie bedzie rowniez wymiana
zasilaczy buforowych i UPS-6w. Baterie akumulatoréw nie zostang wymienione,

4. Jako zasilanie rezerwowe rozdzielnicy 0,4 kV AC przewidziano agregat pradotworczy,

5. Agregat pradotwodrczy do awaryjnego zasilania rozdzielni 400/220 V AC kV zostanie zainstalowany na
parterze budynku rozdzielni 30 kV, w pomieszczeniu aktualnie zajetym przez transformator 15/0,4 kV,
ktory docelowo zostat przewidziany do demontazu,

6. Moc agregatu powinna wynosi¢ ok. 200 kVA. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
zapotrzebowania na moc rozdzielni potrzeb wifasnych zasilanej z projektowanego agregatu nalezy
przewidzie¢ uktad automatyki zapewniajgcy automatyczne odtgczenie obwoddw mniej waznych z punktu
widzenia pracy stacji,

7. Projektowany agregat pragdotwdrczy nie bedzie stanowit dostawy Inwestorskiej. Doboru agregatu dokona
projektant,

8. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zataczania agregatu zaréwno recznie jak i poprzez uktad automatyki SZR,

9. Zbiornik na paliwo projektowanego agregatu powinien zapewni¢ mozliwos¢ pracy autonomicznej
agregatu przez co najmniej 24 godziny,

10. Szczegdty odnosnie demontazu rozdzielni 24V DC omdéwiono na spotkaniu przy udziale PSE (uzytkownik
rozdzielni 24V DC) zorganizowanym przez PGE. W zwigzku z zamierzeniami PSE zostanie przewidziany
demontaz rozdzielni 24V DC.

W zakresie obwoddw wtdrnych i telemechaniki:

1. W projekcie ujeta zostanie wymiana kabli obwoddw wtérnych na odcinkach pomiedzy polami 110 kV, a
nastawnia. Kable swiattowodowe tgczace bramki liniowe rozdzielni 110 kV z nastawnig pozostang jako
istniejace,

2. Wszystkie tablice sterownicze i przekaznikowe na nastawni nalezy zdemontowac, sterowanie aparaturg
nalezy wykona¢ z catkowicie nowych szaf,

3. Wszystkie kable sterownicze nalezy wymieni¢ na nowe,

4. Wszystkie zabezpieczenia pdl 110 kV zostang wymienione na nowe. Nalezy zastosowac zabezpieczenia
typu REF543, REL670, RED670, REB670, RRTC-2/2,

5. W zwigzku z planami inwestycyjnymi PSE (przewidywang budowg budynku nastawni dla rozdzielni 220 kV)
oraz faktem, ze pola 110 kV autotransformatoréw AT-1 i AT-2 majg obecnie powigzania z istniejgca
nastawnig, PGE przekaze informacje jak zamierza realizowac wspétprace w zakresie sterowania tgcznikami
w polach autotransformatoréw AT-1 i AT-2 pomiedzy PGE a PSE oraz czy oczekuje odwzorowania stanu
tacznikdw w tych polach w nastawni 110 kV i w jaki sposdb (tylko w systemie komputerowym, na
elewacjach szaf sterowniczych w nastawni 110 kV lub inny sposéb),

6. Nalezy zastosowac regulator napiecia transformatoréw 110/30 kV jako UTXVRNT serii 3,
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Wszystkie liczniki pomiaru energii zostang wymienione na nowe oraz przeniesione do nowych szaf
(rekomendowane co najmniej 3 szafy pomiarowe). Pozostate elementy uktadéw pomiarowych pozostang
bez zmian. Rozmieszczenie poszczegdlnych licznikdow w szafach zostanie uzgodniona na etapie
projektowania. Jezeli iloS¢ miejsca w pomieszczeniu nastawni bedzie wystarczajgca, szafy z licznikami
umieszczone zostang w pomieszczeniu nastawni,

PGE przekaze dokumentacje istniejgcych obwoddéw pomiaru energii przeznaczonych do przeniesienia do
nowej lokalizacji,

Szafa zabezpieczenia szyn zostanie zaprojektowana jako nowa i umieszczona zostanie w pomieszczeniu
nastawni,

PGE przekaze dokumentacje istniejgcej szafy telemechaniki oraz dokumentacje sterownikdéw polowych
zabudowanych w polach 110 kV. Szafa telemechaniki zostanie pozostawiona jako istniejaca, lecz
doposazona o nowy sprzet,

Ze wzgledu na zamierzenia inwestycyjne PSE zwigzane z budowg nowego budynku nastawni R-220 kV, w
projekcie wykonawczym zostanie ujety demontaz wszystkich tablic sterowniczych (dla rozdzielni 110 kV i
220 kV).

W zakresie budynkow:

1.

10.

W instalacje klimatyzacyjng, zgodnie ze specyfikacjg techniczng, zostanie wyposazone pomieszczenie
nastawni oraz pomieszczenie tgcznosci,

Malowaniu zostanie poddane pomieszczenie nastawni. Modernizacji oswietlenia zostanie poddane
pomieszczenie nastawni, pomieszczenie rozdzielni 30 kV w nowej lokalizacji (parter budynku rozdzielni
30 kV) oraz pomieszczenia transformatoréw potrzeb wtasnych 30/0,4 kV i pomieszczenie agregatu
pragdotwdrczego,

W pomieszczeniach transformatorow potrzeb wtasnych 30/0,4 kV i pomieszczeniu agregatu
pragdotwdrczego instalacja oSwietleniowa wyposazona zostanie w czujniki ruchu w celu automatycznego
wiaczania i wytgczania oswietlenia w tych pomieszczeniach,

W taczniku pomiedzy rozdzielnig 30 kV a halg kompensatorow zredukowana zostanie liczba okien oraz ich
taczna powierzchnia,

Oswietleniem awaryjnym zostanie objety budynek nastawni i rozdzielni 30 kV,

oswietlenie awaryjne zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych LED wewnetrznymi
bateriami,

oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach nastawni, na parterze budynku rozdzielni 30 kV i
pomieszczeniach transformatoréow potrzeb wtasnych 30/0,4 kV zostanie zrealizowane za pomocg opraw
oswietleniowych LED,

Dostosowanie instalacji wentylacji do nowych przepiséw zostanie wykonane w budynkach, w ktdrych
przewidziano termomodernizacje,

PGE przekaze archiwalng dokumentacje budynkdw przeznaczonych do modernizacji oraz do wyburzenia,
istniejagcych mis transformatorowych transformatoréw 110/30 kV przeznaczonych do demontazu,
dokumentacji archiwalnej bramek liniowych i konstrukcji wysokich pod mosty szynowe przeznaczonych
do renowacji, rzutéw pomieszczen gdzie nalezy zmodernizowac instalacje oswietleniows,

Kolorystyka elewacji dla modernizowanych budynkéw powinna odpowiadaé kolorystyce juz
wyremontowanych budynkdéw na terenie stacji (gérna czes¢ w kolorze piaskowym i dolna w kolorze
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brgzowym). Kolorystyki $cian wewnetrznych remontowanych pomieszczen (pomieszczenie nastawni i
komory transformatoréw potrzeb wtasnych) zostanie uzgodniona z PGE przez Wykonawce na etapie
wykonawstwa.

W zakresie terenu, ogrodzenia, drég, oswietlenia zewnetrznego:

1.

No v AW

Nowe oswietlenie terenu stacji zostanie wykonane z wykorzystaniem nowych stupéw kompozytowych w
wykonaniu ,famanym” dla utatwienia ewentualnej wymiany Zrodet $wiatta,

Instalacja oswietleniowa zostanie zaprojektowana na terenie rozdzielni 110 kV oraz na terenie poza
rozdzielnig 110 kV (w obrebie budynkdéw stacyjnych),

Kable zasilajgce instalacje osSwietleniowg zostang zaprojektowane jako nowe,

Jako sposdb sterowania oswietleniem zewnetrznym zostanie zastosowany zegar astronomiczny,

Dla ogrodzenia zewnetrznego zostanie wykonane nowe uziemienie bednarkg stalowg miedziowang FeCu,
Nie przewiduje sie budowy ogrodzenia pomiedzy terenem nalezgcym do PGE i PSE,

Droga na terenie rozdzielni 110 kV zostanie réowniez wybudowana w obrebie pdl autotransformatoréw
AT-1i AT-2 na gruncie nalezgcym do PSE.

Inne prace:

1.

Do dnia 30.07.2018 r. PGE przekaze:

— przyktadowe projekty budowy systemu monitoringu (systemu telewizji dozorowej) bedacego w
zakresie zadania,

— informacje w jakim zakresie ma by¢ realizowana ochrona obwodowa — czy Zamawiajgcy dopuszcza
ochrone poprzez system detekcji ruchu zintegrowany w kamerach CCTV, czy ma by¢ to niezalezny
system (np. bariery/kable sensoryczne),

— informacje w jakim zakresie nalezy przewidzie¢ integracje projektowanych systemdéw oraz jaki
system integrujgcy posiada Zamawiajacy,

— informacje w jakim zakresie nalezy objg¢ monitoringiem pomieszczenia wewnatrz budynkéw
technologicznych,

— informacje czy w ramach systemu monitoringu nalezy przewidzie¢ lokalny rejestrator CCTV czy
rejestracja odbywac sie bedzie w RD/ZMD dla danej lokalizacji

— wskaze obiekty, ktére powinny zosta¢ objete monitoringiem znajdujgcych sie na terenie stacji. lle
nalezy przewidzie¢ kamer PTZ na terenie stacji.

Demontazem zostanie objeta cata instalacja sprezonego powietrza (agregaty sprezarkowe, zbiorniki,

ecnie zasilaniu urzadzen 30 kV, 110 kV i 220 kV. Szezegéty-w-tym—zakresiezostang

rurociagi) stuzaca ob

PGE przekazato dokumentacje instalacji sprezonego powietrza,

Remont instalacji wodociggowej zostanie wykonany z uwzglednieniem przysztosciowego podtgczenia do
wodociggu gminnego (w ciggu instalacji od strony istniejgcego wodociggu gminnego zostanie
zastosowany tréjnik z zasuwg umozliwiajgcy wigczenie sie w przysztosci do wodociggu gminnego),

PGE przekazato wyniki pomiaréw cisnienia i wydajnosci sieci hydrantowej,

PGE przekaze informacje na temat srednicy i gtebokosci kolektoréw, do ktdrych wtgczana bedzie sieé
kanalizacji deszczowej,
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PGE przekaze informacje czy obecnie jest realizowana ochrona przed substancjami ropopochodnymi

(separatory) w zakresie odprowadzenia wdd ze stacji kanalizacjg deszczows,

PGE przekaze obowigzujgce pozwolenie wodno-prawne (do tej pory przekazano operat wodnoprawny z

lipca 2016 r.),

Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy sposdb postepowania z aparaturg/urzadzeniami/materiatami

przeznaczonymi do demontazu:

— aparatura EAZ — do dostarczenia do Wydziatu Zabezpieczen i Automatyki — Skarzysko-Kamienna , ul.
Szydtowiecka 26 A,

—  ztom metalowy (Fe, AL. Cu), przewody AFL, kable sterownicze — dostarczy¢ do Magazynu Gtéwnego-
Skarzysko-Kamienna, ul. Szydtowiecka 26 A,

— elementy betonowe, w tym takze z przewidzianych do likwidacji budynkow do utylizacji przez
Wykonawce,

—  plyty azbestowe z likwidowanej chtodni kominowej do utylizacji przez Wykonawce,

—  aparatura zdemontowana z rozdzielni 110 i 30 kV do utylizacji przez Wykonawce.

Na tym notatke zakorczono
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STAR@SEA KE Wojew6dztwo : MAZOWIECKIE

Powiat : RADOMSKI
GKN-IV.6621.1.165?’0 _20157 Jednostka ewidencyjna : KOWALA
Obreb : 0020 ROZKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-04-23

Nr dziatki Ch Oznaczkenie pow. uz. | pow. dz.
T i i wiasciciel / wiadajac uzytku
Ip. |NrOb Ark. Ksigga wiecz JR Udziat jacy Yy [ha] [ha]
120 116/2 KW RA1TR/16995/0|G.297 |WL LUKASZ DAMIAN WOZNIAK R R IVa 0.5371| 1.2224

1M Rodzice:MARIAN,KRYSTYNA
ROZKI 21; 26-624 KOWALA,;

R R V 0.4353

Br R V 0.2046

WsrR V 0.0360

W R V 0.0094

§ KW G.309 |WL (matzenstwo)

2120 | BB fpatR/31079/5 "l MARIUSZ WOZNIAK
Rodzice:MARIAN,KRYSTYNA
ROZKI 21; 26-624 KOWALA;

R R Iva 0.5373| 1.0278

MALGORZATA WOZNIAK
Rodzice:MARIAN, TERESA
LUDWINOW 39; 26-624

KOWALA;
R R V 0.3657
WsrR V 0.0589
B 0.0654
w R V 0.0005
3|20 _114/1_1 KW RATRIS2272/0(G.11 ://ZL gtgﬁsg:ﬁggzzéﬂ_\:xeﬁ\wAK R R Iva 0.9435| 1.7584

URSZULI 5/m13; 26-616 RADOM,;

Wi HALINA WOZNIAK

12 Rodzice:KAZIMIERZ, STANISEAW | R RV 0.5173

URSZULI 5/13; 26-616 RADOM,;

Br R V 0.1213
R R VI 0.1089
N 0.0544
W R Iva 0.0084

W R V 0.0046

Strona: 1

Zalacznik 2



gkrupa
Tekst maszynowy
Załącznik 2

gkrupa
Tekst maszynowy


KW RA1R/35064/4(G.104 |Wt

4120 1151 : -

WL
1/2

JANINA PIECZENIAK
Rodzice:PIOTR,NATALIA
SPOLDZIELCZA 3/8; 26-610
RADOM,;

JOZEF WIKTOR SZKOPEK
Rodzice:PIOTR,NATALIA
ROZKI 25; 26-624 KOWALA,;

R R IVa
R R V
Br R V
R R VI
W R V

0.9842

0.5886

0.2380

0.0449

0.0197

1.8754 °

Sporzadzit : Dariusz Skrzypczak

Zup. 8TAROSTY

zypezak

INSPEKTOR

Strona: 2




S 1A i
RADOMSKI Wojewddztwo : MAZOWIECKIE

Powiat : RADOMSKI

GKN-IV.6621.1. 2670 2015

Jednostka ewidencyjna : KOWALA

Obreb : 0001 AUGUSTOW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-04-23

Nr dziatki Ch Oznaczenie pow. uz. | pow. dz.
T i i wiasciciel / wladajgc uzytku
Ip. |NrOb Ark. Ksigega wiecz JR Udziat jacy y [ha] [ha]
G.87 |[SI GMINA KOWALA
nmoo|eE—— " KOWALA STEPOCINA 105A; 26- | & 632001 D200
624 KOWALA;
Sporzadzit : Dariusz Skrzypczak e .
i s /
/ P‘ }Q A ,’}\ [
< -2 ,
J ]
Z up. BTAROSTY
sz dlazypezak
/  INSPEKTOR
" {
\
L \\A
3

Strona: 1




10709
GKN-IV.6621.1. /885 2017

Wojewoédztwo : MAZOWIECKIE
Powiat : RADOMSKI
Jednostka ewidencyjna : KOWALA

Obreb : 0020 ROZKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-03-15

Nr dziatki Ch Oznaczenie |pow. uz. | pow. dz.
- i i wiasciciel / wiadajac uzytku
Ip. |NrOb ATk, Ksigga wiecz JR Udziat jacy Yy [ha] [ha]
20 79/1 KW RA1R/82892/1]G.169 ://\:L SKARB PANSTWA Ba 21407 | 2.1407
WU PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z
17 SIEDZIBA W LUBLINIE
GARBARSKA 21A; 20-340
LUBLIN;
AKT ZGONU G.246 |WL SKARB PANSTWA
20 |L23—— 14090/2004 " B 0.1436| 0.1436
AN 1680/2011 WU LIDIA URSZULA LECH
Rodzice:ANDRZEJ,KAZIMIERA
TE10000 MELODOCIN MNIEJSZY 44E; 26-
624 KOWALA;
AN 3047/2016 WU BEATA MAGDALENA
OLSZEWSKA
I Rodzice:WITOLD,ALICJA
STASZICA 6/8/72; 26-610
RADOM;
AN 6122/2016 WU GRAZYNA FELIKSA PAWELEC
Rodzice:JAN,IRENA
RESIDAOD ROZKI 40C/3; 26-624 KOWALA;
AN 656/2016 WU ALICJA JANINA STEPIEN
2817/40000 ROdZ|CeJAN,ANNA
NIEDZIALKOWSKIEGO 19/21/56;
26-610 RADOM,;
AN 7456/2016 WU JAN WOZNIAK
724/10000 | Rodzice:JOZEF STEFANIA
ROZKI 40C/m2; 26-624 KOWALA,
AN1759/08 WU (matzenstwo)
978/10000 WITQLD JAN FRANKOWICZ
Rodzice:JAKUB,WIKTORIA
MLODOCIN WIEKSZY 80; 26-624
KOWALA,
JOANNA ZOFIA FRANKOWICZ
Rodzice:STEFAN,STANISLAWA
MEODOCIN WIEKSZY 80; 26-624
KOWALA,;
AN6355/02 WU (matzenstwo)
965/10000 WLAPYSLAW JANCZYK
Rodzice:JOZEF, ANNA

ROZKI 40C/6; 26-624 KOWALA;

WANDA KRYSTYNA JANCZYK
Rodzice:STANISLAW,MARIANNA

Strona: 1




I NS 1125/07

POST.INS162/05

WU
842/10000

WU
670/10000

WU
838/10000

WU
643/10000

WU
898/10000

WU
801/10000

ROZKI 40C/6; 26-624 KOWALA;

(matzenstwo)

MIROSLAW KOZAKIEWICZ
Rodzice:MARIAN,STANISEAWA
ROZKI 40D/1; 26-624 KOWALA;

MARZENA MARIA KOZAKIEWICZ
Rodzice:KAZIMIERZ,JADWIGA
ROZKI 40D/1; 26-624 KOWALA;

(matzenstwo)

TADEUSZ KUCHARSKI
Rodzice:STANISLAW,ANNA
ROZKI 40D/5; 26-624 KOWALA;

TERESA KUCHARSKA
Rodzice:WEADYSEAW,JADWIGA
ROZKI 40D/5; 26-624 KOWALA,;

(matzenstwo)

ZDZISEAW SADZA
Rodzice:JOZEF, MARIANNA
ROZKI 40D/m4; 26-624 KOWALA:

MARIA SADZA
Rodzice:JOZEF,ANNA
ROZKI 40D/4; 26-624 KOWALA:;

(matzenstwo)

EDWARD SUS

Rodzice:JOZEF WIKTORIA
ROZKI 40D/2; 26-624 KOWALA:

URSZULA Sus
Rodzice:WOJCIECH,JULIANNA
ROZKI 40D/2; 26-624 KOWALA;

(matzenstwo)

LUKASZ SYKULSKI
Rodzice:SZCZEPAN,HALINA
ROZKI 40C/1; 26-624 KOWALA;

DOROTA SYKULSKA
Rodzice:PIOTR,GRAZYNA
ZBlIJOW DUZY 32; 26-503
MIROW;

(malzenstwo)

SZCZEPAN SYKULSKI
Rodzice:RYSZARD,HENRYKA
ROZKI 40D/3; 26-624 KOWALA:

HALINA SYKULSKA
Rodzice:JAN,ZOFIA
ROZKI 40C/4; 26-624 KOWALA:

20

72/2

KW RA1R/89345/1

G.239 WL
11

WU
n

SKARB PANSTWA

" POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE
OPERATOR SPOLKA AKCYJNA *
WARSZAWSKA 165; 05-520
KONSTANCIN-JEZIORNA;

Ba

1.7647

1.7647

20

KW RA1R/82892/1

G.169 WL
10

SKARB PANSTWA

Strona: 2

dr

0.2265

0.2265




WU
1

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z
SIEDZIBA W LUBLINIE
GARBARSKA 21A; 20-340
LUBLIN;

20

519/1

KW RA1R/82892/1

G.169

WL
11

WU
17

SKARB PANSTWA

PGE DYSTRYBUCJAS.A. Z
SIEDZIBA W LUBLINIE
GARBARSKA 21A, 20-340
LUBLIN;

dr

0.4687

0.4687

20

AKT ZGONU
1090/2004

AN 1680/2011

AN 3047/2016

AN 6122/2016

AN 656/2016

AN 7456/2016

AN1759/08

AN6355/02

I NS 112/07

G.246

WL
11

WU
724/10000

WU
939/40000

WU
978/10000

WU
2817/40000

WU
724/10000

WU
978/10000

WU
965/10000

WU
842/10000

SKARB PANSTWA

LIDIA URSZULA LECH
Rodzice:ANDRZEJ,KAZIMIERA
MELODOCIN MNIEJSZY 44E; 26-
624 KOWALA;

BEATA MAGDALENA
OLSZEWSKA
Rodzice:WITOLD,ALICJA
STASZICA 6/8/72; 26-610
RADOM,;

GRAZYNA FELIKSA PAWELEC
Rodzice:JAN,IRENA
ROZKI 40C/3; 26-624 KOWALA,

ALICJA JANINA STEPIEN
Rodzice:JAN,ANNA
NIEDZIALKOWSKIEGO 19/21/56;
26-610 RADOM;

JAN WOZNIAK
Rodzice:JOZEF,STEFANIA
ROZKI 40C/m2; 26-624 KOWALA,;

(matzenstwo)

WITOLD JAN FRANKOWICZ
Rodzice:JAKUB,WIKTORIA
MEODOCIN WIEKSZY 80; 26-624
KOWALA,;

JOANNA ZOFIA FRANKOWICZ
Rodzice:STEFAN,STANISLAWA
MLODOCIN WIEKSZY 80; 26-624
KOWALA,

(matzenstwo)

WLADYSLAW JANCZYK
Rodzice:JOZEF ANNA

ROZKI 40C/6; 26-624 KOWALA,;

WANDA KRYSTYNA JANCZYK
Rodzice:STANISLAW,MARIANNA
ROZKI 40C/6; 26-624 KOWALA,

(matzenstwo)

MIROStEAW KOZAKIEWICZ
Rodzice:MARIAN,STANISLAWA
ROZKI 40D/1; 26-624 KOWALA,;

MARZENA MARIA KOZAKIEWICZ

Strona: 3

dr

0.0552

0.0552




POST.INS162/05

WU
670/10000

WU
838/10000

WU
643/10000

WU
898/10000

WU
801/10000

Rodzice:KAZIMIERZ,JADWIGA
ROZKI 40D/1; 26-624 KOWALA;

(matzenstwo)

TADEUSZ KUCHARSKI
Rodzice:STANISEAW,ANNA
ROZKI 40D/5; 26-624 KOWALA;

TERESA KUCHARSKA
Rodzice:WtADYStAW,JADWIGA
ROZKI 40D/5; 26-624 KOWALA;

(maizenstwo)
ZDZISEAW SADZA
Rodzice:JOZEF,MARIANNA

ROZKI 40D/m4; 26-624 KOWALA,;

MARIA SADZA
Rodzice:JOZEF,ANNA
ROZKI 40D/4; 26-624 KOWALA;

(matzenstwo)

EDWARD SUS
Rodzice:JOZEF,WIKTORIA
ROZKI 40D/2; 26-624 KOWALA;

URSZULA SUS
Rodzice:WOJCIECH,JULIANNA
ROZKI 40D/2; 26-624 KOWALA,;

(matzenstwo)

LUKASZ SYKULSKI
Rodzice:SZCZEPAN,HALINA
ROZKI 40C/1; 26-624 KOWALA,;

DOROTA SYKULSKA
Rodzice:PIOTR,GRAZYNA
ZBIJOW DUZY 32; 26-503
MIROW;

(matzenstwo)

SZCZEPAN SYKULSKI
Rodzice:RYSZARD,HENRYKA
ROZKI 40D/3; 26-624 KOWALA,;

HALINA SYKULSKA
Rodzice:JAN,ZOFIA
ROZKI 40C/4; 26-624 KOWALA,

20

519/8
1

KW RA1R/82892/1

G.169

Wi
11

WU
7

SKARB PANSTWA

PGE DYSTRYBUCJAS.A. Z
SIEDZIBA W LUBLINIE
GARBARSKA 21A; 20-340
LUBLIN;

dr

0.0591

0.0591

20

19/9

KW RA1R/89345/1

G.239

WL
17

WU
(Al

SKARB PANSTWA

" POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE

OPERATOR SPOLKA AKCYJNA "

WARSZAWSKA 165; 05-520
KONSTANCIN-JEZIORNA;

dr

0.3137

0.3137

20

KW RA1R/89345/1

G.239

WL
1N

SKARB PANSTWA

Strona: 4

dr

0.4593

0.4593




WU
17

" POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE
OPERATOR SPOLKA AKCYJNA "
WARSZAWSKA 165; 05-520
KONSTANCIN-JEZIORNA;

Sporzadzit : Dariusz Skrzypczak

Strona: 5
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AL A Kowala, dnia 13.03.2018r
znak:B1.7010.52.2018

Energotest sp. Z o.0.
ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia z 09.03.2018r (data wpltywu 12.03.2018r)
Urzad Gminy w Kowali informuje, Ze Uchwala Rady Gminy Kowala Nr X/51/2011 z dnia
7 pazdziernika 2011r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Nr 231 z 14 grudnia 2011 roku
poz.7440, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy
Kowala obejmujgcy solectwa: Bardzice, Grabina, Huta Mazowszanska, Kotarwice,
Mazowszany, Parznice, Ruda Mata, Trablice. Dla pozostalych obszaréw plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowala zatwierdzony Uchwatg Nr VIII/17/94 z dnia
30.11.1994 r. Rady Gminy w Kowali ogloszony w Dz. Urz. woj. radomskiego NR 19 poz. 167
z 1994 r., ktory obowigzywat do dnia 31 12.2003 1., stracil wazno$¢. Wobec powyzszego nie
obowiazuje plan zagospodarowania przestrzennego dla dzialek o nr ew.: 72/1, 72/2, 72/3,
519/11, 519/1, 519/6, 519/8, 519/9. 519/10 polozonych w miejscowosci Rozki, obrgb
geodezyjny Rozki, gmina Kowala.

ekrotarz Gy
Otrzymuja: Alirna Szczeéniak
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1 7 | 3 L 5 6
Masa w kg Obciazenia $rub fundamentowych i fundamentu
Wytacznik Ki ki i Y .
ytaczni onstrukcja Mechanizm dziatania Catkowitej masy (bez gazu) Fundamenty Suba fundamentowa
3X266 160x72+106 210 1433 Okreslenie obcigzenia Sity poziome Moment zginajacy Sita pionowa Sita pionowa
Fx [kN] Fy[kN] | Mx[kNm] | My [kNm] Fz [kN] Fbz [kN]
Waga 7 1.8
Statyczne obciazenie zaciskow 1,9 1,1 5.8 10,1 1.5 13
Zwarcie 40 kA - 1.7 d - - 1,7
Wiatr 36 ms | 1.9 1,7 4,5 5,3 6,6
W gére 12,1 3.9
Operacja - -
Ku dolowi 8.3 A
Wylacznik z SF6 LTB 123D1/B z mechanizmem typu MSD1
Comments Order Scale Units Format
mm A3
Prepared Based on
2015-11-12 D Mankus S
Reviewed Responsible department Language
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Approved Document kind Page
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ONIiI

Odfacznik napowietrzny

Katalog Nr 01.02.02.PL

Zalacznik 5


gkrupa
Tekst maszynowy
Załącznik 5

gkrupa
Tekst maszynowy


1. ZASTOSOWANIE.

Odtaczniki napowietrzne typu ONIIl przewidziane sg do pracy w rozdzielniach napowietrznych wysokiego napiecia.
Przeznaczone sg do zamykania i otwierania obwodoéw elektrycznych w warunkach, gdy istnieje pewno$¢, ze przerywany prad
bedzie miat warto$¢ pomijalng, i nie nastgpi zadna znaczaca zmiana napiecia miedzy przytaczami ktéregokolwiek bieguna.
Odtaczniki w stanie otwarcia stwarzajg we wszystkich biegunach widoczng przerwe izolacyjna, natomiast w stanie zamkniecia
zapewniajg bezawaryjne przewodzenie prgdéw roboczych i zwarciowych. Odtaczniki wyposazone w noze uziemiajgce stuzg
ponadto do uziemiania czesci obwodu w stanie beznapieciowym. Biegun odtgcznika moze by¢ wyposazony w jeden lub dwa noze
uziemiajace.

2. ZALETY.

® wysokie parametry techniczno-eksploatacyjne;

® szybki montaz i fatwa regulacja;

® doskonate zabezpieczenie antykorozyjne (elementy stalowe, normalia cynkowane ogniowo, przeguby kuliste oraz
normalia w torze pragdowym wykonane ze stali nierdzewnej);

® mozliwo$¢ przytaczania napedow pod dowolnym biegunem;

® duza trwato$¢ i niezawodnos¢ (2000 cykli taczeniowych);

® mozliwo$¢ kompensowania wychylenia izolatoréw (sity naciggu od przytaczy);

® zgodny rozstaw otworéw montazowych w podstawie ze standardem ONIII110 (produkcji ZWAR Lebork);

® dwa rodzaje przytaczy pragdowych: ptaskie lub sworzniowe;

® blokowanie pozycji odtgcznika i nozy uziemiajgcych w stanach zamknietym i otwartym poprzez przechodzenie punktu
martwego przektadni korbowej;

® mozliwos¢ ustawienia odtgcznikdw w ustawieniach: rownolegtym, szeregowym, diagonalnym;

® odtgczniki z nozami uziemiajgcymi wyposazone sg w blokade mechaniczng zapewniajgcg prawidtowy cykl faczeniowy;

® odtgcznik jest odporny na ewentualne nierownosci konstrukcji nosnych (sprzezenia za pomocg przegubow kulistych i
watéw kardana).

3. OZNACZENIE ODLACZNIKA.

ONIII- 123/ 1600/ UL
Typ odtgcznika Napigcie znamionowe: Prad znamionowy: |Wyposazenie w noze uziemiajgce:
-72,5kV - 1600 A - UL (od strony lewej)
-123 kV -2500 A - UP (od strony prawej)
- 245 kV - U2 (po obu stronach)

Przyktady zamowien A:

Trojbiegunowy odtgcznik napowietrzny typu ONIII-123/1600/UL; 123kV, 1600A, 125/50kA z jednym kompletem nozy
uziemiajgcych, w ustawieniu réwnolegtym 1,9 m. Wyposazony w dwa napedy silnikowe NSO80, kratownice do podwieszenia
napedow oraz izolatory C4-550 o drodze uptywu 25mm/kV.

Przyktady zaméwien B:

Trojbiegunowy odtgcznik napowietrzny typu ONIII-123/2500; 123kV, 2500A, 125/50kA bez nozy uziemiajacych, w ustawieniu
réwnolegtym 1,9 m. Wyposazony w naped silnikowy NSO80, kratownice do podwieszenia napedu oraz izolatory C4-550 o drodze
uptywu 25mm/kV.

Przyktady zamoéwien C:

Trojbiegunowy odtgcznik napowietrzny typu ONIII-245/2500; 245kV, 2500A, 125/50kA bez nozy uziemiajacych, w ustawieniu
réwnolegtym 1,9 m. Wyposazony w naped silnikowy NSO80, kratownice do podwieszenia napedu oraz izolatory C4-550 o drodze
uptywu 25mm/kV.

4. WARUNKI PRACY.

Odtacznik jest przystosowany do pracy napowietrznej o nastepujacych parametrach:
® temperatura otoczenia:

® najwyzsza 314K (+40°C)
® Srednia w ciggu 24 h do 308K (+35°C)
® najnizsza 228K (-45°C)

® wysokos$¢ nad poziomem morza do 1000 m

® cisnienie wiatru do 700 Pa

® grubos¢ warstwy lodu do 10 mm

® najwieksza wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

5. ZGODNOSC Z NORMAMI.
Odtaczniki napowietrzne typu ONIII spetniajg wymagania nastepujacych norm polskich i miedzynarodowych:

® PN-93/E-06107 [idt IEC129, HD408 S2] - Odtaczniki i uziemniki pragdu przemiennego.

® PN-EN 60694:2001 - Postanowienia wspdlne dotyczace norm na wysokonapieciowg aparature rozdzielczg i sterowniczg.

® PN-EN 62271-102 - Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 102: Odtaczniki i uziemniki wysokiego
napiecia pradu przemiennego.

Strona 2/8 ZWAE Sp. z 0.0.



6. BUDOWA ODLACZNIKA.

Odtacznik ma budowe jednobiegunowg, dwukolumnowg, poziomoobrotowg. Tor pradowy odtacznika stanowig dwa
wspotpracujgce ze sobg zespoty stykowe (lewy i prawy) przymocowane do izolatoréw wsporczych. Prad przeptywa z elementu
przytaczowego poprzez gtowice do uktadu dwdéch ramion toru prgdowego. Konstrukcja styku centralnego wykorzystUJe sity
elektrodynamiczne powstajace podczas przeptywu pradu zwarciowego powodujac dodatkowy docisk. . .

/

J Ostoniete miejsce stykowe

N

Styki wykonane z miedzi elektrolitycznej
pokrytej warstwa srebra

Przewody doptywowe mocowane sg do obrotowych przytaczy. Mocowanie odbywa sie przy pomocy osmiu srub M12. Taki
sposob mocowania zapewnia pewne i trwate potgczenie przewodow z odtgcznikiem.

A 4

Podstawa odtacznika ma posta¢ sztywnej ramy zespawanej z ksztattownikéw stalowych. Wyposazona jest w dwa korpusy
tozyskowe, do ktdrych przykrecane sg izolatory wsporcze. W gornej czesci korpusu obrotowego umieszczone sg ptaskie dzwignie,
ktore wraz z ciegnami oraz watem korbowym stanowig przektadnie zapewniajaca przeciwbiezny obroétizolatorow o kat 90°.

-
2
Szpilki reg_ulacyjne pogwa_lajqce na H 'S

kompensacje wychylenia izolatoréw ' '
w zaleznosci od sity naciggu przytaczy.

Podstawa stalowa cynkowana
ogniowo.

. Szczelna konstrukcja stopy obrotowe;j
zapewnia bezobstugowa i bezawaryjng
prace nie wymagajgcg okresowych
przegladow.

Przekfadnia korbowa uniemozliwiajaca
otwarcie odtgcznika badz uziemnika pod
wptywem sit zewnetrznych (prady
zwarciowe, trzesienia ziemi, itp.).

> W potozeniach krancowych aparatu
» przechodzi ona przez tzw. punkt martwy.

ZWAE Sp. z 0.0. Strona 3/8



No6z uziemiajacy jest przymocowany do mechanizmu dzwigniowego zapewniajgcego mu mozliwo$¢ ruchu obrotowego i
posuwistego. N6z w czasie zamykania jest w pierwszej fazie obracany do potozenia pionowego a nastepnie wsuwany do styku
statego, znajdujacego sie w torze pragdowym. Miedziane ztgcze elastyczne tgczy dolny koniec noza uziemiajacego z podstawg
odfacznika.

Styk tulipanowy zapewniajacy doskonate
parametry zwarciowe . Podczas przeptywu
pradu zaktéceniowego, zwarciowego
zwieksza sie docisk dziatek stykowych.

Nowoczesna konstrukcja uziemnika
zapewniajgca wysokie parametry
zwarciowe.
N6z uziemiajacy w pierwszej fazie jest
ustawiany do pozycji pionowej. W fazie
drugiej nastepuje uniesienie noza i
wsuniecie go w styk tulipanowy toru
pradowego.

Mechanizm odpowiedzialny za obrét noza
uziemiajgcego oraz jego ruch w
ptaszczyznie pionowe;j.

Strona 4/8 ZWAE Sp. z 0.0.



7. DANE TECHNICZNE.

Lp. Parametr Wartos$¢

1. Znamionowe napiecie robocze 72,5 [kV] 123 [kV] 245 [kV]

5 Znamionowy prad ciagty 1600 [A] 1600 [A] 1600 [A]
’ 2500 [A] 2500 [A] 2500 [A]

3. Prad szczytowy 125 [kA] 125 [kA] 125 [kA]

4. Prad zwarciowy 1-sek. 50 [kA] 50 [kA] 50 [KA]

Napiecie probiercze (50Hz) dla izolaciji:

5. |- doziemnej i miedzybiegunowej, 140 [kV] 230[kV] 460 [kV]
- miedzystykowej bieguna. 160 [kV] 265 [kV] 530 [kV]
Udarowe napiecie probiercze izolaciji:

6. |- doziemnej i miedzybiegunowej, 325 [kV] 550 [kV] 1050 [kV]
- miedzystykowej bieguna. 375 [kV] 630 [kV] 1200 [kV]

7. |Napiecie zaktocen radiowych <1000 [uV] <1000 [uV] <2500 [uV]

8. |Trwalo$¢ mechaniczna 2000 cykli 2000 cykli 2000 cykli
Napedy:

9. |- silnikowy, NSO80 NSO80 NSO80
- reczny. NRO80 NRO80 NRO80

Masa odtgcznika

10. |” bez uziemnika 195 [kg] 233 [kg] 600 [kg]
* |- z uziemnikiem 215 [kg] 261 [kg] 630 [kg]
- z dwoma uziemnikami 235 [kg] 289 [kg] 660 [kg]

8. WIDOK ZESTAWU ODLACZNIKA W USTAWIENIU ROWNOLEGLYM Z DWOMA UZIEMNIKAMI.

Tor pradowy

Podstawa

Stopa obrotowa

Mechanizm sprzegajacy uziemniki

) Mechanizm sprzegajacy bieguny

Uziemnik prawy

~ Konstrukcja wsporcza napgdu

_ Uziemnik lewy

—_ Naped

ZWAE Sp. z 0.0. Strona 5/8
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9. SZKIC WYMIAROWY ODELACZNIKA ONIII-72 oraz ONIII-123.
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Uwagi:

1) Istnieje mozliwos$¢ zastosowania przytaczy sworzniowych o srednicach 30; 40 mm.

2) Pozostate szkice wymiarowe przygotowywane sg pod konkretne projekty z uwzglednieniem: konstrukcji nosnych, rozstawéw
miedzybiegunowych, rodzaju przytaczy pradowych.

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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10. SZKIC WYMIAROWY ODLACZNIKA ONIII-245.
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Uwagi:

1) Istnieje mozliwos¢ zastosowania przytaczy sworzniowych o srednicach 30; 40 mm.
2) Pozostate szkice wymiarowe przygotowywane sg pod konkretne projekty z uwzglednieniem: konstrukcji nosnych, rozstawéw
miedzybiegunowych, rodzaju przytaczy pradowych.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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Zaktad Wytworczy Aparatow Elektrycznych Sp. z o.0.
ul. Gdanska 60; 84-300 Lebork

Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86

e-mail: zwae@zwae.com.pl

www.zwae.com.pl
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Opis produktu

Przektadniki pradowe typu PA 123a i PA 145a przeznaczone
sa do zasilania uktadéw pomiarowych i zabezpieczajgcych
w sieciach elektroenergetycznych o najwyzszym napieciu
roboczym odpowiednio 123 kV i 145 kV i czestotliwosci

50 Hz. Przeznaczone sg do pracy w sieciach o izolowanym
lub o skutecznie uziemionym punkcie zerowym, a takze

w sieciach skompensowanych. Przektadniki przystosowane
sg do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego

w temperaturze otoczenia od 233 K (-40°C) do 313 K
(+40°C), wilgotnosci wzglednej do 100% przy temperaturze
303 K (+30°C), na wysokosci nie przekraczajacej

1000 m n.p.m. Wystepuja w dwoch odmianach: z izolatorem
kompozytowym lub porcelanowym.

Przektadniki prgdowe typu PA 123a i PA 145a sg konstrukgji
gtowicowej; elementy aktywne zostaty umieszczone

w hermetycznej obudowie wypetionej olejem transformatorowym,
nie zawierajgcym PCB.

Na gtowicy znajduje sie mieszek kompensacyjny w ostonie,
wykonany ze stali nierdzewnej, stuzgcy do kompensaciji
termicznych zmian objetosci oleju.

Konstrukcja gtowicowa

Dzieki konstrukcji gtowicowej przektadnika jest mozliwe
uzyskanie wysokich wartosci pradéw zwarciowych (cieplnego

i dynamicznego) oraz szerokiego zakresu prgddw znamionowych
i mocy uzwojen wtérnych.

Uzwojenia pierwotne, wtérne i klasy doktadnosci

Uzwojenia pierwotne i wtdrne sg wykonane z miedzi i aluminium
do zastosowan elektrotechnicznych. Klientom pragngcym
zachowac¢ doktadno$¢ transformaciji wybranych znamionowych
praddéw pierwotnych w ich niskich zakresach, proponujemy
rozwigzanie w postaci zastosowania klas specjalnych 0,2S

oraz 0,5S. W tych klasach gwarantujemy wysokg dokfadnosé
transformaciji od 1% do 120%, 150% i nawet do 200% wartosci
wybranego pradu pierwotnego, dla obu oferowanych prgdéw
wtormych 1 Ai 5 A.

Uzwojenia wtdrne przeznaczone do zabezpieczen wykonujemy
we wszystkich klasach doktadnosci tj.: 5P, 10P, 5PR, 10PR, TPX,
TPY, TPZ, PX, PXR.

Nasze laboratorium, gdzie przeprowadzamy pomiary klas
doktadnosci przektadnikow, jest jednym z najnowoczesniejszych
i najlepiej wyposazonych placowek badawczych w kraju.
Posiadamy akredytacje krajowego GUM.

Przetaczanie zakreséw pradowych

Przektadnik moze by¢ przetagczalny po stronie pierwotnej oraz
po stronie wtérnej. Do przetgczania zakresow prgdowych

po stronie pierwotnej stuzy zwora metalowa, ktérg umieszcza
sie w odpowiednim miejscu zgodnie z tabliczkg zaciskowa.

2 Przektadniki pradowe PA 123a i PA 145a

Rozwigzanie to nie wymaga dodatkowych operacji zmiany
potozenia przytgczen lini.

Izolacja gtéwna

Do izolacji gtownej wykorzystywany jest papier izolacyjny
zaimpregnowany olejem transformatorowym. Olej stosowany
do impregnaciji przektadnikéw (wg IEC 60296) nie zawiera
zwigzkow chloru (PCB), ani innych silnie toksycznych substancii
i ma niewielki wptyw na srodowisko.

Izolator ostonowy

Wykonany jest z porcelany w kolorze brgzowym o drodze uptywu
wymaganej dla Ill strefy zabrudzeniowej. Na zyczenie klienta
moze by¢ zamontowany izolator kompozytowy w kolorze szarym
o drodze uptywu wymaganej dla IV strefy zabrudzeniowe;.
Materiaty stosowane do produkcji izolatorow posiadajg atesty
zgodnosci z wymaganiami norm |EC.

Obudowa

Wszystkie zewnetrzne czesci obudowy sg wykonane z materiatow
nie korodujgcych. Wszelkie potgczenia obudowy zostaty
uszczelnione za pomocg uszczelek typu oring. Szczelnos¢ jest
kazdorazowo potwierdzana podczas préby wyrobu. Mieszek
kompensacyjny wyposazony jest w duzy i widoczny wskaznik
potozenia, umozliwiajgcy kontrole poziomu oleju nawet z duzej
odlegtosci.

Zaciski pierwotne

Standardowe zaciski przytaczeniowe to zaciski ptaskie, wykonane
z aluminium, o szerokosci 100 mm lub 200 mm. Na zyczenie
wykonujemy zaciski sworzniowe o Srednicy 30 mm lub 40 mm

z miedzi lub aluminium.

Skrzynka zaciskowa

Jest wykonana z aluminium i ulokowana w zbiorniku dolnym
przektadnika. Szczelno$¢ — zgodnie z IP55. Ztgczki listwowe
umozliwiajg podtaczenie przewoddw o przekroju do 10 mm?.
Zaciski prgdowe przeznaczone do rozliczania energii elektryczne;j
moga by¢ przystosowane do plombowania. Skrzynka zaciskowa
standardowo jest wyposazona w dwie dfawnice M40 (zakres
dtawienia od @ 19 mm do @ 28 mm). W ofercie ABB znajdujg
sie takze skrzynki zaciskowe w innych konfiguracjach dtawienia.
Przektadniki z dwoma skrzynkami wtérnymi sg dostepne na
zyczenie (podzielone na czes¢ pomiarowg i zabezpieczeniowa).



Dane techniczne

Dane ogdlne

Parametr Wartosé
PA 123a PA 145a
nosé z normami IEC 61869-2; PN-EN 61869-2
yzSze napigcie robé‘éze 123 kV 145 kV
Napiecie probiercze przemienne 50 Hz 230KV 50 Hz 275 KV

Masa catkowita przektadnika (maks.)

420; 360" kg

*Izolator kompozytowy.

Czton pradowy

Prad znamionowy [A]

Prad zwarciowy
termiczny 1 s [kA]

Prad zwarciowy
dynamiczny [kA]

50-3000 do 63 do 157
Na zyczenie wykonanie przetgczalne 1:2 lub 1:2:4.

Parametr Wartosé
Znamionowy prad wtérny 1A;5A
Zakres rozszerzony pradu 1"20%; 150%; 200%
Liczba rdzeni H H 1—6
Parametry rdzeni pomiarowych:
— moc znamionowa 1 -200 VA

— klasa doktadnosci

0,1;0,2;02S; 05, 055; 1; 3; 5

Parametry rdzeni do zabezpieczerﬁ%

— moc znamionowa "1 -200 VA
— klasa doktadnosci 5P, 10P, 5PR, 10PR, TPX, TPY,
TPZ, PX, PXR

Rysunek wymiarowy

750

max 2475 *

|
450

(=3

450

max 1895 *
max 1895 *

*) wymiar zalezy od izolatora i rodzaju
zacisku pierwotnego

Przektadniki pragdowe PA 123a i PA 145a 3



Wiecej informacii

ABB Contact Center
tel.: +48 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

ABB Sp. z o.0.
Oddziat w Przasnyszu
ul. Leszno 59

06-300 Przasnysz

tel.: +48 22 22 38 924
fax: +48 22 22 38 958

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych badz modyfikacii
zawartosci niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku
zamowien obowigzywac beda uzgodnione warunki. ABB Sp. z 0.0. nie ponosi
zadnej odpowiedzialnoéci za potencjalne btedy lub mozliwe braki informaciji w tym
dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz
zawartych w nim zdje¢ i ilustraciji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom
trzecim lub wykorzystanie jego zawartosci w czgsci lub w catosci bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z 0.0. jest zabronione.
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Przektadniki olejowe

Doktadnosc, na ktorej mozna polegac

Indukcyjny przektadnik napieciowy PV to przektadnik

i
jednofazowy z rdzeniem zwijanym przecinanym o niskiej sl] 4.
stratnosci, ktéry zapewnia jego niezawodna eksploatacje. ha -
Cechy
— Zaprojektowany i przetestowany zgodnie z norma IEC
61869-3 :

— Hermetyczna obudowa z uktadem kompensacyjnym
w postaci poduszek gazowych lub mieszkdw -
kompensacyjnych

— Niska gestosc¢ strumienia rdzenia w zakresie do 190%
(przez okres 8 godzin) wartosci napigcia znamionowego
pierwotnego

— Wysoka dokfadnosc¢ i wartos¢ cieplnej mocy granicznej

— Mozliwos$¢ wyboru izolatorow kompozytowych
i porcelanowych

Korzysci

— katwa instalacja i uruchomienie

— Maksymalna niezawodnos¢ przy minimalnym naktadzie prac
konserwacyjnych

— Przeznaczony do szerokiego zakresu warunkow
Srodowiskowych, w tym do obszardéw o duzym stopniu
zanieczyszczenia

— Dobra wytrzymatosé sejsmiczna

— Kompleksowe wsparcie techniczne

Dane Techniczne

Typ PV123a PV145a
Najwyzsze dopuszczalne napigcie i [kV] (wartosé 126 i 145
urzadzenia (Um) : skuteczna) :

Znamiorhbrvve napieréire probieféié o I [VKVV]V (wartos¢ . 230 P 275
czestotliwosci sieciowej : skuteczna) :

Znamiorhérvve napiééire probierﬁié udarovsr/ér o [kV] (szozyt) 550 P 650
piorunowe : :

CzestoﬂMos’c’ znarﬁibnowa 77777777 Ha: 50 r(brpcjon.alrrwre' 60Hz)

Znamiorhé'vve napiééire vvtérném T V] : 100/J3 100/3; 100; 1102\'/'3';”1'1'(')/3; 1'107;' '1 15/{3; '1'1'5/3; 115;”ihne napiérc'ié

Wspdtczynnik napieciowy

Klasa doktadnosci

[VA] Do 4000

W powyzszej tabeli przedstawiono standardowe parametry znamionowe. Aby uzyskaé informacje na temat innych wymogodw, nalezy skontaktowac sie z firma ABB.

Cieplna moc graniczna

Zatacznik 7
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Wymiary i masy

PV123a PV145a
A— Wysokos¢ catkowita [mm] 1907 2117
B — Droga przeskoku [mm] 1005 1215
C — Wysokos¢ do najnizszej czesci [mm] 602
nieuziemionej ‘
D — Wymiar mierzony z przodu [mm] 693
E — Wymiar mierzony z boku [mm] 691
F — Srednica uktadu [mm] : 450
kompensacyjnego oleju ‘ g
....... B B . ; I
G — Wymiary montazowe [mm] ¢ 5
0 K]
(mm] 1905 §
[mm] | 3650 =
OO OOOO OO O OOO T OO OO PO O U OO U SUOO O OO OO T OO PO OO OO TS OO OO OO OOO OSSOSO @
ka] 315 %
....... . e S
Objetosé oleju [kd] 62 s
Wszystkie powyzsze informacje oparto na parametrach izolatora porcelanowego o drodze uptywu =25 mm/kV. %
I

B
T
|
<
m
] = T ARD =
[
D

W celu uzyskania dodatkowych
informaciji prosimy o kontakt z:

www.abb.com/highvoltage

4x

30

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych badz modyfikacji
zawartosci niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku
zamodwien obowigzujg uzgodnione wczesniej warunki. Firma ABB nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy lub braki informaciji w tym dokumencie.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz
zawartych w nim ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim lub
wykorzystanie jego zawartosci w czgsci lub w catosci bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody firmy ABB jest zabronione.

© Copyright 2016 ABB
Wszelkie prawa zastrzezone
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Ogranicznik przepiec typu PEXLIM R-Y

Ochrona rozdzielnic, transformatoréw i innych urzadzen
w sieciach wysokich napie¢ przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi. Przeznaczony

Jest gldwnym elementem koncepcji PEXLINK™ do ochrony
linii przesytowych.

Pozostate dane sg dostepne na zyczenie.

_d(: zastosoyvgn o{u;nlark(’)wa:jchh ,wymag;nla_ch_dotyczq_gych i Aby je uzyskaé, nalezy skontaktowac sie
!n ensywnf)s_m wyia owan,_z olnoscl pochianiania energil z Iokalnym przedstawicielem handlowym.
i odpornosci na zabrudzenia.
Doskonaly do zastosowan, gdzie wymaga sie niskiej wagi,
minimalnych odstepéw izolacyjnych, elastycznosci montazu,
odpornosci mechanicznej i bezpieczehstwa obstugi.
Podstawowe dane techniczne
Klasyfikacja ogranicznika wg PN-EN 60099-4:2015 Stacyjny; SL ~n
Klasyfikacja ogranicznika wg normy IEEE C62.11-2012 Stacyjny o
Zakres napigc systemu (U) 24 -170 kV /ﬁ\
Zakres napie¢ znamionowych (U) 18 - 144 kV [-— *
Znamionowy prad wytadowczy (wg PN-EN) 10 kAmy[ -
Piorunowy prad Klasyfikacji (ANSI/IEEE) 10kA__ 2
Wytrzymywany fadunek cieplny, energia i prad ;—.
Wartos¢ znamionowa powtarzalnie przenoszonego tadunku, Q. (wg PN-EN) 12C ?:.
Wartos¢ znamionowa przenoszonego tadunku cieplnego, W, (wg PN-EN) 5 kJ/KkV U) ;
Zdolnos¢ pochtaniania energii pojedynczego udaru (o czasie trwania od 2 do 4 ms) 2,5 kd/kv U) e
Wytrzymatosé na prad wytadowcezy: — -
Graniczny udar pradowy 4/10 s 100 KA, %\ )
szozyt N \
. [‘J/ e s
Udar pradowy diugotrwaty 2000 ps (na podstawie Q ) 600 A__ y T

Klasa energetyczna wg normy IEEE (znamionowa energia udaru taczeniowego) -
Znamionowy wytrzymywany pojedynczy udar wg normy |[EEE 12C
Wartos¢ probiercza powtarzalnie przenoszonego tadunku —wg badania wybranych 156C
probek wszystkich partii wyprodukowanych warystorow
Wytrzymalos$¢é zwarciowa / zabezpieczenie nadci$nieniowe 50 kAw(Sym)
Wytrzymalo$é mechaniczna:
Deklarowane obcigzenie diugotrwate (SLL) 1 000 Nm
Deklarowane obciazenie krotkotrwate (SSL) 1600 Nm

Warunki pracy:
Temperatura otoczenia

Wysokos¢ zainstalowania

od -50°C do +45°C

maks. 1000 m n.p.m.

Czestotliwosé

Klasa roztadowania linii (wg PN-EN 60099-4:2009)

15-62 Hz
Klasa 2

Inne dane wg normy IEEE moga by¢ dostarczone na zyczenie

34 Informacje o produkcie | Ograniczniki przepieé ABB — Poradnik dla kupujacego
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PEXLIM R-Y

Gwarantowane parametry ochronne 24-100 kV

Maks. Napigcie Maks. napiecie trwatej | Wytrzymalosé Maksymalne napigcie obnizone dla udaru prgdowego

napiecie |znamionowe | pracy " naTOV 2

sieciowe

wg PN-EN | wg ANSI/ 30/60 ps 8/20 ps
IEEE

U, U, U, MCOV 1s 10s 0,5 kA 1 kA 2 kA 5 kA 10 KA 20 kA 40 kA

Kvskut Kvskut Kvskut Kvskut Kvskut Kvskut Kvszczyl Kvszczyt Kvszczyt Kvszczyl Kvszczyl Kvszczyt Kvszczyt

249 18 14,4 15,3 19,7 18,5 37,1 38,5 40,3 44,0 46,7 52,3 59,7
21 16,8 17,0 23,0 21,6 43,2 44,9 47,0 51,3 54,4 61,0 69,7
24 19,2 19,5 26,3 24,7 49,4 51,3 53,8 58,7 62,2 69,7 79,6
27 21,6 22,0 29,6 27,8 55,6 57,7 60,5 66,0 70,0 78.4 89,6

36% 30 24,0 24,4 32,9 30,9 61,7 64,2 67,2 733 77,7 87,1 100
33 26,4 26,7 36,2 34,0 67,9 70,6 73,9 80,6 85,5 95,8 110
36 28,8 29,0 39,5 37,1 741 77,0 80,6 88,0 93,3 105 120
39 31,2 315 42,8 40,2 80,3 83,4 87,3 95,3 102 114 130
42 34 34,0 46,1 43,3 86,4 89,8 94,0 103 109 122 140
48 38 39,0 52,7 49,5 98,8 103 108 118 125 140 160

52 42 34 34,0 46,1 43,3 86,4 89,8 94,0 103 109 122 140
48 38 39,0 52,7 49,5 98,8 103 108 118 125 140 160
51 41 413 56,0 52,6 105 109 115 125 133 148 170
54 43 43,0 59,3 55,7 112 116 121 132 140 157 180
60 48 48,0 65,9 61,9 124 129 135 147 156 175 199
66 53 53,4 72,5 68,1 136 142 148 162 171 192 219

72 54 43 43,0 59,3 55,7 112 116 121 132 140 157 180
60 48 48,0 65,9 61,9 124 129 135 147 156 175 199
66 53 53,4 72,5 68,1 136 142 148 162 171 192 219
72 58 58,0 79,1 74,3 149 154 162 176 187 209 239
75 60 60,7 82,4 77,4 155 161 168 184 195 218 249
84 67 68,0 92,3 86,7 173 180 188 206 218 244 279
90 72 72,0 98,9 92,9 186 193 202 220 234 262 299
96 77 77,0 105 99,1 198 206 215 235 249 279 319

100 75 60 60,7 82,4 77,4 155 161 168 184 195 218 249
84 67 68,0 92,3 86,7 173 180 188 206 218 244 279
90 72 72,0 98,9 92,9 186 193 202 220 234 262 299
96 77 77,0 105 99,1 198 206 215 235 249 279 319

1) Napigcie trwatej pracy U_(wg PN-EN) i napiecie MCOV (wg IEEE) roznig sig z uwagi na inne procedury stosowane podczas prob typu.
Wartos¢ U nalezy uwzgledniac tylko w przypadkach, gdy rzeczywiste napigcie systemu jest wyzsze niz podane w tabeli.
Mozliwy jest dobér dowolnego ogranicznika o napieciu U, réwnym lub wyZszym niz napiecie systemu podzielone przez /3.
2) Przy uprzednim obcigZeniu warto$cig znamionowa przenoszonego tadunku cieplnego rowna 5 kd/kv (U)
3) Ograniczniki dla napie¢ systemu 36 kV lub nizszych sa dostarczane na zyczenie, jesli zamdwienie obejmuje réwniez ograniczniki dla wyzszych napie¢ systemu.

Ograniczniki o nizszych lub wyzszych napigciach znamionowych do zastosowan specjalnych sa dostepne na zyczenie.
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PEXLIM R-Y

Gwarantowane parametry ochronne 123-170 kV

Maks. Napiecie Maks. napigcie trwalej | Wytrzymatosé Maksymalne napiecie obnizone dla udaru pradowego

napigcie | znamionowe | pracy " naTOV 2

sieciowe

wg PN-EN | wg ANSI/ 30/60 ps 8/20 ps
IEEE

U, U, U, MCOV 1s 10s 0,5 kA 1 kA 2 kA 5kA 10 kKA 20 kA 40 kA

Kvskut Kvskut Kvskut Kvskut Kvskut Kvskut Kvszczyt Kvszczyt Kvszczyt Kvszczyt Kvszczyt Kvszczyt Kvszczyt

123 90 72 72,0 98,9 92,9 186 193 202 220 234 262 299
96 77 77,0 105 99,1 198 206 215 235 249 279 319
102 78 82,6 112 105 210 218 229 250 265 296 339
108 78 84,0 118 111 223 231 242 264 280 314 359
120 78 98,0 131 123 247 257 269 294 311 349 398
132 78 106 145 136 272 283 296 323 342 383 438
138 78 111 151 142 284 295 309 338 358 401 458
144 78 115 158 148 297 308 323 352 373 418 478

145 108 86 86,0 118 111 223 231 242 264 280 314 359
120 92 98,0 131 123 247 257 269 294 311 349 398
132 92 108 145 136 272 283 296 323 342 383 438
138 92 111 151 142 284 295 309 338 358 401 458
144 92 115 158 148 297 308 323 352 373 418 478

170 132 106 106 145 136 272 283 296 323 342 383 438
138 108 111 151 142 284 295 309 338 358 401 458
144 108 115 158 148 297 308 323 352 373 418 478

1) Napigcie trwatej pracy U_(wg PN-EN) i napiecie MCOV (wg IEEE) roznig sig z uwagi na inne procedury stosowane podczas prob typu.
Wartos¢ U nalezy uwzgledniac tylko w przypadkach, gdy rzeczywiste napigcie systemu jest wyzsze niz podane w tabeli.
Mozliwy jest dobér dowolnego ogranicznika o napieciu U_ réwnym lub wyzszym niz napiecie systemu podzielone przez /3.

2) Przy uprzednim obcigzeniu wartoscig znamionowg przenoszonego tadunku cieplnego rowng 5 kJ/kV (U)

Ograniczniki o nizszych lub wyzszych napigciach znamionowych do zastosowan specjalnych sa dostgpne na zyczenie.
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PEXLIM R-Y

Dane techniczne obudodw

Maks. Napiecie Obudowa | Droga Wytrzymaltosé napigciowa izolacji zewnetrznej *) | Wymiary

napiecie | znamionowe uptywu

sieciowe

u, U 1,2/50 uys |50 Hz 60 Hz 250/2500 ps | Masa A e B C Rys.

na sucho | na mokro | na mokro | na mokro
(60s) (10s)

KV, KV, mm KVSzczyt KV, KV, KVSzczyt kg mm mm mm

24 18-27 YV024 1863 310 150 150 250 16 641 - - 1

36 30-48 YV036 1863 310 150 150 250 15 641 - - 1

52 42-60 YV052 1863 310 150 150 250 15 641 - - 1
66 YV052 2270 370 180 180 300 17 727 - - 1

72 54-60 YHO72 1863 310 150 150 250 15 641 - - 1
54-72 YV072 2270 370 180 180 300 17 727 - - 1
75-96 YV072 3726 620 300 300 500 27 1216 - - 2

100 75-96 YV100 3726 620 300 300 500 27 1216 - - 2

123 90 YH123 3726 620 300 300 500 29 1219 400 160 3
96-120 YH123 3726 620 300 300 500 27 1216 - - 2
90-96 YV123 4133 680 330 330 550 31 1305 400 160 3
102-132 YV123 4133 680 330 330 550 29 1302 - - 2
138-144 YV123 4540 740 360 360 600 30 1388 - - 2

145 108 YH145 3726 620 300 300 500 29 1219 400 160 3
120 YH145 3726 620 300 300 500 26 1216 - - 2
108 YV145 4540 740 360 360 600 33 1391 400 160 3
120-144 YV145 4540 740 360 360 600 30 1388 - - 2

170 132-144 YH170 4540 740 360 360 600 32 1391 400 160 3

Ograniczniki do punktéw neutralnych

52 30-36 YNO52 1863 310 150 150 250 14 641 - - 1

72 42-54 YNO72 1863 310 150 150 250 14 641 - - 1

100 60 YN100 1863 310 150 150 250 14 641 - - 1

123 72 YN123 2270 370 180 180 300 16 727 - - 1
84-120 YN123 3726 620 300 300 500 25 1216 - - 2

145 75-120 YN145 3726 620 300 300 500 25 1216 - - 2

170 75-120 YN170 3726 620 300 300 500 25 1216 - - 2

") Napigcia wytrzymywane dla pustego czionu ogranicznika.
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Dane techniczne obudodw

maks

Amaks
== 1186 ———1 186
Rysunek 1 Rysunek 2 )
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PEXLIM R-Y

Wyposazenie dodatkowe

Zaciski liniowe Zaciski uziomowe Rozstaw otwordéw
50
15 (4x)
140, }\ 12 % 66
40 |50 ! _ @7*
BB f 115 2
= i 80
82 60 -
13
1HSA410 000-L 36.5
Aluminium 116.5
1HSA420 000-A
Stal nierdzewna
@ maks. 34
45 12 @ maks. 34
i 4
-
S 15 g
N—
Jimsl
80 60 Bez podstam{y_izolacyjnej
Aluminium

1HSA410 000-M

Zacisk aluminiowy
elementami ze stali

nierdzewnej 1HSA420 000-B
Stal nierdzewna

230

125 R87,5-111

1HSA410 000-N

Aluminium
230 7
M12 { 80
D
Podstawa izolacyjna
125 1HSA430 000-H
Zywica epoksydowa
Sruby M12 do potaczenia z konstrukcja
1HSA410 000-P wsporczg nie sg d?’starc%a_ne przez ABB_.
Wymagana diugo$¢ czesci gwintowanej
Stal nierdzewna 15-20 mm.
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PEXLIM R-Y

Dane transportowe

Napiecie Obudowa Liczba ogranicznikéw w skrzyni

Znpamionowe

u, 1 szt. Waga brutto 3 szt. Waga brutto 6 szt. Waga brutto

Objetosé Objetosé Objetosé

KV, m? kg m? kg m? kg
18-27 YV024 0,5 35 0,5 65 0,9 110
30-48 YV036 0,5 36 0,5 68 0,9 116
42-60 YV052 0,5 36 0,5 68 0,9 116
66 YV052 0,5 38 0,5 74 0,9 128
54-60 YHO72 0,5 36 0,5 68 0,9 116
54-72 YV072 0,5 38 0,5 74 0,9 128
75-96 YVO72 0,7 51 0,7 103 1,2 181
75-96 YV100 0,7 51 0,7 108 1,2 181
90 YH123 0,7 53 0,7 109 1,2 193
96-120 YH123 0,7 52 0,7 106 1,2 187
90-96 YV123 0,7 55 0,7 115 1,2 205
102-132 YV123 0,7 54 0,7 112 1,2 199
138-144 YV123 0,9 61 0,9 128 1,5 216
108-120 YH145 0,7 54 0,7 112 1,2 199
108 YV145 0,9 62 0,9 126 1,5 222
120-144 YV145 0,9 61 0,9 123 1,5 216
132-144 YH170 0,9 63 0,9 129 1,5 228
Ograniczniki do punktéw neutralnych

30-36 YNO52 0,5 36 0,5 68 0,9 116
42-54 YNO72 0,5 36 0,5 68 0,9 116
60 YN100 0,5 36 0,5 68 0,9 116
72 YN123 0,5 38 0,5 74 0,9 128
84-120 YN123 0,7 52 0,7 106 1,2 187
75-120 YN145 0,7 52 0,7 106 1,2 187
75-120 YN170 0,7 52 0,7 106 1,2 187
Kazda skrzynia zawiera przewidziang liczbe ogranicznikévy oraz Dane w powyzszej tabeli nalezy traktowaé jako
wyposazenie Fjodalltkowe do montazu. Na zewnatrz kazdej skrzyni i przyblizone; wartosci dla poszezegolnych dostaw
umieszczona jest lista zatadunkowa.

Kazda skrzynia jest osobno numerowana, a numery wszystkich

skrzyn zawartych w dostawie wraz z ich zawartoécig podane
sg w specyfikacji wysytkowej. ABB zastrzega sobie prawo

do zapakowania ogranicznikbw w najekonomiczniejszy

i najskuteczniejszy sposob. Konieczno$¢ uzycia zamiennych
lub niestandardowych skrzyri moze wigzac sie z dodatkowymi

optatami.
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UNIII

Uziemnik napowietrzny

Katalog Nr 02.02.01.PL

Zalacznik 9


gkrupa
Tekst maszynowy
Załącznik 9

gkrupa
Tekst maszynowy


1. ZASTOSOWANIE.

Uziemniki napowietrzne typu UNIII przewidziane sg do pracy w
rozdzielniach napowietrznych. Przewidziane sg do uziemiania i
zwierania obwoddéw elektrycznych odtgczonych od napiecia.
Uziemniki moga by¢ stosowane jako taczniki jednobiegunowe z
indywidualnym napedem dla kazdego bieguna (np. uziemienia punktu
zerowego transformatora) lub w zestawie tréjbiegunowym z jednym
wspolnym napedem zainstalowanym pod dowolnym biegunem.

2. ZALETY.

® wysokie parametry techniczno-eksploatacyjne;

® szybki montaz i tatwa regulacja;

® doskonate zabezpieczenie antykorozyjne (elementy stalowe
cynkowane ogniowo, lub stal nierdzewna);

mozliwos¢ przytaczania napeddw pod dowolnym biegunem;
duza trwato$c¢ i niezawodnos$c¢ ( < 2000 cykli taczeniowych);
mozliwo$¢ zamowienia konstrukcji nosnych;

dostosowanie do potrzeb Polskiej Energetyki.

3. OZNACZENIE UZIEMNIKA.
UNIII- 123 / 01

Typ uziemnika Przytacze uziemnika:
-01 - ptaskie 4 otw. M12
-02 - sworzniowe ®30
-03 - sworzniowe ®40

Napigcie znamionowe:
-72,5kV
-123 kv

Przyktad zamoéwienia

® Trojbiegunowy uziemnik typu UNII-123/01 wyposazony w izolatory C4-550 o
drodze uptywu 25mm/kV raz naped silnikowy typu NS080-2. Przytacze
ptaskie, rozstaw miedzybiegunowy 1,9m.

® Jednobiegunowy uziemnik typu UNIII-123/02 wyposazony w izolatory C4-550
o drodze uptywu 31mm/kV oraz naped reczy typu NROB80-2. Przylacze
sworzniowe ®30.

4. WARUNKI PRACY.
Uziemnik przystosowany jest do pracy napowietrznej o nastepujacych
parametrach

® temperatura otoczenia:

ONAWYZSZA i 314K (+40°C)
®sredniawciggu24h.............. do 308K (+35°C)
®najnizsza ... 228K (-45°C)

® wysokos¢ nad poziomem morza . ... do 1000 m

® cisnieniewiatru . ............... do 700 Pa

® grubos¢é warstwy lodu ............ do 10 mm

® wilgotno$¢ wzgledna powietrza . . . . . do 98 %

5. ZGODNOSC Z NORMAMI.

Uziemnik napowietrzny typu UNIII spetnia wymagania polskiej
normy PN-93/E-06107 zgodnej z normg miedzynarodowg IEC129 i
IEC1129/1992.

6. BUDOWA ODLACZNIKA.

Podstawa uziemnika ma postaé sztywnej ramy zespawanej z
ksztattownikéw stalowych. N6z uziemiajgcy jest przymocowany do
mechanizmu dzwigniowego zapewniajgcego mu mozliwo$¢ ruchu
sieczno-posuwistego.

N6z w czasie zamykania jest w pierwszej fazie obracany do potozenia
pionowego, a nastepnie wsuwany do styku statego, znajdujacego sie w
gornej czesci izolatora wsporczego. Miedziane ztgcze elastyczne taczy
dolny koniec noza uziemiajgcego z podstawg stalowa. Uziemnik
napedzany jest poprzez ciegno potaczone z przektadnig katowa.

7. OPIS DZIALANIA

Przektadnia katowa przy wale korbowym jest tak skonstruowana aby w
potozeniach krancowych przekraczata ,punkty martwe". Uniemozliwiaja
to niezamierzone otwarcie lub zamkniecie uziemnika pod wptywem sit
zewnetrznych lub elektrodynamicznych (prady zwarciowe).

8. DANE ZNAMIONOWE.

Lp. PARAMETR WARTOSC
1. | Znamionowe napiecie robocze 72,5kV 123 kV
2. | Prad szczytowy 125 kA 100kA
3. | Prad zwarciowy (1 sek.) 50 kA 40 kA
4. | Napigcie probiercze (50Hz) dla izolacji 140 kV 230 kV
5. | Udarowe napiecie probiercze izolacji 325 kV 550 kV
6. | Napiecie zakidcen radiowych <1000 uVv
7. | Trwato$¢ mechaniczna 2000 cykli
8. | Waga (3 bieguny) 270 kg 330 kg
9. | Napedy:
- silnikowy NS080 NSO80
- reczny NRO80 NRO80

9. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
NAPEDU SILNIKOWEGO NS080.

W wyposazeniu standardowym naped silnikowy NSO80-1 posiada

wszystkie elementy pozwalajgce na prace w rozdzielniach WN:

o Przetacznik rodzaju pracy (zdalny-lokalny-reczny)

o 16 obwodowy facznik (mozliwos$¢ regulacji kata przetgczenia)

e Styki do zabezpieczenia réznicowego szyn (1z+1r z mozliwoscig
ptynnej regulacji kata przetaczenia)

e Zabezpieczenie termiczne silnika

e Zespot blokady elektromagnetycznej (odcina napiecie sterowania
podczas manewrowania recznego)

o Stycznik kontroli napiecia (w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
obwad silnika naped odcina napiecie zasilajgce obwdd sterowania)

o Zespot grzatki (do odparowania kondensatu wody z wnetrza napedu)

o Plyta kablowa z dfawikami

L.p PARAMETR WARTOSC

1. | Napigcie znamionowe:

- silnika

- cewek stycznikow

- cewki stycznika kontroli nap. zasilajacego silnik
- grzejnika

- blokady elektromagnetycznej

230/400Vac, 220Vdc, 110Vdc
220Vdc, 110Vdc
400Vac, 220Vdc, 110Vdc
220Vac lub 220Vdc
220Vdc lub 110Vdc

2. | Moc znamionowa:

- silnika 0,75 kW

- grzejnika 25W

- cewki stycznikow 7W

- cewki elektromagnesu blokujacego 7W
3. | Moment na wale:

- znamionowy 500 Nm

- maksymalny 800 Nm
4. | Czas przestawienia tgcznika wysokonapieciowego Ok. 5 sec.
5. | Kat obtrotu watu gtéwnego 192°

Szczegotowe dane odnosnie napedu zawarte sg w karcie
katalogowej napedu silnikowego typu NSO80 nr 05.07.
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10. SZKIC WYMIAROWY.

min A min A

P@“ 77777 e

Dopuszczalne potozenie przewodu
w stosunku do przytacza

Rozstaw otworéw montazowych Rozstaw otworéw montazowych
L pod naped reczny typu NRO80

Przytacze - aluminium

Typ Al B CJD
UNIlI—72 [1200]1255|2879] 953
UNIII—123]1370[1700(3225] 1412

Uwagi:

1) Istnieje mozliwo$¢ zastosowania przytaczy sworzniowych o $rednicach: 30, 40 mm .

2) Pozostate szkice wymiarowe przygotowywane sg pod konkretne projekty z
uwzglednieniem: konstrukcji noénych, rozstawéw miedzybiegunowych, rodzaju przytaczy
pradowych.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego

ZWAE Sp. z 0.0. Strona 3/4



Uziemnik jednobiegunowy typu UNI

Dopuszczalne potozenie przewodu
w stosunku do przytacza

===
}
&
310
270
f 240
155
|
i I ‘ 7i:te}
g Y olololn o
489 I ENINER fff’
Pt
1700 | 1412 |UNI-123 ®\%
1250 | 962 |UNI-72,5
A | B Typ Rozstaw otworéw montazowych

~844

Rozstaw otworéw montazowych
pod naped reczny typu NROS80

Zaktad Wytworczy Aparatow Elektrycznych Sp. z o.0.
ul. Gdanska 60; 84-300 Lebork

Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86

e-mail: zwae@zwae.com.pl

www.zwae.com.pl



Karta katalogowa

POLIM-K

Opis produktu:

beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ z warystorami z tlenkow

metali, zaprojektowany i przebadany zgodnie z IEC 60099-4,
przez ponad 30 lat wykorzystujgcy wiasne warystory ABB,

ostony silikonowe formowane bezposrednio na opatentowanej

konstrukcji ,petlowe]” wnetrza, dla zapewnienia najlepszej
odpornosci na srodowisko,

100% wiasnej produkcji — w petni odpowiadamy za caty
proces,

wysokigj jakosci, bezpieczne, niezawodne i bezobstugowe,
przeznaczone do systeméw pradu przemiennego (AC),

do instalacji wnetrzowych i napowietrznych.

W szczegdlnosci polecane do ochrony przed przepieciami:

transformatoréw rozdzielczych SN,
transformatoréw SN montowanych na stupach,
kabli i zakonczen kablowych SN,

aparatury rozdzielczej i rozdzielnic SN,

innych urzgdzen rozdzielczych SN.

Dodatkowa certyfikacja:

zbadano odporno$¢ na wstrzgsy i drgania wedtug normy
IEC 613783,

odpornos¢ na ogien i dym zbadana i sklasyfikowana zgodnie

z EN 45545-2.

Dane techniczne

Typ ogranicznika

Znamionowy prad wyladowczy /|
(8/20ps):

Warto$¢ znamionowa powtarzalnie
przenoszonego fadunku, Q

,,,,,,,,,,,,,,,,,, S:

Warto$¢ znamionowa energii cieplnej:
— 400

Wm w To\oc7 =40°C

Wth w Totocz = 5500

Wytrzymatos¢ zwarciowa /.

_SL - stacyjny niskiej energii

4,5 kJ/KV (U) = 5,6 kd/KV (Uc)

o

4,0kJ/kV (U) = 5,0 kd/kV (Uc)

(100 KA.,

S50 KA, przez 0,2 s

Charakterystyki odpornosci na napiecie o czestotliwosci sieciowej w funkcji

czasu (TOV))

Bez obcigzenia wstepnego:
U, dat=1s

U, dlat=3s

U, dat=10s

1,118 U— 1,398 U,

Z obcigzeniem wstepnym energig: 4,0 kd/kV (U) = 5,0 kd/kV (U)

U, dat=1s
U, dlat=3s
U, dat=10s

1,086 U, — 1,333 U,

Obcigzenia mechaniczne

Moment skrecajacy B B
Osiowa wytrzymatos¢ na rozcigganie

.ONm
1000 N

Krétkotrwate obcigzenie (SSL) prostopadle” 250 Nm

do osi

Diugotrwale obciazenie (SLL) prostopadie 250 Nm

do osi

Warunki pracy

Temperatura otoczenia
T

otocz”

Czestotliwos$¢ napiecia systemu:

od -60 do +55°C
(dla temperatur do 80°C nalezy
zapoznac¢ sie z wytycznymi

_dotyczgcymi doboru)

do 1800 m
(W przypadku wiekszych wysokoéci

nalezy skontaktowa¢ sie z ABB.)

od 15 do 62 Hz

Zgodnos$é z normami

PN-EN 60099-4:2015-01, IEC 60099-4:2014.

Zalacznik 10
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Parametry elektryczne

U U

Napigcie obnizone U, przy okreslonym udarze prgdowym (wartos¢ maksymalna)

Napiecie Napigcie stromy udar pradowy Piorunowy udar pradowy : taczeniowy udar pradowy

trwatej znamionowe : ksztatt 1/...us ksztatt 8/20 us ksztatt 30/60 ps

S S,
SKA LLIOKA L TKA L 28KA  SKA  L=10KA  20KA  (195A  250A 500

KV, . KV, . kV kv V \ V V

4 5,0

5 6,3

6 7,5

7 8,8

8 10,0

9 1.3

10 12,5

11 13,8

12 15,0

13 16,3

14 17,5

15 18,8

16 20,0

17 21,3

18 22,5

19 23,8

20 25,0

21 26,3

22 27,5

23 28,8

24 30,0

25 31,3

26 32,5

27 33,8

28 35,0

29 36,3

30 37,5

31 38,8

32 40,0

33 41,3

34 42,5

35 43,8

36 45,0

37 46,3

38 47,5

39 48,8

40 50,0

41 51,3

42 52,56

43 53,8

44 55,0

Ogranicznik przepie¢ | POLIM-K 2



Obudowy

U, Rozmiary obudowy Zalecane
Napiecie 10 20 30 40 50 60 70 80 90 odstepy
trwatej pracy E. F..
Droga uptywu
mm mm
67 132
77 132
88 132
98 132
109 132
119 142
130 152
140 163
151 173
161 183
172 194
182 204
193 214
203 225
214 235
224 246
235 256
245 266
256 277
266 287
277 297
287 308
26 26-60 26-70 26-80 26-90 298 318
308 329
319 339
29 29-70 29-80 29-90 329 349
339 360
350 370
32 32-70 32-80 32-90 361 380
371 391
382 401
35 35-80 35-90 392 412
403 422
413 432
424 443
434 453
445 463
455 474
466 484
476 494
1487 505

Ogranicznik przepie¢ | POLIM-K 3



Obudowy i dodatkowe dane

Rozmiary obudowy Droga uptywu Droga przeskoku Wysokos$é H Waga Napiecie wytrzymywane izolacji obudowy
1,2/50 ps 50 Hz, 60 s,
na mokro
mm mm mm kg KV (szczyt) KV (skut)

10 264 159 159 <16 90 40

20 384 199 199 <2,0 110 50

30 504 239 239 <26 135 60

40 625 279 279 <3,0 160 70

50 745 319 319 <34 180 80

60 865 359 359 <38 200 90

70 985 399 399 <42 225 100

80 1135 432 429 <4,6 245 110

90 1460 552 549 <5,6 310 150

Charakterystyki odpornosci na napiecie o czestotliwosci sieciowej

w funkciji czasu (TOV) oparte na U,

Charakterystyki odpornosci na napiecie o czestotliwosci sieciowej

w funkcji czasu (TOV) oparte na U,

T=Up, /U,

® bez obcigzenia wstepnego
z obcigzeniem wstgpnym energia: 4,0 kJ/kV (U) = 5,0 kJ/kV (U )
Probki podgrzane do 60°C

T~
™~

E—
T~

100
s

1000

10000

Umv / Uc

T

T ®-=-—-

® Dbez obcigzenia wstepnego
z obcigzeniem wstepnym energia: 4,0 kJ/kV (U) = 5,0 kd/kV (U)
Probki podgrzane do 60°C

100 1000 10000
s
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Wymiary

Wymiary (mm)

Wymiary standardowe
bez akcesoriow

\Y%

1071 /\

1002

48
LT

2012

Wymiary zgodnie z rysunkiem schematycznym: 1HC0053587
Rysunki schematyczne z akcesoriami dostepne na zyczenie

7

E min. F min. F min.

Struktura oznaczenia typu

(Przyktad)
POLIM-K 20-50
Typ ogranicznika |
U_ = Napiecie trwatej pracy
Rozmiar
obudowy

Struktura oznaczenia typu z akcesoriami dodatkowymi
(Przyktad)

POLIM-K 20-50 / 1002/1071 / 2012
Typ ogranicznika przepie¢

Typ akcesoridw gérnych (opcjonalnie)
Typ akcesoridow dolnych (opcjonalnie)

Ogranicznik przepie¢ | POLIM-K 5



Popularne akcesoria gorne (opcjonalnie)

Wymiary (mm)
M12
M12
|
|
N |
R m
f'Y‘T I
[ —— |
B !
‘ N b © |
SIS 2 T
%) |
X
© 1]
€ [ | ’
‘ \
| .
! \
\ |
: \
[ I
Typ 1002 Ztgcze zaciskowe (stal nierdzewna) Typ 1023 Sruba gwintowana z nakretkami (stal nierdzewna)
Il
1
|
|
o | R
|
g \
|

Typ 1071 Ostona przeciw ptakom

Ogranicznik przepie¢ | POLIM-K 6



Popularne akcesoria dolne (opcjonalnie)

Wymiary (mm)

149
100

13

L]

71

\ Materiaf: Stal
M12

Typ 2011 Wspornik izolacyjny z odigcznikiem (U, = 4..12 kV)

179
130

20

s ]
60
65

j
- {

W Materiat: Stal

71

M12_|

Typ 2012 Wspornik izolacyjny z odfgcznikiem (U_ = 13..24 kV)

208
159 D14

r ‘,

‘ Materiaf: Stal

3

|
20
25
60
65
\
|
_
|
[
{
[
m@@ee@@%

7

M12

Typ 2013 Wspornik izolacyjny z odigcznikiem (U_ > 24 kV)
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Popularne akcesoria dolne (opcjonalnie)

Wymiary (mm)

3-12

T < | | =
T
———
Bl © "
| P |
5 \
M12 M12

D HHDY—

Typ 2020 Ztgcze zaciskowe (stal nierdzewna) Typ 2000 Sruba gwintowana z nakretkami (stal nierdzewna)
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ABB Switzerland Ltd

High Voltage Products

Surge Arresters

Jurastrasse 45

CH-5430 Wettingen/Switzerland

www.abb.com/arrestersonline

Uwaga

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych badz modyfikacji
tresci niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku
zamowien obowiazuja uzgodnione wczesniej warunki. Firma ABBnie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy lub mozliwe braki informacji w niniejszym
dokumencie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego
tematyki oraz zawartych w nim zdjec¢ i ilustracji. Zabrania sie kopiowania, ujawniania
osobom trzecim lub wykorzystywania jego zawartosci w czesci lub w catosci bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB.

1HC0075855 EN AD

Copyright © 2017 ABB
Wszelkie prawa zastrzezone.
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | w0 | u | 12 ] 13 | 14 | | 16 | 17 8 | 19 | 2
NR POLA 1 2 3 4 5 6 7
POTRZEBY WEASNE NR 1 TRANSFORMATOR NR1 SPRZEGLO SPRZEGLO
NAZWA POLA WIERZBICA 2 JASTRZAB PKP1 (30/0,4kV 400kVA) POMIAR NAPIECIA NR 1 (110/30kV 16MVA) Z WYLACZNIKIEM Z ODCINACZEM
POLE ODPLYWOWE POLE ODPLYWOWE POLE ODPLYWOWE
TYP POLA LINIOWE LINIOWE TRANSEORMATOROWE POLE POMIAROWE POLE ZASILAJACE POLE SPRZEGEA POLE ODCINACZA
PRAD ZNAMIONOWY 150A 150A 20A - 800A 800A 800A
MiCOM P139 MiCOM P139 MiCOM P139 MiCOM P139 MiCOM P139 MiCOM P139
ZABEZPIECZENIE 7k4-JP 7L4-3p Zk4-1p Zk4-IP + Zk4-C Zt4-P 2x7L4-IP Zk4-p
M _ U=30KV (Un=36kV); In=1250A; Ith=16kA , , , SEKCIA 1 SEKCIA 2
L3
MIERNIK
N10
® ® ® = ® ® 1250A
-Q11 -Q11. -Q11. -Q11. -Q11.
Qe Quieh Quh QU VW QU
630A 630A 630A K90, _ 1250A 1250A
36kv 36kv 36kv PB 36kv 36kv
16kA a 16kA a 16kA a 16kA a 16kA a
3
%MH s (T
3 3 3 ACF-36 3 3
-T11-T13 m U\ -T11-T13 m q -T11-T13 m U\ 800/5/5/5/5A -T11-T13 m U\
ACF 36 3 ACF 36 3 ACF 36 3 I- 20VA 0,2FS5(legaliz.) ACF 36 3
150/5/5A mq 150/5/5A mq 20/5/5A AU\ 11 - 10VA 0,5FS5 3 800/5/5A Aq
I- 10VA 0,2FS5 I - 10VA 0,2FS5 I - 10VA 0,2FS5 =3 III - 10VA 5P10 I - 10VA 0,2FS5
II - 10VA 5P10 II - 10VA 5P10 II - 10VA 5P10 IV - 20VA 5P20 mq II - 10VA 5P10
@
-F24-26 )
K90, _ K90, _ K90 _ K90, _ K90, _
PB N PB N PB N PB N PB N
i i i i i
| | | | |
i i i -F24-26 i i
| | | | ® |
Q41 | Q41 | Q41 | H_Nnrwm Q41 | Q41 |
UWE40 ! UWE40 ! UWE40 ! 5VA .02 UWE40 ! UWE40 !
30VA kl.O,5
— — — 30A kI3 [ J
Y81 Y8! Y81 30kv \o /0,1KV_ o 1KV /0,1kV Y81 Y81
= = = -T21-23 = =
v v v UCN-36 v
5VA kL0,2 (legaliz.)
-T31 -T31 30VA kLO,5
10-22¢ U\ 10-22¢ q 30vA k3P
75/1 75/1 30kv_/0,1kv /0,1kV /0,1kV
N A AT AR
Uwagi:
1. Rozdzielnica wnetrzowa, przedziatowa w izolacji powietrznej typu D-40P (prod. Elektrobudowa)
2. Wytaczniki z gaszeniem tuku w prézni.
3. Uziemnik oraz wozek cztonu ruchomego z napedem recznym.
4. Terminale MiCOM P139 integrujace funkcje zabezpieczenia i sterownika pola,
wyposazone w uktad odwzorowania pola SN (wyéwietlacz graficzny z synoptyka pola),
wspotpracujace na drodze cyfrowej ze stosowanym systemem sterowania i nadzoru.
5. Rozdzielnia wyposazona w zabezpieczenie Szyn Zbiorczych SN i LRW.
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1 | 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | w0 | o | 12 ] 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18 | 19 20
NR POLA 8 9 10 1
TRANSFORMATOR NRZ FOTRZEBY WEAGNE NR 2
NAZWA POLA (110/30KV 16MVA) POMIAR NAPIECIA NR 1 (30/0,4KV 400KVA) WIERZBICA 1 PKP2
POLE ODPEYWOWE POLE ODPEYWOWE
TYP POLA POLE ZASILAJACE POLE POMIAROWE TRANSFORMATOROWE LINIOWE
PRAD ZNAMIONOWY 800A - 20A 150A
MiCOM P139 MiCOM P139 MiCOM P139 MiCOM P139
ZABEZPIECZENIE 7t4-P Zt4-3P + Zk4-3C Zk4-P 7L4-P
M _ U=30KV (Un=36KkV); In=1250A; Ith=16kA , , SEKCIA 2
L3
MIERNIK
N10
Q11 -Q11 -Q11
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O N et 3 Vel 20/5/5A 3 150/5/5A }
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Q g
3
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