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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 28-05-2024 r.
24-16/5/00989.
! nowy nr o przytaczenie do sieci.

wa KZN

Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00989 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek wielolokalowy mieszkalny
Lokalizacja: gmina Kozienice, miejscowo$é Kozienice, nr dz. 628/9

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napigcia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
- dla uktadéw bezposrednich (lokale mieszkalne, odbiory administracyjne) - zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddéw
od zabezpieczer w zfgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy,
- dia uktadu pétposredniego (pompa ciepta) - zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa:
ZK-4 nr 1: 15*12,00kW*0,324 (lokale mieszkalne) +1*15,00kW (odbiér administracyjny kl. 1),
ZK-4 nr 2: 11*12,00kW*0,338 (lokale mieszkaine) +1*15,00kW (odbiér administracyjny kl. 2) +1*10,00kwW (wezet
ciepta) +1*40,00kW (administracja garaz),
ZK-4 nr 3: 15*12,00kW*0,324 (lokale mieszkalne) +1*15,00kW (odbiér administracyjny kl. 3),
ZK-4+1PP nr 4: 1%90,00kW (pompa ciepta)
= 348 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac stacje transformatorowa SN/nN kontenerowa, ktéra zasilié nowobudowang linia kablowa SN
poprzez weinke w istniejaca linie kablowa SN GPZ Kozienice Miasto P.17 relacji stacja transformatorowa T-7 -T-9
5.2 wybudowaé 3szt. zlaczy kablowych ZK-4, ztacza kablowe zlokalizowaé przy projektowanej stacji
transformatorowej,
53 wybudowaé zl3cze kablowo-pomiarowe ZK-4+1PP, ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowaé przy
projektowanej stacji transformatorowej,
5.4 nowo projektowane ztacza kablowe nN zasili¢ liniami kablowymi niskiego napigcia typu YAKXS o przekroju
wynikajacym z obliczen z projektowanej stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. ,
6.2 Dla instalacji odbiorczej (lokalizacja uktadéw pomiarowych oraz zabezpieczeri przedlicznikowych) wykonaé
projekt budowlano-wykonawczy i uzgodnié w RE Kozienice

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Dla ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych bezposrednich zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone
pomieszczenie lub w zbiorczym ziaczu pomiarowym wyposazonym w oddzielny przedziat pomiarowy dla kazdego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowanym w miejscu dostgpnym dla odbiorcy i upowaznionych
przedstawicieli OSD.
7.2 Dla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego pétposredniego zlacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy
projektowane;j stacji transformatorowej,

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej, (41szt — lokale mieszkalne, 5szt — odbiory administracyjne)
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8.2 ukfady pomiarowo-rozliczeniowy winne spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
8.3 zastosowad pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia, (1szt — pompa ciepta)
8.4 uktad Pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w w»Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 125 [A],

ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowym ZK nr 1.
9.2 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 200 [A],

Ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfgczu kablowym ZK nr 2.
9.3 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 125 [A],

ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu kablowym zK nr 3.
9.4 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 160 [A],

ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym ZK+1PP nr 4.
9.5 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20A (41szt. - lokale mieszkalne)
9.6 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A (3szt. - odbiory administracyjne)
9.7 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63A (1szt. — odbiér administracyjny/garaz)
9.8 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16A (1szt. - wezef cieplny)
9.9 ww. zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe usytuowaé przed uktadami pomiarowymi w miejscu dostepnym

i dogodnym do obstugi jak w pkt nr 7.1
Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesei si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wilasnoscig PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapié z
whioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit,
Maciej Wisniewski




Proj. Ztacza kablowe wg. WP nr 24-16/WP/00989 — 4 szt;
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.| Proj. linia SN ok. 400m (2x200m)
1 Wcinka w linig kablowa SN rel. T-7-T9
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Istn. stacja transformatorowa
»Kozienice Solidarnosci”

N: 51° 353595 E29°31'38m"
X: STTT85.57  Y: 753653494 |







