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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r,
24-16/5/00089.
P/00089 o przylaczenie do sieci.

fialnoscig

Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00089 &ia Podmiotu V grupy przyrgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 20
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$é Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

51 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowa¢ bramke roziacznikowa poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowg,

5.2 wybudowac linie kablowg SN,

5.3 wybudowact stacje transformatorowa SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowac¢ linig kablowa YAKXS 4x120 mm2, ,

5.5 wybudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe na wysokoéci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ztacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”..

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6Inosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w ztaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierh w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzagdzeniami bedacymi wlasnosécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic¢ z
whioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beds powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
16/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-
16/WP/00084, 24-16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Maciej Wisniewski

Boguttaw Bealcerzak
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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r.
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P/00088 o przytaczenie do sieci.
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Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00088 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 19
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

51 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roziacznikowa poprzez ktdrg zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowaé linie kablowg SN,

5.3 wybudowat stacje transformatorowa SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowact linig kablowa YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - Jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng lini zasilajaca spetniajaca wymogi
okreé¢lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wlasnoscig PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whioskiem o okre$lenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-6/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I16/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-
16/WP/00084, 24-16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Maciej Wisniewski
PGE o
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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 1,
: 24-16/5/00087.
[P/00087 o przytaczenie do sieci.
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Warunki przylaczenia nr 24-16/WP/00087 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 18
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

51 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roziacznikowa poprzez ktérg zostanie

wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowat linie kablowa SN,

5.3 wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN kontenerows,

5.4 wybudowaé linig kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu

dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzieé dia kilku lokali

mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac hezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w ztgczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci-miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

’i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wtasnoscia PGE Dystrybucja S,A. naleiy wystapic z
whioskiem o okreslenie warunkow usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
16/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-
16/WP/00084, 24-16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski
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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r.
24-16/5/00086.
P/00086 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-IBIWP/00056_dIa Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowe]j dwulokalowej - lokal 17
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roztacznikowq poprzez ktérg zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowac¢ linie kablow3 SN,

5.3 wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowaé linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ziacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ztacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajaca speiniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla sfuib "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego. wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzagdzeniami bedacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapi¢ 2
whnioskiem o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia bedq powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
16/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-
16/WP/00084, 24-16/WP/00085, 24-16/WP/00087, 24-16/WP /00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Wiéniewski
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\ {wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S A.

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r.
24-16/5/00085.
P/00085 o przytaczenie do sieci.

i

Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00085 dla Podmiotu V grupy przyraczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci; dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 16
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowoé¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowac bramke rozlgcznikowy poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowact lini¢ kablowg SN,

5.3 wybudowac stacje transformatorowga SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowac¢ linie kablowa YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzna linie zasilajacy spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. araz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytyczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whnioskiem o okreélenie warunkéw usunigcia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I6/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-
16/WP/00084, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Maciej Wisniewski
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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r.
b 24-16/5/00084.
§P/00084 o przytaczenie do sieci.
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Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00084 dla Podmiotu V gr_upy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 15
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowoéé Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 18-1/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napigcia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowad bramke roztgcznikowy poprzez ktéry zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowaé linie kablowa SN,

5.3 wybudowa¢ stacje transformatorowa SN/nN kontenerowg,

5.4 wybudowat linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng. linie zasilajacg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokoséci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnos$ci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowijzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyljczanie zasilania w czasie okresionym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska. '

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzerh.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I6/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-
16/WP/00084, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

-

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenja zatwierdszit.
Maciej Wisniewski PGE Dyd¥bule
. bulcja S.A
Oddziat 3 +Hamienna
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PGE Dystrybucja S.A.
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Warunki przylaczenia nr 24-16/WP/00083 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 14
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowosé Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawije szczegofowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowa¢ bramke rozlgcznikowqy poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowaé lini¢ kablowg SN,

5.3 wybudowa¢ stacje transformatorowa SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowaé linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w migjscu
dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ziacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokoéci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej, 4
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieclami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedgcymi wiasnoécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whnioskiem o okreélenie warunkdéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/Q0071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I6/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski =

Bogugtaw Bhill.erm =k
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PG '\\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Kozlenice, 29-01-2024 r.

| 24-16/5/00082.
. |P/00082 o przytaczenie do sieci.

ialnoscia

Warunki przylaczenia nr 24-16/WP/00082 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 13
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI — P.30 Januszno wybudowa¢ bramke roztacznikowa poprzez ktérg zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowac linie kablowg SN,

5.3 wybudowac stacje transformatorowga SN/nN kontenerows,

5.4 wybudowat linie kablowa YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzieé¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja€ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

15

-

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I6/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przylaczenia opracowal: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wi$niewski

N
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PGE Dystrybucja S.A.
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| 24-16/5/00081.
iP/00081 o przylaczenie do sieci.
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lalnoscig

Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00081 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 12
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos¢ Pionki, ul. Wesota 304, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roztacznikowa poprzez ktérg zostanie

wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowy,

5.2 wybudowac linie kablowg SN,

5.3 wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN kontenerows,

5.4 wybudowac linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu

dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ztycze kablowo-pomiarowe . przewidzieé dla kilku lokali

mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: -

6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linig zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostgpnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robst
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzagdzeniami bedacymi wiasnoéciag PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whnioskiem o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
I16/WP/00069, 24-i16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
16/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski
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PGE Dystrybucja S.A.
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24-16/5/00080.
p/00080 o przytaczenie do sieci.

Inoscia

|
Warunki przytgczenia nr 24-16/WP/00080 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowe]j lokal 11
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instatacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roztacznikowa poprzez ktérg zostanie

wyprowadzona linia kablowa SN zasilajgca stacje transformatorows,

5.2 wybudowac linie kablowa SN,

5.3 wybudowaé stacje transformatorowga SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowa¢ linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu

dostepnym dia stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali

mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
{ atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

[



prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzagdzeniami bedacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
wnioskiem o okreslenie warunkdéw usunigcia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
I6/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I6/WP/00075, 24-16/WP/00076, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wiéniewski
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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r.
24-16/5/00076.
1P/00076 o przytaczenie do sieci.

tialnoécia

Warunki przylaczenia nr 24-I6/WP/060_76 dla Podmiotu v grupy przyrgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej -lokal 10
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI -~ P.30 Januszno wybudowaé bramke roziacznikowy poprzez ktéry zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowaé linie kablowg SN,

5.3 wybudowac stacje transformatorowa SN/nN kontenerows,

5.4 wybudowac linie kablowa YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dia sluib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ztacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z podZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowa¢ na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-roziiczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyljcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

-
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wlasnoscig PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whnioskiem o okreslenie warunkdw usunigcia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia bedg powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
I6/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
16/WP/00075, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski
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PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 29-01-2024 r.
7 24-16/5/00075.
||P/00075 o przytaczenie do sieci.
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Warunki przylaczenia nr 24-16/WP/00075 dia Podmiotu V‘g—rupv'pﬁ'ﬂit!:zeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 9
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 11-01-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
51 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowad bramke roztacznikowa poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajgca stacje transformatorowy,
5.2 wybudowaé linie kablowg SN,
5.3 wybudowaé stacje transformatorowg SN/nN kontenerows,
5.4 wybudowac linig kablowg YAKXS 4x120 mm2,
5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zljcze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kitku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé¢ na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkoéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyltaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapié z
wnioskiem o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074. 24-
I6/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski
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Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00074 dia Podmiotu V grupy przﬁic“zeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowe] dwulokalowej - lokal 8
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 11-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

‘1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarqzania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI — P.30 Januszno wybudowaé bramke roztacznikowa poprzez ktérq zostanie

wyprowadzona linia kablowa SN zasilajgca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowad linie kablowg SN,

5.3 wybudowac stacje transformatorowa SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowac linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu

dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ziacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali

mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé¢ na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraief przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whioskiem o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00075, 24-
I16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski
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Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00073 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 7
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesofa 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i S$rodowiska w sprawie szczegbétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na whiosek
2 dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w linii SN GPZ PIONKI — P.30 Januszno wybudowaé bramke roziacznikowg poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajgca stacje transformatorowa,
5.2 wybudowat iini¢ kablowg SN,
5.3 wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN kontenerows,
5.4 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x120 mm2,
5.5 wybudowaé ziacze kablowo-pomiarowe na wysokoéci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dia kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoscig PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapi¢ z
whioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00075. 24-
16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski

sfowrgk
Sviwestet $ikora
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Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00072 dla Podmiotu V grupy p czeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 6
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowosé Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

51 w linii SN GPZ PIONKI — P.30 Januszno wybudowaé¢ bramke rozlacznikowa poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowg,

5.2 wybudowat linie kablowa SN,

5.3 wybudowaé stacje transformatorowg SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowat linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowac ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ztacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dia kilku lokali
mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN ziokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostgpnym dia stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukladdéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rokde
elektrycznych. robot

14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wilasnosciag PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic¢ 2
whnioskiem o okreslenie warunkéw usunigcia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074, 24-16/WP/00075. 24-
I6/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.

Maciej Wisniewski

Rejon Energ Kozlenice
Wydziel Ustug
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Warunki przylaczenia nr 24-I6/WP/0007ﬁi; ;:dmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 5
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyltaczeniem:

5.1 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roziacznikowq poprzez ktéra zostanie

wyprowadzona linia kablowa SN zasilajyca stacje transformatorows,

5.2 wybudowaé lini¢ kablowa SN,

5.3 wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nN kontenerowa,

5.4 wybudowaé linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu

dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali

mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do .
prowad &%
elektrycznych. Zenia “robet

14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przyfaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whnioskiem o okreslenie warunkéw usunigcia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00070, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074, 24-16/WP/00075. 24-
16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Maciej Wisniewski
PG
Cddz} J bycja S.A.

Rejon Energet] ozien
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PGE\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 26-01-2024 r.
24-16/5/00070.

P/00070 o przylaczenie do sieci.

alnoscig

Warunki przytaczenia nr 24-16/WP/00070 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 4
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia; rozdzielnica niskiego napigcia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania enqrg'ii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

51 w linii SN GPZ PIONKI — P.30 Januszno wybudowa¢ bramke rozlgcznikowa poprzez ktérg zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,

5.2 wybudowac lini¢ kablowa SN,

5.3 wybudowad stacje transformatorowa SN/nN kontenerowq,

5.4 wybudowa¢ linie kablowa YAKXS 4x120 mm2,

5.5 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dia stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno ztacze kablowo-pomiarowe przewidziec dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca speiniajgcq wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN ziokalizowaé na
wysokoéci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
'atmosferyczhymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét !

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bgdacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapi¢ 2
whnioskiem o okredlenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przylaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00069, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074, 24-16/WP/00075. 24-
16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski
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P E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 26-01-2024 r.
24-16/5/00069.

IP/00069 o przytaczenie do sieci.

falnoscia

Warunki przylaczenia nr 24—I5/WP/00069 dla Podmiotu V grupy pr;;lai:zeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 3
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesola 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napigcia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
51 w [inii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowaé bramke roztacznikowg poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,
5.2 wybudowaf€ linie kablowa SN,
5.3 wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN kontenerows,
5.4 wybudowac linie kablowa YAKXS 4x120 mm2,
5.5 wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zigcze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajacq spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé¢ na
wysokoéci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A},
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic z
whioskiem o okreslenie warunkoéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia beda powiazane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00068, ;24-
16/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074, 24-16/WP/00075. 24-
I6/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maclej Wisniewski




WP-1

/’q.. - (w2701.10.2019)
“\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 26-01-2024 r.
' 24-16/5/00068.
P/00068 o przytaczenie do sieci.

ialnoécia

Warunki przylgczenia nr 23-16/WP/00068 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 2
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowos¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 w linii SN GPZ PIONK! - P.30 Januszno wybudowaé bramke rozigcznikowa poprzez ktérg zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowa,
5.2 wybudowaé linie kablowg SN,
5.3 wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nN kontenerowa,
5.4 wybudowac linie kablowg YAKXS 4x120 mm2,
5.5 wybudowaé z23cze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla stuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlgcze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokoséci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla stuzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okres$lonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami igczeniowymi
iatrpasferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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15

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wyhikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierh w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzagdzeniami bedacymi wlasnoécia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystapic 2
whioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji.

15.4 Niniejsze warunki przytaczenia bedy powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00067, 24-16/WP/00069, ;24-
I6/WP/00070, 24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074, 24-16/WP/00075. 24-
16/WP/00076, 24-16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-
16/WP/00085, 24-16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Wisniewski




- WP-1
{wz. 01.10.2018)
/ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Kozienice, 26-01-2024 r.
24-16/5/00067.

P/00067 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-16/WP/00067 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom w zabudowie szeregowej dwulokalowej - lokal 1
Lokalizacja: gmina Pionki, miejscowo$¢ Pionki, ul. Wesota 30A, nr dz. 1801/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-01-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napiecia w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

51 w linii SN GPZ PIONKI - P.30 Januszno wybudowa¢ bramke rozigcznikowq poprzez ktéra zostanie
wyprowadzona linia kablowa SN zasilajaca stacje transformatorowg

5.2 wybudowaé linie kablowa SN

5.3 wybudowad stacje transformatorowga SN/nN kontenerowa

5.4 wybudowat linie kablowg YAKXS 4x120 mm2

5.5 wybudowat zlacze kablowo-pomiarowe na wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu
dostepnym dla siuib "PGE Dystrybucja S.A.” - jedno zlgcze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ dla kilku lokali
mieszkalnych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgcq spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zf3cze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowaé na
wysokosci linii zabudowy budynku mieszkalnego w miejscu dostepnym dla sluzb "PGE Dystrybucja S.A.”.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukifad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét '
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe: N

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie,

15.3 W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami bedacymi wiasnoscia PGE Dystrybucja S,A. nalezy wystgpi¢ z
whnioskiem o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji.

16 Niniejsze warunki przytaczenia beda powigzane z warunkami nr 24-16/WP/00068, 24-16/WP/00069, ;24-16/WP/00070,
24-16/WP/00071, 24-16/WP/00072, 24-16/WP/00073, 24-16/WP/00074, 24-16/WP/00075. 24-16/WP/00076, 24-
16/WP/00080, 24-16/WP/00081, 24-16/WP/00082, 24-16/WP/00083, 24-16/WP/00084, 24-16/WP/00085, 24-
16/WP/00086, 24-16/WP/00087, 24-16/WP/00088, 24-16/WP/00089
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Maciej Wisniewski




Proj. Bramka z roztacznikiem do czasu likwidacji
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4 Ztacze kablowe z czterema pomiarami — 5 szt;
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Opracowanie dokumentacji na zasilanie docelowe
z proj. linii kablowej SN

Proj. Ztacze SN — 1szt;
J Proj. linia SN 300m







