
PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH: POTOK WIELKI, GM. JĘDRZEJÓW  

I ZAGÓRZE, GM. NAGŁOWICE; POW. JĘDRZEJOWSKI; WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

STRONA TYTUŁOWA 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV 
(15kV) oraz budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
poniżej 1kV (0,4kV); 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Potok Wielki, gm. Jędrzejów – obszar wiejski, Zagórze, gm. Nagłowice, 
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie; 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych: 

260204_2.0016.129, 260204_2.0016.130, 260204_2.0016.131/1, 
260204_2.0016.131/2, 260204_2.0016.132, 260204_2.0016.133, 
260204_2.0016.134, 260204_2.0016.135, 260204_2.0016.136, 
260204_2.0016.137, 260204_2.0016.138, 260204_2.0016.139, 
260204_2.0016.140, 260204_2.0016.141, 260204_2.0016.142, 
260204_2.0016.262/2, 260204_2.0016.329/2, 260204_2.0016.330,  
260202_5.0026.781, 260202_5.0026.800, 260202_5.0026.810, 
260202_5.0026.828, 260202_5.0026.829, 260202_5.0026.831, 
260202_5.0026.832, 260202_5.0026.840, 260202_5.0026.880, 
260202_5.0026.881, 260202_5.0026.882, 260202_5.0026.897/2, 
260202_5.0026.898, 260202_5.0026.959, 260202_5.0026.987, 
260202_5.0026.1024, 260202_5.0026.1026/56, 260202_5.0026.1026/57, 
260202_5.0026.1331, 260202_5.0026.1334/2, 260202_5.0026.1384/1 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXVI; 

Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; 

Jednostka projektowa: AZAKO Sp. z o.o.; Dzielna 32dB; 26-300 Opoczno; 

 

Zakres 
opracowania: 

Funkcja: Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień 
budowlanych: 

Data 
opracowania: 

Sieć 
elektroenergetyczna 

Projektant mgr inż. Paweł Kowalczyk 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

LOD/1927/POOE/12 

06.2023 

Sieć 
elektroenergetyczna 

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pawlak 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

LOD/2053/PWOE/12 

06.2023 

Sieć 
elektroenergetyczna 

Asystent Paweł Podkowiak 
–––––––––––– 
–––––––––––– 

06.2023 
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PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH: POTOK WIELKI, GM. JĘDRZEJÓW  

I ZAGÓRZE, GM. NAGŁOWICE; POW. JĘDRZEJOWSKI; WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Spis treści projektu zagospodarowania terenu: 

Lp. Nazwa dokumentu Nr strony 

I Dokumenty dołączone do projektu:  

I.1 Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego  

I.2 
Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz kopia zaświadczenia o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, projektanta oraz projektanta 
sprawdzającego 

 

II Część opisowa:  

II.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego  

II.2 Istniejący stanu zagospodarowania terenu  

II.3 Projektowane zagospodarowanie terenu  

II.4 Zestawienia powierzchni  

II.5 Inne informacje i dane  

II.6 Informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

II.7 
Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego 

 

II.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

III Część rysunkowa:  

PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu arkusz 1  

PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu arkusz 2  

PZT-03 Projekt zagospodarowania terenu arkusz 3  

PZT-04 Projekt zagospodarowania terenu arkusz 4  

PZT-05 Projekt zagospodarowania terenu arkusz 5  
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PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH: POTOK WIELKI, GM. JĘDRZEJÓW  

I ZAGÓRZE, GM. NAGŁOWICE; POW. JĘDRZEJOWSKI; WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 

I.1 Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego 

Ja niżej podpisany, 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 
682), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dotyczący zamierzenia budowlanego: 

„Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) oraz budowa sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4kV);” 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Potok Wielki, gm. Jędrzejów – obszar wiejski, Zagórze, gm. Nagłowice, 
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie; 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych: 

260204_2.0016.129, 260204_2.0016.130, 260204_2.0016.131/1, 
260204_2.0016.131/2, 260204_2.0016.132, 260204_2.0016.133, 
260204_2.0016.134, 260204_2.0016.135, 260204_2.0016.136, 
260204_2.0016.137, 260204_2.0016.138, 260204_2.0016.139, 
260204_2.0016.140, 260204_2.0016.141, 260204_2.0016.142, 
260204_2.0016.262/2, 260204_2.0016.329/2, 260204_2.0016.330,  
260202_5.0026.781, 260202_5.0026.800, 260202_5.0026.810, 
260202_5.0026.828, 260202_5.0026.829, 260202_5.0026.831, 
260202_5.0026.832, 260202_5.0026.840, 260202_5.0026.880, 
260202_5.0026.881, 260202_5.0026.882, 260202_5.0026.897/2, 
260202_5.0026.898, 260202_5.0026.959, 260202_5.0026.987, 
260202_5.0026.1024, 260202_5.0026.1026/56, 260202_5.0026.1026/57, 
260202_5.0026.1331, 260202_5.0026.1334/2, 260202_5.0026.1384/1 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXVI; 

Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu zagospodarowania terenu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 
2022 r., poz. 1679). 

 

  
(projektant) 

mgr inż. Paweł Kowalczyk 

uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

nr uprawnień: LOD/1927/POOE/12 

(projektant sprawdzający) 
mgr inż. Krzysztof Pawlak 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr uprawnień: LOD/2053/PWOE/12 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Pan Paweł KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/9778/13
adres zamieszkania Parczówek  Parczówek 47A, 26-307 Białaczów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-U1B-RFV-5AQ *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Jacek Szer 
Date: 2022.12.20 15:05:04 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Łódź
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Elektronicznie 
podpisany 
przez Paweł 
Karol 
Kowalczyk
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Elektronicznie 
podpisany 
przez Paweł 
Karol Kowalczyk
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Pan Krzysztof PAWLAK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/9884/13
adres zamieszkania Topolice m Topolice 129, 26-330 Żarnów
jest członkiem Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-FDM-LKM-JSY *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Piotr Parkitny 
Date: 2023.03.16 16:10:14 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Łódź
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PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH: POTOK WIELKI, GM. JĘDRZEJÓW  

I ZAGÓRZE, GM. NAGŁOWICE; POW. JĘDRZEJOWSKI; WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 

II.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia 
pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) oraz budowa sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4kV);”. 

II.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na obszarze inwestycji istnieją sieci elektroenergetyczne średniego napięcia GPZ Jędrzejów 1 – 
Wodzisław, odgałęzienie Potok Wielki 5-7 oraz Jędrzejów – Nagłowice, odgałęzienie Zagórze; 

Ze względu na modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej konieczna jest budowa 
połączenia między sieciami GPZ Jędrzejów 1 – Wodzisław i Jędrzejów – Nagłowice. 

Na obszarze inwestycji istnieją sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia zasilane ze stacji 

Potok Wielki 5, Potok Wielki 6 oraz Potok Wielki 7; wykonane przewodami AL4x50mm
2
, AL4x35mm

2
, 

AL4x25mm
2
  AL1x25mm

2
 w układzie płaskim, na podbudowie żelbetowych stanowisk słupowych. 

II.3 Projektowane zagospodarowania terenu 

Prace obejmujące zamierzenie budowlane: 
─ budowa słupa SN (15kV) – 1 szt.; 
─ budowa podziemnej sieci kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) o 

długości całkowitej 2329,5m, dł. w opracowaniu 947,5m; 
─ budowa podziemnej sieci kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) o 

długości całkowitej 2913,5m (697,5m+1006,0m+1210,0m); 
─ budowa słupów nN (0,4kV) – 5 szt.; 
─ budowa złącza nN (0,4kV) – 1 szt.; 
─ budowa podziemnej sieci kablowej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4kV) o 

długości w rzucie 439,0m (36,0m+35,0m+44,0m+50,0m+94,0+180,0m); 
─ budowa sieci napowietrznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4kV) o długości 

w rzucie 54,0m (9,0m+45,0m); 

Projektuje się budowę sieci kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) z izolacją na 
napięcie 12/20kV. Trasę sieci kablowych pokazano na rys. PZT-01÷05. Projektuje się ułożenie kabli 
metodą wykopu otwartego, częściowo we wspólnych wykopach a w miejscach oznaczonych na planie 
zagospodarowania należy kable ułożyć metodą bezwykopową w rurach ochronnych. 

Projektuje się ułożenie sieci kablowych na całej długości działek drogowych na głębokości nie 

mniejszej niż 1,2m oraz 0,9m poza działkami drogowymi. Sieci układać linią falistą (z zapasem 1-3%) na 

podsypce z piasku 10cm, następnie kabel przysypać równomiernie warstwą piasku o grubości 10cm 

i warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. W odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 

40cm od sieci kablowej należy ułożyć folię koloru czerwonego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 

0,5mm, a szerokość nie mniejszą niż 20cm. Na całej długości kabla w odległościach co 10m należy 

wykonać oznaczenie projektowanego kabla poprzez nałożenie na kabel trwałych oznaczników 

zawierających następujące dane: typ kabla, przekrój kabla, trasa kabla, rok budowy kabla, użytkownik 

kabla. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami lub drogami oraz w miejscach zbliżeń 

projektowanego kabla do innych kabli, rurociągów lub innych obiektów należy zachować szczególne 

warunki ułożenia kabla. Trasę kabla w terenie winna wyznaczyć uprawniona jednostka geodezyjna. 

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą oraz zgłosić wykonanie robót do Inwestora celem dokonania odbioru robót ulegających 

zakryciu. Roboty kablowe należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy zejściu i wyjściu na słup, kabel należy 

chronić w rurze osłonowej typu BE 160 o dł. 3,0m (2,5m nad ziemią i 0,5m pod poziom terenu). Roboty 

ziemne należy prowadzić używając sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu robót. 

Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej sieci kablowej po wykonaniu robót odtworzyć 

i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót. W miejscach zbliżeń do obiektów podziemnych typu 

inne kable, rurociągi, itp. prace ziemne należy prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Rów 

kablowy należy zasypywać stopniowo zagęszczając grunt warstwami. Teren po wykonaniu robót 

doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy zawiadomić właścicieli urządzeń kolidujących z projektowaną 

linią kablową o terminie wykonania robót celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami. 

Projektuje się budowę sieci kablowych nN wykonanych kablami typu YAKXs4x120mm² w celu 
wyprowadzenia mocy na istniejące obwody. Projektuje się ułożenie kabli metodą wykopu otwartego, 
w miejscach oznaczonych należy ułożyć metodą bezwykopową w rurach ochronnych. 
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PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH: POTOK WIELKI, GM. JĘDRZEJÓW  

I ZAGÓRZE, GM. NAGŁOWICE; POW. JĘDRZEJOWSKI; WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Projektuje się ułożenie sieci kablowych na całej długości działek drogowych na głębokości nie 

mniejszej niż 1,2m oraz 0,9m poza działkami drogowymi. Sieci układać linią falistą (z zapasem 1-3%) na 

podsypce z piasku 10cm, następnie kabel przysypać równomiernie warstwą piasku o grubości 10cm 

i warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. W odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 

40cm od sieci kablowej należy ułożyć folię koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 

0,5mm, a szerokość nie mniejszą niż 20cm. Na całej długości kabla w odległościach co 10m należy 

wykonać oznaczenie projektowanego kabla poprzez nałożenie na kabel trwałych oznaczników 

zawierających następujące dane: typ kabla, przekrój kabla, trasa kabla, rok budowy kabla, użytkownik 

kabla. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami lub drogami oraz w miejscach zbliżeń 

projektowanego kabla do innych kabli, rurociągów lub innych obiektów należy zachować szczególne 

warunki ułożenia kabla. Trasę kabla w terenie winna wyznaczyć uprawniona jednostka geodezyjna. 

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą oraz zgłosić wykonanie robót do Inwestora celem dokonania odbioru robót ulegających 

zakryciu. Roboty kablowe należy wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy zejściu i wyjściu na słup, kabel należy 

chronić w rurze osłonowej typu BE 110 o dł. 3,0m (2,5m nad ziemią i 0,5m pod poziom terenu). Roboty 

ziemne należy prowadzić używając sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu robót. 

Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej sieci kablowej po wykonaniu robót odtworzyć 

i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót. W miejscach zbliżeń do obiektów podziemnych typu 

inne kable, rurociągi, itp. prace ziemne należy prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Rów 

kablowy należy zasypywać stopniowo zagęszczając grunt warstwami. Teren po wykonaniu robót 

doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy zawiadomić właścicieli urządzeń kolidujących z projektowaną 

linią kablową o terminie wykonania robót celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami. 

Na całej długości kabli nie rzadziej niż co 10m, na każdym załomie sieci i po obu stronach 
przepustu kablowego należy wykonać oznaczenie projektowanego kabla poprzez nałożenie na kabel 
trwałych oznaczników kablowych na podstawie wytycznych PGE Dystrybucja S.A. WBSE Tom 10, pkt. 
5.11.1. 

Projektowane jest nowe stanowisko słupowe SN w ciągu GPZ Jędrzejów - Nagłowice, typu 
Og2r-12/10 na żerdzi wirowanej, w celu nawiązania projektowanej sieci kablowej z istniejącą 
napowietrzną. 

Projektuje się złącze nN jako zasilane kablowo (z częścią pomiarową). Należy zastosować 
skrzynkę z obudową termoutwardzalną przystosowaną do zamknięcia na zamek typu master-key 
obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Złącze należy oznakować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
w PGE Dystrybucja S.A. (tabliczki ostrzegawcze, numeracja złącza, schematy jednokreskowe). Na 
wewnętrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykających część przyłączową 
skrzynki, należy umieścić jednokreskowy schemat zasilania. Na kablu wprowadzonym do złącza umieścić 
oznacznik kablowy. 

Projektowane są nowe stanowiska słupowe nN na dz. 800, 828, 831, 880, 882 na żerdzi 
wirowanej, ze względu na przebudowę sieci, w celu wyprowadzenia mocy na istniejące sieci 
elektroenergetyczne nN. 

Projektuje się budowę sieci napowietrznych nN – istniejące przewody zostaną przepięte na nowe 
słupy. Przewody zawiesić należy z naprężeniem dobranym do przekroju przewodu i długości przęseł, 
zgodnie z wytycznymi i według standardów technicznych PGE Dystrybucja S.A z dnia 04.02.2019 r. Przy 
łączeniu przewodów w przęśle oraz na rozgałęzieniach należy zwracać uwagę na zgodność faz, a także 
na odpowiednie ukształtowanie przewodów tak aby odległość od słupa lub innych elementów 
konstrukcyjnych wynosiła co najmniej 10cm.  

Uziemienia należy wykonać według standardów technicznych PGE Dystrybucja S.A z dnia 
04.02.2019 r. 

Ochronę przeciwprzepięciową stanowią projektowane i istniejące ograniczniki przepięć. 

Projektowana inwestycja zgodna z MPZP (Uchwała Nr LIII/295/2006 Rady Gminy Nagłowice z dn. 
26.10.2006 r. z późniejszymi zmianami)  oraz z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa nr 16/21 dnia 28.06.2021 r. 

Projektowana inwestycja zgodna z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie znak: 
UD.4370.21.2023 z dn. 03.03.2023 r. 

Zgodnie z pozyskaną przez Inwestora opinią Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Kielcach ZATiRA.IA.5183.97.2020 z dn. 16.07.2020 r. inwestycja zlokalizowana będzie poza 
zadokumentowanymi i zewidencjonowanymi lub wpisanymi do rejestru zabytków obiektami 
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podlegającymi ochronie. 

Zgodnie z pozyskaną przez Inwestora opinią z PGW Wody Polskie WA.3.4.521.92.2020.MZ z dn. 
17.12.2020 r. na terenie inwestycji brak jest urządzeń melioracji wodnych i cieków. W obrębie działek 
982, 983, 984 w msc. Potok Wielki inwestycja znajduje się w obszarze oddziaływania urządzeń melioracji 
wodnych – sieci drenarskiej wykonanej na obiekcie „Słaboszowice”. Inwestycja będzie wykonana w taki 
sposób, że nie doprowadzi do kolizji z urządzeniami melioracji wodnych i nie będzie wymagała uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. 

Projektowana inwestycja zgodna z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Protokół GKK.6630.18.2022 z dn. 22.03.2022 r.  

II.4 Zestawienia powierzchni 

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych: 

 projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w związku z tym powierzchnia zabudowy 
go nie dotyczy; 

b) Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników: 

 projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w związku z tym powierzchnie 
parkingów, placów i chodników go nie dotyczą; 

c) Powierzchnia biologicznie czynna: 

 projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w związku z tym powierzchnia 
biologicznie czynna go nie dotyczy; 

d) Powierzchnie innych części terenu projektowanego obiektu budowlanego: 

 projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy; 

II.5 Inne informacje i dane 

a) Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji zagospodarowania terenu: 

 Z projektowanym obiektem nie wiążą się ograniczenia oraz zakazy w obrębie terenu, na którym 
jest on projektowany; 

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie aktów prawa miejscowego: 

 Teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń wynikających z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa 

c) Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego: 

 Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane 
z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu; 

d) Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
z przepisami odrębnymi: 

 Projektowany obiekt budowlany nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników oraz ich otoczenia; 

 W obrębie działek 982, 983, 984 w msc. Potok Wielki inwestycja znajduje się w obszarze 

oddziaływania urządzeń melioracji wodnych – sieci drenarskiej wykonanej na obiekcie 

„Słaboszowice” 

 Zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, teren planowanej 

inwestycji położony jest w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych nr 409 „Niecka Miechowska 

(część SE)”. Inwestycja nie jest zaliczana do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, zostanie wykonana w sposób zgodny z obowiązującymi na terenie 

GZW warunkami ochrony wynikającymi z przepisów odrębnych . 

II.6 Informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Wszystkie elementy tj. urządzenia oraz aparatura projektowanych obiektów budowlanych 
wykonana jest z elementów i tworzyw ciężko rozprzestrzeniających oraz nierozprzestrzeniających ogień. 
Zabrania się wykonywania prowizorycznych łączeń kabli i przewodów. Zabrania się gaszenia wodą 
ewentualnych pożarów w pobliżu sieci elektroenergetycznej pod napięciem. 

Ze względu na swój charakter projektowana sieć elektroenergetyczna nie wymaga projektowania 
dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 

12



PROJEKT BUDOWLANY 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH: POTOK WIELKI, GM. JĘDRZEJÓW  

I ZAGÓRZE, GM. NAGŁOWICE; POW. JĘDRZEJOWSKI; WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 

II.7 Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego 

 Projektowany obiekt budowlany: 

 Słup SN – 1 szt. – o całkowitej wysokości żerdzi 12,0m oraz wytrzymałości 10 kN; 

 Sieć kablowa SN (15kV) typu 3x(XRUHAKXs 1x240/50mm
2
) o długości w opracowaniu 

947,5m (długość całkowita 2329,5m), przybliżona średnica zewnętrzna 3x 41,7mm – obiekt 
liniowy 

 Sieć kablowa SN (15kV) typu 3x(XRUHAKXs 1x240/50mm
2
) o długości całkowitej 2913,5m 

(697,5m+1006,0m+1210,0m), przybliżona średnica zewnętrzna 3x 41,7mm – obiekt liniowy 

 Słup nN – 2 szt. – o całkowitej wysokości żerdzi 10,5m oraz wytrzymałości 15 kN; 

 Słup nN – 2 szt. – o całkowitej wysokości żerdzi 10,5m oraz wytrzymałości 12 kN; 

 Słup nN – 1 szt. – o całkowitej wysokości żerdzi 10,5m oraz wytrzymałości 10 kN; 

 Złącze kablowo-pomiarowe nN (0,4kV) – 1 kpl – typu ZK2+ZP1 o wymiarach 0,52m/0,25m; 

 Sieć kablowa nN (0,4kV) typu YAKXs4x120mm
2
 o długości w rzucie 439,0m 

(36,0m+35,0m+44,0m+50,0m+94,0+180,0m), przybliżona średnica zewnętrzna 38,1mm – 
obiekt liniowy; 

 Sieć napowietrzna nN (0,4kV) typu AL.4x35mm
2
 + 25mm

2
 o długości w rzucie 54,0m 

(9,0m+45,0m), przybliżona średnica zewnętrzna 4x7,6mm + 6,4mm – obiekt liniowy; 

II.8 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu w myśl art. 3 pkt 20 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) obejmuje działki: 

Identyfikatory działek 
ewidencyjnych: 

260204_2.0016.129, 260204_2.0016.130, 260204_2.0016.131/1, 
260204_2.0016.131/2, 260204_2.0016.132, 260204_2.0016.133, 
260204_2.0016.134, 260204_2.0016.135, 260204_2.0016.136, 
260204_2.0016.137, 260204_2.0016.138, 260204_2.0016.139, 
260204_2.0016.140, 260204_2.0016.141, 260204_2.0016.142, 
260204_2.0016.262/2, 260204_2.0016.329/2, 260204_2.0016.330,  
260202_5.0026.781, 260202_5.0026.800, 260202_5.0026.810, 
260202_5.0026.828, 260202_5.0026.829, 260202_5.0026.831, 
260202_5.0026.832, 260202_5.0026.840, 260202_5.0026.880, 
260202_5.0026.881, 260202_5.0026.882, 260202_5.0026.897/2, 
260202_5.0026.898, 260202_5.0026.959, 260202_5.0026.987, 
260202_5.0026.1024, 260202_5.0026.1026/56, 
260202_5.0026.1026/57, 260202_5.0026.1331, 260202_5.0026.1334/2, 
260202_5.0026.1384/1 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 
1kV (15kV) oraz budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym poniżej 1kV (0,4kV); 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Potok Wielki, gm. Jędrzejów – obszar wiejski, Zagórze, gm. Nagłowice, 
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie; 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXVI; 

Zgodnie z przepisami: 

1. § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1225) – Do projektowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania odległości 
wskazane w rozporządzeniu, dlatego też działki sąsiednie nie są objęte obszarem 
oddziaływania. Inwestycja nie ogranicza możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w 
dotychczasowy sposób oraz ich zabudowy; 

2. art. 73 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2556 ze zm.) – Inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które zarówno w fazie budowy jak 
i eksploatacji powodowałoby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące 
pogorszyć jego stan, w tym walory krajobrazowe, i miało niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie 
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ludzi. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji oraz nie ma wpływu 
na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
Przewidywany rodzaj robót nie stanowi uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe 
oraz nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie; 

3. art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) – Inwestycja jest zgodna z MPZP (Uchwała Nr 
LIII/295/2006 Rady Gminy Nagłowice z dn. 26.10.2006 r. z późniejszymi zmianami)  oraz 
z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta 
Jędrzejowa nr 16/21 dnia 28.06.2021 r.; 

4. art. 23a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 
ze zm.) – inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym ochroną przyrody, ochroną 
krajobrazu, poza zasięgiem oddziaływania obszaru Natura 2000; 

5. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 
645) – obiekt nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz nie zagraża bezpieczeństwu w 
ruchu drogowym; 

6. art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) – obiekt nie przebiega przez strefę ochrony 
konserwatorskiej oraz nie znajdują się tam stanowiska archeologiczne; 

obszar oddziaływania obiektu budowalnego – Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym powyżej 1kV (15kV) oraz budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
poniżej 1kV (0,4kV) – realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 
21A, 20-340 Lublin mieści się w całości na w/w działkach oraz nie powoduje ograniczenia w możliwości 
zabudowy sąsiednich nieruchomości – nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.  

Obszar oddziaływania ograniczony jest do pasa o szerokości 1,0 m, wzdłuż trasy sieci kablowej 
(ziemnej), do pasa o szerokości 0,5m od skrajnego kabla w przypadku ułożenia kabli we wspólnych 
wykopach, do pasa o szerokości 0,3m od skrajnego przewodu w przypadku sieci napowietrznych, do 
obrysu złącza nN oraz do obszaru o powierzchni 1,0m

2
 (1,0x1,0m) pod budowę słupów SN i nN. 
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proj. słup SN
proj. sieć kablowa SN
dł. w opracowaniu 947,5m (dł. całkowita 2329,5m)
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Data:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:

Projektował:

Sprawdził:

Asystował:

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr rysunku:

Skala:

Nr strony:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia

mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12

mgr inż. Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Paweł Podkowiak

Projekt Zagospodarowania Terenu
arkusz 1

06.2023 1:500

PZT-01

Legenda:

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna - wg. odrębnego opracowania
Rura ochronna typu SRS - przewiert/przecisk
Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
Opisy projektowanej infrastruktury
Oznaczenie numerów działek biorących udział w inewstycji
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Zestawienie typów i długośći rur ochronnych
symbol typ, średnica [mm] długość [m]

R-1 DVK 160 6,0

UWAGA:
W zakresie projektu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
działkach znajdujących się na terenie gminy Nagłowice za wyjątkiem działek nr ewid. 326/2,
370/2. Na te działki oraz na działki w zakresie projektu znajdujące się na terenie gminy
Jędrzejów została pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Decyzja nr 16/21 z dn. 28.06.2021 r. 15



proj. sieć kablowa SN - wg. odrębnego opracowania
dł. 959,0m (dł. całkowita 2329,5m)

teren zamknięty kolejowy - kompetencja Wojewody Świętokrzyskiego

proj. sieć kablowa SN
dł. w opracowaniu 947,5m (dł. całkowita 2329,5m)

proj. sieć kablowa SN
dł. w opracowaniu 947,5m (dł. całkowita 2329,5m)
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łączy arkusz 1 Zestawienie typów i długośći rur ochronnych
symbol typ, średnica [mm] długość [m]

R-1 DVK 160 6,0

R-2 SRS 160 profil 1
(rys. PAB-06) 11,0

R-3 DVK 160 1,0
R-4 SRS 160 5,0
R-5 DVK 160 1,0
R-6 DVK 160 1,0
R-7 DVK 160 1,0
R-8 SRS 160 17,0

Zestawienie typów i długośći rur ochronnych
symbol typ, średnica [mm] długość [m]

R-9 DVK 160 1,0
R-10 DVK 160 1,0
R-11 SRS 160 6,0
R-12 SRS 160 8,0
R-13 SRS 160 8,0
R-14 DVK 160 1,0

Data:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:

Projektował:

Sprawdził:

Asystował:

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr rysunku:

Skala:

Nr strony:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia

mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12

mgr inż. Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Paweł Podkowiak

Projekt Zagospodarowania Terenu
arkusz 2

06.2023 1:500

PZT-02

Legenda:

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna - wg. odrębnego opracowania
Rura ochronna typu SRS - przewiert/przecisk
Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
Opisy projektowanej infrastruktury
Oznaczenie numerów działek biorących udział w inewstycji
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

UWAGA:
W zakresie projektu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
działkach znajdujących się na terenie gminy Nagłowice za wyjątkiem działek nr ewid. 326/2,
370/2. Na te działki oraz na działki w zakresie projektu znajdujące się na terenie gminy
Jędrzejów została pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Decyzja nr 16/21 z dn. 28.06.2021 r.
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proj. sieć kablowa SN
dł. w opracowaniu 947,5m (dł. całkowita 2329,5m)

proj. sieć kablowa SN
dł. w opracowaniu 947,5m (dł. całkowita 2329,5m)

proj. sieć kablowa nN
dł. 36,0m

proj. słup nN

proj. słup nN

proj. sieć kablowa SN
dł. 697,5m

proj. sieć kablowa SN
dł. 697,5m proj. sieć kablowa SN

dł. 697,5m
proj. słup nN proj. słup nN

proj. sieć kablowa SN
dł. 1006,0m

proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
wg. odrębnego opracowania

proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa nN
dł. 35,0m

proj. sieć kablowa nN
dł. 44,0m proj. sieć kablowa nN

dł. 50,0m

R-47
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R-19 R-20

R-21

R-22
R-23 R-24

R-25
R-26

R-27

R-28

R-29

R-30

R-31 R-32
R-33

R-34

R-35 R-36 R-37

R-38
R-39

R-40
R-41

R-42

R-43
R-44

R-45 R-46 R-48 R-49

R-50

proj. sieć napowietrzna nN
(wykorzystanie istniejących przewodów)
dł. 9,0m

proj. sieć napowietrzna nN
(wykorzystanie istniejących przewodów)
dł. 45,0m

proj. wlz
wg. odrębnego opracowania

proj. złącze kablowo - pomiarowe nN
wg. odrębnego opracowania

proj. przyłącze kablowe nN
wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa nN
(oświetlenie)
wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa nN
(oświetlenie)

wg. odrębnego opracowania

proj. złącze kablowo - pomiarowe nN
(oświetlenie)

wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa nN
(oświetlenie)

wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa nN
(oświetlenie)
wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa SN
dł. 1006,0m

proj. sieć kablowa nN
(oświetlenie)

wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa nN
(oświetlenie)

wg. odrębnego opracowania

proj. złącze kablowo - pomiarowe nN
(oświetlenie)

wg. odrębnego opracowania
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łączy arkusz 4

Zestawienie typów i długośći rur ochronnych
symbol typ, średnica [mm] długość [m]

R-18 SRS 160 13,0
R-19 SRS 160 21,0
R-20 SRS 160 26,0
R-21 SRS 160 20,0
R-22 DVK 160 5,0
R-23 SRS 160 8,0
R-24 DVK 160 1,0

R-25 SRS 160 profil 3
(rys. PAB-06) 7,0

R-26 SRS 160 10,0
R-27 DVK 160 5,0

R-28 SRS 160 profil 4
(rys. PAB-06) 10,0

R-29 DVK 110 5,0
R-30 DVK 110 5,0
R-31 DVK 160 4,0
R-32 DVK 160 6,0
R-33 DVK 160 1,0

R-34 SRS 160 profil 5
(rys. PAB-06) 10,0

R-35 SRS 160 5,0
R-36 DVK 160 1,0
R-37 DVK 160 5,0

R-38 SRS 160 profil 6
(rys. PAB-06) 10,0

R-39 SRS 160 profil 6
(rys. PAB-06) 10,0

R-40 SRS 110 10,0

R-41 SRS 160 profil 7
(rys. PAB-06) 10,0

R-42 SRS 160 2,0
R-43 DVK 160 6,0
R-44 DVK 160 5,0
R-45 DVK 160 5,0
R-46 DVK 160 5,0
R-47 SRS 160 6,0
R-48 DVK 160 5,0
R-49 DVK 160 5,0
R-50 DVK 160 1,0

Data:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:

Projektował:

Sprawdził:

Asystował:

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr rysunku:

Skala:

Nr strony:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia

mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12

mgr inż. Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Paweł Podkowiak

Projekt Zagospodarowania Terenu
arkusz 3

06.2023 1:500

PZT-03

Legenda:

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna - wg. odrębnego opracowania
Rura ochronna typu SRS - przewiert/przecisk
Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
Opisy projektowanej infrastruktury
Oznaczenie numerów działek biorących udział w inewstycji
Zakres decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

UWAGA:
W zakresie projektu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
działkach znajdujących się na terenie gminy Nagłowice za wyjątkiem działek nr ewid. 326/2,
370/2. Na te działki oraz na działki w zakresie projektu znajdujące się na terenie gminy
Jędrzejów została pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Decyzja nr 16/21 z dn. 28.06.2021 r.
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proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa SN
dł. 1006,0m

proj. sieć kablowa SN
dł. 1006,0m

proj. sieć kablowa SN
dł. 1210,0m

proj. złącze kablowo - pomiarowe nN

proj. sieć kablowa nN
dł. 94,0m

proj. sieć kablowa nN
dł. 180,0m

proj. słup nN

R-51
R-52

R-53

R-54
R-55

R-56

proj. wlz
wg. odrębnego opracowania
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łączy arkusz 5
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 3

Zestawienie typów i długośći rur ochronnych
symbol typ, średnica [mm] długość [m]

R-51 DVK 160 5,0
R-52 DVK 110 5,0
R-53 DVK 110 1,0
R-54 SRS 110 6,0
R-55 SRS 110 6,0
R-56 DVK 110 1,0

Data:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:

Projektował:

Sprawdził:

Asystował:

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr rysunku:

Skala:

Nr strony:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia

mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12

mgr inż. Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Paweł Podkowiak

Projekt Zagospodarowania Terenu
arkusz 4

06.2023 1:500

PZT-04

Legenda:

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna - wg. odrębnego opracowania
Rura ochronna typu SRS - przewiert/przecisk
Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
Opisy projektowanej infrastruktury
Oznaczenie numerów działek biorących udział w inewstycji
Zakres decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

UWAGA:
W zakresie projektu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
działkach znajdujących się na terenie gminy Nagłowice za wyjątkiem działek nr ewid. 326/2,
370/2. Na te działki oraz na działki w zakresie projektu znajdujące się na terenie gminy
Jędrzejów została pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Decyzja nr 16/21 z dn. 28.06.2021 r.
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proj. sieć kablowa SN
wg. odrębnego opracowania

proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
wg. odrębnego opracowania

proj. sieć kablowa SN
dł. 1210,0m

proj. sieć kablowa SN
dł. 1210,0m

proj. sieć kablowa SN
dł. 1210,0m
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Data:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:

Projektował:

Sprawdził:

Asystował:

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Nr rysunku:

Skala:

Nr strony:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia

mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12

mgr inż. Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Paweł Podkowiak

Projekt Zagospodarowania Terenu
arkusz 5

06.2023 1:500

PZT-05

Legenda:

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna - wg. odrębnego opracowania
Rura ochronna typu SRS - przewiert/przecisk
Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
Opisy projektowanej infrastruktury
Oznaczenie numerów działek biorących udział w inewstycji
Zakres decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Zestawienie typów i długośći rur ochronnych
symbol typ, średnica [mm] długość [m]

R-57 SRS 160 10,0
R-58 SRS 160 12,0
R-59 SRS 160 5,0
R-60 DVK 160 6,0
R-61 SRS 160 2,0
R-62 SRS 160 2,0
R-63 SRS 160 14,0

UWAGA:
W zakresie projektu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
działkach znajdujących się na terenie gminy Nagłowice za wyjątkiem działek nr ewid. 326/2,
370/2. Na te działki oraz na działki w zakresie projektu znajdujące się na terenie gminy
Jędrzejów została pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Decyzja nr 16/21 z dn. 28.06.2021 r.
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