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PGE Dystrybucja S.A. Nr kontrahenta 0604826

UMOWA nr 21-l0/UP/00016/ 1
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii
(nazywanym i oznaczanym dalej: farma fotowoltalczna Sokolniki Suche, elektrownia fotowoltaiczna lub
elektrownia), lokalizacja: gmina Wieniawa, miejscowos¢ Sokolniki Suche, dz. nr 663, 664.

W dniu UAMAJZOZZ ...... r.wm. Skarzysko-Kamlenna pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Skarzysko-Kamienna zsiedziba w Skarzysku-Kamiennej, Al. Marsz.
J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skariysko-Kamlenna, nrtel.: +48 41 252 67 90, fax: +48 41252 63 15, adres e-mail:
sekretariat.os@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przed5|eb|orcow prowadzonego przez.Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie 1z siedziba waldmku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nrKRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON 060552840 kapltai zakfadowy 9.729 424 160,00 ziwpefm opf cony, reprezentowana przez: -

........... umc Wit - Dyredd-ov Gewgvddi Odduala Sk fﬂwmum

zwanalw dalszej tresci umowy ,,X’GE Dystrybuqa S.A.”,
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja SA_ Oddziat Skarzysko-Kamienna, 26-110 »’Sl_ca'r_zysko-Kam:enna,

Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tredci:

, § 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Przedmiotem umowy jest przychzenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji zrédta wytwérczego
nalezacej do Podmiotu Przytaczanego, zakwalifi kowanego do Il grupy przytaczeniowej, omocy przytaczeniowej
Zrédta wytwérczego 0,8298 MW imocy przyfaczemowej potrzeb wiasnych 0,01 MW, zgodme z warunkami
przytaczenia nr 21- IO/WP/00016 z dnia 10-06-2021 r., stanowigcymi Zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowang ilos¢: '

a) wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A. energu elektrycznej (netto) w wysokoéa 815 MWh,
b) pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 35 MWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe facznika napowuetrznego na potaczeniu z
linig SN relacji Przysucha - - Wieniawa od strony instalacji Wytwércy Miejsce dostarczania energu elektrycznej stanowi
jednoczeéme miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci. dYSthUCYJHEJ PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu
Przytaczanego.

4. Miejsce zainstalowania ukfadu pomlarowo rozllczenlowego staqa transformatorowa SN/nN Wytwoércy.

Strony ustalaja termin przyiaczema do dnia - 31- 01-2024 r.

6. Strony ustalajg termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji do dnia

01-03-2024 r.

n

§2. OBOWIAZKi PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do: :

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przylaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych w warunkach
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przytaczenia,
przy czym termin ten zostanie dochowany pod warunkiem, ze Podmiot Przytaczany wykona w terminie obowigzki

~ okreslone w § 3 pkt 5)i 6),

2) dokonania odbioru koricowego robét i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét,

3) wystawienia faktury w przedmiocie optaty za przytgczenie,

4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
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§ 3. OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytgczany zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadar okreSlonych w warunkach przytaczenia dla Podmiotu
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytaczenia,

niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przytaczenia, w tym réwniez zmian przeznaczenia terenu wplywajacego na realizacje
obiektéw Podmiotu Przytaczanego,

zgtoszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot
Przytaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej
PGE Dystrybucja S.A.,

nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci wcelu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzeri stanowiacych wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig na
nieruchomoéci Podmiotu Przytaczanego w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji oraz dostepu do
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w tytule
umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane, oile zgodnie z przepisami istnieje
koniecznoé¢ jego uzyskania, nie pdzniej niz 7 miesiecy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu
moze warunkowac rozpoczecie realizacji rob6t budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,
powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. w formie pisemnej o gotowosci do budowy elektrowni fotowoltaicznej,
w terminie nie pézniejszym niz 7 miesiecy przed uptywem terminu okreslonego w §1 ust. 5 umowy,

zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem S$wiadczenie ustugi dystrybucji isprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej na potrzeby wiasne, najpééniej w terminie 30 dni od wydania przez PGE Dystrybucja S.A.
Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie moizliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji energii
elektrycznej i okreélenia parametréw technicznych dostaw.” W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., faczny czas przerw planowanych w ciggu roku 35 godz., taczny czas przerw nieplanowanych
w ciagu roku 48 godz. Podmiot Przytaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
umoéw. Podstawg do zawarcia ww. umowy / uméw jest , Potwierdzenie mozliwosci éwiadczenia ustugi dystrybucji
energii elektrycznej i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwlocznie
po dokonaniu odbioru robét, otrzymaniu optaty za przytaczenie i pozyskaniu oéwiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),
zawarcia umowy dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A., na podstawie ktérej bedzie prowadzony przesyt energii
elektrycznej wyprodukowanej w zrédle wytwérczym przez siec¢ PGE Dystrybucja S.A. W umowie zostanie ujety zapis:
,W przypadku wystapienia przecigzen sieci dystrybucyjnej i/lub przesytowej lub jej awarii, PGE Dystrybucja S.A. lub
PSE S.A. ma prawo zada¢ ograniczenia ze skutkiem natychmiastowym generacji energii wprowadzanej do sieci
dystrybucyjnej przez Podmiot Przytaczany — do czasu ustania przyczyny przecigzenia lub awarii. Jezeli Podmiot
Przylaczany nie dostosuje si¢ do powyiszego adania, instalacja elektryczna Podmiotu Przytaczanego zostanie
odfaczona od sieci dystrybucyjnej do czasu ustania przyczyny ograniczenia. Ograniczenia wynikajace z faktu
ograniczenia lub catkowitego wytaczenia generacji energii z przyczyn wskazanych wyzej nie daja Podmiotowi
Przytaczanemu zadnych podstaw do wysuwania roszczert wobec PGE Dystrybucja S.A.”. Wykonywanie powotanej
umowy nastapi pod warunkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Podmiot Przytaczany moze
wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy. Zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej
wytworzonej w Zrédle ze spétka obrotu prowadzaca dziatalno$é w zakresie sprzedazy energii elektrycznej. Podstawg
do zawarcia ww. uméw jest ,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreélenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwlocznie po dokonaniu
odbioru robét, otrzymaniu optaty za przylaczenie i pozyskaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),
zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej i umowy sprzedazy energii elektrycznej
zaréwno na potrzeby wiasne, jak i wprowadzania energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

utrzymywania wilasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzenn elektrycznych
w nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania wiasciwych
warunkéw uzytkowania urzadzeri do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia uktadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

zakupu i zainstalowania wtasnym kosztem i staraniem uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej,
zgodnie z warunkami przytaczenia oraz do pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad
ten bedzie zainstalowany.

ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A., w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia Podmiotu Przylaczanego przez PGE Dystrybucja S.A. o przystapieniu do rob6t budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy lub depozytu
pienieznego na rachunku bankowym wskazanym przez PGE Dystrybucja S.A., w wysokosci ktdéra zostanie ustaloni
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przez PGE Dystrybucja S.A. po opracowaniu dokumentacji projektowej, jako zabezpieczenie wierzytelnosci PGE
Dystrybucja S.A. stanowigcych optate za przylaczenie oraz naktaddw poniesionych na realizacje przytaczenia.
Wstepna wielko$¢ naktadéw ustalona jest w Zataczniku nr 5. Powiadomienie, o ktérym mowa powyzej, nastapi po
opracowaniu przez PGE Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie bedzie obejmowaé termin o 60
dni dtuzszy niz termin przylaczenia. Ustanowienie zabezpieczenia w formie innej niz depozyt pienigzny wymaga
uprzedniego uzgodnienia i akceptacji warunkéw oraz tresci takiego zabezpieczenia przez PGE Dystrybucja S.A. Dla
zabezpieczenia, ktérego ustanowienie wymaga uprzedniego okreslenia kalendarzowego okresu waznosci jego
obowigzywania, okres ten zostanie przyjety w oparciu o przewidywany termin wykonania umowy. W przypadku
przesuniecia faktycznych terminéw reallzaql umowy, w tym w ramach aneksu, Podmiot Przytaczany przediuzy okres
waznosci zabezpieczenia . na dalszy - wymagany okres realizacji umowy. W przypadku nieprzedfuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Podmiot Przytaczany — najpéiniej na 21 dni przed uptywem okresu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia — PGE Dystrybucja S.A. moze zmieni¢ forme zabezpieczenia na depozyt
pieniezny poptz}ezk skorzystanie z dotychczasowego zabezpieczenia, w tym w -szczegdlnosci poprzez realizacje
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wszelkie koszty zwigzane z ~ustanowieniem, pfzediuieniem
i przedstawieniem zabezpieczenia do PGE Dystrybucija S.A. obcigzaja Podmiot Przytaczany. ‘

§ 4 . OPLATA ZA PRZYLACZENIE

Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna -jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE DVstrybuqa S.A.

§ 5. DANE KONTAKTOWE

Przedstawicielami Stron upowaznlonyml do wymiany danych i informacji w trakcie- reallzaql niniejszej umowy oraz
podejmowania ustaleri koordynacyjnych sg:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego ] Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

Punkt Obstugi l'(l'lén‘ta' Dystrybucyjnego
nr tel. +48 41 252 67 90

§ 6 . WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oswiadczenia o odstapieniu
2tozonego nie pdiniej niz w terminie 90 dni od daty:-

a) powzigcia informacji o utracie przez Podmiot Przyfaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uptywu 30-dniowego terminu - wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE Dystrybuqa S.A. na
realizacje konkretnych obomazkow ujetychw § 3 umowy, w zakresie ktérych podmiot ten nie wywigzuje sie
ze swoich zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstgpieniu od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Rozwigzanie lub odstapienie .od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia druga Strone do
dochodzenia na zasadach ogélnych naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody, w szczegéinosci za$ taka szkoda moze
obejmowaé réwnowartosé kosztow i naktadow lub zobowigzan faktycznie poniesionych lub spetnionych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia petnej szkody nie jest ograniczone
wysokoscig szacowanej optaty za przytaczenie.

Niedostarczenie po raz pierwszy do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Podmiotu
Przytgczanego, w terminie okreslonym w § 1 ust. 6 jest podstawg do wypowiedzenia umowy o przytaczenie.
Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej pod

orem niewaznosci. i
e idntiovsasst islas
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§ 7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON.
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej
umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowej optaty za przytaczenie brutto za
kazdy dzieri zwtoki powstatej z winy drugiej Strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, za kazdy
dzienri opdznienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajacej z niniejszej umowy,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczegdlnosci:
a) niewywiazania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienie przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa (rozbudowa) sieci
elektroenergetycznej,
c) wystapienia sity wyiszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czesci,
d) braku niwelacji terenu, stanowiagcego wtasno$¢ Podmiotu Przytaczanego, lub bedacego w jego wiadaniu, do
rzednych docelowych, na terenie usytuowania projektowanej sieci dystrybucyjnej.
3. W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strong umowy przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogélnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 . ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW.
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogq powstaé w zwiazku z realizacja tej umowy, Strony beda staraly sig rozstrzygac¢ w drodze
negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiaggniecia porozumienia - poddadza taki spér pod rozstrzygniecie
wtasciwym sadom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Okres obowiazywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31-01-2025r.

2. Jezeli Podmiot Przytaczany w terminie waznosci umowy nie zainstaluje Zrédet o mocy przytaczeniowej okreslonej

w § 1 ust.1, wéweczas Strony ustalajg, ze moc przytaczeniowa bedzie moca stanowiaca sumg mocy zainstalowanych

irédet energii.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczania, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatacznikach) jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegotowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna stanowigca zatacznik nr 4
do niniejszej Umowy.

5. W zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu sp6tki dominujacej w stosunku do PGE
Dystrybucja S.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekaza¢ t¢ umowe oraz
dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spétke
obowiazkéw wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacych.

6. Tres¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostgpna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.

7. Umowe niniejsza sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

ol

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zataczniknr 1 Warunki przytaczenia nr 21-10/WP/00016 z dnia 10-06-2021 r.
Zatacznik nr 2 Harmonogram przyfaczenia.

Zatacznik nr 3 Kalkulacja wstepna opfaty za przytaczenie z dnia 07-04-2022r.
Zataczniknr4  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym
prowadzacych jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarczg, w formie spétki cywilnej, jak i petnomocnikow i reprezentantéw
podmiotu przytaczanego).

Zataczniknr 5 Kalkulacja wstepna naktadéw na przytaczenie.

HGE Dystrybucja S.A.
Nddrint Skartvzlo-Hamisnns
26-110 Skarzysas A g Bnrsz. J. Pilsudsklego 51
fel (41) 252 ",Ir". 99: fax (41) 252 63 15

Podpisy stron umowy \
\
Podmiot Przylgczany PGE rg!;trybucja S.A.

iczvtelnv podois) { iny podpis)
pe=—n \“\\ l\
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%y‘sku—!{g‘wknm
FANRLE
Dyrektox%\ﬁgr\h’”\

_drinz. Woicldch Nita



10

Skarzysko-Kamienna, ... o A

[ inrn P f; sacessrsnee
2 - . o ? ne Bf Y s » ) g . »
= _gf Zoigeznik nr 1 do Umowy Nr 21-10/UP/00016 o prayigczenie do sieci dystrybucyjnef

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-10/WP/00016 dla zaktadu wytwarzania energlii,
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: Zakiad wytwarzania energii — modut parku energil (nazywany | oznaczany
dalej: farma fotowoltaiczna Sokolniki Suche, elektrownia fotowoltaiczna lub elektrownia).

Moc maksymalna - 0,8298 MW

Typ jednostek wytwérezych: modut parku energil typu B:
modut fotowoltaiczny: 1844 szt. Longi Solar LR3-72MPH 450Wp

inwerter: 4 szt. Huawel SUN2000-185KTL-H1
Lokalizacja: gmina Wienlawa, miejscowos¢ Sokolniki Suche, nr dz. 663, 664.

dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
w odpowiedzi na wniosek

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.),
z dnia 15-02-2021, okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji Przysucha - Wieniawa.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowijce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe facznika napowietrznego

od strony instalacji Wytwércy.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana ~ 0,8298 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana —0,0100 MW.

Zakres, etapy | terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych pr

5.1 W miejsce istniejacego stupa w linii napowietrznej 15kV relacji
bramke roziacznikowg 15kV 2 napedem recznym bez uziemnika.

52 Pole liniowe nr 26 (Wieniawa) w rozdzielni SN GPZ Przysucha przystosowa¢ do wspétpracy ze irbdtem energii

elektryczne] przytaczonym do linii relacji GPZ Przysucha — Wieniawa
Pole liniowe nr 28 (Centrala Nasienna) w rozdzielni SN GPZ Przysucha przystosowac do wspéipracy ze frédtem

energii elektrycznej przytaczonym do linii relacji GPZ Przysucha — Wieniawa
Skonfigurowa¢ automatyke SPZ w polu nr 26 (Wieniawa) i w polu nr 28 (Centrala Nasienna) w rozdzielni SN

GPZ Przysucha
5.5 Terminy wykonania prac w ww. punktach: zgodnie z zawartg umowa 0 przytaczenie

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:
6.1 Wytworca przytaczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko — Kamienna powinien stosowat sie

do obowigzujacych przepisow i instrukcji:
6.1.1.'Ro;pgrzgdzeni_a Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
zylaczenia jednostek wytwérczych do sieci {zwanym dalej NC RfG)

dotyczacy wymogéw w zakresie pr
oraz Wymogéw ogbinego stosowania dla przylaczania jednostek wytwérczych, odpowiednio dla

modutu wytwarzania typu B.
6.1.2. Obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej {dalej zwang
IRIESD).

6.1.3 Obwigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sie
6.2 Wybudowa¢ elektrownig fotowoltaiczng przystosowana do statej wspéipracy z siecig elektroenergetyczng i

spelniajacq wymagania techniczne okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry dostarczonej energii
elektrycznej powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Stosowne obliczenia i informacje na ten

temat zamieéci¢ w dokumentacji technicznej.
Wybudowaé stacje transformatorowq 2z transformatorem dobranym do mocy przylaczanej elektrowni

zylaczenie frédia wytwérczego:
GPZ Przysucha — Wieniawa zabudowaé

w W

53

54

ci Przesytowej (zwang dalej IRIESP).

6.3
fotowoltaicznej, ‘

6.4 Rozdzielnie SN Wytwércy wyposai
pomiarowo — rozliczeniowy i rejestrator parametréw jakoéciowych energi
wymaganiami okreslonymi w IRIESD,

6.5 Stacje transformatorowq zasili¢ linig SN od stupa z roztacznikiem,
wynikajacym z obliczen technicznych

6.6 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg e
tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w pun

6.7 Elektrownia musi posiada¢ nastepujace urzadzenia faczeniowe:

y¢ (wedtug potrzéb) w aparature laczeniowa, zabezpieczenia, ukfad
i elektrycznej zgodnie 2

o ktérym mowa w punkcie 5.1, o przekroju

lektryczna wytwércy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w
kcie 16.3. niniejszych warunkow przylgczenia



~

6.8

6.9

6.10 W przypadku potrzeby pomiaru energii wypro

6.11 Nalezy przewidzie¢ miejsce w obiekcie elektrowni na zainstalowanie nadginych filtr

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo - ro

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

a) tacanik dostosowany do wylaczania elektrowni,

b) facznik do odiaczania elektrowni i stwarzania przerwy izolacyjnej.
Praca wyspowa elektrowni jest mozliwa jedynie na wyspg urzadzer tego wytworcy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowa elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego tacznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzer od sieci dystrybucyijnej.

Impuls wylgczajacy przestany od zabezpieczeri do urzadzenia taczeniowego musi p

wylaczenie elektrowni przez to urzadzenie

owodowaé bezzwloczne

dukowanej przez irédto, Wytwérca powinien zainstalowaé

uktad pomiarowy na zaciskach ir6dta energii. Zgodnie z IRIESD, licznik powinien umozliwia¢ jednokierunkowy

pomiar energii czynnej z rejestracjq profili obcigZenia.
6w harmonicznych,

ktérych dobér i montaz winien byé poprzedzony pomiarami jakosci energii elektrycznej w miejscu

przytaczenia
- rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Wytwércy.

zliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

zastosowad posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umotliwiajacym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z
rejestracjq profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwoérca,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania dla wlaéciwej kategorii B, okreslone w Jinstrukciji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaté w pamieci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii fqczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowg oraz
przechowywat dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°),
urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetniaé wymagania
a w szczeg6inosci posiadac legalizacjg lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie 2 wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzer, ktére nie
podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiadaé odpowiednie éwiadectwo badar (§wiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce poprawno$¢ pomiaréw
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegbinoéci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy
0,2 - zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomigdzy kolejnymi wzorcowaniami
tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien
przekracza okresu waznoéci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznoéci wzorcowania licznikéw
energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi wazno$ci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podiegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przekiadniki
pradowe i napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzen wczesniej uzytkowanych,
wiaéciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawno$¢ i zgodnosc danych
znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z weczeéniej wystawionym
éwiadectwem legalizacji, protokotem lub éwiadectwem badari kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja
S.A. W przypadku braku wczeéniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie
poprzez przeprowadzenie badar w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje w przedmiotowym
zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przekfadnikéw
pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznoéci. Urzadzenia
podlegajace wzorcowaniu powinny posiadac ceche zabezpieczajacg natozona przez producenta lub
laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajacq dokonanie wzorcowania,

licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych p6l magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o
wystapieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, éwiecenie). System ten ma
wykazywaé wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, O ktérym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony W przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

uktad pomiaromiy powinien posiada¢ ukfad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

uktad pomiarowy powinien by¢ wyposaiony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umodliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A,
licznik energii elektrycznej powinien posiadac¢ klase doktadnoéci odpowiednia dla wiasciwej kategorii B,
przekiadniki pradowe powinny posiadaé wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FSs5 i kiase doktadnosci nie
gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przylaczeniowej wprowadzanej,

prawa,



8.10 licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej

zaprogramowany i sparametryzowany,
8.11 wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego

energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.
8.12 przektadniki pradowe nalezy dobra¢ do planowanego obcigzenia,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej usytuowane w rozdzielni SN stacji transformatorowej SN/nN Wytwércy.

10 Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: zainstalowany w rozdzielni SN rejestrator
parametréw energii elektrycznej powinien by¢ wyposazony w pamie¢, zapewniajaca przechowywanie danych przez
okres minimum 45 dni. Rejestrator powinien mierzyé wszystkie parametry jakosciowe energii elektrycznej
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zgodnie z klasg A, wediug wymagai normy PN-EN 61000-4-30.
Rejestrator powinien realizowaé pomiar i rejestracje parametréw jakosci energii elektrycznej w sposéb ciggly dia
wartoéci érednich 10-minutowych z opcjq zmiany przez uzytkownika okresu usredniania. Przyrzad powinien
zapewnié pomiar i rejestracje co najmniej nastepujacych parametréw: wartosci skuteczne napieé fazowych i
miedzyfazowych, wartoéci skuteczne pradéw fazowych, wspéiczynnik asymetrii napiecia, wspéfczynnik asymetrii
pradu, czestotliwo$¢, szybkie zmiany napiecia, wspétczynnik THD napiecia, uwzgledniajacy wyisze harmoniczne do
rzedu 50, harmoniczne napigcia od 1 do 50 dla poszczegélnych faz, wspétczynniki THD pradu, harmoniczne pradu

od 1 do 50 dia poszczegélinych faz, wspétczynniki mocy tgd i cosd.

11 Do obliczen przyjaé: GPZ Przysucha
11.1 dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w norm
11.2 sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacjq ,
11.3 prad zwar¢ wielofazowych 5,30 KA przy czasie t = 2,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne,
11.4 prad ziemnozwarciowy 130,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.

12 System ochrony przeciwporazeniowej:
12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV —zgodnie z PN-EN 50552.
13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

14 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego

wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
15 Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w 2a

alnym uktadzie pracy wynosi: 1277,00 MVA,

kresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zastosowaé zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewtaéciwg pracq przytaczonych urzadzes, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii zgodne 2z IRIESD.

16 Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
Podmiotu Przytaczanego:
16.2.1. Oddziatywanie elektrowni na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nalezy ogranicza¢ w takim stopniu,

aby nie zostaly przekroczone, w miejscu dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwérczej do
sieci dystrybucyjnej, wymagania okre$lone w IRIESD.

16.2.2. Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ utrzymanie, okreélonych w warunkach
przytaczenia, warunkéw napieciowych w miejscu przylaczenia do sieci i stabilno$¢ wspdtpracy z
systemem elektroenergetycznym.

16.2.3. PGE Dystrybucja S.A. ma prawo do kontroli realizacji warunkéw przylgczenia i moze zaiadal
udostepnienia przez wytwérce dokumentacji stwierdzajacej, ze elektrownie wypetniaja wymagania
okre¢lone w IRIESD | w warunkach przytaczenia do sieci.

16.2.4. PGE Dystrybucja S.A., z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia wiasciciela
elektrowni o koniecznoéci jej wylaczenia, w celu dokonania okreslonych planowych prac

remontowych lub naprawczych w sieci elektroenergetyczne;j.
16.2.5. W sytuacjach zagrozenia bezpieczeristwa pracy systemu elektroenergetycznego operator systemu,

moze poleci¢ catkowite wyltaczenie elektrowni.

16.3 Wyposazenia urzadzef, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy zsiecia, do ktérej ma nastapic¢
przytaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszy zapewnial bezpieczeristwo funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosciowych energii,
musza spelnia¢ takze wymagania okreélone w odrebnych przepisach szczegétowych. ,

16.4 Lokalizacja #rédta wytworczego od linii energetycznej: w przypadku wystgpienia kolizji
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowac
przepisy dotyczace zblizer i skrzyzowalt jak w przypadku innych obiektéw budowlanych. W przypadku
wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ do wiaéciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreélenie warunkéw

instalacje lub sieci

projektowanej

jej usuniecia.



Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

robét elektrycznych.
17 Obowiazujace wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRIESD) zgodnej z Instrukcjq Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:
17.1 urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki

bezpieczeristwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzeri pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzeri, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukcji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

17.3 operatywne kierownictwo nad pracg jednostek wytwoérczych i transformatora SN/nn Wytwoércy w stacji
sprawuje operator sieci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej
dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej. W stanach niepeinego ukiadu sieci WN operator sieci
dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania generowanej mocy przez #r6dio wytwoércze.

17.4 w przypadku odigczenia przez operatora od sieci dystrybucyjnej, ponowne zalaczenie jednostek wytwérczych
do pracy 2 siecig dystrybucyjna moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody operatora sieci dystrybucyjnej.

18 W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspéipracy .ruchowej urzadze, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przylaczenia tracq waznos¢, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia

wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we whiosku,
19.3 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,
19.4 realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznoéci warunkéw przytaczenia umowy 0 przytaczenie.
20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

o parametrach jako$ciowych i ilo$ciowych:

20.1 niepowodujacych zakiécert w pracy sieci,

20.2 niepowodujacych zakiécen w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewplywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim

odbiorcom,
20.4 niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwoérce moze skutkowaé jego wytaczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie wymagaja akceptaciji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

21.3 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko nie dopuszcza pracy elektrowni w stanach remontowych i
awaryjnych (dopuszczalna jest tylko praca w ukladzie normalnym przy zasilaniu z linii Przysucha -
Wieniawa z pola 15 kV nr 26 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Przysucha).

21.4. Jednostka wytwércza musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek wytwérczych do
sieci oraz wymogi ogbinego stosowania dla przytaczania jednostek wytworczych. Wymogi ogéinego
stosowania sg dostepne na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. »Wymogi ogéinego
stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”

22 Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioru energii oraz uktadéw pomiarowych

podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

wynikajacych ze zmian stanu

Warunki przytaczenia opracowat: PGE' W ITT L { pIAS AN SRy
: Oddziat Skaj nna
Marcin Mytkowski Departament F . “ozwoju
Wydziat PrzylQc?s .4 vrofu

Kierownik - F
Zbigniew Qwerare
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25.03.2021r.

Zalozenia na realizacje prac zwigzanych z przystosowaniem pola nr 26 Wieniawa
w rozdzielni 15 kV w GPZ Przysucha do wspétpracy ze Zrédiem energii przytaczonym do
sieci zasilanej z tego pola

W ramach realizacji zadania nalezy kaqnaé,' prace projektowe, montaiowe oraz
uruchomieniowe w nastepujacym zakresie:

1. Obwody pierwotne.

W polu 15 kV nalezy wykona¢ nastepujace prace :

a) Zabudowaé trzy przekiadniki napieciowe 15/\/_ /0,1/4/3/ kV w izolacji na napiecie 24 kV z
bezpiecznikami pierwotnymi. Przekiadniki nalezy zabudowa¢ po polowej czgsci
odfacznika liniowego.

b) Zabudowat trzy izolatory wsporcze reaktancyjne po liniowej czesci odiacznika liniowego.

c) Wyposaiy¢ naped uziemnika odtacznika liniowego w blokade NO-5

d) Napiecie z przektadnikéw nalezy wykorzysta¢ do:

e realizacji blokady zataczenia pola po wytaczeniu z zabezpieczenia, przy obecnosci
napiecia od strony linii,
e zasilenia analizatora jakosci energii,
¢ synchronizacji,
e ustawienia kierunkowosci dziatania zabezpieczen.

e) Napiecie z izolatoréw wsporczych reaktancyjnych wykorzystaé do wspétpracy z

przekaznikiem blokady PB.
2. Obwody wtérne.

a) Zdemontowaé istniejace zabezpieczenie SMAZ, w jego miejsce zabudowac przekaZnik

~ CZIP-PRO-1E z opcja synchronizacji.

b) Zabudowaé przekainik PB do blokowania mozliwosci zamknigcia uziemnika linii w
przypadku utrzymywania sie na niej napiecia.

c) Zastosowac listwe kontrolo pomiarowa Wago -umoiliwiajgcy testowanie przekaznika.

d) Wykona¢ tacze inzynierskie dla przedmiotowego zabezpieczenia.

e) Przystosowaé obwody, automatyki oraz zabezpieczenia do wspétpracy ze Zrédtem
energii.

f) Przy opracowywaniu projektu w zakresie obwodéw wtérnych wykorzystac istniejacy
projekt, ktéry nalezy zaadaptowa¢ do nowych funkcji zwigzanych z wymiang zespotu
zabezpieczer oraz zainstalowaniem dodatkowej aparatury.

3. Zakres prac w zakresie telemechaniki :
a) okablowanie zabezpieczenia w polu wykonaé w sposéb zapewniajacy wymagany zakres:
telesygnalizacji, telesterowari i telepomiaréw z pola.
b) podigczenie obwodéw sygnalizacyjnych , sterowniczych i pomiarowych przez szafe krosu
do sterownika telemechaniki Ex-MST ' ‘
¢) wykonaé rekonfiguracje programowa oraz sprzgtowq sterownika Ex-MST obejmujaca
rozszerzenie zakresu danych sygnalizacyjnych, sterowniczych i pomiarowych sterownika
telemechaniki. LY '
d) wykonaé edycje danych sygnalizacyjnych, sterowniczych i pomiarowych w systemie
telemechaniki Wind Ex w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim Skarzysko
e) uruchomié telemechanike w wymaganym zakresie w systemie Wind Ex w OCD
Skarzysko.
4. Pozostate wymagania

Do zakresu prac wchodza wszelkie czynnosci pomiarowe , rozruchowe i uruchomieniowe
dotyczace obwodéw pierwotnych, automatyki zabezpieczeniowej oraz telemechaniki



potwierdzajace gotowo$¢ aparatury i urzadzeri do zataczenia pod napigcie oraz przekazania do
eksploatacji po wykonaniu prac w zakresie dostosowania pola do wspétpracy ze Zrédtem
wytwarzania ; nalezy sporzadzi¢ protokoty, w ktorych zawarta bedzie informacja o gotowosci
zmodernizowanej aparatury i urzadzen do przekazania do eksploatacii.

Elektronicznie
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