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PGE Dystrybucja S.A.

Nr kontrahenta 0169428
UMOWA nr 21-10/UP/00625
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii
(nazywanym i oznaczanym dalej: elektrownia fotowoltaiczna Trzemoszna 4 lub elektrownia),
lokalizacja: gmina Koriskie, miejscowosé Trzemoszna, dz. nr 442.

W dniu 13“12022 ...... r. w m. Skarzysko-Kamienna pomigdzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Skarzysko-Kamienna zsiedziba w Skarzysku-Kamiennej, Al. Marsz.
J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skariysko-Kamienna, nrtel.: +48 41 252 67 90, fax: +48 41252 63 15, adres e-mail:
sekretariat.os@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nrKRS: 0000343124, NIP: 9462593855,

REGON: 060552840, kaputai zakladowy: 9 729 424 160, 00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:

MAREY... RELNACKA. . DARECDL. .. DEPATIAMENLL). .. £ om*h/ ] _iZOwSTu,

zwana w dalszej treéci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja SA Oddziat Skarzysko-Kamienna, 26-110 Skarzysko-Kamienna,

Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51,

zwany dale} ,Foamiotem rrzysqczanym-,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY .

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji Zrédta wytwérczego
nalezacej do Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do HI grupy przylaczeniowej, o mocy przytaczeniowej
irodfa . wytwérczego 1,97950 MW | mocy przyfaczeniowej potrzeb wiasnych 0,02 MW, zgodnie z warunkami
przyiaczema nr 21-10/WP/00625 z dnia 24-01-2022 r., stanowigcymi Zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany okre$la planowang ilosé:

a) wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej (netto) w wysokosci 1960 MWh,
b) pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 10 MWh rocznie.

3. Strony .ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu liniowym
w projektowanym zlaczu kablowym SN w kierunku instalacji Wytwércy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi Jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego.

4. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Wytwérey.

5. Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 31-10-2023 r.

6. Strony ustalaja termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej wmstalacji do dnia

30-11-2023 r.

§ 2. OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sig do:
1) realizacji przylaczenia instalacji Podmiotu Przylaczanego poprzez wykonanie zadar okreslonych w warunkach
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przylaczenia,
przy czym termin ten zostanie dochowany pod warunkiem, ze Podmiot Przylaczany wykona w terminie obowigzki

okreslone w § 3 pkt 5) i 6),
2} dokonania odbioru korficowego robét i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét,



3)
4)
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wystawienia faktury w przedmiocie opfaty za przytaczenie,
podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektryczne).

§ 3. OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowiazuje sig do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadarn okreslonych w warunkach przytaczenia dla Podmiotu
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przylaczenia,

niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przylaczenia, w tym réwniez zmian przeznaczenia terenu wplywajacego na realizacje
obiektéw Podmiotu Przytaczanego,

zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotgczyé oswiadczenie
o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot
Przytaczany. Wzdr ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej
PGE Dystrybucja S.A.,

nieodptatnego udostgpnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie zwydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostgpu, wraz
zniezbednym sprzetem, do urzadzert stanowiacych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomosci Podmiotu Przytaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Jako zabezpieczenie tego prawa Podmiot Przylaczany zaopiniuje
wniosek PGE Dystrybucja S.A. skierowany do Starosty i nie wniesie sprzeciwu o ustanowienie na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. bezterminowej stuzebnosci przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notariainego
zwpisem do ksiegi wieczyste] oraz w przypadku koniecznosci podejmie wspierajace dziafania. Koszty aktu
notarialnego i oplat sadowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. Powyisza stuzebno$é bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1 m dla linii kablowej $redniego napiecia i okoto 10 m? dla zlacza kablowego
¢redniego napiecia na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej na nieruchomosciach Podmiotu Przytaczanego —
w celu wybudowania oraz eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej, stanowigce] wilasnos¢ PGE Dystrybucja
S.A, na prawie dostepu do niej (prawo dojicia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji,
przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji
i demontazu urzadzerh elektroenergetycznych.

dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg obiektu wymienionego w tytule
umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane, oile zgodnie zprzepisami isthigje
konieczno$¢ jego uzyskania, nie pézniej niz 7 miesigcy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu
moze warunkowaé rozpoczecie realizacji robét budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,
powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. w formie pisemnej o gotowosci do budowy elektrowni fotowoltaicznej,
w terminie nie péZniejszym niz 7 miesigcy przed uplywem terminu okreslonego w §1 ust. 5 Umowy,

zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji isprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaiy
energii elektrycznej na potrzeby wiasne, najpdiniej w terminie 30 dni od wydania przez PGE Dystrybucja S.A,
Podmiotowi Przylaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie mozliwosci dwiadczenia ustugi dystrybucji energii
elektrycznej i okresienia parametréw technicznych dostaw.” W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., {aczny czas przerw planowanych w ciggu roku 35 godz., taczny czas przerw nieplanowanych
w ciagu roku 48 godz. Podmiot Przytaczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
umoéw. Podstawa do zawarcia ww. umowy / uméw jest ,,Potwierdzenie mozliwoéci $wiadczenia ustugi dystrybucji
energii elektrycznej i okreélenie parametréw technicznych dostaw”, ktdre PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwlocznie
po dokonaniu odbioru robét, otrzymaniu optaty za przylaczenie i pozyskaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),
zawarcia umowy dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A., na podstawie ktérej bedzie prowadzony przesyt energii
elektrycznej wyprodukowanej w zrédle wytwérezym przez sie¢ PGE Dystrybucja 5.A. W umowie zostanie ujety zapis:
,W przypadku wystapienia przecigzen sieci dystrybucyjnej iflub przesytowej lub jej awarii, PGE Dystrybucja S.A. lub
PSE S.A. ma prawo zadac ograniczenia ze skutkiem natychmiastowym generacji energii wprowadzanej do sieci
dystrybucyjnej przez Podmiot Przytaczany — do czasu ustania przyczyny przecigzenia lub awarii. Jezeli Podmiot
Przylaczany nie dostosuje sie do powyiszego adania, instalacja elektryczna Podmiotu Przytaczanego zostanie
odtaczona od sieci dystrybucyjnej do czasu ustania przyczyny ograniczenia. Ograniczenia wynikajgce z faktu
ograniczenia lub catkowitego wytaczenia generacji energii z przyczyn wskazanych wyzej nie dajg Podmiotowi
Przytaczanemu zadnych podstaw do wysuwania roszczert wobec PGE Dystrybucja S.A.”. Wykonywanie powotanej
umowy nastapi pod warunkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Podmiot Przytaczany moze
wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy. Zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej
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wytworzonej w zrédle ze spétkq obrotu prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie sprzedazy energii elektrycznej. Podstawy
do zawarcia ww. uméw jest ,Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwlocznie po dokonaniu
odbioru robét, otrzymaniu opfaty za przytaczenie i pozyskaniu oéwiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

9) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej i umowy sprzedazy energii elektrycznej
zaréwno na potrzeby wiasne, jak i wprowadzania energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

10) utrzymywania wiaéciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych
w nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania wiasciwych
warunkéw uzytkowania urzadzen do pomiaru zuizycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia ukfadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

11) zakupu 1 zainstalowania witasnym kosztem i staraniem ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej,

zgodnie z warunkami przytaczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukiad

ten bedzie zainstalowany

ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja SA | dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A., w terminie 30 dni od dnia

powiadomienia Podmiotu Przylaczanego przez PGE Dystrybucja S.A. o przystapieniu do robét budowlanych objetych

przedmiotem Umowy, zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy lub depozytu
pienieznego na rachunku bankowym wskazanym przez PGE Dystrybucja S.A., w wysokosci ktéra zostanie ustalona
przez PGE Dystrybucja S.A. po opracowaniu dokumentacji projektowej, Jako zabezpieczenie wierzytelnosci PGE

Dystrybucja S.A. stanowigcych optate za przytaczenie oraz naktadéw poniesionych na realizacjg przylaczenia.

Wstepna wielko$¢ nakladéw ustalona jest w Zatgcznik nr 5 . Powiadomienie, o ktérym mowa powyizej, nastgpi po

opracowaniu przez PGE Dystrybucja S.A. dokumentacji pro;ektowej Zabezpieczenie bedzle obejmowac termin o 60

dni dtuzszy niz termin przyfaczenia. Ustanowienie zabezpieczenia w formie innej niz depozyt pienigzny wymaga

uprzedniego uzgodnienia i akceptacji warunkéw oraz tresci takiego zabezpieczenia przez PGE Dystrybucja S.A. Dla
zabezpieczenia, ktdrego .ustanowienie wymaga uprzedniego okreslenia kalendarzowego - okresu waznosci jego
obowigzywania, okres ten zostanie przyjety W oparciu o przewidywany termin wykonania umowy, W przypadku
przesunigcia faktycznych terminéw realizacji umowy, w tym w ramach aneksu, Podmiot Przytaczany przedtuzy okres
waznoéci zabezpieczenia na dalszy wymagany okres realizacji umowy. W przypadku nieprzediuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Podmiot Przytaczany — najpéiniej na 21 dni przed uptywem okresu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia — - PGE Dystrybucja S.A. moze zmieni¢ forme zabezpieczenia na depozyt
pieniezny poprzez skorzystanie z dotychczasowego zabezpieczenia, w tym w szczegblnosci poprzez realizacje
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem, przediuzeniem
i przedstawieniem zabezpieczenia do PGE Dystrybucja S.A. obcigZajg Podmiot Przytgczany.

12
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§ 4 . OPLATA ZA PRZYLACZENIE

4. Treét ,Taryfy dla energii. elektrycznej PGE Dystrybucja- S.A.” dostepna jest na stronie internetowej
WWW, pgedystrybucja pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5. DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz

podejmowania ustaleri koordynacyjnych s3: -
Ze strony Podmiotu Przylgczanego .- Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

= — —

Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. +48 41 252 67 90

§ 6 . WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Umowa moze by rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
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PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oswiadczenia o odstgpieniu
ztozonego nie pozniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uplywu 30-dniowego terminu — wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowiazkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie kt6rych podmiot ten nie wywigzuje sig
ze swoich zobowiazan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowia ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstapieniu od umowy na
zasadach przewldzianych w przepisach prawa.

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia druga Strone do
dochodzenia na zasadach ogdinych naprawienia wynikiej z tego tytutu szkody, w szczegélnosci za$ taka szkoda moze
obejmowac réwnowartosé kosztéw i naktadéw lub zobowigzari faktycznie poniesionych lub spetnionych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strong naprawienia petnej szkody nie jest ograniczone
wysokoscia szacowanej optaty za przytaczenie.

Niedostarczenie po raz pierwszy do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Podmiotu
Przylaczanego, w terminie okreslonym w § 1 ust. 6 jest podstawg do wypowiedzenla umowy o przylaczenie.
Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 7 . ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON.
Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkdéw niniejszej
umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokoscl 0,05 % wartodcl szacunkowej optaty za przylaczenie brutto za
kazdy dzieri zwloki powstalej z winy drugiej Strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie 2 obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, za kazdy
dzient opé2nienia w przypadku nieterminowe] ptatnosci wynikajacej 2 niniejszej umowy,
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczegélnosci:
a) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienie przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa (rozbudowa) sieci
elektroenergetycznej,
¢) wystapienia sity wyzszej — tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czgsci, .
d) braku niwelacji terenu, stanowigcego wiasnoé¢ Podmiotu Przytaczanego, lub bedacego w jego wiadaniu, do
rzednych docelowych, na terenie usytuowania projektowanej sieci dystrybucyjnej.
W przypadku, gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strong umowy przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 . ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW.
W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. ‘
Wszelkie spory, jakie mogg powstac w zwiazku z realizacja tej umowy, Strony beda staraly sig rozstrzygac w drodze
negocjacji, aw przypadku niemotzliwosci osiggnigcia porozumienia — poddadza taki spor pod rozstrzygnigcie
wiasciwym sadom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejsze] umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31-10-2024 r.
Jezeli Podmiot Przytaczany w terminie waznosci umowy nie zainstaluje Zrédet o mocy przytaczeniowej okreslonej
w § 1 ust.1, wowczas Strony ustalajg, ze moc przylaczeniowa bedzie mocg stanowigceg sume mocy zainstalowanych
irodet energil.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczania, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatacznikach) jest PGE Dystrybucja S.A.z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegétowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna stanowiaca zatgcznik nr 4
do niniejszej Umowy.
W 2wiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spétki dominujacej w stosunku do PGE
Dystrybucja S.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekaza€ t¢ umowe oraz
dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spotke
obowigzkdw wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujacych.
Treé¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostgpna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
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7. Umowe niniejsza sporzadzono w dwdéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia kaidej ze
Stron.

Workaz zatscznikéw do umowy:

Zataczniknr 1 Warunki przytaczenia nr 21-10/WP/00625 z dnia 24-01-2022r.

Zatacznik nr 2 Harmonogram przylaczenia. :

Zataczniknr3  Kalkulacja wstepna oplaty za przytaczenie z dnia 24-01-2022r.

Zatacznik nr 4 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych ~ dotyczy oséb fizycznych (w tym
prowadzacych jednoosobowg dziatalno$t gospodarcza, w formie spétki cywilnej, jak i pelnomocnikéw i reprezentantéw

podmiotu przytaczanego).
Zatgcznik nr 5 Kalkulacja wstepna naktadéw inwestycyjnych z dnia 24-01-2022 r.

PGE Dystrybucja S.A.
(ezytainy podpls)
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/P—’GE Skartysko-Kamienna, r.

Zalgeznik nr 1 do Umowy Nr 21-10/UP/00625 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-10/WP/00625 dla zakladu wytwarzania energli,
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zakiad wytwarzania energii - modut parku energil (nazywanym i oznaczanym
dalej: elektrownia fotowoltaiczna Trzemoszna 4 lub elektrownia).

Moc maksymalna - 1,97950 MW

Typ Jednostek wytwérezych: modut parku energil typu B:

modut fotowoltaiczny: 4300 szt. Ja Solar JAM72520-465_MR
inwerter: 16 szt. SUN2000-105KTL-H1,

Lokalizacja: gmina Koriskie, miejscowos¢ Trzemoszna, nr dz. 442,

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), W odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-10-2021, okreéla sig nastepujace warunki przylgczenia:

1
2

n b w

Miejsce przylaczenia: linia SN GPZ Koriskie Zach6d - Kopaniny 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciskl pradowe gtowicy kablowej w polu

liniowym w projektowanym zigczu kablowym SN w kierunku instalacji Wytwércy.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 1,97950 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,02000 MW.

Zakres, etapy | terminy niezbednych zmian w sieci umotliwiajacych przytaczenie Zrédia wytwérczego:

5.1 Wybudowa¢ ziacze kablowe SN w poblizu trasy istniejacej linii kablowej 15 kV relacji: GPZ Koriskie Zachéd
(pole nr 8) - PO ZK SN Kopaniny.

5.2 Rozciaé istniejacy kabel SN relacji GPZ Koriskie Zachéd (pole nr 8) - PO ZK SN Kopaniny i po zmufowaniu
z nowymi odcinkami kabla wprowadzi¢ obustronnie do projektowanego ztacza kablowego SN

53 Pole liniowe nr 8 (Kopaniny 2) w rozdzielni 15 kv GPZ Koriskie Zachéd przystosowac do wspdipracy ze
#rédiem energil elektrycznej przytaczonym do linii GPZ Koriskie Zachéd - Kopaniny 2.

5.4 Terminy wykonania prac w ww. punktach: zgodnie z zawartg umowg o przytaczenie.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:

6.1 Wytwérca przylaczony do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Skarzysko — Kamienna powinien stosowac sig
do obowigzujacych przepiséw i instrukcji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek wytwdrczych do sieci (zwanym dalej NC RfG)
oraz Wymogéw ogélnego stosowania dia przytaczania jednostek wytwdrczych, odpowiednio dla
modutu wytwarzania typu B.

6.1.2. Obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej {dalej zwang
IRIESD).

6.1.3 Obwigzujacej Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Przesylowej (zwana dalej IRIESP).

6.2 Wybudowat elektrownig fotowoltaiczng przystosowang do statej wspétpracy z sieci elektroenergetyczng i
speiniajagcqa wymagania techniczne okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry dostarczone] energii
elektrycznej powinny by¢ zgodne 2 obowigzujacymi przepisami. Stosowne obliczenia i informacje na ten
temat zamieéci¢ w dokumentacji techniczne;j.

6.3 Wybudowa¢ stacje transformatorowq z transformatorem dobranym do mocy przytaczanej elektrowni
fotowoltaicznej,

6.4 Rozdzielnie SN Wytwércy wyposaizyé (wedtug potrzeb) w aparaturg taczeniowa, zabezpieczenia, ukiad
pomiarowo - rozliczeniowy | rejestrator parametréw jakosciowych energii elektrycznej zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w IRIESD,

6.5 Stacje transformatorowq zasili¢ przytaczem kablowym od projektowego ZK SN zabudowanego w dz nr 442,
o ktérym mowa w punkcie 5.1, o przekroju wynikajacym z obliczer technicznych

6.6 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg elektryczng wytwdrcy wykonaé zgednie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 16.3. niniejszych warunkéw przytaczenia

6.7 Elektrownia musi posiadaé nastepujace urzadzenia taczeniowe:

a) facznik dostosowany do wylgczania elektrowni,

b} facznik do odigczania elektrowni i stwarzania przerwy izolacyjnej.



6.8 Praca wyspowa elektrowni jest moZliwa jedynie na wyspe urzadzen tego wytwércy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowa elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego {acznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzer od sieci dystrybucyjnej.

6.9 Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia faczeniowego musi powodowa¢ bezzwioczne
wylaczenie elektrowni przez to urzadzenie

6.10 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez irédlo, Wytwdrca powinien zainstalowad
ukiad pomiarowy na zaciskach #rédta energii. Zgodnie z IRIESD, licznik powinien umozliwiac jednokierunkowy
pomiar energii czynnej 2 rejestracjg profili obcigzenia.

6.11 Nalezy przewidzie¢ miejsce w obiekcie elektrowni na zainstalowanie nadainych filtréw harmonicznych,
ktérych dobdr i montaz winien byé poprzedzony pomiarami jakosci energii elektrycznej w miejscu
przyiqczenla

Miejsce zainstalowania uktadu pomlarowo rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Wytwércy.

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé poSredni uktad pomiarowo- rozhczenlowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umozliwiajagcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z
rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomlarowo~rozllczemowy dostarcza i instaluje Wytwérca,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania dia wiasciwej kategorii B, okre$lone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybuc;a S.A. oraz ,Wytycznych do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowad i przechowvwaé w pamigci przebliegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dia energii elektrycznej lub umowa oraz
przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°),

8.4 urzadzenia wchodzace w sktad kazdego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszq spetnia¢ wymagania
prawa, a w szczegélnoéci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreélonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzeri, ktére nie
podlegajy prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiadaé odpowiednie $wiadectwo badar ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce poprawno$¢ pomiaréw
2godnie z obowigzujacymi normami | przepisami, w szczegdinosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy
0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny byé wykonane przez uprawnione
laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomigdzy kolejnymi wzorcowaniami
tych urzadzen (za wyjatkiem przekladnikéw pomiarowych pradowych i napigciowych) nie powinien
przekraczaé okresu wainosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainoéci wzorcowania licznikéw
energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznikéw kiasy C, podiegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki
pradowe | napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzefi wezesniej uzytkowanych,
wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnos¢ i zgodnosé danych
znamionowych oraz oznaczelt przektadnika ze stanem faktycznym, ktdéry wraz z wczesniej wystawionym
éwiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badan kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja
S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie
poprzez przeprowadzenie badari w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje w przedmiotowym
zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przektadnikéw
pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane | uznawane jest bez terminu waznosci. Urzadzenia
podiegajace wzorcowaniu powinny posiadaé cechg zabezpieczajaca naloiona przez producenta lub
laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajaca dokonanie wzorcowania,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych p6l magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o
wystapieniu takiego wplywu na- licznik (poprzez np.: rejestrowame, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywaé wylacznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyizej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 uklad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.7 uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8 uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umotliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocq sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.9 licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnosci odpowiednia dla wiasciwej kategorii B,
przekiadniki pradowe powinny posiada¢ wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnoéci nie
gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przytaczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —

zaprogramowany i sparametryzowany,



8.11 wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukiadu pomiarowego
energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

8.12 przektadniki pradowe nalezy dobrac do planowanego obcigzenia,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne] usytuowane w rozdzielni SN stacji transformatorowej SN/nN Wytwércy.

10 Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakoéci energii: zainstalowany w rozdzielni SN rejestrator
parametréw energii elektrycznej powinien byé wyposazony w pamigé, zapewniajaca przechowywanie danych przez
okres minimum 45 dni. Rejestrator powinien mierzy¢é wszystkie parametry jakosciowe energii elektrycznej
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawle szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zgodnie z klasg A, wedtug wymagaii normy PN-EN 61000-4-30.
Rejestrator powinien realizowaé pomiar i rejestracje parametréw jakosci energii elektrycznej w sposéb ciggly dla
wartoéci érednich 10-minutowych 2z opcja zmiany przez uzytkownika okresu usredniania. Przyrzad powinien
zapewni¢ pomiar i rejestracie co najmniej nastepujacych parametréw: wartosci skuteczne napieé¢ fazowych i
miedzyfazowych, wartosci skuteczne pradéw fazowych, wspotczynnik asymetrii napigcia, wspotczynnik asymetrii
pradu, czestotliwoéé, szybkie zmiany napigcia, wspétczynnik THD napiecia, uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do
rzedu 50, harmoniczne napiecia od 1 do 50 dia poszczegdinych faz, wspétczynniki THD pradu, harmoniczne pradu
od 1 do 50 dia poszczeg6lnych faz, wspéiczynniki mocy tgd i cosd.

11 Do obliczen przyjaé: GPZ Koriskie Zachéd
11.1 dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym uktadzie pracy wynosi: 1109,00 MVA, dia

rozdzielni SN ( 15 kV) wynosi 227 MVA

11.2 sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja ,

11.3 prad zwar¢ wielofazowych 8,50 kA przy czasie t = 2,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne,

11.4 prad ziemnozwarciowy 230,00 A przy czasie t= 4,00 s trwania zwarcia.

12 System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

14 Poziom zmiennoéci parametrdéw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

15 Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zastosowal zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwg pracq przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energii zgodne z IRIESD.

16 Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego:

16.2.1. Oddziatywanie elektrowni na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nalezy ogranicza¢ w takim stopniu,
aby nie zostaly przekroczone, w miejscu dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwérczej do
sieci dystrybucyjnej, wymagania okre$lone w IRIESD.

16.2.2. Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ utrzymanie, okreslonych w warunkach
przylaczenia, warunkéw napieclowych w miejscu przylaczenia do sieci i stabilno$é wspotpracy z
systemem elektroenergetycznym.

16.2.3. PGE Dystrybucja S.A. ma prawo do kontroli realizacji warunkéw przytaczenia i moze zazgdaé
udostepnienia przez wytworce dokumentacji stwierdzajacej, ze elektrownie wypeiniaja wymagania
okreélone w IRIESD | w warunkach przytaczenia do sieci.

16.2.4. PGE Dystrybucja S.A., z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia wiaciciela
elektrowni o koniecznogci jej wytaczenia, w celu dokonania okreslonych planowych prac remontowych
lub naprawczych w sieci elektroenergetycznej.

16.2.5. W sytuacjach zagrozenia bezpieczefistwa pracy systemu elektroenergetycznego operator systemu,
moze poleci¢ catkowite wylaczenie elektrowni.

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy zsiecig, do ktérej ma nastapié
przylaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania musza zapewnia¢ bezpieczeristwo funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosSciowych energii,
muszg spetniaé takie wymagania okreslone w odrebnych przepisach szczegétowych.

16.4 Lokalizacja #rédta wytwérczego od linii energetycznej: w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi Istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowac
przeplsy dotyczace zblizefi i skrzyzowanh jak w przypadku innych obiektéw budowlanych. W przypadku
wystaplenia kolizji nalezy wystapic do wlaéciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreslenie warunkow

jej usuniecia.
16.5 Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

rabédt elektrycznych.



17 Obowiazujace wymagania wynikajgce z Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRiESD) 2godnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej:
17.1 urzadzenia przylaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki

bezpieczeristwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzer pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreélonych w instrukgji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

17.3 operatywne kierownictwo nad praca jednostek wytworczych i transformatora SN/nn Wytwodrcy w stacji
sprawuje operator sieci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjne]
dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej. W stanach niepetnego ukfadu sieci WN operator sieci
dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania generowanej mocy przez #rédio wytworcze .W przypadku
odfaczenia przez operatora od sieci dystrybucyjnej, ponowne zataczenie jednostek wytwérczych do pracy z

~ siecig dystrybucyjng moze nastapic po uzyskaniu zgody operatora sieci dystrybucyjnej.

18 W celu zapewnienla wspétpracy ruchowej Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspdtpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktdrych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

19 informacje dodatkowe: -

19.1 warunki przylaczenia sy waine 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przytaczenia traca waino$é, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzgdzenia
wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

19.3 realizacja inwestycji 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie. '

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawaicie
umowy dystrybucji energii elektryczne] z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

20.1 niepowodujgcych zaktécert w pracy sieci,

20.2 niepowodujacych zakiécert w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewplywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim

odbiorcom,
20.4 niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytworcg moze skutkowa¢ jego wylaczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:
21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany ‘zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu

sieci i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty 2a przylaczenie wymagaja akceptac]i Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

21.3 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skariysko nie dopuszcza pracy elektrownl w stanach remontowych i
awaryjnych {dopuszczalna jest tylko praca w ukiadzie normalnym przy zasilaniu z linii Koriskie Zachéd -
Kopaniny 2 z pola 15 kV nr 8 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Koriskie Zachéd). ‘

21.4. Jednostka wytwércza musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 2 dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przylaczenia jednostek wytwérezych do
sieci oraz wymogi ogblnego stosowania dla przylaczania jednostek wytwérczych. Wymogi ogélnego
stosowania 53 dostepne na stronie internetowej PSE https: ://www.pse. pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogdlnego

stosowania Rozporzgdzenie Komisji (UE)"
22. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem -odbioru energii oraz uktadéw pomiarowych

podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucji 5.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna.

‘Warunki przytaczenia opracowat:

Marcin Mytkowski PGE D strybucja s A.
Oddziat s artyllo amlenna
Departamen; loatio Ijl | Rozwoju
WydzighF d | Rozwolu

/\ .f"" ) - ’ K
( J Zbigniew Owczarek
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