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PGE Dystrybucja S.A.

Zatqcznik

Warunki przytaczenia nr 24-G0/WP/00547 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zakiad wytwarzania energii - synchroniczny modut wytwarzania energii
(nazywany i oznaczany dalej: elektrownia z biogazu rolniczego EB Jacigzek 3),

Moc maksymalna - 0,49000. Typ NC RfG —B. Typ jednostki/ek wytwoérczej/ych: BGA 136/250.

Lokalizacja: gmina Ptoniawy-Bramura, miejscowos¢é Jacigzek, nr dz. 361/8.

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji Makéw Mazowiecki Cukrownia.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe facznika napowietrznego
SN w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: wprowadzana - 0,49800 MW {wprowadzanie zgodnie z harmonogramem wg. pkt. 6.7.
w godzinach 18.30 - 6.30), w tym 0,37000 MW bez ograniczen..

4 Moc przylaczeniowa: pobierana - 0,12000 MW.

5 Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przylaczenie #rédta wytwoérczego:

51 w istniejacej linii napowietrznej SN-15kV docelowo Makéw Mazowiecki Cukrownia nalezy wstawi¢ stup rozgatezny typu RPK

5.2 wybudowania linii napowietrznej 15 kV z przewodami typu 3xPAS 50 mm?2 odgatezionej od projektowanego wg. pkt. 5.2
stupa RPK.

53 w projektowanym odgatezieniu nalezy wstawi¢ stup kraricowy SN z roztacznikiem SN {roztgcznik - 1004).

5.4 Nalezy dostosowa¢ pole 15 kV nr 19 (linia 15 kv Cukrownia) w stacji 110/15 kv Makéw Mazowiecki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowanie stacji transformatorowej 15/nN kv, W polu zasilajgcym zainstalowat wylgcznik 15 kV z ukladem automatyki
elektroenergetycznej wg zalacznika n
Oddziat Warszawa wg zalgcznika nr 2.

6.2 Powigzanie stacji z siecig 15 kV linia kablowa 15 kv o typie i przekroju wg obliczer projektowych, odgatezionym
z projektowanego wg pkt. 5.3. stupa kraficowego z roztgcznikiem.

6.3 Zainstalowanie jednostek wytwérczych.

6.4 Wybudowanie kabli nN (typ i przekr6j wg obliczeri projektowych) na odcinku od projektowane] jednostki wytwérczej do
rozdzielnicy nN w istniejacej stacji transformatorowej 15/nN kv.

6.5 Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz.U. Nr 75, poz.690, z péiniejszymi Zmianami).

6.6 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez #rédto
na zaciskach #rédet energii, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.7 Zastosowatw biogazownl ukfad sterowania zapewniajacy jej prace w godzinach opisanych w

» Wytwdrca powinien zainstalowa¢ uktady pomiarowe

ponizszym harmonogramie. _
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7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy/wytwércy.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu SNz 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umoiliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z rejestracja profili obciazenia.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwérca,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dia wiasciwej kategorii B, okreione w »Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytyeznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i
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8.4 urzadzenia wchodzace w sktad kaizdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spefnial wymagania prawa,
a w szczegdinoéci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacie, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzer, kt6re nie podlegaja prawnej kontroli
metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzgdzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo badan
{$wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawno$¢ pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
w szczegbinosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania
powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy
kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie
powinien przekracza¢ okresu wainoéci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainoéci wzorcowania licznikéw energii
elektrycznej czynnej klasy 0,2 réowny jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw
klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napieciowe podlegajg sprawdzeniu przed
zainstalowaniem. Dla urzadzen wczesniej uzytkowanych, wiaéciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia,
potwierdzajacy poprawnos¢ i zgodnost danych znamionowych oraz oznaczen przekfadnika ze stanem faktycznym, ktdry
wraz z wezeéniej wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub éwiadectwem badan kontrolnych przekazuje do
PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczeéniej wystawionych swiadectw jub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie
poprzez przeprowadzenie badath w uprawnionym laboratorium posiadajagcym akredytacjg w przedmiotowym 2akresie,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dia przekfadnikéw pomiarowych pradowych iub
napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzgdzenia podlegajace wzorcowaniy powinny posiadac
ceche zabezpieczajaca natozona przez producenta lub laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajgcy
dokonanie wzorcowania,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych p6l magnetycznych (z wyjatkiem
pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu takiego wplywu na
licznik {poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wylacznie czy na licznik oddziatywano
polem magnetycznym, o ktérym mowa powyiej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby
demontazu licznika,

8.6 ukiad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przekfadniki pomiarowe w kaidej z trzech faz,

8.7 ukiad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8 ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo -
Rozliczeniowego {LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych umotliwiajgcych
realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.9 licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci odpowiednig dla wiasciwej kategorii B, przekfadniki
pradowe powinny posiadac wspdtczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klasg doktadnoéci 0,2s z uwzglednieniem mocy
umownej | mocy przytaczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczefi w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
| sparametryzowany,

8.11 wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowego energii
elektryczne]j winny by¢ przystosowane do plombowania.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: wytacznik 15 kv w polu zasilajgcym w stacji transformatorowej SN/nN
Wytwérey/Odbiorey

10 Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii
elektrycznej w jednostce wytwoércze] powinny umotliwia¢ dotrzymanie parametrow jakosciowych energii elektrycznej

11 Do obliczen przyjac:

11.1 dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym uktadzie pracy wynosi: 918,00 MVA,

11.2 sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg ,

11.3 prad zwaré wielofazowych 4,70 przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie doine, parametry linii SN zostang
okretlone w trakcie projektowania,

11.4 prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.

12 System ochrony przeciwporazeniowej:
12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,
12.2 w sieciach o napieciu wyiszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.
13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
14 Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
15 Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkéw
16 Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu
Przylaczanego: naleiy przewidziet i zainstalowa¢ aparature uniemozliwiajacy przeniesienie zaktécer do sieci PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3 Wyposazenia urzadzefi, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy z siecia, do ktérej ma nastgpi¢ przytaczenie: zgodnie
z wytycznymi okre$lonymi w zafaczniku nr i, nr 2,

16.4 Lokalizacja irédia wytwdrczego od linii energetycznej: nalezy zachowat odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami..

16.5 Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.



. 16.6 Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ miejsce w rozdzielni nN w stacji SN/nN na montaz filtréw wyzszych harmonicznych,
: ktérych dobdr i montaz powinien byé poprzedzony pomiarami jakosci energii elektrycznej w miejscu przytaczenia.
] 17 Obowiazujace wymagania wynikajgce z Instrukgji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) zgodnej
z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:
17.1 urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszq posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa,
17.2 prowadzenie ruchu | eksploatacji urzadzer pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania kwalifikowanego
personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen, opracowanej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji
IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,
18 W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje wspéipracy
ruchowej urzadzen, instalagji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych podmiot ten jest przyltgczany.
Instrukeja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.
19 Informacje dodatkowe:
19.1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od dnia ich doreczenia,
19.2 warunki przytaczenia tracg waznods, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia wytwércze
o jakichkolwiek innych parametrach, niz okre¢lone we wniosku,
19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej,
19.4 realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
20 warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie umowy dystrybucji
energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej o parametrach jakosciowych i iloéciowych:

20.1 niepowodujacych zaktdce w pracy sieci,

20.2 niepowodujgcych zakicen w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewptywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim odbiorcom,

20.4 niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwérce moze skutkowaé Jego wylaczenlem,

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

21.3 Dokumentacje techniczng w trakcie projektowania naleiy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Warszawa. Informacji
w zakresie schematu ukladu zasilania — udzieli Dziat Przylaczen, Rafaf Mierzejewski - tel. {22) 512-13-28, w zakresie uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych i ukfadéw pomiarowych dla potwierdzenia $wiadectw pochodzenia energii odnawialnej -
udzieli Wydzial Uktadéw Pomiarowych, kier. Dariusz Skuba - tel. (22) 738-24-33, w zakresie automatyki
elektroenergetycznej — Wydzial Zabezpieczeri | Automatyki, kier. Pawel Dariczuk — tel. {22) 512-13-04, w zakresle
telemechaniki ~ Wydziat Telemechaniki - kier. Andrze] Petrykowski, tel. (22) 512-12-21, ;

21.4 Na etapie wymaganego sprawdzenia dokumentacji technicznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian w zakresie zaprojektowanej automatyki 2abezpieczeniowej i innych rozwiazar technicznych
w przypadku stwierdzenia niespetnienia wymagari okreslonych w niniejszych warunkach przytaczeniowych.

21.5 Jednostka wytwércza musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawlajacego kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przylaczenia jednostek wytwérczych do siecl (NC RfG) oraz
wymogi ogélnego stosowania dla przytaczania jednostek wytwérczych.

21.6 Wybudowane zgodnie z uzgodniona dokumentacjg techniczng urzadzenia elektroenergetyczne, podlegaja sprawdzeniu
technicznemu przez komisje powotang w Rejonie Energetycznym, kt6ra wystawi stosowny protokét z przeprowadzonego
sprawdzenia, W celu dokonania sprawdzenia technicznego, nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego ze zgtoszeniem do
sprawdzenia. Druk zgtoszenia jest dostepny na stronie internetowej https://pgedystrybucia.pl.

21.7 Realizacje warunkéw w zakresie pkt. 5.4. powiazac z warunkami przylgczenia 24-G0/WP/00245

21.8 Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wlasnoéci sieci przedsiebiorstwa
energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci bedg przylgczane.
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Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Mierzejewski

Zatgczniki:
1. Wymagania techniczne w zakresie automatyki i zabezpieczeri dia przyfaczanych jednostek wytwérczych do sieci SN.

2. Wymagania techniczne w zakresie telemechaniki dla rédet wytwérczych o mocach 0,05-10 Mw, przylaczanych

q | do sieci SN.
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