PGE

PGE Dystrybucija S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-G0/WP/00541 dla zakladu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany

dalej: farma fotowoltaiczna PV Przasnysz Leszno 3).
Moc maksymalna - 0,99900. Typ NC RfG - B. Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: RSM144-6-450M, SUN2000 105 KTL-

MO.
Lokalizacja: gmina Przasnysz, miejscowos$é Przasnysz, nr dz. 534/6, 535/7.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-07-2024,

okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:
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Miejsce przytaczenia: linia SN relacji Przasnysz Strefa 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu liniowym SN zigcza kablowego

SN-15 kV w kierunku instalacji odbiorcy

Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 0,99900 MW,

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,01000 MW,

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umoiliwiajgcych przylaczenie zrédia wytwérczego:

5.1 Wybudowaniu zlacza kablowego SN-15 kV roztacznikowego czteropolowego dostosowanego do wspotpracy
z telemechanikg, zlokalizowanego przy ul. Leszno. Do ztacza wprowadzi¢ linig kablowa SN-15 kV Przasnysz Strefa 1

kablami typu XRUHAKXS 1x240 mm2 w izolacji 20 kv.
Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:
6.1 Wybudowanie stacji transformatorowej 15/nN kV. W polu zasilajgcym zainstalowa¢ wytacznik 15 kV z ukladem

automatyki elektroenergetycznej wg zatacznika nr 1 i wspéipracujacy z systemem zdalnego sterowania i nadzoru PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa wg zatgcznika nr 2.

6.2 Powigzanie stacji z siecig SN-15 kV kablem SN-15 kV o typie i przekroju wg obliczeri projektowych, wyprowadzonym
z projektowanego wg pkt. 5.1. ztacza kablowego SN-15 kV.

6.3 Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

6.4 Montaz uktadu inwertera sieciowego.
6.5 Wybudowanie przylaczy kablowych nN (typ i przekréj wg obliczeri projektowych) na odcinku od projektowanych

inwerteréw sieciowych do rozdzielnicy nN w projektowanej stacji transformatorowej SN/nN.

6.6 Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690, z pééniejszymi zmianami).

6.7 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez irédfo, Wytwérca powinien zainstalowaé uklady
pomiarowe na zaciskach Zrédet energii, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy/wytwércy.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo ~ rozliczeniowego i systermu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektryczne]
umozliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z rejestracjg profili
obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwérca,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wlasciwej kategorii B, okrelone w ,instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywac w pamigci przebiegi obcigzenia w programowalnym
okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umoiliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé dane pomiarowe przez okres min.
63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4 urzadzenia wchodzace w sklad kaidego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetniaé wymagania prawa,
a w szczegblnosci posiadac legalizacjg lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzgdzenia. W przypadku urzadze, ktére nie podlegajg prawnej kontroli
metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi posiadaé odpowiednie $wiadectwo
badan (Swiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnoi¢ pomiaréw zgodnie :z obowigzujgcymi normami
i przepisami, w szczegblnosci w przypadku licznikdw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22.
Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym
zakresie. Okres pomigdzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzer (za wyjatkiem przekiadnikéw pomiarowych pradowych
i napigciowych) nie powinien przekracza¢ okresu wainosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznika
energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainosci wzorcowania
licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznoéci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych
{MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologiczne]. Przekiadniki pragdowe i napieciowe podlegaja
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sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzen wezedniej uzytkowanych, wtasciciel przektadnikéw dostarcza protokét
ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnos¢ i zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badan
kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja 5.A. W przypadku braku wezesniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw,
wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badar w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla
przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napigciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzagdzenia
podlegajace wzorcowaniu powinny posiada¢ cechg zabezpieczajgca natozona przez producenta lub laboratorium oraz
natozona przez laboratorium ceche potwierdzajacq dokonanie wzorcowania,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiadaé¢ zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wylacznie czy na
licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym
okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 uklad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki poriarowe w kazdej z trzech faz,

8.7 uklad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8 uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo -
Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajacych
realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS kartg SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.9 licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnoéci odpowiednig dla wiasciwej kategorii B, przekiadniki
pradowe powinny posiada¢ wspéiczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klasg doktadnosci 0,2s z uwzglednieniem mocy
umownej | mocy przylaczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczed w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.11 wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektryczne]j winny by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wylacznik 15 kV w polu zasilajgcym w stacji transformatorowej SN/nN

Wytworcy

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii

elektrycznej w jednostce wytworczej powinny umotzliwiaé dotrzymanie parametrow jakosciowych energii elektrycznej

Do obliczen przyjaé:

11.1 dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym ukfadzie pracy wynosi: 1088,00 MVA,

11.2 sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

11.3 prad zwar¢ wielofazowych 6,8 przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne, parametry linii SN zostang
okreélone w trakcie projektowania

11.4 prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wy:ej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszych warunkow

Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz IRIESD PGE Dystrybucja S.A,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu
Przylaczanego: nalezy przewidzie¢ i zainstalowad aparature uniemoiliwiajacy przeniesienie zaktéceri do sieci PGE
Dystrybucja S.A,

16.3 Naleiy przewidzie¢ migjsce i zainstalowac w stacji transformatorowej po stronie niN filtry harmonicznych, ktérych dobor
i montaz powinien by¢ poprzedzony pomiarami jakosci energii elektrycznej w miejscu przylaczenia.

16.4 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastgpi¢ przylgczenie:
zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zatgczniku nr 1, 2,

16.5 Lokalizacja obiektu (magazynu energii). od linii energetycznej: nalezy zachowac odlegtoéci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

16.6 Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalfikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Obowigzujace wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. {IRIESD) zgodnej

z Instrukejg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;:

17.1 urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczeristwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania kwalifikowanego
personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzeri, opracowanej z uwzglednieniem warunkéw okreélonych
w instrukeji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany:

18.1 opracuje w terminie do dnia przylaczenia Instrukcje wspdtpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci. Instrukcja ta jest
zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

18.2 przeprowadzi w terminie do dnia uruchomienia testy okrelone w dokumencie ~Sprawozdanie z testéw sterowania
sygnalizacji pomiaréw SCADA - MWE/ME”. Sprawozdanie z testéw jest zatwierdzane przez PGE Dystrybucja S.A.



19 Informacje dodatkowe:
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Warunki przyltgczenia opracowal:

19.1
19.2

19.3

19.4

warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
warunki przylaczenia traca wazno$é, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia wytworcze

o jakichkolwiek innych parametrach, niz okre$lone we wniosku,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej,
realizacja warunkow przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainotci

warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie umowy dystrybucji
energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

20.1 niepowodujacych zakt6eer w pracy sieci,

20.2
20.3
20.4

Uwagi dodatkowe:
21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zZmiany zakresu rzeczowe

21.2

21.3

214

215

21.6

21.7

niepowodujacych zaktécer w instalacjach innych odbiorcéw,
niewptywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim odbiorcom,

niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwérce moze skutkowac jego wylaczeniem.
g0 prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzer.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akcepta
umowy o przyfaczenie.

Dokumentacjg techniczng w trakcie projektowania nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji
w zakresie schematu ukfadu zasilania — udzieli Dziat Przytaczen, Rafat Mierzejewski - tel. (22) 512-13-28, w zakresie
ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych i ukfadéw pomiarowych dla potwierdzenia $wiadectw pochodzenia energii
odnawialnej — udzieli Wydziat Uktadéw Pomiarowych, kier. Dariusz Skuba ~ tel. (22) 738-24-33, w zakresie automatyki
elektroenergetycznej — Wydziat Zabezpieczen i Automatyki, kier. Pawel Dariczuk - tel. (22) 512-13-04, w zakresie
telemechaniki — Wydziat Telemechaniki — kier. Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21

Na etapie wymaganego sprawdzenia dokumentacji technicznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian w zakresie zaprojektowanej automatyki zabezpieczeniowej i innych rozwigzas technicznych
w przypadku stwierdzenia niespetnienia wymagan okreslonych w niniejszych warunkach przylaczeniowych.

Jednostka wytwércza musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG) oraz
wymogi ogolnego stosowania dla przyfaczania jednostek wytworczych.

Wybudowane zgodnie z uzgodniong dokumentacjg techniczng urzadzenia elektroenergetyczne, podlegajg sprawdzeniu
technicznemu przez komisje powotang w Rejonie Energetycznym, ktéra wystawi stosowny protokét z przeprowadzonego
sprawdzenia. W celu dokonania sprawdzenia technicznego, nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego ze zgtoszeniem do
sprawdzenia. Druk zgtoszenia jest dostepny na stronie internetowe] https://pgedystrybucja.pl.

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosici sieci przedsigbiorstwa
energetycznego i urzadzer, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci beda przytaczane.

cji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany

Rafal Mierzejewski

Zatgczniki:
1. Wymagania techniczne w zakresie automatyki i zabezpieczen dla przytaczanych do sieci SN stacji transformatorowych SN/nN

irédef wytwérczych i magazynéw energii elektrycznej.
2. Wymagania techniczne w zakresie telemechaniki dla zrédet wytworczych i ma

gazynéw energii o mocach 0,05-10 Mw,

przytaczanych do sieci SN.

PGE Dystrybucja S.A.

Jakub Kolodziejski






