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PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 22-GO/WP/00343 dla zakladu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany

dalej: elektrownia fotowoltaiczna PV RPZ Lipniki 1).
Moc maksymalna — 0,98400. Typ NC RfG - B. Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: JMK Tiger Pro 72HC, STP 110-60.

Lokalizacja: gmina tyse, miejscowos¢ Lipniki, nr dz. 97/1.

ospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra G
w odpowiedzi na wniosek

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.),
z dnia 26-05-2022, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji tyse Czarnia.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
liniowym 15 kV ziacza kablowego SN-15 kV w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: wprowadzana - 0,98400 MW,
Moc przyfaczeniowa: pobierana — 0,01500 MW.
5 Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie #rédta wytwérczego:
5.1 Dostosowa¢ pole liniowe 15 kV Czarnia w stacji 110/15 kV tyse.
5.2 W istniejacy linie kablowa SN-15 kV "tyse Czarnia" od strony drogi nalezy wstawi¢ zfgcze kablowe 15 kv
4-polowe. Projektowane ztacze kablowe 15 kv wspoipracujace z systemem zdalnego sterowania i nadzoru
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Zlgcze usytuowaé z sposéb Zapewniajacy swobodny dojazd i dostep
do urzadzen z zewnatrz.
5.3 Zfacze kablowe SN-15 kV zasili¢ przelotowo linig kablowa SN-15 kV. Zastosowaé kable typu XRUHAKXS 1x240
mm2 w izolacji 20 kv.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
6.1 Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kv. w polu zasilajacym zainstalowaé wyfacznik 15 kv

z uktadem automatyki elektroenergetycznej wg zatacznika nr 2 wspéipracujacy z systemem zdalnego
sterowania i nadzoru PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa wg zafgcznika nr 3,

6.2 Stacje powigza¢ kablem 15 kV o typie i przekroju wg obliczer projektowych, wyprowadzonym
z projektowanego wg pkt. 5.2. ztacza kablowego SN-15 kV.

6.3 Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

6.4 Montaz uktadu inwertera sieciowego.

6.5 Wybudowanie linii kablowych nN (typ i przekroj wg obliczen projektowych) na odcinku od projektowanych
inwerteréw sieciowych do rozdzielnicy nN w projektowanej stacji 15/nN kv.

6.6 Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z poZniejszymi zmianami).
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy/wytwérey

ha napieciu 15 kV.
8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ posredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umozliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach
z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwérca,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wiasciwej kategorii B, okreélone w »Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamigci przebiegi obcigzenia
W programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamyka¢ okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowsg oraz
przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4 urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetnia¢ wymagania
Prawa, a w szczegdlnosci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dia danego urzadzenia. W przypadku urzgdzen, ktére nie
podlegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiadac odpowiednie $wiadectwo badari ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnos¢ pomiardw
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zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczeg6lnosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy
0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami
tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien
przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznoéci wzorcowania licznikéw
energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznoéci  cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przekiadniki
pradowe i napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzeri wezesniej uzytkowanych,
wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnoé¢ i zgodnos¢ danych
znamionowych oraz oznaczef przektadnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym
éwiadectwem legalizacji, protokotem lub ¢wiadectwem badari kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja
S.A. W przypadku braku wczeéniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie
poprzez przeprowadzenie badah w uprawnionym laboratorium posiadajgcym akredytacje w przedmiotowym
zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przektadnikow
pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzadzenia
podlegajace wzorcowaniu powinny posiada¢ ceche zabezpieczajaca natozona przez producenta lub
laboratorium oraz natozona przez laboratorium cechg potwierdzajaca dokonanie wzorcowania,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych p6l magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy
o wystapieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, O ktérym mowa powyiej.
Zadziatanie systemu musi by€ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.7 ukfad pomiarowy powinien posiadac uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8 uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umotliwiajacych realizacjg transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.9 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnoéci odpowiednia dla wiasciwej kategorii B,
przekfadniki pradowe powinny posiada¢ wspétczynnik bezpieczerstwa przyrzadu FSs5 i klase doktadnosci nie
gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przylaczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliccen w wybranej grupie taryfowej -
zaprogramowany i sparametryzowany,

8.11 wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny byé przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wytacznik 15 kV w polu zasilajacym w stacji transformatorowej

SN/nN Wytwércy/odbiorcy

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: Przewidzieé miejsce w rozdzielniach nN. Na etapie

projektowania farmy fotowoltaicznej potwierdzié koniecznos¢ stosowania filtréw wyzszych harmonicznych poprzez

wykonanie pomiaréw jakosci energii elektrycznej.

Do obliczen przyjac:

11.1 dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym ukfadzie pracy wynosi: 630,00 MVA,

11.2 sieé SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacja,

11.3 prad zwar¢ wielofazowych 4,10 przy czasie t = 1,00 s w migjscu Stacja WN/SN - napiecie dolne, parametry linii
SN zostang okreslone w trakcie projektowania

11.4 prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t =1,00 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbgdne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zgodnie z zatacznikiem nr 2 do niniejszych warunkdéw

Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszych warunkdw,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przylaczanego: nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé aparature uniemoiliwiajacg przeniesienie
zaktéceri do sieci PGE Dystrybucja S.A,

16.3 Wyposazenia urzadzeri, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdfpracy z siecia, do ktérej ma nastapic
przytaczenie: wg projektu oraz wytycznych wg. zatacznika nr 2,



16.4 Lokalizacja irédta wytwdrczego od linii energetycznej: nie dotyczy.
16.5 Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

robét elektrycznych.
17 Obowigzujace wymagania wynikajace z Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRIESD) zgodnej z Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:
17.1 urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki

bezpieczenistwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzer, Opracowanej z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w instrukcji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

17.3 operatywne kierownictwo nad praca jednostek wytwérczych rédia nie dotyczy i transformatora SN/WN
Wytworey w stacji sprawuje operator sieci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci
dystrybucyjnej dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej raz ograniczania generowanej mocy przez
Zrodto wytwéreze.,

W stanach niepetnego uktadu sieci WN operator sieci dystrybucyjn

mocy przez irédto wytwdrcze.
18 W celu zapewnienia wspdipracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspdtpracy ruchowej urzadzer, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.
19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
19.2 warunki przytaczenia traca waznoéé, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia

wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we wniosku,
19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,
19.4 realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie,
20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

0 parametrach jakosciowych i ilosciowych:

20.1 niepowodujacych zaktécen w pracy sieci,

20.2 niepowodujacych zaktécen w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewptywajacych negatywnie na jakosé energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim

odbiorcom,
20.4 niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwdrce moze skutkowat jego wylgczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:
21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu

sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaj
Zmiany umowy o przytaczenie.

21.3 Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa projekt zasilania obiektu
w zakresie urzadzer pozostajacych na majatku Wytwdrcy. Informacji w zakresie uktadu zasilania (w tym
schematu stacji) udziela Dziat Przytaczers — Rafat Mierzejewski tel. (022) 512 1328, w zakresie automatyki
i zabezpieczeri Wydziat Zabezpieczer i Automatyki — Pawet Dariczuk tel. (022) 512 1304, w zakresie ukladéw
pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej Wydziat Ukladéw Pomiarowych - Dariusz Skuba
tel. (022) 738 2433. W zakresie ukfadéw telemechaniki udzieli Wyadziat Telemechaniki - Andrzej Petrykowski,
tel. (22) 512-12-21.

21.4 Jednostka wytwdrcza musi spetniac wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do
sieci (NC RfG) oraz wymogi ogéInego stosowania dla przytaczania jednostek wytworczych.

ej ma prawo do ograniczania generowanej

g akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Mierzejewski
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3271 Wymagania techniczne dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktaddéw transmisji danych pomiarowych.
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