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do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 24-G0/WP/00501 dia Podmiotu Il grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Obiekt produkcyjny
Lokalizacja: gmina Tarczyn, miejscowos$¢ Tarczyn, Aleja Krakowska 10, nr dz. 29/3 obr. 0001 Tarczyn

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-08-

2024, okresta sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: linia SN relacji Tarczyn - Wygoda.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym w zfaczu kablowym SN w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 2000 kW (zwiekszenie o 1000 kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian-w sieci zwigzanych-z przylaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ na terenie obiektu przytgczanego 4-polowe ziacze kablowe 15 kV dostosowane do zdalnego sterowania.
Ifacze zlokalizowac od strony Al. Krakowskiej w sposéb zapewniajacy swobodny dostep i dojazd do urzadzen
z zewnagtrz.

5.2 Zfacze zasili¢ przelotowo linig kablowa 15 kV Tarczyn - Wygoda biegnacq wzdtuz Al. Krakowskiej realizowana kablami
typu XRUHAKXS 1x240 mm?. Nowe odcinki linii wykona¢ kablami typu XRUHAKXS 1x240 mm?, w izolacji 20 kV.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:

6.1 Wybudowac na terenie obiektu stacje transformatorowa 15/0,4kV naleiaca do Podmiotu Przytaczanego. W stacji
przewidzie¢ transformator o mocy zabezpieczajacej potrzeby przylaczanego obiektu. Pole zasilajace wyposazyé
w wylgcznik oraz petny ukiad zabezpieczen spetniajacy wytyczne okreslone w zatgczniku nr 1.

6.2 Stacjg zasili¢ przylaczem kablowym SN wyprowadzonym ze ztacza kablowego wg pkt. 5.1. Typ i przekréj przytacza
wg obliczent projektowych.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

6.4 Wszystkie odbiory obiektu zasili¢ z projektowanej wg. pkt 6.1. stacji transformatorowej. Odtaczyé istniejacy ukiad
zasilanie obiektu od linii napowietrznej SN Tarczyn — Sekocin (stacja transformatorowa abonencka nr 02A0269).

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umotzliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
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8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wptywu na licznik {(poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywa¢ wytacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»~golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczenn w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzenh
telekomunikacyjnych umotzliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. -Roedzaji usytuowaniezabezpieczeniagldwnego-wylgcznik-SN-w-polu-zasilajgcym=stacji SN/nN-odbiorcy.

10. Do obliczen przyjac:

10.1.Sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacjg .

10.2.Prad zwar¢ wielofazowych 6,30 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne. Parametry.linii. SN
zostang-okreslone w trakcie projektowania.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazes przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: wg dokumentacji

projektowej.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: wg zatgcznika nr 1.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zapisami IRIESD,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia; instalacje-lub sieci
Podmiotu Przyfaczanego: przewidziec i zainstalowa¢ aparature uniemozliwiajacag przeniesienie zaktécer do sieci PGE
Dystrybucja S.A.

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktdrej ma nastgpic¢ przytaczenie:
wg dokumentacji projektowej.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspdltpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany
umowy o przylgczenie.

19.3. Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dokumentacje techniczng zasilania
obiektu w zakresie urzadzen pozostajacych na majatku odbiorcy. Informacji w zakresie ukiadu zasilania udziela:
Wydziat Przytgczania i Rozwoju - Piotr Proniewicz, tel. 22 512-13-95, w zakresie automatyki zabezpieczeniowej:
Wydziat Zabezpieczert i Automatyki — Pawet Danczuk tel. 22-512-13-04, w zakresie uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej: Wydziat Uktadéw Pomiarowych - Dariusz Skuba, tel. 22 738-24-33.



19.4. Wybudowane zgodnie z uzgodniong dokumentacja techniczng urzadzenia elektroenergetyczne, podiegaja
sprawdzeniu technicznemu przez komisje powofang w Rejonie Energetycznym, ktéra wystawi stosowny protokét
z przeprowadzonego sprawdzenia. W celu dokonania sprawdzenia technicznego, nalezy wystapié de Rejonu
Energetycznego ze zgloszeniem do sprawdzenia. Druk zgtoszenia jest dostepny na stronie internetowej

https://pgedystrybucja.pl.

19.5. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa osdb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeri

]

w dostarczaniu i poborze — 300 kw.
19.6.5chemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wifasnosci sieci

przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci
beda przytaczane.
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Warunki przylgczenia opracowat:
Piotr Proniewicz tel. 22-512-13-95

Zataczniki:
1. Wytyczne w zakresie automatyki i zabezpieczen w stacji 15/0,4 kv






