Zatgcznik nr 1e do SWZ nr postepowania........................

Specyfikacja techniczna

w postepowaniu przetargowym w branzy elektroenergetycznej — wybér wykonawcy
na sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i robét budowlanych dla
przytaczy kablowych niskiego napiecia

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia sg wykonanie dokumentacji projektowych oraz robét budowlanych
w branzy elektroenergetycznej polegajace na sukcesywnym wykonywaniu kablowych
przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia wraz z wykonaniem niezbednych
pomiarow dla celdow przytgczania nowych odbiorcow na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny Ostroleka obszar nr R19: Gmina Chorzele, Gmina
Jednorozec, Gmina Baranowo, Gmina Czarnia, realizowanych sukcesywnie w roku 2023 -
2024 za cene ryczattowg wyliczong w oparciu 0 wykaz cen standardowych elementow
przytaczy z oferty wykonawcy stanowigcej zatgcznik do umowy.

Zamawiajgcy przeznacza na realizacje zadania tagczng kwote 1 500 000,00 zt. Maksymalna
wartos¢ zlecen udzielanych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji Umowy Ramowej
posiada charakter jedynie szacunkowy.

Zamodwienie bedzie realizowane w okresie do 29.05.2024 r. lub do wyczerpania Srodkow
przeznaczonych na realizacje zadania. Zlecenia na wykonanie poszczegolnych przylgczy
bedag przekazywane do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania $rodkéw przeznaczonych na
realizacje zadania.

Wykonawca nie jest uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek roszczen, w tym
w szczegodlnosci roszczen o charakterze finansowym i rzeczowym, jesli w toku zwigzania
Umowg Ramowg, nie zostang mu udzielone zlecenia uszczegodtowiajgce na tgczng kwote
1 500 000,00 zt netto.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samych robét budowlanych na podstawie
posiadanej dokumentaciji lub rob6t budowlanych niewymagajacych opracowania dokumentacji
projektowe;j.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samego opracowania dokumentaciji projektowe;j.

Umowa Ramowa, do czasu udzielenia zlecenia uszczegotowiajgcego Wykonawcy, jest umowg
o pozostawanie Wykonawcy w gotowosci do Swiadczenia ustug wskazanych w tresci powyzej.
Za pozostawanie w gotowosci do $wiadczenia ustug Wykonawca nie zachowuje prawa do
otrzymania wynagrodzenia.

Wykonanie przytgczy kablowych Wykonawca realizuje w oparciu o art. 29 A ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji
i ich lokalizacji w terenie.

Dla realizacji konkretnego typowego przytgcza strony ustalajg termin realizaciji, nie dtuzszy niz
150 dni liczony od daty otrzymania zlecenia uszczegétawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zaméwienia w chwili ich instalacji muszg byé
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

Rozliczenie wykonanych prac odbywac¢ sie bedzie na podstawie protokotu odbioru,
zweryfikowanej dokumentacji powykonawczej oraz zestawienia powykonawczego
wykonanych elementéw, a sama dokumentacja projektowa na podstawie protokotu odbioru
dokumentacji.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera razaco niska cene
wykonania elementu/skladnika sieci zgodnie z zapisami Procedury zakupéw PGE
Dystrybucja S.A. pkt. 6.3.4.3b

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcow w przypadku gdy
oferta zawiera cene mniejszg lub wiekszg o 30% od sredniej wartosci wykonania
elementu/sktadnika sieci z ofert w prowadzonym postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert Wykonawcéw w prowadzonym
postepowaniu przetargowym w przypadku gdy oferta zawiera cene mniejszg lub
wiekszg o 50% od sredniej wartosci wykonania elementu/sktadnika sieci na terenie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

2. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegolnych dokumentacji.

2.1. Strone tytutowg, na ktdrej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v' wyszczegolnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v" metryczke z danymi i podpisem projektanta.

2.2. Opis techniczny zawierajgcy informacje na temat miejsca przylaczenia, mocy
przytgczeniowej, istniejgcej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu
robot zwigzanych zrealizacjg przylgczenia oraz lokalizacji projektowanego zigcza
zgodnie z okreslonymi warunkami przytgczenia.

2.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopi aktualnej mapie zasadniczej zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami, z naniesiong trasg przytgcza. Plan powinien zawieraé
informacje o:

v miejscu przytgczenia,
v' danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje
przytaczenie (nazwa linii, typ i przekroj przewodow, system pracy sieci),
v' typie projektowanego zlgcza,
v' danych technicznych projektowanego przytgcza (typ i przekrdj przewodoéw, dlugos¢ trasy
i catkowita dtugos¢ projektowanego przytacza),
v miejsca usytuowania ztgcza i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,
W przypadku konieczno$ci zastosowania aktualnej mapy do celéw projektowych (np. drogi,
narady koordynacyjne itp.) rozliczenie nastgpi powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce
koniecznosci jej zastosowania i zaakceptowaniu przez Inwestora lub na wcze$niejszy wniosek
inwestora.

2.4. Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajgce:

v dobér urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodéw) do warunkéw zwarciowych
i obcigzeniowych,

v' sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia,

v' w przypadku uktadu pomiarowego pétposredniego — prawidtowos$¢ doboru przektadnikéw
pragdowych.

2.5. Zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno
by¢ sporzgdzone z uwzglednieniem materiatdw, aparatéw i urzgdzen zgodnie z
Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

2.6. Rysunki skrzyzowania przytgcza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajgce
miejscowe warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich
zgodach — decyzjach.

2.7. Schemat jednokreskowy przytgcza zawierajacy informacije o:

v' miejscu przytgczenia,

v' danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje
przytgczenie (nazwa linii, typ i przekréj przewoddw lub kabla, system pracy sieci),

v' typie projektowanego zlgcza,

v' typie i warto$ci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

v' danych technicznych projektowanego przytgcza (typ i przekroj przewodow, diugos¢ trasy
i catkowita dtugosc¢ projektowanego przytacza).
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2.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzgdzen rozdzielczych z opisem aparatury
i osprzetu.

2.9. Kopie warunkéw przytgczenia.

2.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgody w formie umow z wiascicielami
gruntow o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen
energetycznych (wzor umowy stanowi zatgcznik nr 1.4. do szczegoétowego opisu
przedmiotu zamodwienia. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamiesci¢ plan trasy
urzagdzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana
przez projektanta i wtasciciela dziatki.

2.11. Zgody zarzadcow drdg na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktoére
przebiega trasa przytgcza.

2.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegolniajgcy numery i stan prawny dziatek,
przez ktére przebiega trasa przytgcza.

2.13. Nie jest wymagane uzgodnienie z Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(ZUDP) z wytgczeniem sytuacji, w ktérych uzgodnienie ZUDP-u warunkujg odrebne
przepisy badz wymogi instytucji administracyjnych, zarzadcéw drog, itp. oraz na
uzasadniony wniosek inwestora w oparciu o art. 28b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz. U. 2014 poz. 897. W przypadku gdy nie jest potrzebne uzgodnienie
ZUDP wymagane jest aby na oryginalnych mapach do celéw projektowych byty
naniesione punkty geodezyjne (wykaz wspoirzednych podpisany przez geodete) i
dodatkowo podpisane przez projektanta.

2.14. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

2.15. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdow do stacji, wymaganych
stosownymi decyzjami i uzgodnieniami.

2.16. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkéw
zajecia terenu, odtworzenia itp.

3. Wymagania szczegétowe.

3.1. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajgce wymagania inne niz w normach
i przepisach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2. Na schemacie zasilania nalezy poda¢ diugosé trasy przytgcza (przez tg dtugosé rozumie
sie dtugosc¢ przytgcza) oraz dtugosc¢ kabla i przewoddw.

3.3. Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w dwoch egzemplarzach w tym
jeden egzemplarz archiwalny zawierajgcy oryginalne dokumenty i informacje
podlegajgce ochronie danych osobowych.

4. Wykaz standardowych elementéw przytaczy kablowych niskiego napiecia:
Tabela DOK

element sieci / sktadnik sieci

A
Wykonanie dokumentacji projektowej przytgcza do 35m mierzone w rzucie poziomym szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra powyzej 35 m dokumentacji projektowej
liczone za kazde nastepne rozpoczete 20 m

Wykonanie projektu na aktualnej mapie do celéw projektowych -

rozliczenie powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce koniecznosci jej
zastosowania (np. drogi, narady koordynacyjne itp.) lub na wniosek inwestora szt.
Pozycja obejmuje réwniez ewentualng konieczno$¢ pozyskania mapy do celéw
prawnych.

szt.
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Tabela A

element sieci / sktadnik sieci

Wykonanie linii lub przytacza nN o dtugosci do 1 m od stupa do ztgcza odbiorcy kablem
do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wigcznie (dtugos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale). szt.
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podtgczenie kabla, utozenie
wymaganych zapaséw kabla

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytgcza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x35

mm?2 (dtugos$¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale). metr

Koszt ztgcza ZK1 + SL1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 3).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztacza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt petnej obstugi geodezyjne;j.

Nalezy podac (przypadku sieci/przytaczy kablowej i napowietrznej) odlegtos¢ w metrach
pomigdzy pierwszg a ostatnig wspotrzedng z uwzglednieniem wszystkich punktow kpl.
wyznaczajgcych trase przytgcza. Dane nalezy potwierdzi¢ podpisem geodety i
wykonawcy zlecenia

Koszt budowy 1 m przepustu kablowego wykonywanego metoda wykopu otwartego metr

Koszt montazu pojedynczego ogranicznika przepie¢ (1 szt.) na linii napowietrznej nN.

Pozycja obejmuje: montaz wraz z podtgczeniem do przewoddw roboczych i uziomu szt
Tabela B
element sieci / sktadnik sieci

Demontaz stanowiska stupowego linii napowietrznej nN szt.
Demontaz sieci nN (dtugos$¢ przewoddw lub kabla liczona wg rzutu na mapie i mnozona metr
przez skale)

Budowa stupa typu ZN 10 lub ZN 12 w linii napowietrznej nN

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia szt

stupa wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
ogranicznikow przepie¢ i uziemienia

Koszt montazu roztgcznika stupowego tréjpolowego/czteropolowego typu RS
Pozycja obejmuje: montaz roztgcznika, wyposazenie w bezpieczniki i podtgczenie do szt.
przewodéw roboczych oraz przewodu neutralnego

Wykonanie uziemienia ta§mowo-pretowego i podtgczenie uziemienia o wartosci
wynikajgcej z uzgodnionego w PGE projektu Pozycja obejmuje: koszt wykonania
uziemienia wraz z wykonaniem pomiarow potwierdzonych protokotem. UWAGA! Nie
stosuje sie tgcznie z pozycjg 13 tabeli ,Pozostate standardowe elementy przytaczy”.

szt.

Koszt ztgcza ZK1 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 4).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Tabela C

element sieci / sktadnik sieci

Demontaz ztgcza niskiego napiecia szt.

Koszt ztgcza ZK2 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 6).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla szt.
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.
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Usredniony koszt petnienia nadzoru oraz utrzymania gwaranc;ji dla drég, chodnikow,
ciggéw pieszo — jezdnych objetych gwarancjg w zwigzku z prowadzeniem prac
wymagajgcych zgody gwaranta, rowniez w przypadku wystgpienia kilku gwarantéw.
Koszty zwigzane z realizacjg zadania na terenach spoétek kolejowych, gazowniczych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.

Pozycja obejmuje réwniez koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym.

kpl.

Tabela D

element sieci / sktadnik sieci

Wykonanie linii lub przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od ztgcza lub stacji trafo
SN/nN do ztgcza kablowo pomiarowego kablem YAKXs 4x120 mm2 lub YAKXs 4x240
mm2 (dtugosc¢ linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez
skale).

Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podtgczenie kabla w ztgczach lub stacji
trafo oraz utozenie wymaganych zapaséw kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii lub przytagcza kablowego nN powyzej 1 m
kablem YAKXs 4x120 mm2 (dtugos¢ linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na metr
mapie i mnozona przez skale)

Koszt ztgcza ZK3 + SL2 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 8).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajacego, wprowadzenie i podtaczenie kabla szt.
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
pomiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

Koszt budowy 1 m przecisku (przepychu) kablowego, rowniez metodg przecisku.

metr
sterowanego

Koszt zakupu i wymiany istniejacego zamknigcia na wktadke lub ktédke wedtug

wytycznych do systemy Master Key szt

Tabela E

element sieci / sktadnik sieci

Koszt budowy ztgcza z wykonaniem wcinki w istniejgcy kabel YAKXs o przekroju od
4x120 mm2 do 4x240 mm2

Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i montazu mufy lub muf szt.
przelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o dtugosci do 6 m. Pozycja nie obejmuje
kosztéw zigcza.

Koszt ztagcza ZK3 (schemat zlgcza kablowego wedtug rysunku nr 12).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
(wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla
odejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowego z szt.
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

(ztacze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz
wyposazeniem w zwory lub wkiadki bezpiecznikowe — zgodnie z projektem technicznym)

Wykonanie linii lub przytgcza nN o dtugosci do 1 m od ztgcza do ztgcza odbiorcy kablem
do przekroju YAKXs 4x70 mm2 wigcznie (dtugosc¢ przylgcza liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale). szt.
Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podtgczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw
kabla

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytgcza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x70

Y ; L : metr
mm?2 (dtugosc¢ przytgcza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Usredniony koszt zajecia pasa drogowego (w tym wykonanie projektu organizacji ruchu)

réwniez w przypadku wystgpienia kilku decyzji o zajeciu pasa. kpl.
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Pozostate standardowe elementy przytaczy

Lp.

element sieci/sktadnik sieci

jednostk
a miary

2

3

Koszty budowy przytaczy kablowych nN oraz linii kablowych i napowietrznych nN

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytgcza nN powyzej 1 m kablem YAKXs 4x50 mm2
dtugosé przytgcza liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

metr

Wykonanie linii lub przytgcza kablowego nN o dlugosci do 1 m od stupa do ztgcza kablowo
pomiarowego kablem YAKXs 4x120 mm2 lub YAKXs 4x240 mm2 (dtugosc¢ linii/przytacza
kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i mnozona przez skale).

Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie i podtgczenie kabla w ztgczu,
utozenie wymaganych zapasow kabla

szt.

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii lub przytgcza kablowego nN powyZzej 1 m kablem
IYAKXs 4x240 mm2 (dtugosc¢ linii/przytacza kablowego nN liczona wg rzutu na mapie i
mnozona przez skale)

metr

Wykonanie linii napowietrznej wykonanej przewodem od typu AsXSn 4x50mmz2 do typu
ASXSn 4x95mm2.
Pozycja obejmuje: usredniony koszt za 1 m rzutu na mapie wraz z uwzglednieniem
hiezbednego osprzetu i niezbednych materiatéw do wyprowadzenia przewodu ze skrzynki
stacyjnej na linie napowietrzng nN. do co najmniej pierwszego stupa w linii nN

metr

Koszty budowy ztacza

Koszt szafki licznikowej SL1 ( schemat szafki wedtug rysunku nr 1).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej szafki.

szt.

Koszt szafki licznikowej wolnostojgcej SL1 ( schemat szafki wedtug rysunku nr 2).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnej i okablowanej szafki z fundamentem.

szt.

Koszt ztgcza ZK2 + SL1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr
b).Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podigczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt ztgcza ZK3 + SL1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 7).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtgczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

Koszt ztgcza ZK4+ZP1 (schemat ztgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 9).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtgczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

10

Koszt ztgcza ZK4+ZP2 (schemat zlgcza kablowo - pomiarowego wedtug rysunku nr 10).
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podigczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtgczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowo -
omiarowego z fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

szt.

11

Koszt ztgcza ZK1 (schemat ztgcza kablowego wedtug rysunku nr 11).

Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podtgczenia
wprowadzenie i podtgczenie kabla zasilajgcego, wprowadzenie i podtgczenie kabla
pdejsciowego do instalacji odbiorcy) kompletnego i okablowanego ztgcza kablowego z
fundamentem. Pozycja nie obejmuje kosztu uziemienia.

ztacze z podstawami wraz z oszynowaniem lub okablowaniem, fundamentem oraz

wyposazeniem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe — zgodnie z projektem technicznym)

szt.

Koszty innych robét budowlanych
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Koszt podtgczenia zlgcza w miejscu istniejgcego zapasu kabla YAKXs do przekroju 4x240
mm2 tgcznie. Pozycja obejmuje: koszty odkopania zapasu, przeciecia i obrobienia koncéw
kabla ,wprowadzenia do ztgcza.

Pozycja nie obejmuje kosztow ztgcza

szt.

13

Wykonanie kazdego metra bednarki (o przekroju wg projektu), uktadanej z kablem liczona
wedtug trasy kabla wraz z podigczeniem na obu koncach. UWAGA! Nie stosuje sie tacznie z
ozycjg C tabeli C.

metr

14

Koszt budowy ztgcza z wykonaniem wcinki w istniejgcy kabel YAKXs o przekroju od 4x35
mm2 do 4x70 mm2.
Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejacego kabla, zakupu i montazu mufy lub muf
przelotowych wraz z zakupem i utozeniem kabla o dtugosci do 6 m. Pozycja nie obejmuje
kosztow zigcza.

szt.

15

Koszt utozenia skretki ekranowanej z czterema parami zyt o przekroju 0,5 mm? (4x2x0,5mm?)
W izolacji polwinitowej z osrodkiem kabla wypetnionym Zzelem, przeznaczonej do
profesjonalnych zastosowan oraz do uktadania w ziemi i tunelach kablowych z rodzaju o
parametrach nie gorszych niz dla typu SF/UTP klasy 5e.

Pozycja obejmuje réwniez koszt zakupu skretki ekranowanej i wykonanie potaczen pomiedzy
skrzynkami licznikowymi.

metr

Koszty budowy stupow

16

Budowa stupa typu E 10,5/2,5 lub E 10,5/4,3 lub E 10,5/6 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia stupa
wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikow
przepiec i uziemienia

szt.

17

Budowa stupa typu E 10,5/10 lub E 10,5/12 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia stupa
wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw
rzepieé i uziemienia

szt.

18

Budowa stupa typu E 12/2,5 lub E 12/4,3 lub E 12/6 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia stupa
wraz z ustojem i pozostatym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikéw
przepie¢ i uziemienia

szt.

19

Budowa stupa typu E 12/10 lub E 12/12 w linii napowietrznej nN
Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podtgczenia stupa
wraz z ustojem i pozostalym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu ogranicznikow
przepie¢ i uziemienia

szt.

Koszty budowy dodatkowego wyposazenia w stacji SN/nN lub ziaczu

20

Koszt dobudowy pola nN w istniejgcej rozdzielni stacyjnej stupowej, rozdzielni stacji
wnetrzowej oraz istniejacym ztgczu kablowym z wykorzystaniem roztgcznika
bezpiecznikowego listwowego (gr. 00,1, 2, 3), roztgcznika typu RB (skrzynkowy, kasetowy)
gr. 00, 1, 2, 3) roztgcznika typu RBP (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 000 lub podstaw
bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposazeniem w zwory lub wktadki
bezpiecznikowe

szt.

21

Koszt dostosowania ztgcza do montazu uktadu pomiarowego pétposredniego - pozycja
obejmuje m.in. koszt zakupu i montazu (lub wymiany) przekfadnikdéw oraz uzgodnienie
schematu potgczen w PGE.

szt.

22

Montaz wytgcznika nadmiarowo — pragdowego wraz z ewentualnym demontazem istniejacego
praz doposazeniem istniejgcego ztgcza poprzez zainstalowanie niezbednych elementéw, bez
ktorych nie jest mozliwe prawidiowe dziatanie zabezpieczen (instalacja w istniejgcych
podstawach odpowiednich wktadek bezpiecznikowych badz zwér oraz okablowania i

odtgczenia przewoddw zasilajgcych).

szt.

23

Demontaz, a nastepnie montaz nowego wylgcznika nadmiarowo — pragdowego w nowej
konfiguraciji (przed uktadem pomiarowo — rozliczeniowym) z dostosowaniem i podfgczeniem
przewoddw zasilajgcych oraz montazem listwy zaciskowej LZ (instalacja w istniejgcych

odstawach odpowiednich wkfadek bezpiecznikowych badz zwdr)..

szt.

24

Koszt wymiany transformatora na stupowej stacji transformatorowej lub we wnetrzowe;j stacji
transformatorowej.

Pozycja obejmuje: koszty transportu z miejsca magazynowania na miejsce instalacji oraz z
miejsca demontazu do miejsca magazynowania, demontaz istniejgcego transformatora,
nstalacje i podtgczenie nowego transformatora, wymiane wktadek bezpiecznikowych po stronie
SN, ewentualng wymiane mostkéw pomiedzy podstawami bezpiecznikow SN a transformatorem
poraz ewentualng wymiane glowic na kablach SN. Pozycja nie obejmuje kosztow zakupu
transformatora.

kpl.

25

Wymiana przewodéw tgczgcych zaciski wtérne transformatora z rozdzielnig nN stacji
transformatorowej na wykonane kablem typu YKXS 4x1x120 mmz2 lub kablem typu YKXS

Ax1x150 mm2.

kpl.
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Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcych przewodoéw wraz z ostong rurowg, koszt zakupu,
dostawy na miejsce montazu, instalacje i podtgczenie nowych przewoddéw wraz z ostong
rurowa.

26

Wymiana rozdzielni nN-0,4 kV stupowej stacji transformatorowe;.

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcej rozdzielni, koszty zakupu, dostawy na miejsce
montazu, instalacje oraz podtgczenie rozdzielni. Wyposazenie rozdzielni 5-polowej w zakresie
B pdl : roztgcznik gtowny listwowy lub RB (skrzynkowy, kasetowy) gr. 2, 3; trzy pola obwodowe kpl.
typu listwowego lub typu RB (skrzynkowy, kasetowy) gr. 1 lub 2; statystyczny pomiar energii,
zgodny z aktualnymi wytycznymi obowigzujgcymi w GK PGE. Rozdzielnica musi posiadaé
mozliwos¢ rozbudowy do pieciu p6l obwodowych.

27

Wymiana przewoddw tgczgcych rozdzielnice nN z linig nN (pion obwodowy) na przewody
zolowane (przekroj i typ wg projektu uzgodnionego w PGE) wraz z rurami

Pozycja obejmuje: demontaz istniejgcego pionu wraz z rurami, montaz i obustronne podpiecie
nowych przewoddw wraz z rurami.

kpl.

5. Informacje uszczegétawiajace.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

W przypadku koniecznosci utozenia zapasu kabla do celéw przysztych przytagczen
(np. w miejscach, gdzie w przysziosci ma byé ustawione zlgcze) za ulozenie
takiego zapasu przyjmuje sie 0,5 wartosci przytacza/ linii kablowej za metr.

W przypadku koniecznosci utozenia drugiego toru przylgcza/linii kablowej we
wspolnym wykopie przyjmuje sie 0,5 wartosci przytacza/ linii kablowej za metr.
Wszelkie prace przytagczeniowe do linii nN nalezy wykonywaé¢ w technologii prac
pod napieciem (PPN). Odstgpienie od ww. technologii moze nastapi¢ tylko
w uzasadnionych przypadkach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiajagcemu w dniu
zgloszenia do odbioru przylgcza.

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych obowigzkowo nalezy wszystkie nowe
obiekty wyposazaé w system zamknie¢ tzn. zamki lub klédki ,,Master Key” zgodnie
z Wytycznymi w zakresie stosowania zamknie¢ typu ,Master Key” bedacymi
zatacznikiem do specyfikacji. Konieczno$s¢ wymiany istniejagcego zamkniecia na
zamkniecie w systemie ,,Master Key” nalezy przed wykonaniem potwierdzi¢ w
Rejonie Energetycznym, pod rygorem nie przyjecia do wyceny.

Przy demontazu przylacza napowietrznego lub zlgcza kablowego niskiego
napiecia w cenie nalezy uwzglednié ewentualng koniecznos¢
przeniesienia/lwyniesienia istniejagcego ukladu pomiarowego oraz jego
oplombowanie.

Przy wykonaniu linii badz przylagczy napowietrznych w cenie uwzglednié¢
ewentualng wycinke galezi.

W cenie zlgczg nalezy uwzgledni¢ ewentualng potrzebe zastosowania wytacznika
taryfowego np. typu Z-TS przystosowany do plombowania.

Przy montazu stanowiska stupowego w cenie nalezy uwzgledni¢ ewentualng
konieczno$¢ montazu istniejgcej oprawy oswietleniowej.

W przypadku wymiany przewodow taczacych zaciski wtérne transformatora z
rozdzielnig nN stacji transformatorowej na wykonane kablem typu YKXS 4x1x240
mm? przyjmuje si¢ podwojong cene z pozycji ,,Wymiana przewodoéw taczacych
zaciski wtorne transformatora z rozdzielnia nN stacji transformatorowej na
wykonane kablem typu YKXS 4x1x120 mm? lub kablem typu YKXS 4x1x150
mm?2”.Pozycja obejmuje: demontaz istniejacych przewodoéw wraz z ostong rurowa,
koszt zakupu, dostawy na miejsce montazu, instalacje i poditaczenie nowych
przewodow wraz z ostong rurowa.

Standardowo projekt wykonywany bedzie na kopi aktualnej mapy zasadniczej
zgodnej z obowigzujacymi przepisami. W przypadku koniecznosci zastosowania
aktualnej mapy do celéw projektowych (np. drogi, narady koordynacyjne itp.)
rozliczenie nastapi powykonawczo po wykazaniu przez Wykonawce koniecznosci
jej zastosowania i zaakceptowaniu przez Inwestora lub na wczesniejszy wniosek
inwestora.
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6. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.

l. Przylacze kablowe
Dla przytgczy kablowych, jeSli nie byto zmian na etapie realizacji prac, dokumentacja
powykonawcza przylgcza kablowego powinna sktada¢ sie z dokumentacji projektowej
z dokonanym wpisem, ze prace wykonano zgodnie z projektem i uzupetnionej o nastepujgce
elementy:

a) Zestawienia powykonawczego wykonanych elementow,

b) Polecenia wykonania prac,

c) Kserokopia protokotu odbioru kabla przed zasypaniem,

d) Oswiadczenia kierownika budowy,

e) Inwentaryzacji geodezyjnej,

f)  Wydruku potwierdzajgcego, ze zatgczona w wersji elektronicznej inwentaryzacja

geodezyjna jest poprawna,

g) Pomiaréw, atestow i certyfikatow.

h) Dokumentacji w wersji elektronicznej (skan).
W przypadku, gdy zachodzg réznice pomiedzy projektem, a wykonanymi pracami nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg faktycznie wykonane prace.

Zamawiajgcy moze zleci¢ realizacje przytagczy kablowych, ktére w catosci przebiegajg przez
dziatke przytgczanego podmiotu w taki sposoéb, Ze nie jest konieczne wykonanie dokumentacji
projektowe] lecz opracowanie dokumentacji powykonawczej sktadajacej sie z nastepujacych
elementoéw:

a) Strony tytutowe;j,

b) Spisu tresci,

c) Kserokopii Zlecenia,

d) Kserokopii warunkow przytgczenia

e) Zestawienia powykonawczego wykonanych elementow,

f)  Polecenia wykonania prac,

g) Oswiadczenia kierownika budowy,

h) Inwentaryzacji geodezyjnej,

i)  Wydruku potwierdzajgcego, ze zatgczona w wersji elektronicznej inwentaryzacja

geodezyjna jest poprawna,

i)  Pomiardw, atestéw i certyfikatow.

k) Uzgodniona lokalizacja przytgcza naniesiona na mapie do celéw opiniodawczych,

)  Schematu zasilania,

m) Obliczenia techniczne dla obwodu, z ktérego wykonywane jest przytgcze,

n) Wypisu z rejestru gruntéw,

0) Zgod wiascicieli terenu wraz z zatgcznikami graficznymi,

p) Dokumentacji w wersji elektronicznej (skan).

Il. Inwentaryzacja geodezyjna w wersji elektronicznej.
Inwentaryzacje geodezyjng w wersji elektronicznej na ptycie CD nalezy zlozy¢ razem
z dokumentacjg powykonawczg.

Format pliku z inwentaryzacjg

DWG, DXF w wersjach 2004, 2005, 2007, R14.

Ukfad wspétrzednych PUWG 2000 strefa 7

Obiekty réznego typu powinny leze¢ w osobnych warstwach.

Nazwa warstwy Zawartosc Dozwolony typ danych

1 Odcinek napowietrzny WN Linia, polilinia

2 Odcinek kablowy WN Linia, polilinia
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3 Stupy WN Punkt

4 Odcinek napowietrzny SN Linia, polilinia

5 Odcinek kablowy SN Linia, polilinia

6 Stacje SN/nn Punkt

7 Stupy SN Punkt

8 Odtaczniki SN Punkt

9 GPzZ Punkt

10 Mufa SN Punkt

11 Odcinek napowietrzny nn Linia, polilinia

12 Odcinek kablowy nn Linia, polilinia

13 Ztgcza nn (szafki nn) Punkt

14 Przytacze nn Linia, polilinia

15 Stupy nn Punkt

16 Odtaczniki nn Punkt

17 Mufa nn Punkt

Dowolny (linia, polilinia, punkt,

18 Inne nie wymienione wyzej poligon, tekst, opis, ...itp.)

W liniach napowietrznych prosze nie stosowaé symboli geodezyjnych, prosze rysowac ciggtag
linie (polilinie) taczaca stupy.

Obiekty typu stacje, ztacza, stupy (zwykte, podwdjne, z podporami, itp.), mufy symbolizujemy
jednym punktem (prosze nie stosowac innych symboli). Punkt powinien by¢é w centroidzie
obiektu, potgczony z doprowadzonym do obiektu odcinkiem liniowym.

Obiekty punktowe potgczone elektrycznie z odcinkiem powinny znajdowaé sie dokfadnie na
odcinku liniowym.

W przekazywanych plikach powinny znajdowac sie wytgcznie obiekty bedgce zakresem
inwentaryzaciji.
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