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1. WSTEP

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych
oraz ztgczy napowietrznych przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

2. ZAKRES STOSOWANIA
1) Standardy obejmujg wymagania dla ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz zlgczy napowietrznych
przytgczeniowych niskiego napiecia.
2) Rozwigzania konstrukcyjne powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa osobom upowaznionym przez PGE

Dystrybucja S.A. oraz osobom postronnym. Ponadto powinny zapewnia¢ wysoki poziom niezawodnosci pracy.

3) Projektowanie i budowa urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo oparte na obowigzujgcych aktach prawnych oraz
zgodne z wiedzg techniczna.

4) Jezeli wymagania Standardéw sg bardziej rygorystyczne anizeli wymagania wynikajgce z przepiséw powszechnie
obowigzujgcych i norm, to nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w niniejszych Standardach.

5) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia (samodzielnie lub poprzez zlecenie stronie trzeciej)
zgodnosci wyrobu z wymaganiami norm, dyrektyw, rozporzgdzen jak réwniez niniejszych Standardow.

3. NORMY | PRZEPISY

Wykaz norm z zakresu objetego niniejszymi Standardami:

1) PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne. Dopuszcza
sie stosowanie normy PN-EN 61439-1:2011 do konca 2024 r., a po tym okresie bedzie wymagana norma PN-EN
61439-1:2021-10.

2) PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych.

3) PN-EN IEC 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czg$¢ 1 Postanowienia ogdine.
Dopuszcza sie stosowanie normy PN-EN 60947-1:2010 do konca 2024 r., a po tym okresie bedzie wymagana norma
PN-EN 60947-1:2021-07.

4) PN-EN IEC 60947-3:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 3: Roztgczniki, odtaczniki,
roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

5) PN-EN 60695-11-10:2014-02 Badanie zagrozenia ogniowego. Czes¢ 11-10: Ptomienie probiercze. Metody badania
ptomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu probki.

6) PN-EN 62262:2003/A1:2022-06 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzgdzen elektrycznych (kod IK).

7) PN-EN 60529:2003/AC:2020-01 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

8) PN-EN 50274:2004/AC:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

9) PN-E 08501:1988 Tablice i znaki bezpieczenstwa.

10)PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

11) PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdlne.

12) PN-HD 60364-4-41:2017-09 / A11:2017-11 / A12:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

13)PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

14)PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania.

4. DEFINICJE | SKROTY

Obudowa - element zapewniajgcy ochrone urzgadzenia przed niektérymi wplywami otoczenia i przed dotykiem
bezposrednim z dowolnego kierunku.
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Stopien ochrony IP - miara ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych lub wody. Sprawdzana w badaniach przeprowadzanych znormalizowanymi metodami.

Stopien ochrony IK — stopien ochrony obudowy przed szkodliwym uderzeniem mechanicznym zapewniany przez
obudowe i potwierdzony wedtug znormalizowanych metod probierczych.

Przewod ochronny PE - Przew6d wymagany przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej, przeznaczony do
elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: przewodzgcych dostepnych, przewodzacych obcych, gtdwnego zacisku
uziemiajgcego, uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

Przewéd neutralny N - Przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzyé
do przesytania energii elektryczne;.

Przewod ochronno-neutralny (PEN) - Przewod uziemiony, spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego
i funkcje przewodu neutralnego.

Najwyzsze dopuszczalne napiecie urzadzenia - Najwieksza skuteczna warto$¢ napiecia miedzyprzewodowego, dla
ktorego urzadzenie jest przeznaczone ze wzgledu na jego izolacje.

Napiecie udarowe wytrzymywane - Najwieksza warto$¢ szczytowa napiecia udarowego ktéra nie powoduje przebicia
w okreslonych normami warunkach badania.

Napiecie znamionowe izolacji Napiecie znamionowe izolacji obwodu zestawu, do ktérej sg odniesione napiecia
probiercze préby napieciowej i odstepy izolacyjne powierzchniowe.

Ztacze kablowe (ZK) - jeden fgcznik niskonapigciowy lub wiele tgcznikéw niskonapieciowych, wraz ze wspotpracujgcym
wyposazeniem sterowniczym, sygnalizujgcym, zabezpieczeniowym, kompletnie zmontowane na odpowiedzialnosé
producenta, ze wszystkimi wewnetrznymi potgczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz czesciami konstrukcyjnymi.

Ztacze kablowo-pomiarowe (ZKP) - jeden tacznik niskonapieciowy lub wiele tacznikéw niskonapieciowych, wraz ze
wspotpracujagcym wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizujgcym, zabezpieczeniowym, kompletnie
zmontowane na odpowiedzialnos¢ producenta, ze wszystkimi wewnetrznymi potaczeniami  elektrycznymi
i mechanicznymi oraz czg¢$ciami konstrukcyjnymi.

Ztacze napowietrzne przytaczeniowo-pomiarowe (ZNP) - zlgcze napowietrzne przytgczeniowo-pomiarowe
do umocowania do elewacji budynku poprzez dodatkowe adaptery.

RBL - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy.

RBK — roztacznik bezpiecznikowy kasetowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE

1)  Zabudowywane w sieci PGE Dystrybucja S.A zigcza kablowe i kablowo-pomiarowe nN winny by¢ fabrycznie nowe,
pochodzi¢ z biezacej produkcji, to jest nie starsze niz 12 miesiecy od dnia dostawy lub odbioru oraz zgodnie
z przedmiotem zamdwienia powinny by¢ dostarczone w stanie gotowym do montazu.

2) Producenci ztgczy kablowych powinni mie¢ wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z PN-EN 1SO 9001.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ZLACZY KABLOWYCH | KABLOWO-
POMIAROWYCH

6.1. Dane znamionowe.

1) Napigcie znamionowe pracy AC 230/400 V

2) Napiecie znamionowe izolacji 2500V

3) Znamionowy prad ciggty ztgczy kablowych 160/250/400/630 A
4) Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

5) Znamionowy prad szczytowy min. 16 kA

6) Stopieh ochrony obudowy min. IP 44

7) Stopien ochrony na uderzenia min. IK 10
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8)
9)
10)

Klasa izolacji ochronnej Il
Temperatura pracy od -25°Cdo+40°C

Klasa palnosci obudowy ztgcza VO

6.2. Wymagania dotyczace obudoéw.

1
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)

Obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego SMC wzmocnionego wiéknem szklanym.
Zawartos¢ widkna szklanego 25-32,5 %.
Grubos¢ scianek obudowy (w najcienszym miejscu) - minimum 3,5 mm.

Obudowa lakierowana dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym odpornym na promieniowanie UVA
uodparniajacym przed zjawiskami depolimeryzacji i degradacji (producent obudowy winien dostarczy¢ deklaracje
wykonania powtoki lakierniczej odpornej na UVA oraz kwasne deszcze). Grubo$é powtoki suchej co najmniej 60
um. Wykonanie podstawowe — kolor jasnoszary (zgodny z RAL 7035). Dopuszcza sie inne kolory dopasowane do
rozwigzan architektonicznych w miejscu zainstalowania.

Konstrukcja modutowa umozliwiajgca potgczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajgca tgczenie obudow
w uktadzie pionowym i poziomym.

Konstrukcja obudowy powinna by¢ odpowiednio sztywna. Nie dopuszcza sie aby podczas dokonywania operaciji
taczeniowych roztgcznikami bezpiecznikowymi dochodzito do wyginania sie lub deformacji elementéw obudowy.

Powierzchnia zewnetrzna zebrowana (poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, z ktérego jest wykonana) w celu
zwiekszenia jej sztywno$ci i utrudnienia naklejania plakatéw.

Na zewnetrznej stronie drzwiczek powinna by¢ trwale umieszczona tabliczka ostrzegawcza z czescig opisowg
zgodnie z Tomem 10 WBSE wzér 1b. Montaz tabliczki ostrzegawczej powinien zapewni¢ zachowanie Il klasy
ochronno$ci. Tabliczka ostrzegawcza powinna by¢ pokryta dodatkowg powtokg uodparniajgca materiat na
promieniowanie UVA, wilgo¢ oraz starzenie.

Na zewnetrznej stronie drzwiczek (w gornej jego cze$ci) nalezy zapewni¢ miejsce na umieszczenie
opisu/oznaczenia ztgcza.

System wentylacji zapewniajgcy skuteczng wentylacje grawitacyjng poprzez otwory wentylacyjne znajdujace sie
w dolnej i gérnej czesci obudowy.

System odprowadzania wody z przestrzeni wokoét drzwi (w formie odpowiedniego spadku lub rynienek
odprowadzajgcych wode). System odprowadzania wody powinien zapobiegaé gromadzeniu sie wody wokot
przestrzeni okoto drzwiowych i przymarzaniu drzwi w ujemnych temperaturach.

Obudowa wyposazona w demontowany daszek dwuspadowy. W przypadku zabudowy wnekowej oraz przysciennej
dopuszcza sig daszki ptaskie. Dopuszcza sie zaoferowanie ztgczy kablowo — pomiarowych ze wspdlnym daszkiem.

Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z mozliwoscig montazu wktadki patentowej (zgodnie ze
standardem zamknie¢ obowigzujagcym w Oddziatach PGE Dystrybucja S.A.) i uchwytu na zatozenie kiédki, ktory
powinien znajdowaé sie powyzej klapki uniemozliwiajgcej zaciekanie wody. Zamek powinien posiadaé ciegna
cynkowane metalowe odporne na korozje i minimum trzy punkty zamkniecia (dét, géra i Srodek ztacza), zachodzgce
za wewnetrzng krawedz obudowy. Dopuszcza sie stosowanie ciegien wykonanych z tworzyw sztucznych.

Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje ztgcza muszg by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
albo zabezpieczone przed korozjg metodg cynkowania galwanicznego zgodnie z PN-EN ISO 1461 lub wykonane
ze stali nierdzewne;j.

Drzwiczki obudowy umozliwiajgce otwarcie pod katem co najmniej 140 stopni, jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe
otwierane od srodka.

Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokadg uniemozliwiajacg podwazenie drzwi.
Obudowa bez dodatkowych gumowych uszczelnien.
Obudowa powinna byc¢ skrecana z pojedynczych elementéw (boki, dach, drzwi, tylna Sciana).

Demontaz i montaz przednich oston kieszeni kablowej ztgcza powinien by¢ mozliwy tylko po otwarciu drzwiczek
ztacza.

Gabaryty ztgczy kablowych i kablowo - pomiarowych powinny by¢ zoptymalizowane w zaleznosci od konfiguracji
i wyposazenia zgodnie z rysunkami poglgdowymi kart katalogowych. Nalezy stosowac ztgcza kablowo-pomiarowe
o tych samych wysokosciach oraz gtebokosciach.

Sruby mocujace ztgcze do fundamentu ocynkowane galwanicznie lub wykonane ze stali nierdzewne;.
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6.3. Wyposazenie ztgczy kablowych oraz zestawéw kablowo-pomiarowych.
1) Do podziatu lub rozgatezienia sieci dystrybucyjnej nalezy stosowac roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.
2) W zigczach ZK-1 dopuszcza sie zastosowanie rozigcznikow bezpiecznikowych kasetowych.

3) W zigczach kablowo-pomiarowych czes$¢ kablowa oraz pomiarowa musi by¢ tej samej gtebokosci. O gtebokosci
ztacza decydujg zabudowane w nim aparaty tgczeniowe.

4) W zlgczach stosowa¢ miedziane szyny (z miedzi bielonej M1E — cynowanej) o przekrojach dobranych do
odpowiedniej obcigzalnosci prgdowej lecz nie mniej niz 40x5 mm, zamocowane za pomocg izolatoréw wsporczych
(co najmniej dwa izolatory, rozstaw 185 mm) z wprasowanymi nakretkami do montazu tgcznikéow. Oznaczone
odpowiednio L1, L2, L3.

5) Dla ztgczy kablowych o szerokosci wiekszej niz 600 mm nalezy zastosowac trzy izolatory wsporcze dla szyn
pradowych.

6) Szyna PEN wykonana:
a) z pftaskownika aluminiowego o wymiarach jak szyny prgdowe (min. 40x5 mm),

b) przystosowana do potaczenia niezbednej ilosci przewoddéw lub kabli w zaleznosci od konfiguraciji
zlgcza,

c) kazde miejsce podigczenia powinno by¢ wyposazone w zacisk V-klema (oznakowane logo i prod.
zacisku oraz wymaganym momentem dokrecania), jedna zyta kabla do jednego zacisku, oznaczona
jako PEN,

d) ksztalt szyny PEN powinien umozliwiaé zamontowanie zacisku uziemienia ochronnego oraz
umozliwia¢ pomiar rezystancji uziemienia metoda cegowa,

e) szyna PEN wyprofilowana zgodnie z rysunkiem nr 1, wykonana z jednego ptaskownika lub kilku
niezaleznych potgczonych ze sobg, oddajgcych oczekiwany ksztatt. W szynie PEN nalezy wykonac¢
otwér pod srube M12 do podigczenia bednarki uziemiajacej. Drugi koniec szyny powinien byc¢
przygotowany pod zatozenie uziemiacza przenosnego.

Obudowa z+acza\ Szyna PEN
e

Zacisk typu V-klema

Zacisk uziemienia PEN

Miejsce montazu uziemiacza przenosnego
Rys. 1. Przyktadowy profil szyny PEN.
7) W czesci pomiarowej (dla kazdego uktadu pomiarowego) musi by¢ zainstalowana:
a) uniwersalna tablica licznikowa umozliwiajgca montaz licznika jedno lub tréjfazowego,

b)  wytacznik nadmiarowo - prgdowy (ktérego prad znamionowy zostanie okreslony na etapie zamdéwienia)
o charakterystyce ,C”, (jedno lub tréjfazowy) jako zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczony ostong
izolacyjng przystosowang do plombowania,

c) roztagcznik izolacyjny jedno lub tréjbiegunowy, zalicznikowy, zabezpieczony ostong izolacyjng o konstrukcji
umozliwiajgcej manewrowanie roztgcznikiem,

d) listwa zaciskowa umozliwiajgcg podtgczenie wiz-tu odbiorcy (do przekroju 35 mm?), montowana na szynie
TH-35 z =zaciskami osfonietymi materiatem elektroizolacyjnym. Sruby dociskowe listwy zaciskowej
przystosowane do dokrecenia kluczem imbusowym,

e) dla zabudowy wielorodzinnej/ wieloklatkowej o mocy przytgczeniowej nie przekraczajacej 40 kW Ilub dla
odbiorcow IV i VI grupy przytagczeniowej o mocy przytgczeniowej przekraczajgcej 40 kW nalezy zabudowac
dodatkowg szyne TH-35 o dtugosci 120 mm do zamocowania dodatkowych urzadzen, (m.in. modutu do
transmisji danych) — zapewni¢ przestrzen o wymiarach 160 mm szerokosci oraz 200 mm wysokosci.
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8)

9)

10)
11)

12)
13)

Potgczenia wewnatrz przedziatu pomiarowego wykonane przewodem typu LgY o przekroju 10 mm? (16 mm? jako
opcja okreslona na etapie zamodwienia) zakonczone zaprasowanymi tulejkami z zachowaniem kolorystyki
przewoddéw fazowych (inny kolor dla przewoddw zasilajgcych i przewodéw w kierunku instalacji do odbiorcy) oraz
dla przewodow PEN.

W zlgczach kablowo - pomiarowych w uktadzie poziomym przewody zasilajgce z czesci kablowej do czesci
pomiarowej majg by¢ poprowadzone przez czes¢ fundamentows.

Ztgcza pomiarowe wykonane bez wziernikdw i dodatkowych drzwiczek rewizyjnych.

W przedziale pomiarowym zabezpieczenie przedlicznikowe, roztgcznik izolacyjny zalicznikowy oraz listwa
zaciskowa powinny posiada¢ obudowy izolacyjne przystosowane do plombowania.

Poszczegdlne uktady pomiarowe oddzielone od siebie, posiadajace indywidualne drzwi.

Z kazdej czesci pomiarowej od listwy zaciskowej nalezy zabudowac rure ostonowg dwuwarstwowa gietkg
elektroinstalacyjng karbowang, w kolorze niebieskim wykonang z polietylenu HDPE o $rednicy wewnetrznej
minimum 32 mm (zamocowang w sposob trwaty za pomoca przynajmniej jednego uchwytu) do wprowadzenia WLZ
(zgodnie z kartami katalogowymi).

6.4. Wymagania techniczne dla fundamentéw i kieszeni kablowych zlgczy kablowych oraz kablowo-pomiarowych

0,4 kV.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7
8)

Fundamenty, przegrody fundamentéw oraz kieszenie kablowe wykonane z tego samego materiatu co obudowy.
Dopuszcza sie zastosowanie, w oferowanych ztgczach kablowych, przegrody oddzielajgcej fundament od czesci
pomiarowej wykonanej z PCV pod warunkiem, ze przegroda ta wykonana bedzie w klasie palnosci ,V0O” oraz
0 wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz analogiczna przegroda wykonana z materiatu termoutwardzalnego.

Fundament powinien by¢ wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie.

Fundament zlgcza wyposazony w minimum dwie ostony czotowe, gérna ostona musi by¢ przystosowana do
demontazu (bez uzycia narzedzi) po otwarciu drzwiczek oraz montowana w catosci nad poziomem gruntu.

Fundament powinien by¢ wyposazony w krate lub ptyte ustojowg wykonang z tworzywa sztucznego.

W czesci fundamentowej powinny by¢ zabudowane listwy z uchwytami kablowymi. Uchwyty kablowe wykonane
z tworzywa sztucznego. llo$¢ uchwytéw w zaleznosci od konfiguracji ztgcza.

Wzmocnienia paneli przednich i tylnych fundamentéw wykonane poprzez przettoczenia lub wewnetrzny
zintegrowany element rozporowy uniemozliwiajgcy poddawaniu sie paneli pod naporem ziemi.

t gczenie fundamentu z obudowg zestawu powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i stabilny.

Na fundamencie nalezy umiesci¢ znacznik poziomu gruntu w formie wyttoczenia w celu utatwienia prawidtowego
osadzenia w gruncie.

6.5. Sposéb oznakowania.

1

2)

3)

4)

Na zewnetrznej i wewnetrznej stronie drzwiczek ztgcza oraz z boku obudowy musi byé umieszczona
w sposob trwaty tabliczka znamionowa zawierajgca nastepujgce dane:

a) typ zlgcza,

b) identyfikacja producenta ztgcza,
¢) nr certyfikatu,

d) data produkgiji,

e) znak CE,

f) stopien ochrony IP, IK,

g) klasa ochronnosci.

Schemat jednokreskowy w formacie A5 umieszczony w dedykowanej kieszeni na wewnetrznej czesci drzwiczek.
Kieszen powinna umozliwia¢ odczytanie schematu bez koniecznosci jego wyjmowania.

Elementy obudowy takie jak $ciany, daszek, drzwiczki oraz fundament powinny posiada¢ widoczng i trwatg ceche
okreslajgcg date produkcji (miesigc i rok produkcji).

Zabrania sie umieszczania na zewnetrznej stronie drzwiczek i obuddéw nalepek majgcych charakter reklamy
producentéw lub wykonawcow zestawu ztgczowo-pomiarowego, ztgczowego lub pomiarowego.
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5) Dopuszcza sie umieszczenie na zewnetrznej stronie ztgcza logo producenta o wymiarach nie przekraczajgcych
wymiaréw 30x80 mm.

6.6. Dokumentacja techniczna.

1) Dokumentacja techniczna w jezyku polskim (w przypadku ttumaczenia wymagane sg rowniez kopie oryginalnych
dokumentow w jezyku obcym).

2) Dokumentacja techniczna zawiera miedzy innymi:

a)

b)
c)

Karty katalogowe zawierajgce podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegdtowg specyfikacje
wyposazenia, schematy,

Deklaracje wykonania powtoki lakierniczej oferowanych i dostarczanych ztgczy/obudoéw,

Dokumenty potwierdzajgce wykonanie badan typu w przypadku pustych obuddéw oraz gotowych zestawow
ztgczowych — Certyfikaty Zgodnosci.

6.7. Certyfikaty Zgodnosci.

a)

b)

Zestawy ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych

Certyfikaty Zgodnosci z normami:

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.
lub

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne
(obowigzuje do konca 2024).

PN-EN 61439-5:2015-02 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych.

Puste obudowy
Certyfikat Zgodnosci z norma:

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogdlne.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ZLACZY PRZYLACZENIOWYCH NAPOWIETRZNYCH
NISKIEGO NAPIECIA

7.1. Dane znamionowe.

1) Napigcie znamionowe pracy AC 230/400 V

2) Napiecie znamionowe izolacji 2500V

3) Znamionowy prad ciggly ztgczy przytaczeniowych 160/250/400/630 A
4) Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

5) Znamionowy prad szczytowy min. 16 kA

6) Stopien ochrony obudowy min. IP 44

7) Stopien ochrony na uderzenia min. IK 10

8) Klasa izolacji ochronnej Il

9) Temperatura pracy od -25°Cdo+40°C

10)Klasa palnosci obudowy ztgcza VO

7.2. Wymagania dotyczace obudoéw zlgczy przylaczeniowych napowietrznych niskiego napiecia.

1
2)
3)
4)

Obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtoknem szklanym SMC.
Zawarto$¢ widkna szklanego 25-32,5 %.
Grubos¢ scianek obudowy (w najciennszym miejscu) - minimum 3,5 mm.

Obudowa lakierowana dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym odpornym na promieniowanie UVA
uodparniajgcym przed zjawiskami depolimeryzacji i degradacji (Producent obudowy winien dostarczy¢
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)

deklaracje wykonania powtoki lakierniczej odpornej na UVA oraz kwasne deszcze). Grubos¢ powtoki suchej
co najmniej 60 pm. Wykonanie podstawowe — kolor jasnoszary (zgodny z RAL 7035). Dopuszcza sie inne
kolory dopasowane do rozwigzanh architektonicznych w miejscu zainstalowania.

Powierzchnia zewnetrzna zebrowana (poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, z ktérego jest wykonana)
w celu zwiekszenia jej sztywnosci i utrudnienia naklejania plakatow.

Na zewnetrznej stronie drzwiczek powinna by¢ trwale umieszczona tabliczka ostrzegawcza z czgscig
opisowg zgodnie z Tomem 10 WBSE wzér 1b. Montaz tabliczki ostrzegawczej powinien zapewnié
zachowanie Il klasy ochronnosci. Tabliczka ostrzegawcza powinna by¢ pokryta dodatkowg warstwg powtoki
uodparniajgcej materiat na promieniowanie UVA, wilgo¢ oraz starzenie. Miejsce montazu tabliczki powinno
zawiera¢ wyttoczong ramke wokot tabliczki uniemozliwiajgca jej podwazenie lub oderwanie.

— T~

NIE DOTYKAC!
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

/Tabliczka ostrzegawcza

Rys. 2. Tabliczka ostrzegawcza — sposéb montazu.

Na zewnetrznej stronie drzwiczek (w gornej jego czesci) nalezy zapewni¢ miejsce na umieszczenie
opisu/oznaczenia ztgcza.

System wentylacji zapewniajgcy skuteczng wentylacje grawitacyjng poprzez otwory wentylacyjne
znajdujgce sie w dolnej i gornej czesci obudowy.

System odprowadzania wody z przestrzeni wokét drzwiowych (w formie odpowiedniego spadku lub rynienek
odprowadzajgcych wode). System odprowadzania wody powinien zapobiega¢ gromadzeniu sie wody wokot
przestrzeni okoto drzwiowych i przymarzaniu drzwi w ujemnych temperaturach.

Obudowa wyposazona w demontowany daszek. W przypadku zabudowy wnekowej lub zlgczy
przytgczeniowych na scianie budynku dopuszcza sie daszki ptaskie. Dopuszcza sie ztgcza przytgczeniowe
napowietrzne ze wspélnym daszkiem.

Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z mozliwoscia montazu wktadki patentowej
(zgodnie ze standardem zamknie¢ obowigzujgcym w Oddziatach PGE Dystrybucja S.A.) i uchwytu na
zatozenie ktdédki, ktéry powinien znajdowac sie powyzej klapki uniemozliwiajgcej zaciekanie wody. Zamek
powinien posiada¢ ciegna metalowe odporne na korozje i minimum trzy punkty zamkniecia (dét, gora
i Srodek ztgcza). Dopuszcza sie stosowanie ciegien wykonanych z tworzyw sztucznych.

Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje ztgcza muszg by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje albo zabezpieczone przed korozjg metodg cynkowania galwanicznego lub wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Drzwiczki obudowy umozliwiajgce otwarcie pod kgtem co najmniej 140 stopni, jednoskrzydtowe.
Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokadg uniemozliwiajgcg podwazenie drzwi.
Obudowa bez dodatkowych gumowych uszczelnien.

Konstrukcja obudowy powinna by¢ odpowiednio sztywna.

Obudowa powinna by¢ skrecana z pojedynczych elementéw (boki, dach, drzwi, tylna Sciana).

Gabaryty zlgczy przytgczeniowych napowietrznych powinny by¢ zoptymalizowane w zaleznosci od
konfiguracji i wyposazenia zgodnie z rysunkami poglgdowymi kart katalogowych.

Ztgcza majg byc¢ przystosowane do montazu bez utraty IP oraz Il klasy ochronnosci.

W ramach zestawu nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujgcg (decyzja dotyczaca rodzaju konstrukcji bedzie
podawana w zamoéwieniu szczegotowym).

Przewody zasilajgce i odptywowe wprowadzane przez dtawiki kablowe od dotu ztgcza.
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7.3. Wyposazenie ztgczy pomiarowych.

1)

2)

3)

W ztgczu pomiarowym muszg by¢ zainstalowane:
a) uniwersalna tablica licznikowa umozliwiajgca montaz licznika jedno lub tréjfazowego,

b) wytgcznik nadmiarowo — pradowy (ktdérego prad znamionowy zostanie okreslony na etapie zamowienia)
o charakterystyce ,C”. (jedno lub tréjfazowy) jako zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczony ostong
izolacyjng przystosowang do plombowania.

c) listwa zaciskowa przedlicznikowa do podtgczenia przewodu AsXSn, montowana na szynie TH-35 z zaciskami
ostonietymi materiatem elektroizolacyjnym, umozliwiajgca bezpieczne podtgczenie przewodu AsXSn. Sruby
dociskowe listwy zaciskowej przystosowane do dokrecania kluczem imbusowym.

d) listwa zaciskowa do podtgczenia wiz-tu odbiorcy (do przekroju 35 mm?), montowana na szynie TH-35
z zaciskami ostonietymi materiatem elektroizolacyjnym. Sruby dociskowe listwy zaciskowej przystosowane do
dokrecania kluczem imbusowym.

Potaczenia wewnatrz przedziatu pomiarowego wykonane przewodem typu LgY o przekroju dostosowanym do
mocy przytgczeniowej lecz nie mniejszym niz 10 mm?2 Przewody zakoriczone zaprasowanymi tulejkami
z zachowaniem kolorystyki przewodow fazowych (inny kolor dla przewoddw zasilajgcych i przewoddw w kierunku
instalacji do odbiorcy) oraz dla przewodéw PEN.

W przedziale pomiarowym listwa zaciskowa przedlicznikowa, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz listwa
zaciskowa do podtagczenia wiz-tu powinny posiada¢ obudowy izolacyjne przystosowane do plombowania.

7.4. Dokumentacja techniczna:

1

2)

3)

Dokumentacja techniczna w jezyku polskim (w przypadku ttumaczenia wymagane sg réwniez kopie oryginalnych
dokumentow w jezyku obcym).

Dokumentacja techniczna zawiera miedzy innymi:

a) Karty katalogowe zawierajgce podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegétowg specyfikacje
wyposazenia, schematy,

b) Deklaracje wykonania powloki lakierniczej oferowanych i dostarczanych ztgczy/obudoéw,

¢) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie badan typu w przypadku pustych obudéw oraz gotowych zestawow
ztgczowych — Certyfikaty Zgodnosci.

Certyfikaty Zgodnosci

a) Zestawy ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych
Certyfikaty Zgodnosci z normami:
PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 1: Postanowienia ogodine.
lub

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
(obowigzuje do konca 2024).

PN-EN 61439-5:2015-02 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji
mocy w sieciach publicznych.

b) Puste obudowy
Certyfikat Zgodnosci z norma:
PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych -- Wymagania ogoélne.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE OSPRZETU

8.1. Roztaczniki bezpiecznikowe.

8.1.1. Roziaczniki bezpiecznikowe listwowe.

Rozlgczniki bezpiecznikowe listwowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

1)
2)

Przystosowane do wkfadek bezpiecznikowych o wielkosci, 00, 1, 2, 3,

Napiecie znamionowe 500 V AC,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)

Kategoria uzytkowania AC 22B,

Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz,

Znamionowe napiecie izolacji min. 690 V AC,

Znamionowy prad zwarciowy umowny min. 80 kA,

Trwato$¢ mechaniczna min. 800 cykli,

Trwatos¢ taczeniowa min. 200 cykli,

Rozstaw biegunéw 185 mm,

Wykonane z tworzyw bezhalogenowych i samogasnacych o klasie palnosci VO,
Konstrukcja roztgcznika powinna umozliwia¢ zatozenie uziemiacza,

Budowa roztgcznika powinna umozliwia¢ proste sprawdzenie obecno$ci napiecia bez ingerencji w konstrukcje
ztgcza i aparatu,

tgczenie trojbiegunowe (trzy bieguny jednoczesnie),

Roztgczniki wyposazone w zaciski typu V-klema (oznakowane logo i prod. zacisku oraz wymaganym momentem
dokrecania) ostoniete ostong izolacyjng oraz umozliwiajgce podtgczenie kabli w technologii prac pod napieciem,

Mozliwos¢ podtaczenia kabli przy zastosowaniu podwojnego zacisku typu V-klema lub specjalnych przytgczy dla
dwéch kohcéwek kablowych,

Mozliwosé plombowania roztgcznika,
Miejsce na element opisowy,

Ostona na wejscie kabla do roztgcznika (demontowana).

8.1.2. Rozlaczniki bezpiecznikowe kasetowe.

Roztaczniki wielkosci ,00" powinny spetniaé¢ nastepujgce parametry:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Napigcie znamionowe 500 V AC,

Czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz,

Znamionowy prad cieplny 160A,

Znamionowe napiecie izolacji min. 690 V AC,

Prad znamionowy umowny zwarciowy min. 80 KA,

Trwato$¢ mechaniczna min. 1400 cykli,

Trwatos¢ taczeniowa min. 200 cykli,

Wykonane z tworzyw bezhalogenowych i samogasnacych o klasie palnosci VO,

Kategoria uzytkowania AC 22B.

8.1.3. Wymagana dokumentacja techniczna.

1

2)
3)

Dokumentacja techniczna w jezyku polskim (w przypadku ttumaczenia wymagane sg rowniez kopie oryginalnych
dokumentow w jezyku obcym).

Karty katalogowe zawierajgce podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe,

Certyfikaty Zgodnosci — na zgodno$¢ z normami

a) PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko napieciowa. Cze$¢ 1 Postanowienia ogdine.
lub

PN-EN IEC 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

oraz

b) PN-EN 60947-3:2009 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko napieciowa. Czes¢ 3 Roztgczniki,
odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikéw z bezpiecznikami topikowymi.
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lub

PN-EN IEC 60947-3:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Cze$¢ 3: Roztgczniki,
odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikbéw z bezpiecznikami topikowym

4) Wycigg z badan na niepalno$¢ tacznikow zgodnie z PN-EN 60695-11-10:2014-02 — Badanie zagrozenia
ogniowego — Czes¢ 11-10: Ptomienie probiercze — Metody badania ptomieniem probierczym 50 W przy poziomym
i pionowym ustawienie probki

8.2. Osprzet instalacyjny.

8.2.1. Wylaczniki nadmiarowo-pradowe.
Parametry znamionowe:
1) llosc¢ biegunéw: jednobiegunowe dla 1-fazowych lub tréjbiegunowe dla 3-fazowych,
2) Napiecie znamionowe pracy: 230/400 V AC,
3) Czestotliwosé: 50 Hz,
4)  Charakterystyka wyzwalania: C,
5) Prad znamionowy - w zalezno$ci od zamoéwienia,
6) Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczeniowa:
a) W zakresie od 6 do 40 A — 10 kA,
b) W zakresie powyzej 40 A — 6 KA.
7) Temperatura pracy: -25 °C do +40 °C.

8.2.2. Rozlaczniki izolacyjne nN.
Parametry znamionowe:
1) Kategoria: jednobiegunowe dla 1-fazowych lub tréjbiegunowe dla 3-fazowych,
2) Napiecie znamionowe 230/400 V AC,
3) Napiecie znamionowe izolacji = 500 V,
4) Kategoria uzytkowania AC-22B,
5) Prad znamionowy 63 A lub 100 A — w zalezno$ci od mocy przytgczeniowej,

6) Montaz na szynie DIN TH-35.

8.2.3. Wymagana dokumentacja techniczna.
1) Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.
2) Certyfikaty zgodnosci na zgodnos$¢ z normami:
Wytaczniki nadpradowe:

PN-EN 60898-1:2019-02 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych - Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

lub
PN-EN 60898-1:2007 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

9. RYSUNKI | SCHEMATY POGLADOWE

Rysunki i schematy pogladowe ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych nN
stanowig integralng cze$¢ Standardow:
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PGE Dystrybucja S.A.

Standardy techniczne ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych
przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa

Rak
Izabela
11900313

Nkl;r::sr Nazwa karty katalogowej ztacza

1 Karta katalogowa ZK-1 RBK

2 Karta katalogowa ZK-2 RBL

3 Karta katalogowa ZK-2 RBL+1P

4 Karta katalogowa ZK-2 RBL+2P

5 Karta katalogowa ZK-3 RBL

6 Karta katalogowa ZK-3 RBL+1P

7 Karta katalogowa ZK-3 RBL+2P

8 Karta katalogowa ZK-3 RBL+3P

10 Karta katalogowa ZK-4

11 Karta katalogowa ZK-4 RBL+1P

12 Karta katalogowa ZK-4 RBL+2P

15 Karta katalogowa ZK-5

18 Karta katalogowa Ztacze napowietrzne przytgczeniowe

19 Karta katalogowa Ztgcze kablowo-pomiarowe uktad potposredni
Elektr'onicznie Elektronicznie
podpisany przez Sokot podpisany przez
s pawet o
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