Zatacznik nr 1

ZALACZNIK NR 1 OPZ — WYMAGANIA TECHNICZNE
»Stupy i zerdzie”

Przedmiotem zamdwienia jest sukcesywna dostawa sfupow i Zerdzi dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa” . Niniejsza Specyfikacja dotyczy zerdzi betonowych stosowanych w elektroener-
getycznych liniach napowietrznych SN i nN.

Normy i przepisy

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanu-
rzeniowa - Wymagania i metody badan (dotyczy wykonania zaciskdw uziemiajgcych)

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.

PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe — maszty i stupy.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu — elementy fundamentéw

PN-EN 40-4:2008 Stupy Oswietleniowe

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji sg inne od wymagan zawar-
tych w powyzszych normach to nalezy wéwczas stosowac sie do wymagan zawartych w niniej-
szej dokumentacji.

Definicje szczegotowe

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Beton wirowany Beton zageszczony przez nacisk spowodowany sitg odsrodkowg przy zastoso-
waniu form obrotowych i wibrowania.

Beton wibrowany Beton zageszczony za pomocg wibratorow wewnetrznych, zewnetrznych lub
innego rodzaju.

Stopa stupa Dolny koniec stupa.
Wierzchotek stupa Gérny koniec stupa.
Dtugo$¢ stupa Odlegtos¢ od stopy do wierzchotka stupa.

Zbrojenie Stal (w postaci pretdw, drutdw, splotéw, siatek spajanych lub kratownic) nie podda-
wana wstepnemu naprezeniu.

Zbrojenie sprezajgce Stal sprezajgca (w postaci drutéw, splotéw lub pretéw) poddawana
wstepnemu naprezeniu w konstrukcjach strunobetonowych lub kablobetonowych.

1) Wymagania

Dane znamionowe - zerdzie wirowane strunobetonowe typu E, EPV, ELV,

Zgodnos¢ wykonania z

Lp. P t wW i
p arametry ymagania I
s . 0d 9 m do 15 m ze skokiem PN-EN 12843:2008
1 Dtugosc¢ zerdzi . o
1,5m Dla zerdzie wirowane
5 Wytrzymatosé na przenoszenie sity 0d 2.5 kN do 25 kN strunobetonowe typu
wierzchotkowej ! E, EPV, ELV,
Bez szwu podtuznego w for-
3 Wykonanie mach nierozbieralnych wyci-

skanych




4 Klasa betonu > C 40/50

Klasa ekspozycji betonu z uwagi na

. . XC4
korozje spowodowane karbonatyzacjg

Klasa ekspozycji betonu z uwagi na
6 | oddziatywanie przemiennego zamraza- XF2 PN-EN 206+A1:2016-12
nia i rozmrazania

Zabezpieczenie przed opadami atmos-

. Kapturki termokurczliwe*
ferycznymi

* - Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego rozwigzania w zakresie zastosowania kaptura termokurczli-
wego — uszczelniajgcego do zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi wierzchotka zerdzi wirowanych
strunobetonowych pod warunkiem iz kaptur ten bedzie:

spetniat funkcje zabezpieczenia przed wnikaniem wody,
trwale zamocowany,

— odporny na dziatanie promieni UV

odporny na temperature pracy w granicach: - 30 °C - +50°C

2) Dane znamionowe — zerdzie wibrowane typu ZN

7 > .
Lp. Parametry Wymagania ESSURsCy konanilE
norma
1 Dtugosc¢ zerdzi 0d9,2mdo12m
PN-EN 12843:2008

2 Klasa betonu > C35/45

Klasa ekspozycji betonu z uwagi na
3 . . XC4

korozje spowodowane karbonatyzacjg

Klasa ekspozycji betonu z uwagi na PN-EN 206+A1:2016-12

4 oddziatywanie przemiennego zamraza- XF1
nia i rozmrazania

3) Dane znamionowe — zerdzie strunobetonowe typu BSW

Zgodnos¢ wykonania z

Lp. i
p Parametry Wymagania e
12
1 Dtugos¢ zerdzi 14 m
m PN-EN 12843:2008
2 Klasa betonu > C35/45
Klasa ekspozycji betonu z uwagi na
3 . . Xc4
korozje spowodowane karbonatyzacjg
Klasa ekspozycji betonu z uwagi na PN-EN 206+A1:2016-12
4 oddziatywanie przemiennego zamraza- XF1
nia i rozmrazania
4) Dane znamionowe — ptyty i belki ustojowe
Lp. Parametry Wymagania Zgodnos$¢ wykonania z norma
Klasa betonu > C 30/35
Wit Toid stali - — 550 N/mm? PN-EN 13369:2018-05
ytrzymatos$¢ stali na rozcigganie > mm PN -EN 14991:2010
Granica plastycznosci stali > 500 N/mm?
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Lp. Typ belki / ptyty Masa [kg] Wymiary [cm]
1 Belka ustojowa B-60 21 60x19,5

2 Belka ustojowa B-80 36 80x19,5

3 Belka ustojowa B-90 72 90x25x40

4 Belka ustojowa B-100 42+45 100x19,5x10
5 Belka ustojowa B-150 120+140 150x25x40
6 Ptyta ustojowa U-85 77 85x60

7 Ptyta ustojowa U-130 156 130x60

8 Ptyta stopowa 14 30x30

5) Pozostate wymagania

1)

2)

Zerdzie ZN muszg posiadaé zacisk uziemiajacy gérny i dolny, umozliwiajgce potaczenie kon-
strukcji stalowych ze zbrojeniem stupa.

Wszystkie elementy metalowe stupdw/zerdzi muszg by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
ocynkowanie ogniowe o grubosci powtoki zgodnie z PN-EN ISO 1461:2023-02 Powtoki cynkowe
nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa - Wymagania i metody badan

6) Sposob oznakowania

1)
2)

3)

4)

5)

Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty.

Kazdy stup powinien posiadaé oznakowanie znakiem CE i by¢ identyfikowany za pomoca ptytki
identyfikacyjnej, wykonanej zgodnie z normg PN-EN 12843:2008

Ptytka identyfikacyjna powinna by¢ wykonana z materiatu niedziatajgcego korozyjnie. Powinna
ona by¢ trwale zamocowana do stupa.

Kazda zerdz wirowana powinna posiada¢ w widocznym miejscu tabliczke znamionowg zawiera-
jaca nastepujace informacje:
a) typirodzajstupa,

b) nazwa lub znak producenta,

c) rok produkcji,

d) oznakowanie CE.

Kazdy stup wirowany powinien posiada¢ kolorystyczne oznaczenie na stopie
i wierzchotku wytrzymatosci przenoszonej sity wierzchotkowej zgodnie z ponizsza tabelg

6) Sita wierzchotkowa (kN) Kolor o'zna-
czenia
2,5
4,3
6,0
10,0 ‘
12,0 ]
13,5 ‘
15,0 ‘
17,5
20,0 ‘
25,0
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Dopuszcza sie inne oznaczenie kolorystyczne, jednoznacznie identyfikujgce wytrzymatosci przeno-
szonej sity wierzchotkowej. W takim wypadku w karcie katalogowej musi by¢ zamieszczona tabela
czytelnie opisujgca stosowane oznaczenie kolorystyczne.

7) W stupach zelbetowych dopuszcza sie znakowanie poprzez wyciecie napiséw w betonie:

a) typirodzaj stupa,

b) nazwa lub znak producenta,
c) rok produkgcji,

d) oznakowanie CE.

Asortyment

1) Zerdzie wirowane strunobetonowe typu E, EPV, ELV

Wymiary
. . 2 p Sita wierzchot-
Lp. Typ zerdzi Dtugos¢ Srednica stopy | Srednica wierzchotka kowa (kN)
(m) (mm) [£1mm] (mm) [£1mm]

1 E-9/2,5 9 308 173 2,5
2 E-9/4,3 9 308 173 4,3
3 E- 9/6¢ 9 308 173 6,0
4 E-9/6 9 353 218 6,0
5 E-9/10 9 353 218 10,0
6 E-9/12 9 353 218 12,0
7 E-9/15 9 353 218 15,0
8 E-10,5/2,5 10,5 330 173 2,5
9 E-10,5/4,3 10,5 330 173 4,3
10 E-10,5/6 10,5 375 218 6,0
11 E-10,5/10 10,5 375 218 10,0
12 E-10,5/12 10,5 375 218 12,0
13 Ewv-10,5/15 10,5 420 263 15,0
14 Ewv-10,5/17,5 10,5 420 263 17,5
15 Ewv-10,5/20 10,5 420 263 20,0
16 E-12/2,5 12,0 353 173 2,5
17 E-12/4,3c 12,0 353 173 4,3
18 E-12/4,3 12,0 398 218 4,3
19 E-12/6 12,0 398 218 6,0
20 E-12/10 12,0 398 218 10,0
21 E-12/12 12,0 398 218 12,0
22 Em-12/15 12,0 443 263 15,0
23 Evm-12/17,5 12,0 443 263 17,5
24 Evm-12/20 12,0 443 263 20,0
25 Em-12/25 12,0 443 263 25,0
26 E-13,5/2,5 13,5 375 173 2,5
27 E-13,5/4,3 13,5 420 218 4,3
28 E-13,5/6 13,5 420 218 6,0
29 E-13,5/10 13,5 420 218 10,0
30 E-13,5/12 13,5 420 218 12,0
31 Ev-13,5/15 13,5 465 263 15,0
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32 Em-13,5/17,5 13,5 465 263 17,5
33 Em-13,5/20 13,5 465 263 20,0
34 Em-13,5/25 13,5 465 263 25,0
35 E-15/2,5 15 398 173 2,5
36 E-15/4,3c 15 398 173 4,3
37 E-15/4,3 15 443 218 4,3
38 E-15/6 15 443 218 6,0
39 E-15/10 15 443 218 10,0
40 E-15/12 15 443 218 12,0
41 Em-15/15 15 488 263 15,0
42 Em-15/17,5 15 488 263 17,5
43 Em-15/20 15 488 263 20,0
44 Em-15/25 15 488 263 25,0
2) Zerdzie zelbetowe wibrowane typu ZN
Wymiary
Lp. | Typ zerdzi &¢ §¢
g it Dtugosé Szerokos¢ Gtebokos¢ S.zerokosc G.iebokosc
v S s [t wierzchotka | wierzchotka
Py py [mm] [mm]
1 ZN 9 /200 9,2 242 165 150 100
2 | ZN10/200 10,0 250 170 150 100
ZN 12/200 12,0 270 184 150 100
3) Zerdzie strunobetonowe typu BSW
Lp. Typ zerdzi Dtugosc [m]
1 . 12
Zerdzie strunobetonowe BSW m
2 14 m

1)

2)

4) Plyty i belki ustojowe

Wymagane dokumenty do oferty:

Wz6r

deklaracji

wiasciwosci

,_
=

Typ belki / ptyty

Belka ustojowa B-60

Belka ustojowa B-80

Belka ustojowa B-90

Belka ustojowa B-100

Belka ustojowa B-150

Ptyta ustojowa U-85

Ptyta ustojowa U-130

Ptyta stopowa

O |IN[OOD N[ |IW[IN|F-

oznacznik betonowy K M

uzytkowych dla

wszystkich

oferowanych wyrobdéw
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku. (ob-

owigzujacej od 01.07.2013 r.) (dotyczy kazdego oferowanego asortymentu).

Certyfikaty zaktadowej kontroli produkcji lub poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg potwier-
dzajace, ze oferowane wyroby s3 zgodne z normami okreslonymi przez zamawiajacego PN-EN
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3)

4)

5)

6)

12843:2008, wydane przez jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredy-
tacji w zakresie danej normy. Dotyczy nastepujgcego asortymentu:

—  Zerdzie wirowane strunobetonowe typu E, EPV, ELV

—  Zerdzie zelbetowe wibrowane typu ZN

Raport z badan typu potwierdzajgcy dane techniczne - znamionowe: parametry i wymagania - ofero-
wanych stupow i zerdzi zawarte w pkt. 1 i 2. Wymagania techniczne w zakresie: , Klasa betonu”, ,Klasa
ekspozycji betonu z uwagi na korozje spowodowane karbonatyzacjq” oraz ,Klasa ekspozycji betonu z
uwagi na oddziatywanie przemiennego zamrazania i rozmrazania” , wydany przez jednostke certyfiku-

jaca posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji

Dotyczy nastepujacego asortymentu: muszg byé

—  Zerdzie wirowane strunobetonowe typu E, EPV, ELV
—  Zerdzie zelbetowe wibrowane typu ZN

Karty katalogowe zawierajgce dane techniczne znamionowe: parametry i wymagania - oferowanych
stupow i zerdzi oraz ptyt i belek ustojowych w jezyku polskim (dotyczy kazdego oferowanego asorty-
mentu).

Karty katalogowe zastosowanego osprzetu (kapturki termokurczliwe- w jezyku polskim)- dotyczy zer-

dzie wirowane strunobetonowe.

Oswiadczenie potwierdzajace, ze udziat towaréw pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europej-
skiej lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebior-
cow, przekroczy 50%. W celu weryfikacji przedstawionego oswiadczenia Zamawiajacy wymaga zatgcze-
nia do oferty dokumentéw wymaganych na podstawie przepiséw celnych potwierdzajacych pochodze-
nie towaréw np.: swiadectw pochodzenia, faktur VAT, w tresci, ktérych jest zawarta deklaracja po-
twierdzajgca pochodzenie lub innych oficjalnych dokumentéow, w ktdrych jest zapis o kraju pochodzenia
towaru.

Wymagane dokumenty do dostawy:

1) Karty gwarancyjne

2) Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobdw, zgodnie z definicjg zawartg w Usta-
wie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z
pdzin. zm.), spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.

1) Wymagana na dostarczane stupy, ustoje, belki gwarancja - nie krécej niz 60 miesiecy od daty do-
stawy na miejsce przeznaczenia.

2) Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak
réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

3) W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli jako$ciowej do-
starczanych wyrobdw oraz ich parametréw.
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