Wytyczne w zakresie stosowania zamknieé typu ,,Master Key”

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamkniec¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi ponizej. Zakupow
systeméw zamknieé nalezy dokonywac¢ w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul.
Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez
Zamawiajacego.

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknig¢, tzn.
wktadki lub ktédki (w zalezno$ci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy
ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

> Poziom W6: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6ity RAL 1021.

» Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzgdzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kiédki: zotty RAL 1021.

» Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

> Poziom $/06: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, zaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktodki: niebieski RAL 5015.

> Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki:
bragzowy RAL 8016.

> Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych),
kolor ktédki: szary RAL 7035.
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