CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCIJA S.A.

SZCZEGOLOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tabela wymagan technicznych dla transformatoréw rozdzielczych SN/nN

Lp.

Opis wymagan technicznych:

Uwagi

Parametry gtéwne transformatoréw rozdzielczych SN/nN:
e moc znamionowa transformatora:

40 kVA; 63 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA;
e przektadnia napieciowa transformatora:

15,75/0,42 kV;

Moc
i przektadnia
transformator
a zgodnie z
zamoéwieniem

Transformatory muszg zapewniaé mozliwosé bezawaryjnej pracy transformatora w
warunkach 20 % chwilowego przecigzenia.

Grupy potaczen:
Yzn 5 lub Dyn 5 — dla transformatorow o mocy od 40 do 100 kVA,
Dyn 5 — dla transformatorédw o mocach powyzej 100 kVA.

Napiecie zwarcia:
4,0% - dla transformatoréw o mocy od 40 do 400 kVA (z tolerancjg +10%),
6,0% - dla transformatoréw o mocach powyzej 400 kVA (z tolerancjg +10%).

Dla kazdego typoszeregu dostarczonych transformatoréw musi byé dotgczony wykres
pradu jatowego w zaleznosci od poziomu napiecia dla zakresu 0od 0,9 x Un do 1,1 x Un

Chtodzenie powietrzne, naturalne (ON - AN).

Klasa izolacji: ,A”.

® N »

Podstawowa czestotliwosé pracy: 50 Hz.

Przystosowane do pracy ciggtej w warunkach klimatu umiarkowanego (temperatura
otoczenia od -25 °C do +40 °C), instalowane do wysokosci 1000 m n.p.m. na otwartych
przestrzeniach lub w pomieszczeniach przewietrzanych.

10.

Poziomy izolacji uzwojen:
a) GN-38kV (LI95 AC) (o najwyzszym napieciu urzadzenia 17,5 kV),
b) DN -8kV (AC 8) potwierdzone badaniami,
c) Znamionowe napiecia probiercze uzwojen transformatoréw:

Znamionowe
napiecie
probiercze
piorunowe
(LI AC) [kV]

11 - 8
7,2 60 20
12 75 28
17,5 95 38

24 125 50
36 170 70

Znamionowe
krotkotrwate napiecie
probiercze przemienne

(AC) [kv]

Najwyzsze
napiecie
uzwojenia
[kv]
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Straty o poziomie nie wyzszym niz Ax, Ao-10% dla transformatoréw o przektadni:
15,75/0,42kV (wg normy PN-EN 50588-1:2016-04 i Rozporzadzenia Komisji UE Nr
548/2014 z dn. 21 maja 2014 roku, dla 2 etapu) z wyjgtkiem transformatoréw o mocy 40
i 63 kVA, ktorych nie ujeto w w/w normie i dla ktorych warto$é strat podano w tabeli

11. ponizej. Najwyzsze dopuszczalne straty gwarantowane nie mogg by¢ przekroczone — 0 %
tolerancji strat na plus. Tabela strat dla transformatorow nie zamieszczonych w normie
PN-EN 50588-1:2016-04:
Maksymalny dopuszczalny poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN 50588-1:2016-04
Maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa [dB(A)] |
Moc
[kVA] Gérne napiecie: 15,75 kV
40 39
63 40
100 41
12. 160 44
250 47
400 50
630 52
Poziom mocy akustycznej mierzony zgodnie z normg PN-EN 60076-10:2017-01.
Pomiar poziomu mocy akustycznej nalezy wykonaé¢ dla kazdego transformatora,
a warto$¢ naniesc na tabliczce znamionowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
Przetgcznik zaczepow:
siedmiostopniowy, beznapieciowy przetgcznik zaczepdw po stronie GN, w zakresie + 3 x
13. | 2,5%Un, z napedem recznym, zgbatkowy, wspolny dla wszystkich trzech faz,
wyprowadzony na pokrywe transformatora, posiadajacy blokade pokretta na kazdym
zaczepie i trwale oznakowany wskaznik pozycji przetacznika zaczepdw w postaci: +7,5%;
+5%; +2,5%; 0; -2,5%; -5%; -7,5%.
Izolatory przepustowe: Konektory GN
14. | * dla opcji wyposazenia w zaméwieniu innej niz: ,A”: porcelanowe po stronie DN i GN, | 0znaczone w
o dla opcji wyposazenia: ,A”: po stronie GN konektorowe olejowe SN typu (K) 180AR-1 | Zamowieniu
z zatyczka izolacyjng, jako ,A
Ptyn elektroizolacyjny:
15. | . olej mineralny nieinhibitowany, nie zawierajgcy PCB ani siarki korozyjnej,
16. Uzwojenia GN i DN wykonane z nowej miedzi elektrolitycznej lub stopu aluminium.
Transformatory hermetyczne — bez konserwatora oraz bez poduszki gazowej pod
17. | pokrywa kadzi. Kompensacja roznicy objgtosci ptynu elektroizolacyjnego z powodu

zmian temperatury winna odbywac sie poprzez elastyczne odksztatcenia uszczelnionej
kadzi.




18.

Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi, pokryw i innych elementéw stalowych: z zewnatrz
przez malowanie co najmniej dwuwarstwowo farbami: podktad i warstwa
nawierzchniowa, kazda w innym kolorze.. Farba odporna na czynnik chtodzgco-izolujgcy
i wptywy atmosferyczne (w tym UV); minimalna, tgczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej
wynosi 120 um.

19.

Numer fabryczny transformatora musi by¢ czytelnie wybity na pokrywie kadzi.

20.

Szerokos$¢ wszystkich transformatoréow nie moze by¢ wieksza niz 980 mm (wymiar ten
okresla maksymalng szeroko$¢ transformatora wraz z kotami podwozia, jezeli wystajg
poza obreb bokdéw kadzi).

21.

Podwozie transformatordw z mozliwoscig przestawiania toru na kierunek wzdtuzny
i poprzeczny.

22.

Potaczenie kadzi z pokrywa powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg $rub. Cztery
z nich, w poblizu naroznikéw, nalezy wykonaé¢ z utwardzonych nakretek z tbem
zrywalnym oraz utwardzonej szpilki, stanowigcych zabezpieczenie antykradziezowe.

23.

Transformatory muszg spetnia¢ wymagania i normy z zakresu ochrony srodowiska ze
szczegdlnym uwzglednieniem dopuszczalnej wartosci promieniowania
elektromagnetycznego oraz poziomu mocy akustycznej. Transformatory i elementy
dodatkowego wyposazenia nie mogg zawierac zwigzkéw PCB.

24.

Transformator wyposazony w zawdr przecigzeniowy, otwierajgcy sie przy pojawieniu
zbyt wysokiego cisnienia wewnatrz kadzi, zawér spustowy z mozliwoscig montazu
plomby.

25.

Wskaznik poziomu oleju umieszczony na pokrywie kadzi transformatora, zapewniajacy
odczyt poziomu oleju, zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem.

26.

Dwa zaciski M10 usytuowane na pokrywie, przeznaczone do uziemienia zyt powrotnych
kabli SN, oznaczone wtasciwym symbolem.

27.

Dwa zaciski usytuowane w dolnej czesci transformatora, przeznaczone do uziemienia
transformatora, oznaczone wtasciwym symbolem.

28.

Pokrywa pofaczona metalicznie z kadzig oddzielnym przewodem miedzianym, gietkim
(linka), o przekroju dostosowanym do mocy zwarciowej transformatora.

29.

Zamocowane na state na pokrywie kadzi transformatora uchwyty do przesuwania
i podnoszenia transformatora (wraz z jego czescia wyjmowalng).

30.

Rdzenie transformatoréw wykonane z blach zimnowalcowanych o niskiej stratnosci.

31.

Wyposazenie dodatkowe standardowe:

Ograniczniki przepieé nN zamocowane na wspornikach z wysunieciem ogranicznika poza
obrys transformatora.

Wymagania techniczne:

a) beziskiernikowy, warystorowy ogranicznik przepied,

b) warystor z tlenku cynku z dodatkiem tlenkéw innych metali,

c) ostona zewnetrzna wykonana z materiatu izolacyjnego,

d) odtacznik stanowigcy wskaznik uszkodzenia,

e) odporny na warunki Srodowiskowe i promieniowanie UV

f) przewody przytgczeniowe zakonczone koncoéwkami.

Dane znamionowe:




Wymagane wartosci przy
L.p Parametry znamionowym pradzie wytadowczym
(8/20 pus) 10kA
1 Czestotliwos¢ 50 Hz
2 Napiecie trwatej pracy Uc 500V
3 Prad wytadowczy Imax <40 kA
4 Zdolnos¢ pochtaniana energii >3 kJ/ kV Uc
5 Klasa roztadowania linii Il
6 Napieciowy poziom ochrony Up <2 kV
7 Dostosolvv.ane do pracy na do 2000 m n.p.m.
wysokosciach
3 Temperatura otoc.zenla w . 0d -40°C do +70°C
warunkach pracy i sktadowania

Wymagane dokumenty dla ogranicznikéw nN:

Dokumenty dotgczane do oferty

1) Certyfikat Zgodnosci potwierdzajgcy wykonanie zgodnie z: PN-EN 61643-11:2013-
06/A11:2018-06

2) Karty katalogowe w jezyku polskim zawierajgce wymagane parametry techniczne
wraz z rysunkami;

Dokumenty przekazywane wraz z dostawa

1) Karty gwarancyjne;

2) Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobdw, zgodnie z definicjg
zawartg w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1645, z pdin. zm.), spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN ISO/iEC
17050-1.

Kompensacja indywidualna mocy biernej transformatoréw SN/nN:

a) kompensacje indywidualng mocy biernej biegu jatowego transformatoréw SN/nN
o0 mocy powyzej 250 kVA nalezy zrealizowac za pomocg kondensatorow,

b) kondensator powinien by¢ dobrany indywidualnie do pradu biegu jatowego,

c) kondensatory mocowane do kadzi transformatora za pomocga fatwo demontowanego
uchwytu (tzw. klipsa), samoczynnie wytgczajace sie od strony zasilania w przypadku
uszkodzenia (zrywajace potgczenia elektryczne wewnatrz obudowy), sygnalizujgce
uszkodzenie poprzez odksztatcenie obudowy,

d) Podstawowe dane techniczne kondensatorow:

napiecie znamionowe: 440V,

czestotliwos¢: 50 Hz,

wykonanie konstrukcyjne: tréjfazowe, napowietrzne,
stopien ochrony kompletnego kondensatora z wyprowadzonymi przewodami: co
najmniej IP 44,

wykonanie zwijek kondensatora: samoregenerujace,
zabezpieczenie od zwar¢: ci$nieniowe, wewnetrzne,
izolacja wewnetrzna: gazowa (azotowa - N,),

straty mocy czynnej: ponizej 0,2 W/kvar,

napiecie probiercze:

zacisk - zacisk 2 x Un /50 Hz /2 s,

zacisk - obudowa 3 kV /50 Hz /10 s,




- dopuszczalne napiecie robocze: 1,1 x Un - 8 h / dobe,
- wymagania srodowiskowe:

* klasa temperaturowa: D,

* min. temperatura otoczenia: - 40 °C,

* max. temperatura otoczenia: + 50 °C,

* max. temperatura obudowy: + 70 °C.

c. Transformatory bez iskiernikdw
Ostony izolacyjne na zaciski po stronie GN (nie dotyczy przepustéw konektorowych) oraz
q przepusty i zaciski po stronie DN, dwuwarstwowe, mocowane srubami izolacyjnymi,
) odporne na promieniowanie UV o poziomie niepalnosci co najmniej V1, dopasowane do
zastosowanych zaciskéw transformatorowych
32. | Opcja wyposazenia (OW):
Zaciski przytaczeniowe na izolatorach nN: kute, mosiezne, cynowane, umozliwiajgce
L . . . . Oznaczone w
bezkoncowkowe podtgczenie 2 toréw pradowych gtéwnych w zakresie 50-240 mm? oraz ...
. . . . . zamodwieniach
2 przewoddw pomocniczych w zakresie od 2,5 do 50 mm? (do przytaczenia ogranicznika ,
L szczegbtowych
a. przepiec i kondensatora)
Zacisk przytgczeniowy na przepuscie neutralnym nN: wykonany jw. lub zacisk z Svrizméwieniu
mozliwoscig dodatkowego podtgczenia bednarki uziemiajacej. ) "
Doktadne typy zaciskéw zostang okreslone w zamdwieniach szczegétowych, jako ,T
Oznaczone w
b Zaciski przytagczeniowe na izolatorach nN: kute, mosiezne, cynowane, do potfaczen zamodwieniach
) szynowych - ptaski typu topatkowego do przytaczenia szyn. szczegdtowych
jako ,,M”
Oznaczone w
c Zaciski przytagczeniowe na izolatorach SN: mosiezne, cynowane - do realizacji zamodwieniach
) podtgczenia napiecia gornego bez koniecznosci stosowania koncéwek kablowych. szczegotowych
jako ,,2”
Zaciski przytagczeniowe na izolatorach SN: mosiezne, cynowane - Zacisk do realizacji Oznalcszet Wh
d. podtgczenia napiecia gornego bez koniecznosci stosowania koricéwek kablowych z zigggﬁlg:/:;cch
mozliwoscig podpiecia ogranicznika przepie¢ SN. jako ,20”
e. nie dotyczy
Oznaczone w
f. Przepust olejowy SN typu (K) 180 AR-1 z zatyczkg izolacyjna. zamowieniu

jako ,A”




Tabliczki znamionowe mosiezne lub aluminiowe muszg by¢ trwale zamocowane (np. nitowanie
w czterech naroznych punktach tabliczki) na kadzi do wezszych bokdw, w ilosci 2 sztuk po obu stronach
transformatora. Tres¢ wszystkich opisdw na tabliczkach powinna byé wykonana w sposéb wypukty lub
wklesty poprzez: wybijanie, trawienie, grawerowanie lub napylanie. Nie dopuszcza sie wyklejania
opiséw folig samoprzylepna. Wszystkie napisy na transformatorze musza by¢ wykonane w jezyku

Wymagania techniczne dotyczace tabliczek znamionowych
dla transformatoréw rozdzielczych SN/nN

polskim.
Lp. Opis wymagan - Tabliczka znamionowa, powinna zawieraé nastepujace dane:
1. Producent transformatora
2. Nazwa: Transformator olejowy
3. Typ transformatora oraz identyfikator modelu
4. * Numer fabryczny
5. Rok budowy
6. Moc w kVA
7. Czestotliwos¢
8. Grupa pofaczen
9. Liczba faz
10. | Chtodzenie
11. | UGN [V], £...[%], prad znamionowy GN [A]
12. | UDN [V], prad znamionowy DN [A]
13. | Napiecie zwarcia [%]
14. | Straty jatowe [W]
15. | Straty obcigzeniowe [W]
16. | Prad biegu jatowego dla zaczepu Srodkowego [A]
17. | Poziom izolacji GN [kV]
18. | Poziom izolacji DN [kV]
Masa:
19. e Catkowita [kg],
e Ptynu elektroizolacyjnego [kg]
20. | Rodzaj ptynu elektroizolacyjnego
21. | Rodzaj pracy
22. | Klasa izolacji
23. | Nr normy, wg ktérej zostat wykonany
24 Warto$¢ mocy kondensatora dla napiecia 440 V, do kompensacji pradu stanu
" | jatowego
’5 Wymagane oznaczenie kazdej fazy poprzez zamocowanie trwatych tabliczek po obu
" | stronach izolatoréw gérnego i niskiego napiecia
26. | Rodzaj materiatu, z ktérego wykonano uzwojenia oraz ich masy [kg]
27. | Rodzaj materiatu, z ktérego wykonano rdzen oraz jego masa [kg]
28. | Poziom mocy akustycznej Lwa - zmierzony i gwarantowany w dB(A)
UWAGA!

* Zamawiajgcy wymaga zeby numer fabryczny transformatora byt czytelnie wybity na pokrywie kadzi transformatora.






