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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys na przystosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum z wyposazeniem w regaty jezdne obejmuje:

. Skucie posadzki i warstwy wyréwnawczej,

. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej zbrojonej,

. Wykonanie posadzki z ptytek gres w czesci poza regatami

. Zagruntowanie i pomalowanie sufitow i $cian farbg emulsyjng akrylowa,

. Pomalowanie grzejnika i rurek farbg olejng

. Wymiana opraw os$wietleniowych na oprawy LED natynkowe + 2szt nowe
. Wymiana wytacznika i gniazdka instalacyjnego

. Dostawa i montaz regatéw archiwalnych 5 szt wraz z podtogg techniczng.
. Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

ONOABRWNN -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10170 Uzytkownik: ZEWT



RE Ostroteka archiwum

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Archiwum
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych szt.
d.1.]1134-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1
5.46*5.78 m?2 31.559
RAZEM 31.559
3|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.1.|0808-08
1
(5.46+5.78)*2-(0.80+1.80) m 19.880
RAZEM 19.880
41KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1.|0804-07
1
5.46*5.78 m?2 31.559
RAZEM 31.559
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ [m3
d.1.|/0108-09 5km
1(0108-10
poz.4*0.07 m3 2.209
RAZEM 2.209
6 Koszt utylizacji materiatéw z demontazu m3
d.1.
1
poz.5 m3 2.209
RAZEM 2.209
1.2|45431000-7 |Posadzki
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m2
d.1.]11102-02 zatarte na gtadko
2(1102-03
5.46*5.78 m?2 31.559
RAZEM 31.559
8[KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg [m?2
d.1.|/1106-07
2
poz.7 m2 31.559
RAZEM 31.559
9[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podtoze - powierz- |m?2
d.1.|1202 1134-01 |chnie poziome
2
5.46*5.78 m?2 31.559
RAZEM 31.559
10{NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.]1202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2 - ptytki gres
(5.781.40)+(4.06*1.60+0.80*0.20)-(0.45*0.90) m?2 14.343
RAZEM 14.343
11|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek gres zaokraglonych na zaprawie klejowej m
d.1.|11115-02
2
(5.46+5.78)*2-0.80 m 21.680
RAZEM 21.680
1.3/45440000-3 [Roboty malarskie
12|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze pod malowanie m2
d.1.|202 1134-02
3
<sufit> 5.46*5.78 m?2 31.559
<$ciany> (5.46+5.78)*2*3.0-(0.80*2.0) m?2 65.840
RAZEM 97.399
13|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg z  |m?2
d.1./0605-05 przetarciem tynkow
3
<sufit> 5.46*5.78 m?2 31.559
<$ciany> (5.46+5.78)*2*1.50 m?2 33.720
RAZEM 65.279
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RE Ostroteka archiwum

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejng z jednokrotnym m?2
d.1.]/0605-06 szpachlowaniem
3
<$ciany lamperia> (5.46+5.78)*2*1.50 m2 33.720
RAZEM 33.720
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejnag grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.]1212-19
3
1.20*0.80*2*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.1.|1212-28
3
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
1.4/45310000-3 [Roboty elektryczne
17|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe 60x60 natynkowa kpl.
d.1.]0502-01
4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |[m
d.1.]10204-02 podtozu innym niz betonowe
4
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku podwdjnego natynkowego szt.
d.1.|0307-04
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.1.]0306-02 uziemiajgcym
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Wyposazenie
21|kalk.wtasna |[Regaty archiwalne 5 szt o wym. df: 4.80 x szer: 0,60 m x wys.2,30 m plus pod- |kpl.
d.1. toga techniczna pod regaty o wym.4,80 x 4,0 m - /dostawa+montaz/
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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RE Ostroteka archiwum

1

przedmiar = 2.209 m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Archiwum
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych szt.
d.1.]1134-01
1
przedmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.220
0.555r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1.]/0811-07 mentowe;j
1
przedmiar = 31.559 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.034
0.92r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.1.|0808-08
1
przedmiar = 19.880 m
~R -
1* robocizna r-g 3.578
0.18r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.|0804-07
1
przedmiar = 31.559 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.354
0.74r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.]/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
1(0108-10
przedmiar = 2.209 m3
~R -
1* robocizna r-g 3.071
1.39r-g/m3
~S -
2 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.767
0.72+4*0.02=0.8m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Koszt utylizacji materiatéw z demontazu m3
d.1.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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RE Ostroteka archiwum PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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RE Ostroteka archiwum

0.0003m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.2|45431000-7 |Posadzki
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.1.]11102-02 cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
2(1102-03
przedmiar = 31.559 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.830
0.9452r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 1.976
0.0206+4*0.0105=0.0626m3/m?2
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5| t 0.009
workowany
0.0003t/m2
4* Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji | kg 2.209
przeciwwilgociowej
0.07kg/m?2
5* drewno opatowe kg 3.787
0.12kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- [m-g 2.982
nym 0,50 t
0.0313+4*0.0158=0.0945m-g/m?
8* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.019
0.0006m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta-| m2
d.1.[{1106-07 ta za zbrojenie siatkg stalowag
2
przedmiar = 31.559 m2
R -
1* robocizna r-g 2.335
0.074r-g/m2
M -
2* siatka stalowa m?2 32.190
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.035
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.054
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1./202 1134-01 [wzmacniajacymi podtoze - powierzchnie pozio-
2 me
przedmiar = 31.559 m2
R -
1* robocizna r-g 1.894
0.06r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy wzmacniajgcy podtoze dm3 6.627
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.006
nym 0,50 t
0.0002m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.009

Razem z narzutami:
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RE Ostroteka archiwum

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
10{NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamion- | m2
d.1.]1202 2805-05 [kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
2 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2 - plytki gres
przedmiar = 14.343 m2
R -
1* robocizna r-g 32.415
2.26r-g/m2
M -
2* ptytki kamionkowe GRES NG 60x60 R10 rekty- | m2 14.917
fikowane
1.04m2/m?2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych | kg 114.170
wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
7.96kg/m2
4* Zaprawa do spoinowania ATLAS FUGA EPOK- | kg 3.873
SYDOWA dwusktadnikowa z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybow.
0.27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- [m-g 0.430
nym 0,50 t
0.03m-g/m2
7 Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.574
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek gres zaokraglonych na za- | m
d.1.[{1115-02 prawie klejowej
2
przedmiar =21.680 m
R -
1* robocizna r-g 8.889
0.41r-g/m
M -
2* ksztattki cokotowe podtogowe gres NG m 22.114
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 14.851
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1.041
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.046
nym 0,50 t
0.0021m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.024
0.0011m-g/m

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr

seryjny: 10170 Uzytkownik: ZEWT




RE Ostroteka archiwum PODSUMOWANIE

Posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10170 Uzytkownik: ZEWT
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RE Ostroteka archiwum

0.261dm3/m2

-10 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10170 Uzytkownik: ZEWT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3/45440000-3 |Roboty malarskie
12|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniaja- | m2
d.1.]1202 1134-02 |cymi podtoze pod malowanie
3
przedmiar = 97.399 m?2
~R -
1* robocizna r-g 7.792
0.08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy wzmacniajacy podioze dm3 21.428
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- [m-g 0.019
nym 0,50 t
0.0002m-g/m2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.029
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.1./0605-05 Scian i sufitéw farbg akrylowa z przetarciem tyn-
3 kow
przedmiar = 65.279 m2
R -
1* robocizna r-g 37.405
0.573r-g/m?2
M -
2* wapno hydratyzowane t 0.072
0.0011t/m2
3* piasek do zapraw m3 0.326
0.005m3/m?2
4* Gips budowlany - szpachlowy t 0.091
0.0014t/m2
5* farba akrylowa wewn. dm3 18.931
0.29dm3/m?2
6* szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem far-| kg 39.167
by emulsyjnej'
0.6kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2% (od M)
~S -
8 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- [m-g 0.065
nym 0,50 t
0.001m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|0605-06 farba olejng z jednokrotnym szpachlowaniem
3
przedmiar = 33.720 m2
R -
1* robocizna r-g 17.804
0.528r-g/m?2
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowa-|dms3 2.866
nia
0.085dm3/m2
3* grunt pokostowy dm3 6.070
0.18dm3/m2
4* Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, bia- |dm3 3.338
ta
0.099dm3/m?2
5* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 1.450
0.043dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki dm3 8.801




RE Ostroteka archiwum

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow | m2
d.1.]11212-19 radiatorowych
3
przedmiar = 3.840 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.339
1.13r-g/m2
M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-|dm3 0.714
nia'
0.186dm3/m?2
3* Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, bia- |dm3 0.703
ta'
0.183dm3/m2
4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.303
0.079dm3/m2
5* Papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 2.150
0.56ark/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.000
2% (od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $redni- | m
d.1.|1212-28 cy do 50 mm
3
przedmiar =7.000 m
~R -
1* robocizna r-g 1.540
0.22r-g/m
M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowa-|dm3 0.098
nia
0.014dm3/m
3* Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, bia- |dm3 0.098
ta
0.014dm3/m
4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.042
0.006dm3/m
5* Papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 1.400
0.2ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.000
2% (od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr
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RE Ostroteka archiwum

4% (od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.4/45310000-3 |Roboty elektryczne
17|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe 60x60 natynkowa kpl.
d.1.]0502-01
4
przedmiar = 6.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2.820
0.47r-g/kpl.
M-
2 oprawy LED Prato 60x60 natynkowa szt. 6.000
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zytdo | m
d.1.]10204-02 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym
4 niz betonowe
przedmiar =7.000 m
~R -
1* robocizna r-g 0.302
0.0431r-g/m
M-
2 Przewdd ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i po- | m 7.280
wioce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x1,
5mm2
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku podwojnego | szt.
d.1.]/0307-04 natynkowego
4
przedmiar = 1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.724
0.7245r-g/szt.
M-
2 przyciski instalacyjne podwdjne Berker szt. 1.020
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.000
4% (od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych | szt.
d.1.]0306-02 do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajgcym
4
przedmiar = 1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.336
0.336r-g/szt.
M-
2 gniazda wtyczkowe p.t. Berker szt. 1.020
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.000

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr
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RE Ostroteka archiwum PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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RE Ostroteka archiwum

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.5

Wyposazenie

21
d.1.

kalk.wtasna

1*

2%

Regaty archiwalne 5 szt o wym. dt: 4.80 x szer:
0,60 m x wys.2,30 m plus podtoga techniczna
pod regaty o wym.4,80 x 4,0 m - /dostawa+
montaz/

przedmiar = 1.000 kpl.

M -

Regaty archiwalne 5 szt o wym. 4.80 x 0,60 m x
2,30 m z napedfem korbowym. Rozstaw pdtek
w pionie - 33 cm. Konstrukcja z profili stalowych
i blachy stalowej zimnowalcowanej lakierowa-
nych proszkowo. Sciany dziatowe petne. Tory
jezdne — po ktérych przemieszczajg sie regaty
jezdne, nawierzchniowe, aluminiowe z prze-
strzenig miedzy torami wypetniong podtogg wy-
konang z ptyty wiérowej z najazdami aluminio-
wymi.

1kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

kpl.

%

1.000

1.500

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wyposazenie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Archiwum

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

-14 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 10170 Uzytkownik: ZEWT

OGOLEM



RE Ostroteka archiwum PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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