ZAtACZNIK A do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i
realizacja robot budowlanych polegajacych na budowie
wiaty samochodowej czterostanowiskowej wraz z
infrastrukturg techniczna na terenie Posterunku
Energetycznego Rozan.

Adres obiektu:

ul. Polna 51, 06-230 Rdzan.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

Warszawa, 07-05-2025 r.



Program funkcjonalno-uzytkowy budowy wiaty samochodowej czterostanowiskowej na terenie PE Rdzan

1. Cze$¢ opisowa
1.1. Opis ogoélny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Budowa wiaty samochodowej czterostanowiskowej wraz z
infrastrukturg techniczng na terenie Posterunku Energetycznego Rdézan - dla wszystkich
wymaganych branz budowlanych i instalacyjnych wraz z stosownymi opiniami, uzgodnieniami ,
decyzjami itp.” oraz realizacja robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Adres inwestycji: dziatka ewidencyjna nr 2285, obr. 0001 Rézan, ul. Polna 51, 06-230 Rdzan
1.2. Opis obecnego zagospodarowania terenu.
Na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie zabudowania stanowigce siedzibe Posterunku
Energetycznego Rdézan, na ktorg sktada sie budynek biurowo-socjalny ( dwukondygnacyjny),
budynek garazowy, wieza telekomunikacyjna wraz z dojazdami i parkingami. Dziatka jest
ogrodzona, posiada przytacza do sieci uzbrojenia terenu (wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej) . Teren posiada urzadzony zjazd z ul. Polnej.
Dokumentacja powinna zawierac:
| faza - Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach zawierajacy:
Czesc graficzng :
a) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000
b) rzut kondygnacji w skali 1:100
c) elewacje
Czesc opisowg
a) opis techniczny zawierajacy:
— opis planu zagospodarowania terenu
— opis rozwigzan funkcjonalnych
— opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych itechnicznych
— wstepnga propozycje doboru materiatow konstrukcyjnych, wykonczeniowych, wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego.
Opracowanie powinno zostaé sporzgdzone w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego.
Projekt powinien zawierac szacunkowe koszty realizacji obiektu z uwzglednieniem racjonalnosci

ekonomicznej. Wymagany termin dostarczenia opracowania — do 2 tygodni od daty podpisania

umowy.
Il faza - Projekt budowlany wykonany zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego mpzp i obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami (projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny). Projekty majg by¢ wykonane w formie papierowej /3 egzemplarze/ i w
elektronicznej w ilosci 1 egz.

Wymagany termin dostarczenia opracowania — do 6 tygodni od daty podpisania umowy (dotyczy

proj. zagospodarowania i architektoniczno-budowlanego).

lll faza — Projekt Wykonawczy zawierajacy Projekt Techniczny.

Projekty wykonawcze, oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét

budowlanych wykonane zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.). Projekty wykonawcze majg by¢ wykonane w formie
papierowej w ilosci egzemplarzy ustalonej w umowie i 1 egz. w wersji elektronicznej a specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie sporzgdzone w
oparciu o KNR i sredni poziom czynnikéw cenotwadrczych dla woj. mazowieckiego w 2 egzemplarzach
w formie papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej.
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Warunkiem przystgpienia do realizacji nastepnej fazy projektowej jest uzyskanie akceptacji

Zamawiajgcego rozwigzan zawartych w fazie poprzedniej.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektow i zakres opracowania
dokumentacji:

e Projektowana wiata samochodowa czterostanowiskowa:
Parametry wiaty na samochody ciezarowe: pow. zabudowy ok. 198-200 m? (preferowane
wymiary: szerokos$¢ frontu ok. 18,0 m, dtugosc ok. 11,0 m, wysokos¢ okapu ok. 4,5 m,
wysokos¢ wiaty ok. 6,0 m). W ramach budowy przewidziano wykonaé: Wiate o konstrukgji
szkieletowej stalowej sktadajgcej sie z ram stalowych. Posadowienie na stopach
fundamentowych zelbetowych. Rama ze stupdw stalowych, potgczonych z ryglem ramy lub
wigzarem kratowym. Ramy w rozstawie ok. 4,5 m i potgczone ze sobg belkami stalowymi.
Ptatwie dachowe stalowe prefabrykowane np. typu Z lub RP. Pokrycie dachu wiaty z blach
trapezowej T55 stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Blacha mocowana do ptatwi wkretami
samowiercgcymi (z podkfadka kauczukowa) co druga fala. Lekka obudowa $ciany wiaty —
czesSciowa obudowa z blachy trapezowej T35 stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Blacha
mocowana do rygli Sciennych RP wkretami samowiercgcymi. W jednym trakcie wiaty nalezy
zaprojektowad i wykonaé zabudowe zamykanego boksu sktadajgcg sie z ram wykonanych z
ksztattownikéw stalowych wypetnionych siatkg karbowang z drutu stalowego gr. 5 mm o
wymiarach 4,00 x 3,00 m. i na petng wysokos$¢ wiaty. Wysokosé obudowy Scian zewnetrznych
ok. 4,0 m. Orynnowanie z blachy stalowej powlekanej. Catg konstrukcje stalowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Posadzka wiaty z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. min. 20 cm. Instalacje: o$wietleniowa w
oparciu o oprawy LED (10 szt) firmy PXF Lighting (sterowanie oswietleniem z mozliwoscig
zastosowania czujnikéw ruchu), gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V (8 szt) 1400 V (2 szt) z
osprzetem firmy Berker. Instalacja zasilona z sgsiadujgcego budynku.

e  Wymiana wrdt w istniejgcym garazu - wrota o wymiarach 2,70x2,35 m, ponoszone,
ocieplane, segmentowe zapewniajace wjazd samochodu typu bus, z 4-ma
przeszkleniami/wrota, wyposazone w naped automatyczny boczny przystosowany do bram
przemystowych. Centrala automatu z przyciskami do sterowania (otwdrz, zamknij, stop) oraz
pilotami. Na wypadek braku prgdu do bramy nalezy dotagczyé zestaw z faricuchem do recznej
obstugi. W dwdch wrotach nalezy zamontowac drzwi rozwierane.

e Nawierzchnie dojs¢ i dojazdow:

- Budowa nawierzchni z kostki brukowej uzyskanej z demontazu w miejscu posadowienia
wiaty z wykonaniem koryta, kraweznikéw dt. ok. 42,0 mb i podbudowy z kruszywa tamanego
gr. 20 cm. Wymiana odwodnienia liniowego dt. 9,0 m przystosowanego do ruchu pojazdéw
ciezarowych. Nawierzchnia o powierzchni ok. 95,0 m2.

- Przebudowa istniejgcego chodnika z kostki brukowej w celu obnizenia poziomu o ok. 15 cm.
Powierzchnia chodnika ok. 20,0 m2.

-Budowa nowego chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm z wykonaniem obrzezy o dt.
ok. 36,0 mb. Powierzchnia chodnika ok. 20,0 m2.

- Budowa nawierzchni z ekokratki np. geo SYSTEM G5 max. Nawierzchnia wytozona kratka i
obsadzona trawg z wykonaniem koryta, kraweznikéw dt. ok. 47,0 mb i podbudowy z
kruszywa famanego gr. 20 cm. Nawierzchnia o powierzchni ok. 88,0 m2.

e Demontaz, przeniesienie i montaz w nowej lokalizacji dwdch garazy o konstrukcji blaszanej o
wymiarach: dt. 6,50 m, szer. 3,50 m kazdy.

e  Modernizacja oswietlenia zewnetrznego terenu PE - likwidacja dwdch stupow
oswietleniowych z przebudowa elektrycznej instalacji zasilajgcej, wymiana opraw
oswietlenia zewnetrznego ( 8 szt) na oprawy LED Philips.

Uwaga: Powyzsza charakterystyka garazu i wiaty okresla wymagania podstawowe a Projekt

powinien spetniaé takze inne wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w zakresie;
e zagospodarowania terenu,
e architektury,
e konstrukgji,
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e warunkow geotechnicznych posadowienia,

e instalacji elektrycznych 24, 230i 400 V.

e instalacji odgromowych w zakresie wynikajgcym z przepisow,

e nawierzchni drogowych nawigzujgcych do istniejgcych dojs¢ i dojazdow,

e innych opracowan projektowych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji budowy i oddania do
uzytkowania obiektu wraz z infrastrukturg i urzgdzeniami budowlanymi.

Catos¢ opracowania projektowego (czesc tekstowa i graficzng) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej, oraz w wersji papierowe;.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z ustaleniami obowigzujgcego dla tego terenu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i uwzglednienia innych niz opisanych uwarunkowan. Projekt zostanie uzupetniony przez
Wykonawce o niezbedne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy , operaty i odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych, ktdre okazg sie konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia. Prace
projektowe nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania, a Wykonawca ztozy
oswiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zaméwienia w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Dokumentacja projektowa po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego bedzie stuzy¢ jako podstawa realizacji petnego zakresu robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia.
1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie ma spetnia¢ wymogi ptynace z ustalen obowigzujgcego mpzp oraz nawigzywac do
istniejgcej infrastruktury.
1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Forma i standard wykonczenia powinny uwzgledniaé przeznaczenie obiektu i dostosowanie do
zabudowy otaczajacej. Uzyte materiaty wykoriczeniowe powinny sie cechowac duzg trwatoscig
uzytkowa. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie warunkow wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeistwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
1.2.3. Wymagania projektowe dotyczace konstrukcji
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji. Projekt elementéw
konstrukcyjnych powinien uwzgledniaé¢ ekonomike kosztéw ich wykonania na racjonalnym poziomie.
2. Czesc¢ informacyjna
2.1. Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie wymagane prawem
dokumenty, opinie, uzgodnienia wraz z prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniem umozliwiajgcym realizacje w/w robot budowlanych.
2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane
- zamawiajacy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe lub udzieli odpowiedniego petnomocnictwa.
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do projektowania:

a) Inwestor nie posiada aktualnej mapy terenu.
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