Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Warsztat / mechanika
Lokalizacja: gmina Wigzowna, miejscowosé Izabela, nr dz. 431 obreb 0010, Izabela

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-03-2025, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1
2

FY

10

11
12

13

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN-0,4 kV. Stacja zasilajaca 03-0025 Izabela Madra.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 24,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej do nowych warunkéw obcigzeniowych.

5.2 Na istniejacym stupie linii napowietrznej nN-0,4 kV zainstalowac stupowy rozfacznik bezpiecznikowy
z wktadkami wg obliczer projektowych, o minimalnym rozmiarze 1.

5.3 Wykonanie przylacza nN-0,4 kV: kablowego typu YAKXS 4x120 mm2, o diugosci trasy ok. 233 m.

54 Wykonanie ztacza  kablowo-pomiarowego  przelotowego typu ZK-3  RBL+1P  speiniajacego
aktualnie obowigzujace standardy techniczne zfaczy kablowych i kablowo-pomiarowych niskiego napigcia w PGE
Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego wg pkt. 5.4. do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca oraz instalacje
odbiorcza spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi
zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A], przedlicznikowy, w obudowie
przystosowanej do plombowania, w szafce licznikowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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