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Koscielna

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa SN/nN nr 03-0478 WIAZOWNA MODRZEWIOWA 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 280,00 kW [20 x 14 kW] — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej wg pkt. 1 do wyprowadzenia nowych obwoddéw oraz wymiana
istniejacego transformatora na jednostke o mocy zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego osiedla budynkow
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

5.2 Wykonanie przyfacza nN-0,4 kV: kablowego YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci trasy ok. 330 m, wyprowadzonego
ze stacji transformatorowej wg pkt. 1.

5.3 Wykonanie zfacza kablowo-pomiarowege typu ZK (wg projektu) RBL+20P spefniajacego
aktualnie obowiazujace standardy techniczne zigczy kablowych i kablowo-pomiarowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajacg oraz instalacje odbiorczg
spefniajgca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi
zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej (20 szt.),

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1 wytaczniki nadmiarowo-pragdowe o wartoséci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowe, w obudowach
przystosowanych do plombowania, w szafkach licznikowych.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
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