Opis Przedmiotu Zamoéwienia

I.  Przedmiot zamoéwienia:
Dotankowanie, sukcesywne i awaryjne dostawy paliwa do agregatow pradotwérczych:

a. EPS system — Perkins GP 1396
b. ULYSSE typ EDP 1275 V-TECH
c. Perkins GEP 65

zlokalizowanych na terenie siedziby Zamawiajgcego (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa — ul.
Marsa 95, Warszawa) w okresie 24 miesiecy od podpisania umowy

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a. Dostawe oraz dotankowanie agregatéw do standw maksymalnych tj.:
e Agregat EPS system — Perkins GP 1396 ilos¢ litrow ok.: 2 500
e Agregat ULYSSE typ EDP 1275 V-TECH ilosc litréw ok.: 2 500
o Agregat EPS system — Perkins GP 65 ilosc litréw ok.: 350
b. Sukcesywne dostawy paliwa z czestotliwoscig 1 raz na 6 miesiecy dotankowanie do
standw maksymalnych w zaleznosci od potrzeb w okresie 24 miesiecy od podpisania
umowy,
c. Awaryjne dostawy w okresie 24 miesiecy od podpisania umowy,

Parametry techniczne Agregatow:

a. Agregat EPS system Seria GP z silnikiem PERKINS i pradnicg MARELLI, model GP 1396. Moc
awaryjna: 1396 kVA (1116,8 kW), moc ciggta: 1263 kVA (1010,4 kW), prad ciagty: 1825 A,
napiecie: 400/231 V, Silnik PERKINS typu: 4012 46 TWG2A, moc: 1166 kW (1584,6 KM), ilos¢ i
uktad cylindréw: V12, zasilenie: turbo intercooler, pojemnos¢ skokowa: 45,84 L, predkosc¢
obrotowa: 1 500 obr./min., zuzycie paliwa przy 75% obcigzenia: 201,6 L/h, zuzycie paliwa przy
100% obcigzenia: 265 L/h, obudowa typu: GP 1396 KS, wymiary (DxSxW): 12190x2438x2896
mm, pojemnos¢ zbiornika paliwa: 6 000 litréow.

b. Agregat ULYSSE typ EDP 1275 V-TECH z silnikiem PERKINS i prgdnicg LEROY SOMMER. Moc
awaryjna: 1400 kVA (1120 kW), moc ciggta: 1275 kVA (1020 kW), napiecie: 400/201 V, Silnik
PERKINS typu: 4012 TAG, moc: 1168 kW (1588,5 KM), ilos¢ i uktad cylindréow: V12, zasilenie:
turbo intercooler, predkos¢ obrotowa: 1 500 obr./min., zuzycie paliwa przy 75% obcigzenia:
200,25 L/h, zuzycie paliwa przy 100% obcigzenia: 267 L/h, wymiary (DxSxW): 4800x1715x2474
mm, pojemnos¢ zbiornika paliwa: 6 000 litrow (4 x 1 500 litrow).

c. Agregat EPS system Seria GP z silnikiem PERKINS, model GP 65. Nominalna moc wyjsciowa:
60 kVA, prad znamionowy: 87 A, napiecie: 400/231 V, Silnik PERKINS typu: GEP 1104, moc
silnika: 48 kW, wymiary (DxSxW): 2300x1120x1525 mm, waga: 1300 kg, pojemnos¢ zbiornika
paliwa: 350 litréw.

Przedmiot zamodwienia stanowi dostawa oleju napedowego arktycznego |l bez dodatku
biokomponentéw, zgodnego z PN-EN590, dedykowanego do uzycia w agregatach pradotwadrczych,.
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Agregaty pracuja w systemie awaryjnym/alarmowym w zwigzku z tym, Zamawiajacy nie moze

okreslié jego czasu pracy jaki i zuzycia paliwa w ukresie trwania umowy z Wykonawca.

Il.  Wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu zaméwienia:

a. W okresie realizacji umowy Zamawiajacy przewiduje zakup paliwa w ilosci okoto
20000 litréw,

b. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilo$ci zamdwienia w stosunku do
zapotrzebowania okreslonego w pkt. a,

c. Z tytutlu rdinic pomiedzy oszacowang przez Zamawiajgcego iloscig paliwa,
a faktycznie zakupiong, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia uzupetniajgce
czy odszkodowawcze,

d. Wykonawca bedzie wykonywat tankowanie paliwa, w trybie normalnym w dni robocze
w godzinach 8.00 — 14.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych uprzednio
przez Zamawiajgcego. Tankowania awaryjne realizowane bedg w systemie
catodobowym,

e. Dostawy bedg realizowane przez Wykonawce na podstawie pisemnych zlecen
wystawionych przez Zamawiajgcego oraz w sytuacjach awaryjnych drogg telefoniczng,

f. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ dostawe paliwa w terminie do 72 godzin od
przyjecia zgtoszenia zamdwienia od siedziby Zamawiajgcego oraz w sytuacjach
awaryjnych do 5 godzin od momentu przyjecia zamédwienia,

g. Tankowania bedg odbywaty sie bezposrednio z autocysterny do agregatu
pradotwérczego,

h. Dostawy beda realizowane cysternami wyposazonymi w legalizowane
przeptywomierze,

i. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do agregatdow pradotwdrczych,

j. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu tankowania paliwa
sporzadzit kazdorazowo protokédt dostawy i wykonania ustugi tankowania. Protokét
podpisany bez zastrzezen przez uprawnionych pracownikéw, Wykonawca dotgczy do
faktury,

k. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca dotgczy do oferty kserokopie potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem niezbednych uprawnien do wykonywania przedmiotowego
zadania tj. koncesji na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami,

|.  Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy na catym etapie realizowania zamdwienia
nalezytej starannosci, wysokiej jakosci swiadczonych ustug oraz profesjonalnego
podejscia do jego wykonania,

m. Wykonawca podaje w ofercie wartos¢ marzy lub opustu za jeden litr paliwa ustalanych
w stosunku do cen publikowanych przez PKN Orlen oraz za ,gotowos¢” do
realizowania ustugi w cyklu miesiecznym. Oferta musi obejmowac wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamdwienia przez Wykonawce,

n. Wykonawca przez caty okres wykonywania zamdwienia musi dysponowad
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamoéwienia,

0. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca dotaczyt do oferty podpisane oswiadczenie
dotyczace jakosci oferowanego paliwa,

p. Zamawiajacy nie przewiduje magazynowania paliw we wtasnych zbiornikach,
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g. Zamawiajacy zastrzega sobie, w czasie realizacji umowy, prawo przeprowadzenia
badan kontrolnych jakosci paliwa i w przypadku ich negatywnych wynikéw obcigzenia
kosztami badan i kar umownych Wykonawcy.

lll.  Warunki gwarancji:

Oferowane paliwo musi spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach dla paliw ptynnych - oleju
napedowego arktycznego Il, zgodnego z PN-EN590, dedykowanego do uzycia w agregatach
pradotwdrczych oraz musi by¢ pozbawione biokomponentéw.

IV.  Termin realizacji zamoéwienia i warunki ptatnosci:
Od daty podpisania umowy przez okres 24 miesiecy.
Pfatnosci:

1. Ptatnos$éza tzw.:, Gotowosc¢”, bedzie odbywata sie z dotu raz w miesigcu w terminie 30 dni od
daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT,

2. Pfatnos¢ za wykonane tankowanie, bedzie odbywata sie kazdorazowo po wykonanej ustudze
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT (wraz
z protokotem podpisanym bez zastrzezen przez uprawnionych pracownikéw Zamawiajgcego).

V. Miejsce realizacji zamdwienia:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.
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