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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 17-09-2024 r.
24-G3/5/01524.

Fabarsnil ne 1 An wmans ae 34 S 10 /A1EDA ) przychzenie dO sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01524/1 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos¢ Nowe Lipiny, ul. Rolna, nrdz. 111

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajqc warunki przylgczenia z dnia 15-03-2024, okresla sie

nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajaca 12-0306 Wotomin Stoneczna 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac lini¢ kablowa YAKXS 4x120 mm2 o diugosci 80m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o warto$ci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
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elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 prace skoordynowa¢ z 24—G3/WN/O1525;24—G3/WP/01522;24-G3/WP/01517;24-GB/WP/01515;24—

G3/WP/01525,'24-G3/WP/01526;24-G3/WP/01527;24-G3/ WP/01524

Warunki przytaczenia opracowat: Warun pr
Zbigniew Szmigielski Yydzial Proyt
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 17-09-2024 r.
24-G3/5/01525.
Faborrnil me 1 da cimensans we 24 £ hininagog o przy{aczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-G3/WP/01525/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos¢ Nowe Lipiny, ul. Rolna, nr dz. 112

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajgc warunki przytqczenia z dnia 15-03-2024, okresla sie

nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajaca 12-0306 Wotomin Stoneczna 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé linig lablowa YAKXS 4x120 mm2 o diugosci 80m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, Linig kablowa zakoriczyé ziaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 {A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w 2iaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazel przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. 2astrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie Wymagaja akceptacji- Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 prace skoordynowac z 24-G3/WN/01524

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A. ‘ 24-G3/5/01515.
- oot --—-na ~amininac45 /] o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01515/2 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowosé Nowe Lipiny, ul. Rolna, nr dz. 110

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 22023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na whiosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajgc warunki przyfqczenia z dnia 15-03-2024, okresla sie

nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajaca 12-0427 Wotomin Lipiny Nowe/Rolna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x120 mm2 o diugosci 80m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK+2P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zftacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: .
9.1 dla 2 lokali zastosowa¢ wytaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 16[A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w ztaczach licznikowych

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt

D

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zZmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
n

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie Wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 prace skoordynowa¢ z 24-G3/WP/01524

Warunki przytaczenia zatwierdzif.

Warunki przytaczenia opracowat:
PGE Dygtoha

Zbigniew Szmigielski
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PGE Dystrybucija S.A.

Legionowo, 17-09-2024 r.
24-G3/5/01517.

Zatacrnik nr 1 dn nmanuns = aa matnninec<7 o nrzytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01517/1 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Wolomin, miejscowos$é Nowe Lipiny, ul. Rolna, nr dz. 109

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajgc warunki przylqczenia z dnia 15-03-2024, okresla sie

nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajaca 12-0306 Wotomin Stoneczna 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiagzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x120 mm2 o ditugoéci 80m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ zlaczem kablowo-licznikowym ZK+2P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 dla 2 lokali zastosowa¢ wytaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w ztaczach licznikowych

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot
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elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zZastrzega sobie prawo zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany siecj

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie Wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 prace skoordynowac z 24-G3/WN/01524

Warunki przytaczenia opracowat:

Zbigniew Szmigielski ¢
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 17-09-2024 r.
24-G3/5/01522.
Fadamenil me 1 dn mauns nr 24-G2/11P/01522 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01522/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowe
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos¢ Nowe Lipiny, ul. Rolna, nr dz. 108

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczeg6fowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajqc warunki przytqczenia z dnia 15-03-2024, okresla sie

nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajaca 12-0306 Wotomin Stoneczna 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze lini¢ kablowa YAKXS 4x120 mm2 o diugosci 80m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1
do linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoniczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK+2P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz SWytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 dla 2 lokali zastosowa¢ wytaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zlaczach licznikowych

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zZastrzega sobie prawo zZmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zZmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 prace skoordynowa¢ z 24-G3/WN/01524

Warunki przytaczenia opracowat: <
Zbigniew Szmigielski
’Z Rejon Encrgai

ylaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 17-09-2024 r.
24-G3/5/01526.

Zatacnile nr 1 da trmeasin: me 34 72 nining526 0 przyiqczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01526/1 dia Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
" do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowo$¢ Nowe Lipiny, ul. Rolna, nr dz. 115

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajgc warunki przytgczenia z dnig 15-03-2024, okresla sig

nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajgca 12-0427 Wotomin Lipiny Nowe/Rolna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé Linie kablowa YAKXS 4x120 mm2 o diugosci 80m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z po6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ztacze kablowo-pomiarowe nN w
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
81 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 {A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
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linii

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sobie prawo Zmiany zakresu rzeczowe

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 prace skoordynowat z 24-G3/WN/01524

B0 prac, wynikajacych ze zmian stany sieci

Warunki przytaczenia opracowat: Wariygggiip aczenia zatwierdzif.
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Zbigniew Szmigielski
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PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/01527.
zatacznik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/01527 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01527/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos¢ Nowe Lipiny, ul. Rolna, nr dz. 116

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péZn. zm. ), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 04-03-2024 oraz pismo z dnia 17-09-2024, zmieniajqc warunki przyltgczenia z dnia 15-03-2024, okresla sie

nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajgca 12-0427 Wotomin Lipiny Nowe/Rolna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowg YAKXS 4x120 mm2 o 20m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, linie kablowa zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zljcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegélnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu licznikowym,
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjag samoczynne wytaczanie zasilania w cza
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.
12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie Prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecj

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 prace skoordynowa¢ z 24-G3/WP/01524

154,
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/02973.

Zatacznik nr 1 da nmowvw nr 24-G2/11P/02972 n nrzytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02973 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowos¢ Kobytka, ul. Wtadystawa Stanistawa Reymonta, nr dz. 250 obr.42

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-04-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0288 Kobytka Reymonta.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x120 mm2 o dtugosci 200m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Prace skoordynowaé z 24-G3/WP/02980 ; 24-G3/WP/02972 ; 24-G3/WP/02979 ; 24-G3/WP/02976 : 24-

G3/wWP/02973
154 .
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Zbigniew Szmigielski Dystrybucia S.A.
fat Wnrsx&swz:
y Legicnowo
%g%ma ) Fozwoju
Klerownlk

Pawet Szlaga



£ WP-1
S, (wz. 02.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

S— Legionowo, 02-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/02976.
Zatarynik nr 1 dn umawv nr 24-G2/11P/02976 o nrzylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02976 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowos$¢ Kobytka, ul. Witadystawa Stanistawa Reymonta, nr dz. 250 obr.42

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0288 Kobytka Reymonta.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x120 mm2 o dtugosci 200m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajagcg wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Qdbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

H W



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniernt w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przyfgczenie.
15.3 Prace skoordynowaé z 24-G3/WP/02980 ; 24-G3/WP/02972 ; 24-G3/WP/02979 ; 24-G3/WP/02976 : 24-

G3/WP/02973
15.4 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Zbigniew Szmigielski PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rajon Enepgstyczny Leglonowo
wydziat %- | Rozwelu
Kierownlk

Pawet Szlaga



WP-1
{wz. 01.10.2018)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S. A,

PGE
— Legionowo, 02-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/02979.
7ataranil nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/02979 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02979 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowo$é¢ Kobytka, ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta, nr dz. 249 obr. 42

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0288 Kobytka Reymonta.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x120 mm2 o ditugosci 200m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakorczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami. -

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji fub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace skoordynowac z 24-G3/WP/02980 ; 24-G3/WP/02972 ; 24-G3/WP/02979 ; 24-G3/WP/02976 ; 24-

G3/WP/02973
154 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warup{;’m;;x{wam’a gatwierdzit.
Zbigniew Szmigielski Oddzlat Warszawa

n Energetyczny Leglonowo

] Ppﬂ;gza la | Rezwo)u
\ .
Kirownik

Pawet Szlaga



T ey WP-1
(wz. 01.10.2019)

»PGE\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Legionowo, 02-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/02980.
Zatacznik nr 1 do umnew nr 2423 ftin fnnnes zytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02980 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowosé Kobytka, ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta, nr dz. 249 obr. 42

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0288 Kobytka Reymonta.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x120 mm2 o diugoéci 200m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztagczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyfgczenie.
15.3 Prace skoordynowaé z 24-G3/WP/02980 ; 24-G3/WP/02972 ; 24-G3/WP/02979 ; 24-G3/WP/02976 ; 24-

G3/WP/02973
154 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif.
Zbigniew Szmigielski #GE Dystrybucje S.A.
\Nanuwlz newe
Rejon Energetyezny Leglol
Wydziat Pﬂﬁg/ﬁy«f"ﬂ“
Kierownik

Pawet Szlaga



v WP-1
{wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

" oGE

Legionowo, 02-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/02972.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G3/UP/02972 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02972 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek jednorodzinny dwulokalowy+licznik ADM
Lokalizacja: gmina Kobytka, miejscowo$é Kobytka, ul. Wtadystawa Stanistawa Reymonta, nr dz. 250 obr.42

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0288 Kobytka Reymonta.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 18,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x120 mm2 o diugosci 200m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynne;j,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowacé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Prace skoordynowa¢ z 24-G3/WP/02980 ; 24-G3/WP/02972 ; 24-G3/WP/02979 ; 24-G3/WP/02976 ; 24-

G3/WP/02973
154 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Zbigniew Szmigielski Dystrybucja S.A.
Q Isl Warszawa
N E%&K‘: Leglonowo
izlat P ia | Rozwoju
Klerowntk
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— WP-1
/;ﬁ . {wz. 01.10.2019)
Ty CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
S Legionowo, 23-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/03022.
Fotommml an 1 da amowy nr 24-G2/UP/03022 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/03022 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Cztery budynki jednorodzinne dwulokalowe +ADM
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowo$¢é Nadma, ul. Stara, nr dz. 1073/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6éin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-04-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajgca 12-3234 NADMA STARA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 61,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x240 mm2 o diugoséci 300m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK+9P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezpoéredni ukifad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 dla 8 lokali mieszkalnych zastosowaé 3 fazowe wytaczniki nadmiarowo-pradowe o wartosci pradu
znamionowego 16[A],

9.2 dla administracji zastosowaé 1 fazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25
[A],

9.3 ww. zabezpieczenia usytuowacé w ztaczach licznikowych

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyltaczenie.

Warunki przytagczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Zbigniew Szmigielski Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

fisjon Energetyczny Legionowo

Wiydzlat PWW@:
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e Legionowo, 19-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/02588.
2atacrnik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/02588 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02588 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyltaczanego do sieci: budynek rekreacyjny
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowos¢ Arciechéw, ul. Ogélna, nr dz. 1336

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), W odpowiedzi na wniosek
2 dnia 08-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ztacze nN w linii nN . Stacja zasilajaca 12-0862 Arciechow 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 8,00 kW {moc istn. 2,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5  Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyltaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x120 mm2 o dtugosci 200m od miejsca przytaczenia wym. W pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo—rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN W linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo—rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukifad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiaddow i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu ficznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania W czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $=04.

12 Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
kacje do prowadzenia robét

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifi
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséci warunkéw przytaczenia umowy O przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresuy Izeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecj

ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

Zmiany Umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:

Zbignieﬁzpjgielski
/

Warunki przytaczenia zatwierdszit,




